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Hidropresión
Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTICELULARES

SERIE PRISMA
Bombas centrífugas multietapas horizontales para trabajar con aguas límpias en aplicaciones domésticas, riegos y conjuntos 
hidroneumáticos de presión. La serie Prisma 35/45 para suministros domésticos e industriales.

Completamente silenciosas, autoaspirantes hasta 2 mts. Cuerpo de bomba e impulsores de acero inoxidable AISI 304, cuerpo 
aspiración e impulsión de fundición, difusores en tecnopolímero.

• Modelos M monofásicos (Prisma 15 y 25 con protección termo-amperimétrica)  resto trifásicos 230/400V.
• Temperatura máxima del líquido 35ºC..

Conexiones:

• Prisma 15/25 conexión aspiración e impulsión 1”

• Prisma 35 conexión aspiración e impulsión 1 ¼”

• Prisma 45 conexión aspiración e impulsión 1 ½”

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,4

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

PRISMA 25-3
1

2
 33 32 30,5 28 26 22 17 12

11281 378,10  H

PRISMA 25-3M 5,5 11282 378,10  H

PRISMA 25-4
1,25

2,5
 43 42 40 37 33 28 22 15

11283 399,60  H

PRISMA 25-4M 6,8 11284 399,60  H

PRISMA 25-5
1,5

3
 56 55 52,5 48 43 37 29 20

11285 487,09  H

PRISMA 25-5M 7,4 11286 490,05  H

PRISMA 25-6
2

3,9
 72 68 65 58 50 40 32 24

11287 564,19  H

PRISMA 25-6M 9,8 11288 579,76  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9 10,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

PRISMA 35-3N
1

2,6
 41 39 36 34 31 27 22 18

25864 517,10  H

PRISMA 35-3MN 6,7 25865 487,09  H

PRISMA 35-4N
1,5

3,1
 54 51 48 44 39 33 27 23

25866 501,91  H

PRISMA 35-4MN 8,4 25867 527,12  H

PRISMA 35-5N
2

4
 68 64 60 55 49 41 34 30

25868 553,81  H

PRISMA 35-5MN 10,2 51816 590,14  H

PRISMA 35-6N 3 4,8  81 78 74 67 60 52 42 37 51817 602,74  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 1,5 3 4,5 6 7,5 9 12 15

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

PRISMA 45-3N
1,5

3
 37 36 35 33 30 27 18 8

52519 498,95  H

PRISMA 45-3MN 7,9 52520 527,12  H

PRISMA 45-4N
2

4
 48 47 45 42 39 36 24 11

52521 564,93  H

PRISMA 45-4MN 10 52522 584,95  H

PRISMA 45-5N 3 5  61 59 56 54 50 45 31 15 52523 612,38  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0,6 1,2 1,8 2,1 2,4 3 3,6 3,9 4,8 

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

PRISMA 15-3
0,5

1,21
 32 30 26 24 22 17 10,5 7

   9919 291,36 € H

PRISMA 15-3M 2,74    9917 284,69 € H

PRISMA 15-4
0,75

1,3
 43 39 35 32 27 21,5 14 9

   9921 309,90 € H

PRISMA 15-4M 3,53    9920 301,00 € H

PRISMA 15-5
1

1,9
 51 47 42 38 34 25 17 12

   9923 325,47 € H

PRISMA 15-5M 4,13    9922 327,69 € H

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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SERIE eHM
La serie eHM, son bombas multicelulares no autoaspirantes, silenciosas  y de larga duración. Se utilizan para trabajar en aplicaciones 
domésticas, edificación y riego.
• Cuerpo de bomba, difusor, camisa y eje en acero inoxidable. Los impulsores son en noryl.
• Motor IE3 (Trifásicos >=0.75Kw, excepto motores trifásicos hasta 0.75KW que son IE3. Modelos M monofásicos a 230V,  resto 

trifásicos 230/400V. Grado de protección IP 55.
• Temperatura del líquido de –15 ºC a 40/45ºC.

Conexiones:

• 3 HM con aspiración e impulsión en 1".

• 5 HM con aspiración en 1-1/4" e impulsión en 1".

• 10 HM con aspiración de 1-1/2" e impulsión en  1-1/4".

Modelo 
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2 

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

3HM03P05M 0,5 3,46  34,8 31,2 29,3 27 24,3 21,2 17,9 13,4 99813 276,72  H

3HM03P04T 0,4 1,35  34,9 31,3 29,3 26,9 24,2 21,1 17,8 13,4 99814 274,74  H

3HM04P05M 0,5 3,46  45,5 40,3 37,5 34,2 30,3 26,2 21,8 15,9 99815 290,52  H

3HM04P05T 0,5 1,52  45,8 40,6 37,8 34,5 30,7 26,7 22,3 16,3 99816 285,26  H

3HM05P07M 0,75 4,9  58,4 52,5 49,4 45,5 40,9 35,8 30,3 22,8 99817 326,03  H

3HM05P07T 0,75 1,7  60,2 55,1 52,3 48,7 44,2 35,8 33,7 26,2 99818 326,03  H

Modelo 
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 2,4 3,2 4 4,7 5,5 6,3 7,2 

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

5HM03P05M 0,5 3,46  35 28,6 26,3 23,8 21,1 17,8 13,8 8,3 99819 337,84  H

5HM03P05T 0,5 1,52  35,2 28,8 26,5 24,1 21,5 18,2 14,2 8,6 99820 282,67  H

5HM04P07M 0,75 4,9  47,6 39,7 36,8 33,7 30,2 25,9 20,6 13,2 99821 380,60  H

5HM04P11T 1,1 2,39  49,3 42,9 40,4 37,7 34,5 30,4 25,2 17,8 99822 359,57  H

5HM05P09M 0,95 6,25  59,4 49,3 45,6 41,7 37,3 31,9 25,2 16 99823 440,43  H

5HM05P11T 1,1 2,39  61,4 53,1 49,9 46,4 42,3 37,2 30,6 21,3 99824 383,88  H

5HM06P11M 1,1 6,88  72 60,4 56,1 51,5 46,2 39,8 31,9 20,8 99825 502,84  H

5HM06P15T 1,5 3,17  73,8 64 60,2 56,1 51,2 45 37,3 26,1 99826 450,26  H

Modelo 
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 5 6,5 8 9,5 11 12,5  14

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

10HM02P11M 1,1 6,88  30,6 26,9 25,2 23,4 21,4 19,1 16,2 12,6 99827 576,47  H

10HM02P11T 1,1 2,39  31,1 27,8 26,3 24,6 22,7 20,4 17,5 14,1 99828 500,26  H

10HM03P15M 1,5 9,21  45,6 39,7 37,2 34,7 31,9 28,4 24 18,8 99829 657,33  H

10HM03P15T 1,5 3,17  46,2 40,9 38,6 36,2 33,4 30,1 25,8 20,6 99830 524,57  H

10HM04P22M 2,2 12,5  60,6 54,4 51,3 48,1 44,5 40,2 34,9 28,5 99831 847,33  H

10HM04P22T 2,2 4,56  61,2 55,7 52,7 49,6 46,2 42 36,7 30,3 99832 725,69  H

10HM05P22M 2,2 12,5  75,3 66,7 62,7 58,5 53,8 48,3 41,5 33,5 99833 875,60  H

10HM05P30T 3 6,33  76,6 69,8 66,2 62,3 58 52,8 46,2 38,2 99834 834,83  H

10HM06P30T 3 6,33  91,7 83 78,5 73,8 68,5 62,2 54,3 44,6 99835 919,57  H

BOMBAS CENTRIFUGAS  
MULTICELULARES

DESTACADO
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTICELULARES

SERIE PR
• Las bombas PR son bombas centrifugas multietapas horizontales, 

para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, riegos y 
conjuntos hidroneumáticos de presión.

• Cuerpo bomba e impulsores en acero inoxidable, soporte motor en 
fundición , cuerpo de aspiración e impulsión en fundición, difusores 
en plástico.  

• Motor monofásico a 230V con protección térmica.
• Conexión aspiración e impulsión 1".

LEYENDA
• 1 - Bomba centrifuga
• 9 - Presostato 
• 10 - Manometro
• 13 - Válvula de retención o válvula de pie
• 15 - Interruptor de nivel (o presostato inverso)
• 16 - Cuadro eléctrico con protección térmica
• 24 - Depósito
• a - Válvula de esfera 

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal en m3/h
 0,3 0,6 1,2 1,8 2,1 2,4 3 3,5 

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

PR-2M 0,5  22 21 19 15 13 11 6 119468 151,80 H

PR-3M 0,75  33 32 30 26 24 22 17 11 119469 167,10 H

PR-4M 1  44 43 39 35 32 27 21,5 15 119470 177,50 H

PR-5M 1,5  53 51 47 42 38 34 25 18 119471 197,70 H
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTICELULARES

SERIE ULTRA
Bombas centrífugas multietapas horizontales para bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos, en aplicaciones 
domésticas, riegos y conjuntos hidroneumáticos de presión con agua potable o con glycol, tratamientos del agua, industria alimenticia,  
refrigeración y sistemas de lavado.

• Cuerpo de bomba en acero inox AISI 304, turbinas y difusores en noryl reforzado.

• Modelos M monofásicos (hasta 1.85 KW con protección térmica)  resto trifásicos 230/400V.

• Rango de temperatura del líquido de -5ºC a 35ºC

Conexiones:

• U3 y U5 conexión aspiración e impulsión 1”

• U7 conexión aspiración 1 ¼” e impulsión 1”

• U9 conexión aspiración 1 ½” e impulsión 1 ¼”

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
   0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

U3-90/4M 0,9 4  40,8 38,3 35,1 31,8 27,9 19,8 10,4 54207 247,59  H

U3-100/5M 1 4,8  52,2 48,9 45,1 40,8 36 25,4 14 54208 281,04  H

U3-120/6M 1,2 5,6  62,8 58,7 54,5 49,6 43,9 32,1 18,3 54209 326,91  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
  0  1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

U5-120/4M 1,2 5,2  45,3 41,3 39,6 35,6 30,8 24,9 17,6 6,4 54210 297,28  H

U5-150/5
1,5

2,8
 56,8 53 51 46,1 40,1 33,3 24,8 11,5

54211 391,82  H

U5- 150/5M 6,8 54212 402,27  H

U5-180/6
1,8

3
 69,3 64,4 62 55,6 48,2 39,6 28,8 12

54213 413,76  H

U5- 180/6M 7,7 54214 430,48  H

U5-200/7
2

3,4
 80,3 73,6 71 64,5 56,1 46 33,4 12,5

54215 466,02  H

U5- 200/7M 9 54216 482,74  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

U7-120/3M 1,2 5,9  36,7 34 32 29,6 26,5 23 18,6 13,8 11 54217 284,11  H

U7-180/4
1,8

3,2
 49,5 47,4 45,3 42,5 39,2 34,8 29,4 22,6 16,9

54218 376,14  H

U7- 180/4M 8,3 54219 394,95  H

U7-250/5
2,5

4,2
 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 39 29,8 21,5

54220 409,58  H

U7- 250/5M 10,9 54221 432,57  H

U7-300/6 3 5  74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53 44,6 34,5 26,7 54222 440,94  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 13,2 14,4

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

U9-150/3M 1,5 6,7  35,2 32,6 31,5 30,3 28,8 26,9 24,5 21,5 14,7 10,8 54223 388,68  H

U9-200/4
2

3,3
 47,1 43,5 42 40,5 38,3 35,7 32,4 28,4 18,9 13,3

54224 404,36  H

U9- 200/4M 8,4 54225 422,12  H

U9-250/5
2,5

4,3
 59,2 54,4 52,4 50,4 47,9 44,8 40,5 35,5 23,5 16,3

54226 434,66  H

U9- 250/5M 10,6 54227 458,70  H



386

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTICELULARES EN ACERO INOX AISI 304

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1,8 2,7 3,6 4,8 6 7,8

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MATRIX 5-4/0,9
1,2

2,6
 46 43 41 38,6 34,7 29,4 17,6

69700 647,16  H

MATRIX 5-4/0,9M 5,7 69701 616,81  H

Adecuada para el incremento de presión, presurización doméstica, 
calefacción y aire acondicionado, chillers, pequeña irrigación de jardines, 
lavado de vehículos y movimiento de agua límpia.

Cuerpo bomba, soporte, impulsor, camisa externa, eje en acero inoxidable 
AISI 304- Rodamientos de bola engrasados de por vida. Cierre mecánico 
de Cerámica/Carbón/EPDM.

• Modelos M monofásicos a 230V con protección termoamperimétrica,  
resto trifásicos 230/400V

• Temperatura del líquido de –15 ºC a 110ºC

Conexiones: DNA DNI

  MATRIX 3   1” 1”

  MATRIX 5 1 ¼” 1”

SERIE MATRIX

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1,2 1,8 2,7 3,6 4,8

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MATRIX 3-4/0,65
0,9

1,6
 45 42 39,1 34 27,2 16

69281 487,41  H

MATRIX 3-4/0,65M 4,5 69697 487,41  H

MATRIX 3-5/0,75
1

2,5
 55,6 52,5 49 42,5 34 20

69698 587,50  H

MATRIX 3-5/0,75M 5,4 69699 549,05  H
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTICELULARES EN ACERO INOX AISI 304

SERIE CM
Las bombas de las gamas CM se utilizan principalmente como bombas integradas en soluciones de diseño de equipos originales y 
en sistemas de aumento de presión.

Se trata de bombas compactas, silenciosas, fiables y flexibles, características que las convierten en una solución óptima de cara a su 
instalación e interacción con otros componentes en sistemas de gran tamaño.

• Difusor, impulsor en acero inoxidable AISI 304, puerto de aspiración y descarga en fundición.

• Motor IE2, excepto motores trifásicos hasta 0.75KW que son IE3. 

• Modelos M monofásicos a 230V,  resto trifásicos 230/400V. Grado de protección IP 55.

• Temperatura del líquido de –20 ºC a 90ºC

Conexiones: CM 1-3, conexión impulsión/aspiración 1”.

 CM 5, conexión impulsión 1", aspiración 1 1/4"

 CM 10, conexión impulsión/aspiración 1 ½”

 CM 15-25, conexión impulsió/aspiración 2”.

Modelo 
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 0,8 1 1,2 1,6 1,8 2 2,4 

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM 1-2AM 0,3 2,4
 18 16,5 15,7 14,8 12,7 11,5 10,2 7,37

88738 431,21  H•

CM 1-2AT 0,46 1,2 88739 415,69  H•

CM 1-3AM 0,3 2,4
 27 24,4 23,3 21,9 18,8 17 15 10,8

88740 469,91  H•

CM 1-3AT 0,46 1,2 88741 455,52  H•

CM 1-4AM 0,5 2,8
 36 32,2 30,5 28,7 24,4 22,1 19,5 14

88734 517,41  H•

CM 1-4AT 0,46 1,2 88726 494,22  H•

CM 1-5AM 0,5 2,8
 45 39,6 37,5 35,1 30 26,8 23,6 16,7

88727 547,24  H•

CM 1-5AT 0,46 1,2 88728 525,17  H•

CM 1-6AM 0,5 2,8
 53 46,7 44 41,3 34,9 31,2 27,4 19,2

88729 583,79  H•

CM 1-6AT 0,46 1,2 88730 559,40  H•

CM 1-7AM 0,5 2,8
 63 55,5 52,6 49,3 41,9 37,6 33,2 23,5

88731 656,72  H•

CM 1-7AT 0,65 1,8 88732 633,53  H•

CM 1-8AM 0,67 4
 71,5 62,7 59,3 55,5 46,9 42,2 37,1 26,2

88733 705,34  H•

CM 1-8AT 0,65 1,8 88735 673,28  H•

Modelo 
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1 1,2 1,6 1,8 2 2,4 3 4

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM 3-2AM 0,3 2,4
 18,8 17,7 17,4 16,9 16,5 16,3 15,4 13,9 10,4

88736 443,36  H•

CM 3-2AT 0,46 1,2 88737 426,72  H•

CM 3-3AM 0,5 2,8
 28,2 26,4 25,8 25 24,3 23,9 22,7 20,3 14,9

88742 491,98  H•

CM 3-3AT 0,46 1,2 88743 467,67  H•

CM 3-4AM 0,5 2,8
 37,3 34,7 33,8 32,7 31,6 31,2 29,4 26,2 18,7

88744 530,69  H

CM 3-4AT 0,46 1,2 88745 506,38  H•

CM 3-5AM 0,5 2,8
 46,9 43,8 42,7 41,4 40,1 39,6 37,5 33,5 24,1

80394 541,72  H

CM 3-5AT 0,65 1,8 88746 541,72  H•

CM 3-6AM 0,67 4
 55,9 52 50,5 48,9 47,2 46,6 44 39,1 27,6

88747 634,66  H•

CM 3-6AT 0,65 1,8 88748 602,59  H•

CM 3-7AM 0,9 5
 65,7 61,2 59,5 57,7 55,7 55 51,9 46,3 32,8

88749 790,52  H•

CM 3-7AT 1,1 2,6 88750 741,90  H•

CM 3-8AM 0,9 5
 76,3 71,8 70,3 68,1 66,3 65,3 62 55,8 40,8

88751 928,71  H•

CM 3-8AT 1,1 2,6 88752 881,21  H•
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTICELULARES EN ACERO INOX AISI 304

Modelo 
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1,6 2 2,4 3 4 5 5,5 6

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM 5-2AM 0,5 2,8
 19 17,4 17,1 16 16,2 15,2 13,7 12,6 11,2

88754 483,19  H•

CM 5-2AT 0,46 1,2 88753 457,76  H•

CM 5-3AM 0,5 2,8
 2,6 26,5 26 25,3 24,8 23,3 20,7 19 16,7

88755 517,41  H•

CM 5-3AT 0,65 1,8 88756 493,10  H•

CM 5-4AM 0,67 4
 38,3 35,6 35 34,1 33,5 31,2 27,6 25,1 22

88757 565,00  H

CM 5-4AT 1,1 2,8 86342 531,81  H•

CM 5-5AM 0,9 5
 48,4 45,5 44,9 44 43,1 40,6 36,2 33,1 29,2

88758 750,69  H

CM 5-5AT 1,1 2,8 88759 737,41  H•

CM 5-6AM 1,3 8
 57,8 54,3 53,5 52,3 51,3 48,1 42,5 38,6 33,9

86115 1.087,93  H

CM 5-6AT 1,5 3,15 88760 772,84  H

CM 5-7AM 1,3 8
 68,1 64,7 63,9 62,7 61,6 58,1 52 47,5 42,1

88761 1.266,98  H•

CM 5-7AT 1,5 3,15 88762 950,86  H•

CM 5-8AM 1,3 8
 77,7 73,7 72,7 71,2 70 65,9 58,6 53,4 47,1

88763 1.328,97  H

CM 5-8AT 2,2 4,3 88764 1.011,64  H•

Modelo 
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 3 4 6 8 10 12 14

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM 10-1AM 0,67 4
 16,6 16,2 16 15,4 14,4 12,9 11 8,72

88765 727,50  H•

CM 10-1AT 0,65 1,8 88766 695,43  H•

CM 10-2AM 1,3 8
 32,6 31,9 31,6 30,4 28,3 25,5 22 17,7

88767 1.077,93  H•

CM 10-2AT 1,5 3,15 86114 762,84  H•

CM 10-3AM 1,9 10
 49,5 48,8 48,5 47 44,3 40,3 35,2 29

88768 1.490,34  H

CM 10-3AT 2,2 4,3 86033 1.148,71  H

CM 10-4AT 3 6,3  66,3 65,8 65,5 63,8 60,4 55,3 48,6 40,4 88769 1.525,78  H

CM 10-5AT 3 6,3  82,3 81,4 80,9 78,7 74,3 67,9 59,5 49,3 88770 1.803,28  H•

Modelo 
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 6 8 10 12 14 16 18 20

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM 15-1AM 1,3 8
 18,4 18,1 18 17,1 16,6 15,8 14,8 13,5 12

88771 1.774,48  H•

CM 15-1AT 1,1 2,6 88772 1.458,28  H•

CM 15-2AM 1,9 4,3
 34 32,8 32,6 31,3 30 28,4 25,7 23,2 20,4

88773 2.028,79  H•

CM 15-2AT 2,2 4,3 88774 1.684,91  H•

CM 15-3AT 4 7,65  54,3 54,2 53,9 53,4 52,3 50,5 48,5 45,1 41,7 88775 1.954,74  H•

CM 15-4AT 5,5 11  71,5 71,3 71,2 70,5 69,1 66,8 63,6 59,4 54,2 88776 2.055,34  H•

Modelo 
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 8 12 14 16 18 20 24 28

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM 25-1AM 1,9 10
 18,3 18,1 17,8 17,4 17,1 16,7 16 14 11,4

88777 1.914,91  H•

CM 25-1AT 2,2 4,3 88778 1.571,03  H•

CM 25-2AT 4 7,65  36,7 37 37,3 37,1 37 36,2 35,2 32,7 28,4 88779 1.998,97  H•

CM 25-3AT 5,5 11  54,7 55,4 55,9 55,3 54,7 53,7 53 48,6 43 88780 2.475,43  H•
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
AUTOASPIRANTES

ASPIRACIÓN PROFUNDA
Bomba autoaspirante de tipo centrifugo con eyector exterior de 2” , apropiada para el suministro de agua en pequeñas instalaciones 
domésticas, cuando se acoplan a equipos de presión constituyen un sistema de presurización automático. Requiere válvula de pie.

• Cuerpo de bomba en fundición, rodete en noryl y eje en acero inoxidable AISI 416.

• Monofásicos a 230V con protección térmica.

• Rango de temperatura del líquido de 0ºC a 50ºC

• Conexión de aspiración 1 ¼”, impulsión 1”.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Profundidad
aspiración

(mts)

Caudal en m3/h
 0,18 0,36 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 3 3,6

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

AP 100-P20 1 4,7
15  40 37 34 30 27 24 21 18

12456 248,35  H
20  37 34 30 25 21 17

AP 150-P20 1,5 8,2

15        42 35 25 21

131480 450,15  20       50 37 30 21 H

25       45 34 27

SERIE JV-CAM
Bomba autoaspirante de tipo centrifugo apropiada para el suministro de agua en pequeñas instalaciones domésticas, vaciados de 
grupos y utilizadas también en jardinería.

• Cuerpo de bomba en fundición, rodete en noryl y eje en acero inoxidable AISI 416.

• Rango de temperatura del líquido de 0ºC a 50ºC

• Conexión de aspiración/impulsión 1”.

• Modelos terminados en T, trifásicos a 400V. Resto monofásicos a 230V con protección térmica.

Modelo 
P2 motor 

(CV)

I (A)  Caudal en m3/h
 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1X230v 3X400V

JV10-CAM 100N 1 4,7  50,9 44,3 38,9 34,1 30,1 26,3 24,6 23 20 55803 180,13  H

CAM 120 1,2 5,2  55,1 48,5 42,6 37,8 33,5 29,7 27,9 26 23 131293 237,62  H

CAM140
1,5

6
 62,5 55,7 49,4 44,2 39,5 35,5 33,5 31,6 28,1

131294 248,16  H

CAM140T 1,25 131295 248,16  H

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal en m3/h
 0,5 1,2 1,8 2,4 3 3,6

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

EXHAL 1  41 33 26 19 11 2 124516 128,30 H

FLUQWATER EXHAL
Bomba autoaspirante con sistema ventury que proporciona una alta capacidad 
de aspiración de hasta 8 mts. Indicada para el suministro de agua en pequeñas 
instalaciones domesticas, llenado de tanques de riego para jardines, etc.

• Cuerpo bomba en fundición, impulsor en noryl y carcasa de motor en aluminio.  

• Motor monofásico a 230V

• Conexión aspiración e impulsión 1".

NOTA: Disponible a partir de final de abril de 2020

DESTACADO
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SERIE ASPRI
Bomba autoaspirante hasta 9 mts para trabajar con aguas límpias en aplicaciones domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos 
de presión.
• Cuerpo de bomba e impulsores de acero inoxidable AISI 304, cuerpo aspiración e impulsión en acero gris de fundición, difusores 

en tecnopolímero.
• Modelos M monofásicos a 230V,  resto trifásicos 230/400V.
• Temperatura máxima del líquido 35ºC..
• Conexión aspiración/impulsión 1”.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

ASPRI 25-3M 1 5,5  33 32 28 28 26 22 17 17 1002671 392,19  H

ASPRI 25-4
1,25

2,5
 43 42 40 37 33 28 22 15

1002673 419,62  H•

ASPRI 25-4M 6,8 1002674 421,84  H

ASPRI 25-5
1,5

3
 56 55 52,5 48 43 37 29 20

1002675 502,66  H

ASPRI 25-5M 7,4 1002676 505,62  H

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
AUTOASPIRANTES

SERIE JESX-JEX
Bomba autoaspirante hasta 8 mts construida en acero inoxidable 
AISI 304 particularmente adecuada para el abastecimiento de agua 
potable, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado 
de vehículos, vaciado-llenado de fuentes, piscinas y depósitos, 
incorporada a diferentes tipos de maquinaría industrial.

• Cuerpo de bomba y base portacierre en acero inoxidable AISI 
304,  impulsor AISI 304 en los modelos JEX y tecnopolimero en 
los modelos JESX. Eje motor en AISI 303.

• Modelos M monofásicos a 230V con protección termo-
amperimétrica, resto trifásicos 230/400V.

• Temperatura máxima del líquido 35ºC para usos domésticos, 
60º para otras aplicaciones.

• Conexión aspiración 1" en modelo JESX y 1 1/4"en JEX.
• Conexión impulsión 1".

Modelo 
P2 motor   

(CV)

I (A)  
Caudal en lts/h

 300 1200 1800 2400 2700

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

JESX 6 M 2,4   31,5 26 22 17 13,5 1002911 295,00  H

JESX 8
0,8

1,3
 37 29 25 20 16

1002821 303,02  H•

JESX 8 M 3 1002776 303,02  H•

Modelo 
P2 motor   

(CV)

I (A)  
Caudal en lts/h

 300 1200 1800 2400 2700 3000 3600 4200 4500

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

JEX 80
0,8

 1,9
 39 33 29 26,5 25 23,5 20,5 18

1207 359,14  H•

JEX 80M 4,7  1002888 359,14  H

JEX 100
1

 2,6
 43 37 33,5 30 28 27 24 21

9347 404,31  H•

JEX 100M 6,4  1647 375,26  H

JEX 120
1,2

 2,7
 48 41 37 34 32 30,5 27,5 24,5

1002884 422,41  H•

JEX 120M 6,7  1425 394,31  H•

JEX 150
1,5

 3,3
 56 49 44,5 40,5 38,5 37 34 31 29,5

1002966 591,90  H•

JEX 150M 8  1426 580,86  H•
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BOMBAS 
PERIFÉRICAS/CENTRÍFUGAS

CENTRÍFUGAS MONOTURBINA SERIE CM/KV
Bombas centrífugas con un rodete, extremadamente silenciosas apropiadas en aplicaciones domésticas, civiles e industriales, tienen 
una curva muy plana para garantizar presiónes casi constantes cuando varía el caudal.
• Cuerpo de bomba en fundición, rodete en noryl y eje en acero inoxidable AISI 416.
• Modelos monofásicos a 230V con protección térmica.
• Rango de temperatura del líquido de 0ºC a 50ºC
• Conexión de aspiracion/impulsión 1”.

PERIFÉRICAS SERIE PV
Bombas volumétricas periféricas de aspiración frontal apropiadas para pequeñas instalaciones doméstica y para modestas 
aplicaciones industriales. Se caracterizan por una excelente relación entre los rendimientos que ofrecen y la potencia requerida.
• Cuerpo de bomba en hierro fundido, rodete en latón y eje en acero inoxidable AISI 316.
• Modelos monofásicos a 230V con protección térmica.
• Rango de temperatura del líquido de 0ºC a 90ºC
• Conexión de aspiración/impulsión 1”.

PERIFÉRICAS FLUQWATER CONTOUR
Bomba periferica de superficie con aspiración frontal apropiadas para pequeñas 
instalaciones domesticas, llenado de tanques, trasvase de aguas, etc.
• Cuerpo y soporte del motor en fundición de hierro, turbina en latón.  
• Motor monofásico a 230V.
• Conexión aspiración e impulsión 1".

Modelo 
P2  motor  

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 3

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

PV5E 0,5 2,3  35 30 21 13 5 57169 88,10  H

PV10E 1 5,2  61 56 48 39 31 18 57170 125,40  H

Modelo 
P2  motor  

(CV)

Caudal en m3/h
 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 3

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

CONTOUR 0,5  32 29 21 12 2 124514 71,30 H

CONTOUR+ 1  44 41 35 28 20 112 124515 105,97 H

Modelo 
P2  motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1,2 2,4 3,6 4,8 5,4

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

CM 50 0,5 2,8  21,5 20,5 19 17 15 12 12459 182,99  H

KV 10 1 5,7  33 32,5 31,5 29,6 26,8 25,2 57171 168,93  H

CENTRÍFUGA SERIE MULTI POOL
Bombas centrífugas multietapa, especialmente diseñadas para accionar sistemas de límpiafondos automáticos que requieren una 
presión de entrada. Compatibles con aguas cloradas, saladas y ozonizadas.

Modelo 
P2 motor  

(CV) I (A)  

Caudal en lts/h
 0 500 1000 1900 2900 3800 4300 4800

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

MULTIPOOL PLUS 1 6  46,4 44,9 42,9 37,3 29,4 19,2 13,4 6,9 65093 507,59  H

• Cuerpo bomba y difusores en materiales poliméricos, eje y todos los componentes 
metálicos de la parte hidráulica en acero inox. AISI 431. Cierre mecánico en grafito y 
oxido de alumina, rodetes en acero inox 316.

• Monofásica a 230V con protector térmico incorporado. Servicio continuo.
• Conexión aspiración/impulsión 1”.

NOTA: Disponible a partir de final de abril de 2020



392

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS
CENTRÍFUGAS

CENTRÍFUGAS MONOTURBINA SERIE CMT
Bombas centrífugas con un rodete, extremadamente silenciosas apropiadas en aplicaciones domésticas, civiles 
e industriales, tienen una curva muy plana para garantizar presiónes casi constantes cuando varía el caudal.
• Cuerpo de bomba en fundición, rodete en latón y eje en acero inoxidable AISI 303.
• Modelos trifásicos a 230/400V .
• Rango de temperatura del líquido de 0ºC a 90ºC
• Conexión de aspiración 2”, impulsión 1 ½”.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 3 6 9 12 15 18 21

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CMT-400 4 3,8   47 47 46,2 44,8 42,5 39,1 35,2 12461 761,73  H

CMT-550 5,5 5,4 56,5 56,5 56,5 56 54,5 51,8 47,9 42,5 12462 820,49  H

CENTRÍFUGAS DOBLE RODETE SERIE MB
Bombas centrífugas con doble rodete, compactas, apropiadas para realizar unidades de presurización 
en instalaciones civiles e industriales. Óptima relación entre la presión y el caudal.
• Cuerpo de bomba en fundición, rodete en noryl y eje en acero inoxidable AISI 303.
• Modelos M monofásicos a 230V con protección térmica, resto trifásicos a 230/400V.
• Rango de temperatura del líquido de 0ºC a 50ºC
• Conexión de aspiración 1 ½”, impulsión 1 ¼”.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MB-150
1,5

2,9
 39,5 38,5 36 30,8 22 

20825 355,90  H

MB-150M 7,7 18939 369,20  H

MB-200
2,2

3,6
 43 42,1 39,5 34,5 26

20131 362,55  H

MB-200M 9,5 19772 374,81  H

MB-300 3 4,8  49 48,4 47,2 43,6 36,5 25 14426 364,83  H

CENTRÍFUGAS SERIE CH
Bombas centrifugas con caudales medios altos, apropiadas para riegos por aspersión y en general donde se 
requiera además de silencio, una leve oscilación de presión cuando varía el caudal.
• Cuerpo bomba en fundición ,  eje motor en acero inox AISI 303. Cierre mecánico en cerámica-grafito. 

Rodete en latón en modelos CH 160-310 y fundición en  modelos CH 400-550.
• Modelos M monofásicos a 230V con protección térmica, resto trifásicos a 230/400V
• Temperatura del líquido  0ºC a +90ºC. 
• Conexiones: - CH 160-310, conexión aspiración e impulsión 2".
  - CH 400-550, conexión aspiración 3", impulsión 2".

Tipo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros0 6 9 12 15 18 21 24 27

ALTURA MANOMETRICA

CH-160M 1,5 8,3 24,5 23,9 22,9 21,4 19,5 17,3 14,7 11,6 7,8 115706 390,39  H

CH-210
2

4,7 26,3 25,9 25 23,6 21,7 19,6 17,1 14,1 10,6 115708 384,97  H

CH-210M 10,1 28,2 27,6 26,7 25,3 23,5 21,3 18,6 15,6 12,2 115707 405,59  H

CH-310
3

5
31,2 30,5 29,6 28,3 26,4 24,3 21,6 18,6 15,6

115709 393,72  H

CH-310M 12,4 115710 711,23  H

Tipo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros6 12 18 24 30 36 42

ALTURA MANOMETRICA

CHT-400 4 7,6 31,8 31,6 29,7 27 23 18,4 12,3 16108 757,98  H

CHT-550 5,5 10 37 37 35,5 33 29,4 25 19 16208 872,39  H
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BOMBAS
CENTRÍFUGAS

CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS SERIE CM
Bomba centrífuga monobloc fabricada según la norma EN 733, se utilizan en múltiples aplicaciones,  refrigeración y climatización, 
presurización y riego, contra-incendios, industria, depuración y tratamiento de agua.

• Cuerpo bomba, acoplamiento motor  turbina en fundición gris, eje en acero inoxidable. 

• Motor trifásico 400V,  IP 55, 2900 r.p.m.

• Temperatura del líquido de -10ºC a 90ºC.

Conexiones:  DNA DNI

 CM 32 50 mm 32 mm

 CM 40 65 mm 40 mm

 CM 50 65 mm 50 mm

 CM 65 80 mm 65 mm

 CM 80 100 mm 80 mm

• Se suministran con contrabridas roscadas y tornillos.

Modelo 
P2  motor 

(CV)
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 6 7,5 9 12 15 18 21 24 27 30 33

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM32-160C 2 3,6 22,8 22,5 22 21 19,2 16,9 14 1002830 720,74  H

CM32-160B 3 4,9 27,7 27,4 27 26,2 24,9 22,9 20,1 17 1002688 710,09  H

CM32-160A 4 6,8 36,2 36 35,6 34,6 33,2 31,4 28,9 25,7 22,1 1002689 771,34  H

CM32-200C 5,5 8,9 40,3  40,1  39,8  38,9  37,7  36,1  34,2  31,6  28,7 1002690 925,48  H

CM32-200B1 7,5 11,3 48,0  47,9  47,6  46,7  45,5  44,2  42,6  40,5  37,9 78419 1.240,81  H•

CM32-200B 7,5 11,1 48,0  47,9  47,6  46,7  45,5  44,2  42,6  40,5  37,9  35,4 1002839 1.226,09  H

CM32-200A1 10 14,5 58,3  58,4  58,4  58,0  57,1  55,6  53,8  51,4  49,2  46,6 124367 1.289,55  H•

CM32-200A 10 14,1 58,3  58,4  58,4  58,0  57,1  55,6  53,8  51,4  49,2  46,6  44,3 1002840 1.291,17  H

CM32-250C 12,5 16,8   72,8  72,5  71,9  70,5  68,8 66,6 64,1 61,3 13287 1.737,90  H

CM32-250B 15 20   84,0  83,9  83,6  82,7  81,1 78,6 75,4 73,2 11332 1.899,41  H•

CM32-250A 20 23,2   93,6  93,7  93,7  93,4  92,3  90,4  87,7  85,3 26867 2.624,61  H•

Modelo 

P2  
motor 

(CV)
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 9 12 15 18 21 24 27 30 36 39 42 45

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM40-125C 2 3,6 18,5  18,4  18,1  17,5  16,6  15,6  14,3  12,8  9,4 13566 747,34  H

CM40-125B 3 4,9 23,4  23,3  23,1  22,7  22,0  21,0  19,9  18,6  15,1  13,2 1002841 765,10  H

CM40-125A 4 6,5 27,6  27,7  27,6  27,2  26,5  25,7  24,6  23,4  20,3  18,5  16,8 1002842 761,21  H

CM40-160B 4 6,8 29,2  29,2  28,9  28,3  27,5  26,5  25,3  23,8  20,5 1002691 869,99  H

CM40-160A 5,5 8,8 34,9  34,8  34,5  33,9  33,2  32,4  31,3  30,0  26,9  25,2  23,4 1002780 898,78  H

CM40-200B 7,5 11,4 45,5  45,4  45,0  44,5  43,5  42,3  41,0  39,3  34,9  32,3  29,4 1002693 1.229,32  H

CM40-200A 10 15,1 56,5  56,5  56,3  55,9  55,1  54,1  52,8  51,2  47,0  44,4  41,6 1002694 1.296,49  H

CM40-250C 12,5 18 64,4  64,2  63,8  63,4  62,7  61,9  61,0  59,8  55,4 76848 1.822,93  H•

CM40-250B 15 22,3 73,9  74,5  73,2  71,9  71,1  70,2  69,2  68,1  64,7  62,1 1002815 1.798,61  H

CM40-250A 20 29,1 84,6  84,8  84,7  84,3  83,4  82,4  81,3  80,0  76,9  75,4  72,8  69,0 1002819 2.601,34  H•
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Modelo 

P2  
motor 

(CV)
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 12 18 21 24 30 36 39 42 48 54 60 72 78

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM50-125B 4 6,8 20,6  20,4  20,3  20,1  19,6  18,7  18,2  17,6  16,4  15,0  13,2  9,2 7575 868,95  H

CM50-125A 5,5 8,8 24,3  24,2  24,1  23,9  23,3  22,6  22,1  21,7  20,7  19,6  18,2  14,2 1002843 897,74  H

CM50-160B1 7,5 11,4      33,5  33,4  32,7  31,6  31,0  30,2  28,3  26,2  23,9 124369 1.204,14  H•

CM50-160B 7,5 10,9      33,5  33,4  32,7  31,6  31,0  30,2  28,3  26,2  23,9  18,9 1002809 1.222,86  H

CM50-160A1 10 15,1      39,8  39,8  39,6  38,8  38,3  37,7  36,1  34,1  32,1  27,6 124370 1.288,41  H•

CM50-160A 10 14,4      39,8  39,8  39,5  38,8  38,3  37,7  36,0  34,2  32,2  27,4  25,4 1002844 1.287,94  H

CM50-200C 12,5 17,2        49,7  48,5  46,9  45,9  44,9  42,6  40,0  36,0  28,9 43832 1.726,40  H•

CM50-200B 15 19,5        54,6  53,5  52,2  51,4  50,4  48,1  45,5  42,7  35,0 1002774 1.816,28  H

CM50-200A 20 24,7        61,8  61,0  59,7  58,8  58,0  56,0  53,6  50,8  44,4  39,8 13567 2.559,15  H•

CM50-250C 20 28,6          67,7  66,3  65,6  64,7  62,8  59,9  56,2 1002831 2.534,26  H

CM50-250B 25 34,3          78,0  77,0  76,1  75,1  72,9  70,3  66,9  58,5 1002909 2.839,24  H

CM50-250A 30 40,9          88,1  87,2  86,6  85,8  83,8  81,4  78,5  70,2  64,8 18882 3.120,18  H

Modelo 

P2  
motor 

(CV)
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120 132 138 144

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM65-125B1 7,5 11,3 20,6  20,4  20,3  20,2  20,0  19,7  18,8  17,5  16,3  15,0 124372 1.271,79  H•

CM65-125B 7,5 11 20,6  20,4  20,3  20,2  20,0  19,7  18,8  17,5  16,3  15,0  13,1 5669 1.259,15  H

CM65-125A1 10 15,1 25,2  25,1  25,0  24,9  24,7  24,5  23,9  23,0  22,0  20,6  18,8 124373 1.326,13  H•

CM65-125A 10 14,4 25,2  25,1  25,0  24,9  24,7  24,5  23,9  23,0  22,0  20,6  18,8  16,8 1002845 1.378,29  H

CM65-160C 12,5 16,8    30,6  30,3  30,0  29,6  28,5  27,2  25,3  22,9  20,2  17,5  16,0  13,9 4361 1.666,45  H

CM65-160B 15 20,6    35,1  34,9  34,6  34,3  33,3  32,1  30,4  28,2  25,5  22,5  21,4  20,4 1002846 1.752,81  H

CM65-160A 20 28,5    42,5  42,5  42,3  42,1  41,4  40,4  38,9  37,1  35,3  32,8  31,7  30,9 124375 2.460,72  H•

CM65-200C 20 28,3       45,4  44,0  42,4  40,3  37,5  33,7  28,9  26,8 589 2.635,63  H

CM65-200B 25 34,8       53,4  52,0  50,4  48,6  45,9  43,0  39,4  37,1  34,6 1002823 2.949,45  H

CM65-200A 30 41,7       61,4  60,4  59,1  57,1  54,6  51,6  48,3  46,5  44,4 1002777 3.120,18  H•

CM65-250B 40 55,3       79,5  77,1  74,1  70,4  66,1  61,0  54,7  51,0  47,3 115464 5.561,80  H•

CM65-250A 50 69,2       90,8  88,6  85,9  82,5  77,8  72,8  67,4  64,3  60,8 124376 6.032,00  H•

Modelo 

P2  
motor 

(CV)
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 66 78 96 108 132 138 144 156 168 180 195 210 225 240

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CM80-160E 12,5 16,3 22,9  22,1  20,8  19,9  17,7  17,2  16,6  15,3  13,7 79831 1.844,50  H

CM80-160D 15 20 27,3  26,6  25,4  24,5  22,4  21,8  21,2  19,9  18,3  16,4 14320 1.918,22  H

CM80-160C 20 24,5 30,9  30,4  29,4  28,5  26,3  25,8  25,3  24,1  22,5  20,7  18,4 21154 2.638,96  H•

CM80-160B 25 30,3 35,9  35,4  34,5  33,7  32,0  31,6  31,1  30,0  28,6  27,0  24,5  22,0 53833 2.955,05  H •

CM80-160A 30 37 40,5  40,2  39,6  39,1  37,5  37,1  36,6  35,4  34,1  32,6  30,4  28,3  23,9 30687 3.123,60  H •

CM80-200B 40 57,2    53,9  53,2  51,3  50,7  50,2  48,9  47,4  45,8  43,4  40,9  38,5 124378 5.565,13  H •

CM80-200A 50 71,6    61,3  60,6  58,2  57,8  57,5  56,8  55,4  53,7  51,5  49,1  46,6  43,9 121675 6.039,79  H•

BOMBAS
CENTRÍFUGAS
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
EN ACERO INOXIDABLE

BOMBA CENTRÍFUGA MONOCELULAR/BICELULAR 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 SERIE CDX
Electrobomba centrífuga monocelular (modelo CDX) o bicelular (modelo 2CDX) construida en acero inoxidable AISI 304 
particularmente adecuada para el abastecimiento de agua potable, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado a 
presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor, incorporada a diferentes tipos de maquinaria 
industrial

• Cuerpo bomba, impulsor, difusor y base portacierre en acero inoxidable AISI 304, eje en AISI 303. Cierre mecánico de Carbón/
Cerámica/NBR.

• Modelos M monofásicos a 230V con protección termo-amperimétrica, resto trifásicos 230/400V

• Modelos CDXL construido en AISI 316

Temperatura máxima del líquido modelos CDX:

• 35ªC para usos domésticos.

• 60ºC para CDX 70/05-70/07-90/10.

• 90ºC para el resto

Temperatura máxima del líquido modelos 2CDX:

• 35ªC para usos domésticos.

• 60ºC para otras aplicaciones

Conexión aspiración 1 ½” para modelos CDX/2CDX 200, 1 ¼” resto de la gama. Impulsión 1”

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros1,2 3 4,8 5,4 6,6

ALTURA MANOMETRICA

CDX 70/05
0,5

1,4
20,7 18,4 15,9 15  

1002684 361,38  H•

CDXM  70/05 3,4 1002783 361,38  H•

CDX 70/07

0,75
2

28 24,5 20,5

1002838 383,79  H•

CDXL 70/07 93221 499,40  H•

CDXM 70/07 5 1002685 383,79  H•

CDX 90/10

1
1,9

30,3 27,2 23,6 22,3 19,5

1002995 423,62  H

CDXL 90/10 114249 552,84  H•

CDXM 90/10 5,6 1002775 405,17  H•

2CDX 70/10

1
1,7

38,5 33,5 27

1002604 615,95  H•

2CDXL 70/10 114250 804,48  H•

2CDXM 70/10 6 1002782 572,24  H•

2CDX 70/12

1,2
2,5

44,5 38 30

1002811 686,90  H•

2CDXL 70/12 114251 940,43  H•

2CDXM 70/12 7 1002607 647,07  H•

2CDX 70/15

1,5
3,2

52,5 45,5 36,5

1002829 705,34  H•

2CDXL 70/15 114252 1.004,57  H•

2CDXM 70/15 8,1 4782 705,34  H•

2CDX 70/20

2
4

60 53 44

20425 964,74  H•

2CDXL 70/20 114253 1.208,62  H•

2CDXM 70/20 10 1481 938,53  H•
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BOMBAS CENTRÍFUGAS
EN ACERO INOXIDABLE

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros3 4,8 5,4 6,6 7,8 9 9,6 10,8

ALTURA MANOMETRICA

CDX 120/07
0,75

1,85
20,5 18,7 18,1 16,8 15,5 14,3 13,7 12,5

1002868 405,17  H•

CDXM  120/07 4,6 1002832 405,17  H•

CDX 120/12
1,2

2,3
29,3 27,5 26,8 25,2 23,6 21,9 21

1002989 497,41  H•

CDXM 120/12 6,9 1002696 479,91  H•

CDX 120/20
2

4
37,5 35,3 34,6 33,1 31,4 29,5 28,6

1002695 674,22  H

CDXM 120/20 9,3 2196 669,40  H•

2CDX 120/15
1,5

3,2
41,5 39,5 38 36 33,5 30

1002781 846,21  H•

2CDXM 120/15 8,3 1002886 815,17  H•

2CDX 120/20
2

4,2
50 47,4 46 43 40 36,5

1002614 939,48  H

2CDXM 120/20 10,2 1002837 881,21  H•

2CDX 120/30 3 5,1 58 54,6 53,3 50,6 47,6 44 1002616 1.196,98  H

2CDX 120/40 4 6,1 67,5 64 62,5 59,5 56 52 1002617 1.485,52  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros3,6 4,8 5,4 6,6 7,8 9,6 10,8 12,6 15

ALTURA MANOMETRICA

CDX 200/12
1,2

2,5
21,3 21 20,4 19,7 18,5 17,6 16 14

1490 608,19  H•

CDXM 200/12 6,3 689 580,95  H•

CDX 200/20
2

4,3
31,5 31,2 30,6 30 28,7 27,9 26,5 24,5

1002877 662,59  H

CDXM 200/20 10,2 699 657,76  H•

CDX 200/25 2,5 5 36,8 36,5 35,6 34,7 33,3 32 30 27,2 1002896 753,97  H

2CDX 200/30 3 6,1 52 50,8 50,1 48,8 47 44 42,7 39,5 1002618 1.213,45  H

2CDX 200/40 4 6,6 62,5 61,1 60 58,8 57 54 52,3 49 1002619 1.407,76  H

2CDX 200/50 5 8,7 71,5 70,1 69 67,8 66 63 61,2 57,5 1002620 1.667,16  H•
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
CON IMPULSOR ABIERTO

SERIE DWO
Electrobomba centrífuga de impulsor abierto particularmente adecuada para el lavado de verduras, carnes, pescados, moluscos y 
similares, equipos de lavado industriales, cabinas de pintura, equipos líquidos cargados, incluso con pequeños sólidos en suspensión. 

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 6 12 18 24 33 45 57 66

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DW0 150
1,5

2,5
 9,5 8,9 7,9 6,9 5,1

1002850 820,95  H

DW0 150M 6,8 1002807 787,93  H•

DW0 200
2

3,5
 12,7 12,3 11,5 10,5 8,6 5,8

1002812 855,00  H

DW0 200M 9 10735 820,95  H•

DW0 300 3 4,8  15 14,5 13,8 12,9 11,7 9,7 7,5 1002847 981,29  H

DW0 400 4 6,4  17,5 16,9 16,3 15,6 14,3 12,4 9,8 7,6 1002848 1.104,66  H

• Cuerpo bomba, impulsor, eje y base portacierre en acero inoxidable AISI 
304, soporte y carcasa de motor en aluminio. Cierre mecánico en Carbón/
Cerámica/NBR.

• Modelos M monofásicos a 230V con protección termoamperimétrica ,  
resto trifásicos 230/400V.

• Temperatura del líquido máxima de 80ºC.

• Paso de sólidos 19 mm.

• Conexión aspiración DWO 300-400 2 ½”, resto de la gama 2”. Impulsión 2”.

ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE CON RODETE ABIERTO SERIE HGM
Para aguas límpias o ligeramente sucias, incluso con cuerpos sólidos en suspensión. Vaciado de fosas y 
depósitos. Riegos a canal abierto. Aplicaciones civiles e industriales, etc.

Modelo 
P2 motor  

(CV)

I (A) Caudal en m3/h
 2 3 6 12 18 24 36 48 60 72

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

HGM50 - 1,1
1,5

7  
 18 17 16 15 12 9

 82696 509,05 H•

HG50 - 1,1  3  82697 569,57 H

HGM50 - 1,5
2

9,3  
   19 18 16 14 11 4

 82698 527,41 H

HG50 - 1,5  4,2  82699 580,34 H

HGM80 - 2,2
3

12  
   17 16 15 14 13 10 6

 82700 674,66 H•

HG80 - 2,2  5,3  82701 714,66 H

HG80 - 4 5,5 9,4        24 23 22 21 20 16 13  82702 1.379,14 H•

HG80 - 5,5 7,5 12          25 24 23 22 20 17  82704 1.663,53 H•

• Cuerpo de bomba, rodete y soporte motor en hierro de fundición gris. 
Cierre mecánico Cerámica/Carbono. Válvula de clapeta incorporada en 
la aspiración

• Modelo M monofásicos a 230V con protección termo-amperimétrica 
incorporada (de 0.5 a 3 CV). Resto trifásicos a 400V.

• Temperatura máxima líquido 60ªC. Altura máxima de aspiración 7 mts.

• Conexión aspiración e impulsión HGm 50, 2”; HGn 80, 3”
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
CON IMPULSOR ABIERTO

SERIE CO
Adecuada para lavado y tratamiento de piezas metálica y/o tratamientos en la industria del embalaje, lavado de productos en la 
industria del embalaje, equipos y sistemas de lavado en la industria alimentaría, plantas de tinte e industria textil, plantas para 
la circulación y transferencia de líquidos moderadamente viscosos, con baja agresividad química, lavado industrial y lavavajillas 
comerciales.

• Todos los componentes en contacto con el líquido bombeado son de acero inoxidable AISI 316L.

• Modelos M monofásicos a 230V con protección termoamperimétrica hasta 1.5KW,  resto trifásicos 230/400V

• Temperatura del líquido de –10ºC a 110ºC

• Paso de sólidos:

 - CO 350.- 11 mm

 - CO 500.- 20 mm

• Conexiones:

 - CO 350.- aspiración 1 ½”, impulsión 1 ¼”

 - CO 500.- aspiración 2”, impulsión 1 ½”.

Modelo 
P2 motor 

(kw) I (A)  

Caudal en m3/h
 6 9,6 12 16,8 18 21 24 27 30

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CO 350/03
0,37

1,1
 6,8 5,5 4,8 3

80208 653,45  H•

COM 350/03 2,7 80209 653,45  H•

CO 350/05
0,55

1,6
 9,2 7,9 7,1 5,5 5,1 4

80217 719,22  H•

COM 350/05 4 80210 719,22  H•

CO 350/07
0,75

1,9
 11,2 9,9 9,1 7,4 6,9 5,8  

80218 763,62  H•

COM 350/07 4,9 80211 763,62  H•

CO 350/09
0,9

2,1
 12,7 11,3 10,5 8,8 8,3 7,2 5,9

80219 791,72  H•

COM 350/09 5,6 80212 791,72  H•

CO 350/11
1,1

2,7
 14,3 12,9 12 10,5 10,1 9,1 8 6,8

80220 852,33  H•

COM 350/11 7 80213 852,33  H•

CO 350/15
1,5

3,7
 16,9 15,3 14,4 12,7 12,2 11,2 10 8,7 7,2

80221 929,91  H•

COM 350/15 9,8 80214 929,91  H•

Modelo 
P2 motor 

(kw) I (A)  

Caudal en m3/h
 6 9,6 12 16,8 18 21 24 27 30 42 48

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CO 500/15
1,5

306
     13,4 12,3 12 11,3 10,5 9,8 9 5,8

80222 941,03  H•

COM 500/15 9,5 80215 941,03  H•

CO 500/22 2,2 5      17,3 16,2 15,9 15,2 14,5 13,7 13 9,6 7,7 80223 1.173,19  H•

CO 500/30 3 6,9      20,9 19,3 19,3 18,5 17,7 16,9 16 12,6 10,8 80224 1.253,71  H•



399

H
id
ro

p
re
si
ó
n

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

SERIE CMS
Bomba centrifuga monobloc de eje horizontal, adecuada para el abastecimiento de agua, siste-
mas de enfriamiento, sistema de riego y aplicaciones industriales. La curva plana garantiza una 
presión prácticamente constante al variar el caudal.

• Cuerpo de la bomba, impulsor y eje en AISI 304.

• Motor trifásico  230/400V hasta 4KW inclusive. 400/690V para potencias superiores. Eficiencia IE3.

• Temperatura del líquido de -10ºC a 90ºC.

• Contrabridas no incluidas.

Tipo  
P2 motor 

(CV)
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 0 12 18 24 30 36 42 45 48 54 60 66 

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CMS 40A-1,5 2 3,3 16,4  15,9  14,9  13,4  11,4  131442 858,21  H

CMS 40A-2,2 3 4,7 21,5  21,5  20,7  19,1  17,0  14,6 131443 913,70  H

CMS 40A-3 4 6,3 27,1  26,9  26,2  24,8  22,7  20,3  17,7  16,3 131444 970,23  H

CMS 40B-4 5,5 7,8 36,6  34,8  33,6  31,0  27,8  23,7  19,3  17,0 131445 1.125,47  H

CMS 40C-5,5 7,5 10,2 44,4  42,6  41,4  39,4  36,8  33,4  29,5  27,5  25,4  21,0 131446 1.397,10  H

CMS 40C-7,5 10 13,5 54,0  52,4  50,2  47,8  45,3  42,2  38,3  36,2  34,0  29,1  24,5 131447 1.502,47  H

CMS 40C-11 15 20 68,5  65,9  64,7  63,4  62,0  60,1  57,8  56,5  54,9  51,5  47,7  43,8 131448 2.332,94  H•

Tipo  
P2 motor 

(CV)
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 0 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CMS 50A-3 4 5,7 22,3  22,1  21,2  20,2  19,0  17,2  15,1  12,9  10,7 131449 1.016,78  H

CMS 50A-4 5,5 8 26,0  25,8  25,3  24,9  24,2  22,9  21,4  19,8  18,1  16,4 131450 1.172,03  H

CMS 50B-5,5 7,5 11,5 34,9  34,6  33,9  33,3  32,6  31,4  30,0  28,4  26,7  24,8  22,7 131451 1.440,33  H

CMS 50C-7,5 10 14,6 39,8  39,5  38,5  37,5  37,3  36,9  36,0  34,7  33,1  31,4  29,7  27,9 131452 1.545,70  H

CMS 50C-11 15 20,3 55,8  55,4  54,5  53,4  52,4  51,1  49,8  48,7  47,3  45,7  43,9  41,9 131453 2.379,49  H •

CMS 50C-15 20 25,6 65,9  63,1  62,7  62,2  61,3  60,0  58,8  57,6  56,4  55,0  53,4 131454 3.478,36  H •

CMS 50C-18,5 25 30,6 69,6  69,1  68,3  68,1  67,7  66,9  65,9  65,4  64,7  63,8  63,1 131455 3.885,28  H•

Tipo  
P2 motor 

(CV)  
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 0 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120 126 132 138

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CMS 65A-5,5 7,5 11,2 20,3  19,7  19,5  19,3  19,1  18,7  17,7  16,4  15,1  13,7  11,6  10,4  131456 1.421,52  H •

CMS 65A-7,5 10 15 25,1  24,2  23,9  23,8  23,6  23,5  23,1  21,9  20,4  18,9  17,2  16,2  15,0 131457 1.524,60  H •

CMS 65B-11 15 19 34,8  34,0  33,7  33,0  32,7  32,3  31,9  31,1  29,6  27,9  26,2  25,6 131458 2.417,21  H •

CMS 65B-15 20 26,1 41,9  41,3  41,0  40,5  39,9  39,5  38,8  38,6  37,9  37,0  36,0  35,8 131459 3.518,26  H •

CMS 65C-18,5 25 31,6 49,7  49,0  48,4  48,0  47,6  47,3  47,1  46,6  45,9  45,0  43,5  42,5 131460 3.954,07  H •

CMS 65C-22 30 39,6 58,1  56,5  55,9  55,4  54,9  54,3  53,7  53,4  52,9  52,1  51,0  50,4  49,6  48,7 131461 4.218,00  H •

Tipo 
P2 motor 

(CV)
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 0 54 66 78 90 108 126 138 150 168 192 204

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CMS 80B-11 15 19,9 27,3  27,8  27,6  26,4  25,3  23,3  21,4  20,3  19,2  17,3  13,9  11,8 131462 2.514,78  H •

CMS 80B-15 20 25,5 32,2  32,8  32,6  31,6  30,6  28,9  27,0  25,7  24,5  22,5  19,3  17,8 131463 3.609,19  H •

CMS 80B-18,5 25 33,2 38,4  38,7  38,5  37,5  36,7  35,6  33,9  32,5  31,3  29,4  26,7  25,1 131464 4.018,39  H •

CMS 80C-22 30 36,4 41,9  42,4  42,1  41,3  40,5  39,4  38,2  36,9  35,6  33,2  29,0 131465 4.304,46  H •

Tipo  
P2 motor 

(CV)
I (A)  

3x400V

Caudal en m3/h
 0 6 9 12 15 18 21 24 27 30

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CMS 32B-1,5 2 3,6 23,9 23,6 23,3 22,7 21,7 20,4 18,8 17,1 15,4 13,5 131437 840,45  H

CMS 32B-2,2 3 4,5 29,5 28,9 28,2 27,4 26,4 24,9 22,9 20,9 18,7 16,4 131438 894,79  H

CMS 32C-3 4 6,3 36,9 34,8 33,9 33 31,9 30,7 29,3 27,8 26,1 24,3 131439 1.035,59  H

CMS 32C-4 5,5 8,8 49,7  46,6  45,0  43,9  42,8  41,6  40,5  39,3  37,7 131440 1.191,98  H

CMS 32C-5,5 7,5 11,7 63,9  58,0  56,3  55,0  53,6  52,1  50,7  49,5  48,3 131441 1.398,24  H

DESTACADO
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304/316L

CENTRÍFUGAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 - AISI 316L  SERIE 3M-3ML
Electrobomba centrífuga normalizada construidas en acero inoxidable AISI 304 (serie3) y acero inoxidable AISI 316L (serie 3L). 
Particularmente adecuadas para el abastecimiento de agua doméstico, agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, 
calefacción y aire acondicionado, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor. Adecuadas 
para líquidos moderadamente agresivos.

• Cuerpo de bomba, impulsor, base portacierre y eje en acero inoxidable AISI 304 en la serie 3 y AISI 316 en la cierre 3L. Cierre mecánico 
Carbón/Cerámica/NBR en la serie 3, SIC/SIC/FPM(Vitón) en la serie 3L

• Motor trifásico 230/400 hasta 4 kw inclusive, 400/690 para potencias superiores.

• Temperatura del líquido de -10ºC a 90ºC serie 3 y de –10ºC a 120ºC serie 3L.

• Conexiones: DNA DNI

   3M 32 50 mm 32 mm

   3M 40 65 mm 40 mm

   3M 50 65 mm 50 mm

   3M 65 80 mm 65 mm

   3M 80 100 mm 80 mm

OPCIONAL: contrabridas roscadas, juntas y tornillos en acero cincado.

Caudal en m3/h

Modelo 
P2 motor 

(CV)

6 12 18 20 AISI 304 (3M) AISI 316 (3LM)

ALTURA MANOMETRICA Código €uros Código €uros

3M 32-125/1,1 1,5 21 18,4 14,1 12 1002529 1.065,78  H  87472 1.119,22  H

3M 32-160/1,5 2 28 24,5 19,2 17 1002109 1.146,47  H 87802 1.202,76  H

3M 32-160/2,2 3 35,5 32 27 25 1002530 1.305,78  H  83572 1.369,91  H•

3M 32-200/3,0 4 42 37,5 31 28 1002531 1.516,55  H  111523 1.592,41  H•

3M 32-200/4,0 5,5 53,5 49,5 43,5 40,5 1002532 1.739,05  H  83600 1.824,57  H

3M 32-200/5,5 7,5 69 65 58,3 1002662 2.115,09  H 79591 2.219,05  H

Modelo 
P2  motor 

(CV)

Caudal en m3/h
  12 18 20 24 30 36 42  

ALTURA MANOMETRICA

AISI 304 (3M) AISI 316 (3LM)

Código €uros Código €uros

3M 40-125/1,5 2  19 17,6 17 15,7 13,2 10,3 7 1002533 1.154,22  H 69001 1.212,50  H•

3M 40-125/2,2 3  25,5 24 23,5 22 19,5 16,4 13 1002534 1.213,45  H 77303 1.275,69  H

3M 40-160/3,0 4  29,5 27,5 27 25,5 22,5 20 17 1002535 1.506,90  H 124380 1.583,62  H•

3M 40-160/4,0 5,5  38,5 37 36 34,5 32 29 25,5  1002536 1.720,60  H  88013 1.808,02  H

3M 40-200/5,5 7,5  45,5 44 43 41 38 35 31 1002537 2.238,45  H 124381 2.349,22  H•

3M 40-200/7,5 10  57 55,5 55 53,5 51 47,5 44 1002538 2.387,07  H  87704 2.508,53  H

3M 40-200/11,0 15  71 70 70 67,5 66 63 59 1002561 3.193,45  H• 124382 3.351,90  H•
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 304/316L

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal en m3/h
  24 30 36 42 60 72  

ALTURA MANOMETRICA

AISI 304 (3M) AISI 316 (3LM)

Código €uros Código €uros

3M 50-125/3,0 4  20,5 19,6 18,4 17 11,8 8 1002539 1.526,29  H  78147 1.602,07  H•

3M 50-125/4,0 5,5  26 25 24 22,5 17,9 14 1002540 1.719,66  H  79268 1.805,17  H•

3M 50-160/5,5 7,5  31 30 28,5 27 22 18 1002541 2.244,31  H 79269 2.354,05  H•

3M 50-160/7,5 10  38,5 37,5 36 35 30 26 1002542 2.392,93  H 79329 2.516,29  H•

3M 50-200/9,2 12,5    50 49 47,5 40,5 34 1002543 3.245,00  H 124383 3.409,14  H•

3M 50-200/11,0 15    56 55 54 48 42 1002544 3.398,45  H• 124384 3.565,60  H•

3M 50-200/15,0 20    70 69 68 62 57   1002562 3.918,28  H• 124385 4.115,52  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal en m3/h
  36 42 60 72 102 114 126 132 138 

ALTURA MANOMETRICA

AISI 304 (3M) AISI 316 (3LM)

Código €uros Código €uros

3M 65-125/4,0 5,5  20 19,4 16,5 14,4 8,6 6,3   88529 2.530,86  H• 124386 2.659,14  H•

3M 65-125/5,5 7,5  25 24,5 21,5 19,1 13,3 10,8 8   124397 2.768,97  H• 116769 2.906,90  H•

3M 65-125/7,5 10  30,5 29,5 27 24,7 18,7 16,1 13,4 12 91911 2.821,38  H• 124387 2.964,22  H•

3M 65-160/7,5 10    30 27 25,9 19,9 17,1 14,2  79401 2.933,10  H• 124388 3.080,78  H•

3M 65-160/9,2 12,5    34,5 32 29,9 23,9 21,1 18,3 16,8 69624 3.986,29  H• 124389 4.185,43  H•

3M 65-160/11,0 15    38,5 36 34,2 28,4 25,8 23 21,5 20  86123 4.004,74  H• 116770 4.208,79  H•

3M 65-160/15,0 20    45,5 43 41 35,3 32,6 29,6 28 26,5 124401 5.151,21  H• 124390 5.407,67  H•

3M 65-200/15,0 20    51 48 45,5 38,4 35,3 31,8 30 124402 5.586,47  H• 124391 5.866,21  H•

3M 65-200/18,5 25    58,5 55,5 53 46 43 39,7 38 36,3 124403 5.766,12  H• 124392 6.057,59  H•

3M 65-200/22,0 30    65,5 63 60,5 54 51 48 46,5 45 124404 6.224,74  H• 124393 6.533,71  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal en m3/h
  0 78 108 132 156 180 204 216 228 

ALTURA MANOMETRICA

AISI 316 (3LM)

Código €uros

3M 80-160/11,0 15  29 27,3 24,8 22,4 19,7 16,4 12,5 124394 6.155,78  H•

3M 80-160/15,0 20  35 34 32 30 27,5 24,4 21 19,1 17 124395 7.206,03  H•

3M 80-160/18,5 25  40 39 37,2 35,2 32,9 30 26,4 24,4 22,3 124396 8.180,43  H•
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

SERIE e-SHE
Bombas monoblock de alto rendimiento  en acero inoxidable compatible con multiples apliaciones en riego agrícola, calefacción, 
ventilación, grupos de presión, refregeración industrial, tratamiento de agua, filtración y suministro de agua en general.

• Cuerpo de la bomba, impulsor, eje y tornillos en acero inox. AISI 316, fabricada según E_N 733.

• Modelos e-SHE, monobloc con eje prolongado. Modelos e-SHF, sobre bancada con acoplamiento sin espaciador.

• Motor IE3 para todas las potencias. Trifásicos 230/400V hasta 3 Kw, 400/690V para potencias superiores. 29000 rpm. Grado de 
protección IP 55.

• Temperatura del líquido de –10 ºC a 120ºC

• Conexiones: 

    DNA DNI

   SHE 32 50 mm 32 mm 

   SHE 40 65 mm 40 mm

   SHE 50 65 mm 50 mm

   SHE 65 80 mm 65 mm

   SHE 80 100 mm 80 mm

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros0 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

ALTURA MANOMETRICA

eSHE 032-125/07 1 1,7 16,1 14,5 13,6 12,5 11,2 9,7 8,1 6,4 80168 1.192,24  H•

eSHE 032-125/11 1,5 2,39 20,6 19,2 18,4 17,3 16,1 14,8 13,3 11,7 10 80169 1.226,64  H•

eSHE 032-160/15 2 3,17 26,9 24,9 23,8 22,3 20,6 18,5 16,2 13,7 11,1 80170 1.318,97  H•

eSHE 032-160/22 3 4,56 33,1 31,3 30,3 29 27,5 25,6 23,5 21,2 18,7 16 78994 1.454,57  H

eSHE 032-200/30 4 6,33 43,4 39,2 37,6 35,6 33,3 30,6 27,7 24,4 20,9 78993 1.582,07  H•

eSHE 032-200/40 5,5 7,62 52,6 48,3 46,8 44,9 42,8 40,3 37,6 34,5 31,2 27,6 78992 1.748,36  H•

eSHE 032-250/55 7,5 10,5 57,5 55,7 55 53,9 52,4 50,5 48,3 45,9 43,2 80171 2.272,33  H•

eSHE 032-250/75 10 14,1 70,3 67,5 66,5 65,2 63,5 61,5 59,2 56,7 54 50,9 80172 2.437,93  H•

eSHE 032-250/110 15 20,2 82,3 79,2 78,3 77 75,4 73,6 71,4 69,1 66,5 63,7 60,6 57,2 80173 3.250,52  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros0 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51

ALTURA MANOMETRICA

eSHE 040-125/11 1,5 2,39 15,7 12,8 11,8 10,7 9,5 8,3 6,9 5,5 4 80174 1.265,52  H•

eSHE 040-125/15 2 3,17 19,1 16,4 15,5 14,4 13,3 12,1 10,8 9,4 8 6,5 80175 1.329,22  H•

eSHE 040-125/22 3 4,56 23,7 21,1 20,2 19,2 18,1 17 15,7 14,4 13 11,5 10,1 80176 1.428,19  H•

eSHE 040-160/30 4 6,33 32,1 29,4 28,3 27 25,6 24,1 22,5 20,7 18,9 17 15,1 80177 1.563,71  H•

eSHE 040-160/40 5,5 7,62 37,9 35,4 34,4 33,2 31,8 30,2 28,5 26,7 24,8 22,7 20,7 18,6 78989 1.732,24  H

eSHE 040-200/55 7,5 10,5 49,1 46,3 45,2 43,8 42,2 40,4 38,4 36,1 33,7 31 28,1 25 78990 2.239,31  H

eSHE 040-200/75 10 14,1 58,2 55,1 53,9 52,4 50,8 49 47 44,9 42,5 40 37,3 34,4 78991 2.385,86  H

eSHE 040-250/92 12,5 17,2 64,9 62 30,9 59,6 58,1 56,2 54,1 51,5 48,4 44,6 80095 3.381,72  H

eSHE 040-250/110 15 20,2 74,6 71,3 70,3 69 67,6 65,9 63,8 61,5 58,6 55,2 51,3 80178 3.901,21  H•

eSHE 040-250/150 20 26,6 87,7 84 82,9 81,6 80,1 78,4 76,6 74,4 72 69,3 66,1 62,4 58,2 80179 4.539,48  H•
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros0 72 87 103 118 133 148 164 179 194 209 225 240

ALTURA MANOMETRICA

eSHE 080-160/110 15 20,2 33,0 31,8 30,3 28,4 26,1 23,5 20,7 17,7 14,6 11,5 80193 4.799,57  H•

eSHE 080-160/150 20 26,6 39,5 38,7 37,2 35,4 33,2 33,7 27,9 24,9 21,7 18,5 15,2 80194 5.756,55  H•

eSHE 080-160/185 25 33 46,4 45,6 44,1 42,4 40,3 37,9 35,3 32,4 29,3 26,1 22,6 80195 6.139,83  H•

eSHE 080-200/220 30 40,4 51,8 51,4 50,0 48,2 46,2 43,8 41,2 38,4 35,4 32,1 28,6 80196 6.459,31  H•

eSHF 080-200/300 40 39 62,3 62,6 61,3 59,7 57,7 55,3 52,6 49,7 46,5 43,1 39,6 36,0 80197 11.960,09  H•

eSHF 080-200/370 50 65,6 69,8 70,8 69,7 68,2 66,4 64,2 61,7 58,9 55,8 52,5 48,9 45,2 41,3 80198 12.090,52  H•

eSHF 080-250/450 60 77,6 82,2 78,7 76,4 73,7 70,5 66,9 63,0 58,6 53,8 80199 15.445,86  H•

eSHF 080-250/550 75 93,5 93,9 91,8 89,6 87,1 84,1 80,7 77,0 72,9 68,5 80200 17.209,57  H•

eSHF 080-250/750 100 126 109,6 108,4 106,0 103,9 101,1 97,9 94,3 90,4 86,0 81,2 80201 20.778,88  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros0 28 33 39 44 50 56 62 67 73 79 84 90

ALTURA MANOMETRICA

eSHE 050-125/22 3 4,56 17,5 15,5 14,7 13,6 12,5 11,2 9,7 8,1 6,7 80180 1.522,67  H•

eSHE 050-125/30 4 6,33 20,6 18,5 17,4 16,3 14,9 13,4 11,7 10,3 8,6 78799 1.621,64  H•

eSHE 050-125/40 5,5 7,62 24,8 22,1 21 19,7 18,2 16,6 15,2 13,5 11,7 10,2 78987 1.802,59  H

eSHE 050-160/55 7,5 10,5 33,8 30,5 29,3 27,7 25,9 24 22,3 20,2 18 16,1 78988 2.143,36  H

eSHE 050-160/75 10 14,1 40,7 36,8 35,6 34,1 32,4 30,6 28,8 26,5 24 21,7 18,6 78986 2.346,29  H

eSHE 050-200/92 12,5 17,2 52,9 46,4 44,6 42 39,1 35,9 32,9 29 24,6 20,8 80181 3.322,33  H

eSHE 050-200/110 15 20,2 59,7 53,5 51,7 49,3 46,4 43,2 40,2 36,3 32 28,1 80182 3.471,81  H

eSHE 050-250/150 20 26,6 70,2 65,9 64,6 62,7 60,3 57,3 54,3 50 80183 4.596,64  H

eSHE 050-250/185 25 33 79,9 74,1 72,7 70,6 68,2 65,4 62,7 58,9 54,4 80076 5.070,69  H•

eSHE 050-250/220 30 40,4 88,9 83,7 82,2 80,2 77,8 75 72,4 68,8 64,7 60,7 80184 5.742,67  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros0 45 53 61 69 77 85 93 100 108 116 124 132

ALTURA MANOMETRICA

eSHE 065-160/40 5,5 7,62 21,1 17,2 15,7 14,1 12,3 10,6 8,7 78800 2.327,24  H•

eSHE 065-160/55 7,5 10,5 25,8 22,5 21,1 19,5 17,8 16,1 14,2 12,3 103 80185 2.720,78  H

eSHE 065-160/75 10 14,1 31,5 28,8 27,5 26 24,4 22,6 20,8 18,9 16,9 14,9 79295 2.871,72  H

eSHE 065-160/92 12,5 17,2 36,3 33,8 32,2 30,3 28,2 25,9 23,6 21,4 19,4 17,7 80186 3.886,55  H•

eSHE 065-160/110 15 20,2 42,1 40,1 38,7 37 35 32,8 30,5 28,1 80187 4.064,66  H•

eSHE 065-200/150 20 26,6 52,4 50,3 49,2 47,9 46 44,3 42,1 39,6 36,8 80188 5.182,07  H•

eSHE 065-200/185 25 33 59,3 56,4 55,2 53,7 51,9 49,9 47,6 45 42,2 80189 5.550,69  H•

eSHE 065-200/220 30 40,4 65 61 60 58 57 56,1 53,7 51,1 48,2 45 80190 5.988,88  H•

eSHF 065-250/300 40 53,5 83,7 81,5 80,2 78,6 76,7 74,4 71,9 69 65,8 62,3 80191 11.684,57  H•

eSHF 065-250/370 50 65,6 96,5 94,8 93,3 91,6 89,6 87,3 84,8 82 79 75,7 72,2 80192 11.944,74  H•
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTICELULARES VERTICALES

SERIE MULTI
Bombas centrífugas multicelulares verticales para bombeo, trasvase y presurización en sectores doméstico, civil, industria y agrícola. 
Sistemas de riego para la agricultura e instalaciones deportivas. Aumento de presión y sistemas de abastecimiento hídrico. Instalaciones 
de lavado.

• Cuerpo de bomba e impulsores de acero inoxidable AISI 304, bridas, soporte de aspiración e impulsión en acero gris de fundición, 
difusores en tecnopolímero. Cierre mecánico en grafito y óxido de alumina.

• Modelos M monofásicos a 230V  resto trifásicos 230/400V.

• Temperatura máxima del líquido 35ºC..

• Conexiones:

 - Multi 25 conexión aspiración e impulsión 1 ¼”

 - Multi 35 conexión aspiración 1 ½” e impulsión 1 ¼”

 - Multi 55 conexión aspiración 1 ½” e impulsión 1 ¼”

Se suministra con bridas ovales DIN 2558.

Modelo 
P2  motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
   0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 4,5 5,5

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MULTI 25-4
1

2,3
 52,7 51 48,2 45,8 42 33 22 9

1002353 506,00  H•

MULTI 25-4M 5,8 1002354 513,14  H•

MULTI 25-5
1,25

2,5
 66,5 64 61,2 57,5 52,5 41 27 12

1002359 499,69  H

MULTI 25-5M 6,4 1002360 513,03  H

Modelo 
P2  motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
   1 2 3 4,5 6 7,5 9 10,5

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MULTI 35 4 N 
1,5

3,1
 54 51 48 44 37 29,5 21 11,8

45891 553,81  H

MULTI 35 4 N M 8,4 45892 569,38  H

MULTI 35 5 N 
2

4
 65,4 63,5 60 54,5 46 36 26,2 15

45893 595,33  H

MULTI 35 5 N M 10,2 45894 625,72  H

MULTI 35 6 N 3 4,8  82 79,5 76 69 61 49 36,7 23 45895 656,12  H

MULTI 35 8 N 4 6,5  108 105 101 93 85 70 53 35 45896 903,00  H

MULTI 35 10 N 5,5 8,9  134 130 125 117 105 90 70 47 45897 1.006,79  H

Modelo 
P2  motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
   1,2 3 4 6 9 12 15 18

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MULTI 55 3 N 2 3,8  37 35 33 31 28 24 18 10 1002262 601,26  H

MULTI 55 4 N 3 4,8  50 47 45 43 39 33 26 16 1002264 656,12  H

MULTI 55 6 N 4 7  77 73 70 66 60 52 43 29 1002452 951,93  H

MULTI 55 7 N 5,5 9  90 86 82 78 70 60 50 35 6642 1.048,31  H



405

H
id
ro

p
re
si
ó
n

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

SERIE HIDRONOX
Las bombas centrífugas verticales multicelulares Hidronox tienen un elevado rendimiento y un funcionamiento extremadamente 
silencioso, estan especialmente indicadas para su uso en equipos de presurización y equipos contraincendios, tanto para usos civiles como 
industriales, concebidas especificamente para su trabajo con modernos sistemas de control como variadores de frecuencia.

• Turbinas, eje bomba, cuerpo bomba en acero inoxidable AISI 304, difusores en tecnopolímero inyectado con fibra de vidrio, contrabridas de 
aspiración e impulsión, base aspiración y cuerpo de impulsión en fundición GG-20 con tratamiento antioxidante interior y exteriormente. 
Eje apoyado sobre casquillo inferior guía en Bronce, Cierre mecánico en cerámica grafito y AISI 304.

• Motor asincrono, tipo cerrado y de ventilación externa, apto para trabajo continuuo. Grado de protección IP 55.  Modelos “M “monofásicos  
a 230V resto trifásicos 230/400V.

• Temperatura máxima del líquido de  45ºC. Temperatura máxima ambiente 45ºC

• Conexiones: 

 - Aspiración 1 1/2”

 - Impulsión  1 1/4”

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
   1,5 3 4,5 6 7 8 9 10 11

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

HIDRONOX 304M
1,5

7,4
 51 50 46 42 37 32 26 18 12

83947 595,86 H

HIDRONOX 304T 4,1 83946 564,14 H

HIDRONOX 305M
2

10,3
 65 62 58 52 46 40 32 24 14

83570 622,41 H

HIDRONOX 305T 4,7 83299 588,97 H

HIDRONOX 306T 3 4,8  77 75 70 63 56 48 38 28 16 83428 631,03 H

HIDRONOX 307T 3 5,4  90 86 79 70 65 54 42 32 18 88419 702,16 H

HIDRONOX 308T 4 7,7  103 100 92 84 74 64 52 36 21 83426 829,05 H

HIDRONOX 309T 4 8,3  117 112 104 92 83 70 56 42 23 89646 859,91 H

HIDRONOX 310T 5,5 9,1  129 124 116 104 92 79 64 48 26 83948 914,74 H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
   1,5 3 4,5 6 9 12 15 18 21

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

HIDRONOX 403T 2 4,5  35 34,5 34 33 31,5 27 23 18 13 83949 557,24 H

HIDRONOX 404T 3 4,8  44 43 42 41 37 32,5 27 21 14 83952 636,12 H

HIDRONOX 405T 4 6,9  55 54 53 51,5 48 43 37 29 21 89647 829,05 H

HIDRONOX 406T 4 7,7  66 64,5 63 61 56 51 43 34 23 83568 870,17 H

HIDRONOX 407T 5,5 9  77 76 75 73 67 60 51 41 28 83569 950,78 H

BOMBAS CENTRIFUGAS
MULTICELULARES VERTICALES
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Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
  1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

3VM05P07M 1 4,51  52,5 49,6 45,9 41,5 36,5 31,1 23,7 131335 425,95  H

3VM06P09M 1,3 5,22 63,1 59,4 54,9 49,6 43,7 37,2 28,3 131336 496,98  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
   2,4 3,2 4 4,7 5,5 6,3 7,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

5VM05P09M 1,3 5,64  49,4 46 42,4 38 32,5 25,6 15,6 131337 499,57  H

5VM06P11M 1,5 6,76  60,5 56,6 52,3 47,2 40,6 32,3 20,4 131338 569,91  H

5VM07P15M 2 7,97  72,1 67,8 63 57,2 49,7 40,1 26,1 131339 594,22  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
  5 6,5 8 9,5 11 12,5 14

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

10VM03P15M 2 8,27  41,4 39,2 36,8 34 30,7 26,5 21,4 131340 782,24  H

10VM04P22M 3 10,8  55,4 52,6 49,4 45,8 41,3 35,8 29 131341 920,95  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
  5 6,5 8 9,5 11 12,5 14

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

10VM03P15T 2 3,17  41,4 39,2 36,8 34 30,7 26,5 21,4 127151 542,93  H

10VM04P22T 3 4,35  55,4 52,6 49,4 45,8 41,3 35,8 29 131350 738,88  H

10VM05P30T 4 5,8  69,5 66 62,1 57,5 51,9 45 36,5 131351 845,34  H

10VM06P30T 4 6,41  82,6 78,3 73,5 67,9 61,1 52,8 42,6 131352 938,71  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
  2,4 3,2 4 4,7 5,5 6,3 7,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

5VM04P11T 1,5 2,06  43 40,7 38,2 35,1 30,9 25,6 17,6 131346 442,41  H

5VM05P11T 1,5 2,3  53,2 50,3 47,1 43,1 37,9 31,1 21,1 131347 465,43  H

5VM06P15T 2 2,84  64,1 60,7 56,9 52,1 45,9 37,8 25,8 124948 521,29  H

5VM07P15T 2 3,09  74,2 70,1 65,6 60 52,7 43,2 29,2 131348 565,95  H

5VM08P22T 3 3,91  85,9 81,4 76,3 70 61,8 51,0 35,0 131349 626,47  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
  1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

3VM05P07T 1 1,69  55 52,4 49 44,8 39,9 34,5 27 131342 376,03  H

3VM06P11T 1,5 2,14  66,7 63,7 59,7 54,7 48,9 42,5 34,0 131343 445,00  H

3VM07P11T 1,5 2,32  77,3 73,7 68,9 63,1 56,3 48,8 38,3 131344 516,03  H

3VM08P15T 2 2,79  88,9 84,9 79,5 72,9 65,2 56,6 44,6 131345 532,41  H

La serie VM es una bomba moderna y robusta vertical para 
un suministro de agua fiable para la mayoría de los edificios.

Cuerpo bomba en fundición, impulsor en noryl, elasto-
meros en EPDM y cierre mecánico en cerámica-carbón.

Motor asíncrono, dos polos. Protección IP55. Modelos 
terminados en M monofásicos, resto trifásicos 230/400V.

Conexiones:

• 3VM, conexión aspiración/impulsión 1".

• 5VM, conexión aspiración/impulsión 1 1/4".

• 10VM, conexión aspiración/impulsión 1 1/2".

SERIE VM

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTICELULARES VERTICALES

Modelos monofásicos

Modelos trifásicos

DESTACADO
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BOMBAS CENTRÍFUGAS 
MULTICELULARES VERTICALES

SERIE ULTRA V
Las bombas Ultra son bombas centrifugas multietapas verticales para bombeo de líquidos químicamente y 
mecánicamente no agresivos, sistemas de presurización, riegos, agua potable o con glycol, tratamientos de 
agua, sistemas de lavado, etc.

• Cuerpo bomba y soporte motor en fundición , difusor e impulsores en noryl, camisa y eje motor en acero 
inox.  Cierre mecánico en cerámico-gráfito  si menos de 6 rodetes, en gráfito-carburo de silicio si tiene mas 
de 6 rodetes.

• Modelos M monfásicos a 230V, resto trifásicos a 230/400V

• Temperatura del líquido +5ºC a +35ºC. 

• Conexiones:

 - U3Vy U7V conexión aspiración e impulsión 1 1/4".

 - U18Vconexión aspiración 2" e impulsión 1 1/2".”

Modelo 
P2  motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
   0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

U3V 100/5M
1

4,8
 52,2 48,9 45,1 40,8 36 25,4 14

116190 382,58  H

U3V 100/5T 1,9 116189 382,58  H

U3V 120/6M
1,2

5,6
 62,8 58,7 54,5 49,6 43,9 32,1 18,3

116192 409,40  H

U3V 120/6T 2,6 116191 409,40  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
   0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

U7V 180/4M
1,8

8,3
  49,5 47,4 45,3 42,5 39,2 34,8 29,4 22,6 16,9

116194         469,29  H

U7V 180/4T 3,2 116193 453,20  H

U7V 250/5M
2,5

10,9
  62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 21,5

116196 502,36  H

U7V 250/5T 4,2 116195 479,12  H

U7V 300/6T 3 5   74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53,0 44,6 34,5 26,7 116197 504,15  H

U7V 400/8T 4 6,8   99,5 96,1 92,6 87,9 81,9 74,5 64,4 51,0 43,0 116198 708,85  H

U7V 550/10T 5,5 8,3   127,0 123,8 119,6 114,1 106,6 97,6 86,0 70,3 61,0 116199 987,74  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h

Código €uros0 6 8,4 10,8 12 15,6 18,0 20,4 22,8 24,0

ALTURA MANOMETRICA

U18V 400/4T 4 5,5 46,8 44,2 43,1 41,3 40,1 35,0 30,1 24,5 18,4 15,2 58840 680,24  H

U18V 550/6T 5,5 8,7 71,6 68,2 66,5 63,8 61,9 54,2 47,6 39,5 29,9 25,2 58841 912,65  H

U18V 750/8T 7,5 10,7 96,1 92,6 90,1 86,6 84,4 74,5 64,7 53,3 40,5 34,3 58842 1.306,85  H

U18V 900/9T 9 12,8 108 103,6 100,8 96,9 94,1 83,0 72,6 59,6 45,5 38,3 58843 1.415,01  H•
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BOMBAS CENTRIFUGAS 
MULTICELULARES VERTICALES

SERIE MULTI VE
Bombascentrifugas multicelulares verticales para bombeo, trasvase y presurización en sectores civil, industrial y 
agrícola. Aspiración 4 metros con válvula de pie. 

• Eje bomba, rodetes, cuerpo bomba y rejilla de protección en acero inoxidable AISI 304. Soportes aspiración e 
impulsión en acero gris de fundición. Difusores en tecnopolímero. Carcasa motor en aluminio.

• Motor asíncrono, dos polos. Protección IP54 Eficiencia IE3. Trifásicos a 230/400V hasta 3 KW, 400/690V para 
potencias superiores.

• Conexión hidráulica de 2". 

• Paso de solidos: 10 mm.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
  0 3,9 7,8 11,7 15,6 19,5 23,4 27,3

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MULTI VE 121-3 5,5 7  50 49 48 46 42 37 31 21 116044 1.670,90  H•

MULTI VE 121-4 7,5 10,1  66 66 64 61 57 50,0 41 29 126335 2.214,62  H•

MULTI VE 121-5 7,5 11,8  83 82 80 77 71 62,0 51 36 118206 2.365,24  H

MULTI VE 121-6 10 14,6  100 99 96 92 85 75,0 61 43 118049 2.539,03  H

MULTI VE 121-7 12,5 16,5  116 115 112 107 99 87,0 71 50 126336 2.730,21  H•

MULTI VE 121-8 15 19,5  133 132 128 123 113 100,0 81 57 126337 2.956,14  H•

MULTI VE 121-9 20 21  150 148 145 138 127 112,0 92 64 126338 4.237,24  H•

MULTI VE 121-10 20 23  166 165 161 153 141 125,0 102 71 126339 4.434,21  H•
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES 
MULTICELULARES EN ACERO INOXIDABLE

SERIE XV-F
Bombas centrífugas verticales multicelulares, no autocebantes, 
con bocas de aspiración e impulsión en línea que por su elevado 
rendimiento las hace ideales para su uso en equipos de presión, 
instalaciones industriales y en todas aquellas aplicaciones en 
que se requiera altas presiónes con caudales moderados. 

• Turbinas, difusores, eje, camisa externa y cámaras 
intermedias, integramente en acero inox. AISI  304, Base 
aspiración-impulsión y cuerpo superior en fundición de hierro 
de alta resistencia. Sello mecánico en carburo de silicio/EPDM.  
Incorporan un sello mecánico de tipo cartucho, que permite 
una fácil y rápida sustitución, sin desmontar ninguna pieza de 
la parte hidráulica de la bomba.

• Motor asincrono, tipo cerrado y de ventilación externa, apto 
para trabajo continuuo. Grado de protección IP 54. 

Trifásicos a 230/400V  hasta 5.5CV, 400/692V para potencias 
superiores.

• Temperatura del líquido de  0-120ºC. 

• Temperatura máxima ambiente 45º

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h
MOTOR IE3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

XV-F 5-8T 1,5 2,5 52 51 48 46 43 39 34 28 22 116339 746,55  H•

XV-F 5-10T 2 3,4 65 64 62 60 56 51 46 40 32 116340 839,83  H•

XV-F 5-14T 3 4,8 93 92 90 87 82 75 67 58 47 116341 989,83  H•

XV-F 5-16T 3 4,8 108 107 103 98 92 86 77 67 54 116342 1.036,90  H

XV-F 5-20T 4 6,3 135 133 131 126 118 110 98 85 68 116343 1.296,90  H•

XV-F 5-29T 5,5 8 197 196 192 185 176 164 148 128 107 116344 1.616,72  H•

XV-F 5-36T 7,5 12,4 246 242 236 227 216 190 182 158 132 116345 2.060,95  H•

• Conexiones: 
 - XV-F 5, DN 32 
 - XV-F 10, DN 40
 - XV-F 15 Y XV-F 20 

, DN 50
 - XV-F 32, DN 65

• Equipadas con bridas 
DIN y no incorporan 
contrabridas de serie.
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BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES 
MULTICELULARES EN ACERO INOXIDABLE

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h
MOTOR IE3

0 6 12 18 24 30 36 40

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

XV-F 32-3T 7,5 11,3 58 58 57 54 48 42 35 29 116362 2.270,69  H•

XV-F 32-4T 10 14,7 76 76 75 72 65 58 48 39 116363 2.624,05  H•

XV-F 32-6T 15 21 116 116 114 109 101 90 74 61 116364 3.527,76  H•

XV-F 32-8T 20 29 154 156 152 146 136 120 100 82 116365 4.023,02  H•

XV-F 32-10T 25 35 194 197 192 183 170 152 126 106 116366 4.578,10  H•

XV-F 32-12T 30 42 232 237 232 222 205 185 152 127 116367 5.395,69  H•

XV-F 32-14T 40 64 273 278 275 270 244 217 180 153 116368 6.708,53  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h
MOTOR IE3

0 4,5 6 7 8 9 10 11 12

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

XV-F 10-6T 3 5,1 60 59 58 57 53 50 46 42 37 116346 1.016,90  H•

XV-F 10-9T 4 6,8 90 88 87 85 80 76 70 64 57 116347 1.320,00  H•

XV-F 10-10T 5,5 9,7 101 100 98 96 91 86 79 72 64 116348 1.450,00  H•

XV-F 10-12T 5,5 9,7 121 120 117 114 108 102 95 86 77 116349 1.536,12  H•

XV-F 10-16T 7,5 12,4 162 161 156 152 145 137 128 117 104 116350 2.029,83  H•

XV-F 10-22T 10 16,4 225 223 218 211 202 190 178 162 145 116351 2.467,76  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h
MOTOR IE3

0 6 10 12 14 16 18 20 22

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

XV-F 15-5T 5,5 9,7 68 67 64 62 58 55 51 46 40 116352 1.384,57  H•

XV-F 15-7T 7,5 11,3 97 95 90 87 82 78 72 66 59 116353 1.842,41  H•

XV-F 15-9T 10 14,7 125 122 118 113 108 102 95 86 76 116354 2.159,05  H•

XV-F 15-14T 15 21 194 190 183 178 170 160 149 135 120 116355 3.012,50  H•

XV-F 15-17T 20 29 237 233 225 217 208 190 182 165 147 116356 3.308,36  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A) 

Caudal en m3/h
MOTOR IE3

0 4 8 12 16 20 24 28

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

XV-F 20-5T 7,5 11,3 70 70 69 67 63 58 50 37 116357 1.791,38  H•

XV-F 20-7T 10 14,7 102 100 97 95 90 82 69 54 116358 2.139,91  H•

XV-F 20-10T 15 21 145 144 142 139 130 118 103 80 116359 2.884,83  H•

XV-F 20-14T 20 29 204 203 200 195 185 168 145 113 116360 3.283,62  H•

XV-F 20-17T 25 35 250 247 245 238 226 207 179 140 116361 3.729,48  H•
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BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS 
EN ACERO INOX. AISI 304

SERIE CR
Las bombas de las gamas CR son centrífugas, verticales y multicelulares en línea, idónea para el bombeo de líquidos 
químicamente no agresivos, con diferentes caudales y versiones para cumplir cualquier aplicación.

• Construida con todos sus componentes dinámicos en acero inox AISI304, y el cuerpo y base de la bomba en fundición. 
Cierre mecánico cartucho Sic/Sic, EPDM.

• Motor IE3, para potencias a partir de 0.75KW. Modelos M monofásicos a 230V,  resto trifásicos a 230/400V hasta 2,2KW 
y 400/690V a partir de 3KW. Grado de protección IP 55.

• Temperatura del líquido de –20 ºC a 120ºC. Presión máxima de trabajo 16/25/40 bar (consultar documetación téncnica)

Modelo 
Ø 

Conexión

P2  
motor 
(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
  0 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4

ALTURA MANOMETRICA Código €uros
CR 1-2T 1"

0,37
1

 13 13 12 12 12 11 10 9 8 7
89036 1.204,74  H•

CR 1-2M 1" 3 89037 1.280,86  H•
CR 1-3T 1"

0,37
1

 19 19 18 17 17 16 15 13 12 10
89038 1.250,60  H•

CR 1-3M 1" 3 89039 1.327,59  H•
CR 1-4T 1"

0,37
1

 25 25 24 23 22 21 20 17 15 13
89040 1.297,24  H•

CR 1-4M 1" 3 89041 1.374,22  H•
CR 1-5T 1"

0,37
1

 30 30 29 28 27 25 23 20 18 16
89042 1.343,97  H•

CR 1-5M 1" 3 89043 1.420,09  H•
CR 1-6T 1"

0,37
1

 36 36 35 33 32 30 27 25 21 17
89044 1.390,60  H•

CR 1-6M 1" 3 89045 1.467,59  H•
CR 1-7T 1"

0,37
1

 42 41 40 38 36 34 31 27 24 20
89046 1.437,33  H•

CR 1-7M 1" 3 89047 1.514,31  H•
CR 1-8T 1"

0,37
1  48 47 46 44 42 40 36 32 28 23

         
89048 1.473,36  H•

CR 1-8M 1" 3 89049 1.583,10  H•
CR 1-9T 1"

0,55
1,5  54 53 52 50 47 44 40 36 30 25

         
89050 1.504,48  H•

CR 1-9M 1" 4 89051 1.613,36  H•
CR 1-10T 1"

0,55
1,5  60 58 57 54 51 47 43 38 33 27

         
89052 1.576,55  H•

CR 1-10M 1" 4 89053 1.686,29  H•
CR 1-11T 1"

0,55
1,5  66 64 62 59 55 52 47 42 35 29

         
89054 1.648,62  H•

CR 1-11M 1" 4 89055 1.758,36  H•
CR 1-12T 1"

0,55
1,5  73 71 69 66 62 58 53 47 40 34

         
89056 1.721,47  H•

CR 1-12M 1" 4 89057 1.918,02  H•
CR 1-13T 1"

0,75
1,9  79 76 74 71 67 62 56 49 43 36

         
89058 1.788,62  H•

CR 1-13M 1" 5,1 89059 1.984,40  H•
CR 1-15T 1"

0,75
1,9  90 88 85 81 76 70 65 57 49 40

         
89060 1.932,76  H•

CR 1-15M 1" 5,1 89061 2.129,31  H•
CR 1-17T 1"

1,1
2,7  102 100 97 93 88 81 74 65 57 50

         
89062 2.063,02  H•

CR 1-17M 1" 7,5 89063 2.384,83  H•
CR 1-19T 1"

1,1
2,7  115 111 108 103 97 90 82 72 61 52

         
89064 2.207,16  H•

CR 1-19M 1" 7,5 89065 2.529,83  H•
CR 1-21T 1"

1,1
2,7  126 122 118 113 106 98 90 80 68 57

         
89066 2.352,07  H•

CR 1-21M 1" 7,5 89067 2.673,97  H•
CR 1-23T 1"

1,1
2,7  138 133 129 123 115 106 97 85 72 60

         
89068 2.501,98  H•

CR 1-23M 1" 7,5 89069 2.824,66  H•
CR 1-25T DN25/DN32 1,5 3,6 152 149 144 139 131 121 110 99 86 72 89070 2.859,05  H•
CR 1-27T DN25/DN33 1,5 3,6 164 161 156 149 141 131 119 105 91 76 89823 3.003,19  H•
CR 1-30T DN25/DN34 1,5 3,6 182 178 172 165 155 144 131 115 100 83 89071 3.225,95  H•
CR 1-33T DN25/DN35 2,2 5,1 202 199 192 184 174 161 148 132 114 95 79521 3.618,19  H•
CR 1-36T DN25/DN36 2,2 5,1 220 215 209 200 188 176 161 143 122 103 89073 3.840,95  H•
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BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS 
EN ACERO INOX. AISI 304 

Modelo 
Ø 

Conexión
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
  0 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CR 3-2T 1"
0,37

1
 13 13 12 12 11 10 9 8 6 4

89074 1.195,69  H•

CR 3-2M 1" 3 89075 1.272,67  H•

CR 3-3T 1"
0,37

1
 20 19 18 18 17 16 14 13 11 9

89076 1.262,84  H•

CR 3-3M 1" 3 89077 1.339,83  H•

CR 3-4T 1"
0,37

1
 26 25 24 23 21 20 18 16 13 10

89078 1.335,78  H•

CR 3-4M 1" 3 89079 1.412,76  H•

CR 3-5T 1"
0,37

1
 32 31 30 28 27 25 22 19 16 12

89080 1.402,07  H•

CR 3-5M 1" 3 89081 1.479,05  H•

CR 3-6T 1"
0,55

1,5
 39 37 36 34 32 30 27 23 20 15

89082 1.438,97  H•

CR 3-6M 1" 4 89083 1.548,71  H•

CR 3-7T 1"
0,55

1,5
 46 43 41 40 37 34 31 27 22 17

89084 1.510,17  H•

CR 3-7M 1" 4 89085 1.619,91  H•

CR 3-8T 1"
0,75

1,9
 53 50 48 46 43 40 36 31 26 20

89086 1.603,53  H•

CR 3-8M 1" 5,1 89087 1.800,09  H•

CR 3-9T 1"
0,75

1,9
 59 56 54 51 48 45 40 35 30 23

89088 1.676,47  H•

CR 3-9M 1" 5,1 89089 1.873,02  H•

CR 3-10T 1"
0,75

1,9
 66 61 59 56 53 49 44 38 32 25 

78041 1.750,17  H•

CR 3-10M 1" 5,1 89090 1.946,72  H•

CR 3-11T 1"
1,1

2,7  73 68 66 63 59 55 50 44 36 28
         

89072 1.853,36  H•

CR 3-11M 1" 7,5 89091 2.176,03  H•

CR 3-12T 1"
1,1

2,7
 79 75 72 68 64 60 54 47 39 31

89092 1.925,43  H•

CR 3-12M 1" 7,5 89093 2.248,10  H•

CR 3-13T 1"
1,1

2,7
 85 80 77 74 70 64 58 50 42 32 

89094 1.997,50  H•

CR 3-13M 1" 7,5 89096 2.320,17  H•

CR 3-15T 1"
1,1

2,7
 98 92 88 84 79 73 66 57 48 36 

89097 2.147,33  H•

CR 3-15M 1" 7,5 89098 2.470,00  H•

CR 3-17T 1"
1,5

3,6
 113 107 103 99 93 86 78 69 58 45 

89099 2.447,93  H•

CR 3-17M 1" 9,6 89100 2.880,34  H•

CR 3-19T 1"
1,5

3,6
 126 119 115 110 104 96 87 76 64 49

89101 2.597,76  H•

CR 3-19M 1" 9,6 89102 3.030,17  H•

CR 3-21T 1"
2,2

5,1
 140 133 129 123 116 109 98 87 73 58

89103 2.664,91  H•

CR 3-21M 1" 13,6 89104 3.135,00  H•

CR 3-23T 1"
2,2

5,1
 153 145 140 135 127 118 107 94 79 61

89105 2.815,60  H•

CR 3-23M 1" 13,6 89106 3.284,91  H•

CR 3-25T DN25/DN32 2,2 5,1  166 157 152 146 138 126 115 102 87 68 89107 3.032,67  H•

CR 3-27T DN25/DN32 2,2 5,1  179 169 164 157 148 137 124 109 91 72 89108 3.177,59  H•

CR 3-29T DN25/DN32 2,2 5,1  192 182 175 167 158 147 133 117 99 76 89109 3.328,28  H•

CR 3-31T DN25/DN32 3 6,5  206 196 190 182 172 160 145 128 108 86 89110 3.492,93  H•

CR 3-33T DN25/DN32 3 6,5  220 209 202 194 182 170 155 135 115 90 89111 3.638,71  H•

CR 3-36T DN25/DN32 3 6,5  240 227 220 210 198 185 167 147 124 98 89112 3.860,60  H•
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BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS 
EN ACERO INOX. AISI 304 

Modelo 
Ø 

Conexión
P2  motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
  0 2,5 3 4 5 5,5 6 7 7,5 8,5

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CR 5-2T 1 1/4"
0,37

1
 13 12 11,5 10,5 9 8 7,5 5,8 4,8 2,9

89113 1.393,88  H•

CR 5-2M 1 1/4" 3 89114 1.470,86  H•

CR 5-3T 1 1/4"
0,55

1,5
 20 18 17,8 16,5 14,7 13,6 12,5 10 8,7 6

89115 1.461,03  H•

CR 5-3M 1 1/4" 4 89116 1.571,64  H•

CR 5-4T 1 1/4"
0,55

1,5
 26 24 23,8 22 20 18,3 17 14 12 8,7

89117 1.575,69  H•

CR 5-4M 1 1/4" 4 89119 1.685,43  H•

CR 5-5T 1 1/4"
0,75

1,9
 34 31 30 28 25,5 24 22 18,5 16,5 12

89120 1.694,48  H•

CR 5-5M 1 1/4" 5,1 89121 1.891,81  H•

CR 5-6T 1 1/4"
1,1

2,7
 41 38 36,8 34,4 31 29,4 27,4 23 21 16

89122 1.752,59  H•

CR 5-6M 1 1/4" 7,5 89123 2.075,26  H•

CR 5-7T 1 1/4"
1,1

2,7
 47 44 42,6 40 36 34 32 27 24 18,7

89125 1.823,88  H•

CR 5-7M 1 1/4" 7,5 89126 2.147,33  H•

CR 5-8T 1 1/4"
1,1

2,7
 54 50 48,6 45 41 39 36 30 27 21

89127 1.891,03  H•

CR 5-8M 1 1/4" 7,5 89128 2.214,48  H•

CR 5-9T 1 1/4"
1,5

3,6
 61 58 56 53 49 46 43 37 33 26

89129 2.171,12  H•

CR 5-9M 1 1/4" 9,6 89130 2.603,53  H•

CR 5-10T 1 1/4"
1,5

3,6
 68 64 63 59 54 51 48 41 37 30

89131 2.243,19  H•

CR 5-10M 1 1/4" 9,6 89132 2.676,38  H•

CR 5-11T 1 1/4"
2,2

5,1
 75 72 70 66 61 58 54 47 43 35

89133 2.445,43  H•

CR 5-11M 1 1/4" 13,6 89134 2.916,38  H•

CR 5-12T 1 1/4"
2,2

5,1
 82 78 76 72 66 63 60 51 47 37

89135 2.519,14  H•

CR 5-12M 1 1/4" 13,6 89136 2.989,22  H•

CR 5-13T 1 1/4"
2,2

5,1
 88 84 82 77 71 68 64 55 50 40

89137 2.591,21  H•

CR 5-13M 1 1/4" 13,6 89138 3.061,29  H•

CR 5-14T 1 1/4"
2,2

5,1
 95 90 88 83 77 73 69 59 53 43

89139 2.669,05  H•

CR 5-14M 1 1/4" 13,6 89140 3.139,14  H•

CR 5-15T 1 1/4"
2,2

5,1
 102 97 95 89 82 78 74 63 57 46

89141 2.741,90  H•

CR 5-15M 1 1/4" 13,6 89142 3.211,98  H•

CR 5-16T 1 1/4"
2,2

5,1
 109 103 100 95 87 83 78 68 61 49

89143 2.813,97  H•

CR 5-16M 1 1/4" 13,6 89144 3.284,91  H•

CR 5-18T 1 1/4"
3

6,5  123 117 115 108 100 95 90 78 71 58 89145 3.135,00  H•

CR 5-20T 1 1/4" 6,5 136 130 127 120 111 106 100 86 78 64 89146 3.280,78  H•

CR 5-22T DN25/DN32
4

8,7  150 144 141 134 124 118 111 97 89 73 88203 3.451,12  H•

CR 5-24T DN25/DN32 7,9 164 157 153 146 135 128 122 106 98 79 89147 3.596,12  H•

CR 5-26T DN25/DN32 4 8,7  177 170 166 157 146 139 131 115 105 86 89148 3.746,81  H•

CR 5-29T DN25/DN32 4 8,7  199 191 187 177 165 127 150 130 118 97 89149 3.964,66  H•

CR 5-32T DN25/DN32 5,5 11,4  219 210 206 195 181 172 164 143 132 110 89150 4.509,22  H•

CR 5-36T DN25/DN32 5,5 11,4  248 235 230 219 202 193 184 162 147 121 89151 4.798,36  H•
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BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS
 EN ACERO INOX. AISI 304 

Modelo 
Ø 

Conexión
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
  0 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CR 10-1T 1 1/2"
0,37

1
 10 9,7 9,5 9,2 8,71 8 7,3 6,4 5,4 4,4

89821 1.740,34  H•

CR 10-1M 1 1/2" 3 89338 1.817,33  H•

CR 10-2T 1 1/2"
0,75

1,9
 20 19,8 19,4 18,7 17,8 16,6 15,3 13,7 12 10,1

89339 1.923,79  H•

CR 10-2M 1 1/2" 5,1 89340 2.120,34  H•

CR 10-3T 1 1/2"
1,1

2,65
 30 29,8 29,1 28,1 26,8 25,1 23,1 20,8 18,4 15,8

89341 2.285,78  H•

CR 10-3M 1 1/2" 7,5 89342 2.608,45  H•

CR 10-4T 1 1/2"
1,5

3,6
 40,7 40,4 39,6 38,4 36,7 34,5 31,9 29 25,8 22,3

89343 2.580,60  H•

CR 10-4M 1 1/2" 9,6 89344 3.012,16  H•

CR 10-5T 1 1/2"
2,2

5,1
 51,1 51 50 48,5 46,5 43,8 40,6 37 33 28,9

89345 2.810,69  H•

CR 10-5M 1 1/2" 13,6 89346 3.280,78  H•

CR 10-6T 1 1/2"
2,2

5,1
 61,2 60,8 59,6 57,8 55,2 52,1 48,1 44 39,1 34,1

89347 2.967,93  H•

CR 10-6M 1 1/2" 13,6 89348 3.438,02  H•

CR 10-7T 1 1/2"
3

6,5  72,3 72,2 70,9 68,9 66 62,3 57,2 52,2 46,7 40,8 89349 3.278,36  H•

CR 10-8T 1 1/2" 6,5  81,7 81,3 79,8 77,4 74 68,8 64,8 59,2 52,8 46,2 89350 3.436,38  H•

CR 10-9T 1 1/2"
3

6,5  91,8 91 89,3 86,5 82,7 78 72,3 65,9 59,1 51,5 89822 3.598,53  H•

CR 10-10T 1 1/2" 7,9  102 102 100 97,1 93 87,8 81,5 74,8 66,9 58,6 57255 4.123,53  H•

CR 10-12T 1 1/2" 4 8,7  122 121 119 115 110 104 96,5 88,4 79 69 89351 4.449,48  H•

CR 10-14T 1 1/2" 5,5 11,4  143 143 140 136 130 123 114 104 93,8 82,2 89352 5.200,43  H•

CR 10-16T 1 1/2" 5,5 11,4  163 162 159 154 148 139 130 118 106 92,9 89353 5.525,60  H•

CR 10-18T DN 40 7,5 15,5  185 185 182 177 170 160 149 136 123 108 59355 6.101,29  H•

CR 10-20T DN 40 7,5 15,5  205 205 202 196 188 177 165 151 136 120 89354 6.422,33  H•

CR 10-22T DN 40 7,5 15,5  225 225 221 214 205 194 181 165 149 131 89355 6.747,50  H•

Modelo 
Ø 

Conexión
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
  0 9 10 14 16 18 20 21 22 23

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CR 15-1T 2"
1,1

2,7
 14,6 12,8 12,5 11,5 10,8 10 9 8,4 7,8 7,1

89356 2.441,38  H•

CR 15-1M 2" 7,5 89357 2.765,69  H•

CR 15-2T 2"
2,2

5,1
 28,7 26,4 26,1 24,1 22,8 21,1 19,2 18,1 16,9 15,6

89358 3.099,83  H•

CR 15-2M 2" 13,6 89359 3.571,55  H•

CR 15-3T 2" 3 6,5  43 40,1 39,6 36,7 34,7 32,2 29,4 27,7 25,9 24,2 89360 3.596,90  H•

CR 15-4T 2" 4 7,9  56,6 53,4 52,7 49 46,3 43 39 36,9 34,8 32,3 89361 4.191,47  H•

CR 15-5T 2" 4 7,9  69,4 65,4 64,6 59,8 56,3 52,2 47,2 44,6 41,8 38,7 89362 4.403,62  H•

CR 15-6T 2" 5,5 11  84,1 79,7 78,7 73 68,9 63,9 58,3 54,9 51,8 48 88093 5.256,12  H•

CR 15-7T 2" 5,5 11,4  98,5 93,3 92,2 85,6 80,8 75 68,2 64,3 60,4 56,2 89363 5.467,41  H•

CR 15-8T DN 50 7,5 15,5  113 107 106 98,7 93,2 86,7 78,9 74,5 70,3 65,3 89364 6.465,78  H•

CR 15-9T DN 50 7,5 15,5  127 120 119 110 104 96,8 88 83,4 78,3 72,8 89365 6.682,76  H•

CR 15-10T DN 50 11 21,5  141 135 133 124 118 109 99,8 94,4 89,1 82,8 89366 7.851,47  H•

CR 15-12T DN 50 11 21,5  169 162 160 148 140 130 119 113 106 98,5 89367 8.274,05  H•

CR 15-14T DN 50 11 21,5  197 188 185 172 163 151 137 130 122 114 89368 8.703,19  H•

CR 15-17T DN 50 15 29,5  239 229 226 210 199 185 169 159 150 140 81986 11.128,97  H•
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BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS 
EN ACERO INOX. AISI 304

Modelo 
Ø 

Conexión

P2  
motor 
(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
  0 10 12 14 16 18 20 24 26 28

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CR 20-01T 2"
1,1

2,7
 14 13,1 12,7 12,3 11,8 11,1 10,4 8,4 7,2 5,8

89369 2.492,16  H•

CR 20-01M 2" 7,5 89370 2.816,47  H•

CR 20-02T 2"
2,2

5,1
 28,9 27,6 27 26,2 25,3 24,2 22,8 19,2 16,9 14,5

89377 3.162,84  H•

CR 20-02M 2" 13,6 89378 3.635,43  H•

CR 20-03T 2" 4 8,7  43,9 42,3 41,6 40,6 39,3 37,7 35,7 30,5 27,4 23,7 89379 4.492,84  H•

CR 20-04T DN 50 5,5 11,4  58,8 56,8 55,9 54,6 53 50,8 48,2 41,4 37,2 32,3 89380 5.327,41  H•

CR 20-05T DN 50 5,5 11,4  73,4 70,8 69,7 68 65,9 63,3 59,9 51,4 46,1 40,1 89381 5.578,79  H•

CR 20-06T DN 50 7,5 15,5  88,4 85,5 84,2 82,2 79,8 76,5 72,7 62,5 56,1 49,3 89382 6.471,47  H•

CR 20-07T DN 50 7,5 15,5  103 99,5 97,8 95,6 92,7 89 84,4 72,5 65,2 56,7 89383 6.727,84  H•

CR 20-08T DN 50 11 21,5  118 115 113 111 107 103 98 84,8 76,2 67 89384 8.368,19  H•

CR 20-10T DN 50 11 21,5  148 143 141 138 133 128 122 105 94,5 82,5 89407 8.877,59  H•

CR 20-12T DN 50 15 29,5  178 172 170 166 161 155 147 127 114 101 89408 10.843,10  H•

CR 20-14T DN 50 15 29,5  207 200 197 193 187 179 170 147 133 116 89409 11.351,72  H•

CR 20-17T DN 50 18,5 35,9  252 244 241 236 229 220 209 181 164 144 89410 13.535,09  H•

Modelo 
Ø 

Conexión

P2  
motor 
(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
  0 15 20 25 30 35 40

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CR 32-1-1T DN 65 1,5 3,4  16 15 14 13 11 8 5 89413 3.714,83  H•

CR 32-1T DN 65 2,2 4,8  20 18 17 16 14 12 9 89414 3.968,71  H•

CR 32-2-2T DN 65 3 6,3  32 31 29 26 23 18 12 89415 4.584,57  H•

CR 32-2T DN 65 4 8  39 37 35 33 29 25 19 89416 5.370,00  H•

CR 32-3-2T DN 65 5,5 11  51 50 47 43 38 31 22 89417 6.754,05  H•

CR 32-3T DN 65 5,5 11  59 56 53 49 44 38 29 89418 6.754,05  H•

CR 32-4-2T DN 65 7,5 15,2  70 69 65 60 53 44 33 89624 8.378,02  H•

CR 32-4T DN 65 7,5 15,2  78 74 71 66 59 51 40 89625 8.378,02  H•

CR 32-5-2T DN 65 11 21,5  90 89 84 78 70 59 45 89626 10.535,17  H•

CR 32-5T DN 65 11 21,5  98 95 90 84 76 65 52 89627 10.535,17  H•

CR 32-6-2T DN 65 11 21,5  109 107 102 94 84 71 55 89628 11.115,00  H•

CR 32-6T DN 65 11 21,5  117 113 108 100 90 78 62 89629 11.115,00  H•

CR 32-7-2T DN 65 15 28,7  129 127 121 112 100 85 66 89630 13.083,79  H•

CR 32-7T DN 65 15 28,7  137 133 126 118 107 92 73 89631 13.083,79  H•

CR 32-8-2T DN 65 15 28,7  148 145 138 128 115 98 76 89632 13.657,93  H•

CR 32-8T DN 65 15 28,7  159 151 144 134 121 104 83 89633 13.657,93  H•

CR 32-9-2T DN 65 18,5 35,9  168 165 157 146 132 112 88 89634 15.499,74  H•

CR 32-9T DN 65 18,5 35,9  175 171 163 152 138 119 95 89635 15.499,74  H•

CR 32-10-2T DN 65 18,5 35,9  187 184 175 163 146 125 98 89636 16.073,88  H•

CR 32-10T DN 65 18,5 35,9  195 190 181 169 153 132 105 89637 16.073,88  H•

CR 32-11-2T DN 65 22 42  207 204 194 181 163 140 110 89638 18.018,88  H•

CR 32-11T DN 65 22 42  215 210 200 187 169 146 117 89639 18.018,88  H•

CR 32-12-2T DN 65 22 42  226 222 212 197 178 152 120 89371 18.616,72  H•

CR 32-12T DN 65 22 42  232 228 217 203 184 160 127 89372 18.616,72  H•

CR 32-13-2T DN 65 30 53  247 244 233 218 197 170 135 89373 20.972,07  H•

CR 32-13T DN 65 30 53  255 250 239 224 203 177 143 89374 20.972,07  H•

CR 32-14-2T DN 65 30 53  266 263 251 234 212 183 146 89376 21.545,34  H•

CR 32-14T DN 65 30 53  274 269 257 241 218 190 153 89375 21.545,34  H•
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BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS 
EN ACERO INOX. AISI 304

Modelo 
Ø 

Conexión
P2 motor 

(KW) I (A)  

Caudal en m3/h
  0 24 30 36 42 48 58

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CR 45-1-1T DN 80 3 6,3  21 20 19 18 16 14 9 89385 4.374,91  H•

CR 45-1T DN 80 4 8  27 24 23 22 20 18 14 89386 5.249,57  H•

CR 45-2-2T DN 80 5,5 11  41 41 39 36 33 28 19 89387 6.636,90  H•

CR 45-2T DN 80 7,5 15,2  52 49 47 44 41 37 28 89388 8.387,07  H•

CR 45-3-2T DN 80 11 21,5  67 67 64 60 55 49 35 89389 10.607,24  H•

CR 45-3T DN 80 11 21,5  77 74 71 67 62 56 43 89390 10.607,24  H•

CR 45-4-2T DN 80 15 28,7  92 92 88 83 76 68 50 89391 13.172,24  H•

CR 45-4T DN 80 15 28,7  102 99 95 90 83 75 58 89392 13.172,24  H•

CR 45-5-2T DN 80 18,5 35,9  118 117 113 106 98 87 66 89393 15.670,95  H•

CR 45-5T DN 80 18,5 35,9  128 124 120 113 105 95 74 88609 15.670,95  H•

CR 45- 6-2T DN 80 22 42  143 142 137 129 119 107 82 89394 17.781,38  H•

CR 45-6T DN 80 22 42  153 150 144 137 127 115 90 89395 17.781,38  H•

CR 45-7-2T DN 80 30 53  169 169 163 154 143 129 99 89396 19.386,55  H•

CR 45-7T DN 80 30 53  179 169 161 150 137 121 89 89397 19.386,55  H•

CR 45-8-2T DN 80 30 53  194 194 187 177 164 147 114 89398 20.019,66  H•

CR 45-8T DN 80 30 53  205 201 194 184 171 155 122 89399 20.019,66  H•

CR 45-9-2T DN 80 30 53  220 218 211 199 184 166 129 89400 20.652,67  H•

CR 45-9T DN 80 37 68  230 227 219 208 193 176 138 89401 22.487,16  H•

CR 45-10-2T DN 80 37 68  245 244 236 223 206 186 145 89402 23.071,90  H•

CR 45-10T DN 80 37 68  255 252 243 230 214 194 153 89403 23.071,90  H•

CR 45-11-2T DN 80 45 83  270 276 262 250 230 208 163 89404 29.987,24  H•

CR 45-11T DN 80 45 83  280 285 271 258 240 212 170 89405 29.987,24  H•

CR 45-12-2T DN 80 45 83  295 301 291 271 250 223 177 89406 30.674,40  H•

CR 45-12T DN 80 45 83  305 310 298 280 261 234 183 89411 30.674,40  H•

CR 45-13-2T DN 80 45 83  320 330 312 286 271 244 192 89412 31.362,33  H•

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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BOMBAS VERTICALES 
SILENCIOSAS

Modelo 
P2 motor.  

(kw) I (A)  

Caudal en m3/h
 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MULTIGO 40/08
MULT IGO 40/08M

0,6
1,9

 43,3 40,2 36,3 26,1 13,4
82820 888,88  H•

4,3 82821 865,60  H•

MULTIGO 40/10
MULTIGO 40/10M

0,75
2,2

 54,1 50,2 45,4 32,6 16,8
82822 946,47  H•

5,7 79322 930,34  H•

MULTIGO 40/12
MULTIGO 40/12M

0,9
2,4

 64,9 60,2 54,5 39,2 20,2
    
 75,7 70,3 63,6 45,7 23,5

82823 980,86  H•

6,8 82824 969,74  H•

MULTIGO 40/15
MULTIGO 40/15M

1,1
3 82825 1.021,29  H•

7,3 82826 1.008,19  H•

MULTIGO 80/12
MULTIGO 80/12M

0,9
2,3

   45,6 44 38,8 32 23,2 15,2
82827 980,86  H•

6,4 82828 980,86  H•

MULTIGO 80/15
1,1

3,1
   57 55 48,5 40 28 19

82829 1.063,79  H•

MULTIGO 80/15M 7,5 82830 1.049,66  H•

MULTIGO 80/20 1,5 3,5    68,4 66 58,2 48 34,8 22,8 82342 1.099,22  H•

SERIE MULTIGO
Electrobomba centrífuga multietapa vertical particularmente silenciosa. Dotada de motor refrigerado por 
el propio líquido vehiculado y de doble cierre mecánico en cámara de aceite. Adecuada para su utilización 
en grupos domésticos y comunitarios, trasiego de agua, fuente, riegos por aspersión y goteo y todas 
aquellas instalaciones que requieran un funcionamiento extremadamente silencioso.

• Cuerpo de bomba, base porta-cierre, camisa externa y carcasa de motor están construidas en AISI 304. 
Los impulsores y difusores en tecnopolímero y el eje en AISI 316L. Cierre mecánico de Carbón/Cerámica/
NBR, ambos (lado motor y bomba) refrigerados en cámara de aceite.

• Modelos M monofásicos a 230V con protección termoamperimétrica,  resto trifásicos 230/400V. Incorpora 
5 mts de cable de alimentación

• Temperatura máxima del líquido 35ºC para usos domésticos, 40º para otras aplicaciones.

• Conexión impulsión-aspiración 1 ¼”
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BOMBAS VERTICALES 
SILENCIOSAS

SERIE MVIS DE ROTOR HUMEDO
Bomba centrífuga multietapas de aspiración normal con motor de rotor húmedo para abastecimiento 
de agua y equipos de presión. Funcionamiento silencioso (hasta 20 db [A] mas silenciosa que las 
bombas convencionales). Trifásicas 400V.

• Todas las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable AISI 304

• Motor trifásico a 400v con rotor húmedo. IP-44.

• Temperatura del fluido de -15 a +50 °C

• Conexiones:
 - Modelos 200 a 1”
 - Modelos 400 a 1 ¼”
 - Modelos 800 a 1 ½”

Modelo 
P2 motor.  

(kw)

Caudal en m3/h
 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MVIS 202 0,51  21 20 19 18 16 14 12 10 124351 1.655,86  H•

MVIS 203 0,72  29 27 25 23 21 19 16 14 124352 1.705,52  H•

MVIS 204 0,88  42 40 38 35 30 27 25 20 124353 1.857,59  H•

MVIS 205 1,2  56 54 50 48 44 40 37 33 66253 2.006,47  H•

MVIS 206 1,38  68 66 63 60 56 51 45 37 55324 2.180,69  H•

MVIS 207 1,53  74 71 69 65 60 55 50 40 124354 2.338,10  H•

MVIS 208 1,69  88 84 80 75 69 61 56 49 124355 2.556,64  H•

MVIS 209 2,14  100 96 90 86 80 73 66 57 124356 2.805,86  H•

MVIS 210 2,33  114 109 103 95 89 80 70 60 124357 3.037,16  H•

Modelo 
P2 motor.  

(kw)

Caudal en m3/h
 0 1 2 3 4 5 5,5 6 6,5 7

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MVIS 402 0,69  21 20,5 20 19 17 15 13 11 10 9,0 124358 1.651,64  H•

MVIS 403 1,02  31 30,5 30 29 26 23 21 19 16 13,0 124359 1.785,78  H•

MVIS 404 1,26  43 42 40 36 33 29 26 23 20 17,0 124360 1.912,50  H•

MVIS 405 1,48  55 52 49 44 38 33 30,5 28 24 20,0 53152 2.160,69  H

MVIS 406 1,7  64 62 60 55 50 42 37,5 33 29 25,0 53620 2.447,93  H

MVIS 407 2,2  77 74 70 68 62 55 51 47 45,5 44,0 52494 2.660,17  H•

MVIS 408 2,4  88 85 80 75 69 60 57 54 46 38,0 28212 2.822,76  H•

MVIS 409 2,69  96 93 89 83 75 67 61,5 56 49,5 43,0 24512 3.011,81  H•

MVIS 410 2,94  106 104 97 90 84 72 66 60 53 46,0 114683 3.207,16  H•

Modelo 
P2 motor.  

(kw)

Caudal en m3/h
 0 2 4 6 8 10 11 12 13 14

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MVIS 802 1,25  24 23 22 21 19 17 15 13 10,5 8,0 124361 2.234,57  H•

MVIS 803 1,6  35 34 33 30 26 22 19,5 17 14 11,0 124362 2.361,29  H•

MVIS 804 1,95  45 44 42 38 34 28 25 22 17,5 13,0 124363 2.888,28  H•

MVIS 805 2,67  57 55 53 49 44 37 33,5 30 24,5 19,0 55067 3.479,66  H•

MVIS 806 2,98  70 66 63 58 53 45 39,5 34 28 22,0 57967 3.534,57  H•
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BOMBAS VOLUMÉTRICAS 
Y ARRASTRE MAGNÉTICO

Bombas de arrastre magnético para trasvase de líquidos agresivos, líquidos de alta pureza y en general líquidos difíciles de sellar.

Fabricados en PP (polipropileno) y en PVDF (Fluoruro de polivilideno)

• Modelos PP para toda clase de ácidos en general excepto nítrico y sulfúrico que se aconseja la ejecución en PVDF (consultar).

• Para densidades superiores a 1,2 (sosa causitca a 50%,s sulfúrico al 90%, etc) consultar.

• Los caudales de las tablas están referidos a densidad 1.

Motores trifásicos  a 400V.

VOLUMÉTRICA SERIE MD
Bombas para trasvase de líquidos que desprendan gases y para bombear gasoil, aceites y similares de baja viscosidad.

• Cuerpo de bomba en fundición y latón, rodete en latón y eje en acero inoxidable AISI 416.

• Modelos monofásicos a 230V con protección térmica.

• Rango de temperatura del líquido de 0ºC a 90ºC

• Conexión de aspiración/impulsión 1”.

Modelo 
P2  motor 

(CV) I (A)  

Caudal en lts/h
 300 600 1.200 1.800 2.400 2.700

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

MD 75 0,8 5  46 41 31,5 21,5 11,5 6 54296 236,19  H

BOMBAS ARRASTRE MAGNÉTICO PARA LÍQUIDOS CORROSIVOS

Modelo 
P2  motor 

(CV)

Conexión
Caudal en m3/h

 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 5,5

ALTURA MANOMETRICA Código €urosAsp. Impuls.

M4 PP
0,16 1" 1/2"  7 6,8 6,2 5,4 4,4 3 

1002855 580,09  H•

M4 PVDF 1002856 800,60  H•

M6 PP
0,33 1" 3/4"      8,2 8 7,5 7 5,8 4 2,7

1002857 711,90  H•

M6 PVDF 43036 978,10  H•

Modelo 
P2  motor 

(CV)

Conexión
Caudal en m3/h

 3 6 9 12 15 18 21 24 27

ALTURA MANOMETRICA Código €urosAsp. Impuls.

M10 PP
0,75 1 1/2" 1"   12 10,5 7,2 4 12 9 

1002859 905,52  H•

M 10 PVDF 1002860 1.213,45  H•

M15 PP
1,5 2" 1 1/4"     19 18,5 17,5 15,5 13 10 6

1002861 1.397,76  H•

M15 PVDF 111502 1.840,17  H•

M30 PP
3 2" 1 1/2"     24,5 23 22,5 22 20 18 16 12,5

1002863 2.714,31  H•

M30 PVDF 99947 3.320,86  H•
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BOMBAS DE SUPERFICIE AUTOMÁTICAS
Y BOMBAS DE FUENTES

BOMBAS DE SUPERFICIE AUTOMÁTICAS
Bombas fabricadas con materiales resistentes a la corrosión para una gran variedad de aplicaciones por ejemplo el uso como grupos 
de presión en caravanas o casas de campo. 

Tipo 
Tensión 

(V)

Caudal en lts/h
 168 282 396 456 522 642 678 792

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

2088-12V 12      34 28 21 7 5 1002637 215,17 H

2088-24V 24  34 28 21 17 12 7 34051 210,69 H

BOMBAS AQUARIUS UNIVERSAL
• Para cascadas, piedras de agua y grandes fuentes decorativas.

• Funcionamiento silencioso.

• Regulación sencilla.

• Protección térmica integrada

• Instalable sumergida o en seco.

• Resistente al frio

• Pie de apoyo retirable para el montaje en poco espacio (hasta 
modelo 12000)

• A partir del modelo 6000 regulación electrónica.

• Monofásicas a 230V. Longitud del cable 10 mts.

Tipo 
P1 motor 

(w)

Caudal en lts/h
 0 1500 2000 3000 4000 5000 6000 9000 12000

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

AQ. ECO 3000 40  3,2 1,8 1,2 0 77053 402,24  H•

AQ. ECO 4000 50  3,4 2,5 2 1,10 0 80915 482,76  H

AQ. 6000 110  5 4 3,6 2,7 1,9 1 68931 563,19  H

AQ. 9000 195  6 5,2 5,1 4,7 4,1 3,6 2,6 0 80042 724,14  H•

AQ. 12000 270  7 6,4 6,2 5,8 5,2 4,8 4,2 2,2 0 78186 898,45  H•

Dimensiones:
 - ECO 3000: 246x130x134 mm. Conexión 1”.

 - ECO 4000: 246x130x134 mm. Conexión 1”.

 - 6000: 315x140x130 mm. Conexión 1”.

 - 9000: 337x161x158 mm. Conexión 1 1/2”.

 - 12000: 337x161x158 mm. Conexión 1 1/2”.

Tipo 
Tensión 

(V)

Caudal en lts/h
 180 198 204 228 240 252 270 288

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

8090-230V 230  69 55 48 34 28 21 21 14 82818 291,38 H

Los modelos 2088 fabricadas en polipropileno y diafragma en Santoprene, mo-
delos 8090 en nylon y diafragma en Santoprene. Modelos 2088 con motores de 
imán permanente con protección térmica.

Autoaspirantes hasta  3.9 mts.

• Conexiones:

 - 2088: ½” RM

 - 8090: 3/8” RH
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Tipo 
P1 motor 

(w) I (A)  

Caudal en lts/h
 100 200 300 400 500 600 700 800 1000

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DECOR 03 3,8 0,024  0,4 0,2 0,1      10598 23,72  H

DECOR 04 6 0,04  0,5 0,4 0,2      78404 28,17  H

DECOR 08 10 0,07  1,4 1,1 1 0,8 0,6 0,5 0,2  27572 38,55  H

DECOR 12 25 0,23  2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1 0,5 27571 71,17  H

BOMBAS PARA 
FUENTES

DECOR

BOMBAS SUMERGIBLES PARA FUENTES 
Pequeñas bombas centrifugas fabricadas con materiales plásticos, especialmente diseñadas para su aplicación 
en, fuentes decorativas, acuarios, cascadas, refrigeración de herramientas, etc. Motores con tensión de 
alimentación 1x230V, 50Hz.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA FUENTES 
Pequeñas bombas centrifugas fabricadas con materiales plásticos, especialmente diseñadas 
para su aplicación en, fuentes decorativas, acuarios, cascadas, refrigeración de herramientas, 
etc. Motores con tensión de alimentación 1x230V, 50Hz.

Dimensiones (longitud-ancho-alto):

Dimensiones:

• Decor 03: 42x58,5x36 mm. Conexión 13mm.

• Decor 04: 43x57x52 mm. Conexión 13mm.

• Decor 08: 45/72x60x61 mm. Conexión 13mm.

• Decor 12: 55/86x83x72 mm. Conexión 20mm.

• Decor 25/A: 96x131x104 mm. Conexión 1”.

• Decor 40/A: 96x131x104 mm. Conexión 1”.

• Decor 60/A: 111x160x133 mm. Conexión 1”.

• Trevi 600: 76x66x68 mm. Conexión 13 mm.

• Trevi 1000: 92x82x85 mm. Conexión 15 mm.

• Trevi 1400: 102x98x100. Conexión 18 mm.

• Trevi 1800: 100x106x108 mm. Conexión 18 mm.

• Trevi 3000: 148x115x120 mm. Conexión 22 mm.

Tipo 
P1 motor 

(w) I (A)  

Caudal en lts/h
 600 1000 1400 1800 2200 2600 3400 4200 5000

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DECOR 25/A 55 0,51  2,6 2,3 1,8 1,4 0,7 1002076 120,10  H

DECOR 40/A 67 0,64  2,8 2,65 2,5 2,3 2 1,7 0,6   1002835 127,52  H

DECOR 60/A 90 0,8  3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3 2,5 1,9 0,7 10600 210,55  H

Modelo 
P1 motor 

(W)

Caudal en m3/h

Código €uros0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2200 2600 3000

ALTURA MANOMETRICA

TREVI 600 8 1 0,7 0,4 0 115388 13,83  H

TREVI 1000 22 1,6 1,4 1,1 0,75 0,4 0 115389 19,10  H

TREVI 1400 28 2 1,8 1,5 1,25 1 0,7 0,4 0 115390 24,99  H

TREVI 1800 40 2,5 2,3 2 1,75 1,6 1,3 1 0,7 0,4 0 115391 33,93  H

TREVI 3000 65 3 2,95 2,9 2,85 2,8 2,65 2,55 2,5 2,4 2,3 2 1,7 0 115392 50,13  H

KIT BOQUILLAS PARA BOMBAS DE FUENTES TREVI

Modelo Para Bomba Código €uros

KIT A TREVI 600/1000 115393 3,34  H

KIT B TREVI 1400/1800/3000 115394 7,94  H
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS

DP-G

Modelo 
P2 motor 

(CV)
I (A)  

1x230V

Caudal en lts/h
 600 1500 3000 4000 4500 5000 6000 7000

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DP 60M

DP 60MG
0,5 2.1  8,2 8 7,2 6,5 5,6 5 4 2,6

12463 155,62  H

12464 162,08  H

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS Y
LIGERAMENTE SUCIAS

Electrobombas sumergible muy compacta para el drenaje, evacuación de aguas límpias, aguas de infiltración y vaciado de estanques, 
piscinas y depósitos. 

• Totalmente fabricada en materiales plásticos, permite una manipulación muy fácil para 
cualquier tipo de aplicación doméstica con aguas límpias

• Modelo DP, permite un paso de partículas sólidas de hasta 4 mm y una máxima  inmersión de 
5 mts. Conexión roscada 1”.

• Modelos G con interruptor de nivel. Se suministran con 10 mts de cable. Monofásicas a 230V.

Modelo 
P2 motor 

(CV)
I (A)  

1x230V

Caudal en lts/h
 1200 1800 2400 3000 3600 4800 5400 6000 7200 7800

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

LAGO 300GI-LS 0,37 1,3  5,4 5,1 4,7 4,3 4 3,2 2,7 2,3  1,5    89640 202,67  H

LAGO 500GI 0,64 2,1  7,2 6,9 6,6 6,3 6 5,4 5,1 4,7 3,8 3,5 89641 226,72  H

Bomba sumergible para aguas límpias o ligeramente sucias/cargadas, carcasa de motor en acero inox. AISI 304 resto en materiales 
antioxidantes y resistentes a la corrosión, adecuadas para sistemas de emergencia,  aplicaciones domésticas como achiques de pozos, 
garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y 
depósitos. Pequeñas fuentes decorativas o juegos de agua. Puede trabajar completamente o parcialmente sumergida.

• Incorpora regulador magnético con interruptor de regulación que permite 
elegir entre posición Manual o Automática. Además, el modelo Lago 300 
GI-LS permite una aspiración de 1 mm.

• Monofásicas a 230V, con 3 mts. de cable. Incorpora protección 
termoamperimétrica.

• Conexión diam. 25mm. Paso sólidos máximo 9 mm.

LAGO 300

LAGO 500
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS
Electrobombas sumergibles muy compactas para el drenaje, evacuación de aguas límpias, aguas de infiltración y vaciado de estanques, 
piscinas, fuentes decorativas, cascadas de agua y surtidores de estanques y depósitos y en aplicaciones domésticas .

• Modelo DP 100 fabricada en PP y rodete en Noryl. Conexión superior 1 ¼” H. Tipos “M” monofásicos, Modelo G con interruptor de nivel 
incorporado. Se suministra con 10 mts de cable y enchufe. Paso de sólidos 7 mm y una máxima inmersión de 5mts.

• Modelos DOC con camisa exterior, caja motor, tapa inferior, tornillos y tirantes en acero inoxidable AISI 304. El motor eléctrico está 
protegido por tres retenes, para evitar daños se ha previsto un sistema de contrapaletas de los rodetes que mantiene las partículas 
sólida lejos del sello mecánico, junto con un laberinto doble y y un V-Ring en el eje. Conexión superior de 1 ¼”. Monofásicos a 230v con 
interruptor automático. Con 5mts de cable y enchufe. Paso de sólidos 10 mm y máxima profundidad de inmersión 5mts.

• Modelo DRAIN con cuerpo motor, eje y asa en acero inoxidable, cuerpo bomba y soporte superior en fundición con tratamiento 
anticorrosivo, impulsor en tecnopolímero. Doble cierre mecánico en Ceramica/Grafito/NBR refrigerado. Impulsión diam. 1 ¼”. Modelo 
A con interruptor de nivel. Monofásica a 230V con 10 mts de cable y enchufe. Paso de sólidos 7 mm y una máxima inmersión de 10mts.

• Modelos DH con carcasa motor y rejilla en acero inoxidable. Cuerpo bomba en fundición y turbina en latón. 10 mts de cable. Conexión 
1 ¼”. DHT 100 trifásica a 400V, DH100G monofásico con interruptor automático.  Paso de sólidos 10 mm y una máxima inmersión de 5 
mts.

Modelo 

P2  
motor 

(cv)

I (A) Caudal en m3/h
 0,75 1,5 3 4,5 6 7 9 12 15 18

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

DP 100M
1 5,1    13 12,6 12,2 11,6 11 10 9,3 7,3 4,6

12466 219,66  H

DP 100MG 12467 224,98  H

DOC 3 MA 0,33 1,7    6,3 5,7 5 4,1 2,8 80835 269,31  H

DOC 7 MA 0,75 3,7    10.7 10,4 9,9 9,3 8,5 7,6 80834 372,41  H

DRAIN 100MA 1 3,1     9,2 9,1 8,9 8,7 8,3 7,8 6 4 1,8 1002454 479,83  H

DHT 100
1,2

 2,8 
     18,5 18 17,1 16,2 15,2 12,6 9,3 4,4

55171 384,88  H

DH 100G 6,2  42905 376,33  H

DOC

DH 100 G

DRAIN 

100 MA

DP-100
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS

OPTIMA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS O 
LIGERAMENTE CARGADAS EN ACERO INOX AISI 304

Modelo 
Potencia 

(CV) I (A)  

Caudal en lts/h
 0 1200 3000 4500 6000 7500 9000 10200

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

OPTIMA M

0,33 1,9  7,6 7 6,3 5,4 4,3 3,1 1,5

1002525 329,05  H

OPTIMA MA 1002526 352,16  H

OPTIMA MS 57545 381,21  H

Bomba sumergible para aguas límpias o ligerísimamente cargadas, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, 
garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado, riego de jardín, achique y vaciado de tanques y 
depósitos, pequeñas fuentes o juegos de agua. Innumerables aplicaciones en casa y jardín.

• Cuerpo de impulsión, filtro y carcasa de motor en acero inoxidable AISI 304, turbina en 
tecnopolímero y con cierre mecánico Cerámica/Carbón/NBR. 

• Motor monofásico a 230v. Modelo terminados en MA con interruptor automático de nivel tipo 
boya, terminados en MS con regulador magnético de nivel. 5 mts de cable y enchufe.

• Conexión  1 ¼”. Paso de sólidos 10mm y máxima inmersión de 5 mts.
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LÍMPIAS Y SUCIAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS LÍMPIAS 
y SUCIAS EN ACERO INOX AISI 304
Bomba sumergible de achique fabricada en acero inoxidable AISI 304 para achique de pozos, garajes, depósitos y sótanos, bombeo de 
agua parcialmente cargada, fuentes, oxigenación de agua, riego y jardinería. Innumerables aplicaciones allí donde se necesite achicar 
agua de lugares de difícil acceso.

Cuerpo de impulsión, impulsor, filtro y carcasa de motor en acero inoxidable AISI 304. Eje motor en AISI 303. Modelo BEST ONE con 
cierre mecánico Cerámica/Carbón/NBR, modelo BEST doble cierre mecánico en camara de aceite, superior Carbón/Cerámica/NBR 
e inferior Sic/Sic/NBR.

Modelos terminados en M con motor monofásico a 230v. Modelos terminados en MA con interruptor automático de nivel tipo boya, 
terminados en MS con regulador magnético de nivel. Resto trifásicos a 400V

• Modelo BEST ONE,conexión  1 ¼”. Paso de sólidos 10mm y máxima inmersión de 5mts. Con 5 mts de cable y enchufe

• Modelo BEST, conexión 1 ½”. Paso de sólidos 10 mm y máxima inmersión de 10 mts. Con 10 mts de cable.

Modelo 
Potencia 

(CV) I (A)  

Caudal en lts/h
 0 1200 3000 4500 6000 7500 9000 10200

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

BEST ONE M

0,33 2,2  9 8,3 7,4 6,5 5,4 4,25 2,9 1,8

1002115 393,28  H

BEST ONE MA 1002601 410,34  H

BEST ONE MS 60984 444,48  H

BEST 

BEST ONE MA

BEST ONE MS

Modelo 
Potencia 

(CV)

I (A)  Caudal en lts/h
 1200 4800 7200 10200 15600 16800 19800 21600

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

BEST 2

0,75

 2

 12,2 9,8 8,3 6,3 2,9

1002626 815,69  H•

BEST 2M
4,4  

1002627 815,69  H•

BEST 2MA 1002527 845,78  H•

BEST 3

1

 2,4

 13,6 11 9,5 7,6 4 3,2

1002628 996,29  H•

BEST 3M
5,6  

1002629 996,29  H•

BEST 3MA 1002528 1.023,36  H

BEST 4

1,5

 3

 17,4 15 13,4 11,3 7,5 6,7 4,6

1002630 1.124,66  H

BEST 4M
7,3  

1002631 1.124,66  H•

BEST 4MA 1002632 1.149,74  H

BEST 5 2  3,3  18,4 16,1 14,5 12,5 9 8 6 5 1002633 1.203,97  H
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS LIMPIAS Y SUCIAS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS LIMPIAS Y SUCIAS UNILIFT
Bomba sumergible  para aguas límpias o ligeramente sucias/cargadas adecuadas 
para, drenaje de aguas de piscinas,  pluviales, aplicaciones hortícolas, efluentes 
procedentes de duchas y lavadoras, etc.
• Las bombas de la gama Unilift CC pueden realizar el bombeo con niveles de agua 

de únicamente 3 mm por encima del nivel del suelo desmontando la rejilla. Las 
bombas de la gama Unilift CC incorporan una válvula de retención de clapeta 
en su salida para evitar que se produzca reflujo desde el sistema de tuberías. 
Disponen de un adaptador que permite realizar conexiones adecuadas con salidas 
de 3/4”, 1” o 1 1/4”. La rejilla está fabricada en acero inoxidable, mientras que los 
componentes principales de la bomba (como la camisa y el alojamiento) están 
fabricados en materiales compuestos moldeados.

• Las bombas de  la gama Unilift KP  son de una sola etapa fabricadas en acero 
inoxidable, con un diseño robusto y un puerto de descarga orientado hacia arriba 
y situado en la parte superior de la bomba. El alojamiento exterior se fabrica 
en una sola pieza. Tanto el cable de conexión a la red eléctrica como el cable del 
interruptor de nivel se conectan a un único enchufe vulcanizado y estanco que se 
introduce en una toma situada en el alojamiento estanco del estátor. Los motores 
(encapsulados, asíncronos y monofásicos o trifásicos) poseen una cámara del rotor 
inundada de líquido y cojinetes lubricados con agua).

• Monofásicas a 230V con 10 mts de cable. Incluyen interruptor de nivel.
• Conexión  impulsión 1 1/4” y paso de solidos 10 mm.

SERIE UNILIFT AP 12
• La gama UNILIFT AP 12 son bombas sumergibles para múltiples usos, 

portátiles, en acero inoxidable y diseñadas para mover aguas limpias no 
agresivas, ligeramente cargadas y aguas grises. 

• Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.  Impulsor semi-
abierto tipo vórtex. 

• Monofásica a 230V con 10 mts de cable. Incluye interruptor de nivel

• Conexión de impulsión de 2" y paso de solidos de hasta 12 mm.

Modelo 
P2 max

(CV) I (A)  

Caudal ena m3/h
 0 1 3 4 5 6 7 9 10 12 13

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

UNILIFT CC 5 A1 0,34 0,98 5,2 4 3 1,4  0,7 91442 288,02  H

UNILIFT CC 9 A1 1,05 3,5 9,5 9,2 8,5 8  7,7 7 6,5 5 4,1 3 2,1 91443 431,98  H

UNILIFT KP 250 A1 0,7 2,3 7,4 7,2 6,6 6,1  5,6 5 4,2 2,8 91429 522,33  H

Modelo 

P1 
motor
(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 2,5 5 10 15 20 25 30

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

UNILIFT AP 12.50.11 A1 1,9 9,1 16 15,2 14,5 13  11 9 6,0 3,5 123104 1.526,72  H

UNILIFT CC UNILIFT KP

BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS  SALADAS 
SERIE “NOVA SALT W” 
• Bomba sumergible multiuso fabricada especialmente para ser utilizada con agua salada. 

Materiales anticorrosión y antioxidación.

• Carcasa del motor, eje motor y tornillería de acero inoxidable AISI 316. Cables con conductores 
estancos. Eje motor y rodete antidesgaste.

• Motor monofásico a 230V  con protección térmica a prueba de sobrecalentamiento. Incluye 
interruptor de nivel. 10 mts de cable.

• Conexión impulsión 1 14". 

Tipo 

P2 
motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1 2 3 4,5 5 6 7 7,50

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

NOVA SALT W MA 0,28 1,3  6,0 5,4 4,7 3,9 2,8 2,5 1,7 1,0 0,5 117751 252,59  H
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES Y FECALES

VIGILEXFEKA 600 MA

DX 100DRAINEX 100MABEST ONE VOX

DG 100

DB y RODETE

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS SUCIAS O CLOACALES
Electrobombas sumergibles para la evacuación de aguas fecales, residuales, fosas sépticas, aguas de infiltración, pluviales y, en 
general, aguas con carga de sólidos en aplicaciones domésticas.

• Modelo FEKA con cuerpo de bomba, rodete, carcasa y rejilla de mtor en tecnopolímero y motor, eje de motor y tornilleriá 
en acero inox,  Triple cierre de retenes interpuesstos con precámara de aceite.. Conexión con codo vertical incluido de 1 1/4".  
Monofásica con interruptor de nivel y protección térmica incluida. Se sirve con 5 mts de cable y enchufe. Rodete vortex e 
inmersión máxima de 7 mts.

• Modelo VIGILEX totalmente fabricada en materiales plásticos y con doble juego de retenes en NBR. Conexión racor 
acanalado para manguera o rosca macho de 1" con junta plana.  Monofásica con interruptor de nivel; puede desmontarse 
exteriormente de forma muy fácil. Se sirve con 10 mts de cable y enchufe. Rodete vortex y sumergencia máxima de 9 mts.

• Modelos BEST ONE VOX con cuerpo de impulsión, filtro, carcasa de motor ye impulsor en acero inox AISI 304. Cierre 
mecánico de Cerámica/Carbón/NBR. Conexión superior de 1 ¼”. Monofásica con interruptor de nivel y 5 mts de cable y 
enchufe. Rodete vortex y sumergencia máxima de 5 mts.

• Modelo DRAINEX con cuerpo motor, eje y asa en acero inoxidable, cuerpo bomba y soporte superior en fundición con 
tratamiento anticorrosivo, rodete en latón. Doble cierre mecánico en Cerámica/Grafito y Cerámica/Carburo de Silicio 
refrigerado. Impulsión diam. 1 ¼”. Modelo A con interruptor de nivel. Monofásica a 230V, modelo T trifásico 400V con 10 mts 
de cable y enchufe. Rodete vortex y sumergencia máxima de 8 mts.

• Modelos DX con cuerpo bomba , carcasa motor, impulsor rejilla en acero inoxidable.  Doble sello mecánico con cámara 
interpuesta, carburo de silicio lado bomba y retén de estanqueidad lado motor.  Conexión 2”. Modelo DXT 100 trifásica a 400V, 
DX 100/2G monofásico con interruptor automático, 10 mts de cable.  Rodete vortex y sumergencia máxima de 5mts.

• Modelos DG con cuerpo bomba en fundición, carcasa motor e impulsor  en acero inoxidable.  Doble sello mecánico con 
cámara interpuesta, carburo de silicio lado bomba y retén de estanqueidad lado motor.  Conexión 1 1 ½”. Modelo DG 100 
trifásica a 400V, DG 100/G monofásica con interruptor automático, 10 mts de cable.  Rodete vortex y sumergencia máxima de 
5mts.

• Modelos DB con cuerpo bomba en fundición, carcasa motor e impulsor  en acero inoxidable.  Doble sello mecánico con 
cámara interpuesta, carburo de silicio lado bomba y cerámica grafito lado motor.  Conexión 2”. Modelo DB 100t trifásica a 
400V, DB 100/G monofásica con interruptor automático, 10 mts de cable.  Rodete bicanal y sumergencia máxima de 5mts.
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BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES Y FECALES UNILIFT AP
Las bombas AP35B y AP50B son completamente de acero inoxidable.  Son adecuados para el bombeo 
de aguas residuales y fecales brutas de viviendas particulares, granjas, pequeñas industrias y edificios 
comerciales.

• Cuerpo bomba  e impulsor tipo Vortex en acero inoxidable.Soporte desmontable, fabricado en 
policarbonato muy resistente. Las bombas AP35B/AP50B están montadas mediante cuatro bridas 
de muelle de acero inoxidable, esto elimina los problemas ocasionados por los  tornillos y tuercas y 
permite desmontajes y montajes rápidos y fáciles para su limpieza y mantenimiento.

• Monofásicas a 230V con 5 mts de cable. Incluyen interruptor de nivel.

• Conexión  impulsión AP 35, 1 1/2”. Paso solidos  35mm.

• Conexión impulsión  AP 50, 2” . Paso de solidos 50 mm.

Modelo 
P1 max

(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 4 8 12 16 20 24 28

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

UNILIFT AP 35B.50.06.A1 0,9 4 10,6 8,3 6,7 5  3,2 91430 767,41  H

UNILIFT AP 50B.50.08.A1 1,3 5,9 10,9 9,7 7,5 6,5 5,8 4 3 91431 1.140,34  H

UNILIFT AP 50B.50.11.A1 1,9 8 13,9 13,9 11 10 8,6 7 5,2 4 91432 1.392,59  H

Modelo 

Paso 
sólidos

(mm)
Potencia 

(CV)

I (A)  Caudal en m3/h
 1,5 3 4,5 6 9 12 15 18

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

FEKA 600 MA 25 0,75 4,3  6,9 6,45 6,1 5,7 4,35 4,1 2,8 119967 263,10  H

BEST ONE VOX MA 20 0,3 2  5,8 5,4 5 4,1 2,4   1002602 438,45  H

DRAINEX 100MA 32 1 3,4  7 6,7 6,3 5,9 5 3,7 2 1002455 487,09  H

DXT 100/2
28 1

2,8
 9,4 9 8,7 8,3 7,3 6,3 5,1 3,5

12468 427,54  H

DX 100/2G 6,2 12469 417,94  H

DG 100T
28 1

2,8
 9,6 9,4 9 8,7 8,1 7,4 6,6 5,7

60200 388,11  H

DG 100G 6,2 60201 379,56  H

Modelo 

Paso 
sólidos

(mm)
Potencia 

(CV)

I (A)  Caudal en m3/h
 0 6 12 18 24 30 36 39

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

DB 100T
50 1,8

2,8
 11 8,7 7,5 6,3 4,9 3,4 2 

 119902 465,92  H

DB 100G 5,9  119903 447,78  H

DB 150T
50 2,3

3
 13,6 11,4 9,8 8,6 7,2 5,6 3,9 3

 119904 479,79  H

DB 150G 8  119905 460,60  H
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BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE DE AGUAS  
RESUDUALES SERIE “FEKA VS” 
Bomba centrifuga sumergible de acero inoxidable con rodete vortex de acero micro 
fundido, adecuada para la elevación de aguas negras y aguas residuales en general  con 
sólidos de hasta 50 mr.

• Asa revestida de goma aislante. Eje motor de acero inoxidable AISI 316. Cierre mecánico 
doble con cámara de aceite interpuesta (aceite atóxico), de carbón/alúmina en el lado del 
motor y carburo de silicio / carburo de silicio en el lado de la bomba. Tapa porta-cierre, 
cuerpo motor, cuerpo bomba y asa de acero inoxidable.

• Motor en seco, asíncrono, hermético, refrigerado por el líquido bombeado. Rotor 
montado sobre cojinetes de bolas engrasados de por vida, sobradamente dimensionados 
y seleccionados para garantizar un funcionamiento silencioso y una larga duración.

• Modelos terminados en M y MA con motor monofásico a 230V y protección 
termoamperimétrica. modelos MA con interruptor de nivel, resto trifásicos a 400V. 
Incluyen 10 mts de cable.

• Máxima profundidad de inmersión 7 mts.  

• Temperatura máxima fluido de 0°C a +35°C - uso doméstico y de 0°C a +50°C - otros usos.

• Conexión impulsión 2". Paso de solidos 50 mm.

Modelo 
Potencia 

(CV)

I (A)  Caudal en m3/h
 0 3 6 9 12 15 18 24

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

FEKA VS 550T

0,75

1,64

 7,4 6,9 6,2 5,6 4,1 3,2 1,8 

 119686 492,33  H

FEKA VS 550M
4,2

 119687 463,97  H

FEKA VS 550MA  119688 466,03  H

FEKA VS 750T

1

1,94

 9,6 9,2 8,5 7,6 6,7 5,6 4,3 1,9

 119689 515,86  H

FEKA VS 750M
5,13

 119690 481,29  H

FEKA VS 750MA   82377 489,57  H

FEKA VS 1000T

1,36

2,51

 11,8 11,3 10,5 9,8 9,0 8,0 6,8 4,1

 119691 569,22  H

FEKA VS 1000M
6,63

 119692 539,40  H

FEKA VS 1000 MA  119052 542,84  H

FEKA VS 1200T

1,6

3,44

 14,0 13,4 12,8 12,0 11,2 10,1 9,0 6,7

 119693 600,34  H

FEKA VS 1200M
8,63

 119694 578,19  H

FEKA VS 1200MA  119695 580,26  H
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DW VOX-DW

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS MUY SUCIAS 
Y FECALES EN ACERO INOXIDABLE
Bomba sumergible para aguas fecales fabricada en acero inoxidable AISI 304. Diseñada para evacuación de líquidos con contenidos 
filamentos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas, adecuada para su utilización en servicio 
sanitarios (WC), en comunidades, hoteles, restaurantes, etc. Aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo 50 mm, aguas de lavado 
pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas. Equipos de depuración de agua y achique de locales inundados.

Modelo 
P2 motor 

(CV)

I (A) Caudal en m3/h
 6 12 18 24 30 36 42 48

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

DW VOX 1.0T

1

2,1

 7,9 6,7 5,3 3,7 1,9

1002849 1.015,34  H•

DW VOX 1.0M
5,8

1002885 1.015,34  H•

DW VOX 1.0MA 1002621 1.046,38  H

DW VOX 1.5T

1,5

2,8

 10,2 9 7,6 6,1 4,1 2,1

1002587 1.203,97  H•

DW VOX 1.5M
7,3

1002588 1.203,97  H•

DW VOX 1.5MA 1002589 1.244,05  H

DW VOX 2.0T 2  3,3  12,5 11,2 9,8 8,3 6,4 4,2 1,6 1002590 1.244,05  H

DW VOX 3.0T 3  4,4  15,7 14,7 13,9 12,6 10,7 8,4 6,1 3,6 30895 1.409,57  H

• Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor en acero inoxidable 
AISI 304. Eje motor en AISI 303. Doble cierre mecánico en cámara de aceite, 
superior Carbón/Cerámica/NBR e inferior Sic/Sic/NBR.

• Modelos terminados en M con motor monofásico a 230v con protección termo-
amperimétrica. Modelos terminados en MA monofásicos con interruptor 
automático de nivel tipo boya, resto trifásicos a 400V. Con 10 mts de cable.

• Modelo DW, impulsor Monocanal con un paso de sólidos de 50mm. conexión  2”. 
Máxima inmersión de 10 mts

• Modelo DW VOX, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 50mm. conexión  2”. 
Máxima inmersión de 10 mts

Modelo 
P2 motor 

(CV)

I (A) Caudal en m3/h
 6 12 18 24 30 36 42 48

ALTURA MANOMETRICA Código €uros1x230V 3x400V

DW  1.0T

1

2,1

 10,6 8,7 7,1 5,5 4 2,6

1002591 1.015,34  H•

DW  1.0M
5,9

1002592 1.015,34  H•

DW  1.0MA 1002593 1.046,38  H

DW  1.5T

1,5

2,8

 13,1 11,3 9,5 7,7 5,9 4,2 2,4

1002594 1.203,97  H•

DW  1.5M
7,3

1002595 1.203,97  H•

DW  1.5MA 1002596 1.244,05  H

DW  2.0T 2  3,6  16,6 15 13,3 11,4 9,5 7,5 5,4 3,3 1002597 1.244,05  H

DW  3.0T 3  5  20 18,3 16,6 15,1 13,3 11,3 9,3 7,2 30894 1.409,57  H

Kit de descarga para tubo guia en acero inoxidable-2” 6528 314,05  H
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BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES SERIE DRAINEX
Para drenaje de aguas cargadas y sucias, funcionamiento en fosas sépticas y pequeñas instalaciones de depuración.

Cuerpo bomba, cuerpo impulsión, cuerpo aspiración e impulsor en acero gris de fundición. Cierre mecánico en carburo de 
silicio y cerámica. Pie bomba en acero inox. AISI 304, desmontable para acoplamiento de accesorios.

Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V. Modelos terminados en MA monofásicos con interruptor 
automático de nivel tipo boya, resto trifásicos a 400V. Con 10 mts de cable.

• Modelo Drainex 200, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 45 mm. conexión  2”. 

• Modelo Drainex 300, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 60 mm. conexión  2 1/2”. 

Se suministran con codo impulsión 90º

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES Y FECALES SERIE DL
Para bombeo de aguas residuales con sólidos en suspensión y filamentosos para; vaciado de pozos, fosas septicas , tanques 
de descarga, drenaje de excavaciones y zonas pantanosas. 

Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V. Modelos terminados en MA monofásicos con interruptor 
automático de nivel tipo boya, resto trifásicos a 400V. Con 10 mts de cable.

• El cuerpo de la bomba y el impulsor están fabricados en fundición, el pie soporte, la carcasa motor y el eje en acero 
inoxidable.

• Motor de jaula de ardilla en baño de aceite que asegura la lubricación de los cojinetes de bola y una refrigeración mas 
eficiente. 

• Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V. Modelos terminados en CG con interruptor de nivel, resto 
trifásicos a 400V. Con 5 mts de cable.

• Conexión  impulsión 2”. Paso de solidos 50 mm.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 3 6 12 18 24 30

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DRAINEX 202 M

1,5
7,4

 15,1 13,8 11,3 8,5 5,6 2,5

19585 694,67  H

DRAINEX 202 MA 19586 713,21  H

DRAINEX 202 2,8 19584 693,19  H

Kit acoplamiento estacionario DR1 19596 141,17  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 3 6 12 24 30 39

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DRAINEX 302 M

1,5
7,4

 11 10,5 9 5,8 4,2 1,8

19594 764,36  H•

DRAINEX 302 MA 19595 782,16  H

DRAINEX 302 2,8 19593 762,88  H

Kit acoplamiento estacionario  DR2 19597 238,34  H•

Modelo 
P2 max

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 6 9 12 15 18 24 27 30 36 42

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DLM 109

1,5
6,87

18,3 15,4 14,2 13,1 12 11 9,2 8,2 7,3 5,4 

1002260 1.014,05  H•

DLM 109 CG 96433 1.068,71  H•

DL 109 3,14 80836 1.223,36  H

DL 125 2 3,8 21,9 19,2 17,9 16,7 15,5 14,4 12, 11,3 10,3 8,4 6,5 83463 1.319,48  H•
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BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES SERIE DRAINEX
Para aplicaciones en depuradoras, sistemas de alcantarillado presurizado, 
drenaje de aguas fecales residenciales y garajes, sistema de achique de aguas 
cargadas de establecimientos públicos, restaurantes, etc. Aplicaciones generales 
de achique en industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, excavaciones y en 
obra civil. Aplicaciones de achique de pozos negros y fosas sépticas.

Cuerpo bomba, cuerpo impulsión, cuerpo aspiración e impulsor en acero gris 
de fundición. 

Doble cierre mecánico, lado bomba en carburo de silicio/carburo de silicio y lado 
motor en grafito/óxido de alúmina con cámara de aceite intermedia. 

Modelos trifásicas a 400V.

• Modelo Drainex 400/500, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 40 mm. 
conexión  DN 50. 

• Modelo Drainex 600, impulsor Vortex con un paso de sólidos de 65 mm. 
conexión  DN 65. 

Modelo 
P2  motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 6 12 18 24 30 36 42 45 48 49

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DRAINEX 402 3,5 5,6  20,7 18,6 16,1 13,7 12 9,3 5,0 3,5 2,0 82706 1.758,62  H•

DRAINEX 502 5 8,7  30,1 28.4 26,8 24,5 22,2 20,0 16,9 15,4 11,4 10,0 57548 2.016,00  H•

Kit codo + pies en inox (versión transportable)-DR6 57549 121,66  H•

Kit acoplamiento estacionario  DR 3 58809 338,48  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 12 24 36 48 60 72 78

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DRAINEX 602 5 8,1  21 19 16,8 13,3 9 5,8 4,3 58053 1.917,72  H

Kit codo + pies en inox (versión transportable)-DR 7 57139 162,21  H

Kit acoplamiento estacionario  DR 4 82707 407,17  H•

DRAINEX 400
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SERIE DRAINCOR
Para drenaje de aguas cargadas, con filamentos y sucias, funcionamiento en fosa sépticas y pequeñas 
instalaciones de depuración.

Modelo 
P2 motor 

(CV)
I (A)  

1 x 230V  3 x 400V

Caudal en m3/h
1,5 3 6 9 12 15

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

DRAINCOR MA
1,2

    64
17 15 13 10 7 5

132137 1.112,81  H

DRAINCOR T        2,6 25886 951,19  H

KIT ACOPLAMIENTO ESTACIONARIO DR1 19596 141,17  H

• Cuerpo bomba, cuerpo impulsión, cuerpo aspiración, impulsor y cuerpo intermedio en acero gris de 
fundición. Sistema dilacerador en acero F-520. Cierre mecánico en carburo de silicio y grafito. Pie bomba 
en acero inoxidable AISI 304 desmontable para acoplamiento de accesorios. 

• Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V. Modelos terminados en MA monofásicos con 
interruptor automático de nivel tipo boya, resto trifásicos a 400V. Con 10 mts de cable.

• Conexión impulsión a 1 ½”.

Se suministra con codo de impulsión 90º

SERIE APG
La bomba sumergible monoetapa UNILIFT APG está diseñada para el bombeo de agua resi-
dual doméstica en sistemas presurizados. Incorpora un sistema triturador y autoacoplamien-
to para facilitar el acceso a la bomba.

• Carcasa del estator en acero inox., cuerpo de bomba en fundición, impulsor en composite y 
cuchilla en acero inoxidable endurecido.  

• Monofásica a 230V con 10 mts de cable. Incluye interruptor de nivel.

• Conexión de impulsión de 1 1/2".

NOVEDADES

Modelo 

P1 
motor
(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 3 6 9 12

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

UNILIFT APG 40.10.A1 1,0 6,8 26 21 16,8 10,9  3,6 133460 1.133,60 H

SERIE DTR 101
El modelo DTR 101 es una bomba con rodete abierto con sistema triturador  
que permite el bombeo de aguas sucias con fibras textiles o filamentosas. 

• Cuerpo de bomba en fundición, impulsor en latón y triturador en acero inoxidable tratado.  

• Monofásica a 230V con 10 mts de cable. Incluye interruptor de nivel. 

• Conexión de impulsión de 1 1/2".

Modelo 
P1 max

(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 3 6 9 12 13,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DTR 101 G 1,2 5,3 19 17,1 14,8 11,9  7,8 4,9 131296 647,35  H

DESTACADO
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BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS PARA ACHIQUE 
DE AGUAS RESIDUALES 
Modelo con sistema triturador que permite el bombeo de aguas sucias con fibras textiles o 

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1,5 3 4,5 6 9 12 15 18 21

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DTR 200M
2

13,6
 22,1 21,7 21,3 20,8 20,3 19,1 17,7 16 13,4

57427 1.130,13  H

DTRT 200 5,1 57428 1.116,26  H

DTRT 300 3 5,8  26,1 25,6 25,2 24,7 24,3 23,3 22 20,3 18,2 57429 1.118,44  H

DTRT 400 4 7,5  33,5 32,6 31,8 30,9 30,1 28,5 26,4 24,4 21,6 57430 1.698,37  H

DTRT 550 5,5 9,2  38,6 37,7 36,9 36,1 35,3 33,9 32,1 30,1 27,6 57431 1.729,35  H

DTRT 750 7,5 13,9  47,8 47 46,2 45,3 44,5 42,7 40,8 38,9 36,1 27 85215 2.196,31  H•

DTRT 1000 10 15,5  54,6 53,6 52,7 51,8 51 49,2 47,1 45,1 42,7 24 82031 2.219,78  H•

DTR

filamentosas, líquido industriales, civiles y zootécnicos, etc.

• Cuerpo bomba e impulsor en acero gris de fundición. Sistema triturador en acero tratado. 
Doble sello con cámara intermedia. Placa base en hierro galvanizado.

• Modelos terminados en M con motor monofásico a 230V (no incluye condensador 50Mf), 
resto trifásicos a 400V. 10 mts de cable.

• Conexión impulsión: 

 - DTRT 200/300.-   2”

 - DTRT 400-550.- DN 50

 - DTRT 750-1000.- DN 65

BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
PARA AGUAS RESIDUALES
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BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA DRENAJE

Tipo 
P2 motor 

HP I (A)  

Caudal en m3/h
 0 6 12 18 24 30 36 42 48 51 54

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DC210M
2

16,5
23 22,2 20,7 18,6 15,9 12,5 7,4 123854

123855
1.013,93  

992,65  H
DC210T 5,9

DC310T 3 6,9 26,4 25,4 24,2 22,4 19,9 16,4 12,1 5,9 123856 1.000,06  H

DC410T 4 8,9 33,8 31,6 29,2 26,8 23,9 20,5 16,5 12,0 5,4 123857 1.515,01  H

DC560T 5,5 10,7 38,7 36,1 33,9 31,2 28,3 24,7 20,9 16,3 10,4 6,5 123858 1.607,83  H

DC750T 7,5 15,3 47,6 42,9 40,4 40,4 37,7 34,7 31,2 27,4 22,3 17,7 13,1 123859 2.172,18  H•

DC1000T 10 17,5 55,1 49,8 47,1 47,1 44,2 41,1 37,8 34,0 29,1 24,4 19,7 123866 2.194,32  H•

Kit acoplamiento rápido DN 50 123867 373,43  H

Kit acoplamiento rápido DN 65 123843 410,88  H

SERIE DC
Bombas sumergibles para drenaje de aguas cargadas. Rodete de tipo multicanal.  Aplicaciones civiles e industriales, 
adecuadas para condiciones de trabajo difíciles por la presencia de arena, fangos, etc. 

• Cuerpo de bomba e impulsor en fundición. Doble sello mecánico en carburo silicio con cámara de aceite lado 
bomba y cerámica-grafito lado motor.

• Motor terminado en "M "monofásico a 230V (No incluye condensador de 50µf) y resto trifásico a 400V. Se suministra 
con 10 mts de cable tipo H07.

• Paso de solidos: 10 mm.

• Conexiones:  DC 210/310 2" , DC 410/560 DN50 y DC 750/1000 DN65.
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BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS RESIDUALES

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS MUY SUCIAS 
Y RESIDUALES MONOCANAL
Para aplicaciones en depuradoras, sistemas de alcantarillado presurizado, drenaje de aguas fecales residenciales 
y garajes, sistema de achique de aguas cargadas de establecimientos públicos, restaurantes, etc. Aplicaciones 
generales de achique en industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, excavaciones y en obra civil. Aplicaciones 
de achique de pozos negros y fosas sépticas.

• Cuerpo bomba e impulsor en fundición. Doble cierre mecánico con cámara intermedia. Placa base de acero 
galvanizado

• Modelos trifásicos a 400V a 2900 rpm. Con 10 mts de cable

• Máxima inmersión 20 mts

• Paso sólidos 50 mm. Modelo DMT 310, conexión DN65, Modelos 410 y 560 conexión DN80.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE DE AGUAS MUY SUCIAS 
Y RESIDUALES VORTEX. 1450 r.p.m.
Para aplicaciones en depuradoras, sistemas de alcantarillado presurizado, drenaje de aguas fecales residenciales 
y garajes, sistema de achique de aguas cargadas de establecimientos públicos, restaurantes, etc. Aplicaciones 
generales de achique en industrias, explotaciones agrícolas, ganaderas, excavaciones y en obra civil. Aplicaciones 
de achique de pozos negros y fosas sépticas.

• Cuerpo bomba e impulsor en fundición. Doble cierre mecánico con cámara intermedia. Placa base de hierro 
galvanizado

• Modelos trifásicos a 400V a 1450 rpm. Con 10 mts de cable

• Máxima inmersión 20 mts

• Conexión DN 100, paso de sólidos 50 mm.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
12 24 48 60 72 84 96 120

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DVT 400-4 4 8,7 11,3 10,7 9,2 8,3 7,3 6,2 5 2,3 55804 1.736,38  H

KIT ACOPLAMIENTO DN 100 CON CODO 55805 599,34  H

Modelo 
P1 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros6 12 24 36 42 48 54 60 66 72 78

ALTURA MANOMETRICA

DMT 310 3 6,9 22,2 20,6 17,4 15 13,8 12,3 10,9 9,1 6,4 36485 1.077,30  H

DMT 410 4 8,9 24,6 22,9 19,7 17 15,9 14,6 13,3 11,8 10,3 8,3 116237 1.466,86  H

DMT 560 5,5 10,2 27,5 25,8 22,6 19,9 18,6 17,4 16,1 14,7 13,1 11,4 8,9 116238 1.487,71  H

Kit acoplamiento DN 65 con codo 36486 373,58  H

Kit acoplamiento DN 80 con codo 116239 481,39  H
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BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS RESIDUALES

SERIE FK
Bombas sumergibles para drenaje de aguas cargadas. Aplicaciones civiles e industria-
les, adecuadas paras usos extremadamente gravosos. 

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0 8 16 23 31 39 47 55 62 72

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

FKV 65 11.4 T5 1500 1,3 1,1 3,3 55 65 9,1 8,7 7,7 6,4 4,9 3,4 2,2 123844 2.142,93  H•

FKV 65 22.2 T5 3000 2,5 2,2 4,8 65 65 16,5 14,1 11,4 8,5 5,8 3,5 2,1 123845 1.875,95  H•

FKV 65 30.2 T5 3000 3,3 3 5,7 65 65 21,1 19,3 16,6 13,4 10,0 6,9 4,3 2,6 123846 2.142,93  H•

FKV 65 40.2 T5 3000 4,6 4 7,5 65 65 27,2 25,8 23,5 20,6 17,2 13,7 10,3 7,2 4,8 3,0 123847 2.610,52  H•

Soporte FKV 65/80 123894 175,43  H•

Anclaje automático DN65 123895 566,90  H•

• Cuerpo de bomba e impulsor en fundición. Doble cierre mecánico en cartucho 
simple de SIC-SIC lado hidráulica, en SIC-C lado motor.

• Motor asíncrono trifásico con rotor en jaula de ardilla y elevado rendimiento de 
eficiencia IE3.  Arranque directo a 400V hasta 4 kw, a partir de 4 Kw 400/690V.

• 20 arranques por hora máximos permitidos. 

• Modelos FKV con turbina Vortex, modelos FKC, con turbina monocanal..
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BOMBAS SUMERGIBLES
PARA AGUAS RESIDUALES

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

FKV 80 11.4 T5 1500 1,3 1,1 3,5 80 80 7,0 6,3 5,0 3,6 2,1 123848 2.114,48  H•

FKV 80 15.4 T5 1500 1,8 1,5 3,8 80 80 9,3 9,0 7,8 6,1 4,2 2,7 1,9 123849 2.114,48  H•

FKV 80 22.4 T5 1500 2,5 2,2 4,7 80 80 11,5 11,4 10,5 9,1 7,3 5,4 3,7 123850 2.256,03  H•

FKV 80 40.4 T5 1500 4,5 4 8,6 80 80 17,5 16,7 15,5 14,0 12,4 10,7 9,0 7,4 123851 2.821,98  H•

FKV 80 40.2 T5 3000 4,6 4 7,7 80 80 22,1 20,1 16,5 12,2 8,0 4,6 2,9 123852 2.609,74  H•

FKV 80 60.2 T5 3000 6,9 6 11,7 80 80 29,1 27,5 24,4 20,3 15,7 11,4 7,9 123853 2.821,98  H•

FKV 80 75.2 T5 3000 8,3 7,5 13,7 80 80 32,1 31,2 28,5 24,5 19,9 15,1 10,6 7,1 5,1 123868 3.666,64  H•

FKV 80 92.2 T5 3000 10,2 9,2 18 80 80 35,9 35,5 33,1 29,2 24,4 19,3 14,3 10,2 7,3 123869 4.374,14  H•

FKV 80 110.2 T5 3000 12,1 11 21 80 80 40,9 40,7 38,7 35,2 30,6 25,6 20,3 15,5 11,4 8,5 123870 4.514,91  H•

Soporte FKV 65/80 123894 175,43  H•

Anclaje automático DN80 123860 646,29  H•

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0 15 30 45 60 75 90 105 126 144

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

FKV 100 30.4 T5 1500 3,5 3 8 100 100 11,8 10,9 9,6 8,0 6,2 4,6 3,1 123871 2.821,98  H•

FKV 100 40.4 T5 1500 4,5 4 8,9 100 100 14,0 13,1 11,9 10,4 8,8 7,1 5,4 3,9 123872 3.104,31  H•

FKV 100 55.4 T5 1500 6,2 5,5 11,3 100 100 15,9 15,5 14,8 13,7 12,3 10,8 9,2 7,5 5,4 123873 4.232,67  H•

FKV 100 75.4 T5 1500 8,3 7,5 14,3 100 100 19 18,8 18,3 17,4 16,3 15 13,5 11,9 9,6 7,7 123874 4.374,14  H•

Soporte FKV 100 123861 180,95  H•

Anclaje automático DN100 123862 1.029,48  H•

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0 9,6 19,2 28,8 38,4 48 57,6 67,2 76,8 90

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

FKC 65 22.2 T5 3000 2,6 2,2 4,8 50 65 20,0 17,1 14,8 12,8 11,2 9,7 8,3 6,8 5,3 2,8 123875 2.142,93  H•

FKC 65 30.2 T5 3000 3,4 3 5,8 50 65 26,5 22,6 19,4 16,7 14,6 12,8 11,2 9,8 8,2 5,8 123876 2.411,38  H•

Soporte FKC 65 123863 180,95  H•

Anclaje automático DN65 123895 566,90  H•

SERIE FK
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BOMBAS SUMERGIBLES 
PARA AGUAS RESIDUALES

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0 21 42 63 84 105 126 147 168 189

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

FKC 80 15.4 T5 1500 1,8 1,5 3,5 80 80 8,9 7,4 6,2 5,0 3,8 2,5 123877 2.397,50  H•

FKC 80 22.4 T5 1500 2,6 2,2 4,7 80 80 13,9 11,3 9,3 7,6 6,2 4,7 2,9 123878 2.679,05  H•

FKC 80 30.4 T5 1500 3,6 3 7,6 80 80 13,9 11,8 10,1 8,7 7,4 6,1 4,7 3,0 123879 3.104,31  H•

FKC 80 40.4 T5 1500 4,7 4 8,9 80 80 17,4 15,0 13,1 11,5 10,2 8,9 7,6 6,2 123880 3.245,09  H•

FKC 80 55.4 T5 1500 6,3 5,5 8,6 80 80 21 18,8 16,8 15,1 13,5 12 10,6 9,3 7,9 123882 4.797,16  H•

FKC 80 75.4 T5 1500 8,1 7,5 14,1 80 80 24,6 21,9 19,7 17,8 16 14,5 13 11,5 9,8 8 123883 5.080,17  H•

Soporte FKC 80 123861 180,95  H•

Anclaje automático DN80 123860 646,29  H•

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0 30 60 90 120 150 180 210 240 288

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

FKC 100 15.4 T5 1500 1,8 1,5 3,9 80 80 8,9 6,8 5,0 3,3 123884 2.510,52  H•

FKC 100 22.4 T5 1500 2,6 2,2 4,7 80 80 14,1 10,7 8,1 6,0 3,9 123885 2.821,98  H•

FKC 100 30.4 T5 1500 3,7 3 7,7 100 100 9,8 9,0 7,9 6,8 5,5 4,2 3,0 123886 3.666,64  H•

FKC 100 40.4 T5 1500 4,4 4 8,6 100 100 13,1 11,4 9,8 8,3 6,9 5,4 4,0 123887 3.808,88  H•

FKC 100 55.4 T5 1500 6,1 5,5 11,4 100 100 17,4 15,4 13,5 11,8 10,2 8,7 7,1 5,5 3,9 123888 5.219,48  H•

FKC 100 75.4 T5 1500 8,4 7,5 14,6 100 100 22,5 20,1 18 16 14,2 12,5 10,9 9,2 7,5 4,6 123889 5.361,72  H•

Soporte FKC 100 hasta 2,2Kw 123861 180,95  H•

Soporte FKC 100 superior a 2,2Kw 123864 409,05  H•

Anclaje automático DN100 123862 1.029,48  H•

Modelo Rpm P1-Kw P2-Kw In (A)

Paso 
sólidos

mm. DN

Caudal en m3/h
0 36 72 108 144 180 216 252 288 324

ALTURA MANOMETRICA
Código €uros

FKC 150 30.4 T5 1500 3,7 3 7,8 100 100 9,7 8,7 7,6 6,3 5,0 3,5 2,1 123890 4.232,67  H•

FKC 150 40.4 T5 1500 4,5 4 8,7 100 100 13,3 11,4 9,8 8,1 6,6 5,0 3,3 1,5 123891 4.797,16  H•

FKC 150 55.4 T5 1500 6 5,5 11,3 100 100 17,3 14,8 12,7 10,9 9,3 7,7 6,2 4,7 2,9 123892 5.364,66  H•

FKC 150 75.4 T5 1500 8,4 7,5 14,7 100 100 22,5 19,6 17,2 15 13,1 11,4 9,7 8,1 6,3 4,3 123893 6.207,84  H•

Soporte FKC 150 123864 409,05  H•

Anclaje automático DN150 123865 1.573,28  H•

SERIE FK
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TRITURADORA SANITARIA 
DOMÉSTICA

TRITURADORA SANITARIA DOMESTICA
Sololift2
Sololift2 es una estación elevadora automática, pequeña, compacta y lista para ser 
instalada con un profesional sistema de corte integrado. Es apropiada para bombear 
aguas residuales con heces y eliminarlas de viviendas particulares.

La unidad ha sido diseñada de conformidad con la norma EN 12050-3.

APLICACIONES

Sololift2 WC-1 es apropiada para bombear aguas residuales de un lavabo o un único 
inodoro (con salida horizontal de conformidad con la norma EN 33/37) que contengan 
papel higiénico y heces.

Sololift2 WC-3 es apropiada para bombear aguas residuales de un único inodoro (con 
salida horizontal de conformidad con la norma EN 33/37) que contengan papel higiénico 
y heces, un lavabo, ducha y un bidé o urinario.

Aplicaciones típicas:
• Instalaciones en sótanos situadas por debajo del nivel del alcantarillado.
• En restauraciones o modernizaciones de edificios existentes en los que su ubicación 

puede estar lejos de la bajante principal, de tal manera que no pueda establecerse una 
pendiente natural, por ejemplo en áticos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Robustez y fiabilidad operacional
• El potente motor garantiza una fiabilidad operacional óptima, incluso cuando, por 

ejemplo, se evacuan de forma ocasional por el inodoro productos de higiene femenina.

Instalación y sustitución sencillas
• Las conexiones de descarga y de entrada ajustables garantizan una instalación y una 

sustitución sencilla.

Mantenimiento y reparación sencillos
• La unidad del motor de la bomba, compacta y extraíble, permite que cualquier trabajo 

de reparación se realice de una forma rápida y límpia.
• No es necesario desconectar las tuberías de descarga o de entrada o sacar la unidad 

de detrás del inodoro.

Modelo 

P1 
motor 

(w) Salida

Caudal en m3/h
  0 1200 3600 4800 6000 7200 7800 8400

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SOLOLIFT2 WC-1 620
VERT.  8,8 8,5 7,2 6,3 5 3,5 2,5 1,1

86671 622,50  H
HORIZ.  8,7 8,4 7 5,8 4,2 2,4 1 

SOLOLIFT2 WC-3 620
VERT.  8,8 8,5 7,2 6,3 5 3,5 2,5 1,1

86672 754,91  H
HORIZ.  8,7 8,4 7 5,8 4,2 2,4 1 

GUIA DE DIMENSIONAMIENTO

La unidad está diseñada para bombear 
volúmenes de 4, 6 y 9 litros. Se recomienda 
realizar una descarga de 4 litros solo si la 
cantidad de sólidos en el líquido bombeado es 
pequeña.

Las figuras 1 y 2 muestran las longitudes 
máximas de las tuberías de descarga verticales y 
horizontales. La longitud de la tubería depende 
del diámetro de la misma y se basa en una 
velocidad de caudal de 0,7 m/s. Ya se han tenido 
en consideración cuatro codos, una válvula de 
retención y una válvula de corte.

Fig. 1 Longitudes máximas de las tuberías de 
descarga verticales y horizontales WC-1

Fig. 2 Longitudes máximas de las tuberías de 

descarga verticales y horizontales WC-3
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
AGUAS RESIDUALES

BEST BOX (Garaje)

510 mm

47
0 

m
m

375 mm

430 mm

730 m
m

Grupos automáticos de elevación de aguas parcialmente cargadas, formado por un depósito en 
polietileno de alta densidad y una bomba BEST ONE VOX en acero inoxidable. 

Modelo Bomba
P2 motor 

(CV) I (A)  Código €uros

BEST BOX G BEST ONE VOX 0,33 2 28536 1.035,52  H•

MINI RIGHT 100 MA
Grupos automáticos de elevación de aguas parcialmente cargadas, formado por un depósito en 
polietileno de alta densidad y una bomba RIGHT 100M en acero inoxidable. Adecuados para la 
recogida de aguas residuales y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones domésticas aguas 
cargadas. Paso de sólidos 35 mm. Volumen 100 lts de capacidad.

• Caudal entre 2,4 -18 m3/h a 9,5 - 2 mca.

• Alimentación monofásica a 230V con 5 mts de cable.

Entrada 100 mm, conexión salida PVC 50 mm. 

Modelo Bomba
P2 motor 

(CV) I (A)  Código €uros

MINI RIGHT 100MA RIGHT 100MA 1 5,7 28269 1.665,43  H•

SISTEMA DE RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES SANIRELEV 22
 Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno 
de alta densidad y dos bombas en acero inoxidable con 50 mm de paso de sólidos, adecuados 
para la recogida  de aguas residuales en aplicaciones de hoteles, restaurantes y edificios en 
general, aguas cargadas y aguas industriales.

• Volumen depósito 500 lts, entrada DN 100, dispone de entradas y salidas suplementarias 

• Modelo MSA:  2 bombas monofásicas con soporte y boya automática incorporada.

• Modelo TSC: 2  bombas trifásicas con soporte, cuadro eléctrico y boyas de nivel.

Modelo Bomba
Potencia MSA TSC

(CV) Código €uros Código €uros

SANIR 22-100

DW 100M

1

31695 5.087,41  H• -

DW 100T  - -   31703 6.450,52  H•

DW VOX 100M 31696 5.087,41  H• -

DW VOX 100T - -   31704 6.450,52  H•

SANIR 22-150

DW 150M

1,5

31697 5.426,12  H• -

DW 150T - -   31705 6.722,50 H•

DW VOX 150M 31702 5.426,12  H• -

DW VOX 150T - -   31706 6.722,50  H•

SANIR 22-200
DW 200T

2
- -   31707 6.797,33  H•

DW VOX 200T - -   28598 6.797,33  H•

SANIR 22-300
DW 300T

3
- -   31708 7.080,43  H•

DW VOX 300T - -   31709 7.080,43  H•

• Adecuados para la recogida de aguas de garajes y su elevación hasta el alcantarillado. Paso de 
sólidos 20 mm. Volumen 30 lts de capacidad.

• Alimentación monofásica a 230V con 5 mts de cable.

• Conexión normalizada a 1 ¼”. 
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BOMBAS SUMERGIBLES 
MONOBLOC

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1 2 3 4 5 6

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SB 3-35MA 0,74 3,8  33,5 32 28 24 19 12,5 5 125473 600,09  H

SB 3-45MA 0,95 4,8  43 40 35 29 21 13 4 125474 661,90  H

SB HF 5-55MA 1,36 7  60 53,5 50 45,5 40 32,0 23,0 125475 549,14  H

SB HF 5-70MA 1,6 9,1  72 69 65 60 54 45,5 35,0 125476 602,76  H

SERIE DIVER 6
Bombas sumergidas multiturbinas, ideales para su uso en sistemas de reutilización 
del agua pluvial y redes de riego, para bombear agua de depósitos, estanques y 
pozos y otras aplicaciones que exigen una presión alta. Disponibles con 2, 3 y 4 
rodetes. Adecuadas para bombear agua limpia. 

• Fabricada en materiales anti-corrosión y anti-oxidación. Eje del motor 
antidesgaste y filtro antisuciedad en acero inoxidable.

• Excelente refrigeración del motor que permite el funcionamiento de la bomba 
incluso parcialmente sumergida.

• Motor monofásico a 230V  con interruptor de boya. Se suministra 15 mts de cable 
con enchufe.

• Conexion de 1". Incluye válvula de retención.

Modelo 
Potencia 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h
 0 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,1 5,4

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

DIVER 6 600MA 0,75 3  24 22 195 16,2 12,5 7,5 3,7 1,5 119696 286,12  H

DIVER 6 700MA 0,88 3,8  36 32,6 28,5 23,6 18 9,5 4,6 1,8 119697 326,98  H

DIVER 6 800MA 1 4,8  46 41 35,5 29,2 21,8 13,5 7,8 3,5 119698 367,93  H

SERIE SB y SB HF 
Los modelos SB y SB HF son bombas sumergibles que se utiliza para el bombeo de 
aguas limpias y que están especialmente diseñadas para aplicaciones domésticas. 

• Revestimiento exterior, impulsor y cámara en composite (versión SB) o acero 
inoxidable (versión SB HF). Filtro de aspiración, carcasa y eje del motor en acero 
inoxidable. 

• Se suministra con cable de 15 mts (SB) y 20 mts (SB HF) con conector y protección 
térmica integrada.

• Incluye válvula antirretorno y descarga de salida adaptables a tuberías de 1" o 3/4". 

SBSB HF
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BOMBA SUMERGIBLE DE 5" FLUQWATER AQU 
Bombas de 5” monobloc para distribución de agua limpia no agresivas en 
aplicaciones como depósitos, fuentes, equipos de presión, riegos, etc.

• Camisa exterior, soporte superior, filtro en acero inoxidable, impulsores en 
nylon . Doble cierre mecánico.

• Motor monofásico a 230V con protección térmica integrada. 15 mts de cable.

• Temperatura máxima fluido: 40º. 

• Profundidad máxima de inmersión: 20m

• Conexión impulsión 1 ¼”. No incluye válvula de retención.

Modelo 
P1 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4

ALTURA MANOMETRICA

AQ-3MA 0,75 4,6 3 32 31 30 28 25 21 17 11 5 119811 333,69 H

AQ-4MA 1 6 44 43 42 40 37 34 30 24 18 10 119812 360,53 H

AQ-6MA 1,5 8,4 66 64 62 60 56 51 45 37 28 28 119813 429,14 H

AQ-8MA 2 10,9 88 86 83 79 74 68 60 50 38 38 119814 476,47 H

Monofásicas
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BOMBA SUMERGIBLE DE 5” SERIE “Scuba” 
Bombas de 5” monobloc para presurización de agua, recogida de aguas pluviales, sistemas de presión para 
lavado de automóviles, abastecimientos a tanques, embalses, pozos, lagos y cursos de agua.

• Camisa exterior, soporte superior, filtro en acero inoxidable, impulsores en noryl . Doble cierre mecánico. 

• La refrigeración del motor se garantiza por la circulación del fluido de la bomba.

• Máxima profundidad de trabajo 17 mts. Máxima cantidad de arena permitida 25 g/m3. 

• Se suministra con 20 mts de cable de alimentación H07NR8-F. Cable y flotador extraíble.

• Temperatura máxima fluido 40º. 

• Protección interna con reset automático contra sobrecarga. Con condensador interno en bombas 
monofásicas hasta 1,20CV monofásicas, a partir de 1,5CV condensador externo.

• Modelos terminados en C monofásicos, en CG monofásicos con interruptor de nivel, resto trifásicos.

• Conexión impulsión 1 ¼”. No incluye válvula de retención.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,2

ALTURA MANOMETRICA

3SC4/05C
0,75 4,06 45,4 40,8 38,8 36,5 33,9 31,0 27,7 24,0 20,0 17,8

126961 467,93  H

3SC4/05CG 126962 495,95  H

3SC5/07C
1 4,8 56,2 51,1 48,5 45,5 42,2 38,4 34,2 29,6 24,7 22,0

126963 507,16  H

3SC5/07CG 123465 535,17  H

3SC7/09C
1,2 5,88 77,2 68,6 64,6 60,1 55,1 49,6 43,8 37,5 30,9 27,4

123355 543,53  H

3SC7/09CG 124082 571,55  H

3SC8/11C-C.EXT.
1,5 6,85 86,1 75,6 71,5 66,9 61,7 55,9 49,4 42,1 33,8 29,3

126964 713,88  H

3SC8/11CG-C.EXT. 123422 723,10  H

3SC9/15C-C.EXT.
2 7,94 98,4 88,4 83,6 78,0 71,7 64,9 57,6 49,7 41,5 37,0

126965 748,97  H

3SC9/15CG-C.EXT. 126966 757,24  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

ALTURA MANOMETRICA

5SC3/05C
0,75 4,08 35,1 29,9 28,4 26,7 24,7 22,6 20,2 17,4 14,3 10,8

126967 518,36  H

5SC3/05CG 126968 543,53  H

5SC4/07C
1 4,98 46,3 39,4 37,4 35,2 32,6 29,7 26,3 22,4 18,1 13,3

123356 537,93  H

5SC4/07CG 123357 563,19  H

5SC5/09C
1,2 5,72 58,2 48,9 46,4 43,5 40,3 36,7 32,5 27,8 22,4 16,4

123359 557,59  H

5SC5/09CG 126871 582,76  H

5SC6/11C-C.EXT.
1,5 6,9 69,1 58,3 55,2 51,8 47,8 43,3 38,2 32,4 25,8 18,6

126969 695,09  H

5SC6/11CG-C.EXT. 126970 704,66  H

5SC7/15C-C.EXT
2 9 91,9 77,0 73,0 68,5 63,2 57,0 50,0 41,9 33,0 23,2

126971 713,88  H

5SC7/15CG-C.EXT 126972 723,10  H

Monofásicas

DESTACADO
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Modelo 
P2 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0 4 4,9 5,8 6,7 7,6 8,5 9,4 10,3 10,8

ALTURA MANOMETRICA

8SC2/05C
0,75 4,25 21,1 17,9 17,0 16,1 15,2 14,1 12,9 11,5 9,8 8,8

126973 608,02  H

8SC2/05CG 126974 636,03  H

8SC3/09C
1,2 5,66 32,0 27,8 26,7 25,4 24,0 22,3 20,5 18,3 15,8 14,2

126975 644,40  H

8SC3/09CG 126976 669,66  H

8SC6/15C-C.EXT.
2 10,36 64,5 56,1 53,7 51,1 48,2 45,0 41,2 36,9 31,8 28,6

126977 862,07  H

8SC6/15CG-C.EXT. 126978 867,67  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,2

ALTURA MANOMETRICA

3SC4/05T 0,75 1,55 46,5 42,6 40,7 38,6 36,1 33,2 30,0 26,5 22,6 20,4 123353 467,93  H

3SC5/07T 1 2,3 57,5 52,2 49,7 46,9 43,7 40,1 36,1 31,6 26,7 24,1 126979 507,16  H

3SC7/09T 1,2 2,58 78,1 70,3 66,8 62,8 58,3 53,1 47,3 40,8 33,6 29,7 126980 543,53  H

3SC8/15T 2 3,37 89,1 79,6 75,7 71,2 66,1 60,2 53,5 45,8 37,1 32,3 126981 593,97  H

3SC9/22T 3 3,68 99,7 89,0 83,9 78,2 71,9 65,1 57,7 49,9 41,7 37,5 126982 633,19  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

ALTURA MANOMETRICA

5SC3/05T 0,75 1,56 35,5 30,4 28,9 27,2 25,4 23,3 20,9 18,2 15,1 11,5 126984 518,36  H

5SC4/07T 1 2,35 47,5 41,4 39,6 37,5 35,2 32,4 29,2 25,4 21,2 16,3 123358 537,93  H

5SC5/09T 1,2 2,54 59,9 51,5 49,0 46,2 43,1 39,5 35,4 30,7 25,3 19,0 126985 557,59  H

5SC6/11T 1,5 2,72 69,0 58,8 56,0 52,6 48,8 44,2 39,0 33,1 26,4 19,1 123360 574,40  H

5SC7/15T 2 3,57 81,5 70,9 67,7 63,8 59,2 53,8 47,6 40,5 32,6 24,1 126986 619,22  H

5SC8/22T 3 3,93 93,5 80,0 76,3 72,0 66,8 60,8 53,7 45,6 36,4 26,4 126987 675,26  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0 4 4,9 5,8 6,7 7,6 8,5 9,4 10,3 10,8

ALTURA MANOMETRICA

8SC2/05T 0,75 1,62 21,4 18,5 17,7 16,8 15,8 14,7 13,6 12,2 10,6 9,6 126988 608,02  H

8SC3/09T 1,2 2,53 32,6 28,7 27,6 26,4 25,1 23,7 22,0 20,0 17,6 16,0 126989 644,40  H

8SC6/11T 1,5 2,85 43,4 38,3 36,9 35,4 33,7 31,7 29,3 26,6 23,3 21,2 126991 692,07  H

8SC6/15T 2 3,8 55,0 48,6 46,8 44,9 42,0 39,8 36,5 32,6 27,8 24,8 126995 748,10  H

8SC6/22T 3 4,28 65,1 57,9 56,1 54,0 51,5 48,6 45,1 40,9 36,0 33,0 126992 804,14  H

Trifásicos



446

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS SUMERGIBLES 
MONOBLOC

BOMBA SUMERGIBLE PARA POZOS ABIERTOS SERIE ACUARIA 
Bomba sumergible de aguas límpias, suministro doméstico, agrícola,  riego por aspersión, goteo y equipos de presión

• Modelo Acuaria 07/17/27: envolvente exterior, cuerpo impulsión, impulsores, filtro y envolvente motor en acero inoxidable 304. Difusores 
en tecnopolímero. Cierre mecánico en óxido de alumina/grafito/NBR/AISI304 y esteatita/grafito/NBR/AISI 304 .

• Modelo Acuaria 37/57: envolvente exterior, camisa motor, rodetes y filtro en acero inoxidable AISI 304. Difusores en tecnopolímero. 
Doble cierre mecánico en Cerámica/Grafito/NBR. Pie bomba y cuerpo impulsión en acero gris de fundición pintados por cataforesis. 
Cámara intermedia con aceite atóxico.

• Motor refrigerado por agua con condensador interior en los modelos Acuaria 07 monofásicos, en los modelos Acuaria 07-7 y resto 
condensador exterior. 

• Modelos Acuaria MA con interruptor de nivel incorporado, con 10 mts de cable, resto 15 mts de cable.

• Temperatura máxima del líquido 35ºC. 

• No incluyen válvula de retención.

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 3,9 4,8 5,1

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

ACUARIA 07-3M

0,5 2,8 33 29 26 21 15 8 4

59056 430,74  H

ACUARIA 07-3MA 59057 461,88  H

ACUARIA 07-3M-CE 111277 430,74  H

ACUARIA 07-3MA-CE 111278 461,88  H

ACUARIA 07-4 400V III

0,75

1,7

41 37 32 26 19 10 6

11339 507,10  H

ACUARIA 07-4M

3,5

9953 495,98  H

ACUARIA 07-4MA 9954 529,34  H

ACUARIA 07-4M-CE 111279 495,98  H

ACUARIA 07-4MA-CE 111280 529,34  H

ACUARIA 07-5

1

1,9

50 46 40 32 23 13 8

76742 512,29  H•

ACUARIA 07-5M

4,1

59058 512,29  H

ACUARIA 07-5MA 59059 543,43  H

ACUARIA 07-5M-CE 111281 512,29  H

ACUARIA 07-5MA-CE 111282 543,43  H

ACUARIA 07-6 400V III

1,2

2

60 55 47 37 26 15 9

9959 565,67  H

ACUARIA 07-6M

5

9955 576,05  H

ACUARIA 07-6MA 9956 601,26  H

ACUARIA 07-6M-CE 111283 576,05  H

ACUARIA 07-6MA-CE 111284 601,26  H

ACUARIA 07-7 400V III

1,5

2,4

70 64 55 44 31 18 11

76637 589,40  H

ACUARIA 07-7M
5,5

76638 601,26  H

ACUARIA 07-7MA 76639 633,88  H

ACUARIA 17-5M 1,25 7,4 67 65 62 55 48 39 33,8 18 12 9960 688,74  H

ACUARIA 17-7 400V III
2

3,8
94 90 85 78 69 58 51 30 22

9965 786,60  H

ACUARIA 17-7M 10,7 9963 804,40  H

ACUARIA 
37/57

ACUARIA 07N

Modelo Conexión Diametro (mm)

Acuaria 07 1” 126,00

Acuaria 17 1” 138,00

Acuaria 27 1” 138,00

Acuaria 37 1 1/2” 152,00

Acuaria 57 1 1/2” 152,00

ACUARIA 17/27

Modelos 07 terminados en CE con condensador exterior
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Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 7,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

ACUARIA 27-4 400V III
 1,25

2,6
43 42 41 39 38 31 23 14

11341 688,00  H

ACUARIA 27-4M 6,8 11342 700,60  H

ACUARIA 27-6 400V III
 2,2

3,8
68 66 64 61 57 47 36 24

11344 792,53  H

ACUARIA 27-6M 10,7 11345 817,00  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
3  6 9 12 15 18 21

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

ACUARIA 57-4 400V III 3 5,3 52,5 48,1 42,2 37,8 31,5 23,2 12,1 1002190 905,22  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
1,2 2,4 3,6 6 7,2 8,4 8,6

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

ACUARIA 37-4 400V III
1,5

3,3
55,7 53,4 50,9 41 35,2 29,1 22,3

1002182 803,66  H

ACUARIA 37-4M 9,2 1002180 804,40  H

ACUARIA 37-6  400V III 3 5,3 84,5 80,7 77,4 64,8 56,3 46,1 37,2 1002186 887,43  H

Instalación de bombas sumergibles.
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Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

Modelo

P2 
motor.

(CV)
Cond.

µf I(A)

Caudal en m3/h

Código Euros

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

VN 3-4M
0,75 20 4,1 45 44 42 40 37 34 31 27 23 18

99512 541,03  H

VN 3-4MA 99513 596,72  H

VN 3-5M
1 20 4,7 56 55 52 49 46 42 38 33 28 22

99514 562,59  H

VN 3-5MA 99515 618,36  H

VN 3-6M
1 20 5,2 66 65 62 58 54 49 44 38 32 25

99516 589,57  H

VN 3-6MA 99517 645,52  H

VN 3-7M
1,2 30 6,7 77 76 73 68 64 58 52 45 38 30

99518 638,28  H

VN 3-7MA 99519 694,05  H

VN 3-8M

1,5
30 7,2

88 86 82 77 72 65 58 50 42 33

99520 694,05  H

VN 3-8MA 99521 750,00  H

VN 3-8T 2,7 99522 668,79  H

VN 3-9M

2
35 9,2

100 99 94 89 83 76 68 60 50 40

99523 776,98  H

VN 3-9MA 99524 832,84  H

VN 3-9T 3,1 99525 726,64  H

VN 3-10M

2
35 9,8

111 109 104 99 92 84 75 65 55 44

99526 820,34  H

VN 3-10MA 99527 876,21  H

VN 3-10T 3,2 99528 771,64  H

BOMBA SUMERGIBLE DE 5” SERIE “VN” EN 
ACERO INOXIDABLE
 Bombas de 5” monobloc para distribución de agua, equipos de presión, 
bombeo de agua de lluvia, riego, lavado a presión, fuentes, etc.

• Todos los componentes en contacto con el fluido en acero inoxidable 
para mejorar la durabilidad, el rendimiento y las prestaciones. Doble 
retén mecánico Cerámico/Carbono/NBR separado por cámara de 
acetite lubricante para dar máxima estanqueidad al motor.

• La refrigeración del motor se garantiza por la circulacion del fluido de 
la bomba.

• Posibilidad de trabajar en posición horizontal o vertical.

• Máxima profundidad de trabajo 20mts. Máxima cantidad de arena 
permitida 50 g/m3. 

• Temperatura máxima fluido 40º. Condensador no incluido.

• Se suministra con 20 mts de cable.

• Conexión impulsión 1 ¼”.

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE >>>
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Modelo

P2 
motor.

(CV)
Cond.

µf I(A)

Caudal en m3/h

Código Euros

0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,4 6 7

VN 5-4M
1 20 5 46 41 39 38 36 34 33 31 28 22

99529 557,16  H

VN 5-4MA 99530 613,10  H

VN 5-5M
1,2 30 6,6 57 51 49 47 45 43 41 39 35 28

99531 586,12  H

VN 5-5MA 99532 641,81  H

VN 5-6M

1,5
30 7,4

68 60 58 55 53 50 48 45 41 31

99533 638,28  H

VN 5-6MA 99534 694,05  H

VN 5-6T 2,7 99535 620,17  H

VN 5-7M

2
35 9,7

80 71 69 67 64 61 58 55 50 39

99536 719,31  H

VN 5-7MA 99537 774,83  H

VN 5-7T 3,2 99538 672,50  H

VN 5-8M

2
35 10,5

91 81 78 75 72 69 65 62 56 44

99539 782,50  H

VN 5-8MA 99540 838,36  H

VN 5-8T 3,5 99541 735,52  H

VN 5-9M

3
45 10,7

103 91 88 85 81 77 73 70 63 49

99542 878,02  H

VN 5-9MA 99543 948,28  H

VN 5-9T 5 99544 798,62  H

VN 5-10M

3
45 11,5

114 100 97 93 89 85 80 76 69 54

99545 951,81  H

VN 5-10MA 99546 1.026,29  H

VN 5-10T 5,2 99547 872,50  H

Modelo

P2 
motor.

(CV)
Cond.

µf I(A)

Caudal en m3/h

Código Euros

0 5 5,4 6 7 8 9 10 11 14

VN 9-3M

1,5
30 6,9

35 31 31 30 29 28 26 24 22 11

99548 717,59  H

VN 9-3MA 99549 773,53  H

VN 9-3T 2,7 99550 683,36  H

VN 9-4M

2
35 9,7

47 42 42 41 40 38 36 33 30 15

99551 820,34  H

VN 9-4MA 99552 876,21  H

VN 9-4T 3,2 99553 771,64  H

VN 9-5M

3
45 10,5

59 52 52 51 49 47 44 41 37 18

99554 933,88  H

VN 9-5MA 99555 1.008,45  H

VN 9-5T 5 99556 852,76  H

VN 9-6M

3
45 11,9

71 62 61 60 58 55 52 48 42 20

99557 1.059,66  H

VN 9-6MA 99558 1.144,83  H

VN 9-6T 5,4 99559 980,69  H

VN 9-7T 4 5,9 83 73 72 70 68 65 61 56 50 24 99560 1.112,24  H

VN 9-8T 4 6,3 94 82 81 79 76 72 68 62 55 25 99561 1.294,22  H

VN 9-9T 4 6,8 105 91 90 87 84 80 75 68 60 27 99562 1.506,98  H
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BOMBAS
SUMERGIBLES 3"

SERIE SQ DE 3” 
La bomba SQ son bombas sumergibles de 3" diseñadas para funcionar de forma continua o 
intermitente en un gran número de aplicaciones. Gracias a sus medidas compactas, pueden 
instalarse en perforaciones con diámetros sumamente reducidos. Las bombas SQ pueden 
instalarse también horizontalmente (se recomienda la colocación de una camisa de refrigeración). 
Para suministro de agua, pequeñas redes de distribución, regadío, etc.

• Carcasa de bomba y eje en acero inoxidable.

• Motor de imán permanente.

• Incorpora impulsores flotantes.

• Válvula antirretorno con muelle incorporado.

• Protecciones integradas: falta de agua, sobrecalentamiento, sobre voltaje, sobrecarga.

• Arranque y parada: suaves y progresivas.

• Motor monofásico a 230V.

• Incluye válvula antirretorno y descarga de salida adaptables a tuberías de 1" o 3/4". 

Modelo 
P2 motor 

(Kw) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0,8 1 1,6 2 2,6 3 3,4

ALTURA MANOMETRICA

SQ 2-55 0,7 5,2 64,5 63,6 59,1 55 44,1 31,8 17,6 131321 915,60  H

SQ 2-70 1,15 8,4 86 84,4 78,6 72,3 56,8 44,7 25,5 131322 1.013,88  H

SQ 2-85 1,15 8,4 107,7 104,8 97,1 89,4 70,5 55,1 34,3 131323 1.135,09  H

SQ 2-100 1,55 11,2 130,1 128,6 119,8 109,8 87,3 66,3 43,8 112357 1.407,84  H

SQ 2-115 1,9 12,3 153,6 152,4 139,9 128,8 104,1 79,0 52,0 131324 1.457,76  H

Modelo 
P2 motor 

(Kw) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros1 1,6 2 2,6 3 3,8 4,4

ALTURA MANOMETRICA

SQ 3-40 0,7 5,2 54,6 52,4 50,7 46,7 42,6 32,4 20,5 112805 877,16  H

SQ 3-65 1,15 8,4 90,6 87,3 84 76,8 70,7 53,8 37,4 91501 1.135,09  H

SQ 3-95 1,55 11,2 126 122,7 117,3 107,7 99,7 75,3 51,4 131325 1.457,76  H

SQ 3-105 1,85 12,3 144 140,5 135,3 123,3 113 87,1 57,8 127379 1.506,12  H

Modelo 
P2 motor 

(Kw) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

ALTURA MANOMETRICA

SQ 5-25 0,7 5,2 33,6 31,9 29,4 26 20,9 13,7 4,7 131326 837,84  H

SQ 5-35 1,15 8,4 49,8 48 44,1 39,3 32,6 23,1 9,9 131327 1.013,88  H

SQ 5-60 1,55 11,2 83,8 80 74,6 65,9 55,2 40 21,3 131328 1.457,76  H

SQ 5-70 1,85 12,3 101,4 96 89,9 79,7 66,6 48,7 27,0 131329 1.506,12  H

DESTACADO
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BOMBAS SUMERGIBLES 4” SERIE SD-TURBINA 
FLOTANTE 
Bombas sumergibles de 4”con impulsores flotantes para pozos de sondeo, bombeo de aguas 
limpias, trasvase, suministro doméstico, agrícola, industrial, riego por aspersión, goteo y 
equipos de presión.

Con camisa exterior, acoplamiento inferior, cabezal de impulsión, válvula de retención, filtro 
de aspiración, manguito acoplamiento, eje y protector de cable en acero inoxidable AISI 304. 
Impulsores en noryl  y difusores en policarbonato, muy resistentes a la abrasión. 

Tres motores a elegir:

 - CVC: refrigerado por aceite.  Profundidad máxima de servicio 250 mts.

 - TSA: refrigerado por aceite.  Profundidad máxima de servicio 250 mts.

 - Franklin: refrigerado por agua.  Profundidad máxima de servicio 150 mts.

• Modelos SD 01-02-03-04-05 conexión 1 ¼”,  SD 6-8-12-16 conexión 2”. Incorpora válvula de 
retención.

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h Cuerpo hidráulico

0 0,3 0,6 0,9 1,2 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SD 0113 0,5 86 78 70 56 42 133208 117,21 H

SD 0119 0,75 126 118 105 86 60 133209 142,49 H

SD 0126 1 173 160 141 117 81 133210 196,10 H

SD 0138 1,5 253 234 208 169 117 133211 281,67 H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h Cuerpo hidráulico

0 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SD 0207 0,5 47 39 35 32 28 24 133212 86,89 H

SD 0210 0,75 67 56 52 47 41 35 133213 101,21 H

SD 0214 1 93 78 73 66 57 50 133214 120,20 H

SD 0220 1,5 133 113 104 97 82 72 133215 148,82 H

SD 0228 2 187 158 146 130 115 97 133269 205,99 H

NOVEDADES
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Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h Cuerpo hidráulico

0 2,1 2,4 2,7 3 3,6 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SD 0305 0,5 34 29 27 25 23 18 133270 79,60 H

SD 0308 0,75 54 46 43 41 38 30 133216 91,90 H

SD 0311 1 72 61 58 54 49 38 133217 104,56 H

SD 0316 1,5 106 89 83 77 70 54 133218 129,84 H

SD 0321 2 142 122 115 108 100 79 133219 151,83 H

SD 0332 3 208 177 165 152 138 104 133220 205,77 H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h Cuerpo hidráulico

0 3 3,6 4,2 4,8 5,4 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SD 0405 0,5 33 22 21 17 13 8 133271 81,49 H

SD 0407 0,75 46 36 33 28 21 13 133221 91,90 H

SD 0409 1 59 47 43 37 28 20 133222 101,21 H

SD 0414 1,5 93 76 68 58 47 33 133223 129,84 H

SD 0418 2 120 98 88 75 60 42 133224 151,83 H

SD 0427 3 175 141 127 109 87 61 133225 199,44 H

SD 0435 4 231 184 166 145 119 85 133226 265,70 H

SD 0448 5,5 322 245 228 198 160 118 133227 335,36 H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h Cuerpo hidráulico

0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SD 0508 1 51 39 35 30 24 18 133228 98,23 H

SD 0512 1,5 77 63 57 49 41 31 133229 123,54 H

SD 0516 2 102 86 77 68 57 46 133230 145,51 H

SD 0524 3 151 122 111 9 80 62 133231 193,11 H

SD 0532 4 203 162 146 127 105 80 133232 259,37 H

SD 0544 5,5 278 230 210 187 159 127 133233 328,95 H
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Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h Cuerpo hidráulico

0 5,4 6 6,6 7,2 7,8 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SD 0607 1 42 28 25 22 19 15 133234 104,56 H

SD 0610 1,5 62 41 38 34 29 23 133235 126,52 H

SD 0614 2 90 63 59 53 46 37 133236 151,83 H

SD 0620 3 125 86 80 71 62 52 133237 196,10 H

SD 0627 4 169 115 107 96 84 70 133238 246,72 H

SD 0636 5,5 221 154 143 127 112 93 133239 325,96 H

SD 0649 7,5 302 209 193 171 151 123 133240 442,93 H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h Cuerpo hidráulico

0 7,2 7,8 8,4 9 9,6 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SD 0804 1 26 21 20 19 18 17 133272 88,56 H

SD 0806 1,5 39 32 30 29 27 26 133241 101,21 H

SD 0808 2 52 43 40 39 37 35 133242 113,87 H

SD 0813 3 82 66 62 59 53 50 133243 155,15 H

SD 0817 4 108 87 83 79 75 70 133244 180,46 H

SD 0823 5,5 148 118 113 108 101 95 133245 227,74 H

SD 0832 7,5 202 160 151 143 133 125 133246 294,33 H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h Cuerpo hidráulico

0 9,6 10,8 12,0 13 14,4 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SD 1207 2 45 31 28 25 22 18 133247 143,64 H

SD 1210 3 64 44 41 36 32 26 133248 181,42 H

SD 1214 4 89 62 56 49 43 35 133249 231,16 H

SD 1219 5,5 120 89 76 68 58 48 133250 309,53 H

SD 1226 7,5 163 111 100 87 75 61 133251 418,93 H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h Cuerpo hidráulico

0 15,6 16,8 18 19,2 20,4 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SD 1608 3 51 29 27 24 20 18 133252 184,24 H

SD 1611 4 70 41 38 34 30 27 133253 237,52 H

SD 1615 5,5 97 58 54 50 43 39 133254 306,35 H

SD 1620 7,5 125 74 70 65 56 44 133255 390,69 H
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Cuerpo Alto 
mm. Ø mm. Conex. Kg.

SD 0607 385 98

2"

3,7

SD 0610 479 98 4,5

SD 0614 602 98 5,8

SD 0620 789 98 7,7

SD 0627 1034 98 9,7

SD 0636 1343 98 13,0

SD 0649 1745 98 16,5

SD 0804 283 98

2"

2,8

SD 0806 356 98 3,6

SD 0808 419 98 4,1

SD 0813 574 98 5,4

SD 0817 698 98 6,6

SD 0823 916 98 7,3

SD 0832 1197 98 11,4

SD 1207 1540 98

2"

5,3

SD 1210 689 98 6,6

SD 1214 898 98 8,6

SD 1219 1188 98 11,2

SD 1226 1551 98 13,9

SD 1608 713 98

2"

6,5

SD 1611 917 98 8,4

SD 1615 1219 98 11,1

SD 1620 1557 98 13,8

CÓDIGOS Y DIMENSIONES DE LOS CUERPOS DE BOMBAS SD TURBINA FLOTANTE

Cuerpo Alto 
mm. Ø mm. Conex. Kg.

SD 0113 402 98

1 1/4"

4,0

SD 0119 507 98 5,2

SD 0126 659 98 6,8

SD 0138 868 98 8,8

SD 0207 297 98

1 1/4"

3,0

SD 0210 349 98 3,5

SD 0214 418 98 4,8

SD 0220 523 98 5,3

SD 0228 702 98 6,9

SD 0305 261 98

1 1/4"

2,6

SD 0308 314 98 3,1

SD 0311 366 98 3,7

SD 0316 453 98 4,6

SD 0321 540 98 5,5

SD 0332 761 98 7,6

SD 0405 278 98

1 1/4"

2,8

SD 0407 320 98 3,1

SD 0409 363 98 3,6

SD 0414 466 98 4,6

SD 0418 547 98 5,5

SD 0427 764 98 7,7

SD 0435 929 98 9,2

SD 0448 1202 98 11,9

SD 0508 368 98

1 1/4"

3,5

SD 0512 465 98 4,3

SD 0516 561 98 5,3

SD 0524 755 98 7,1

SD 0532 979 98 9,4

SD 0544 1269 98 11,8

BOMBAS
SUMERGIBLES 4"
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BOMBAS SUMERGIBLES 4” SERIE ST-TURBINA 
FLOTANTE 
Bombas sumergibles de 4”con impulsores flotantes para pozos de sondeo, bombeo de aguas 
limpias, trasvase, suministro doméstico, agrícola, industrial, riego por aspersión, goteo y 
equipos de presión.

Con camisa exterior, acoplamiento inferior, cabezal de impulsión, válvula de retención, filtro 
de aspiración, manguito acoplamiento, eje y protector de cable en acero inoxidable AISI 304. 
Impulsores y difusores flotantes en noryl reforzado muy resistentes a la abrasión. 

Tres motores a elegir:

 - TSA: refrigerado por aceite.  Profundidad máxima de servicio 250 mts.

 - CVC: refrigerado por aceite. Profundidad máxima de servicio 250 mts.

 - Franklin: refrigerado por agua.  Profundidad máxima de servicio 150 mts.

• Modelos M monofásicos a 230V con condensador incluido en el precio, resto trifásicos a 
230V o 400V.

• Modelos ST 05-10-13-18 conexión 1 ¼”, ST 25 conexión 1 1/2”, ST 35-40-60-80 conexión 2”. 
Incorpora válvula de retención.

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 0513
0,5 78 70 56 42 23

309,98  311,47  – H

ST 0513M 320,98  322,57  434,97  H

ST 0519
0,75 118 105 86 60 30

345,65  347,24  473,84  H

ST 0519M 356,90  358,58  481,98  H

ST 0526
1 160 141 117 81 39

407,20  408,83  550,26  H

ST 0526M 421,08  422,83  561,52  H

ST 0538
1,5 234 208 169 117 52

516,20  518,03  691,61  H

ST 0538M 527,20  529,10  702,44  H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 0715
0,75 86 78 72 63 53 41 28

322,32  323,91  450,52  H

ST 0715M 333,58  335,26  458,66  H

ST 0720
1 115 107 96 84 71 56 40

396,45  398,07  539,51  H

ST 0720M 410,33  412,08  550,77  H

ST 0730
1,5 183 171 156 138 117 94 69

444,97  446,79  620,38  H

ST 0730M 455,96  457,86  631,20  H

ST 0736
2 217 203 185 164 138 110 80

506,44  508,51  708,29  H

ST 0736M 539,23  541,57  751,11  H
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Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 1007
0,5 43 42 39 36 33 29 26 22

277,48  278,97  – H

ST 1007M 288,48  290,06  402,47  H

ST 1010
0,75 65 63 60 55 50 44 37 29

304,00  305,59  432,20  H

ST 1010M 315,26  316,94  440,34  H

ST 1014
1 86 83 79 74 67 60 52 42

330,01  331,63  473,07  H

ST 1014M 343,89  345,64  484,33  H

ST 1020
1,5 131 127 120 111 101 90 75 60

382,13  383,96  557,54  H

ST 1020M 393,13  395,03  568,37  H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 1308
0,75 51 50 49 46 43 41 38 30 19

290,07  291,66  418,26  H

ST 1308M 301,32  303,00  426,40  H

ST 1311
1 68 66 64 61 58 54 49 38 26

308,99  310,62  452,05  H

ST 1311M 322,88  324,63  463,31  H

ST 1316
1,5 101 98 95 89 83 77 70 54 33

357,14  358,97  532,55  H

ST 1316M 368,14  370,04  543,38  H

ST 1321
2 135 132 127 122 115 108 100 79 49

417,70  419,77  619,56  H

ST 1321M 450,49  452,83  662,37  H

ST 1332
3 200 194 187 177 165 152 138 104 62

544,73  547,38  784,96  H

ST 1332M 569,36  572,19  853,33  H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 1807
0,75 43 42 41 40 39 37 33 28 21 13 7

294,86  296,45  423,06  H

ST 1807M 306,12  307,80  431,19  H

ST 1809
1 55 54 52 51 49 47 43 37 28 20 10

310,71  312,34  453,77  H

ST 1809M 324,59  326,34  465,03  H

ST 1814
1,5 87 86 83 81 79 76 68 58 47 33 20

362,83  364,66  538,24  H

ST 1814M 373,83  375,73  549,07  H

ST 1818
2 113 111 108 105 102 98 88 75 60 42 25

417,70  419,77  619,56  H

ST 1818M 450,49  452,83  662,37  H

ST 1827
3 164 161 157 152 147 141 127 109 87 61 35

538,64  541,29  778,87  H

ST 1827M 563,26  566,09  847,24  H

ST 1835 4 217 212 208 202 196 189 170 149 120 87 50 722,48  726,03  956,42  H

ST 1848 5,5 299 292 285 276 267 256 231 199 160 118 70 883,58  887,83  1.251,61  H
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Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 2508
1 47 46 44 43 39 35 30 24 18

302,91  304,54  445,97  H

ST 2508M 316,80  318,55  457,23  H

ST 2512
1,5 72 71 69 68 63 57 49 41 31

351,03  352,86  526,44  H

ST 2512M 362,03  363,93  537,27  H

ST 2516
2 98 96 94 92 86 77 68 57 46

404,95  407,02  606,81  H

ST 2516M 437,74  440,08  649,62  H

ST 2524
3 142 139 136 132 122 111 97 80 62

523,00  525,65  763,22  H

ST 2524M 547,62  550,45  831,60  H

ST 2532 4 188 185 180 175 162 146 127 105 80 704,17  707,71  938,11  H

ST 2544 5,5 265 260 254 247 230 210 187 159 127 861,28  865,53  1.229,30  H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 3507
1 36 34 32 30 28 25 19 11

313,76  315,38  456,82  H

ST 3507M 327,64  329,39  468,08  H

ST 3510
1,5 53 51 48 45 41 38 29 18

359,79  361,61  535,20  H

ST 3510M 370,78  372,68  546,02  H

ST 3514
2 77 74 71 68 63 59 46 28

417,70  419,77  619,56  H

ST 3514M 450,49  452,83  662,37  H

ST 3520
3 107 102 97 92 86 80 62 40

535,59  538,24  775,82  H

ST 3520M 560,22  563,05  844,19  H

ST 3527 4 145 139 131 123 115 107 84 55 703,18  706,73  937,12  H

ST 3536 5,5 190 181 173 164 154 143 112 72 873,43  877,67  1.241,45  H

ST 3549 7,5 257 246 234 222 209 193 151 96 1.080,86  1.085,82  1.506,54  H
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Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13 14 16

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 6007
2 37 36 33 31 28 25 22 18 14

411,61  413,67  613,46  H

ST 6007M 444,39  446,74  656,27  H

ST 6010
3 54 52 48 44 41 36 32 26 20

522,39  525,04  762,62  H

ST 6010M 547,01  549,84  830,99  H

ST 6014 4 76 72 67 62 56 49 43 35 28 691,00  694,54  924,94  H

ST 6019 5,5 102 97 91 89 76 68 58 48 37 861,24  865,49  1.229,27  H

ST 6026 7,5 136 129 120 111 100 87 75 61 48 1.061,56  1.066,53  1.487,24  H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 4006
1,5 36 35 34 32 29 26 22 17

334,39  336,22  509,80  H

ST 4006M 345,39  347,29  520,63  H

ST 4008
2 48 47 46 43 39 35 29 24

380,12  382,19  581,97  H

ST 4008M 412,91  415,25  624,79  H

ST 4013
3 75 73 71 66 59 50 40 30

493,95  496,60  734,18  H

ST 4013M 518,57  521,40  802,55  H

ST 4017 4 98 96 94 87 79 70 58 46 636,15  639,69  870,09  H

ST 4023 5,5 134 131 127 118 108 95 79 60 773,89  778,14  1.141,92  H

ST 4032 7,5 182 178 172 160 143 125 105 80 930,54  935,50  1.356,22  H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
8,4 9,6 12 14,4 16 18,0 20 22 24

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

ST 8008
3 41 39 35 31 29 24 20 17 12

525,44  528,09  765,66  H

ST 8008M 550,06  552,89  834,04  H

ST 8011 4 57 54 49 44 41 34 28 24 18 697,09  700,63  931,03  H

ST 8015 5,5 79 76 69 63 58 50 41 36 27 857,18  861,42  1.225,20  H

ST 8020 7,5 102 98 89 79 74 65 54 48 37 1.033,12  1.038,09  1.458,80  H
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CÓDIGOS Y DIMENSIONES DE LOS CUERPOS DE BOMBAS ST Y MOTORES

Cuerpo Alto 
mm. Ø mm. Conex. Kg. Código €uros

ST 0513 377 98

1 1/4”

3,7 52262 118,84  
ST 0519 481 98 4,7 52263 144,23  
ST 0526 642 98 5,8 52264 199,08  
ST 0538 864 98 8,2 52265 284,39  
ST 0715 420 98

1 1/4”

4,3 113353 120,91  
ST 0720 510 98 5,3 113354 188,32  
ST0730 730 98 7,4 113356 213,16  
ST 0736 868 98 9,8 113357 242,11  
ST 1007 271 98

1 1/4”

2,8 52266 86,33  
ST 1010 324 98 3,3 52267 102,58  
ST 1014 394 98 3,9 52268 121,88  
ST 1020 499 98 4,9 52269 150,32  
ST 1308 289 98

1 1/4”

2,9 113358 88,65  
ST 1311 342 98 3,4 113359 100,87  
ST 1316 430 98 4,2 113360 125,33  
ST 1321 519 98 5,0 52270 153,37  
ST 1332 749 98 7,1 52271 208,22  
ST 1807 301 98

1 1/4”

3,0 52272 93,44  
ST 1809 344 98 3,3 52273 102,58  
ST 1814 452 98 4,1 52274 131,02  
ST 1818 538 98 4,7 52275 153,37  

Cuerpo Alto 
mm. Ø mm. Conex. Kg. Código €uros

ST 1827 767 98

1 1/4”

6,2 52276 202,12  
ST 1835 934 98 7,9 52277 269,16  
ST 1848 1253 98 9,9 52278 340,26  
ST 2508 345 98

1 1/2”

3,3 113361 94,79  
ST 2512 433 98 4,1 113362 119,22  
ST 2516 542 98 5,0 113363 140,62  
ST 2524 815 98 7,6 113364 186,48  
ST 2532 1003 98 9,7 113365 250,84  
ST 2544 1334 98 12,2 113355 317,95  
ST 3507 390 98

2”

3,7 52279 105,63  
ST 3510 483 98 4,6 52280 127,98  
ST 3514 607 98 5,7 52281 153,37  
ST 3520 831 98 7,5 52282 199,08  
ST 3527 1048 98 9,6 52283 249,86  
ST 3536 1318 98 12,2 52284 330,10  
ST 3549 1802 98 15,9 52285 448,93  
ST 4006 356 98

2”

3,4 52286 102,58  
ST 4008 418 98 4,0 52287 115,79  
ST 4013 573 98 5,5 52288 157,43  
ST 4017 697 98 6,6 52289 182,82  

Cuerpo Alto 
mm. Ø mm. Conex. Kg. Código €uros

ST 4023 921 98
2”

8,4 52290 230,56  
ST 4032 1238 98 11,0 52291 298,61  
ST 6007 534 98

2”

5,3 52292 147,27  
ST 6010 690 98 6,7 52293 185,87  
ST 6014 989 98 8,6 52294 237,67  
ST 6019 1195 98 11,0 52295 317,91  
ST 6026 1559 98 14,3 52296 429,64  
ST 8008 676 98

2”

6,3 52297 188,92  
ST 8011 880 98 8,1 52298 243,77  
ST 8015 1149 98 10,5 52299 313,85  
ST 8020 1489 98 13,5 52300 401,20  
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 4”

BOMBAS SUMERGIBLES 4” SERIE GS-TURBINA FLOTANTE 
Bombas sumergibles de 4”con impulsores flotantes para suministro de agua, sistemas de aspersión, grupos de presión, 
grupos contraincendios, etc.

Con camisa exterior, tapa válvula, cuerpo válvula, caja difusor, eje bomba, distanciador , filtro y cubrecable en acero 
inoxidable AISI 304. Cabezal superior y adaptador en acero inoxidable de fundición. Impulsores y difusores flotantes 
en policarbonato. 

• Máximo contenido de arena en suspensión de 150 g/m3.

• Tres motores a elegir:

 - TSA: refrigerado por aceite. Profundidad máxima de servicio 250 mts.

 - CVC: refrigerado por aceite. Profundidad máxima de servicio 250 mts.

 - Franklin: refrigerado por agua. Profundidad máxima de servicio 150 mts.

Modelos M monofásicos a 230V con condensador incluido en el precio, resto trifásicos a 230V o 400V.

Modelos 1GS-2GS-4GS-6GS , conexión 1 ¼”. 8GS-12GS Y16GS conexión 2”. Incorpora válvula de retención.

• Turbina con capacidad de flotación 

sobre el eje, no oponiendo resisten-

cia y dejando pasar las partículas 

abrasivas.

• Soporte compacto en acero inoxi-

dable por microfusión y rejilla cóni-

ca de efecto ciclónico en inoxidable.

• Válvula de retención integrada y so-

porte superior en acero inoxidable 

macizo por microfusión.

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0 0,5 0,6 0,9 1,2 1,35

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

1GSL05
0,75 119 105 100 83 60 46,3

412,45  414,04  551,84  H

1GSL05M 423,71  425,39  559,98  H

1GSL07
1 159 140 133 110 80 61,7

453,81  455,44  612,65  H

1GSL07M 467,70  469,45  623,91  H

1GSL11
1,5 232 204 194 160 116 90

606,81  608,63  800,73  H

1GSL11M 617,81  619,70  811,56  H

1GSL15
2 324 285 272 224 163 126

755,72  757,78  992,89  H

1GSL15M 788,50  790,84  1.035,71  H
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 4”

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0 1,2 1,5 1,8 2,4 3

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

2GS03
0,5 47 42 40 36 29 19

312,05  313,54  – H

2GS03M 323,05  324,64  438,93  H

2GS05
0,75 67 60 56 52 41 27

345,81  347,41  478,96  H

2GS05M 357,07  358,75  487,10  H

2GS07
1 93 83 79 73 57 37

371,92  373,54  523,09  H

2GS07M 385,80  387,55  534,35  H

2GS11
1,5 133 119 113 104 82 53

430,09  431,91  615,40  H

2GS11M 441,08  442,98  626,22  H

2GS15
2 187 167 158 146 115 74

538,04  540,11  755,00  H

2GS15M 570,83  573,17  797,81  H

2GS22
3 267 238 226 208 164 106  

      

739,92  742,57  1.018,53  H

2GS22M 764,55  767,38  1.086,91  H

2GS30 4 347 309 294 271 213 138 930,65  934,20  1.209,00  H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0 1,8 2,4 3,6 4,8 5,4

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

4GS03
0,5 27 24 23 19 13 9

300,97  302,46  – H

4GS03M 311,97  313,56  422,77  H

4GS05
0,75 47 42 40 33 22 15

333,66  335,25  463,38  H

4GS05M 344,92  346,59  471,52  H

4GS07
1 60 54 51 42 28 19

347,09  348,72  492,25  H

4GS07M 360,97  362,72  503,51  H

4GS11
1,5 94 84 80 66 44 30

401,08  402,90  579,98  H

4GS11M 412,08  413,97  590,81  H

4GS15
2 127 114 108 89 60 40

472,78  474,85  674,21  H

4GS15M 505,57  507,91  717,02  H

4GS22
3 181 162 154 127 85 57  

      

608,97  611,63  863,09  H

4GS22M 633,60  636,43  931,47  H

4GS30 4 228 204 194 160 107 72 839,83  843,38  1.103,93  H

4GS40 5,5 321 288 274 226 151 102 1.049,79  1.054,04  1.454,88  H
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 4”

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0 2,8 4,2 5,4 6,6 7,8 8,4

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

6GS07
1 43 38 34,4 30,3 24,8 17,9 13,8

371,75  373,37  511,66  H

6GS07M 385,63  387,38  522,92  H

6GS11
1,5 62 54 49,6 43,9 36,1 26,4 20,7

417,84  419,67  592,31  H

6GS11M 428,84  430,74  603,14  H

6GS15
2 87 76 69,5 61,4 50,6 36,9 29

499,68  501,74  706,70  H

6GS15M 532,46  534,81  749,51  H

6GS22
3 132 118 107,9 95,6 78,7 57,1 44,8

646,86  649,51  900,90  H

6GS22M 671,48  674,32  969,28  H

6GS30 4 183 162 149,2 132,2 108,8 79 62 910,57  914,11  1.155,83  H

6GS40R 5,5 211 188 172,5 152,8 125,8 91,3 71,7 1.077,81  1.082,06  1.462,92  H

6GS40 5,5 243 216 198,7 176 144,8 105,2 82,5 1.090,22  1.094,47  1.468,82  H

6GS55R 7,5 281 250 230,1 203,8 167,7 121,8 95,6 1.304,34  1.309,30  1.738,23  H

6GS55 7,5 333 296 271,9 240,8 198,2 143,9 112,9 1.317,79  1.322,75  1.754,02  H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0 3,5 5,4 7,2 8,4 9,6 11

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

8GS11
1,5 46 40,7 37,2 32 27,3 21,4 13,1

399,91  401,74  583,56  H

8GS11M 410,91  412,81  594,39  H

8GS15
2 65,8 58,2 53,1 45,7 39 30,6 18,7

435,41  437,48  654,38  H

8GS15M 468,20  470,54  697,19  H

8GS22
3 99 88,4 81,2 70,2 60 47,4 30,1

551,95  554,60  806,20  H

8GS22M 576,57  579,40  874,57  H

8GS30 4 138 123,2 113,2 97,8 83,6 66,1 42 732,51  736,05  977,68  H

8GS40 5,5 188,9 168,7 154,9 133,9 114,4 90,5 57,5 886,26  890,51  1.255,98  H

8GS55R 7,5 224,3 201,9 186,6 162,8 140 110,5 67 1.118,30  1.123,27  1.550,28  H

8GS55 7,5 258,3 232,4 214,8 187,5 161,2 127,3 77,2 1.093,65  1.098,61  1.522,52  H

8GS75R 10 299,1 269,1 248,7 217,1 186,6 147,4 89,4 1.295,76  1.301,37  2.105,82  H

8GS75 10 339,9 305,8 282,7 246,7 212,1 167,5 101,6 1.264,38  1.269,99  2.077,57  H

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0 6 9 10,5 12 13,5 15

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

12GS15
2 52,3 44,5 37,3 32,4 26,6 19,8 12,1

468,30  470,36  668,78  H

12GS15M 501,09  503,43  711,59  H

12GS22
3 75,9 66,9 58,2 52,1 44,8 36,5 27,2

571,86  574,51  808,07  H

12GS22M 596,48  599,32  876,44  H

12GS30 4 102,4 90 78,8 71 61,5 50,3 37,6 762,63  766,18  994,32  H

12GS40 5,5 135,5 119,5 103,9 93,1 80,1 65,1 48,5 922,12  926,37  1.289,11  H

12GS55R 7,5 161,7 142,1 124,4 112 97 79,4 59,3 1.122,79  1.127,75  1.546,15  H

12GS55 7,5 188,7 165,8 145,2 130,7 113,2 92,7 69,2 1.156,41  1.161,37  1.579,91  H

12GS75 10 231,8 203,7 178,4 160,6 139,1 113,8 85,1 1.387,66  1.393,27  2.186,91  H
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Códigos y dimensiones de los cuerpos de bombas GS 

Cuerpo Alto mm. Conex. Kg. Código €uros

1GSL05 472

1 1/4”

4,9 82666 222,22  •

1GSL07 578 5,8 82667 261,46  
1GSL11 824 8,7 82668 393,51  

1GSL15 1068 11,8 82669 526,71  

2GS03 280

1 1/4”

2,9 82670 122,80  

2GS05 332 3,5 82671 149,35  •

2GS07 402 4,2 80895 171,91  

2GS11 507 5,3 80888 208,18  

2GS15 680 7,1 80887 288,81  

2GS22 914 10,1 80896 441,79  

2GS30 1120 12,2 82672 521,74  

4GS03 245

1 1/4”

2,5 82673 106,64  •

4GS05 309 3,1 82674 133,77  

4GS07 352 3,5 80898 141,06  

4GS11 460 4,6 80894 172,76  

4GS15 568 5,7 80900 208,02  

Modelo 
Motor
 (CV)

Caudal en m3/h
0 8 10,8 13,6 16,4 19,2 22

ALTURA MANOMETRICA

C/Motor

TSA CVC Franklin

€uros €uros €uros

16GS22
3 56,9 49,8 44,7 38,3 31 22,8 13,9

621,17  623,82  862,48  H

16GS22M 645,80  648,63  930,85  H

16GS30 4 75,6 65,7 59 51 41,9 31,7 20,3 800,74  804,28  1.029,73  H

16GS40 5,5 98 83,8 74,7 64,4 53,1 40,3 25,3 996,09  1.000,33  1.365,63  H

16GS55R 7,5 120 104,3 93,7 81 66,6 50,3 32,2 1.295,37  1.300,34  1.723,07  H

16GS55 7,5 142 123,4 110,8 95,9 78,8 59,6 38,1 1.304,34  1.309,30  1.735,38  H



464

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS 
SUMERGIBLES 4”

Cuerpo Alto mm. Conex. Kg. Código €uros

4GS22 770

1 1/4”

7,6 80889 286,35  

4GS30 967 9,6 80899 416,66  

4GS40 1248 12,8 82675 543,52  

6GS07 390

1 1/4”

4,2 82676 160,47  

6GS11 485 5,1 82677 185,09  

6GS15 645 6,8 80893 240,51  

6GS22 862 9,1 80897 324,16  

6GS30 1127 11,8 82678 468,56  

6GS40R 1252 13,2 113585 551,57  

6GS40 1406 14,7 82679 557,46  

6GS55R 1593 16,6 113586 680,63  

6GS55 1840 19,3 82680 696,41  

8GS11 392

2”

4,2 82681 176,35  

8GS15 185 5,1 82682 188,19  

8GS22 642 7,1 80890 229,46  

8GS30 864 9,1 82683 290,41  

8GS40 1081 11,5 82684 344,62  

8GS55R 1254 13,3 113587 492,68  

8GS55 1410 14,7 82685 464,91  

Cuerpo Alto mm. Conex. Kg. Código €uros

8GS75R 1594

2”

16,6 113588 588,41  

8GS75 1780 19,1 80891 560,16  

12GS15 695 7,0 113589 202,59  

12GS22 940 9,3 82686 231,32  

12GS30 1200 12,0 82687 307,06  

12GS40 1529 15,5 82688 377,75  

12GS55R 1789 17,7 113590 488,54  

12GS55 2048 21,1 82689 522,31  

12GS75 2464 26,3 82690 669,51  

16GS22 953

2”

9,7 82691 285,73  

16GS30 1224 12,4 82692 342,47  

16GS40 1621 16,5 80892 454,27  

16GS55R 1891 19,1 113591 665,46  

16GS55 2164 21,9 82693 677,77  
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Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h C/motor

0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 TSA CVC Franklin

ALTURA MANOMETRICA Euros Euros Euros

SP 1013
0,75 77 71 68 61 56 48 38

405,31  406,91  533,51  H

SP 1013M 416,57  418,25  541,65  H

SP 1018
1 106 98 92 84 77 66 51

466,49  468,11  609,55  H

SP 1018M 480,37  482,12  620,81  H

SP 1023
1,5 136 124 118 108 98 84 67

545,34  547,16  720,74  H

SP 1023M 556,33  558,23  731,57  H

SP 1033
2 195 181 171 157 141 120 97

720,31  722,37  922,16  H

SP 1033M 753,09  755,44  964,97  H

SP 1048
3 282 258 241 221 199 171 137

1.027,11  1.029,76  1.267,34  H

SP 1048M 1.051,73  1.054,57  1.335,71  H

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h C/motor

0 1,5 1,8 2,1 2,4 3 3,6 4,2 TSA CVC Franklin

ALTURA MANOMETRICA Euros Euros Euros

SP 1809
0,75 54 54 52 49 48 43 36 25

364,12  365,71  492,31  H

SP 1809M 375,37  377,05  500,45  H

SP 1812
1 67 67 65 62 59 52 42 28

403,64  405,27  546,70  H

SP 1812M 417,52  419,27  557,96  H

SP 1818
1,5 101 101 98 93 89 78 64 42

490,17  492,00  665,58  H

SP1818M 501,17  503,07  676,41  H

SP 1825
2 140 140 134 128 121 106 86 58

600,21  602,27  802,06  H

SP 1825M 632,99  635,33  844,87  H

SP 1833
3 180 180 173 168 160 138 109 73

792,49  795,14  1.032,72  H

SP 1833M 817,11  819,95  1.101,09  H

SP 1845 4 250 250 243 233 223 195 153 107 1.108,31  1.111,85  1.342,25  H

BOMBAS SUMERGIBLES 4” SERIE SP EN 
ACERO INOXIDABLE 304
Bombas sumergibles de 4” multiturbinas de elevado 
rendimiento hidráulico, especialmente indicadas para la 
elevación, distribución y presurización en instalaciones 
hidraulicas civiles e industriales. Para montaje en equipos de 
presión, cisternas , sitemas de riego, de lavado, etc. 
• Con turbinas, difusores, camisa, cuerpo aspiración, cuerpo de 

impulsión, cubecables, rejilla de aspiración y tornillos en acero 
inoxidable AISI 304. Válvula  de retención de acero inoxidable 
incorporada. Casquillos guías en goma especial resitentes a la 
abrasión.

• Turbinas equilibradas estáticamente y dinámicamente.  
Máximo contenido en arena 50 g/m3.

 
 
 
Tres motores a elegir:

• TSA: refrigerado por aceite. Profundidad máxima de 
servicio 250 mts.

• CVC: refrigerado por aceite. Profundidad máxima de 
servicio 250 mts.

• Franklin: refrigerado por agua. Profundidad máxima de 
servicio 150 mts.

• Modelos M monofásicos a 230V con condensador incluido en 
el precio, resto trifásicos a 230V o 400V.

• Modelos SP 10-18 conexión 1 ¼”. SP 25 conexión 1 1/2” y SP 40-
70 conexión 2”. 
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 4”

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h C/motor

0 1,8 2,1 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 TSA CVC Franklin

ALTURA MANOMETRICA Euros Euros Euros

SP 2506
0,75 38 34 33 32 30 28 26 24 21 17

338,28  339,87  466,48  H

SP 2506M 349,54  351,22  474,61  H

SP 2508
1 57 44 43 42 40 38 35 32 28 22

365,93  367,56  509,00  H

SP 2508M 379,82  381,57  520,25  H

SP 2512
1,5 75 68 66 65 63 58 53 49 42 36

430,82  432,64  606,23  H

SP 2512M 441,82  443,71  617,05  H

SP 2517
2 106 95 92 90 85 79 73 67 58 50

519,21  521,27  721,06  H

SP 2517M 551,99  554,33  763,87  H

SP 2525
3 156 140 136 131 127 118 110 100 90 74

680,77  683,42  920,99  H

SP 2525M 705,39 708,22  989,37  H

SP 2533 4 206 182 178 173 165 155 142 130 115 98 909,30  912,84  1.143,24  H

SP 2544 5,5 275 244 239 232 221 208 191 174 155 130 1.187,84  1.192,08  1.555,86  H

Modelo
Motor 

cv

Caudal en m3/h C/motor

6 7,2 8,4 9,6 11 12 13 14 15 18 TSA CVC Franklin

ALTURA MANOMETRICA Euros Euros Euros

SP 7007
3 40 39 37 36 35 32 30 28 26 18

753,39  756,04  993,62  H

SP 7007M 778,01  780,84  1.061,99  H

SP 7010 4 58 56 54 52 50 46 43 40 38 26 1.002,17  1.005,71  1.236,11  H

SP 7013 5,5 75 72 70 67 65 60 57 53 49 34 1.223,45  1.227,70  1.591,48  H

SP 7018 7,5 104 100 97 93 90 83 78 73 68 46 1.420,98  1.425,94  1.846,66  H

SP 7025 10 145 140 135 130 125 115 109 102 95 65 1.810,84  1.816,45  2.613,00  H

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h C/motor

2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 8,4 9,6 11 TSA CVC Franklin

ALTURA MANOMETRICA Euros Euros Euros

SP 4007
1,5 36 34 34 33 33 32 32 25 20 15

538,35  540,18  713,76  H

SP 4007M 549,35  551,25  724,59  H

SP 4010
2 52 51 51 50 50 49 49 40 34 27

662,35  664,42  864,20  H

SP4010M 695,14  697,48  907,02  H

SP 4015
3 79 77 76 75 73 72 70 60 50 40

881,17  883,82  1.121,40  H

SP 4015M 905,80  908,63  1.189,77  H

SP 4018 4 91 89 88 87 85 83 81 70 60 48 1.085,26  1.088,81  1.319,20  H

SP 4025 5,5 131 128 126 122 119 116 113 97 81 61 1.381,96  1.386,21  1.749,98  H
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BOMBAS 
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CUERPO Alto mm. Ø mm. Conex. Kg. Código €uros

SP 1013 440 98

1" 1/4

3,8 99836 203,90  

SP 1018 545 98 4,7 99837 258,36  

SP 1023 650 98 5,7 99838 313,53  

SP 1033 883 98 9,7 99839 455,97  

SP 1048 1198 98 13,5 99840 690,59  

SP 1809 356 98 3,0 99841 162,70  

SP 1812 419 98 3,6 99842 195,52  

SP 1818 545 98 4,7 99843 258,36  

SP 1825 692 98 6,1 99844 335,87  

SP 1833 883 98 9,7 99845 455,97  

SP 1845 1135 98 12,7 99846 654,98  

SP 2506 293 98

1" 1/2

2,4 99847 136,86  

SP2508 335 98 2,8 99848 157,81  

SP 2512 419 98 3,6 99849 199,01  

SP 2517 524 98 4,5 99850 254,87  

SP 2525 692 98 6 99852 344,25  

SP 2533 868 98 9,6 99853 455,97  

SP 2544 1099 98 12,4 99854 644,51  

SP 4007 496 98

2”

4,3 99855 306,54  

SP 4010 622 98 6,8 99856 398,02  

SP 4015 832 98 9,3 99857 544,66  

SP 4018 958 98 10,8 99858 631,94  

SP 4025 1252 98 14,3 99859 838,63  

SP 7007 635 98 6,3 99860 416,87  

SP 7010 830 98 8,2 99861 548,84  

SP 7013 1025 98 10,2 99862 680,12  

SP 7018 1350 98 13,4 99863 789,05  

SP 7025 1805 98 17,8 99864 1.095,59  
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SUMERGIBLES 4”

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h CUERPO 
HIDRAULICO0 1 1,4 1,8 2 2,4 2,8

ALTURA MANOMETRICA Código Euros

SP 2A-9 0,5 53 48 44 38 34 24 13 112183 562,93  H

SP 2A-13 0,75 77 70 64 55 50 35 20 112185 631,55  H

SP 2A-18 1 107 97 89 77 69 49 29 112186 717,84  H

SP 2A-23 1,5 137 124 114 99 90 64 36 112187 804,91  H

SP 2A-28 2 167 152 140 122 110 79 46 112188 890,78  H

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h CUERPO 
HIDRAULICO0 1 1,4 1,8 2 2,4 2,8 3,4 4 4,4

ALTURA MANOMETRICA Código Euros

SP 3A-9 0,75 57 54 51 49 47 45 41 33 23 19 112189 586,21  H

SP 3A-12 1 76 70 68 65 64 60 55 45 31 26 112190 638,19  H

SP 3A-15 1,5 95 87 85 82 80 76 70 57 40 33 112191 689,22  H

SP 3A-18 1,5 113 105 101 97 95 89 82 67 46 38 112192 741,72  H

SP 3A-22 2 139 129 125 120 117 110 101 83 57 47 112195 809,66  H

SP 3A-25 2 157 145 140 135 131 124 113 92 63 52 112193 862,16  H

SP 3A-33 3 209 194 187 180 176 166 152 125 87 72 112194 996,90  H

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h CUERPO 
HIDRAULICO0 1 1,4 2 2,8 3,4 4 4,4 5 6 6,7

ALTURA MANOMETRICA Código Euros

SP 5A-8 1 51 48 47 45 43 40 38 36 32 23 15 112196 592,24  H

SP 5A-12 1,5 77 72 70 67 63 60 56 54 47 35 23 112197 660,60  H

SP 5A-17 2 109 100 97 94 90 85 80 75 67 49 32 112198 746,47  H

SP 5A-21 3 135 126 122 118 112 106 100 95 85 63 42 112199 815,60  H

SP 5A-25 3 160 150 145 139 131 125 118 112 99 72 48 112200 886,03  H

SP 5A-33 4 211 195 190 183 173 166 155 148 130 95 62 112201 1.023,10  H

CUERPOS DE BOMBA 4" EN ACERO INOX. GRUNDFOS 

BOMBAS SUMERGIBLES 4” SERIE SP DE GRUNDFOS
Bomba sumergible de 4”con  todas las superfices de la bomba que entran en 
contacto con el líquido bombeado fabricadas en acero inoxidable, lo cual 
les aporta resistencia a la corrosión y el desgaste.  La bomba es apta para 
aplicadiones similares a las siguientes, suministros de agua sin tratar, riego, 
descenso de niveles freáticos, aumento de presión, fuentes.

• Bomba e impulsores fabricados en acero inoxidable.

• Conexiones:

• Modelos SP 2A, 3A, conexión 1-1/4"

• Modelos SP 5A, 7, conexión 1-1/2"

• Modelos SP 9, 11 y 14, conexión 2"

• Incorpora válvula de retención
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Nota: en motores monofásicos esta incluido el condensador

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h CUERPO 
HIDRÁULICO0 1 1,6 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7 8 9

ALTURA MANOMETRICA Código Euros

SP 7-8 1,5 49 49 48 47 46 44 41,5 39 36 30 23,5 114802 841,90  H

SP 7-12 2 74 72,5 72 70 68 65 61,5 57 53 45 34 114803 1.107,76  H

SP 7-17 3 105 103,5 103 99 97 92,5 88 82,3 76 65 60 114804 1.439,66  H

SP 7-23 4 141 139 138 133 130 125 118 109 103,5 87 67 114805 1.838,45  H

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h CUERPO 
HIDRÁULICO0 2 4 6 8 10 12 14

ALTURA MANOMETRICA Código Euros

SP 11-7 2 42 40 40 39 36 33 28 22 114811 1.060,09  H

SP 11-11 3 65 63 62 61 57 52 45 35 114812 1.492,93  H

SP 11-15 4 89 86 84 82 78 71 61 48 114813 1.922,59  H

SP 11-20 5,5 120 115 113,5 110 104 96 84 57 114814 2.460,34  H

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h CUERPO 
HIDRÁULICO0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ALTURA MANOMETRICA Código Euros

SP 9-8 2 51 51 51 50 50 48 46 44 40 36 31 114806 1.104,22  H

SP 9-11 3 71 71 70 70 69 67 65 61 57 51 43 114807 1.403,53  H

SP 9-16 4 102 102 101 101 99 97 83 88 81 73 62 114808 1.898,36  H

SP 9-21 5,5 135 134 134 133 131 128 123 116 107 96 82 114809 2.393,79  H

SP 9-25 7,5 161 161 161 159 157 154 149 141 131 118 101 114810 3.125,86  H

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h CUERPO 
HIDRÁULICO0 4 6 8 10 12 14 18

ALTURA MANOMETRICA Código Euros

SP 14-6 2 36 36 34 33 31 29 26 17 124529 998,10  H

SP 14-8 3 49 48 46 60 42 39 35 23 122855 1.223,45  H

SP 14-13 4 78 77 74 70 67 62 55 36 122856 1.799,48  H

SP 14-17 5,5 103 101 97 92 87 81 73 48 122857 2.254,91  H
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Potencia Tensión Int.Nom. 
Código €uros

CV V A

0,5
230M 2,9 112204 611,64  H

400T 1,4 112208 514,05  H

0,75
230M 4 112205 676,72  H

400T 2,2 112209 516,55  H

1

230M 5,5 112206 723,53  H

230T 4,35 115493 584,48  H

400T 2,3 112210 629,22  H

1,5

230M 8,2 112207 680,95  H

230T 6,6 127329 637,93  H

400T 3,4 112211 636,72  H

2

230M 10,2 131562 1.127,41  H

230T 7,95 127330 718,45  H

400T 4,2 112220 695,95  H

3
230T 11,6 127331 851,21  H

400T 6 112214 851,21  H

4 400T 7,85 112215 1.251,72  H

5,5 400T 9,6 112216 1.423,62  H

7,5 400T 13 112217 1.529,57  H

10 400T 18,8 112218 2.201,38  H

MOTORES 4" GRUNDFOS
Caracteristicas:

• En baño de agua

• Fabricado en acero inox. AISI 304.

• Máxima profundidad de inmersión: 150 mts hasta 3CV, resto 600 mts.

• Número máximo de arranques permitidos: 100 a la hora.

• Flujo mínimo de refrigeración requerido: 0.15 m/s

• Posición de funcionamiento estándar: vertical/horizontal.
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MOTORES 4” CVC 
Características motor CVC:

• En baño de aceite

• Máxima profundidad de inmersión: 250 mts

• Numero máximo de arranques permitidos: 20 a la hora.

• Idoneo para su utilización con variador de velocidad (30Hz-50Hz).

• Posición de funcionamiento estándar: vertical/horizontal.

Potencia Tensión Int.Nom. C.Axial Longitud Peso
Código €uros

CV V A N MM KG

0,5
230M 3,5 3000 364 8,1 113199 203,73  H

400T 1,35 3000 350 7,4 113200 192,63  H

0,75
230M 4,7 3000 389 9,2 99678 214,35  H

400T 1,85 3000 364 7,4 113201 203,01  H

1

230M 5,8 3000 411 10,3 99679 223,76  H

220T 3,8 3000 384 8,8 113202 230,73  H

400T 2,2 3000 384 8,8 99667 209,75  H

1,5

230M 8,6 3000 434 11,4 99680 244,70  H

220T 5,2 3000 411 10,1 113203 257,00  H

400T 3 3000 411 10,1 99668 233,63  H

2

230M 10,7 3000 467 12,8 99681 299,46  H

220T 6,95 3000 428 10,8 113204 293,04  H

400T 4,1 3000 428 10,8 99669 266,40  H

3

230M 14,5 3000 565 17,4 99682 363,97  H

220T 9,5 3000 467 12,5 113205 373,09  H

400T 5,6 3000 467 12,5 99670 339,17  H

4
220T 12,8 4000 522 15 113206 502,56  H

400T 7,5 4000 522 15 99671 456,87  H

5,5
220T 16,6 5000 587 18,3 113207 602,33  H

400T 9,8 5000 587 18,3 99672 547,58  H

7,5
220T 21,8 4500 687 22,5 113208 700,58  H

400T 12,5 5000 687 22,5 99673 636,89  H

10 400T 16,9 5000 768 28,3 99674 720,85  H

Nota: en motores monofásicos esta incluido el condensador
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MOTORES 4” TSA       
Características motor TSA:

• En baño de aceite

• Máxima profundidad de inmersión: 250 mts

• Numero máximo de arranques permitidos: 20 a la hora.

• Idoneo para su utilización con variador de velocidad (30Hz-50Hz).

• Posición de funcionamiento estándar: vertical/horizontal.

Potencia Tensión Int.Nom. C.Axial Longitud Peso
Código €uros

CV V A N MM KG

0,5

230M 3,5 2000 284 6,5 89876 202,14  H

220T 2,8 2000 284 6,5 113501 200,70  H

400T 1,6 2000 284 6,5 89887 191,15  H

0,75

230M 4,5 2000 304 7,4 85975 212,67  H

220T 3,8 2000 284 6,5 113502 211,49  H

400T 2,2 2000 284 6,5 89886 201,42  H

1

230M 6,3 2000 334 8,7 85976 222,01  H

220T 4,5 2000 304 7,4 89181 218,53  H

400T 2,6 2000 304 7,4 85967 208,12  H

1,5

230M 8,5 2000 354 9,7 85977 242,81  H

220T 6,2 2000 334 8,7 89180 243,40  H

400T 3,6 2000 334 8,7 85968 231,81  H

2

230M 10,8 2000 400 11,7 85978 297,12  H

220T 7,9 2000 354 9,7 89179 277,55  H

400T 4,6 2000 354 9,7 85969 264,34  H

3

230M 14 3000 478 14,5 85979 361,14  H

220T 10,4 3000 458 13,4 89178 353,34  H

400T 6 3000 458 13,4 85970 336,52  H

4
220T 13,6 4000 518 15,9 89177 475,99  H

400T 7,9 4000 518 15,9 85971 453,32  H

5,5
220T 17,6 4000 588 17,1 89176 570,49  H

400T 10,2 4000 588 17,1 85972 543,33  H

7,5
220T 22,6 5000 658 23,9 89175 663,52  H

400T 13,1 5000 658 13,9 85973 631,92  H

10 400T 16,9 5000 738 27,9 85974 715,24  H

Nota: en motores monofásicos esta incluido el condensador

Descripción Código €uros

• Kit anticorrosión motores 4" 91054 56,10  H
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Potencia Tensión Int.Nom. C.Axial Longitud Peso
Código €uros

CV V A N MM KG

0,5 230M 3,1 4000 251,1 7,2 125973 316,13  H

0,75
230M 4 4000 276,2 8,35 125974 337,75  H

400T 1,6 4000 251,1 6,4 125955 329,61  H

1

230M 5,5 4000 297,2 9,3 125975 362,44  H

220T 3,5 4000 271,2 7,25 125961 386,28  H

400T 2 4000 271,2 7,25 125956 351,19  H

1,5

230M 7,8 4000 321,2 10,45 125980 418,05  H

220T 4,9 4000 297,2 8,55 125962 444,93  H

400T 2,8 4000 297,2 8,55 125957 407,22  H

2

230M 10 4000 353,2 11,9 125976 509,00  H

220T 6,7 4000 321,2 9,55 125963 512,82  H

400T 3,9 4000 321,2 9,55 125958 466,19  H

3

230M 14 4000 451,2 16,65 125977 645,12  H

220T 9,3 4000 353,2 11,05 125964 634,32  H

400T 5,5 4000 353,2 11,05 125959 576,74  H

4
220T 12,8 4000 408,2 13,55 125965 756,07  H•

400T 7,5 4000 408,2 13,55 125960 687,26  H

5,5
220T 16,7 6500 543,2 20 45971 1.002,48  H

400T 9,9 6500 543,2 20 45979 911,36  H

7,5
220T 21,9 6500 652,5 26,6 45972 1.163,32  H

400T 12,6 6500 652,5 26,6 45980 1.057,60  H

10 400T 17,1 6500 730,5 30,6 45981 1.517,41  H

MOTORES 4” FRANKLIN
Características motor Franklin:

• Diseño eléctrico de alta eficiencia.

• Camisa en AISI 316 para potencias de hasta 3 Kw, resto AISI 304.

• Máxima profundidad de inmersión: 150 mts

• Número máximo de arranques permitidos: 20 a la hora.

• Flujo mínimo de refrigeración requerido: 0.08 m/s 

• Posición de funcionamiento estándar: vertical/horizontal. 

Nota: en motores monofásicos esta incluido el condensador
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Pot Tensión Frec C.Axial Long Peso PN In Ia/In
cos Cód. € 

KW V Hz N mm Kg KW A A

0,55-1,1 220T 100 4000 208 5,2

0,55 1,8 1 0,95

122405 827,33  H•0,75 2,4 1 0,97

1,1 3,8 1 0,99

1,1-2,2 220T 100 4000 253 7,2

1,1 3,4 1 0,96

122406 1.038,53  H•1,5 4,8 1 0,97

2,2 7 1 0,99

2,2-3,0 220T 100 4000 343 9,2
2,2 6,9 1 0,96

122407 1.233,10  H•
3 9,4 1 0,97

3,0-4,0 220T 100 6500 455 15,2

3 10,2 1 0,94

122408 1.656,98  H•3,7 12 1 0,96

4 13 1 0,97

MOTOR 4" FRANKLIN ENCAPSULADO SINCRONO
Este motor es la alternativa más eficiente a los motores asíncronos tradicionales, aportando 
ahorro energético gracias a una eficiencia mejorada de hasta un 21 por ciento .

Características:

• Diseño montaje  brida NEMA de 4”

• Camisa en acero inoxidable AISI 316

• Sistema StatorShield de motores encapsulados de Franklin Electric

• Todos los motores vienen llenos de fábrica con la solución atóxica Franklin Electric

• Cojinete axial de tipo Kingsbury de alta calidad lubricado por agua

• Membrana de compensación de presión

• Fabricado en plantas con certificación ISO9001. Todos los motores probados en fábrica

• Certificado para uso con agua potable.

Especificaciones:

• Trifásico 0,55-4kW, 220V/100Hz; 1,1-4Kw, 380V/100Hz.

• Grado de protección IP68; aislamiento clase F.

• Número de arranques por hora: 20, convenientemente espaciados.

• Velocidad nominal 3000rpm.

• Puede trabajar en posición vertical (hacia arriba) u horizontal.

• Cable multipolar de cuatro hilos.

Pot Tensión Frec C.Axial Long Peso PN In Ia/In
cos Cód. € 

KW V Hz N mm Kg KW A A

1,1-2,2 380T 100 4000 253 7,2

1,1 2,2 1 0,95

122409 1.038,53  H•1,5 2,8 1 0,96

2,2 4 1 0,97

2,2-3,0 380T 100 4000 343 9,2
2,2 4 1 0,95

122410 1.233,10  H•
3 5,4 1 0,97

3,0-4,0 380T 100 6500 455 15,2

3 5,7 1 0,96

122411 1.656,98  H•3,7 6,7 1 0,97

4 7,3 1 0,98

NOTA: Requiere funcionamiento con variador de velocidad. Si se prevé utilizar un varidor existente, tras confirmar 
compatibilidad del modelo, asegurese que dispone del último software para motores sincronos sumergibles.



475

H
id
ro

p
re
si
ó
n

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”

BOMBAS SUMERGIBLES 6” SERIE AS6 - RADIALES
Bombas sumergibles de 6”con impulsores flotantes para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, 
trasvase, agrícola, industrial, riego por aspersión, goteo, etc.

• Con rodetes radiales y difusores en noryl. Cada elemento incorpora anillos de roce y cuerpo difusor 
en acero inoxidble. Cuerpo de aspiración, impulsión, eje, camisa, manguito, cubrecable y rejilla de as-
piración  en acero  inoxidable. 

• Dos motores a elegir:

• TSA: refrigerado por aceite. 

• Franklin: refrigerado por agua. Rebobinable.

• Para potencias de hasta 7.5CV inclusive, el motor es de 4” arranque directo a 400V. De 10 CV en adelan-
te, los motores son de 6” con arranque estrella-triangulo (400/690V)

• Maxima cantidad de arena: 60 g/m3

• Incorpora valvula de retención

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h C/motor

0 7,2 8,4 10,6 12 13,2 15 18 Tsa Franklin

ALTURA MANOMETRICA Euros Euros

AS6 75-6 5,5 90 83 80 72 67 62 51 30 1.104,54  1.472,56 H

AS6 75-9 7,5 135 127 119 108 100 92 78 45 1.262,53  1.688,21 H

AS6 75-12 10 183 173 164 149 140 130 110 66 1.934,47  2.785,02 H

AS6 75-15 12,5 230 210 204 186 175 160 136 80 2.078,11  2.894,74 H

AS6 75-18 15 276 250 235 220 207 190 160 96 2.187,12  3.038,41 H

AS6 75-24 20 368 335 322 290 272 250 214 130 2.518,69  3.731,62 H

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h C/motor

0 3 6 12 18 24 30 36 Tsa Franklin

ALTURA MANOMETRICA Euros Euros

AS6 135-4 5,5 55 53 51 47 40 32 22 10 1.075,87  1.443,90 H

AS6 135-6 7,5 85 81 76 70 62 50 33 15 1.221,80  1.647,47 H

AS6 135-8 10 117 112 108 96 87 70 50 25 1.878,65  2.729,20 H

AS6 135-10 12,5 150 143 135 120 100 93 60 32 2.008,71  2.825,34 H

AS6 135-12 15 175 168 161 147 130 107 73 38 2.104,14  2.955,43 H

AS6 135-16 20 235 225 215 195 175 143 100 50 2.407,05  3.619,98 H

AS6 135-20 25 294 282 270 245 216 180 125 67 2.746,34  3.902,95 H

AS6 135-24 30 350 337 325 297 265 221 151 80 3.029,73  4.538,13 H
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CUERPO
Alto 
mm.

Ø 
Motor

Conex. Kg. Código €uros

AS6 75-6 577 4” 3” 11,0 99451 561,21 

AS6 75-9 691 4” 3” 13,1 96400 630,60  

AS6 75-12 819 6” 3” 15,0 95318 750,54  

AS6 75-15 933 6” 3” 17,8 99452 820,69  

AS6 75-18 1047 6” 3” 19,9 99490 891,59  

AS6 75-24 1275 6” 3” 23,8 99453 1.032,65  

AS6 135-4 577 4” 3” 10,8 99454 532,54  

AS6 135-6 691 4” 3” 12,6 95409 589,87  

AS6 135-8 819 6” 3” 15,2 99455 694,72  

AS6 135-10 933 6” 3” 17,0 96350 751,29  

AS6 135-12 1047 6” 3” 18,9 99491 808,62  

AS6 135-16 1275 6” 3” 22,6 99456 921,01  

AS6 135-20 1555 6” 3” 27,0 99457 1.064,33  

AS6 135-24 1783 6” 3” 30,7 99458 1.178,99  

AS6 180-3 529 4” 3” 9,9 99459 542,35 

CUERPO
Alto 
mm.

Ø 
Motor

Conex. Kg. Código €uros

AS6 180-4 589 4” 3” 10,7 99460 574,03  

AS6 180-5 663 6” 3” 12,6 99461 657,00  

AS6 180-6 723 6” 3” 13,6 99462 687,18  

AS6 180-8 843 6” 3” 15,5 99463 801,08  

AS6 180-10 963 6” 3” 17,4 99464 919,50  

AS6 180-13 1143 6” 3” 20,3 99465 1.028,13  

AS6 180-15 1263 6” 3” 22,2 99466 1.097,52  

AS6 220-3 529 4” 3” 9,9 99467 540,84  

AS6 220-4 589 6” 3” 11,7 99468 667,56  

AS6 220-5 663 6” 3” 12,6 99469 699,25  

AS6 220-6 723 6” 3” 13,6 99470 731,68  

AS6 220-9 903 6” 3” 16,5 99471 830,50  

AS6 220-11 1023 6” 3” 18,5 99472 897,63  

AS6 220-14 1203 6” 3” 21,5 99473 994,94  

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h C/motor

0 6 12 18 24 36 42 48 Tsa Franklin

ALTURA MANOMETRICA Euros Euros

AS6 180-3 5,5 45 43 40 38 35 24 16 8 1.085,68  1.453,70 H

AS6 180-4 7,5 60 57 53 50 46 31 21 11 1.205,95  1.631,63 H

AS6 180-5 10 76 72 68 64 59 41 33 14 1.840,94  2.691,49 H

AS6 180-6 12,5 91 87 83 78 72 50 34 17 1.944,60  2.761,23 H

AS6 180-8 15 121 115 109 103 96 67 47 26 2.096,60  2.947,89 H

AS6 180-10 20 152 145 137 130 123 87 61 35 2.405,55  3.618,47 H

AS6 180-13 25 197 189 180 168 155 110 75 40 2.710,13  3.866,75 H

AS6 180-15 30 227 214 200 190 180 128 89 50 2.948,27  4.456,66 H

Modelo
Motor 

(CV)

Caudal en m3/h C/motor

0 8 16 24 30 42 52 60 Tsa Franklin

ALTURA MANOMETRICA Euros Euros

AS6 220-3 7,5 37 36 35 32 28 20 14 7 1.172,77  1.598,44 H

AS6 220-4 10 50 49 47 43 38 27 25 12 1.851,50  2.702,05 H

AS6 220-5 12,5 63 62 61 56 51 37 27 18 1.956,67  2.773,30 H

AS6 220-6 15 75 73 71 65 59 44 33 21 2.027,20  2.878,49 H

AS6 220-9 20 114 112 110 100 89 66 50 33 2.316,54  3.529,46 H

AS6 220-11 25 139 136 132 121 110 80 61 41 2.579,63  3.736,25 H

AS6 220-14 30 176 172 167 153 138 101 78 54 2.845,68  4.354,07 H
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”

BOMBAS SUMERGIBLES 6” SERIE SS -  
SEMIAXIAL EN ACERO INOXIDABLE

Bombas sumergibles de 6” para utilizar en una amplia gama de aplicaciones 
de elevación, distribución y presurización en instalaciones hidráulicas 
industriales, llenado de depósitos y vasos, sistemas contraincendios, 
sistema de riego, etc. 

• Cuerpo de bomba y turbina de acero inoxidable AISI 304. 

• Maxima cantidad de arena: 50 g/m3.

• Incorpora valvula de retención.

• Conexión hidráulica

•  SS6A-SS6B: 2 1/2".

• SS6C: 3".

• SS6D-SS6E: 4".

Modelo Motor (CV) Motor Ø

Caudal en m3/h

 Cuerpo Hidraulico0 2 4 6 8 10 12 14 16 17

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SS6A 08 5,5 6" 75 75 74 73 70 65 59 51 41 36 114059 871,12  H•

SS6A 09 5,5 6" 84 84 84 82 78 73 66 57 46 40 114060 950,09  H•

SS6A 10 5,5 6" 93 94 93 91 87 81 73 63 51 44 114061 1.018,88  H•

SS6A 11 5,5 6" 103 103 102 100 96 89 81 70 56 49 114062 1.058,71  H•

SS6A 12 7,5 6" 112 112 112 109 104 97 88 76 61 53 114063 1.096,38  H•

SS6A 13 7,5 6" 121 122 121 118 113 105 95 82 67 58 114064 1.196,29  H•

SS6A 14 7,5 6" 131 131 130 127 122 114 103 89 72 62 114065 1.292,59  H•

SS6A 15 7,5 6" 140 140 139 136 130 122 110 95 77 67 114066 1.376,55  H•

SS6A 16 10 6" 149 150 149 145 139 130 117 101 82 71 114067 1.458,45  H•

SS6A 17 10 6" 159 159 158 154 148 138 124 108 87 76 114068 1.522,84  H•

SS6A 18 10 6" 168 169 167 163 156 146 132 114 92 80 114069 1.588,02  H•

SS6A 19 10 6" 177 178 177 172 165 154 139 120 97 84 114070 1.655,34  H•

SS6A 20 10 6" 187 187 186 182 174 162 146 127 102 89 114071 1.730,69  H•

SS6A 21 10 6" 196 197 195 191 182 170 154 133 108 93 114072 1.801,64  H•

SS6A 22 12,5 6" 205 206 204 200 191 178 161 139 113 98 114073 1.871,21  H•

SS6A 23 12,5 6" 215 215 214 209 200 186 168 146 118 102 114074 1.937,07  H•

SS6A 24 12,5 6" 224 225 223 218 209 195 176 152 123 107 114075 2.016,72  H•

SS6A 25 12,5 6" 233 234 232 227 217 203 183 158 128 111 114076 2.086,98  H•

SS6A 26 12,5 6" 243 244 242 236 226 211 190 165 133 116 114077 2.152,84  H•

SS6A 27 15 6" 252 253 251 245 235 219 198 171 138 120 114078 2.220,95  H•

SS6A 28 15 6" 261 262 260 254 243 227 205 177 143 124 114079 2.291,90  H•

SS6A 29 15 6" 270 272 270 263 252 235 212 184 149 129 114080 2.363,62  H•

MODELOS SS6A

La tabla continua en la siguiente página
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”

Modelo Motor (CV) Motor Ø

Caudal en m3/h

 Cuerpo Hidraulico0 2 4 6 8 10 12 14 16 17

ALTURA MANOMETRICA Código €uros
SS6A 30 15 6" 280 281 279 272 261 243 220 190 154 133 114081 2.438,19  H•
SS6A 31 17,5 6" 289 290 288 281 269 251 227 196 159 138 114082 2.508,45  H•
SS6A 32 17,5 6" 298 300 297 290 278 259 234 202 164 142 114083 2.575,78  H•
SS6A 33 17,5 6" 308 309 307 300 287 268 242 209 169 147 114084 2.643,79  H•
SS6A 34 17,5 6" 317 318 316 309 295 276 249 215 174 151 114085 2.718,45  H•
SS6A 35 17,5 6" 326 328 325 318 304 284 256 221 179 156 114086 2.788,62  H•
SS6A 36 17,5 6" 336 337 335 327 313 292 264 228 184 160 114087 2.863,97  H•
SS6A 37 17,5 6" 345 347 344 336 321 300 271 234 190 164 114088 2.937,84  H•
SS6A 38 20 6" 354 356 353 345 330 308 278 240 195 169 114089 4.102,24  H•
SS6A 39 20 6" 364 365 362 354 339 316 286 247 200 173 114090 5.265,17  H•
SS6A 40 20 6" 373 375 372 363 348 324 293 253 205 178 114091 5.341,21  H•
SS6A 41 20 6" 382 384 381 372 356 332 300 259 210 182 114092 5.412,93  H•
SS6A 42 25 6" 392 393 390 381 365 341 308 266 215 187 114093 5.487,50  H•
SS6A 43 25 6" 401 403 400 390 374 349 315 272 220 191 114094 5.559,91  H•
SS6A 44 25 6" 410 412 409 399 382 357 322 278 225 196 114095 5.666,38  H•
SS6A 45 25 6" 420 421 418 408 391 365 330 285 231 200 114096 5.776,47  H•

MODELOS SS6A / CONTINUACION

Modelo Motor (CV) Motor Ø

Caudal en m3/h

 Cuerpo Hidraulico0 6 8 10 12 14 15 16 18 20

ALTURA MANOMETRICA Código €uros
SS6B 07 5,5 6" 79 77 76 73 70 65 63 60 53 45 114097 804,48  H•
SS6B 08 7,5 6" 90 89 87 84 80 75 71 68 60 52 114098 871,12  H•
SS6B 09 7,5 6" 102 100 98 94 90 84 80 77 68 58 114099 940,69  H•
SS6B 10 7,5 6" 113 111 108 105 100 93 89 85 76 65 114100 1.018,88  H•
SS6B 11 10 6" 124 122 119 115 110 102 98 94 83 71 114101 1.090,52  H•
SS6B 12 10 6" 135 133 130 126 120 112 107 102 91 78 114102 1.159,31  H•
SS6B 13 10 6" 147 144 141 136 130 121 116 111 98 84 114103 1.234,66  H•
SS6B 14 10 6" 158 155 152 147 140 130 125 119 106 91 114104 1.304,14  H•
SS6B 15 12,5 6" 169 166 163 157 150 140 134 128 113 97 114105 1.376,55  H•
SS6B 16 12,5 6" 181 177 173 168 160 149 143 136 121 103 114106 1.448,28  H•
SS6B 17 12,5 6" 192 188 184 178 170 158 152 145 128 110 114107 1.516,38  H•
SS6B 18 15 6" 203 199 195 189 180 168 161 153 136 116 114108 1.588,02  H•
SS6B 19 15 6" 214 210 206 199 190 177 170 162 143 123 114109 1.655,34  H•
SS6B 20 15 6" 226 221 217 210 199 186 179 170 151 129 114110 1.721,29  H•
SS6B 21 17,5 6" 237 232 228 220 209 196 188 179 159 136 114111 1.797,33  H•
SS6B 22 17,5 6" 248 243 238 230 219 205 196 187 166 142 114112 1.871,21  H•
SS6B 23 17,5 6" 260 254 249 241 229 214 205 196 174 149 114113 1.942,84  H•
SS6B 24 17,5 6" 271 266 260 251 239 224 214 204 181 155 114114 2.016,72  H•
SS6B 25 20 6" 282 277 271 262 249 233 223 213 189 162 114115 2.086,98  H•
SS6B 26 20 6" 293 288 282 272 259 242 232 221 196 168 114116 2.152,84  H•
SS6B 27 20 6" 305 299 293 283 269 252 241 230 204 175 114117 2.220,95  H•
SS6B 28 20 6" 316 310 303 293 279 261 250 238 211 181 114118 2.291,90  H•
SS6B 29 25 6" 327 321 314 304 289 270 259 247 219 188 114119 2.359,22  H•
SS6B 30 25 6" 339 332 325 314 299 280 268 255 227 194 114120 2.438,19  H•
SS6B 31 25 6" 350 343 336 325 309 289 277 264 234 200 114121 2.508,45  H•
SS6B 32 25 6" 361 354 347 335 319 298 286 272 242 207 114122 2.575,78  H•
SS6B 33 25 6" 372 365 358 346 329 307 295 281 249 213 114123 2.643,79  H•
SS6B 34 25 6" 384 376 368 356 339 317 304 289 257 220 114124 2.712,59  H•
SS6B 35 30 6" 395 387 379 367 349 326 313 298 264 226 114125 2.781,38  H•
SS6B 36 30 6" 406 398 390 377 359 335 322 306 272 233 114126 2.856,72  H•
SS6B 37 30 6" 418 409 401 388 369 345 330 315 279 239 114127 2.927,67  H•

MODELOS SS6B

Nota: añadir precio correspondiente de motor de 6"

Nota: añadir precio correspondiente de motor de 6"
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6"

MODELOS SS6C

Modelo Motor (CV) Motor Ø

Caudal en m3/h

 Cuerpo Hidraulico0 6 10 14 18 22 26 30 34 38

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SS6C 04 5,5 6" 47 46 44 43 40 37 34 30 25 20 114128 609,74  H•

SS6C 05 7,5 6" 59 57 55 53 50 47 42 37 32 25 114129 696,64  H•

SS6C 06 7,5 6" 70 69 67 64 60 56 51 45 38 30 114130 783,53  H•

SS6C 07 10 6" 82 80 78 74 70 65 59 52 44 35 114131 871,12  H•

SS6C 08 10 6" 94 92 89 85 80 75 68 60 51 40 114132 959,48  H•

SS6C 09 12,5 6" 105 103 100 96 90 84 76 67 57 45 114133 1.047,84  H•

SS6C 10 12,5 6" 117 114 111 106 100 93 85 75 63 50 114134 1.135,43  H•

SS6C 11 12,5 6" 129 126 122 117 110 103 93 82 70 55 114135 1.215,09  H•

SS6C 12 15 6" 141 137 133 128 120 112 102 90 76 60 114136 1.312,84  H•

SS6C 13 15 6" 152 149 144 138 131 121 110 97 82 65 114137 1.391,81  H•

SS6C 14 20 6" 164 160 155 149 141 131 119 105 89 70 114138 1.480,86  H•

SS6C 15 20 6" 176 172 166 159 151 140 127 112 95 75 114139 1.556,90  H•

SS6C 16 20 6" 187 183 178 170 161 149 136 120 101 80 114140 1.644,48  H•

SS6C 17 20 6" 199 195 189 181 171 159 144 127 108 85 114141 1.721,29  H•

SS6C 18 25 6" 211 206 200 191 181 168 153 135 114 90 114142 1.811,03  H•

SS6C 19 25 6" 223 217 211 202 191 177 161 142 121 95 114143 1.898,71  H•

SS6C 20 25 6" 234 229 222 213 201 186 170 150 127 100 114144 1.987,76  H•

SS6C 21 25 6" 246 240 233 223 211 196 178 157 133 105 114145 2.072,50  H•

SS6C 22 30 6" 258 252 244 234 221 205 187 165 140 110 114146 2.163,02  H•

SS6C 23 30 6" 269 263 255 244 231 214 195 172 146 115 114147 2.253,53  H•

SS6C 24 30 6" 281 275 266 255 241 224 203 180 152 120 114148 2.339,66  H•

SS6C 25 30 6" 293 286 277 266 251 233 212 187 159 125 114149 2.447,59  H•

SS6C 26 30 6" 305 298 289 276 261 242 220 195 165 130 114150 2.546,03  H•

SS6C 27 35 6" 316 309 300 287 271 252 229 202 171 136 114151 2.643,79  H•

SS6C 28 35 6" 328 320 311 298 281 261 237 210 178 141 114152 2.740,86  H•

SS6C 29 35 6" 340 332 322 308 291 270 246 217 184 146 114153 2.839,31  H•

SS6C 30 35 6" 351 343 333 319 301 280 254 225 190 151 114154 2.937,84  H•

SS6C 31 40 6" 363 355 344 330 311 289 263 232 197 156 114155 3.034,83  H•

SS6C 32 40 6" 375 366 355 340 321 298 271 240 203 161 114156 3.131,90  H•

SS6C 33 40 6" 387 378 366 351 331 308 280 247 209 166 114157 3.231,81  H•

SS6C 34 40 6" 398 389 377 361 341 317 288 255 216 171 114158 3.328,88  H•

SS6C 35 40 6" 410 401 388 372 351 326 297 262 222 176 114159 3.427,33  H•

Nota: añadir precio correspondiente de motor de 6"
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”

MODELOS SS6D

Modelo Motor (CV) Motor Ø

Caudal en m3/h

 Cuerpo Hidraulico0 20 25 30 35 40 45 50 55 60

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SS6D 03 7,5 6" 42 38 36 33 31 29 26 24 20 16 114160 609,74  H•

SS6D 04 10 6" 56 50 47 44 41 38 35 32 27 21 114161 724,83  H•

SS6D 05 10 6" 70 63 59 56 52 48 44 39 34 26 114162 821,90  H•

SS6D 06 12,5 6" 84 75 71 67 62 57 53 47 41 31 114163 931,21  H•

SS6D 07 15 6" 98 88 83 78 72 67 61 55 47 36 114164 1.047,84  H•

SS6D 08 17,5 6" 112 101 95 89 83 77 70 63 54 42 114165 1.155,00  H•

SS6D 09 20 6" 126 113 107 100 93 86 79 71 61 47 114166 1.273,79  H•

SS6D 10 25 6" 140 126 119 111 103 96 88 79 68 52 114167 1.382,41  H•

SS6D 11 25 6" 154 138 130 122 114 105 97 87 74 57 114168 1.488,10  H•

SS6D 12 30 6" 168 151 142 133 124 115 105 95 81 62 114169 1.596,72  H•

SS6D 13 30 6" 182 163 154 144 134 125 114 102 88 68 114170 1.704,66  H•

SS6D 14 30 6" 196 176 166 155 145 134 123 110 95 73 114171 1.820,52  H•

SS6D 15 35 6" 210 188 178 167 155 144 132 118 101 78 114172 1.930,52  H•

SS6D 16 35 6" 224 201 190 178 165 153 141 126 108 83 114173 2.035,52  H•

SS6D 17 40 6" 238 214 202 189 176 163 149 134 115 88 114174 2.152,84  H•

SS6D 18 40 6" 252 226 213 200 186 172 158 142 122 93 114175 2.268,71  H•

SS6D 19 50 6" 266 239 225 211 197 182 167 150 128 99 114176 2.390,34  H•

SS6D 20 50 6" 280 251 237 222 207 192 176 158 135 104 114177 2.508,45  H•

SS6D 21 50 6" 294 264 249 233 217 201 184 166 142 109 114178 2.623,53  H•

SS6D 22 50 6" 308 276 261 244 228 211 193 173 149 114 114179 2.740,86  H•

SS6D 23 50 6" 322 289 273 255 238 220 202 181 155 119 114180 2.877,76  H•

SS6D 24 60 8" 336 302 285 267 248 230 211 189 162 125 114181 2.996,47  H•

SS6D 25 60 8" 350 314 296 278 259 239 220 197 169 130 114182 3.094,22  H•

SS6D 26 60 8" 364 327 308 289 269 249 228 205 176 135 114183 3.220,95  H•

SS6D 27 60 8" 378 339 320 300 279 259 237 213 182 140 114184 3.328,88  H•

SS6D 28 60 8" 392 352 332 311 290 268 246 221 189 145 114185 3.436,72  H•

SS6D 29 60 8" 406 364 344 322 300 278 255 229 196 151 114186 3.543,19  H•

SS6D 30 60 8" 420 377 356 333 310 287 264 237 203 156 114187 3.651,12  H•

SS6D 31 75 8" 434 390 368 344 321 297 272 244 209 161 114188 3.758,97  H•

Nota: añadir precio de motor de 6" u 8", según corresponda
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”

MODELOS SS6E

Modelo Motor (CV) Motor Ø

Caudal en m3/h

 Cuerpo Hidráulico0 20 40 45 50 55 60 65 70 75

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SS6E 02 5,5 6" 30 26 21 20 19 18 17 15 14 11 114189 585,86  H•

SS6E 03 7,5 6" 45 38 31 30 28 27 25 23 20 17 114190 637,93  H•

SS6E 04 10 6" 60 51 42 40 38 36 33 31 27 23 114191 735,69  H•

SS6E 05 12,5 6" 75 64 52 50 47 45 42 38 34 28 114192 881,98  H•

SS6E 06 15 6" 90 77 62 59 57 54 50 46 41 34 114193 968,88  H•

SS6E 07 17,5 6" 105 90 73 69 66 63 59 54 48 40 114194 1.088,36  H•

SS6E 08 20 6" 120 103 83 79 75 71 67 61 54 45 114195 1.196,29  H•

SS6E 09 25 6" 135 115 94 89 85 80 75 69 61 51 114196 1.332,41  H•

SS6E 10 25 6" 150 128 104 99 94 89 84 77 68 56 114197 1.468,53  H•

SS6E 11 30 6" 165 141 115 109 104 98 92 85 75 62 114198 1.601,81  H•

SS6E 12 30 6" 180 154 125 119 113 107 100 92 82 68 114199 1.735,00  H•

SS6E 13 35 6" 195 167 135 129 123 116 109 100 88 73 114200 1.850,86  H•

SS6E 14 35 6" 210 180 146 139 132 125 117 108 95 79 114201 1.958,10  H•

SS6E 15 40 6" 225 192 156 149 141 134 126 115 102 85 114202 2.072,50  H•

SS6E 16 40 6" 240 205 167 159 151 143 134 123 109 90 114203 2.194,14  H•

SS6E 17 40 6" 255 218 177 169 160 152 142 131 116 96 114204 2.309,31  H•

SS6E 18 50 6" 270 231 187 178 170 161 151 138 122 102 114205 2.447,59  H•

SS6E 19 50 6" 285 244 198 188 179 170 159 146 129 107 114206 2.593,88  H•

SS6E 20 50 6" 300 257 208 198 189 179 167 154 136 113 114207 2.740,86  H•

SS6E 21 50 6" 315 269 219 208 198 188 176 161 143 119 114208 2.877,76  H•

SS6E 22 60 8" 330 282 229 218 207 197 184 169 150 124 114209 3.026,21  H•

SS6E 23 60 8" 345 295 239 228 217 205 193 177 157 130 114210 3.180,43  H•

SS6E 24 60 8" 360 308 250 238 226 214 201 184 163 135 114211 3.328,88  H•

SS6E 25 75 8" 375 321 260 248 236 223 209 192 170 141 114212 3.475,86  H•

SS6E 26 75 8" 390 334 271 258 245 232 218 200 177 147 114213 3.622,84  H•

SS6E 27 75 8" 405 346 281 268 255 241 226 208 184 152 114214 3.768,45  H•

SS6E 28 75 8" 420 359 292 278 264 250 234 215 191 158 114215 3.913,97  H•

SS6E 29 75 8" 435 372 302 287 273 259 243 223 197 164 114216 4.062,41  H•

SS6E 30 75 8" 450 385 312 297 283 268 251 231 204 169 114217 4.208,71  H•

Nota: añadir precio de motor de 6" u 8", según corresponda



482

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”y 8"

Modelo Ø Bomba Ø Motor
Motor

(CV)

Caudal en m3/h

Cuerpo Hidráulico0 6 9 12 15 18 21 22
ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SP 17-3 6" 4" 3 34 33 32 29 26 22 17 15 124103 1.386,21  H•

SP 17-4 6" 4" 3 45 44 42 39 34 29 22 19 124104 1.569,31  H•

SP 17-5 6" 4" 4 56 55 53 49 43 37 28 25 124105 1.861,47  H•

SP 17-6 6" 4" 5,5 68 66 64 59 53 45 35 31 124106 2.121,38  H•

SP 17-7 6" 4" 5,5 78 77 74 68 61 52 40 35 122827 2.301,47  H

SP 17-8 6" 4" 7,5 90 89 86 80 71 61 47 42 124107 2.562,59  H•

SP 17-9 6" 4" 7,5 101 99 96 89 80 67 52 46 124108 2.746,21  H•

SP 17-10 6" 4" 7,5 112 110 105 98 88 74 57 50 114943 2.928,71  H

SP 17-13 6" 6" 10 145 143 137 128 114 97 75 66 124190 3.645,34  H•

SP 17-14 6" 6" 12,5 157 155 149 139 125 106 83 74 122828 3.823,02  H

SP 17-15 6" 6" 12,5 168 165 159 149 133 113 88 78 124191 4.040,09  H•

SP 17-17 6" 6" 12,5 189 186 179 166 149 126 97 86 124109 4.377,50  H•

SP 17-18 6" 6" 15 202 199 191 178 160 136 105 94 124110 4.545,69  H•

SP 17-20 6" 6" 15 223 219 211 196 175 148 114 101 122829 4.918,88  H

SP 17-21 6" 6" 17,5 235 232 224 209 187 159 124 110 124111 5.258,71  H•

SP 17-23 6" 6" 17,5 257 253 244 227 203 172 133 118 124112 5.702,33  H•

SP 17-24 6" 6" 17,5 267 263 253 236 211 178 138 122 122830 5.869,31  H

SP 17-25 6" 6" 20 280 276 266 248 223 189 147 131 124113 6.032,67  H•

SP 17-26 6" 6" 20 291 286 276 257 231 196 152 135 124114 6.284,22  H•

SP 17-27 6" 6" 20 301 297 286 266 238 202 157 139 122831 6.513,19  H

SP 17-28 6" 6" 25 315 311 300 281 252 215 169 151 124115 6.671,81  H•

SP 17-30 6" 6" 25 336 332 321 299 269 229 179 159 124116 6.986,64  H•

SP 17-31 6" 6" 25 347 342 331 309 277 236 184 163 124117 7.248,97  H•

SP 17-32 6" 6" 25 358 353 340 318 285 242 188 168 124118 7.452,84  H•

SP 17-33 6" 6" 25 368 363 350 327 293 249 193 172 124119 7.607,93  H•

BOMBAS SUMERGIBLES 6” y 8" SERIE SP DE GRUNDFOS
Bomba sumergible con  todas las superficies de la bomba que entran en contacto con el líquido bombea-
do fabricadas en acero inoxidable, lo cual les aporta resistencia a la corrosión y el desgaste. El moderno 
sistema hidráulico proporciona una gran eficiencia y disminución de costos.  La bomba es apta para 
aplicaciones de captación de agua bruta, tratamiento de agua potable, etc.

Bomba e impulsores fabricados en acero inoxidable.
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BOMBAS 
SSUMERGIBLES 6”y 8"

BOMBAS SUMERGIBLES 6” y 8" SERIE SP DE GRUNDFOS

Modelo Ø Bomba Ø Motor
Motor

(CV)

Caudal en m3/h

Cuerpo Hidráulico0 10 15 20 25 30 35 39
ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SP 30-2 6" 4" 3 23 22 20 19 17 15 1 8 124120 1.318,88  H•

SP 30-3 6" 4" 4 35 33 30 28 25 22 17 12 124121 1.550,17  H•

SP 30-4 6" 4" 5,5 46 44 41 38 34 30 23 17 122832 1.787,50  H

SP 30-5 6" 4" 7,5 58 55 51 48 44 38 30 23 124122 2.160,78  H•

SP 30-6 6" 4" 7,5 69 65 61 57 52 45 35 26 122833 2.499,40  H

SP 30-7 6" 6" 10 80 77 72 67 61 53 42 32 124123 2.776,03  H•

SP 30-8 6" 6" 10 91 87 81 76 69 60 47 36 122834 3.008,62  H

SP 30-9 6" 6" 12,5 103 99 92 86 79 69 54 41 124124 3.138,53  H•

SP 30-10 6" 6" 12,5 114 109 102 95 87 75 39 45 122835 3.360,34  H

SP 30-11 6" 6" 12,5 125 119 111 103 94 82 63 48 124125 3.583,36  H•

SP 30-13 6" 6" 15 148 141 132 122 112 97 75 57 124126 4.162,84  H•

SP 30-15 6" 6" 17,5 171 163 152 142 130 113 88 67 122836 4.825,86  H

SP 30-17 6" 6" 20 194 185 173 161 148 129 100 77 122837 5.269,48  H

SP 30-18 6" 6" 25 207 198 186 173 159 140 110 85 122838 5.488,88  H

SP 30-20 6" 6" 25 229 219 205 191 175 153 120 93 124127 6.050,52  H•

SP 30-21 6" 6" 25 240 229 214 200 183 160 125 96 124128 6.494,14  H•

SP 30-23 6" 6" 30 263 252 236 220 202 176 138 106 124129 6.931,81  H•

SP 30-25 6" 6" 20 285 272 255 237 217 189 147 113 124130 7.359,83  H•

SP 30-26 6" 6" 30 296 282 264 245 225 195 152 116 124131 7.574,31  H•

SP 30-27 6" 6" 35 39 296 277 259 237 207 163 126 124132 7.789,14  H•

SP 30-31 6" 6" 35 353 336 315 293 268 233 182 139 124133 8.629,83  H•

SP 30-32 6" 6" 40 367 351 329 306 281 246 193 149 124134 8.837,33  H•

SP 30-35 6" 6" 40 399 381 357 332 304 265 207 159 124135 9.458,62  H•
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”y 8"

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

BOMBAS SUMERGIBLES 6” y 8" SERIE SP DE GRUNDFOS

Modelo Ø Bomba Ø Motor
Motor

(CV)

Caudal en m3/h

Cuerpo Hidráulico0 16 24 32 40 48 56 59
ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SP 46-1 6" 4" 3 14 12 11 10 9 7 5 4 124136 1.560,95  H•

SP 46-2 6" 4" 4 27 24 23 21 18 15 11 9 124137 1.695,69  H•

SP 46-3-C 6" 4" 5,5 36 32 30 28 24 20 14 12 124138 1.987,84  H•

SP 46-3 6" 4" 7,5 41 37 35 32 28 24 18 15 124139 2.135,69  H•

SP 46-4-C 6" 4" 7,5 49 45 42 38 34 28 20 15 122839 2.312,16  H

SP 46-4 6" 6" 10 54 50 47 43 38 32 25 21 122840 2.516,12  H

SP 46-5 6" 6" 10 67 62 57 53 47 40 30 26 122841 2.906,03  H

SP 46-6 6" 6" 12,5 81 74 69 63 57 48 36 31 122842 3.182,67  H

SP 46-7 6" 6" 15 94 87 81 74 66 56 43 37 124140 3.557,07  H•

SP 46-8-C 6" 6" 15 103 94 88 80 72 60 45 37 122843 3.801,72  H

SP 46-9-C 6" 6" 17,5 116 106 100 92 82 69 52 43 122844 4.267,84  H

SP 46-10 6" 6" 20 135 124 116 107 95 81 62 54 122845 4.813,97  H

SP 46-11 6" 6" 25 149 137 129 119 107 91 70 61 124141 5.196,72  H•

SP 46-12 6" 6" 25 162 149 140 129 115 98 76 66 122846 5.570,00  H•

SP 46-15 6" 6" 30 202 185 173 159 143 121 93 81 122847 6.839,91  H

SP 46-17 6" 6" 35 229 211 198 182 163 139 107 93 124142 7.597,16  H•

SP 46-19 6" 6" 40 257 237 222 205 183 156 121 105 124143 8.185,00  H•

SP 46-20 6" 6" 40 270 248 232 213 191 163 126 110 122848 8.462,84  H

SP 46-22 6" 6" 50 296 273 257 236 212 181 140 122 124144 9.187,93  H•

SP 46-24 6" 6" 50 323 300 280 258 232 200 155 134 124145 9.910,52  H•
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”y 8"

BOMBAS SUMERGIBLES 6” y 8" SERIE SP DE GRUNDFOS

Modelo Ø Bomba Ø Motor
Motor

(CV)

Caudal en m3/h

Cuerpo Hidráulico0 20 30 40 50 60 70 78
ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SP 60-2B 6" 4" 4 22 21 18 15 13 10 6 1 124146 2.344,40  H•

SP 60-2 6" 4" 5,5 29 26 23 19 16 14 10 5 124147 2.424,31  H•

SP 60-3 6" 4" 7,5 42 39 35 30 26 22 16 9 124148 2.829,74  H•

SP 60-4 6" 6" 10 66 52 47 40 35 30 22 14 122849 3.152,84  H

SP 60-5 6" 6" 12,5 71 66 59 51 44 38 28 18 124149 3.372,24  H•

SP 60-6 6" 6" 15 85 79 71 62 54 45 34 22 122850 3.689,48  H

SP 60-8-B 6" 6" 17,5 108 100 90 79 68 57 42 26 122851 4.264,22  H

SP 60-8 6" 6" 20 114 106 96 84 72 62 46 30 124150 4.370,34  H•

SP 60-9-B 6" 6" 20 122 114 102 90 78 65 48 30 122852 4.581,47  H

SP 60-10 6" 6" 25 143 133 120 106 92 78 60 41 122853 5.002,33  H

SP 60-11 6" 6" 30 157 146 132 117 101 85 66 45 122854 5.432,84  H

SP 60-12 6" 6" 30 171 159 145 125 110 93 71 49 124151 5.877,67  H•

SP 60-14 6" 6" 35 200 185 169 148 129 110 84 60 124152 6.529,31  H•

SP 60-15 6" 6" 35 214 196 180 156 136 115 89 60 124153 6.853,10  H•

SP 60-17 6" 6" 40 243 225 205 180 155 132 104 70 124154 7.341,98  H•

SP 60-20 6" 6" 50 287 266 242 212 185 157 125 85 124155 8.281,64  H•
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”y 8"

BOMBAS SUMERGIBLES 6” y 8" SERIE SP DE GRUNDFOS

Modelo Ø Bomba Ø Motor
Motor

(CV)

Caudal en m3/h

Cuerpo Hidráulico0 33 44 55 66 77 88 99
ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SP 77-3 8" 6" 15 61 53 49 44 40 36 29 21 124156 4.877,16  H•

SP 77-4-B 8" 6" 17,5 73 65 59 54 48 42 33 21 124157 5.276,64  H•

SP 77-4 8" 6" 20 81 72 66 60 54 48 40 28 124158 5.481,72  H•

SP 77-5 8" 6" 25 100 90 82 75 68 60 50 36 124159 5.791,81  H•

SP 77-6 8" 6" 30 120 108 98 90 81 72 59 42 124160 6.360,60  H•

SP 77-7 8" 6" 35 140 126 115 105 96 85 70 50 124161 6.931,81  H•

SP 77-8-B 8" 6" 35 151 136 124 113 104 90 72 50 124162 7.308,62  H•

SP 77-8 8" 6" 40 160 144 132 121 110 97 80 57 121492 7.501,72  H•

SP 77-9 8" 6" 40 179 161 147 134 122 108 89 64 124163 8.066,98  H•

SP 77-10 8" 6" 50 201 180 168 154 140 125 104 75 124164 8.374,66  H•

SP 77-11 8" 6" 50 217 295 187 171 156 140 117 85 124165 8.923,19  H•

SP 77-12 8" 8" 60 243 221 203 186 170 151 126 92 124166 9.469,31  H•

SP 77-13 8" 8" 75 264 241 222 203 186 166 139 102 124167 10.014,31  H•

SP 77-14 8" 8" 75 284 259 238 218 199 178 149 109 124168 10.561,64  H•

SP 77-15 8" 8" 75 303 275 254 232 211 189 157 115 124169 11.101,81  H•

SP 77-16 8" 8" 85 324 295 272 249 227 203 169 124 124170 11.646,72  H•

SP 77-17 8" 8" 85 345 313 288 263 240 214 179 131 124171 12.185,78  H•

SP 77-18 8" 8" 85 363 330 304 278 253 226 188 137 124172 12.725,95  H•

SP 77-19 8" 8" 100 384 351 323 296 271 239 209 149 124173 13.267,33  H•

SP 77-20 8" 8" 100 404 369 340 308 280 250 212 155 124174 14.166,38  H•

Modelo Ø Bomba Ø Motor
Motor

(CV)

Caudal en m3/h

Cuerpo Hidráulico0 30 45 60 75 90 105 120
ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SP 95-3-B 8" 6" 15 56 50 45 40 37 31 23 13 124175 5.095,34  H•

SP 95-3 8" 6" 17,5 65 58 53 47 43 38 30 20 124176 5.325,52  H•

SP 95-4 8" 6" 25 86 78 70 63 57 51 40 26 124177 5.725,00  H•

SP 95-5 8" 6" 30 106 96 87 78 71 63 50 32 124178 6.377,24  H•

SP 95-6 8" 6" 35 127 115 104 94 85 75 60 39 124179 7.024,74  H•

SP 95-7 8" 6" 40 147 134 121 109 100 88 70 45 124180 7.438,53  H•

SP 95-8 8" 6" 50 171 154 140 126 115 102 82 54 124181 7.901,21  H•

SP 95-9 8" 6" 50 188 171 155 140 127 112 88 58 124182 8.516,55  H•

SP 95-10 8" 8" 60 215 197 179 162 148 132 106 71 124183 9.129,48  H•

SP 95-11 8" 8" 75 237 218 198 180 164 147 119 80 124184 9.736,47  H•

SP 95-12 8" 8" 75 258 237 215 195 178 159 129 86 124185 10.346,98  H•

SP 95-13 8" 8" 75 278 256 233 211 192 171 138 92 124186 10.957,50  H•

SP 95-14 8" 8" 85 302 278 253 230 210 187 152 103 124187 11.564,48  H•

SP 95-16 8" 8" 100 343 316 288 261 238 212 172 115 124188 12.774,83  H•

SP 95-17 8" 8" 100 367 339 309 280 256 229 186 126 124189 13.381,81  H•

BOMBAS SUMERGIBLES 6” y 8" SERIE SP DE GRUNDFOS
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Potencia Tensión Int.
Nom. C.Axial Longitud Peso AET AD

CV V A N MM KG Código €uros Código €uros

5,5 400T 10,6 16000 600 39,4 - - H 114412 993,42  H

7,5 400T 14 16000 631 43,2 99476 1.148,55  H 99477 1.009,75  H

10 400T 18 16000 660 45,5 99478 1.183,93  H 99479 1.042,41  H

12,5 400T 22 16000 600 39,4 114397 1.257,42  H 114398 1.118,61  H

15 400T 25,5 16000 730 53 99480 1.295,52  H 99481 1.154,00  H

20 400T 33,4 16000 785 59 99482 1.486,04  H 99483 1.344,51  H

25 400T 41 16000 860 66,5 99484 1.682,00  H 99485 1.543,20  H

30 400T 47 16000 920 72,5 99486 1.850,75  H 99487 1.709,22  H

40 400T 61,5 27000 1050 85 99488 2.185,52  H 99489 2.046,71  H

50 400T 79,3 27000 1180 98 114410 3.316,92  H 114411 3.156,23  H

Características motor 6” TSA:

• Máxima profundidad de inmersión: 300 mts

• Numero máximo de arranques permitidos: 25 a la hora.

• Idoneo para su utilización con variador de velocidad (30Hz-50Hz).

• Posición de funcionamiento estándar: vertical/horizontal.

MOTORES 6” TSA 400V

Potencia Serie Tensión Int.
Nom. Longitud Peso AET AD

CV V A MM KG Código €uros Código €uros

7,5 MS6000 400T 13,4 547 34 114783 2.550,86  H 114782 2.433,97  H

10 MS6000 400T 17,2 577 37 114785 2.585,17  H 114784 2.465,60  H

12,5 MS6000 400T 21,2 607 43 114787 2.947,41  H 114786 2.812,07  H

15 MS6000 400T 25 637 46 114789 3.038,02  H 114788 2.897,33  H

17,5 MS6000 400T 29 667 49 114801 3.172,59  H 114800 3.026,55  H

20 MS6000 400T 33,5 702 53 114791 3.348,45  H 114790 3.194,57  H

25 MS6000 400T 41 757 57,5 114793 3.834,66  H 114792 3.655,26  H

30 MS6000 400T 47,5 817 64,5 114795 4.073,88  H 114794 3.882,16  H

40 MS6000 400T 64 947 78 114797 4.983,02  H 114796 4.748,28  H

50 MMS6000 400T 80 1425 125 114799 5.942,41  H 114798 6.795,17  H

MOTOR 6" GRUNDFOS:

Características motor 6” GRUNDFOS

• Motor  completamente encapsulado en acero inoxidable en la serie MS6000 , rebobinable para la serie MMS6000.

• Número máximo de arranques permitidos 30 a la hora en la serie MS y 15 a la hora en la serie MMS.

• Posición de funcionamiento estándar:  vertical/horizontal.
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”y 8"

MOTORES 8” TSA
Características motor 8" TSA:

• Asincrono 2 polos rebobinable.

• Camisa en acero inoxidable AISI 316 y soportes en fundición.

• Se suministra con 8 mts de cable unipolar planodirectamente conectado al bobinado.

Potencia Tensión Int.
Nom. C.Axial Longitud Peso AET AD

CV V A N MM KG Código €uros Código €uros

50 400T 75 60000 1160 156 113592 7.586,07  H• 113597 7.116,83  H•
60 400T 92 60000 1270 177 113593 8.003,99  H• 113598 7.536,38  H•
75 400T 109 60000 1350 192 113594 8.821,09  H• 113599 8.355,10  H•
85 400T 126 60000 1490 218 113595 10.342,86  H• 113600 9.877,69  H•

100 400T 145 60000 1590 237 113596 10.548,97  H• 113601 10.080,54  H•

Potencia Tensión Int.
Nom. C.Axial Longitud Peso AET AD

CV V A N MM KG Código €uros Código €uros

7,5 400T 12,5 15500 614,4 41,1 119668 1.840,95  H• 69862 1.604,40  H•

10 400T 16 15500 646,2 45,2 119669 1.809,91  H• 119675 1.688,28  H•

12,5 400T 20,7 15500 678,7 47,5 80733 1.928,02  H• 82375 1.806,12  H•

15 400T 23,3 15500 711,2 50,9 119670 2.016,47  H 78593 1.894,91  H

20 400T 31,3 15500 776,2 56,7 80072 2.329,14  H• 119676 2.207,24  H•

25 400T 38,5 15500 841,5 63,3 119671 2.515,17  H• 119677 2.393,53  H•

30 400T 45,3 15500 906,5 69,3 119672 2.806,81  H• 85960 2.685,26  H•

40 400T 63,5 27500 1036,6 83,9 119673 3.558,45  H• 119678 3.480,78  H•

50 400T 79 45000 1476,7 140 119674 5.514,83  H• 119679 5.423,88  H•

Potencia Tensión Int.
Nom. C.Axial Longitud Peso AET AD

CV V A N MM KG Código €uros Código €uros

7,5 400T 13,3 15500 679 43 52551 2.077,59  H 82747 1.952,84  H•

10 400T 17,7 15500 699 45 52552 2.034,48  H 82748 1.917,16  H

12,5 400T 21,4 15500 729 49 52553 2.074,05  H 82749 2.090,00  H

15 400T 25,2 15500 759 53 52554 2.146,81  H 58606 2.033,10  H

17,5 400T 29,6 15500 809 57 54174 2.456,47  H• 82750 2.335,00  H•

20 400T 33,1 15500 854 61 52555 2.698,97  H 82751 2.577,50  H

25 400T 42 15500 899 66 52556 2.838,62  H 78782 2.724,74  H

30 400T 49 15500 989 77 52557 3.359,14  H 82752 3.035,09  H

40 400T 66,4 27500 1194 98 52558 3.949,31  H• 82753 3.830,09  H•

50 400T 81,9 27500 1274 105 52559 5.279,74  H• 58258 5.158,62  H•

• Motor  en AISI 304 con tapas superior e inferior en fundición.

• Número máximo de arranques permitidos 20 a la hora. 
convenientemente espaciados.

• Máxima profundidad de inmersión: 350 mts.

• - Posición de funcionamiento estándar:  vertical/horizontal.

• Motor  completamente acero inoxidable AISI 304.
• Número máximo de arranques permitidos 20 a la hora. 

convenientemente espaciados.
• Máxima profundidad de inmersión: 350 mts.

• Posición de funcionamiento estándar:  vertical/horizontal 
(excepto el motor de 37 Kw que no puede instalarse en 
horizontal.

MOTOR 6" FRANKLIN ENCAPSULADO

MOTOR 6" FRANKLIN REBOBINABLE
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 6”y 8"

MOTOR 6" FRANKLIN ENCAPSULADO SINCRONO

Este motor es la alternativa más eficiente a los motores asíncronos tradicionales, aportando 
ahorro energético gracias a una eficiencia mejorada entre un 10 y un 12 por ciento y un 
retorno de inversión de menos de un año para instalaciones en servicio continuo.

Su rotor de imanes permanentes permite a este motor cubrir todo el rango de 6” de trece 
escalones de potencia con tan sólo tres modelos.

Características:

• Diseño de doble brida NEMA de 6”

• Sistema StatorShield de motores encapsulados de Franklin Electric

• Camisa de acero inoxidable

• Bobinado del estator sellado herméticamente; cable de bobinado NEMA clase 200 para 
máxima temperatura

• Resina especial protectora que previene la sobretemperatura, al tiempo que soporta el 
bobinado y permite una rápida disipación del calor

• Todos los motores vienen llenos de fábrica con la solución atóxica Franklin Electric

• Cojinete axial de tipo Kingsbury de alta calidad lubricado por agua

• Membrana de compensación de presión

• Tecnología Sandfighter con cierre mecánico de SiC y protector antiarena iseño eléctrico 
de alta eficiencia para bajos costes de explotación

• Fabricado en plantas con certificación ISO9001. Todos los motores probados en fábrica

• Certificado para uso con agua potable.

Especificaciones:

• Trifásico 4-45kW, 400V/100Hz

• Temperatura ambiente de trabajo: 30ºC, con velocidad de refrigeración de 0.16m/s

• Grado de protección IP68; aislamiento clase F

• Número de arranques por hora: 20, convenientemente espaciados

• Velocidad nominal 3000rpm

• Puede trabajar en posición vertical (hacia arriba) u horizontal

• Cable multipolar de cuatro hilos

Pot Tensión Frec C.Axial Long Peso PN In Ia/In
cos Cód. € 

KW V Hz N mm Kg KW A A

4-11 400T 100 15500 625,9 52

4 9 1 0,95

122412 3.929,14  H•

5,5 10,9 1 0,95

7,5 13,9 1 0,95

9,3 17 1 0,95

11 20,3 1 0,95

13-22 400T 100 15500 784,2 57,4

13 25,5 1 0,95

122413 5.137,76  H•
15 28,7 1 0,95

18,5 34,5 1 0,95

22 37,2 1 0,95

26-45 400T 100 27500 1011,2 71

26 53 1 0,95

122414 7.834,74  H•
30 60 1 0,95

37 72 1 0,95

45 89 1 0,95

NOTA: Requiere funcionamiento 
con variador de velocidad. Si 
se prevé utilizar un varidor 
existente, tras confirmar 
compatibilidad del modelo, 
asegurese que dispone del último 
software para motores sincronos 
sumergibles.
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TUBO uPVC PARA 
BOMBA SUMERGIBLES 

Tubería uPVC y accesorios

Especialmente diseñados para bombas sumergibles, soportan  
la presión  interna, el peso de la bomba y el peso de la columna 
de agua. La fórmula exclusiva utilizada en su fabricación, nos 
asegura que las roscas no se vuelvan frágiles, no se rompan o 
astillen durante todo el ciclo de vida.

Características:

• Los tubos de uPVC son resistentes a las reacciones químicas 
cuando se utilizan en  aguas acidas o alcalinas, asegurando una 
larga vida.

• Es fácil de instalar.

• Puede soportar agua una temperatura máxima de 45ºC.

• La superficie interna de estos tubos es muy lisa, esto hace que 
tenga menores perdidas de carga que otras tuberías.

• Bajo coste del tubo respecto a los metálicos.

• Longitud del tubo 3 mts.

Ø Modelo Presión máxima 
(Kg/cm2) Código €uros

1 1/4" Standard 26 123897 18,89  H

1 1/4" Heavy 35 123898 24,43  H

1 1/2" Standard 26 123899 22,80  H

1 1/2" Heavy 35 123900 30,13  H

2" Standard 20 123901 29,78  H

2" Heavy 27 123902 39,09  H

2" Super Heavy 35 123903 47,23  H

2 1/2" Standard 16 123904 38,85  H

2 1/2" Heavy 26 123905 52,45  H

2 1/2" Super Heavy 35 123906 65,96  H

3" Standard 17 123907 52,60  H

3" Heavy 26 123908 74,92  H

3" Super Heavy 35 123909 89,91  H•

4" Standard 15 123910 77,53  H

4" Heavy 26 123911 123,13  H
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TUBO uPVC PARA 
BOMBA SUMERGIBLES 

ADAPTADORES Ø Código €uros

Adaptador superior inox 1-1/4" 123913 42,74  H

Adaptador superior inox 1-1/2" 123914 46,91  H

Adaptador superior inox 2" 123915 75,05  H

Adaptador Super Heavy 2" 123916 86,52  H

Adapatador superior inox 2-1/2" 123917 88,60  H

Adaptador Super Heavy 2-1/2" 123918 107,37  H

Adaptador superior inox 3" 123919 128,22  H

Adaptador Super Heavy 3" 123920 143,33  H

Adaptador superior inox. 4" 123921 182,42  H

Adaptador inferior inox 1-1/4" 123922 35,44  H

Adaptador  inferior inox 1-1/2" 123923 42,74  H

Adaptador inferior inox 2" 123924 54,20  H

Adaptador inferior Super Heavy 2" 123925 72,97  H

Adapatador inferior inox  2-1/2" 123926 76,10  H

Adaptador inferior Super Heavy  2-1/2" 123927 90,69  H

Adaptador  inferior inox 3" 123928 101,11  H

Adaptador inferior Super Heavy 3" 123929 117,27  H

Adaptador  inferior inox. 4" 123930 148,02  H

GANCHOS DE MONTAJE Código €uros

Gancho montaje 1-1/4" Standar-Heavy 133684 18,00 H

Gancho montaje 1-1/2" Standar-Heavy 133685 21,00 H

Gancho montaje 2" Standar-Heavy 133686 24,00 H

Gancho montaje 2 1/2" Standar-Heavy 133687 33,00 H

Gancho montaje 3" Standar-Heavy 133688 48,00 H

Gancho montaje 4" Standar-Heavy 133689 60,00 H

Gancho montaje 2" Super Heavy 133690 36,00 H

Gancho montaje 2 1/2"Super Heavy 133691 48,00 H

Gancho montaje 3"Super Heavy 133692 63,00 H
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TUBERÍAS
FLEXIBLES

VENTAJAS DE LA MANGUERA RYLBRUN RESPECTO A LA TUBERÍA 
TRADICIONAL

AHORRO:

Desde el primer día.

El sistema Rylbrun permite 
ahorrar considerablemente 
en costes de transporte y 
almacenaje. Su manejabilidad 
y fácil colocación reducen 
el tiempo y mano de obra 
requeridos en el montaje y 
desmontaje. Sus propiedades 
físicas y composición 
favorecen la explotación 
eficiente de la instalación al 
absorber perfectamente el 
golpe de ariete y reducir la 

pérdida de carga.

MANIPULACIÓN SENCILLA

Su flexibilidad y ligereza facilitan las tareas de embalaje, transporte y almacenaje. Su instalación y recuperación 
es rápida ya no requiere cables de sujeción de bombas que dificultan el montaje y desmontaje

SISTEMA COMPLETO DE MANGUERA Y ACCESORIOS:

RYLBRUN es un sistema diseñado específicamente para la instalación de bombas sumergibles. BAEZA ofrece 
una solución y asistencia técnica para cada proyecto concreto.

ELIMINA RUIDOS Y VIBRACIONES

Gracias a su dilatación la tubería RYLBRUN absorbe los golpes de ariete producidos por los cambios bruscos de 
presión y reduce la pérdida de carga.

EVITA LA CORROSIÓN Y LAS INCRUSTACIONES

Su durabilidad y bajo desgaste mejora el rendimiento de la instalación al reducir la pérdida de carga logrando 
así un menor consumo de energía para cada caudal deseado.

MAXIMIZA EL CAUDAL OBTENIDO EN POZOS ESTRECHOS

Se fabrica en un tramo continuo y puede instalarse en pozos estrechos de gran profundidad sin empalmes lo 
que permite aprovechar todo el diámetro del pozo.
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TUBERÍAS 
FLEXIBLES

TUBERÍA FLEXIBLE RYLBRUN PARA BOMBAS DE PEQUEÑO CAUDAL

Descripción

Caudal max.
Recomendable 

Lts/h
Altura 

Manométrica

Presión 
trabajo

(Bar) Código €uros

Metro Rylbrun azul-1 1/4” sin aleta 7.000 150 15 99747 10,32  H•

Metro Rylbrun azul -1 1/4 con aleta 7.000 300 30 93262 14,30  H

Metro Rylbrun gris- 2” con aleta 20.000 100 10 16657 16,76  H•

Descripción Código €uros

Terminal por expansión 1 1/4” RM-Colocación mecánica. 1017014 38,45  H

Terminal desmontable 1 1/4” RM-Colocación manual. 55030 154,51  H•

Terminal desmontable 2” RM con fusible-Colocación manual. 76680 248,07  H•

Terminal desmontable 2” RM-Colocación manual. 76681 233,65  H•

Manguito empalme 1 1/4” H-H 44326 27,55 H•

Manguito empalme 2” H-H 55683 193,79 H

TERMINALES Y MANGUITOS DE UNIÓN EN ACERO INOX 316
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TUBERÍAS
FLEXIBLES

TUBERÍA FLEXIBLE RYLBRUN PROFESIONAL PARA BOMBAS DE GRAN CAUDAL

Descripción

Caudal max.
Recomendable 

Lts/h

Prof.max. 
inst.
(mts)

Presión 
trabajo

(Bar) Código
€uros/
metro

Metro Rylbrun 2” 20.000 300 30 1017002 30,25  H

Metro Rylbrun 2” reforzada 20.000 350 40 85274 35,99  H•

Metro Rylbrun 3” 48.000 250 25 1017003 48,42  H

Metro Rylbrun 3” reforzada 48.000 350 35 112041 51,23  H•

Metro Rylbrun 4” 70.000 200 25 1017004 56,04  H•

Metro Rylbrun 5” 100.000 200 21 1017005 99,18  H•

Metro Rylbrun 6” 200.000 200 21 1017006 120,63  H•

Metro Rylbrun 8” 300.000 150 15 - 181,83  H•

Descripción Código €uros

Terminal desmontable 2” RM con casquillo de vaciado y fusible. Hasta 300 mts de profundidad. 76672 244,31  H

Terminal desmontable 2” RM con casquillo de vaciado y tapón. Hasta 300 mts de profundidad. 76673 230,13  H

Terminal desmontable 3” RM con casquillo de vaciado y fusible. Hasta 350 mts de profundidad. 76674 563,42  H

Terminal desmontable 3” RM con casquillo de vaciado y tapón. Hasta 350 mts de profundidad. 76675 488,63  H

Terminal desmontable 4” RM con casquillo de vaciado y fusible. Hasta 250 mts de profundidad. 76676 805,63  H•

Terminal desmontable 4” RM con casquillo de vaciado y tapón. Hasta 250 mts de profundidad. 76677 790,97  H•

Terminal desmontable 5” RM con casquillo de vaciado y fusible. Hasta 210 mts de profundidad. 76678 1.284,41  H•

Terminal desmontable 5” RM con casquillo de vaciado y tapón. Hasta 210 mts de profundidad. 76679 1.265,53  H•

Terminal desmontable 6" RM con casquillo de vaciado y fusible. Hasta 100 mts de profundidad. 82940 1.094,26  H•

Terminal desmontable 6" RM con casquillo de vaciado y tapón. Hasta 100 mts de profundidad 82939 1.084,06  H•

Terminal desmontable 6” RM con casquillo de vaciado y fusible. Hasta 210 mts de profundidad. 82941 1.652,75  H•

Terminal desmontable 6” RM con casquillo de vaciado y tapón. Hasta 210 mts de profundidad. 82942 1.636,93  H•

Terminal desmontable 8” RM con casquillo de vaciado y fusible. Hasta 150 mts de profundidad. 82943 7.366,24  H•

Terminal desmontable 8” RM con casquillo de vaciado y tapón. Hasta 150 mts de profundidad. 82944 7.220,28  H•

Unión desmontable 2” 27100 421,57  H•

Unión desmontable 3” 1017019 738,92  H•

Unión desmontable 4” 60649 2.148,18  H•

TERMINALES DESMONTABLES  Y EMPALMES EN ACERO INOX 316
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TUBERÍAS
FLEXIBLES

CENTRADORES PARA RYLBRUN PROFESINAL

Evita el roce de cables eléctricos, así como de la tubería Rylbrun con las paredes del entubado del pozo (especialmente aconsejado cuando 
se trata de entubados estrechos y/o pozos torcidos).

Descripción Tipo de segmento Código €uros

Segmento centrador KZ 155-30 1 82935 16,41  H•

Segmento centrador KZ 155-50 2 82936 16,41  H•

Segmento centrador KZ 380-50 3 82938 67,17  H•

Nota: Cada centrador, se compone de 3-4 segmentos, ver tabla abajo

Diametro manguera Tipo de segmento
Uds. 
segmento €uros

2" 1 3 49,23 H•

3" 1 3 49,23 H•

3" 2 3 49,23 H•

5" 2 4 65,64 H•

6" Opción 1 2 4 65,64 H•

6" Opción 2 3 3 201,51 H•

El nº de centradores por instalación depende de 
las condiciones de cada pozo, pero en general se 
recomienda colocar dos centradores cerca de la 
bomba y a continuación un centrador cada 20 
metros de tubería flexible Rylbrun.

UTENSILIO PARA LA ROTURA DEL FUSIBLE DE VACIADO 

Descripción Código €uros

Plomada 2” 53364 128,84  H•

Plomada 3” 59266 180,30  H•

Plomada 4” 59109 350,29  H•

Plomada 5” y 6” - 412,19  H•



500

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

TUBERÍAS
FLEXIBLES

TUBERÍA FLEXIBLE RYLBRUN 20 PARA POZOS DE AGUA POTABLE

Descripción

Caudal max.
Recomendable 

Lts/h

Prof.max. 
inst.
(mts)

Presión 
trabajo

(Bar) Código
€uros/
metro

Metro Rylbrun 20-2” 30.000 250 25 58069 29,78  H•

Metro Rylbrun 20-3” 72.000 250 25 59263 47,01  H•

Metro Rylbrun 20-4” 120.000 250 25 59107 57,44  H•

Metro Rylbrun 20-5” 180.000 250 25 - 105,74  H•

Metro Rylbrun 20-6” 200.000 250 25 - 127,78  H•

Descripción Código €uros

Terminal cónico 2” RM con casquillo de vaciado y fusible 76680 248,07  H•

Terminal cónico 2” RM con casquillo de vaciado y tapón 76681 233,65  H•

Terminal cónico 3” RM con casquillo de vaciado y fusible 76682 571,51  H•

Terminal cónico 3” RM con casquillo de vaciado y tapón 76683 497,30  H•

Terminal cónico 4” RM con casquillo de vaciado y fusible 76684 805,63  H•

Terminal cónico 4” RM con casquillo de vaciado y tapón 76685 790,97  H•

Terminal cónico 5” RM con casquillo de vaciado y fusible 82946 1.284,41  H•

Terminal cónico 5” RM con casquillo de vaciado y tapón 82947 1.265,42  H•

Terminal cónico 6” RM con casquillo de vaciado y fusible 82948 1.895,08  H•

Terminal cónico 6” RM con casquillo de vaciado y tapón 82949 1.876,20  H•

TERMINALES DESMONTABLES  Y EMPALMES EN ACERO INOX 316

• Fabricada con Poliuretano con refuerzo de poliéster y con certificado NSF-61.

• Sujeción de cables eléctricos con anclajes incorporados en la tubería.

• Acoples desmontables cónicos rayados e inoxidables AISI 316

*Precios; plomadas, tiracables y centradores ver en Rylbrun profesional
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BOMBEO 
SOLAR

SHURFLO SERIE 9325
Bomba sumergible de reducida dimensiones para instalación en 
pozos desde 4". Con un motor capaz de funcionar a 12 y 24Vcc, 
se puede accionar mediante baterías o directamente a modulo 
fotovoltaico. Diseña para el bombeo de agua limpia para riego o 
llenado de depósitos. Sumergencia máxima de 30 mts.

• Funcionamiento a 12 V con un módulo fotovoltaico de 75Wp y 24V 
con 200Wp. Aunque se puedan instalar de potencia superior.

• Se recomienda el uso de alguno de los dos optimizadores para 
mejorar el rendimiento de la bomba.

• Conexión rápida. No es necesario empalmar.

• Construcción solida y liviana.

• Bastidor a prueba de corrosión con sujeciones de acero inox.

• Capacidad de funcionamiento en seco sin dañar los componentes 
de la bomba.

• By-pass interno para protección en funcionamiento a válvula 
cerrada.

• Funcionamiento a 12/Vcc.

• Diafragma sólido de alta tecnología.

• Salida mediante conector dentado de 1/2".

CAUDAL A 24 VDC

Altura Caudal/Hora Campo Solar Corriente

Metros Litros Potencia 
Mínima Total Amperios

6,1 443 58 1,5

12,2 432 65 1,7

18,3 413 78 2,1

24,4 401 89 2,4

30,6 390 99 2,6

36,6 382 104 2,8

42,7 375 115 3,1

48,8 371 123 3,3

64,9 362 135 3,6

61,0 345 141 3,8

70,1 310 155 4,1

CAUDAL A 12 VDC (CON LCB-G75)

Altura Caudal/Hora Campo Solar Corriente

Metros Litros Potencia 
Mínima Total Amperios

6,1 212 22 1,2

12,2 204 28 1,5

18,3 197 33 1,8

24,4 189 37 2,0

30,6 186 40 2,1

36,6 178 45 2,4

42,7 174 51 2,7

48,8 166 56 3,0

64,9 163 61 3,3

61,0 155 64 3

Modelo 
Tensión 

(V) I(A)

ALTURA MANOMÉTRICA

Código €uros6,1 12,2 18,3 24,4 30,5 36,6 42,7 48,8 54,9 61 70,1

Caudal l/h

9325-083-101
12 3,9 212 204 197 189 186 178 174 166 163 155 136

118269 1.023,50 H
24 4,1 443 432 413 401 390 382 375 371 352 345 310

Optimizador LCB-G75. Funciona a 12/24V. Protección por sonda de pozo y paro por boya en depósito. 119706 501,60 H•

OPTIMIZADOR LCB-G75 OPTIMIZADOR LCB-G0
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BOMBEO 
SOLAR

BOMBAS SUMERGIBLES SQFLEX DE GRUNDFOS
La gama SQFlex es una solución ecológicamente responsable para el suministro de agua. Las bombas de la gama SQFlex 
incorporan un motor de imanes permanentes que permite utilizar de manera eficiente la energía procedente de fuentes 
naturales. Este sistema de bombeo constituye una solución idónea para el suministro de agua en zonas de difícil acceso en las 
que esta escasea y el suministro eléctrico es inexistente o poco fiable.

Las bombas de la gama SQFlex son mucho más que simples bombas: son soluciones 
de diseño inteligentes e integrales. Gracias a los sistemas electrónicos que 
incorporan, estas bombas resultan compatibles tanto con fuentes de alimentación de 
CC como de CA, sin que sea necesario utilizar un inversor.

Usos

Los sistemas SQFlex pueden utilizarse para aplicaciones en lugares de difícil acceso:

• Pueblos, escuelas, hospitales y pequeñas viviendas.

• Granjas e irrigación de invernaderos.

• Parques de ocio y granjas escuelas.

• Parques naturales. 

Características y ventajas

• Suministro de energía renovable: paneles solares o turbinas eólicas.

• Sistemas electrónicos incorporados y fácil instalación.

• Suministro fiable de agua.

• Bajos costes de funcionamiento.

• Protección contra marcha en seco.

Nota: Versión en tarifa AISI 304 (para AISI 316 consultar)

• Motor MSF 3 de acero inoxidable AISI 304 de 3”

• Potencia nominal: 1 kW

• Tensión nominal AC: 1 x 90-240 V 

• Tensión nominal DC: 30-300 V 

• Arranque directo

• Velocidad nominal: 500-3.600 rpm

• Corriente nominal: 8,4 A

• Grado de protección (IEC 34-5): IP68

• Clase de aislamiento (IEC 85): F

• Longitud del cable: 2 metros

• Peso bruto: 6,6 kg

MOTOR SQFLEX

Modelo Código  €uros

MSF 3 111631 2.194,80  H

Modelo Long. Total 
(mm.) Diám. (mm.) Peso Bruto (kgs.) Diámetro 

conexión Código  €uros

SQF 0,6-2/304 1.185 74 9,40 1” 1/4 86564 3.106,90  H

SQF 0,6-3/304 1.235 74 9,70 1” 1/4 86565 3.106,90  H

SQF 1-30 990 74 6,6 1” 1/4 121789 2.045,10  H

SQF 1,2-2/304 1.225 74 9,70 1” 1/4 86566 3.106,90  H

SQF 1,2-3/304 1.295 74 10,00 1” 1/4 86567 3.104,10  H

SQF 2,5-2/304 1.247 74 10,00 1” 1/4 86568 3.106,90  H

SQF 3A-10/304 968 101 11,00 1” 1/2 86569 2.991,00  H

SQF 5A-7/304 905 101 10,30 1” 1/2 86570 2.991,00  H
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BOMBEO 
SOLAR

UNIDAD DE CONTROL CU 200 SQFLEX

La unidad de control CU 200 es una unidad combinada de estado, control y 
comunicación especialmente desarrollada para el sistema SQFlex. Además 
dispone de una conexión para un interruptor de nivel.

 CU 200 incorpora entradas de cable para:

• Conexión de suministro de potencia

• Conexión de bomba

• Conexión de tierra

• Conexión de interruptor de nivel para un depósito (hasta 500 metros)

La unidad CU 200 ofrece las siguientes indicaciones de alarma:

• Funcionamiento en seco

• Necesidad de servicio en caso de:

•     No hay contacto con la bomba

•     Sobre voltaje

•     Sobre temperatura

•     Sobrecarga

• Insuficiente suministro de energía

Datos eléctricos

• Tensión nominal DC: 30-300 V

• Tensión nominal AC: 1x90-240 V

• Grado de protección (IEC 34-5): IP55

Código €uros

87653 875,60  H

CU200

CAJA INTERRUPTOR IO 50 SQFLEX

La caja IO 50 SQFlex está fabricada para los sistemas solares SQFlex y es un 
interruptor on/off  para el sistema de suministro eléctrico.

Mediante un interruptor on/off es posible:

• Arrancar/parar la bomba

• Reajustar las alarmas

Tensiones

• DC: Máximo 300 V, PE

• AC: Máximo 254 V, 50/60 Hz, PE

Corriente máxima: 8,4 A

Temperatura ambiente: -30 ºC a 50 ºC

Grado de protección: IP55 o NEMA 3R 

Código €uros

90679 139,40  H
IO 50

NUEVA SERIE SQFLEX

Especificaciones:

• Potencia: 2,5 KW.

• Caudal (Q): 11 m3/h.

• Altura (H): 160 m.

• Temperatura líquido: 0ºC-40ºC.

• Voltaje entrada: 30 a 300V en CC o 1x90-240V en 
CA, 50/60HZ.

• Intensidad máxima: 8,4A

Incluye protección contra funcionamiento en seco, 
sobretemperatura, sobrecarga, sobre y bajo voltaje.

Modelo P1 (Kw) Q max. (m3/h) H max (mca) Código  €uros

SQF 3-105 2,5 4 160 126522 3.721,70  H

SQF 5-70 2,5 8 120 126523 3.917,60  H

SQF 7-55 2,5 10,5 80 126524 3.936,80  H



505

H
id
ro

p
re
si
ó
n

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

SISTEMA SOLAR DE ALTA 
EFICIENCIA 4" 
Características:

• Fácil instalación predeterminada por el variador de 
frecuencia.

• El sistema solar incluye motor síncrono a 230V y  
variador.

• Motores de 4" síncronos encapsulados.

• Variador de frecuencia DriveTechMini/DriveTech.

• Modo dual de operación (solar o corriente alterna).

• MPPT especifico para bombas centrifugas.

• Filtro dU/dt IP00 hasta 120 mts.

• Comunicación RS485 y ethernet.

BOMBEO 
SOLAR

DESCRIPCION Alimentación 
Bomba

Alimentación 
CA variador Tipo variador Nº paneles 

450Wp Código  €uros

Sistema solar Hes Franklin 4", 0,75KW, IP66 3x230V 1x230V DriveTech Mini 1x3 126349 1.717,80  H

Sistema solar Hes Franklin 4", 1,1KW, IP66 3x230V 1x230V DriveTech Mini 1x5 126350 1.830,00  H

Sistema solar Hes Franklin 4", 1,5KW, IP66 3x230V 1x230V DriveTech Mini 1x6 126350 1.830,00  H•

Sistema solar Hes Franklin 4", 2,2KW, IP66 3x230V 1x230V DriveTech Mini 2x7 126351 2.295,90  H•

Sistema solar Hes Franklin 4", 3KW, IP65 3x230V 3x230V DriveTech 3.030 1x12 126352 3.227,00  H•

Sistema solar Hes Franklin 4", 4KW, IP65 3x230V 3x230V DriveTech 3.030 1x15 126353 3.492,20  H•

** Paneles solares no incluidos en el precio

DESTACADO
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CUADRO CONTROL 
BOMBEO SOLAR

El cuadro se alimenta de energía solar fotovoltaica (paneles solares) y 
alimenta mediante un inversor con control MMPT a una electrobomba 
centrifuga sumergible.

Incluye:

• Armario ABS IP65 con puerta y placa de montaje.

• Interruptor seccionador general DC.

• Protección fusible DC.

• Protección sobretensiones DC.

• Variador de velocidad TDS 600 con MPPT.

• Filtro de aireación no forzada.

• Selector de puerta Man-0-aut.

• Hidronivel TH5.

Características:

• Función MPPT seguimiento del punto de máxima potencia.

• Parada automática por falta de agua sin sondas.

• Comunicación Mobdus.

• Fácil configuración con guía rápida.

Descripcion Alimentación 
Bomba

Potencia 
Motor(Kw)

Comsumo 
max. (A) Código €uros

Cuadro solar TDS 2CV, 230V 3x230V 1,5 10 125305 1.236,90  H•

Cuadro solar TDS 4CV, 230V 3x230V 3 17 126601 1.311,30  H•

Cuadro solar TDS 4CV, 400V 3x400V 3 8,5 132128 1.284,50  H•

Cuadro solar TDS 5,5CV, 400V 3x400V 4 13 134371 1.382,90  H•

Cuadro solar TDS 7,5CV, 400V 3x400V 5,5 17 134372 1.564,60  H•

Cuadro solar TDS 10CV, 400V 3x400V 7,5 25 133533 1.691,30  H•

Cuadro solar TDS 15CV, 400V 3x400V 11 39 134373 2.803,60  H•

Cuadro solar TDS 20CV, 400V 3x400V 15 39 134374 2.829,10  H•

Cuadro solar TDS 30CV, 400V 3x400V 22 60 134375 3.323,80  H•

Cuadro solar TDS 40CV, 400V 3x400V 30 75 134376 3.802,80  H•

CUADRO SOLAR
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El cuadro se alimenta de energía solar fotovoltaica (paneles solares) y/o red 
eléctrica, que actúa mediante un inversor con control MMPT sobre una 
electrobomba.

Incluye:

• Armario ABS IP65 con puerta y placa de montaje.

• Interruptor seccionador general DC.

• Protección fusible DC.

• Protección sobretensiones DC.

• Variador de velocidad TDS 600 con MPPT.

• Filtro de aireación no forzada.

• Selector de puerta Man-0-aut.

Características:

• Posibilidad de alimentación simultanea con paneles fotovoltaicos y red eléctrica 
o grupo electrógeno.

• Función MPPT seguimiento del punto de máxima potencia.

• Parada automática por falta de agua sin sondas y por hidronivel de sondas.

• Comunicación Mobdus.

• Fácil configuración con guía rápida.

CUADRO SOLAR HIBRIDO

Descripción €uros €uros

Panel solar monocristalino 455 wp 133282 207,91 C

Grupo 
Potencia 

motor

Código 
motor

In motor 
(A)

Alimen tación 
Bomba

Pmax panel 
(Wp)

Código 
panel

Nº paneles 
Rendimiento 

óptimo
Modelo Cuadro Código 

Variador

1.5 CV 113203 5,2 3x230V 455 133282 1 x 7 CUA- SOL 10A 3X230 125305

2 CV 113204 6,95 3X230V 455 133282 1 x 7 CUA- SOL 10A 3X230 125305

3CV 99670 5,6 3X400V 455 133282 1 x 15 CUA-SOL 8,5A 3X400V 132128

4CV 99671 7,5 3x400V 455 133282 1 x 15 CUA- SOL 8,5A 3X400 134128

5.5 CV 99672 9,8 3x400V 455 133282 2 x 15 CUA- SOL 13A 3X400 134371

7.5 CV 99673 12,5 3x400V 455 133282 2 x 15 CUA- SOL 17A 3X400 134372

KIR SOLAR COMPUESTO POR, MOTOR+INVERSOR+PANELES FOTOVOLTAICOS  
NECESARIOS

KIT 
SOLAR

Descripcion Alimentación 
Bomba

Potencia 
Motor(Kw)

Comsumo 
max. (A) Código €uros

Cuadro solar TDS 2CV, 230V híbrido + hidronivel 3x230V 1,5 10 133639 1.340,00 H•

Cuadro solar TDS 4CV, 230V híbrido + hidronivel 3x230V 3 17 133640 1.410,20 H•

Cuadro solar TDS 4CV, 400V híbrido + hidronivel 3x400V 3 8,5 133641 1.400,70 H•

Cuadro solar TDS 5,5CV, 400V híbrido + hidronivel 3x400V 4 13 133642 1.517,00 H•

Cuadro solar TDS 7,5CV, 400V híbrido + hidronivel 3x400V 5,5 17 133643 1.677,00 H•



Hidropresión
Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.



H
id
ro

p
re
si
ó
n

BOMBAS
ACERO INOX 316



510

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS 
ACERO INOX 316

Bomba centrífuga autoaspirante con rodete semiabierto fabricadas completamen-
te en acero inoxidable AISI 316 con acabado pulido. 

• Cierre mecánico normalizado. Motor trifásico protección IP54. 

• Conexiones rosca gas. 

• Para aspiración en carga o con válvula de pie hasta 6 mts.

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTE EN AISI 316

Versión con motor recubierto en inox. consultar

Tipo

P2 
motor.  

(CV) Conexión

Caudal en m3/h
  0 3 6 9 12 15 18 20

ALTURA MANOMETRICA €uros

ATP-1/110-0,75 1 1 1/2"  15 14 13 11 9 7 3.987,64  H•

ATP-1/120-1,1 1,5 1 1/2"  18 17 15,5 13,5 10,5 4.008,08  H•

ATP-1/130-1,5 2 1 1/2"  22 21 1905 17,5 15 12 7,5 4 4.055,23  H•

ATP-1/140-2,0 3 1 1/2"  22 21,5 21 20,5 19 17 14,5 12,5 4.088,59  H•

Tipo

P2 
motor.  

(CV) Conexión

Caudal en m3/h
  0 6 12 15 18 21 24 27 30 33 36

ALTURA MANOMETRICA €uros

ATP-2/130-2,2 3 2"  22 21 19 17 16 14 11 9 6 5.134,22  H•

ATP-2/140-3,0 4 2"  26 26 24 23 22 21 20 18 16  5.203,15  H•

ATP-2/150-4,0 5,5 2"  32 31 29 27 26 24 23 20 18 5.291,54  H•

ATP-2/160-5,5 7,5 2"  36 36 34 33 32 30 28 25 22 19 15 5.327,36  H•
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BOMBAS 
ACERO INOX 316

Bomba centrífuga monobloc con rodete semiabierto fabricadas completamente 
en acero inoxidable AISI 316 con acabado pulido. Cierre mecánico normalizado. 
Motor trifásico protección IP54. Conexiones rosca gas. Para aspiración en carga 
o con válvula de pie hasta 6 mts. 

• Para todo tipo de líquidos compatibles, cuya viscosidad no exceda de 350 CPS 
(Vinos, cervezas, licores, aguas, 

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOC EN AISI 316

Tipo

P2 
motor.  

(CV) Conexión

Caudal en m3/h
  0 3 6 9 12 15 18 20 22 24 28 32

ALTURA MANOMETRICA €uros

ECN-1/90-0,37 0,5 1 1/2"-1 1/4"  12 11,5 10 7 2 1.118,50  H•

ECN-1/90-0,55 0,75 2"-1 1/2"  10 9 7,8 6,5 5 3,5 2 1 1.128,35  H•

ECN-1/100-0,75 1 2"-1 1/2"  11 10,8 10,5 10 9 7,7 6 4,8 3,2 1.163,44  H•

ECN-1/110-1,1 1,5 2"-1 1/2"  14 13,8 13,2 12,3 11,2 9,5 7,8 6,2 4,6 1.185,10  H•

ECN-1/120-1,5 2 2"-1 1/2"  17 16,9 16,5 15,6 14,5 13,2 11,3 10 8,2 6,3 2 1.234,34  H•

ECN-1/130-2,2 3 2"-1 1/2"  21 20,6 20,3 19,3 18,3 17,2 15,8 14,6 13,3 11,7 9 5 1.269,92  H•

Tipo

P2 
motor.  

(CV) Conexión

Caudal en m3/h
 0 3 6 9 12 15 18 24 30 32 

ALTURA MANOMETRICA €uros

ECN-2/130-1,5 2 2"-1 1/2" 22 21 20 19,5 19  1.761,71  H•

ECN-2/130-2,2 3 2"-1 1/2"  22 21,5 20,5 19,5 18,5 17 15,5 11 7 1.796,55  H•

ECN-2/140-3,0 4 2"-1 1/2"  25,5 25 23 22,5 22 20 17,5 14 8 7 1.888,88  H•

ECN-2/150-4,0 5,5 2"-1 1/2"  30 29,8 29,5 29 28,5 28 27 25 22 19 1.967,05  H•

ECN-2/160-7,5 7,5 2"-1 1/2"  36 36 35,5 35 34,5 34 32 28 23 20 2.273,69  H•

Tipo

P2 
motor.  

(CV) Conexión

Caudal en m3/h
 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

ALTURA MANOMETRICA €uros

MAT-3/135-5,5 7,5 4"-2 1/2"  22 21 20,5 20 19 17,5 16,5 14,5 13 11 8,5 3.882,14  H•

MAT-3/150-7,5 10 4"-2 1/2"  30 28 27 26 25 23,5 22 20 18,5 16,5 14 11 3.957,24  H•

MAT- 3/160-11,0 15 3"-2 1/2"  36 35,5 35 34 33 31,5 29 27 24 20,5 17 12 4.504,06  H•

MAT- 3/175-15,0 20 4"-2 1/2"  40 39,5 39 38 37 36 34,5 33 31,5 29,5 27 25 6.097,73  H•

MAT- 3/195-18,85 25 3"-2 1/2"  50 49 48,5 48 47 45,5 44 42 40 38 36 32,5 6.142,67  H•

MAT-3/195-22,0 30 3"-2 1/2"  60 60 59,5 59 58 57 56 55 53 51 49 45 6.768,76  H•



512

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

BOMBAS 
ACERO INOX 316

BOMBA HELICOIDAL SANITARIA

Tipo

P2 
motor.  

(CV) R.P.M.

ALTURA MANOMÉTRICA
 0 20 40 60 

CAUDAL LTS/H €uros

HCM-20/1500 1 1500  2800 2720 2490 2370 2.876,03  H•

HCM-20/1000 0,75 1000  1810 1700 1550 1490 2.895,61  H•

HCM-20/750 0,75 750  1490 1200 1050 800 3.039,39  H•

HCM-30/1500 2 1500  8200 7910 7600 7300 3.636,80  H•

HCM-30/1000 2 1000  6050 5800 5150 4800 3.779,60  H•

HCM-30/750 1,5 750  4100 3890 3600 3400 3.851,12  H•

HCM-40/1000 3 1000  13100 12800 - - 4.710,62  H•

HCM-40/1000 4 1000  - - 11150 9900 4.985,75  H•

HCM-40/750 2 750  10300 9250 - - 4.723,18  H•

HCM-40/750 3 750  - - 8190 7800 5.129,41  H•

HCM-50/750 4 750  21900 19350 - - 7.194,70  H•

HCM-50/750 5,5 750  - - 17700 15900 7.749,89  H•

Bomba de tornillo salomónico sanitaria para todo tipo de fluidos que requieran un trato delicado, tanto líquidos fluidos como 
viscosos hasta 65000 cps. Cierre mecánico normalizado. Autoaspirante hasta 5 mts en vertical sin válvula de pie. 

• Para una temperatura de líquido de –15ªC a 120º.

• Los principales líquidos a bombear son: vino, mosto, todo tipo de aceites, leche, agua, etc. y productos viscosos como mermela-
das, cremas de leche, natas, cremas cosméticas, dentríficos, etc.
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GRUPOS DE PRESIÓN 
SIMPLES

GRUPO PRESIÓN SIMPLE C/ CONTROLADOR DE PRESIÓN

Modelo
P2 motor.  

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0,6 1,2 1,8 2,1 2,4 3 3,6 3,9 

ALTURA MANOMETRICA

PRISMA 15-3M 0,5 2,74 32 30 26 24 22 17 11 7

PRISMA 15-4M 0,75 3,53
  43 39 35 32 27 21,5 14 
9  

PRISMA 15-5M 1 4,13  51 47 42 38 34 25 17 12

Modelo
P2 motor.  

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2

ALTURA MANOMETRICA

PRISMA 25-3M 1 5,5  33 32 31 28 26 22 17 12

PRISMA 25-4M 1,25 6,8  43 42 40 37 33 28 22 15

Modelo bomba

Compact-02 Hidropress-02

Código €uros Código €uros

PRISMA 15-3M 111268 335,32  H 12756 342,63  H

PRISMA 15-4M 111269 350,77  H 12926 358,08  H

PRISMA 15-5M 111270 374,71  H 15527 382,03  H

PRISMA 25-3M 111271 424,93  H• 44943 432,24  H•

PRISMA 25-4M 111272 445,78  H• 44950 453,10  H•

CONTROLADOR TIPO

Sistema automático de agua a presión constante. El controlador 
mantiene la presión constante en la instalación y evita el 
funcionamiento en seco de la bomba, no precisa precarga de aire 
ni mantenimiento alguno.

• Monofásicos a 230V. Con cables y enchufe. Conexión 1”.

• Modelo Compact-02 y H-05 con presión de arranque regulable.

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



515

H
id
ro

p
re
si
ó
n

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

GRUPOS DE PRESIÓN 
SIMPLES

Modelo
P2 motor.  

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0,6 1,2 1,8 2,1 2,4 3 3,6 3,9 

ALTURA MANOMETRICA

PRISMA 15-3M 0,5 2,74   32 30 26 24 22 17 10,5 7

PRISMA 15-4M 0,75 3,53  43 39 35 32 27 21,5 14 9  

PRISMA 15-5M 1 4,13  51 47 42 38 34 25 17 12

Modelo
P2 motor.  

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 

ALTURA MANOMETRICA

PRISMA 25-3M 1 5,5  33 32 30,5 28 26 22 17 12

PRISMA 25-4M 1,25 6,8  43 42 40 37 3 28 22 15

PRISMA 25-5M 1,5 7,4  56 55 52,5 48 43 37 29 20

PRISMA 25-6M 2 9,8  72 68 65 58 50 40 32 24

Modelo
P2 motor.  

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9 

ALTURA MANOMETRICA

PRISMA 35-3M 1 6,7  41 39 36 34 31 27 22 18

PRISMA 35-4M 1,5 8,4  54 51 48 44 39 33 27 23

PRISMA 35-5M 2 10,2  68 64 60 55 49 41 34 30

GRUPOS HIDRONEUMATICOS DE PRESIÓN SIMPLE
Grupos hidroneumáticos de presión, para el suministro automático de agua a una o varias viviendas donde se requiera un control 
automático de la presión. Formado por una bomba, acumulador de membrana, presostato, 
manómetro,  racor de 5 vías y manguera flexible en acumuladores horizontales de membrana.

• Modelo Prisma 35 conexión 1 ¼”, resto 1”.

Modelo bomba

25 (HIDROESFERA) PEB 24 25 HORIZONTAL 50 HORIZONTAL

Código €uros Código €uros Código €uros Código €uros

PRISMA 15-3M 14565 345,15  H  - 377,60  H• 45956 378,01  H•  - 416,84  H•

PRISMA 15-4M 15616 360,60  H 82877 393,05  H• 45958 393,46  H• 79049 432,29  H•

PRISMA 15-5M 27720 384,60  H  82878 417,05  H• 45957 417,46  H• 54249 456,29  H•

PRISMA 25-3M 29535 434,76  H 82879 467,21  H• 82930 467,62  H• 27807 506,45  H

PRISMA 25-4M 17576 455,67  H 78652 488,12  H• 82931 488,53  H• 16877 527,36  H

PRISMA 25-5M 20521 542,91  H 82880 575,36  H• 82932 575,77  H• 17183 614,60  H

PRISMA 25-6M 44945 629,43  H• - 661,88  H• - 662,29  H• 44946 701,12  H•

PRISMA 35-4M - -  - - - - 27722 645,50  H

PRISMA 35-5M - -  - - - - 53082 705,76  H

CON ACUMULADOR modelo (LITROS) 

LEYENDA
• 1-Grupo de presión
• 13- Válvula de retención o válvula de pie
• 6-Dispositivo de control de nivel de agua
• 16- Cuadro eléctrico con protección térmica
• a- Válvula de esfera 



516

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

GRUPOS DE PRESIÓN
SIMPLES

SERIE SCALA 1

BOMBA DE PRESURIZACIÓN UPA 15-120

Modelo 
P2 motor 

(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1 2 3 4 5,4

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SCALA1 3-45 0,58 4,1  44 40 36 30 22 6 126610 754,31  H

Modelo 
P2 motor 

(Kw) I (A)  

Caudal en m3/h
 0 1,5 3 4,5 5,5 7

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SCALA1 5-55 0,78 5,38 51 47 40,5 31 23,5 10 126611 851,29  H

Es un sistema todo-en-uno diseñado para cubrir múltiples aplicaciones. 

SCALA1 incorpora la bomba, el motor, el tanque de diafragma, el sensor de presión y de 
caudal, el controlador y la válvula de no retorno. 

Los modos de control inteligente proporcionan una variedad de características que 
convierten al SCALA1 en uno de los sistemas más inteligentes del mercado. 

• Temperatura del líquido: 0° a +45° C.

• Temperatura ambiente: 0° a +55° C.

• Presión del sistema: máx. 8 bar.

• Clase de aislamiento: IP X4D (instalación al aire libre).

• Voltaje de suministro: 1 x 230 V, 50/60 Hz.

• Nivel de presión de ruido: 53-59dB(A).

Incluido en suministro: válvulas de no retorno, cable 1,5 m con enchufe.

Conexión 1".

Certificaciones: ACS / WRAS.

La bomba UPA 15-120 es la elección perfecta para aplicaciones domésticas que necesitan 
una presión mayor en grifos, entradas de calderas de gas, duchas y todo tipo de tomas 
de agua en una vivienda. Está fabricada en fundición con revestimiento en cataforesis.

• Incorpora un interruptor de caudal integrado en la propia bomba. Este interruptor 
arranca la bomba automáticamente cuando algun grifo se abre de modo que la 
presión de agua aumenta. Cuando éste se cierra, la bomba se para. Otra ventaja de esta 
bomba es un funcionamiento extremadamente silencioso gracias a su tecnología de 
rotor húmedo.

• Se puede utilizar para aplicaciones de agua fría y caliente ya que tiene capacidad para 
resitir temperaturas de hasta 95ºC.

• Temperatura del líquido bombeado de  2ºC a 95ºC

• Conexiónes: 3/4"

• Dimensiones:

 - Altura 150 mm,

 -  Longitud 200 mm 

 -  Anchura 132 mm

Modelo
P1 max

(Kw)

Caudal en m3/h

0 0,4 0,8 1 1,4 1,6 1,8

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

UPA 15-120 0,235 12 11,5 10,5 9,5 7,5 6,5 5 114926 260,17  H
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GRUPOS DE PRESIÓN
SIMPLES

GRUPO PRESIÓN SCALA2
Es un equipo autocebante, compacto para incrementar la presión en aplicaciones 
domésticas, incorpora control de velocidad integrado que permite elmantenimiento 
de la presión ideal en los grifos, lo que significa que aumentará el rendimiento de la 
bomba con el incremento de la demanda..

• Presión de agua perfecta: Bomba de aumento de presión con control inteligente 
que ajusta su funcionamiento automáticamente para garantizar una presión de 
agua perfecta en todo el tiempo.

• Bajo nivel de ruido: Con  un nivel sonoro de tan solo 47 db(A) en usos normales, es 
uno de los grupos de presión más silenciosos de su categoría.

• Fácil selección: Solo un modelo para cualquier aplicación doméstica de suministro 
de agua y aumento de presión

• Fácil funcionamiento: Panel de control intuitivo y fácil de usar.

• Maxima profundidad de aspiración: 8mts.

• Máxima temperatura ambiente: 55ºC

• Temperatura del líquido bombeado de  45ºC

• Presión máxima del sistema: 10 bar

• Grado de protección: X4D (instalación exterior)

• Monofásico a 230V

• Conexiónes: 1"

• Dimensiones: : Altura 302 mm, / Longitud 403 mm / Anchura 193 mm

Modelo
P1 max

(Kw) I(A)

Caudal en m3/h

0,2 1,2 1,8 2,4 3 3,4 3,8

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

SCALA2 0,55 2,3-2,8 43 43 42 34,5 27 22 20 115822 962,10  H

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
0,3 0,6 0,9 1,5 1,8 2,1 2,7 3

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

TECNOPLUS 15-4M 0,75 3,6
Max 36 36 36 32 28 25,5 19 15

53997 621,79  H
Min 15 15 15 15 15 15 15 15

Modelo 
P2 motor 

(CV) I (A)  

Caudal en m3/h
 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

TECNOPLUS 25-4M 1,25 6,8   40 37 33 28 22 15 68422 844,66  H

Sistema compacto para suministro de presión constante mediante variador de velocidad en 
aplicaciones domésticas, sin fluctuaciones y economizando el consumo eléctrico. Formado 
por bomba centrífuga horizontal con cuerpo hidráulico e impulsores en AISI 304, difusores 
termoplásticos. Con regulación electrónica de variación de velocidad y sensor de presión 
integrado. Rearme automático por falta de agua. Protección térmica incluida.

• Modelo Tecnoplus 15, incluye Kit Pres-Air y 2 mts de cable, monofásico a 230V. Conexión 
impulsión/aspiración 1”.

• Modelo Tecnoplus 25, monofásico a 230V. Conexión aspiración 1 ¼”- impulsión 1”. 
Es imprescindible para el correcto funcionamiento del equipo la instalación de un 
acumulador hidroneumático mínimo de 8 lts (no incluido en el precio).

GRUPO PRESIÓN TECNOPLUS A PRESIÓN CONSTANTE  
CON VARIADOR DE VELOCIDAD

KIT PRES AIR
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GRUPOS DE PRESIÓN
SIMPLES

IsarBOOST
IsarBOOST es un sistema de presurización doméstico que integra electrobomba, 
variador, válvula y panel de control, para una instalación rápida y simple. 

Puede ser empleado eficazmente en todas las aplicaciones residenciales y comerciales 
en las que es necesario presurizar la red destinada a diversas aplicaciones como el 
abastecimiento del agua en una vivienda, al abastecimiento de una instalación de riego 
y a la incorporación y el abastecimiento del agua de depósitos de captación de agua de 
lluvia. 

IsarBOOST integra un variador que tiene como objetivo mantener constante la 
presión en función de las exigencias reales de la instalación, convirtiendo el sistema 
en particularmente silencioso y adaptado a la instalación hasta en el interior de la 
vivienda. 

La flexibilidad del sistema y su capacidad de adaptarse a las exigencias de la instalación 
lo convierte en eficiente también en términos de reducción del consumo energético e 
hidráulico. 

El sistema dispone de protección contra la marcha en seco, protección térmica contra 
el sobrecalentamiento del motor, variador y protección eléctrica contra las variaciones 
repentinas de tensión y corriente. 

• Máxima profundidad de aspiración: 8 mts.

• Temperatura del fluido: de 0ºC a 40ºC

• Alimentación: monofásica a 230V.

• Conexión aspiración/impulsión: 1".

Modelo
P2 motor

(CV)

Caudal en m3/h

0 1 2 3 3,5 4 4,5 5 6 7

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

Isar BOOST5-E-3 3,6 55 55 53 38 32 23 15 9 127145 922,40  H

Isar BOOST5-E-5 3,5 55 55 53 52 49 44 38 34 22 10 127146 1.191,80  H

DESTACADO
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GRUPOS DE PRESIÓN
SIMPLES

El sistema integrado  E.SYBOX se utiliza para la presurización hidráulica en suministros de 
viviendas unifamiliares. Garantiza el confor de la presión constante enla instalación y el 
ahorro energético gracias a la tecnología inverter. Apto para su utilización con agua potable, 
en instalaciones domésticas, y en aplicaciones de riego. No necesita ningún componente 
adicional para su instalación.

• Se compone de una bomba multicelular autoaspirante, variador de velocidad inverter , 
sensores de presión y flujo, display LCD orientable de alta resolución , vaso de expansión 
integrado de 1 litro y válvula de retención en la impulsión.

• Se puede instalar tanto horizontal como verticalmente, e incluso en espacios con poca 
ventilación.  El motor refrigerado por agua, los pies anti-vibraciones y la electrónica 
convierten al E.Sybox mini en un producto extremadamente silencionso, compacto y 
confortable

• Provisto de todas las portecciones de seguridad tanto para la parte electrónica como para 
la bomba. Por ejemplo, protección contra la marcha en seco y contra hielo.

• Maxima profundidad de aspiración: 8mts.

• Máxima temperatura ambiente: 50ºC

• Temperatura del líquido bombeado de  0 a 35ºC

• Monofásico a 230V

Modelo
P1 Max. 

(Kw) I(A)

Caudal en m3/h
0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

E.sybox mini 0,85 7  55 55 49 39 31 23 14 4 113499 875,30  H

El sistema integrado  E.SYBOX se utiliza para la presurización hidráulica en instalaciones 
domésticas y residenciales . No necesita ningún elemento adicional para su instalación. Se 
compone de una bomba multicelular autoaspirante, variador de velocidad inverter , sensores 
de presión y flujo, display LCD de alta resolución y un vaso de expansión integrado de 2 lts..

• Se puede instalar tanto horizontal como verticalmente, e incluso en espacios con poca 
ventilación.  El motor refrigerado por agua, la carcasa de ABS fonoabsorbente, los pies 
antivibraciones y la electrónica lo convierten en un prodcto extremadamente silencioso.

• Incluye un dispositivo wireless para la conexión con otros equipos.

• Maxima profundidad de aspiración 8mts.

• Presión máxima de trabajo 8 bar.

•  Máxima temperatura ambiente 50ºC

• Monofásico a 230V

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN E.SYBOX

Modelo
P1 Max. 

(Kw) I(A)

Caudal en m3/h
 0 0,6 1,2 2,4 3 3,6 4,8 5,4 6 6,6 7,2 

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

E.SYBOX 1,55 10  65 63,5 61,5 57 53 48 35 27,5 19 10 2 92003 1.489,00  H

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN E.SYBOX MINI
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GRUPOS DE PRESIÓN
SIMPLES

ESYBOX MAX

Sistema de bombeo integrado para la 
presurización en instalaciones residen-
ciales, civiles y comerciales. Disponible 
en dos tamaños de potencia, consta de 
elementos modulares que permiten di-
ferentes configuraciones: Bomba sim-
ple, grupo doble y grupo triple, cada 
uno con su correspondiente base/ban-
cada. Además, las bases dobles pueden 
combinarse para obtener un grupo de 4 
bombas.

La construcción modular permite mon-
tar los grupos de bombeo directamente en el lugar de ins-
talación.

Su funcionamiento silencioso y sus reducidas dimensio-
nes permiten que se pueda instalar en cualquier estancia, 
incluso habitadas.

CARACTERÍSTICAS BOMBA

• Bomba electrónica vertical multicelular, con display, 
sensores de presión en aspiración e impulsión, vál-
vula antirretorno en impulsión y vaso de expansión 
integrado. Cuerpo de bomba e impulsores en tec-
nopolímero con camisa de acero.

CARACTERÍSTICAS MOTOR

• Motor de imanes permanentes refrigerado por agua, 
camisa del motor de acero inoxidable. Eje motor en 
acero inoxidable AISI 303. Modelo terminados en M 
monofásicos, resto trifásicos a 400V.

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICA

• El variador de frecuencia mantiene la presión cons-
tante variando el número de revoluciones del motor 
según la demanda de agua.

• Protecciones integradas: protección contra marcha 
en seco, alimentaciones anormales, sobrecalenta-
miento, congelación, antibloqueo y anti-cycling.

Modelo

P2 
motor

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12,6 14,4 17,4

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

ESYBOX MAX 60/120M 3,6 11,5
80 79,5 77,1 73,4 68,5 62 55,5 48,2 41 30,5 21 4

126516 3.547,41  H•

ESYBOX MAX 60/120T 3,5 4,4 126517 3.547,41  H•

ESYBOX MAX 85/120T 4,7 5,6 113,0 110 106,5 101 93 84 75 66,5 56,7 43,5 31 8,5 126518 4.315,86  H•

ESYDOCK MAX 126519 452,59  H•

2 ESYDOCK MAX 126520 783,88  H•

3 ESYDOCK MAX 126521 1.087,16  H•

*Es necesario seleccionar una base esydock max en función del nº de bombas.
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GRUPOS DE PRESIÓN 
SIMPLES

 GRUPOS DE PRESIÓN SIMPLE C/BOMBA VERTICAL

 GRUPOS DE PRESIÓN SIMPLE C/VARIADOR SPEEDBOARD

Sistema formado por una bomba multicelular vertical, cuadro de protección con todos los 
controles en baja tensión y aislados de la red, presostato, manómetro, valvulería, cableado 
y montado en bancada.

• Conexión impulsión 1 ¼”- aspiración 1 ½”.

Equipo de presión simple formado por una bomba vertical trifásica a 230V, un vaso de ex-
pansión de 8 lts, y variador de alimentación monofásico con salida para bomba trifásica. 
El panel de mandos incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores 
Star-Stop, automático y sistemas de configuración

Modelo 
P2 motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2

ALTURA MANOMETRICA

SPB1M U7V-180/4 1,8 2,2 49,5 47,4 45,3 42,5 39,2 34,8 29,4 22,6 16,9 119747 1.145,69  H

SPB1M U7V-250/5 2,5 4,2 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 21,5 119748 1.230,17  H

SPB1M U7V-300/6 3 5 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53,0 44,6 34,5 26,7 119749 1.256,03  H

Modelo

P2 
motor

(CV) I (A)

Caudal en m3/h

1,5 3 4,5 6 7 8 9 10 11

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

HIDRONOX 304M
1,5

8,2
51 50 46 42 37 32 26 18 12

131086 808,32  H

HIDRONOX 304T 2,5 131085 776,64  H

HIDRONOX 305M
2

9,5
65 62 58 52 46 40 32 24 14

131088 834,57  H

HIDRONOX 305T 3,5 131087 801,08  H

HIDRONOX 306T 3 5,1 77 75 70 63 56 48 38 28 16 131089 843,62  H

HIDRONOX 308T 4 6,6 103 100 92 84 74 64 52 36 21 131090 1.036,42  H
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Formados por 1 bomba vertical, controlada por 1 variador de frecuencia ESPA ESD, 
para el suministro de agua a presión constante. Mediante la regulación de la velocidad 
del motor, el equipo se ajusta a las variaciones de la demanda de caudal. 

El sistema esta compuesto por 1 electrobomba fijadas sobre bancada. En la
impulsión de la bomba se ensambla una válvula de retención fabricada en acero
inox. y una válvula de cierre. La columna de impulsión de la bomba se unen al colector
común de impulsión fabricado en acero inox. Sobre el colector se une un acumulador
hidroneumático de 20 lts de capacidad, unido mediante una válvula de aislamiento.

Los equipos CKE1 y CKE1M están compuestos de variador de velocidad ESPA ESD.
Se suministran con un armario que incorpora un magnetotérmico para protección de 
la línea eléctrica.
La alimentación en los equipos CKE1 deber ser trifásica a 400V y en los equipos CJE1M 
la alimentación debe ser monofásica y la salida a las bombas trifásicas a 230V

GRUPOS DE PRESIÓN
SIMPLES

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR SPEEDRIVE ESD

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal en m3/h

Código €uros1 2 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 15 18

ALTURA MANOMETRICA

CK1M MULTI 25-5
1,25 54,0 57,5 46,8 27,0

119701 1.387,93  H•

CKE1 MULTI 25-5 119750 1.567,17  H•

CKE1M MULTI 35-4
1,5 54,0 51,0 48,0 44,0 37,0 29,5 21,0 11,8

119702 1.469,62  H•

CEK1 MULTI 35-4 119703 1.601,28  H•

CKE1M MULTI 35-5
2 65,4 63,5 60,0 54,5 46,0 36,0 26,2 15,0

76733 1.400,47  H•

CKE1 MULTI 35-5 69520 1.646,48  H•

CKE1M MULTI 35-6
3 82,0 79,5 76,0 69,0 61,0 49,0 36,7 23,0

119704 1.558,45  H•

CKE1 MULTI 35-6 76502 1.576,17  H

CKE1 MULTI 35-8 4 108,0 105,0 101,0 93,0 85,0 70,0 53,0 35,0 77994 1.921,69  H•

CKE1 MULTI 55-6 4 73,0 70,0 66,0 63,0 60,0 56,0 52,0 43,0 29,0 89955 2.076,34  H•

CKE1 MULTI 55-7 5,5 86,0 82,0 78,0 74,0 70,0 65,0 60,0 50,0 35,0 85925 2.151,69  H•
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GRUPOS DE PRESIÓN 
DOBLES

GRUPOS DE PRESIÓN DOBLES CON CUADRO DE ALTERNANCIA
Compuestas por dos bombas centrífugas silenciosas verticales/horizontales, dos pre-
sostatos, manómetro, 2 válvulas de esfera y 2 de retención, cuadro eléctrico con manio-
bra de arranque alterna y con todos los controles en baja tensión y aislados de la red, 
colector de impulsión, soporte cuadro , cableado y bancada general del conjunto.

• Modelo “M” monofásicos 230V, resto trifásicos 400V. 

• Modelos AET con arrancadores estrella-triángulo.

NOTA: Posibilidad de fucionamiento con transductor (no incluido) en potencias 
hasta 5,5CV

Modelo 

P2 
motor 

(CV) I (A)

Caudal en m3/h

Código €uros1,5 3 4,5 6 7 8 9 11 12 15 18 21 22,8 24

ALTURA MANOMETRICA

HIDRONOX 304M
2x1,5 8,2 51 50 46 42 37 32 26 12

131092 1.820,30  H

HIDRONOX 304T 131091 1.761,47  H

HIDRONOX 305M
2x2

9,5
65 62 58 52 46 40 32 14

131094 1.870,09  H

HIDRONOX 305T 3,5 131093 1.806,72  H

HIDRONOX 306T 2x3 5,1 77 75 70 63 56 48 38 16 126916 1.887,28  H

HIDRONOX 308T 2x4 6,6 103 100 92 84 74 64 52 21 131095 2.251,16  H

HIDRONOX 406T 2x4 7,7 66 64,5 63 61 59,3 57,6 56 52,6 51 43 34 23 90432 2.327,20  H

HIDRONOX 407T 2x5,5 9 77 76 75 73 71,3 69,6 67 62,3 60 51 41 28 88470 2.477,46  H

U18V-550/6T 2x5,5 8,7 68,2 67,5 66,8 65,8 63,5 61,9 54,1 47,6 37,1 29,9 25,2 78403 2.806,03  H•

U18V-750/8T AD
2x7,5 11,2 92,6 91,5 90,5 90 86,2 84,4 75 64,7 50,1 40,5 34,3

65645 3.646,94  H•

U18V-750/8T AET 84354 4.382,84  H•
v

SUPLEMENTOS MONTAJE SISTEMAS HIDRONEUMATICOS SEGUN CTE

Suplemento de adaptación que bajo demanda se suministran para adaptarse a los requerimientos de Código Técnico de la Edifica-
ción (Incluyen soportes antivibratorios en la bancada, manguitos antivibratorios, válvulas de seguridad.

Modelo €uros

Kit CTE 2x HIDRONOX 30 228,90 H

Kit CTE 2x HIDRONOX 40 267,05 H

Kit CTE 2xU 18V 263,80 H

*Incrementar estos importes al precio del grupo de presión correspondiente

Bajo consulta podemos suministrar cualquier tipo especial de Grupos, ajustados a sus necesidades.
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GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR SPEEDBOARD
GRUPOS DE PRESIÓN DOBLE CON VARIADOR e-MOTION 

Modelo 

P2 
motor 

(CV)

Caudal en m3/h

Código €uros0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8

ALTURA MANOMETRICA

SPB2M U3V-120/6
2x1,2 62,8 58,7 54,5 49,6 43,9 32,1 18,3

119741 2.173,32  H•

SPB2 U3V-120/6 119742 2.508,23  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal en m3/h

Código €uros0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,2

ALTURA MANOMETRICA

SPB2M U7V-180/4
2x1,8 49,5 47,4 45,3 42,5 39,2 34,8 29,4 22,6 16,9

119743 2.261,12  H•

SPB2 U7V-180/4 119744 2.595,13  H•

SPB2 U7V-250/5 2x2,5 62,6 60,6 58,2 55,1 51,1 45,8 38,9 29,8 21,5 119745 2.596,94  H

SPB2 U7V-300/6 2x3 74,8 71,5 68,3 64,5 59,3 53,0 44,6 34,5 26,7 119746 2.790,00  H•

Bomba tipo 
P2 motor 

(CV)

Caudal en m3/h

Código €uros1,5 3 4,5 6 7 9 11 15 18 21

ALTURA MANOMETRICA

e-MOTION MT2 V-NOX 305
2x2 65 62 58 52 46 32 14

127033 2.829,90 H

e-MOTION TT3 V-NOX 305 127034 3.009,70 H

e-MOTION TT3 V-NOX 306 2x3 77 75 70 63 56 38 16 127032 3.088,80 H

e-MOTION TT3 V-NOX 308 2x4 103 100 92 84 74 52 21 127153 3.575,50 H

e-MOTION TT3 V-NOX 406 2x4 66 65 63 61 59 56 52 43 34 23 127035 3.541,00 H

e-MOTION TT3 V-NOX 407 2x5,5 77 76 75 73 71 67 62 51 41 28 127036 3.530,10 H

Equipo de presión doble formado por dos 
bombas verticales , un vaso de expansión de 
24 lts, y un variador de velocidad para cada 
bomba comunicados en régimen Master-
Slave y orden de intervención alternado . 
El panel de mandos incluye pantalla LCD 

multifunción, leds de indicación, pulsadores 
Star-Stop, automático y sistemas de 
configuración.

En los modelos terminados en SPB2M, 
la alimentación es monofásica y el resto 
trifásico a 400V.

GRUPOS DE PRESIÓN DOBLES C/VARIADOR SPEEDBOARD

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR e-MOTION

El nuevo variador de frecuencia [e]MOTION es un sistema de control a través de la 
modulación de frecuencia o velocidad para conseguir un gran confort y reducir al 
máximo los costes energéticos, además de los siguientes beneficios:

• Presión totalmente fija

• Ahorro energético

• Trabajo muy silencioso

• Conectividad total

• Versatilidad total

• Puesta en marcha extremadamente simple

• Protege la instalación

• Gran display LCD.

Los modelos e-MOTION MT, alimentación monofásica, los modelos e-MOTION TT, 
alimentación trifásica a 400V.

DESTACADO



525

H
id
ro

p
re
si
ó
n

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

GRUPOS DE PRESIÓN 
CON VARIADOR DOBLE/TRIPLE SPEEDRIVE

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADORES 
SPEEDRIVE ESD

Formados por 2/3 bombas verticales,  controladas por 1 variador 
de frecuencia ESPA ESD, para el suministro de agua a presión 
constante. Mediante la regulación de la velocidad de los motores, 
el equipo se ajusta a las variaciones de la demanda de caudal. El 
arranque de las bombas se realiza en cascada y en alternancia 
aleatoria de arranques, garantizando una perfecta distribución de 
las horas de funcionamiento sobre todas las bombas.

• El sistema  esta compuesto por 2/3 electrobombas fijadas 
sobre bancada común. En la impulsión de cada una de ellas se 
ensambla una válvula de retención fabricada en acero inox. y 
una válvula de cierre. Las columnas de impulsión de las bombas 
se unen al colector común de impulsión fabricado en acero inox. 
Sobre el colector se une un acumulador hidroneumático de 8 lts 
de capacidad, unido mediante una válvula de aislamiento. 

• Los equipos de las series CKE2M y CKE2 están compuestos 
de 2 variadores de velocidad uno para la bomba principal y 
otro para la auxiliar. La serie CKE3 incorporan 3 variadores de 
velocidad 1 para la bomba principal y dos para cada una de las 
auxiliares. Los equipos CKE2 y CKE3 de alimentación trifásica se 
suministran con 1 armario eléctrico para la protección de la línea 
eléctrica. Los equipos CKE2M se suministran con enchufe tipo 
Schuko para la conexión directa a la línea eléctrica monofásica.

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal unitario en m3/h
1 2 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 15 18

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CKE3 MULTI 25-5 3x1,25 54 57,5 46,8 27 133042 3.986,93  H•

CKE3 MULTI 35-4 3x1,5 54 51 48 44 37 29,5 21 11,8  - 4.138,41  H•

CKE3 MULTI 35-5 3x2 65,4 63,5 60 54,5 46 36 26,2 15 72826 4.262,14  H•

CKE3 MULTI 35-6 3x3 82 79,5 76 69 61 49 36,7 23 78883 4.473,10  H•

CKE3 MULTI 35-8 3x4 108 105 101 93 85 70 53 35 78132 5.221,00  H•

CKE3 MULTI 55-4 3x3     47 45 43 41 39 36 33 26 16 119187 4.474,69  H•

CKE3 MULTI 55-6 3x4     73 70 66 63 60 56 52 43 29 84086 5.485,90  H•

CKE3 MULTI 55-7 3x5,5     86 82 78 74 70 65 60 50 35 77773 5.748,41  H•

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal unitario en m3/h
1 2 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 15 18

ALTURA MANOMETRICA Código €uros

CKE2M MULTI 25-5
2x1,25 54 57,5 46,8 27

77457 2.650,55  H•

CKE2 MULTI 25-5 70117 2.793,31  H•

CKE2M MULTI 35-4
2x1,5 54 51 48 44 37 29,5 21 11,8

79398 2.775,86  H•

CKE2 MULTI 35-4 78613 2.859,93  H•

CKE2M MULTI 35-5
2x2 65,4 63,5 60 54,5 46 36 26,2 15 

77774 2.668,97  H

CKE2 MULTI 35-5 77749 2.751,26  H

CKE2 MULTI 35-6 2x3 82 79,5 76 69 61 49 36,7 23 68423 2.875,81  H

CKE2 MULTI 35-8 2x4 108 105 101 93 85 70 53 35 77748 3.445,93  H

CKE2 MULTI 55-4 2x3     47 45 43 41 39 36 33 26 16 69687 3.187,48  H•

CKE2 MULTI 55-6 2x4     73 70 66 63 60 56 52 43 29 71819 3.610,52  H

CKE2 MULTI 55-7 2x5,5     86 82 78 74 70 65 60 50 35 77934 3.774,36  H•

GRUPOS DE PRESIÓN CON DOS BOMBAS

GRUPOS  DE PRESIÓN CON TRES BOMBAS 



526

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

El CMBE TWIN Booster de Grundfos es un sistema compacto formado por 
dos grupos de bombas y sus correspondientes variadores de velocidad para el 
suministro de agua en aplicaciones domésticas y comerciales. El controlador 
de velocidad integrado permite que el CMBE Booster mantenga una presión 
constante en el sistema de tuberías.

Incluye, vaso de expansión, manómetro y racor de 5 vías. Opcionalmente se 
suministra colector de acero inox.

Alimentación monofásica a 230V

Características:

• Cascada, asegura que la bomba 2 arranque si se requiere un caudal mas alto.

• Alternancia, asegura que todas las bombas tienen el mismo número de 
horas de funcionamiento. 

• Presión constante.

• Presión contra marcha en seco.

• Protección térmica, las bomba CME Booster no requieren protección 
externo del motor. El motor MGE incorpora protección térmica contra 
sobrecarga y bloqueo lentos

• Bus de comunicación.

• Diseño compacto

GRUPOS DE PRESIÓN DOBLE CON 
VARIADOR SERIE CMBE TWIN

Modelo 
P2 motor 

(CV)

Caudal en m3/h

Código €uros1,2 2 2,5 3 4 4,6 5 5,4 6 6,5 7 7,5

ALTURA MANOMETRICA

CMBE TWIN 3-62 2x1,5 63,5 59,7 57,7 54,2 47,0 42,6 38,3 31,2 119157 4.051,70  H

CMBE TWIN 3-93 2x2 97,0 93,5 90,2 85,6 70,6 60,8 54,8 48,0 119158 4.308,20  H

CMBE TWIN 5-62 2x2 66,1 65,2 64,3 62,5 60,4 56,8 52,7 49,2 44,7 40,6 35,0 119159 5.668,10  H

Colector de impulsión de 1 1/4". Incluye válvulas de esfera Consultar H

GRUPOS DE PRESIÓN 
CON VARIADOR INDUSTRIAL
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G.P. con 2 bombas y 2 variadores con 1 único control en cuadro para instalar 
empotrado en pared.

El nuevo CABINET BOOSTER es una innovadora solución para el suministro 
de agua. Diseñado para pequeñas y medianas demandas con variador de 
frecuencia, es un equipo compacto ideal para el suministro de agua en 
instalaciones domésticas de bombeo de agua o aumento de presión en 
general, riego, pequeños sistemas de suministro de aguas industriales, y 
particularmente idóneo para aplicaciones de servicio en edificación.

Características:

• 2 Bombas MULTIGO 80/15, fiables y silenciosas.

• 1 unidad de control SpeedBox Duo que gestiona 2 variadores de frecuencia 
para el funcionamiento simultáneo de 2 electrobombas.

• 1 Depósito hidroneumático de 6 litros.

• 1 Transductor de presión.

• Colectores de aspiración e impulsión en Acero Inoxidable.

• Valvulería en Acero Inoxidable.

• Armario metálico troquelado para instalar sobre pared, empotrado o sobre 
el suelo.

• Varias opciones de diseño disponibles, según la necesidad de la instalación.

Datos técnicos :

• Líquido vehiculado: Agua limpia, agua potable.

• Temperatura ambiente: Hasta 45ºC.

• Tensión alimentación: Monof. 230 V.

• Tensión salida (bomba): Trifásica 230 V.

• Frecuencia: 50 / 60 Hz.

• Potencia: 2 x 1,1 kW.

• Instalación: En carga.

• Conexiones hidráulicas:  Aspiración e Impulsión: 1 1/2''.

• Dimensiones: 120x60x20 cm.

• Peso: 110 kg.

GRUPOS DE PRESIÓN SERIE CABINET 
BOOSTER

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR 
DE VELOCIDAD INDUSTRIAL

Modelo 

P2 
motor 

(CV) I(A)

Caudal en m3/h

Código €uros0 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2

ALTURA MANOMETRICA

Cabinet Booster 2B 80/15 AD
1,5 3,1 62 57 55 48,5 40 28 19

133609 5.626,55 H•

Cabinet Booster 2B 80/15 AI 133610 5.626,55 H•

* Modelo terminado en AD con aspiración a la derecha del cuadro.

* Modelo terminado en AI con aspiración a la izquierda del cuadro. 

NOVEDADES



528

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

GRUPOS DE PRESIÓN 
CON VARIADOR INDUSTRIAL

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR DE VELOCIDAD INDUSTRIAL

• Equipos compactos para el suministro de agua a presión constante en instalaciones de riegos, sistemas de lavado, complejos deporti-
vos, hospitales, viviendas, hoteles, sistemas de ósmosis inversa, filtración, etc. 

• Mantienen la presión de la instalación constante, evita golpes de ariete debido al paro progresivo del sistema, ejecución extremada-
mente compacta, gracias a la eliminación de grandes acumulaciones.

• Con alternancia de la bomba regulada, opción de presostatos para todas las bombas. Incluye calderín de membrana de 24 lts.

DOBLES CON BOMBAS VERTICALES

TRIPLES CON BOMBAS VERTICALES

Bajo consulta podemos suministrar cualquier tipo especial de Grupos, ajustados a sus necesidades

Modelo

P2 
motor 

(CV) I (A)

Caudal en m3/h

Código €uros1,5 3 4,5 6 7 8 9 11 12 15 18 21 22,8 24

ALTURA MANOMETRICA

HIDRONOX 304T 2x1,5 2,5 51 50 46 42 37 32 26 12 131102 3.054,96  H•

HIDRONOX 305T 2x2 3,5 65 62 58 52 46 40 32 14 127444 3.102,03  H•

HIDRONOX 306T 2x3 5,1 77 75 70 63 56 48 38 16 126840 3.183,49  H•

HIDRONOX 308T 2x4 6,6 103 100 92 84 74 64 52 21 131103 3.767,33  H•

HIDRONOX 406T 2x4 7,7 66 64,5 63 61 59,3 57,6 56 52,6 51 43 34 23 131104 3.845,17  H•

HIDRONOX 407T 2x5,5 9 77 76 75 73 71,3 69,6 67 62,3 60 51 41 28 88434 3.998,15  H•

U18V-550/6T 2x5,5 8,7 68,2 67,5 66,8 65,8 63,5 61,9 54,1 47,6 37,1 29,9 25,2 65090 4.095,00  H•

U18V-750/8T AET 2x7,5 11,2 92,6 91,5 90,5 90 86,2 84,4 75 64,7 50,1 40,5 34,3 87617 5.650,99  H•

Modelo

P2 
motor 

(CV) I (A)

Caudal en m3/h

Código €uros1,5 3 4,5 6 7 8 9 11 12 15 18 21 22,8 24

ALTURA MANOMETRICA

HIDRONOX 304T 3x1,5 2,5 51 50 46 42 37 32 26 12 131105 4.123,06  H•

HIDRONOX 305T 3x2 3,5 65 62 58 52 46 40 32 14 131106 4.192,76  H•

HIDRONOX 306T 3x3 5,1 77 75 70 63 56 48 38 16 131107 4.314,96  H•

HIDRONOX 308T 3x4 6,6 103 100 92 84 74 64 52 21 131111 5.089,78  H•

HIDRONOX 406T 3x4 7,7 66 64,5 63 61 59,3 57,6 56 52,6 51 43 34 23 85959 5.206,55  H•

HIDRONOX 407T 3x5,5 9 77 76 75 73 71,3 69,6 67 62,3 60 51 41 28 131112 5.436,47  H•

U18V-550/6T 3x5,5 8,7 68,2 67,5 66,8 65,8 63,5 61,9 54,1 47,6 37,1 29,9 25,2 65569 5.523,36  H•

U18V-750/8T AET 3x7,5 11,2 92,6 91,5 90,5 90 86,2 84,4 75 64,7 50,1 40,5 34,3 77811 7.739,22  H•
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GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR  
DE VELOCIDAD INDUSTRIAL

GRUPOS DE PRESIÓN DOBLES GRUPOS DE PRESIÓN TRIPLES

Modelo P2 motor (CV) Código €uros
G.P. 2xXVF 5-8 2x1,5 126286 3.673,49  H•
G.P. 2xXVF 5-10 2x2 126287 4.027,30  H•
G.P. 2xXVF 5-14 2x3 126288 4.297,02  H•
G.P. 2xXVF 5-16 2x3 126289 4.375,64  H•
G.P. 2xXVF 5-20 2x4 126290 4.817,90  H•
G.P. 2xXVF 10-6 2x3 126293 4.404,04  H•
G.P. 2xXVF 10-9 2x4 88696 4.934,75  H•
G.P. 2xXVF 10-10 2x5,5 126294 5.462,18  H•
G.P. 2xXVF 10-12 2x5,5 126295 5.505,86  H•
G.P. 2xXVF 10-16 2x7,5 126296 7.052,14  H•
G.P. 2xXVF 15-5 2x5,5 112309 5.650,01  H•
G.P. 2xXVF 15-7 2x7,5 115449 7.033,57  H•
G.P. 2xXVF 15-9 2x10 126298 7.628,71  H•
G.P. 2xXVF 15-14 2x25 126299 10.355,44  H•
G.P. 2xXVF 15-17 2x20 126300 11.990,16  H•
G.P. 2xXVF 20-5 2x7,5 112500 6.786,78  H•
G.P. 2xXVF 20-7 2x10 126301 7.502,04  H•
G.P. 2xXVF 20-10 2x15 126302 9.297,29  H•
G.P. 2xXVF 32-3 2x7,5 126305 7.962,86  H•
G.P. 2xXVF 32-4 2x10 126306 8.687,95  H•
G.P. 2xXVF 32-6 2x15 126307 10.544,35  H•
G.P. 2xXVF 32-8 2x20 126308 12.454,26  H•

Modelo P2 motor (CV) Código €uros
G.P. 3xXVF 5-8 3x1,5 126312 4.824,46  H•
G.P. 3xXVF 5-10 3x2 126313 5.205,56  H•
G.P. 3xXVF 5-14 3x3 126314 5.583,40  H•
G.P. 3xXVF 5-16 3x3 126315 5.690,41  H•
G.P. 3xXVF 5-20 3x4 126316 6.328,14  H•
G.P. 3xXVF 10-6 3x3 126319 5.727,54  H•
G.P. 3xXVF 10-9 3x4 126320 6.419,87  H•
G.P. 3xXVF 10-10 3x5,5 126321 6.996,44  H•
G.P. 3xXVF 10-12 3x5,5 112555 7.123,12  H•
G.P. 3xXVF 10-16 3x7,5 126322 8.926,01  H•
G.P. 3xXVF 15-5 3x5,5 87309 7.141,68  H•
G.P. 3xXVF 15-7 3x7,5 126323 8.748,01  H•
G.P. 3xXVF 15-9 3x10 126324 9.616,15  H•
G.P. 3xXVF 15-14 3x25 126325 13.179,35  H•
G.P. 3xXVF 15-17 3x20 126326 15.670,20  H•
G.P. 3xXVF 20-5 3x7,5 126327 9.144,41  H•
G.P. 3xXVF 20-7 3x10 126328 10.196,00  H•
G.P. 3xXVF 20-10 3x15 126329 12.975,14  H•
G.P. 3xXVF 32-3 3x7,5 126332 11.123,11  H•
G.P. 3xXVF 32-4 3x10 111948 12.187,81  H•
G.P. 3xXVF 32-6 3x15 126333 14.881,78  H•
G.P. 3xXVF 32-8 3x20 126334 17.865,12  H•

DOBLES Y TRIPLES CON BOMBAS VERTICALES EN ACERO INOX

• Equipos compactos para el suministro de agua a presión constante en instalaciones de rie-
gos, sistemas de lavado, complejos deportivos, hospitales, viviendas, hoteles, sistemas de ós-
mosis inversa, filtración, etc.

• Mantienen la presión de la instalación constante, evita golpes de ariete debido al paro pro-
gresivo del sistema, ejecución extremadamente compacta, gracias a la eliminación de gran-
des acumulaciones.

• Con alternancia de la bomba regulada, opción de presostatos para todas las bombas. 

• Ver curvas de las bombas en páginas 409 y 410 de Hidropresión.



Hidropresión
Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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GRUPOS  
CONTRAINCENDIOS

Están diseñados para cubrir las necesidades de pequeñas, medianas 
y grandes instalaciones de extinción provistas de redes de BIE,s, 
hidrantes, rociadores automáticos, etc. donde se requiera un grupo 
constituido por una o varias bombas principales más una auxiliar 
accionadas por motor eléctrico y/o diésel y conforme a las diferentes 
normativas especificadas (UNE, CEPREVEN, NFPA, etc.)

NOTA: Bajo consulta podemos suministrar cualquier tipo de grupos 
contraincendios ajustados a sus necesidades.

Formado por:

• Bomba principal eléctrica.

• Bomba auxiliar vertical.

• Conjunto de protección UNE 23.500-2012 ANEXO C

• Presostatos y manómetros.

• Válvula de seguridad de escape conducido en bomba principal.

• Vaso expansión de 24 lts a 10 kg/cm2

• Válvulas de retención y corte.

• Montado sobre bancada.

Modelo Grupo
Bomba principal 

CV
Bomba Jockey 

CV Diam. Colector Código €uros

GDIU 12-60 5,5 1,25 3" 119018 2.762,50  H

GDIU 12-70 7,5 4 3" 119514 4.058,79  H•

50 MCA 60 MCA 70 MCA

12 M3/H GDIU 12-60 GDIU 12-70

24 M3/H GDIU 24-55 GDIU 24-60

 GRUPOS DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS

GRUPOS CONTRAINCENDIOS FORMADO POR 
UNA BOMBA PRINCIPAL ELECTRICA+JOCKEY 
S/UNE 23500/2012 ANEXO C

COLECTOR DE PRUEBAS

Tamaño Caudal nominal Código €uros

Colector 2" 22m3/h 52639 180,25  H

TABLAS DE SELECCIÓN GRUPO 
CONTRAINCENDIOS
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GRUPOS  
CONTRAINCENDIOS

Formado por:
• Bomba principal eléctrica con rodete en bronce , acoplamiento con 

espaciador.
• Bomba auxiliar vertical.
• Conjunto de protección UNE 23.500-2012 
• Presostatos y manómetros.
• Tes de derivación para presostato de arranque.
• Vaso expansión de 20 lts a 10 kg/cm2
• Válvulas de retención y corte.
• Montado sobre bancada.

Formado por:
• Bomba principal con rodete en bronce, accionado por un motor 

diésel con espaciador.
• Bomba auxiliar vertical.
• Conjunto de protección UNE 23.500-2012 
• Presostatos y manómetros.
• Tes de derivación para presostato de arranque.
• Vaso expansión de 20 lts a 10 kg/cm2
• Válvulas de retención y corte.
• Depósito de combustible de 40 lts de capacidad
• Doble juego de baterías.
• Montado sobre bancada.

Formado por:
• Bomba principal eléctrica con rodete en bronce , acoplamiento con 

espaciador.
• Bomba principal con rodete en bronce, accionado por un motor 

diésel con espaciador.
• Bomba auxiliar vertical.
• Conjunto de protección UNE 23.500-2012 
• Presostatos y manómetros.
• Tes de derivación para presostato de arranque.
• Vaso expansión de 20 lts a 10 kg/cm2
• Válvulas de retención y corte.
• Depósito de combustible de 40 lts de capacidad
• Doble juego de baterías.
• Montado sobre bancada.

Modelo Grupo
Bomba principal 

CV
Bomba Jockey 

CV Diam. Colector Código €uros

GDIU 24-60 15 1,2 DN 65 119970 6.701,29  H•

Modelo Grupo
Bomba principal 

CV
Bomba Jockey 

CV Diam. Colector Código €uros

GDIU/D 12-60 15 1,2 DN 65 119968 14.975,95  H•

GRUPOS CONTRAINCENDIOS FORMADO POR 
UNA BOMBA PRINCIPAL ELECTRICA+JOCKEY 
S/UNE 23500/2012 

GRUPOS CONTRAINCENDIOS FORMADO POR 
UNA BOMBA PRINCIPAL DIESEL+JOCKEY S/
UNE 23500/2012 

GRUPOS CONTRAINCENDIOS FORMADO 
POR UNA BOMBA PRINCIPAL  ELÉCTRICA + 
PRINCIPAL DIESEL+JOCKEY S/UNE 23500/2012 

Modelo Grupo
Bomba principal 

CV
Bomba Jockey 

CV Diam. Colector Código €uros

GDIU/ED 12-60 15 1,2 DN 65 119969 19.957,76  H•
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MATERIAL
CONTRAINCENDIOS

Descripción Código €uros

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) 45 MM 
ABATIBLE

ARMARIO:
Dimensiones 630 ancho x 500 alto x 130 fondo. Construido en 
una pieza de chapa blanca. Troquel lateral para ventilación, 
entrada troquelada para toma de agua y taladros en la 
parte inferior para desagüe. Bisagra integral, cerradura ABS 
abrefácil GISA.

CARRETE:
Pintado en rojo Ral 3002, de  350 mm. con ángulo de giro de 
180º

MANGUERA
Plana de 45 mm con 20 metros de longitud, fabricada según 
norma EN14540:2003 y con marca N de AENOR. Modelo 
Para conexión de lanza y manguera certificados AENOR 
conforme a norma UNE 23.400-2:1998

VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 11/2”. Y con pieza de 
comprobación para  el manómetro.

LANZA
Variomatic de 45 mm, triple efecto (chorro, pulverización 
cónica y cierre) y rosca de 11/2”. Diámetro equivalente de 13mm. 
K mínimo 85

MANÓMETRO
Con rosca de 1/4” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2 1007018 232,96  H

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) 25 MM 
ABATIBLE

ARMARIO:
Dimensiones 650 alto x 680 ancho x 180 fondo. Construido en 
chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral 
para ventilación, entrada troquelada para toma de agua 
y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral 
y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta disponible con 
metacrilato 440x440 desmontable o puerta ciega.

CARRETE:
Pintado en rojo Ral 3002, de  525 mm, abatible 180º. Colector de 
poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la 
fricción.  

MANGUERA
Semirrígida de  25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada 
según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto 
AENOR. 

VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de 
comprobación para  el manómetro.

LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización 
cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 
10mm.

MANÓMETRO
Con rosca de 1/4” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 1007007 248,08  H
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MATERIAL
CONTRAINCENDIOS

Descripción Código €uros

COLUMNA SECA

Conjunto de elementos necesarios para transportar y 
distribuir el agua, suministrada por un camión de bomberos 
situado a nivel de calle, a los distintos pisos (plantas/
sótanos) de un edificio de altura.
Está compuesto por 3 tipos de elementos (R.D. 1942/1993):

 - Toma de agua en fachada (I.P.F-41)

 - Boca de salida en pisos (I.P.F-39)

 - Boca de salida en pisos con llave de seccionamiento 
(I.P.F-40)

• Marco y contramarco IPF39. Dimensiones 610x365mm
• Marco y contramarco IPF41. Dimensiones 641x465mm
•  Bifurcación 45x45 con racores y tapas en aluminio. 

Entrada rosca interior 21/2”.
•  Bifurcación 70x70 con racores y tapas de aluminio. 

Entrada rosca interior de 3”.

1007029
1007031
1007028

1007005

43,97  
48,07    
121,93  

  
202,47    

H•
H
H

H

EXTINTORES 

• Extintor portátil 6 kgs.  polvo ABC. Eficacia 27A-183B
• Extintor portátil 9 kgs.  polvo ABC. Eficacia 34A-144B
• Extintor portátil 5 kgs. CO2. Eficacia 89B

30663
45959
18908

43,14  
61,32  
92,74    

H
H•
H

ARMARIOS DE EXTINTOR

Armario construido en una pieza de chapa blanca, pintado 
en pintura de poliéster al horno de 80 micras de espesor. 
Troquelado lateral para ventilación. Pre-troquelado en la 
parte posterior para su instalación en soportes de extintor 
de pared. El metacrilato se desplaza por dos carriles 
facilitando el mantenimiento del extintor. 

•  Para extintores de 6 y 9 kgs de polvo ABC. Dimensiones 
680x280x220.

• Para extintores de CO2. Dimensiones 810x280x200.

63599

78688

55,69    

69,29  

H•

H•

HIDRANTES

•  Entrada 3” recta. Salida 1 racor 70+2 racor 45 aluminio 
estampado

•   Entrada 4” recta. Salida 1 racor bombero+2 racor 70 
aluminio estampada

•  Entrada 3” curva. Salida 1 racor 70+2 racor 45 aluminio 
estampado

•  Entrada 4” curva. Salida 1 racor bombero+2 racor 70 
aluminio estampado

•  Entrada 4”. Salida 2 racores 70 aluminio estampado. Con 
arqueta y tapa

53996

99959

54268

-

59354

1.058,56  

1.071,93  

1.138,99    

1.152,35  

620,20    

H•

H•

H•

H•

H•

CO2

HIDRANTE PARA 

ARQUETA NYCO-470

POLVO
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MATERIAL
CONTRAINCENDIOS

Descripción Código €uros

Racor manguera

• Racor manguera estampado 25 mm

• Racor manguera fundido 45 mm

• Racor manguera fundido 70 mm

1007015

1007055

1007017

14,07  

20,05  

26,50    

H

H

H

Racor rosca exterior

• Racor rosca exterior estampado 25 x 1”

• Racor rosca exterior fundido 45 x 11/2”

• Racor rosca exterior fundido 70 x 21/2”

1007022

1007024

17085

13,83  

11,26  

21,92    

H

H

H

Racor rosca interior

• Racor rosca interior estampado 25 x 1”

• Racor rosca interior fundido 45 x 11/2”

• Racor rosca interior fundido 70 x 21/2”

1007023

1007054

10897

13,83  

11,26  

22,16    

H

H

H

Tapón

• Tapón estampado 25 mm. 

• Tapón fundido 45 mm

• Tapón fundido 70 mm.

1007019

1007021

13879

17,47  

18,88  

27,32    

H•

H•

H

Reducción estampado

• Reducción estampado 45 x 25 mm.

• Reducción estampado 70 x 45 mm.

1007053

1007026

40,21  

60,73    

H

H

Lanza

• Lanza variomatic 45 mm. RH 1 1/2” con racor Barcelona

• Lanza variomatic 25 mm. RH 1” con racor Barcelona.

• Lanza alemana 25 mm. con racor.

• Lanza alemana 45 mm. con racor.

• Lanza alemana 70 mm. con racor.

1007009

37765

55646

22873

15082

25,91  

29,78  

54,05  

117,59  

162,26    

H

H

H

H•

H•

Válvula

• Válvula de asiento 25 mm. Latón estampado Ø1˝

• Válvula de asiento 45 mm. Latón estampado Ø11/2˝

1044

1916

46,78  

66,01    

H

H

Rollo

• Rollo 20 mtrs. manguera plana 25 mm. con racores

• Rollo 20 mtrs. manguera plana 45 mm. con racores

• Rollo 20 mts. manguera plana 70 mm. con racores

13595

1007043

15081

131,07  

134,71  

227,56    

H

H

H•
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MOTOBOMBAS 
GASOLINA

KGP 15S

GRUPO MOTOBOMBA CON MOTOR GASOLINA KGP
Con motor 4 tiempos de gasolina. Incluye alerta de aceite. Autoaspirante hasta 7 mts.

ENLACE DE NYLON PARA CONEXIÓN DE MANGUERAS

MEDIDA 1”x25 1”x30 11/4”x40 11/2”x40 11/2”x50 2”x60

Rosca manguera 51
Código 854 1005100 1005101 1005102 1005103 1005104

€uros 5,09 5,87 8,43 8,43 12,48 15,84 H

Codo R/manguera 53
Código 1005200 1005105 1005106 1005107 1005108 -

€uros 6,48 7,71 11,71 11,71 16,58 - H

Entronque macho 57
Código 1005011 1005015 1005017 1005019 1005022 1005023

€uros 1,89 2,16 3,81 3,97 4,82 6,95 H

Medida 25x25 30x30 40x40

Manguera/Manguera 55
Código 1005029 1005109 1005110

€uros 4,90 5,92 7,71 H•

Rosca Manguera

51

Codo 90º

53

Manguera Manguera

55

Entronque macho

57

Modelo Motor/Potencia
Ø 

Conexión
Peso

Kg

Caudal en m3h

Código €uros

0 1,5 5 7 10 13

ALTURA MANOMETRICA

KGP 15S 4 Tiempos/50cc-
1,8CV

1 1/2"-
40mm 9 40 40 30 25 20 10 43541  424,67   H

Modelo Motor/Potencia
Ø 

Conexión
Peso

Kg

Caudal en m3h

Código €uros

0 6 18 25 40 51 54 60

ALTURA MANOMETRICA

KGP 30 4 Tiempos/163cc-
4,5CV 3"-80mm 30 35 30 25 20 15 10 5 2 45436  491,64   H

*Hasta fin de existencias

*Hasta fin de existencias
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COMPRESORES

Descripción Código €uros

COMPRESORES COMPACTOS

Modelo CD-226. Compresor de 2CV monofásico a 230V.

Desplazamiento 205 lts/min. Presión de trabajo 8 Bar. 2.850 
rpm. Calderín  de 25 lts. Montado con ruedas y accesorios de 
regulación
Lubricado por aceite 55511 211,15  H

Modelo CD-251. Compresor de 2CV monofásico a 230V.

Desplazamiento 210 lts/min. Presión de trabajo 8 Bar. 2.850 rpm. 
Calderín e 50 lts. Montado con ruedas y accesorios de regulación.
Lubricado por aceite 54232 258,63  H

Modelo CDV-350. Compresor de 3CV monofásico a 230V.

Desplazamiento 350 lts/min. Presión de trabajo 8 Bar. 2.850 rpm. 
Calderín e 50 lts. Montado con ruedas y accesorios de regulación.
Lubricado por aceite 99923 429,33  H

ACCESORIOS COMPRESOR
Accesorio Inflador. 99924 16,18  H

Kit de 5 accesorios para compresor.  
Incluye pistola de inflar con manómetro, pistola de soplar, 
pistola de lavado, pistola de pintar con depósito y 4 mts de tubo 
espiral. 1803003 38,57  H

COMPRESORES TRANSMISION POR CORREA
Modelo SNV-1035M. Compresor de 3CV monofásico a 230V.

Desplazamiento 365 lts/min. Presión de trabajo 10 bar.  1.550 rpm.
Con calderín de 100 lts, montado con ruedas y accesorios de 
regulación 10549 839,20  H

Modelo SNV-2035M. Compresor de 3CV trifásico a 400V.

Desplazamiento 365 lts/min. Presión de trabajo 10 bar. 1.550 rpm.
Con calderín de 200 lts, montado con ruedas y accesorios de 
regulación 53326 1.119,64  H

Modelo SNF-30060. Compresor de 5.5CV trifásico a 400V.

1803014 2.211,15  H
Desplazamiento 690 lts/min. Presión de trabajo 10 bar. 1,420 rpm.
Con calderín de 270 lts, fijo y con accesorios de regulación.
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Hidropresión
Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.



Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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ACCESORIOS DE GRUPOS 
DE PRESIÓN
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CALDERINES 
A MEMBRANA 

Descripción Código €uros

CALDERINES A MEMBRANA  SERIE AMR 
• Membrana recambiable, apta para agua potable.
• Conexión agua en acero cincado.
• Temperatura: -10ºC a 100ºC.
• Pintura epoxy roja.
• Precarga de aire: 1,5 bar.

En línea
 24 AMR-E de 24 lts a 8 kg/cm2. Conexión 1".
24 AMR-E Inox granallado de 24 lts a 8 kg/cm2. 
Conexión 1".

Verticales
300 AMR-B160 de 300 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1 1/4".
500 AMR-B160 de 500 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1 1/2".
700 AMR-B160 de 700 lts a 8 kg/m2. Conexión 1 1/2".

Repuestos membranas calderines 
Membrana calderín de 25 lts.
Membrana calderín de 500/700 lts.

1004004
1004087

55157
1004014

60618

1004020
65043

32,93  
186,03    

499,00
673,97  

1.100,95    

13,97  
328,62   

H
H

H
H
H

H
H

CALDERINES A MEMBRANA SERIE AMR-PLUS 
• Especialmente concebidos para prolongar su vida y 
minimizar su mantenimiento.
• Membrana recambiable, apta para agua potable.
• Conexión agua de latón.
• Temperatura: -10ºC a 100ºC.
• Pintura polvo azul, especial para intemperie.
• Precarga de nitrógeno: 3 bar.

Verticales

220 AMR-PLUS de 200 lts a 10 kg/cm2. Conexión  1 1/2".
350 AMR-PLUS de 300 lts a 10 kg/cm2. Conexión  1 1/2".
500 AMR-PLUS de 500 lts a 10 kg/cm2. Conexión  1 1/2".

700 AMR-PLUS de 700 lts a 10 kg/cm2. Conexión  1 1/2".

Repuestos membranas calderines 
Membrana calderín de 200 lts.
Membrana calderín de 300/500 lts.
Membrana calderín de 700 lts.

83723
2048
2049
3712

16238
8636
17706

525,09  
665,60  
934,83  

1.578,71    

301,98  
459,48  
814,74    

H
H
H
H

H
H
H

NOTA IMPORTANTE: Se instalarán los acumuladores a una carga de presión 0,2 bar por debajo de la 
presión de arranque de la bomba.

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

5 años de Garantía

Nota: Las medidas indicadas pueden sufrir variaciones sin previo aviso

Medidas calderines Ibaiondo 

Modelo Conexión Diametro (mm) Longitud (mm) Alto (mm)

24 AMR-E 1" 350 - 390
24 AMR-E INOX.GRAN. 1" 350 - 410
500 AMR-B160 1 1/2" 750 - 1450
700 AMR-B160 1 1/2" 750 - 1750

220 AMR-PLUS 1 1/2" 485 - 1400
350 AMR-PLUS 1 1/2" 460 - 880
500 AMR-PLUS 1 1/2" 600 - 2065
700 AMR-PLUS 1 1/2" 700 - 2145
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Nota: Las medidas indicadas pueden sufrir variaciones sin previo aviso

NOTA IMPORTANTE: Se instalarán los acumuladores a una carga de presión 0,2 bar por debajo de la 
presión de arranque de la bomba.

CALDERINES 
A MEMBRANA 

Medidas calderines Cimm 

Modelo Conexión Diametro (mm) Longitud (mm) Alto (mm)

AFOSB CE 24 1" 260 485 -

AFESB CE 50 1" 380 610 -

AFESB CE 80 1 460 690 -

AFESB CE 100 1" 460 780 -

AFE CE 50 1" 380 - 720

AFE CE 100 1" 460 - 880

AFE CE 150 1" 510 - 1030

AFE CE 200 1 1/4" 590 - 1100

AFE CE 300 1 1/4" 650 - 1250

AFE CE 500 1 1/4" 750 - 1600

AFE CE 750 2" 750 - 2045

Descripción Código €uros

CALDERINES A MEMBRANA SERIE AFE

• Membrana recambiable en EPDM,  apta para agua potable.

• Temperatura: -10ºC a 100ºC.

• Acabado exterior color azul, excepto modelo de AFOSB CE 24 que es de 

color rojo.

• Usos: circuitos de agua caliente y fría sanitaria. Instalaciones de 

calefacción y de refrigeración.

En línea

AF CE24. 24 lts a 8 Kg/cm2. Conexión 1"

Horizontales

AFOSB CE 24. 24 lts a 8 kg/cm2. Conexión 1"

AFESB CE 50. 50 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1"

AFESB CE 80. 80 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1"

AFESB CE 100. 100 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1"

Verticales

AFE CE 50. 50 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1"

AFE CE 100. 100 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1"

AFE CE 150. 150 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1"

AFE CE 200. 200 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1 1/4"

AFE CE 300. 300 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1 1/4"

AFE CE 500. 500 lts a 10 kg/cm2. Conexión 1 1/4"

AFE CE 750. 750 lts a 8 kg/cm2. Conexión 2"

Repuestos membranas calderines 

Membrana calderín de 50 lts horizontal

Membrana calderín de  100 lts horiz/vert

Membrana calderín de  80 lts horiz/vert

Membrana calderín de 150/200 lts vertical

Membrana calderín de 300 lts vertical

Membrana calderín de 500 lts vertical

123361

1004177

1004016

25982

44277

123362

1004006

1004008

1004010

1004012

112683

123373

1004001

1004039

26123

1004041

1004047

1004049

42,90  

53,10  

96,60  

164,10  

199,60  

107,40  

193,20  

287,10  

372,30  

458,10  

712,90  

1.374,10  

37,80  

69,90  

61,30  

125,20  

184,50  

292,20    

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

En línea

Horizontales

Verticales
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CALDERINES  
GALVANIZADOS

Medidas Caderines Galvanizados

Modelo Diametro (mm) Alto (mm) Conexión (mm)

100 400 1040 1 1/2”

200 550 1150 1 1/2”

300 550 1615 1 1/2”

500 650 1860 1 1/2”

750 750 2080 1 1/2”

1000 800 2350 1 1/2”

CALDERINES GALVANIZADOS

• Depósito hidroneumático de  100 lts a 10kg/cm2

• Depósito hidroneumático de  200 lts a 10kg/cm2

• Depósito hidroneumático de  300 lts a 10kg/cm2

• Depósito hidroneumático de  500 lts a 8kg/cm2

• Depósito hidroneumático de  500 lts a 10kg/cm2

• Depósito hidroneumático de  750 lts a 8kg/cm2

• Depósito hidroneumático de  750 lts a 10kg/cm2

• Depósito hidroneumático de 1000 lts a 8kg/cm2

• Depósito hidroneumático de  1000 lts a 10kg/cm2

27561
27560

1004265
1004080

490
6576
37328
6937
37317

524,57  
685,78  
769,57  

1.019,40  
1.225,09  
1.492,93  
1.763,10  
1.991,21  

2.324,66    

H
H
H
H
H
H
H
H
H

CALDERINES 
GALVANIZADOS
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CALDERINES HIDRONEUMÁTICO 
EN COMPOSITE

 C2 - LITE CAD

Modelo
Litros

Altura
en cms.

Diámetro
en cms. Conexión Peso Kgs.

c/ embalaje Código €uros

C2B-60 LV
60 Ltrs. 64,9 41,8 1” 5,0 52579 385,60 H

C2B-80 LV
80 Ltrs. 85,2 41,8 1” 6,6 52580 432,59 H

C2B-100 LV
100 Ltrs. 96,7 41,8 1” 8,0 52581 585,26 H

C2B-130 LV
130 Ltrs. 122,7 41,8 1” 9,9 52582 648,62 H

C2B-200 LV
200 Ltrs. 109,8 54,2 11/4” 16,5 52583 864,91 H

C2B-300 LV
300 Ltrs. 164,4 54,2 11/4” 28,4 52584 1.095,52 H

C2B-450 LV
450 Ltrs. 183,10 61,4 11/4” 42,10 52585 1.740,43 H

CALDERINES DE MEMBRANA EN “COMPOSITE”

NOTA IMPORTANTE: Antes de instalar 
precargar de aire según instrucciones 
del fabricante

• Con membrana interior en butilo 100% con revestimiento en 
polipropileno para una perfecta separación aire-agua.

• Con válvula superior y tapón protector.

• Conexión de plástico reforzada.

• Posibilidad de uso en ambientes corrosivos y para agua salada.

• De bajo mantenimiento y larga duración.

• Temperatura de trabajo máxima 49°C.

• Presión máxima de trabajo 8,6 bar
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VASOS DE EXPANSIÓN 
PRESURE WAVE

Nueva generación de vasos de expansión con membrana fija creada para la sustitución de los vasos tradicionales y a su vez acabar 
con los inconvenientes de perdida de aire, mantenimiento, cambio de membranas, corrosión, mal sabor del agua, etc.

CARACTERÍSTICAS:

• Conexión de entrada patentada en acero inoxidable con sellado unico aire/agua para una total estanqueidad exenta de manteni-
miento.

• Capa de revestimiento interno en polipropileno virgen anticorrosivo.

• Membrana hermética (no porosa) de butilo de alto grado para garantizar la inexistencia de perdidas de aire y reforzada en las zo-
nas de mayor desgaste. Esta membrana queda sujeta a la pared del depósito mediante un anillo de acero para evitar golpes y riesgo 
de perforación. Todas las partes internas están redondeadas.

• Válvula de aire en latón sellada mediante tapón roscado y junta tórica antiescapes.

• Recubrimiento exterior con capa base de epoxi y acabado en pintura de poliuretano que proporciona cientos de horas de protec-
ción frente a rayos UV y rocio salino.

• Controles de calidad en todas las fases de producción.

• Certificados FDA, CE/PED y WRAS.

• Temperatura máxima 90 ºC.

• Libre de mantenimiento.

Modelo Tipo Capacidad
Litros

Presión 
Máx.
Bar

Diámetro
Conexión

Alto
cms.

Ancho
cms.

Largo
cms. Código €uros

PWB - 8 LX Vertical 8 10 1” 31 20 - 43138 59,66 H

PEB - 24 LX Ve rtical 24 10 1” 36 27 - 43140 71,72 H

PWB - 60 LV Ve rtical con base 60 10 1” 62 38,9 - 55373 217,24 H

PWB - 80 LV Vertical con base 80 10 1” 81,50 38,9 - 43141 256,47 H

PWB -100 LV Vertical con base 100 10 1” 80,4 43,0 - 43146 351,12 H

PWB -130 LV Vertical con base 130 10 1” 107,4 43,0 - 88649 478,45 H

PWB - 20 LH Horizontal portabomba 20 10 1” 28,9 - 43,9 43142 87,24 H

PWB - 60 LH Horizontal portabomba 60 10 1” 41,4 - 52,8 43144 226,38 H

¡¡Instale y Olvide!!

NOTA IMPORTANTE: Antes de instalar 
precargar de aire según instrucciones 
del fabricante
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VASOS DE EXPANSIÓN
CHALLENGER

Nueva generación de vasos de expansión con membrana fija libre de mantenimiento 
que hacen de ellos los mejores recipientes a presión disponibles en el mercado actual.

CARACTERÍSTICAS:

• Camara de agua patentada con membrana hermetica doble fabricada en butilo de alto grado aprobada por la FDA. Esta 
membrana está sujeta mediante mediante un anillo de bloqueo interior de forma que proporciona una separación entre 
esta y las paredes del depósito, reduciendo los problemas de condensación, golpes y perforación.

• Válvula de aire sellada mediante tapón roscado 
y junta tórica antiescapes.

• Conexión inferior y difusor interior fabricados 
en acero inoxidable.

• Recubrimiento exterior con capa base de epoxi 
y acabado en pintura de poliuretano.

• Controles de calidad en todas las fases de 
producción.

• Certificados FDA, CE, WRAS y NSF.

• Temperatura máxima 90 ºC.

• Presión máxima 10 bar.

• Libres de mantenimiento.

Modelo Tipo Capacidad
Litros

Presión Máx.
Bar

Diámetro
Conexión

Alto
cms.

Diametro
cms. Código €uros

GCB -200 LV Vertical con base 200 10 1 1/4” 104,1 53,4 76598 765,52 H

GCB -300 LV Vertical con base 310 10 1 1/4” 151,1 53,4 43150 1.087,24 H

GCB -450 LV Vertical con base 450 10 1 1/4” 153,9 66,1 43152 1.508,36 H

¡¡Instale y Olvide!!

NOTA IMPORTANTE: Antes de instalar 
precargar de aire según instrucciones 
del fabricante
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ACCESORIOS PARA 
GRUPOS DE PRESIÓN

Descripción Código €uros

PRESSIT
Controlador de bombas monofásicas. Incluye manómetro.
•  Presión de arranque fijo de 1,5 bar.
• Intensidad máxima 10A.
• Conexión hidráulica 1” M
• No incluye cable eléctrico

119816* 37,48  H

PRESSTA
Controlador de bombas monofásicas. Incluye manómetro sistema de
rearme automático. Presión de arranque fijo de 1,5 bar.
• Intensidad máxima 10A.
• Conexión hidráulica 1” M
• No incluye cable eléctrico

119815* 32,95  H

HIDROPRESS - 02
Para automatizar bombas como grupos de presión.
Incorpora manómetro, válvula de retención, interruptor de nivel (evita que la 
bomba pueda trabajar sin agua), rearme manual de este y 2 metros de cable con 
enchufe.
•  Presión máxima de trabajo 6 Kgrs./cm2. Conexión Ø 1”.
•   No utilizar en bombas con caudales superiores a 5 m3/h.
•  Arranca a 1,5 Kg./cm2.

83662 54,50  H

PRESSCONTROL CON CABLES Y ENCHUFE
Regulador de presión para la automatización de bombas.
Incorpora válvula de retención, indicador de tensión, de marcha, de alarma y 
botón de rearme. Presión de arranque de 1,5 Kg/cm2. Presión máxima 10 Kg/cm2. 
Intensidad máxima 10 Amp. Tensión 230 V. monofásico.
• Conexión 1” macho. Se sirve con cable y enchufe.
• Paro automático en caso de falta de agua

1004309 112,16 H

COMPACT 2 MC 
Controlador de bombas monofásicas. Incluye  manómetro, cables y sistema de 
rearme automático. Presión de arranque regulable 1,5 a 3bar.
• Intensidad máxima 10A.
• Conexión hidráulica 1” M
• Caudal máximo 10.000 l/h
• Temperatura de ejercicio 0-60ºC 96694 47,00  H

CONTROLADOR DE PRESIÓN  BRIO 2000MT *
ARRANQUE REGULABLE Y REARME AUTOMÁTICO
Presión de arranque regulable de 1 a 3,5 kg/cm2,
con manómetro, válvula de retención, interruptor de flujo para paro automático 
en caso de falta de agua,
botón de tensión de alarma y rearme.
•  Presión máxima10 kg/cm2. Intensidad máxima 12 Amp.
• Tensión 230 V. monofásico. Conexión 1˝ macho.
•  Recomendado hasta 5 m3/h. Se sirve con cable y enchufe.
Rearme automático por falta de agua.

NOTA: Hasta 4 intentos de arranque con intervalos de 1 hora. 
Despues el rearme tiene que ser manual.

32052 43,10  H

iPRESS
Controlador digital automático para el control y protección de una bomba 
monofásica hasta 2,2KW (3CV). Esta unidad incluye todas las funciones de 
los controladores de bombas tradicionales y además la presión de puesta en 
marcha puede ser ajustada con alta precisión, dispone de un manómetro digital 
y protección contra sobreintensidades adaptable a cada bomba. Presión de 
arranque regulable de 0,5 a 4 bar.
• Intensidad máxima 16A.
• Conexión hidráulica 1" M
• Caudal máximo 8.000 l/h
• Presión máxima 8 bar

116719 92,80  H
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ACCESORIOS PARA 
GRUPOS DE PRESIÓN

Descripción Código €uros

MASCONTROL - 11/4˝ - SIN CABLES
Regulador de presión con toma 11/4˝ macho. Incorpora válvula de retención, paro 
automático en caso de falta de agua, indicadores de tensión, de marcha y de fallo. 
Pulsador de rearme. Presión de arranque 1,5 kg/cm2.
Presión máx. 10 kg/cm2. Intensidad máx. 16 Amp. Tensión 230 V. monofásico. Caudal 
máx. recomendado 7.800 l/h. Para bombas hasta 2 hp. Sin cables. 32659 185,52 H

OPTIPLUS 22- 1 1/4"
Controlador de bombas monofásicas hasta 2,2 KW (16A). Incluye  manómetro y sistema 
de rearme automático. Presión de arranque regulable de 1,5 a 3 bar.
• Intensidad máxima 16A.
• Conexión hidráulica 1 1/4" M
• Caudal máximo 10.000 l/h

116201 99,60  H

CONTROLADOR DE PRESION PM
Es un sistema de control de presión integrales para suministro de agua en sistemas 
elevadores de presión domésticos. 

CONTROLADOR DE PRESION PM

Es un sistema de control de presión integrales para suministro de agua en sistemas 
elevadores de presión domésticos. Dos versiones:

PM 1: Flexibilidad Básica

El sistema de control de presión PM 1 puede utilizarse en aplicaciones en las que 
la bomba deba arrancar o parar en función del consumo existente. Se trata de una 
solución de diseño que ofrece una flexibilidad básica,  produciéndose el arranque de 
la bomba a una presión de 1,5 bar. 
El sistema de control de presión PM 1 arranca la bomba cuando se alcanza la pre-
sión de arranque correspondiente, y esta sigue funcionando mientras existe caudal.
El sistema de control de presión PM 1 incorpora una protección frente al funciona-
miento en seco y una alarma cíclica, lo que mejora las condiciones de seguridad.

• Conexión Hidráulica 1”
• Presión máxima de trabajo 6 bar
• Intensidad máxima 6A
• Temperatura máxima del líquido 60ºC. 91444 146,90  H

PM 2: Control Integral

El sistema de control de presión PM 2 es una solución de control integral que 
permite ajustar el valor de la presión de arranque de la bomba entre 1,5 y 5 bar. Esto 
posibilita adaptar el sistema a los distintos tipos de instalaciones y niveles de con-
fort deseados. La presión de arranque se ajusta en el interior de la unidad, mientras 
que el valor de presión existente en cada momento puede consultarse en la pantalla 
LED de uso completamente intuitivo situada en la parte frontal del sistema de 
control de presión.
El sistema de control de presión PM 2 arranca la bomba cuando se alcanza la pre-
sión de arranque correspondiente, y esta sigue funcionando mientras existe caudal.
El sistema de control de presión PM 2 dispone de un depósito de presión interno 
que permite minimizar los arranques y las paradas en el caso de que se produzcan 
fugas en la instalación.
Además, el sistema de control de presión PM 2 puede optimizarse para funcionar 
junto con un depósito de presión externo de grandes dimensiones habilitando la 
función de presión diferencial de 1 bar. Esto consigue reducir significativamente 
el número de horas de funcionamiento de la bomba en aquellas instalaciones que 
disponen de un depósito de presión.

• Conexión Hidráulica 1”
• Presión máxima de trabajo 10 bar
• Intensidad máxima 10A
• Temperatura máxima del líquido 60ºC. 89095 268,19  H
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Descripción Código €uros

CONTROLADOR EPR
Controlador electrónico de bombas con regulación de la 
presión de salida. Presión constante. El EPR esta destinado 
a la gestión y protección de electrobombas monofásicas 
de potencias hasta 2,2 kW (3 CV), multitensión (110-230V) y 
dotado de un innovador sistema reductor/ regulador de la 
presión de salida. 

Características:
• Relé de potencia para la gestión de electrobombas de 

potencias hasta 2,2 kW (3 CV). Intensidad máxima 16A.

•  Alimentación eléctrica de 110 a 230 Vac (multitensión).

• Regulación manual de la presión de salida, con útil de 

ajuste integrado.

• Visor de ajuste de la presión de salida. 

• Configuración automática de la presión de arranque 

vinculada a la presión de salida.

• Manómetro integrado de doble escala (bar/psi). 

• Sistema de protección integrado que para la bomba en 

caso de falta de agua. 

• Función APR (Rutina periódica antibloqueo). Pasados 

3 días sin poner en marcha la bomba el dispositivo 

provoca una puesta en marcha de 10 segundos para evitar 

bloqueos del rotor. 

• Función ART (restauración automática). Este sistema 

realizará una serie de puestas en marcha automáticas, 

cuando el aparato se haya puesto en fallo, para intentar 

restablecer el funcionamiento sin necesidad de 

intervención manual mediante el pulsador RESET.

• Panel de control: 

– Led POWER verde (linea). 

– Led ON verde (bomba en marcha). 

– Led FAILURE rojo (fallo). 

– Led FLOW verde (indicador de flujo). 

– Pulsador táctil para arranque manual. 

• Membrana acumulación y válvula antirretorno 

integradas. 

Controlador EPR conexión 1" 133571 92,95 H

Controlador EPR conexión 1 1/4" 133572 98,4 H

ACCESORIOS PARA 
GRUPOS DE PRESIÓN

NOVEDADES
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ACCESORIOS PARA 
GRUPOS DE PRESIÓN

Descripción Código €uros

PRESOSTATOS

• PM-5, regulable de 1 a 5 bar. Con prensaestopas.

• FSG-2, regulable hasta 5 bar.

• PM-12, regulable de 3 a 12 bar. Con prensaestopas.

• XMPA-12, regulable de 1,2 a 12 bar. 

• PSD12, inversado NA-NC regulable de 2,5 a 12 bar.

1004261
1004024
1004225
1004228
127566

8,10  
19,14  
9,70  

24,74  
26,90  

H
H
H
H
H

PRESOSTATO DE SEGURIDAD LP3 REGULABLE

Inversado. Para proteción de bombas en grupos de

presión y contraincendios por falta de agua. Se utiliza

conjuntamente con el presostato de regulación del

grupo de presión. Presión de desconexión (falta de

agua):regulable de 0,1 a 0,4 bar.

Presión de conexión: Regulable de 0,5 a 0,9 bar

Diferencial mínimo: 0,3 bar. 38338 11,90  H

Descripción Código €uros

SWITCHMATIC 2T

La unidad Switchmatic 2T es un presostato electrónico 

trifásico con manómetro digital integrado. Permite 

gestionar la puesta en marcha y paro de una bomba 

trifásica de hasta 4KW (5,5CV). Las presiones son 

fácilmente ajustables a través del panel de control de 

usuario.

Incluye la lectura de corriente consumida instantánea 

y voltaje. Este sistema incluye la protección contra 

sobreintensidad, voltaje fuera de rango, funcionamiento 

en seco y los ciclos rápidos de funcionamiento.

Puede ser montado individualmente o en grupos de 

dos bomba operando en cascada y con secuencia de 

arranques alternos.

Características Switchmatic 2T
• Intensidad máxima 12A.

• Presión de puesta en marcha: 0,5-7 bar

• Rango de paro:  1-8 bar

• Diferencial mínimo (ajustable): 0,5-1,5 bar

• Diferencial máximo: 7,5 bar

• Temperatura máxima del agua: 40ºC

• Conexión hidráulica: 1/4" 

122267 124,60  H



552

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

ACCESORIOS PARA 
GRUPOS DE PRESIÓN

Descripción Código €uros

SWITCHMATIC 2/3
La unidad Switchmatic 2 es un presostato electrónico con 
manómetro digital integrado. Permite gestionar la puesta en 
marcha y paro de una bomba monofásica de hasta 2,2KW (3CV). 
Las presiones son fácilmente ajustables a través del panel de 
control de usuario.
Puede operar como un interruptor de presión diferencial, de 
presión inversada o simplemente como máxima y mínima presión.
Incluye la lectura de corriente consumida instantánea. 
Este sistema incluye la protección contra sobreintensidad,  
funcionamiento en seco y los ciclos rápidos de funcionamiento.

La unidad Switchmatic 3 es un presostato electrónico con 
manómetro digital integrado. Las presiones son fácilmente 
ajustables a través del panel de control de usuario. El cableado 
se realiza de forma análoga al de un presostato electromecánico 
tradicional.
Su salida de libre potencial es ideal para transmitir una señal de 
abrir o cerrar el circuito hacia un panel de control.
La unidad incluye además un contacto libre de potencial para 
monitorizar las alarmas mostradas en pantalla. Puede ser 
alimentado (1 ~ 48Vac ÷ 230Vac) desde el panel de control o a través 
de la red eléctrica

Características Switchmatic 2 y 3
• Intensidad máxima 16A.
• Presión de puesta en marcha: 0,5-7 bar
• Rango de paro:  1-8 bar
• Diferencial mínimo (ajustable): 0,5-1,5 bar
• Diferencial máximo: 7,5 bar
• Temperatura máxima del agua: 50ºC
• Conexión hidráulica: 1/4" 

• Switchmatic 2 116202 54,70  H

• Switchmatic 3 119120 38,70  H
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ACCESORIOS PARA 
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Descripción Código €uros

TRANSMISOR DE PRESIÓN (TRANSDUCTOR) PT1
Para el control de presiones hidráulicas. Conexión 1/2". 4-20 mA.
• Rango de presión de 0 a 10 bar 
• Rango de presión de 0 a 16 bar 

81208
39022

91,98  
91,98  

H
H

MANÓMETROS
• De 0 a 6 Kg./cm2. Rosca 1/4” Gas. Ø50 mm.
• De 0 a 10 Kg./cm2. Rosca 1/4” Gas. Ø50 mm.

1004032
1004033

3,50  
3,80  

H
H

RACORD DE 5 VÍAS EN LATÓN
• Racord corto Ø 1” 72 mm. 
• Racord largo Ø 1”. 92 mm.

1004036
1004219

8,20  
9,20  

H
H

INYECTORES DE AIRE
• Insuflair 300, hasta 500 ltrs. -Máximo 5 bar. 
• Insuflair 600, hasta 1.100 ltrs. -10 bar. 
• Supress II, hasta 2.000 ltrs. -10 bar.

1004221
1004222
1004223

132,24  
142,76  
244,74  

H
H
H

INTERRUPTOR DE NIVEL AGUAS LÍMPIAS
•  Tipo IN - 20 con 2 metros de cable, contrapeso y prensa cable
•  Tipo IN - 30 con 3 metros de cable, contrapeso y prensa cable

12066
1004071

12,84  
15,26  

H
H

INTERRUPTOR DE NIVEL PARA AGUAS RESIDUALES
• Tipo F-10. Con 6 m. de cable (pvc)
• Tipo Taurus, con 6 metros de cable (neopreno)

1004144
89904

102,84  
53,79  

H
H

MANGUERAS FLEXIBLES ANTIVIBRATORIAS MACHO-
HEMBRA

• Ø 3/4” x 70 cms. 
• Ø 1” x 70 cms.
•  Ø 11/4” x 70 cms. 
• Ø 11/2” x 70 cms. 
• Ø 2” x 70 cms.

1004044
1004068
1004069
1004073
1004138

9,20  
13,80  
27,90  
40,10  
58,00  

H
H
H
H
H
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ACCESORIOS PARA 
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Descripción Código €uros

EMPALME DE RESINA
• Tipo EC-10. Para cables de hasta 4 x 10 mm2

• Tipo EC-25. Para cables de hasta 4 x 25 mm2

36973
65814

39,57  
55,34  

H
H•

INTERRUPTOR DE FLUJO
Detecta la falta o el paso de líquido en la tubería.
Para tuberías de Ø 1” a 8”. Presión máxima 10 Kg/cm2.
Intensidad máxima 10 Amp. Conexión macho Ø 1” 1004143 64,20  H

CONJUNTO PARA INYECCIÓN DE AIRE CON BOMBAS 
SUMERGIBLES
Para inyección de aire en calderines, en instalaciones
con bombas sumergibles.
• Regulador de aire Ø 11/4“
• Válvula de renovación de aire PN 10 Ø 11/4“
• Válvula de renovación de aire PN 10 Ø 11/2“ 
• Válvula de renovación de aire PN 10 Ø 2“
• Tapón de purga, conexión 1/2”

1004139
1004140

17148
1004141
1004157

63,45  
123,88  
163,97  
223,53  

48,28  

H
H
H•
H•
H

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN REGULABLES
Presión máxima de entrada: Mini PN16, resto PN25.
Presión salida: Mini 1-4 bar, resto 0,5 - 6 bar.
• Conexión Ø 1/2” - PN 16 - Mini
• Conexión Ø 3/4” - PN 16 - Mini
• Conexión Ø 1/2”
• Conexión Ø 3/4”
• Conexión Ø 1”
• Conexión Ø 11/4”
• Conexión Ø 11/2”
• Conexión Ø 2”
• Conexión Ø 21/2” 
• Conexión Ø 3”

1004192
1004195

14631
13329
13330
13331
13332
13333
13334
55650

15,50  
16,30  
27,50  
41,70  
47,60  
94,80  

100,40  
154,90  
218,70  

320,40  

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H•

VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ESCAPE CONDUCIDO 
REGULABLES DE 1 A 12 BAR.

• Rosca hembra 1/2”. Latón 
• Rosca hembra 3/4”. Latón 
• Rosca hembra 1”. Latón 
• Rosca hembra 11/4”. Latón 
• Rosca hembra 11/2”. Latón 
• Rosca hembra 2”. Latón

1004190
1004191
1004186
1004189
1004188
1004187

29,40  
39,40  
51,70  
77,80  
97,40  

138,40  

H
H
H
H
H
H

COLECTORES PARA GRUPOS DE PRESIÓN
Fabricados en chapa de acero soldada y cincada.
Extremos roscados. Se suministran con toma Ø 1/2”
en el centro para cualquier tipo de accesorio de control.
• Colector Ø 11/2” x 2. Tomas Ø 1”
• Colector Ø 2” x 2. Tomas Ø 11/4”
• Colector Ø 21/2” x 2. Tomas Ø 11/2”
• Colector Ø 3” x 2. Tomas Ø 2”

1004199
1004200
1004201
1004202

56,00  
59,40  
88,40  

102,60  

H
H
H
H

0,6 m.

0,36
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ACCESORIOS PARA 
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Descripción Código €uros

COLECTORES PARA GRUPOS DE 
PRESIÓN EN ACERO INOX

Fabricados en acero inoxidable. Extremos 

roscados. 

Se suministran con toma de 1/4”, en el centro 

para cualquier tipo de accesorio de control.

• Colector diam 2”x 2 tomas de diam 1 1/4”

• Colector diam 2 1/2” x 2 tomas de diam. 1 1/2”

• Colector diam 3” x 2 tomas de diam 2”

58654

58729

37195

89,60  

112,00  

114,10  

H

H•
H•

MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS - 
TEMPERATURA -20ºC a 120ºC

Presión máxima roscados 10 Kg./cm2. Bridas 

15 Kg./cm2.

• Rosca hembra Ø 3/4”

• Rosca hembra Ø 1”

• Rosca hembra Ø 11/4”

• Rosca hembra Ø 11/2”

• Rosca hembra Ø 2”

• Rosca hembra Ø 21/2”

• Rosca hembra Ø 3”

• Brida PN 10 Ø 2” - DN 50

• Brida PN 10 Ø 21/2” - DN 65

• Brida PN 10 Ø 3” - DN 80

• Brida PN 10 Ø 4” - DN 100

• Brida PN 10 Ø 5” - DN 125

• Brida PN 10 Ø 6” - DN 150

• Brida PN 10 Ø 8” - DN 200

1004145

1004146

1004147

1004148

1004149

36360

36361

1004150

1004151

1004152

1004153

1004154

1004155

1004156

17,29  

21,09  

24,31  

31,34  

39,02  

69,51  

86,00    

37,26  

48,48  

59,69  

73,31  

99,33  

122,95  

159,66    

H•

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

BANCADA PARA BOMBAS

Fabricada en chapa galvanizada sin taladros.

Ancho de 400 mm. x Largo de 700 mm. 

Ancho de 400mmx largo de 400mm.

1004203

119938

74,60  

46,90  

H

H

TAPAS PARA POZO GALVANIZADAS

Para pozos de 4˝. 

Diámetro tapa máx. 220 mm

• Tapa pozo conexión 11/4˝

• Tapa pozo conexión 2˝

79840

79841

34,40  

38,10  

H

H

0,6 m.

0,36
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ACCESORIOS PARA 
GRUPOS DE PRESIÓN

CINTA TEXTIL SUJECCIÓN BOMBAS SUMERGIBLES

Descripción Código €uros

Cinta textil fabrica 100% en poliéster de alta tenacidad. Para su uso 
en la confección des dispositivos de sujeción de carga. Cumplen la 
normativa UNE-EN 12195-2.

Rollos 100 mts de cinta de 25 mm Blanca. 1,200 kgs carga rotura. 122210 63,50  H

Rollos 250 mts de cinta de 25 mm. Blanca. 1,200 kgs
carga rotura. 122211 153,60  H

Rollos 100 mts de cinta de 35 mm Blanca. 3,00 kgs carga rotura. 122212 110,80  H

Rollos 250 mts de cinta de 35 mm. Blanca. 3,000 kgs
carga rotura. 122213 273,70  H
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Descripción Código €uros

VÁLVULAS DE RETENCIÓN PARA AGUAS 
RESIDUALES

CON CUERPO EN PVC Y BOLA EN ALUMINIO 
REVESTIDO DE NBR (NITRILO) EXCEPTO 1 1/4” BOLA 
FUNDICIÓN REVESTIDA DE NBR PRESIÓN MÁXIMA 
6 BAR.
• Conexión Ø 11/4” H

•  Conexión Ø 11/2” H

• Conexión Ø 2” H

• Conexión Ø 21/2” H

CON CUERPO EN FUNDICIÓN, REVESTIDA EN 
EPOXY Y BOLA EN RESINA FORMOFENÓLICA 

Presión máxima 10 bar.

• Conexión Ø 11/4” H

• Conexión Ø 11/2” H

• Conexión Ø 2” H

• Conexión Ø 21/2” H

CON CUERPO EN HIERRO FUNDIDO Y ESFERA 
RECUBIERTA CON NBR. TEMPERATURA –10ºC + 
80ºC. PRESIÓN MÁXIMA 16 BAR.
• Conexión DN50 - Ø 2˝

• Conexión DN65 - Ø 21/2˝

• Conexión DN80 - Ø 3˝

• Conexión DN100 - Ø 4˝

• Conexión DN125 - Ø 5˝

• Conexión DN150 - Ø 6˝

• Conexión DN200 - Ø 8˝

1004196

25920

1004197

36327

52827

52828

52829

55577

25921

25922

25923

25924

25925

25926

25927

81,29  
111,55  

139,66  
177,59    

46,22  
58,41  
73,23  
98,04  

117,11  
141,77  

180,99  
239,47  
361,94  
481,99  
886,82  

H
H
H
H•

H•
H
H
H

H•
H•
H•
H•
H•
H•
H•

FILTROS DE MALLA INCLINADOS TIPO ˝Y˝

Fabricados en latón con malla en acero inoxidable

AISI-316. Grado de filtración de 500 micras.

Presión máxima 16 bar.

• Conexión Ø 1/2˝

• Conexión Ø 3/4”

• Conexión Ø 1”

• Conexión Ø 11/4”

• Conexión Ø 11/2”

• Conexión Ø 2”

• Conexión Ø 21/2”

• Conexión Ø 3”

25928

25929

25930

25931

25932

25933

28760

45435

4,21  
6,40  
9,45  

19,09  
25,25  
41,85  
72,97  

100,78    

H
H
H
H
H
H
H
H
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ELECTROVÁLVULAS

Descripción Código €uros

ELECTROVÁLVULAS
De 1/2” a 2” fabricadas en latón y acero inoxidable. 
Temperatura Máxima 80ºC. Presión máxima de trabajo 
10 kg/cm2. Presión Mínima 0.5 kg/cm2. 
De 2 1/2” y 3” fabricadas en fundición de hierro.
Con solenoide a 230v. Resto bajo pedido.

NORMALMENTE CERRADAS, ABIERTAS CON 
TENSIÓN.
• Conexión diam. 1/2”
• Conexión diam. ¾”
• Conexión diam. 1”
• Conexión diam. 1 1/4”
• Conexión diam. 1 1/2”
• Conexión diam 2”
• Conexión diam 2 1/2”
• Conexión diam. 3”

NORMALMENTE ABIERTAS, CERRADAS CON 
TENSIÓN
• Conexión diam. 1/2”
• Conexión diam. ¾”
• Conexión diam. 1”
• Conexión diam. 1 1/4”
• Conexión diam. 1 1/2”
• Conexión diam 2”
• Conexión diam 2 1/2”
• Conexión diam. 3”

SOLENOIDES
• Tipo MN a 230V, para electrov. de 1/2”, ¾”, 1”, 2 1/2” y 3” 
• Tipo FN a 230V, para electrov. de 1 1/4”, 1 1/2” y 2”
• Tipo MN a 24V CA, para electrov. de 1/2”, ¾”, 1”, 2 1/2” y 3” 
• Tipo FN a 24V CA, para electrov. de 1 1/4”, 1 1/2” y 2”

1004204
1004205
1004206
1004207
1004208
1004209

7150
35

1004210
1004211
1004212
1004213
1004214
1004215

12957
1004325

1004216
1004307

348
1004308

68,19  
87,33  

104,48  
167,76  
236,21  
347,07  
511,55  
573,10    

98,28  
114,66  
118,45  

205,43  
242,50  
373,53  
511,55  
573,10  

17,50  
25,10  
17,50  
21,64  

H
H
H
H
H
H
H
H•

H
H
H
H
H
H
H•
H•

H
H
H
H

ELECTROVÁLVULAS BAJA PRESIÓN
Fabricadas en latón y acero inoxidable. 
Presión mínima: 0 kg/c2
Presión máxima: 1/2” hasta 4 kg/cm2, resto 2 Kg/cm2.
Tensión 230V .

NORMALMENTE CERRADAS, ABIERTAS CON 
TENSIÓN
• Conexión diam. 1/2”
• Conexión diam. ¾”
• Conexión diam. 1”
• Conexión diam. 1 1/4”

SOLENOIDES
• Tipo WFN a 230V

58673
25979
30836
14419

58146

85,86  
109,40  
129,57  
181,47    

25,10    

H•
H
H
H•

H

ELECTROVÁLVULAS PARA MOTOR DIESEL
Normalmente abierta, cerrada con tensión
• Conexión diam. 1/8”. 12V CC 1004321 88,45    H•



559

H
id
ro

p
re
si
ó
n

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

CUADROS
CONTROL

Descripción Código €uros

CUADRO  CONTROL LLENADO ALJIBES

Para control de llenado de aljibes, cuando el nivel del 
depósito baja por debajo de la sonda de mínimo, se 
abre la electroválvula (no incluida, ver pág. 558) que 
permacerá abierta hasta que el nivel alcance la sonda 
de máximo.

Cuadro control llenado 230V. Salida 230/24V AC. 122486 209,30  H

EQUIPO DE CONTROL ECO-PUMP PARA 
CONTROL Y PROTECCIÓN DE BOMBAS 
(Sondas no incluidas)

• Un solo equipo de control y protección para 
cualquier bomba de 0 a 12 A(hasta 7,5 CV).

• Protección contra sobrecarga / bajacarga y falta 
de fase.

• Inmune  a  tormentas.
• Protección contra marcha en vacío por sondas 

de máximo y mínimo, sonda de nivel mínimo o 
directamente sin sondas.

• Ajuste de tiempo de rearme de 0 a 4 horas.
• Control mediante entrada exterior. De utilidad en 

Pozos y sondeos, grupos de presión, rebombeos y 
control de pozo- depósito.

• Máxima seguridad, todos los controles a baja 
tensión.

• Display digital LED para configuración y lectura de 
consumo de la bomba.

• Registra número de arranques y horas de 
funcionamiento de la bomba.

• Salida de alarma y nivel bajo, para señales a 
distancia.

Cuadro Ecopump 230V monofásica 111206 169,20  H

Cuadro Ecopump 400V trifásico 111207 212,50  H
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EQUIPO DE CONTROL VIGILEC-ZERO PARA 
CONTROL Y PROTECCIÓN DE BOMBAS 
(Sondas no incluidas)

•  Un solo equipo de control y protección para 
cualquier bomba de 1.5 a 18 A(hasta 10 CV). 

•  Protección contra sobrecarga y bajacarga.
•   Inmune a tormentas.
•  Protección contra marcha en vacío por sondas 

de máximo y mínimo, sonda de nivel mínimo o 
directamente sin sondas.

• Ajuste de tiempo de rearme de 0 a 2 horas
•   Control mediante entrada exterior. De utilidad en  

Pozos y sondeos, grupos de presión, rebombeos y 
control de pozo- depósito.

•  Máxima seguridad, todos los controles a baja 
tensión.

•  Compatible con lector de datos Pump check
•  Modelo sensor: controlado mediante sensor de 

presión externo 4-20mA (incluido).

Vigilec-Zero monofásico/trifásico 230V
Vigilec-Zero trifásico 400V
Módulo control Vigilec-Zero monof./trif. 230V
Módulo control Vigilec-Zero trifásico 400V 

69569
69570
83459
83458

210,90  
210,90  
122,02  
122,02    

H
H
H
H

EQUIPO DE CONTROL VIGILEC-ZERO DRAIN 
PARA CONTROL Y PROTECCIÓN DE 1 BOMBA 
DE ACHIQUE 

•  Un solo equipo de control y protección para 
cualquier bomba de 1.5 a 18 A(hasta 10 CV). 

• Protección contra sobrecarga y bajacarga.
•  Inmune a tormentas.
•  Funcionamiento mediante boyas de nivel (no 

incluidas).
•  Alarma acústico y óptica en caso de activación 

alto nivel.
• Salida alarma nivel alto.
•  Máxima seguridad, todos los controles a baja 

tensión.
• Hace un arranque de la bomba cada 24 horas para  
   evitar bloqueo.

Vigilec-Zero Drain monofásico/trifásico 230V
Vigilec-Zero Drain trifásico 400V

82728
82729

292,20  
292,20  

H
H
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GUARDAMOTOR 

Para protección de motores en general. Equipados con 

magnetotérmico, rele térmico, contactor, interruptor 

lateral, pilotos señalización marcha y salto térmic o, 

regleta conexiones con toma presostato y toma nivel 

para boya. Armario en plástico.

• Monofásico. Regulable de 2.5 a 4A. 

• Monofásico. Regulable de 4 a 6A. 

• Monofásico. Regulable de 5.5 a 8A.

• Monofásico. Regulable de 7 a 10A. 

• Monofásico. Regulable de 9 a 13A.

• Monofásico. Regulable de 12 a 18A. 

• Trifásico 400V. Regulable de 1 a 1.6A.  

• Trifásico 400V. Regulable de 1.6 a 2.5A.

• Trifásico 400V. Regulable de 2.5 a 4A. 

• Trifásico 400V. Regulable de 4 a 6A.

• Trifásico 400V. Regulable de 5.5 a 8A. 

• Trifásico 400V. Regulable de 7 a 10A. 

• Trifásico 400V. Regulable de 9 a 13A. 

• Trifásico 400V. Regulable de 12 a 18A. 

6279

3066

82760

3067

25918

3068

36730

3062

3063

53539

3064

3065

14622

44627

91,98  

91,98  

91,98  

91,98  

91,98  

91,98    

91,98  

91,98  

91,98  

91,98  

91,98  

91,98  

93,62  

93,62  

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

CUADRO CON HIDRONIVEL SONDAS 

Para la protección de bombas sumergibles. Equipados 

con magnetotérmico, rele térmico, contactor, relé de 

sondas, base para relé, sondas, interruptor lateral, toma 

presostato, pilotos señalización y armario en plástico.

• Monofásico. Regulable de 2.5 a 4A

• Monofásico. Regulable de 4 a 6A

• Monofásico. Regulable de 5.5 a 8A

• Monofásico. Regulable de 7 a 10A

• Monofásico. Regulable de 9 a 13A

• Monofásico. Regulable de 12 a 18A

• Trifásico 400V. Regulable de 1.6 a 2.5A

• Trifásico 400V. Regulable de 2.5 a 4A

• Trifásico 400V. Regulable de 4 a 6A

• Trifásico 400V. Regulable de 5.5 a 8A

• Trifásico 400V. Regulable de 7 a 10A

• Trifásico 400V. Regulable de 9 a 13A

• Trifásico 400V. Regulable de 12 a 18A

7199

4506

82762

4199

25919

4507

4509

7201

53540

7202

6982

13762

18791

121,03  

121,03  

121,03  

121,03  

121,03  

121,03  

121,03  

121,03  

121,03  

121,03  

121,03  

125,52  

125,52  

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
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CUADRO CON HIDRONIVEL SONDAS PARA 
POZO-DEPOSITO

Para la protección de bombas sumergibles. Equipados 

con magnetotérmico, rele térmico, contactor, relé 

de sondas para pozo y depósito, base para relé, 

sondas, interruptor lateral, toma presostato, pilotos 

señalización y armario de plástico.

• Monofásico. Regulable de 2.5 a 4A. 

• Monofásico. Regulable de 4 a 6A.

• Monofásico. Regulable de 5.5 a 8A.

• Monofásico. Regulable de 7 a 10A. 

• Monofásico. Regulable de 9 a 13A. 

• Monofásico. Regulable de 12 a 18A. 

• Trifásico 400V. Regulable de 1.6 a 2.5A. 

• Trifásico 400V. Regulable de 2.5 a 4A.

• Trifásico 400V. Regulable de 4 a 6A. 

• Trifásico 400V. Regulable de 5.5 a 8A.

• Trifásico 400V. Regulable de 7 a 10A. 

• Trifásico 400V. Regulable de 9 a 13A.

• Trifásico 400V. Regulable de 12 a 18A.

25890

24369

82781

1364

21509

21872

1941

7566

76695

21447

27116

32305

17977

144,31  

144,31  

144,31  

144,31  

144,31  

144,31  

144,31  

144,31  

144,31  

144,31  

144,31  

146,98  

146,98   

H

H

H

H

H

H

 

H

H

H

H

H

H

H

ARRANCADORES ESTRELLA-TRIÁNGULO CON 
VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO INCLUYE 
SONDAS 

Cuadros destinados para protección y arranque en dos 

etapas de motores trifásicos a 400V. Equipados con  

magnetotérmicos, contactores, relés, relés térmicos, 

interruptor marcha-paro, prensas y armario metálico 

IP55. Incluye voltímetro, amperímetro e hidronivel de 

sondas.

Nota: para seleccionar el arrancador hay que dividir la 

intensidad nominal entre la raíz de 3

• Arrancador  7 a 10Amp. (7.5 HP) Ref. AET-7.5 +sonda

• Arrancador  9 a 13Amp. (10 HP) Ref. AET-10 +sonda

• Arrancador  12 a 18Amp. (12.5 HP) Ref. AET-12.5 +sonda

• Arrancador  12 a 18Amp. (15 HP) Ref. AET-15 +sonda

• Arrancador  17 a 25Amp. (20 HP) Ref. AET-20 +sonda

• Arrancador  17 a 25Amp. (25 HP) Ref. AET-25 +sonda

• Arrancador  23 a 32Amp. (30 HP) Ref. AET-30 +sonda

• Arrancador  37 a 50Amp. (40 HP) Ref. AET-40 +sonda

• Arrancador  37 a 50Amp. (50 HP) Ref. AET-50 +sonda

• Arrancador  48 a 65Amp. (60 HP) Ref. AET-60 +sonda

• Arrancador  63 a 80Amp. (75 HP) Ref. AET-75 +sonda

59167

53366

58681

56601

59168

59169

59170

56648

59172

57066

59173

749,57  

750,52  

764,83  

764,83  

772,84  

808,53  

894,40  

986,47  

1.095,17  

1.205,17  

1.285,69  

H•

H•

H•

H•

H

H•

H•

H•

H•

H•

H•
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ARRANCADORES PROGRESIVOS 

Arrancador progresivo de la marcal ABB utilizado 

para reducir la intensidad de arranque de los 

motores eléctricos y electrobombas en general. 

Así se reducen los picos que se producen en las 

arrancadas y controlamos la parada de la bomba 

mediante una rampa de tiempo. Protegidos contra 

cortocircuitos y sobrecargas mediante disyuntor, 

disponen en la puerta de un selector de encendido 

y pilotos indicadores de marcha y alarma, así como 

amperímetro y voltímetro. Armario metálico. Incluye 

hidronivel de sondas.

Nota: Seleccionar por intensidad nominal del motor y 

no por la potencia.

• Arrancador 5.5 HP, 400V, hasta 10A

• Arrancador 7.5 HP, 400V, hasta 12A

• Arrancador 10 HP, 400V, hasta 16A

• Arrancador 12.5 HP, 400V, hasta 22A

• Arrancador 15 HP, 400V, hasta 25A

• Arrancador 20 HP, 400V, hasta 30A

• Arrancador 25 HP, 400V, hasta 37A

• Arrancador 30 HP, 400V, hasta 45A

21847
24303
14621
29572
21498
32460
32461
32462

1.014,57  
1.067,67  
1.156,64  
1.192,67  
1.192,67  
1.481,64  
1.681,03  
1.795,00    

H•
H•
H•
H•
H•
H•
H•
H•

EQUIPO DE CONTROL ZERO-DOBLE PARA 
CONTROL Y PROTECCIÓN DE BOMBAS

Cuadro destinado a la protección de grupos de presión 

dobles con las siguientes características:

•  Un solo equipo de control y protección para 

cualquier bomba hasta 12 A. 

•  Interruptor general de serie

•  Alternancia entre bombas.

•  Protección contra sobrecarga y falta de fase.

•  Protección contra marcha en vacío mediante 

interruptor de nivel (no incluido).

•  Control mediante presostatos o transductor 4-20mA. 

•  Máxima seguridad, todos los controles a baja 

tensión.

• Salida alarma.

•  Compatible con lector de datos Pump check

Vigilec-Zero doble sensor monofásico 230V o
trifásico 230/400V.
Módulo control Vigilec-Zero doble    

99892
117964

349,70  
168,53  

H
H
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EQUIPO DE CONTROL ZERO-DOBLE DRAIN  
SENSOR PARA CONTROL Y PROTECCIÓN DE 
BOMBAS DE ACHIQUE

Cuadro destinado a la protección de dos bombas de 

achique controladas mediante interruptores de nivel 

o sensor de presión sumergido (no incluidos). Un solo 

equipo de control y protección para cualquier bomba 

hasta 12 A con las siguientes características: 

• Protección contra sobrecarga y bajacarga.

• Indicador digital.

• Inmune a tormentas.

• Alternancia entre bombas.

•  Funcionamiento mediante boyas de nivel o sonda de 

nivel continuo. 

• Alarma acústica y óptica en caso de activación alto 

nivel y salida libre de tensión.

• Máxima seguridad, todos los controles a baja tensión.

• Compatible con lector de datos Pump check.

• Hace un arranque de la bomba cada 24 horas para 

evitar bloqueos.

Vigilec-Zero doble Drain monofásico 230V o 
trifásico 230/400V.

Sonda nivel continuo para arquetas 2 m.c.a.,
salida 4-20 mA con 11,5 mts de cable.
Módulo control Vigilec-Zero doble Drain   

89165

89170
96759

378,40  

580,10  
188,28   

H

H•
H

LECTOR DE DATOS PARA MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE BOMBAS, PUMP CHECK

•  Captura los siguientes datos:

 - horas de marcha

 -  número de arranques

 -  alarmas e intensidad de disparo

 -  código de identificación del módulo de control

•  Compatible sólo con módulos de control PCR (Pump 

Check Ready) de la gama de cuadros Vigilec Zero. 89169 212,30  H•
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VARIADOR DE FRECUENCIA SPEEDMATIC EASY

Variador de frecuencia para montaje en la 
impulsión de la electrobomba. Gestionará 
la frecuencia de la bomba para manterner 
constante la presión deseada y asegurar 
un menor consumo.

Dotación de serie:

• Sistema automático de rearme.
• Transductor de presión interno con 

indicador digital.
• Sensor de intensidad con lectura instan-

tánea digital.
• Registro de alarmas.
• Sistema de control y protección contra 

sobreintensidades.
• Sistema de protección contra el funcio-

namiento en seco.
• Tensión de alimentación anómala.
• Alarma contracortocircuito.
• Función anti-hielo.

Características técnicas:
• Alimentación  monofásica a 230V.
• Salida 230V monofásica en modelo Easy 12MM
• Salida trifásica a 230V en modelo Easy 10MT.
• Conexión hidráulica 1 1/4" M
• Caudal máximo 10.000 l/h
• Rango de regulación de 0,5 a 8bar.

• Variador de frecuencia Speedmatic Easy 
12MM  hasta 12 Amp.

• Variador de frecuencia Speedmatic Easy 
10MT. hasta 10 Amp. 

96700

116200

373,80    

387,60  

H

H
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VARIADOR DE FRECUENCIA SPEEDRIVE V2
Los variadores de la serie Speedrive V2 han sido diseñados para gestionar 
electrobombas con potencias hasta 5,5KW ofreciendo a los sistemas 
de bombeo mayores prestaciones hidráulicas, presión constante y sin 
fluctuaciones, ahorro en el consumo eléctrico, funcionamiento suave y 
silencioso, mayor vida útil de las bombas y disminución del coste del ciclo 
de vida de la instalación entre otras ventajas.

Características técnicas principales:
• Para acoplar directamente sobre la caja de conexiones del motor. 
Refrigeración por aire. 
• Grado de protección IP 55
• Temperatura ambiente máxima de trabajo: 40ºC
• Entradas: 1 analógica 4-20 mA y una digital para interruptor de nivel.
• Salidas: 1 señal de alarma y salida libre de potencia (contactos NA/NC)
• Protección de trabajo en seco, con rearme automático
• Comunicación: puerto serie RS 485
• Pantalla retroiluminada
• Frecuencia mínima de funcionamiento ajustable.
• Puerto USB para actualización del firmware del dispositivo.
• Sistema de bombeo de 1 hasta 4 bombas.

SPEEDRIVE V2 M22, alimentación monof. 230V, salida a motor 230V 
trifásica, intensidad máxima 10 A.

119707 873,79  H

SPEEDRIVE V2 T22, alimentación trifásica 400V, salida a motor 400V 
trifásica, intensidad máxima 6 A.

119708 1.044,40  H

SPEEDRIVE V2 T55, alimentación trifásica 400V, salida a motor 400V 
trifásica, intensidad máxima 14 A.

119709 1.232,50  H

Transductor presión 4-20mA. 10 bar. Conexión 1/4" 76744 124,83  H

VARIADOR DE FRECUENCIA E-MOTION
El nuevo variador de frecuencia [e]MOTION es un sistema de control 
a través de la modulación de frecuencia o velocidad para conseguir un 
gran confort y reducir al máximo los costes energéticos, además de los 
siguientes beneficios:
• Presión totalmente fija.
• Ahorro energético.
• Trabajo muy silencioso.
• Conectividad total.
• Versatilidad total.

• Puesta en marcha 
extremadamente simple.
• Protege la instalación.
• Gran display LCD.

Ventajas adicionales:
• Protección contra sobre tensiones.
• Protección contra sobreconsumo del motor.
• Protección contra fluctuaciones eléctricas.
• Protección contra trabajo en seco.
• Protección contra rotura de tuberías.
• Ajustes finos protegidos por contraseña.
• Reset automático de protecciones.
• Histórico de fallos y avisos.
• Contador de parámetros mas importantes.

e-Motion MT2-11A , alimentación monof. 230V, salida a motor 230V 
trifásica. Intensidad máxima 11 A.

127052 655,17  H

e-Motion TT3-11A , alimentación trifásica a  400V, salida a motor 400V 
trifásica. Intensidad máxima 11 A.

121754 905,43  H

e-Motion TT3-30A , alimentación trifásica a  400V, salida a motor 400V 
trifásica. Intensidad máxima 30 A.

126742 1.774,66  H•

Soporte pared e-Motion MT2-11 y TT3-11 127053 88,02  H

Soporte pared e-Motion TT3-30 126743 219,66  H•
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SPEEDBOX
Variador  de frecuencia de montaje mural para el control 
de una electrobomba con variador de frecuencia. La 
alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica 
a 230V o trifásica a 400V según modelo. Pueden ser 
montados de forma individual (una bomba) o en grupos de 
4 electrobombas comunicados en régimen MASTER-SLAVE 
y orden de intervención alternado.

Características técnicas principales:

• Protección por falta de agua, intenta con una 

periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el 

restablecimiento de la alimentación de agua.

• Panel de control con pantalla.

• Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según 

pedido con entrada de 4-20 mA.

• Protección de alimentación anómala y contra 

sobreintensidades.

Speedbox 1010 MT. Alimentación monofásica, salida trifasica 
a 230V. 10A max. 122285 598,50  H•

Speedbox 1112 MM. Alimentación monofásica, salida 
monofásica a 230V. 12A max. 122286 551,00  H

Speedbox 1305 TT. Alimentación trifásica 400V, salida 
trifasica a 400V. 5Amax. 122287 624,60  H

Speedbox 1309 TT. Alimentación trifásica 400V, salida 
trifasica a 400V. 9Amax. 118778 687,90  H

Speedbox 1314 TT. Alimentación trifásica 400V, salida 
trifasica a 400V. 14Amax. 120756 770,70  H

Descripción Código €uros

SPEEDBOX SUB
Variador  de frecuencia de montaje mural de iguales 
características al Speedbox, ideal par bombas sumergibles 
al disponer de un interruptor automático integrado y de 
un alojamiento interior para el condensador de arranque, 
necesario en las bombas monofásicas.

Variador Speedbox Sub 1112MM de alimentación monofásica 
con salida para bomba monofásica hasta 12A con 
transductor.

122283 571,00  H
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SPEEDBOX DUO
Driver de montaje mural para el control de dos 
electrobombas, ambas con variador de velocidad.
Las bombas pueden ser monofásicas o trifásicas a 230V. 
La alimentación del dispositivo es monofásica a 230V. El 
aparato hace trabajar en cascada y en alternancia ambas 
bombas. Cada bomba está controlada por un variador.

Características:
• Dos Variadores de frecuencia controlados por un único 

control para la gestión de dos para la gestión de dos 

electrobombas.

• Protección por falta de agua, intenta con una 

periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el 

restablecimiento de la alimentación de agua.

• Sistema automático de rearme después de interrupción 

accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa 

manteniendo los parámetros de configuración.

• Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar 

las alarmas originadas por irregularidades o problemas del 

sistema que se indican en pantalla. Su uso sólo es aplicable 

en los monofásicos

• Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en 

depósito de aspiración, su uso es opcional. Este sistema 

es independiente del sistema de seguridad contra 

funcionamiento en seco.

• Función STC (Smart Temperature Control): cuando 

la temperatura de la placa electrónica supera los 85 ºC 

disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la 

electrobomba, disminuyendo la generación de calor pero 

manteniendo el suministro de agua.

• Panel de control con pantalla.

• Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según 

pedido con entrada de 4-20 mA.

• Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea 

digital.

• Registro de control operacional. Información en pantalla 

de: horas de trabajo, contador de arranques, contador de 

conexiones a la red eléctrica.

• Registro de alarmas. Información en pantalla del número 

y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su 

puesta en marcha.

• Posibilidad de intervención sobre el PID.

Speedbox Duo de alimentación monofásica con salida para 2 
bombas monofásicas hasta 12A o trifásicas a 230V hasta 10A 
con transductor.

122288 795,40  H
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SPEEDBOX DUO SET
Driver de montaje mural para el control de dos 
electrobombas trifásicas.
El SPEEDBOX DUO SET es una aparato compacto para 
el control de grupos de presión de 2 bombas con sistema 
electrónico gestionado por un software que responde 
a las rigurosas exigencias de eficacia y seguridad de los 
más importantes fabricantes de bombas. Incluye un 
INVERTER (variador de frecuencia) para el control de la 
bomba principal regulando su velocidad para mantener 
constante y fija la presión óptima en la instalación, 
independientemente del caudal que el grupo está 
suministrando. Las bomba auxiliar está gestionada 
mediante un relé de potencia.
La secuencia de funcionamiento de las bombas es 
alternada, en cada ciclo de funcionamiento cambia la 
primera bomba en ponerse en marcha y siempre, se pone 
en marcha a través del variador.

Speedbox Duo SET de alimentación trifásica con salida para 
2 bombas  trifásicas hasta 9A. 122289 915,00  H
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SPEEDBOX PLUS
Variador  de frecuencia de montaje mural para el control 
de una electrobomba con variador de frecuencia. La 
alimentación eléctrica de los dispositivos es trifásica a 
400V. Pueden ser montados de forma individual (una 
bomba) o en grupos de 4 electrobombas comunicados 
en régimen MASTER-SLAVE y orden de intervención 
alternado.

Características:
• Función ART (Automatic Reset Test). Cuando el 

dispositivo se encuentra desconectado por la 

intervención del sistema de protección por falta de 

agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, 

conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la 

alimentación de agua. -

• Sistema automático de rearme después de interrupción 

accidental de alimentación eléctrica. El sistema se activa 

manteniendo los parámetros de configuración. 

• Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar 

las alarmas originadas por irregularidades o problemas 

del sistema que se indican en pantalla. Su uso sólo es 

aplicable en los monofásicos.

•  Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en 

depósito de aspiración, su uso es opcional. Este sistema 

es independiente del sistema de seguridad contra 

funcionamiento en seco. 

• Función STC (Smart Temperatura Control): cuando la 

temperatura de la placa electrónica supera los 85 ºC 

disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la 

electrobomba, disminuyendo la generación de calor pero 

manteniendo el suministro de agua. 

• Panel de control con pantalla. 

• Transductor de presión externo 0-10 bar, 0-16 bar o 0-25 

bar según pedido con entrada de 4-20 mA. 

• Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea 

digital.

• Registro de control operacional. Información en pantalla 

de: horas de trabajo, contador de arranques, contador de 

conexiones a la red eléctrica. 

• Registro de alarmas. Información en pantalla del número 

y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su 

puesta en marcha.

•  Posibilidad de intervención sobre el PID.

• Refrigeración por convección forzada. Sistema inteligente 

de gestión de temperatura.

Speedbox plus 1325 TT. Alimentación trifásica 400V, salida 
trifásica a 400 V. 25A max. 133607 1.489,00 H

Speedbox plus 1332TT. Alimentación trifásica 400V, salida 
trifásica a 400 V. 32 A max. 133608 1.720,00 H•

NOVEDADES
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VARIADOR DE FRECUENCIA MICRO-ABB
Características generales:
• Variadores ABB
• 9,8 A - 230V. Hasta 3CV
• 6.2 A - 400V. Hasta 3CV
• Filtro RFI integrado
• Pantalla básica
• Transductor de presión de 0-10bar
• Armario metálico
• Interruptor general

Alimentación  230V monofásico
• 1M. 1 bomba trifásica a 230V.
• 2MA. 2 bombas, dos trifásicas a 230V con alternancia.

Alimentación 400V+neutro
• 1TP. 1 bomba trifásica a 400v con opción control presostato.

Notas: Otras potencias consultar

68521
82735

82736

793,19  
1.405,17  

1.105,43  

H
H•

H•

CUADROS CON VARIADOR DE FRECUENCIA 
ABB
Destinados a equipos que requieran presión constante. 
El sistema adapta el rendimiento de las bombas al 
consumo de agua en cada momento.
Entre otras ventajas, con  la instalación de un cuadro con 
variador conseguimos, una presión en la red estable,se 
evitan los golpes de ariete, disminuye el consumo 
eléctrico y no sería necesaria la instalación de grandes 
acumuladores de membrana.

Incluye:

• Variador ABB ACQ 580
• Aparellaje SIEMENS
• Interruptor generl
• Selector MAN-0-AUT
• Transductor de presión de 0-10bar
• Pilotos de marcha y térmico por bomba
• Ventilación forzada
• Armario metálico

Para distancias 
superiores a 200 
mts entre bomba y 
cuadro hay que añadir 
reactancia de salida.



572

H
id
ro

p
re
si
ó
n

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

CUADROS
CONTROL

Descripción Código €uros

CUADROS CON VARIADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE, 
INCLUYE SONDAS Y SIN OPCIÓN DE PRESOSTATOS

Cuadro variador 4CV, hasta 9,4A 82358 1.559,66  H•

Cuadro variador 5,5CV, hasta 12,6A 95555 1.738,88  H•

Cuadro variador 7,5CV, hasta 17A 84254 2.042,07  H•

Cuadro variador 10CV, hasta 25A 87739 2.340,78  H•

Cuadro variador 15CV, hasta 32A 87631 2.839,57  H•

Cuadro variador 20CV, hasta 38A 90244 3.354,57  H•

Cuadro variador 25CV, hasta 45A 111196 4.019,91  H•

Cuadro variador 30CV, hasta 62A 111197 5.042,76  H•

Cuadro variador 40CV, hasta 73A 111198 5.853,79  H•

Cuadro variador 50CV, hasta 88A 111199 6.852,16  H•

CUADROS CON VARIADOR PARA DOS BOMBAS, INCLUYE 
ROTACIÓN DE LA BOMBA REGULADA Y OPCIÓN 
PRESOSTATOS.

Cuadro variador 2 bombas 1,5CV, hasta 3,3A 66138 1.318,88  H•

Cuadro variador 2 bombas 2CV, hasta 4A 53932 1.431,12  H•

Cuadro variador 2 bombas 3CV, hasta 5,6A 54123 1.480,86  H

Cuadro variador 2 bombas 4CV, hasta 7,2A 56733 1.557,84  H

Cuadro variador 2 bombas 5,5CV, hasta 9,4A 53942 1.692,67  H

Cuadro variador 2 bombas 7,5CV, hasta 12,6A. AD auxiliar. 60196 1.924,40  H•

Cuadro variador 2 bombas 7,5CV, hasta 12,6A. AET auxiliar. 111200 2.326,29  H•

Cuadro variador 2 bombas 10CV, hasta 17A. AET auxiliar. 78298 2.567,07  H•

Cuadro variador 2 bombas 15CV, hasta 25A. AET auxiliar. 85853 3.411,64  H•

Cuadro variador 2 bombas 20CV, hasta 32A. AET auxiliar. 111201 4.103,19  H•

CUADROS CON VARIADOR PARA TRES BOMBAS, 
INCLUYE ROTACIÓN DE LA BOMBA REGULADA Y OPCIÓN 
PRESOSTATOS.

Cuadro variador 3 bombas 1,5CV, hasta 3,3A 65500 1.536,98  H•

Cuadro variador 3 bombas 2CV, hasta 4A 60514 1.650,17  H•

Cuadro variador 3 bombas 3CV, hasta 5,6A 58926 1.698,10  H•

Cuadro variador 3 bombas 4CV, hasta 7,2A 56406 1.774,14  H•

Cuadro variador 3 bombas 5,5CV, hasta 9,4A 65570 1.914,48  H•

Cuadro variador 3 bombas 7,5CV, hasta 12,6A. AD auxiliar. 77809 2.201,38  H•

Cuadro variador 3 bombas 7,5CV, hasta 12,6A. AET auxiliar. 67359 2.892,93  H•

Cuadro variador 3 bombas 10CV, hasta 17A. AET auxiliar. 89597 3.234,22  H•

Cuadro variador 3 bombas 15CV, hasta 25A. AET auxiliar. 111202 4.077,84  H•

Cuadro variador 3 bombas 20CV, hasta 32A. AET auxiliar. 111203 5.490,78  H•

CUADROS CON 
VARIADOR DE 
FRECUENCIA ABB



Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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Descripción Código €uros

HIDRONIVELES

Relés de nivel de sondas de sensibilidad regulable. 

Enchufe a base undecal.

Bitensión  240 ó 400 volt.

• Para pozo o depósito
• Solo módulo. TH 1

• Completo con base y sondas. TH 1C

• Para pozo y depósito
• Solo módulo. TH 2

• Completo con base y 4 sondas. TH 2C

1004251
1004252

1004253
1004254

57,40  
74,70  

68,00  
97,20    

H 
H

H
H

TELECONTROL VIA RADIO THR

Control de nivel compuesto de un emisor alimentado 

a 12VDC (baterías, panel solar, etc) o 230V AC y un 

receptor alimentado a 230V AC, con salida a relé.

Al emisor, instalado en el depósito,  se le conecta 

una boya flotador o bien se utiliza el hidronivel 

que incorpora  (sondas no incluidas) y transmite al 

receptor la señal de llenado o vaciado activando el 

relé. 

Este equipo puede ser utilizado también con 

presostatos u otros sensores con contacto de salida.

Distancia de transmisión 300 mts (posible hasta 1000 

mts consultar)

•  Hidronivel transmisor + receptor vía radio 12VDC y 

230VAC. THR-C 45478 633,80  H

SONDA DE NIVEL

Para usos generales. 

Cuerpo en plástico y núcleo de acero inoxidable. 

Precio unitario 1004198 4,50 H

SONDA DE NIVEL ROSCADA - SV

Para calderines

Cuerpo en plástico y varilla en acero inoxidable. 

Precio unitario 4274 58,10 H

CONDENSADORES CON CABLE MANGUERA

• De 12 MF - 450 volt.

• De 16 MF - 450 volt.

• De 20 MF - 450 volt.

• De 25 MF - 450 volt.

• De 30 MF - 450 volt.

• De 40 MF - 450 volt.

• De 50 MF - 450 volt.

• De 70 MF - 450 volt.

1002151
1002212
1002214

555
1002215
1002216
1002217
36533

5,71  
6,70  
7,24  
7,97  
8,71  

10,96  
13,18  
21,85    

H
H
H
H
H
H
H
H
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MATERIAL ELÉCTRICO
Descripción Código €uros

VARIADOR DE VELOCIDAD TDS

Variador de velocidad alterna/solar.

Características: 
• Compatibilidad con la red eléctrica. Distingue 

automaticamente la tensión de suministro continua o alterna.

• Alimentación directa de las placas solares.

• Función MPPT compatible con PID para presión constante.

• Parada automática por falta de agua.

• Multiconsigna.

• Sistema GSM.

Variador TDS 6000 de 1,5 Kw, 7A, entrada 2x230V AC o 160-
380V DC, salida 3x230V AC. 124483 350,78  H•

Variador TDS 6000 de 2,2 Kw, 10A, entrada 2x230V AC o 160-
380V DC, salida 3x230V AC. 124484 478,88  H•

Variador TDS 6000 de 3,7 Kw, 17A, entrada 2x230V AC o 160-
380V DC, salida 3x230V AC. 124485 542,41  H•

Variador TDS 6000 de 2,2 Kw, 5A, entrada 3x400V AC o 350-
750V DC, salida 3x400V AC. 124486 492,84  H•

Variador TDS 6000 de 3,7 Kw, 8,5A, entrada 3x400V AC o 350-
750V DC, salida 3x400V AC. 124487 520,52  H•

Variador TDS 6000 de 5,5 Kw, 13A, entrada 3x400V AC o 350-
750V DC, salida 3x400V AC. 124488 650,86  H•

Variador TDS 6000 de 7,5 Kw, 17A, entrada 3x400V AC o 350-
750V DC, salida 3x400V AC. 124489 813,45  H•

Variador TDS 6000 de 11 Kw, 25A, entrada 3x400V AC o 350-
750V DC, salida 3x400V AC. 124490 961,81  H•

Variador TDS 6000 de 15 Kw, 33A, entrada 3x400V AC o 350-
750V DC, salida 3x400V AC. 124491 1.208,10  H•

Variador TDS 6000 de 18,5 Kw, 39A, entrada 3x400V AC o 350-
750V DC, salida 3x400V AC. 124492 1.431,47  H•

Reactancias de salida TDS
Para distancias superiores a 100 mts entre el variador y el motor.

Reactancia de salida trifásica, 500V AC max. 8A. 131971 193,53  H•

Reactancia de salida trifásica, 500V AC max. 10A 131972 200,69  H•

Reactancia de salida trifásica, 500V AC max. 15A. 131973 226,47  H•

Reactancia de salida trifásica, 500V AC max., 20A. 131974 243,62  H•

Reactancia de salida trifásica, 500V AC max. 25A. 131975 266,55  H•

Reactancia de salida trifásica, 500V AC max. 30A. 131976 293,79  H•

Reactancia de salida trifásica, 500V AC max. 40A.   131977 318,19  H•

Accesorios

Modulo de control GSM para variadores, antena y batería 
incluida. 124498 187,33  H•

DESTACADO
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MATERIAL ELÉCTRICO

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Características: 
• Poder de corte: 6kA

• Curva C

• Tensión nominal: 400V gama miniatura, resto 440V.

Magnetotérmico 1P+N miniatura, 10A. 131518 27,25  H 

Magnetotérmico 1P+N miniatura, 16A. 131519 27,76  H

Magnetotérmico 1P+N, 10A. 131520 12,03  H

Magnetotérmico 1P+N, 16A. 131521 12,24  H

Magnetotérmico 1P+N, 20A. 131522 12,54  H

Magnetotérmico 1P+N, 25A. 131523 12,83  H

Magnetotérmico 1P+N, 32A. 131524 28,44  H

Descripción Código €uros

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Características: 
• Poder de corte: 6kA

• Tensión de empleo: 240/415V AC

• Curva C

• Capacidad de conexión cable 25 mm2

• Dimensiones: 1 modulo por polo (18 mm)

Magnetotérmico 1 polo 10A 114218 3,71  H

Magnetotérmico 2 polos 10A 114219 4,83  H

Magnetotérmico 2 polos 16A 114220 4,83  H

Magnetotérmico 2 polos 20 A 114221 4,83  H 

Magnetotérmico 2 polos 25 A 114222 4,83  H 

Magnetotérmico 2 polos 32 A 131290 5,26  H

Magnetotérmico 2 polos 40 A 131291 5,78  H

Magnetotérmico 3 polos 10A 120024 17,50  H

Magnetotérmico 3 polos 16A 120023 17,50  H

Magnetotérmico 3 polos 20 A 120025 17,50  H 

Magnetotérmico 3 polos 25 A 120026 17,50  H

Magnetotérmico 3 polos 32 A 120027 19,83  H

Magnetotérmico 4 polos 10A 114223 22,16  H

Magnetotérmico 4 polos 16A 114224 22,16  H 

Magnetotérmico 4 polos 20 A 114225 22,16  H

Magnetotérmico 4 polos 25 A 114226 22,16  H

Magnetotérmico 4 polos 32 A 114227 24,66  H

DESTACADO
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MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

Características: 
• Poder de corte: 6kA

• Curva C

• Tensión nominal: 400V gama miniatura, resto 440V.

Magnetotérmico 2P, 10A. 131525 15,93  H

Magnetotérmico 2P, 16A. 131526 16,17  H

Magnetotérmico 2P, 20A. 131527 16,73  H

Magnetotérmico 2P, 25A. 131528 16,92  H 

Magnetotérmico 2P, 32A. 131529 32,37  H 

Magnetotérmico 2P, 40A. 131530 42,09  H

Magnetotérmico 4P, 10A. 131531 67,79  H

Magnetotérmico 4P, 16A. 131532 68,57  H

Magnetotérmico 4P, 20A. 131533 70,51  H

Magnetotérmico 4P, 25A. 131534 73,10  H 

Magnetotérmico 4P, 32A. 131535 76,25  H 

Magnetotérmico 4P, 40A. 131536 90,46  H

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Interuptor diferencial 2 polos, 40A, 30mA 116757 17,33  H

Reconectador automático para diferencial de dos polos. 126274 86,72  H

Interuptor diferencial 4 polos, 40A, 30mA 116758 56,21  H

Interruptor diferencial 4 polos, 40A, 300mA 126273 56,21  H

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Diferencial 2P, 40A, 30mA. 131537 40,20  H

Diferencial 4P, 40A, 30mA. 131538 131,92  H

Diferencial 4P, 40A, 300mA. 131539 171,42  H

DESTACADO
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MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN

Modelos COMBI protegen contra sobretensiones 
permanentes y transitorias causadas por descargas 
atmosféricas, maniobras de conmutación en circuitos 
eléctricos y descargas electrostáticas. Si a causa de una 
sobretensión la protección quedara inoperativa, el equipo 
mostrará la ventana de aviso en color rojo. En tal caso, 

deberá ser sustituido por otro (enchufable: fácil reposición). 

Protector de sobretensión P+T de 2x25A, 10KA. 126278 90,95  H

Protector de sobretensión P+T de 2x40A, 10KA. 126279 92,59  H

Protector de sobretensión P+T de 4x25A, 10KA. 126280 264,40  H 

Protector de sobretensión P+T de 4x40A, 10KA. 126281 267,07  H 

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS CORRIENTE 
CONTINUA

Los interruptores magnetotérmicos TDC protegen los 
circuitos contra corrientes de cortocircuito y sobrecarga. 
Se emplean en instalaciones domésticas, pero también en 
sistemas de distribución eléctrica industriales y comerciales.

Interruptor magnetotérmico 4 polos, 63A 1000 VDC 126282 58,79  H

Interruptor magnetotérmico 4 polos, 125A 1000 VDC 126283 113,28  H

PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA 
CORRIENTE CONTINUA

Esta serie de protectores para sistemas fotovoltaicos 
han sido desarrollados para proteger contra descargas y 
sobretensiones producidas por impactos de rayos en la parte 
de continua en estos sistemas.
La protección está formada por dos etapas de varistores 
equipados con desconectadores térmicos que indican a 
través de una ventanilla el fallo del elemento.

Protector de sobretensión transitoria 600 V DC, clase I+II, 40 
KA. 131978 56,72  H

Protector de sobretensión transitoria 1000V DC, clase I+II, 40 
KA. 131979 58,28  H 

CONTACTORES

Contactor 12A. Bobina 230V 114229 17,67  H

Contactor 18A. Bobina 230V 114230 22,84  H

Contactor modular 25A 230V. 126277 16,90  H
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MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

CONTACTORES

Contactor 18A. 230V. 1 NA/1 NC 132029 86,11  

Contactor 25A. 230V. 1 NA/1 NC 132030 117,72  

RELES AUXILIARES

Relé auxiliar 14 pines enchufable, 230VAC 131418 6,21  H

Relé auxiliar 14 pines enchufable, 24VAC 131419 6,90  H

Base relé 14 pines 131420 5,17  H

RELÉS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN MOTOR

Características: 
• Bimetálico con compenssación de temperatura
• Test, parada y reset manual/automático

Relé térmico 1,6-2,5 A 114231 18,36  H

Relé térmico 2,5-4 A 114232 18,36  H

Relé térmico 4-6 A 114233 18,53  H

Relé térmico 5,5-8 A 114234 18,53  H

Relé térmico 7-10 A 114235 18,53  H

Relé térmico 9-13 A 114236 18,53  H

Relé térmico 12-18 A 114237 20,52  H 

RELÉS TÉRMICOS DE PROTECCIÓN MOTOR

Características: 
•  Guardamotor de accionamiento por pulsación, para 

circuitos de protección de motor por desconexión térmica 
(regulable) o contra cortocircuitos (magnética).

•  Posibilidad de instalación de contactos auxiliares 
frontales y laterales.

•  Alta capacidad de corte.
•  La instalación de un disyuntor guardamotor en el circuito 

de alimentación de un motor eléctrico, tanto trifásico 
como monofásico, permite prevenir las averías en el motor 
por sobrecarga, en motores trifásicos, también permite 
prevenir la avería en el motor eléctrico por perdida de una 
fase, evitando que el motor trabaje en 2 fases.

•  Normativa internacional: IEC60947-2 y IEC60947-4-1

Disyuntor de  1,6-2,5 A 126265 27,41  H 

Disyuntor de  2,5-4 A 126266 27,41  H

Disyuntor de 4-6,3 A 126267 27,41  H

Disyuntor de 6-10 A 126268 27,41  H

Disyuntor 9-14 A 126269 27,41  H

Disyuntor 13-18 A 126270 28,00  H

DESTACADO
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MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

HIDRONIVELES

Relé de nivel simple sin base a 230V 111833 30,17  H

Relé de nivel pozo/depósito sin base a 230V 116014 41,47  H

Base undecal para relé de nivel 111834 3,28  H

INTERRUPTORES HORARIOS

Interruptor horario analógico. 1 módulo con reserva. 
Programación diaria. 126275 34,31  H

Semanal. 2 Módulos con reserva. Unidad mínima de tiempo 
1 minuto. 124330 51,55  H

CAJAS DE DISTRIBUCION

Caja de distribución para 4 elementos. (120x200x115). 124331 15,34  H

Caja de distribución para 6 elementos. (170x200x115). 124332 17,50  H

Caja de distribución para 8 elementos. (215x200x115). 124333 18,62  H

Caja de distribución para 11 elementos. Cierre con maneta de 
plástico  (270x250x160). 124334 31,29  H

ACCESORIOS PUESTA A TIERRA

Pica de acero b/cobre. 1500x14. 100 micras 124341 14,10  H

Grapa de latón 124342 2,40  H

REGLETAS DE BORNES

Regleta conexión 4 mm2 blanca. 127089 0,80  H

Regleta conexión 6 mm2 blanca. 127090 0,90  H

Regleta conexión 10 mm2 blanca. 127091 1,30  H

Regleta conexión 16 mm2 blanca. 127092 2,20  H

BORNES PARA PERFIL DIN

Sección 1,5 mm2 negro. 124346 0,88  H

Sección 2,5 mm2 negro. 124347 0,90  H

Sección 4 mm2 negro. 124348 0,96  H
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MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

MATERIAL DIVERSO

Amperimetro 72x72, 50A, lectura directa 131416 27,90  H

Voltimetro72 x72, con conmutador 3F+N, 500V CA 131417 46,40 H

Conmutador basculante 0-1-2. 114238 3,62  H

Selector metálico 3 posiciones. 126276 5,78  H

Base enchufe blanca, 16A, perfil DIN. 131421 7,50  H

Cinta vulcanizada 9 mts. 114239 10,78 H

Cinta aislante 20 mts negra. 124349 1,72  H

Cinta aislante 20 mts marrón. 127095 1,72  H 

Cinta aislante 20 mts azul. 127094 1,72  H 

Cinta aislante 20 mts blanca. 127093 1,72  H

Tubo termo retráctil. 10 tubos de 8cm de longitud. 2 uds de 
diam 3,5 y 2 uds de diam 5 en color blanco. 2 uds de diam 3,5, 2 
uds de diam 5 y 2 uds de diam 13 en color negro.

124350 0,69  H

CAJAS DE CONEXIÓN ESTANCA

Caja IP55 7 conos para tubo max. diam. 20. (90x90x40) 124339 1,90  H

Caja IP55 8 conos para tubo max. diam. 25 y 2 max.diam. 32. 
(153x110x55) 124340 5,78  H 

MATERIALVARIO ELECTRICO SOLERA   

ADAPTADORES  

Adaptador schuko 2 tomas 16 A frontales 126241 2,50  H

Adaptador schuko 3 tomas 16A frontales con interruptor 
luminoso 126242 5,34  H

CLAVIJAS Y BASES DE CAUCHO TERMOPLÁSTICO

Clavija caucho termoplástico 16A, 250V negra 126243 3,10  

Base de caucho termoplástico 16a, 250V negra 126244 3,53  
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MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

ARMARIO ESTANCOS TERMOPLASTICOS

Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (opaca). IP65. Protección UV. 
Placa metálica opcional.

Dimensiones exteriores 250x350x150mm. 133713 36,6 H

Dimensiones exteriores 300x400x170mm. 133714 49,5 H 

Dimensiones exteriores 350x550x190mm. 133715 69,6 H

Dimensiones exteriores 400x500x240mm. 133716 86,7 H

Dimensiones exteriores 400x600x200mm. 133717 92,2 H

Placa metálica  

Dimensiones exteriores 250x350x150mm. 133718 4,59 H

Dimensiones exteriores 300x400x170mm. 133719 5,96 H

Dimensiones exteriores 350x550x190mm. 133720 9,7 H

Dimensiones exteriores 400x500x240mm. 133721 11 H

Dimensiones exteriores 400x600x200mm. 133722 13,6 H

PERFIL DIN H

Perfil DIN de acero laminado en caliente. Sin perforar. Longitud 2m 133710 11,3 H

KIT PRENSAESTOPAS

Kit prensaestopas M12. Para cables Ø3 - 6,5 mm. 133700 0,55 H 

Kit prensaestopas M16. Para cables Ø5 - 10 mm. 133701 0,55 H

Kit prensaestopas M20. Para cables Ø6 - 12 mm. 133702 0,84 H

Kit prensaestopas M25. Para cables Ø13 - 18 mm. 133703 1,16 H

Kit prensaestopas M32. Para cables Ø18 - 25 mm. 133704 1,89 H

Kit prensaestopas M40. Para cables Ø24 - 32 mm. 133705 2,65 H

DESTACADO
MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

Indicador led sencillo rojo 230V. 133740 4,60 H

Indicador led sencillo verde 230V. 133741 4,60 H

INDICADORES LED LUMINOSOS
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Descripción Código €uros

TERMNALES PUNTERA HUECA SENCILLA

1,5 mm². Bolsa 100 uds. Color negro. 133706 2,27 H

2,5 mm². Bolsa 100 uds. Color gris. 133707 2,27 H

4 mm². 8 mm. Bolsa 100 uds. Color naranja. 133708 4,2 H

6 mm². 8 mm. Bolsa 100 uds. Color verde. 133709 6,2 H

INTERRUPTORES AUTOMATICOS 1 POLO+NEUTRO

Características: 
•  Poder de corte: 6KA
• Curva C
• Tensión de empleo: 240V AC, 50/60Hz.
• Dimensiones (1 módulo): 18 mm.

Magnetotérmico 1P+N DPN 10A 133711 4,9 H

Magnetotérmico 1P+N DPN 16A 133712 4,9 H

MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

Transformador monofásico 230/400V AC a 12/24V AC, 40 VA 133789 47,7 H

Transformador monofásico 230/400V AC a 12/24V AC, 100 VA 133791 59,8 H

TRANSFORMADOR MONOFASICO DE CONTROL IP 20 NOVEDADES
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MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

INDUSTRIAL

Clavija 2P+T 32A, 230V 126245 8,02  H

Base móvil 2P+T 32A, 230V 126246 10,95  H

BASES MULTIPLES CON CABLE

Base 3 tomas con TT, cable 1,5 mts 3G1,5 blanco. 126247 8,45  H

Base 4 tomas con TT, cable 1,5 mts 3G1,5 blanco. 126249 9,31  H

PROLONGADORES CON TOMAS DE TIERRA 3G1,5

Prolongador 3G1,5 de 2 mts blanco. 126250 7,33  H

Prolongador 3G1,5 de 3 mts blanco. 126251 9,48  H

Prolongador 3G1,5 de 5 mts blanco. 126252 14,05  H

PROLONGADORES CON TOMAS DE TIERRA 3G1,5

Enrrollacable con 25 mts de cable 3G1,5 y 4 bases de 16a, 250V 
con tapa. 126253 76,47  H

MECANISMOS ESTANCOS DE SUPERFICIE

Conmutador/Interruptor 10A, 250V. IP 54 124335 4,48  H

Pulsador 10A, 250V, IP 54 124336 4,48  H

Base de enchufe fija 2 polos+tierra, 16A, 250V. IP 44 124337 4,14  H

MECANISMOS EMPOTRAR 

Pulsador blanco 126257 5,60  H

Conmutador blanco 126258 5,69  H

Enchufe schuko blanco 126259 6,81  H

Doble base enchufe con TT blanco. 126262 7,76  H

Caja de superficie blanca. 126263 2,07  H

Marco de 2 elementos blanco 126256 3,36  H
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Descripción Código €uros

CABLES Y MANGUERAS

CABLE UNIPOLAR

Rollo 100 mts cable flexible H07VK, 1,5 mm2. Color negro.  124553 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible H07VK, 1,5 mm2. Color azul.  124554 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible H07VK, 1,5 mm2. Color amarillo-verde.  124555 Consultar H 

Rollo 100 mts cable flexible H07VK, 2,5 mm2. Color negro.  124556 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible H07VK, 2,5 mm2. Color azul.  124557 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible H07VK, 2,5 mm2. Color amarillo-verde.  124558 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible H07VK, 4 mm2. Color negro. 126934 Consultar H 

Rollo 100 mts cable flexible H07VK, 4 mm2. Color azul. 126935 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible H07VK, 4 mm2. Color amarillo-verde. 126936 Consultar H

CABLE UNIPOLAR LIBRE DE HALOGENOS H

Rollo 100 mts cable flexible libre halógenos, 1,5 mm2. Color negro. 126940 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible libre halógenos, 1,5 mm2. Color azul. 126941 Consultar H 

Rollo 100 mts cable flexible libre halógenos 1,5 mm2. Color amarillo-verde. 126942 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible libre halógenos, 2,5 mm2. Color negro. 126943 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible libre halógenos, 2,5 mm2. Color azul. 126944 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible libre halógenos, 2,5 mm2. Color amarillo-verde. 126945 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible libre halógenos, 4 mm2. Color negro. 126946 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible libre halógenos, 4 mm2. Color azul. 126947 Consultar H

Rollo 100 mts cable flexible libre halógenos, 4 mm2. Color amarillo-verde. 126948 Consultar H

MANGUERA FLEXIBLE H

100 mts manguera flexible RVK 0,6-1KV, 2x1,5mm2.  124559 Consultar H 

100 mts manguera flexible  RVK 0,6-1KV, 2x2,5mm2.  124560 Consultar H

100 mts manguera flexible  RVK 0,6-1KV, 3x1,5mm2.  124561 Consultar H

100 mts manguera flexible  RVK 0,6-1KV, 3x2,5mm2.  124562 Consultar H

100 mts manguera flexible  RVK 0,6-1KV, 4x2,5mm2.  124563 Consultar H

100 mts manguera flexible RVK 0,6-1KV, 4x1,5mm2. 126937 Consultar H

100 mts manguera flexible  RVK 0,6-1KV, 4x4mm2. 126938 Consultar H

100 mts manguera flexible  RVK 0,6-1KV, 5x2,5mm2. 126939 Consultar H

MANGUERA FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS H

100 mts manguera flexible libre halógenos, 2x1,5mm2. 126949 Consultar H

100 mts manguera flexible  libre halógenos, 2x2,5mm2. 126950 Consultar H

100 mts manguera flexible   libre halógenos 3x1,5mm2. 126951 Consultar H

100 mts manguera flexible   libre halógenos, 3x2,5mm2. 126952 Consultar H

100 mts manguera flexible   libre halógenos, 4x2,5mm2. 126953 Consultar H

CABLE DESNUDO TIERRA

50 mts cable desnudo de cobre flexible 1x35 mm2. 131579 Consultar H

MATERIAL ELÉCTRICO
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MATERIAL ELÉCTRICO

Descripción Código €uros

CABLE SOLAR

100 mts. cable solar libre de halógenos 0,6-1 Kv, 1x6 mm2. Color negro. 127140 Consultar H

100 mts. cable solar libre de halógenos 0,6-1 Kv, 1x6 mm2. Color rojo. 127141 Consultar H

Conector aereo macho/hembra MC4 con terminales. 127291 3,02  H

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Lapiz detector de tensión  Thorsman. De 5 a 1000V CA 131495 12,80  H

Pinza amperimétrica digital  Thorsman. Vmax en CC: 600V , Vmax en CA: 
600 V en CA, Imax: 600 A, 20 Mohm. 131496 44,88  H

Multimetro digital Thorsman. Vmax en CC: 600V , Vmax en CA: 600 V en 
CA, Imax: 10 A, 2 Mohm. 131497 42,43  H

DESTACADO
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MOTORES ELÉCTRICOS

MOTORES ASINCRONOS MONOFÁSICOS

Características:

• Rotor en jaula de ardilla

• Ventilación exterior IC 411, servicio continuo S1-

• Aislamiento clase F (155º)

• Grado de protección IP 55

• Motor carcasa en aluminio

CV KW Condensador 
(µF) I(A) B3 B5

Código €uros Código €uros

0,75 0,55 25 3,7 124429 112,41  H 124430 114,83  H

1 0,75 30 4,9 124431 142,76  H 124432 145,95  H

1,5 1,1 40 6,83 124433 157,93  H 124434 161,12  H

2 1,5 50 9,18 124435 196,21  H 124436 200,17  H

3 2,2 60 13,11 124437 248,88  H• 124438 254,05  H•

Motores a 3000 rpm-Monofásicos con condensador permanente
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CV KW Condensador 
(µF) I(A) B3 B5

Código €uros Código €uros

1,5 1,1 IE3 2,35 124439 156,29  H 124440 172,24  H•

2 1,5 IE3 3,11 124441 191,38  H 124442 211,03  H•

3 2,2 IE3 4,38 124443 214,48  H 124444 218,53  H

4 3 IE3 5,8 124445 334,91  H 124446 341,29  H

5,5 4 IE3 7,65 124447 397,16  H 124448 405,09  H

7,5 5,5 IE3 10,1 124449 571,72  H 124450 582,93  H

10 7,5 IE3 13,7 124451 682,59  H 124452 696,12  H

15 11 IE3 19,4 124453 1.166,03  H• 124454 1.189,31  H•

20 15 IE3 26,3 124455 1.287,50  H• 124456 1.313,36  H•

25 18,5 IE3 31,9 124457 1.379,66  H• 124458 1.407,24  H•

CV KW Condensador 
(µF) I(A) B3 B5

Código €uros Código €uros

1,5 1,1 IE3 2,4 124459 249,74  H• 124460 254,91  H•

2 1,5 IE3 3,19 124461 285,09  H• 124462 290,26  H•

3 2,2 IE3 4,6 124463 360,00  H• 124464 367,76  H•

4 3 IE3 6,12 124465 395,26  H• 124466 403,02  H•

5,5 4 IE3 8,02 124467 522,76  H• 124468 533,10  H•

7,5 5,5 IE3 10,8 124469 698,45  H• 124470 712,24  H•

10 7,5 IE3 14,3 124471 847,41  H 124472 864,66  H•

15 11 IE3 20,3 124473 1.228,10  H• 124474 1.253,02  H•

20 15 IE3 27,2 124475 1.354,66  H• 124476 1.381,38  H•

MOTORES ELÉCTRICOS

MOTORES ASINCRONOS TRIFÁSICOS

Características:

• Rotor en jaula de ardilla

• Ventilación exterior IC 411, servicio 
continuo S1-

• Aislamiento clase F (155º)

• Grado de protección IP 55

• Motor carcasa en aluminio

• Eficiencia IE3

Motores trifásicos a 3000 rpm-2 Polos

Motores trifásicos a 1500 rpm-4 Polos



Hidropresión
Los precios de venta recomendados (PVR) 
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sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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FUENTES
ORNAMENTALES

Descripción Referencia Código €uros

TOBERA CHORRO DE LANZA

Toberas de 3/8” a 1 1/2” inclusive, fabricadas 

en latón provista de rótula, tobera 2” latón 

mas inox.

• Salida Ø 4mm, 3/8” M

• Salida Ø 6mm, Ø 3/8” M

• Salida Ø 8mm, Ø 1/2” M

• Salida Ø 10mm, Ø 1/2” M

• Salida Ø 12mm, Ø 1” M

• Salida Ø 14mm, Ø 1” M

• Salida Ø 16mm, Ø 1-1/2” M

• Salida Ø 19mm, Ø 1-1/2” M

• Salida Ø 25mm, Ø 2” H sin rotula

• Salida Ø 29mm, Ø 2H” sin rotula

F2313832

F2313865

F2311233

F2311266

F2311031

F2311064

F2311536

F2311569

F2342002

F2342013

0905002

0905003

0905005

0905008

0905020

0905026

0905037

0905021

112305

87674

13,16

13,16

18,22

18,22

62,28

62,28

131,79

131,79

252,00

260,33

H

H

H

H

H

H

H

H

H•

H•

TOBERA GEISER

Toberas de 1/2” y 1” fabricadas en latón , resto 

latón mas inox con rotula.

• Salida Ø 16 mm, 1/2” M

• Salida Ø 24 mm, 1” M

• Salida Ø 48 mm, 1 1/2” H

• Salida Ø 60.5 mm, 2” H

• Salida Ø 80 mm, 2 1/2” H

F2371206

F2371004

F2381512

F2382017

F2382513

0905011

0905022

0905018

0905029

54180

82,43

217,00

502,43

628,43

1160,68

H

H

H•

H

H•

CHORRO DE LANZA CON ROTULA Y 
ALTURA REGULABLE

En esta nueva serie se ha añadido a la 

boquilla más usada el complemento más 

habitual: una válvula para la regulación y 

ajuste del caudal; se ha logrado sin perder 

la funcionalidad de la rótula que permite 

inclinación y así lograr tiros parabólicos sin 

necesidad de piezas adicionales. 

• Chorro de lanza Ø 3/8" M Caudal 

Regulable - Salida Ø 4 mm.

• Chorro de lanza Ø 3/8" M Caudal 

Regulable - Salida Ø 6 mm.

• Chorro de lanza Ø 1/2" M Caudal 

Regulable - Salida Ø 8 mm

• Chorro de lanza Ø 1/2" M Caudal 

Regulable - Salida Ø 10 mm.

• Chorro de lanza Ø 1" M Caudal Regulable - 

Salida Ø 12 mm.

• Chorro de lanza Ø 1" M Caudal Regulable - 

Salida Ø 14 mm.

F2303831

F2303864

F2301232

F2301265

F2301039

F2301063

131563

123735

123618

131564

131565

131566

24,62

24,62

38,86

38,86

111,88

111,88

H

H

H

H

H

H•
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Descripción Referencia Código €uros

TOBERA COLUMNA DE ESPUMA

Fabricadas en latón.

• 30 chorros ,salida Ø 6mm,  1 1/4” H

• 72 chorros ,salida Ø 6mm,  2 1/2” H

• 90 chorros ,salida Ø 6mm,  3” H

F2431315

F2432518

F2433003

0905124

0905125

82871

282,78

1082,83

1695,69

H•

H•

H•

FUENTES
ORNAMENTALES

TOBERA CHORRO DE NIEVE

Fabricadas en latón o plástico e inoxidable 

según modelo.

• Salida Ø 24 mm, 1/2” M en latón

• Salida Ø 32 mm, 1” M en plástico/inox

• Salida Ø 50 mm, 1” M en latón.

• Salida Ø 75 mm, 2” M en plástico/inox.

F2391208

F2401007

F2391006

F2402008

0905064

68420

0905023

82865

91,00

89,79

302,21

590,29

H

H

H

H•

TOBERA CASCADA

Fabricadas en latón hasta salida diam 82 

inclusive, resto de salidas en latón  e inox.

• Salida Ø 35 mm, 1/2” M

• Salida Ø 50 mm, 1” M

• Salida Ø 82 mm, 1 1/2” H

F2451205

F2451003

F2451508

0905044

0905027

0905017

73,86

139,76

368,71

H

H

H•

TOBERA ABETO DE NIEVE

Fabricadas en latón.

• Salida Ø 25 mm, 1/2” M

• Salida Ø 50 mm,1” M

• Salida Ø 65 mm, 1 1/2” H

• Salida Ø 75 mm, 2” H

• Salida Ø 107 mm, 2 1/2” H

F2491209

F2491007

F2491503

F2492008

F2492504

0905036

0905067

0905034

0905068

36587

89,07

193,10

391,04

734,52

1404,35

H 

H•

H•

H•

H•

TOBERA PULVERIZACIÓN

Fabricadas en latón.

• Salida Ø 6 mm, 1/2” M

• Salida Ø 8 mm, 3/4" M   

• Salida Ø 10 mm, 1" M 

• Salida Ø 12 mm, 1-1/4" M

F2511202

F2523407

F2521001

F2521405

0905012

131571

131572

131573  

31,98

38,26

59,14

124,91

H

H

H

H•
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FUENTES
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Descripción Referencia Código €uros

TOBERA CALIZ

Fabricadas en latón cromado excepto 

conexión de 3” en latón y acero.

• Altura 13.5 cm, espesor lámina 2mm, ¾” H

• Altura 17 cm, espesor lámina 5mm, 1” H

• Altura 21 cm, espesor lámina 7mm, 2” H

• Altura 31 cm, 3” H

F2633409

F2631003

F2632004

F2643006

0905061

0905069

0905070

82866

90,40

114,05

162,93

542,50

H 

H

H•

H•

TOBERA HONGO

Fabricadas en acero inox.

• Altura 29 cm, espesor lámina 5mm, ¾” H

• Altura 39 cm, espesor lámina 5mm, ¾” H

• Altura 35 cm, espesor lámina 5mm, 2”  M

• Altura 50 cm, espesor lámina 5mm, 2”  M

• Altura 64.5 cm, espesor lámina 5mm, 2”  M

F2613429

F2613407

F2612035

F2612068

F2612092

0905015

0905056

0905060

0905071

0905072

96,91

97,88

175,36

195,28

220,62

H

H•

H•

H•

H

TOBERA FLOR DE CALA

Fabricadas en latón modelo de salida 4 mm, 

latón- acero inox. salida central 12 mm

• Altura 18 cm, salida central 4 mm, 1”- 3/8” 

• Altura 33 cm, salida central 12 mm, 3” H

F2671007

F2683001

0905073

82867

142,90

661,14

H

H•

TOBERA CORONA DE CHORROS

Fabricadas en latón.

• 6 salidas, ¾” H

• 6+1 salidas, ¾” H

• 6+6+1 salidas, ¾” H

• 12 salidas, ¾” H

• 12+1 salidas, ¾” H

• 12+6+1 salidas, ¾” H

• 24+12+1 salidas, 1” H

• 24+12+6+1 salidas, 1” H

F2803419

F2803421

F2803432

F2803443

F2803454

F2803465

F2801079

F2801081

60213

27109

25912

0905083

24299

0905033

70,72

82,31

84,97

77,12

84,60

87,50

209,40

214,10

H•

H•

H

H• 

H•

H

H•

H•
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FUENTES
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Descripción Referencia Código €uros

TOBERA CORONA ESPECIAL

Fabricadas en latón.

• 1xØ 8mm+6xØ 6mm, 1 1/4” H

• 1xØ 12mm+6xØ 8mm+12x Ø 8mm, 2 1/2” H

•  1xØ 16mm+6 Ø 10mm+12x Ø 8mm+ 24 xØ 

8mm , 3” H

F2801305

F2802508

F2803004

56796

69647

59096

396,35

1152,23

2434,92

H•

H•

H•

TOBERA ABANICO DE CHORROS

Fabricadas en latón 

• 11 chorros, 1” H

• 21 chorros, 1” H

F2751006

F2751017

0905025

0905055

277,59

362,19

H•

H•

HILERAS DE CHORROS Y COLECTORES CIRCULARES Y POLIGONALES (CONSULTAR)

TOBERA PALMERA

Fabricadas en latón 

• Chorros cruzados 1” 1/4”

• Chorros cruzados 2 1/2” 

• Chorros cruzados 3” 

F2441305

F2442508

F2443404

82868

82869

82870

273,60

1015,36

1548,69

H•

H•

H•

Descripción Referencia Código €uros

MINI-ESFERAS Y ESFERAS DE AGUA

• 39 radios, esfera  Ø 60 cms, conexión 2”H

• 85 radios, esfera  Ø 75 cms, conexión 2”H

• 115 radios, esfera  Ø 90 cms, conexión 2”H

• 36 radios, esfera  Ø 90 cms, conexión DN 80

• 79 radios, esfera  Ø 120 cms, conexión DN 80

• 146 radios, esfera  Ø 150 cms, conexión DN 100

F2552016

F2552027

F2552038

F2563018

F2563029

F2564019

32634

32635

32636

111307

3068,06

4966,88

6663,05

3311,97

3857,01

10280,37

H•

H•

H•

H•

H•

H•
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FUENTES
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Descripción Referencia Código €uros

MINI-SEMIESFERA Y SEMIESFERAS DE 
AGUA

• 24 radios, semiesfera  Ø 60 cms, conexión 2”H

• 52 radios, semiesfera  Ø 75 cms, conexión 2”H

• 64 radios, semiesfera  Ø 90 cms, conexión 2”H

• 26 radios, semiesfera  Ø 90 cms, conexión DN 80

• 46 radios, semiesfera  Ø 120 cms, conexión DN 80

• 91 radios, semiesfera  Ø 150 cms, conexión DN 10

F2572018

F2572029

F2572031

F2583011

F2583022

F2584012

32637

32638

32639

-

-

-

2258,11

3216,51

3606,46

2700,56

3326,94

6683,33

H•

H•

H•

H•

H•

H•

Descripción Referencia Código €uros

BOQUILLAS DINAMICAS HIBISCUS

Cuanto mayor es la presión en la toma de esta 

boquilla, mayor será la velocidad de giro y, por 

tanto, mayor la altura del cono. Este cono está 

formado por cientos de gotas girando que, en el 

caso de llevar iluminación, formarían auténticas 

perlas de color. 

• Hibiscus Espiral Ø ¾" M con 10+1 chorros F2813411 131567 84,24 H•

• Hibiscus Espiral Ø 1" M con 10+1 Chorros F2811014 117025 97,52 H•

• Hibiscus Espiral Ø 11/2 " M con 10+1 chorros F2811519 131568 127,21 H•

BOQUILLAS DINAMICAS DANCING

La boquilla dinámica Dancing es el agua 

convertida en una armónica y rítmica danza que, 

acompañada de su murmullo, relaja los sentidos.

• Tobera Dancing de Ø 3/4"M F2823412 131569 167,16 H•

• Tobera Dancing de Ø 11/2" M F2821511 131570 491,93 H•
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Descripción Referencia Código €uros

WATERBOY PLUS

Kit de fuente seca fabricado en acero inoxidable 
y expresamente diseñado para instalarse 
en el pavimento. Incorpora un sistema de 
iluminación LED RGB controlable, que permite 
mostrar al espectador atractivos juegos de agua 
y luz fácilmente programables e instalables. 
Dos variantes, con la incorporación o no de 
electroválvulas. En el caso de incorporar 
electroválvula se puede conseguir, gracias al 
cuadro de control, espectaculares juegos de agua 
en la fuente seca.

• Waterboy plus tobera multichorro+corona SEA 

RGB sin electrov. F4214226 119500 886,71 H•

• Waterboy plus tobera multichorro+corona SEA 

RGB con electrov. F4214327 119501 1395,42 H•

• Waterboy plus tobera multichorro+corona SEA 

RGB +bomba 240V-220W. F4214428 117836 1436,33 H•

• Waterboy plus Chorro de nieve+corona SEA RGB 

sin electrov. F4213225 119502 977,71 H•

• Waterboy plus Chorro de nieve+corona SEA RGB 

con electrov. F4213326 119503 1019,47 H•

FUENTES SECAS
FOCOS ILUMINACIÓN CONVENCIONAL

Descripción Referencia Código €uros

FOCOS SUBACUÁTICOS DICROICOS EN 
POLIAMIDA

Con pie y juego de 5 filtros de color.

• Ángulo intensivo. 50W, 12 V

• Ángulo extensivo. 50W, 12 V

• Ángulo extensivo. 20W, 12 V con transformador

F5431511

F5431522

F5431239

19734
0905102

11024

61,31
61,31

137,22

H
H
H

*HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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FOCOS ILUMINACIÓN 
LED

Descripción Referencia Código €uros

FOCOS DICROICOS EN POLIAMIDA LED Con pie.

Foco MR-16 12V CA/6W 1 LED blanca fría F5450411 122233 75,79 H

KIT 3 FOCOS DICROICOS POLIAMIDA LED

Kit 3 focos con lámpara LED blanca 6W, 12V CA, con soporte 
tobera 1/2" F5450141 119490 381,50 H•

Kit 3 focos con lámpara LED blanca 6W, 12V CA, con soporte 
tobera 1" F5450152 119491 381,50 H•

Kit 3 focos con lámpara LED blanca 6W, 12V CA, con soporte 
tobera 1 1/2" F5450163 119492 381,50 H•

FOCOS LAKE ACERO INOX

Foco LAKE, sin lampara F5200007 122665 257,07 H•

Foco LAKE ,LED blanca 13.2W, 12/24V CC, 10º F5207038 131575 385,36 H•

Foco LAKE ,LED blanca 13.2W, 12/24V CC, 30º F5207027 131576 385,36 H•

Foco LAKE ,LED RGB 13.2W, 12/24V CC, 10º    F5205058 131577 398,64 H•

Foco LAKE ,LED RGB 13.2W, 12/24V CC, 30º   F5205047 131578 398,64 H•

CORONAS DE LED SEA

Coronas de LED 12/24V CC 21W, blanco 10º F5710149 124564 579,43 H•

Coronas de LED 12/24V CC 21W, blanco 30º F5710151 124565 579,43 H•

Coronas de LED 12/24V CC 17W, RGB 10º F5715145 124081 563,86 H•

Coronas de LED 12/24V CC 17W, RGB 30º F5715156 123832 563,86 H

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Fuentes alimentación 220/24V CC, 150W F6330115 82795 97,03 H•

Fuentes alimentación 220/24V CC, 350W F6330126 82796 167,28 H•

Fuentes alimentación 220/24V CC, 500W F6330137 82797 449,09 H•

CONTROLADORES RGB

Con estos controladores gobernamos focos de hasta 4 colores, 
rojo (R), verde (G), azul (B) y blanco(W). Disponen de 18 secuencias 
ya programadas que incluyen las combinaciones de color más 
usuales. Así mismo se pueden regular tanto la velocidad de los 
cambios, como la intensidad de cada color por separado.

Controlador RGB, DMX 512, 12/24V CC, 216/432W F6324265 131580 318,26 H•

Controlador RGB 12/24VCC, 216/432W, con mando F6324276 131583 175,72 H•

Módulo ampliación de potencia RGB 24V CC/ 600W F6324243 82800 150,14 H•



Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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MÁQUINAS DE LAVADO 
ALTA PRESIÓN PARA APLICACIONES 

INDUSTRIALES
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MÁQUINAS DE LAVADO ALTA PRESIÓN 
APLICACIONES INDUSTRIALES

MÁQUINAS DE LAVADO ALTA PRESIÓN 
INDUSTRIAL AGUA FRÍA MONOFÁSICA

Descripción Código €uros

HD 5/17C

Presión (bar) ..........................................................170
Caudal de agua l/h .............................................480
Máx. temp. del agua de entrada (°C) ........60
Potencia absorbida (kw ) ................................3
Peso, sin accesorios  (kg) .................................26
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) ........380x360x930

Incluye de serie:
10 mts manguera, pistola easy, lanza giratoria y 
boquilla triple. 111289 1.203,28 A•

HD 7/14 4M

Presión (bar) ..........................................................140
Caudal de agua l/h .............................................700
Máx. temp. del agua de entrada (°C) ........60
Potencia absorbida (kw ) ................................3,4
Peso, sin accesorios  (kg) .................................35
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) ........455x400x700

Incluye de serie:
Nueva bomba axial de pistones con cabezal de 
bronce, motor de 4 polos, pistola de pulverización 
manual EASY Force, 10 mts de manguera alta presión, 
lanza pulverizadora, boquilla de alto rendimiento y 
desconexión de presión. 119978 1.976,88 A•

MÁQUINAS DE LAVADO ALTA PRESIÓN 
INDUSTRIAL AGUA FRÍA TRIFÁSICA

Descripción Código €uros

HD 7/17M

Presión (bar) ..........................................................170

Caudal de agua l/h .............................................700

Máx. temp. del agua de entrada (°C) ........60

Potencia absorbida (kw ) ................................4,2

Peso, sin accesorios  (kg) .................................28

Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) ........455x400x700

Incluye de serie:

Nueva bomba axial de pistones que aumenta el 20% 

el rendimiento, pistola de pulverización manual 

EASY Force, 10 mts de manguera alta presión, 

lanza pulverizadora, boquilla de alto rendimiento y 

desconexión de presión. 119979 1.633,04 A•
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MÁQUINAS DE LAVADO ALTA PRESIÓN 
APLICACIONES INDUSTRIALES

MÁQUINAS DE LAVADO ALTA 
PRESIÓN INDUSTRIAL AGUA 
CALIENTE MONOFÁSICA

Descripción Código €uros

HDS 5/13 U
Presión (bar) ..........................................................125
Caudal de agua l/h .............................................500
Máx. temp. del agua de entrada (°C) ........80
Potencia absorbida (kw ) ................................2.6
Peso, sin accesorios  (kg) .................................72
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) ........
620x620x990

Incluye de serie:
Pistola , cargado pistola de alta presión, manguera 
de alta presión , 10 m. lanza de 550 mm, sistema 
antirrotaciones (AVS), desconexión de presión. 82860 2.463,92 A•



Hidropresión
Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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APÉNDICE 
TÉCNICO

CURVA CARACTERÍSTICA, Q-H DE UNA INSTALACIÓN

Se llama CURVA CARACTERÍSTICA de una instalación aquella que, sobre unos ejes coordenados Q-H de caudal y altura, representa las 
demandas hidrosanitarias de presión y caudal del trazado desde la situación de todos los grifos cerrados hasta la de todos los grifos abiertos. 
En dicha curva, estará incluido el punto P correspondiente a la situación de que estén abiertos el máximo número probable de grifos.

siendo,

•  Hm =  altura manométrica o presión total requerida 

•  Hg  =   altura geométrica del punto de agua más desfavorable (dato) 

•  Hr  =  altura o presión residual de uso (dato) 

•  Hp =  altura o presión requerida para vencer las perdidas de carga por 
rozamiento hasta dicho punto de agua 

En fontanería, normalmente, consideraremos sólo la posición P de 
la instalación, lo que nos dará las correspondientes alturas para un 
cierto caudal de agua crítico, (caudal punta), olvidándonos del resto 
de las posiciones o puntos de la curva.  Para otras posiciones u otros 
puntos de agua la instalación se considerará - en general - sobrada y 
convenientemente servida. 

CURVA CARACTERÍSTICA, q-h, DE UNA BOMBA. 

Análogamente a lo que ocurre con las instalaciones las características hidraulicas de una bomba se expresan mediante una curva 
construida sobre los ejes Q-H de caudal y altura.  Los puntos de dicha curva son obtenidos en fábrica mediante el estrangulamiento de 
una válvula colocada a la salida de la bomba que simula un cerramiento paulatino de grifos hasta llegar al cierre total. Los caudales y 
alturas correspondientes a distintas posiciones de la válvula son obtenidos mediante caudalímetros y manómetros, respectivamente.  
Por ejemplo en la curva Q-H de la siguiente figura la bomba impulsando un caudal de 5 l/seg. lo eleva a 20 ms de altura pero si, por 
estrangulamiento de la válvula de prueba, reducimos el caudal a 2 l/seg. lo elevará a 50 ms; y si la cerramos completamente el manómetro 
nos señalará 57 m. de altura. 

instalación cuando la curva de la bomba “cubra” el punto P de la 
curva de la instalación.  Al punto B de intersección se le denomina 
punto de funcionamiento de la bomba; su deter¬minación se 
requiere en las instalaciones 

Representemos ahora simultáneamente la curva demanda de 
una instalación y la curva característica de una cierta bomba 
comercial  

La bomba será la adecuada para cubrir las demandas de la 
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APÉNDICE 
TÉCNICO

DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MANOMETRICA

Pa=Hg+Pc+Pr+Ha

Ha: Altura de aspiración (positiva o negativa, dependiendo 
de la posición inferior/superior del aljibe y Ha=0 mismo 
nivel)

Hg: Altura del edificio

Pc: Perdida de carga (Se puede estimar en un 10-15% de Hg).

Pr: Presión residual (Se considera 15 mts)

Pa: Presión mínima de arranque (mca)

ALTURA DE ELEVACIÓN DE UNA BOMBA

La altura total de elevación de una bomba, en cualquiera de los puntos de su curva Q-H, está formada por la altura de aspiración H(a) 
y la altura de impulsión H(i), . 

Ahora bien ambas tienen una componente estática E y una componente dinámica D.  La componente estática del tramo de aspiración 
es la altura geométrica desde la superficie del líquido hasta el eje de la bomba, mientras que la del tramo de impulsión ha de ser la 
altura geométrica desde el eje de la bomba hasta el punto de agua más desfavorable.  Por su parte la componente dinámica en 
el tramo de aspiración ha de ser la presión necesaria para vencer el rozamiento del tramo de aspiración Hg(a), mientras que la 
componente dinámica del tramo de impulsión ha de ser la presión necesaria para vencer el rozamiento del tramo de impulsión Hg(i) 
más la presión residual Hr exigible al punto de agua más desfavorable. 

Llamando Hg a la altura total de elevación y Hp a la presión total necesaria 
para vencer las perdidas de carga podemos escribir:

 H = Hg + Hp + Hr 

Hg componente estática ó piezométrica

Hp + Hr componente dinámica o cinética

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES CON MOTORES MONOFÁSICOS

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS

 Conexión Estrella Conexión Triángulo Conexión Estrella-Triángulo
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TABLAS

TABLA PARA ELECCIÓN DE LA SECCIÓN DEL CABLE ELECTRICO EN FUNCIÓN DE LA 
LONGITUD DEL MISMO, DEL VOLTAJE DE TRABAJO Y DE LA POTENCIA DEL MOTOR

Potencia

Sección del cable en mm2

1,5 2,5 4 6 10 16

CV KW Longitud máximo en metros

0,5 0,37 120 200 320 480 810 1260

0,75 0,55 80 130 220 320 550 850

1 0,75 60 100 170 250 430 670

1,5 1,1 40 70 120 180 300 470

2 1,5 30 60 90 130 230 360

3 2,2 20 40 60 90 150 230

MOTORES MONOFASICOS A 220V

MOTOR TRIFASICO-ARRANQUE DIRECTO

Potencia

Sección del cable en mm2

Tensión

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95

CV KW Longitud máximo en metros

0,5 0,37
230 176 293          

400 524           

0,75 0,55
230 141 235          

400 422  377         

1 0,75
230 110 183           

400 328 547 293         

1,5 1,1
230 70 117 187 280        

400 209 349 558         

2 1,5
230 53 89 143 214        

400 150 266 427         

3 2,2
230 38 63 101 151        

400 113 188 302 452        

4 3
230 30 50 81 121 200       

400 90 151 241 362        

5,5 4
230 22 37 60 90 150 240      

400 67 110 179 269 450       

7,5 5,5
230  28 45 67 111 180 275     

400 50 85 135 195 340 540      

10 7,5
230  21 34 50 85 135 210     

400  64 100 150 255 410      

12,5 9,2
230   27 41 68 109 155 230    

400  50 81 122 205 325 496     
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TABLAS

Potencia

Sección del cable en mm2

Tensión

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95

CV KW Longitud máximo en metros

15 11
230    35 59 93 142 200 230   

400   70 105 177 280 430     

17,5 13
230     51 79 125 172 240   

400    90 153 240 375 515    

20 15
230     44 70 107 148 205   

400    78 131 210 320 445    

25 18,5
230      56 87 120 167 230  

400     105 170 261 360 500   

30 22
230       71 98 136 186  

400     89 139 212 294 409   

35 26
230       64 88 123 168 213

400      122 191 264 369 504  

40 30
230       56 78 109 150 189

400      108 170 235 327 448  

50 37
230        64 89 123 156

400       138 190 268 368 468

60 45
230         76 105 133

400       115 160 228 314 398

70 51
230          92 116

400        140 200 275 349

75 55
230          80 103

400        120 175 240 308

90 66
230           93

400         155 220 278

100 75
230            

400          195 248

125 92
230            

400           202

150 110
230            

400           166
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TABLAS

MOTOR TRIFASICO-ARRANQUE ESTRELLA-TRIANGULO

Potencia

Sección del cable en mm2

Tensión

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95

CV KW Longitud máximo en metros

4 3
230 46 75 122 180        

400 136 225 365         

5,5 4
230 34 56 91 136 235       

400 102 168 270 405        

7,5 5,5
230 25 42 67 100 175       

400 76 128 200 300 510       

10 7,5
230 19 31 50 75 129 203      

400 57 93 150 225 385       

12,5 9,2
230  25 40 60 103 161      

400 45 75 120 180 309 483      

15 11
230  22 35 52 90 141 215     

400 39 66 105 156 270 421      

17,5 13
230  19 30 45 77 121 185     

400  57 90 135 230 360      

20 15
230   26 39 57 104 159 219    

400  48 77 116 200 310 475     

25 18,5
230    31 54 84 128 177    

400   63 93 161 251 383 530    

30 22
230     43 68 103 143 199   

400   51 76 129 203 309 428    

35 26
230     39 61 93 128 179   

400   45 68 117 183 279 384    

40 30
230      54 83 115 159 217  

400    60 104 162 248 343 476   

50 37
230      44 68 94 131 179  

400    50 86 132 204 281 392   

60 45
230       58 80 111 152 192

400     73 112 173 239 332 454  

70 51
230       51 70 98 133 169

400      99 152 210 292 395 505

75 55
230        62 86 117 149

400      87 133 185 257 350 445

90 66
230        56 78 106 135

400       120 167 233 317 403

100 75
230         70 95 120

400       108 149 209 284 359

125 92
230            

400        121 169 230 293

150 110
230            

        140 190 242

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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TABLAS

TABLA DE PÉRDIDAS  DE CARGA (Tuberías PVC / Polietileno)
Por rozamiento de agua en las tuberías expresada en metros por cada 100 metros de tubería recta.

Advertimos que para el cálculo de pérdidas debe tenerse en cuenta, además, que cada curva de 90° equivale a 5 metros de recorrido 
de tubería y cada válvula a 10 metros.

Litros
Hora

En diámetros interiores de tubería en mm.

14 19 25 32 38 50 63 75 89 100 125 150

Metros manométricos por cada 100 m de recorrido horizontal recto

500 8,9 2,1 0,6

800 20,2 4,7 1,3 0,4

1000 29,8 7 1,9 0,6

1500 14,2 3,9 1,2 0,5

2000 23,5 6,4 2 0,9

2500 9,4 2,9 1,3 0,4

3000 13 4 1,8 0,5 0,2

3500 17 5,3 2,3 0,6 0,2

4000 21,5 6,6 2,9 0,8 0,3 0,1

4500 8,2 3,6 1,0 0,3 0,1

5000 9,8 4,3 1,2 0,4 0,2

5500 11,6 5,1 1,4 0,5 0,2

6000 13,5 6 1,6 0,5 0,2

6500 15,5 6,9 1,9 0,6 0,3

7000 17,7 7,8 2,1 0,7 0,3

8000 22,4 9,9 2,7 0,9 0,4 0,2

9000 12,1 3,3 1,1 0,5 0,2

10000 14,6 4 1,3 0,6 0,3 0,1

12000 20,1 5,5 1,8 0,8 0,4 0,2

15000 29,7 8,1 2,7 1,2 0,5 0,3

18000 11,1 3,7 1,6 0,7 0,4 0,1

20000 13,3 4,5 1,9 0,9 0,5 0,2

25000 19,7 6,6 2,9 1,3 0,7 0,3

30000 9 4 1,8 1 0,3 0,1

35000 11,8 5,2 2,3 1,3 0,5 0,2

40000 15 6,5 2,9 1,7 0,6 0,2

45000 18,4 8 3,6 2 0,7 0,3

50000 9,7 4,3 2,5 0,9 0,4

60000 13,3 5,9 3,4 1,2 0,5

70000 7,7 4,4 1,5 0,6

80000 10,4 5,6 1,9 0,8

90000 12,9 7,3 2,4 1

100000 8,9 2,9 1,2

125000 4,5 1,8

150000 6,3 2,6

175000 8,4 3,5

200000 10,7 4,4

250000 6,7

300000 9,3

Para otras tuberías recomendamos multiplicar los valores 
de las PÉRDIDAS DE CARGA obtenidos en la tabla por los 
siguientes coeficientes:

• Tuberías fibrocemento 1,2

• Tuberías hierro galvanizado    1,5


