






Únete a 
nosotros

Avanza en tu carrera, infórmate en www.baeza-sa.com

Baeza cuenta con más de 160 trabajadores por toda España y Portugal 
con perfiles de diferentes áreas que hacen posible nuestro proyecto: 

Ingenieros | Administrativos | Logísticos | Aprovisionadores  
| Fuerza de ventas | Vendedores de tienda | Asesores técnicos  | 
Atención al cliente





Modelo empresarial 
multicanal

Ingeniería

Distribución

 

23.300 clientes 
repartidos en todo 
el mundo.

I+D al servicio de las 
soluciones sostenibles.

Una marca española, 
multicanal, ágil y con 
soluciones inmediatas para 
el uso sostenible del agua.

Baeza es 
Global.

45.000 m2
 

de Almacenes.

Málaga, Sevilla, Córdoba, Antequera, 
Alicante, Granada, Ceuta y Almería.



E-commerce

nº1 en venta online  
del sector en España.

Logística ágil

12.000 m2 de Centro 
Logístico.

El mayor especialista en 
soluciones sostenibles

del sector del agua

Capital
humano

160 profesionales.
Nuestra propuesta 
de valor son las
personas.



FILTRO LAMINADO KRIBA

Filtro laminado KRIBA para piscina y Spa,  
en diámetros 500 y 600 mm.

Piscinas

Pág.
67 NOVEDADES

BIOMA-HI-TECH GLASS SAND

Piscinas

Pág.
70 NOVEDADES

CUADRO DE PROTECCIÓN 
MODULAR BASIC

Piscinas

Pág.
201 NOVEDADES

RECOGE HOJAS Y CEPILLOS 
AQUALLICE

Piscinas
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203 NOVEDADES



LIMPIAFONDOS FLEXIBLE  
PURE CLEANER

Limpiafondos flexible para todo tipo de piscina. 

Piscinas
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205 NOVEDADES

MANGUERA AUTOFLOTANTE  
DE PISCINAS

Nueva manguera autoflotante para piscina.

Piscinas

Pág.
208 NOVEDADES

MANGUERA AUTOFLOTANTE 
PISCINAS PRECORTADA 

DIÁMETRO 32 MM

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada  
en base a poliolefinas termoplásticas.

Piscinas

Pág.
208 NOVEDADES

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS 
ELEVADAS SIN CAJÓN

Perfecta y sencilla para la renovación de su piscina. Fácil instalación.

Wellness

Pág.
273 NOVEDADES



BOQUILLA AIRE REGULABLE

Boquilla de aire ajustable para uso en spas. Fabricada en ABS  
con tornillos de acero inoxidable y juntas adhesivas.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

JET DE HIDROMASAJE COLOR

Jet de hidromasaje con diseño optimizado para un potente  
y amplio efecto mediante tobera orientable.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

BOQUILLA AIRE ACERO 
INOXIDABLE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas de hidromasaje  
en obra. Cuerpo en ABS y frontal en acero inoxidable.

Wellness

Pág.
331 NOVEDADES

BOQUILLAS DE AIRE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas  
de hidromasaje en obra.

Wellness
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331 NOVEDADES



ACOPLE RÁPIDO PULSADOR 
PIEZOELÉCTRICO

Boquilla de acople para pulsadores piezoeléctricos modelos Aluminio 
o Inoxidable, para acabado de la instalación de obra mediante encastre 

en tubería de presión PVC D.50 -PN-10.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

HIDROJET FRONTAL ACERO 
INOXIDABLE

Jet de hidromasaje de efecto venturi con tobera orientable.  
Diseñado para sistemas de hidromasaje de obra.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

CONJUNTO PANEL DOSIFICACIÓN 
AUTOMÁTICO PARA SPA

Equipo para medir y ajustar el valor del PH y del potencial Redox.

Wellness

Pág.
338 NOVEDADES

HELO HANKO

El calefactor eléctrico Hanko es un producto novedoso con un diseño 
moderno y compacto. Se adapta a espacios pequeños.  Con capacidad de 
32 kg de piedras ofrece un suave baño de sauna. El calentador muy liviano 

y fácil de instalar. Aconsejable para sauna de 5 a 12 metros cúbicos.

Wellness
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SERIE APG

La bomba sumergible monoetapa UNILIFT APG está diseñada  
para el bombeo de agua residual doméstica en sistemas presurizados. 

Incorpora un sistema triturador.

Hidropresión

Pág.
433 NOVEDADES

BOMBAS SUMERGIBLES 4” SERIE 
SD-TURBINA FLOTANTE 

Bombas sumergibles de 4”con impulsores flotantes para pozos de 
sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro doméstico, 
agrícola, industrial, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

Hidropresión

Pág.
451 NOVEDADES

GRUPOS DE PRESIÓN SERIE 
CABINET BOOSTER

G.P. con 2 bombas y 2 variadores con 1 único control en cuadro para 
instalar empotrado en pared.

Hidropresión

Pág.
527 NOVEDADES

CAJA RELÉ WE30

La nueva caja de contactores WE30 de Helo está desarrollada para un 
funcionamiento continuo con paneles de control Elite Free o Pure y 

calentadores de sauna de hasta 9 kW.

Wellness
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SPEEDBOX PLUS

Variador  de frecuencia de montaje mural para el control de una 
electrobomba con variador de frecuencia. La alimentación eléctrica 

de los dispositivos es trifásica a 400V. Hasta 32A.

Hidropresión

Pág.
570 NOVEDADES

TRANSFORMADOR MONOFASICO 
DE CONTROL IP 20

Transformador 230/400V AC a 12/24V AC.

Hidropresión

Pág.
583 NOVEDADES

CONTROLADOR EPR

Controlador electrónico de bombas con regulación  
de la presión de salida.

Hidropresión

Pág.
550 NOVEDADES

KIT AUTOCONSUMO 
MONOFÁSICO

Renovables

Pág.
617 NOVEDADES



CUADROS DE PROTECCIÓN 
COMPLETOS

Estufas de pellet para instalar en chimeneas.

Renovables

Pág.
621 NOVEDADES

INSERTABLES DE PELLETS

Elementos para una rápida y segura instalación eléctrica  
en sistemas fotovoltaicos.

Renovables

Pág.
660 NOVEDADES

BATERÍAS DE LITIO

Equipos para la acumulación de energía eléctrica  
de sistemas fotovoltaicos.

Renovables
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619 NOVEDADES

INVERSORES HÍBRIDOS

Inversores preparados para funcionar en modo autoconsumo  
con baterías.

Renovables

Pág.
618 NOVEDADES



CONTROL DE SUELO RADIANTE 
INALAMBRICO (RF)

Renovables
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692 NOVEDADES

BOMBAS DE CALOR HAIER  
PARA ACS 

-Nuevo modelo de bomba de calor de ACS, para reducir 
el gasto en la producción de agua caliente.

-Gran eficiencia y a los mejores precios.

Renovables

Pág.
677 NOVEDADES

PLACAS DE ELEMENTO BASE 
“CALORAMA”

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor
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686 NOVEDADES

CONTROL DE SUELO RADIANTE 
VÍA CABLE

Renovables
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693 NOVEDADES



FILTRO AUTOLIMPIANTE 
CLAROPUR CTE

Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados 
por cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas , arenas, 

etc, que al depositarse, pueden provocar procesos de corrosión por 
aireación diferencial.

Tratamiento de agua

Pág.
868 NOVEDADES

BOMBA SIMPLES DE ROTOR 
HÚMEDO DE ALTA EFICIENCIA

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor

Pág.
829 NOVEDADES

ÓSMOSIS DOMÉSTICA 
COMPACTA COSMOS

Equipo de 5 etapas, producción 110l/día,  
Certificado UNE149202:2015.

Tratamiento de agua

Pág.
906 NOVEDADES

Calor

INTERACUMULADORES GRAN 
SERPENTÍN FIJO VITRIFICADOS 

PARA ACS

Pág.
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ÓSMOSIS INVERSA DE FLUJO 
DIRECTO SINDU

Es un equipo de ósmosis inversa de flujo directo, sin depósito de 
acumulación y máximo aprovechamiento del agua. Sistema completo de 
filtración (filtro sedimentos con carbón activo, código 134237, membrana 

500 GPD, código 134239 y postfiltro de carbón activo, código 134238).

Tratamiento de agua

Pág.
908 NOVEDADES

Se recomienda siempre utilizar recambios origi
nales para alargar la vida del equipo. 
Al adquirir nuestros recambios de los filtros se 
asegura un correcto funcionamiento y una ópti
ma filtración.
Los consumibles de  se extraen fácil y 
rápidamente lo que facilita el mantenimiento.

Este equipo puede instalarse tanto en posición vertical 
como horizontal, lo que junto con sus pequeñas dimen
siones lo hace perfecto para reducidas ubicaciones.

Display lumínico y táctil que indica el estado de trabajo 
y el reseteo de filtros.

• Electroválvula de flujo autoajustable en función del TDS de entrada.
• Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros.
• Conexión auxiliar para salida de agua declorada. 
• Grifo con cuerpo metálico.
• Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros.
• Avisador acústico para cambio de filtros.
• Filtros con conexión rápida y anilla de seguridad.

ULTRAFILTRACIÓN COMPACTA 
LITEL UF

Sistema compacto de flujo directo mediante ultrafiltración, sin 
depósito y sin rechazo de agua.

Tratamiento de agua

Pág.
908 NOVEDADES

ULTRAVIOLETA PARA ÓSMOSIS 
INVERSA PERLA EVO NEW

Equipo de desinfección por  ultravioleta para sistemas  
de purificación de agua domésticos.

Tratamiento de agua

Pág.
911 NOVEDADES

MEDIDOR DE TURBIDEZ DS TURB

Equipo portátil, medida rápida y precisa.  
Método de medida aprobado por la ISO 7027.

Tratamiento de agua

Pág.
924 NOVEDADES
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REPUESTOS OI PERLA EVO NEW 
CON BOMBA  131925

Despiece y gama de repuestos completo  
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Pág.
942 NOVEDADES

MALETÍN DE 
INSTRUMENTACIÓN

Conjunto de maletín que contiene instrumentación para control de 
los parámetros físico-químicos de la legionella (turbidez, cloro libre 

y total, bromo, pH, ácido cianúrico, hierro, conductividad, TDS y 
temperatura).

Tratamiento de agua
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946 NOVEDADES

REPUESTOS OI PERLA EVO NEW 
131924

Despiece y gama de repuestos completo  
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Pág.
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EQUIPO ANTIOLOR  
CON CARBÓN ACTIVO

Minimiza el efecto de químicos que ascienden por los desagües, 
alcantarillados, fosas sépticas, neutralizando su mal olor.

Tratamiento de agua
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DISUFOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 1804

El difusor 1804 de 10 Cm con la válvula de retención Seal-A-Matic™ 
(SAM) integrada. Elimina la necesidad de válvulas de retención bajo 

el cabezal.

Jardín

Pág.
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ASPERSOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 5004

El aspersor 5004-PC-SAM es de turbina para aplicaciones residenciales y 
comerciales, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que 
retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas 
causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Pág.
990 NOVEDADES

ASPERSOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 3504

El aspersor 3504-PC-SAM, es de turbina ajustable para cortos y medios 
alcances, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que 

retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas 
causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Pág.
990 NOVEDADES

PROGRAMADOR SERIE RC2

El programador RC2 permite hasta 8 estaciones más el relé 
de arranque de la bomba/válvula maestra y es adecuado para 

aplicaciones interiores/exteriores según modelo. 

Jardín

Pág.
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ACCESORIOS PE XB COMPRESIÓN

Conducción de fluidos

Pág.
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ACCESORIOS PE X COMPRESIÓN 
(EASYPRESS)

Accesorio de unión por compresión para tubería PEX, diseñado y 
fabricado según norma UNE EN ISO 15875. Cuerpo en latón CW617N, 

casquillo de apriete en acero inoxidable AISI 304, anillo de sujeción de 
material plástico AMCEL KP20. 

Conducción de fluidos
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ACCESORIOS MULTICAPA 

Conducción de fluidos

Pág.
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ACCESORIOS MULTICAPA 
METÁLICOS

Conducción de fluidos
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1212 NOVEDADES



CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO 
COMPACTO 

Conducción de fluidos

Pág.
1353 NOVEDADES

OPTIMIZADORES  
DE COMBUSTIBLE

Conducción de fluidos

Pág.
1394 NOVEDADES

SISTEMAS DE UNIÓN  
POR SOLDADURA

Conducción de fluidos

Pág.
1242 
-1243

NOVEDADES

SISTEMAS DE UNIÓN  
POR SOLDADURA

Conducción de fluidos
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NOVEDADES



CLORADOR SALINO i·SALTIO

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.

Piscinas

Pág.
54

DESTACADO

CLORALLICE BASIC

Clorador salino para producciones hasta 40 gr/h. Producción ajustable 
de 0 a 10 en pantalla digital. Tecnología SMART POWER® que garantiza 

una producción estable. Célula autolimpiante por inversión de 
polaridad ajustable de 2 a 16 horas dependiendo de la dureza del agua.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORADOR SALINO i·SALTIO
con control de pH 

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORALLICE PH DUO PLUS

Clorador salino con control de pH con producciones hasta 40 g/h.
 Navegación intuitiva en pantalla LCD con visualización de 

producción, índice de sal, temperatura mediante y teclas de acceso 
directo. E-Pool: control remoto con bluetooth.

Piscinas
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DESTACADO



NEOLYSIS SERIE 2

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

BATERIAS DE VÁLVULAS 
MOTORIZADAS

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

ASPIRE 2

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas
Silenciosa y autoaspirante hasta 3m. Motor Asíncrono 2 polos con 

protección X5 y Aislamiento clase F. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

MONOBLOCS CON FILTRO 
INYECTADO B-WaterClean

Monobloc compuesto por filtro de arena  más bomba para filtración 
de pequeñas piscinas o Spas  Filtro en material plástico soplado con 
válvula superior de 7 vías. Conexiones dobles tanto para manguera 

flexible D. 32 mm (1 ¼”) como para manguera flexible D. 38 mm ( 1 ½”).

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



ASPIRALLICE

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas y Spas
Silenciosa y Autoaspirante hasta 1,5m. Motor Asíncrono 2 polos. 

Monofásica o trifásicos hasta 3 cv. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA 
DE PISCINA: BATERÍAS

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORAMA DOSIFICADOR 
INVERNADA BIO

Dosificador invernada de 2 kg conteniendo producto desinfectantes 
alguicidas y floculantes para el mantenimiento de la piscina en época 

invernal o de menor uso, evitando la descomposición del agua y 
favoreciendo la limpieza y la puesta a punto. 

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

SUMIDERO PARA PARED MAXI

Nuevo sumidero para pared en acero inoxidable. 
Dimensiones 308 x 388 mm para caudal máximo de 37 m3/h.

Conexión 2 ½ “.

Piscinas
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DESTACADO

*Material eléctrico página XXX       
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BOMBA DE CALOR TERMION 
INVERTER

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

ASPIRADOR RECARGABLE 
CRYSTALINE

Poder de aspiración increíble gracias a su innovador sistema de 
limpieza de 2 velocidades permitiendo un uso en modo estándar para 
la mayoría de la piscina y un modo TURBO SPEED para los ángulos 

difíciles, los peldaños, etc, con o sin cabezal de aspiración.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

BORA CLASSIC

El limpiafondos automático BORA CLASSIC es compacto y fácil 
de utilizar.

Piscinas
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DESTACADO

BORA SMART

Sistema Aquasmart. Seleción del Tiempo de ciclo. Indicador de Bolsa 
llena, para más comodidad se ilumina el Led indicador cuando hay que 
limpiar el filtro. Incorpora cepillos de PVA que garantizan una máxima 

tracción en cualquier tipo de superficie. 

Piscinas
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DESTACADO



TORNADO D600

Limpiafondos de batería solo suelos.
Versión 2023.

Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS  
A BATERIA RUMBOO

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano.

Piscinas
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DESTACADO

TORNADO D400

Limpiafondos de batería suelos pared  
y línea de flotación con app Smartphone.

Versión 2023.
Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO

TORNADO D500

Limpiafondos de batería suelos pared y línea de flotación.
Versión 2023.

Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO



NORKEL

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano 
con batería incorporada de 7500Ah para un único ciclo de limpieza 

máxima. Diseñado para piscinas sobre suelo y enterradas de todas las 
formas hasta 120m2 de superficie. 

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

DUCHA INOX ROCIADOR 
CILÍNDRICO

Ducha construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 D.43 mm. 
Rociador cilíndrico cromado con altura de rociador 2 metros. Altura de 
pomo 1 m y altura del grifo lavapiés (en modelos con lavapiés) de 40 cm.

Piscinas
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DESTACADO

RECEPTOR MODULADOR BASIC

Receptor modulador vía radio para focos leds. El receptor se coloca 
antes de los transformadores de alimentación de los elementos leds y 
es capaz de modular vía radio el cambio de color y secuencias que trae 

el proyector leds a través del mando a distancia suministrado.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

FOCOS LEDS LUMIPLUS ECO PLUS

Posibilidad al igual que en la gama Lumiplus Eco de combinar los 
frontales en colores Beige, Gris claro y Gris antracita.

El proyector para nicho se suministra SIN nicho. Para completar el 
foco es necesario el nicho 0203023 (referencia 00349).

Piscinas
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DESTACADO



LÁMINA ARMADA 
HAOGENPLAST

Calidad en láminas armadas desde 1.944.
Diseños 3D premium exclusivos: Maderas, Mármol, Pizarras, Matrix 

Cristal, etc…
Acabados naturales y orgánicos, sin brillos plásticos.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

MID BRIO COMPACTO 
Y POTENTE

Combinando numerosas tecnologías, el Mid-BRiO ofrece una ratio po-
tencia / lúmenes / tamaño inigualable. Un proyector de solamente 75 mm 
de diámetro con 2400 lm de luz y 24W de potencia. Además, en la opción 

RGB+W, podrás optar por un proyector de colores con 1800 lúmenes.

Piscinas
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DESTACADO

LÁMPARAS MICROLED  
PLUS PAR 56

Piscinas

Pág.
197

DESTACADO

BOMBAS DE CALOR COMPACTAS 
PIXEL

Esta bomba de calor compacta es resistente y se puede transportar / 
mover fácilmente en invierno. Ha sido desarrollado para piscina sobre 

suelo o para pequeñas piscinas enterradas, c con eficiencia y bajos 
niveles de ruido como puntos clave de enfoque.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



La serie eHM, son bombas multicelulares no autoaspirantes, 
silenciosas  y de larga duración. Se utilizan para trabajar en 

aplicaciones domésticas, edificación y riego.

Hidropresión

SERIE eHM

Pág.
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DESTACADO

La serie VM es una bomba moderna y robusta vertical para un 
suministro de agua fiable para la mayoría de los edificios.

Cuerpo bomba en fundición, impulsor en noryl, elastomeros en EPDM 
y cierre mecánico en cerámica-carbón.

Hidropresión

SERIE VM

Pág.
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DESTACADO

Fácil instalación predeterminada por el variador de frecuencia.
El sistema solar incluye motor síncrono a 230V y  variador.

Motores de 4” síncronos encapsulados.
Variador de frecuencia DriveTechMini/DriveTech.

Hidropresión

SISTEMA SOLAR DE ALTA 
EFICIENCIA 4” 

Pág.
505

DESTACADO

Bomba centrifuga monobloc de eje horizontal, adecuada para el 
abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, sistema de riego 

y aplicaciones industriales. La curva plana garantiza una presión 
prácticamente constante al variar el caudal.

Hidropresión

SERIE CMS

Pág.
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DESTACADO



Hidropresión

CONTACTORES

Pág.
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DESTACADO

Hidropresión

INTERRUPTORES 
DIFERENCIALES
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DESTACADO

Hidropresión

INTERRUPTORES  
AUTOMÁTICOS
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DESTACADO

Hidropresión

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.
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DESTACADO



Los Pro-Spray de Hunter se han diseñado con precisión para asegurar 
un rendimiento duradero y fiable en todo tipo de instalaciones. 

Jardín

DIFUSOR EMERGENTE SIN 
TOBERA SERIE PRO-SPRAY

Pág.
987

DESTACADO

La nueva serie 6 es una electroválvula en forma de T modular 
para el riego, la ventaja de este tipo de válvula es la posibilidad de 

ensamblarlas entre ellas directamente.

Jardín

ELECTROVÁLVULA A 24V SERIE 6

Pág.
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DESTACADO

Programador modular de 4 a 16 estaciones. De forma opcional, puede 
instalarse un módulo WiFi que permita controlar de forma remota 

desde cualquier lugar que esté dentro del alcance de su dispositivo de 
red inalámbrica doméstica.

Jardín

PROGRAMADOR TEMPUS PRO

Pág.
1018

DESTACADO

Programador de 8 estaciones, ampliación con módulos de 4-8 y 22 
estaciones, hasta 38 estaciones con armario de plástico y hasta 54 

estaciones con armario metálico.

Jardín

PROGRAMADOR ICC2

Pág.
1027

DESTACADO



La ducha solar “Sunny Style” aprovecha la energía solar para producir 
agua caliente de manera natural y gratuita. 

Jardín

DUCHA SOLAR “SUNNY STYLE”

Pág.
1052

DESTACADO

Tubería plana en PE con tomas preinstaladas.

Riego

Tubería plana con tomas 
preinstaladas

Pág.
1108

DESTACADO

Equipo para lectura de dos sondas de CE, una de pH y una de NPK. 
Dispone de GPRS para comunicación. 

Lectura de datos mediante dispositivo con conexión a internet y 
acceso a web. Ayuda al control de riego y fertirrigación en los cultivos. 

Riego Agrícola

Equipo portatil ARD Multilectura 
con GPRS para comunicación 

Pág.
1183

Sonda

DESTACADO

Tuberías multicapa para instalaciones de ACS en PERT-AL-PERT  
con sistemas de prensado.

Conducción de fluidos

Tuberías multicapa  
PERT-AL-PERT en rollo y barras

Pág.
1210

DESTACADO



Tubería en barras PE Xa para sistemas de prensado y expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Tubería  en barras PE Xa

Pág.
1216

DESTACADO

Colectores de distribución para sistemas de PE Xa expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Colectores PPSU sistemas  
de expandido

Pág.
1222

DESTACADO

Válvulas para plato de ducha en obra lineales para gran caudal.

Conducción de fluidos

Válvulas para plato 
de ducha en obra 

DESTACADOPág.
1272

Valonas en PE AD para soldadura tope o electrofusión con manguito 
en tuberías de PEAD.

Conducción de fluidos

Valonas en PE biseladas para 
instalación en válvulas de mariposa

Pág.
1330

DESTACADO



Accesorios PE roscados INOX 316 para soldadura a tope, socket  
o electrosoldable con manguito.  

Conducción de fluidos

Accesorios roscados 
en INOX 316 

Pág.
1331

DESTACADO

Caudalímetros electromagnéticos para control de caudales  
en abastecimiento, riego, residual e industria.

Conducción de fluidos

Gama de caudalímetros 
electromagnéticos sin necesidad 
de tramos rectos y entre bridas

Pág.
1351

DESTACADO
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Deshumificadores .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .245
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Generadores hipoclorito In Situ   .   .   .   .   .   .   .   .236

Iluminación y decoración en color (leds)  .   .   .   188-197

Lámparas y lentes para proyectores .    .    .    .    .   198-199

Limpiafondos automáticos   .   .   .   .   .   .   .   .   126-140
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Mangueras    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   207
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.

Índice
2023



Índice 2023

37baezaonline.com

Piscinas sobresuelo INTEX… .    .    .    .    .    .    .    .  250-252

Pódiums piscina competición   .   .   .   .   .   .   .   .   . 165

Prefiltros   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  95

Producto CEYS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  105-107

Proyectores   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 187

Proyectores para piscina prefabricada y Liner .   .   .190

Recogecorcheras   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 161

Recogehojas  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  202-203

Reguladores de nivel-hormigón .  .   .   .   .   .   .   .   . 178

Rejillas de desagüe-hormigón   .   .   .   .   .   .   .   .   . 179

Rejillas para rebosadero .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   168-172

Revestimiento vítreo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   212-213

Salvavidas  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   209

Sillas para socorrista .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   . 161

Sistema de limpieza integrado Pv3   .   .   .   .   .   .   . 152

Skimmers  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 175

Soportes para baterías . .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .  82

Sumideros accesorios - hormigón .   .   .   .   .   .   175-177

Sumideros accesorios - Liner y Prefabricada    .   .   . 176

Sumideros piscina pública   .   .   .   .   .   .   .   .   178-179

Toboganes .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   155-156

Transformadores  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 199

Válvulas selectoras    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 74-75

Vidrio filtrado    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  70 

 Baeza Spa&Wellness
Accesorios Baños de Vapor   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .359

Accesorios Nadador a contracorriente UWE.   .   .   .289

Accesorios para Sauna  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .364

Accesorios para Spas Hidromasaje de obra  .   .  330-335

Accesorios Spas Hidromasaje Portables   .   .   .   .   .320

Bancadas Spas Hidromasaje .    .    .    .    .    .    .    .  323-324

Baños de Vapor  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  357-358

Calefactores de Sauna  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  365-367

Cascadas en ABS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 299-300

Cuadros Spas Hidromasaje   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .325

Cubiertas Automáticas  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  265-274

Cubiertas de invernaje protección con barras  .   .   .263

Cubiertas de Verano - Invierno  .    .    .    .    .    .    .   .   .262

Cubiertas Elevadas Policarbonato.   .   .   .   .   .  275-276

Cubiertas Spas Hidromasaje .    .    .    .    .    .    .    .   .   .325

Depósito compensación Spa Hidromasaje   .   .   .   .325

Diseño Integral Sistema Modular Aislante  .   .  339-345

Elementos de Hidromasaje   .   .   .   .   .   .   .   .  298-299

Elementos de Terápia    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  347-356

Enrolladores para cubiertas  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .262

Enrrollador para cubiertas grandes  .   .   .   .   .   .   .264

Equipamiento Deportivo. Aquagim  .   .   .   .   .  364-365

Equipamiento Deportivo. Bancos y Taquillas  .   .   . 361

Equipamiento Deportivo. Maquinaria para  
gimnasia    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  374-375

Equipamiento Deportivo. Pavimento   .   .   .   .   371-372

Fuentes Jets empotrables  .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .299

Hidroterapia UWE .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  288-289

Juegos Ornamentales - Cascadas / Cañones .   .  291-298

Juegos Ornamentales - Tumbonas   .   .   .   .   .  301-303

Nadadores a contracorriente Pahlén.   .   .   .   .  277-280

Nadadores a contracorriente UWE   .   .   .   .   .   281-287

Paneles de control de Generador de Vapor   .   .   .   .358

Paneles de control de Sauna .    .    .    .    .    .    .    .  368-369

Saunas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   361-363

Spas Hidromasaje con Rebosadero   .   .   .   .   .  326-329

Spas Hidromasaje Jacuzzi .    .    .    .    .    .    .    .    .   303-311

Spas Hidromasaje Portables  .    .    .    .    .    .    .    .   312-319

Spas Hidromasaje sin Resobsadero  .   .   .   .   .   321-322

Tratamiento de Aguas de Spas  .   .   .   .   .   .   .  336-338

 Baeza Hidropresión
ELECTROBOMBAS

Bombas arrastre magnético. M .    .    .    .    .    .    .   .   . 419

Bombas centrifugas autoaspirantes. E 
XHAL/JV-CAM/AP/ASPRI/JESX/JEX.   .   .   .   . 389-390

Bombas centrifugas con impulsor abierto.  
HGM/DWO/CO  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  398-398

Bombas centrifugas en acero inoxidable.  
CDX/2CDX .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  395-396

Bombas centrifugas en acero inoxidable. CMS .   .   399

Bombas centrífugas normalizadas en acero  
inox. 3M/3ML/eSHE  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 400-402

Bombas centrifugas normalizadas en hierro  
fundido. CM  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  393-394

Bombas de achique aguas limpias y sucias  
en acero inox. BEST/ UNILIFT CC, AP y KP .    .  425-426

Bombas de achique aguas limpias-sucias.  
DP/LAGO/DOC/DRAIN/DH/OPTIMA  .    .    .    .  422-424

Bombas de achique aguas residuales y fecales  
en acero inox.. FEKA VS/DW .   .   .   .   .   .   .   . 429-430

Bombas de achique aguas residuales y fecales. 
UNILIFT AP  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .426

Bombas de achique aguas sucias o cloacales.  
FEKA 600/BEST ONE/DRAINEX 100/DG/DB  .  427-428

Bombas de achique de aguas saladas.  
NOVA SALT W  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .426



Índice 2023

38

Bombas de achique para aguas residuales. D 
MT/DVT/FK   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  436-439

Bombas de achique para aguas residuales.  
DRAINEX/DL    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   431-432

Bombas de achique para drenaje. DC   .   .   .   .   .   .435

Bombas de achique trituradoras.  
DRAINCOR/DTR  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .433

Bombas de superficie automática. 2088/8090   .   .   420

Bombas multicelulares en acero inox. CM   .   .  387-388

Bombas multicelulares en acero inox. MATRIX   .   .386

Bombas multicelulares horizontales eHM   .   .   .   .383

Bombas multicelulares horizontales PR  .   .   .   .   .384

Bombas multicelulares horizontales. PRISMA .   .   .382

Bombas multicelulares horizontales. ULTRA  .   .   .385

Bombas multicelulares verticales en acero  
inox. CR .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   411-416

Bombas multicelulares verticales en acero  
inox. XVF   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 409-410

Bombas multicelulares verticales silenciosas. 
MULTIGO/MVIS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   417-418

Bombas multicelulares verticales. MULTI/
HIDRONOX/VM/ULTRA  .   .   .   .   .   .   .   .   . 404-407

Bombas periféricas y centrifugas. CONTOUR/ 
PV/MULTIPOOL/CM/KV/CMT/MB/CH.   .   .   .  391-392

Bombas sumergibles con rodetes en noryl  
para pozos de 6”. AS6 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  475-476

Bombas sumergibles en acero inox. para  
pozos de 6”. SS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   477-481

Bombas sumergibles monobloc para pozos  
en acero inox. VN  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 448-449

Bombas sumergibles monobloc para pozos.  
DIVER 6/SB/AQU/SCUBA/ACUARIA.   .   .   .   .  442-447

Bombas sumergibles para fuentes.  
AQUARIUS/DECOR/TREVI  .   .   .   .   .   .   .   .  420-421

Bombas sumergibles para pozos con rodetes  
en noryl 4”. ST/GS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  455-464

Bombas sumergibles para pozos en acero  
inox 4”.  SP/SP Grundfos   .   .   .   .   .   .   .   .   . 465-469

Bombas sumergibles para pozos en acero  
inox 6-8”.  SP Grundfos  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  482-486

Bombas volumétricas. MD    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 419

Motores 4” Síncronos Franklin  .   .   .   .   .   .   .   .   . 474

Motores 4”. Grundfos/CVC/TSA/Franklin .    .    .  470-473

Motores 6” Síncronos Franklin  .   .   .   .   .   .   .   .   .489

Motores 6”. Tesla/Franklin/Grundfos    .   .   .   .  487-488

Motores 8”. Tesla    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   486

Sistemas de evacuación de aguas residuales. 
SOLOLIFT/BEXT BOX/MINI RIGHT/SANIR   .  440-441

TUBERIAS PARA BOMBAS SUMERGIBLES  
EN uPVC

Adaptadores uPVC    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .492

Tuberías standard, heavy y super heavy  .   .   .   .   .493

TUBERIAS FLEXIBLES (RYLBRUN)

Tuberías flexibles y accesorios para bombas  
de gran caudal. RYLBRUN 20    .   .   .   .   .   .   .   .   500

Tuberías flexibles y accesorios para bombas  
de gran caudal. RYLBRUN PROFESIONAL  .   . 498-499

Tuberías flexibles y accesorios para bombas  
de pequeño caudal. RYLBRUN AZUL/GRIS  .    .   .   .497

BOMBEO SOLAR

Bomba sumergible SQFLEX  .    .    .    .    .    .    .    . 503-505

Bomba sumergible Shurflo serie 9325   .   .   .   .   .   502

Cuadro solar TDS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 506-507

Sistema solar de alta eficiencia en 4”. HES  
Franklin .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   505

BOMBAS DE ACERO INOX. 316

Bomba helicoidal sanitaria. HCM .    .    .    .    .    .   .   . 512

Bombas centrifugas autoaspirantes. ATP .    .    .   .   .510

Bombas centrifugas monobloc con rodete  
semiabierto. ECN/MAT  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   . 511

GRUPOS DE PRESION

Grupos de presión doble con variador CMBE  
Twin  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .526

Grupos de presión serie CABINET BOOSTER  .   .   .527

Grupos de presión doble con variador  
Speedboard   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .524

Grupos de presión dobles con cuadro  
de alternancia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .523

Grupos de presión dobles/triples con variador  
de velocidad Speedrive  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .525

Grupos de presión dobles/triples con variador 
industrial  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  528-529

Grupos de presión simple  .    .    .    .    .    .    .    .    .   514-522

GRUPOS DE PRESION CONTRAINCENDIOS  
Y MATERIAL CONTRAINCENDIOS

Accesorios. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .536

Bocas de incendios equipadas  .   .   .   .   .   .   .   .   .536

Columna seca, extintores, armarios para  
extintores e hidrantes   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .523

Grupos de presión contraincendios  .   .   .   .   .  532-533

MOTOBOMBAS DE GASOLINA  
Y COMPRESORES

Compresores  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .539

Enlaces de nylon para conexión de mangueras    .   .538

Motobombas de gasolina  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .538

ACCESORIOS DE GRUPOS DE PRESION

Accesorios varios   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  548-557

Cintas textil sujeción bombas sumergibles  .   .   .   .556

Calderines a membrana y galvanizados   .   .   .  542-547

Controladores de presión  .    .    .    .    .    .    .    .    .  548-549



Índice 2023

39baezaonline.com

Cuadros eléctricos .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  559-564

Electroválvulas  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .558

Filtros de malla inclinados    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .557

Presostatos y presostato electrónico  
Switchmatic  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   551-552

Válvulas de retención para aguas residuales.   .   .   .557

Variadores de frecuencia y cuadros con  
variador ABB .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  565-572

MATERIAL ELECTRICO

Accesorios de puesta a tierra .   .   .   .   .   .   .   .   .   580

Adaptadores, clavijas y bases.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 581

Amperímetro lectura directa    .   .   .   .   .   .   .   .   . 581

Base enchufe perfil DIN   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 581

Bases múltiples  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .584

Cable unipolar y manguera flexible  .   .   .   .   .   .   .585

Cable solar .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   586

Cajas de distribución .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   580

Cinta aislante, vulcanizada y tubos  
termorectractil  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 581

Clavijas y bases industriales  .    .    .    .    .    .    .    .   .   .584

Condensadores con cable manguera.   .   .   .   .   .   .574

Conector aéreo MC4 con terminales .    .    .    .    .   .   586

Contactores, relés térmicos y disyuntores.   .   .  579-579

Herramientas de medición   .   .   .   .   .   .   .   .   .   586

Hidroniveles y telecontrol vía radio  .   .   .   .   .   .   .574

Interruptores magnetotérmicos y diferenciales 576-577

Interruptores magnetotérmicos corriente  
continua.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .578

Mecanismos de empotrar  .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .584

Mecanismos estancos de superficie  .   .   .   .   .   .   .584

Prolongador con toma de tierra    .   .   .   .   .   .   .   .584

Regleta de bornes y bornes para perfil  .    .    .    .   .   580

Sondas de nivel  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .574

Transformador monofasico de control IP 20.   .   .   .583

Variador de velocidad TDS    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .575

Voltímetro .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   . 581

MOTORES ELECTRICOS

Motores asíncronos monofásicos .   .   .   .   .   .   .   .588

Motores asíncronos trifásicos a 2 polos. IE3  .    .   .   .589

Motores asíncronos trifásicos a 4 polos. IE3  .    .   .   .589

FUENTES ORNAMENTALES

Focos para fuentes.    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  597-598

Sistemas para fuentes pisables/secas   .   .   .   .   .   .597

Toberas para fuentes .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 592-596

MAQUINAS DE LAVADO ALTA PRESION, 
BARREDORAS Y ASPIRADORAS

Máquinas de lavado alta presión industrial  .    .  591-601

APENDICE Y TABLAS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 604-605

 Baeza Renovable/Calor
Accesorios de Biomasa  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   665

Accesorios de Calderas Murales    .   .   .   .   .   .   .   666

Accesorios de Gasoil  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .742

Accesorios radiadores   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 761

Accesorios de solares térmica   .   .   .   .   .   .   .   .   .635

Accesorios para fotovoltaica  .    .    .    .    .    .    .    .   .   . 621

Accesorios para instalaciones de calefacción   .   .   .768

Acumuladores   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .795

Bombas circuladoras Grundfos.   .   .   .   .   .   .   .   . 818

Bombas circuladoras Wilo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .826

Bombas de calor Panasonic  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .701

Bombas de calor de ACS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   703

Calderas biomasa  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   686

Calderas Condensación Lasian .    .    .    .    .    .    .   .   .732

Caldera mural Intergas .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   704

Calderas mural Beretta  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   . 718

Calderas mural Ferroli  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   705

Calderas Lasian .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .710

Calderas Ferroli  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   . 719

Calentador Beretta    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 812

Calentador Cointra   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 812

Captadores térmico  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .625

Captadores piscina    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .633

Conductos calderas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .723

Coquillas calefacción .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .835

Coquillas solares   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .645

Conductos Calentadores Estancos   .   .   .   .   .   .   .798

Contadores de Energía  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .783

Cuadros de protección de corriente continua  .   .   . 621

Depósitos de Gasoil   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .739

Deshumidificadores  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 815

Equipos forzados  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .632

Estabilizadores para equilibrado dinámico  .   .   .   780

Estructura para paneles fotovoltaicos  .    .    .    .   .   620

Estufas de Pellet    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 651

Extractores Sodeca   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .834

Fan Coils    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   695

Grupos hidráulicos    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   690



Índice 2023

40

Hidroestufas  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   659

Interacumuladores   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   799

Interacumuladores de Incercia .    .    .    .    .    .    .   .   805

Intercambiadores de placas  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .789

Inversores fotovoltaicos    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 618

Kits Autoconsumo fotovoltaica.   .   .   .   .   .   .   .   . 617

Kits vivienda Aislada fotovoltaica .   .   .   .   .   .   .   . 618

Kits fotovoltaico para piscina   .   .   .   .   .   .   .   .   .622

Manómetros  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .844

Paneles fotovoltaicos .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   620

Quemadores  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .749

Radiadores Ferroli .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .754

Radiadores ICT  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .757

Suelo Radiante  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   686

Termómetros .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .842

Termos eléctrico.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   809

Termosifones .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .628

Termostatos  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   850

Toalleros.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .758

Vasos de expansión ACS y Calefacción .    .    .    .   .   .768

Válvulas motorizadas y mezcladoras.   .   .   .   .   .   .778

 Baeza Tratamiento del agua
Accesorios para depósitos de salmuera    .   .   .   .   .936

Agitadores .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .934

Analizadores portátiles .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .947

Bandejas de retención   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .933

Bombas dosificadoras INVICTA CONTA  .   .   .   .   .919

Bombas dosificadoras KOMPACT .    .    .    .    .    .   .   .918

Bombas dosificadoras temporizadas.   .   .   .   .   .   .919

Bombas Instrumento    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 921

Botella hidrogeneizadora  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   904

Botellas de PRFV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .935

Cartuchos especiales .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   860

Cartuchos de hilo bobinado  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .863

Cartuchos de polipropileno expandido .   .   .   .   .   .862

Contadores de emisores de impulsos   .   .   .   .   .   .932

Cubetos de retención.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .933

Depósitos de dosificación  .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .933

Depósitos de salmuera  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .936

Descalcificador doméstico CENTURY  .   .   .   .   .   .882

Descalcificador doméstico CONTRACAL y ECO.  .    .884

Descalcificador doméstico STYLO.   .   .   .   .   .   .   . 881

Descalcificador industrial CENTURY   .   .   .   .   .   .884

Descalcificador industrial FLECK .   .   .   .   .   .   .   .892

Desnitrificadores  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   900

Desulfatadores  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   902

Dosificador polifosfatos.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .865

Equipamiento de control para conductividad 
y legionela  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .925

Equipo antiolor con carbón activo    .   .   .   .   .   .   .953

Filtros carbón activo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .876

filtros silex antracita .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .874

Filtros autolimpiantes EURODIAGO   .   .   .   .   .   868

Filtros autolimpiantes INFINITY .    .    .    .    .    .   .   869

Filtros autolimpiantes MULTIPUR  .   .   .   .   .   .   870

Filtros autolimpiantes WATERTOP  .   .   .   .   .   .   868

Filtros CINTROPUR  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   866

Filtros desferrizadores  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .877

Fotómetros.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .924

Grifodsy complementos para ósmosis  
inversa doméstica  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   909

Inhibidores de incrustaciones AQUASONIC    .   .   896

Lecho Mixto  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   904

Ósmosis inversa doméstica NERTUS   .   .   .   .   .   906

Ósmosis inversa doméstica PERLA EVO  .   .   .   .   907

Ósmosis inversa de flujo directo Sindu .   .   .   .   .   908

Paneles de control de dosificación.   .   .   .   .   .   .   .922

Portacartuchos  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   860

Portacartuchos metal   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 861

Recambios filtros  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .937

Recambios de ósmosis  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .943

Recambio de paneles de dosificación    .   .   .   .   .   944

Recambios UV   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   945

Remineralizadores.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   904

Soportes, resinas. Aditivos químicos .   .   .   .   .   .   946

Ultravioleta INOX .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .928

Ultravioleta PE  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   929

Activadores biológicos  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   969

Arqueta desbaste  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   950

Arqueta toma de muestras   .   .   .   .   .   .   .   .   .   968

Decantador LAMELAR  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .957

Depósitos de aguas pluviales.   .   .   .   .   .   .   .   .   976

Depuradora OXYTOTAL   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   964

Depuradora BIOFIX  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   962

Depuradora microedar OXYBIO   .   .   .   .   .   .   .   963

Depuradora SBR   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   965

Filtro percolador   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .961

Filtro para aguas pluviales    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .974



Índice 2023

41baezaonline.com

FITOCOMPACT .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .961

Fosa + filtro biológico.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   962

Fosa acumulación  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   956

Fosa todas aguas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   956

Fosa integral con prefiltro .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .957

Pack técnico para aguas pluviales .   .   .   .   .   .   .   .975

Pozo de bombeo.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .952

Recambios filtros Cintropurs   .   .   .   .   .   .   .  937-938

Reciclado de aguas residuales y grises  .   .   .   .   .   .972

Repuestos OI Perla Evo New .   .   .   .   .   .   .   .  941-942

Separadores de hidrocarburos  .   .   .   .   .   .   .   .   950

Ultrafiltración compacta Litel UF .   .   .   .   .   .   .   908

 Baeza Jardín
RIEGO RESIDENCIAL

Accesorios diversos de jardinería  .   .   .   .   .   1040-1043

Aspersores .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 989-997

Difusores   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 983-988

Electroválvulas  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1014-1017

Programadores con electroválvula   .   .   .   .   .   .   1037

Programadores de grifo .   .   .   .   .   .   .   .   .  1038-1039

Programadores de riego a pilas .   .   .   .   .   .  1029-1036

Programadores de riego 24V  .    .    .    .    .    .    .    . 1018-1028

Riego localizado .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .983

Tablas de rendimiento difusores y aspersores 998-1013

ACCESORIOS DE JARDIN

Aspersores conexión manguera   .   .   .   .   .   .   .   1047

Aspirador seco-húmedo.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1058

Bombas de trasvase  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    1053-1054

Conectores y empalmes.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1042

Conectores y pistolas de gran caudal    .   .   .   .   .   1043

Ducha solar   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1052

Hidrolimpiadoras alta presión  .   .   .   .   .   .   1056-1057

Kit manguera.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1049

Mangueras, soportes y carros   .   .   .   .   .   .   1050-1051

Pila alcalina Varta  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1043

Pistolas y lanzas de riego conexión manguera 1047-1048

ILUMINACIÓN JARDÍN Y FUENTES

Baliza antivandálica  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1061

Proyectores de acero inoxidable blanco   .   .   .   .  1060

Proyectores de acero inoxidable mini blanco   .   .  1060

Proyectores de acero inoxidable RGB   .   .   .   .   .   1061

BALSAS Y ESTANQUES

Aspirador de estanques .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1064

Juegos acuáticos   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1064

Sistemas de filtración estanques  .   .   .   .   .   .   .   1065

RIEGO DEPORTIVO

Aspersores .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1068-1069

Aspersor cañón para césped artificial   .   .   .   .   .  1070

Aspersores con válvula en cabeza .   .   .   .   .   .   .   1071

Tablas de rendimientos de aspersores .   .   .  1072-1077

 Baeza Riego
Abonadoras de poliéster   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1151

Accesorios acople rápido zincados   .   .   .   .   .   .  1200

Accesorios cinta riego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1209

Accesorios hidroponía SUPERTIF.   .   .   .   .   .   .   1116

Accesorios microrriego  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1127

Accesorios microrriego en Acetal  .   .   .   .   .   .   .   1126

Accesorios para control de válvulas hidráulicas    .    1173

Accesorios para microaspersores  
y nebulizadores .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1122

Accesorios PP.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1197

Analizadores profesionales de PH y CE    .   .   .   .   1182

Aspersores cobertura en plástico  .   .   .   .   .   .   .   1134

Aspersores plástico y metal  .   .   .   .   .   .   .   .   .   1137

Bobinas con gotero integrado para jardinería  .   .   1107

Bobinas tubería lisa para jardinería  .    .    .    .    .   .   1106

Bombas dosificadoras a pistón eléctricas para  
abono .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1152

Bombas dosificadroras hidráulicas para abono    .   1154

Cañones para riego aspersión   .   .   .   .   .   .   .   .   1143

Collarines bisagra en PP  salida encolar PVC   .   .   1196

Collarines de fundición dúctil  .   .   .   .   .   .   .   .   1194

Collarines en PP    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1195

Depósitos dosificadores PE   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1146

Depósitos en PE apilables .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1147

Depósitos tipo botellón en PE   .   .   .   .   .   .   .   .   1146

Depósitos tipo jaula en PE.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1148

Electroagitadores de hélice   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1157

Electroválvulas plástico.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1169

Equipos de control PH  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1155

Equipos de filtración arena automático y malla 
manual  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1088

Equipos de filtración de arena y malla  
manuales   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1090

Equipos de PH, TDS y CE bolsillo  .    .    .    .    .    .   .   1181



Índice 2023

42

Equipos filtración automática de anillas  .   .   .   .   1087

Filtro de cepillo malla metálico .   .   .   .   .   .   .   .   1089

Filtros de anillas y malla  de plástico.   .   .   .   .   .   1093

Filtros de arena metálicos .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1095

Filtros de malla automáticos eléctricos.   .   .   .   .   1084

Filtros de malla automáticos hidráulicos  .    .    .   .   1085

Filtros de malla manuales metálicos.   .   .   .   .   .   1091

Flujómetros para medición abonos  .   .   .   .   .   .   1146

Goteros autocompensantes antidrenantes  
pinchados  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1114

Goteros autocompensantes pinchados .   .   .   .   .   1114

Goteros para jardinería  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1117

Hidrociclones    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1092

Kits aspersores cobertura  .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1134

Manguera plana con tomas insertadas .   .   .   .   .   1108

Manómetros y manómetros con aguja de  
arrastre  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1180

Microaspersores    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1123

Microaspersores autocompensantes.   .   .   .   .   .   1121

Microtubo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1110

Nebulizadores   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1120

Pasamuros en PVC para depósitos de abono    .   .   1148

Pilotos y minipilotos control válvulas  
hidráulicas .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1172

Programador a batería volumétrico  .    .    .    .    .   .   1191

Programador limpieza filtros    .   .   .   .   .   .   .   .   1189

Programadores a batería   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1190

Programadores agrícolas  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1186

Reguladores de presión estática metal  .    .    .    .   .   1165

Reguladores de presión fija plástico en línea    .   .   1165

Reguladores de presión regulable plástico  
en línea  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1165

Sacabocados y herramientas .   .   .   .   .   .   .   .   .   1132

Solenoides .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1170

Sonda cristal Ph.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1155

Sonda lectura CE y humedad en suelo  .    .    .    .   .   1183

Soplantes para uso continuo.   .   .   .   .   .   .   .   .   1158

Soplantes uso discontinuo    .   .   .   .   .   .   .   .   .   1158

Tensiómetros .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1182

Tomas en carga PP    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1196

Tubería bicapa con gotero turbulento  .   .   .   .   .   1103

Tubería con gotero autocompensante  
antidrenante  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1101

Tubería con gotero autocompensante  
cilíndrico   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1100

Tubería con gotero autocompensante  
de pastilla  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1098

Tubería con gotero insertado   .   .   .   .   .   .   .   .   1105

Tubería con gotero turbulento  .   .   .   .   .   .   .   .   1104

Tubería lisa para ramales de riego .   .   .   .   .   .   .   1110

Tubería pared delgada (cinta) con gotero  
turbulento .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1107

Válvula limpieza ramal automática  .   .   .   .   .   .   1129

Válvulas antidrenante para ramales de goteo  .   .   1102

Válvulas hidráulicas en plástico    .   .   .   .   .   .   .   1166

Válvulas hidráulicas equipadas .   .   .   .   .   .   .   .   1168

Válvulas hidráulicas limpieza de filtros  
en plástico .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1167

Válvulas hidráulicas metal.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1167

Válvulas hidráulicas para abastecimiento S700    .   1164

Válvulas y electroválvulas para abono  .   .   .   .   .   1155

Ventosas simple y doble efecto  .    .    .    .    .    .    .   .   1176

Venturi  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1150

 Baeza Conducción de fluidos
Abrazaderas de reparación PVC, PE,  
fibrocemento, etc.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1392

Accesorio evacuación PVC.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1280

Accesorio fundición con bridas .   .   .   .   .   .   .   .   1387

Accesorio fundición junta para tubería de PVC   .  1389

Accesorios de unión fundición multidiámetro .   .   1388

Accesorios en polipropileno para tubería PE AD  
(P100 )/BD (P40  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1340

Accesorios hierro galvanizado  .   .   .   .   .   .   .   .   1365

Accesorios INOX 316 y válvulas    .   .   .   .   .   .   .   1368

Accesorios junta ranurada sistemas  
contraincendios .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1373

Accesorios latón para tuberías de PE    .   .   .   .   .   1333

Accesorios latón roscados .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1362

Accesorios para PEAD electrosoldable  .    .    .    .   .   1325

Accesorios para PEAD soldar tope    .   .   .   .   .   .   1327

Accesorios PP+Fibra de vídrio para tuberías  
de PE .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1338

Accesorios PVC liso saneamiento TEJA   .   .   .   .   1292

Accesorios PVC presión encolar    .   .   .   .   .   .   .   1296

Accesorios PVC presión mixtos .   .   .   .   .   .   .   .   1301

Accesorios PVC presión roscar  .    .    .    .    .    .    .   .   1304

Accesoriso de compresión para tubería  
de acero .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1372

Arquetas PP y canaletas en PVC  .   .   .   .   .   .   .   1266



Índice 2023

43baezaonline.com

Banda de reparación para tuberías   .   .   .   .   .   .   1312

Baterías PP R .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1360

Bocas de riego en fundición y composite  .    .    .   .   1382

Boyas y grifos flotadores  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1350

Bridas acero para portabridas de PVC  .    .    .    .   .   1308

Bridas de acero para portabridas de PE   .   .   .   .   1329

Bridas de PP con alma de acero para portabridas  
de PE .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1329

Bridas roscadas acero   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1367

Cable sierra para corte de tuberías plásticas .   .   .   1312

Calderetas, sifones ahorraespacio y válvulas  
click-clack  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1268

Canalón PVC  simple voluta .   .   .   .   .   .   .   .   .   1275

Carretes de desmontaje .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1391

Contadores electromagnéticos agua    .   .   .   .   .   1351

Contadores tipo Woltman para agua   .   .   .   .   .   1351

Contadores turbina metal y plástico    .   .   .   .   .   1353

Depósitos de Poliéster y PE para agua  .   .   .   .   .   1344

Disolvente limpiador para PVC y PE    .   .   .   .   .   1311

Equipos de comunicación para lectura de caudal  
y niveles de depósitos   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1359

Equipos magnéticos ahorro combustible .    .    .   .   1394

Equipos magnéticos prevención  
de incrustaciones calcáreas  .   .   .   .   .   .   .   .   .   1395

Filtros de desbaste para industria y riego    .   .   .   1359

Flexibles para aparatos sanitarios .   .   .   .   .   .   .   1384

Grifos decoratvos  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1383

Grifos latón   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1383

Juntas en EPDM para bridas    .   .   .   .   .   .   .   .   1330

Lubricante PVC .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1311

Manguito cortafuegos y válvulas  
de ventilación    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1284

Máquinas y herramientas .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1397

Mecanismos de descarga y alimentación  
de cisternas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1274

Parche de reparación depósitos de poliéster    .   .   1345

Pasamuros en PEAD .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1332

Pegamento PVC y teflón   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1311

Precinto contador doméstico   .   .   .   .   .   .   .   .   1354

Racores en latón para contadores .    .    .    .    .    .   .   1355

Sistema tubo y accesorios  multicapa prensado    .   1210

Sistema tubo y accesorios  Pb   .   .   .   .   .   .   .   .   1206

Sistema tubo y accesorios  polietileno reticulado 
expandido  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1220

Sistema tubo y accesorios  polietileno reticulado 
prensado   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1216

Sistema tubo y accesorios  PP electrofusión  
y Socket .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1225

Sistema tubo y accesorios PE AD  
termofusión-Socket  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1244

Sistemas de fijación clavadora gas.   .   .   .   .   .   .   1262

Sistemas de fijación y cinta perforada  .   .   .   .   .   1250

Terminales INOX 316 en PE para s.tope    .   .   .   .   1331

Tornillos para bridas  PVC/PE   .   .   .   .   .   .   .   .   1310

Tubería compacta PVC teja lisa saneamiento  .   .   1278

Tubería multicapa PVC teja lisa saneamiento  .   .   1279

Tubería PE AD (P100) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1322

Tubería PE BD agrícola  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1324

Tubería PE BD Alimentario  .   .   .   .   .   .   .   .   .   1324

Tubería PE corrugado saneamiento  .    .    .    .    .   .   1278

Tubería PVC corrugada saneamiento   .   .   .   .   .   1277

Tubería PVC evacuación estructurada  
y compacta.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1276

Tubería PVC flexible  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1277

Tubería PVC flexible especial cloro   .   .   .   .   .   .   1277

Tubería PVC presión encolar .   .   .   .   .   .   .   .   .   1321

Tubería PVC presión junta elástica  .   .   .   .   .   .   1321

Tubería PVC Presión ORIENTADA   .   .   .   .   .   .   1320

Tubería y accesorios PP evacuación  
insonorizada  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1289

Tubería y accesorios PVC evacuación  
insonorizada  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1285

Uniones Gibault para PVC    .   .   .   .   .   .   .   .   .   1392

Valonas PE s.tope rebajadas  .    .    .    .    .    .    .    .   .   1330

Válvulas compuerta latón .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1382

Válvulas de compuerta FUNDICIÓN   .   .   .   .   .   1376

Válvulas de mariposa fundición y aluminio  .    .   .   1377

Válvulas de pie fundición  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1386

Válvulas de pie y retención en PVC presión  .   .   .   1317

Válvulas de PVC bola roscar y encolar  .   .   .   .   .   1312

Válvulas de PVC mariposa.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1314

Válvulas de retención metal  .   .   .   .   .   .   .   .   .   1385

Válvulas de retención PVC  cierre clapeta .   .   .   .   1319

Válvulas de retención PVC con visor cierre  
clapeta   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1319

Válvulas esfera de latón e inox  .   .   .   .   .   .   .   .   1379

Válvulas motorizadas Mariposa fundición  
y aluminio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1379

Válvulas motorizadas PVC.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1315

Ventosas combinadas para líneas  
de abastecimiento  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   1377

Visor líquidos PVC encolar   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1310





Tratamiento
del agua

T
ra

ta
m

ie
n

to
d

e
l 

a
g

u
a



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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FILTROS DE CARTUCHO
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS 
DE CARTUCHO

CONTENEDOR PORTACARTUCHOS 5”

Contenedor Portacartuchos 3 piezas transparente para cartuchos filtrantes estándar de 5” de altura. 

• Con rosca mediante insertos de latón de 3/4”.

• Vaso en SAN. Cabeza y tuerca en Polipropileno.

• Equipada con purga de aire manual.

Concepto Código €uros

CONTENEDOR TRES PIEZAS 5” CONEXIÓN 3/4” 134132 13,40 E

CONTENEDOR PORTACARTUCHOS 9 ¾”

Contenedor Portacartuchos 3 piezas transparente para cartuchos filtrantes estándar de 9 ¾” de altura.

• Con rosca mediante insertos de latón de ¾” y 1”.

• Vaso en SAN. Cabeza y tuerca en Polipropileno.Equipada con purga de aire manual.

Concepto Código €uros

CONTENEDOR VACÍO 3 PIEZAS 3/4" 9 3/4"   0404005 14,32 E

CONTENEDOR VACÍO 3 PIEZAS 1"    9 3/4"   0404008 13,68 E

CONTENEDOR PORTACARTUCHOS 20”

Contenedor Portacartuchos 3 piezas transparente para cartuchos filtrantes estándar de 20” de altura. 

• Con rosca mediante insertos de latón de 1”.

• Vaso en SAN. Cabeza y tuerca en Polipropileno.

• Equipada con purga de aire manual.

Concepto Código €uros

CONTENEDOR VACÍO 3 PIEZAS 1"  20"   53176 27,73 E

CONTENEDOR VACÍO 3 PIEZAS 1"  20" OPACO 59403 89,13 E•

PORTACARTUCHOS
Los sistemas de filtración domésticos están compuestos por uno o varios CONTENEDORES PORTACARTUCHOS donde se alojan 
los distintos CARTUCHOS FILTRANTES.

Para una correcta selección del CONTENEDOR y del CARTUCHO FILTRANTE es necesario conocer el CAUDAL de filtración al que 
se quiere trabajar y la calidad del filtrado, el cual estará condicionado por el MICRAJE del cartucho. A MENOR MICRAJE, MAYOR 
CALIDAD de agua pero MAYOR SATURACIÓN del cartucho.

La instalación del Filtro ha de realizarse posterior al sistema de bombeo, insertado en la tubería de alimentación o previo al equipo 
que queremos proteger. Se recomienda instalar un by-pass para manipular en el filtro sin necesidad de cortar el suministro.

ACCESORIOS

Concepto Código €uros

SOPORTE MURAL CONTENEDOR 3 P. 
PLÁSTICO ESC 76274 2,52 E

LLAVE CONTENEDOR FILTRO 3P  123-223 43222 2,37 E

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



861

T
ra

ta
m

ie
n

to
d

e
l 

a
g

u
a

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS 
DE CARTUCHO

CONTENEDOR PORTACARTUCHOS METAL

Contenedor Portacartuchos 3 piezas transparente con cabezal metálico en bronce para cartuchos filtrantes estándar de 9 3/4 “ ó  20”

• Vaso en Trogamid o SAN según modelo. Equipado con purga de aire manual

Concepto Código €uros

CONTENEDOR VACÍO 3 PIEZAS 1" METAL 9 3/4"   44250 124,21 E•
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS 
DE CARTUCHO

CARTUCHOS POLIPROPILENO EXPANDIDO
La selección del cartucho filtrante debe realizarse conforme al grado de filtración que se requiera y al caudal de paso que se necesite. 
Los filtros BSA PROPURE Expandidos filtran en “profundidad” ya que cuenta con varios grados de filtración progresiva, alargando 
su vida útil.

CARTUCHO PP EXP ECO

Cartucho de polipropileno expandido estándar estructurado en una sola capa. 

• Filtración y ensuciamiento en superficie

• Alturas de 9 ¾” y 20 “

• Caudal para cartucho de 9 3/4” de 700 a 1.300 l/h

• Caudal para cartucho de 20” de 1500 a 3.000 l/h

Concepto Código €uros

CARTUCHO PP EXP ECO  9 ¾ ” - 1 mic 77321 1,59 E

CARTUCHO PP EXP ECO  9 ¾ ” - 5 mic 23275 1,59 E

CARTUCHO PP EXP ECO  9 ¾  - 20 mic 77322 1,59 E

CARTUCHO PP EXP ECO 20 ” - 1 mic 77324 4,50 E

CARTUCHO PP EXP ECO 20 ” - 5 mic 52818 3,85 E

CARTUCHO PP EXP ECO 20 ” - 20 mic 77323 4,68 E

FILTRO POLIPROPILENO EXPANDIDO BSA PROPURE

Nuevo Filtro de 4 capas con poros de diferente micraje estructuradas en fibras de poli-
propileno de profundidad y gran volumen de vacío, que garantiza la filtración selectiva 
y progresiva. 

• Los cartuchos de 10” se suministran en cajas completas de 50 uds.

• Los cartuchos de 20” se suministran en cajas completas de 25 uds.

• Caudal para cartucho de 9 3/4” de 700 a 1.300 l/h

• Caudal para cartucho de 20” de 1500 a 3.000 l/h

Concepto Código €uros

CARTUCHO PP EXP BSAPROPURE 10”-5 mic 77313 4,17 E•

CARTUCHO PP EXP BSAPROPURE 10”-10 mic 77314 4,17 E•

CARTUCHO PP EXP BSAPROPURE 10”-25 mic 77315 4,17 E•

CARTUCHO PP EXP BSAPROPURE 10”-50 mic 77316 4,17 E•

CARTUCHO PP EXP BSAPROPURE 20”-5 mic 77317 8,34 E•

CARTUCHO PP EXP BSAPROPURE 20”-10 mic 77318 8,34 E•

CARTUCHO PP EXP BSAPROPURE 20”-25 mic 77319 8,34 E•

CARTUCHO PP EXP BSAPROPURE 20”-50 mic 77320 8,34 E•

CARTUCHO PP EXP BSAPROPURE 20”-100 mic 68658 8,34 E•
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FILTROS 
DE CARTUCHO

CARTUCHOS FILTRANTES DE HILO BOBINADO
Los cartuchos de hilo de polipropileno bobinado, al contar con el mismo micraje en todo el diámetro del cartucho, realiza la filtración 
en superficie, lo que puede provocar una saturación más frecuentemente. El aumento de la presión provoca el desplazamiento de 
los hilos (estructura deformante), permitiendo que nuevos hilos sigan realizando la filtración sin crear sobrepresiones excesivas en 
el filtro. Por su precio y sus características están pensados para instalaciones donde se realice frecuentemente un mantenimiento y 
la sustitución de este consumible.

CARTUCHOS FILTRANTES DE HILO BOBINADO

• Los cartuchos de hilo de polipropileno bobinado de altura 5 “ se utilizan para la protección 
de electrodomésticos como lavadoras, calentadores, etc.

• Los cartuchos de hilo de polipropileno bobinado de altura 9 ¾” y 20” se utilizan como pri-
mera filtración de entrada a la vivienda, o antes de los equipos de tratamiento de aguas.

• Caudal para cartucho de 5” de 125 a 1.150 l/h

• Caudal para cartucho de 9 3/4” de 700 a 1.300 l/h

• Caudal para cartucho de 20” de 1500 a 3.000 l/h

Concepto Código €uros

CARTUCHO PP BOB ECO 5 ” -5 mic 56746 4,38 E

CARTUCHO PP BOB ECO 5 ” -20 mic 55128 4,38 E

CARTUCHO PP BOB ECO 9 ¾ ” -1 mic 23135 3,79 E

CARTUCHO PP BOB ECO 9 ¾ ” -5 mic 55088 3,80 E

CARTUCHO PP BOB ECO 9 ¾ ” -10 mic 66242 4,12 E

CARTUCHO PP BOB ECO 9 ¾ ” 20 mic 0404055 3,17 E

CARTUCHO PP BOB ECO 20  ” -1 mic 24881 10,02 E

CARTUCHO PP BOB ECO 20  ” -5 mic 45924 10,15 E

CARTUCHO PP BOB ECO 20  ” -10 mic 77331 5,75 E

CARTUCHO PP BOB ECO 20  ” -20 mic 77332 8,87 E
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Concepto Código €uros

CONTENEDOR CARBÓN ACTIVO GAC 9 ¾ “ 0404012 7,40 E

CARTUCHO CARBÓN ACTIVO GAC 20” 53177 32,60 E

CONTENEDOR CARBÓN ACTIVO

Contenedor de Carbón Activo granulado de cascara de coco ideal para la eliminación de 
olor, sabor y cloro.

• Caudal 1.400 l/h

CARTUCHO POLIESTER PLISADO

Los cartuchos de poliéster plisado cuentan con mayor superficie de filtración y por lo 
tanto, mayores caudales de trabajo. Por exceso de presión pueden llegar a deformarse.

• Caudal 1.500 l/h

Concepto Código €uros

CARTUCHO POLIESTER PLISADO 9 ¾ “-20 mic 79533 4,59 E

Concepto Código €uros

CONTENEDOR SALES POLIFOSFATOS 9 ¾ “ 0404054 18,27 E

CONTENEDOR POLIFOSFATOS

Cartucho exclusivo para protección de maquinaria. No apto para aguas destinadas  
a consumo humano.

• Caudal 1.400 l/h

CARTUCHOS ESPECIALES
Existen diversas aplicaciones que necesitan un tratamiento en filtración o dosificación concreto. Para ello, BAEZA S.A. trabaja para 
poder suministrar los diferentes tipos de cartuchos acordes con cada aplicación, cubriendo casi la totalidad de las necesidades exis-
tentes a nivel doméstico y semi-industrial.

Los contenedores especiales cargados con diferentes materiales filtrantes y de dosificación, nos permiten trabajar en una infinidad 
de aplicaciones de una manera sencilla, limpia y especifica. Podemos trabajar con resinas de intercambio, carbón activo, sales de 
polifosfatos, etc.

CARTUCHO DE MALLA LAVABLE

Cartucho de red de polipropileno lavable, de filtración superficial homogénea y pérdida 
de carga mínima. Ideal para aguas limpias y gran caudal, y que no requiera de bajos mi-
crajes.

• Caudal de 1.000 a 3.000 l/h

Concepto Código €uros

CARTUCHO MALLA LAVABLE 9 ¾ “-250 mi 0404010 7,70 E
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DOSIFICADOR DE POLIFOSFATOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS
Para evitar las molestas AVERIAS provocadas por las incrustaciones de CAL en los electrodomésticos domésticos, es necesaria la 
instalación de sistemas como los Descalcificadores que eliminan la Cal o los protectores anti-cal que evitan la precipitación de ésta.

Los filtros dosificadores de polifosfatos ESPECIALES para LAVADORAS Y LAVAVAJILLAS están especialmente diseñados para evitar 
la formación de incrustaciones en estos electrodomésticos, además de ser muy económicos y de fácil montaje, incluso por el usuario.

DOSIFICADOR DE POLIFOFATOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS

Contenedor dosificador transparente de polifosfato especial para Lavadoras y Lavavajillas con co-
nexión hembra-macho 3/4”.

• La carga de polifosfato se disuelve al paso del agua, evitando la formación de incrustaciones en 
el interior de los electrodomésticos.

• Una vez vacío, sustituir o rellenar la carga de polifosfatos 

• Cabezal en ABS y vaso en SAN.

Concepto Código €uros

DOSIFICADOR POLIFOSFATO LAVADORA ¾ ” 77464 8,24 E

DOSIFICADOR DE POLIFOSFATOS PROPORCIONAL 

Dosificadores hidrodinámicos para dosificar proporcionalmente las sales naturales de polifosfatos 
contra las incrustaciones de cal y la corrosión en los circuitos de agua sanitaria fría y caliente. 
También para sanear instalaciones ya incrustadas y con corrosión, eliminando progresivamente 
los depósitos ya existentes, restableciendo la correcta producción y los caudales de agua caliente y 
fría que alimentan a sus electrodomésticos y caldera.

Concepto Código €uros

DOSIFICADOR DE POLIFOSFATOS 1 “ 2,4 m3/h 81136 56,93 E

RECAMBIO 2x350g POLIFOSFATOS EN POLVO 81138 54,34 E

RECAMBIO 12x80g POLIFOSFATOS EN POLVO 81139 58,97 E

DOSIFICADOR SILICOFOSFATOS 

Dosificadores de silicofosfato en forma sólida, cristalina para instalación en tubería en línea.

• Carga de Silicofosfatos NO incluida

Concepto Código €uros

DOSIFICADOR DE SILICOFOSFATOS 3/4"-1" 2kg 89463 196,22 E•

DOSIFICADOR DE SILICOFOSFATOS 1" 3kg 89464 237,93 E•



866

T
ra

ta
m

ie
n

to
d

e
l 

a
g

u
a

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS 
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FILTROS CINTROPUR
Construidos enteramente con materiales sintéticos de primera calidad, los filtros CINTROPUR® son perfectamente aptos para pro-
ductos alimenticios y agua potable.

La hélice centrífuga CINTROPUR® transforma la dinámica en un movimiento centrífugo precipitando las partículas pesadas al 
fondo del vaso, mientras la tela filtrante asegura la filtración final de acuerdo con el micraje elegido. 

Protección de las instalaciones sanitarias domésticas, colectivas y agrícolas, para la filtración de las partículas solidas (tierra, arena, 
oxido,…) en suspensión en el agua.

El filtro de protección seria idealmente instalado a la entrada de la instalación para asegurar la protección de los accesorios conec-
tados a continuación.

Concepto Caudal m³/h Código €uros

FILTRO CINTROPUR NW 18 3/4” 3,5 76282 80,74 E•

FILTRO CINTROPUR NW 25 1” 5,5 76283 103,97 E•

FILTRO CINTROPUR NW 32 1 1/4” 6,5 66476 131,62 E•

FILTRO CINTROPUR NW400 1 1/2” 12 126998 350,95 E•

FILTRO CINTROPUR NW 500 2" 18 81886 470,10 E•

FILTRO CINTROPUR NW 650 2 1/2" 25 81887 511,02 E•

FILTRO CINTROPUR NW 800 3" 32 81888 630,49 E•

FILTRO CINTROPUR NW  25 DUO 0,5 76285 235,23 E•

• Control visual del medio filtrante (vaso transparente)

• Sistema exclusivo, ecológico y económico de la tela filtrante

• Caudal elevado

• Baja perdida de carga (0,2 bar)

• Presión máxima 16 bar

• Prefiltración centrifuga con efecto ciclónico

• Robustez y fiabilidad

• Purga inferior rápida y fácil

• Se suministran con tela de 25 micras
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FILTROS 
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VENTAJAS

• Caudal elevado

• Baja perdida de carga

• Prefiltración centrifuga con efecto ciclónico

• Robustez y fiabilidad

• Purga inferior rápida y fácil

• Control visual del medio filtrante (vaso transparente)

• Sistema exclusivo, ecológico y económico de la tela 
filtrante.

MALLAS FILTRANTES
Concepto Código €uros

Juego 5 Mallas Cintropur Nw18 5mc 76286 11,14 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw18 25mc 76287 8,67 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw18 100mc 76288 10,23 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw25 5mc 76289 16,24 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw25 25mc 38688 12,38 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw25 100mc 69533 13,49 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw32 5mc 76290 27,10 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw32 25mc 76291 21,72 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw32 100mc 76292 22,98 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw400 5mc 134095 36,82 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw400 25mc 125883 30,18 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw50/62/75 5mc 76293 36,45 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw50/62/75 25mc 76294 22,84 E•

Juego 5 Mallas Cintropur Nw50/62/75 100mc 76295 26,12 E•
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FILTROS AUTOLIMPIANTES

FILTRO AUTOLIMPIANTE BWT TOP RF 
• Filtro de protección autolimpiante para agua de consumo humano.  

• Cumple normativa UNE 13443

Concepto Código €uros

FILTRO AUT. 3/4” MAN. BWT TOP  RF 80344 86,63 E

FILTRO AUT. 1” MAN. BWT TOP  RF 80345 92,59 E

 CART.MALLA BWT R1 3/4"-1" 50 MIC 133728 82,81 E

 MALLA PLATA WATERTOP 3/4"-1" 133729 93,48 E

FILTRO AUTOLIMPIANTE EURODIAGO. 
Cumple Norma UNE 1344-1 ó CTE  
Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados por cuerpos 
extraños como partículas de óxido, virutas, arenas, estopadas, etc. que, al depositarse, 
pueden provocar asimismo procesos de corrosión por aireación diferencial.

• Los filtros BWT-EURODIAGO se utilizan, tanto en aguas potables como en aguas 
de procesos industriales, para la protección de las conducciones de agua y los 
componentes y accesorios acoplados a la red hidráulica.

• La gama de filtros BWT-EURODIAGO cumple tanto los requerimientos de la norma 
UNE13443-1 como del Real Decreto 865/2003 para la prevención de la legionelosis.

• Dependiendo de la malla que se incorpore, cumple con el Código Técnico de Edificación.

• La limpieza es accionada mediante un volante situado en la parte superior del filtro, 
permiten realizar un contralavado, cuando sea necesario.

FILTRO AUTOLIMPIANTE CLAROPUR CTE
Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados por cuerpos 
extraños como partículas de óxido, virutas , arenas, etc, que al depositarse, pueden 
provocar procesos de corrosión por aireación diferencial.

Los filtros CLAROPUR BIO CTE cumplen con el RD 140/2003 de calidad de agua para 
consumo humano, con el RD 487/2022, de los requisitos sanitarios para la prevención y 
el control de la legionelosis, así como con el Código Técnico de la Edificación.

Integra baño de plata en la parte externa del filtro

Cuando están montados con la malla de 50 micras (código 133728) y el baño de plata (código 
133729) cumplen con las especificaciones del RD 140/2003, y conforme al mismo es apto para 
uso en punto de entrada, cumpliendo los requisitos del RD 314/2006 CTE.

Concepto Código €uros

FILTRO AUT 3/4 MAN.CLAROPUR BIO CTE 132853 368,01 E

FILT.AUT 1” MAN.CLAROPUR BIO CTE 133742 409,14 E

 FILT.AUT 11/4” MAN.CLAROPUR BIO CTE 133694 446,85 E

FILT.AUT.11/2” MAN.CLAROPUR BIO CTE 133743 753,14 E

FILT.AUT.2” MAN CLAROPUR RF BIO CTE 112530 796,57 E

Concepto Código €uros

FILTRO AUT. 1 1/2" MAN. BWT EURODIAGO UNE 80349 397,05 E 

FILTRO AUT. 2" MAN. BWT EURODIAGO UNE 80350 494,66 E 

HASTA FIN 

DE EXISTENCIAS

NOVEDADES
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FILTRO AUTOLIMPIANTE MANUAL INFINITY UNE y CTE
Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados por cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas, are-
nas, estopadas, etc. que, al depositarse, pueden provocar asimismo procesos de corrosión por aireación diferencial.

• La limpieza es accionada mediante un volante situado en la parte superior del filtro, permiten realizar un contralavado, cuando 
sea necesario.

• La gama de filtros BWT® INFINITY M es la única del mercado que puede cumplir los requerimientos del CTE (Código técnico de 
edificación), de la norma UNE13443-1 asÍ como del Real Decreto 865/2003 para la prevención de la legionelosis, gracias a sus caracte-
rísticas y a sus mallas de filtrado intercambiables que permiten seleccionar entre 90 μm y 50 μm según la necesidad.

Concepto Código €uros

FILTRO AUT. 3/4" MAN. BWT INFINITY UNE 81152 Consultar E• 

FILTRO AUT. 1 " MAN. BWT INFINITY UNE 81153 Consultar E• 

FILTRO AUT. 1  1/4" MAN. BWT INFINITY UNE 81154 Consultar E• 

FILTRO AUT. 1 1/2" MAN. BWT INFINITY UNE 81155 Consultar E• 

FILTRO AUT. 2" MAN. BWT INFINITY UNE 81156 Consultar E• 

FILTRO AUT. 3/4" MAN. BWT INFINITY CTE 83625 Consultar E• 

FILTRO AUT. 1 " MAN. BWT INFINITY CTE 83626 Consultar E• 

FILTRO AUT. 1 1/4" MAN. BWT INFINITY CTE 83627 Consultar E• 

FILTRO AUT. 1 1/2" MAN. BWT INFINITY CTE 83628 Consultar E• 

FILTRO AUT. 2" MAN. BWT INFINITY CTE 83629 Consultar E• 

FILTRO AUTOLIMPIANTE AUTOMÁTICO INFINITY UNE y CTE
Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados por cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas, are-
nas, estopadas, etc. que, al depositarse, pueden provocar asimismo procesos de corrosión por aireación diferencial.

• La limpieza es accionada mediante el mecanismo de lavado programado por tiempo.

• La gama de filtros BWT® INFINITY M es la única del mercado que puede cumplir los requerimientos del CTE (Código técnico de 
edificación), de la norma UNE13443-1 asÍ como del Real Decreto 865/2003 para la prevención de la legionelosis, gracias a sus caracte-
rísticas y a sus mallas de filtrado intercambiables que permiten seleccionar entre 90 μm y 50 μm según la necesidad.

Concepto Código €uros

FILTRO AUT ¾" CRONO BWT INFINITY UNE 80351 Consultar E• 

FILTRO AUT 1" CRONO BWT INFINITY UNE 80352 Consultar E• 

FILTRO AUT 1 1/4 " CRONO BWT INFINITY UNE 83618 Consultar E• 

FILTRO AUT 1 1/2" CRONO BWT INFINITY UNE 83619 Consultar E• 

FILTRO AUT 2" CRONO BWT INFINITY UNE 83620 Consultar E• 

FILTRO AUTOLIMP  CRONO  ¾"  BWT CTE 81147 Consultar E• 

FILTRO AUTOLIMP  CRONO  1"  BWT CTE 81148 Consultar E• 

FILTRO AUTOLIMP  CRONO  1 1/4"  BWT CTE 81149 Consultar E• 

FILTRO AUTOLIMP  CRONO  1 1/2" BWT CTE 81150 Consultar E• 

FILTRO AUTOLIMP  CRONO  2"  BWT CTE 81151 Consultar E• 
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FILTRO AUTOLIMPIANTE MULTIPUR y RFM
Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados por cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas, are-
nas, estopadas, etc. que, al depositarse, pueden provocar asimismo procesos de corrosión por aireación diferencial.

• Los filtros BWT-MULTIPUR y RFM se utilizan, tanto en aguas potables como en aguas de procesos industriales, para la protección 
de las conducciones de agua y los componentes y accesorios acoplados a la red hidráulica.

• La limpieza es accionada mediante un volante situado en la parte superior del filtro, permiten realizar un contralavado, cuando 
sea necesario

• La gama de filtros BWT-MULTIPUR y RFM cumple tanto los requerimientos de la norma UNE13443-1 como del Real Decreto 
865/2003 para la prevención de la legionelosis.

Concepto Código €uros

FILTRO AUT, DN 65" MAN BWT MULTIPUR  UNE 80582 Consultar E•

FILTRO AUT, DN 80" MAN BWT MULTIPUR  UNE 80583 Consultar E•

FILTRO AUT, DN 100" MAN BWT RFM  UNE 116966 Consultar E•

FILTRO AUT, DN 125" MAN BWT RFM  UNE 116967 Consultar E•

FILTRO AUTOLIMP  MAN  DN65  BWT CTE 83630 Consultar E•

FILTRO AUTOLIMP  MAN  DN80  BWT CTE 83631 Consultar E•

Concepto Código €uros

FILTRO AUT DN 65" AP BWT MULTIPUR UNE 83621 Consultar E•

FILTRO AUT DN 80" AP  BWT MULTIPUR UNE 83622 Consultar E•

FILTRO AUT DN 100" AP BWT RFA UNE 116968 Consultar E•

FILTRO AUT DN 125 AP BWT RFA  UNE 116969 Consultar E•

FILTRO AUTOLIMP DN65  DP BWT MULTIPUR CTE 80751 Consultar E•

FILTRO AUTOLIMP DN80  DP BWT MULTIPUR CTE 80752 Consultar E•

FILTRO AUTOLIMPIANTE MULTIPUR AUTOMÁTICO y RFA 
Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados por cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas, are-
nas, estopadas, etc. que, al depositarse, pueden provocar asimismo procesos de corrosión por aireación diferencial.

• Los filtros BWT-MULTIPUR y RFM se utilizan, tanto en aguas potables como en aguas de procesos industriales, para la protección 
de las conducciones de agua y los componentes y accesorios acoplados a la red hidráulica.

• La limpieza es accionada mediante el mecanismo de lavado programado por tiempo.

• La gama de filtros BWT-MULTIPUR y RFM cumple tanto los requerimientos de la norma UNE13443-1 como del Real Decreto 
865/2003 para la prevención de la legionelosis.
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FILTROS DE KATALOX
KataloxLight™ es un medio filtrante para la eliminación de contaminantes del agua y aire 
usando una tecnología única. El medio filtrante está basado en nuestro material Zeosorb® 
(Clinoptilolita), el cual es impregnado y posteriormente cubierto con MnO2 mediante un proceso 
propio. 

• El resultado es un material filtrante con una amplia superficie catalítica que permite 
la eliminación de contaminantes por oxidación y filtración de partículas de 2-3 micras. 
KataloxLight™ es certificado por NSF bajo los estándares ANSI-61.

• KataloxLight™ es el medio de filtración y remoción de metales pesados más efectivo y 
económico del mercado. La estructura de KataloxLight™ causa una pérdida de presión mucho 
menor, lo cual permite caudales mayores de servicio y cargas altas combinado con menores 
frecuencias de retrolavados. 

• Los sistemas con un solo tanque pueden operar a un caudal hasta 50m³/h.

• Equipo formado por una columna construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, válvula 
multivía automática y carga de vidrio técnico.

• Incorpora según el modelo, válvula Clack CENTURY electrónica de fácil montaje, programación 
y mantenimiento.

• Pantalla Electro-Iluminada con 4 colores según distintos estados.

• Texto de información en pantalla en 3 Idiomas (Español, Inglés o francés)

• Ciclos ajustables en tiempo y orden.

• Información de Pantalla en Servicio:

• Hora del Día

• Doble salida Válvula MAV.

• Doble salida Relé programable.

• Ensamble sin tornillos.

• Material de la válvula en Noryl.

Presión de trabajo mínima: 2 Bar. 

Presión máxima recomendable: 6 Bar

A partir de 2m3/h todos los equipos incluye grava 
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Concepto Conexión Katalox
Caudal a 

15m³/h/m² Código €uros
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1”   0,5 m³/h 1" 28,00 0,50 99700 753,10 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1”   1 m³/h 1" 56,00 1,00 99701 969,08 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1”   1,5 m³/h 1" 84,00 1,50 99702 1.169,77 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1”   2 m³/h 1" 112,00 2,00 99703 1.405,16 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1”   2 m³/h 1" 112,00 2,00 99704 1.438,78 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1”   2,5 m³/h 1" 140,00 2,50 99705 1.906,34 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1”   3 m³/h 1" 168,00 3,00 99706 2.039,14 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1”   3,5 m³/h 1" 196,00 3,50 99707 2.171,94 E•

FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/4”  3 m³/h 1 1/4" 168,00 3,00 99708 1.403,87 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/4”  3,5 m³/h 1 1/4" 196,00 3,50 99709 1.536,67 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/4”  4 m³/h 1 1/4" 224,00 4,00 99710 2.512,55 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/4”  4,5 m³/h 1 1/4" 252,00 4,50 99711 2.645,35 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/4”  5 m³/h 1 1/4" 280,00 5,00 99712 3.147,43 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/4”  5,5 m³/h 1 1/4" 308,00 5,50 99713 3.280,23 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/4”  6 m³/h 1 1/4" 336,00 6,00 99714 3.413,03 E•

FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/2”  5,5 m³/h 1 1/2" 308,00 5,50 99715 4.776,90 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/2”  6 m³/h 1 1/2" 336,00 6,00 99716 4.909,70 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/2”  6,5 m³/h 1 1/2" 364,00 6,50 99717 5.619,64 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/2”  7 m³/h 1 1/2" 392,00 7,00 99718 5.752,44 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/2”  7,5 m³/h 1 1/2" 420,00 7,50 99719 5.885,24 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/2”  8 m³/h 1 1/2" 448,00 8,00 99720 6.018,04 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 1 1/2”  8,5 m³/h 1 1/2" 476,00 8,50 99721 6.150,84 E•

FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 2”  8 m³/h 2 " 448,00 8,00 99722 6.802,55 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 2”  8,5 m³/h 2 " 476,00 8,50 99723 6.935,35 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 2”  9 m³/h 2 " 504,00 9,00 99724 7.068,15 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 2”  9,5 m³/h 2 " 532,00 9,50 99725 7.200,95 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 2”  10 m³/h 2 " 560,00 10,00 99726 7.333,75 E•
FILTRO KATALOX CLACK CENTURY 2”  10,5 m³/h 2 " 588,00 10,50 99727 7.466,55 E•

FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   10 m³/h 2 " 560,00 10,00 99728 12.447,92 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   10,5 m³/h 2 " 588,00 10,50 99729 12.580,72 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   11 m³/h 2 " 616,00 11,00 99730 12.713,52 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   12 m³/h 2 " 672,00 12,00 99731 12.979,12 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   13 m³/h 2 " 728,00 13,00 99732 13.244,72 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   14 m³/h 2 " 784,00 14,00 99733 13.510,32 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   15 m³/h 2 " 840,00 15,00 99734 13.775,92 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   16 m³/h 2 " 896,00 16,00 99735 15.038,63 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   17 m³/h 2 " 952,00 17,00 99736 15.304,23 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   18 m³/h 2 " 1.008,00 18,00 99737 15.569,83 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   19 m³/h 2 " 1.064,00 19,00 99738 15.835,43 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   20 m³/h 2 " 1.120,00 20,00 99739 16.101,03 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   21 m³/h 2 " 1.176,00 21,00 99740 16.366,63 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   22 m³/h 2 " 1.232,00 22,00 99741 16.632,23 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   23 m³/h 2 " 1.288,00 23,00 99742 16.897,83 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   24 m³/h 2 " 1.344,00 24,00 99743 17.163,43 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   25 m³/h 2 " 1.400,00 25,00 99744 17.429,03 E•
FILTRO KATALOX CLACK WS 2H TOP   26 m³/h 2 " 1.456,00 26,00 99745 17.694,63 E•



874

T
ra

ta
m

ie
n

to
d

e
l 

a
g

u
a

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS
DE LECHO

FILTROS DE SILEX-ANTRACITA
El proceso de filtración consiste en la eliminación de la materia en suspensión del agua a través de un lecho filtrante, 
disminuyendo su turbidez. 

Los filtros de lecho alto se diseñan para filtraciones de un solo paso.

El material filtrante es Sílex de diferentes granulometrías y antracita para obtener un rendimiento óptimo.

Generalmente se trabaja a velocidades de filtración de 10 m3/h/m2 a 30 m3/h/m2 dependiendo de la calidad de agua a tratar.

Equipo formado por una columna construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, válvula multivía automática y 
carga de silex-antracita.

Incorpora según el modelo, válvula Clack CENTURY electrónica de fácil montaje, programación y mantenimiento.

• Pantalla Electro-Iluminada con 4 colores según distintos estados.

• Texto de información en pantalla en 3 Idiomas (Español, Inglés o francés)

Concepto Conexión Silex (kg)
Antracita 

(kg)
Caudal a 

15m³/h/m² Código €uros
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1”   0,5 m³/h 1" 9,00 8,00 0,50 87341 448,30 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1”   0,8 m³/h 1" 13,00 12,00 0,80 87342 499,06 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1”   1,1 m³/h 1" 25,00 23,00 1,10 87343 525,26 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1”   1,3 m³/h 1" 34,00 32,00 1,30 87344 575,96 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1”   1,6 m³/h 1" 45,00 43,00 1,60 87345 652,56 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1”   1,9 m³/h 1" 55,00 50,00 1,90 85869 853,47 E• 
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1”   2,6 m³/h 1" 85,00 75,00 2,60 87346 922,63 E•

FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/4”   1,3 m³/h 1 1/4" 34,00 32,00 1,30 87347 646,99 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/4”   1,6 m³/h 1 1/4" 45,00 43,00 1,60 87348 723,97 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/4”   1,9 m³/h 1 1/4" 55,00 50,00 1,90 87349 739,90 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/4”   2,6 m³/h 1 1/4" 85,00 75,00 2,60 87350 989,36 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/4”   4,4 m³/h 1 1/4" 140,00 130,00 4,40 87352 1.353,53 E•

FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/2”   1,6 m³/h 1 1/2" 45,00 43,00 1,60 87353 1.915,34 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/2”   1,9 m³/h 1 1/2" 55,00 50,00 1,90 87354 1.935,32 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/2”   2,6 m³/h 1 1/2" 85,00 75,00 2,60 87355 2.252,96 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/2”   3,6 m³/h 1 1/2" 100,00 95,00 3,60 87356 2.357,63 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/2”   4,4 m³/h 1 1/2" 140,00 130,00 4,40 87357 3.088,80 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 1 1/2”   7,0 m³/h 1 1/2" 225,00 210,00 7,00 87358 3.621,24 E•

FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 2”   1,6 m³/h 2 " 45,00 43,00 1,60 87359 2.504,09 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 2”   1,9 m³/h 2 " 55,00 50,00 1,90 87360 2.520,00 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 2”   2,6 m³/h 2 " 85,00 75,00 2,60 87361 2.835,34 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 2”   3,6 m³/h 2 " 100,00 95,00 3,60 87362 2.946,80 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 2”   4,4 m³/h 2 " 140,00 130,00 4,40 87363 3.637,28 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 2”   7,0 m³/h 2 " 225,00 210,00 7,00 87364 4.353,46 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK CENTURY 2”   10,0 m³/h 2 " 340,00 315,00 10,00 87365 4.676,22 E•

FILTRO SILEX-ANTR CLACK WS 2H TOP   13,5 m³/h 2 " 410,00 380,00 13,50 87366 9.126,68 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK WS 2H TOP   17,7 m³/h 2 " 545,00 510,00 17,70 87367 10.057,32 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK WS 2H ECO-PA   14,2 m³/h 2 " 385,00 360,00 14,20 87370 14.125,80 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK WS 2H ECO-PA   18,4 m³/h 2 " 505,00 475,00 18,40 87371 16.439,46 E•

FILTRO SILEX-ANTR CLACK WS 3H TOP   13,5 m³/h 3 " 410,00 380,00 13,50 87368 10.172,96 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK WS 3H TOP   17,7 m³/h 3 " 545,00 510,00 17,77 87369 11.177,90 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK WS 3H ECO-PA   14,2 m³/h 3 " 385,00 360,00 14,20 87372 15.664,12 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK WS 3H ECO-PA   18,4 m³/h 3 " 505,00 475,00 18,40 87373 17.882,27 E•
FILTRO SILEX-ANTR CLACK WS 3H ECO-PA   27,3 m³/h 3 " 685,00 635,00 27,30 87374 21.688,18 E•

• Ciclos ajustables en tiempo y orden

• Información en Pantalla estando en Servicio

• Doble salida Válvula MAV.

• Doble salida Relé programable

• Ensamble sin tornillos

• Material de la válvula en Noryl

Presión de trabajo mínima: 2 Bar. 
Presión máxima recomendable: 6 Bar
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Concepto Conexión Vidrio (Kg)
Caudal a 

15m³/h/m² Código €uros
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1”   0,6 m³/h 1" 19,00 0,60 89515 711,54 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1”   0,96 m³/h 1" 29,00 0,96 89516 759,98 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1”   1,32 m³/h 1" 55,00 1,32 89517 853,71 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1”   1,56 m³/h 1" 75,00 1,56 89518 900,77 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1”   1,92 m³/h 1" 98,00 1,92 89519 1.112,11 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1”   2,28 m³/h 1" 120,00 2,28 89520 1.171,51 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1”   3,12 m³/h 1" 185,00 3,12 89521 1.529,33 E•

FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/4”  1,56 m³/h 1 1/4" 75,00 1,56 89522 961,24 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/4”  1,92 m³/h 1 1/4" 98,00 1,92 89523 1.172,58 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/4”  2,28 m³/h 1 1/4" 120,00 2,28 89524 1.252,14 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/4”  3,12 m³/h 1 1/4" 185,00 3,12 89525 1.589,80 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/4”  4,32 m³/h 1 1/4" 230,00 4,32 89526 1.757,86 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/4”  5,28 m³/h 1 1/4" 325,00 5,28 89527 2.345,12 E•

FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/2”  1,92 m³/h 1 1/2" 98,00 1,92 89528 2.096,03 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/2”  2,28 m³/h 1 1/2" 120,00 2,28 89529 2.153,22 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/2”  3,12 m³/h 1 1/2" 185,00 3,12 89530 2.498,79 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/2”  4,32 m³/h 1 1/2" 230,00 4,32 89531 2.654,88 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/2”  5,28 m³/h 1 1/2" 325,00 5,28 89532 3.224,82 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 1 1/2”  8,40 m³/h 1 1/2" 535,00 8,40 89533 4.481,37 E•

FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 2”  1,92 m³/h 2 " 98,00 1,92 89534 2.776,33 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 2”  2,28 m³/h 2 " 120,00 2,28 89535 2.832,26 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 2”  3,12 m³/h 2 " 185,00 3,12 89536 3.135,00 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 2”  4,32 m³/h 2 " 230,00 4,32 89537 3.293,61 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 2”  5,28 m³/h 2 " 325,00 5,28 89538 3.863,55 E•
FILTRO VIDRIO CLACK CENTURY 2”  8,40 m³/h 2 " 535,00 8,40 89539 5.290,17 E•

FILTRO VIDRIO CLACK WS 2H TOP   16,20 m³/h 2 " 1.055,00 16,20 89540 11.370,63 E•
FILTRO VIDRIO CLACK WS 2H TOP   21,24 m³/h 2 " 1.465,00 21,24 89541 12.534,58 E•
FILTRO VIDRIO CLACK WS 2H ECO-PA 17,04 m³/h 2 " 1.050,00 17,04 89542 15.556,63 E•
FILTRO VIDRIO CLACK WS 2H ECO-PA 22,08 m³/h 2 " 1.355,00 22,08 89543 18.009,38 E•

FILTRO VIDRIO CLACK WS 3H TOP  16,20 m³/h 3 " 1.055,00 16,20 89547 12.488,09 E•
FILTRO VIDRIO CLACK WS 3H TOP  21,32 m³/h 3 " 1.465,00 21,32 89548 13.654,56 E•
FILTRO VIDRIO CLACK WS 3H ECO-PA 17,04 m³/h 3 " 1.050,00 17,04 89544 17.281,33 E•
FILTRO VIDRIO CLACK WS 3H ECO-PA 22,08 m³/h 3 " 1.355,00 22,08 89545 19.651,55 E•
FILTRO VIDRIO CLACK WS 3H ECO-PA 32,76 m³/h 3 " 1.995,00 32,76 89546 23.884,30 E•

FILTROS DE VIDRIO TÉCNICO
El proceso de filtración consiste en la eliminación de la materia en suspensión del agua a través de un lecho filtrante, dis-
minuyendo su turbidez.

Los filtros de lecho alto se diseñan para filtraciones de un 
solo paso.

• El material filtrante es Vidrio Técnico que permite rendi-
mientos mayores:

 - hasta 2 micras de filtración

 - un 20% más de cauda 

 - un 20 % menos de volumen del lecho

Generalmente se trabaja a velocidades de filtración de 
10m3/h/m2 a 30m3/h/m2 dependiendo de la calidad de agua 
a tratar.

Se alcanza calidades de filtración de 2 a 5 micras.

Se reduce el volumen de agua utilizada para cada limpieza.

Equipo formado por una columna construida en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, válvula multivía automática 
y carga de vidrio técnico.

Incorpora según el modelo, válvula Clack CENTURY elec-
trónica de fácil montaje, programación y mantenimiento.

• Pantalla Electro-Iluminada con 4 colores según distin-
tos estados

• Texto de información en pantalla en 3 Idiomas (Español, 
Inglés o francés)

• Ciclos ajustables en tiempo y orden

• Información en Pantalla estando en Servicio

• Doble salida Válvula MAV

• Doble salida Relé programable

• Ensamble sin tornillos

• Material de la válvula en Noryl

Presión de trabajo mínima: 2 Bar. 
Presión máxima recomendable: 6 Bar



876

T
ra

ta
m

ie
n

to
d

e
l 

a
g

u
a

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS 
DE LECHO

FILTROS DE CARBÓN ACTIVO
El carbón activo se utiliza para la absorción de olor, color y sabor, así como para la eliminación de cloro libre o contaminan-
tes orgánicos y sintéticos presentes en el agua.

Los decloradores de BAEZA S.A. están calculados para la eliminación de cloro libre con un tiempo de contacto de 2,5 minutos.

Para otras aplicaciones es necesario realizar el cálculo dependiendo de la concentración de contaminante a eliminar (DQO, 
compuestos orgánicos, hidrocarburo, etc.)

Aconsejamos realizar un lavado diario con el fin de eliminar los sólidos en suspensión, prevenir el crecimiento bacteriológi-
co y eliminar los caminos preferenciales.

Equipo formado por una columna construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, válvula multivía automática y carga 
de carbón activo fabricado a partir de cáscara de coco.

Incorpora según el modelo, válvula Clack CENTURY electrónica de fácil montaje, programación y mantenimiento.

Concepto Conexión
Carbón activo 

(kg)
Caudal a 

15m³/h/m² Código €uros
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1”  14Kg 0,38 m³/h 1" 14 0,38 87379 636,08 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1”  17Kg 0,47 m³/h 1" 17 0,47 87380 671,55 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1”  22Kg 0,60 m³/h 1" 22 0,60 87381 721,89 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1”  28Kg 0,75 m³/h 1" 28 0,75 87382 774,08 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1”  37Kg 1 m³/h 1" 37 1,00 87383 908,56 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1”  50Kg 1,4 m³/h 1" 50 1,40 87384 1.071,57 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1”  60Kg 1,7 m³/h 1" 60 1,70 87385 1.209,04 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1”  90Kg 2,5 m³/h 1” 90 2,50 87386 1.617,13 E•

FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/4”  37Kg 1 m³/h 1 1/4" 37 1,00 87387 1.018,13 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/4”  50Kg 1,4 m³/h 1 1/4" 50 1,40 87388 1.204,14 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/4”  60Kg 1,7 m³/h 1 1/4" 60 1,70 87389 1.239,87 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/4”  90Kg 2,5 m³/h 1 1/4" 90 2,50 87393 1.706,54 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/4”  110Kg 3 m³/h 1 1/4" 110 3,00 87394 1.980,85 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/4”  155Kg 4,25 m³/h 1 1/4” 155 4,25 87395 2.600,37 E•

FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/2”  50Kg 1,4 m³/h 1 1/2" 50 1,40 87396 2.214,51 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/2”  60Kg 1,7 m³/h 1 1/2" 60 1,70 87397 2.303,52 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/2”  90Kg 2,5 m³/h 1 1/2" 90 2,50 87398 2.789,96 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/2”  110Kg 3 m³/h 1 1/2" 110 3,00 87399 2.998,02 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/2”  155Kg 4,25 m³/h 1 1/2" 155 4,25 87400 3.739,85 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 1 1/2”  250Kg 6,75 m³/h 1 1/2” 250 6,75 87401 5.209,07 E•

FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 2”  50Kg 1,4 m³/h 2 " 50 1,40 87402 2.796,90 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 2”  60Kg 1,7 m³/h 2 " 60 1,70 87403 2.885,93 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 2”  90Kg 2,5 m³/h 2 " 90 2,50 87404 3.372,35 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 2”  110Kg 3 m³/h 2 " 110 3,00 87405 3.580,41 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 2”  155Kg 4,25 m³/h 2 " 155 4,25 87406 4.412,24 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 2”  250Kg 6,75 m³/h 2 " 250 6,75 87407 5.777,76 E•
FILTRO CARB ACT CLACK CENTURY 2”  375Kg 10,15 m³/h 2 " 375 10,15 87408 7.363,54 E•

FILTRO CARB ACT CLACK  WS 2H  450Kg 12,25 m³/h 2 " 450 12,25 87409 11.712,57 E•
FILTRO CARB ACT CLACK  WS 2H  600Kg 16,25 m³/h 2 " 600 16,25 87410 13.522,86 E•
FILTRO CARB ACT CLACK  WS 2H ECO-PA 425Kg 11,5 m³/h 2 " 425 11,50 87413 17.171,20 E•
FILTRO CARB ACT CLACK  WS 2H ECO-PA 565Kg 15,5 m³/h 2 " 565 15,50 87414 20.273,69 E•

FILTRO CARB ACT CLACK  WS 3  450Kg 12,25 m³/h 3 " 450 12,25 87411 13.006,99 E•
FILTRO CARB ACT CLACK  WS 3  600Kg 16,25 m³/h 3 " 600 16,25 87412 14.824,48 E•
FILTRO CARB ACT CLACK  WS 3H ECO-PA 425Kg 11,5 m³/h 3 " 425 11,50 87415 18.864,59 E•
FILTRO CARB ACT CLACK  WS 3H ECO-PA 565Kg 15,5 m³/h 3 " 565 15,50 87416 21.632,10 E•
FILTRO CARB ACT CLACK  WS 3H ECO-PA 735Kg 20 m³/h 3 " 735 20,00 87417 26.644,29 E•

• Pantalla Electro-Iluminada con 4 colores según distintos estados

• Texto de información en pantalla en 3 Idiomas (Español, Inglés o francés)

• Ciclos ajustables en tiempo y orden

• Información en Pantalla estando en Servicio

Presión de trabajo mínima: 2 Bar. 
Presión máxima recomendable: 6 Bar

• Doble salida Válvula MAV.

• Doble salida Relé programable

• Ensamble sin tornillos

• Material de la válvula en Noryl
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FILTROS 
DE LECHO

FILTROS DESFERRIZADORES
Los desferrizadores CENTURY utilizan el sistema de filtración con PIROLUSITA, lo que garantiza la 
eliminación del Hierro (si está en forma férrica, consultar) y del Manganeso hasta un máximo de 1 
mg/l y 1,5 mg/l respectivamente siempre que se utilicen de la manera adecuada.

La Pirolusita es Dióxido de Manganeso de óptima calidad y pureza, obtenida del lavado, secado y 
cribado de mineral seleccionado.

No requiere ser regenerada y no se consume durante el proceso, sólo es necesario realizar contralava-
dos cada cierto tiempo.

Equipo formado por una columna construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, válvula mul-
tivía automática y carga de Silex y Pirolusita.

Incorpora según el modelo, válvula Clack CENTURY electrónica de fácil montaje, programación y 
mantenimiento.

• Pantalla Electro-Iluminada con 4 colores según distintos estados

• Texto de información en pantalla en 3 Idiomas (Español, Inglés o francés)

• Ciclos ajustables en tiempo y orden.

• Información en Pantalla estando en Servicio

• Doble salida Válvula MAV.

• Doble salida Relé programable.

• Ensamble sin tornillos.

• Material de la válvula en Noryl.

Presión de trabajo mínima: 2 Bar. 

Presión máxima recomendable: 6 Bar

El agua debe de tener como mínimo 6,8 de pH

Concentración de Materia Orgánica inferior a 10 ppm

Antes de iniciar la operación deben de realizarse un mínimo de 3 contralavados para conseguir una 
correcta estratificación del lecho

El contenido de oxígeno disuelto debe ser como mínimo un 20% de la concentración de Fe y/o Mn

Concepto Conexión
Pirolusita 

(Kg)
Silex 
(Kg)

Caudal 
Max (m³/h) Código €uros

DESFERRIZADOR CENTURY 1” TC 85/35  0,5 1" 80 35 0,50 86143 1.133,90 E•

DESFERRIZADORCENTURY  1” TC 135/55  0,8 1" 135 55 0,80 86144 1.366,82 E•

DESFERRIZADOR CENTURY 1”  TC 175/70 1,0 1" 175 70 1,00 86145 1.728,81 E•

DESFERRIZADOR CENTURY 1”  TC 225/90 1,3 1" 225 90 1,30 86146 2.047,91 E•

DESFERRIZADOR CENTURY 1”  TC 300/120 1,7 1" 300 120 1,70 86147 2.478,28 E•

DESFERRIZADOR CENTURY 11/2” TC 375/150 2,2 1 1/2" 375 150 2,20 86148 4.511,45 E•

DESFERRIZADOR CENTURY 11/2” TC 500/200 2,9 1 1/2" 500 200 2,90 86149 5.516,60 E•

DESFERRIZADOR CENTURY 2” TC 775/370 4,5 2" 775 370 4,50 86150 10.412,20 E•

DESFERRIZADOR CENTURY 2” TC 1125/450 6,5 2" 1.125 450 6,50 86151 13.508,79 E•

DESFERRIZADOR CENTURY 2” TC 1375/550 8,0 2" 1.375 550 8,00 86153 15.351,00 E•

DESFERRIZADOR CENTURY 2” TC 1650/650 9,5 2" 1.650 650 9,50 86152 16.661,77 E•



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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DESCALCIFICACIÓN
DOMÉSTICOS

DESCALCIFICADOR COMPACTO BAJO CONSUMO CENTURY
El descalcificador CENTURY cuenta con los mayores avances tecnológicos actuales en 
descalcificadores domésticos, con una válvula CLACK desarrollada específicamente para sacar 
el máximo beneficio a cada litro de resina.

Ideal para grandes caudales en instalaciones domésticas.

Es un equipo compacto bajo consumo, volumétrico, estadístico y proporcional.

• Mínimo consumo de sal.

• Regeneración a Contracorriente (UF) y Proporcional al Consumo (Bajo Consumo 
Proporcional)

• Pantalla Electro-Iluminada con 4 colores según distintos estados.

• Texto de información en pantalla en 3 Idiomas (Español, Inglés o francés)

• Ciclos ajustables en tiempo y orden.

• Información de Pantalla en Servicio:

 - Hora del Día

 - Capacidad Restante en m3

 - Días Restantes para Regenerar

 - Caudal Instantáneo en l/m

• Llenado con agua descalcificada al depósito de sal.

• Modo regeneración inmediata y diferida.

• Doble salida Válvula MAV.

• Doble salida Relé programable.

• Mezclador de dureza residual a la salida.

• Ensamble sin tornillos.

• Fácil mantenimiento.

• Material de la válvula en Noryl.

• Desagüe 3/4” o tubo 15mm.

Datos técnicos
Modelo CENTURY 25 CENTURY 38

Código 87478 87479
Caudal nominal l/h 1.680,00 2.546,00

Caudal máximo l/h 6.000,00 6.000,00

Caudal mínimo l/h 600,00 600,00

Límites de presión EU (min./max.) bar 2,0/7,0 2,0 /7,0

Conexiones ( Entrada Salida ) BSP 1 " 1 "

(H) Altura mm 1180 1180

(W) Ancho mm 320 320

(D) Fondo mm 530 530

Capacidad de intercambio m³ x °fH 123 174

Capacidad de sal en el depósito Kg 24 24

Cantidad de resina de intercambio iónico l 25 38

Consumo de sal por regeneración máxima Kg 2,8 4

Temperatura del agua (min./max.) °C 1/43 1/43

Temperatura ambiente (min./max.) °C 5/40 5/40

Conexión eléctrica V / Hz 220 / 50 220 / 50

Consumo eléctrico W 6 6

Concepto 
Litros de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Consumo 
de sal (Kg) Código €uros

DESCALCIFICADOR BAJO 
CONSUMO CENTURY 25L 25 123 1,6 2,8 87478 869,03 E 

DESCALCIFICADOR BAJO 
CONSUMO CENTURY 38L 38 174 2,5 4 87479 922,48 E

BY-PASS 1” VALVULA CLACK 77354 33,40 E
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DESCALCIFICACIÓN
DOMÉSTICOS

DESCALCIFICADOR COMPACTO BAJO CONSUMO STYLO
El descalcificador STYLO ha sido diseñado para el hogar moderno, complementar nuestro ocupado estilo de 
vida y ofrecer una gran cantidad de agua ablandada para satisfacer las demandas de la vida moderna de hoy.

Completamente automático y muy fácil de instalar, el descalcificador STYLO trabaja con un volumen esta-
dístico y con la regeneración proporcional para optimizar el consumo de agua y sal. Se incluyen todos los 
elementos de conexión estándar y un kit de análisis de la dureza

• Espacio reducido

• Válvula rotativa, con menos partes móviles para una mayor fiabilidad.

• Caudal adecuado para su uso en  instalaciones de todo tipo.

• Pantalla retro-iluminada de fácil lectura.

• Memoria de seguridad que permite al STYLO restaurar todos los parámetros clave después de un fallo tem-
poral en el suministro de energía (Hasta 72 horas).

• Sistema electrónico de control de bajo voltaje para mayor seguridad

• Resina de alta calidad de uso alimentario para producir cantidades abundantes de agua descalcificada.

• Tecnología con aspiración proporcional que reduce el consumo de agua y sal con una máxima eficiencia.

• Regeneración volumétrica estadística que tiene en cuenta el consumo diario de agua descalcificada, sobre 
la base de la media diaria de este consumo.

• Regeneración estadística, el descalcificador calcula automáticamente el momento idóneo para realizar una 
regeneración.

• Fabricado y diseñado para cumplir con las últimas normativas de la UE para pruebas de rendimiento en 
descalcificadores de agua.

• Conforme a la norma EN 14743:2007-09
Datos técnicos
Modelo STYLO 15 STYLO 25

Código 82303 82304
Caudal nominal de acuerdo con EN 14743 l/h 1.560,00 1.680,00

Caudal máximo l/h 3.000,00 3.000,00

Caudal mínimo l/h 600,00 600,00

Presión Nominal (PN) bar 4,00 4,00

Límites de presión EU (min./max.) bar 1,8/8,0 1,8/8,1

Presión mínima a caudal nominal de acuerdo con EN 
14743 bar 1,00 1,00

Conexiones ( Entrada Salida ) BSP 3/4 " 3/4 "

Altura de las conexiones mm mm 473 675

(H) Altura mm 602 804

(W) Ancho mm 270 270

(D) Fondo mm 480 480

Peso sin carga Kg 22 35

Peso en servicio aprox. Kg 50 70

Capacidad de intercambio EN 14743 m³ x °fH 77 134

Capacidad de intercambio EN 14743 m³ x °dH 43 75

Capacidad nominal en (ppm mg CaCO /l) / (mmol/l)3 ppm / mmol/l 770/7,7 1340/13,4

Capacidad de sal en el depósito Kg 16 24

Cantidad de resina de intercambio iónico l 15 25

Consumo de sal por regeneración máxima Kg 2 3

Consumo de sal por regeneración mínima Kg 1,4 1,8

Consumo de agua por regeneración máxima l 105 145

Protección clase I IP 51 51

Temperatura del agua (min./max.) °C 5/30 5/30

Temperatura ambiente (min./max.) °C 5/40 5/40

Conexión eléctrica V / Hz 230 / 50 230 / 50

Consumo eléctrico W 15 15

Concepto 
Litros de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Consumo de 
sal (Kg) Código €uros

DESCALCIFICADOR BAJO CONSUMO STYLO 15L 15 77 1,56 1,4-2 82303 685,66 E

DESCALCIFICADOR BAJO CONSUMO STYLO 25L 25 134 1,68 1,8-3 82304 718,00 E
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DESCALCIFICACIÓN
DOMÉSTICOS

DESCALCIFICADORES CONTRACAL
El descalcificador funciona de forma automática e inteligente. 
Utiliza resina catiónica de calidad alimentaria para ablandar el agua, 
con caudal elevado y buen efecto de ablandamiento, reduciendo de 
manera eficiente el contenido de iones Ca y Mg del agua del grifo. 

Una vez saturada la resina, la función de regeneración controlará 
automáticamente el proceso de recuperación de la función de 
ablandamiento de agua. El equipo realizará automáticamente las 
funciones de Contralavado, Regeneración, Carga de agua para 
fabricar salmuera y Lavado Rápido, sin operaciones manuales. La 
válvula de control dispone de un display LCD o LED con iconos y un 
menú de control y ajuste, fácilmente intuitivos. 

El usuario puede configurar los parámetros y realizar operaciones 
de acuerdo con los iconos de los distintos menús que aparecen en la 
pantalla.

LIMPIADORES DE RESINA
La resina se va contaminando a lo largo del tiempo, especialmente en períodos don-
de los equipos no se usan. Es necesario realizar un mantenimiento preventivo de 
limpieza de las resinas, para mantenerla en perfecto estado durante toda su vida úi-
til. Presentamos dos limpiadores a dosificar mensualmente de manera alterna, para 
tratar la contaminación orgánica y biológica, así como la contaminación inorgánica.

Concepto Código €uros

Descalcificador Contracal 25 bajo consumo 96686 494,11 E

Descalcificador Contracal 25 bajo consumo ECO 113191 455,68 E

Concepto Código €uros

Limpiador de resina Cleanfilters  
(Caja de 20 sobres de 20 g cada sobre)

134231 30,97 E

Limpiador de resina Acid Cleaner 
(Caja de 4 botellas de 60 ml cada botella)

134230 24,57 E

Datos técnicos
Modelo CONTRACAL 25 CONTRACAL 25 ECO

Código - -
Caudal l/h 1.250 1.250

Autonomía por ciclo Lts. 3.000 3.000

Capacidad descalcificación (Lts.) 3440 3440

Entrada / Salida 3/4” 3/4”

Modo Regeneración Volumétrica Volumétrica

Drenaje 1/2” 1/2”

Tamaño tanque resina (Xh mm) 200x890 200x890

Volumen Resina (L) 25 25

Modelo Botella resina (pulgadas) 08x35 08x35

Peso Neto (Sin sal) ≤ 37kg ≤ 37kg

Dimensiones exteriores mm 550X325X1070 550X325X1070

Peso Bruto ≤44kg ≤44kg

Medidas Embalaje 605X395X1150 605X395X1150

Código 96686

Código 113191
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR  BI BLOC 1” CENTURY 
• Válvula Clack CENTURY WS 1’’ electrónica de fácil montaje y mantenimiento, programación 

y puesta en marcha sencilla e intuitiva.  

 - Caudal de servicio: 6 m³/h (pérdida de carga 1 bar)    

 - Caudal de contra-lavado: 6 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)   

 - Modelos WS 1”, regeneración volumétrica a co-corriente inmediata o diferida.

 - Modelos WS 1” UF, regeneración volumétrica estadística proporcional a contra-corriente. 
Ahorro de sal y agua durante la regeneración 

• Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario   

• Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado ali-
mentario        

• Depósito de sal en polietileno inyectado hasta 200 litros y rotomoldeado el resto. 
 

La capacidad de intercambio es orientativa.

Es necesario cono cer la concentración de Sodio

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

CENTURY 25 litros WS 1" - UF 25 113 1,63  8x35  /  208x887 2,5 100 L / 470x680 85302 798,93 E•

CENTURY 38 litros WS 1" - UF         38 171 2,47 10x35  /  257x887 3,8 100 L / 470x680 85303 853,09 E•

CENTURY 48 litros WS 1" - UF    48 216 3,12   10x44  /  257x1117 4,8 100 L / 470x680 85304 902,25 E•

CENTURY 75 litros WS 1" - UF        75 338 4,88   12x48  /  304x1221 7,5 200 L / 550x830 85305 1.069,16 E•

CENTURY 103 litros WS 1" - UF 103 464 6,00   13x54  /  334x1354 10,3 300 L / 630x980 85306 1.245,30 E•

CENTURY 140 litros WS 1" - UF 140 630 6,00   14x65  /  369x1660 14 300 L / 630x980 85307 1.434,89 E•

CENTURY 170 litros WS 1" - UF 170 765 6,00   16x65  /  406x1660 17 300 L / 630x980 85308 1.546,89 E•

CENTURY 250 litros WS 1" - UF        250 1.125 6,00   18x65  /  469x1750 25 500 L / 750x1150 85309 2.097,39 E•

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo de 

sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

CENTURY 20 litros WS 1"           20 128 1,00  8x35  /  208x887 4 100 L / 470x680 85292 743,12 E•

CENTURY 30 litros WS 1"        30 192 1,50 10x35  /  257x887 6 100 L / 470x680 85293 780,66 E•

CENTURY 40 litros WS 1"          40 256 2,00   10x44  /  257x1117 8 100 L / 470x680 85294 823,90 E•

CENTURY 60 litros WS 1"       60 384 3,00   12x48  /  304x1221 12 200 L / 550x830 85295 963,56 E•

CENTURY 75 litros WS 1"       75 480 3,75   13x54  /  334x1354 15 300 L / 630x980 85296 1.084,52 E•

CENTURY 100 litros WS 1"       100 640 5,00   14x65  /  369x1660 20 300 L / 630x980 85297 1.356,73 E•

CENTURY 125 litros WS 1"      125 800 6,00   16x65  /  406x1660 25 300 L / 630x980 85298 1.471,17 E•

CENTURY 140 litros WS 1"        140 896 6,00   16x65  /  406x1660 28 400 L / 750x920 85299 1.563,92 E•

CENTURY 170 litros WS 1"      170 1.088 6,00   18x65  /  469x1750 34 400 L / 750x920 85300 1.933,45 E•

CENTURY 200 litros WS 1"        200 1.280 6,00   18x65  /  469x1750 40 500 L / 750x1150 85301 2.145,28 E•
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR  DUPLEX 1 “ CENTURY 
• Dúplex de funcionamiento ALTERNO.
• Posibilidad de transformarlo en PARALELO.
• Válvula Clack CENTURY WS 1 ‘’ electrónica de fácil montaje y mantenimiento, programación y 

puesta en marcha sencilla e intuitiva.  
 - Caudal de servicio: 6,00 m³/h (pérdida de carga 1 bar) 
 - Caudal de contra-lavado: 6,00 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar) 
 - Valvula WS 1”, regeneración volumétrica a co-corriente inmediata o diferida.
 - Valvula WS 1” UF, regeneración volumétrica a contra-corriente inmediata o diferida.
 - Ahorro de sal y agua durante la regeneración.

• Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
• Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
• Depósito de sal en polietileno inyectado hasta 200 litros, y rotomoldeado el resto
• Incluyen una válvula de 3 vías.
La capacidad de intercambio es orientativa.
Es necesario conocer la concentración de Sodio

Concepto 
Litros de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo de 

sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX 1" UF 2X25 L  2 x 25 2 x 113 1,63  8x35  /  208x887 2 x 2,5 100 L / 470x680 85320 1.836,24 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX 1" UF 2X38 L 2 x 38 2 x 171 2,47 10x35  /  257x887 2 x 3,8 100 L / 470x680 85321 1.984,09 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX 1" UF 2X48 L 2 x 48 2 x 216 3,12   10x44  /  257x1117 2 x 4,8 100 L / 470x680 85322 2.099,15 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX 1" UF 2X75 L 2 x 75 2 x 338 4,88   12x48  /  304x1221 2 x 7,5 200 L / 550x830 85323 2.424,50 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX 1" UF 2X103 L 2 x 103 2 x 464 6,00   13x54  /  334x1354 2 x 10,3 300 L / 630x980 85324 2.781,28 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX 1" UF 2X140 L 2 x 140 2 x 630 6,00   14x65  /  369x1660 2 x 14 300 L / 630x980 85325 3.225,25 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX 1" UF 2X170 L 2 x 170 2 x 765 6,00   16x65  /  406x1660 2 x 17 300 L / 630x980 85326 3.496,52 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX 1" UF 2X250 L 2 x 250 2 x 1125 6,00   18x65  /  469x1750 2 X 25 500 L / 750x1150 85327 4.818,47 E•

Concepto 
Litros de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo de 

sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X20 L 2 x 20 2 x 128 1,00  8x35  /  208x887 2 x 4 100 L / 470x680 85310 1.703,19 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X30 L 2 x 30 2 x 192 1,50 10x35  /  257x887 2 x 6 100 L / 470x680 85311 1.778,28 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X40 L 2 x 40 2 x 256 2,00   10x44  /  257x1117 2 x 8 100 L / 470x680 85312 1.864,77 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X60 L 2 x 60 2 x 384 3,00   12x48  /  304x1221 2 x 12 200 L / 550x830 85313 2.092,48 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X75 L 2 x 75 2 x 480 3,75   13x54  /  334x1354 2 x 15 300 L / 630x980 85314 2.297,90 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X100 L 2 x 100 2 x 640 5,00   14x65  /  369x1660 2 x 20 300 L / 630x980 85315 2.841,25 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X125 L 2 x 125 2 x 800 6,00   16x65  /  406x1660 2 x 25 300 L / 630x980 85316 3.071,21 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X140 L 2 x 140 2 x 896 6,00   16x65  /  406x1660 2 x 28 400 L / 750x920 85317 3.229,50 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X170 L 2 x 170 2 x 1.088 6,00   18x65  /  469x1750 2 x 34 400 L / 750x920 85318 3.952,05 E•

DESCAL.CENTURY 
DÚPLEX VOL 1"  2X200 L 2 x 200 2 x 1.280 6,00   18x65  /  469x1750 2 x 40 500 L / 750x1150 85319 4.295,24 E•
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR  BI-BLOC 1 ¼ “ CENTURY 
• Válvula Clack CENTURY WS 1 ¼’’ electrónica de fácil montaje y mantenimiento, 

programación y puesta en marcha sencilla e intuitiva.  

 - Caudal de servicio: 7,75 m³/h (pérdida de carga 1 bar) 

 - Caudal de contra-lavado: 7,26 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar) 

 - Regeneración volumétrica a co-corriente inmediata o diferida.

• Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario 

• Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. 
grado alimentario

• Depósito de sal en polietileno rotomoldeado.

La capacidad de intercambio es orientativa.

Es necesario conocer la concentración de Sodio

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo de 

sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4"   VOL 75 L

75 480 3,75
  13x54  /  
334x1354 

15 300 L / 630x980 85328 1.152,22 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4”   VOL 100 L

100 640 5,00
  14x65  /  
369x1660 

20 300 L / 630x980 85329 1.429,38 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4”  VOL 125 L

125 800 6,25
  16x65  /  
406x1660 

25 300 L / 630x980 85330 1.543,26 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4”  VOL 140 L

140 896 7,00
  16x65  /  
406x1660 

28 400 L / 750x920 85331 1.649,76 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4”  VOL 170 L

170 1.088 7,75
  18x65  /  
469x1750 

34 400 L / 750x920 85332 2.019,29 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4”  VOL 200 L

200 1.280 7,75
  18x65  /  
469x1750 

40 500 L / 750x1150 85333 2.218,47 E•

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCAL. CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/4"  2X75 L

2 x 75 480 x 2 3,75
  13x54  /  
334x1354 

15 x 2 300 L / 630x980 87418 2.332,21 E•

DESCAL. CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/4"  2X100 L

2 x 100 640 x 2 5,00
  14x65  /  
369x1660 

20 x 2 300 L / 630x980 87419 2.889,06 E•

DESCAL. CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/4"  2X125 L

2 x 125 800 x 2 6,25
  16x65  /  
406x1660 

25 x 2 300 L / 630x980 87420 3.118,58 E•

DESCAL. CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/4"  2X140 L

2 x 140 896 x 2 7,00
  16x65  /  
406x1660 

28 x 2 400 L / 750x920 87421 3.289,73 E•

DESCAL. CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/4"  2X170 L

2 x 170 1.088 x 2 7,75
  18x65  /  
469x1750 

34 x 2 400 L / 750x920 87422 4.028,80 E•

DESCAL. CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/4"  2X200 L

2 x 200 1.280 x2 7,75
  18x65  /  
469x1750 

40 x 2 500 L / 750x1150 87423 4.357,84 E•

DESCALCIFICADOR  DUPLEX 1 ¼ “ CENTURY  
• Duplex de funcionamiento ALTERNO.

• Posibilidad de transformarlo en PARALELO.

• Válvula Clack CENTURY WS 1 ¼’’ electrónica de fácil montaje y mante-
nimiento, programación y puesta en marcha sencilla e intuitiva. 

 - Caudal de servicio: 7,75 m³/h (pérdida de carga 1 bar) 

 - Caudal de contra-lavado: 7,26 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)

 - Regeneración volumétrica a co-corriente inmediata o diferida.

• Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario 

• Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner inte-
rior en P.E. grado alimentario

• Depósito de sal en polietileno rotomoldeado.

• Incluyen una válvula de 3 vías 

La capacidad de intercambio es orientativa.

Es necesario conocer la concentración de Sodio
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR  BI-BLOC 1 ½ “  CENTURY 
• Válvula Clack CENTURY WS 1 ½ ‘’ electrónica de fácil montaje y mantenimiento, 

programación y puesta en marcha sencilla e intuitiva.  

 - Caudal de servicio: 13,7 m³/h (pérdida de carga 1 bar)

 - Caudal de contra-lavado: 11,10 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)

 - Regeneración volumétrica a co-corriente inmediata o diferida.

• Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario 

• Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. 
grado alimentario

• Depósito de sal en polietileno rotomoldeado.

La capacidad de intercambio es orientativa.

Es necesario conocer la concentración de Sodio

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2”  VOL 100 L

100 640 5,00
  14x65  /  
369x1660 

20 300 L / 630x980 87439 2.975,33 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2”  VOL 125 L

125 800 6,25
  16x65  /  
406x1660 

25 300 L / 630x980 87440 3.089,76 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2”  VOL 140 L

140 896 7,00
  16x65  /  
406x1660 

28 400 L / 750x920 87441 3.195,38 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2”  VOL 170 L

170 1.088 8,50
  18x65  /  
469x1750 

34 400 L / 750x920 87442 3.565,40 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2”  VOL 200 L

200 1.280 10,00
  18x65  /  
469x1750

40 500 L / 750x1150 87443 3.756,39 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2”  VOL 225 L

225 1.440 11,25
  21x60  /  
552X1640

45 500 L / 750x1150 87444 3.943,13 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2”  VOL 300 L

300 1.920 13,70
  24x69  /  
610X1890

60 500 L / 750x1150 87445 4.514,97 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2”  VOL 400 L

400 2.560 13,70
  30x72  /  
770X2050

80 750 L / 930x1110 87446 5.685,76 E•
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR   DUPLEX 1 ½ “  CENTURY 
Duplex de funcionamiento ALTERNO.

Posibilidad de transformarlo en PARALELO.

• Válvula Clack CENTURY WS 1 ½ ‘’ electrónica de fácil montaje 
y mantenimiento, programación y puesta en marcha sencilla e 
intuitiva. 

 - Caudal de servicio: 13,7 m³/h (pérdida de carga 1 bar) 

 - Caudal de contra-lavado: 11,10 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar) 

 - Regeneración volumétrica a co-corriente inmediata o diferida

• Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario 

• Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior 
en P.E. grado alimentario    

• Depósito de sal en polietileno rotomoldeado.

• Incluyen una válvula de 3 vías 

La capacidad de intercambio es orientativa.

Es necesario conocer la concentración de Sodio

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/2"  2X100 L 2 x 100 640 x 2 5,00   14x65  /  

369x1660 20 x 2 300 L / 630x980 87429 5.787,39 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/2"  2X125 L 2 x 125 800 x 2 6,25   16x65  /  

406x1660 25 x 2 300 L / 630x980 87430 6.016,28 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/2"  2X140 L 2 x 140 896 x 2 7,00   16x65  /  

406x1660 28 x 2 400 L / 750x920 87431 6.187,43 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/2"  2X170 L 2 x 170 1.088 x 2 8,50   18x65  /  

469x1750 34 x 2 400 L / 750x920 87432 6.921,28 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/2"  2X200 L 2 x 200 1.280 x 2 10,00   18x65  /  

469x1750 40 x 2 500 L / 750x1150 86677 7.250,20 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/2"  2X225 L 2 x 225 1.440 x 2 11,25   21x60  /  

552X1640 45 x 2 500 L / 750x1150 87433 7.606,31 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/2"  2X300 L 2 x 300 1.920 x 2 13,70   24x69  /  

610X1890 60 x 2 500 L / 750x1150 87434 8.764,22 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 1  1/2"  2X400 L 2 x 400 2.560 x 2 13,70   30x72  /  

770x2050 80 x 2 750 L / 930x1110 87435 9.604,92 E•
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR  BI-BLOC 2 “  CENTURY 
• Válvula Clack CENTURY WS 2 ‘’ electrónica de fácil montaje y mantenimiento, 

programación y puesta en marcha sencilla e intuitiva.  

 - Caudal de servicio: 26,1 m³/h (pérdida de carga 1 bar) 

 - Caudal de contra-lavado: 18,18 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)

 - Regeneración volumétrica a co-corriente inmediata o diferida.

• Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario 

• Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y 
liner interior en P.E. grado alimentario

• Depósito de sal en polietileno rotomoldeado. 

La capacidad de intercambio es orientativa.

Es necesario conocer la concentración de Sodio

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”   VOL 100 L 100 640 5,00   14x65  /  

369x1660 20 300 L / 630x980 87450 3.586,76 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 125 L 125 800 6,25   16x65  /  

406x1660 25 300 L / 630x980 87451 3.701,19 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 140 L 140 896 7,00   16x65  /  

406x1660 28 400 L / 750x920 87452 3.806,81 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 170 L 170 1.088 8,50   18x65  /  

469x1750 34 400 L / 750x920 87453 4.176,34 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 200 L 200 1.280 10,00   18x65  /  

469x1750 40 500 L / 750x1150 87454 4.384,89 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 225 L 225 1.440 11,25   21x60  /  

552x1640 45 500 L / 750x1150 87455 4.553,41 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 300 L 300 1.920 15,00   24x69  /  

610x1890 60 500 L / 750x1150 87456 5.125,91 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 400 L 400 2.560 20,00   30x72  /  

770x2050 80 750 L / 930x1110 87457 6.282,77 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 500 L 500 3.200 20,00   30x72  /  

770x2050 100 750 L / 930x1110 87458 6.722,72 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 600 L 600 3.840 20,00   36x72  /  

927x2150 120 750 L / 930x1110 87459 7.451,29 E•

DESCALCIFICADOR CLACK 
CENTURY 2”  VOL 700 L 700 4.480 20,00   36x72  /  

927x2150 140 1000 / 
1000x1280 87460 8.538,01 E•
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X100 L 2 x 100 640 x 2 5,00   14x65  /  

369x1660 20 x 2 300 L / 630x980 87461 7.127,52 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X125 L 2 x 125 800 x 2 6,25   16x65  /  

406x1660 25 x 2 300 L / 630x980 87462 7.346,04 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X140 L 2 x 140 896 x 2 7,00   16x65  /  

406x1660 28 x 2 400 L / 750x920 87463 7.517,21 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X170 L 2 x 170 1.088 x 2 8,50   18x65  /  

469x1750 34 x 2 400 L / 750x920 87464 8.265,26 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X200 L 2 x 200 1.280 x 2 10,00   18x65  /  

469x1750 40 x 2 500 L / 750x1150 87465 8.588,96 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X225 L 2 x 225 1.440 x 2 11,25   21x60  /  

552X1640 45 x 2 500 L / 750x1150 87466 8.944,30 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X300 L 2 x 300 1.920 x 2 15,00   24x69  /  

610X1890 60 x 2 500 L / 750x1150 87467 10.102,96 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X400 L 2 x 400 2.560 x 2 20,00   30x72  /  

770x2050 80 x 2 750 L / 930x1110 87468 12.391,21 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X500 L 2 x 500 3.200 x 2 20,00   30x72  /  

770x2050 100 x 2 750 L / 930x1110 87469 13.175,31 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X600 L 2 x 600 3.840 x 2 20,00   36x72  /  

927x2150 120 x 2 750 L / 930x1110 87470 14.590,36 E•

DESCAL.CENTURY DÚPLEX 
VOL 2"  2X700 L 2 x 700 4.480 x 2 20,00   36x72  /  

927x2150 140 x 2 1000 L / 
1000x1280 87471 15.415,36 E•

DESCALCIFICADOR   DUPLEX  2 “  CENTURY 
Duplex de funcionamiento ALTERNO.

Posibilidad de transformarlo en PARALELO.

• Válvula Clack CENTURY WS 2 ‘’ electrónica de fácil 
montaje y mantenimiento, programación y puesta en 
marcha sencilla e intuitiva.

 - Caudal de servicio: 26,1 m³/h (pérdida de carga 1 bar) 

 - Caudal de contra-lavado: 18,10 m³/h (pérdida de carga 
1,7 bar) 

 - Regeneración volumétrica a co-corriente inmediata o 
diferida

• Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso 
alimentario 

• Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario

• Depósito de sal en polietileno rotomoldeado.

• Incluyen una válvula de 3 vías 

La capacidad de intercambio es orientativa.

Es necesario conocer la concentración de Sodio
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR DUPLEX FLECK 9100
Equipo Duplex-Alterno formado por dos columnas descalcificadoras construidas en poliester 
reforzado con fibra de vidrio y un depósito de preparación de salmuera construido en 
polietileno de alta densidad de hasta 750 litros.

Las dos columnas van controladas mediante una única válvula multivía.

El equipo trabaja de forma alterna, mientras una columna permanece en servicio la otra 
regenera o permanece a la espera, lo que asegura una producción constante.

Ideal para consumos de agua elevados y cuando no se dispone de aljibe o depósito

CARACTERÍSTICAS

• Válvula FLECK 9100/1600 1” electrónica de fácil montaje y desmontaje. El control de las 
etapas se realiza mediante pistones laterales.

• Programador electromecánico con posibilidad de ajustar los tiempos de las etapas.

• Contador de paletas de 8 m3 hasta 60 lts, modelos superiores con contador de 40m3

• Caudal de servicio: 4 m3/h (Perdida de carga de 1 Bar)

• Alimentación eléctrica: 220 V-12 V AC (incluye transformador)

• Temperatura: máxima 40°C - mínima 1°C

• Presión de trabajo mínima: 2 Bar. Presión máxima recomendable: 7 Bar

• Carga de resina descalcificadora de calidad alimentaria

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9100 1” 2X20 L 2 x 20 2 x 128 1,00  8x35  /  208x904 2 x 4 100 L / 470x680 89989 1.544,62 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9100 1” 2X40 L 2 x 40 2 x 256 2,00   10x44  /  

257x1124 2 x 8 100 L / 470x680 89990 1.744,75 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9100 1” 2X60 L 2 x 60 2 x 384 3,00   12x48  /  

304x1235 2 x 12 200 L / 550x830 89991 2.082,96 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9100 1” 2X75 L 2 x 75 2 x 480 3,75   13x54  /  

334x1374 2 x 15 300 L / 760x980 89992 2.407,74 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9100 1” 2X100 L 2 x 100 2 x 640 4,00   14x65  /  

369x1660 2 x 20 300 L / 760x980 89993 2.816,61 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9100 1” 2X125 L 2 x 125 2 x 800 4,00   16x65  /  

406x1660 2 x 25 300 L / 760x980 89994 3.072,39 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9100 1” 2X140 L 2 x 140 2 x 896 4,00   16x65  /  

406x1660 2 x 28 400 L / 880X920 89995 3.234,99 E•
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR DUPLEX FLECK 9000
Equipo Duplex-Alterno formado por dos columnas descalcificadoras construidas en poliester 
reforzado con fibra de vidrio y un depósito de preparación de salmuera construido en 
polietileno de alta densidad de hasta 750 litros.

Las dos columnas van controladas mediante una única válvula multivía.

El equipo trabaja de forma alterna, mientras una columna permanece en servicio la otra 
regenera o permanece a la espera, lo que asegura una producción constante.

Ideal para consumos de agua elevados y cuando no se dispone de aljibe o depósito

CARACTERÍSTICAS

• Válvula FLECK 9000/1600 1” electrónica de fácil montaje y desmontaje con cuerpo construido 
en Bronce. El control de las etapas se realiza mediante pistones laterales.

• Programador electromecánico con posibilidad de ajustar los tiempos de las etapas.

• Contador de paletas de 8 m3 hasta 60 lts, modelos superiores con contador de 40m3

• Caudal de servicio: 4 m3/h (Perdida de carga de 1 Bar)

• Alimentación eléctrica: 220 V-12 V AC (incluye transformador)

• Temperatura: máxima 40°C - mínima 1°C

• Presión de trabajo mínima: 2 Bar. Presión máxima recomendable: 7 Bar

• Carga de resina descalcificadora de calidad alimentaria

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X20 L 2 x 20 2 x 128 1,00  8x35  /  208x904 2 x 4 100 L / 470x680 89996 1.847,01 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X30 L 2 x 30 2 x 192 1,50 10x35  /  257x904 2 x 6 100 L / 470x680 0411143 1.943,17 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X40 L 2 x 40 2 x 256 2,00   10x44  /  

257x1124 2 x 8 100 L / 470x680 0411144 2.045,28 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X60 L 2 x 60 2 x 384 3,00   12x48  /  

304x1235 2 x 12 200 L / 550x830 0411146 2.643,79 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X75 L 2 x 75 2 x 480 3,75   13x54  /  

334x1374 2 x 15 300 L / 760x980 0411147 2.700,00 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X100 L 2 x 100 2 x 640 4,00   14x65  /  

369x1660 2 x 20 300 L / 760x980 0411148 3.184,87 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X125 L 2 x 125 2 x 800 4,00   16x65  /  

406x1660 2 x 25 300 L / 760x980 0411149 3.784,74 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X140 L 2 x 140 2 x 896 4,00   16x65  /  

406x1660 2 x 28 400 L / 880X920 0411150 3.979,82 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X170 L 2 x 170 2 x 1.088 4,00   18x65  /  

469x1750 2 x 34 400 L / 880X920 89997 4.136,18 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X180 L 2 x 180 2 x 1.152 4,00   18x65  /  

469x1750 2 x 36 400 L / 880X920 89998 4.213,51 E•

DESCALCIFICADOR FLECK 
DUPLEX 9000 1” 2X200 L 2 x 200 2 x 1.280 4,00   18x65  /  

469x1750 2 x 40 500 L / 880x1150 89999 4.424,68 E•
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DESCALCIFICACIÓN 
INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR DUPLEX FLECK 9500
Equipo Duplex-Alterno formado por dos columnas descalcificadoras construidas 
en poliester reforzado con fibra de vidrio y un depósito de preparación de salmuera 
construido en polietileno de alta densidad.

Las dos columnas van controladas por una única válvula multivía.

El equipo trabaja de forma alterna, mientras una columna permanece en servicio 
la otra regenera o permanece a la espera, lo que asegura una producción constante.

Va equipada con contador de paletas para 40 m3 hasta 250 litros de resina, modelos 
más grandes van equipados con contador de 200 m3.

Ideal para consumos de agua elevados y cuando no se dispone de aljibe o depósito.

CARACTERÍSTICAS

• Válvula FLECK 9500/1700 multivía de funcionamiento automático, cuerpo 
construido en bronce.

• El control de las etapas se realiza mediante dos pistones laterales.

• Incorpora un programador electromecánico que permite ajustar la duración de 
las diferentes etapas de la regeneración.

• Conexión roscada Ø1 1/2”.

• Carga de resina descalcificadora de calidad alimentaria.

• Caudal máximo: 8,4 m3h, con una pérdida de carga asociada a la válvula de 1 Kg/
cm2.

• Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2.

• Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2.

• Rango de temperaturas: 1-40ºC (Agua fría)

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 
(m³xºHF)

Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESCALCIFICADOR 
FLECK DUPLEX 
9500 1 1/2” 2X125 L

2 x 125 2 x 800 6,25   16x65  /  
406x1660 2 x 25 300 L / 760x980 55390 6.317,10 E•

DESCALCIFICADOR 
FLECK DUPLEX 
9500 1 1/2” 2X170 L

2 x 170 2 x 1.088 8,50   18x65  /  
469x1750 2 x 34 400 L / 880X920 90000 6.767,49 E•

DESCALCIFICADOR 
FLECK DUPLEX 
9500 1 1/2” 2X180 L

2 x 180 2 x 1.152 9,00   18x65  /  
469x1750 2 x 36 400 L / 880X920 90001 6.842,68 E•

DESCALCIFICADOR 
FLECK DUPLEX 
9500 1 1/2” 2X225 L

2 x 225 2 x 1.440 9,00   24x69  /  
610x1890 2 x 45 500 L / 880x1150 90002 7.427,79 E•

DESCALCIFICADOR 
FLECK DUPLEX 
9500 1 1/2” 2X400 L

2 x 400 2 x 2.560 9,00   30x72  /  
770x2050 2 x 80 750 L / 1030 X 

1110 90003 11.581,12 E•
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INHIBIDORES 
DE INCRUSTACIONES

AQUASONIC POTENTE 
TECNOLOGÍA ANTI CAL
Sistema de protección ANTI-CAL con mecanismo 
de auto diagnóstico que permite verificar el correcto 
funcionamiento de los instrumentos relacionados con 
la resonancia generada.

• Mediante ondas radio-electromagnéticas de baja 
frecuencia (5-6 Mhz) emitidas a través del agua se 
consigue transformar la cal insoluble (calcita) en 
aragonito, su forma no incrustante.

• Alimentador RSO (trasformador de fase secuencial 
obligada), es el corazón del aparato, de hecho, con 
su señal variable transmite al emisor, y este último 
amplifica dicha señal, consiguiendo así el proceso de 
tratamiento de agua deseado.

• Alcance de hasta 17 Km

NO CONFUNDIR CON EQUIPOS MAGNÉTICOS

Concepto Código €uros

PROTECTOR ANTICAL AQUASONIC 018 L 3/8” 120376 674,28 E•

PROTECTOR ANTICAL AQUASONIC 021  FI   1/2 “ 77568 1.017,14 E•

PROTECTOR ANTICAL  AQUASONIC 027  FI   ¾“ 77569 1.131,43 E•

PROTECTOR ANTICAL  AQUASONIC 034  FI  1 “ 77570 1.828,57 E•

PROTECTOR ANTICAL  AQUASONIC 049  FI  1 1/2“ 88151 3.028,57 E•

PROTECTOR ANTICAL  AQUASONIC 060  FI   2 “ 90004 3.988,57 E•

PROTECTOR ANTICAL  AQUASONIC 073  FL   2 1/2“ 90006 4.890,29 E•

PROTECTOR ANTICAL  AQUASONIC 090  FL   3 “ 90007 5.770,29 E•

PROTECTOR ANTICAL  AQUASONIC 060  FL   4 “ 90008 6.776,00 E•

PROTECTOR ANTICAL AQUASONIC 169 PVC 6” 117962 9.038,86 E•

PROTECTOR ANTICAL AQUASONIC 219 PVC 8” 117963 10.296,00 E•

VIVIENDAS INDIVIDUALES

MODELO 
CÓDIGO

TUBO EMISOR (A-B)

DIAMETRO DEL 
EMISOR C (cm)

CONSUMO 
ELECTRICO

INSTALACIÓN 
DESPUÉS DEL 

CONTADOR 

DIAMETRO 
EXTERIOR 
PULGADAS

LONGITUD A 
(cm)

LONGITUD B 
(cm)

120376 Apartamento de 
un baño 3/8" 13 20 5 15

77568 Vivienda de más 
de 2 baños 1/2" 23 36 8 29

77569 Vivienda de más 
de 3 baños ¾" 26 40 8 37

77570 Chalet de mas de 
3 baños y riego 1 " 28 45 10 63
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

INHIBIDORES 
DE INCRUSTACIONES

AQUASONIC POTENTE TECNOLOGÍA ANTI CAL

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

MODELO 
CÓDIGO

TUBO EMISOR (A-B)

DIAMETRO DEL 
EMISOR C (cm)

CONSUMO 
ELECTRICO

INSTALACIÓN 
DESPUÉS DEL 

CONTADOR 

DIAMETRO 
EXTERIOR 
PULGADAS

LONGITUD A 
(cm)

LONGITUD B 
(cm)

77570 Más de 5 
contadores 1" 28 45 10 63

88151 Más de 40 
contadores 1 1/2" 33 51 13 66

90004 Más de 70 
contadores 2" 43 70 14 94

90006 Más de 100 
contadores 2 1/2" 43 90 17 134

90007 Más de 130 
contadores 3" 42 100 16 191

PISCINAS PRIVADAS

MODELO 
CÓDIGO

TUBO EMISOR (A-B)

DIAMETRO DEL 
EMISOR C (cm)

CONSUMO 
ELECTRICO

INSTALACIÓN 
DESPUÉS DEL 

CONTADOR 

DIAMETRO 
EXTERIOR 
PULGADAS

LONGITUD A 
(cm)

LONGITUD B 
(cm)

120376 Spas e 
Hidromasajes 3/8" 18 13 20 15

77569 Piscina 4 x 8 ¾" 27 26 40 37

77570 Piscinas 5 x 10 1" 34 28 45 63

88151 Piscinas 6 x 12 1 1/2" 49 33 51 66

MODELO 
CÓDIGO

TUBO EMISOR (A-B)

DIAMETRO 
EXTERIOR 
PULGADAS

LONGITUD 
A

LONGITUD 
B

DIAMETRO 
C (cm)

90008 4" 42 100 20

117962 6" 51 120 28,5

117963 8" 80 150 40

ALIMENTADOR RSO

MEDIDA  
A  

(cm)

MEDIDA  
B  

(cm)

MEDIDA 
C 

(cm)

MEDIDA 
D  

(cm)

30,00 20 19 24

40,00 30 22 38

30,00 23 19 24

MODELO INDUSTRIAL PVC TUBO LISO SIN BRIDAS



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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APLICACIONES 
ESPECIALES

DESNITRIFICADOR CENTURY
Equipo Desnitrificador Compacto o Bi Bloc (según modelo) formado por una columna 
desnitrificadora con botella bobinada en EPOXY RFV y liner interior en P.E. grado alimentario, 
válvula CENTURY  WS 1”, 1 ¼”, 1 ½” ó 2 “ según modelo, y depósito para la formación de 
salmuera en Polietileno inyectado hasta 200 litros y rotomoldeado el resto.

Todos los modelos dejan pasar agua durante la regeneración.

• La capacidad de intercambio es orientativa.

• Es necesario conocer la concentración de Cloruros.

• Fuga de nitratos estimada del 10-20 %

• Para calcular el ciclo se divide la capacidad de intercambio por la concentración de nitratos

Características

• Válvula Clack CENTURY electrónica de fácil montaje y desmontaje

• Ensamblaje sin tornillos

• Incluye mezclador

• Caudal de servicio: de 6 m³/h a 26,10  m³/h (Pérdida de carga de 1 Bar)

• Caudal de contralavado: de 6 m³/h a 18,18 m³/h (Pérdida de carga de 1,7 Bar)

• Presión de trabajo mínima: 2 Bar. Presión máxima recomendable: 6 Bar

• Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 

(mg/L NO3 - x m3)
Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 20L V 20 494 0,60  8x35  /  208x887 5,00 100 L / 470x680 89683 978,10 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 30L V 30 741 0,90 10x35  /  257x887 7,50 100 L / 470x680 89684 987,10 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 40L V 40 988 1,20   10x44  /  

257x1117 10,00 100 L / 470x680 89685 1.142,56 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 60L V 60 1.481 1,80   12x48  /  

304x1221 15,00 200 L / 550x830 89686 1.495,76 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 75L V 75 1.852 2,25   13x54  /  

334x1354 17,50 300 L / 630x980 89687 1.774,02 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 100L V 100 2.469 3,00   14x65  /  

369x1660 25,00 300 L / 630x980 89688 2.195,21 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 125L V 125 3.086 3,75   16x65  /  

406x1660 31,25 300 L / 630x980 89689 2.614,55 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 140L V 140 3.457 4,20   16x65  /  

406x1660 35,00 400 L / 750x920 89690 2.874,11 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 170L V 170 4.197 5,10   18x65  /  

469x1750 42,50 400 L / 750x920 89691 3.407,84 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 180L V 180 4.444 5,40   18x65  /  

469x1750 45,00 400 L / 750x920 89692 3.552,42 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1" 200L V 200 4.938 6,00   18x65  /  

469x1750 50,00 500 L / 750x1150 89693 3.896,17 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 75L V 75 1.852 2,25   13x54  /  

334x1354 17,50 300 L / 630x980 89694 1.824,21 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 100L V 100 2.469 3,00   14x65  /  

369x1660 25,00 300 L / 630x980 89695 2.246,66 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 125L V 125 3.086 3,75   16x65  /  

406x1660 31,25 300 L / 630x980 89696 2.666,44 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 140L V 140 3.457 4,20   16x65  /  

406x1660 35,00 400 L / 750x920 89697 2.915,37 E•
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APLICACIONES 
ESPECIALES

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 

(mg/L NO3 - x m3)
Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 170L V 170 4.197 5,10   18x65  /  

469x1750 42,50 400 L / 750x920 89698 3.459,48 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 180L V 180 4.444 5,40   18x65  /  

469x1750 45,00 400 L / 750x920 89699 3.604,08 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 200L V 200 4.938 6,00   18x65  /  

469x1750 50,00 500 L / 750x1150 89700 3.948,05 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 100L V 100 2.469 3,00   14x65  /  

369x1660 25,00 300 L / 630x980 89701 4.380,07 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 125L V 125 3.086 3,75   16x65  /  

406x1660 31,25 300 L / 630x980 89702 4.904,80 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 140L V 140 3.457 4,20   16x65  /  

406x1660 35,00 400 L / 750x920 89703 5.215,99 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 170L V 170 4.197 5,10   18x65  /  

469x1750 42,50 400 L / 750x920 89704 5.896,12 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 180L V 180 4.444 5,40   18x65  /  

469x1750 45,00 400 L / 750x920 89705 6.076,87 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 200L V 200 4.938 6,00   18x65  /  

469x1750 50,00 500 L / 750x1150 89706 6.499,84 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 225L V 225 5.555 6,75   21x60  /  

552x1640 56,30 500 L / 750x1150 89707 7.024,63 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 300L V 300 7.407 9,00   24x69  /  

610x1890 75,00 500 L / 750x1150 89708 8.557,90 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 350L V 350 8.642 10,50   30x72  /  

770x2050 87,50 750 L / 930x1110 89709 10.245,77 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 400L V 400 9.876 12,00   30x72  /  

770x2050 100,00 750 L / 930x1110 89710 11.160,99 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 100L V 100 2.469 3,00   14x65  /  

369x1660 25,00 300 L / 630x980 89711 4.993,10 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 125L V 125 3.086 3,75   16x65  /  

406x1660 31,25 300 L / 630x980 89712 5.517,83 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 140L V 140 3.457 4,20   16x65  /  

406x1660 35,00 400 L / 750x920 89713 5.828,99 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 170L V 170 4.197 5,10   18x65  /  

469x1750 42,50 400 L / 750x920 89714 6.509,12 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 180L V 180 4.444 5,40   18x65  /  

469x1750 45,00 400 L / 750x920 89715 6.688,27 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 200L V 200 4.938 6,00   18x65  /  

469x1750 50,00 500 L / 750x1150 89716 7.112,84 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 225L V 225 5.555 6,75   21x60  /  

552x1640 56,30 500 L / 750x1150 89717 7.638,34 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 300L V 300 7.407 9,00   24x69  /  

610x1890 75,00 500 L / 750x1150 89718 9.170,90 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 350L V 350 8.642 10,50   30x72  /  

770x2050 87,50 750 L / 930x1110 89719 10.858,32 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 400L V 400 9.876 12,00   30x72  /  

770x2050 100,00 750 L / 930x1110 89720 11.771,65 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 450L V 450 11.111 13,50   30x72  /  

770x2050 112,50 750 L / 930x1110 89721 12.675,41 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 500L V 500 12.345 15,00   30x72  /  

770x2050 125,00 750 L / 930x1110 89722 13.592,20 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 600L V 600 14.814 18,00  36x72  /  

927x2150 150,00 750 L / 930x1110 89723 16.159,90 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 650L V 650 16.049 19,50  36x72  /  

927x2150 162,50 1000 / 
1000x1280 89724 17.161,51 E•

DESNITRIFICADOR CLACK 
CENTURY 2" 700L V 700 17.283 21,00   36x72  /  

927x2150 175,00 1000 / 
1000x1280 89725 18.076,71 E•
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APLICACIONES 
ESPECIALES

DESULFATADOR CENTURY
Equipo Desulfatador Bi Bloc formado por una columna descalcificadora con botella bobinada en EPOXY RFV y liner interior en P.E. grado 
alimentario, válvula CENTURY  WS 1”, 1 ¼”, 1 ½” ó 2“ según modelo, y depósito para la formación de salmuera en Polietileno inyectado hasta 
200 litros y rotomoldeado el resto.

Todos los modelos dejan pasar agua durante la regeneración.

• La capacidad de intercambio es orientativa

• Es necesario conocer la concentración de Cloruros

• Fuga de sulfatos estimada del 10-20 %

• Capacidad de intercambio calculada teniendo en cuenta una concentración de Nitratos con valor no 
superior a 50 mg/l.

• Para calcular el ciclo se divide la capacidad de intercambio por la concentración de nitratos

Características

• Válvula Clack CENTURY electrónica de fácil montaje y desmontaje

• Ensamblaje sin tornillos

• Incluye mezclador

• Caudal de servicio: de 6 m³/h a 26,10  m³/h (Pérdida de carga de 1 Bar)

• Caudal de contralavado: de 6 m³/h a 18,18 m³/h (Pérdida de carga de 1,7 Bar)

• Presión de trabajo mínima: 2 Bar. Presión máxima recomendable: 6 Bar

• Resina mixta, apta para uso alimentario

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 

(mg/L SO42 x m3)
Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 20L V 20 512 1,20  8x35  /  208x887 4,00 100 L / 470x680 89726 1.064,61 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 30L V 30 768 1,80 10x35  /  257x887 6,00 100 L / 470x680 89727 1.146,62 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 40L V 40 1.024 2,40   10x44  /  

257x1117 8,00 100 L / 470x680 89728 1.335,33 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 60L V 60 1.536 3,60   12x48  /  

304x1221 12,00 200 L / 550x830 89729 1.656,41 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 75L V 75 1.920 4,50   13x54  /  

334x1354 15,00 300 L / 630x980 89730 2.227,23 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 100L V 100 2.560 6,00   14x65  /  

369x1660 20,00 300 L / 630x980 89731 2.756,65 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 125L V 125 3.200 6,00   16x65  /  

406x1660 25,00 300 L / 630x980 89732 3.255,78 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 140L V 140 3.584 6,00   16x65  /  

406x1660 28,00 400 L / 750x920 89733 3.612,89 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 170L V 170 4.352 6,00   18x65  /  

469x1750 34,00 400 L / 750x920 89780 4.200,00 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 180L V 180 4.608 6,00   18x65  /  

469x1750 36,00 400 L / 750x920 89734 4.465,85 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1" 200L V 200 5.120 6,00   18x65  /  

469x1750 40,00 500 L / 750x1150 89735 4.907,09 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 75L V 75 1.920 4,50   13x54  /  

334x1354 15,00 300 L / 630x980 89736 2.357,39 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 100L V 100 2.560 6,00   14x65  /  

369x1660 20,00 300 L / 630x980 89737 2.895,81 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 125L V 125 3.200 7,50   16x65  /  

406x1660 25,00 300 L / 630x980 89738 3.404,77 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 140L V 140 3.584 7,75   16x65  /  

406x1660 28,00 400 L / 750x920 89739 3.725,03 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 170L V 170 4.352 7,75   18x65  /  

469x1750 34,00 400 L / 750x920 89740 4.452,34 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 180L V 180 4.608 7,75   18x65  /  

469x1750 36,00 400 L / 750x920 89741 4.636,13 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/4" 200L V 200 5.120 7,75   18x65  /  

469x1750 40,00 500 L / 750x1150 89742 5.085,53 E•
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APLICACIONES 
ESPECIALES

Concepto 

Litros 
de 

resina
Capacidad 

(mg/L SO42 x m3)
Caudal 
(m³/h)

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm
Consumo 

de sal (Kg)

Depósito / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 100L V 100 2.560 6,00   14x65  /  

369x1660 20,00 300 L / 630x980 89743 4.284,75 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 125L V 125 3.200 7,50   16x65  /  

406x1660 25,00 300 L / 630x980 89744 4.784,10 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 140L V 140 3.584 8,40   16x65  /  

406x1660 28,00 400 L / 750x920 89745 5.099,27 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 170L V 170 4.352 10,20   18x65  /  

469x1750 34,00 400 L / 750x920 89746 5.813,47 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 180L V 180 4.608 10,80   18x65  /  

469x1750 36,00 400 L / 750x920 89747 5.993,55 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 200L V 200 5.120 12,00   18x65  /  

469x1750 40,00 500 L / 750x1150 89748 6.424,36 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 225L V 225 5.760 13,50   21x60  /  

552x1640 45,00 500 L / 750x1150 89749 7.007,60 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 300L V 300 7.680 13,70   24x69  /  

610x1890 60,00 500 L / 750x1150 89750 7.176,81 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 350L V 350 8.960 13,70   30x72  /  

770x2050 70,00 750 L / 930x1110 89751 10.010,80 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 1 1/2" 400L V 400 10.240 13,70   30x72  /  

770x2050 80,00 750 L / 930x1110 89752 10.911,24 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 100L V 100 2.560 6,00   14x65  /  

369x1660 20,00 300 L / 630x980 89753 4.982,61 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 125L V 125 3.200 7,50   16x65  /  

406x1660 25,00 300 L / 630x980 89754 5.484,00 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 140L V 140 3.584 8,40   16x65  /  

406x1660 28,00 400 L / 750x920 89755 5.800,18 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 170L V 170 4.352 10,20   18x65  /  

469x1750 34,00 400 L / 750x920 89756 6.517,47 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 180L V 180 4.608 10,80   18x65  /  

469x1750 36,00 400 L / 750x920 89757 6.697,55 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 200L V 200 5.120 12,00   18x65  /  

469x1750 40,00 500 L / 750x1150 89758 7.130,39 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 225L V 225 5.760 13,50   21x60  /  

552x1640 45,00 500 L / 750x1150 89759 7.715,67 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 300L V 300 7.680 18,00   24x69  /  

610x1890 60,00 500 L / 750x1150 89760 9.323,17 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 350L V 350 8.960 21,00   30x72  /  

770x2050 70,00 750 L / 930x1110 89761 10.725,00 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 400L V 400 10.240 24,00   30x72  /  

770x2050 80,00 750 L / 930x1110 89762 11.638,76 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 450L V 450 11.520 26,10   30x72  /  

770x2050 90,00 750 L / 930x1110 89763 12.542,26 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 500L V 500 12.800 26,10   30x72  /  

770x2050 100,00 750 L / 930x1110 89764 13.445,79 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 600L V 600 15.360 26,10  36x72  /  

927x2150 120,00 750 L / 930x1110 89765 16.015,13 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 650L V 650 16.640 26,10  36x72  /  

927x2150 130,00 1000 / 1000x1280 89766 17.027,12 E•

DESULFATADOR CLACK 
CENTURY 2" 700L V 700 17.920 26,10   36x72  /  

927x2150 140,00 1000 / 1000x1280 89767 17.931,66 E•
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APLICACIONES 
ESPECIALES

REMINERALIZADOR

Concepto 
Litros de 
soporte

Caudal 
m3/h Código €uros

REMINERALIZADOR-45 VALV 1” MANUAL 1,5m³ 45 1,50 77414 641,60 E•

REMINERALIZADOR-60 VALV 1” MANUAL 2m³ 60 2,00 77415 853,66 E•

REMINERALIZADOR-120 VALV 1” MANUAL 3m³ 120 3,00 77416 1.543,54 E•

REMINERALIZADOR-150 VALV 1” MANUAL 4m³ 150 4,00 77417 1.559,92 E•

DESMINERALIZADOR LECHO MIXTO

Concepto 
Litros de 

resina

Botella / 
Dimensiones         

(Ø x H) en mm Código €uros

DESMINERALIZADOR LECHO 
MIXTO MANUAL 30 L 1” 30 10x35  /  257x887 89768 566,52 E•

DESMINERALIZADOR LECHO 
MIXTO MANUAL 40 L 1” 40   10x44  /  257x1117 89769 685,49 E•

DESMINERALIZADOR LECHO 
MIXTO MANUAL 60 L 1” 60   12x48  /  304x1221 89770 914,93 E•

DESMINERALIZADOR LECHO 
MIXTO MANUAL 70 L 1” 70   13x54  /  334x1354 89771 1.127,38 E•

DESMINERALIZADOR LECHO 
MIXTO MANUAL 100 L 1” 100   14x65  /  369x1660 89772 1.395,91 E•

• Mezcla de resinas cationíca-anionica regeneradas. 

• Se suministra con el tubo distribuidor superior y válvula manual Clack 1”

• Las resinas catiónica y aniónica liberan iones H+ y OH- respectivamente, estos iones se combinan in-
mediatamente entre sí para formar agua.

• Recomendable a la salida de la ósmosis inversa cuando se requiere de un agua totalmente desminera-
lizada.

• Una vez agotado el ciclo de la resina, ésta debe de ser regenerada externamente o sustituirse

Cuando las aguas son “blandas”, cargadas pobremente de sales, o proceden de una ósmosis inversa, es 
necesario realizar una mineralización del agua aportándole las sales necesarias para nuestro organismo 
y proteger la instalación de la agresividad del agua.

• Soporte filtrante en base a Calcita

• La duración de la recarga dependerá de la calidad del agua de entrada.

• Debe de rellenarse el equipo cuando se hayan consumido un 60% de la carga inicial.

• Se suministra con el tubo distribuidor superior y válvula manual.

Necesidad de presencia de CO2 en 
el agua a tratar
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

ÓSMOSIS 
DOMÉSTICA

PURIFICADORES DE AGUA DOMÉSTICOS
Sistemas de Ósmosis Inversa Domestica de Alta Calidad de 5 etapas 
para la producción de agua de baja mineralización, y sistemas de  
microfiltración. 

Ideal para beber, cocinar, biberones y papillas, dietas pobres en so-
dio, hielo, infusiones y cafe, planchas, acuarios y peceras, riego de 
macetas, etc.

Condiciones de agua de entrada para las ósmosis

 - Salinidad máxima 1000 ppm y potable

 - Rendimiento: Reducción del 90-95 % de sales

 - Ratio de conversión de 1:4 a 1:2,8

ÓSMOSIS INVERSA NERTUS
Nueva ósmosis doméstica serie NERTUS.

• Ósmosis de 5 etapas con bastidor en PVC con display LED con micro controlador

• Flushing automático. Depósito de acumulación de 11 litros y producción máxima 200 
litros al día.

• El suministro incluye Grifo dispensador y kit de instalación con conexiones y tubo 
de PE para rápido y fácil conexionado.

Concepto Código €uros

Ósmosis inversa NERTUS sin bomba 116599 255,50 E

Ósmosis inversa NERTUS con bomba 116600 278,21 E

ÓSMOSIS DOMÉSTICA COMPACTA
Ósmosis doméstica compacta de 5 etapas, para una producción de 110 litros al día, con 
depósito de acumulación de 8 litros.

• Membrana de 75 GPD (código 45155), prefiltro de sedimentos de 5 micras (código 
134244), prefiltro de carbón activo bloque (código 134245), prefiltro de carbón activo 
grano (código 134246), postfiltro de carbón activo (código 133894).

• Conexiones rápidas de entrada y salida 1/4”.

• Grifo con válvula cerámica.

• Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm².

• Dimensiones: ancho 245 mm, alto 390 mm, fondo 425 mm.

• Certificado UNE 149101:2015.

Concepto Código €uros

Ósmosis inversa compacta Cosmos sin bomba 134234 171,23 E

Ósmosis inversa compacta Cosmos com bomba 134235 232,38 E

NOVEDADES
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

ÓSMOSIS 
DOMÉSTICA

ÓSMOSIS 5 ETAPAS BSA”PERLA EVO NEW

CARACTERÍSTICAS
• Producción: 75 GPD.
• 100% testeado y esterilizado de fábrica.
• Presión de 45 PSI a 100 PSI.
• Depósito de 6 litros.
• Polipropileno FDA aprobado.
• Restrictor de flujo.
• Válvula antirretorno.
• Grifo cromado de largo alcance con válvula cerámica.
• Válvula de drenaje.
• Tubos de 1/4’’ de conexión.
• Completamente montado y listo para su instalación.
• Dimensiones del equipo:

– a. 425 mm.
– b. 120 mm.
– c. 355 mm.

• Dimensiones del depósito:
– a. 255 mm.
– b. 400 mm.

• Peso del equipo: 6,50 kg.
• Peso del depósito: 4 kg.

Concepto Código €uros

ÓSMOSIS 5 ETAPAS BSA “PERLA EVO” 131924 97,73 E

Concepto Código €uros

ÓSMOSIS 5 ETAPAS BSA “PERLA 
EVO” C/BOMBA 131925 170,47 E

ÓSMOSIS 5 ETAPAS BSA”PERLA EVO NEW CON BOMBA

CARACTERÍSTICAS
• Producción: 75 GPD.
• 100% testeado y esterilizado de fábrica.
• Presión de 45 PSI a 100 PSI.
• Depósito de 6 litros.
• Polipropileno FDA aprobado.
• Restrictor de flujo.
• Válvula antirretorno.
• Grifo cromado de largo alcance con válvula cerámica.
• Válvula de drenaje.
• Tubos de 1/4’’ de conexión.
• Completamente montado y listo para su instalación.
• Dimensiones del equipo:

– a. 425 mm.
– b. 120 mm.
– c. 355 mm.

• Dimensiones del depósito:
– a. 255 mm.
– b. 400 mm.

• Peso del equipo: 6,50 kg.
• Peso del depósito: 4 kg.
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ÓSMOSIS 
DOMÉSTICA

ÓSMOSIS INVERSA DE FLUJO DIRECTO SINDU
Es un equipo de ósmosis inversa de flujo directo, sin depósito de 
acumulación y máximo aprovechamiento del agua. Sistema com-
pleto de filtración (filtro sedimentos con carbón activo, código 
134237, membrana 500 GPD, código 134239 y postfiltro de carbón ac-
tivo, código 134238).

• Electroválvula de flujo ajustable en función del TDS de entrada.

• Control electrónico digital con aviso de averías y cambio de filtros.

• Limpieza de membrana automática (flushing).

• Grifo con cuerpo metálico.

• Bloqueo del equipo por el agotamiento de filtros.

• Avisador acústico para cambios de filtros.

• Filtros conexión rápida y anilla de seguridad.

• Producción máxima: 1,3 l/min, uso doméstico.

• Presión de entrada mínima: 1,5 bares. (Si es superior a 4 bares, po-
ner regulador). Presión de entrada máxima: 6 bares

• Salinidad máxima: 1800 ppm.

• Rendimiento: 1:1.

• Dimensiones: ancho 150mm, alto 380 mm, fondo 415 mm.

• Instalación vertical y horizontal.

• Certificado UNE 149101:2015.

Concepto Código €uros

Ósmosis inversa Sindu flujo directo 134233 379,04 E

Se recomienda siempre utilizar recambios origi
nales para alargar la vida del equipo. 
Al adquirir nuestros recambios de los filtros se 
asegura un correcto funcionamiento y una ópti
ma filtración.
Los consumibles de  se extraen fácil y 
rápidamente lo que facilita el mantenimiento.

Este equipo puede instalarse tanto en posición vertical 
como horizontal, lo que junto con sus pequeñas dimen
siones lo hace perfecto para reducidas ubicaciones.

Display lumínico y táctil que indica el estado de trabajo 
y el reseteo de filtros.

• Electroválvula de flujo autoajustable en función del TDS de entrada.
• Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros.
• Conexión auxiliar para salida de agua declorada. 
• Grifo con cuerpo metálico.
• Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros.
• Avisador acústico para cambio de filtros.
• Filtros con conexión rápida y anilla de seguridad.

ULTRAFILTRACIÓN COMPACTA LITEL UF
Sistema compacto de flujo directo mediante ultrafiltración, sin depósito y sin rechazo 
de agua.

• Por ser flujo directo, es un sistema más higiénico y seguro.

• Sólo un cartucho, dos en uno, filtración y membrana (código 134240).

• Producción: 1l/min.

• Presión de agua interior: 1 a 4 bares.

• Duración aproximada del filtro: 1 año.

• Mejora la calidad del agua potable

• Dimensiones: ancho 136 mm, altura 352 mm, fondo 250 mm.

• Certificado UNE 149101:2015.

Concepto Código €uros

Ultrafiltración compacta Litel UF 134236 184,00 E

NOVEDADES

NOVEDADES
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FUENTES CON ÓSMOSIS INVERSA FIORD
Fuentes Fiord ósmosis, con mueble construido en ABS sobre 
estructura de acero

Depósito de acumulación construido en HDPE. Depósito de agua 
fría y caliente construidos en AISI-304

Depósito de agua caliente con protector de seguridad BIMETAL 
rearmable

Acceso frontal al compartimento de ósmosis.

Dispensadores de agua con válvulas de accionamiento manual y 
sistema antigoteo

•  Regulación de la temperatura del agua fría y caliente

•  Sistema de bloqueo electrónico anti-inundación

Modelo Fiord con capacidad de acumulación de 2.6 litros y con 
capacidad de los depósitos de agua fría y caliente de 3 litros y 2 
litros correspondientemente.

Modelo Fiord-S con capacidad de acumulación de 1,2 litros y con 
capacidad de los depósitos de agua fría y caliente de 2 litros y 1 
litro correspondientemente.

ÓSMOSIS 
DOMÉSTICA

Concepto Código €uros

Fuente FIORD 120059 565,27 E 

Fuente FIORD-S 120060 495,87 E

GRIFOS ÓSMOSIS INVERSA 3 VÍAS
Grifos especialmente diseñados para su utilización con equipos de   tratamiento de agua domés-
ticos, su diseño permite tener el agua fría, caliente y el agua osmotizada en el mismo grifo de 
cocina, evitando tener que hacer un agujero en la encimera para colocar un grifo independiente.

Conexiones y salidas independientes para el agua fría/caliente y el agua osmotizada.

GRIFO MONOMANDO DE 3 VÍAS MODELO CUELLO CISNE

Diseño clásico y elegante en cuello de cisne con monomandos independientes

Icluyen los accesorios para el montaje y los latiguillos de conexión:

• 2 para el agua fría y caliente, 450mm con conexión 3/8”H

• 1 para el agua purificada, 450mm con conexión 1/4”M

• Altura 332 mm

Concepto Código €uros

Grifo 3 Vías Cuello Cisne 69842 188,15 E
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ÓSMOSIS 
DOMÉSTICA

GRIFO MONOMANDO DE 3 VÍAS MODELO STÁNDAR

Diseño moderno y robusto de cuello alto con monomandos independientes

Icluyen los accesorios para el montaje y los latiguillos de conexión:

• 2 para el agua fría y caliente, 450mm con conexión 3/8”H

• 1 para el agua purificada, 450mm con conexión 1/4”M

• Altura 323 mm

Concepto Código €uros

Grifo 3 Vías Stándar 69841 201,58 E

Concepto Código €uros
Grifo Ósmosis Inversa Perla 
EVO NEW

133452 19,66 E

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

GRIFO ÓSMOSIS INVERSA PERLA EVO NEW

Grifos de una vía para equipos de purificación de agua, modelo monomando, conexión 1/4”

GRIFO CON LED INDICADOR
Funcionamiento: 

• El LED parpadea en azul cuando el grifo está abierto.

• El LED parpadea en rojo cuando han transcurridos 12 meses o 2000 minutos de grifo 
abierto (el dispositivo acumula los tiempos de cada apertura del grifo).

• 2000 minutos de uso (grifo abierto) equivalen aproximadamente a 2000 litros de 
consumo.

• El LED en rojo indica que hay que cambiar los filtros del equipo y realizar el 
mantenimiento que corresponda.

• Se recomienda cambiar la pila del dispositivo, con cada cambio de filtros

Concepto Código €uros

GRIFO CON LED INDICADOR 114462 37,63 E

HASTA FIN 

DE EXISTENCIAS
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ÓSMOSIS 
DOMÉSTICA

ULTRAVIOLETA PARA ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA
Equipo de desinfección por Ultravioleta para sistemas de purificación de agua domésticos.

• Cuerpo en acero inox AISI304, Cámara de cuarzo y Lámpara UV de 6 W

• Alimentación 220V/50-60Hz , LED indicador fallo de lámpara

• Conexiones para agua: 1/4” NPT

• Presión máxima 85 psi / 5,8 bar

• Vida promedio de la lámpara 5000 horas (1 año)

• Caudal 4 l/min.

Concepto Código €uros

EQUIPO ULTRAVIOLETA O.I. 1GPM  6W 220 68636 127,37 E

RECAMBIO LÁMPARA ULTRAVIOLETA 6W 77328 32,83 E

ULTRAVIOLETA PARA ÓSMOSIS INVERSA PERLA EVO NEW
Equipo de desinfección por  ultravioleta para sistemas de purificación de agua domésticos.

• Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.

• Cámara de cuarzo.

• Lámpara UV de 11 W.

• Alimentación: 220V/50/60 Hz 0,13 A.

• Conexiones entrada/salida: 1/4” NPT macho.

• Presión máxima: 5,8 Bar.

• Vida promedio de la lámpara: 8.000 h ó 1 año.

• Caudal aproximado: 3,7 l/min.

• Incluye transformador

Concepto Código €uros

EQUIPO ULTRAVIOLETA OI PHILIPS 1 GPM 11 W 134113 119,62 E

RECAMBIO LAMPARA UV OI 11W 134114 22,61 E

TRANSFORMADOR EQUIPO UV OI 1GPM 11W 134115 19,38 E•

SOPORTE CUARZO UV OI 1GPM 11W 134116 11,30 E•

HASTA FIN 

DE EXISTENCIAS

NOVEDADES



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.



T
ra

ta
m

ie
n

to
d

e
l 

a
g

u
a

T
ra

ta
m

ie
n

to
d

e
l 

a
g

u
a

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.

ÓSMOSIS INDUSTRIAL
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ÓSMOSIS 
INDUSTRIAL

ÓSMOSIS INVERSA MAXI 400 GPD 
Equipos de 5 etapas:
• Producción: 40 l/h
• Prefiltro de 20 “ de sedimentos de 5 micras
• Prefiltro de 20” de carbón activo: GAC y CTO
• Postfiltro de carbón activo GAC
• Dos membrana de 200 GPD
• Transformador y bomba de presión 24V
• Alimentación de 230 V
• No incluye depósito de acumulación
• Dimensiones: 42 x 25 x 88 cm
• Cumple norma UNE 149101

Se recomienda un máximo de tiempo de trabajo en continuo de 2 horas.

Concepto Código €uros

Ósmosis inversa MAXI 400 GPD 121715 705,02 E•

ÓSMOSIS INVERSA MAXI 200 GPD 
Equipos de 5 etapas:
• Producción: 20 l/h
• Prefiltro de 20 “ de sedimentos de 5 micras
• Prefiltro de 20” de carbón activo: GAC y CTO
• Postfiltro de carbón activo GAC
• Membrana de 200 GPD
• Transformador y bomba de presión 24V
• Alimentación de 230 V
• No incluye depósito de acumulación
• Dimensiones: 42 x 25 x 78,5 cm
• Cumple norma UNE 149101

Se recomienda un máximo de tiempo de trabajo en continuo de 2 horas.

Concepto Código €uros

Ósmosis inversa MAXI 200 GPD 121714 503,59 E•
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ÓSMOSIS 
INDUSTRIAL

OSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL OI0500 Y OI0502
Datos técnicos generales de la serie:
• Presión de trabajo: entre 6 Bar y 12 Bar
• Conexión de entrada:  ¾”H
• Conexión de salida (permeado): ½” ”H
• Conexión de salida (rechazo): ½ H
• Alimentación: 230V/50Hz
• Filtros: 20” � 5μ
• Portafiltro: 20” � .”
• Manómetros de glicerina.
• Eliminación de sales hasta el 99%
• Panel de control digital que gestiona las funciones de maniobra del equipo:
• Control de entrada de agua de aporte
• Arranque/parada de la bomba de presión
• Nivel de deposito de acumulación
• Medición instantánea de la Conductividad en el agua producida
• Control real del caudal de agua permeada,de rechazo y de recirculación
• Condiciones de prueba: 1.500 ppm

Modelo OI0500 para producción de 80 litros/hora y membrana modelo 4021
Modelo OI0502 para producción de 400 litros/hora y membrana modelo 4040 (x2)

OSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL 4040 COMPACTA
Datos técnicos generales de la serie:
• Conductividad máxima de 3.125 μS/cm
• Prefiltracion incluida con filtros de sedimentos hasta 5μ y portafiltro de 20”.
• Bomba de presión vertical.
• Porta membranas fabricados en PRFV. resistentes a 300 PSI (21 bar) de presión 

máxima de trabajo.
• Manómetros de presión de glicerina.
• Presostato de baja.
• Medida del caudal en tiempo real.
• Ajuste del caudal de producción y recirculación con válvulas de aguja.
• Cuadro eléctrico de alimentación y protección de los sistemas eléctricos.
• Presión de trabajo entre 8~15 bar.
• Conversión en torno al 50%~75%.
• Conducciones y accesorios en PVC de presión, opcional en acero inoxidable.
• Estructura en acero pintada al horno.

Modelo OI0500 para producción de 80 litros/hora y membrana modelo 4021
Modelo OI0502 para producción de 400 litros/hora y membrana modelo 4040 (x2)

SE RECOMIENDA 8 HORAS 
MÁXIMA DE TRABAJO 
CONTÍNUO.

SE RECOMIENDA 8 HORAS MÁXIMA DE TRABAJO CONTÍNUO.

Concepto Código €uros

Ósmosis inversa OI0500 con membrana 4021 119883 4.027,71 E•

Ósmosis inversa OI0502 con membrana 4040 (x2) 120387 4.661,59 E•

Descripción Código €uros

MODELO OI3000 120388 6.788,72 E•

MODELO OI4500 120389 7.632,39 E•

MODELO OI6000 120390 8.422,45 E•

MODELO OI7500 120391 9.253,01 E•

Modelos disponibles Litros/h Producción 
diaria

MODELO OI3000 400 9.600 L

MODELO OI4500 600 14.400 L

MODELO OI6000 800 19.200 L

MODELO OI7500 1000 24.000 L



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.

DOSIFICACIÓN Y 
CONTROL
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DOSIFICACIÓN 
Y CONTROL

BOMBAS KOMPACT

BOMBA DOSIFICADORA KOMPACT AMS

Bomba dosificadora electromagnética con caudal constante, ajustable mediante potenciometro posicionado en el frontal de la 
bomba. Caudal regulable del 0 al 100%

Concepto Código €uros

BOMBA DOSIF. CONSTANTE 
AMS   5 l/h 8 bar 85933 130,28 E

• Cabezal en polipropileno, Cabezales en PVDF, 
membranas en teflón y esferas en pirex. Racores en 
PVC.

• Protección IP 65. Tensión 230 v. 35 W.

• Incluye kit de instalación compuesto por filtro de 
aspiración, válvula de inyección, tubo de aspiración 
de pvc y tubo de impulsión en PE.

• El led verde fijo se apaga con cada golpe que la bomba 
efectúa.

• Led verde parpadeante con el potenciómetro en 0.

BOMBA DOSIFICADORA KOMPACT AML

Bomba dosificadora electromagnética con caudal constante, ajustable mediante 
potenciómetro posicionado en el frontal de la bomba. Caudal regulable del 0 al 100%

Cabezal en polipropileno, Cabezales en PVDF, membranas en teflón y esferas en pirex. 
Racores en PVC.

Protección IP 65. Tensión 230 v. 35 W.

Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, tubo de 
aspiración de pvc y tubo de impulsión en PE.

El led verde fijo se apaga con cada golpe que la bomba efectúa.

Led verde parpadeante con el potenciómetro en 0.

Entrada de sonda de nivel. 

• Encendido led de color rojo fijo, alarma terminación nivel

En las conexiones eléctricas del circuito, hay un interruptor, que regula la frecuencia de 
dosificación de la bomba.

Con el potenciómetro al 100% las programaciones de las frecuencias son:

• Completa (switch en posición C): La bomba dosifica a una frecuencia máxima de 160 
golpes/minuto.

• Parcial (switch en posición P): La bomba dosifica a una frecuencia máxima de 32 golpes/
minuto.

Concepto Código €uros

BOMBA DOSIF. CONSTANTE 
AML   5 l/h 8 bar 85934 189,00 E

SONDA DE NIVEL 24084 39,99 P
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DOSIFICACIÓN 
Y CONTROL

Concepto Código €uros

BOMBA DOSIF. TEMPORIZADA  ATL 603  5 L/h 10B  T-ON T-OFF 67094 301,71 E• 

BOMBA DOSIF. TEMPORIZADA  TCK 603  5 L/h 10B Nº DOSIS 42749 416,68 E

SONDA DE NIVEL 24084 39,99 P

BOMBA DOSIFICADORA KOMPACT 
AMC

Bomba dosificadora electromagnética con 
caudal proporcional a caudal o constante 
ajustable mediante potenciómetro 
posicionado en el frontal de la bomba. 

• Caudal regulable del 0 al 100%

• Cabezal en polipropileno, Cabezales en 
PVDF, membranas en teflón y esferas en 
pirex. 

• Racores en PVC.

• Protección IP 65. Tensión 230 v. 35 W.

• Incluye kit de instalación compuesto por 
filtro de aspiración, válvula de inyección, 

tubo de aspiración de pvc y tubo de 
impulsión en PE.

En las conexiones eléctricas del circuito, 
hay un interruptor que regula la bomba 
dosificadora.

Los modos son:

• Constante (switch en posición C): La bomba 
dosifica en forma permanente de acuerdo 
con el porcentaje seleccionado con el 
potenciómetro.

• Proporcional 4:1 (switch en posición P): La 
bomba dosifica en forma proporcional a 
la señal de entrada (Contador emisor de 
impulsos).

Concepto Código €uros

BOMBA DOSIF. PORPORCIONAL AMC   5 l/h 8 bar 85935 195,50 E

SONDA DE NIVEL 24084 39,99 P

BOMBA DOSIFICADORA TEMPORIZADA
Bomba dosificadora electromagnética temporizada con caudal constante.

• ATL Analógica: Tiempo de dosificación y de paro ajustable (T-on T-off).

• TCK Digital: Relé temporizado programable

Cabezales en PVDF, membranas en teflón y esferas en pírex.

Protección IP 65. Tensión 230 V. 35 W.

Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, tubo de 
aspiración de PVC y tubo de impulsión en PE.

Admite entrada de sonda de nivel no incluida en el suministro.

INVICTA CONTA
Bomba dosificadora proporcional con cabezal en PVF membranas y asientos de válvu-
las en teflón. Admite sonda de nivel NO incluida en el suministro.  

• Entrada analógica 4-20 mA. Dependiendo de la señal la frecuencia de la bomba cam-
bia proporcionalmente. 

• Entrada libre de tensión para contador de impulsos

• Posibilidad de trabajar como bomba manual.

• Incluye relé de marcha/paro

• Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección, 
tubo de aspiración de PVC y tupo de impulsión en PE.

Descripción Código €uros

Invicta  CONTA  5 litros/hora  a 10 bar 120288 397,45 P

Invicta  CONTA  10 litros a 6 bar 120289 477,69 P

Invicta  CONTA  35 litros/hora  a 5 bar 120290 540,86 P

Sonda de nivel para depósito reactivo (común toda la serie) 24084 39,99 P
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DOSIFICACIÓN 
Y CONTROL

ESQUEMA BÁSICO DE PANEL DE CONTROL  
Y DOSIFICACIÓN PROPORCIONAL
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DOSIFICACIÓN 
Y CONTROL

BOMBA INSTRUMENTO SIMPLEX AMPEROMÉTRICA EN PANEL

Concepto Código €uros

PANEL ANALIZADOR-DOSIFICACIÓN  
CL SIMPLEX AMP 77488 1.709,13 E

BOMBA INSTRUMENTO SIMPLEX POTENCIOESTÁTICO EN PANEL

Concepto Código €uros

PANEL ANALIZADOR-DOSIFICACIÓN  
CL SIMPLEX pH > 8 0-2 ppm 77489 2.884,30 E•

Bomba proporcional para la lectura y regulación del cloro libre (orgánico e 
inorgánico) hasta pH 8,00. 

• Regulación electrónica y Dosificación proporcional en base al valor leido.

• Sonda de cloro autolimpiante. Rango medida 0–10.00 ppm

• Kit de accesorios incluidos en el suministro: sonda de nivel, filtro con 
válvula de retención de doble bola y racor de inyección en PVDF, tubo de 
aspiración y tubo de impulsión

Bomba proporcional para la lectura y regulación del cloro libre 
(inorgánico), aplicable en un amplio rango de pH, con compensación de 
lectura para pH superior a 8.

• Regulación electrónica y Dosificación proporcional en base al valor leido. 

• Rango 0–2 ppm

• Kit de accesorios incluidos en el suministro: sonda de nivel, filtro con 
válvula de retención de doble bola y racor de inyección en PVDF, tubo de 
aspiración y tubo de impulsión
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DOSIFICACIÓN 
Y CONTROL

PANEL ANALIZADOR DE CLORO LIBRE SER 800 AMPEROMÉTRICO
Panel Analizador para la medida y control de la concentración de Cloro Libre hasta pH 8.

• Filtro de malla integrado para entrada de agua 

• Portasondas con detector de flujo

• Autocalibración de la sonda amperométrica. 

• Compensación de temperatura: 0 a 125 ºC

• Punto de consigna y alarma programable. 

• Alimentación VAC

• Puertos de Serie RS485 con protocolo de communicaciones 
ModBus RTU

Concepto Código €uros

PANEL COMPLETO KONTROL 
CL SER 800 ECORAMA 85334 1.879,26 E

SONDA DE TEMPERATURA 
PT100V 55806 154,83 E

PANEL ANALIZADOR DE CLORO LIBRE y PH SER 800 AMPEROMÉTRICO
Panel Analizador para la medida y control de la concentración de Cloro Libre hasta pH 8 y medición de pH

• Filtro de malla integrado para entrada de agua.

• Portasondas con detector de flujo.

• Autocalibración de la sonda amperométrica. 

• Compensación de temperatura: 0 a 125 ºC.

• Punto de consigna y alarma programable. 

• Alimentación VAC.

• Puertos de Serie RS485 con protocolo de communica-
ciones ModBus RTU.

• Para completar el equipo, añadir sonda de PH.

Concepto Código €uros

PANEL COMPLETO KONTROL 
CL-pH SER 800 ECORAMA 86156 2.265,90 E

ELECTRODO CONDENSADO 
DE PH 18942 90,34 P

SONDA DE TEMPERATURA 
PT100V 55806 154,83 E
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PANEL ANALIZADOR DE CLORO LIBRE SER 800 POTENCIOESTÁTICO y pH
Panel Analizador para la medida y control de la concentración de Cloro Libre (inorgánico) aplicable en un amplio rango de pH, con 
compensación de lectura para pH superior a 8.

• Para medición en aguas con pH superiores a 8.

• Filtro de malla integrado para entrada de agua .

• Portasondas con detector de flujo.

• Sonda potencioestática NO incluida.

• Sonda de pH NO incluida.

• Compensación de temperatura: 0 a 125 ºC.

• Punto de consigna y alarma programable. 

• Alimentación VAC.

• Puertos de Serie RS485 con protocolo de communica-
ciones ModBus RTU.

• Para completar el equipo, es necesario añadir la sonda 
potenciostática y la sonda de PH.

DOSIFICACIÓN 
Y CONTROL

PANEL ANALIZADOR DE CLORO LIBRE SER 800 POTENCIOESTÁTICO
Panel Analizador para la medida y control de la concentración de Cloro Libre (inorgánico), aplicable en un amplio rango de pH, con 
compensación de lectura para pH superior a 8.

• Filtro de malla integrado para entrada de agua 

• Portasondas con detector de flujo

• Sonda potencioestática NO incluida 

• Compensación de temperatura: 0 a 125 ºC.

• Punto de consigna y alarma programable. 

• Alimentación VAC.

• Puertos de Serie RS485 con protocolo de communi-
caciones ModBus RTU.

• Para completar el equipo, es necesario añadir la son-
da potenciostática.

Concepto Código €uros

PANEL COMPLETO KONTROL CL Potencioestático 90012 1.748,62 E•

SONDA CL POTENC.FCL-13 HASTA 2 PPM 127634 2.240,00 E•

 SENSOR TIPO CLARK CL 0-10ppm PH 4-8 77289 1.462,86 E•

SENSOR TIPO CLARK CL 0-10ppm PH4-9 77290 1.541,33 E•

 SENSOR CLARK CL 5ppm PH5-9 70ºC 8B 77291 2.016,00 E•

SONDA DE TEMPERATURA PT100V 55806 154,83 E

Concepto Código €uros

PANEL COMPLETO KONTROL CL-pH Potencioestático 90013 2.570,66 E•

SONDA CL POTENC.FCL-13 HASTA 2 PPM 127634 2.240,00 E•

 SENSOR TIPO CLARK CL 0-10ppm PH 4-8 77289 1.462,86 E•

SENSOR TIPO CLARK CL 0-10ppm PH4-9 77290 1.541,33 E•

 SENSOR CLARK CL 5ppm PH5-9 70ºC 8B 77291 2.016,00 E•

ELECTRODO CONDENSADO PH 18942 90,34 P•

SONDA DE TEMPERATURA PT100V 55806 154,83 E Sensor No incluido
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DOSIFICACIÓN 
Y CONTROL

FOTÓMETRO ANALIZADOR PROFESIONAL
Panel Analizador por FOTOMETRÍA para la medida y control de la concentración de Cloro Libre y Temperatura, o Cloro libre, pH y 
Temperatura

• Display Gráfico 240 x 128 pixel 

• Dataloger Incluido

• Puerto de comunicaciones RS485 

• Relé de salida para cada variable

• Alimentación 90-265 VAC Protección IP65 

• Carcasa de protección

• Incluye electrodos, soluciones patrón de ajuste, DPD , y tubo 8x12mm

• Requiere de filtración previa y flujo de agua constante

Concepto Código €uros

FOTOMETRO PRO CLORO LIBRE + TEMP. 77493 4.879,27 E•

FOTOMETRO PRO CLORO LIBRE + TEMP.+PH 77494 4.772,27 E•

FOTÓMETRO ANALIZADOR ECO. CLORO LIBRE, pH y TEMPERATURA
Panel Analizador por FOTOMETRÍA para la medida y control  
de la concentración de Cloro libre, pH hasta 8 y Temperatura

• LCD STN gráfica 128x64 retroiluminada 

• Salida analógica para cada medida

• Relé de salida para cada variable

• Alimentación 90-265 VAC Protección IP65 

• Carcasa de protección

• Incluye electrodos, soluciones patrón de ajuste, DPD, y tubo 8 x 12 mm

• Requiere de filtración previa y flujo de agua constante

Concepto Código €uros

FOTOMETRO ECO CLORO LIBRE+ Ph + TEMP. pH<8 90121 3.793,77 E•

MEDIDOR DE TURBIDEZ DS TURB
•  Medida rápida y precisa

• Método de medida aprobado por la ISO 7027

• Display de 45x25mm

• Unidades seleccionables en NTU, FTU, ECB

• Memoria de 150 valores

• Alarma por bajo nivel de batería y auto apagado tras 10

Concepto Código €uros

MEDIDOR DE TURBIDEZ DS TURB 134232 666,66 E•

 T. 93 485 33 03  •   T. 91 352 84 25  •   T. 219 24 55 14  •  

NOVEDADES
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DOSIFICACIÓN 
Y CONTROL

PANEL ANALIZADOR DE CONDUCTIVIDAD
Panel analizador de Conductividad montado en plancha de PEAD

• Posibilidad de medición de pH y Control de Purga Automática con Vál-
vula Motorizada.

• Rango de medida y de control de: 0,10…50,00mS

• Rango de medida del sensor K1 : 5…5000μS

• Conexión DN.32 de entrada y salida de agua.

• Válvula motorizada, tiempo de 0-100% de apertura en 45 seg. Conexión 
3/4”

Concepto Código €uros

PANEL ANALIZADOR DE CONDUCTIVIDAD 77490 851,69 E•

PANEL ANALIZADOR DE CONDUCTIVIDAD 
Y PURGA 77491 1.513,85 E•

BOMBA INSTRUMENTO LEGIONELLA
Instrumento de medida de conductividad para el control de la Electrovál-
vula de purga.

Concepto Código €uros

EQUIPO CONTROL LEGIONELA WTC 90014 Consultar E•

• 2 Bombas dosificadoras con cuerpo en PVDF.

• Dosificación del inhibidor a través de contador con emisor de impulsos.

• Dosificación del biocida mediante temporizador (diversos modos de tra-
bajo).

• Salida de 220V para dosificación de biocida.

• 1 entrada para contador con emisor de impulsos.

• 2 Entradas de sonda de nivel, 1 sonda de conductividad (0 a 9999 uS) y 1 
sensor de flujo.

• Distintas funciones de alarma programables: Máximo tiempo de aper-
tura de la válvula de purga, retardo de apertura de la válvula de purga 
respecto al final de dosificación del producto químico.

• Tensión de alimentación 220 Vac, 110 Vac ó 24 Vac.

77490

77491



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
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sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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DESINFECCIÓN
ALTERNATIVA

SISTEMAS ULTRAVIOLETA
Los esterilizadores UV se han diseñado de forma específica para la destrucción de las bacterias y virus 
nocivos presentes en el agua.

Su trabajo está basado en un principio físico que es garantía de seguridad: la emisión de radiación 
ultravioleta.

EQUIPO ULTRAVIOLETA EN INOXIDABLE

Sistema esterilizador ECORUVA fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 , dotado de una lámpara de 
cuarzo de irradiación y CONTROL HORARIO (excepto Ecoruva 0,3 y Ecoruva 0,6) 

Los equipos ECORUVA de BAEZA SA son adecuados para caudales pequeños (viviendas unifamiliares) 
y disfrutan de la ventaja de un tamaño compacto y un fácil mantenimiento.

Las lámparas de desinfección de baja presión son capaces de conseguir dosis de 30 mJ/cm2.

Concepto Código €uros

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA 0,6 m³/h 1/2” 43986 415,09 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA 1,15 m³/h ¾” 44732 682,59 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA 2,7 m³/h 1” 44964 931,13 E

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA 3,6 m3/h 1 1/2" 77586 1.303,84 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA 4,5 m3/h 1 1/2" 77587 1.410,20 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA 5,1 m3/h 1 1/2" 77588 1.842,35 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA 6 m3/h 1 1/2" 77589 1.996,19 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA EN INOXIDABLE CON CONTROL DE RADIACIÓN

Sistema esterilizador ECORUVA + fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 , dotado de una lámpara de 
cuarzo de irradiación

CONTROL HORARIO Y CONTROL DE IRRADIACIÓN.

• Los equipos ECORUVA + de BAEZA SA son adecuados para caudales pequeños (vivienda 
unifamiliares) y disfrutan de la ventaja de un tamaño compacto y un fácil mantenimiento.

• Las lámparas de desinfección de baja presión son capaces de conseguir dosis de 30 mJ/cm2.

Concepto Código €uros

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA + 1,15 m³/h ¾” 53894 947,64 E

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA + 2,7 m³/h 1” 56371 1.386,26 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA + 3,6  m³/h 77590 1.985,23 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA + 5,1 m³/h 77591 2.676,10 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA + 6  m³/h 77592 2.898,46 E
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DESINFECCIÓN
ALTERNATIVA

EQUIPO ULTRAVIOLETA EN POLIETILENO

Reactores adaptados en PEHD a los rendimientos optimizados con lámparas UV-C con 
rendimiento Alta Intensidad (HO) o Amalgama (AM), fruto de las últimas tecnologías

• Gran duración de vida de las lámparas (de 12.000 hasta 13.000 horas según el número de 
encendidos)

• Balastos electrónicos dedicados que garantizan el rendimiento UV máximo de las lámparas 
y control integrado

• Lámparas monocasquillo y sistema de estanqueidad patentado que facilitan el 
mantenimiento

• Control de funcionamiento de las lámparas mediante indicador luminoso individual

• Pérdida de carga insignificante

• Conexión Entrada/Salida con bridas giratorias

• Tapón de vaciado

• Mantenimiento: cambio de lámpara y limpieza del tubo de cuarzo muy rápidos y sencillos

GAMA PE. Lámpara de baja presión-LP

Concepto Código €uros

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR 6,5 m³/h 50 77617 1.331,43 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR 6,5 m³/h 75 77616 3.260,95 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR 10 m³/h 75 77607 3.874,29 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR 15 m³/h 75 77608 4.361,90 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR 30 m³/h 140 77609 6.089,52 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR 35 m³/h 140 77610 6.508,57 E•

EQUIPO ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR 40 m³/h 140 77611 7.287,62 E•

GAMA PE. Lámpara Amalgama-AM

Concepto Código €uros

ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR AMALGAMA 54 m³/h 200 90227 13.152,38 E•

ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR AMALGAMA 80 m³/h 200 90228 14.104,76 E•

ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR AMALGAMA 105 m³/h 200 90229 17.975,24 E•

ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR AMALGAMA 130 m³/h 200 90230 19.114,29 E•

ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR AMALGAMA 153 m³/h 200 90231 20.043,81 E•

ULTRAVIOLETA ECORUVA PE MAR AMALGAMA 175 m³/h 200 90232 22.683,81 E•



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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ACCESORIOS 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

CONTADOR EMISOR DE IMPULSOS
Contador de presión a chorro único, con esfera húmeda y lectura de rodillos.

• Para agua fría hasta 50ºC.

• 1 litro = 1 impulso (consultar otras configuraciones)

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

CAUDALIMETRO DE INSERCIÓN 
Lector en continuo y totalizador de caudal mediante sensor de paletas rotativas de 
inserción con salida de pulsos.

El sencillo y fiable caudalímetro de paleta rotativa se ha diseñado para cualquier tipo 
de líquido exento de sólidos.

El sensor puede medir caudales con velocidades desde 0.15 m/s produciendo una 
frecuencia de señal de salida de alta reproducibilidad.

Concepto Código €uros

LECTOR FLOW 40 PARED 77262 539,02 E•

SENSOR PALETAS ROTATIVAS PVC DN 50 A DN100 77264 521,24 E•

SENSOR PALETAS ROTATIVAS PVC DN 110 A DN200 95283 549,68 E•

ABRAZADERA TUBO ISO DN50 77263 151,46 E•

ABRAZADERA TUBO ISO DN65 83321 198,40 E•

ABRAZADERA TUBO ISO DN80 85924 198,40 E•

ABRAZADERA TUBO ISO DN100 77798 216,88 E•

ABRAZADERA TUBO ISO DN110 90237 288,00 E•

ABRAZADERA TUBO ISO DN125 86243 291,55 E•

ABRAZADERA TUBO ISO DN150 90238 310,00 E•

ABRAZADERA TUBO ISO DN180 90239 332,08 E•

ABRAZADERA TUBO ISO DN200 90240 311,46 E•

CABLE CONTADOR PALETAS 1 METROS 77965 14,22 E•

CABLE CONTADOR PALETAS 5 METROS 77966 44,08 E•

CABLE CONTADOR PALETAS 15 METROS 78393 70,40 E•

DN
Pulsos 
-litro Tipo de emisor Código €uros/ud

15 1:1 Reed-libre tensión  119328 74,32 T

20 1:1 Reed-libre tensión  119329 82,16 T

25 1:1 Reed-libre tensión  119330 136,83 T

30 1:1 Reed-libre tensión  119331 151,39 T
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ACCESORIOS 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

CUBETOS DE RETENCIÓN
Especialmente diseñados para evitar el vertido de productos químicos desde los 
depósitos de dosificación, los cuales son instalados en su interior.

• En polietileno alimenticio, son compatibles con casi todos los productos químicos 
utilizados en las instalaciones de dosificación.

DEPOSITOS DE DOSIFICACIÓN DE POLIETILENO
Fabricados en polietileno lineal, estos depósitos de dosificación, mezcla y aditivación están 
especialmente diseñados en su parte superior, reforzada mediante nervios que le dotan de 
gran rigidez para poderle montar agitadores y bombas de dosificación.

• En polietileno alimenticio, son compatibles con casi todos los productos químicos 
utilizados en las instalaciones de dosificación.

Concepto Código €uros

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 50 L 132414 60,34 R

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 125 L 132415 82,70 R

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 250 L 132416 123,40 R

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 500 L 132417 185,72 R

DEPÓSITO DOSIFICADOR PE 1000 L 132418 387,70 R

BANDEJA DE RETENCIÓN 
Los Contenedores de Retención gama ECOSPILL, se destinan a la recepción y 
almacenamiento de vertidos de aceite y productos químicos. 

• Construcción en Polietileno Lineal sistema de Rotomoldeo; Reja metálicaResistencia 
química testada en conformidad con el punto 8.1.4 de la Norma EN858–1; Estanqueidad 
mecánica e insensibilidad à la corrosión; Formato rectangular;

Concepto 
Volumen 

(litros)
Largo 
(cm) 

Ancho 
(cm)

Alto 
(cm) Código €uros

BANDEJA DE RETENCIÓN ECOSPILL 60 60 127 675 150 89681 362,72 E•

BANDEJA DE RETENCIÓN ECOSPILL 200 200 1280 1.280 190 89682 704,30 E•

Concepto Modelo H (cm) D (cm) Depósitos Código €uros

CUBETO RETENCIÓN PARA DEPOSITOS PE 50 L T150 75,5 51 50 111386 129,32 E 

CUBETO RETENCIÓN PARA DEPOSITOS PE 120-200-300 L T300 87,5 67 120-200-300 111387 250,19 E 

CUBETO RETENCIÓN PARA DEPOSITOS PE 500 L T800 120 90 500 111388 498,08 E•

CUBETO RETENCIÓN PARA DEPOSITOS PE 1000 L T1500 134 122 1000 111389 772,17 E•
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ACCESORIOS 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

AGITADORES ELÉCTRICOS LENTOS

Concepto Helice Tensión
Largo 
(mm) Código €uros

AGITADOR LENTO PVC 220V 600mm PVC 220 V 600 77439 675,80 E•

AGITADOR LENTO PVC 220V 800mm PVC 220 V 800 77440 675,80 E•

AGITADOR LENTO PVC 220V 900mm PVC 220 V 900 77441 737,52 E•

AGITADOR LENTO PVC 220V 1100mm PVC 220 V 1100 77442 737,52 E•

AGITADOR LENTO AISI316 220V 600mm AISI 316 220 V 600 77443 799,23 E•

AGITADOR LENTO AISI316 220V 800mm AISI 316 220 V 800 77444 799,23 E•

AGITADOR LENTO AISI316 220V 900mm AISI 316 220 V 900 77445 862,47 E•

AGITADOR LENTO AISI316 220V 1100mm AISI 316 220 V 1100 77446 862,47 E•

AGITADOR LENTO PVC TRIF 600mm PVC TRIF 600 77447 675,80 E•

AGITADOR LENTO PVC TRIF 800mm PVC TRIF 800 77448 675,80 E•

AGITADOR LENTO PVC TRIF 900mm PVC TRIF 900 77449 737,52 E•

AGITADOR LENTO PVC TRIF 1100mm PVC TRIF 1100 77450 737,52 E•

AGITADOR LENTO AISI316 TRIF 600mm AISI 316 TRIF 600 77451 799,23 E•

AGITADOR LENTO AISI316 TRIF 800mm AISI 316 TRIF 800 77452 799,23 E•

AGITADOR LENTO AISI316 TRIF 900mm AISI 316 TRIF 900 77453 862,47 E•

AGITADOR LENTO AISI316 TRIF 1100mm AISI 316 TRIF 1100 77454 862,47 E•

AGITADORES ELÉCTRICOS RÁPIDOS

Concepto Helice Tensión
Largo 
(mm) Código €uros

AGITADOR RÁPIDO PVC 220V 600mm PVC 220 V 600 77423 484,57 E•

AGITADOR RÁPIDO PVC 220V 800mm PVC 220 V 800 77424 484,57 E•

AGITADOR RÁPIDO PVC 220V 900mm PVC 220 V 900 77425 547,80 E•

AGITADOR RÁPIDO PVC 220V 1100mm PVC 220 V 1100 77426 547,80 E•

AGITADOR RÁPIDO AISI316 220V 600mm AISI 316 220 V 600 77427 610,28 E•

AGITADOR RÁPIDO AISI316 220V 800mm AISI 316 220 V 800 77428 610,28 E•

AGITADOR RÁPIDO AISI316 220V 900mm AISI 316 220 V 900 77429 845,71 E•

AGITADOR RÁPIDO AISI316 220V 1100mm AISI 316 220 V 1100 77430 845,71 E•

AGITADOR RÁPIDO PVC TRIF 600mm PVC TRIF 600 77431 484,57 E•

AGITADOR RÁPIDO PVC TRIF 800mm PVC TRIF 800 77432 484,57 E•

AGITADOR RÁPIDO PVC TRIF 900mm PVC TRIF 900 77433 547,80 E•

AGITADOR RÁPIDO PVC TRIF 1100mm PVC TRIF 1100 77434 547,80 E•

AGITADOR RÁPIDO AISI316 TRIF 600mm AISI 316 TRIF 600 77435 610,28 E•

AGITADOR RÁPIDO AISI316 TRIF 800mm AISI 316 TRIF 800 77436 610,28 E•

AGITADOR RÁPIDO AISI316 TRIF 900mm AISI 316 TRIF 900 77437 845,71 E•

AGITADOR RÁPIDO AISI316 TRIF 1100mm AISI 316 TRIF 1100 77438 845,71 E•

Agitadores electricos trifasicos o monofasicos y conexión con bridas.

• Especialmente realizados para el montaje en nuestros depositos de PE.

• Materiales en contacto con el líquido: PVC atoxico o AISI 316.

• Velocidad: 70 r.p.m.

• Longitud eje: 600-800-900-1100 mm

Agitadores eléctricos trifásicos o monofásicos y conexión con bridas.

• Especialmente realizados para el montaje en nuestros depósitos de PE.

• Materiales en contacto con el líquido: PVC atóxico o AISI 316.

• Velocidad: 1.400 r.p.m.

• Longitud eje:600-800-900-1100 mm
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ACCESORIOS 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

BOTELLAS BOBINADAS POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Botellas de PRFV con liner interior de PE

• Presión máxima 10 bar

• Temperatura máxima 50ºC

• No incluye sistema de distribución

Concepto Litros Rosca Medidas Código €uros

BOTELLA PRFV 8X17  sin base 11,00 2 1/2" 208x420 14897 59,25 E•

BOTELLA PRFV 8X35  sin base 25,70 2 1/2" 208x887 0406068 106,95 E•

BOTELLA PRFV 10X35 sin base 38,90 2 1/2" 257x887 0406022 120,37 E

BOTELLA PRFV 10X35 38,90 2 1/2" 257x887 90024 124,91 E

BOTELLA PRFV 10X54 66,70 2 1/2" 257x1380 0406025 141,66 E

BOTELLA PRFV 12X48 75.6 2 1/2" 304x1221 14196 171,86 E•

BOTELLA PRFV 13X54 103.10 2 1/2" 334x1354 57289 193,32 E•

BOTELLA BOBINADA 14x65 BOCA 4”. WC 140 4" 369x1660 124851 288,50 E•

BOTELLA PRFV 16X65 170 4" 406x1660 4068 426,71 E•

BOTELLA PRFV 18X65 252 4" 469x1750 56920 715,09 E•

BOTELLA PRFV 21X60 309 4" 552x1640 38918 1.005,84 E•

BOTELLA PRFV 30X72 712 4" 770x2050 56922 2.720,30 E•

BOTELLA PRFV 36X72 1084 4" 927x2150 22205 2.809,95 E•

REDUCCIÓN 4" a 2 1/2" - 4"-2 1/2" - 23820 87,67 E•
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ACCESORIOS 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Concepto Código €uros

DEPOSITO DE SALMUERA 58 LITROS 90027 64,57 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 100 LITROS 90028 59,61 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 150 LITROS 90029 97,47 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 200 LITROS 88269 124,91 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 300 LITROS 83998 162,72 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 400 LITROS 32766 221,53 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 500 LITROS 90030 274,64 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 750 LITROS 56892 384,00 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 850 LITROS 90031 463,60 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 1100 LITROS 90032 520,01 E•

DEPOSITO DE SALMUERA 2000 LITROS 90033 747,38 E•

DEPOSITOS SALMUERA

Concepto Código €uros

CHIMENEA DIAM 100 PARA DEPOSITO 100 LITROS 90034 13,33 E•

CHIMENEA DIAM 100 PARA DEPOSITO 150 LITROS 90035 14,98 E•

CHIMENEA DIAM 100 PARA DEPOSITO 200 LITROS 78448 18,52 E•

CHIMENEA PARA DEPOSITO 300,500 Y 750 LITROS 90036 33,09 E•

CHIMENEA PARA DEPOSITO 400 LITROS 90037 21,38 E•

CHIMENEA PARA DEPOSITO 100,15000 Y 2000 LITROS 90038 24,10 E•

CHIMENEA DIÁMETRO 140 MM PARA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 3/4" 90039 56,11 E•

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 100 L. ALTURA 90 mm 90040 20,11 E•

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 100 L. ALTURA 150 mm 90041 20,11 E•

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 150 L. ALTURA 220 mm 90042 21,92 E•

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 200 L. ALTURA 220 mm 78447 26,57 E•

DOBLE FONDO PARA DEPOSITO DE 500 L. ALTURA 450 mm 90043 263,51 E•

REBOSADERO 3/8" PARA TUBO 1 5 mm 78449 1,45 E•

REBOSADERO 1/2" DEPOSITO SALMUERA 90044 7,79 E•

TUBO POLIETILENO ASPIRACIÓN SALMUERA 9,52 mm ( 1m) (12126) 52886 1,32 E•

TUBO POLIETILENO ASPIRACIÓN SALMUERA 1/2" 10x12 ( 1m) 90045 3,81 E•

ACCESORIOS

Los depósitos de salmuera han de estar formados por depósito, chimenea, rebosadero y tubo. 
Hasta depósitos de 750 L, el rebosadero aconsejado es el de 3/8”. Para volúmenes superiores, 
rebosadero de 1/2”.
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RECAMBIOS

RECAMBIOS FILTROS CINTROPUR

Concepto Referencia Código €uros

CABEZAL FILTRO NW 18/25/32 1 90046 24,41 E•

HELICE FILTRO CINTROPUR NW 18/25/32 2 84136 1,51 E•

SOPORTE PARA TELA FILT NW 18 3 90047 12,51 E•

SOPORTE PARA TELA FILT NW 25 4 90048 21,37 E•

SOPORTE PARA TELA FILT NW 32 5 84137 32,23 E•

TAPON CINTROPUR NW 18/25/32  REF 6 6 84034 2,39 E•

RACOR COMPLETO NW 18 7 90049 6,96 E•

RACOR COMPLETO NW 25 8 90050 7,13 E•

RACOR COMPLETO NW 32 9 90051 7,93 E•

JUNTA TÓRICA CABEZAL NW 18/25/32 11 88271 3,16 E•

O-RING RACOR NW 18/25/32 12 90052 1,89 E•

TAPON PURGA AIREACIÓN NW 18/25/32 13 90053 2,69 E•

VASO FILTRO CINTROPUR NW 18 14 90054 15,38 E•

VASO FILTRO CINTROPUR NW 25 15 90055 26,48 E•

VASO FILTRO CINTROPUR NW 32 16 68942 76,96 E•

CAÑA DIFUSORA NW25 19 90056 69,90 E•

CAÑA DIFUSORA NW32 20 90057 94,18 E•

LLAVE APERTURA VASO NW 18/25/32 21 77512 4,6 E•

PURGA TIPO LAVE NW 18/25/32 22 90058 20,73 E•

MANÓMETRO 1/8” NW 18/25/32 CINTROPURE 23 76297 17,30 E•

SOPORTE PARED PLASTICO NW 18/25/32 24 76296 12,11 E•
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RECAMBIOS

Concepto Referencia Código €uros

CABEZAL FILTRO NW 50 26 90059 91,49 E•

CABEZAL FILTRO NW 62 27 90060 139,05 E•

CABEZAL FILTRO NW 75 28 90061 223,40 E•

HELICE FILTRO CINTROPUR NW 
50/62/75 29 81455 2,65 E•

SOPORTE PARA TELA FILT NW50/62/75 30 84228 40,60 E•

TAPON PLAST FILTRO CINTROPUR  
REF 31 31 83781 4,52 E•

JUNTA TORICA CABEZAL NW 50/62/75 32 90062 3,93 E•

TAPÓN PURGA DE AIREACIÓN NW 
50/62/75 33 90063 2,54 E•

VASO FILTRO CINTROPUR NW 50 34 88573 112,32 E•

CAÑA DIFUSORA NW 50/62/75 36 90064 117,33 E•

LLAVE/PURGA NW 150/62/75 37 90065 38,78 E•

MANÓMETRO 1/4” NW 50/62/75 
CINTROPURE 38 70111 31,72 E•

ABRAZADERA INOX NW 50/62/75 39 90066 144,97 E•

RACORD DE LATÓN COMP NW 50 40 90067 141,26 E•

RACORD DE LATÓN COMP NW 62 41 90068 244,79 E•

RACORD DE LATÓN COMP NW 75 42 90069 446,47 E•

SOPORTE PARED INOX NW50/62/75 43 70110 61,22 E•

RECAMBIOS FILTROS CINTROPUR
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RECAMBIOS

Concepto Código €uros

CARTUCHO ECORAMA BWT EURODIAGO 3/4" - 1 1/4" 90µm 86860 81,28 E•

CARTUCHO ECORAMA BWT EURODIAGO 1 1/2" - 2" 90µm 83766 49,81 E•

CARTUCHO ECORAMA BWT MULTIPUR DN100-125 100µm 83634 219,41 E•

MALLA FILTRANTE BWT INFINITY 3/4" - 1 1/4" 50µm 80361 56,42 E

MALLA FILTRANTE BWT INFINITY 1 1/2" - 2" 50µm 80362 56,42 E

MALLA FILTRANTE BWT MULTIPUR DN65-80 50µm 81124 141,42 E•

MALLA FILTRANTE BWT MULTIPU DN65-80 200µm 83635 217,60 E•

MALLA DE PLATA BWT INFINITY 3/4" - 2" BIO PLATA 81122 95,68 E

CART.MALLA BWT R1 3/4”-1”-1 1/4” 50 MIC 133728 88,73 E•

CART.MALLA BWT R1 1 1/2”-2” 50 MIC 80361 55,41 E•

CARTUCHOS FILTROS AUTOLIMPIANTES

Cartucho DN

Cartucho MultipurR

VÁLVULAS

Concepto Código €uros

Válvula CLACK CENTURY WS 1" - FILTER 90070 414,72 E•

Válvula CLACK CENTURY WS 1" - CRONO 90071 486,70 E•

Válvula CLACK CENTURY 1” - DF VOLUMÉTRICA 125335 551,52 E•

Válvula CLACK CENTURY WS 1" - UF VOLUMÉTRICA 90073 533,33 E•

Conjunto DÚPLEX CLACK CENTURY WS 1" - UF 90074 1.312,49 E•

Válvula MANUAL entrada / salida 1" 85868 53,35 E•

Válvula MANUAL entrada / salida 1" CON ORIFICIO DE LLENADO 85870 88,1 E

Válvula CLACK CENTURY WS 1 1/4”  - FILTER 90075 511,62 E•

Válvula CLACK CENTURY WS 1 1/4”  - CRONO 90076 522,87 E•

Válvula CLACK CENTURY WS 1 1/4”  - VOLUMÉTRICA 90077 558,21 E•

Conjunto DÚPLEX CLACK CENTURY WS 1 1/4”  90078 1.501,61 E•

Válvula CLACK CENTURY WS 1 1/2” - FILTER 90079 1.315,14 E•

Válvula CLACK CENTURY PLUS WS 1 1/2” - CRONO 90080 1.699,77 E•

Válvula CLACK CENTURY WS 1 1/2” - VOLUMÉTRICA 85018 2.162,66 E•

Conjunto DÚPLEX CLACK CENTURY WS 1 1/2” 90081 4.151,11 E•

Válvula CLACK CENTURY WS 2" - FILTER 90082 2.171,77 E•

Válvula CLACK CENTURY WS 2" - CRONO 90083 2.196,04 E•

Válvula CLACK CENTURY WS 2" - VOLUMÉTRICA 90084 2.428,18 E•

Conjunto DÚPLEX CLACK CENTURY WS 2" 90085 5.188,84 E•

VÁLVULA FLECK 9100/1600 40 m3 90086 1.246,91 E•

VÁLVULA FLECK 9000/1600 40m3 2250 1.614,86 E•

VÁLVULA FLECK 9500/1710 40m3 86429 3.884,50 E•



940

T
ra

ta
m

ie
n

to
d

e
l 

a
g

u
a

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

RECAMBIOS

ACCESORIOS VÁLVULAS

Concepto Código €uros

VALVULA DE CORTE 1" (No by-pass) 85896 178,31 E•

VÁLVULA DE CORTE 1 1/4" (NO BY-PASS) 77351 178,31 E•

VÁLVULA DE CORTE 1 1/2" (NO BY-PASS) 87376 331,29 E•

VÁLVULA DE CORTE 2" (NO BY-PASS) 77352 369,00 E•

VALV.3 VIAS CLACK 1” P/DUPLEX “MAV 132276 230,01 E•

"MAV", VÁLV. 3 VÍAS PARA DUPLEX1 1/4” 87426 230,01 E•

"MAV", VÁLV. 3 VÍAS PARA DUPLEX 1 1/2” 87427 542,55 E•

"MAV", VÁLV. 3 VÍAS PARA DUPLEX 2” 87428 693,82 E•

Tubo distribuidor + crepina inf. 1" 
L-1100 mm 77304 16,19 E

Tubo dist.1” c/crep.fleck L.1400MM 3569 24,35 E•

Tubo distribuidor + crepina inf. 1" 
L-1910 mm 90123 23,42 E•

Tubo distribuidor + crepina inf. 2" 
L-1820 mm 80322 81,94 E•

Tubo distribuidor 50 mm con estrella 
inferior botella 30" 90124 212,70 E•

Tubo distribuidor 50 mm con estrella 
inferior botella 36" 90125 239,21 E•

Crepina inferior 1 1/4" 90126 8,21 E•

Crepina superior 2" 90127 51,21 E•

Air check L-1880 mm 85019 60,07 E•

Air check L-915 mm 90128 6,77 E•

Air check L- 1250 mm 90129 10,42 E•

Aforo WS1 100 (38 Lpm) para 1" 85020 25,84 E•

Aforo WS1 150 (57 Lpm) para 1" 90130 17,13 E•

Aforo WS1 250 (95 Lpm) para 1" 90131 17,13 E•

By-Pass 1" 77354 33,40 E

Adaptador vertical by-pass 1" 77353 19,94 E•

1” Plastic Male BSPT Assembly 78175 14,99 E

¾” Plastic Male BSPT Assembly 90132 14,70 E•

Codo conexión air check/tubo aspiración 90134 8,83 E•

Concepto Código €uros

Conexión desagüe (DLFC) 1" > 38 L/min 90135 17,8 E•

Válvula de salmuera de 3/4" (Boya), 
tubo diámetro 25 mm 90136 194,46 E•

Codo de desagüe 1" 90137 21,32 E•

Raccord de desagüe 3/4" 90138 1,34 E•

Llave desmontaje válvula 56512 13,05 E•

Micro auxiliar WS1 70080 14,96 E

MICRO AUXILIAR WS2 87375 37,05 E•

CABLE CONEXIÓN ALTERNANCIA 12" 83725 57,87 E•

CABLE SEÑAL SALIDA "MAV" CLACK 86113 48,05 E•

CABLE SEÑAL DP 2 PINS CLACK 86112 12,2 E•

TRANSFORMADOR CLACK WS1 DC 
EU 15V 124094 31,99 E

PLACA ELECTRÓNICA CLACK 
CENTURY 87106 273,18 E•

INYECTOR COMPLETO STYLO 88809 50,36 E•

PLACA ELECTRÓNICA STYLO 84244 192,60 E•

TRANSFORMADOR STYLO 114723 64,48 E•

CODOS DESCALCIFICADOR STYLO 90472 8,14 E•

CUERPO INF VÁLVULA STYLO 96443 50,12 E•

BY-PASS CONTRACAL 25 93279 83,28 E

PLACA ELECTRÓNICA CONTRACAL 25 111390 67,41 E•

TRANSFORMADOR CONTRACAL 25 96379 29,78 E•

CUERPO VÁLVULA 255 22988 322,11 E•

TRANSFORMADOR 
DESCALCIFICADORES 0406072 40,79 E

Programador 760 Volumétrico 53549 267,69 E•

Programador 460 Volumétrico 0406059 398,13 E•

KIT MICRO VALV. 255-440/460/940/960 494 46,06 E•

REBOSADERO3/8"BLANCO PARATUBO 
15mm 78449 1,45 E•

REBOSADERO 3/8" NEGRO P/TUBO 15MM 133771 1,63 E•

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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RECAMBIOS

Repuestos OI Perla Evo New 131924

Posición Repuestos OI Perla Evo New 131924 Código €uros

1 DEP.ACUM.PLAST.8,4L PERLA EVO NEW 133889 67,34 E

2 VALV.CODO DEP.1/4CR-1/4R/H PERLA EV 133890 5,34 E

3 CONECTOR CODO 1/4CR-1/4RM PERLA EVO 133891 2,24 E

4 CODO ANTIRR.1/4TR-1/4TR PERLA EVO 133892 2,35 E

5 PORTAMEMB.ESPIGA 1/4" PERLA EVO NEW 133893 11,76 E

6 POSTFILT.CARB.ACT.GAC PERLA EVO NEW 133894 10,68 E

7 CLIP DOBLE CARTUCHO PERLA EVO NEW 133895 1,12 E

8 VALVULA 4 VIAS 1/4" PERLA EVO NEW 133896 5,34 E

9 MEMBRAN.OSMO INV.DOM75GPD TW40-1812 45155 42,48 E

10 T 1/4CR-1/4CR-1/4 ESPIGA PERLA EVO 133897 1,90 E

11 CONECT.CODO 1/4CR-1/4ESPIGA PERLA E 133898 1,00 E

12 VALV.LIMITADORA 300CC PERLA EVO NEW 133899 4,27 E

13 GRIFO ÓSMOSIS INVERSA PERLA EVO NEW 133452 19,66 E

14 CONECTOR CODO 1/4CR-1/4CR PERLA EVO 133900 2,46 E

15 CONECT.LINEAL 1/4CR-1/4CR PERLA EVO 133901 2,46 E

16 CLIP PORTAMEMBRANA PERLA EVO NEW 133902 1,12 E

17 SOPORTE METALICO OI PERLA EVO NEW 133903 10,68 E

18 CARTUCHO PP EXP 10" 5MIC PERLA EVO 133904 2,98 E

19 TUBO PE 1/4” BLANCO 6 MTRS. O.I TAL 134145 3,40 E

20 PORTAFILTRO 10" 1/4RM PERLA EVO NEW 133905 10,68 E

21 CONECT.LINEAL 1/4RM-1/4RM PERLA EVO 133906 1,44 E

22 CART.CARBON ACT.BLOCK 10" PERLA EVO 133907 3,74 E

DEP.ACUM.PLAST. 10,6 L PARA O.I. 134136 69,47 E

 KIT 3 CARTUCHOS OSMOSIS PERLA NEW 53877 8,92 E

 MTS TUBO PE 1/4" BLANCO OI (R.50M) 134105 0,53 E

NOVEDADES
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RECAMBIOS

Repuestos OI Perla Evo New CON BOMBA  131925

Posición Repuestos OI Perla Evo New CON BOMBA  131925 Código €uros

1 PORTAMEMB.ESPIGA 1/4" PERLA EVO NEW 133893 11,76 E

2 MEMBRAN.OSMO INV.DOM75GPD TW40-1812 45155 42,48 E

3 CONECTOR CODO 1/4CR-1/4RM PERLA EVO 133891 2,24 E

4 CLIP PORTAMEMBRANA PERLA EVO NEW 133902 1,12 E

5 POSTFILT.CARB.ACT.GAC PERLA EVO NEW 133894 10,68 E

6 CLIP DOBLE CART.PERLA EVO NEW C/B 133908 1,38 E

7 CONECTOR T 1/4CR PERLA EVO NEW C/B 133909 2,46 E

8 TUBO PE 1/4” BLANCO 6 MTRS. O.I TAL 134145 3,40 E

9 BOMBA OSMOSIS PERLA EVO NEW 24 V DC 133888 69,48 E

10 GRIFO ÓSMOSIS INVERSA PERLA EVO NEW 133452 19,66 E

11 VALV.CODO DEP.1/4CR-1/4R/H PERLA EV 133890 5,34 E

12 DEP.ACUM.PLAST.8,4L PERLA EVO NEW 133889 67,34 E

13 ELECTROVALV.CORTE PERLA EVO NEW C/B 133910 19,23 E

14 CARTUCHO PP EXP 10" 5MIC PERLA EVO 133904 2,98 E

15 PORTAFILTRO 10" 1/4RM PERLA EVO NEW 133905 10,68 E

16 CONECT.LINEAL 1/4RM-1/4RM PERLA EVO 133906 1,44 E

17 CONECTOR CODO 1/4CR-1/4RM PERLA EVO 133891 2,24 E

18 PRESOSTATO ALTA PERLA EVO NEW C/B 133911 6,57 E

19 TRANSFORMADOR OI PERLA EVO NEW C/B 133912 23,51 E

20 CONECTOR CODO 1/4CR-1/4CR PERLA EVO 133900 2,46 E

21 ELECTROV.FLUSH.300CC PERLA EVO NEW 133913 16,03 E

22 SOPORTE METALICO PERLA EVO NEW C/B 133914 16,03 E

DEP.ACUM.PLAST. 10,6 L PARA O.I. 134136 69,47 E

 KIT 3 CARTUCHOS OSMOSIS PERLA NEW 53877 8,92 E

MTS TUBO PE 1/4” BLANCO OI (R.50M) 134105 0,53 E

NOVEDADES
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RECAMBIOS

RECAMBIOS ÓSMOSIS INVERSA

Concepto Código €uros

PORTACARTUCHOS OSMOSIS PERLA EVO RM 90147 10,49 E

CARTUCHO CARBON ACTIVO 25554 35609 3,56 E

CARTUCHO CARBON BLOK 20" WES2626CB 76795 8,92 E

CARTUCHO GAC 10"x 2" IN LINE ESPIGA 69838 5,93 E

CARTUCHO GAC 12"x2 1/2" IN LINE ESP 69839 8,03 E

CARTUCHO SEDIM PP 10" IN LINE ROSCA 90140 4,30 E

CARTUCH CARB ACTV UDF OSM INV 55129 3,70 E

VALV 2 VIAS CERRADO AUTO OSMO 80701 53178 7,02 E

RESTRICTOR FLUJO PERLA IA07020603 123392 9,82 E

COLLARIN DRENAJE O.I.D. 44607 1,70 E

MANOMETRO 1/8" (0-10)    30006-0077 40465 7,82 E

CODO 1/4"CRx1/4"CR OSM.INV 78494 0,94 E

CODO 1/4" MACHO-1/4" TUBO  REP.OSMO 68550 0,75 E

CODO CON RETENCION OSMOSIS 5 ETAPAS 67494 11,65 E

T ACETAL BL1/4"CR x 1/4"CR x 1/4"CR 78684 1,18 E

CONEXION T 1/4" OI 82241 44252 1,18 E

PASATABIQUE 1/4"CRx1/4"CR O.I(B.50) 78496 1,33 E

MEMBRANA OSMO INV DOM 50 GPD 45807 29,10 E

UNION DOBLE 1/4"CR x 1/4"CR 78687 0,85 E

PRESOSTATO MINIMA O.I.D. 43697 5,51 E

 PRESOSTATO MAXIMA O.I.D. 80702 43696 6,03 E

TRANSFORMADOR OSMOSIS INVERSA 27568 72,60 E

PORTAMEMBR OSM INV DOM 30006-0009 51744 13,09 E

PORTAMEMBRANA 4040 INOX COMPLETA 83617 222,58 E

KIT 3 CARTUCHOS OSMOSIS PERLA 53877 8,92 E

FILTRO SEDIMENTOS OSM STND 80694 45792 6,65 E

CARTUCHO CARBÓN ACTIVO GAC 20" 53177 32,60 E

POST-FILTRO 10  CARBON ROSCA 40201 4,81 E

MEMBRANA OSMOSIS LABIO INVERT 4en1 80849 32,54 E

 MEMBRANA 50 GPD VONTRON 133274 31,30 E

MEMBRAN.OSMO INV.DOM75GPD TW40-1812 45155 42,48 E

MEMBRANA OSMOSIS INVERSA ESPA 2521 90146 269,84 E

MEMBRANA PWG 2540ND LOW 1 125596 502,22 E

MEMBRANA OSMOSIS INVERSA 4040 ESPA1 86396 508,98 E•

MEMBRANA OSMOSIS INVERSA 4040 ESPA2 55037 508,98 E
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RECAMBIOS

RECAMBIOS PANELES DE DOSIFICACIÓN

Concepto Código €uros

SENSOR TIPO  CLARK CL LIBRE PH 4-8 0-10ppm SK 77289 1.462,86 E•

SENSOR TIPO CLARK CL LIBRE PH 4-11 0-10ppm SK 77290 1.541,33 E•

SENSOR TIPO CLARK CL LIBRE PH 5-9 0-5ppm 70º 8bar SK 77291 2.016,00 E•

SENSOR TIPO CLARK DIOXIDO CL  0-1ppm 70º 8bar SK 77292 2.016,00 E•

CABLE PARA SENSOR DE CLORO 5m SK 77293 14,75 E•

SENSOR DE CONDUCTIVIDAD K1 (SIN Tª ) 65323 98,06 E•

SENSOR DE CONDUCTIVIDAD CTK1 5000µs 69807 128,82 E•

SENSOR DE CONDUCTIVIDAD CTK5 2000µs 69806 128,82 E•

SENSOR DE CONDUCTIVIDAD CTK10 500µs 69805 128,82 E•

CABEZAL COMPLETO BOMBA DOSIF KOMPACT 111393 50,15 E•

JUEGO DE VÁLVULAS IMPUL.-ASP. KOMPACT 111394 26,01 E•

MEMBRANA KOMPACT 69865 22,19 E•

PLACA ELECTRONICA KOMPACT AMS 111395 93,53 E•

PLACA ELECTRONICA KOMPACT AML 111396 147,69 E•

PLACA ELECTRONICA KOMPACT AMC 111397 147,69 E•

TUBO ASPIRACIÓN IMPULSIÓN PVC (6X4) 30845 0,88 E•

RACOR INYECCIÓN ESTÁNDAR PVC BOMBA 5-10 L/H 41966 17,82 E

FILTRO DE PIE ESTÁNDAR PVC MODELO 5-10 L/H ( 6X4) 30176 20,74 E

Sensor
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RECAMBIOS

Concepto Código €uros

Flotador rojo imantado serie Kontrol 57851 27,58 E

Sensor de flujo SER800  RIC0151161 85389 34,64 E•

Grifo toma de muestra 65174 9,59 E•

Adaptador de electrovalvula a cámara 1/2" M a 1/4" M 60270 4,98 E•

Electrovalvula serie Kontrol ( 2007 ) 67668 261,81 P

Racord tubo 8/12mm 43700 4,09 E•

Tuerca racord 8/12mm 43699 3,12 E

Circuito cableado PC ( conexion bombas) 78774 48,37 E•

Cepillo limpieza electrodo cobre 79426 19,94 E•

Electrodo de Cobre 53084 142,40 P

Electrodo de Platino 55807 710,15 P

Juego de bolas de limpieza 111398 18,47 E•

Filtro portacartuchos 5 " transparente 45518 24,37 E

Soporte filtro 5" Inox 78306 36,09 E•

Cartucho filtrante lavable 80 micras 5" 55383 9,39 E

Instrumento K800 - Cloro amperometrico 111399 1.452,19 E•

Instrumento K800 - pH y ORP 111400 1.452,19 E•

Instrumento K800 - pH , ORP y Cloro amperometrico 111401 1.568,00 E•

Soporte metacrilato caudal y pH/ORP 111402 508,95 E•

Soporte metacrilato caudal y Sensor cloro amperométrico incluído 111403 1.002,66 E•

Soporte metacrilato caudal y Sensor cloro amperométrico incluido + pH/ORP 111404 1.059,05 E•

Soporte metacrilato caudal y Sensor cloro amperométrico incluido + 2x pH/ORP 93282 1.031,11 E•

Soporte metacrilato caudal y Sensor Potencioestático + pH/ORP 111405 576,00 E•

Soporte metacrilato caudal y Sensor Potencioestático 111406 429,71 E•

Soporte metacrilato caudal y Sensor Potencioestático + 2x pH/ORP 111407 675,80 E•

Panel PEAD blanco 500x500x10mm 111408 97,64 E•

Panel PEAD blanco 1000x500x10mm 111410 143,97 E

Regulador caudal panel Kontrol 114848 51,28 P•

RECAMBIOS PANELES DE DOSIFICACIÓN

RECAMBIOS DE ULTRAVIOLETA

Concepto Código €uros

LÁMPARA  ULTRAVIOLETA ECORUVA 0,3 m³/h 43034 62,10 E•

LÁMPARA  ULTRAVIOLETA ECORUVA 0,6 m³/h 53415 63,06 E•

LÁMPARA  ULTRAVIOLETA ECORUVA 1,15 m³/h 51991 91,01 E•

LÁMPARA  ULTRAVIOLETA ECORUVA 2,7 m³/h hasta 6m³/h 53417 108,35 E

PACK 4 LÁMPARAS UV412 - 2,7 m3/h a 6 m3/h 76481 317,41 E•

SOPORTE CUARZO ECORUVA 0,3 m³/h 52795 58,32 E•

SOPORTE CUARZO ECORUVA 0,6 m³/h 56974 51,82 E•

SOPORTE CUARZO ECORUVA 1,15 m³/h 56975 68,53 E•

SOPORTE CUARZO ECORUVA 2,7 m³/h hasta 6m³/h 56738 90,87 E•
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RECAMBIOS

RESINAS Y ADITIVOS

Concepto Código €uros

SACO 25Kg ANTRACITA ANTRA 170 90254 52,00 E

SACO 25Kg CARBÓN ACTIVO CG900 90255 148,92 E

SACO 25Kg PIROLUSITA MN48 90256 103,99 E

SACO 30 Kg (28 LITROS) KATALOX LIGHT 96922 154,93 E

SACO 25L RESIN.CATIO.DESC. LEW S1567 45229 157,22 E

SACO 25L RESIN.ANION.NITRA-SULF M600 85045 1.009,51 E

SACO 25L RESINA SELE.DESNITR. LEW SR7 90257 606,10 E•

SACO 25L JURAPERLE (REMINERALIZADOR) 90258 24,23 E

BIDON 25 KG POLIFOSFATO  96742 569,04 E

RECAMBIO 2x350g POLIFOSFATOS EN POLVO 81138 54,34 E

RECAMBIO 12x80g POLIFOSFATOS EN POLVO 81139 58,97 E

SILICOFOSFATOS, SILIPHOS BOLAS (KILO) 90162 211,92 E•

SILICOFOSFATOS, SILIPHOS BOLAS (KILO) 90163 916,66 E•

SAL PASTILLAS ESPECIAL TRAT. AGUAS.SOLO RECOGER (KILO) 52370 9,97 E

Limpiador de resina Acid Cleaner 134230 24,57 E

Limpiador de resina Cleanfilters 134231 30,97 E

MALETÍN DE INSTRUMENTACIÓN

Conjunto de maletín que contiene instrumentación para control de los parámetros físico-quí-
micos de la legionella (turbidez, cloro libre y total, bromo, pH, ácido cianúrico, hierro, conducti-
vidad, TDS y temperatura).

Incluye:

• Turbidímetro portátil: HI93703.

• Fotómetro portátil de Cloro Libre: HI97101 Medidor de bolsillo combinado de pH, 
Conductividad, TDS y Temperatura: HI98130.

Este maletín cumple con el nuevo RD 487/2022 por el que se establecen los requisitos sanitarios 
para la prevención y el control de la legionelosis.

Concepto Código €uros

Maletín análisis Legionella HSLEG03 133846 1.710,22 E•

NOVEDADES
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RECAMBIOS

PRODUCTO QUÍMICO TRATAMIENTO DE AGUAS
Productos químicos para tratamiento de aguas en ósmosis inversa.

• GENESYS LF: Antiincrustante uso general para agua salobre. Producto 
concentrado.

• GENESYS RC: Antiincrustante para equipos con recirculación.

• GENESYS DS: Antiincrustante uso general para agua salobre. Producto 
diluido.

• GENESYS WB: Antiincrustante y reductor de cloro.

• GENETECH CP: Inhibidor corrosión de agua osmotizada.

• GENEFLOC GPF: Floculante compatible con membranas de ósmosis.

Concepto Envase Código €uros/kg

ANTIINCRUSTANTE GENESYS LF 25 90164 275,00 E•

ANTIINCRUSTANTE GENESYS DS 25 90166 115,00 E•

ANTIINCRUSTANTE GENESYS WB 25 90167 115,00 E•

Concepto Código €uros/kg

MEDIDOR CLORO LIBRE HI 701 77261 86,66 E

KIT REACTIVO FOTOMETRO CLORO LIBRE 100 POLVO 3247 57,51 E

KIT REACTIVO FOTOMETRO CLORO LIBRE 300 POLVO 1224 120,61 E•

KIT REACTIVO FOTOMETRO CLORO LIBRE 300 LIQUIDO 17413 79,16 E

KIT REACTIVO FOTOMETRO CLORO TOTAL 100 POLVO 3248 57,51 E

KIT REACTIVO FOTOMETRO CLORO TOTAL 300 POLVO 10684 130,66 E•

KIT REACTIVO FOTOMETRO CLORO TOTAL 300 LIQUIDO 34050 113,09 E

SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN PARA FOTOMETRO 95725 57932 359,68 E•

Concepto Código €uros/kg

NUEVO ESTUCHE COMPARADOR DE DUREZA 121726 23,35 E

RECAMBIO A. ENVASE 22 CC ESTUCHE DUREZA 121727 5,41 E

RECAMBIO B. ENVASE 22 CC ESTUCHE DUREZA 121728 4,80 E

RECAMBIO A. ENVASE 250 CC ESTUCHE DUREZA 121729 27,81 E

RECAMBIO B. ENVASE 250 CC ESTUCHE DUREZA 121730 23,25 E

ESTUCHE COMPARADOR NITRATOS 44966 74,66 E•

RECAMBIO REACTIVO NITRATOS 44967 44,00 E•

ESTUCHE COMPARADOR HIERRO 52148 36,00 E•

RECAMBIO REACTIVO HIERRO 57162 23,69 E•

ESTUCHE COMPARADOR OZONO 57160 132,00 E

RECAMBIO REACTIVO OZONO 57161 38,66 E•

CONDUCTIVIMETRO DE BOLSILLO    6021 89794 103,47 E

ANÁLIZADORES PORTATILES



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.

RECAMBIOS
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PRETRATAMIENTO 
DEPURACIÓN

ARQUETA DE DESBASTE

Las ARQUETAS DE DESBASTE tienen como misión el proteger las instalaciones 
situadas aguas abajo de la llegada de objetos gruesos y elementos extraños 
flotantes o en suspensión que pudieran obstruir la instalación. 

Permite Separar y Evacuar sólidos de gran tamaño arrastrados por el efluente y 
que pudieran perturbar el correcto funcionamiento de la instalación. 

Mejora el rendimiento de elementos posteriores .  

ARQUETAS DE DESBASTE PRFV
Arqueta de desbaste fabricada en Poliester reforzado con Fibra de Vidrio, equi-
pada con reja de desbaste o plancha de PRFV inclinada, cuyos barrotes o perfo-
raciones están suficientemente separados para retener únicamente los sólidos de 
grandes dimensiones.

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
Equipos destinados a la separación de hidrocarburos de aguas residuales oleosas.

Toda la Gama de Separadores BSA-DEPUROIL poseen marcado CE, de acuerdo a la 
obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor de la Directiva 89/106CEE de 
los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Euro-
pea EN 858-2:2002.

Nuestros separadores son de Clase 1, conforme a la norma EN858, contando con do-
ble filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad, que garantiza una concentra-
ción de Hidrocarburos a la salida del separador menor de 5 mg/l.

De acuerdo con el punto 6.5.4 de la Norma EN 858 – 1: 2002, los equipos de separación 
deberán estar equipados con un dispositivo de alarma automático, de forma que la 
instalación de estos equipos sin dicho dispositivo estará sujeta a la aprobación de 
las autoridades locales competentes.

Consultar con BAEZA SA la disponibilidad y condiciones de transporte de dichos 
dispositivos.

Concepto 
Caudal 

(l/sg)
Volumen 

(m³) Código €uros

SEP. DE HIDROCARBUROS BSA-DEPUROIL 1,5 L/S CE PE 1,5 1,17 76393 1.829,88 E•

SEP. DE HIDROCARBUROS BSA-DEPUROIL 3 L/S CE PE 3 1,39 76394 2.679,29 E•

SEP. DE HIDROCARBUROS BSA-DEPUROIL 6 L/S CE PE 6 2,45 76395 3.555,77 E•

SEP. DE HIDROCARBUROS BSA-DEPUROIL 8 L/S CE PE  8 3,84 77177 4.178,75 E•

SEP. DE HIDROCARBUROS BSA-DEPUROIL 10/12 L/S CE PE 10/12 4,90 77178 4.958,45 E•

SEP. DE HIDROCARBUROS BSA-DEPUROIL 15 L/S CE PE 15 6,29 77179 5.999,09 E•

Concepto Conexión Volumen Alto Ancho Largo HAB-EQ Código €uros

ARQUETA DE DESBASTE <50 hab  40X40 110 100 L 65 cm 40 cm 40 cm 50 111411 266,66 E•

ARQUETA DE DESBASTE < 100 hab  50X50 110 150 L 65 cm 50 cm 50 cm 100 111412 304,76 E•

ARQUETA DE DESBASTE < 150 hab 60X60 110 230 L 65 cm 60 cm 60 cm 150 111413 352,38 E•

TAPA PRFV CON JUNTA 40X40 111416 66,66 E•

TAPA PRFV CON JUNTA 50X50 111417 95,23 E•

TAPA PRFV CON JUNTA 60X60 111418 133,33 E•
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PRETRATAMIENTO 
DEPURACIÓN

SEPARADORES DE GRASA SIN 
DECANTADOR. MARCADO CE
Equipo estanco de Poliester reforzado con fibra de vidrio y terminación 
pulida con tapa registrable destinado a la separación por diferencia 
de densidad y almacenamiento de las materias sólidas, las grasas y 
los aceites de origen animal y vegetal contenidos dentro de las aguas 
domésticas procedentes de cocinas, lavabos, fregaderos, etc.

Autorizada por los principales ayuntamientos y organismos públicos.

Dispone de cesto opcional.

Concepto Comensales Caudal Código €uros

SEPARADORA DE GRASAS  PRFV  45x40 100,00 0,76 l/s 111420 247,61 E•

SEPARADORA DE GRASAS  PRFV  62x35 40Ø 100,00 0,76 l/s 111421 295,23 E•

SEPARADORA DE GRASAS  PRFV  62x35 50Ø 150,00 0,99 l/s 111422 447,61 E•

SEPARADORA DE GRASAS  PRFV  75x35 50Ø 200,00 1,32 l/s 111423 504,76 E•

CESTO PARA SEPARADORA GRASAS PRFV  - - 111424 180,95 E•

SEPARADORES DE GRASA SIN DECANTADOR. 
MARCADO CE
Equipo estanco de Polietileno de alta densidad monobloque con tapa registrable 
destinado a la separación por diferencia de densidad y almacenamiento de las 
materias sólidas, las grasas y los aceites de origen animal y vegetal contenidos 
dentro de las aguas domésticas a excepción de las pluviales. 

• Nuestros equipos se fabrican conforme a la normativa europea EN 1825-1 y 
disponen de marcado CE

• Implantación en viviendas unifamiliares, pequeñas colectividades y en 
industrias (cocinas colectivas, restaurantes)

• La capacidad de retención de grasas es de 40 L. por l/s de caudal nominal

Concepto Código €uros

SEPARADOR DE GRASAS PE SG2/03/01 
superficie 87833 424,51 E•

SEPARADOR DE GRASAS PE SG2/05/02 87834 509,15 E•

SEPARADOR DE GRASAS PE SG2/10/03 87835 728,46 E•

SEPARADOR DE GRASAS PE SG2/15/06 87836 946,50 E•

SEPARADOR DE GRASAS PE SG2/30/09 87837 1.535,18 E•

SEPARADOR DE GRASAS PE SG2/60/12 87838 3.057,52 E•

SEPARADOR DE GRASAS PE SG2/80/18 87839 3.751,37 E•
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PRETRATAMIENTO 
DEPURACIÓN

SEPARADORES DE GRASA CON DECANTADOR. 
MARCADO CE
Equipo estanco de Polietileno de alta densidad monobloque con decantador 
y tapa registrable destinado a la separación por diferencia de densidad y 
almacenamiento de las materias sólidas, las grasas y los aceites de origen animal 
y vegetal contenidos dentro de las aguas domésticas a excepción de las pluviales. 

• Nuestros equipos se fabrican conforme a la normativa europea EN 1825-1 y 
disponen de marcado CE.

• Implantación en viviendas unifamiliares, pequeñas colectividades y en 
industrias (cocinas colectivas, restaurantes)

• Estos equipos llevan integrado un decantador de 100 L. por l/s de caudal 
nominal

• La capacidad de retención de grasas es de 40 L. por L/s de caudal nominal

Concepto Código €uros

SEPARADOR DE GRASAS PE SGD2/05/01 87840 521,98 E

SEPARADOR DE GRASAS PE SGD2/10/03 87841 743,85 E

SEPARADOR DE GRASAS PE SGD2/20/05 87842 1.082,45 E

SEPARADOR DE GRASAS PE SGD2/30/07 87843 1.435,14 E•

SEPARADOR DE GRASAS PE SGD2/40/10 87844 1.893,01 E•

SEPARADOR DE GRASAS PE SGD2/60/12 90172 3.096,00 E•

SEPARADOR DE GRASAS PE SGD2/100/18 90173 4.181,02 E•

POZO DE BOMBEO ALTIBOX
Conjunto completo de elevación de aguas residuales domésticas 
pretratadas según la norma Europea EN 12050-2

La estación de bombeo Altibox está diseñado para elevar las aguas 
residuales domésticas después de una reja de desbaste, a la salida 
de las fosas séptica o el vertido  de aguas completamente tratadas.

• Depósito de polietileno de alta densidad para enterrar, Ø 600 
mm. Completo o vacío según modelo

• Cubre cerradura con llave 1/4 vuelta

• Bomba incluida con flotador de control automático

• Viene con Kit de conexión eléctrica estanco

• Cadena de suspensión en acero inoxidable (excepto 650 y 850)

• Válvula antiretorno

Concepto Altura (m) Código €uros

ALTIBOX CE 650/600  170 litros DR STEEL 37 0,65 87854 950,29 E•

ALTIBOX CE 880/600 210 litros DR STEEL 37 0,88 87855 990,96 E•

ALTIBOX CE 1100/600 300 litros DR STEEL 37 1,1 87856 1.111,70 E•

ALTIBOX CE 1400/600 360 litros DR STEEL 37 1,4 87857 1.250,32 E•

ALTIBOX CE 1850/600 480 litros DR STEEL 37 1,85 87858 1.299,50 E•

ALTIBOX CE 2500/600 650 litros DR STEEL 37 2,5 87859 1.527,56 E•

ALTIBOX CE 650/600  170 litros VACIO 0,65 87862 463,81 E•

ALTIBOX CE 880/600 210 litros VACIO 0,88 87863 507,98 E•

ALTIBOX CE 1100/600 300 litros VACIO 1,1 87864 655,22 E•

ALTIBOX CE 1400/600 360 litros VACIO 1,4 87865 1.524,62 E•

ALTIBOX CE 1850/600 480 litros VACIO 1,85 87866 876,08 E•

ALTIBOX CE 2500/600 650 litros VACIO 2,5 87867 1.295,73 E•
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PRETRATAMIENTO 
DEPURACIÓN

EQUIPO ANTIOLOR CON CARBÓN ACTIVO
• La función principal del filtro con carbón activado es minimizar 

el efecto de químicos que ascienden por los sistemas de desagüe, 
alcantarillado, fosas sépticas, etc… neutralizando su mal olor.

• Instalación bajo tapas de saneamiento.

• Dispositivo seguro, rápido y de fácil instalación y 
mantenimiento.

• El dispositivo neutraliza los olores inmediatamente después de 
ser instalado.

• El material con base de carbón es convertido en carbón activado 
mediante descomposición térmica usando una atmósfera y calor 
controlados.

• Disponible dos versiones, Standard (vida útil del carbón activo 
de 2 a 3 años) y Pro (vida útil del carbón activo de 3 a 5 años).

• Modelos disponibles para tapas circulares y cuadradas.

ACCESORIOS PARA POZO DE BOMBEO ALTIBOX

• Los accesorios para el pozo de bombeo ALTIBOX permiten adecuar el equipo a cada tipo de instalación.

• Disponemos de Kit de corte DN100 para ALTIBOX vacíos y adaptadores de salida para PVC de 100 Ø a 110 Ø

• También podemos aumentar la altura del ALTIBOX en 300 mm gracias a una extensión adicional

Concepto Código €uros

EXTENSIÓN ALTIBOX 600 87868 133,45 E

CONECTOR PVC 100-110 87869 61,83 E•

KIT DE CORTE DN 110 87870 53,59 E•

Filtros para tapas circulares 315 315 PRO 400 400 PRO 600 600 PRO 800 800 PRO

Diámetro del agujero de montaje (mm) 315 315 400 400 600 600 800 800

Longitud de la cámara de filtro (mm) 400 700 400 500 240 340 240 340

Peso del carbón activo (kg) 2,4 3,1 2,4 4,5 6,3 10,5 6,3 10,2

Filtros para tapas cuadradas K600 K600 PRO K800 K800 PRO K1000 K1000 PRO

Diámetro del agujero de montaje (mm) 600X600 600X600 800X800 800X800 1000X1000 1000X1000

Longitud de la cámara de filtro (mm) 250 340 250 340 250 340

Peso del carbón activo (kg) 6,3 10,5 6,3 10,5 6,3 10,5

 

NOVEDADES

Precios a consultar con el departamento técnico.



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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FOSA ACUMULACIÓN FAC
Equipo estanco de Polietileno de alta densidad monobloque con tapa registrable destinado a la acumulación de aguas cuando no está pre-
visto el vertido de las aguas.

• Las aguas llegan a la fosa de acumulación en la que quedan retenidas

• Cuando se llena el equipo debe procederse al vaciado del mismo. Por ello, cuanto más grande sea 
la fosa de acumulación, mayor es el espacio destinado a la acumulación de aguas residuales dismi-
nuyendo la frecuencia de vaciado

• El equipo puede recibir todas las aguas de la vivienda excepto las pluviales

• Estas fosas de acumulación están fabricadas en polietileno de alta densidad y volúmenes de 1 a 10 
m3, con boca de hombre de 600 mm.

• Los depósitos FAC2000 y referencias superiores disponen de marcado CE, según norma UNE 
EN12566-1.

• Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 5.000 

FOSAS

Concepto Volumen (litros) Código €uros

FOSA ACUMULACIÓN FAC1000 1,0 m3 CE 1.000 35243 513,86 E

FOSA ACUMULACIÓN FAC1500 1,5 m3 CE 1.500 55720 775,68 E

FOSA ACUMULACIÓN FAC2000 2,0 m3 CE 2.000 0407014 818,85 E

FOSA ACUMULACIÓN FAC3000 3,0 m3 CE 3.000 0407015 1.152,85 E•

FOSA ACUMULACIÓN FAC4000 4,0 m3 CE 4.000 19214 1.468,76 E•

FOSA ACUMULACIÓN FAC5000 5,0 m3 CE 5.000 13392 1.695,91 E•

FOSA ACUMULACIÓN FAC6000 6,0 m3 CE 6.000 55721 2.555,15 E•

FOSA ACUMULACIÓN FAC8000 8,0 m3 CE 8.000 55478 3.192,30 E•

FOSA ACUMULACIÓN FAC10000 10,0 m3 CE 10.000 13393 3.596,03 E•

FOSA SÉPTICA TODAS AGUAS FTE
Equipo estanco de Polietileno de alta densidad monobloque con tapa registrable destinado a la separación de los sólidos decantables presen-

Concepto Volumen (litros) Habitantes Código €uros

FOSA SEPTICA  0500S PE 0,5 m3 CE 500,00 3 87845 362,46 E

FOSA SEPTICA  1000S PE 1,0 m3 CE 1.000,00 5 0407070 553,01 E

FOSA SEPTICA  1500S PE 1,5 m3 CE 1.500,00 8 0407072 739,11 E

FOSA SEPTICA  2000S PE 2,0 m3 CE 2.000,00 10 0407007 850,47 E

FOSA SEPTICA  3000S PE 3,0 m3 CE 3.000,00 16 0407009 1.189,88 E

FOSA SEPTICA  4000S PE 4,0 m3 CE 4.000,00 21 9226 1.497,46 E

FOSA SEPTICA  5000S PE 5,0 m3 CE 5.000,00 26 0407033 1.727,05 E

FOSA SEPTICA  6000S PE 6,0 m3 CE 6.000,00 31 32880 2.629,89 E

FOSA SEPTICA  8000S PE 8,0 m3 CE 8.000,00 42 21370 3.293,87 E

FOSA SEPTICA 10000S PE 10,0 m3 CE 10.000,00 53 55722 3.720,99 E

tes en el agua residual. La fosa permite obtener un rendimiento del 30% en la eliminación de  DBO5 
y de 60% en la eliminación de MES.

• Diseñado para instalaciones individuales y pequeñas colectividades, admite, para su tratamiento, 
todas las aguas de la vivienda, a excepción de las de lluvia

• Gama de fosas fabricadas en polietileno de 0,5 a 10 m3, con boca de hombre de 600 mm.

• Los equipos FTE2000S y referencias superiores disponen de marcado CE, según norma UNE 
EN12566-1.

• Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 5.000 l

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

hasta 5 m3

hasta 5 m3
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FOSAS

FOSA SÉPTICA TODAS AGUAS INTEGRAL CON PREFILTRO
Equipo estanco de Polietileno de alta densidad monobloque con tapa registrable destinado a la separación de los sólidos decantables 
presentes en el agua residual. La fosa permite obtener un rendimiento del 30% en la eliminación de  DBO5 y de 60% en la eliminación 
de MES.

Concepto Volumen (litros) Habitantes Código €uros

FOSA SEPTICA INTEGRAL 0500S PE 0,5 m3 CE 500,00 3 87846 515,05 E

FOSA SEPTICA INTEGRAL 1000S PE 1,0 m3 CE 1.000,00 5 20493 614,09 E

FOSA SEPTICA INTEGRAL 1500S PE 1,5 m3 CE 1.500,00 8 20494 772,94 E

FOSA SEPTICA INTEGRAL 2000S PE 2,0 m3 CE 2.000,00 10 0407006 855,46 E

FOSA SEPTICA INTEGRAL 3000S PE 3,0 m3 CE 3.000,00 16 0407008 1.185,36 E

FOSA SEPTICA INTEGRAL 4000S PE 4,0 m3 CE 4.000,00 21 0407010 1.512,55 E

FOSA SEPTICA INTEGRAL 5000S PE 5,0 m3 CE 5.000,00 26 0407012 1.711,01 E

FOSA SEPTICA INTEGRAL 6000S PE 6,0 m3 CE 6.000,00 31 24872 2.637,78 E

FOSA SEPTICA INTEGRAL 8000S PE 8,0 m3 CE 8.000,00 42 0407250 3.253,81 E

FOSA SEPTICA INTEGRAL 10000S PE 10,0 m3 CE 10.000,00 53 0407013 3.599,66 E

DECANTADOR LAMELAR DEKTECH
Equipo estanco de Polietileno de Alta Densidad monobloque con tapa registrable y necesario para cumplir la Norma de Instalación 
CE EN 858-2 para Separadores de Hidrocarburos.

Concepto Código €uros

DECANTADOR LAMELAR BSA-DEKTECH 6 1,7 77180 1.610,53 E•

DECANTADOR LAMELAR BSA-DEKTECH 10 3 77182 2.076,36 E•

DECANTADOR LAMELAR BSA-DEKTECH 15 3,7  sin transporte 77183 2.633,91 E•

DECANTADOR LAMELAR BSA-DEKTECH 20 6,1  sin transporte 77184 4.127,75 E•

• Diseñado para instalaciones individuales y pequeñas colectividades, admite, 
para su tratamiento, todas las aguas de la vivienda, a excepción de las de 
lluvia

• Gama de fosas fabricadas en polietileno de 0,5 a 10 m3, con boca de hombre 
de 600 mm.

• Los equipos INT2000S y referencias superiores disponen de marcado CE, 
según norma UNE EN12566-1.

• Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 5.000 l

• Especialmente diseñado para mejorar rendimiento y disminuir mantenimiento de los 
Separadores de Hidrocarburos y Grasas instalados posteriormente

• Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 3.000 litros

hasta 5 m3
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DEPURADORAS

UNIDAD ECOLÓGICA DE DEPURACIÓN
Equipo de depuración destinado al tratamiento de las aguas procedentes de instalaciones individuales y pequeñas colectividades.

La Unidad Ecológica de Depuración admite tratar todas las aguas de la vivienda, a excepción de las de lluvia.

Es un sistema compuesto por dos elementos:

• Fosa integral con prefiltro incorporado, en polietileno

• Filtro biológico percolador con material filtrante en polietileno

Este sistema de depuración permite obtener un rendimiento de depuración del 85% en DBO5 Y 90% en MES.

Este equipo está en proyecto de obtención de marcado CE según norma 12566-3.

Los decantadores-digestores INT de más de 2m3 disponen de marcado CE EN 12566-1.

Concepto Volumen (litros) HAB-EQ Código €uros

UNIDAD ECOLOGICA DEPURACION ECO3  500 + 500 3 126406  1.299,50 E•

UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO5 1.000 + 1.000 5 90183  1.880,28 E•

UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO8 2.000 + 1.000 8 43882  2.083,75 E•

UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO16 3.000 + 2.000 16 90184  3.194,95 E•

UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO18 4.000 + 2.000 18 90185  3.559,57 E•

UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO21 5.000 + 3.000 21 90186  4.360,00 E•

UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO35 8.000 + 4.000 35 43892  5.647,50 E•

UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO42 10.000 + 5.000 42 43893  6.485,00 E•

UNIDADES ECOÓGICAS DE DEPURACIÓN ECO50 10000 + 6.000 50 90187 8.421,90 E•

En página siguiente
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DEPURADORAS

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR
Equipo fabricado en POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, resistente a los golpes, a la corrosión y perfectamente estanco.

Concepto Volumen (litros) Código €uros

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 0,5 m3 500,00 88897 647,26 E

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 1,0 m3 1.000,00 0407016 943,57 E•  

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 1,5 m3 1.500,00 0407107 1.202,09 E

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 2,0 m3 2.000,00 0407021 1.492,59 E

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 3,0 m3 3.000,00 0407022 1.959,32 E

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 4,0 m3 4.000,00 0407023 2.619,91 E

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 5,0 m3 5.000,00 0407020 3.132,78 E

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 6,0 m3 6.000,00 90174  4.243,34 E•

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 8,0 m3 8.000,00 90175  5.397,18 E•

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR PE 10,0 m3 10.000,00 90176 6.279,52 E•

FITOCOMPACT
Lecho de Macrofitas FITOCOMPACT fabricado en polietileno lineal aditivado anti-UV, por sistema de rotomoldeo, lo que se traduce en una 
elevada resistencia mecanica e insensibilidad a la corrosión.

• Incluye soporte de arena y grava de distinta granulometria y plantas

• Consultar condiciones de transporte

Concepto HAB EQ Código €uros

FITOCOMPACT 6 6 77196 1.215,31 E•

FITOCOMPACT 10 10 77197 2.189,38 E•

FITOCOMPACT 15 15 77198 3.301,07 E•

FITOCOMPACT 20 20 77199 6.316,16 E

• Especialmente diseñados en forma cilíndrica 
vertical para ofrecer la mayor superficie de contacto 
posible y aumentar así su rendimiento

• Incorpora difusor para una óptima repartición del 
efluente sobre el material filtrante, colector de salida 
y boca de registro de gran diámetro

• Incorpora el material filtrante

• Consultar condiciones de transportes para modelos 
de más de 5.000 l

En página siguiente

hasta 5 m3
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DEPURADORAS

COMPACTO FOSA-FILTRO BIOFIX
Equipo estanco en Polietileno de Alta Densidad monobloque con tapa registrable y que cumple la Norma de Fabricación CE UNE-EN 12566-1

• El sistema está dispuesto en una fosa séptica y un filtro biológico percolador

• Incorpora Soporte Bacteriano

• Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 3.000 litros.

• Transporte incluído hasta 10 hab-eq.

Concepto HAB EQ Código €uros

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  6 HAB CE   6 83473 1.566,72 E

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  10 HAB CE 10 83474 2.137,06 E

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  15  HAB CE 15 83485 3.342,34 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  20 HAB CE   20 83486 4.079,54 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  25  HAB CE   25 83487 4.368,59 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  10  50HAB CE   50 77210 8.086,38 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  15  75HAB CE   75 77211 11.514,75 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  20  100HAB CE   100 77212 13.478,45 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  25  125HAB CE   125 77213 16.121,52 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  30  150HAB CE   150 77214 19.051,40 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  35  175HAB CE   175 77215 21.177,63 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  40  200HAB CE   200 77216 23.357,66 E•

FOSA FILTRO BSA-BIOFIX PE  45  225HAB CE   225 77217 25.321,92 E•

Para la correcta puesta en marcha de las depuradoras, se recomienda el uso de activador biológico, 
Ecorama Dosefos Inicio, consiguiendo así rendimientos de depuración óptimos tras su puesta en fun-
cionamiento.

Para el mantenimiento de las depuradoras, usar Ecorama Dosefos Mantenimiento, consiguiendo degra-
dación rápida, desaparición de atascos y regeneración de la flora bacteriana.

Evita los malos olores con en cartucho antiolor de carbón activo.

Concepto Código €uros

PROMEBIO LÍQUIDO GRASAS (5 L) 83647 82,68 E•

ECORAMA DOSEFOS INICIO 41769 183,41 E

ECORAMA SEPT MANTENIMIENTO 41770 18,62 E

CARTUCHO ANTIOLORES 100 mm 88557 46,96 E
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

DEPURADORAS

DEPURADORA OXIDACIÓN TOTAL MICROEDAR OXYBIO
Equipo estanco en Polietileno lineal aditivado anti-UV de Alta Densidad monobloque con tapa registrable.

Concepto Código €uros

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 1250L 6HE CE PE 76406 3.381,13 E•

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 2500L 10HE CE PE 69626 4.035,27 E•

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 3750L 15HE CE PE 76407 5.759,74 E•

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 4890L 20HE CE PE 76408 7.599,50 E•

MICROEDAR

MicRoedar diseñada como Sistema Compacto modelo BSA-OXYBIO que integra un Reactor de fangos Activados, régimen de baja 
carga (Sistema de Lecho Mixto Fluidizado) y un Decantador Secundario Lamelar. Las características constructivas del Reactor 
BSA-OXYBIO asociadas al método de arranque aplicado (activación biológica), permiten suprimir la tradicional recirculación de 
fangos del decantador secundario hacia el reactor biológico, reduciendo de este modo, de forma bastante elevada, el consumo de 
energía asociado a sistemas similares.

El sistema tiene una elevada facilidad para posteriormente al sistema, reutilizar el efluente tratado para riego.

Modelo Volumen Alto Ancho Largo Conexión

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 1250L 6HE CE PE 1.250 L 1.140 mm 1.200 mm 1.450 mm 110 mm

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 2500L 10HE CE PE 2.500 L 1.140 mm 1.200 mm 2.910 mm 125 mm

MICRO EDAR BSA-OXYBIO    3750L 15HE CE PE 3.750 L 1.140 mm 1.200 mm 4.365 mm 125 mm

MICRO EDAR BSA-OXYBIO 4890L 20HE CE PE 4.890 L 1.240 mm 960 mm 5.160 mm 160 mm

“PARA AUMENTAR SU RENDIMIENTO SE RECOMIENDA EL USO DE 
UN ACTIVADOR BIOLÓGICO AL REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA  
O EN CASO DE UN TIEMPO PROLONGADO SIN USO”

• Dispone de marcado CE 12566-3

• Fabricada por sistema de rotomoldeo, lo que se traduce en una elevada resistencia 
mecánica e insensibilidad a la corrosión

• El sistema está dotado de Mini-soplador silencioso de bajo consumo energético

• Tratamiento por sistema de fangos Activadas en Lecho Mixto Fluidizado

• Simplicidad en el funcionamiento y mantenimiento

• Aireamiento y agitación asegurados por un único componente en condiciones de 
alto rendimiento

• Funcionamiento automático (cuadro eléctrico con temporizador integrado)

• Consultar condiciones de transportes para modelos de más de 3.000 litros

• Transporte incluído hasta 10 hab-eq.
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DEPURADORAS

EDAR FANGOS ACTIVOS OXYTOTAL
Las Depuradoras modelo EDAR OXYTOTAL de BAEZA S.A. son unidades de depuración por Oxidación Total con recirculación de 
fangos fabricada en POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, compacta, cilíndrica, horizontal y apta para enterrar.

Las depuradoras están calculadas atendiendo a un volumen de entre 150 y 200 litros / persona y día y un tiempo de retención de 24 
horas, parámetros acordes con la ley.

Trabajan en un amplio rango, dependiendo de la vida del fango y del aporte de vertido, pudiendo hacerlo en régimen de baja, media 
o alta carga

• Equipo fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resina ortoftálica

• Sistema de aporte de oxígeno y homogenización del licor mezcla a través de compresor y parrilla de difusores de burbuja fina en 
EPDM

• Decantador compacto con forma inclinada para favorecer la decantación y compactación de los fangos

• Sistema de recirculación de fangos activos a través de bomba sumergida.

• Cuadro Eléctrico con protección con dos temporizadores, más temporizador auxiliar para elemento externo (reja, tamiz, bomba de 
alimentación, dosificación, etc.)

• CONSULTAR PRECIOS A NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL
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DEPURADORAS

EDAR FANGOS ACTIVOS SBR
La EDAR compacta SBR, es un sistema de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, mediante el proceso de fangos activa-
dos, en régimen de oxidación total (aireación prolongada), en un reactor S.B.R. – Sequencing Batch Reactor. Fabricada en POLIESTER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, compacta, cilíndrica, horizontal y apta para enterrar.

Las depuradoras están calculadas atendiendo a un volumen de entre 150 y 200 litros / persona  y día y un tiempo de retención de 24 
horas, parámetros acordes con la ley.

Trabajan en un amplio rango, dependiendo de la vida del fango y del aporte de vertido, pudiendo hacerlo en régimen de baja, media 
o alta carga.

• Equipo fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resina ortoftalica

• Sistema de aporte de oxígeno y homogenización del licor mezcla a través de compresor y parrilla de difusores de burbuja fina en 
EPDM

• Limitador de flujo primario en el depósito para favorecer la alimentación por la parte inferior y de forma continua, sin contaminar 
el clarificado. Concepto ICEAS

• Cuadro Eléctrico con protección y dos temporizadores, mas temporizador auxiliar para elemento externo (reja, tamiz, bomba de 
alimentación, dosificación, etc.)

• Bomba de extracción de clarificado suspendida

• CONSULTAR PRECIOS A NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL
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DEPURADORAS

EDAR FANGOS ACTIVOS ESTACIONAL
La EDAR compacta ESTACIONAL, es un sistema de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, mediante el proceso de fangos 
activados, en régimen de oxidación total (aireación prolongada), en un reactor S.B.R. – Sequencing Batch Reactor. Fabricada en POLIES-
TER

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, compacta, cilíndrica, horizontal y apta para enterrar.

Está especialmente diseñada y calculada para garantizar el correcto funcionamiento del sistema en aplicaciones donde el vertido se ge-
nera de manera puntual en uno o dos días, y se dispone de 4 o 5 días para depurarlo hasta que nuevamente llega el vertido punta.

En instalaciones como salones de celebraciones, restaurantes, campings, ferias, etc. el 80 % del vertido semanal se produce en el fin de 
semana. Con nuestro sistema, se almacena este caudal punta, dosificando de manera lineal al sistema depurador durante el resto de la 
semana garantizado la sostenibilidad de la carga bacteriana responsable de la degradación de la materia orgánica.

• Equipo fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resina ortoftalica

• Sistema de aporte de oxígeno y homogenización del licor mezcla a través de compresor y parrilla de difusores de burbuja fina en EPDM

• Depósito de Homogenización y ecualización con recirculador alimentador incorporado

• Cuadro Eléctrico con protección y dos temporizadores, mas temporizador auxiliar para elemento externo (reja, tamiz, bomba de ali-
mentación, dosificación, etc.)

• Bomba de extracción de clarificado suspendida

• CONSULTAR PRECIOS A NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL
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COMPLEMENTOS DEPURACIÓN
Y ADITIVOS

COMPLEMENTOS DEPURACIÓN
Todas las Aguas Residuales Depuradas deben de ser controladas antes de poder ser reutilizadas o vertidas al medio Natural.  Para 
ello es necesario poder acceder al efluente para poder recoger  muestras y analizarlas, y así determinar el correcto funcionamiento 
de los sistemas depuradores instalados. 

El sistema debe de contar con la entrada situada más alta que la salida, de manera que se provoque un salto y se pueda recoger una 
muestra representativa del vertido.
Según la normativa actual, es necesaria la instalación de una ARQUETA TOMAMUESTRAS entre el sistema de Depuración y el 
punto de Vertido.

ARQUETAS TOMAMUESTRA

Permiten recoger muestras de un efluente a la entrada y/o 
salida de un sistema de depuración Realizadas en Polietileno de 
alta densidad.

CAUDALIMETROS SALIDA EDAR

MEDIDOR ULTRASÓNICO PARA MEDIR CAUDAL DEL AGUA EN CANAL ABIERTO

Medidor ultrasónico para medir caudal del agua en canal abierto ó nivel sobre depósito, a seleccionar sobre el instrumento.

Ventajas del sistema:

• Pérdida de carga menores.

• No influye la velocidad con la que el agua se aproxima.

• Opera en un amplio rango de flujos.

• A elegir sensor de 10 metros de cable con dos opciones dependien-
do de la altura a medir, de 0,05 m hasta 1 m, y de 0,3 m hasta 5 m. 

• Dispone de botón USB para descargar datos en soporte USB.

• Botón MODE para reconocimiento automático de los sensores 
conectados.

• Pantalla LCD gráfica en color 4,3 pulgadas.

• Salida serie RS485 MOD BUS RTU.

• Salida serie PROFI BUS opcional.

Concepto Código €uros

 MEDIDOR ULTRASONICO SERIE F/L 134137 1.904,00 E•

SENSOR S425/K/1 10M CABLE H-0,05-1M 134138 1.220,92 E•

SENSOR S425C/5 10M CABLE H-0,3-5M 134139 1.382,15 E•

 PEDESTAL VERTICAL SS316 H-1600MM 134140 455,38 E•

MARQUESINA DE PROTECCIÓN 200X200 134141 62,76 E•

Concepto Conexíón Volumen Alto Ancho Largo HAB-EQ Código €uros

ARQUETA TOMAMUESTRAS ECOR 40x40 110 100 L 60 cm 40 cm 40 cm 50 111425 180,95 E•

ARQUETA TOMAMUESTRAS ECOR 50x50 110 150 L 60 cm 50 cm 50 cm 100 111426 219,04 E•

ARQUETA TOMAMUESTRAS ECOR 60x60 125 230 L 65 cm 60 cm 60 cm 150 111427 257,14 E•

TAPA PRFV CON JUNTA 40X40 111416 66,66 E•

TAPA PRFV CON JUNTA 50X50 111417 95,23 E•

TAPA PRFV CON JUNTA 60X60 111418 133,33 E•

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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COMPLEMENTOS DEPURACIÓN
Y ADITIVOS

ACTIVADORES BIOLÓGICOS
PROMEBIO LIQUIDO GRASAS

Destinado al tratamiento de grasas y malos olores asociados, en 
Industria Agroalimentaria,

Hotelera y Colectividades en general.

Degrada las acumulaciones de grasas existentes en los desagües, 
tuberías, arquetas y superficies de las campanas extractoras de 
humos.

Envase de 5 litros

ECORAMA DOSEFOS INICIO

• Potente activador biológico, compuesto por microorganismos 
facultativos, enzimas y nutrientes seleccionados de líneas no 
patógenas destinados la licuefacción y la digestión de grasas, 
almidón, celulosa, detergentes, y materia orgánica en general, 
Biodegradable 99%

• Caja de 25 bolsas

ECORAMA SEPT MANTENIMIENTO

• Degrada rápidamente proteínas, aceites y grasas, derivados 
celulósicos y almidón

• Evita las colmataciones y atascos, regenera la flora bacteriana 
de las fosas sépticas

• Suprime y evita los malos olores, mantiene la fosa y las 
canalizaciones en perfecto estado de limpieza, alargando 
el período entre vaciados con el beneficio económico que 
representa

• Bote de 12 Pastillas efervescente azulada

CARTUCHO ANTIOLOR

• Filtro anti-olor para atrapar los olores generados por las fosas 
sépticas y depuradoras

• De fácil instalación en instalaciones nuevas y ya existentes

• Mejora la calidad del ambiente cercano a la depuradora 
evitando olores desagradables

• Para instalar en el interior de tubería de 110 mm

Concepto Código €uros

PROMEBIO LIQUIDO GRASAS (5 l) 83647 63,9 E

ECORAMA DOSEFOS INICIO 41769 199,62 E

ECORAMA SEPT MANTENIMIENTO 41770 24,19 E

CARTUCHO ANTIOLORES 100mm 88557 52,19 E



Tratamiento del agua

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.

RECICLADO 
DE AGUAS
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REGENERACIÓN 
DE AGUAS

REGENERACIÓN AGUAS RESIDUALES Y AGUAS GRISES

Las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR Compacta), sistema BSA-DWW RECYCLER son unidades, compactas y modu-
lares, destinadas a la recepción, Tratamiento y Reutilización de Aguas Residuales Domésticas en operaciones de riego, de acuerdo con el 
marco Legal y la Normativa Vigente.

El sistema opera a través de la combinación de los procesos de tratamiento biológico, filtración por sistema de macrofitas emergentes en 
lecho sumergido y desinfección.

Los Sistemas de Reaprovechamiento de Aguas Grises, modelo BIOX SUP son equipos destinados a la recepción, tratamiento y reutilización 
de las aguas residuales grises tratadas para usos domésticos, a través de la combinación de los procesos de tratamiento biológico, filtración 
y desinfección.

Ambos sistemas incorpora un conjunto de conocimientos a nivel de Ingeniería Medioambiental, procurando optimizar el funcionamiento 
de soluciones que tradicionalmente se aplicaban únicamente a grandes sistemas, adaptándolas a microsistemas, viabilizando la obtención 
de un efluente con niveles de tratamiento que permitan la reutilización.

Concepto HAB-EQ Caudal (l/día) Código €uros

EQ. RECICLADO AGUAS GRISES 
BSA-BIOX SUP 25 H CL 25 500,00 78068 Consultar E•

EQ. RECICLADO AGUAS GRISES 
BSA-BIOX SUP 50 H CL 50 1.000,00 78069 Consultar E•

EQ. RECICLADO AGUAS GRISES 
BSA-BIOX SUP 75 H CL 75 1.400,00 78070 Consultar E•

EQ. RECICLADO AGUAS GRISES 
BSA-BIOX SUP 100 H CL 100 1.900,00 78071 Consultar E•

EQ. RECICLADO AGUAS GRISES 
BSA-BIOX  SUP 125 H CL 125 2.400,00 78072 Consultar E•

SISTEMA DE REGENERACIÓN DE AGUAS GRISES

Sistema compacto de reciclado de Aguas Grises de Polietileno de Alta densidad, basado en Oxidación (SBR), Filtración y Desinfección con 
Cloro.

• Calculado según Habitantes.
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.

AGUAS PLUVIALES
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RECUPERACIÓN  
AGUAS PLUVIALES

FILTRACIÓN

Para poder recuperar y aprovechar el agua de lluvia, el único pretratamiento necesario es la separación de los sólidos que pueden ser 
arrastrados desde la superficie captadora. 

• Estos sólidos son normalmente restos de hojarasca, que mediante una separación física evitamos que lleguen al depósito de 
acumulación

Concepto Código €uros

Filtro Ecopluvia Ext Autolimp 350m2 Peatón 77527 586,00 E•

Filtro Ecopluvia Ext Autolimp 350m2 Coche 77528 682,28 E•

Filtro Ecopluvia Int. Autolim.10 mm 350m2 77529 441,42 E•

FILTROS PARA BAJANTES
• Filtros autolimpiantes de alto rendimiento para bajantes verticales. 

Filtración para 100 m2  de superficie de captación.

• Conexión DN70 y DN 100

1. Superficie captadora
2. Tubería de bajada 
3. Filtro
4. Depósito
5. Alimentación auxiliar
6. Sistema de Bombeo
7. Tubería de Distribución

Concepto Código €uros

Separador Hojas Ecopluvia 77526 22,92 E•

FILTROS ECOPLUVIA MINI
• Filtros autolimpiantes de alto rendimiento conexión horizontal. 

Filtración para 350 m2 de superficie de captación.

• Conexión de 110 mm. Opción unidad de limpieza

FILTROS ECOPLUVIA CESTA
• Filtración para superficie de captación dependiendo de la conexión. 

Profundidad ajustable gracias a cubierta telescópica. 

• Rebosadero y Cesta extraible.

Concepto Código €uros

Filtro Ecopluvia Cesta Ext. 500m2 Peatón 77532 586,00 E•

Filtro Ecopluvia Cesta Ext. 500m2 Coche 77533 682,28 E•

Filtro Ecopluvia Cesta Ext. 1200m2 Peatón 77535 1.854,00 E•

Filtro Ecopluvia Cesta Ext. 1200m2 Coche 77534 2.191,14 E•

 77525 77526

 77527 77529

 77532 77534
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RECUPERACIÓN  
AGUAS PLUVIALES

PACK TÉCNICOS DE BOMBEO

En torno a la recuperación de aguas pluviales, existen una serie de equipamientos alta-
mente desarrrollados para satisfacer las necesidades de cada instalación.

• Los kits de instalación permiten un uso eficiente de las reservas acumuladas, ya 
sea para la alimentación a vivienda o para riego

• Los depósito de poca profundidad ECOSLIM de Baeza  permiten su instalación en 
el jardín sin necesidad de maquinaria o mano de obra especializada

• Los depósitos decorativos permiten la integración en el entorno doméstico de los 
depósitos acumuladores de agua de lluvia, de manera elegante, funcional y estable.

PACK TÉCNICO GARDEN JET
• La solución más económica para el bombeo del agua almacenada para su uso en riego

• Consta de bomba Garden-Jet 700, Tubo succión 7m y Arqueta de conexión Gardena

Concepto Código €uros

Pack Técnico Garden Jet
 (Bomba Ext+Tubo+Arq.Conex) 77536 733,05 E•

PACK TÉCNICO GARDEN CONFORT
• La solución más cómoda para el jardín.

• Consta de bomba Automática, Tubo de succión de 10m con extracción flotante y 
Arqueta de conexión.

PACK TÉCNICO CASA JARDIN ECO-PLUS 
• Equipo económico para suministrar agua para todas sus necesidades.

• Consta de Control bomba KSB-Superinox 15/4, Tubo succión 12m con extracción 
flotante, Guia de conducciones DN100 y Set de etiquetas de “AGUA NO POTABLE”

PACK TÉCNICO CASA-JARDIN PROFESIONAL 
• Moderno equipo electrónico para gestionar y controlar el suministro del agua de 

lluvia.

• Consta de Centralita Silentio con bomba KSB-Superinox 15/4 , Tubo succión 12m con 
extracción flotante, Guia de conducciones DN150, Microfiltro, Set de etiquetas de 
“AGUA NO POTABLE” y Unidad de limpieza para filtros ECOPLUVIA

PACK TÉCNICO CASA-JARDIN PROFESIONAL DISTANCIA
• Equipo Casa-Jardín porfesional con bomba de refuerzo para distancias superiores a 

15 m. 

• Consta de Centralita Silentio con bomba KSB-Superinox 15/4 , Bomba de soporte su-
mergible 300A, tubo succión 12m con extracción flotante, Guia de conducciones DN150, 
Microfiltro, Set de etiquetas de “AGUA NO POTABLE” y Unidad de limpieza para filtros 
ECOPLUVIA

Concepto Código €uros

Pack Técnico Casa-Jardín Eco Plus 
(Control+Bomba+Tubo) 77538 2.847,72 E•

Concepto Código €uros

Pack Técnico Casa-Jardín Profesional 
(Control+Bomba+Tubo+Limp) 77539 4.868,68 E•

Concepto Código €uros

Pack Técnico Casa-Jardín Profesional Dist 
(Control+2bombas+Tubo+Limp) 77540 5.052,40 E•

Concepto Código €uros

Pack Técnico Garden Confort 
(Bomba Sum+Tubo+Arq.Conex) 77537 1.276,88 E•
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

RECUPERACIÓN  
AGUAS PLUVIALES

ALMACENAMIENTO

ACCESORIOS
• Sistema tranquilizador del agua de entrada que permite una mejor sedimentación de las 

partículas en suspensión.

• Sifón que elimina la suciedad de la capa superficial y el exceso de agua.

Concepto Código €uros

Entrada Anti-Turbulencia 110 55126 73,69 R•

Sifón Rebosadero con Barrera Antianimales 110 55127 99,81 R•

DEPÓSITOS AGUAS PLUVIALES 
Y POTABLE

Depósito de gran estabilidad y robustez, 
horizontales o verticales según modelo, 
fabricados en Polietileno lineal aditivado 
anti-UV, por sistema de rotomoldeo.
Destinado al almacenamiento de aguas 
potables, pluviales, contraincendio, etc.

Concepto Código €uros

Cisterna Enterrar  Pluv/Pot Pe, Rsh-15.000. Sin transporte 77574 6.833,96 E•

Cisterna Enterrar  Pluv/Pot Pe, Rsh-20.000. Sin transporte 77561 8.868,91 E•

Cisterna Enterrar  Pluv/Pot Pe, Rsh-25.000. Sin transporte 77562 10.899,62 E•

Cisterna Enterrar  Pluv/Pot Pe, Rsh-30.000. Sin transporte 77563 12.927,71 E•

Cisterna Enterrar  Pluv/Pot Pe, Rsh-35.000. Sin transporte 77564 14.936,08 E•

Cisterna Enterrar  Pluv/Pot Pe, Rsh-40.000. Sin transporte 77565 16.944,51 E•

Cisterna Enterrar  Pluv/Pot Pe, Rsh-45.000. Sin transporte 77566 18.952,93 E•

Cisterna Enterrar  Pluv/Pot Pe, Rsh-50.000. Sin transporte 77567 21.031,03 E•

TÚNEL DE DRENAJE 

Sistema compuesto por uno o varios módulos túnel y 
dos placas final, al ser modular puede adaptarse a las 
necesidades de filtración. 

La colocación es muy sencilla gracias a su reducido peso 
de 11 kg, teniendo que realizar una cama de grava, y la 
colocación de la lámina geotextil y la toma de aire para 
respiradero.

La superfície encima del túnel de drenaje es apta para 
el tránsito de peatones a 25 cm de profundidad y para la 
circulación de coches a 50 cm de profundidad ya que puede 
soportar una carga de 3.5 T/m2.

Este sistema tiene tres veces más capacidad de filtración 
que el tradicional pozo de grava (1 Túnel de drenaje de 11 
kg sustituye 800 kg de grava o 36 m de tubería de drenaje), 
lo que supone menores trabajos de excavación y un 
importante ahorro económico. Tiene una longitud de 1220 
mm.

Concepto Código €uros

Túnel Drenaje Ecopluvia300 77551            85,17 E•

Tapas Laterales Túnel Drenaje Ecopluvia300 77552            37,50 E•

Geotextil200 Túnel Drenaje Ecopluvia300 77553            32,50 E•

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



OSMOSIS 5 ETAPAS BSA”PERLA 
EVO NEW” C/BOMBA 

Sistema de Ósmosis Inversa 5 etapas de alta calidad y fiabilidad.
Certificados NSF del depósito y membrana.

Tratamiento de agua

DESTACADOPág.
907
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1. OBJETO

La suscripción de las presentes Condiciones Gene-
rales, supone la adhesión plena y sin reservas del 
CLIENTE a las disposiciones que recoge, que han 
sido elaboradas por BAEZA, S.A. (en adelante, BAE-
ZA) conforme a la legislación vigente y especial de 
acuerdo con la normativa reguladora de las condi-
ciones generales de la contratación.

2. PEDIDOS Y ACEPTACIÓN

Los pedidos deberán remitirse a BAEZA por escrito 
(fax, Email etc.), entendiéndose efectuados mera-
mente a título de reserva. Los pedidos recibidos no 
serán efectivos mientras no reciban la conformi-
dad y aceptación de BAEZA.

En ese sentido, BAEZA se reserva el derecho de 
resolver o anular de pleno derecho cualquier opera-
ción en los siguientes casos:

Incumplimiento de las presentes condiciones, 
impagos, incumplimiento de contratos anteriores, 
o bien si se iniciaran frente al comprador procedi-
mientos ejecutivos o se declarara en concurso de 
acreedores o en quiebra.

Error técnico y/o tipográfico en los precios o en cual-
quier otro dato de los productos contenidos en la 
página web en el momento en que se realizó el pedido.

Falta de disponibilidad de los productos.

Imposibilidad de entregar el pedido en la dirección 
facilitada.

Cuando los sistemas de seguridad indiquen que el 
pedido puede ser fraudulento.

En este caso, BAEZA reembolsará íntegramente las 
cantidades que hubieran sido abonadas por el 
CLIENTE.

Aceptado el pedido por BAEZA, EL CLIENTE no 
podrá anularlo salvo en los casos contemplados en 
la condición 9ª.

3. PRECIOS

Los pedidos realizados se facturarán al precio en 
vigor establecido en el sistema de BAEZA en el 
momento de la expedición y, por tanto, los precios 
publicados en nuestros catálogos (editados en 
papel o en cualquier formato digital), serán siempre 
orientativos, debiendo ser confirmados en nuestra 
citada web o en nuestros establecimientos. Los pro-
ductos publicados en la web https://www.baezaon-
line.com/, se mostrarán con sus características y 
precio en euros, y serán en todo momento los vigen-
tes, salvo error tipográfico.

En todo caso, y salvo expresa mención en sentido 
contrario, los precios publicados por BAEZA no 
incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
por lo que los mismos deberán verse incrementados 

con dicho gravamen bajo el tipo (%) que en cada 
momento corresponda.

Los pedidos se entienden siempre “Franco almacén 
de salida” embalajes incluidos, siendo por cuenta 
del CLIENTE todos los impuestos, arbitrios etc.

4. TRANSPORTE Y ENTREGA DE MERCANCÍAS

4.1 Entrega a través de transporte.

Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del 
CLIENTE incluso aquellas contratadas a “portes 
pagados”. Todos los posibles suplementos no previs-
tos en nuestras tarifas correrán por cuenta del 
comprador.

BAEZA se reserva el derecho de establecer el 
importe mínimo por pedido que estime oportuno 
en cada momento, sin perjuicio de otras promocio-
nes de índole comercial que puedan aplicarse en 
este ámbito.

En caso de solicitar el envío de material por medios 
y transportes extraordinarios se cotizará y se 
informará del valor del mismo para la aprobación 
previa por parte del CLIENTE.

El suministro de material para mercados fuera del 
territorio nacional peninsular será EX WORK.

Cualquier reclamación por desperfecto en la mer-
cancía deberá realizarse antes de las 24 horas de su 
recepción, debiendo ser dirigida a la empresa de 
transportes, dando inmediato traslado de la misma 
a BAEZA, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado dedicado a RECLAMACIONES.

4.2. Recogida en tienda.

EL CLIENTE podrá recoger su pedido en los esta-
blecimientos de BAEZA que se pongan a su disposi-
ción a tal efecto y atendiendo a los horarios que el 
mismo tenga establecidos.

Asimismo, se informa al CLIENTE que algunas 
mercancías no son susceptibles de ser recogidos en 
establecimiento físico de BAEZA.

El servicio de Recogida en Tienda es un servicio 
gratuito. En todo caso, una vez el pedido se encuen-
tre disponible, previa confirmación del pago, BAE-
ZA se pondrá en contacto con el CLIENTE a través 
del envío de una comunicación por email en virtud 
de la cual se informará de dicha disponibilidad.

El CLIENTE dispone de un plazo razonable y máxi-
mo de siete días a contar desde la recepción de la 
correspondiente comunicación de disponibilidad 
para recoger su pedido. Transcurrido dicho plazo 
de siete días, sin que el titular del pedido haya pro-
cedido a recogerlo por causas no imputables a BAE-
ZA, esta mercantil quedará facultada para resolver, 
de forma unilateral y extrajudicial, la compraventa 
o el contrato del pedido y exigir al CLIENTE o titu-
lar del pedido el resarcimiento de los gastos, daños 
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y perjuicios pertinentes, tales como, a título enun-
ciativo pero no limitativo, los gastos que BAEZA 
haya soportado como consecuencia del almacenaje 
del pedido. En estos casos, BAEZA estará facultada, 
además, para retener el “Pago a Cuenta” realizado 
por el CLIENTE y compensar con cargo a éste tanto 
los gastos de almacenamiento, depósito y gestión, 
como los eventuales daños y perjuicios que haya 
podido sufrir.

Para la recogida de los pedidos, el titular del pedido 
deberá identificarse, exhibiendo en su caso y a efec-
tos de seguridad del propio CLIENTE su Documen-
to Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia 
Comunitaria, Pasaporte o, en caso, de actuar en 
nombre de una persona jurídica su título jurídico 
de representación, todo ello en vigor.

Cuando sea una persona ajena al titular del pedido 
quien vaya a realizar la recogida, ésta sólo será per-
mitida si dicho tercero se encuentra debidamente 
autorizado.

Antes de retirar el producto el CLIENTE deberá 
comprobar su correcto estado (rotura o golpe), por 
lo que deberá abrir y examinar el producto en el 
propio establecimiento. BAEZA no se responsabili-
za de los golpes o roturas que pueda tener el pedido 
una vez retirado por el CLIENTE.

5. FORMAS DE PAGO

La facturación se efectuará al CLIENTE por perio-
dos de meses, quincenas o semanas, librándose una 
factura por las compras realizadas en tal periodo. 
En cuanto a la forma de pago de tales facturas, ésta 
se efectuará en metálico, mediante domiciliación 
bancaria, mediante TPV virtual o físico a través de 
tarjetas admitidas de crédito o de débito, pudiendo 
utilizar tarjetas Visa y MasterCard, o entrega de 
documentos mercantiles de pago en el plazo máxi-
mo de cinco días desde la fecha de aquella.

El TPV virtual se encuentra sometido a la autoriza-
ción por parte de la entidad emisora del medio de 
pago, de modo que si dicha entidad no autorizase el 
pago, no se podrá continuar con el procedimiento de 
compra iniciado, quedando automáticamente can-
celado el pedido, y entendiéndose no realizada la 
compraventa del Producto o Productos solicitados.

Los datos proporcionados a BAEZA para efectuar el 
pago por medio de TPV virtual serán debidamente 
cifrados para garantizar la máxima seguridad y 
confidencialidad de los mismos, alojándose en un 
servidor seguro certificado. No se almacenarán por 
parte de BAEZA los datos de tarjetas proporciona-
dos por el CLIENTE para el pago, y únicamente se 
conservarán mientras se efectúa la compra, se rea-
liza el pago y hasta transcurrido el período de 
desistimiento en el supuesto de que EL CLIENTE 
reúna la condición de consumidor y usuario, con el 

fin de poder devolverle las cantidades económicas 
correspondientes.

Sin perjuicio de la facultad de BAEZA para resolver 
el contrato en caso de que el CLIENTE se retrase en 
el pago de las facturas emitidas por aquella, de con-
formidad con los artículos 1.100 y siguientes del 
Código Civil, las cantidades adeudadas en total y 
por todos los conceptos devengaran a favor de BAE-
ZA sin necesidad de previo requerimiento, un inte-
rés mensual del 1%, incurriendo EL CLIENTE en 
mora automática desde el sexto día natural conta-
do desde la fecha de su devolución, si se tratase de 
un pago domiciliado, o desde el día del vencimiento 
del documento mercantil de pago establecido por 
las partes.

Los gastos originados por la devolución, aunque 
fuese parcial, protesto o reclamación de los efectos 
impagados, así como las comisiones bancarias o 
cualquier otra imputación referida a dicho suceso 
serán por cuenta del CLIENTE independientemen-
te de las posibles reclamaciones judiciales efectua-
das al respecto por BAEZA, que además se reserva 
el derecho de establecer en cada momento un límite 
máximo de crédito al CLIENTE.

6. TITULARIDAD DE LAS MERCANCIAS

Las mercancías son propiedad de BAEZA en tanto 
no haya sido satisfecho su valor total de venta por 
EL CLIENTE. Mientras se mantenga dicha situa-
ción, BAEZA se reserva el derecho de dominio sobre 
las mismas, pudiendo retirarlas total o parcialmen-
te del domicilio del CLIENTE. Asimismo los riesgos 
se transfieren al CLIENTE en cuanto las mercan-
cías estén puestas a su disposición, a la de uno de 
sus mandatarios o a la del transportista.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EL CLIENTE se compromete a no vulnerar los dere-
chos de la propiedad intelectual e industrial de los 
que sea titular BAEZA, conforme a lo dispuesto en 
la normativa vigente aplicable. La transmisión de 
mercancías o prestación de servicios por BAEZA no 
aplica, en ningún caso, la renuncia, transmisión o 
cesión total o parcial de dichos derechos.

8. CESIÓN

Ninguna de las partes podrá ceder este Contrato a 
un tercero sin el consentimiento previo y por escri-
to de la otra parte. No se reputará como cesión, las 
operaciones de índole societarias que sobrevengan 
tales como la transformación, fusión, escisión o 
transmisión de rama de actividad de BAEZA, bas-
tando para ello la notificación al CLIENTE.

9. RECLAMACIONES

BAEZA no admitirá la cancelación de pedidos o 
devolución de productos salvo en los casos de mer-
cancía defectuosa, así como en los supuestos con-
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templados con carácter imperativo en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias.

A tal efecto, se recomienda revisar la mercancía en 
el momento de la recepción de la misma, a fin de 
confirmar su correcto estado. En caso de encontrar-
se defectuosa, BAEZA no admitirá reclamaciones 
que no estén acompañadas de la previa reclama-
ción a la empresa transportista, debiendo además 
indicarse de manera precisa la incidencia que origi-
na dicha reclamación. El plazo máximo para dicha 
reclamación será de 24h desde la recepción de la 
mercancía.

BAEZA en ningún caso responderá de los defectos 
o daños causados por el propio CLIENTE o por ter-
ceros.

10. GARANTÍA

De conformidad con lo dispuesto en el Texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios, tanto BAEZA como el fabri-
cante del producto, responderán de la reparación o 
sustitución del producto durante el plazo de garan-
tía legal de tres años, salvo que el producto adquiri-
do goce de un periodo de garantía adicional. Empe-
zará a surtir efectos a partir de la fecha de entrega 
del material y se realizará en nuestras instalacio-
nes o por el servicio técnico autorizado. La cobertu-
ra y condiciones específicas de la garantía podrán 
variar en función del fabricante.

En todos los casos el cliente deberá acreditar la 
fecha de adquisición y recepción del producto. Se 
excluye de la garantía los daños producidos des-
pués del periodo de garantía, así como los daños 
ocasionados por la manipulación de personal no 
cualificado. Del mismo modo, quedan excluidos de 
la presente garantía: la sustitución de piezas moti-
vada por el desgaste del producto en su uso corrien-
te, los daños producidos por un mal uso o por insta-
laciones o mantenimientos indebidos, por no 
cumplir las especificaciones del fabricante, como 
consecuencia de reparaciones realizadas por perso-
nal no autorizado, el mantenimiento o reparación 
con piezas no originales, etc.

BAEZA tan sólo atenderá las peticiones de garantía 
realizadas por nuestros clientes, o por clientes de 
algún fabricante del que BAEZA sea su Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial (SAT).

La presente garantía no limita o prejuzga los dere-
chos que correspondan a los consumidores en vir-
tud de normas nacionales de carácter imperativo.

11. GASTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO

Correrán de cuenta del CLIENTE todas las costas, 
derechos, honorarios y demás gastos judiciales y 

extrajudiciales, derivados del incumplimiento de 
sus obligaciones, y en concreto, del impago de las 
facturas libradas por BAEZA, incluido expresa-
mente y en todo caso, los honorarios de Letrado y 
derechos de Procurador aún en el supuesto de que 
la intervención de tales profesionales no resulte 
preceptiva conforme a la legislación procesal.

12. ENVASES Y EMBALAJES

De conformidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente (en particular, el artículo 18 del Real Decre-
to 782/1988, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997), la responsabilidad derivada de la gestión 
de los envases y embalajes comerciales correspon-
de al poseedor final de los mismos.  BAEZA tiene la 
obligación de informar a sus clientes finales que, 
con la venta de sus productos, transmite también la 
responsabilidad derivada de la gestión de los enva-
ses y embalajes comerciales.

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

El contrato se regirá por la legislación española que 
será aplicable en relación con su interpretación, 
validez y cumplimiento. Para la resolución de los 
conflictos judiciales que se pudieran derivar con 
ocasión de la interpretación y ejecución del contra-
to, EL CLIENTE, con renuncia expresa de su domi-
cilio y fuero, se somete expresamente a la compe-
tencia y jurisdicción de los juzgados y Tribunales de 
la ciudad de Málaga o, en su caso, de la localidad en 
la que se encuentre establecida la Sucursal que 
haya efectuado la venta.

14. INFORMACIÓN DEL DERECHO DE 
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR

En el caso de que EL CLIENTE reúna la condición 
de consumidor y usuario (art. 3 Texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios), y para aquellos supuestos pre-
vistos legal o reglamentariamente, salvo que se 
encuentre en alguna de las excepciones legales, 
tendrá derecho a desistir del contrato celebrado 
fuera del establecimiento mercantil, en un plazo 
de 14 días naturales sin necesidad de justificación, 
con las consecuencias contempladas en la norma-
tiva aplicable (artículos 102 y siguientes Texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios). Para ejercer este dere-
cho, puede hacer uso del formulario denominado 
«SOLICITUD DEVOLUCIÓN MERCANCIA» que se 
le proporcionará, haciéndolo llegar a cualquiera 
de las oficinas de BAEZA, S.A., de manera feha-
ciente.

15. STATUS LEGAL

Al realizar un pedido a través de la página Web, 
usted garantiza que tiene la capacidad legal necesa-
ria para celebrar contratos vinculantes. Los pre-
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sentes términos de uso son aplicables a aquellas 
personas físicas mayores de 14 años, o personas 
jurídicas, que accedan a los contenidos del Portal 
y/o hagan uso de los servicios prestados en el Portal 
Web. Los menores de 14 años no podrán realizar 
compras a través de este sitio web.

16. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

En el marco del cumplimiento de la legislación 
vigente, recogida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPD), cuyo 
objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales, las liberta-
des y derechos fundamentales de las personas físi-
cas, y especialmente de su honor e intimidad per-
sonal, Baeza, S.A. informa al CLIENTE de que: 
Baeza, S.A. ha adoptado las medidas técnicas y 
organizativas conforme a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente. 

Se le informa que los datos de carácter personal 
solicitados en los formularios y en otros canales 
como el telefónico o el portal web www.baezaonli-
ne.com,  podrán ser objeto de tratamiento automa-
tizado, siendo su responsable BAEZA, S.A., con 
domicilio en Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuer-
to 29004 Málaga – Administración Central, teléfo-
no 951 91 91 21. 

Los datos de carácter personal solicitados podrán 
ser utilizados por BAEZA, S.A., previo consenti-
miento individual y expreso por el CLIENTE, para 
el correcto desarrollo de la relación comercial 
entre el CLIENTE y BAEZA, S.A., siendo estos 
datos necesarios para contratar con BAEZA, S.A., 
quien estaría legitimada para el tratamiento por 
dicha relación contractual, para lo que sus datos 
podrán cederse a empresas del grupo BAEZA, ya 
constituidas o por constituir, así como a las empre-
sas de transporte y de prestación de servicios que 
se utilicen en cada momento con la misma finali-
dad, así como gestionar todas las consultas que se 
planteen. 

En caso de que acepte el envío de comunicaciones 
comerciales, la base legal para el tratamiento sería 
su propio consentimiento, y sus datos serán trata-
dos para el desarrollo de acciones comerciales y de 
promoción comercial y publicitaria, sean de carác-
ter general o adaptadas a sus características perso-
nales, de los servicios de BAEZA, S.A. y de las 
empresas de su grupo. 

El consentimiento otorgado por el CLIENTE podrá 
ser revocado en cualquier momento mediante 
comunicación dirigida a BAEZA, S.A., o bien 
siguiendo las fáciles instrucciones que aparecerán 
en las comunicaciones comerciales que reciba. 

Los datos del CLIENTE serán tratados durante el 
tiempo de vigencia de sus obligaciones y derechos 
con BAEZA, S.A. Una vez finalizado dicho plazo, 
BAEZA, S.A. sólo conservará los datos del CLIENTE 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones de conservación documental exigidas 
por la normativa que resulte de aplicación y duran-
te el tiempo legal estrictamente necesario. 

EL CLIENTE declara bajo su responsabilidad y 
garantiza que los datos que facilita a BAEZA son 
ciertos, correctos y que pertenecen a su persona. En 
este sentido, será de obligación del CLIENTE el 
mantener actualizados las informaciones y datos 
de tal forma que correspondan con la realidad en 
cada momento. Cualquier manifestación falsa o 
inexacta que se produzca como consecuencia de las 
informaciones y datos manifestados así como los 
perjuicios que tal información pudiera causar, será 
responsabilidad del CLIENTE. 

El fichero es totalmente confidencial, pudiendo el 
CLIENTE, sobre los datos personales registrados, 
ejercer en todo momento los derechos que se expo-
nen a continuación: 

a.  Derecho a obtener confirmación sobre si 
estamos tratando datos personales que les 
conciernan o no. 

b.  Derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

c.  Derecho a solicitar la limitación del trata-
miento de sus datos, en cuyo caso únicamen-
te los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

d.  En determinadas circunstancias y por moti-
vos relacionados con su situación particular, 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
BAEZA, S.A. dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejerci-
cio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Para el ejercicio de los anteriores derechos, el 
CLIENTE sólo tiene que dirigirse a BAEZA, S.A., a la 
dirección de correo electrónico protecciondatos@
baeza-sa.com o por escrito mediante carta dirigida 
a BAEZA, SA, Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuer-
to 29004 Málaga – Administración Central. A tales 
efectos se informa que el responsable del fichero es 
BAEZA, SA, con domicilio en la dirección antes 
indicada. Ejercitados ante BAEZA, S.A. cuantos 
derechos le asisten al CLIENTE, queda a salvo su 
derecho de acudir a la Agencia Española de Protec-
ción de Datos o autoridad competente. 
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17. POLÍTICA DE COOKIES

Cookies y cómo te benefician

Nuestra web utiliza cookies, como lo hacen casi 
todos los sitios web, para ayudarnos a proporcio-
narle la mejor experiencia posible. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que se colocan en su 
ordenador o teléfono móvil cuando navega por 
sitios web.

•  Nuestras cookies nos ayudan:

•  Hacen que nuestro sitio web funcione correcta-
mente

•  Le ahorra tiempo recordando las preferencias en 
cada visita.

•  Mejora la velocidad / seguridad de la web.

•  Permite que realicemos una labor comercial más 
eficiente y acertada a sus necesidades.

•  Personaliza nuestra web para ayudarle a obtener 
lo que necesita más rápido.

•  Nos permite hacer una mejora continua en la web 
para usted.

Nunca usamos cookies para:

•  Nunca recogemos información de identificación 
personal sin su permiso expreso.

•  Nunca recogemos información sensible sin su 
permiso expreso.

•  Nunca transmitimos datos de identificación per-
sonal a terceros.

•  Nunca comerciamos con sus datos con terceros.

Más sobre nuestras cookies

•  Cookies de funciones del sitio web

•  Nuestras propias cookies

•  Usamos cookies para hacer que nuestro sitio web 
funcione, incluyendo:

•  Hacer que nuestra cesta de la compra y el pago y 
envío funcionen.

•  Determinar si ha iniciado sesión o no.

•  Recordando su configuración de búsqueda.

•  Recordando si ha aceptado nuestros términos y 
condiciones.

•  Mostrando las páginas que visitó recientemente.

•  Adaptación del contenido a sus necesidades.

•  Recordando si ya le hemos hecho ciertas pregun-
tas (por ejemplo, si ya aceptó nuestra política de 
privacidad).

Funciones de terceros

Nuestra web, como la mayoría de los sitios web, 
incluyen funcionalidades proporcionadas por ter-
ceros. Un ejemplo común es el chat incorporado 
para la comunicación con los usuarios del sitio web.

Deshabilitar estas cookies de funcionamiento del 
sitio web probablemente romperá las funciones 
ofrecidas a través de estos terceros.

Cookies Anónimas de Estadísticas de Visitantes

Utilizamos cookies para compilar estadísticas de 
visitantes, como cuántas personas han visitado 
nuestro sitio web, qué tipo de tecnología están uti-
lizando (por ejemplo, Mac o Windows que ayuda a 
identificar cuándo nuestro sitio no funciona como 
debería para tecnologías particulares), cuánto 
tiempo pasan en el sitio, qué páginas ven, etc. Esto 
nos ayuda a mejorar continuamente nuestro sitio 
web. Estos programas llamados “analíticos” tam-
bién nos dicen si, de forma anónima, cómo las per-
sonas llegaron a este sitio (por ejemplo, desde un 
motor de búsqueda como Google, etc.).

En la página siguiente le ofrecemos una informa-
ción más detallada sobre nuestras cookies:

¿Cómo puedo evitar las Cookies, o modificar y 
eliminar su uso?

Por lo general, puede desactivar las cookies ajus-
tando la configuración de su navegador para evitar 
que acepte cookies. Sin embargo, es probable que 
esto limite la funcionalidad de nuestra web y de 
una gran proporción de los sitios web del mundo, ya 
que las cookies son una parte estándar de la mayo-
ría de los sitios web modernos.

Para desinstalar las cookies desde su navegador a 
continuación le indicamos algunos links que podrá 
consultar en función del tipo de navegador que uti-
lice:

•  Chrome, desde http://support.google.com/chro-
me/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•  Explorer, desde http://windows.microsoft.com/
es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-in-
ternet-explorer-9

•  Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/
habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-si-
tios-we

•  Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Otras herramientas de terceros, disponibles on 
line, que permiten a los usuarios detectar las coo-
kies en cada sitio web que visita y gestionar su des-
activación (por ejemplo, Ghostery: https://www.
ghoster y.com/about-ghoster y/privacy-state-
ments/ http://www.ghostery.com/faq) La presente 
Política de Cookies podrá ser modificada, ya sea a 
fin de adaptarse a las leyes en cada momento vigen-
te, por motivos técnicos o por cambios en nuestro 
Sitio Web. En caso de utilización de nuevas cookies 
y/o de producirse modificaciones significativas, se 
le advertirá de esta circunstancia en el momento de 
entrar en nuestro sitio web.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede 
contactar con protecciondatos@baeza-sa.com
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Origen de la 
cookie

Tipo Nombre Funciones y Duración

Baezaonline.
com

Funciona- 
miento del 
sitio Web

PHPSESSID Esta cookie se emplea para el control del estado de la 
sesión durante la navegación en Baezaonline.com y el 
funcionamiento básico del comercio online. Duración 
hasta cerrar el navegador.

ZOHO

e3de1f7d42 Se genera para la correcta utilización del chat de la web. 
Duración hasta cerrar el navegador.

JSESSIONID Guarda el id de sesión temporal en el chat de la web. 
Duración hasta cerrar el navegador.

LS_CSRF_
TOKEN

Se almacena el código de identificación para el correcto 
uso del Chat. Duración hasta cerrar el navegador.

baeza-_zldp Se genera para la correcta utilización del chat de la web. 
Duración de 2 años.

baeza-_zldt

IBM

com.silverpop.
iMA.page_visit

Cookie por sesión creada de forma única para cada 
página visitada durante la sesión para identificar las 
visitas. Duración de 24 horas.

com.silverpop.
iMA.session

com.silverpop.
iMAWebCookie

Esta cookie se emplea como identificador único para los 
visitantes. Se usa para pasar la información individual 
del usuario a lo largo de su navegación. Duración de 3 
años.

Google

Cookies 
Anónimas de 
Estadísticas 
de Visitantes

_ga Esta cookie Se usa para distinguir a los usuarios. 
Duración de 2 años.

_gat_gtag_
UA_32849852_1

Incluye información de identificación del usuario y su 
vinculación entre servicios de Google.Duración de 24 
horas.

_gid Esta cookie se usa para distinguir a los usuarios. 
Duración de 48 horas.

SAPISID Estas cookies se emplean para personalizar el 
tratamiento de los usuarios en el sitio web. Duración de 2 
años.SID

SSID

SIDCC Esta cookie se emplea para personalizar el tratamiento de 
los usuarios en el sitio web. Duración de 3 años.

HSID Esta cookie registra el inicio de sesión y el ID de cuenta de 
Google de un usuario. Duración de 2 años.

CONSENT Esta cookie almacena información, identificadores y 
preferencias relacionados con Google. Duración de 20 años.

1P_JAR Esta cookie almacena información, identificadores y 
preferencias relacionados con Google. Duración de 1 mes.

“Las Condiciones de venta de BAEZA, S.A. serán las vigentes en la web: ”




