






Únete a 
nosotros

Avanza en tu carrera, infórmate en www.baeza-sa.com

Baeza cuenta con más de 160 trabajadores por toda España y Portugal 
con perfiles de diferentes áreas que hacen posible nuestro proyecto: 

Ingenieros | Administrativos | Logísticos | Aprovisionadores  
| Fuerza de ventas | Vendedores de tienda | Asesores técnicos  | 
Atención al cliente





Modelo empresarial 
multicanal

Ingeniería

Distribución

 

23.300 clientes 
repartidos en todo 
el mundo.

I+D al servicio de las 
soluciones sostenibles.

Una marca española, 
multicanal, ágil y con 
soluciones inmediatas para 
el uso sostenible del agua.

Baeza es 
Global.

45.000 m2
 

de Almacenes.

Málaga, Sevilla, Córdoba, Antequera, 
Alicante, Granada, Ceuta y Almería.



E-commerce

nº1 en venta online  
del sector en España.

Logística ágil

12.000 m2 de Centro 
Logístico.

El mayor especialista en 
soluciones sostenibles

del sector del agua

Capital
humano

160 profesionales.
Nuestra propuesta 
de valor son las
personas.



FILTRO LAMINADO KRIBA

Filtro laminado KRIBA para piscina y Spa,  
en diámetros 500 y 600 mm.

Piscinas

Pág.
67 NOVEDADES

BIOMA-HI-TECH GLASS SAND

Piscinas

Pág.
70 NOVEDADES

CUADRO DE PROTECCIÓN 
MODULAR BASIC

Piscinas

Pág.
201 NOVEDADES

RECOGE HOJAS Y CEPILLOS 
AQUALLICE

Piscinas
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203 NOVEDADES



LIMPIAFONDOS FLEXIBLE  
PURE CLEANER

Limpiafondos flexible para todo tipo de piscina. 

Piscinas
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205 NOVEDADES

MANGUERA AUTOFLOTANTE  
DE PISCINAS

Nueva manguera autoflotante para piscina.

Piscinas

Pág.
208 NOVEDADES

MANGUERA AUTOFLOTANTE 
PISCINAS PRECORTADA 

DIÁMETRO 32 MM

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada  
en base a poliolefinas termoplásticas.

Piscinas

Pág.
208 NOVEDADES

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS 
ELEVADAS SIN CAJÓN

Perfecta y sencilla para la renovación de su piscina. Fácil instalación.

Wellness

Pág.
273 NOVEDADES



BOQUILLA AIRE REGULABLE

Boquilla de aire ajustable para uso en spas. Fabricada en ABS  
con tornillos de acero inoxidable y juntas adhesivas.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

JET DE HIDROMASAJE COLOR

Jet de hidromasaje con diseño optimizado para un potente  
y amplio efecto mediante tobera orientable.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

BOQUILLA AIRE ACERO 
INOXIDABLE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas de hidromasaje  
en obra. Cuerpo en ABS y frontal en acero inoxidable.

Wellness

Pág.
331 NOVEDADES

BOQUILLAS DE AIRE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas  
de hidromasaje en obra.

Wellness
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331 NOVEDADES



ACOPLE RÁPIDO PULSADOR 
PIEZOELÉCTRICO

Boquilla de acople para pulsadores piezoeléctricos modelos Aluminio 
o Inoxidable, para acabado de la instalación de obra mediante encastre 

en tubería de presión PVC D.50 -PN-10.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

HIDROJET FRONTAL ACERO 
INOXIDABLE

Jet de hidromasaje de efecto venturi con tobera orientable.  
Diseñado para sistemas de hidromasaje de obra.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

CONJUNTO PANEL DOSIFICACIÓN 
AUTOMÁTICO PARA SPA

Equipo para medir y ajustar el valor del PH y del potencial Redox.

Wellness

Pág.
338 NOVEDADES

HELO HANKO

El calefactor eléctrico Hanko es un producto novedoso con un diseño 
moderno y compacto. Se adapta a espacios pequeños.  Con capacidad de 
32 kg de piedras ofrece un suave baño de sauna. El calentador muy liviano 

y fácil de instalar. Aconsejable para sauna de 5 a 12 metros cúbicos.

Wellness
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SERIE APG

La bomba sumergible monoetapa UNILIFT APG está diseñada  
para el bombeo de agua residual doméstica en sistemas presurizados. 

Incorpora un sistema triturador.

Hidropresión

Pág.
433 NOVEDADES

BOMBAS SUMERGIBLES 4” SERIE 
SD-TURBINA FLOTANTE 

Bombas sumergibles de 4”con impulsores flotantes para pozos de 
sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro doméstico, 
agrícola, industrial, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

Hidropresión

Pág.
451 NOVEDADES

GRUPOS DE PRESIÓN SERIE 
CABINET BOOSTER

G.P. con 2 bombas y 2 variadores con 1 único control en cuadro para 
instalar empotrado en pared.

Hidropresión

Pág.
527 NOVEDADES

CAJA RELÉ WE30

La nueva caja de contactores WE30 de Helo está desarrollada para un 
funcionamiento continuo con paneles de control Elite Free o Pure y 

calentadores de sauna de hasta 9 kW.

Wellness
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SPEEDBOX PLUS

Variador  de frecuencia de montaje mural para el control de una 
electrobomba con variador de frecuencia. La alimentación eléctrica 

de los dispositivos es trifásica a 400V. Hasta 32A.

Hidropresión

Pág.
570 NOVEDADES

TRANSFORMADOR MONOFASICO 
DE CONTROL IP 20

Transformador 230/400V AC a 12/24V AC.

Hidropresión

Pág.
583 NOVEDADES

CONTROLADOR EPR

Controlador electrónico de bombas con regulación  
de la presión de salida.

Hidropresión

Pág.
550 NOVEDADES

KIT AUTOCONSUMO 
MONOFÁSICO

Renovables

Pág.
617 NOVEDADES



CUADROS DE PROTECCIÓN 
COMPLETOS

Estufas de pellet para instalar en chimeneas.

Renovables

Pág.
621 NOVEDADES

INSERTABLES DE PELLETS

Elementos para una rápida y segura instalación eléctrica  
en sistemas fotovoltaicos.

Renovables

Pág.
660 NOVEDADES

BATERÍAS DE LITIO

Equipos para la acumulación de energía eléctrica  
de sistemas fotovoltaicos.

Renovables
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619 NOVEDADES

INVERSORES HÍBRIDOS

Inversores preparados para funcionar en modo autoconsumo  
con baterías.

Renovables

Pág.
618 NOVEDADES



CONTROL DE SUELO RADIANTE 
INALAMBRICO (RF)

Renovables
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692 NOVEDADES

BOMBAS DE CALOR HAIER  
PARA ACS 

-Nuevo modelo de bomba de calor de ACS, para reducir 
el gasto en la producción de agua caliente.

-Gran eficiencia y a los mejores precios.

Renovables

Pág.
677 NOVEDADES

PLACAS DE ELEMENTO BASE 
“CALORAMA”

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor
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686 NOVEDADES

CONTROL DE SUELO RADIANTE 
VÍA CABLE

Renovables
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693 NOVEDADES



FILTRO AUTOLIMPIANTE 
CLAROPUR CTE

Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados 
por cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas , arenas, 

etc, que al depositarse, pueden provocar procesos de corrosión por 
aireación diferencial.

Tratamiento de agua

Pág.
868 NOVEDADES

BOMBA SIMPLES DE ROTOR 
HÚMEDO DE ALTA EFICIENCIA

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor

Pág.
829 NOVEDADES

ÓSMOSIS DOMÉSTICA 
COMPACTA COSMOS

Equipo de 5 etapas, producción 110l/día,  
Certificado UNE149202:2015.

Tratamiento de agua

Pág.
906 NOVEDADES

Calor

INTERACUMULADORES GRAN 
SERPENTÍN FIJO VITRIFICADOS 

PARA ACS

Pág.
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ÓSMOSIS INVERSA DE FLUJO 
DIRECTO SINDU

Es un equipo de ósmosis inversa de flujo directo, sin depósito de 
acumulación y máximo aprovechamiento del agua. Sistema completo de 
filtración (filtro sedimentos con carbón activo, código 134237, membrana 

500 GPD, código 134239 y postfiltro de carbón activo, código 134238).

Tratamiento de agua

Pág.
908 NOVEDADES

Se recomienda siempre utilizar recambios origi
nales para alargar la vida del equipo. 
Al adquirir nuestros recambios de los filtros se 
asegura un correcto funcionamiento y una ópti
ma filtración.
Los consumibles de  se extraen fácil y 
rápidamente lo que facilita el mantenimiento.

Este equipo puede instalarse tanto en posición vertical 
como horizontal, lo que junto con sus pequeñas dimen
siones lo hace perfecto para reducidas ubicaciones.

Display lumínico y táctil que indica el estado de trabajo 
y el reseteo de filtros.

• Electroválvula de flujo autoajustable en función del TDS de entrada.
• Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros.
• Conexión auxiliar para salida de agua declorada. 
• Grifo con cuerpo metálico.
• Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros.
• Avisador acústico para cambio de filtros.
• Filtros con conexión rápida y anilla de seguridad.

ULTRAFILTRACIÓN COMPACTA 
LITEL UF

Sistema compacto de flujo directo mediante ultrafiltración, sin 
depósito y sin rechazo de agua.

Tratamiento de agua

Pág.
908 NOVEDADES

ULTRAVIOLETA PARA ÓSMOSIS 
INVERSA PERLA EVO NEW

Equipo de desinfección por  ultravioleta para sistemas  
de purificación de agua domésticos.

Tratamiento de agua

Pág.
911 NOVEDADES

MEDIDOR DE TURBIDEZ DS TURB

Equipo portátil, medida rápida y precisa.  
Método de medida aprobado por la ISO 7027.

Tratamiento de agua

Pág.
924 NOVEDADES
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REPUESTOS OI PERLA EVO NEW 
CON BOMBA  131925

Despiece y gama de repuestos completo  
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Pág.
942 NOVEDADES

MALETÍN DE 
INSTRUMENTACIÓN

Conjunto de maletín que contiene instrumentación para control de 
los parámetros físico-químicos de la legionella (turbidez, cloro libre 

y total, bromo, pH, ácido cianúrico, hierro, conductividad, TDS y 
temperatura).

Tratamiento de agua

Pág.
946 NOVEDADES

REPUESTOS OI PERLA EVO NEW 
131924

Despiece y gama de repuestos completo  
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Pág.
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EQUIPO ANTIOLOR  
CON CARBÓN ACTIVO

Minimiza el efecto de químicos que ascienden por los desagües, 
alcantarillados, fosas sépticas, neutralizando su mal olor.

Tratamiento de agua
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DISUFOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 1804

El difusor 1804 de 10 Cm con la válvula de retención Seal-A-Matic™ 
(SAM) integrada. Elimina la necesidad de válvulas de retención bajo 

el cabezal.

Jardín

Pág.
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ASPERSOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 5004

El aspersor 5004-PC-SAM es de turbina para aplicaciones residenciales y 
comerciales, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que 
retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas 
causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Pág.
990 NOVEDADES

ASPERSOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 3504

El aspersor 3504-PC-SAM, es de turbina ajustable para cortos y medios 
alcances, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que 

retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas 
causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Pág.
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PROGRAMADOR SERIE RC2

El programador RC2 permite hasta 8 estaciones más el relé 
de arranque de la bomba/válvula maestra y es adecuado para 

aplicaciones interiores/exteriores según modelo. 

Jardín

Pág.
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ACCESORIOS PE XB COMPRESIÓN

Conducción de fluidos

Pág.
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ACCESORIOS PE X COMPRESIÓN 
(EASYPRESS)

Accesorio de unión por compresión para tubería PEX, diseñado y 
fabricado según norma UNE EN ISO 15875. Cuerpo en latón CW617N, 

casquillo de apriete en acero inoxidable AISI 304, anillo de sujeción de 
material plástico AMCEL KP20. 

Conducción de fluidos
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ACCESORIOS MULTICAPA 

Conducción de fluidos

Pág.
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ACCESORIOS MULTICAPA 
METÁLICOS

Conducción de fluidos

Pág.
1212 NOVEDADES



CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO 
COMPACTO 

Conducción de fluidos

Pág.
1353 NOVEDADES

OPTIMIZADORES  
DE COMBUSTIBLE

Conducción de fluidos

Pág.
1394 NOVEDADES

SISTEMAS DE UNIÓN  
POR SOLDADURA

Conducción de fluidos

Pág.
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-1243

NOVEDADES

SISTEMAS DE UNIÓN  
POR SOLDADURA

Conducción de fluidos
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NOVEDADES



CLORADOR SALINO i·SALTIO

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.

Piscinas

Pág.
54

DESTACADO

CLORALLICE BASIC

Clorador salino para producciones hasta 40 gr/h. Producción ajustable 
de 0 a 10 en pantalla digital. Tecnología SMART POWER® que garantiza 

una producción estable. Célula autolimpiante por inversión de 
polaridad ajustable de 2 a 16 horas dependiendo de la dureza del agua.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORADOR SALINO i·SALTIO
con control de pH 

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORALLICE PH DUO PLUS

Clorador salino con control de pH con producciones hasta 40 g/h.
 Navegación intuitiva en pantalla LCD con visualización de 

producción, índice de sal, temperatura mediante y teclas de acceso 
directo. E-Pool: control remoto con bluetooth.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



NEOLYSIS SERIE 2

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

BATERIAS DE VÁLVULAS 
MOTORIZADAS

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

ASPIRE 2

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas
Silenciosa y autoaspirante hasta 3m. Motor Asíncrono 2 polos con 

protección X5 y Aislamiento clase F. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

MONOBLOCS CON FILTRO 
INYECTADO B-WaterClean

Monobloc compuesto por filtro de arena  más bomba para filtración 
de pequeñas piscinas o Spas  Filtro en material plástico soplado con 
válvula superior de 7 vías. Conexiones dobles tanto para manguera 

flexible D. 32 mm (1 ¼”) como para manguera flexible D. 38 mm ( 1 ½”).

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



ASPIRALLICE

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas y Spas
Silenciosa y Autoaspirante hasta 1,5m. Motor Asíncrono 2 polos. 

Monofásica o trifásicos hasta 3 cv. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA 
DE PISCINA: BATERÍAS

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORAMA DOSIFICADOR 
INVERNADA BIO

Dosificador invernada de 2 kg conteniendo producto desinfectantes 
alguicidas y floculantes para el mantenimiento de la piscina en época 

invernal o de menor uso, evitando la descomposición del agua y 
favoreciendo la limpieza y la puesta a punto. 

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

SUMIDERO PARA PARED MAXI

Nuevo sumidero para pared en acero inoxidable. 
Dimensiones 308 x 388 mm para caudal máximo de 37 m3/h.

Conexión 2 ½ “.

Piscinas
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DESTACADO

*Material eléctrico página XXX       
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BOMBA DE CALOR TERMION 
INVERTER

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

ASPIRADOR RECARGABLE 
CRYSTALINE

Poder de aspiración increíble gracias a su innovador sistema de 
limpieza de 2 velocidades permitiendo un uso en modo estándar para 
la mayoría de la piscina y un modo TURBO SPEED para los ángulos 

difíciles, los peldaños, etc, con o sin cabezal de aspiración.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

BORA CLASSIC

El limpiafondos automático BORA CLASSIC es compacto y fácil 
de utilizar.

Piscinas

Pág.
133

DESTACADO

BORA SMART

Sistema Aquasmart. Seleción del Tiempo de ciclo. Indicador de Bolsa 
llena, para más comodidad se ilumina el Led indicador cuando hay que 
limpiar el filtro. Incorpora cepillos de PVA que garantizan una máxima 

tracción en cualquier tipo de superficie. 

Piscinas
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DESTACADO



TORNADO D600

Limpiafondos de batería solo suelos.
Versión 2023.

Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS  
A BATERIA RUMBOO

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

TORNADO D400

Limpiafondos de batería suelos pared  
y línea de flotación con app Smartphone.

Versión 2023.
Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO

TORNADO D500

Limpiafondos de batería suelos pared y línea de flotación.
Versión 2023.

Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO



NORKEL

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano 
con batería incorporada de 7500Ah para un único ciclo de limpieza 

máxima. Diseñado para piscinas sobre suelo y enterradas de todas las 
formas hasta 120m2 de superficie. 

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

DUCHA INOX ROCIADOR 
CILÍNDRICO

Ducha construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 D.43 mm. 
Rociador cilíndrico cromado con altura de rociador 2 metros. Altura de 
pomo 1 m y altura del grifo lavapiés (en modelos con lavapiés) de 40 cm.

Piscinas

Pág.
157

DESTACADO

RECEPTOR MODULADOR BASIC

Receptor modulador vía radio para focos leds. El receptor se coloca 
antes de los transformadores de alimentación de los elementos leds y 
es capaz de modular vía radio el cambio de color y secuencias que trae 

el proyector leds a través del mando a distancia suministrado.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

FOCOS LEDS LUMIPLUS ECO PLUS

Posibilidad al igual que en la gama Lumiplus Eco de combinar los 
frontales en colores Beige, Gris claro y Gris antracita.

El proyector para nicho se suministra SIN nicho. Para completar el 
foco es necesario el nicho 0203023 (referencia 00349).

Piscinas
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DESTACADO



LÁMINA ARMADA 
HAOGENPLAST

Calidad en láminas armadas desde 1.944.
Diseños 3D premium exclusivos: Maderas, Mármol, Pizarras, Matrix 

Cristal, etc…
Acabados naturales y orgánicos, sin brillos plásticos.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

MID BRIO COMPACTO 
Y POTENTE

Combinando numerosas tecnologías, el Mid-BRiO ofrece una ratio po-
tencia / lúmenes / tamaño inigualable. Un proyector de solamente 75 mm 
de diámetro con 2400 lm de luz y 24W de potencia. Además, en la opción 

RGB+W, podrás optar por un proyector de colores con 1800 lúmenes.

Piscinas
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DESTACADO

LÁMPARAS MICROLED  
PLUS PAR 56

Piscinas

Pág.
197

DESTACADO

BOMBAS DE CALOR COMPACTAS 
PIXEL

Esta bomba de calor compacta es resistente y se puede transportar / 
mover fácilmente en invierno. Ha sido desarrollado para piscina sobre 

suelo o para pequeñas piscinas enterradas, c con eficiencia y bajos 
niveles de ruido como puntos clave de enfoque.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



La serie eHM, son bombas multicelulares no autoaspirantes, 
silenciosas  y de larga duración. Se utilizan para trabajar en 

aplicaciones domésticas, edificación y riego.

Hidropresión

SERIE eHM

Pág.
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DESTACADO

La serie VM es una bomba moderna y robusta vertical para un 
suministro de agua fiable para la mayoría de los edificios.

Cuerpo bomba en fundición, impulsor en noryl, elastomeros en EPDM 
y cierre mecánico en cerámica-carbón.

Hidropresión

SERIE VM

Pág.
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DESTACADO

Fácil instalación predeterminada por el variador de frecuencia.
El sistema solar incluye motor síncrono a 230V y  variador.

Motores de 4” síncronos encapsulados.
Variador de frecuencia DriveTechMini/DriveTech.

Hidropresión

SISTEMA SOLAR DE ALTA 
EFICIENCIA 4” 

Pág.
505

DESTACADO

Bomba centrifuga monobloc de eje horizontal, adecuada para el 
abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, sistema de riego 

y aplicaciones industriales. La curva plana garantiza una presión 
prácticamente constante al variar el caudal.

Hidropresión

SERIE CMS

Pág.
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DESTACADO



Hidropresión

CONTACTORES

Pág.
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DESTACADO

Hidropresión

INTERRUPTORES 
DIFERENCIALES
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DESTACADO

Hidropresión

INTERRUPTORES  
AUTOMÁTICOS
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DESTACADO

Hidropresión

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.
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DESTACADO



Los Pro-Spray de Hunter se han diseñado con precisión para asegurar 
un rendimiento duradero y fiable en todo tipo de instalaciones. 

Jardín

DIFUSOR EMERGENTE SIN 
TOBERA SERIE PRO-SPRAY

Pág.
987

DESTACADO

La nueva serie 6 es una electroválvula en forma de T modular 
para el riego, la ventaja de este tipo de válvula es la posibilidad de 

ensamblarlas entre ellas directamente.

Jardín

ELECTROVÁLVULA A 24V SERIE 6

Pág.
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DESTACADO

Programador modular de 4 a 16 estaciones. De forma opcional, puede 
instalarse un módulo WiFi que permita controlar de forma remota 

desde cualquier lugar que esté dentro del alcance de su dispositivo de 
red inalámbrica doméstica.

Jardín

PROGRAMADOR TEMPUS PRO

Pág.
1018

DESTACADO

Programador de 8 estaciones, ampliación con módulos de 4-8 y 22 
estaciones, hasta 38 estaciones con armario de plástico y hasta 54 

estaciones con armario metálico.

Jardín

PROGRAMADOR ICC2

Pág.
1027

DESTACADO



La ducha solar “Sunny Style” aprovecha la energía solar para producir 
agua caliente de manera natural y gratuita. 

Jardín

DUCHA SOLAR “SUNNY STYLE”

Pág.
1052

DESTACADO

Tubería plana en PE con tomas preinstaladas.

Riego

Tubería plana con tomas 
preinstaladas

Pág.
1108

DESTACADO

Equipo para lectura de dos sondas de CE, una de pH y una de NPK. 
Dispone de GPRS para comunicación. 

Lectura de datos mediante dispositivo con conexión a internet y 
acceso a web. Ayuda al control de riego y fertirrigación en los cultivos. 

Riego Agrícola

Equipo portatil ARD Multilectura 
con GPRS para comunicación 

Pág.
1183

Sonda

DESTACADO

Tuberías multicapa para instalaciones de ACS en PERT-AL-PERT  
con sistemas de prensado.

Conducción de fluidos

Tuberías multicapa  
PERT-AL-PERT en rollo y barras

Pág.
1210

DESTACADO



Tubería en barras PE Xa para sistemas de prensado y expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Tubería  en barras PE Xa

Pág.
1216

DESTACADO

Colectores de distribución para sistemas de PE Xa expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Colectores PPSU sistemas  
de expandido

Pág.
1222

DESTACADO

Válvulas para plato de ducha en obra lineales para gran caudal.

Conducción de fluidos

Válvulas para plato 
de ducha en obra 

DESTACADOPág.
1272

Valonas en PE AD para soldadura tope o electrofusión con manguito 
en tuberías de PEAD.

Conducción de fluidos

Valonas en PE biseladas para 
instalación en válvulas de mariposa

Pág.
1330

DESTACADO



Accesorios PE roscados INOX 316 para soldadura a tope, socket  
o electrosoldable con manguito.  

Conducción de fluidos

Accesorios roscados 
en INOX 316 

Pág.
1331

DESTACADO

Caudalímetros electromagnéticos para control de caudales  
en abastecimiento, riego, residual e industria.

Conducción de fluidos

Gama de caudalímetros 
electromagnéticos sin necesidad 
de tramos rectos y entre bridas

Pág.
1351

DESTACADO
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Acceso piscina-salidas .  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   148-149

Accesorios corcheras .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   163-164

Agarraderas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   152-153

Analizadores .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  108-109

Anclajes material competición .    .   .   .   .   .   .   .   . 164

Antialgas .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .100

Armario maniobra .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   200

Baterías de válvulas  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .  81-82

Bombas autoaspirantes .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 84-91

Bombas centrífugas . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 91-94

Bombas de calor   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  240-244

Bombas dosificadoras .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  222-226

Boquillas de fondo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   182-183

Boquillas en ABS - Hormigón .  .    .    .    .    .    .    .   180-183

Boquillas en ABS- Liner y Prefabricada .  .    .    .   .   . 185

Boquillas en INOX - Hormigón .   .   .   .   .   .   .   .   . 185

Calostatos  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  245-248

Cargas filtrantes y accesorios .  .   .   .   .   .   .   .   .   .  70

Caudalímetros   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .237

Cepillos limpieza .  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  202-203

Checkits y fotómetros .  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   . 112

Compactos (casetas) con montaje interior    .   .   .   .  71
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Fuentes Enfriadoras . .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 96

Generadores hipoclorito In Situ   .   .   .   .   .   .   .   .236

Iluminación y decoración en color (leds)  .   .   .   188-197

Lámparas y lentes para proyectores .    .    .    .    .   198-199

Limpiafondos automáticos   .   .   .   .   .   .   .   .   126-140
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

“ICONOS” para diferenciar y aconsejar ciertos aspectos de algunos productos

Programadores
2. Exterior

Electroválvulas
1. Corriente alterna

Agua Normal

Aspersores y Difusores
Siendo Nº radio de alcance 
máx. de riego.

Agua Reutilizada

Ahorro de agua,

Aspersores y Difusores
Emergente

Aspersores y Difusores
Aéreo

Electroválvulas
2. Corriente continua

Electroválvulas
3. Latch

Programadores
1. Interior

Programadores
3. Nº de estaciones

Zonas deportivas
1.  Programadores 

autónomos (vía radio). 

Zonas deportivas
2. Programadores 
cable

Programadores
4.  Ampliable desde N

1
 

hasta N
2
 estaciones

Los iconos relacionados a continuación con su descripción se utilizan para diferenciar y aconsejar ciertos aspectos de algunos pro-
ductos. Veamos algunos ejemplos de utilización:

Descripción Código €uros

Programador WP-1 de 1 
estación 42616 J

Programador  WP-
1+electroválvula  JTV  de  1” 69643 J

RENDIMIENTO TABLA 18

Descripción Código €uros

Aspersor Super 800 57672 15,72 J

RENDIMIENTO TABLA 18

Los iconos de este aspersor nos indican lo siguiente: 
1 - Modelo emergente.

2 - Radio de alcance máximo 15 mts 

3 - Modelo para agua potable.

15 m

1

2

3

Los iconos de este programador nos indican lo siguiente: 
1 - Tipo latch.

2 - Programador de una estación.

3 - Modelo de programador  que puede trabajar en exterior.

1

2

3

1

ICONOS
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

DIFUSORES CON TOBERA REGULABLE SERIE SR-30
La serie SR-30, son difusores compactos con tobera regulable,  sector de riego de 0º-360º, la tobera lleva marcado el ángulo 
de ajuste y no necesita  llave. Con carraca, junta autolimpiante y filtro. 

• Diámetro del cuerpo 32,5 mm.

• Emergencia del émbolo  de  7.5 cm.

• Conexión ½”H.

RIEGO LOCALIZADO

SRSR

CUERPO DIFUSOR EMERGENTE PARA TOBERAS DE PLÁSTICO SR-3070
La serie SR 3070 son difusores en los cuales se les puede intercambiar diferentes toberas de la serie 3599 no incluidas y 
compatibles con la mayoría de las toberas del mercado .Válvula antidrenaje incorporada, junta autolimpiante y filtro.

• Disponible para aguas recicladas.

• Diametro del cuerpo 50 mm.

• Emergencia del émbolo  de  7.5 cm.

• Conexión ½”H.

SRSR

Descripción Código €uros

Cuerpo difusor SR-3070 normal. 0904065 4,54  J

TOBERAS DE PLÁSTICO SERIE SR-3599 Y DE LATÓN SR-3300
Con tornillo regulador de caudal y alcance. Serie 3599 de plástico rosca hembra y serie 3300 de latón rosca macho.

SRSR

Descripción Código €uros

Tobera de plástico sector regulable de 0-360º. Alcance hasta 4,3 mts. SR-3599. 0904013 1,94  J

Tobera de latón 360º. Alcance hasta 4 mts. SR-3300. 0904074 3,22  J

Tobera de latón de 270º. Alcance hasta 4 mts. SR- 3320. (*) 0904081 2,57  J

Tobera de latón de 180º. Alcance hasta 4 mts. SR-3340. 0904076 2,57  J

Tobera de latón de 90º. Alcance hasta 4 mts. SR- 3360. 0904078 2,57 J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 2 Y 2.1

Descripción Código €uros

1. Filtro regulador de presión de 1” RBY. Presión de salida 2,8 bares. Malla de 75 micras. 91540 23,33  J

2. Tubería con goteros autocompensantes integrados XF. Rollo 100 mts. 
Distancia entre goteros de 33cm. Caudal 2,3 l/h. 119582 110,41  J

3. Tubería con goteros autocompensantes integrados XF. Rollo 100 mts. 
Distancia entre goteros de 50 cm. Caudal 2,3 l/h. 119583 92,51  J

4. Tubería con goteros autocompensantes integrados XFS para riego 
enterrado. Rollo de 100m. Distancia entre goteros de 33cm. Caudal 2,3 l/h. 95236 160,29  J

5. Enlace recto estriado (17 mm) para tubería XF. 90523 0,35  J

6. Codo estriado (17 mm) para tubería XF. 111332 0,52  J

7. Te estriada (17 mm) para tubería XF. 90524 0,63  J

8. Herramienta de inserción para accesorios estriados XF. 90525 4,40  J

9. Electroválvula de LFV-075 bajo caudal RH 3/4” 24V AC 116312 29,56  J

10. Electroválvula de LFV-075-9V bajo caudal RH 3/4” 9V DV 113334 46,52  J

CUERPO DIFUSOR AEREO SR-3222/SR-3230
Fabricado en plástico/latón compatible con la mayoría de las toberas del mercado. El modelo 3222 para acoplar a toberas 
rosca hembra de la serie 3500 y el modelo 3230 para acoplar a toberas de latón rosca macho de la serie 3300.

• Modelo SR 3222 fabricada en plástico con conexión ½”H.

• Modelo SR 3230 fabricada en latón con conexión ½” H

Descripción Código €uros

Difusor SR-3030 0904016 4,65 J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 15 m

5 m

Descripción Código €uros

Cuerpo difusor plástico SR-3222. 0904009 0,86  J

Cuerpo difusor latón SR-3230. 0904030 2,50  J
5 m

1. 2- 3

4. 5.

6.

9.

7.

RIEGO LOCALIZADO 
Y DIFUSORES

* Hasta fin de existencias
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

DIFUSOR EMERGENTE SIN BOQUILLA SERIE 570
La serie 570Z tienen una junta de estanqueidad que cierra a baja presión y que limpia el vástago solamente al retraerse, son ideales 
para zonas verdes relativamente pequeñas. Cuerpos con distintas alturas  de emergencia y diversas boquillas intercambiables que 
ofrecen gran flexibilidad y una combinación ilimitada de diseños. 

DIFUSOR EMERGENTE CON TOBERA REGULABLE NPS
La serie RPS son difusores emergentes de tamaño reducido con la tobera regulable. Provisto de carraca que 
permite una fácil alineación del sector de riego girando el émbolo, junta autolimpiante moldeada directamen-
te en la tapa que asegura un máximo rendimiento incluso a baja presión.

• Compatible con todas las toberas rosca hembra del mercado.

• Conexión 1/2” H.

DIFUSOR CON BOQUILLA REGULABLE LPS
La serie LPS tienen un cuerpo compacto y boquillas regulables preinstaladas. Es ideal para 
aplicaciones residenciales, pues su boquilla de pequeño diámetro le permite combinarse con 
muchos céspedes y zonas verdes.  Arcos de riego ajustables desde 0° a 360°. El vástago con 
carraca permite ajustar el arco de riego en el campo, la junta de estanqueidad activada por 
presión reduce el caudal de purga al subir el difusor y mantiene la suciedad lejos del vástago 
durante la retracción.

• Diámetro expuesto 32 mm.

• Conexión ½” H.

Todos los cuerpos se suministran con un tapón de purga, para un fácil purgado de la tubería 
y una fácil extracción del vástago del difusor. El vástago con mecanismo de carraca, permite 
una fácil reorientación del arco de riego.

• Diámetro tapa 50 mm.

• Conexión ½” H.

Descripción Código €uros

Difusor emergente 5 cms. Con tobera regulable. NPS 2-15. 43604 2,82  J

Difusor emergente 10 cms. Con tobera regulable. NPS 4-15. 43605 2,82  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 3

5 m

Descripción Código €uros

Difusor emergente 5cms. Con boquilla regulable. LPS 217. 23422 2,67  J

Difusor emergente 10 cms. Con boquilla regulable. LPS 417. 23423 3,05  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 4

5 m

Descripción Código €uros

Difusor emergente 5 cms. 570Z-2P. 456 3,20  J

Difusor emergente 7,6 cms. 570Z-3P. 0908001 3,15  J

Difusor emergente 10,2 cms. 570Z-4P. 0908124 3,20  J

Difusor aéreo. 570S. 0908002 1,54  J

5 m

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.DIFUSORES
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BOQUILLAS MPR DEL DIFUSOR 570Z.  ARCO FIJO
Caudal proporcional a la superficie a regar y codificadas por colores según el radio para su rápida 
identificación son sólo algunas de las ventajas que ofrecen las boquillas de los difusores 570 MPR Plus. Se 
adaptan a cualquier cuerpo difusor 570, adaptador para arbustos o tubo de extensión.

• Rosca macho.

Modelo Franja.  Color naranja. 

Descripción Código €uros

Arco de 1.30x9.20. Modelo 4SST. 0908019 1,91  J

Arco de 1.30x4.60. Modelo 4EST. 0908021 1,91  J

Arco de 1.30x9.20. Modelo 4CST. 0908020 1,91  J

Arco de 2.75x5.50. Modelo 9SST. 0908018 1,91  J

Arco de 1.30x5.50. Modelo 4S-SST. 0908128 1,91  J

Arco de 0.61x1.83. Modelo 2SST. 0908130 1,91  J

Modelo  15.  Color negro. Radio 4.6 mts

Descripción Código €uros

Arco de 90º. 15Q 0908003 1,91  J

Arco de 120º. 15T  (*) 0908004 1,91  J•

Arco de 180º. 15H 0908005 1,91  J

Arco de 240º. 15 TT  (*) 0908006 1,91  J•

Arco de 270º. 15 TQ 0908007 1,91  J

Arco de 360º. 15 F 0908008 1,91  J•

Modelo 12.  Color marrón. Radio 3.7 mts 

Descripción Código €uros

Arco de 90º. 12Q 0908009 1,91  J

Arco de 120º. 12T  (*) 0908010 1,91  J•

Arco de 180º. 12H 0908011 1,91  J

Arco de 240º. 12 TT  (*) 0908012 1,91  J•

Arco de 270º. 12 TQ 0908013 1,91  J•

Arco de 360º. 12 F 0908014 1,91  J

DIFUSOR EMERGENTE SIN BOQUILLA SERIE 570 XF
La serie 570 XF se fábrica con plástico de larga duración , muelle de retracción en acero inoxidable, junta de estanqueidad a baja 
presión. El vástago con mecanismo de carraca,  permite una fácil reorientación del arco de riego.

Descripción Código €uros

Difusor 570 Z 4P XF emergente 10,2 cms. 77626 6,71  J

Difusor 570 Z 6P SI XF emergente 15,2 cms.. 77627 16,58  J•

Difusor 570 Z 12P SI XF emergente 30,5 cms. (*) 77628 25,55  J•

* Formato mínimo de venta 25 ud.

5 m

Se suministra con dispositivo “X-Flow” para cierre total del caudal. Este sistema reduce el 98% del caudal si la 
boquilla sufre una rotura o se desmonta.  Permite el cambio de la boquilla o filtro, con el riego en funcionamiento. 

• Diámetro tapa 2”

• Conexión ½” H

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 5

* Formato mínimo de venta 25 ud.

DIFUSORES
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Modelo Franja. Color rojo. Rosca Hembra

Descripción Código €uros

Arco de 1.20x4.50. (*) 77666 4,71  F•

Arco de 1.20x4.50. (*) 77667 4,71  F•

Arco de 1.20x5.40. (*) 77668 4,71  F•

Arco de 1.20x9.00. (*) 77669 4,71  F•

Modelo Franja. Color rojo. Rosca Macho

Descripción Código €uros

Arco de 1.20x4.50. (*) 77662 4,71  J•

Arco de 1.20x4.50. (*) 77663 4,71  J•

Arco de 1.20x5.40. (*) 77664 4,71  J•

Arco de 1.20x9.00. (*) 77665 4,71  J•

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 7

Modelo  15. Color negro. Rosca Macho

Descripción Código €uros

Arco de 90º. 15Q 77629 4,71  F

Arco de 180º. 15H 77630 4,71  F

Arco de 270º. 15 TQ (*) 77631 4,71  F•

Arco de 360º. 15 F 77632 4,71  F

Modelo  12. Color marrón. Rosca Macho

Descripción Código €uros

Arco de 90º. 12Q  (*) 77654 4,71  J•

Arco de 180º. 12H 77655 4,71  J

Arco de 270º. 12 TQ  (*) 77656 4,71  J•

Arco de 360º. 12 F  (*) 77657 4,71  J•

* Formato mínimo de venta 25 ud. * Formato mínimo de venta 25 ud.

Modelo  15. Color negro. Rosca Hembra

Descripción Código €uros

Arco de 90º. 15Q 77633 4,71  F

Arco de 180º. 15H 77634 4,71  F

Arco de 270º. 15 TQ  (*) 77635 4,71  F•

Arco de 360º. 15 F 77636 4,71  F

Modelo  12. Color marrón. Rosca Hembra

Descripción Código €uros

Arco de 90º. 12Q 77658 4,71  J

Arco de 180º. 12H 77659 4,71  J

Arco de 270º. 12 TQ  (*) 77660 4,71  J•

Arco de 360º. 12 F  (*) 77661 4,71  J•

* Formato mínimo de venta 25 ud. * Formato mínimo de venta 25 ud.

* Formato mínimo de venta 25 ud. * Formato mínimo de venta 25 ud.

BOQUILLAS ”PRECISIÓN”  DIFUSOR 570.  
ARCO FIJO
• Reducen el consumo de agua respecto de las tradicionales. 

• Fabricadas en una sola pieza.  

• Boquillas identificadas por colores. 

• Conexión macho o hembra.

BOQUILLAS T-VAN ARCO VARIABLE  DE 0-360º
La boquilla  T-VAN, fácilmente ajustable de 0° a 360°, permite adaptarse a cualquier forma del terreno. Con la boquilla T-VAN es fácil 
lograr una precisa distribución del agua.

• Rosca Macho Descripción Código €uros

Boquilla T-VAN-8. Alcance 2.4 mts. Color verde. 57653 2,05  J

Boquilla T-VAN-10. Alcance 3.0 mts. Color azul. 36993 2,05  J

Boquilla T-VAN-12. Alcance 3.7 mts. Color marrón. 43093 2,05  J

Boquilla T-VAN-158. Alcance 4.6 mts. Color negro. 7754 2,05  J

Boquilla T-VAN-17. Alcance 5.2 mts. Color gris. 43094 2,05  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 6

DIFUSORES
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DIFUSOR EMERGENTE CON TOBERA REGULABLE SERIE PSU
La serie PS, dispone de un arco ajustable para regular el arco desde 1 a 360 grados, así, no habrá necesidad de 
almacenar cientos de toberas con diferentes arcos de riego. Simplemente seleccione y fije el arco exacto que necesita 
con la llave de ajuste de fácil uso. Con junta extra fuerte para eliminar el flujo innecesario. Tasas de precipitación 
igualadas para conseguir un riego uniforme. Incluye un  filtro contra impurezas.

• Diámetro expuesto 30 mm.

• Conexión ½” H.

Descripción Código €uros

Difusor PSU-02-10A. Alcance 3.0 mts.  Emerge 5cms. Color rojo. 25970 2,82  J

Difusor PSU-02-12A. Alcance 3.7 mts.  Emerge 5 cms. Color verde. 25971 2,82  J

Difusor PSU-02-15A. Alcance  4.6 mts.  Emerge 5 cms. Color negro. 24967 2,82  J

Difusor PSU-02-17A. Alcance  5.2 mts.  Emerge 5 cms. Color gris. 24969 2,82  J

Difusor PSU-02-5SS. Tobera franja lateral 1.5mx9m. 
Emerge 5 cms. Color azul. 27103 2,82  J

Difusor PSU-04-17A. Alcance  5.2 mts.  Emerge 10 cms. Color gris. 25972 2,82  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 8

5 m

TOBERAS AJUSTABLES SERIE PRO 
• Toberas de sector ajustable de 0º a 360º. Con bordes nítidos y bien definidos. Codificado por colores para facilitar 

su identificación. Presión de funcionamiento recomendada de 2.1 bar.

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 10

Descripción Código €uros

Tobera 8-A PRO. Alcance 2.4  mts 114309 1,76  J

Tobera 10-A PRO. Alcance 3 mts 81982 1,76  J

Tobera 12-A PRO. Alcance 3,7 mts 81983 1,76  J

Tobera 15-A PRO. Alcance 4,6 mts 81984 1,76  J

Tobera 17-A PRO. Alcance 5,2 mts 81985 1,76  J

DIFUSORES

DIFUSOR EMERGENTE SIN TOBERA SERIE PRO-SPRAY
Los Pro-Spray de Hunter se han diseñado con precisión para asegurar un rendimiento duradero y fiable en todo 
tipo de instalaciones. Disponible en varios modelos desde aéreo hasta 30 cm de emergencia, los Pro-Spray ofrecen 
una construcción duradera que aún no ha sido superada, un diseño de la tapa del cuerpo exclusivo que no tiene 
fugas incluso al aflojarse y una carraca de dos piezas fiable y fácil de ajustar. Todos los modelos incluyen además 
un tapón de descarga con anillo de tiro fácil de usar para minimizar los residuos y los atascos.  La rosca del vástago 
del Pro-Spray de Hunter es compatible con todas las toberas hembra estándares de la industria, con lo que ofrece 
un alto grado de flexibilidad.

Descripción Código €uros

Difusor PRO-02. Emerge 5 cms. 120854 2,98  J

Difusor PRO-04. Emerge 10 cms. 93010 2,58  J

Difusor PRO-04. Emerge 30cms. 124510 15,70  J

DESTACADO
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Descripción Código €uros

Tobera 12-VAN. Alcance 3.7 mts 65957 2,02  J

Tobera 15-VAN. Alcance 4.6 mts 38346 2,02  J

Tobera 18-VAN. Alcance 5.5 mts 57910 2,02  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 10 

BOQUILLAS SERIE VAN 
Toberas de sector regulable para difusores de la serie 1800 y Uni-spray. Son ideales para zonas 
irregulares gracias al ajuste preciso del sector de riego.

Descripción Código €uros

Difusor emergente 
5 cm serie 1802 18829 3,36  J

Difusor emergente 
10 cm serie 1804 65915 3,19  J

DIFUSOR EMERGENTE SIN BOQUILLA SERIE 1800
La serie 1800 están particularmente recomendados para espacios verdes de pequeñas dimensiones, 
conjuntos de flores y arbustos. Fabricados con plástico resistente a los rayos ultravioletas y 
componentes metálicos de acero inoxidable que aseguran una larga vida del producto. Junta 
de estanqueidad co-moldeada y solidaria la tapa para proporcionar una resistencia superior al 
atascamiento, presiónes altas y condiciones adversas. 

• Dispone de mecanismo de carraca de dos piezas en todos los 
modelos que permite un alineamiento fácil del patrón de la tobera y 
proporciona durabilidad añadida.

• Diámetro expuesto 57 mm

• Conexión 1/2” H.

5,5 m

DIFUSORES

Descripción Código €uros

Difusor emergente 10,2 cm con boquilla regulable US-415 66356 3,51  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 9

DIFUSOR EMERGENTE CON TOBERA REGULABLE UNI-Spray
La serie Uni-Spray están particularmente recomendados para espacios verdes de pequeñas dimensiones, conjuntos 
de flores y arbustos. Fabricados en materiales plásticos y de acero inox. resistentes a la corrosión. Ajuste perfecto del 
sector a regar mediante un sistema de trinquete. Provistos de juntas de estanqueidad activada por presión, muelle 
muy potente en acero inox , tornillo de ajuste del caudal y del alcance y filtro situado en la misma tobera.

• Diámetro expuesto 32 mm

• Conexión 1/2” H.

4,6 m
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ASPERSOR AEREO DE JARDIN SR 4201/4001
Fabricado en latón y muelles en acero inoxidable. Brazo inyectado en acetal. Con mecanismo an-
tisalpicadura y tornillo cortachorros.

• Conexión ½” M.

SRSR

Descripción Código €uros

Aspersor sectorial/circular. SR-4201 0904025 19,52  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 11

12 m

ASPERSOR AEREO DE JARDIN SR 4200
Fabricado en plástico con tornillo difusor, brazo antisalpicaduras,  deflector del chorro y muelles 
en acero inoxidable.

• Sectorial/Circular.

• Conexión ½” M

SRSR

Descripción Código €uros

Aspersor aéreo SR-4200. 0904301 3,79 J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 12

12 m

ASPERSOR AEREO DE JARDIN SR 4227
Fabricado en calamina con tornillo difusor, martillo antisalpicaduras, deflector del chorro 
y muelles en acero inoxidable.

• SectoriaL/Circucular.

• Conexión ½” M.

SRSR

Descripción Código €uros

Aspersor aéreo SR-4227 0904037 13,49  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 13

12 m

Descripción Código €uros

Tobera R-VAN 14, ajustable. 
Alcance de 2,4 a 4,6 mts 118286 6,70  J

Tobera R-VAN 18, ajustable. 
Alcance de 4 a 5,5 mts 89866 6,70  J

Tobera R-VAN 24, ajustable. 
Alcance de 5,2 a 7,3 mts 124530 6,70  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 10.1 

BOQUILLAS SERIE R-VAN
Toberas giratorias con pluviometría ajustada y ajuste completa-
mente manual. Incluye función de limpieza y cobertura superior.

• Modelos R-VAN de arco ajustable de 45º a 270º.

DIFUSORES /
ASPERSORES
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DISUFOR CON VÁLVULA ANTIDRENAJE SERIE 1804
El difusor 1804 de 10 Cm con la válvula de retención Seal-A-Matic™ (SAM) integrada. Elimina la necesidad de válvulas 
de retención bajo el cabezal.

• Ideal para uso en áreas con cambios de elevación

• Atrapa el agua en las tuberías laterales en los cambios de elevación de hasta 4,2 m, eliminando el drenaje de baja 
altura en la base de las pendientes o laderas

• Reduce el desgaste de los componentes del sistema al minimizar el golpe de ariete durante el arranque.

Descripción Código €uros

Difusor 1804 SAM 80092 3,65 J

5,5 m

ASPERSOR CON VÁLVULA ANTIDRENAJE SERIE 5004
El aspersor 5004-PC-SAM es de turbina para aplicaciones residenciales y comerciales, con válvula antidrenaje 
integrada SAM (Seal-A-Matic) que retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas 
causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Descripción Código €uros

Aspersor 5004 PC SAM 118031 26,65 J

15,2 m

ASPERSOR CON VÁLVULA ANTIDRENAJE SERIE 3504
El aspersor 3504-PC-SAM, es de turbina ajustable para cortos y medios alcances, con válvula antidrenaje integrada 
SAM (Seal-A-Matic) que retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas causados por 
drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones)..

Descripción Código €uros

Aspersor 3504 PC SAM 126804 23,50 J

10,7 m

DIFUSORES /
ASPERSORES

NOVEDADES

NOVEDADES

NOVEDADES
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ASPERSORES

ASPERSOR EMERGENTE DE IMPACTO MAXI-PAW
Aspersor de impacto muy resistente pensado para trabajar a baja presión y caudal, tiene un gran rendimiento 
en aguas recicladas. Brazo de impacto con doble contrapeso. Tornillo de ajuste del chorro. Junta limpiadora 
multifuncional.

• Conexión inferior doble ½” y ¾” H y conexión lateral de ½”H.

• Altura cuerpo 23,6cm.

• Altura de emergencia 7,6cm

• Sectorial y circular.

• Tobera intercambiable nº 8 instalada. 6 Toberas restantes opcionales.

Descripción Código €uros

Aspersor Maxi-Paw. 3286 42,44  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 14

12 m

ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA 
SERIE 3500
Los aspersores de la serie 3500 son aspersores 
de turbina ajustable de 40 a 360º de fácil uso 
para cortos y medios alcances por lo que son 
adecuados para aplicaciones residenciales. 
La regulación del aspersor 3500 es rápida y 
sencilla utilizando un simple destornillador 
de punta plana. Dispone de tornillo de ajuste 
del chorro, función de verificación rápida de 
arco, estator autoajustable que no es preciso 
reemplazar al cambiar de tobera.

• Conexión 1/2” H.

• Emerge 102 mm.

• Radio de alcance de 4,6 a 10.7 mts.

• Dispone de 6 boquillas intercambiables.

Descripción Código €uros

Aspersor ajustable 3504 PC 42840 13,99  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 1510,7 m

ASPERSOR EMERGENTE DE IMPACTO SR 4646/4411
Carcasa en ABS tratada contra los rayos UVA. Incluye junta bilabial autolimpiante,  filtro y válvula 
antidrenaje. 

• Antisalpicadura. 

• Cortachorros regulable. 

• Muelles en acero inoxidable. 

• Desmontable. 

• El cuerpo del aspersor esta  
fabricado en bronce.

• Conexión 3/4” H.

• Altura vástago 4,5cm.

SRSR

Descripción Código €uros

Aspersor sectorial/circular (SR 4201). 
Regulable de 35º a 360º . SR-4646. 0904012 32,35  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 11 SR 4201/SR 4001

12 m
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ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA 
SERIE 5000
Los aspersores de la serie 5000 son aspersores duraderos, con excelente 
rendimiento y con la ventaja añadida de permitir el ajuste del sector de riego desde 
la parte superior del aspersor. Se emplean tanto en aplicaciones residenciales 
como comerciales. Incluye tornillo de ajuste del chorro, extracción sencilla de la 
tobera, ajuste del sector de riego desde la parte superior del aspersor, mecanismo 
de turbina lubricado con agua y tapa estándar de goma. 

• La serie plus tiene parada de caudal para detener el riego de un aspersor concreto 
mientras el sistema todavía sigue funcionando.

• Conexión ¾” H.

• Emerge 100 mm.

• Radio de alcance de 7,6 a 15.2 mts.

• Dispone de 12 boquillas 
intercambiables. Se suministra 
la nº 3 instalada, resto bajo 
pedido.

Descripción Código €uros

Aspersor 5004 PC 38416 15,35  J

Aspersor 5004 PC plus 82570 18,90  J
VER RENDIMIENTOS EN TABLA 16

15,2 m

ASPERSORES
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ASPERSORES

ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA 
SERIE FALCON 6504
Los aspersores de la serie FALCON 6504 son la solución ideal para el riego de campos de 
deporte y grandes espacios verdes. son aspersores duraderos con,  protección antivandálica, 
toberas intercambiables sin necesidad de utilizar una herramienta especial, válvula de reten-
ción que evita el drenaje de las tuberías por las zonas bajas, cubierta de goma negra.

• Conexión1” H.

• Emerge 127 mm.

• Radio de alcance de 12 a 19.8 mts.

• Dispone de 8 boquillas intercambiables y se sumintran con la tobera deseada al realizar el 
pedido.

Descripción Código €uros

Aspersor sectorial Falcon 6504 PC 86471 70,99  J

Aspersor circulo completo Falcon 6504 FC 89680 70,99  J

Aspersor sectorial Falcon 6504 F4-PC-SS con 
vástago en acero inox. 65857 88,93  J•

Aspersor circulo completo Falcon 6504-FC-SS 
con vástago en acero inox. 65856 88,93  J•

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 17

ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA MINIPRO (K-1)
Aspersor de turbina ajustable de 40º a 360º. Perfecto para el riego de pequeñas superficies. 
Facilidad de cambio de tobera con llave multifuncional, embolo sellado. Filtro incorporado, fácil de limpiar.

• Conexión ½” H.

• Emerge 10.5 cm.

• Radio de alcance de 5 a 9 mts.

• Dispone de 5 toberas intercambiables. Descripción Código €uros

Aspersor Minipro. 14680 10,88  J

Aspersor Minipro aguas recicladas. (*) 77699 16,69  J•

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 18

* Formato mínimo de venta 25 ud.

9 m

ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA SUPER-PRO (K-2)
Aspersor de turbina ajustable de 40º a 360º en rotación continua. Fácil ajuste del sector con un destornillador de punta 
plana. Tapa superior de caucho. Embrague de memoria de arco que hace que el aspersor vuelva a su posición inicial. 
Embolo con carraca para situar el inicio de riego.

• Conexión 3/4” H.

• Emerge 12.7 cm.

• Radio de alcance de 8.5 a 12.2 mts.

• Dispone de 9 toberas intercambiables.
Descripción Código €uros

Aspersor Super-Pro 0904141 13,22  J

Aspersor Super-Pro aguas recicladas. (*) 77701 22,91  J•

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 19

* Formato mínimo de venta 20 ud.

12 m

19,8 m
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ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA T5P
El aspersor T5P de círculo completo y sectorial con tapa de goma de altas prestaciones en la parte 
superior para minimizar los impactos. Los cambios en el arco de riego se realizan girando con un 
destornillador un pequeño tornillo situado en la parte superior del aspersor, independientemente 
de que el vástago esté o no alzado.

El modelo T5P RS incluye la opción Rapid Set una ,manera sencilla y rápida de Ajustar el arco de 
riego sin herramientas,  simplemente con unos giros en la torreta. Este sistema también protege los 
engranajes en caso de vandalismo un uso inadecuado.

• Conexión 3/4” H.

• Emerge 127 mm.

• Radio de alcance de 7.6 a 15,25 mts.

• Dispone de 8 toberas estándar y 4 de ángulo bajo intercambiables.

Descripción Código €uros

Aspersor T5P RS 89773 14,81  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 22

 MINI-8
El aspersor Mini 8 de turbina se adapta perfectamente a aquellas zonas de riego donde el difusor no 
alcanza y sin embargo la zona a regar resulta demásiado pequeña para un aspersor mayor. Círculo 
completo y sectorial en un sólo modelo, el sectorial es ajustable de 45 a 360º. Tornillo de ajuste del 
radio en acero inoxidable: permite reducir el alcance en un 25%. Junta de estanqueidad a presión 
y mecanismo de inversión de gran robustez para una mayor fiabilidad. Mecanismo de carraca para 
una fácil re-orientación del arco ajustado.

• Conexión ½” H.

• Emerge 95 mm.        

• Radio de alcance de 6 a 10,5 mts.

• Dispone de 5 toberas intercambiables. Descripción Código €uros

Aspersor Mini-8 32473 12,70  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 21

10 m

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.ASPERSORES
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ASPERSORES

ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA T7P
El aspersor T7P es un aspersor duro, preparado para soportar las peores condi-
ciones, incluido el vandalismo, tanto para espacio públicos, deportivos o grandes 
jardines residenciales.  Dispone de  arco ajustable de 45 a 360º con boquillas de alta 
eficiencia. Tapa de goma con indicador de arco. Dispone de una válvula de retención 
estándar, que  evita la descarga de la tubería en las zonas bajas.

• Conexión 1” H.

• Emerge 127 mm.

• Radio de alcance de 14,1 a 22.9 mts.

• Dispone de 7 boquillas principales 

Descripción Código €uros

Aspersor ajustable T7P 80791 66,26  J

Aspersor ajustable T7P SS con vástago en 
acero inox.  (*) 80792 84,69  J•

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 24

* Formato mínimo de venta 10 ud.

22 m
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ASPERSOR EMERGENTE SRM
El aspersor SRM es capaz de funcionar conjuntamente con turbinas más grandes para 
combinar zonas grandes y pequeñas en una sola zona. 

• Dispone  de un mecanismo de regulación del radio que ajusta con gran precisión el difu-
sor para evitar que el agua salga a las aceras, calzadas y otras superficies no ajardinadas. 

• Sector de riego ajustable de 40º a 360º o completo en una sola unidad. 

• Tornillo de ajuste del radio. 

• Estator variable que permite mantener la velocidad de rotación constante. 

• Filtro y cubierta de goma de protección.

• Conexión ½” H.

• Emerge 10 cm.

• Radio de alcance de 4.6 a 9,1 mts.

• Dispone de 6 toberas intercambiables.

ASPERSOR EMERGENTE PGJ
El aspersor PGJ se adapta a las aplicaciones típicas de un difusor con las ventajas 
que ofrece un aspersor de turbina. 

• Sector de riego ajustable de 40º a 360º. 

• Tornillo de ajuste del radio. 

• Estator variable que permite mantener la velocidad de rotación constante. 

• Filtro y cubierta de goma de protección.

• Conexión ½” H.

• Emerge 10 cm.

• Radio de alcance de 4.6 a 11,3 mts.

• Dispone de 8 toberas intercambiables.

Descripción Código €uros

Aspersor PGJ-04. 38203 11,53  J

Aspersor PGJ-04R C/Válvula antidrenaje 
y C/tapa aguas recicladas. 77703 27,32  J•

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 25

11 m

Descripción Código €uros

Aspe rsor SRM 24970 10,88  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 26

9 m
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Descripción Código €uros

Aspersor PGP-00. Aéreo. 131270 16,68  J

Aspersor PGP-04. Emergencia de 10 cm. 127531 14,53  J

Aspersor PGP-04-CV-R. Emergencia de 10 cm, con cubierta 
identificativa de agua no potable y válvula antidrenaje. 77704 28,08  J

Aspersor PGP-06. Emergencia de 15 cm. 131271 28,86  J

ASPERSOR EMERGENTE PGP-ULTRA
El aspersor PGP Ultra eleva el estándar en la tecnología de rotores ofreciendo funciones sobresalientes desa-
rrolladas a lo largo de décadas de investigación, comentarios de los clientes y pruebas de laboratorio.

• Fácil ajuste del arco (50-360º). Funcionamiento de círculo completo y sectorial en una única turbina.

• Retorno de arco automático. Vuelve al arco original independientemente de donde haya girado el cabezal.

• Tornillo retenedor plano y con cabeza para la tobera.

• Ocho toberas estándar azules, 4 toberas de ángulo bajo grises y 6 toberas de radio corto negras (opcional).

• Alcance entre 4,9 y 13,7 m.

• Conexión: 3/4” H.

ASPERSOR EMERGENTE PGP
El aspersor PGP dispone de un arco ajustable de 40º a 360º o  versión de circulo completo. 

• Cubierta de goma integral. 

• Estator variable que permite mantener la velocidad de rotación constante. 

• Filtro grande para el agua sucia.

• Conexión 3/4” H.

• Emerge 10 cm.

• Radio de alcance de 6,4 a 15,8 mts.

• Dispone de 12 toberas intercambiables.

Descripción Código €uros

Aspersor Turbina PGP-ADJ. Arco ajustable. 24971 13,22  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 27

15 m

ASPERSOR EMERGENTE I-25 ULTRA
El aspersor I-25  dispone de un arco ajustable de 50º a 360º y circular sin retorno en el 
mismo modelo. 

• Cubierta de goma integral. 

• Estator variable que permite mantener la velocidad de rotación constante. 

• Antivandálico y con memoria de arco. 

• Filtro grande para el agua sucia.

• Conexión 1” H.

• Emerge 10 cm.

• Radio de alcance de 12,2 a 21,6 mts.

• Dispone de 12 toberas intercambiables

Descripción Código €uros

Aspersor I-25-04-B Vástago de plástico.
C/ Válvula antidranaje 25988 52,47  J

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 28

21 m

Ver ASPERSORES DEPORTIVOS 
a partir de la PÁGINA 1067

14 m

DESTACADO
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 1. DIFUSOR SR-30

90º   180º    270     360º    

Bar Radio l/min Radio l/min Radio l/min Radio l/min

1.5 4,0 4.0 3.8 5.4 3.2 6.0 2.7 6.7

2.0 4.8 4.5  4.2 6.0 3.4 7.0 2.9 7.8

2.5 4.9  5.0 4.5 6.8 3.5 8.0 3.0 8.4

3.0 5.1 5.6 5.0 7.4 3.65 9.0 3.4 9.3

3.5 5.5 6.0 5.5 8.0 3.9 10.0 3.7 10.1

TABLA 3. DIFUSOR RPS
90º   180º    270     360º    

Bar Radio l/min Radio l/min Radio l/min Radio l/min

1.5 3.35 4.00 3.75 6.40 390 8.95 4.00 11.60

2.0 3.85 4.80 3.95 7.40 4.20 10.20 4.30 13.50

2.5 4.00 5.30 4.25 8.20 4.50 11.40 4.65 15.00

3.0 4.60 5.80 4.40 9.00 4.65 12.40 4.80 16.50

3.5 4.85 6.30 5.00 10.00 5.15 13.60 5.30 17.90

TABLA 4. DIFUSOR LPS

90º   180º    270     360º    

Bar Radio l/min Radio l/min Radio l/min Radio l/min

1.5 4.7 4.7 4.4 7.5 4.1 9.9 4.1 11.4

2.0 5.1 5.6 5.1 8.9 4.8 11.5 4.8 13.4

2.5 5.4 6.1 5.2 9.8 5.1 12.9 5.1 14.8

3.0 5.6 6.7 5.3 10.6 5.2 14.2 5.1 16.2

3.5 5.8 7.2 5.5 11.4 5.2 15.3 5.1 17.5

TABLA 2. TOBERA SR-3599

90º   180º    270     360º    

Bar Radio l/min Radio l/min Radio l/min Radio l/min

1.5 4,0 4.0 3.8 5.4 3.2 6.0 2.7 6.7

2.0 4.8 4.5 4.2 6.0 3.4 7.0 2.9 7.8

2.5 4.9 5.0 4.5 6.8 3.5 8.0 3.0 8.4

3.0 5.1 5.6 5.0 7.4 3.65 9.0 3.4 9.3

3.5 5.5 6.0 5.5 8.0 3.9 10.0 3.7 10.1

TABLA 2.1. TOBERAS SR-3300

90º   180º    270     360º    

Bar Radio l/min Radio l/min Radio l/min Radio l/min

1.5 4.00 3.20 4.00 3.20 4.40 6.80 3.60 12.84

2.0 4.40 4.52 4.40 3.52 4.80 7.72 4.10 14.72

2.5 4.80 4.18 4.80 4.18 4.80 9.00 4.30 16.40

TABLAS DE RENDIMIENTOS  DE DIFUSORES Y ASPERSORES
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 5. BOQUILLAS MPR

Color Negro Color Marrón

Boquilla Arco Presión
Bar

Radio
mts

Caudal
l/min Boquilla Radio

mts
Caudal
l/min

15 Q
90º

1,5 4,3 2,7

12 Q

3,4 1,6

2 4,5 3,2 3,6 1,9

2,5 4,8 3,7 3,8 2,1

3 4,9 4,2 4,0 2,3

3,5 4,9 4,7 4,0 2,4

15 T
120º

1,5 4,2 3,7

12 T

3,4 2,3

2 4,5 4,1 3,6 2,7

2,5 4,7 4,6 3,8 3,1

3 4,7 5,1 3,9 3,4

3,5 4,7 5,5 4,0 3,7

15 H
180º

1,5 4,1 5,4

12 H

3,4 3,7

2 4,5 6,1 3,6 4,1

2,5 4,8 7,1 3,8 4,6

3 4,9 7,8 4,1 5,3

3,5 4,9 8,1 4,3 5,9

15 TT
240º

1,5 4,3 7,0

12 TT

3,4 4,5

2 4,5 8,2 3,6 5,4

2,5 4,8 9,4 3,8 6,4

3 4,9 10,3 3,9 6,9

3,5 4,9 10,8 4,0 4,3

15 TQ
270º

1,5 4,1 8,3

12 TQ

3,3 5,7

2 4,5 9,7 3,6 6,1

2,5 4,7 10,8 3,8 6,4

3 4,8 11,9 3,9 6,9

3,5 4,9 13,0 4,0 6,7

15 F
360º

1,5 4,1 11,3

12 F

3,4 8,1

2 4,5 13,3 3,6 8,1

2,5 4,8 15,1 3,8 8,7

3 4,9 16,4 3,9 9,4

3,5 4,9 17,5 4,0 10,3

Color Naranja

Boquilla Arco Presión
Bar

Caudal
l/min

Ancho x Largo
mts

4-EST

1,5 1,5 1,0x3,8

2 1,7 1,2x4,5

2,5 1,9 1,4x5,1

3 2,1 1,6x5,7

3,5 2,3 1,9x6,1

4-CST

1,5 2,9 1,0x7,6

2 3,4 1,2x9,0

2,5 3,7 1,2x9,1

3 4,1 1,2x9,3

3,5 4,4 1,2x9,5

9-SST

1,5 3,9 2,7x5,5

2 4,5 2,7x5,5

2,5 5,0 2,7x5,9

3 5,5 2,8x6,3

3,5 5,9 3,1x6,8

4-SST

1,5 2,6 1,2x7,6

2 3,3 1,2x9,0

2,5 3,7 1,2x9,5

3 4,1 1,3x9,9

3,5 4,4 1,5x10,1

2-SST

1,5 0,3 0,6x1,6

2 0,3 0,6x1,8

2,5 0,4 0,6x2,0

3 0,4 0,7x2,1

3,5 0,5 0,9x2,1

4S-SST

1,5 1,8 1,2x5,2

2 2,1 1,2x5,5

2,5 2,3 1,2x5,7

3 2,5 1,3x5,8

3,5 2,7 1,5x5,8
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 6. BOQUILLAS T-VAN

Color Verde Color Azul Color Marrón Color Negro Color Gris

 
Arco

Presión
Bar

Radio
mts

Caudal
l/min

Radio
mts

Caudal
l/min

Radio
mts

Caudal
l/min

Radio
mts

Caudal
l/min

Radio
mts

Caudal
l/min

90º

1,5 2,7 2,9 3,1 3,9 4,1 3,5 4,1 4,3 4,9 6,3

2 3,0 3,7 3,3 4,5 4,3 3,7 4,5 5,0 5,2 7,4

2,5 3,1 4,3 3,4 5,0 4,3 4,1 4,6 5,4 5,4 8,0

3 3,4 4,8 3,6 5,3 4,5 4,3 4,9 6,1 5,5 8,7

3,5 3,7 4,9 4,0 5,7 4,6 4,6 4,9 6,5 5,5 9,6

180º

1,5 2,5 5,1 3,1 6,2 3,8 5,6 4,1 7,1 4,9 9,8

2 2,7 5,9 3,3 7,0 4,0 6,2 4,3 8,3 5,2 11,2

2,5 2,8 6,5 3,4 8,0 4,0 6,8 4,6 9,0 5,2 11,9

3 3,0 7,1 3,7 8,6 4,0 7,3 4,6 9,8 5,2 12,9

3,5 3,4 7,6 4,0 9,1 4,3 7,8 4,6 11,0 5,2 13,7

270º

1,5 2,4 7,1 2,9 8,6 3,5 7,8 3,8 9,7 4,9 12,1

2 2,4 8,2 3,3 10,0 3,7 8,7 4,0 11,3 5,2 13,5

2,5 2,5 9,2 3,4 11,2 4,0 9,4 4,3 12,4 5,2 15,0

3 3,0 9,7 3,6 11,7 4,0 10,3 4,5 13,6 5,2 16,6

3,5 3,0 10,7 3,7 12,6 4,3 11,1 4,6 14,8 5,0 17,9

360º

1,5 2,5 10,2 3,1 12,5 3,7 11,3 3,8 12,3 4,8 14,0

2 2,7 11,9 3,3 14,5 3,7 12,1 4,0 14,2 5,1 16,0

2,5 3,0 13,1 3,4 15,9 4,0 13,2 4,3 15,9 5,1 17,8

3 3,0 14,2 3,6 17,6 4,1 14,4 4,3 17,1 5,0 19,7

3,5 3,0 15,7 4,0 18,2 4,0 14,7 4,3 18,8 5,0 21,4
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 7. BOQUILLAS DIFUSOR 570 "PRECISIÓN"

Color Negro Color Marrón

Boquilla Arco Presión
Bar

Radio
mts

Caudal
l/min Boquilla Radio

mts
Caudal
l/min

15 Q
90º

1,38 4,33 2,01

12 Q

3,47 1,29

2,07 4,57 2,20 3,66 1,40

2,76 4,60 2,27 3,69 1,48

3,45 4,66 2,31 3,75 1,48

15 H
180º

1,38 4,42 4,16

12 H

3,51 2,65

2,07 4,57 4,39 3,66 2,80

2,76 4,69 4,73 3,75 2,99

3,45 4,72 4,85 3,78 3,03

15 TQ
270º

1,38 4,42 6,51

12 TQ

3,47 3,97

2,07 4,57 6,74 3,66 4,35

2,76 4,57 6,89 3,72 4,50

3,45 4,66 7,19 3,75 4,62

15 F
360º

1,38 4,42 8,33

12 F

3,51 5,11

2,07 4,57 8,74 3,66 5,60

2,76 4,63 8,90 3,78 6,02

3,45 4,66 9,08 3,81 6,06

Color Naranja

Boquilla Arco Presión
Bar

Caudal
l/min

Ancho x 
Largo mts

SST

1,38 2,35 1,2x8,4

2,07 2,50 1,2x9

2,76 2,54 1,2x9

3,45 2,57 1,2x9

LCS

1,38 1,21 1,2x4,5

2,07 1,25 1,2x4,5

2,76 1,29 1,2x4,5

3,45 1,29 1,2x4,5

RCS

1,38 1,21 1,2x4,5

2,07 1,25 1,2x4,5

2,76 1,29 1,2x4,5

3,45 1,29 1,2x4,5

SST

1,38 ,36 1,2x5,4

2,07 1,40 1,2x5,4

2,76 1,44 1,2x5,4

3,45 1,44 1,2x5,4
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 8. DIFUSOR PSU

Color Rojo Color Verde Color Negro Color Gris

 
Arco

Presión
Bar

Radio
mts

Caudal
l/min

Radio
mts

Caudal
l/min

Radio
mts

Caudal
l/min

Radio
mts

Caudal
l/min

45º

1,0 2,1 0,63 2,7 0,81 3,4 1,19 4,7 1,54

1,5 2,4 0,79 3,2 1,01 3,9 1,49 4,9 1,93

2,0 3,0 0,92 3,7 1,18 4,6 1,75 5,2 2,26

2,1 3,3 0,95 4,0 1,22 4,9 1,80 5,5 2,32

2,5 3,5 1,04 4,2 1,34 5, 1,98 5,7 2,55

90º

1,0 2,1 1,26 2,7 1,62 3,4 2,39 4,7 3,08

1,5 2,4 1,57 3,2 2,02 3,9 2,89 4,9 3,85

2,0 3,0 1,84 3,7 2,37 4,6 3,50 5,2 4,51

2,1 3,3 1,89 4,0 2,43 4,9 3,59 5,5 4,63

2,5 3,5 2,08 4,2 2,68 5, 3,95 5,7 5,10

120º

1,0 2,1 1,68 2,7 2,16 3,4 3,18 4,7 4,11

1,5 2,4 2,10 3,2 2,70 3,9 3,98 4,9 5,13

2,0 3,0 2,46 3,7 3,16 4,6 4,66 5,2 6,01

2,1 3,3 2,52 4,0 3,24 4,9 4,79 5,5 6,18

2,5 3,5 2,78 4,2 3,57 5, 5,27 5,7 6,80

180º

1,0 2,1 2,52 2,7 3,23 3,4 4,77 4,7 6,16

1,5 2,4 3,14 3,2 4,04 3,9 5,97 4,9 7,70

2,0 3,0 3,68 3,7 4,74 4,6 6,99 5,2 9,02

2,1 3,3 3,78 4,0 4,86 4,9 7,18 5,5 9,27

2,5 3,5 4,16 4,2 5,35 5, 7,90 5,7 10,20

240º

1,0 2,1 3,35 2,7 4,31 3,4 6,37 4,7 8,21

1,5 2,4 4,19 3,2 5,39 3,9 7,96 4,9 10,27

2,0 3,0 4,91 3,7 6,31 4,6 9,32 5,2 12,03

2,1 3,3 5,04 4,0 6,49 4,9 9,57 5,5 12,35

2,5 3,5 5,55 4,2 7,14 5, 10,54 5,7 13,60

270º

1,0 2,1 3,77 2,7 4,85 3,4 7,16 4,7 11,55

1,5 2,4 4,72 3,2 6,06 3,9 8,95 4,9 13,53

2,0 3,0 5,52 3,7 7,10 4,6 10,49 5,2 13,90

2,1 3,3 5,68 4,0 7,30 4,9 10,77 5,5 15,30

2,5 3,5 6,25 4,2 8,03 5, 11,86 5,7 11,55

360º

1,0 2,1 5,03 2,7 6,47 3,4 9,55 4,7 12,32

1,5 2,4 6,29 3,2 8,09 3,9 11,94 4,9 15,40

2,0 3,0 7,37 3,7 9,47 4,6 13,98 5,2 18,04

2,1 3,3 7,57 4,0 9,73 4,9 14,36 5,5 18,53

2,5 3,5 8,33 4,2 10,71 5, 15,81 5,7 20,40
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 9.DIFUSOR UNI-Spray  

90º   180º    270     360º    

Bar Radio m3/h Radio m3/h Radio m3/h Radio m3/h

1 2,7 0,1 2,7 0,2 2,7 0,3 2,7 0,4

1,5 3,2 0,12 3,2 0,24 3,2 0,36 3,2 0,48

2 3,6 0,15 3,6 0,3 3,6 0,45 3,6 0,59

2,1 3,7 0,15 3,7 0,3 3,7 0,45 3,7 0,6

90º   180º    270     360º    

Bar Radio m3/h Radio m3/h Radio m3/h Radio m3/h

1 3,4 0,15 3,4 0,3 3,4 0,45 3,4 0,6

1,5 3,9 0,18 3,9 0,36 3,9 0,54 3,9 0,72

2 4,5 0,21 4,5 0,42 4,5 0,63 4,5 0,84

2,1 4,6 0,21 4,6 0,42 4,6 0,63 4,6 0,84

TABLA 10. TOBERAS VAN 

12 VAN 15 VAN 18 VAN

 
Arco

Presión
Bar

Radio
mts

Caudal
m3/h

Radio
mts

Caudal
m3/h

Radio
mts

Caudal
m3/h

90º

1 2,7 0,1 3,4 0,15 4,3 0,24

1,5 3,2 0,12 3,9 0,18 4,8 0,27

2 3,6 0,15 4,5 0,21 5,4 0,3

2,1 3,7 0,15 4,6 0,21 5,5 0,3

180º

1 2,7 0,2 3,4 0,3 4,3 0,48

1,5 3,2 0,24 3,9 0,36 4,8 0,54

2 3,6 0,3 4,5 0,42 5,4 0,6

2,1 3,7 0,3 4,6 0,42 5,5 0,61

270º

1 2,7 0,3 3,4 0,45 4,3 0,72

1,5 3,2 0,36 3,9 0,54 4,8 0,8

2 3,6 0,45 4,5 0,63 5,4 0,9

2,1 3,7 0,45 4,6 0,63 5,5 0,91

360º

1 2,7 0,4 3,4 0,6 4,3 0,96

1,5 3,2 0,48 3,9 0,72 4,8 1,07

2 3,6 0,59 4,5 0,84 5,4 1,2

2,1 3,7 0,6 4,6 0,84 5,5 1,21
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 10.1  TOBERAS R-VAN 

TOBERAS ARCO AJUSTABLE

RVAN 14 RVAN 18 RVAN 1724

 
Arco

Presión
Bar

Radio
mts

Caudal
l/m

Radio
mts

Caudal
l/m

Radio
mts

Caudal
l/m

270º

2,1 4,0 3,3 4,9 4,8 6,4 8,6

2,4 4,0 3,2 4,9 5,1 6,7 9,1

2,8 4,3 3,6 5,2 5,4 7,0 9,7

3,1 4,3 3,5 5,2 5,7 7,0 10,3

3,4 4,6 4,2 5,5 5,9 7,3 10,5

3,8 4,6 4,4 5,5 6,1 7,3 10,6

240º

2,1 4,0 2,9 4,9 4,2 6,4 8,1

2,4 4,0 2,8 4,9 4,5 6,7 8,3

2,8 4,3 3,2 5,2 4,8 7,0 8,7

3,1 4,3 3,1 5,2 5,1 7,0 8,9

3,4 4,6 3,7 5,5 5,3 7,3 9,2

3,8 4,6 3,9 5,5 5,5 7,3 9,3

180º

2,1 4,0 2,2 4,9 3,2 6,4 5,3

2,4 4,0 2,1 4,9 3,4 6,7 5,9

2,8 4,3 2,4 5,2 3,7 7,0 6,4

3,1 4,3 2,3 5,2 3,8 7,0 6,9

3,4 4,6 2,8 5,5 4,1 7,3 7,2

3,8 4,6 3,0 5,5 4,1 7,3 7,5

120º

2,1 4,0 1,5 4,9 2,2 6,4 4,1

2,4 4,0 1,4 4,9 2,3 6,7 4,2

2,8 4,3 1,6 5,2 2,5 7,0 4,4

3,1 4,3 1,6 5,2 2,5 7,0 4,4

3,4 4,6 1,9 5,5 2,7 7,3 4,6

3,8 4,6 2,0 5,5 2,8 7,3 4,6

90º

2,1 4,0 1,1 4,9 1,6 6,4 2,8

2,4 4,0 1,1 4,9 1,8 6,7 3,0

2,8 4,3 1,2 5,2 1,9 7,0 3,2

3,1 4,0 1,2 5,2 1,9 7,0 3,4

3,4 4,6 1,4 5,5 2,0 7,3 3,7

3,8 4,6 1,5 5,5 2,2 7,3 4,0

45º

2,1 4,0 0,6 4,9 0,8 6,4 1,5

2,4 4,0 0,5 4,9 0,9 6,7 1,6

2,8 4,3 0,6 5,2 1,0 7,0 1,6

3,1 4,3 0,6 5,2 1,0 7,0 1,7

3,4 4,6 0,7 5,5 1,0 7,3 1,7

3,8 4,6 0,7 5,5 1,1 7,3 1,7
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 11. ASPERSOR SR 4201/4001

Tobera Nº4 * Tobera Nº5 Tobera Nº6

Bar L/min Radio (mts) L/min Radio (mts) L/min Radio (mts)

1,50 - - 8,60 10,40 13,10 10,60

2,00 10,52 10,50 12,00 10,60 14,63 11,00

2,50 11,69 11,00 13,54 11,20 16,21 11,40

3,00 12,50 11,40 14,21 11,70 17,49 11,90

4,00 14,15 12,20 17,29 12,50 19,80 12,70

* Tobera estándar

TABLA 14. ASPERSOR MAXI PAW

Bar L/min Radio(mts) 

1,7 10,67 10,70

2,0 11,33 11,10

2,5 12,50 11,50

3,0 13,67 12,00

3,5 14,83 12,40

4,0 15,67 12,70

TABLA 12. ASPERSOR SR 4200

Bar L/min Radio(mts) 

1,0 10,00 8,60

1,5 12,70 9,75

2,0 13,40 10,60

2,5 15,10 11,55

3,0 16,90 12,10

4,5 20,50 12,30

TABLA 13. ASPERSOR SR 4227

Bar L/min Radio(mts) 

2,0 12,50 8,90

2,5 14,00 9,60

3,0 15,32 10,40

3,5 17,00 11,20

4,0 19,00 11,80

4,5 20,50 12,30

TABLA 15. ASPERSOR 3500  

Tobera Bar Radio (m) m3/h

0,75

1.7 4,6 0,12

2.0 4,8 0,13

2.5 5,2 0,16

3.0 5,2 0,17

3.5 5,4 0,19

3,8 5,5 0,19

1,0

1.7 6,1 0,17

2.0 6,2 0,19

2.5 6,4 0,21

3.0 6,4 0,24

3.5 6,6 0,26

3,8 6,7 0,27

1,5

1.7 7 0,24

2.0 7 0,26

2.5 7 0,3

3.0 7,3 0,33

3.5 7,3 0,36

3,8 7,3 0,37

Tobera Bar Radio (m) m3/h

2,0*

1.7 8,2 0,32

2.0 8,2 0,34

2.5 8,2 0,39

3.0 8,2 0,43

3.5 8,4 0,47

3,8 8,5 0,49

3,0

1.7 8,8 0,49

2.0 9,1 0,53

2.5 9,4 0,6

3.0 9,4 0,67

3.5 9,6 0,71

3,8 9,8 0,74

4,0

1.7 9,4 0,67

2.0 9,7 0,73

2.5 10,1 0,83

3.0 10,6 0,92

3.5 10,7 1

3,8 10,7 1,04

* Boquilla preintalada
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 16. ASPERSOR 5000

Tobera Bar Radio (m) m3/h

1.5

1,7 10,1 0,25

2,0 10,2 0,28

2,5 10,4 0,31

3,0 10,6 0,34

3,5 10,7 0,37

4,0 10,6 0,4

4,5 10,4 0,42

2.0

1,7 10,7 0,34

2 10,8 0,36

2,5 11 0,41

3 11,2 0,45

3,5 11,3 0,49

4 11,1 0,52

4,5 10,7 0,55

2.5

1,7 10,7 0,41

2 10,9 0,44

2,5 11,3 0,5

3 11,3 0,56

3,5 11,3 0,6

4 11,3 0,64

4,5 11,3 0,68

3.0*

1,7 11 0,51

2 11,2 0,55

2,5 11,2 0,62

3 12,1 0,69

3,5 12,2 0,74

4 12,2 0,8

4,5 12,2 0,84

4.0

1,7 11,3 0,66

2 11,6 0,71

2,5 12,3 0,81

3 12,7 0,89

3,5 12,8 0,97

4 12,8 1,04

4,5 12,8 1,1

5.0

1,7 11,9 0,84

2 12,1 0,91

2,5 12,7 1,03

3 13,5 1,13

3,5 13,7 1,23

4 13,7 1,32

4,5 13,7 1,4

Tobera Bar Radio (m) m3/h

6.0

1,7 11,9 0,97

2 12,4 1,05

2,5 13,2 1,21

3 13,9 1,34

3,5 14,2 1,45

4 14,9 1,55

4,5 14,6 1,64

8.0

1,7 11 1,34

2 11,8 1,45

2,5 13,3 1,63

3 14,1 1,79

3,5 14,9 1,93

4 15,2 2,06

4,5 15,2 2,19

1.0 LA

1,7 7,6 0,17

2 8 0,18

2,5 8,6 0,2

3 8,8 0,22

3,5 8,8 0,24

4 8,8 0,26

4,5 8,8 0,27

1.5 LA

1,7 8,2 0,26

2 8,6 0,28

2,5 9,2 0,32

3 9,4 0,35

3,5 9,4 0,38

4 9,4 0,41

4,5 9,4 0,44

2,0 LA

1,7 8,8 0,33

2 9,1 0,36

2,5 9,5 0,41

3 9,7 0,45

3,5 9,9 0,49

4 10,1 0,52

4,5 10,1 0,56

3,0 LA

1,7 8,8 0,51

2 9,3 0,55

2,5 10,1 0,62

3 10,6 0,68

3,5 10,8 0,74

4 11 0,8

4,5 11 0,84

* Boquilla preintalada
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 17. ASPERSOR FALCON 6504  

Tobera Bar Radio (m) m3/h

04

2,1 11,9 0,66

2,5 12,3 0,72

3,0 12,5 0,78

3,5 12,5 0,85

4,0 12,5 0,89

4,5 12,5 0,96

5,0 12,7 1,01

5,5 13,1 1,04

06

2,1 13,1 0,95

2,5 13,5 1,05

3,0 14,1 1,16

3,5 14,9 1,26

4,0 14,4 1,34

4,5 14,6 1,4

5,0 14,9 1,47

5,5 14,9 1,56

08

2,5 14,9 1,5

3,0 15,1 1,56

3,5 15,5 1,69

4,0 15,5 1,83

4,5 15,5 1,95

5,0 15,7 2,05

5,5 16,1 2,13

10

2,5 15,5 1,84

3,0 15,8 1,92

3,5 16,2 2,08

4,0 16,6 2,23

4,5 17,1 2,37

5,0 17,2 2,5

5,5 16,8 2,63

Tobera Bar Radio (m) m3/h

12

2,5 16,2 2,2

3,0 16,4 2,31

3,5 16,8 2,52

4,0 17,3 2,72

4,5 17,7 2,89

5,0 18,1 3,04

5,5 18,6 3,18

14

2,5 16,8 2,57

3,0 17,2 2,68

3,5 18 2,91

4,0 18,5 3,12

4,5 18,6 3,32

5,0 18,6 3,51

5,5 18,6 3,67

16

2,5 16,8 2,86

3,0 17,4 3

3,5 18,6 3,27

4,0 19,1 3,5

4,5 19,2 3,71

5,0 19,2 3,91

5,5 19,2 4,1

18

2,5 18 3,11

3,0 18 3,25

3,5 18,1 3,53

4,0 19 3,81

4,5 19,5 4,03

5,0 19,8 4,23

5,5 19,8 4,44

6,0 19,8 4,79

6,2 19,8 4,93
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 18. ASPERSOR MINIPRO

Tobera Bar Radio (m) l/min

0.75

2.1 5.1 2.84

2.8 5.1 3.03

3.4 5.4 3.41

1

2.1 6.0 4.92

2.9 6.3 5.68

3.4 6.3 6.05

1.5*

2.1 6.9 5.30

2.8 7.2 6.44

3.4 7.2 7.20

2

2.1 7.5 6.82

2.8 8.1 7.95

3.4 8.1 9.09

3

2.1 8.4 10.2

2.8 9.0 11.4

3.4 9.0 12.5

* Boquilla preinstalada

TABLA 19. ASPERSOR SUPERPRO

Tobera Bar Radio (m) l/min

2.5 *

2.1 10.7 9.46

2.8 11.0 10.6

3.4 11.3 12.11

4.1 11.6 13.63

0.5

2.1 9.1 1.70

2.8 8.8 1.89

3.4 7.9 2.27

4.1 7.9 2.65

0.75

2.1 9.8 2.65

2.8 9.8 3.03

3.4 10.1 3.41

4.1 10.1 3.79

1

2.1 9.1 4.16

2.8 9.8 4.92

3.4 10.1 5.68

4.1 10.1 6.06

Tobera Bar Radio (m) l/min

2

2.1 11.6 8.71

2.8 11.6 9.46

3.4 12.2 10.22

4.1 12.8 11.36

3

2.1 10.7 12.87

2.8 11.0 14.38

3.4 11.6 15.9

4.1 11.9 18.17

4

2.1 12.8 15.52

2.8 13.4 17.41

3.4 13.7 19.31

4.1 14.0 21.58

6

2.1 14.0 21.96

2.8 14.6 24.23

3.4 14.9 26.50

4.1 14.9 28.39

8

2.1 12.8 28.39

2.8 13.7 31.04

3.4 14.6 34.07

4.1 14.6 35.96

* Boquilla preinstalada
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
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TABLA 21. ASPERSOR MINI-8

Tobera Bar Radio (m) l/min

0.75

2.0 6.1 3.0

2.5 6.3 3.3

3.0 6.5 3.8

3.5 6.7 4.6

1.0

2.0 7.9 4.2

2.5 8.1 4.6

3.0 8.3 5.2

3.5 8.6 5.7

Tobera Bar Radio (m) l/min

1.5*

2.0 8.8 4.5

2.5 9.0 5.0

3.0 9.3 5.6

3.5 9.5 6.1

2.0

2.0 9.1 5.3

2.5 9.3 6.0

3.0 9.4 6.8

3.5 9.4 7.7

3.0

2.0 10.3 8.7

2.5 10.6 9.4

3.0 10.7 10.4

3.5 10.7 11.5

* Boquilla preinstalada

TABLA 22. ASPERSOR T5P (TOBERAS ESTANDAR)

Tobera Bar Radio (m) l/min

1

1.7 10.1 4.4

2.0 10.2 4.8

2.5 10.4 5.2

3.0 10.7 6.0

3.5 10.7 6.3

4.0 10.8 6.9

2

1,7 10,6 5.5

2.0 10.8 6.2

2.5 11.0 6.8

3.0 11.3 8.0

3.5 11.3 8.4

4.0 11.3 9.2

2.5

1.7 10.7 6.6

2.0 10.8 7.5

2.5 11.0 8.3

3.0 11.3 9.7

3.5 11.3 10.1

4.0 11.3 11.1

3.0

1.7 11.0 8.3

2.0 11.3 9.1

2.5 11.6 9.8

3.0 12.2 11.5

3.5 12.2 12.4

4.0 12.2 13.9

Tobera Bar Radio (m) l/min

4.0

1.7 11.3 11.2

2.0 11.7 12.3

2.5 12.2 13.4

3.0 12.8 15.5

3.5 12.8 16.2

4.0 13.0 17.6

5.0

1.7 11.9 14.2

2.0 12.2 15.6

2.5 12.5 17.0

3.0 13.1 19.3

3.5 13.4 20.5

4.0 13.7 22.4

6.0

1.7 11.9 15.9

2.0 12.5 17.8

2.5 13.1 19.7

3.0 13.4 22.9

3.5 13.9 24.0

4.0 14.5 26.3

8.0

1.7 11.0 21.8

2.0 12.0 24.3

2.5 13.1 26.9

3.0 14.3 30.5

3.5 14.5 32.2

4.0 14.9 35.3
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
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TABLA 24. ASPERSOR T7P (Boquillas Estandar)

Tobera Bar l/min Radio (m)

7.0

2,8 25.8 14.1

3,4 28.1 14.8

4,1 30.7 14.9

4,8 33.7 15.3

5,5 36.6 15.8

6,9 41.1 16.3

9.0

2,8 28.5 14.4

3,4 31.2 15.4

4,1 33.7 15.3

4,8 37.1 15.8

5,5 39.7 16.4

6,9 44.8 16.5

12.0

2,8 37.7 15.3

3,4 39.9 16.3

4,1 43.6 17.3

4,8 47.5 18.0

5,5 51.1 18.2

6,9 57.5 19.2

16.0

2,8 50.8 16.0

3,4 56.6 17.4

4,1 59.8 18.3

4,8 64.8 18.6

5,5 69.7 19.4

6,9 78.7 20.0

20.0

2,8 61.0 15.8

3,4 69.7 17.5

4,1 74.1 18.6

4,8 79.5 19.4

5,5 85.5 20.2

6,9 95.7 21.4

24.0

2,8 58.5 16.4

3,4 67.0 18.4

4,1 74.8 19.4

4,8 81.8 20.2

5,5 88.2 20.8

6,9 99.6 22.0

20.0

2,8 73.3 16.8

3,4 83.2 19.6

4,1 90.2 21.6

4,8 97.2 22.0

5,5 103.5 22.3

6,9 115.5 22.9
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
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TABLA 25. ASPERSOR PGJ

Tobera Bar Radio (m) l/min

0.75

1,7 4,3 2,2

2,0 4,6 2,4

2,5 4,9 2,7

3,0 5,2 3,0

3,5 5,2 3,2

3,8 5,5 3,4

1.0

1,7 5,2 3,0

2,0 5,5 3,2

2,5 5,5 3,5

3,0 5,8 3,8

3,5 5,8 4,1

3,8 6,1 4,2

1.5

1,7 6,1 4,5

2,0 6,4 4,8

2,5 6,4 5,4

3,0 6,7 6,0

3,5 6,7 6,4

3,8 7,0 6,7

2.0

1,7 7,0 5,6

2,0 7,3 6,2

2,5 7,3 7,1

3,0 7,6 8,0

3,5 7,6 8,8

3,8 7,9 9,3

Tobera Bar Radio (m) l/min

2.5

1,7 7,9 7,6

2,0 8,2 8,1

2,5 8,2 9,0

3,0 8,5 9,8

3,5 8,5 10,5

3,8 8,8 10,9

3.0

1,7 8,8 8,5

2,0 9,1 9,3

2,5 9,1 10,6

3,0 9,4 12,0

3,5 9,4 13,1

3,8 9,8 13,7

4.0

1,7 9,8 13,3

2,0 10,1 13,8

2,5 10,1 14,8

3,0 10,4 15,7

3,5 10,4 16,3

3,8 10,7 16,7

5.0

1,7 10,7 17,0

2,0 11,0 17,6

2,5 11,0 18,5

3,0 11,3 19,4

3,5 11,3 20,1

3,8 11,6 20,5

TABLA 26. ASPERSOR SRM

Tobera Bar Radio (m) l/min

0.50

 4.0 1.4

2.0 4.3 1.6

2.5 4.3 1.8

3.0 4.6 2.0

0.75

1.7 4.9 2.2

2.0 5.2 2.4

2.5 5.2 2.7

3.0 5.5 3.0

1.0

1.7 5.8 2.9

2.0 6.1 3.2

2.5 6.1 3.5

3.0 6.4 3.9

Tobera Bar Radio (m) l/min

1.5

1.7 6.7 4.5

2.0 7.0 4.8

2.5 7.0 5.4

3.0 7.3 6.0

2.0

1.7 7.3 5.8

2.0 7.6 6.3

2.5 7.9 7.1

3.0 8.2 8.0

3.0

1.7 8.2 8.5

2.0 8.5 9.3

2.5 8.5 10.6

3.0 9.1 12.0
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 27. ASPERSOR PGP

Tobera Bar Radio (m) l/min

1

1.7 8.2 1.7

2.0 8.5 1.8

2.5 8.5 2.1

3.0 8.8 2.4

3.5 8.8 2.7

4.0 9.1 2.9

4.5 9.1 3.2

2

1.7 8.5 2.4

2.0 8.8 2.6

2.5 8.8 2.9

3.0 9.1 3.2

3.5 9.1 3.5

4.0 9.4 3.7

4.5 9.4 3.9

3

1.7 8.8 3.0

2.0 9.1 3.3

2.5 9.1 3.7

3.0 9.4 4.1

3.5 9.4 4.5

4.0 9.8 4.8

4.5 9.8 5.1

4

1.7 9.4 4.1

2.0 9.8 4.4

2.5 9.8 5.0

3.0 10.1 5.6

3.5 10.1 6.2

4.0 10.4 6.6

4.5 10.4 7.1

5

1.7 10.1 5.5

2.0 10.4 5.9

2.5 10.4 6.5

3.0 11.0 7.2

3.5 11.6 7.7

4.0 11.6 8.1

4.5 11.6 8.6

6

1.7 10.1 6.9

2.0 10.4 7.5

2.5 10.7 8.5

3.0 11.0 9.4

3.5 11.6 10.2

4.0 11.6 10.9

4.5 11.9 11.6

Tobera Bar Radio (m) l/min

7

1.7 10.1 9.0

2.0 10.4 9.7

2.5 11.0 10.8

3.0 11.6 12.0

3.5 12.2 12.9

4.0 12.2 13.8

4.5 12.2 14.6

8

1.7 11. 11.0

2.0 11.3 11.8

2.5 11.6 13.2

3.0 11.9 14.5

3.5 12.5 15.6

4.0 12.5 16.6

4.5 12.8 17.6

9

1.7 11.3 12.2

2.0 11.6 13.4

2.5 11.6 15.4

3.0 12.5 17.5

3.5 13.4 19.2

4.0 13.4 20.9

4.5 13.7 22.4

10

1.7 12.2 19.0

2.0 12.8 21.4

2.5 13.4 24.0

3.0 14.0 26.1

3.5 14.3 28.0

4.0 14.3 29.9

4.5 14.6 31.7

11

1.7 12.8 25.9

2.0 13.7 28.7

2.5 14.0 31.7

3.0 14.6 34.1

3.5 14.9 36.3

4.0 15.2 38.4

4.5 15.5 40.4

12

1.7 12.8 33.8

2.0 13.4 37.7

2.5 14.3 41.8

3.0 14.6 45.0

3.5 14.9 48.1

4.0 15.2 50.9

4.5 15.8 53.7
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TABLAS DE RENDIMIENTOS  
DE DIFUSORES Y ASPERSORES

TABLA 28. ASPERSOR I-25

Tobera Bar Radio (m) l/min

4

2.5 11.9 13.6

3.0 12.2 15.2

3.5 12.5 16.4

4.0 12.5 17.5

4.5 12.8 18.6

5.0 13.1 19.6

5

2.5 12.8 15.9

3.0 13.1 17.3

3.5 13.4 18.5

4.0 13.4 19.6

4.5 13.7 20.6

5.0 14.0 21.5

7

2.5 13.4 24.0

3.0 14.0 25.6

3.5 14.3 26.9

4.0 14.3 28.0

4.5 14.6 29.1

5.0 14.9 30.1

8

2.5 14.0 27.5

3.0 14.3 30.1

3.5 14.9 32.3

4.0 15.2 34.2

4.5 15.2 36.0

5.0 15.5 37.8

10

3.0 15.2 35.8

3.5 15.5 38.6

4.0 15.8 41.3

4.5 16.2 43.9

5.0 16.2 46.3

5.5 16.5 48.9

13

3.0 15.8 39.6

3.5 16.2 42.8

4.0 16.5 45.7

4.5 16.5 48.5

5.0 16.8 51.2

5.5 16.8 54.0

Tobera Bar Radio (m) l/min

15

3.0 16.8 47.7

3.5 17.1 50.8

4.0 17.4 53.7

4.5 17.4 56.3

5.0 17.4 58.8

5.5 17.7 61.5

18

3.0 17.4 51.4

3.5 17.7 55.2

4.0 18.0 58.7

4.5 18.3 62.0

5.0 18.9 65.2

5.5 19.2 68.5

20

4.0 18.6 66.2

4.5 18.9 70.1

5.0 19.2 73.7

5.5 19.5 77.7

6.0 19.8 81.0

6.5 20.1 84.2

23

4.0 19.2 81.3

4.5 19.5 86.3

5.0 19.8 91.1

5.5 20.1 96.3

6.0 20.1 100.6

6.5 20.4 104.8

25

4.0 19.8 87.1

4.5 20.1 93.1

5.0 20.4 98.7

5.5 21.0 104.9

6.0 21.0 110.0

6.5 21.3 115.1

28

4.5 20.1 98.8

5.0 20.7 103.5

5.5 21.3 108.6

6.0 21.3 112.8

6.5 21.6 116.9

7.0 21.6 120.7
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ELECTROVÁLVULAS

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

ELECTROVÁLVULAS A 24V CA NORMALMENTE CERRADA

Descripción Código €uros

Normalmente abierto 24V CA. 52671 27,29 J

Normalmente cerrado 24V CA (Standar). 11952 12,81 J

Normalmente cerrado 230V CA. 11953 14,30 J

Normalmente cerrado 9/12V CC. Tipo LATCH. 17583 22,27 J

SOLENOIDES BAYONETA PARA VÁLVULAS TIPO RPE

• Presión de trabajo de 0,5 a 10 kg/cm2.

• Temperatura máxima del fluido 75ºC.

• Tensión 24VAC.

• Intensidad 210 mA.

Cuerpo de la válvula en Poliamida y fibra de vidrio, membrana en NBR,  muelles y tornillo en acero inox. 
Apertura automática y manual.

Descripción Código €uros

Electroválvula diam ¾” H. 5068 18,68 J

Electroválvula diam 1” H. 0904056 19,33 J

Electroválvula diam 1” M. Con regulador de caudal. 52669 24,42 J

Electroválvula diam 1” H. Con refuerzo metálico. 111208 36,78 J

Electroválvula diam 1 ¼” H. Con regulador de caudal. 52670 39,31 J

Electroválvula diam 1 ½” H. Con regulador de caudal. 0904064 59,93 J

Electroválvula diam 2” H. Con regulador de caudal. 0904066 74,84 J

Electroválvula diam 3” M. Con regulador de caudal. 0904068 123,32 J

J

ELECTROVÁLVULA A 24V SERIE 6

ELECTROVÁLVULA A 24V CA NORMALMENTE CERRADA 
PARA BAJA PRESIÓN
Adecuada para aplicaciones donde la presión disponible sea muy baja, cierre garantizado con solo 50 cm 
de desnivel.

•  Presión de trabajo mínima:0.05 Atm.

•  Presión de trabajo máxima: 1 Atm.
Descripción Código €uros

Electroválvula diam  1¼”H 80977 56,42 J

Electroválvula diam 1¼”H  sin 
solenoide 111555 51,26 J

Descripción Código €uros

Electroválvula a 24V serie 6 colector de 1” HHM 131272 31,58 J

La nueva serie 6 es una electroválvula en 
forma de T modular para el riego, la venta-
ja de este tipo de válvula es la posibilidad 
de ensamblarlas entre ellas directamente.

Dispone de juntas ya integrados en entra-
da (1” Hembra) y salida (1” Hembra) hacia 
la zona a regar, las válvulas se conectan 
unas con otras a través de la rosca de 1” 
Macho. Se deberá colocar un tapón al fi-
nal de la línea. Apertura manual a bayone-
ta a través del clásico solenoide con anillo 
amarillo..

Características

• Cuerpo de la válvula en poliamida y fibra 
de vidrio.

• Membrana NBR (BUNA).

• Núcleo en acero inoxidable.

• Con regulador de caudal.

• Presión de trabajo de 0,5 a 10 Atm.

• Temperatura máxima de fluido de 60 ºC.

• Posición de trabajo, cualquiera.

• Cable bipolar IP-55.

• Tensión de 24 VAC.

DESTACADO
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ELECTROVÁLVULAS

ELECTROVÁLVULAS A 24V CA NORMALMENTE CERRADA
Fabricadas en PVC y acero inox. Con apertura manual.

RICHDEL

• Presión de trabajo de 1,4 a 10 kg/cm2.

• Tensión 24VAC.

• Intensidad 200 mA.

• Intensidad arranque 340 mA.

Descripción Código €uros

Electroválvula diam 1” H. Tapa roscada. 2400MT. 42363 24,03 J

Electroválvula diam 1” H. Tapa tornillo. 0904302 23,70 J

Electroválvula diam 1” H. Con regulador de caudal. 0904010 29,35 J

Electroválvula diam 1 ½”. Con regulador de caudal. 0904600 76,11 J

Electroválvula diam 2” H. Con regulador de caudal. 85 105,37 J

Solenoides 24VAC 0906042 19,37 J

Solenoide latch 9V 59093 33,95 J•

ELECTROVÁLVULAS A 24V CA NORMALMENTE CERRADA EZ –FLO PLUS
Construida en PVC de alta resistencia, reforzado con fibra de polipropileno, y partes en acero inoxidable. Diafragma robusto, de 
doble labio, en santopreno.

• Presión de trabajo de 0,7 a 10 kg/cm2.

• Tensión 24VAC o 9VCC (LATCH)

• Intensidad 200 mA.

• Intensidad arranque 340 mA.

ELECTROVÁLVULAS A 24V CA NORMALMENTE CERRADA SERIE TPV
Incorpora un conjunto patentado de diafragma y aguja de descarga vibratoria que permite a las partículas pequeñas pasar  a través 
de la electroválvula sin atascarla. Dispone de un diafragma de santopreno de labio doble, resistente al ozono y a la cloramina.

• Presión de trabajo de 0,69 a 12 kg/cm2.

• Tensión 24VAC.

• Intensidad 200 mA.

• Intensidad arranque 400mA

Descripción Código €uros

Electroválvula de 1” M 65273 23,05  J

Electroválvula de 1” H 42553 23,05  J

Electroválvula de 1” H con solenoide 
tipo Latch. 119799 38,24  J

Solenoide Latch para válvulas Toro. 61365 36,95  J

Descripción Código €uros

Electroválvula  de 1” H 77706 27,45  J

Electroválvula de 1” H con regulador de caudal 77707 41,03  J

Electroválvula de 1” H con solenoide tipo latch. 80904 43,86  J

Solenoide Latch para válvulas Toro. 61365 36,95  J

Solenoide 24V AC para válvulas TPV 77708 12,46  J•
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ELECTROVÁLVULAS

ELECTROVÁLVULA SERIE HV
Cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio para mayor resistencia. Diseño de caudal inverso nor-
malmente cerrado. Diafragma BUNA-N con filtro piloto de 200 micrones de limpieza automática 
y mulle de acero 

• Presión de trabajo de 1 a 10,3 Kg/cm2

• Con solenoide a 24V o tipo Latch

• Intensidad de régimen 0,143 A a 24 V

• Intensidad arranque 0.250 A a 24 V

Descripción Código €uros

Electroválvula HV 1” H 83963 19,51  J

Electroválvula HV tipo latch 124504 36,15  J

ELECTROVÁLVULA SERIE DV
Diseño con doble filtración para máxima fiabilidad. Membrana de presión compensada para larga 
duración. Solenoide encapsulado con consumo eficiente, de baja potencia, émbolo cautivo y filtro 
de asiento de 200 micrones.

• Presión de trabajo de 1 a 10,4 Kg/cm2

• Con solenoide a 24Vo tipo Latch

• Intensidad de régimen 0,19A a 24 V

• Intensidad arranque 0.30A a 24 V

Descripción Código €uros

Electroválvula  1” 100  DV H 82299 31,46  J

Electroválvula  tipo latch 1” 100DV-9V 41905 49,09  J

Solenoide Latch 25091 42,00  J

Solenoide 24V 90609 22,22  J

ELECTROVÁLVULA  P150
Fabricadas en nylon reforzado con fibra de vidrio, y en acero inoxidable. El cierre lento reduce el golpe de ariete. Incluye  regulador 
de caudal regulable a caudal cero. Posibilidad de conexión en ángulo o línea.

• Presión de trabajo de 1,4  a 10 kg/cm2.

• Tensión 24VAC o 9VCC (LATCH)

• Intensidad 200 mA.

• Intensidad arranque 340 mA.

Descripción Código €uros

Electroválvula de 1 ½” H 46713 74,87  J

Electroválvula de 2” H 45902 107,85  J

Electroválvula de 1 ½” H con solenoide tipo Latch 68871 98,23  J

Solenoide Latch para válvulas Toro. 61365 36,95  J

Solenoide 24V AC para válvulas P-150 0906042 19,37 J
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ELECTROVÁLVULAS

Descripción Código €uros

Electroválvula  100-PGA 1” H 80139 56,15  J

Electroválvula 150-PGA 1 ½” H 42842 78,53  J

Electroválvula 200-PGA 2” H 30513 110,49  J

Electroválvula  tipo latch 100-PGA 1” H- 9V 69213 82,74  J

Electroválvula  tipo latch 150-PGA 1 ½” H- 9V 42615 111,39  J

Electroválvula  tipo latch 200-PGA 2” H- 9V 52938 145,49  J

Solenoide tipo latch 25091 42,56  J

Regulador presión con dial para PGA 37805 99,41  J•

ELECTROVÁLVULA SERIE PGA
Cuerpo en PVC resistente y membrana reforzada. Configuración en línea y ángulo para aplicacio-
nes residenciales y comerciales. Incorpora maneta ajustable del caudal no emergente para regular 
el caudal deseado. 

• Presión de trabajo de 1 a 10,4 Kg/cm2

• Con solenoide a 24V o tipo latch

• Intensidad de régimen 0,23A a 24 V

• Intensidad arranque 0.41A a 24 V

ELECTROVÁLVULA  P220
De construcción robusta, en nylon con 

33% de fibra de vidrio y en acero inoxi-

dable. Tapa robusta y reforzada para re-

sistir a las altas presiónes. Purga manual 

externa para limpiar la válvula. Regula-

dor de caudal manual ergonómico ajus-

table hasta caudal cero. Posibilidad de 

conexión en ángulo o línea.

• Presión de trabajo de 0,7  a 15 kg/cm2

• Tensión 24VAC

• Intensidad 200 mA

• Intensidad arranque 340 mA

Descripción Código €uros

Electroválvula de 1” H. 64610 95,00  J•

Electroválvula de 1 ½” H. 18995 151,96  J

Electroválvula de 2” H. 29110 227,95  J

Electroválvula de 3” H. 66652 468,52  J•

Solenoide Latch para válvulas Toro. 61365 36,95  J

Solenoide 24V AC para válvulas P-220 0906042 19,37 J

ELECTROVÁLVULA SERIE PGV
Construido en PVC y acero inoxidable para una mayor resistencia. Purga interna manual. Modelos de 1 ½” y 2” con diseño en línea y en ángulo.

• Presión de trabajo de 1,4  a 10,3 kg/cm2

• Tensión 24VAC o 9VCC (LATCH)

• Intensidad 230 mA a 24 V

• Intensidad arranque 475 mA a 24 V

Descripción Código €uros

Electroválvula de 1” H PGV-100G-B 24972 21,59  J

Electroválvula de 1” PGV-100-MM-B. Rosca macho 127532 21,59  J

Electroválvula de 1” H. Con regulador de caudal PGV-101G-B 24973 23,22  J

Electroválvula de 1 ½” H. Con regulador de caudal PGV-151B 24975 71,83  J

Electroválvula de 2” H. Con regulador de caudal PGV-201B 24976 87,71  J

Electroválvula de 1” H. Con solenoide latch PGV-100G-B9V 55097 39,60  J

Electroválvula de 1 ½” H. Con solenoide latch PGV-151-B9V 57636 93,52  J

Regulador de presión de salida 1,4 a 7 kg/cm2 ACCU-SYNC-ADJ. 

(ACCU-SET)
25992 62,84  J•

Solenoide Latch 35649 22,51  J

Solenoide 24V AC 35675 13,66  J



1018

J
a
r
d
ín

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

PROGRAMADORES

PROGRAMADOR TEMPUS AC

Descripción Código €uros

Programador Tempus AC de 4 estaciones 122268 94,54  J

Programador Tempus AC de 6 estaciones 122269 105,39  J

Programador Tempus AC de 8 estaciones 122270 133,08  J

4 6 8

PROGRAMADOR TEMPUS PRO

Descripción Código €uros

Programador modular Tempus Pro. 126234 162,07  J

Módulo de expansión de 4 estaciones. 126235 48,00  J

Llave Wifi para programador Tempus 126236 88,90  J

Programador con funcionamiento autónomo o vía inter-
net con pantalla táctil y conexión Wifi.

Características

• Fácil de instalar y programar. La instalación y el futuro 
mantenimiento son rápidos y sencillos gracias a la 
gran pantalla LCD y la interfaz intuitiva. La pantalla 
multilingüe tiene 5 idiomas a elegir. 

• La función de Ajuste porcentual permite aumentar 
el tiempo de riego de todas las estaciones asignadas 
a un programa determinado, desde 0% a 200%, 
en incrementos del 10%. La función de Ajuste 
porcentual modifica únicamente el funcionamiento 
del programador; los tiempos de riego de todas las 
estaciones se guardan en la memoria programable del 

programador y vuelven al valor establecido cuando el 
Ajuste porcentual se restablece al 100%.

• Dos programas independientes y 3 horas de arranque 
que pueden estar activados de forma concurrente, con 
protección contra el solape de las horas de arranque 
dentro de cada programa.

• Con la opción “Super Cap”, el supercondensador 
proporciona alimentación de respaldo para mantener la 
fecha y la hora actuales durante más de 24 horas en caso 
de un corte de electricidad, sin necesidad de baterías.

Especificaciones eléctricas:

• 230V/24V AC, 0,625 A

• 0,25 A, salida por estación

Programador modular de 4 a 16 estaciones. De forma opcional, 
puede instalarse un módulo WiFi que permita controlar de forma 
remota desde cualquier lugar que esté dentro del alcance de su 
dispositivo de red inalámbrica doméstica, y controlarlo de forma 
remota con un smartphone.

Características

• 4 programas independientes.

• 6 arranques por programa.

• Programación de riego flexible:

– Por días.

– Semanal.

– Riego en días pares e impares.

– Riego en intervalos de 1 a 30 días.

• Suspensión temporal por lluvia programable hasta 31 días o 
“permanente”.

• Ajuste porcentual de agua de 0 % a 200 %.

• Programa de apilamiento.

• Arranque automático, semiautomático y manual.

• Programa de prueba para todas las estaciones.

• Memoria permanente.

• Activación de sensor de lluvia mediante interruptor.

• Los sensores se pueden gestionar en 5 modos distintos 
(desactivado, arranque, parada, saltar, pausa).

• El sensor de impulso puede estar activo cuando no esté 
funcionando ninguna válvula.

• La opción “Super Cap” proporciona alimentación de respaldo 
que mantiene la hora y la fecha actuales en el caso de un corte 
de energía eléctrica de más de 24 horas (sin necesidad de pilas).

• Posibilidad de retención del programa electrónico o mecánico.

• Botón de ayuda (solo programación).

Especificaciones eléctricas:

• 230V/24V AC, 1 A.

• 0,5 A, salida por estación.

• 1 A máxima total.

4 16

DESTACADO
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PROGRAMADORES

PROGRAMADOR SERIE EVOLUTION
Características

• Modelo base de 4 estaciones, expandible hasta 16  con módulos de 4 y 12 estaciones.

• Interfaz diseñada pensando en el cliente. Unos botones de atajo permiten acceder rápidamente a las 
funciones estándar, mientras que el menú avanzado está destinado al profesional del riego con mayor 
nivel.

• Conexión opcional Smart Connector se enchufa en el mecanismo temporizador, y permite establecer 
comunicaciones inalámbricas con varios dispositivos adicionales, incluyendo un sensor meteorológico , 
un control remoto portátil y hasta tres sensores de suelo.

• Un software fácil de usar permite programar todo en un ordenador, y transferir la programación a uno o 
más programadores en segundos mediante un dispositivo USB.

• Una hora de riego en el modelo predeterminado “estándar” y hasta seis horas de riego en el modo 
“avanzado”.

• Tres opciones de hora de riego:, calendario de siete días, intervalo de 1 a 30 días con hasta 7 días de 
exclusión y días pares/impares con hasta 7 días de exclusión.

• Tiempo de riego por estación desde 1 minuto hasta 12 horas.

• Operación simultanea de hasta tres zonas.

• Salida válvula maestra.

• Memoria no volátil sin batería.

• Armario con cerradura para exteriores fabricado de plástico robusto resistente a los rayos UV.

• El modelo para interior incluye un transformador  interno con cable conexión.

Especificaciones eléctricas:

• 230V/24V AC, 30 VA.

• 0,75 A máximo por estación.

• 0,75 A bomba/Válvula maestra.

• 1 A de carga total.

Descripción Código €uros

Programador Evolution de 4 a 16 est. Interior 89782 221,74  J

Programador Evolution de 4 a 16 est. Exterior 89783 238,77  J

Modulo ampliación 4 estaciones 89784 56,80  J

Modulo ampliación 12 estaciones 89785 190,93  J

4 16
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PROGRAMADORES

Para riego automático de pequeños jardines,  zonas verdes públicas, 
campos deportivos, etc. Controlado por Smartphone o tableta gracias a 
la APP de “SolemWF”.

Características
• Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía.

• Montaje mural interior y transformador (230/24) externo incluido.

• La memoria no volátil guardará la programación en caso de corte de 
alimentación.

• Testigo luminoso de control de funcionamiento.

Especificaciones
• 4, 6, 9 y 12 estaciones.

• Conexión válvula maestra.

• Conexión sonda de lluvia.

• Alcance de bluetooth  10m

Especificaciones eléctricas:
• 230V/24V AC

• 18VA (0,75A) máximo de consumo a la salida. 

Para riego de jardines residenciales, paraqués públicos, terrenos de 
deportes. Controlado por Smartphone o tableta gracias a la APP de 
Solem.

Características
• Comunicación Wifi/Bluetooth

• Montaje mural interior y transformador (230/24) externo incluido.

• La memoria no volátil guardará la programación en caso de corte de 
alimentación.

• Testigo luminoso de control de funcionamiento.

Especificaciones
•  4 y 6 estaciones.

• Conexión válvula maestra.

• Conexión sonda de lluvia.

• Alcance Wi-fi: 100 mts aprox.

Especificaciones eléctricas:
• 230V/24V AC

• 18VA (0,75A) máximo de consumo a la salida. 

PROGRAMADOR DE RIEGO BLUETOOTH BL-IS

PROGRAMADOR DE RIEGO VIA WIFI SMART IS

Descripción Código €uros

Modulo Solem AC 4 estaciones Bluetooth. 116314 94,52  J

Modulo Solem AC 6 estaciones Bluetooth. 116315 103,22  J

Modulo Solem AC 9 estaciones Bluetooth. 116316 109,65  J·

Descripción Código €uros

Modulo Solem IS 4, 4 estaciones Wifi 120503 153,54  J

Modulo Solem IS 6, 6 estaciones Wifi 120504 163,10  J
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PROGRAMADORES

PROGRAMADOR SERIE TMC 424 EXTERIOR
Características
• Número modular de estaciones (en módulos de 4 u 8 estaciones).

• Fuente de alimentación modular para interiores/exteriores y opciones de protección 
contra sobretensión alta y/o monitorización de caudal – combinadas según sus 
necesidades.

• Solape de programás, con posibilidad de ejecutar hasta 3 programás simultáneamente.

• Gran dial de control y pantalla LCD con confirmación visual de estaciones/programás.

• Capacidad multi-idioma.

• Preparado para control remoto y compatible con sensor de lluvia.

• Armario impermeable con llave.

• La memoria no volátil no requiere baterías y mantiene la programación hasta cinco 
años, reduciendo el número de llamadas de servicio.

Especificaciones eléctricas:
• 230V/24V AC, 6 VA (0.50 amps) máximo por estación.

• 7 VA (0.50 amps) arranque de bomba/válvula maestra.

• 14 VA (1.20 amps) total.

Descripción Código €uros

Programador exterior TMC-424 con módulo de 4 estaciones ampliable a 24 52642 342,52  J

Modulo de ampliación 4 estaciones TSM 52643 72,53  J

Modulo de ampliación 8 estaciones TSM 52644 145,04  J

Módulo de ampliación 4 estaciones con monitor caudal TSM 77709 155,03  J•

Módulo de ampliación 8 estaciones con monitor caudal TSM 77710 224,72  J•

4 24

PROGRAMADOR SERIE ESP-RZXE  
COMPATIBLE CON WIFI
Características:
• Pantalla LCD de gran tamaño con interfaz de usuario fácil de manejar.

• Programación por zonas, que permite asignar programas independientes a cada zona.

• Con cuatro programas y 6 horas de inicio independiente por zona.

• 4 opciones de días de riegos por zonas: días personalizados de la semana, días naturales 
impares, días naturales pares, cíclico (cada 1-14 días).

• Riego manual de todas las zonas o de una zona a demanda.

• Memoria de programa no volátil.

• Circuito de válvula maestra/arranque de bomba.

• Programable con alimentación de pila.

• Compatible con Wifi mediante el módulo LNK.

Especificaciones eléctricas:
• 230V/ 24V AC.

• 650 mA salida transformador.

• limentación de reserva, 2 pilas AAA para mantener la fecha y la hora, mientras que la 
memoria no volátil conserva la programación.

PROGRAMADOR PARA MONTAJE INTERIOR

Descripción Código €uros

Programador RZX4i interior  
de 4 estaciones 118164 100,44  J

Programador RZX6i interior 
de 6 estaciones 118165 113,36  J

Programador RZX8i interior 
de 8 estaciones 118166 140,07  J

PROGRAMADOR PARA MONTAJE EXTERIOR

Descripción Código €uros

Programador RZX4e exterior 
de 4 estaciones 118197 163,63  J

Programador RZX6i exterior 
de 6 estaciones 118198 188,44  J

Programador RZX8i exterior 
de 8 estaciones 118199 229,41  J

4 6 8
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Rain Bird acaba de ampliar su gama de programadores, al incluir 
un programador móvil de calidad profesional para aplicaciones 
residenciales y comerciales ligeras. El programador RC2 permite hasta 
8 estaciones más el relé de arranque de la bomba/válvula maestra y 
es adecuado para aplicaciones interiores/exteriores según modelo. El 
RC2 ofrece funciones de programación flexibles para una multitud de 
aplicaciones en distintos paisajes. Sus funciones de riego avanzadas le 
ayudan a cumplir cualquier tipo de restricción de riego local.

El programador RC2 está diseñado para proporcionar al usuario una 
interfaz móvil que puede ser programada desde la aplicación móvil de 
Rain Bird con o sin WiFi en el sitio.

El programador puede funcionar en automático o manual. 

Características
• Vinculación sencilla con el móvil y programación intuitiva desde la 

aplicación.

• Las luces LED del programador indican el estado rápidamente.

• Entrada de sensor de lluvia con capacidad de invalidación.

• Memoria de almacenamiento no volátil (100 años) .

• Diagnóstico electrónico.

• La fijación de horarios según programa, permite que haya 3 programas 
individuales con 4 horarios de arranque independientes por programa 
para 12 horarios de arranque en total.

• Opciones de programación de riego: días de la semana personalizados, 
días pares o impares, riego cíclico (cada 1 a 30 días)

Especificaciones eléctricas
• Entrada requerida: 230VCA (±10%) @ 50Hz.

• Salida Nominal: 0,82 A a 24 V CA. Máximo: 1 A a 24 V CA.

• Incluye salida para válvula maestra/relé de arranque de bombas.

• La memoria no volátil guarda permanentemente la programación 
actual.

PROGRAMADOR SERIE RC2

PROGRAMADORES

Descripción Código €uros

Programadores para montaje interior

Programador RC2-4 interior de 4 estaciones. 133836 111,10 J

Programador RC2-6 interior de 6 estaciones. 133839 124,00 J

Programador RC2-8 interior de 8 estaciones. 133840 155,20 J

4 6 8

NOVEDADES
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PROGRAMADOR PARA MONTAJE EXTERIOR PROGRAMADOR PARA MONTAJE INTERIOR

PROGRAMADORES

PROGRAMADOR SERIE ESP-TM2 compatible con Wifi
La serie de programador ESP se ha ampliado, incorporando un programador de calidad 
profesional para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.

Características
• Pantalla LCD de gran tamaño con interfaz de usuario fácil de manejar.

• Capacidad de programación con 3 programas individuales y 4 horas de arranque 
independientes por programa para un total de 12 horas de arranque.

• Tiempo de funcionamiento por estación de1 minuto a 6 horas.

• 4 opciones de días de riegos por zonas: días personalizados de la semana, días impares o 
pares, cíclico (cada 1-30 días).

• Riego manual de todas las zonas, una única estación o un programa individual.

• Hasta 14 días de retraso

• Memoria de programa no volátil.

• Encendido y apagado de la válvula maestra por estación.

• Circuito de válvula maestra/arranque de la bomba.

• Programable con alimentación de pila.

• Detección automática de cortocircuitos con alertas específicas para cada estación

• Compatible con Wifi mediante el módulo LNK.

Especificaciones eléctricas:
• 230V/ 24V AC

• Salida 0,65 A a 24V.

• No requiere batería externa. Dispone de una batería de litio con 10 años de duración 
para mantener la fecha y la hora. 

Descripción Código €uros

Programador ESP TM2-4 exterior 
de 4 estaciones

124499 181,02  J

Programador ESP TM2-6 exterior 
de 6 estaciones

124500 208,44  J

Programador ESP TM2-8 exterior 
de 8 estaciones

124501 253,82  J

Programador ESP TM2-12 exterior 
de 12 estaciones

124502 329,93  J

Descripción Código €uros

Programador ESP TM2-4 interior 
de 4 estaciones

133842 117,80 J

Programador ESP TM2-6 interior 
de 6 estaciones

133843 131,50 J

Programador ESP TM2-8 interior 
de 8 estaciones

133844 153,30 J

Programador ESP TM2-12 interior 
de 12 estaciones

133845 183,90 J

4 6 8 12
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PROGRAMADORES

PROGRAMADOR SERIE ESP-ME  
COMPATIBLE CON WIFI
Características:

• Pantalla LCD de gran tamaño con interfaz de usuario fácil de manejar.

• 4 programas individuales con 6 horas de inicio independiente por 
programa para un total de 24 horas de inicio.

• Opciones de programación de riego: días personalizados de la semana, 
días naturales impares, días naturales pares, cíclico (cada 1-30 días).

• Riego manual con una pulsación.

• Retardo entre estaciones ajustable.

• Memoria de programa no volátil.

• Circuito de válvula maestra/arranque de bomba.

• Retardo de riego de hasta 14 días (solo para las estaciones no 
configuradas para omitir el sensor de lluvia).

• Programable a distancia con alimentación de pila a 9V (no incluida).

• Compatible con Wifi mediante el módulo LNK.

Especificaciones eléctricas:

• 230V/ 25,5V AC

• 1 A salida transformador.

• No requiere alimentación de respaldo. La memoria no volátil 
almacena permanentemente la programación actual y una batería 
de litio con 10 años de vida útil protege la hora y la fecha del 
programador durante los cortes del fluido eléctrico.

MODULO WIFI LNK
El módulo Wifi LNK permite a los usuarios conectarse de manera 
remota a un programador de riego ESP-Me, ESP-RZXe y TM2 de Rain 
Bird a través de un accesorio extraíble y un teléfono móvil con sistema 
operativo Apple iOS o Android y acceso a internet.

Descripción Código €uros

Programador modular ESP-ME3 de 4 estaciones, ampliable a 22 estaciones. 118382 266,01  J

Modulo ampliación 3 estaciones 55165 48,48  J

Modulo ampliación 6 estaciones 89788 87,20  J

Descripción Código €uros

Módulo Wifi LNK 118384 150,48  J

4 22

4 22
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PROGRAMADORES

PROGRAMADOR SERIE ECO 
LOGIC
Características

• Electrónico con pantalla digital. Montaje 
mural para 4 y 6 estaciones montaje interior.

• 3 programas independientes.  Y 4 horas de 
inicio por programa.

• 4 horas de tiempo de riego máximo por 
programa. Retardo máximo entre estaciones 
de 4 horas

• Compatible con sensores de clima tipo 
microrruptor.

• Retardo de lluvia programable de 1 a 7días..

• Memoria de programa no volátil.

• Protección automática frente a 
cortocircuitos.

• El programa de prueba permite efectuar 
comprobaciones rápidas del sistema.

Especificaciones eléctricas:

• 230V/ 24V AC

• 0.625 A salida transformador.

• 0.28 A salida por estación.

• 0.28 A salida bomba/válvula maestra.

4 6

Descripción Código €uros

Programador ELC 401i-E de 4 estaciones 114310 66,85  J

Programador ELC 601i-E de 6 estaciones 114311 75,52  J

PROGRAMADOR SERIE ESP-LXME2
El controlador LXME2 ofrece detección y administración de caudal con 
capacidad de estación modular de 12 a 48 estaciones. Los módulos de estación 
están disponibles en modelos de 12 estaciones.

Características
• Pantalla LCD grande con retroiluminación para desplazarse fácilmente por la 

interfaz de usuario en pantalla.

• Módulos intercambiables en funcionamiento; no es necesario apagar el 
controlador para añadir o eliminar módulos.

• MV1 – Circuito de arranque de la válvula maestra/bomba normalmente 
cerrado o normalmente abierto.

• Retraso de la válvula maestra y retraso entre estaciones.

• 6 idiomas seleccionables por el usuario.

• Memoria no volátil de programa (100 años.)

• Protección contra sobretensiones estándar de 10 Kv.

• El panel frontal puede extraerse y programarse con alimentación de la batería.

• FloManager™ gestiona la demanda hidráulica, haciendo uso completo del 
agua disponible para reducir el tiempo total de riego.

• SimulStations™ programables para permitir hasta 5 estaciones en 
funcionamiento simultáneo.

• Ventanas de riego por programa y ventana de riego manual de la válvula 
maestra.

• Cycle+Soak™ por estación.

• Retraso por lluvia.

• Día inactivo del calendario de 365 días.

• Retardo de estación programable por programa.

• Sensor meteorológico programable por estación para evitar o detener el riego.

• Programa o ajuste estacional mensual global.

Especificaciones eléctricas:
• Entrada requerida: 120 VCA ± 10%, 60 Hz; 230 VCA +10% -6%, 50 Hz.

• Salida: 26.5 VCA 1.9 A.

• Energía de reserva: la pila botón de litio mantiene la fecha y la hora mientras 
que la programación se almacena en memoria no volátil.

• Capacidad multiválvula: máximo cinco válvulas de solenoide de 24 VCA, 7 VA 
de funcionamiento simultáneo incluyendo la válvula maestra, máximo dos 
válvulas de solenoide por módulo de estación. 

DESTACADO

Descripción Código €uros

Programador modular 
ESP-LXME2 de 12 
estaciones ampliable a 
48 estaciones.

133611 726,00 J·

Módulo de ampliación 
de 12 estaciones.

83221 255,99 J·

8 48
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PROGRAMADORES

PROGRAMADOR SERIE XC

4 6 8 14

4 6 8 14
PROGRAMADOR PARA MONTAJE INTERIOR

Descripción Código €uros

Programador XC-201i - E de 2 estaciones. 55103 81,86  J

Programador XC-401i - E de 4 estaciones. 52662 92,77  J

Programador XC-601i - E de 6 estaciones. 52663 103,68  J

Programador XC-801i - E de 8 estaciones. 52664 130,96  J

PROGRAMADOR X2™ CON FUNCIÓN WIFI

Descripción Código €uros

Programador X2-401E, 4 estaciones, con 
transformador interno 230V. 126228 147,29  J

Programador X2-601E, 6 estaciones, con 
transformador interno 230V. 126229 168,32  J

Programador X2-801E, 8 estaciones, con 
transformador interno 230V. 126230 201,79  J

Programador X2-1401E, 14 estaciones, con 
transformador interno 230V. 126240 349,08  J

Modulo Wifi. WAND 126231 165,45  J

Características

• E Para 4, 6, 8 y 14 estaciones.

• Apto para Wi-Fi y gestionado por el 
software Hydrawse.

• La pantalla retroiluvminada proporciona 
una visibilidad óptima en cualquier 
situación.

• 3 programas flexibles con 4 horas de 
arranque cada uno y hasta 6 horas de 
tiempo de riego.

• QuickCheck™ ofrece un diagnóstico 
sencillo de fallos en el cableado de campo.

• La protección contra cortocircuitos 
detecta los fallos en el cableado y puentea 
la estación sin perjuicio para el sistema.

• La memoria Easy Retrieve™ guarda una 
copia de seguridad de todo el programa de 
riego.

• Retardo entre estaciones para válvulas de 
cierre lento o para rearmar la bomba.

• Las funciones de ciclo e infiltración evitan 
el desperdicio de agua y la escorrentía en 
zonas con cambios de pendiente o suelos 
compactos.

• Ajuste estacional para ajustes de 
programación más rápidos sin cambiar los 
tiempos de riego.

Especificaciones eléctricas:

• 230V/24V AC, 1 A.

• 0.56 A salida por estación.

• 0.84 A máxima total.

• 1 entrada sensor.

Características

• Electrónico con pantalla digital.

• Tres programás por estación con hasta 4 
tiempos de inicio por programa.

• Tiempos de riego de 0 a 4 horas en 
incrementos de 1 minuto.

• Programación semanal, par/impares o de 
365 días.

• Ajuste porcentual de 0 al 150%. Retraso por 
lluvia de 1 a 7 días.

• Sensor exterior programable por estación.

• Capacidad para 2 válvulas simultaneas 
más arranque bomba.

• Memoria no volátil.

• Transformador incluido.

Especificaciones eléctricas:

• 230V/24V AC, 1 A.

• 0.56 A salida por estación.

• 0.9 A salida máxima  
(incluye válvula maestra).
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PROGRAMADORES

PROGRAMADOR HC HYDRAWISE
Programador con funcionamiento autónomo o vía internet con 
pantalla táctil y conexión Wifi.

Características

• Gestione los programadores de sus clientes desde un 
dispositivo inteligente, desde casa o desde la oficina.

• Riego inteligente basado en las condiciones meteorológicas 
locales, con ajustes de riego predictivos (Predictive Watering™).

• Utilice la aplicación como control remoto para una eficiencia 
aún mayor.

• Programas fijos de riego predictivo basado en las predicciones 
meteorológicas de temperatura, lluvia, humedad y viento.

• Acceso gratuito a la información de estaciones meteorológicas 
de aeropuertos locales.

• Almacene esquemas de riego en línea.

• Utilice la aplicación para recibir alertas y llevar a cabo la 
resolución de problemas de manera remota.

• Pantalla táctil con retroiluminación.

Especificaciones eléctricas:

• 230V/24V AC, 1 A.

• 0,56 A, salida por estación.

• 1 entrada para sensores.

PROGRAMADOR PARA MONTAJE INTERIOR

Descripción Código €uros

Programador HC-601i  
de 6 estaciones Wifi. 122274 427,10  J•

Programador HC-1201i  
de 12 estaciones Wifi. 122275 499,74  J•

PROGRAMADOR PARA MONTAJE EXTERIOR

Descripción Código €uros

Programador PHC-601E de 6 estaciones Wifi. 122277 446,47  J•

Programador PHC-1201E de 12 estaciones Wifi. 122278 528,79  J•

Programador PHC-2401E de 24 estaciones Wifi 122279 925,87  J•

PROGRAMADOR ICC2
Características

• Programador de 8 estaciones, ampliación con 
módulos de 4-8 y 22 estaciones, hasta 38 estaciones 
con armario de plástico y hasta 54 estaciones con 
armario metálico.

• 4 programas totalmente independientes y 8 horas 
de inicio por programa.

• Compatible con el sistema de codificadores EZDS.

Especificaciones eléctricas:

• 230V/24V AC, 1.4 A.

• 0,56 A salida por estación.

• 0.56 A salida bomba/válvula 
maestra.

• Entradas para sensores: 1 (Click 
o Solar Sync). 

Descripción Código €uros

Programador I2C-800PL. Modelo para 8 estaciones, con montaje de 
pared de plástico para exteriores. 131273 458,58  J•

Modulo ampliación ICM-400 de 4 estaciones con protección mejorada 
frente a la sobretensión. 25987 129,88  J•

Modulo ampliación ICM-800 de 8 estaciones con protección mejorada 
frente a la sobretensión. 26812 240,21  J•

Modulo ampliación ICM-2200 de 22 estaciones (uno por programador). 131274 471,22  J•
8 38

DESTACADO
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PROGRAMADORES

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

PROGRAMADOR SERIE POCKETSTAR PLUS

Descripción Código €uros

Programador de 4 estaciones 83806 68,77  J

Programador de 6 estaciones 83283 74,62  J 4 6

4 6 9

PROGRAMADOR SERIE XC HYBRID
Características:
• Alimentado mediante pilas o por corriente 

alterna.

• Tres programás independientes por estación 
con hasta 4 tiempos de inicio por programa.

• 4 horas de tiempo máximo de riego por 
estación.

• Retraso por lluvia programable de 1 a 7 días.

• Ciclo manual.

• Ajuste estacional (global) de 10 a 150%.

• Posibilidad de conexión a sensores externos.

• 4 horas máximo retraso entre estaciones.

• Armario plástico para interior/exterior.

• Memoria no volátil.

• Transformador no incluido.

Especificaciones eléctricas:
• Funciona solo con solenoides tipo Latch DC

• Salida para Bomba/Válvula maestra

• 1 Entrada para sensor

• Utiliza 6 pilas de tipo AA

Descripción Código €uros

Programador XCH-600 de 6 estaciones 77882 234,47  J•

Programador XCH-1200 de 12 estaciones 77885 340,60  J•

Transformador 230/24V AC con enchufe 77886 37,84  J•
6 12

Características

• Dos programás de riego . Rearme 
automático.

• Anulación del riego en días de lluvia . Se 
retrasa el riego en múltiplos de 24 horas.

• Programable para cada día de la semana, 
días pares, días impares o incluso segundos 
días.

• Disponible 8 riegos por válvula y por día.

• Tiempos de estación en incrementos de 
minutos para requisitos de riego preciso. (1 
a 99 min.)

• Cinco modos de funcionamiento: completo, 
automático, manual por estación, manual 
por grupo individual de programación, 
manual en todas las estaciones o apagado.

Descripción Código €uros

Programador Híbrido 4 estaciones 15512 177,46  J•

Programador Híbrido 6 estaciones 13024 226,90  J•

Programador Híbrido 9 estaciones 15513 269,59  J•

Estos programadores de riego combinan la 
simplicidad de manejo mediante deslizadores 
con la programación digital. Con la ayuda de sus 
barras deslizantes se puede ajustar fácilmente 
la duración de cada estación de riego y esto lo 
convierte en una opción ideal para ajustar los 
cambios a diferentes temperaturas del clima, 
al riego del césped o al de las flores del jardín. 
Tienen tres programas independientes (A, B o C) 
con 4 arranques por cada uno.

Características:
• Tiempo de riego por estación de 2 a 120 min..

• Posibilidad de establecer el tiempo de riego 
minuto a minuto sin las levas.

• Opción de ajuste estacional del riego en 
porcentaje.

• Posibilidad de establecer tiempos muertos 
entre las estaciones.

• Días de riego seleccionados o cada segundo 
día, días impares (odd) o pares (even), días 
alternos de intervalos entre 1 y 32 días.

• Programa de lluvia, permite retrasar el riego 
hasta 99 días.

Especificaciones eléctricas:
• 30V/ 24V AC

• Capacidad de alimentación de dos 
electroválvulas por cada sector.

• Alimentación de reserva 2 pilas de 1.5V (no 
incluidas).

PROGRAMADOR HIBRIDO PROFESIONAL
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PROGRAMADORES
AUTÓNOMOS A PILAS

PROGRAMADOR TEMPUS WP
Programador con conectividad Bluetooth integrada.

Características

• 4 programas independientes con 3 tiempos de inicio por 
programa.

• Pantalla LCD.

• Tiempo de riego de 1 minuto a 8 horas (aumento de 1 minuto)

• Programación de riego flexible:

• Diario

• Semanal

• Riego en días pares e impares.

• Riego a intervalos de 1 a 31 días.

• Arranque automático, semiautomático y manual.

• Memoria permanente.

• Demora por lluvia programable desde 1 hasta 15 días o 
“permanente”.

Especificaciones eléctricas:

• Funciona con 1 pila de 9V DC (no incluidas).

• IP 68.

• Activa un solenoide latch.

Descripción Código €uros

Programador Tempus WP de 1 estación. 122271 97,97  J

Programador Tempus WP de 2 estaciones. 122272 152,39  J

Programador Tempus WP de 4 estaciones. 122273 166,88  J

Programador Tempus WP de 6 estaciones. 124418 188,03  J

1 2 64

PROGRAMADOR SERIE ESP-9V

Descripción Código €uros

Programador ESP9V1 de una estación 131755 95,80  J

Programador ESP9V1+vávula DVF de 1” 131759 95,80  J

Programador ESP9V2 de dos estaciones 131756 165,02  J

Programador ESP9V4 de cuatro estaciones 131757 180,09  J

Programador ESP9V6 de seis estaciones 131758 203,26  J

El programador a pilas ESP-9V le ofrece un sistema de control de riego auto-
mático fiable incluso en aquellos lugares donde no hay alimentación de CA. El 
ESP-9V funciona de manera fiable durante más de dos años con 2 pilas de 9 V.

El ESP-9V se ha diseñado para instalarse prácticamente en cualquier lugar. Gra-
cias a su carcasa estanca y su compartimento para pilas con doble sellado, fun-
cionará a la perfección incluso en las arquetas más húmedas y sucias.

Disfrute de la comodidad y la eficiencia de un control de riego automático con 
el programador ESP-9V.

Características
• Funciona durante todo un año con una pila alcalina de 9 voltios, o dos años 

con dos pilas alcalinas de 9 voltios.

• Sincronización de estaciones:  De 1 a 240 minutos según la hora de inicio.

• Seis horas de inicio independientes por zona.

• 4 opciones de días de riego por zona: Días de la semana personalizados, 
Cíclico (cada 1 a 30 días), Días IMPARES y Días PARES.

• Riego aplazado:  1 a 9 días.

• Ajuste de temporada:  de 10% a 200%.



1030

J
a
r
d
ín

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

PROGRAMADORES
AUTÓNOMOS A PILAS

PROGRAMADOR A BATERÍA SOLEM WooBee
Programador con conectividad Bluetooth integrada, se conecta a la App My-
solem, pudiendo programarse a través de ella. Dispone de pantalla y botonera 
para programarlo.

Dispone de entrada de caudalímetro, marcando umbrales mínimos y máximos, 
el programador pueda cerrar el riego si el consumo se sitúa fuera de esos um-
brales, normalmente por fuga.

Características y especificaciones eléctricas:

• Para 1, 2, 4 y 6 estaciones

• Con entrada de sensor

• Distancia máxima al  solenoide de 30 m

• Funciona con 1 pila de 9V DC o 4 baterías AAA (no incluidas)

• IP 68

• Activa un solenoide latch

Descripción Código €uros

Programador Solem WooBee de 1 estación. 124525 91,58  J

Programador Solem WooBee de 2 estaciónes. 124526 143,00  J

Programador Solem WooBee de 4 estaciones. 124527 156,07  J

Programador Solem WooBee de 6 estaciones. 124528 176,15  J

1 2 4 6

MODULO DE RIEGO A BATERIA BLUETOOTH
Controlado por Smartphone o Tablet a través de la App gratuita “SolemWF”, se utiliza para riegos de 

pequeños jardines en zonas verdes públicas, campos deportivos, etc.

Características:

• Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía.

• Independiente, funciona con una pila alcalina de 9V  

del tipo 6LR61 (no incluida).

• Modelo IP68, 100% estanco y sumergible.

• Alojamiento de la batería independiente y estanca.

• Puede ser instalado en  interior, exterior o en arqueta.

• Función programable de arranque/parada.

• Memoria no volátil.

Especificaciones:

• 1, 2, 4 y 6 estaciones

• Conexión a válvula maestra.

• Conexión a sensor de lluvia.

• Alcance del Bluettoth, 10 mts.

• Probado en iPhone, iPad, Samsung Galaxy(S3, S4  

y S5, Note) y Sony Xperia (Z, Z1) 

Especificaciones eléctricas:

• Funciona con una pila de 9V.

• Funciona con un solenoide latch de 9V

• Distancia entre el módulo  el solenoide de 30 m con  

un cable de 1.5 mm2.
4 61 2

Descripción Código €uros

Modulo Solem DC 1 estación Bluetooth 99448 79,41  J

Modulo Solem DC 2 estaciones Bluetooth 99449 110,42  J

Modulo Solem DC 4 estaciones Bluetooth 99573 127,94  J

Modulo Solem DC 6 estaciones Bluetooth 99574 146,31  J
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PROGRAMADORES
AUTÓNOMOS A PILAS

PROGRAMADOR BLUETOOTH
A PILAS TBOS-BT
El programador de pilas (9 V) TBOS-BT es un control de riego de nivel 
comercial que se puede programar con su smartphone a través de la 
aplicación para móvil Rain Bird. Instale el programador en las medianas, 
glorietas o donde necesite controlar el riego, pero no tenga suministro 
eléctrico CA.

Su caja resistente al vandalismo es ideal para zonas públicas o de mucho 
paso. Gracias a la aplicación Rain Bird puede crear programas flexibles 
que se ajustan de forma automática para la temporada y cuentan con 
múltiples programas y horas de inicio.

Características

• La programación básica incluye 3 programas independientes, A, B y C, 
cada uno con 8 horas de inicio al día.

• Se pueden asignar estaciones a varios programas con distintos tiempos 
de riego.

• El tiempo de riego puede variar de 1 minuto a 12 horas en incrementos 
de 1 minuto.

• El funcionamiento independiente de las estaciones permite establecer 
horas de inicio secuenciales (con apilamiento en caso de solapamiento).

• Ajuste de programa y de temporada mensual; 0% a 300% (en 
incrementos de 1%).

• Cinco modos de ciclo de día de riego (personalizado, días pares, 
días impares, días impares y 31, cíclico) que se pueden seleccionar 
por programa a fin de ofrecer la máxima flexibilidad y respetar las 
restricciones de riego.

• Retraso de lluvia de 1 a 14 días.

• Salida de la válvula maestra (en los módulos de control TBOS-II 2, 4 y 6)

• Se puede guardar y restaurar (de forma manual o automática para la 
capacidad del Instalador por defecto) un programa de reserva TBOS.

• No se pierden los programas de riego tras la sustitución de las baterías.

• La vida de la batería es de un año con una pila alcalina de 9 V de alta 
calidad.

• Resiste los entornos húmedos y duros. Clasificación IP68: 100% 
impermeable y completamente sumergible.

• Distancia máxima de cable entre el módulo y el solenoide: 30 m con 
cable extendido de 1,5mm² (16 AWG). 

Descripción Código €uros

TBOS-BT™ Bluetooth® Caja de Conexión: 1 estación 121243 121,45  J

TBOS-BT™ Bluetooth® Caja de Conexión: 2 estaciones 121244 140,14  J

TBOS-BT™ Bluetooth® Caja de Conexión: 4 estaciones 121245 152,88  J

TBOS-BT™ Bluetooth® Caja de Conexión: 6 estaciones 121246 173,32  J

1 2 4 86
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PROGRAMADORES
AUTÓNOMOS A PILAS

PROGRAMADOR BLUETOOTH  
A PILAS TBOS-BT-LT SIN INFRARROJOS
El programador de pilas (9 V) TBOS-BT es un control de riego de nivel comercial 
que puede programar con su smartphone a través de la aplicación para móvil 
Rain Bird. Instale el programador en las medianas, glorietas o donde necesite 
controlar el riego, pero no tenga suministro eléctrico CA.

Su caja resistente al vandalismo es ideal para zonas públicas o de mucho paso. 
Gracias a la aplicación Rain Bird puede crear programas flexibles que se ajustan 
de forma automática para la temporada y cuentan con múltiples programas y 
horas de inicio.

Características
• Crear, revisar y transmitir programas de riego.  

• Capacidad para configurar zonas o programas para riego manual.  

• La programación básica incluye 3 programas independientes, A, B y C, cada 
uno con 8 horas de inicio al día.

• Se pueden asignar estaciones a varios programas con distintos tiempos de 
funcionamiento.  

• El tiempo de funcionamiento puede variar de 1 minuto a 12 horas en 
incrementos de 1 minuto.  

• Cinco modos de ciclo de día de riego (personalizado, días pares, días impares, 
días impares y 31, cíclico) que se pueden seleccionar por programa a fin de 
ofrecer la máxima flexibilidad y riego.  

• Ajuste global por programa y estacional por mes: 0% a 300% (en incrementos 
de 1%).  

• Retraso del riego entre 1 y 14 días.  

• Identificación integrada con posibilidad de denominación. Se puede nombrar 
individualmente al módulo de control y a las estaciones.  

• Contraseña opcional.  

• Apagado permanente del programador para evitar el riego.  

• El indicador de carga informa el estado de la pila del módulo de control.  

• Capacidad para eliminar el programa de riego del módulo de control.

Especificaciones eléctricas:
• Funciona con una pila alcalina de 9 V.

• La vida de la batería es de un año con una pila alcalina de 9 V de alta calidad.

• La caja impermeable, con clasificación IP-68, garantiza un funcionamiento 
fiable bajo el agua protegiendo su inversión

Descripción Código €uros

TBOS-BT1LT. 1 estación, sin infrarrojos. 132636 116,70 J

TBOS-BT2LT:  2 estaciones, sin infrarrojos. 132637 134,70 J

TBOS-BT4LT: 4 estaciones, sin infrarrojos. 132638 146,90 J

TBOS-BT6LT: 6 estaciones, sin infrarrojos. 132639 159,14 J

DESTACADO

1 2 4 86
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PROGRAMADORES 
AUTÓNOMOS A PILAS

PROGRAMADOR A BATERÍA SERIE NODE BLUETOOTH
Características:

• Control por Bluetooth. Un teléfono inteligente gestiona un número ilimitado de controladores.

• El sello de la carcasa impermeable protege contra la entrada de agua.

• LED de estación activa e indicador LED de duración de la batería para reemplazo de batería.

• 3 programas con 8 horas de inicio cada uno y tiempos de ejecución de 1 segundo a 12 horas.

• Suspensión del riego hasta 99 días fuera de temporada.

• Operación manual con botones, para una operación rápida sin un teléfono inteligente.

• Ajuste estacional mensual y global para ajustes de programación más rápidos sin cambiar los tiem-

pos de ejecución.

• La protección de contraseña segura evita cambios de horario no autorizados.

• Funciona con una o dos pilas alcalinas de 9V. Salida estación 9-11V CC.

Descripción Código €uros

Programador a batería NODE con válvula PGV de 1”. 126233 144,29  J

PROGRAMADOR SERIE NODE
Características

• Disponible para 1,2,4 y 6 estaciones

• Alimentado por una o dos pilas de 9V para una mayor duración . Montaje en arqueta 
para exterior.

• 3 programas independientes con 4 horas de inicio por programa..

• 6 horas de tiempo de riego máximo de las estaciones.

• Activación de válvula maestra (disponible en 2, 4 y 6 estaciones).

• Desconexión programable. Ciclo manual.

• Compatible con el kit de panel solar. Compatibilidad de sensores.

• Indicardor de la vida de la  pila.

Especificaciones eléctricas

• Funciona con  pilas de 9V. ( no incluidas )

• Funciona sólo con solenoides tipo “latch”.

• Distancia máxima entre el programador y el solenoide con cable de 1 mm2: 30 mts.

Descripción Código €uros

Programador Node -100 de 1 estación (incluye solenoide impulsos) 85929 128,84  J•

Programador Node-200 de 2 estaciones (no incluye solenoide) 52661 176,87  J•

Programador Node-400 de 4 estaciones (no incluye solenoide) 114322 209,03  J•

Programador Node-600 de 6 estaciones (no incluye solenoide) 114323 241,18  J•

Programador Node-100 B con electroválvula PGV de 1 “ incluida. 30874 144,29 J•

Solenoide tipo latch 35649 22,51  J

Kit de panel solar SPNODE 114324 215,01  J•

1 2 4 6

1



1034

J
a
r
d
ín

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

1034

PROGRAMADORES 
AUTÓNOMOS A PILAS

SISTEMA SOLEM LORA
El sistema Solem Lora hace posible centralizar toda la red 
de riego gracias a la tecnología LoRa, que a través del uso de 
frecuencias de radio consigue un largo alcance de onda con el 
mínimo consumo eléctrico.
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PROGRAMADORES 
AUTÓNOMOS A PILAS

ESTACIÓN BASE GPRS PARA 
MONTAJE EXTERIOR
Características

• Conexión red: 3G

• Programación: a través de la plataforma MySolem o de 
MySolem APP.

• Ajustes: Todos se pueden realizar por Bluetooth.

• Comunicación: banda de frecuencia ISM.

• Alimentación: Por corriente eléctrica con 
transformador externo (220/24V).

• Compatibilidad con 25 dispositivos Solem con 
tecnología LoRa (programadores, caudalímetros y 
sensores)

PROGRAMADOR SOLEM  
LR-IP DE 9V
Para sistemas de riego remotos, de gran extensión, 
sin corriente eléctrica y con necesitad de centralizar 
su extensión. Se puede colocar en arqueta y estar 
sumergido sin sufrir daños.

Características

• Para 1,2,4 y 6 estaciones.

• Programación: a través de la plataforma MySolem o de 
MySolem APP.

• Conexión Bluetooth.

• Alimentación por batería de 9V estándar.

• IP68

• Salidas a válvula maestra, a sensor de lluvia, a 
solenoide de 9V.

Descripción Código €uros

Estación base GPRS. Incluye tarjeta. 122735 979,22  J

Placa solar para estación base GPRS. 121404 424,38  J

Descripción Código €uros

Programador Solem LR-IP1 9V de 1 estación 120499 181,59  J

Programador Solem LR-IP2 9V de 2 estaciones 120500 215,83  J

Programador Solem LR-IP4 9V de 4 estaciones 120501 238,69  J

Programador Solem LR-IP6 9V de 6 estaciones 120502 250,33  J

SISTEMA SOLEM LORA
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PROGRAMADORES 
AUTÓNOMOS A PILAS

SISTEMA SOLEM LORA

LECTOR DE SENSORES SOLEM LR-MS
Permite, conocer la temperatura exterior en tiempo real gracias a una 
entrada PT100, humedad y los riesgos de las inclemencias del tiempo 
y calcular el caudal. Es completamente configurable en 3 entradas. Los 
datos recopilados permiten optimizar y administrar una red de riego y 
reducir los costos de operación.

Características

• Programación: a través de la plataforma MySolem o de MySolem APP.

• Alimentación por batería de 9V estándar.

• IP68.

• 4 entradas de sensor: 1 para temperatura, 3 para otros sensores 
(anemómetros, humedad, etc.)

Descripción Código €uros

Lector de sensores  SOLEM LR-MS 122266 251,41  J•
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ELECTROVÁLVULAS 
CON PROGRAMADOR A PILAS

ELECTROVÁLVULA CON PROGRAMADOR 7001 IP 68
Características

• Pantalla digital.

• Fácil programación con solo 4 botones.

• Caja hermética impermeable.

• Funciona con una pila standar de 9 V. 

• Tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas.

• Botón de cancelación de riego y botón de riego manual.

Descripción Código €uros

Electroválvula de 1” con Programador. G-7001. IP68 88916 140,52  J

Electroválvula de 1 ½” con Programador. G-7001-56. IP68 89774 260,64  J

Electroválvula de 2” con Programador. G-7001-58. IP68 89775 281,01  J

Electroválvula de 3” con Programador. G-7001-52. IP68 89776 452,44  J•

1

ELECTROVALVULA CON PROGRAMADOR SERIE PRO
Características

• Programador de riego de fácil uso de 1 estación y con salida para válvula 
maestra.

• Funciona con pila alcalina de 9V DC.

• Impermeable IP 68

• Tiempos de riego de 2 a 150 minutos.

• Frecuencia de riego de 1 hora a 7 días

• Ciclos de riego de 10 min. A 72 horas, con el botón MAN.

Descripción Código €uros

Electrovalvula de ¾” con programador 89777 98,25 J

Electrovalvula de1” con programador 89778 98,91 J

Electrovalvula de 1 ½” con programador 89779 139,83 J

1

1

ELECTROVALVULA CON PROGRAMADOR 7101 IP 68 BLUETOOTH
Controlado por Smartphone o Tablet a través de la App “Galcon BT”, descargable para iOs y Android. Dise-
ñados para regar jardines particulares de todos los tamaños, tanto para riego por goteo como por aspersión. 

Características

• Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía.

• Funciona con una pila alcalina de 9V.

• Modelo con estanqueidad IP68.

• Alojamiento de la batería independiente y estanca.

• Programación semanal o cíclica. Tiempo de riego de 1 a 12 horas.

• La App es compatible con los sistemas operativosiOs 7 y Android 4.3. Bluetooth requerido 4.0.

• El alcance oscila entre 5 y 30 mts.

Descripción Código €uros

Programador 7101 IP68 Bluetooth c/ válvula de 1” 114328 171,13  J
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PROGRAMADORES 
DE GRIFO

PROGRAMADOR PARA GRIFO WT 4.000

Descripción Código €uros

Programador grifo WT 4.000 77990 56,34 J

Características
• Programador de riego con temporalidad pregrabada.

• Grandes controles para facilitar la programación.

• Parte frontal desmontable.

• Función de retraso, con lo que el momento de inicio se puede retrasar hasta 
12 horas desde el momento de programación.

• Luz de control del estado de la batería.

• Requiere pila de 9V no incluida.

• Presión máxima 10 Bar

PROGRAMADOR PARA GRIFO GF 30
Simple, intuitivo y práctico, dispone de programas combinables entre sí con 
hasta 30 posibilidades, que pueden controlarse mediante dos selectores.

Características
• Encendidos cada 3, 6, 12, 24, 48 horas durante 1, 3, 5, 15, 30 ,60 minutos.

• Botón para encendidos manuales.

• Botón para encendido diferido 8 horas después de la configuración inicial.

• Funciona con batería alcalina de 9 v.

• Dispositivo de parada de flujo de agua en caso de agotamiento de la batería.

• Conexión a grifo de ¾”

• Presión máxima de funcionamiento 8 Bares.

Descripción Código €uros

Programador de grifo GF 30 119306 52,41  J

PROGRAMADOR PARA GRIFO 1ZEHTMR
Este programador digital fácil de usar permite automatizar el riego de 
aspersión, de un sistema de riego por goteo o tuberías exudantes. Además 
de una fiable resistencia para uso exterior durante toda la temporada, este 
programador de calidad profesional ofrece funciones sofisticadas que 
facilitan la gestión del riego.

Características

• Una pantalla más grande y un mando de programación permiten 
establecer y revisar fácilmente los programás de riego.

• Cuando esta en funcionamiento, la pantalla muestra el estado del 
programa, así como el siguiente riego programado y el tiempo restante 
del riego actual.

• Ofrece característicos avanzadas, como la programación de hasta dos 
riegos al día, cualquier día, de la semana, además de botones para “regar 
ahora” y “cancelar” que permiten anular los programás si es necesario.

• Ideal para su uso con goteros o cualquier aspersor o difusor. Permite 
automatizar el riego en cualquier parte del jardín: huertos, parterres, 
superficies recién sembradas o césped.

Especificaciones eléctricas:
• Funciona con dos pilas de 1.5V. ( no incluidas )

Descripción Código €uros

Programador de grifo 1ZEHTMR 89789 55,61  J



1039

J
a
r
d
ín

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

PROGRAMADORES 
DE GRIFO

PROGRAMADOR DE GRIFO PARA RIEGO POR 
BLUETOOTH GFPRO
Para ocuparse del riego de la casa directamente desde el smartphone. 
Fácil de utilizar, permite programar el riego conectando el dispositivo al 
programador mediante conexión Bluetooth. A través del panel de control 
o de la APP GF es posible:

• Configurar programas personalizados. Se puede programar la hora de 
comienzo, la duración y la frecuencia de riego, para un máximo de riegos 
diarios.

• Configurar programas preestablecidos. 

• Configurara la función ECO. Adecúa la duración de los programas 
previamente configurados de acuerdo con la estación en curso, evitando 
así desperdiciar agua.

• Adecuar manualmente la duración del riego programado.

• Abrir o cerrar manualmente el flujo de agua.

Descripción Referencia Código €uros

Programador de grifo por 
Bluetooth GFPRO 6017 124503 93,09  J

PROGRAMADOR  PARA GRIFO DE DOBLE 
SALIDAS BUDDY 2
Características:
• Programador a pilas de dos estaciones, con frecuencia de riego 

de: cada 6 horas, 12 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días 
y 7 días.

• Duración del riego de 1 a 240 minutos.

• Selección de la estación 1 o 2.

• Retraso por lluvía de 24, 48, 72 horas.

• Riego manual.

• Presión de trabajo de 1,5 a 6,5 atm.
Descripción Código €uros

Programador grifo Buddy 2 77872 93,38  J

PROGRAMADOR DE GRIFO PARA RIEGO A 
BATERIA BLUETOOTH
Para riego automático de balcones y terrazas (plantas en macetas) 
y jardines.

Características:
• Comunicación con tecnología Bluetooth de baja energía. 

• Independiente: funciona con una pila alcalina de 9V del tipo 
6LR61 (en Europa) o 6AM6 (resto del mundo) no incluida. 

• Función programable de arranque/ parada. 

• Memoria No Volátil que asegura el mantenimiento de los 
programas guardados en caso de fallo eléctrico. 

Especificaciones:
• Alcance del Bluetooth: 10 m. 

• Rosca 3/4» BSP. 

• Funciona con una presión de 1 a 6 bar y con un caudal máximo 
de 38 l/m.

 Probado en: 
• iPhone 4S, 5, 5S, 5C,iPad 3, 4, Mini, Air (iOS 7.0 mínimo) 

• Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2 (Android 4.3 mínimo) 

• Sony Xperia Z, Z1 compact (Android 4.3 mínimo)

Descripción Código €uros

Programador de grifo Bluetooth 111357 59,14  J
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Descripción Código €uros

SENSOR DE LLUVIA MINI-CLIK
Para todo tipo de programador con toma para sensor externo.
Fabricado en aluminio  termoPLÁSTICOs ultraresistentes.
Ajustable de 3 a 25 mm. Incorpora 8 metros de cable. 25985 47,94  J

SENSOR DE VIENTO WIND-CLICK
Regulable para que se active y reinicie a distintas velocidad de viento. 
Cableado “normalmente abierto” o “normalmente cerrado”. Funciona 
con sistemas de fuentes para evitar un exceso de agua cuando sopla el 
viento. 
•Voltaje interruptor: 24VAC, 5 A máximo.
• Ajuste de velocidad viento: accionamiento de 19 a 56 km/h, reinicio de 13 
a 39 km/h.
• Montaje: ajuste perfecto en tuberías de 50 mm de PVC o conectado a un 
conducto de 1 cm con adaptador. 41565 198,71  J

CONEXIONES ESTANCAS PARA CABLES ELÉCTRICOS
• Conector  DBM para un máximo de 3 cables de 1.5 mm2 (max. 30V)
• Conector Snaploc BVS-1. Cables de 0,6 mm a 2,2 mm2 de hilo flex. o 
rígido.
• Conector Snaploc BVS-2. Para 2 cables rígidos de 0,6 a 3,2 mm2 y un 
hilo flex. de 0,6 a 2 mm2. Con dos entradas grandes y una pequeña.

116327

82178

82177

1,87  

1,77  

3,35  

J

J

J

ARQUETAS CON TAPA PARA VÁLVULAS
Fabricadas en polipropileno. Tapas color verde. Modelos circulares
con tapa de cierre a presión. Modelos rectangulares con tornillo.

• Circular. Para una válvula
• Circular. Para dos válvulas
• Rectangular. Para tres, cuatro válvulas
• Rectangular. Para cuatro, cinco válvulas

0904112

0904114

0904026

0904017

3,98  
8,88  

22,95  
35,18  

J
J
J
J

CÓDIGO D H A B C

0904112 147,5 236,5 64 67 198

0904114 231 253 89 52 335

CÓDIGO D F H A B C E

0904026 266 394 312 105 70 480 352

0904017 372 539 307 105 70 600 433

Descripción Código €uros

BOBINAS RECORTABLES
Fabricadas en polietileno. Presión máxima de trabajo 6 Kg/cm2.
• Para difusores. Conexión 1/2” macho. Altura 15 cms.
• Para aspersores. Conexión 3/4” macho. altura 13 cms.
•  Para aspersores y difusores. Conexión 3/4” x 1/2” macho, altura 15 cms.

0904102
0904104

0904103

0,31  
0,37  

0,34  

J
J

J

PINCHO PARA ASPERSOR
•  Fabricado en PLÁSTICO. Con entrada Ø 3/4”, y conexión a aspersor Ø 

1/2” hembra. SR-5064 

0904117 1,19 J
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Descripción Código €uros

COLECTORES PARA VÁLVULAS

Accesorios con junta  y tuerca loca hembra para el 

montaje de

colectores de válvulas sin uso de teflón y con poco 

espacio.

• Te macho/hembra con junta. Ø1˝ 

• Codo macho/hembra con junta. Ø1˝ 

• Manguito macho/hembra con junta. Ø1˝ 

• Machón Ø1˝ con junta. 

• Tapón hembra Ø1˝ con junta. 

• Te para montajes de colectores. 1˝M x 1˝ M x 1˝ H.      

Largo 140 mm.  

38099

38100

38101

38102

38103

36304

2,19  
1,46  
1,26  
0,87  
0,67  

1,04  

J
J
J
J
J

J

TUBERIA FLEXIBLE PARA ASPERSORES Y 
DIFUSORES 

•  Bobina 50 mts. Flexible 17x13 mm. 7033 28,98  J

ACCESORIOS PARA TUBERIA FLEXIBLE

• Codo rosca macho con espiga díam. 13,8x1/2”.

•  Codo rosca macho con espiga díam. 13,8x3/4”.

•  Enlace rosca macho con espiga díam. 16x1/2”

36302

36303

38635

0,16  
0,16  
0,14  

J
J

J

CONECTOR RÁPIDO PARA TUBERÍA TOM KING. 

Fabricado en polímeros de alta resistencia. Fijación total a 

la tubería que impide su movimiento, creando un sellado 

perfecto.

• Collarín Tom King 32mm- ½” 

• Collarín Tom King 32mm- ¾”

21650

21651

4,70  
4,70  

J
J

ARQUETA CIRCULAR CON VÁLVULA

Fabricada en polipropileno con tapa de color verde. 

Con válvula a 45° en latón cromado. Conexión ø 3/4 H.

Diámetro superior tapa de 205 mm, alto 110 mm.

2334 23,22  J
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Descripción Código €uros

BOCA DE RIEGO DE 3/4” CON RACOR

• Fabricada en latón. Vertical. Conexión ¾”.

• Fabricada en latón. Horizontal. Conexión ¾”.

80974

80978

23,40  
25,01  

J
J

GRIFO DOBLE SALIDA.

Para programador de grifo.

Fabricado en latón.

Conexión 1/2” x 3/4”

Conector NO INCLUIDO 59569 12,99  J

VÁLVULAS DE ACOPLE RAPIDO 

Fabricadas en latón, resistentes. ideales para instalaciones 
públicas o residenciales, la mejor opción para tener tomás 
de agua en grandes áreas. Modelos con cerradura para 
evitar vandalismo.
•  Hidrante diam. ¾” H sin cerradura. SR-2310
• Hidrante diam. ¾” H con cerradura. SR-2320
•  Hidrante diam. 1” H sin cerradura. SR-2350
• Hidrante diam. 1” H con cerradura. SR-2355

0904040

0904058

0904039

0904047

22,49  
47,94  
40,22  
73,81  

J
J•
J
J•

LLAVES DE BAYONETA PARA HIDRANTES

Fabricadas en latón. Se usan para abrir las bocas de 
riego. Se introducen en el hidrante y se realiza un 
giro ayudándose de la maneta. La salida tiene una 
configuración de rosca macho-hembra.
•  Llave diam. ¾”M x ½” H. SR-2410
• Llave diam. 1” Mx ¾” H. SR-2450 

0904044

0904045

10,49  
18,07  

J
J

CODO GIRO LOCO

Fabricados en latón. Se usan junto a las llaves de bayoneta 
y evitan que se doble la manguera mientras se efectúa el 
giro de la llave. 
• Diam. ¾” H x20 mm espiga. SR-2510.
•  Diam 1” H x 25 mm espiga. SR-2550

0904042

0904043

13,10  
17,73  

J
J

RACORES TIPO BARCELONA

Fabricados en latón. Se suministra el juego completo.
• Espiga Ø 20 mm. (1/2”). 
• Espiga Ø 25 mm. (3/4). 
• Espiga Ø 30 mm. (1”). 
• Espiga Ø 35 mm. (11/4). 
• Espiga Ø 45 mm. (11/2). 

• Rosca macho Ø 1/2”. 
• Rosca macho Ø 3/4”. 
• Rosca macho Ø 1”. 
• Rosca macho Ø 11/4”. 
• Rosca macho Ø 11/2”. 
• Rosca macho Ø 2”.

121465

121466

121467

121468

121469

121471

121472

121473

121474

121475

121476

3,69  
6,37  
9,55  

14,77  
33,90  

2,93
5,01
6,77

13,22
22,69  
37,53 

J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
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ACCESORIOS 
DIVERSOS

Descripción Código €uros

ENCHUFES PROGRAMADORES 
A 220 Volt. C/A.
Enchufe programador de uñetas imperdibles. 

•  Programa diario.
•  Tiempo de maniobra mínimo 15 min. 
•  Capacidad de contacto de hasta 16 Amp. y 3.680 W.

•  Dimensiones: 75 × 80 × 15 mm. 

Programador digital compacto

• 8 Programas ON/OFF a la semana.
• Tiempo de maniobra: 1 minuto.
• 15 Combinaciones de ajuste semanal.
• Batería interna auto recargable para no perder la 
programación.
• Función reset y aleatoria.

• 230V/50HZ.16A. 3680W potencia máxima.

10902

127453

9,30  

18,28  

J

J

TRANSFORMADORES 220 - 24 volt. C/A
•  Transformador de 20 watios. Con caja aislante, cable y 

enchufe.

• SR-1800 0904070 19,44  J

CUADRO ENLACE PROGRAMADOR RIEGO PARA 
ARRANQUE BOMBA
Compatible con cualquier programador de riego a 24 VAC. 
Incorpora relé de maniobra y armario estanco. 
•  Para arranque de cualquier bomba a través de la 

entrada del presostato del cuadro de protección. 78005 33,50  J

PILAS €uros

Pila alcalina Varta Industrial, 9V. 640 mAh 117650 2,33  J

Pila alcalina Varta Energy 1.5V tipo AAA. Pack 4 uds. 126354 2,33  J

Pila alcalina Varta Energy 1.5V tipo AA. Pack 4 uds. 126355 2,33  J
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Descripción
Unidad

Caja Ref. Código €uros

• Empalme automático 15 mm.
• Empalme automático 19 mm

25

25

3020

3023

11190

11191

1,58  

1,70  

J

J

• Empalme stop automático 15 mm
• Empalme stop automático 19 mm

25

25

3015

3012

11192

11193

1,83  

2,46  

J

J

•  Empalme automático con cierre 
15 mm.

•  Empalme automático con cierre 
19 mm

25

25

3024

3029

84314

84315

3,95  

4,68  

J

J

• Reparador manguera 15 mm
• Reparador manguera 19 mm

25

25

3439

3437

11194

11198

1,23  

1,49  

J

J

• Presa grifo hembra 3/4”
• Presa grifo hembra 3/4” - 1/2”
• Presa grifo hembra 1”

25

25

25

3433

3435

3432

11199

11200

11202

0,78  

1,28  

0,85  

J

J

J

• Racor macho 3/4” 25 3429 11203 0,53  J

• Racor 3 vías 25 3451 11208 1,19  J

• Racord unión 25 3450 11206 0,73  J

Toma de grifo ¾”  articulado
• Toma de grifo con junta 180º 
articulado.

30 3074 126239 6,12  J

Conexión rapida para 
programador de riego

• Empalme rápido con rosca 
de ¾” macho para conectar a 
programador con toma de grifo.

10 6601 131277 1,49  J

• Toma de grifo roscado con 
adaptador para cocina y baño. ¾” 
gas y M24x1ext.+M22x1 int.

10 2431 119307 6,42  J

• Toma de grifos de doble 
salida con regulación de flujo 
diferenciado. Útil para la conexión 
simultánea de varios accesorios.

8 43073 119301 10,67  J

ARTÍCULOS JARDINERÍA: 
CONECTORES
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Descripción
Unidad

Caja Ref. Código €uros

• Lanza regulable 25 3405 11209 1,44  J

Pistola de riego “3 Jet Easy” multichorro para 
el riego y la limpieza de cualquier superficie. 
Con posibilidad de seleccionar 3 tipos de 
chorros diferentes, chorro fijo, abanico y cono.

16 43537 119303 7,90  

Lanza gran caudal. Regulable el caudal y el 
tipo de chorro por separado 20 3407 11210 4,50  J

Pistola de riego de caudal medio 

extremadamente versátil para regar 

cualquier superficie. Regulador-modulador  

de caudal con una cubierta de goma 

antideslizante con tres tipos de chorro.  

Palanca delanteral con dispositivo de 

encendido/apagado para abrir y detener 

el flujo de agua. Selector de chorro “3 JET”, 

chorro fijo, abanico y cono.

6 43903 125252 9,58  J

• Pistola de riego “8 Jet Easy” multichorro 

para el riego y la limpieza de cualquier 

superficie. Con posibilidad de seleccionar 8 

tipos de chorros diferentes.

16 43541 117686 9,25  J

•  Aspersor circular con base incorporada.

• Radio de riego máximo 5,5 mts.
12 5618 118168 5,87  J

•  Aspersor circular con pica incorporada.

• Radio de riego máximo 5,5 mts.
12 5619 118167 5,54  J

•  Aspersor de 2 chorros rotativos con pica 

incorporada. 

• Diámetro máximo de riego 14 mtrs.

12 5633 121840 9,08  J

• Aspersor oscilante con regulación 
continua del arco de riego de 20º a 100º. Muy 
silencioso, ofrece distintas posibilidades de 
riego, ideal para cubrir de modo uniforme 
tanto pequeñas áreas como grandes áreas de 
sección rectangular.

•  Brazo oscilante de plástico de 16 chorros.
• Alfiler para la limpieza de los orificios.
• Superficie máxima de riego 12x15 mts.

6 5669 118029 14,05  J

ARTÍCULOS JARDINERÍA: 
CONECTORES Y ASPERSORES
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Descripción
Unidad

Caja Ref. Código €uros

• Cepillo fijo lavacoches 12 5218 11225 5,73  J

• Kit de juntas, 6 toricas y 4 planas 10 5699 11211 2,28  J

• Empalme atomático 25 mm. 20 3040 53958 4,38  J

• Reparador manguera 25 mm 20 3442 53964 4,12  J

• Presa grifo hembra 1” - 3/4” 25 3434 53960 2,63  J

• Racord macho 1” 25 3445 53963 1,53  J

• Racord unión gran caudal 25 3452 53959 1,91  J

• Racord unión reducido 25 3453 53961 2,10  J

• Racord 3 vías gran caudal 25 3454 53962 3,25  J

• Racord 3 vías reducido 25 3455 55202 3,18  J

• Lanza regulable gran caudal.
• De chorro a pulverización.
• Caudal máximo 40 lts/min. a 3 bar.

15 3408 53965 5,73  J

ARTÍCULOS JARDINERÍA: 
CONECTORES GRAN CAUDAL
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Descripción Referencia Código €uros

MANGUERA DE RIEGO BETA

Manguera de dos capas con malla de refuerzo 

interpuesta de poliéster de alta resistencia. Subcapa 

antialgas y revestimiento de PVC opaco silver

Rollo 15 mts manguera de 15 mm. 7083 119309 14,61  J

Rollo 25 mts manguera de 15 mm. 7084 119310 24,19  J

Rollo 50 mts manguera de 15 mm. 7085 119311 48,36  J

MANGUERA FLEXIBLE REFORZADA

Manguera flexible de PVC de triple capa y refuerzo de 

poliéster.  Su formulación especial, garantiza la mayor 

flexibilidad en cualquier condición climática.

Color: transparente exterior, interior verde.

• Diámetro interior 14 mm por 21 mm exterior
 - En rollos de 25 mtrs. Precio por rollo

24982 33,56 J

• Diámetro interior 14 por 21 mm. exterior
 - En rollos de 50 mtrs. Precio por rollo

24983 67,37 J

•  Diámetro interior 18 mm por 26 mm exterior
 - En rollos de 25 mtrs. Precio por rollo

24984 48,74 J

•  Diámetro interior 18 mm por 26 mm exterior
 - En rollos de 50 mtrs. Precio por rollo

24985 96,95 J

KIT 10 MTS MANGUERA EN ESPIRAL

Compuesto por:

•  Manguera de ½” de 10 mts en espiral extensible.

•  Toma de grifo de ¾”

•  Racores portamanguera abierto y Aquastop.

•  Lanza rociadores regulable. 7204 77904 23,40  J

KIT MANGUERA AUTO EXTENSIBLE 
“AQUAPOP EASY”

• Kit manguera auto extensible para el riego de 

plantas y flores y la limpieza de superficies externas. 

Es ideal para pequeños jardines, terrazas o balcones. 

Práctico, ligero y fácil de usar, gracias a la manguera 

que se extiende solo con la presión del agua.

• Tras el uso, la manguera vacía se encoge y se 

compacta en poco espacio.

Aquapop Easy 15 con manguera extensible de  5 a 15 
mts y dos racores. 297604 122281 38,49  J

Aquapop Easy 30  con manguera extensible de  10 a 30 
mts y dos racores. 297605 122282 57,23  J

ARTÍCULOS JARDINERÍA: 
MANGUERAS ANTI-TORSIÓN Y PORTAMANGUERAS



1050

J
a
r
d
ín

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

ARTÍCULOS JARDINERÍA: 
MANGUERAS ANTI-TORSIÓN Y PORTAMANGUERAS

Descripción Referencia Código €uros

KIT MANGUERA AUTO EXTENSIBLE 
“AQUALIGHT”

Manguera auto extensible para el riego de plantas y 

flores y limpieza de superficies externas.

Características:

• Estructura antiarrugas y anti-torsión.

• Flexible también a bajas temperaturas

• Resistente al estrés mecánico

• Dimensiones reducidas debidas a un pequeño radio 

de curvatura

• Fácil de enrollar y almacenar

• Fácil de reparar

• Hasta 3 veces más ligero que una manguera 

tradicional

• Se vende completo con racores y conector de grifo

Kit manguera Aqualight 15 mts de 15 mm 7151 126237 32,70  J

Kit manguera Aqualight 30 mts de 15 mm 7152 126238 49,26  J

KIT MANGUERA AUTO EXTENSIBLE 
“AQUAPOP”

Kit manguera auto extensible para el riego de plantas 

y flores y la limpieza de superficies externas. Es ideal 

para pequeños jardines, terrazas o balcones. Práctico, 

ligero y fácil de usar, gracias a la manguera que se 

extiende hasta 15m solo con la presión del agua.

Tras el uso, la manguera vacía se encoge y se compacta 

en poco espacio, dentro del práctico contenedor 

provisto, que permite su fácil guardado.

• Manguera auto extensible de 5 a 15 m.

• Lanza ergonómica mini.

• Racores portamanguera “abiertos”.

• Toma de grifo ¾”. 67600 119308 52,79  J

SOPORTE MURAL PARA MANGUERA

Con orificios para sostener a la pared y 

porta - accesorios 7040 11222 3,95  J

MINI ENROLLADOR MANGUERA 
“AQUABAG”

Con 11,5 mts de manguera flexible y trenzada, 2 racores 

automático, pistola de caudal variable “3 Jet”, toma de 

grifo de ¾” indoor-outdoor (incluso grifos interiores, 

cocina, baño, lavadero) 5606 119304 54,18  J
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ARTICULOS JARDINERIA:
MANGUERAS Y PORTAMANGUERAS

Descripción Referencia Código €uros

ENROLLADOR COMPACTO  CR 3.110 

Tambor portamanguera para el riego de plantas 

en balcones y huertos. Ocupa un espacio 

mínimo en el interior del hogar. Evita fugas de 

agua. Enrollado y desenrollado fácil y rápido 

de la manguera. Manguera de alimentación y 

accesorios recogidos en el soporte.

• 10+2 mts de manguera de alta calidad.

• Racores portamanguera Aquastop.

• Lanza de riego.

• Soporte mural plano.

• Kit empalme al grifo. - 80975 69,14 J

ENROLLADOR MANGUERA  
“MINI CONCEPT PLUS”

Con 15 mts de manguera de ½”, racores y lanza 

rociadora regulable.                                                                       5846 126058 38,29  J

CARRO PORTAMANGUERA MINI TANK

Con chasis de acero, tambor y ruedas en

polipropileno. Admite hasta 60 mtrs. de

manguera de 15 mm. Equipado con racores

de conexión automáticos. 5729 11221 30,97  J

CARRO DE METAL “METAL TANK 75”

Fabricado con estructura en aluminio, tambor 

de acero con tratamiento anticorrosión. 

Mango telescópico retráctil. Incluye dos 

racores para conectar mangueras a presión. 75 

mts de manguera de ½” de capacidad máxima. 5829 122280 86,70  J

KIT DE EMPALME UNIDAD MÓVIL-
GRIFO

Consta de:

•  1,5 mts de manguera de malla de ½”

• 2 racores de ½”

• 2 tomas de grifos de ¾” 7200 122294 9,51  J
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Descripción Referencia Código €uros

SISTEMA DE RIEGO “AQUAFLORA HOLIDAY”

Sistema de riego para plantas en maceta ideal para 

el bienestar de todas las plantas de la casa durante, 

paseos, viajes y vacaciones. Conexión universal para 

botellas de plástico de 0.5 a 2 lts. 6343 119305 5,63  J

KIT DE RIEGO POR GOTEO “12 MACETAS”

Surtido completo para el balcón, la terraza o 

pequeños arriates formado por:

•  1 Reductor de presión

•  1 Toma de grifo de ¾”

•  20 mts tubo capilar

•  2 Racores en T

•  2 Racores en L

•  12 Barras de soporte

•  10 goteros de línea

•  2 Goteros de final de línea

•  2 Tapones de final de línea 6101 77905 30,92  J

CONEXIÓN DE MANGUERA DE ALTA 
PRESIÓN TURBOJET

El Turbo Jet es una conexión de la manguera de 

alta presión que convierte a su manguera habitual 

en una máquina limpia¬dora de alta presión.

•  Especial  para eliminar la suciedad acumulada y 

el moho en revestimientos de madera, aluminio y 

cimientos de hormigón. 

•  Facilita el lavado del coche o del barco, así como 

para limpiar las ruedas y llantas sucias. Permite 

llegar hasta las ventanas de un primer piso y 

eliminar los nidos de avispas a distancia. - 80971 18,99  J

DUCHA SOLAR “SUNNY STYLE”

La ducha solar “Sunny Style” aprovecha la energía 

solar para producir agua caliente de manera natural 

y gratuita. Expuesta aproximadamente a dos horas 

de sol, gracias al proceso de calentamiento del agua 

que se lleva a cabo en la base/depósito, permite 

realizar varias duchas calientes con la temperatura 

deseada gracias al mezclador incorporado.

• Mezclador de agua caliente y fría, para regular la 

temperatura deseada.

• Base/depósito estable y segura.

• Altura útil 2 m.

• Regulador de presión con válvula de seguridad

• Toma de grifo ¾”.

• Ducha solar “Sunny Stile” color verde. 131275 140,33  J

• Ducha solar “Sunny Stile” color gris. 131276 140,33  J

KIT DE RIEGO Y DUCHAS SOLARES

DESTACADO
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BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE 
AGUAS LIMPIAS
Bombas de achique aguas claras para riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. 

Modelos Xtra, Kona 400P y  SDC, fabricadas en plástico  con eje en acero  inoxidable. 

Modelos Xtra+ y Bisa 750 con cuerpo impulsión y carcasa de motor en acero inoxidable.

Todas monofásicas a 230V con 10 mts de cable. Modelos SDC-550G con regulador integrado, resto 
con interruptor nivel.

Conexiones hidráulicas:

• Xtra: 1 ½”

• Kona 400P M: 1 ½”

• SDC-550 G:  1”

• Xtra+:  1 ½”

• Bisa 750S M: 1 ½”

Modelo
P1 motor. 

(w)
Paso de 

sólidos (mm)
Caudal en m3/h

 1 2,5 3,5 5 6 7 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

FLUQWATER
XTRA 400 5   7 6,2 5,8 4,8 3,5 1,9 124517 61,96 J

Modelo
P1 motor. 

(w)
Paso de 

sólidos (mm)
Caudal en m3/h

 1 2,4 3,6 4,8 6 7,2 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

KONA 400P M 400 5   7,5 6,9 6 4,8 3,5 1,8 124755 67,94 J

Modelo
P1 motor. 

(w)
Paso de 

sólidos (mm)
Caudal en m3/h

 1,5 3 4,5 6 9 10 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

FLUQWATER
XTRA+ 750 5   7,5 6,8 6 5 3 2,5 124518 105,25 J

Modelo
P1 motor. 

(w)
Paso de 

sólidos (mm)
Caudal en m3/h

 1,5 3 4,5 6 9 10 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

BISA 750S M 750 5   7,5 7 6,2 5,4 3 2 124756 115,41 J

Modelo
P1 motor. 

(w)
Paso de 

sólidos (mm)
Caudal en m3/h

 0,6 1,8 3,6 5,4 7,2 9 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

SDC 550 G 550 5   8 7,5 6,5 5,2 4 2 58862 99,41 J

BOMBAS 
DE TRASVASE
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Modelo
P1  motor.  

(w)
Paso de 

sólidos (mm)
Caudal en m3/h

 1,5 3 6 9 12 14 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

FLUQWATER 
MINUS 750 35   7,6 7,4 6,5 4,5 3 2 124519 84,88 J

Modelo
P1  motor.  

(w)
Paso de 

sólidos (mm)
Caudal en m3/h

 1,5 3 6 9 12 13 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

KONA V 750P M 750 35   7,5 7 6 4,2 2 1,8 124757 93,07 J

Modelo
P1  motor.  

(w)
Paso de 

sólidos (mm)
Caudal en m3/h

 1,5 3 6 9 12 16 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

FLUQWATER 
MINUS+ 1100 35   10 9,5 8,5 6,9 5 2,5 124520 115,50 J

Modelo
P1  motor.  

(w)
Paso de 

sólidos (mm)
Caudal en m3/h

 1,5 3 6 9 12 15 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

BISA V 1100S M 1100 35   9,8 9,5 8 6,2 4,2 1,2 124758 126,57 J

Tipo
P2  motor.  

(CV) I(A)
 Caudal en M3/H

0 4 10 13 16 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

DRAGO 1 5,2  11 10 9,5 9 5 119473 149,60 J

BOMBAS SUMERGIBLES ACHIQUE AGUAS SUCIAS
Bombas de achique aguas sucias con paso de sólidos para drenajes 
de aguas cargadas y sucias. 

Modelos Minus y Kona V, fabricadas en plástico  con eje en acero  
inoxidable. 

Modelos Minus+ y Bisa V con cuerpo impulsión y carcasa de motor 
en acero inoxidable.

Todas monofásicas a 230V con 10 mts de cable, e interruptor nivel.

Conexiones hidraúlicas:

• Minus: 1 ½”

• Kona V 750P M:  1 ½”

• Minus+: 1 ½”

• Bisa V 1100S M:  1 ½”

BOMBAS ACHIQUE AGUA RESIDUAL DRAGO 

• Bomba sumergible para drenaje de aguas fecales. Con cuerpo de bomba, turbina y tapa 
superior en hierro gris de fundición.

• Motor asíncrono de inducción a dos polos IP 68. Monofásico con condensador y con protec-
tor térmico integrado. Incluye interruptor de nivel.

• Conexión 2”. Paso de sólidos 35 mm.

BOMBAS 
DE TRASVASE

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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MOTOBOMBA DE GASOLINA SERIE MP
Bombeo de agua en lugares de difcil acceso. Achique y drenaje de 
aguas de aljibes, pozos, piscinas. Vaciado de emergencia en garajes o 
sótanos inundados.

• Cuerpo en aluminio.
• Motor de 4 tiempos OHV con váulas en la culata para los modelso MP 

50 y MP 80
• Altura máxima de aspiración 6 mts para MP 10 y 7 mts para MP 50 y 

MP 80.
• Se suministra con conectores en aluminio.

Modelo

MOTOR
Depósito 

combustible 
(lts)

Depósito 
aceite 

(lts)
Alarma 
aceite

Q 
max.

(m3/h)

H. 
max. 
(m)

Altura max. 
aspiración

(m)

Ø 
asp. 

(mm)

Ø 
imp. 
(mm) Código €urosTIPO CC HP

MP 15 4 
tiempos 79 2 1,6 0,4 si 10 17 6 40 40 127162 250,44 J

MP 50 4 
tiempos 208 7 3,6 0,6 si 32 32 7 50 50 120229 294,12 J

MP 80 4 
tiempos 209 7 3,6 0,6 si 55 30 7 80 80 120230 370,80 J

BOMBA SUMERGIBLE DE 5” BORA 95 4M
Bomba sumergible  de 5” con cuerpo de bomba en acero inoxidable para bombeo de 
aguas limpias, suministro doméstico, riego por aspersión, goteo y equipos de presión, 

• Monofásica a 230V.

• Se suministra con 10 mts de cable eléctrico y enchufe. Con interruptor de nivel.

• Profundidad máxima: 7mts

• Paso máximo de sólidos: 1,5mm.

• Entronque de salida en material plástico para varios diámetros de manguera.

Tipo

P1  
motor.  

(w)
Caudal en Lts/H

0 1200 2400 3600 4800 5500 Código €uros

ALTURA MANOMETRICA

BORA 95 4M 1200 54 50 42 30 16 20 124759 335,63  J

BOMBAS 
DE TRASVASE
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MAQUINAS LAVADO  
ALTA PRESIÓN

Descripción Código €uros

MÁQUINAS DE LAVADO ALTA PRESIÓN 
DOMÉSTICAS AGUA FRIA

K-2 Universal

• Presión (bar /MPa) ......................................... 110/11

• Caudal de agua l/h ......................................... Máx. 360

• Máx. temp. del agua de entrada (°C) .... hasta 40

• Potencia absorbida (kW ) ........................... 1,4

• Peso, sin accesorios  (kg) ............................. 3,77

• Medidas (mm) .................................................. 182 x 280 x 390

Ideal para limpieza ocasional de muebles de jardín, 

bicicletas, automóviles, balcones, etc.

Modelo K-2 Universal, incluye de serie:
• Manguera de alta presión de 3 m

• Pistola G120Q

• Lanza turbo

124521 83,01  A

K-3 POWER CONTROL
• Presión (bar /MPa) ......................................... Máx. 120/Máx. 12

• Caudal de agua l/h ......................................... Máx. 380

• Máx. temp. del agua de entrada (°C) .... hasta 40

• Potencia absorbida (kW ) ........................... 1,6

• Peso, sin accesorios  (kg) ............................. 4,4

• Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm).... 297x280x677

Incluye de serie:

• Pistola de alta presión, G120 Q Power Control.

• Vario Power Jet.

• Boquilla turbo.

• Manguera de altar presión, 7 mts.

• Aplicación de detergente mediante depósito.

• Depósito de detergente extraible.

• Conector para mangueras de riego de 3/4”

• Filtro de agua integrado.

127170 167,34  A

K-4 POWER CONTROL
• Presión (bar /MPa) ........................................20-130/2-13

• Caudal de agua l/h ........................................Máx. 420

• Máx. temp. del agua de entrada (°C) ....hasta 40

• Potencia absorbida (kW ) ...........................1,8

• Peso, sin accesorios  (kg) ............................11,5

• Medidas (mm) ..................................................402x306x588

Incluye de serie:

• Pistola de alta presión, G160 Q Power Control.

• Vario Power Jet.

• Boquilla turbo.

• Manguera de altar presión, 8mts.

• Aplicación de detergente mediante sistema Plug`n`Clean.

• Asa telescópica

• Motor refrigerado por agua.

• Red de accesorios.

• Conector para mangueras

126723 278,96  A
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MAQUINAS LAVADO 
ALTA PRESIÓN 

Descripción Código €uros

K-5 POWER CONTROL

• Presión (bar /MPa) ....................................................................20-145/2-14,5

• Caudal de agua l/h ....................................................................Máx. 500

• Máx. temp. del agua de entrada (°C) ...............................hasta 40

• Potencia absorbida (kW ) ......................................................2,1

• Peso, sin accesorios  (kg) ........................................................13

• Medidas (mm) ..............................................................................402x306x588

Incluye de serie:

• Pistola de alta presión, G160 Q Power Control.

• Vario Power Jet.

• Boquilla turbo.

• Manguera de altar presión, 10mts.

• Aplicación de detergente mediante sistema Plug ´n´Clean.

• Asa telescópica.

• Motor refrigerado por agua.

• Red de accesorios.

• Sistema Quick Connect en el equipo.

• Conector para mangueras de riego de 3/4”

• Filtro de agua integrado.

127171 395,58  A

K-7 POWER CONTROL

• Presión (bar /MPa) ..........................................20-180/2-18

• Caudal de agua l/h ..........................................Máx. 600

• Máx. temp. del agua de entrada (°C) .....hasta 60

• Potencia absorbida (kW) .............................3

• Peso, sin accesorios (kg) ...............................17,4

• Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm) .....458x330x666

Incluye de serie:

• Pistola de alta presión, G180.

• Vario Power Jet

• Manguera de alta presión, 10mts.

• Aplicación de detergente mediante sistema Plug`n`Clean.

• Asa telescópica.

• Motor refrigerado por agua.

• Red de accesorios.

• Sistema Quick Connect en el equipo..

• Conector para mangueras de riego de 3/4”

• Filtro de agua integrado

Adecuada paras usos frecuentes contra la suciedad resistente y para un 
rendimiento de superficie de 60m2/h.

132701 527,44  A
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ACCESORIOS PARA APLICACIONES ESPECIALES
Y ASPIRADORAS DOMÉSTICAS

Descripción Código €uros

Juego para limpieza de tuberías con manguera de 7.5 
mts de longitud para limpiar y desatascar eficazmente 
tuberías, bajantes de agua e inodoros.

114460 73,98  A

Juego para decapado con chorro de arena, en 
combinación con el abrasivo adecuado, elimina 
eficazmente capas de óxido y pintura, así como 
suciedad resistente y fuertemente adherida. 114461 82,82  A

DETERGENTE UNIVERSAL 1 LITRO
Limpiador universal fuerte para el tratamiento con 
limpiadora de alta presión. Elimina aceites, grasas 
y contaminación fuertemente mineralizada sin 
esfuerzo incluso con agua fría. Para uso en toda la 
casa, jardín y vehículos.

116166 8,75  J

ASPIRADOR SECO HUMEDO Y VAPOR

WD 2
• Potencia aspiración (W) .............................. 180
• Capacidad del recipiente (l) ...................... 12
• Potencia absorbida (kW ) ........................... 1,0
• Longitud manguera (m) ............................. 1,9
• Medidas (mm) .................................................. 370x340x430
• Peso (Kg) .............................................................. 4,6
• Capacidad del recipiente ............................ 12

Incluye de serie:
• Boquilla para ranuras.
•  Boquilla para aspiración de suciedad seca y 

húmeda, clips.
• Función de limpieza de filtro. 89812 78,12  A

WD 5
• Potencia aspiración (W) .............................. 240
• Capacidad del recipiente (l) ...................... 25
• Potencia absorbida (kW ) ........................... 1,1
• Longitud manguera (m) ............................. 2,2
• Medidas (mm) .................................................. 418x382x652
• Peso (Kg) .............................................................. 11,8

Incluye de serie:
• Asa extraible.
• Boquilla para ranuras.
•  Boquilla para aspiración de suciedad seca y 

húmeda.
• Función de limpieza de filtro. 131906 182,59  A

ACCESORIOS PARA APLICACIONES ESPECIALES
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Descripción Código €uros

PROYECTOR DE ACERO INOXIDABLE MINI 
BLANCO

Proyector con Microled plus diseñado para jardín y 

fuentes, fabricado en acero inoxidable y con grado 

de protección IP-68. Lampara intercambiable. Este 

modelo cuenta con temperaturas de color de 3000 K y 

4500K.

Características:

• Fabricado en acero inoxidable/cristal.

• Tipo diodo: Microled Plus.

• Potencia: 3W.

• Flujo luminoso: 330 lm.

• Dimensiones: D.90x90mm/H. 110mm.

• Ángulo: 120º.

• Temperatura de trabajo: -40/55º.

• Factor de potencia: >0,95.

• Nº horas estimadas: 50.000 horas.

• IP 68.

Proyector modelo LJML-3 W BF, blanco frio, 12V. 122561 130,10  J•

Proyector modelo LJML-3W, blanco cálido, 12V. 122562 130,10  J•

Descripción Código €uros

PROYECTOR DE ACERO INOXIDABLE BLANCO

Proyector con Microled plus diseñado para jardín y 

fuentes con aguas poco tratadas (máximo 0,5 ppm de 

cloro), con cuerpo de acero inoxidable 304, grado de 

protección IP 68 y diodo intercambiable.

Este modelo tiene una temperatura de color de 5.500K 

y trabaja a 12V.

Características:

• Fabricado en acero inoxidable/cristal.

• Tipo diodo: Microled Plus.

• Potencia: 15W.

• Flujo luminoso: 1650 lm.

• Dimensiones: D.150x150mm/H. 92mm.

• Ángulo: 120º.

• Temperatura de trabajo: -40/55º.

• Factor de potencia: >0,95.

• Nº horas estimadas: 50.000 horas.

• IP 68.

Proyector modelo LJML-15W BF, blanco frio, 12V. 122558 166,22  J•

PROYECTORES
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Descripción Código €uros

PROYECTOR DE ACERO INOXIDABLE RGB

Proyector con Microled plus diseñado para jardín y 

fuentes con aguas poco tratadas (máximo 0,5 ppm de 

cloro), con cuerpo de acero inoxidable 304, grado de 

protección IP 68 y diodo intercambiable.

Este modelo RGB de 12V lleva un modulador interno 

y se controla mediante cortes de corriente, sistema 

que garantiza la sincronización y la respuesta de 

cualquier número de proyectores conectados. Cuenta 

con los colores verde, amarillo, azul, azul claro, 

magenta y blanco, además de diferentes efectos como 

transiciones y saltos de color, por lo que no necesita 

de control remoto para seleccionar las diferentes 

opciones de color y de juegos de luces.

Características:

• Fabricado en acero inoxidable/cristal.

• Tipo diodo: Microled Plus.

• Potencia: 15W.

• Flujo luminoso: 1650 lm.

• Dimensiones: D.150x150mm/H. 92mm.

• Ángulo: 120º.

• Temperatura de trabajo: -40/55º.

• Factor de potencia: >0,95.

• Nº horas estimadas: 50.000 horas.

• IP 68.

Proyector modelo LJML-15W RGB, 12V. 122559 195,72  J

Descripción Código €uros

BALIZA ANTIVANDÁLICA

Baliza antivandálica con 5 años de garantía, fabricada 

en hierro estructural, galvanizada y pintada al horno.

Esta baliza antivándalica cuenta con varios sistemas 

de anclaje para adaptarse a todas las necesidades.

Lleva integrado un microledde 10W, tiene una 

temperatura de color de 3.000 K y trabaja a 12V.

Características:

• Microled Plus

• 1200lm

• 120º

• Temperatura: -40/55º

• IP54

• PF: >0,95

Baliza antivandálica BAV-10W,12V. 122560 379,26  J•

PROYECTORES 
Y BALIZAS
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JUEGOS ACUATICOS FOUNTAIN SET CLASSIC 
Aquarius Fountain Set Classic, es un juego acuático que permite numerosas opciones en la de-
coración del estanque. Las tres boquillas diferentes (Volcán, Lava y Magma), así como la sencilla 
regulación de la altura de la fuente, permiten ajustar individualmente la bomba y cambiar de ima-
gen una y otra vez. La extensión telescópica con cabezal giratorio integrado permite la alineación 
individual de las fuentes. Una segunda salida, que se regula por separado, permite la conexión a 
un pequeño arroyo o surtidor. Las patas de la unidad garantizan un apoyo seguro en el suelo del 
estanque.

Características:

• Segunda salida adicional para crear pequeños arroyos y surtidores. Puede conectarse una man-
guera de ½” a 1”.

• Protección térmica integrada.

• Alimentación monofásica con 10 mts de cable.

ASPIRADOR DE ESTANQUE PONDOVAC 4
• Aspiración sin interrupción mediante el sistema patentado de dos cámaras: aspiración y vaciado 

del aspirador simultáneamente

• Máxima profundidad de aspiración de hasta 2,4 m gracias a su potente motor mejorado de 1700 W

• Uso recomendado en la limpieza de estanques de jardín, piscinas y estanques de natación así 

como aspirador en húmedo en el hogar

• Tubo de aspiración transparente para el control de la aspiración

• Fácil de transportar mediante sus ruedas y empuñadura regulable

• Regulador manual de la potencia de aspiración

• Incluido: 4 robustos tubos de aluminio, boquilla especial para algas filamentosas, boquilla univer-

sal, boquilla de superficie, cepillo de aspiración en húmedo, boquilla de cepillo, bolsa para recolec-

ción de suciedad, manguera de aspiración de 5 m de largo y manguera flexible de salida de 2,5 m de 

largo
Descripción Código €uros

Aspirador Pondovac 4 111675 845,05  J•

JUEGOS ACUÁTICOS 
Y ASPIRADOR ESTANQUES

Descripción P1 (W) Código €uros

Aquarius Fountain Set Classic 750 9 131247 67,54  J

Aquarius Fountain Set Classic 1000 11 80911 93,32  J

Aquarius Fountain Set Classic 2000 18 131248 119,65  J

Aquarius Fountain Set Classic 3000 26 131249 154,85  J

Aquarius Fountain Set Classic 4000 42 131250 190,07  J

FILTRO COMPACTO Y JUEGOS ACUATICOS FILTRAL UVC
Versátil filtro compacto para pequeños estanques, para añadir a un sistema de filtración o para 
crear elementos decorativos como tinas de zinc o barriles. El filtro compacto sumergible, con sis-
tema UVC para la desinfección, incluye varios juegos acuáticos y una boquilla de oxigenación. 
Cuatro materiales de filtración diferentes garantizan que el agua esté limpia.

Descripción 
P1 

(W)
Potencia 

UVC

Máximo 
volumen 

estanque (m3)

Máximo volumen 
estanque con 

peces (m3) Código €uros

Filtral UVC 1500 18 5 1,5 0,7 131251 168,96  J

Filtral UVC 3000 36 9 3 1,5 122819 260,50  J

Filtral UVC 6000 52 11 9 4,5 122820 352,06  J

Filtral UVC 9000 52 13 9 4,5 131252 422,50  J
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Sets Filtro de presión Potencia Uvc

Apto para volumen de estanque en m3

SET 5000 Filtoclear 5000 18W 5 2,5 -

SET 13000 Filtoclear 13000 24W 13 7 -

Set 19000 Filtoclear 19000 42W 19 10 5

Set 31000 Filtoclear 31000 60W 31 15 7,5

SISTEMA DE FILTROS DE PRESIÓN CON UVC Y BOMBA DE FILTRACIÓN 
FILTOCLEAR SETS

Nota: Para los tamaños de estanques indicados abajo (FiltoClear/sets) se han considerados 1 m de altura de impulsión y 5 m de 

manguera de 1 1/2”. En el caso de mangueras más largas y/o mayoresalturas de impulsión deberán ser usadas bombas mayores. 

Garantía de agua clara según Secchi hasta una profundidad de visión de 1 m. Por favor observe que en caso de variaciones extremás 

de temperatura, pérdidas por fricción de mangueras de más de 5 m o de intensa radiación solar por la ubicación especial del estanque 

(orientado al sur) es necesaria una planificación más intensiva.

Estanques con plantas, sin peces.

Estanques con plantas y peces hasta 1Kg/1000 lts.

Estanques con plantas y peces desde 1 hasta 3 
Kg/1000 lts. (estanques de carpas Koi)

Descripción Código €uros

FiltoClear Set 5000 131966 842,25  J•

FiltoClear Set 13000 131967 1.114,38  J•

FiltoClear Set 19000 131968 1.399,46  J•

FiltoClear Set 31000 131969 1.684,54  J•

Filtro de presión con un rendimiento de alta gama y prestaciones especiales y dis-
ponible con la bomba adecuada. Garantía de agua clara: descomposición eficaz de 
los nutrientes gracias a la gran superficie de filtración y al preclarificador UVC para 
la eliminación de gérmenes, algas en suspensión y elementos que enturbian el agua. 
Todos los elementos de control están integrados en la tapa. Esto permite que el fil-
tro pueda enterrarse a ras de suelo e integrarse perfectamente en cualquier jardín. 
Práctico: La limpieza se realiza desde el exterior sin abrir la tapa; adecuado para 
estanques de hasta 30000 l sin peces.

SISTEMÁS FILTRACIÓN
 ESTANQUES



Jardín

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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ASPERSOR DE TURBINA PRO SPORT (K-4)
El  Pro Sport es un aspersor con memoria de arco y dispositivo de desembrague que evita daños en caso 
de vandalismo. 

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 1

Descripción Código €uros

Aspersor PRO SPORT  con émbolo de plástico 42760 52,02  J

Aspersor PRO SPORT con émbolo de acero inox. 32886 64,77  J•

• Ajustable de 35º a 360º. 

• Embolo sellado con caja de engranajes, diseñada para trabajo dura. 

• Tapa de caucho. 

• Se suministra con válvula antidrenaje y filtro incorporado.

• Conexión 1” H.

• Emerge 100 mm.

• Radio de alcance de 13,11 a 20,42 mts.

• Dispone de 6 boquillas intercambiables.

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 2

Descripción Código €uros

Aspersor I-40-04-SS-B. Ajustable y circular. 27696 121,63  J

ASPERSOR DE TURBINA I-40
El  I-40 es un aspersor emergente con retorno automático del arco, con mecanismo no extraíble y antivandálico. 
Ajustable de 50º a 360º y circular. 

• Engranaje lubricado por agua de gran eficacia. 

• Elevador estándar de acero inoxidable. 

• Se suministra con válvula de retención.

• Conexión 1” H.

• Emerge 100 mm.

• Radio de alcance de 14 a 22 mts.

• Se suministra con  6 toberas.

20 m

22 m

ZONAS DEPORTIVAS 
ASPERSORES
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ASPERSOR EMERGENTE SERIE 8005
El aspersor 8005 es un aspersor robusto para soportar las duras condiciones y el vandalismo pre-
sentes en zonas con aspersores. 

Ha sido diseñado y probado para asegurar las altas exigencias demandadas por el mercado actual. 

Sus excelentes características y los 24,7 m de alcance lo hacen apropiado para campos de deportes, 
parques, y otras aplicaciones extensas de jardinería.

• Conexión 1”.

• Emerge 12,7 cm.

• Radio de alcance de 12 a 24,7 mts.

• Dispone de 12 boquillas  
intercambiables. 

•  Se suministra con la nº 18  
instalada, resto bajo pedido.

Descripción Código €uros

Aspersor 8005circulo completo y 
sectorial. 76609 113,48  J

Aspersor 8005 SS circulo completo y 
sectorial con vástago en acero inox. 86399 144,77  J•

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 3

24,7 m

ASPERSOR SERIE TS-90
El  aspersor TS-90 es un modelo de largo alcance que dispone de un vástago con trinquete para amplias zonas 
de césped que lo hace ideal para aplicaciones deportivas. 

• Circulo completo y sectorial de 40 a 330º en un solo modelo. 

• Posibilidad de instalar una boquilla trasera. 

• Vástago con mecanismo de carraca permite ajustar la posición del vástago en el cuerpo sin tener que des-
montar nada. 

• Incluye tapa de seguridad de goma, filtro de gravilla extraíble desde la parte superior del aspersor y válvula 
de retención.

• Conexión 1” H.

• Emerge 83 mm.

• Radio de alcance de 16,2 a 29 mts.

• Se suministra con  6  toberas.

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 4

Descripción Código €uros

Aspersor TS-90 77717 127,58  J•

Aspersor TS-90 + Kit césped (natural 
o sintético) 77719 395,76  J•

29 m

ZONAS DEPORTIVAS 
ASPERSORES

ASPERSOR DE TURBINA I-90
El  aspersor I-90 es un modelo con turbina de larga 
distancia que lo hace ideal para parques y aplica-
ciones deportivas . 

• Configuración del arco de 40 a 360º. 

• Ajuste de arco por la parte superior. 

• Engranaje lubricado por agua.

• Conexión 1 ½” H.

• Emerge 76 mm.

• Radio de alcance de 20 a 29 mts.

• Se suministra con  6  toberas.

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 5 y 5.1

Descripción Código €uros

Aspersor I-90-ADV-B. Arco ajustable. C/válvula antidrenaje. 77888 226,43  J•

Aspersor I-90-36V-B. 360º. Circulo completo toberas opuestas. C/válvula 
antidrenaje. 77889 226,43  J•

Kit cazoleta portacesped 77890 68,41  J•

29 m
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ASPERSOR CAÑON PARA CESPED ARTIFICIAL  
CON VALVULA INCORPORADA ST-1700V
Características:

• Turbina de largo alcance con válvula incorporada y espacio de alojamiento para decodificadores si fue-
ra necesario en formato muy compacto.

• Con selector de Encendido-Apagado automático.

• Mantenimiento total desde la parte superior.

• Mecanismo de engranajes de lata resistencia fiable y duradero incluso con aguas de baja calidad.

• Boquilla secundaria rediseñada para mejora de uniformidad y rotación de giro.

• Cinco boquillas especialmente diseñadas para campos deportivos de césped artificial.

• Boquilla estándar 20 y rango de boquillas de 16 a 24.

• Elevación 25°. Radio hasta 48 m.

• Sectorial y círculo completo en la misma unidad (40°-360°).

• Velocidad de ciclo completo 80 segundos a 6 bares para  
configuración en 180°.

• Conexión 2”.

Descripción Código €uros

Aspersor cañón 
emergente ST 
1700V con válvula 
incorporada.

126232 2.128,01  J

ASPERSOR CAÑON PARA CESPED ARTIFICIAL 
ST-1600 HS
El ST-1600 es una turbina de largo alcance siendo 

perfectas para aplicaciones de instalaciones muy 

extensas, como en el fútbol. Los aspersores ST-

1600 están disponibles en dos  configuraciones:

• ST-1600B: Este modelo emerge 8 cm y presenta 

en el mismo aspersor la posibilidad de actuar 

como sectorial o de círculo completo. Se puede 

acceder a todos los componentes internos desde 

la parte superior, sin afectar al césped artificial.

• ST-1600BR: Este modelo, aéreo,  es un aspersor 

compacto y discreto que va montado sobre un 

vástago, puede actuar como sectorial o círculo 

completo. Este modelo es perfecto para aquellas 

instalaciones en las que es preferible mantener 

todas las tuberías y equipos de riego alejados 

de la superficie sintética. La configuración 

montada en vástago también permite el cambio 

de campos deportivos sintéticos existentes para 

su riego sin afectar a la superficie de juego. Las 

configuraciones montadas en vástago favorecen 

la seguridad y la protección ante el chorro de 

agua de alto caudal de la turbina.

• Conexión 2” H.

• Radio de alcance de 32,50 a 48 mts.

• Dispone de 6 boquillas intercambiables.

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 6

Descripción Código €uros

Aspersor cañón emergente ST 1600B 86051 1.616,92  J•

Aspersor cañón aéreo ST 1600 BR 99654 858,81  J•
48 m

48 m

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 9

CAÑÓN PERROT TRITON-L
Características:

• Tiempo de rotación alto (<1 min/360º).

• Sector de riego ajustable con facilidad sin 

herramientas.

• Gran estabilidad en el chorro.

• Apropiado para aguas residuales.

• Montaje y desmontaje de la tapa sin 

herramientas.

• Dispone de válvula en cabeza de 24VAC.

• Caudal: 4,6-28,6 m3/h.

• Alcance de trabajo: 19-38 mts.

• Conexión 1-1/2”.

Descripción Código €uros

Cañón Perrot tritón-L 121665 576,68  J

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

ZONAS DEPORTIVAS 
ASPERSORES
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ASPERSOR DE TURBINA 640
El  aspersor 640 esta fabricado en plástico de larga duración, bronce y acero 
inoxidable con tapa de goma  antivandálica con tornillo para bloqueo. Tornillo 
de ajuste que permite una reducción del radio hasta del 25%. Incluye válvula en 
cabeza (normalmente abierta en modelo hidráulicos), Válvula de retención y filtro. 

• Conexión 1” H.

• Emerge 60 mm.

• Radio de alcance de 14 a 20 mts.

• Selección de 5 boquillas y 12 arcos. Se suministra con boquilla 41 para arco de 
90º, boquilla 42 para arco de 180º y 44 para arco de 360ª.

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 8

Descripción Código €uros

Aspersor 640. Arco 90º. Válvula hidráulica. 0909016 217,93  J•

Aspersor 640. Arco 180º. Válvula hidráulica. 0909017 217,93  J•

Aspersor 640. Arco 360º. Válvula hidráulica. 0909018 217,93  J•

Aspersor 640. Arco 90º. Check-O-Matic 0909022 188,58  J•

Aspersor 640. Arco 180º. Check-O-Matic 0909023 188,58  J•

Aspersor 640. Arco 360º. Check-O-Matic 0909024 188,58  J• 20 m

27 m

ASPERSOR EMERGENTE SERIE EAGLE 900/950
Los aspersores EAGLE han sido diseñados para responder a las exigencias de las 
instalaciones de riego en los terrenos de deportes, incluyendo las aplicaciones de 
césped artificial. Con sistema anti-suciedad que protege el mecanismos interno, 
válvula eléctrica incorporada, regulador de presión integrado accesible por la 
parte superior de la carcasa.

• Conexión 1 1/2” ACME.

• Emerge 8,3 cm.

• Aspersor EAGLE 900 de circulo completo. Se suministra con tobera estandar 
60 negra.

• Aspersor EAGLE 950 sectorial. Se suministra con tobera estandar 28 verde.

• Solenoide a 24V, corriente de arranque 0.41 A, corriente de régimen 0,30 A.

Descripción Código €uros

Aspersor EAGLE 900E. 121217 467,79  J•

Aspersor EAGLE 950E. 53307 529,09  J•

Tobera serie 950 . 10,48  J• 29,6 m

VER RENDIMIENTOS EN TABLA 7

ASPERSOR EMERGENTE SERIE G885E
Los aspersores G885E han sido diseñados para responder a las exigencias de 
las instalaciones de Golf. Con giro completo/giro parcial (60º a 360º), válvula 
eléctrica incorporada con regulador de presión ajustable, toberas doble 
trayectoria.

• Conexión1 1/2” ACME.

• Emerge 9,5 cm.

• Altura total 30 cm.

• Radio de alcance de 13.1 a 27.7 mts.

• Solenoide a 24V, 210 m A.

Descripción Código €uros

Aspersor G885E 114468 388,36  J•

Adaptador 1 1/2” Acme a1 1/2” BSP 57935 Consultar J•

ZONAS DEPORTIVAS 
ASPERSORES
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TABLAS DE RENDIMIENTO DE ASPERSORES EN ZONAS DEPORTIVAS

TABLA 1. ASPERSOR PRO SPORT

Tobera Bar Radio (m) l/min

5

2.76 13.11 22.30

3.45 13.41 23.47

4.14 13.72 24.22

4.83 13.72 28.77

10

2.76 14.94 40.12

3.45 15.85 44.28

4.14 16.15 50.34

4.83 16.46 52.99

15*

2.76 15.85 46.93

3.45 16.46 58.67

4.14 17.07 55.26

4.83 17.68 60.18

Tobera Bar Radio (m) l/min

20

2.76 17.07 66.24

3.45 17.68 71.54

4.14 17.98 78.73

4.83 18.29 82.13

25

2.76 17.98 84.78

3.45 18.90 92.73

4.14 19.51 99.17

4.83 19.81 104.47

30

2.76 18.29 95.38

3.45 19.81 98.41

4.14 20.42 103.33

4.83 20.42 107.87

* Tobera estándar

TABLA 2. ASPERSOR I-40

Tobera Bar Radio (m) l/min

40

2.5 13.4 25.4

3.0 13.7 28.0

3.5 14.0 30.0

4.0 14.0 32.0

4.5 14.0 33.8

5.0 14.3 35.5

41

3.0 14.9 36.0

3.5 15.2 38.9

4.0 15.5 41.5

4.5 15.5 44.1

5.0 15.8 46.5

5.5 16.2 49.1

42

3.0 15.2 39.4

3.5 15.5 42.4

4.0 16.2 45.2

4.5 16.5 47.8

5.0 16.8 50.2

5.5 17.1 52.9

Tobera Bar Radio (m) l/min

43

3.0 16.8 47.9

3.5 17.1 51.8

4.0 17.4 55.6

4.5 17.7 59.1

5.0 18.0 62.4

5.5 18.6 66.1

44

4.0 19.2 74.4

4.5 19.5 79.1

5.0 19.8 83.6

5.5 20.1 88.5

6.0 20.1 92.6

6.5 20.4 96.6

45

4.0 20.1 84.4

4.5 20.4 89.7

5.0 20.7 94.7

5.5 21.0 100.2

6.0 21.3 104.7

6.5 21.6 109.1

TABLAS DE RENDIMIENTO 
DE ZONAS DEPORTIVAS
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TABLA 3. ASPERSOR 8005

Tobera Bar Radio (m) m3/h

04

3,5 11,9 0,86

4,0 11,9 0,93

4,5 11,9 1

5,0 11,9 1,06

5,5 11,9 1,13

06

3,5 13,7 1,28

4,0 13,7 1,37

4,5 13,7 1,45

5,0 13,7 1,54

5,5 13,7 1,62

08*

3,5 14,9 1,59

4,0 14,9 1,75

4,5 14,9 1,92

5,0 14,9 2,09

5,5 14,9 2,25

10

3,5 16,1 2,1

4,0 16,3 2,3

4,5 16,5 2,4

5,0 16,7 2,5

5,5 16,8 2,7

12

3,5 17,5 2,52

4 17,7 2,7

4,5 18 2,87

5 18,3 3,05

5,5 18,5 3,23

6 18,6 3,3

14

3,5 18 2,89

4 18,5 3,17

4,5 18,9 3,37

5 19,2 3,54

5,5 19,2 3,72

6 19,6 3,96

6,2 19,8 4,06

16

3,5 18,7 3,28

4 19,6 3,54

4,5 20,1 3,77

5 20,4 3,99

5,5 20,6 4,22

6 21 4,45

6,2 21 4,54

Tobera Bar Radio (m) m3/h

18

3,5 19,2 3,69

4 19,7 3,97

4,5 20,1 4,22

5 20,6 4,47

5,5 21 4,74

6 21,5 4,95

6,2 21,7 5,04

20

3,5 19,9 4,25

4 20,3 4,5

4,5 21,1 4,79

5 21,6 5,11

5,5 21,6 5,42

6 22,1 5,65

6,5 22,5 5,89

6,9 22,9 6,09

22

3,5 20 5,08

4 21,3 5,23

4,5 22 5,51

5 22,4 5,84

5,5 22,8 6,19

6 22,9 6,71

6,5 23,4 6,84

6,9 23,5 6,97

24

3,5 19,3 5,11

4 20,7 5,5

4,5 22 5,88

5 23 6,26

5,5 23,5 6,62

6 23,9 6,92

6,5 24,1 7,22

6,9 24,1 7,45

26

3,5 20 5,57

4 21,8 6,01

4,5 22,6 6,42

5 23,2 6,8

5,5 24,1 7,14

6 24,1 1,5

6,5 24,3 7,91

6,9 24,7 8,24

* Boquilla preintalada

TABLAS DE RENDIMIENTO 
DE ZONAS DEPORTIVAS



1074

J
a
r
d
ín

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

TABLA 4. ASPERSOR TS 90

Tobera Bar Radio (m) l/min

15

3.40 16.2 53.0

4.10 16.5 58.0

4.80 16.8 62.0

5.50 16.8 66.0

6.20 16.5 70.0

6.90 17.1 74.0

20

3.40 16.8 71.0

4.10 18.0 77.0

4.80 18.6 84.0

5.50 18.0 89.0

6.20 18.0 95.0

6.90 18.9 99.0

25

3.40 16.5 78.0

4.10 17.4 86.0

4.80 18.3 93.0

5.50 18.6 99.0

6.20 19.2 105.0

6.90 20.7 110.0

30

3.40 21.0 105.0

4.10 21.9 114.0

4.80 22.6 124.0

5.50 24.4 133.0

6.20 24.7 140.0

6.90 25.0 147.0

35

3.40 21.0 112.0

4.10 22.3 123.0

4.80 23.8 133.0

5.50 24.1 143.0

6.20 25.0 151.0

6.90 25.6 158.0

Tobera Bar Radio (m) l/min

40

3.40 21.9 118.0

4.10 23.2 130.0

4.80 24.7 140.0

5.50 25.0 150.0

6.20 26.2 159.0

6.90 26.5 167.0

45

3.40 21.6 132.0

4.10 23.8 144.0

4.80 24.1 156.0

5.50 24.4 165.0

6.20 26.5 175.0

6.90 25.6 184.0

50

3.40 22.3 145.0

4.10 23.8 159.0

4.80 25.3 171.0

5.50 26.2 184.0

6.20 26.8 195.0

6.90 26.8 205.0

55

3.40 22.9 165.0

4.10 24.7 180.0

4.80 25.3 195.0

5.50 25.9 208.0

6.20 27.7 221.0

6.90 29.0 233.0

TABLAS DE RENDIMIENTO 
DE ZONAS DEPORTIVAS
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TABLA 5. ASPERSOR I-90-ADV

Tobera Bar Radio (m) l/min

33

4.0 20.1 114.1

4.5 20.4 120.9

5.0 20.4 127.4

5.5 20.7 134.4

6.0 20.7 140.3

6.5 21.0 145.9

7.0 21.3 151.3

38

4.0 20.7 126.8

4.5 21.0 134.5

5.0 21.3 141.9

5.5 21.9 149.8

6.0 22.3 156.5

6.5 22.6 162.9

7.0 22.9 169.0

43

4.0 21.0 145.4

4.5 21.3 153.0

5.0 21.6 160.2

5.5 21.9 168.0

6.0 21.9 174.5

6.5 22.3 180.7

7.0 22.3 186.6

Tobera Bar Radio (m) l/min

48

4.0 21.6 162.2

4.5 22.3 171.6

5.0 22.9 180.4

5.5 23.5 190.1

6.0 23.8 198.1

6.5 24.1 205.8

7.0 24.7 213.5

53

4.0 22.6 166.2

4.5 23.2 177.5

5.0 24.1 188.2

5.5 24.7 200.0

6.0 25.6 209.9

6.5 26.2 219.4

7.0 26.2 228.7

63

4.0 23.2 241.2

4.5 24.4 223.6

5.0 25.6 232.5

5.5 26.2 241.9

6.0 26.5 249.7

6.5 26.8 257.1

7.0 27.4 264.2

TABLA 5.1. ASPERSOR I-90-36V

Tobera Bar Radio (m) l/min

33

4.0 21.3 110.8

4.5 21.9 117.4

5.0 22.6 123.7

5.5 23.2 130.6

6.0 23.5 136.3

6.5 23.8 141.8

7.0 24.4 147.1

38

4.0 22.3 124.2

4.5 22.9 131.4

5.0 23.8 138.2

5.5 24.1 145.6

6.0 24.1 151.7

6.5 24.4 157.6

7.0 25.0 163.3

43

4.0 23.2 141.9

4.5 23.8 149.9

5.0 24.1 157.4

5.5 25.0 165.6

6.0 25.0 172.4

6.5 25.3 178.9

7.0 25.6 185.2

Tobera Bar Radio (m) l/min

48

4.0 22.6 160.7

4.5 23.8 169.7

5.0 25.0 178.1

5.5 26.2 187.2

6.0 26.8 194.9

6.5 27.1 202.1

7.0 27.4 209.2

53

4.0 23.5 17.8

4.5 24.7 184.5

5.0 25.9 193.6

5.5 26.8 203.6

6.0 27.1 211.8

6.5 27.7 219.7

7.0 28.0 227.4

63

4.0 25.0 212.8

4.5 26.2 222.1

5.0 27.4 230.8

5.5 28.0 240.2

6.0 28.3 247.9

6.5 28.7 255.2

7.0 29.3 262.2

TABLAS DE RENDIMIENTO 
DE ZONAS DEPORTIVAS
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TABLA 6. ASPERSOR CAÑON ST 1600 HS

Tobera Bar Radio (m) m3/h

16

4,0 32,5 21,8

5,0 35 24,4

6,0 37 26,8

7,0 39 28,9

8,0 41 31,2

18

4,0 34 24,3

5,0 37 27,1

6,0 39 29,8

7,0 40,5 32,1

8,0 43 34,8

20

4,0 35 32,7

5,0 39 36,5

6,0 43 40,1

7,0 44 43,3

8,0 45 46,4

Tobera Bar Radio (m) l/min

22

4,0 36 38,9

5,0 39,5 43,6

6,0 44 47,7

7,0 47 51,5

8,0 48 55,2

24

4 37 45,9

5 40,5 51,3

6 45 56,2

7 47,5 60,7

8 48,7 65

26

4 38,4 53

5 41,4 59,2

6 46 64,6

7 48,7 69,7

8 50,3 74,2

Tobera Bar Radio (m) l/min

10

3,4 13,1 1,86

4,1 13,4 2,23

4,5 13,7 2,29

13

3,4 14,6 2,66

4,1 15,2 2,91

4,5 15,5 3,04

15

3,4 15,9 3,02

4,1 16,2 3,34

4,5 16,5 3,45

18

3,4 16,8 3,79

4,1 17,4 4,04

4,5 17,7 4,13

20

3,4 17,7 4,18

4,1 18,3 4,45

4,5 18,6 4,66

4,8 18,6 4,88

5,5 18,9 5,13

23

3,4 18,6 4,78

4,1 19,2 5,18

4,5 19,8 5,43

4,8 20,1 5,86

5,5 20,4 6,34

Tobera Bar Radio (m) l/min

25

4,5 21 6,68

4,8 21,3 6,92

5,5 21,6 7,37

6,2 21,9 7,77

6,9 22,3 8,25

33

4,5 21 7,04

4,8 21,6 7,22

5,5 22,3 7,83

6,2 22,6 8,34

6,9 23,2 8,75

38

4,5 22,3 7,97

4,8 22,9 8,33

5,5 24,1 8,94

6,2 24,1 9,36

6,9 24,4 9,75

43

5,5 24,4 9,88

6,2 24,7 10,54

6,9 25,3 11,06

48

5,5 25,9 11,2

6,2 26,2 11,86

6,9 26,8 12,43

53

5,5 27,1 11,98

6,2 27,4 12,54

6,9 27,7 13,06

TABLA 7.  Aspersor G885E

TABLAS DE RENDIMIENTO 
DE ZONAS DEPORTIVAS
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Tobera Bar Radio (m) l/min

40

3,0 14,6 23,6

3,5 15,3 25,5

4,0 15,8 27,1

4,5 16 29,2

5,0 16,2 30,9

5,5 16,5 32,6

6,0 16,7 34,7

41

3,0 15,2 36,9

3,5 16,2 38,8

4,0 16,4 41

4,5 16,6 43,6

5,0 16,8 46,1

5,5 17,1 48,1

6,0 17,3 49,9

42

3,0 16,2 46,6

3,5 16,8 49,1

4,0 17 52,5

4,5 17,2 53,7

5,0 17,7 57

5,5 17,7 59,8

6,0 17,7 62,5

Tobera Bar Radio (m) l/min

43

3,0 17,4 51,7

3,5 18 55,2

4,0 17,9 58,4

4,5 18,3 62

5,0 19 66,2

5,5 19,2 69,3

6,0 19,4 72,2

44

3,0 17,3 65,7

3,5 18,3 70,8

4,0 18,5 73,8

4,5 18,9 80,2

5,0 19,4 84

5,5 19,8 88,6

6,0 20,2 92,8

TABLA 8. ASPERSOR 640

Ajustable

Tobera Bar Radio (m) m3/h

13

3,0 22 11,2

4,0 25 12,9

5,0 27,5 14,4

6,0 29 15,7

7,0 30,5 16,9

14

3,0 22,5 12,7

4,0 26 14,6

5,0 29 16,3

6,0 30,5 17,8

7,0 32 19,2

15

3,0 23 14,1

4,0 27 16,3

5,0 30 18,1

6,0 32 19,8

7,0 33,5 21,4

17,5

3,0 24 17

4,0 28 19,6

5,0 31 21,8

6,0 34 23,9

7,0 36,5 25,8

Círculo completa

Tobera Bar Radio (m) m3/h

13

3,0 22 12,2

4,0 25 14

5,0 27,5 15,7

6,0 29 17,2

7,0 30,5 18,5

14

3,0 22,5 13,7

4,0 26 15,7

5,0 29 17,6

6,0 30,5 19,3

7,0 32 20,8

15

3,0 23 15,1

4,0 27 17,4

5,0 30 19,4

6,0 32 21,3

7,0 33,5 23

17,5

3,0 24 18

4,0 28 20,7

5,0 31 23,1

6,0 34 25,4

7,0 36,5 27,4

TABLA 9. ASPERSOR CAÑON PERROT TRITÓN L

TABLAS DE RENDIMIENTO 
DE ZONAS DEPORTIVAS
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1. OBJETO

La suscripción de las presentes Condiciones Gene-
rales, supone la adhesión plena y sin reservas del 
CLIENTE a las disposiciones que recoge, que han 
sido elaboradas por BAEZA, S.A. (en adelante, BAE-
ZA) conforme a la legislación vigente y especial de 
acuerdo con la normativa reguladora de las condi-
ciones generales de la contratación.

2. PEDIDOS Y ACEPTACIÓN

Los pedidos deberán remitirse a BAEZA por escrito 
(fax, Email etc.), entendiéndose efectuados mera-
mente a título de reserva. Los pedidos recibidos no 
serán efectivos mientras no reciban la conformi-
dad y aceptación de BAEZA.

En ese sentido, BAEZA se reserva el derecho de 
resolver o anular de pleno derecho cualquier opera-
ción en los siguientes casos:

Incumplimiento de las presentes condiciones, 
impagos, incumplimiento de contratos anteriores, 
o bien si se iniciaran frente al comprador procedi-
mientos ejecutivos o se declarara en concurso de 
acreedores o en quiebra.

Error técnico y/o tipográfico en los precios o en cual-
quier otro dato de los productos contenidos en la 
página web en el momento en que se realizó el pedido.

Falta de disponibilidad de los productos.

Imposibilidad de entregar el pedido en la dirección 
facilitada.

Cuando los sistemas de seguridad indiquen que el 
pedido puede ser fraudulento.

En este caso, BAEZA reembolsará íntegramente las 
cantidades que hubieran sido abonadas por el 
CLIENTE.

Aceptado el pedido por BAEZA, EL CLIENTE no 
podrá anularlo salvo en los casos contemplados en 
la condición 9ª.

3. PRECIOS

Los pedidos realizados se facturarán al precio en 
vigor establecido en el sistema de BAEZA en el 
momento de la expedición y, por tanto, los precios 
publicados en nuestros catálogos (editados en 
papel o en cualquier formato digital), serán siempre 
orientativos, debiendo ser confirmados en nuestra 
citada web o en nuestros establecimientos. Los pro-
ductos publicados en la web https://www.baezaon-
line.com/, se mostrarán con sus características y 
precio en euros, y serán en todo momento los vigen-
tes, salvo error tipográfico.

En todo caso, y salvo expresa mención en sentido 
contrario, los precios publicados por BAEZA no 
incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
por lo que los mismos deberán verse incrementados 

con dicho gravamen bajo el tipo (%) que en cada 
momento corresponda.

Los pedidos se entienden siempre “Franco almacén 
de salida” embalajes incluidos, siendo por cuenta 
del CLIENTE todos los impuestos, arbitrios etc.

4. TRANSPORTE Y ENTREGA DE MERCANCÍAS

4.1 Entrega a través de transporte.

Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del 
CLIENTE incluso aquellas contratadas a “portes 
pagados”. Todos los posibles suplementos no previs-
tos en nuestras tarifas correrán por cuenta del 
comprador.

BAEZA se reserva el derecho de establecer el 
importe mínimo por pedido que estime oportuno 
en cada momento, sin perjuicio de otras promocio-
nes de índole comercial que puedan aplicarse en 
este ámbito.

En caso de solicitar el envío de material por medios 
y transportes extraordinarios se cotizará y se 
informará del valor del mismo para la aprobación 
previa por parte del CLIENTE.

El suministro de material para mercados fuera del 
territorio nacional peninsular será EX WORK.

Cualquier reclamación por desperfecto en la mer-
cancía deberá realizarse antes de las 24 horas de su 
recepción, debiendo ser dirigida a la empresa de 
transportes, dando inmediato traslado de la misma 
a BAEZA, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado dedicado a RECLAMACIONES.

4.2. Recogida en tienda.

EL CLIENTE podrá recoger su pedido en los esta-
blecimientos de BAEZA que se pongan a su disposi-
ción a tal efecto y atendiendo a los horarios que el 
mismo tenga establecidos.

Asimismo, se informa al CLIENTE que algunas 
mercancías no son susceptibles de ser recogidos en 
establecimiento físico de BAEZA.

El servicio de Recogida en Tienda es un servicio 
gratuito. En todo caso, una vez el pedido se encuen-
tre disponible, previa confirmación del pago, BAE-
ZA se pondrá en contacto con el CLIENTE a través 
del envío de una comunicación por email en virtud 
de la cual se informará de dicha disponibilidad.

El CLIENTE dispone de un plazo razonable y máxi-
mo de siete días a contar desde la recepción de la 
correspondiente comunicación de disponibilidad 
para recoger su pedido. Transcurrido dicho plazo 
de siete días, sin que el titular del pedido haya pro-
cedido a recogerlo por causas no imputables a BAE-
ZA, esta mercantil quedará facultada para resolver, 
de forma unilateral y extrajudicial, la compraventa 
o el contrato del pedido y exigir al CLIENTE o titu-
lar del pedido el resarcimiento de los gastos, daños 
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y perjuicios pertinentes, tales como, a título enun-
ciativo pero no limitativo, los gastos que BAEZA 
haya soportado como consecuencia del almacenaje 
del pedido. En estos casos, BAEZA estará facultada, 
además, para retener el “Pago a Cuenta” realizado 
por el CLIENTE y compensar con cargo a éste tanto 
los gastos de almacenamiento, depósito y gestión, 
como los eventuales daños y perjuicios que haya 
podido sufrir.

Para la recogida de los pedidos, el titular del pedido 
deberá identificarse, exhibiendo en su caso y a efec-
tos de seguridad del propio CLIENTE su Documen-
to Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia 
Comunitaria, Pasaporte o, en caso, de actuar en 
nombre de una persona jurídica su título jurídico 
de representación, todo ello en vigor.

Cuando sea una persona ajena al titular del pedido 
quien vaya a realizar la recogida, ésta sólo será per-
mitida si dicho tercero se encuentra debidamente 
autorizado.

Antes de retirar el producto el CLIENTE deberá 
comprobar su correcto estado (rotura o golpe), por 
lo que deberá abrir y examinar el producto en el 
propio establecimiento. BAEZA no se responsabili-
za de los golpes o roturas que pueda tener el pedido 
una vez retirado por el CLIENTE.

5. FORMAS DE PAGO

La facturación se efectuará al CLIENTE por perio-
dos de meses, quincenas o semanas, librándose una 
factura por las compras realizadas en tal periodo. 
En cuanto a la forma de pago de tales facturas, ésta 
se efectuará en metálico, mediante domiciliación 
bancaria, mediante TPV virtual o físico a través de 
tarjetas admitidas de crédito o de débito, pudiendo 
utilizar tarjetas Visa y MasterCard, o entrega de 
documentos mercantiles de pago en el plazo máxi-
mo de cinco días desde la fecha de aquella.

El TPV virtual se encuentra sometido a la autoriza-
ción por parte de la entidad emisora del medio de 
pago, de modo que si dicha entidad no autorizase el 
pago, no se podrá continuar con el procedimiento de 
compra iniciado, quedando automáticamente can-
celado el pedido, y entendiéndose no realizada la 
compraventa del Producto o Productos solicitados.

Los datos proporcionados a BAEZA para efectuar el 
pago por medio de TPV virtual serán debidamente 
cifrados para garantizar la máxima seguridad y 
confidencialidad de los mismos, alojándose en un 
servidor seguro certificado. No se almacenarán por 
parte de BAEZA los datos de tarjetas proporciona-
dos por el CLIENTE para el pago, y únicamente se 
conservarán mientras se efectúa la compra, se rea-
liza el pago y hasta transcurrido el período de 
desistimiento en el supuesto de que EL CLIENTE 
reúna la condición de consumidor y usuario, con el 

fin de poder devolverle las cantidades económicas 
correspondientes.

Sin perjuicio de la facultad de BAEZA para resolver 
el contrato en caso de que el CLIENTE se retrase en 
el pago de las facturas emitidas por aquella, de con-
formidad con los artículos 1.100 y siguientes del 
Código Civil, las cantidades adeudadas en total y 
por todos los conceptos devengaran a favor de BAE-
ZA sin necesidad de previo requerimiento, un inte-
rés mensual del 1%, incurriendo EL CLIENTE en 
mora automática desde el sexto día natural conta-
do desde la fecha de su devolución, si se tratase de 
un pago domiciliado, o desde el día del vencimiento 
del documento mercantil de pago establecido por 
las partes.

Los gastos originados por la devolución, aunque 
fuese parcial, protesto o reclamación de los efectos 
impagados, así como las comisiones bancarias o 
cualquier otra imputación referida a dicho suceso 
serán por cuenta del CLIENTE independientemen-
te de las posibles reclamaciones judiciales efectua-
das al respecto por BAEZA, que además se reserva 
el derecho de establecer en cada momento un límite 
máximo de crédito al CLIENTE.

6. TITULARIDAD DE LAS MERCANCIAS

Las mercancías son propiedad de BAEZA en tanto 
no haya sido satisfecho su valor total de venta por 
EL CLIENTE. Mientras se mantenga dicha situa-
ción, BAEZA se reserva el derecho de dominio sobre 
las mismas, pudiendo retirarlas total o parcialmen-
te del domicilio del CLIENTE. Asimismo los riesgos 
se transfieren al CLIENTE en cuanto las mercan-
cías estén puestas a su disposición, a la de uno de 
sus mandatarios o a la del transportista.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EL CLIENTE se compromete a no vulnerar los dere-
chos de la propiedad intelectual e industrial de los 
que sea titular BAEZA, conforme a lo dispuesto en 
la normativa vigente aplicable. La transmisión de 
mercancías o prestación de servicios por BAEZA no 
aplica, en ningún caso, la renuncia, transmisión o 
cesión total o parcial de dichos derechos.

8. CESIÓN

Ninguna de las partes podrá ceder este Contrato a 
un tercero sin el consentimiento previo y por escri-
to de la otra parte. No se reputará como cesión, las 
operaciones de índole societarias que sobrevengan 
tales como la transformación, fusión, escisión o 
transmisión de rama de actividad de BAEZA, bas-
tando para ello la notificación al CLIENTE.

9. RECLAMACIONES

BAEZA no admitirá la cancelación de pedidos o 
devolución de productos salvo en los casos de mer-
cancía defectuosa, así como en los supuestos con-
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templados con carácter imperativo en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias.

A tal efecto, se recomienda revisar la mercancía en 
el momento de la recepción de la misma, a fin de 
confirmar su correcto estado. En caso de encontrar-
se defectuosa, BAEZA no admitirá reclamaciones 
que no estén acompañadas de la previa reclama-
ción a la empresa transportista, debiendo además 
indicarse de manera precisa la incidencia que origi-
na dicha reclamación. El plazo máximo para dicha 
reclamación será de 24h desde la recepción de la 
mercancía.

BAEZA en ningún caso responderá de los defectos 
o daños causados por el propio CLIENTE o por ter-
ceros.

10. GARANTÍA

De conformidad con lo dispuesto en el Texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios, tanto BAEZA como el fabri-
cante del producto, responderán de la reparación o 
sustitución del producto durante el plazo de garan-
tía legal de tres años, salvo que el producto adquiri-
do goce de un periodo de garantía adicional. Empe-
zará a surtir efectos a partir de la fecha de entrega 
del material y se realizará en nuestras instalacio-
nes o por el servicio técnico autorizado. La cobertu-
ra y condiciones específicas de la garantía podrán 
variar en función del fabricante.

En todos los casos el cliente deberá acreditar la 
fecha de adquisición y recepción del producto. Se 
excluye de la garantía los daños producidos des-
pués del periodo de garantía, así como los daños 
ocasionados por la manipulación de personal no 
cualificado. Del mismo modo, quedan excluidos de 
la presente garantía: la sustitución de piezas moti-
vada por el desgaste del producto en su uso corrien-
te, los daños producidos por un mal uso o por insta-
laciones o mantenimientos indebidos, por no 
cumplir las especificaciones del fabricante, como 
consecuencia de reparaciones realizadas por perso-
nal no autorizado, el mantenimiento o reparación 
con piezas no originales, etc.

BAEZA tan sólo atenderá las peticiones de garantía 
realizadas por nuestros clientes, o por clientes de 
algún fabricante del que BAEZA sea su Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial (SAT).

La presente garantía no limita o prejuzga los dere-
chos que correspondan a los consumidores en vir-
tud de normas nacionales de carácter imperativo.

11. GASTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO

Correrán de cuenta del CLIENTE todas las costas, 
derechos, honorarios y demás gastos judiciales y 

extrajudiciales, derivados del incumplimiento de 
sus obligaciones, y en concreto, del impago de las 
facturas libradas por BAEZA, incluido expresa-
mente y en todo caso, los honorarios de Letrado y 
derechos de Procurador aún en el supuesto de que 
la intervención de tales profesionales no resulte 
preceptiva conforme a la legislación procesal.

12. ENVASES Y EMBALAJES

De conformidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente (en particular, el artículo 18 del Real Decre-
to 782/1988, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997), la responsabilidad derivada de la gestión 
de los envases y embalajes comerciales correspon-
de al poseedor final de los mismos.  BAEZA tiene la 
obligación de informar a sus clientes finales que, 
con la venta de sus productos, transmite también la 
responsabilidad derivada de la gestión de los enva-
ses y embalajes comerciales.

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

El contrato se regirá por la legislación española que 
será aplicable en relación con su interpretación, 
validez y cumplimiento. Para la resolución de los 
conflictos judiciales que se pudieran derivar con 
ocasión de la interpretación y ejecución del contra-
to, EL CLIENTE, con renuncia expresa de su domi-
cilio y fuero, se somete expresamente a la compe-
tencia y jurisdicción de los juzgados y Tribunales de 
la ciudad de Málaga o, en su caso, de la localidad en 
la que se encuentre establecida la Sucursal que 
haya efectuado la venta.

14. INFORMACIÓN DEL DERECHO DE 
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR

En el caso de que EL CLIENTE reúna la condición 
de consumidor y usuario (art. 3 Texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios), y para aquellos supuestos pre-
vistos legal o reglamentariamente, salvo que se 
encuentre en alguna de las excepciones legales, 
tendrá derecho a desistir del contrato celebrado 
fuera del establecimiento mercantil, en un plazo 
de 14 días naturales sin necesidad de justificación, 
con las consecuencias contempladas en la norma-
tiva aplicable (artículos 102 y siguientes Texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios). Para ejercer este dere-
cho, puede hacer uso del formulario denominado 
«SOLICITUD DEVOLUCIÓN MERCANCIA» que se 
le proporcionará, haciéndolo llegar a cualquiera 
de las oficinas de BAEZA, S.A., de manera feha-
ciente.

15. STATUS LEGAL

Al realizar un pedido a través de la página Web, 
usted garantiza que tiene la capacidad legal necesa-
ria para celebrar contratos vinculantes. Los pre-
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sentes términos de uso son aplicables a aquellas 
personas físicas mayores de 14 años, o personas 
jurídicas, que accedan a los contenidos del Portal 
y/o hagan uso de los servicios prestados en el Portal 
Web. Los menores de 14 años no podrán realizar 
compras a través de este sitio web.

16. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

En el marco del cumplimiento de la legislación 
vigente, recogida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPD), cuyo 
objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales, las liberta-
des y derechos fundamentales de las personas físi-
cas, y especialmente de su honor e intimidad per-
sonal, Baeza, S.A. informa al CLIENTE de que: 
Baeza, S.A. ha adoptado las medidas técnicas y 
organizativas conforme a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente. 

Se le informa que los datos de carácter personal 
solicitados en los formularios y en otros canales 
como el telefónico o el portal web www.baezaonli-
ne.com,  podrán ser objeto de tratamiento automa-
tizado, siendo su responsable BAEZA, S.A., con 
domicilio en Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuer-
to 29004 Málaga – Administración Central, teléfo-
no 951 91 91 21. 

Los datos de carácter personal solicitados podrán 
ser utilizados por BAEZA, S.A., previo consenti-
miento individual y expreso por el CLIENTE, para 
el correcto desarrollo de la relación comercial 
entre el CLIENTE y BAEZA, S.A., siendo estos 
datos necesarios para contratar con BAEZA, S.A., 
quien estaría legitimada para el tratamiento por 
dicha relación contractual, para lo que sus datos 
podrán cederse a empresas del grupo BAEZA, ya 
constituidas o por constituir, así como a las empre-
sas de transporte y de prestación de servicios que 
se utilicen en cada momento con la misma finali-
dad, así como gestionar todas las consultas que se 
planteen. 

En caso de que acepte el envío de comunicaciones 
comerciales, la base legal para el tratamiento sería 
su propio consentimiento, y sus datos serán trata-
dos para el desarrollo de acciones comerciales y de 
promoción comercial y publicitaria, sean de carác-
ter general o adaptadas a sus características perso-
nales, de los servicios de BAEZA, S.A. y de las 
empresas de su grupo. 

El consentimiento otorgado por el CLIENTE podrá 
ser revocado en cualquier momento mediante 
comunicación dirigida a BAEZA, S.A., o bien 
siguiendo las fáciles instrucciones que aparecerán 
en las comunicaciones comerciales que reciba. 

Los datos del CLIENTE serán tratados durante el 
tiempo de vigencia de sus obligaciones y derechos 
con BAEZA, S.A. Una vez finalizado dicho plazo, 
BAEZA, S.A. sólo conservará los datos del CLIENTE 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones de conservación documental exigidas 
por la normativa que resulte de aplicación y duran-
te el tiempo legal estrictamente necesario. 

EL CLIENTE declara bajo su responsabilidad y 
garantiza que los datos que facilita a BAEZA son 
ciertos, correctos y que pertenecen a su persona. En 
este sentido, será de obligación del CLIENTE el 
mantener actualizados las informaciones y datos 
de tal forma que correspondan con la realidad en 
cada momento. Cualquier manifestación falsa o 
inexacta que se produzca como consecuencia de las 
informaciones y datos manifestados así como los 
perjuicios que tal información pudiera causar, será 
responsabilidad del CLIENTE. 

El fichero es totalmente confidencial, pudiendo el 
CLIENTE, sobre los datos personales registrados, 
ejercer en todo momento los derechos que se expo-
nen a continuación: 

a.  Derecho a obtener confirmación sobre si 
estamos tratando datos personales que les 
conciernan o no. 

b.  Derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

c.  Derecho a solicitar la limitación del trata-
miento de sus datos, en cuyo caso únicamen-
te los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

d.  En determinadas circunstancias y por moti-
vos relacionados con su situación particular, 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
BAEZA, S.A. dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejerci-
cio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Para el ejercicio de los anteriores derechos, el 
CLIENTE sólo tiene que dirigirse a BAEZA, S.A., a la 
dirección de correo electrónico protecciondatos@
baeza-sa.com o por escrito mediante carta dirigida 
a BAEZA, SA, Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuer-
to 29004 Málaga – Administración Central. A tales 
efectos se informa que el responsable del fichero es 
BAEZA, SA, con domicilio en la dirección antes 
indicada. Ejercitados ante BAEZA, S.A. cuantos 
derechos le asisten al CLIENTE, queda a salvo su 
derecho de acudir a la Agencia Española de Protec-
ción de Datos o autoridad competente. 
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17. POLÍTICA DE COOKIES

Cookies y cómo te benefician

Nuestra web utiliza cookies, como lo hacen casi 
todos los sitios web, para ayudarnos a proporcio-
narle la mejor experiencia posible. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que se colocan en su 
ordenador o teléfono móvil cuando navega por 
sitios web.

•  Nuestras cookies nos ayudan:

•  Hacen que nuestro sitio web funcione correcta-
mente

•  Le ahorra tiempo recordando las preferencias en 
cada visita.

•  Mejora la velocidad / seguridad de la web.

•  Permite que realicemos una labor comercial más 
eficiente y acertada a sus necesidades.

•  Personaliza nuestra web para ayudarle a obtener 
lo que necesita más rápido.

•  Nos permite hacer una mejora continua en la web 
para usted.

Nunca usamos cookies para:

•  Nunca recogemos información de identificación 
personal sin su permiso expreso.

•  Nunca recogemos información sensible sin su 
permiso expreso.

•  Nunca transmitimos datos de identificación per-
sonal a terceros.

•  Nunca comerciamos con sus datos con terceros.

Más sobre nuestras cookies

•  Cookies de funciones del sitio web

•  Nuestras propias cookies

•  Usamos cookies para hacer que nuestro sitio web 
funcione, incluyendo:

•  Hacer que nuestra cesta de la compra y el pago y 
envío funcionen.

•  Determinar si ha iniciado sesión o no.

•  Recordando su configuración de búsqueda.

•  Recordando si ha aceptado nuestros términos y 
condiciones.

•  Mostrando las páginas que visitó recientemente.

•  Adaptación del contenido a sus necesidades.

•  Recordando si ya le hemos hecho ciertas pregun-
tas (por ejemplo, si ya aceptó nuestra política de 
privacidad).

Funciones de terceros

Nuestra web, como la mayoría de los sitios web, 
incluyen funcionalidades proporcionadas por ter-
ceros. Un ejemplo común es el chat incorporado 
para la comunicación con los usuarios del sitio web.

Deshabilitar estas cookies de funcionamiento del 
sitio web probablemente romperá las funciones 
ofrecidas a través de estos terceros.

Cookies Anónimas de Estadísticas de Visitantes

Utilizamos cookies para compilar estadísticas de 
visitantes, como cuántas personas han visitado 
nuestro sitio web, qué tipo de tecnología están uti-
lizando (por ejemplo, Mac o Windows que ayuda a 
identificar cuándo nuestro sitio no funciona como 
debería para tecnologías particulares), cuánto 
tiempo pasan en el sitio, qué páginas ven, etc. Esto 
nos ayuda a mejorar continuamente nuestro sitio 
web. Estos programas llamados “analíticos” tam-
bién nos dicen si, de forma anónima, cómo las per-
sonas llegaron a este sitio (por ejemplo, desde un 
motor de búsqueda como Google, etc.).

En la página siguiente le ofrecemos una informa-
ción más detallada sobre nuestras cookies:

¿Cómo puedo evitar las Cookies, o modificar y 
eliminar su uso?

Por lo general, puede desactivar las cookies ajus-
tando la configuración de su navegador para evitar 
que acepte cookies. Sin embargo, es probable que 
esto limite la funcionalidad de nuestra web y de 
una gran proporción de los sitios web del mundo, ya 
que las cookies son una parte estándar de la mayo-
ría de los sitios web modernos.

Para desinstalar las cookies desde su navegador a 
continuación le indicamos algunos links que podrá 
consultar en función del tipo de navegador que uti-
lice:

•  Chrome, desde http://support.google.com/chro-
me/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•  Explorer, desde http://windows.microsoft.com/
es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-in-
ternet-explorer-9

•  Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/
habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-si-
tios-we

•  Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Otras herramientas de terceros, disponibles on 
line, que permiten a los usuarios detectar las coo-
kies en cada sitio web que visita y gestionar su des-
activación (por ejemplo, Ghostery: https://www.
ghoster y.com/about-ghoster y/privacy-state-
ments/ http://www.ghostery.com/faq) La presente 
Política de Cookies podrá ser modificada, ya sea a 
fin de adaptarse a las leyes en cada momento vigen-
te, por motivos técnicos o por cambios en nuestro 
Sitio Web. En caso de utilización de nuevas cookies 
y/o de producirse modificaciones significativas, se 
le advertirá de esta circunstancia en el momento de 
entrar en nuestro sitio web.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede 
contactar con protecciondatos@baeza-sa.com
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Origen de la 
cookie

Tipo Nombre Funciones y Duración

Baezaonline.
com

Funciona- 
miento del 
sitio Web

PHPSESSID Esta cookie se emplea para el control del estado de la 
sesión durante la navegación en Baezaonline.com y el 
funcionamiento básico del comercio online. Duración 
hasta cerrar el navegador.

ZOHO

e3de1f7d42 Se genera para la correcta utilización del chat de la web. 
Duración hasta cerrar el navegador.

JSESSIONID Guarda el id de sesión temporal en el chat de la web. 
Duración hasta cerrar el navegador.

LS_CSRF_
TOKEN

Se almacena el código de identificación para el correcto 
uso del Chat. Duración hasta cerrar el navegador.

baeza-_zldp Se genera para la correcta utilización del chat de la web. 
Duración de 2 años.

baeza-_zldt

IBM

com.silverpop.
iMA.page_visit

Cookie por sesión creada de forma única para cada 
página visitada durante la sesión para identificar las 
visitas. Duración de 24 horas.

com.silverpop.
iMA.session

com.silverpop.
iMAWebCookie

Esta cookie se emplea como identificador único para los 
visitantes. Se usa para pasar la información individual 
del usuario a lo largo de su navegación. Duración de 3 
años.

Google

Cookies 
Anónimas de 
Estadísticas 
de Visitantes

_ga Esta cookie Se usa para distinguir a los usuarios. 
Duración de 2 años.

_gat_gtag_
UA_32849852_1

Incluye información de identificación del usuario y su 
vinculación entre servicios de Google.Duración de 24 
horas.

_gid Esta cookie se usa para distinguir a los usuarios. 
Duración de 48 horas.

SAPISID Estas cookies se emplean para personalizar el 
tratamiento de los usuarios en el sitio web. Duración de 2 
años.SID

SSID

SIDCC Esta cookie se emplea para personalizar el tratamiento de 
los usuarios en el sitio web. Duración de 3 años.

HSID Esta cookie registra el inicio de sesión y el ID de cuenta de 
Google de un usuario. Duración de 2 años.

CONSENT Esta cookie almacena información, identificadores y 
preferencias relacionados con Google. Duración de 20 años.

1P_JAR Esta cookie almacena información, identificadores y 
preferencias relacionados con Google. Duración de 1 mes.

“Las Condiciones de venta de BAEZA, S.A. serán las vigentes en la web: ”




