






Únete a 
nosotros

Avanza en tu carrera, infórmate en www.baeza-sa.com

Baeza cuenta con más de 160 trabajadores por toda España y Portugal 
con perfiles de diferentes áreas que hacen posible nuestro proyecto: 

Ingenieros | Administrativos | Logísticos | Aprovisionadores  
| Fuerza de ventas | Vendedores de tienda | Asesores técnicos  | 
Atención al cliente





Modelo empresarial 
multicanal

Ingeniería

Distribución

 

23.300 clientes 
repartidos en todo 
el mundo.

I+D al servicio de las 
soluciones sostenibles.

Una marca española, 
multicanal, ágil y con 
soluciones inmediatas para 
el uso sostenible del agua.

Baeza es 
Global.

45.000 m2
 

de Almacenes.

Málaga, Sevilla, Córdoba, Antequera, 
Alicante, Granada, Ceuta y Almería.



E-commerce

nº1 en venta online  
del sector en España.

Logística ágil

12.000 m2 de Centro 
Logístico.

El mayor especialista en 
soluciones sostenibles
del sector del agua

Capital
humano

160 profesionales.
Nuestra propuesta 
de valor son las
personas.



FILTRO LAMINADO KRIBA

Filtro laminado KRIBA para piscina y Spa,  
en diámetros 500 y 600 mm.

Piscinas

Pág.
67 NOVEDADES

BIOMA-HI-TECH GLASS SAND

Piscinas

Pág.
70 NOVEDADES

CUADRO DE PROTECCIÓN 
MODULAR BASIC

Piscinas

Pág.
201 NOVEDADES

RECOGE HOJAS Y CEPILLOS 
AQUALLICE

Piscinas
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203 NOVEDADES



LIMPIAFONDOS FLEXIBLE  
PURE CLEANER

Limpiafondos flexible para todo tipo de piscina. 

Piscinas
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205 NOVEDADES

MANGUERA AUTOFLOTANTE  
DE PISCINAS

Nueva manguera autoflotante para piscina.

Piscinas

Pág.
208 NOVEDADES

MANGUERA AUTOFLOTANTE 
PISCINAS PRECORTADA 

DIÁMETRO 32 MM

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada  
en base a poliolefinas termoplásticas.

Piscinas

Pág.
208 NOVEDADES

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS 
ELEVADAS SIN CAJÓN

Perfecta y sencilla para la renovación de su piscina. Fácil instalación.

Wellness

Pág.
273 NOVEDADES



BOQUILLA AIRE REGULABLE

Boquilla de aire ajustable para uso en spas. Fabricada en ABS  
con tornillos de acero inoxidable y juntas adhesivas.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

JET DE HIDROMASAJE COLOR

Jet de hidromasaje con diseño optimizado para un potente  
y amplio efecto mediante tobera orientable.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

BOQUILLA AIRE ACERO 
INOXIDABLE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas de hidromasaje  
en obra. Cuerpo en ABS y frontal en acero inoxidable.

Wellness

Pág.
331 NOVEDADES

BOQUILLAS DE AIRE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas  
de hidromasaje en obra.

Wellness
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331 NOVEDADES



ACOPLE RÁPIDO PULSADOR 
PIEZOELÉCTRICO

Boquilla de acople para pulsadores piezoeléctricos modelos Aluminio 
o Inoxidable, para acabado de la instalación de obra mediante encastre 

en tubería de presión PVC D.50 -PN-10.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

HIDROJET FRONTAL ACERO 
INOXIDABLE

Jet de hidromasaje de efecto venturi con tobera orientable.  
Diseñado para sistemas de hidromasaje de obra.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

CONJUNTO PANEL DOSIFICACIÓN 
AUTOMÁTICO PARA SPA

Equipo para medir y ajustar el valor del PH y del potencial Redox.

Wellness

Pág.
338 NOVEDADES

HELO HANKO

El calefactor eléctrico Hanko es un producto novedoso con un diseño 
moderno y compacto. Se adapta a espacios pequeños.  Con capacidad de 
32 kg de piedras ofrece un suave baño de sauna. El calentador muy liviano 

y fácil de instalar. Aconsejable para sauna de 5 a 12 metros cúbicos.

Wellness

Pág.
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SERIE APG

La bomba sumergible monoetapa UNILIFT APG está diseñada  
para el bombeo de agua residual doméstica en sistemas presurizados. 

Incorpora un sistema triturador.

Hidropresión

Pág.
433 NOVEDADES

BOMBAS SUMERGIBLES 4” SERIE 
SD-TURBINA FLOTANTE 

Bombas sumergibles de 4”con impulsores flotantes para pozos de 
sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro doméstico, 
agrícola, industrial, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

Hidropresión

Pág.
451 NOVEDADES

GRUPOS DE PRESIÓN SERIE 
CABINET BOOSTER

G.P. con 2 bombas y 2 variadores con 1 único control en cuadro para 
instalar empotrado en pared.

Hidropresión

Pág.
527 NOVEDADES

CAJA RELÉ WE30

La nueva caja de contactores WE30 de Helo está desarrollada para un 
funcionamiento continuo con paneles de control Elite Free o Pure y 

calentadores de sauna de hasta 9 kW.

Wellness
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SPEEDBOX PLUS

Variador  de frecuencia de montaje mural para el control de una 
electrobomba con variador de frecuencia. La alimentación eléctrica 

de los dispositivos es trifásica a 400V. Hasta 32A.

Hidropresión

Pág.
570 NOVEDADES

TRANSFORMADOR MONOFASICO 
DE CONTROL IP 20

Transformador 230/400V AC a 12/24V AC.

Hidropresión

Pág.
583 NOVEDADES

CONTROLADOR EPR

Controlador electrónico de bombas con regulación  
de la presión de salida.

Hidropresión

Pág.
550 NOVEDADES

KIT AUTOCONSUMO 
MONOFÁSICO

Renovables

Pág.
617 NOVEDADES



CUADROS DE PROTECCIÓN 
COMPLETOS

Estufas de pellet para instalar en chimeneas.

Renovables

Pág.
621 NOVEDADES

INSERTABLES DE PELLETS

Elementos para una rápida y segura instalación eléctrica  
en sistemas fotovoltaicos.

Renovables

Pág.
660 NOVEDADES

BATERÍAS DE LITIO

Equipos para la acumulación de energía eléctrica  
de sistemas fotovoltaicos.

Renovables
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619 NOVEDADES

INVERSORES HÍBRIDOS

Inversores preparados para funcionar en modo autoconsumo  
con baterías.

Renovables

Pág.
618 NOVEDADES



CONTROL DE SUELO RADIANTE 
INALAMBRICO (RF)

Renovables
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692 NOVEDADES

BOMBAS DE CALOR HAIER  
PARA ACS 

-Nuevo modelo de bomba de calor de ACS, para reducir 
el gasto en la producción de agua caliente.

-Gran eficiencia y a los mejores precios.

Renovables

Pág.
677 NOVEDADES

PLACAS DE ELEMENTO BASE 
“CALORAMA”

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor
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686 NOVEDADES

CONTROL DE SUELO RADIANTE 
VÍA CABLE

Renovables
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693 NOVEDADES



FILTRO AUTOLIMPIANTE 
CLAROPUR CTE

Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados 
por cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas , arenas, 

etc, que al depositarse, pueden provocar procesos de corrosión por 
aireación diferencial.

Tratamiento de agua

Pág.
868 NOVEDADES

BOMBA SIMPLES DE ROTOR 
HÚMEDO DE ALTA EFICIENCIA

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor

Pág.
829 NOVEDADES

ÓSMOSIS DOMÉSTICA 
COMPACTA COSMOS

Equipo de 5 etapas, producción 110l/día,  
Certificado UNE149202:2015.

Tratamiento de agua

Pág.
906 NOVEDADES

Calor

INTERACUMULADORES GRAN 
SERPENTÍN FIJO VITRIFICADOS 

PARA ACS

Pág.
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ÓSMOSIS INVERSA DE FLUJO 
DIRECTO SINDU

Es un equipo de ósmosis inversa de flujo directo, sin depósito de 
acumulación y máximo aprovechamiento del agua. Sistema completo de 
filtración (filtro sedimentos con carbón activo, código 134237, membrana 

500 GPD, código 134239 y postfiltro de carbón activo, código 134238).

Tratamiento de agua

Pág.
908 NOVEDADES

Se recomienda siempre utilizar recambios origi
nales para alargar la vida del equipo. 
Al adquirir nuestros recambios de los filtros se 
asegura un correcto funcionamiento y una ópti
ma filtración.
Los consumibles de  se extraen fácil y 
rápidamente lo que facilita el mantenimiento.

Este equipo puede instalarse tanto en posición vertical 
como horizontal, lo que junto con sus pequeñas dimen
siones lo hace perfecto para reducidas ubicaciones.

Display lumínico y táctil que indica el estado de trabajo 
y el reseteo de filtros.

• Electroválvula de flujo autoajustable en función del TDS de entrada.
• Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros.
• Conexión auxiliar para salida de agua declorada. 
• Grifo con cuerpo metálico.
• Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros.
• Avisador acústico para cambio de filtros.
• Filtros con conexión rápida y anilla de seguridad.

ULTRAFILTRACIÓN COMPACTA 
LITEL UF

Sistema compacto de flujo directo mediante ultrafiltración, sin 
depósito y sin rechazo de agua.

Tratamiento de agua

Pág.
908 NOVEDADES

ULTRAVIOLETA PARA ÓSMOSIS 
INVERSA PERLA EVO NEW

Equipo de desinfección por  ultravioleta para sistemas  
de purificación de agua domésticos.

Tratamiento de agua

Pág.
911 NOVEDADES

MEDIDOR DE TURBIDEZ DS TURB

Equipo portátil, medida rápida y precisa.  
Método de medida aprobado por la ISO 7027.

Tratamiento de agua

Pág.
924 NOVEDADES
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REPUESTOS OI PERLA EVO NEW 
CON BOMBA  131925

Despiece y gama de repuestos completo  
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Pág.
942 NOVEDADES

MALETÍN DE 
INSTRUMENTACIÓN

Conjunto de maletín que contiene instrumentación para control de 
los parámetros físico-químicos de la legionella (turbidez, cloro libre 

y total, bromo, pH, ácido cianúrico, hierro, conductividad, TDS y 
temperatura).

Tratamiento de agua
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946 NOVEDADES

REPUESTOS OI PERLA EVO NEW 
131924

Despiece y gama de repuestos completo  
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Pág.
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EQUIPO ANTIOLOR  
CON CARBÓN ACTIVO

Minimiza el efecto de químicos que ascienden por los desagües, 
alcantarillados, fosas sépticas, neutralizando su mal olor.

Tratamiento de agua
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DISUFOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 1804

El difusor 1804 de 10 Cm con la válvula de retención Seal-A-Matic™ 
(SAM) integrada. Elimina la necesidad de válvulas de retención bajo 

el cabezal.

Jardín

Pág.
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ASPERSOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 5004

El aspersor 5004-PC-SAM es de turbina para aplicaciones residenciales y 
comerciales, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que 
retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas 
causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Pág.
990 NOVEDADES

ASPERSOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 3504

El aspersor 3504-PC-SAM, es de turbina ajustable para cortos y medios 
alcances, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que 

retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas 
causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Pág.
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PROGRAMADOR SERIE RC2

El programador RC2 permite hasta 8 estaciones más el relé 
de arranque de la bomba/válvula maestra y es adecuado para 

aplicaciones interiores/exteriores según modelo. 

Jardín

Pág.
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ACCESORIOS PE XB COMPRESIÓN

Conducción de fluidos

Pág.
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ACCESORIOS PE X COMPRESIÓN 
(EASYPRESS)

Accesorio de unión por compresión para tubería PEX, diseñado y 
fabricado según norma UNE EN ISO 15875. Cuerpo en latón CW617N, 

casquillo de apriete en acero inoxidable AISI 304, anillo de sujeción de 
material plástico AMCEL KP20. 

Conducción de fluidos
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ACCESORIOS MULTICAPA 

Conducción de fluidos

Pág.
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ACCESORIOS MULTICAPA 
METÁLICOS

Conducción de fluidos

Pág.
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CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO 
COMPACTO 

Conducción de fluidos

Pág.
1353 NOVEDADES

OPTIMIZADORES  
DE COMBUSTIBLE

Conducción de fluidos

Pág.
1394 NOVEDADES

SISTEMAS DE UNIÓN  
POR SOLDADURA

Conducción de fluidos

Pág.
1242 
-1243

NOVEDADES

SISTEMAS DE UNIÓN  
POR SOLDADURA

Conducción de fluidos
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NOVEDADES



CLORADOR SALINO i·SALTIO

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.

Piscinas

Pág.
54

DESTACADO

CLORALLICE BASIC

Clorador salino para producciones hasta 40 gr/h. Producción ajustable 
de 0 a 10 en pantalla digital. Tecnología SMART POWER® que garantiza 

una producción estable. Célula autolimpiante por inversión de 
polaridad ajustable de 2 a 16 horas dependiendo de la dureza del agua.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORADOR SALINO i·SALTIO
con control de pH 

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.

Piscinas

Pág.
54

DESTACADO

CLORALLICE PH DUO PLUS

Clorador salino con control de pH con producciones hasta 40 g/h.
 Navegación intuitiva en pantalla LCD con visualización de 

producción, índice de sal, temperatura mediante y teclas de acceso 
directo. E-Pool: control remoto con bluetooth.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



NEOLYSIS SERIE 2

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

BATERIAS DE VÁLVULAS 
MOTORIZADAS

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

ASPIRE 2

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas
Silenciosa y autoaspirante hasta 3m. Motor Asíncrono 2 polos con 

protección X5 y Aislamiento clase F. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

MONOBLOCS CON FILTRO 
INYECTADO B-WaterClean

Monobloc compuesto por filtro de arena  más bomba para filtración 
de pequeñas piscinas o Spas  Filtro en material plástico soplado con 
válvula superior de 7 vías. Conexiones dobles tanto para manguera 

flexible D. 32 mm (1 ¼”) como para manguera flexible D. 38 mm ( 1 ½”).

Piscinas
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DESTACADO



ASPIRALLICE

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas y Spas
Silenciosa y Autoaspirante hasta 1,5m. Motor Asíncrono 2 polos. 

Monofásica o trifásicos hasta 3 cv. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA 
DE PISCINA: BATERÍAS

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORAMA DOSIFICADOR 
INVERNADA BIO

Dosificador invernada de 2 kg conteniendo producto desinfectantes 
alguicidas y floculantes para el mantenimiento de la piscina en época 

invernal o de menor uso, evitando la descomposición del agua y 
favoreciendo la limpieza y la puesta a punto. 

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

SUMIDERO PARA PARED MAXI

Nuevo sumidero para pared en acero inoxidable. 
Dimensiones 308 x 388 mm para caudal máximo de 37 m3/h.

Conexión 2 ½ “.

Piscinas
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DESTACADO

*Material eléctrico página XXX       
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BOMBA DE CALOR TERMION 
INVERTER

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

ASPIRADOR RECARGABLE 
CRYSTALINE

Poder de aspiración increíble gracias a su innovador sistema de 
limpieza de 2 velocidades permitiendo un uso en modo estándar para 
la mayoría de la piscina y un modo TURBO SPEED para los ángulos 

difíciles, los peldaños, etc, con o sin cabezal de aspiración.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

BORA CLASSIC

El limpiafondos automático BORA CLASSIC es compacto y fácil 
de utilizar.

Piscinas
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DESTACADO

BORA SMART

Sistema Aquasmart. Seleción del Tiempo de ciclo. Indicador de Bolsa 
llena, para más comodidad se ilumina el Led indicador cuando hay que 
limpiar el filtro. Incorpora cepillos de PVA que garantizan una máxima 

tracción en cualquier tipo de superficie. 

Piscinas
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DESTACADO



TORNADO D600

Limpiafondos de batería solo suelos.
Versión 2023.

Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS  
A BATERIA RUMBOO

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano.

Piscinas
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DESTACADO

TORNADO D400

Limpiafondos de batería suelos pared  
y línea de flotación con app Smartphone.

Versión 2023.
Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO

TORNADO D500

Limpiafondos de batería suelos pared y línea de flotación.
Versión 2023.

Tres años de Garantía.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



NORKEL

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano 
con batería incorporada de 7500Ah para un único ciclo de limpieza 

máxima. Diseñado para piscinas sobre suelo y enterradas de todas las 
formas hasta 120m2 de superficie. 

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

DUCHA INOX ROCIADOR 
CILÍNDRICO

Ducha construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 D.43 mm. 
Rociador cilíndrico cromado con altura de rociador 2 metros. Altura de 
pomo 1 m y altura del grifo lavapiés (en modelos con lavapiés) de 40 cm.

Piscinas
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DESTACADO

RECEPTOR MODULADOR BASIC

Receptor modulador vía radio para focos leds. El receptor se coloca 
antes de los transformadores de alimentación de los elementos leds y 
es capaz de modular vía radio el cambio de color y secuencias que trae 

el proyector leds a través del mando a distancia suministrado.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

FOCOS LEDS LUMIPLUS ECO PLUS

Posibilidad al igual que en la gama Lumiplus Eco de combinar los 
frontales en colores Beige, Gris claro y Gris antracita.

El proyector para nicho se suministra SIN nicho. Para completar el 
foco es necesario el nicho 0203023 (referencia 00349).

Piscinas
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DESTACADO



LÁMINA ARMADA 
HAOGENPLAST

Calidad en láminas armadas desde 1.944.
Diseños 3D premium exclusivos: Maderas, Mármol, Pizarras, Matrix 

Cristal, etc…
Acabados naturales y orgánicos, sin brillos plásticos.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

MID BRIO COMPACTO 
Y POTENTE

Combinando numerosas tecnologías, el Mid-BRiO ofrece una ratio po-
tencia / lúmenes / tamaño inigualable. Un proyector de solamente 75 mm 
de diámetro con 2400 lm de luz y 24W de potencia. Además, en la opción 

RGB+W, podrás optar por un proyector de colores con 1800 lúmenes.

Piscinas
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DESTACADO

LÁMPARAS MICROLED  
PLUS PAR 56

Piscinas
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DESTACADO

BOMBAS DE CALOR COMPACTAS 
PIXEL

Esta bomba de calor compacta es resistente y se puede transportar / 
mover fácilmente en invierno. Ha sido desarrollado para piscina sobre 

suelo o para pequeñas piscinas enterradas, c con eficiencia y bajos 
niveles de ruido como puntos clave de enfoque.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



La serie eHM, son bombas multicelulares no autoaspirantes, 
silenciosas  y de larga duración. Se utilizan para trabajar en 

aplicaciones domésticas, edificación y riego.

Hidropresión

SERIE eHM

Pág.
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DESTACADO

La serie VM es una bomba moderna y robusta vertical para un 
suministro de agua fiable para la mayoría de los edificios.

Cuerpo bomba en fundición, impulsor en noryl, elastomeros en EPDM 
y cierre mecánico en cerámica-carbón.

Hidropresión

SERIE VM

Pág.
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DESTACADO

Fácil instalación predeterminada por el variador de frecuencia.
El sistema solar incluye motor síncrono a 230V y  variador.

Motores de 4” síncronos encapsulados.
Variador de frecuencia DriveTechMini/DriveTech.

Hidropresión

SISTEMA SOLAR DE ALTA 
EFICIENCIA 4” 

Pág.
505

DESTACADO

Bomba centrifuga monobloc de eje horizontal, adecuada para el 
abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, sistema de riego 

y aplicaciones industriales. La curva plana garantiza una presión 
prácticamente constante al variar el caudal.

Hidropresión

SERIE CMS

Pág.
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DESTACADO



Hidropresión

CONTACTORES

Pág.
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DESTACADO

Hidropresión

INTERRUPTORES 
DIFERENCIALES
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DESTACADO

Hidropresión

INTERRUPTORES  
AUTOMÁTICOS

Pág.
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DESTACADO

Hidropresión

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.
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DESTACADO



Los Pro-Spray de Hunter se han diseñado con precisión para asegurar 
un rendimiento duradero y fiable en todo tipo de instalaciones. 

Jardín

DIFUSOR EMERGENTE SIN 
TOBERA SERIE PRO-SPRAY

Pág.
987

DESTACADO

La nueva serie 6 es una electroválvula en forma de T modular 
para el riego, la ventaja de este tipo de válvula es la posibilidad de 

ensamblarlas entre ellas directamente.

Jardín

ELECTROVÁLVULA A 24V SERIE 6

Pág.
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DESTACADO

Programador modular de 4 a 16 estaciones. De forma opcional, puede 
instalarse un módulo WiFi que permita controlar de forma remota 

desde cualquier lugar que esté dentro del alcance de su dispositivo de 
red inalámbrica doméstica.

Jardín

PROGRAMADOR TEMPUS PRO

Pág.
1018

DESTACADO

Programador de 8 estaciones, ampliación con módulos de 4-8 y 22 
estaciones, hasta 38 estaciones con armario de plástico y hasta 54 

estaciones con armario metálico.

Jardín

PROGRAMADOR ICC2

Pág.
1027

DESTACADO



La ducha solar “Sunny Style” aprovecha la energía solar para producir 
agua caliente de manera natural y gratuita. 

Jardín

DUCHA SOLAR “SUNNY STYLE”

Pág.
1052

DESTACADO

Tubería plana en PE con tomas preinstaladas.

Riego

Tubería plana con tomas 
preinstaladas

Pág.
1108

DESTACADO

Equipo para lectura de dos sondas de CE, una de pH y una de NPK. 
Dispone de GPRS para comunicación. 

Lectura de datos mediante dispositivo con conexión a internet y 
acceso a web. Ayuda al control de riego y fertirrigación en los cultivos. 

Riego Agrícola

Equipo portatil ARD Multilectura 
con GPRS para comunicación 

Pág.
1183

Sonda

DESTACADO

Tuberías multicapa para instalaciones de ACS en PERT-AL-PERT  
con sistemas de prensado.

Conducción de fluidos

Tuberías multicapa  
PERT-AL-PERT en rollo y barras

Pág.
1210

DESTACADO



Tubería en barras PE Xa para sistemas de prensado y expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Tubería  en barras PE Xa

Pág.
1216

DESTACADO

Colectores de distribución para sistemas de PE Xa expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Colectores PPSU sistemas  
de expandido

Pág.
1222

DESTACADO

Válvulas para plato de ducha en obra lineales para gran caudal.

Conducción de fluidos

Válvulas para plato 
de ducha en obra 

DESTACADOPág.
1272

Valonas en PE AD para soldadura tope o electrofusión con manguito 
en tuberías de PEAD.

Conducción de fluidos

Valonas en PE biseladas para 
instalación en válvulas de mariposa

Pág.
1330

DESTACADO



Accesorios PE roscados INOX 316 para soldadura a tope, socket  
o electrosoldable con manguito.  

Conducción de fluidos

Accesorios roscados 
en INOX 316 

Pág.
1331

DESTACADO

Caudalímetros electromagnéticos para control de caudales  
en abastecimiento, riego, residual e industria.

Conducción de fluidos

Gama de caudalímetros 
electromagnéticos sin necesidad 
de tramos rectos y entre bridas

Pág.
1351

DESTACADO
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Desinfección automática con Ozono .  .   .   .   .   .   .232

Desinfección automática con UV ..   .   .   .   .   .  233-235

Desinfección cloro .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  98

Desinfección con bromo .1 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 99

Desinfección con oxígeno activo  
(exento de cloro)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .104

Dosificadores .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 114

Duchas . .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   156-158

Duchas de solares .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  159-160

Duchas-platos de ducha .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 159

Duchas-túnel de duchas .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .160

Electrólisis de sal y control de pH .   .   .   .   .   .   . 48-59

Equipos automáticos de regulación y control  226-230

Escaleras   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   144-148

Filtros bobinados industriales  .    .    .    .    .    .    .   .   .  78

Filtros de arena soplados  .    .    .    .    .    .    .    .    .   . 57-58

Filtros de cartuchos PENTAIR ..   .   .   .   .   .   .   .   .  59

Filtros de diatomeas  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .  61

Filtros laminados  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .  59

Filtros laminados industriales  .    .    .    .    .    .    .   .   .  71

Filtros Monoblocs .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 65-66

Floculantes   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   100-101
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Lámparas y lentes para proyectores .    .    .    .    .   198-199

Limpiafondos automáticos   .   .   .   .   .   .   .   .   126-140
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS AUTOLIMPIANTES 
DE MALLA

FILTROS DE MALLA AUTOMÁTICO CON MOTOR ELÉCTRICO
Filtro de malla autolimpiantes de tornillo con boquillas acopladas accionado con motor eléctrico. Malla inox. AISI 316 de 125 
micras sobre soporte de PVC.  Filtración desde el exterior del cartucho hacia el interior. La principal diferencia de este tipo 
de limpieza con respecto a la hidráulica es el control de giro y desplazamiento del eje con las boquillas a lo largo de toda la 
superficie de la malla, lo que garantiza una excelente uniformidad en la limpieza.  Las boquillas de succión están dotadas en la 
parte en contacto con la malla, de un cepillo de Nylon que al ser flexible, evita la rotura por choque contra cualquier elemento 
que esté incrustado en la malla y hace que la boquilla, prácticamente esté unida a la malla, lo que garantiza que la succión sea 
muy eficaz. El movimiento del eje sobre el cartucho en la limpieza es tanto rotacional   como longitudinal  

• La presión mínima para el funcionamiento adecuado del lavado es de 2 Atm y la máxima de 10 Atm. Programador preconfigurado 
para limpieza con diferencial de 0,3 Atm y 25 sg. de tiempo de lavado.

• Filtros dotados de motor eléctrico de ½ CV, monofásico. Bajo pedido, tensión alimentación trifásica o CC. Cuerpo de filtro 
en acero al carbono, granallado de las superficies y recubierto con pintura en polvo Epoxi-Poliester interna y externamente. 
Tornillos bricomatados calidad 5.6 y 5.8. 

Modelo
Ø Conexión 

(PN 10)

Distancia 
centro de bocas 
entrada/salida 

(cm)

Distancia 
mínima a pared 

(cm)
Consumo  

limpieza (l)

Caudal paso 
(agua normal) 

m3/h Código €uros

2003 80 36 40 35 35   60785 11.948,610 R•

2004 100 77 69 70 65   60786 14.721,300 R•

2006 150 100 97 105 120   60787 17.761,14 R•

2008 200 110 124 140 200   60788 19.927,02 R•

2010 250 137 152 175 320   60789 21.475,72 R•

NOTA: para poder desmontar el filtro por la parte del motor, es necesario mantener una distancia mínima desde la brida donde une el pistón al filtro, de 100 cm.      

La cota Distancia a la pared, se refiere a la distancia 

mínima que se debe de dejar desde la brida de cierre del 

cuerpo del filtro, hasta la pared, para poder ejecutar las 

labores de mantenimiento del cartucho.

Los caudales de paso se basan en datos de filtración 

para cartucho standard 125 micras con malla en inox. 

sobre soporte de PVC con calidad de agua media. 

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS AUTOLIMPIANTES 
DE MALLA

Caudal recomendado en base a una velocidad de filtración aproximada de 0,2 m/S por área neta de filtración efectiva y agua de calidad 
media, embalse o canal sin saturar. El caudal de lavado está calculado a presión 2,5 Atm.

Descripción Ø Conexión
Distancia centro 

bridas (cm)
Código €uros

Filtro hidráulico 4003 DN80 36  122068 5.923,80 R

Filtro hidráulico 4004 DN100 77  122069 6.278,02 R

Filtro hidráulico 4006 DN150 90  122070 6.907,89 R

Filtro hidráulico 4008 DN200 110  122071 7.697,47 R

Filtro hidráulico 4010 DN250 137  122072 8.655,79 R

Modelo
Q recomendado 

(m3/h) 
Q. Lavado (m3/h) T.lavado (sg)

Superficie filtrante 
bruta (cm2)

Filtro hidráulico 4003 70 5 30 2475

Filtro hidráulico 4004 90 10 30 4950

Filtro hidráulico 4006 160 15 30 7425

Filtro hidráulico 4008 250 20 30 9900

Filtro hidráulico 4010 320 25 30 12375

FILTROS DE MALLA AUTOMÁTICOS HIDRÁULICOS
• Filtro de malla autolimpiantes hidráulicos. Malla inox. AISI 

316 de 125 micras inyectado sobre cartucho del PP. Filtración 
desde el interior hacia el exterior. A diferencia de la mayoría 
de sus competidores, este tipo de filtros dispone de tres 
modelos de boquillas para disminuir la velocidad de rotación 
del eje de limpieza y el desplazamiento de este. Este tipo de 
sistema es muy útil para adaptarlo a las diferentes zonas de 
trabajo. Al igual que el eléctrico, las boquillas de succión están 
dotadas en la parte en contacto con la malla, de un cepillo de 
Nylon que, al ser flexible, evita la rotura por choque contra 
cualquier elemento que este incrustado en la malla y hace que 
la boquilla.

Características:

• Materiales de construcción

• Cuerpo de acero al carbono S235 JR

• Tortillería de acero bricomatado 5.6

• Mallas de acero inoxidable AISI-316 inyectada sobre cartucho 
del PP (un cuerpo)

Tratamientos de superficies

• Granallado de superficies hasta grado SA 2 .

• Recubrimiento de pintura en polvo EPOXI-POLIESTER

• Controlador para maniobra de limpieza a pilas

Presión de trabajo

• Presión mínima de trabajo: 2,5 bar

• Presión máxima de trabajo: 10 bar

Recomendaciones de instalación:

Se recomienda la instalación previa de un Prefiltro o cazapiedras 
para la retención de partículas gruesas, la instalación de una 
válvula de retención en caso de posibilidad de reflujo o golpe de 
ariete, instalación de válvulas de mariposa a la entrada y salida 
del filtro para facilitar el mantenimiento de este.

Hay que dejar un espacio de 50 cm. libre mínimo desde los 
laterales del filtro a cualquier objeto o pared.
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS AUTOLIMPIANTES  
DE MALLA

FILTROS DE MALLA AUTOMÁTICOS HIDRÁULICOS
Filtro de malla autolimpiantes hidráulicos. Malla inox. AISI 316 de 125 micras sobre soporte de PVC.  Filtración desde el exterior del 
cartucho hacia el interior. A diferencia de la mayoría de sus competidores, este tipo de filtros, dispone de tres modelos de boquillas para 
disminuir la velocidad de rotación del eje de limpieza y el desplazamiento del mismo. Este tipo de sistema es muy útil para adaptarlo a 
las diferentes zonas de trabajo. Al igual que el eléctrico, las boquillas de succión están dotadas en la parte en contacto con la malla, de un 
cepillo de Nylon que al ser flexible, evita la rotura por choque contra cualquier elemento que esté incrustado en la malla y hace que la 
boquilla, prácticamente esté unida a la malla, lo que garantiza que la succión sea muy eficaz.

• La  presión mínima para el funcionamiento adecuado del lavado es de 2,5 Atm y la máxima de 10 Atm. 

• Programador a pilas preconfigurado para limpieza con diferencial de 0,3 Atm y 25 sg. de tiempo de lavado.

• Cuerpo de filtro en acero al carbono, granallado de las superficies y recubierto con pintura en polvo Epoxi-Poliester interna  
y externamente. Tornillos bricomatados calidad 5.6 y 5.8. 

Características del equipo:

Materiales de construcción:

• Cuerpo de acero al carbono

• Tornillería de acero inoxidable AISI-304

• Mallas de acero inoxidable AISI-316

• Soporte del cartucho filtrante de PVC 
(Inox.:consultar)

Tratamientos de superficies:

• Granallado de superficies hasta grado SA 2 ½

• Recubrimiento de pintura en polvo EPOXI-
POLIÉSTER

• Controlador para maniobra de limpieza a pilas

• Presión mínima de trabajo: 2,5 bar

• Presión máxima de trabajo: 10 bar

Recomendaciones de instalación:

Se recomienda la instalación previa de un prefiltro o 
cazapiedras para la retención de partículas gruesas, 
la instalación de una válvula de retención en caso de 
posibilidad de reflujo o golpe de ariete, instalación de 
válvulas de mariposa a la entrada y salida del filtro 
para facilitar el mantenimiento del mismo.

Modelo

Ø 
Conexión 

(PN 10)

Consumo  
limpieza

 (l)

Caudal paso 
(agua normal) 

m3/h Código €uros

1002 50 5 18 65868 2.257,99 R

1003 80 12,5 30 60634 2.401,92 R

1004 100 15,5 50 60761 3.268,97 R

1006 150 53 70 83232 5.091,71 R

Los caudales de paso se basan en datos de filtración para cartucho standard 125 micras 

con malla en inox.  sobre soporte de PVC con calidad de agua media. 
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FILTROS AUTOLIMPIANTES  
DE ANILLAS

FILTRACIÓN DE ANILLAS AUTOMÁTICOS PARA ALTA Y BAJA PRESIÓN
Equipos de filtrado en anillas con posibilidad de limpieza a baja 
presión. Los filtros de anillas Azud con sistema Helix retardan 
la colmatación de los filtros, esto conlleva un ahorro energético 
importante. El sistema Helix consiste en un disco en la base del 
filtro que origina el movimiento helicoidal centrífugo, alejando 
las partículas de las anillas filtrantes, evitando la colmatación 
adelantada. Los nuevos equipos de Azud permiten realizar 
lavados con presiones de 1,5 Atm. Esta presión se tiene que 
mantener durante el lavado. 

Datos técnicos:

• Carcasa en poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA 6)

• Abrazadera de cierre en INOX 

• Junta de cierre en NBR 

• Válvulas de contravalado en plástico técnico. 2” para filtro de 2” 

• 3” para filtros de 3 y 4”

• Colectores en PE AD (P100) 

• Temperatura de fluido máxima 60ºC

• Rango de pH 4-11

• Presión de trabajo 8 Atm. 

• Presión máxima 10 Atm. 

• Presión mínima de lavado 1,5 Atm.

• Programador de limpieza con presostato incorporado

EQUIPOS DE FILTRADO SIN UNIDAD DE CONTROL       

Número de            
filtros Modelo filtro Ø colector  (mm) Q.lavado /filtro          

(l/s a 1,5 Atm)
Q. paso  máximo    

m3/h
Superficie 

filtrante (cm2) Código €uros/ud

1 2" S 63 2,5 24 1620 120807 1.587,717 R•

2 2" S 90 2,5 48 3240 124095 2.889,443 R•

3 2" S 110 2,5 72 4860 124096 4.035,761 R•

2 3" 110 2,5 60 3240 114618 3.383,663 R•

4 3" 160 2,5 120 6480 124097 6.399,220 R•

5 3" 160 2,5 120 8100 116215 7.730,357 R•

3 4" 160 5 156 9720 120808 7.776,967 R•

4 4" 200 5 208 12960 120809 10.483,863 R•

Equipos completos, excluyendo colector de limpieza, programador de limpieza y solenoides 

PROGRAMADORES DE LIMPIEZA       

Nºde filtros Modelo Alimentación eléctrica Tensión solenoide Código €uros/ud

1 FBC 209T 12 VDC 12 VDC latch 122481 998,950 R•

2 FBC 209T 12 VDC 12 VDC latch 124098 1.263,548 R•

3 FBC 209T 12 VDC 12 VDC latch 120811 1.442,298 R•

4 FBC 209T 12 VDC 12 VDC latch 124099 1.696,991 R•

5 FBC 209T 12 VDC 12 VDC latch 116216 1.896,156 R•

1 FBC 109T 240 VAC 24 VAC 99411 905,112 R•

2 FBC 109T 240 VAC 24 VAC 124100 1.096,935 R•

3 FBC 109T 240 VAC 24 VAC 124101 1.237,196 R•

4 FBC 109T 240 VAC 24 VAC 120810 1.421,015 R•

5 FBC 109T 240 VAC 24 VAC 124102 1.552,487 R•

Programador de limpieza con presostato y solenoides 
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CABEZALES COMPACTOS 
AUTOMÁTICOS DE ARENA Y MALLA

EQUIPOS DE FILTRACIÓN AUTOMÁTICOS DE ARENA Y MALLA MANUAL
Equipos de filtración compuestos, de arena con lavado automático y malla con lavado manual. La arena es uno de los mejores 
materiales filtrantes para las diferentes tipologías de agua existentes. Su rendimiento, está basado principalmente en la 
velocidad de filtración y la granulometría del elemento filtrante. 

• Nuestros equipos, están compuestos de filtros de arena metálicos con brazos colectores, automatizados para su lavado y filtros 
de malla como prevención para posibles roturas en los brazos colectores. 

• Los filtros van equipados de colectores en acero al carbono tratados con pintura Epoxi, filtros de arena de acero al carbono 
con tratamiento interno y externo con pintura epoxi y filtros de malla fabricados de igual manera a los de arena, arena 
granulometría 1-2, tornillería y cuadro de control (no lleva incluido colector de limpieza), así como una válvula a la entrada de 
cada filtro de malla y otra a la salida. 

• Presión máxima de 8 Atm y mínima para el lavado de 2 Atm. 

• Para poder controlar el caudal de lavado, es importante la colocación de una válvula de compuerta o sostenedora en la 
salida del colector de limpieza (no incluida), esto evitará arrastres de arena al exterior.

Número de filtros
arena ø

Número de filtros de 
malla-Ø

Caudal de lavado 
unitario 

(m3/h a 2,5 Atm)
Caudal paso

 (agua normal) m3/h Código €uros

2-700 2-2”Y 15 38 -- consultar R•

2-950 1-4”Y 28 70 -- consultar R•

3-950 1-6”Y 28 105 -- consultar R•

4-950 4-3”Y 28 140 -- consultar R•

6-950 6-3”Y 28 210 -- consultar R•

3-1200 3-4”Y 45 165 -- consultar R•

Los caudales de paso se basan en datos de filtración con arena con material filtrante de 1-2  calidad de agua media. 

Es importante usar válvulas sostenedoras (no incluida) en la salida  de los filtros si no se dispone de suficiente caudal para la limpieza y el 

funcionamiento de la  instalación al mismo tiempo. 
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FILTROS METÁLICOS  
DE MALLA

FILTROS DE MALLA CEPILLO LIMPIEZA SEMIAUTOMÁTICA
Filtros de malla metálicos en Y con cepillo de limpieza manual PN 10. 

• Cuerpo de filtro en acero al carbono, granallado de las superficies y recubierto con pintura en polvo Epoxi-Poliester interna  
y externamente. 

• Tornillos bricomatados calidad 5.6 y 5.8. Malla inox. AISI 316 de 125 
micras sobre soporte de PVC. 

• La limpieza se realiza girando manualmente la maneta ex-
terior y abriendo la válvula de drenaje que tiene en cabeza, 
ésta drenará la suciedad despegada por el cepillo de la malla, al 
exterior.

Modelo Conexión
Longitud entre 

bridas (cm)

Longitud total 
incluido mando 

cepillo (cm)

Caudal paso
 (agua normal) 

m3/h Código €uros

FY 2 Rosca M 2” 45 69 15   60740 624,82 R

FY 3 Brida DN80 49,5 83 25   60741 757,26 R

FY 4 Brida DN100 69,5 100,4 60 82140 1.067,41 R

FY 5 Brida DN125 69,5 100,4 60 60743 1.239,46 R
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EQUIPOS DE FILTRACIÓN DE ARENA Y MALLA MANUALES
Equipos de filtración compuestos, de arena  y malla con lavado manual. La arena es uno de los mejores materiales filtrantes 
para las diferentes tipologías de agua existentes. Su rendimiento, está basado principalmente en la velocidad de filtración y la 
granulometría del elemento filtrante. Nuestros equipos, están compuestos de filtros de arena metálicos con brazos colectores, 
válvulas para limpieza manual y filtros de malla como prevención para posibles roturas en los brazos colectores. 

• Los filtros van equipados de colectores en acero al carbono tratados con pintura Epoxi, filtros de arena de acero al carbono 
con tratamiento interno y externo con pintura epoxi y filtros de malla fabricados de igual manera a los de arena, arena 
granulometría 1-2 y tornillería (no lleva incluido colector de limpieza), así como una válvula a la entrada de cada filtro de malla 
y otra a la salida. 

• Presión máxima de 8 Atm y mínima para el lavado de 2 Atm. 

• Para poder controlar el caudal de lavado, es importante la colocación de una válvula de compuerta o sostenedora en la 
salida del colector de limpieza (no incluida) , esto evitará arrastres de arena al exterior.

Número de filtros de 
arena-Ø

Número de filtros de 
malla-Ø

Caudal de lavado 
unitario 

(m3/h a 2,5 Atm)
Caudal paso

 (agua normal) m3/h Código €uros

1-700 1-2”Y 15 19   60779 2.651,69 R•

1-950 1-3”Y 28 35   60780 3.585,97 R•

2-700 1-3”Y 15 38   60781 consultar R•

2-700 2-2”Y 15 38   60782 consultar R•

2-950 1-4”Y 28 70   60783 consultar R•

2-950 2-3”Y 28 70   60784 consultar R•

3-950 1-6”Y 28 114   60777 consultar R•

3-950 3-3”Y 28 114   60778 consultar R•

Los caudales de paso se basan en datos de filtración con arena con material filtrante de 1-2  calidad de agua media. Es importante usar 

válvulas sostenedoras (no incluida) en la salida  de los filtros si no se dispone de suficiente caudal para la limpieza y el funcionamiento de 

la  instalación al mismo tiempo

CABEZALES COMPACTOS MANUALES 
DE ARENA Y MALLA
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FILTROS METÁLICOS  
DE MALLA

FILTROS DE MALLA  EN L
Filtros de malla metálicos en L  PN 10. Cuerpo de filtro en acero al 
carbono, granallado de las superficies y recubierto con pintura en 
polvo Epoxi-Poliester interna y externamente. 

• Tornillos bricomatados calidad 5.6 y 5.8. 

• Malla inox. AISI 316 de 125 micras sobre soporte de PVC.

Modelo Conexión

Longitud 
entrada -centro 

brida salida (cm)

Atura total 
incluida torreta 

(cm)

Caudal paso
 (agua normal) 

m3/h Código €uros

FL 2 Rosca M 2” 35 60,5 15   60726 367,87 R

FL 3 Brida DN80 36,5 75 25   60727 415,42 R

FILTROS DE MALLA EN Y
Filtros de malla metálicos en Y  PN 10. Cuerpo de filtro en 
acero al carbono, granallado de las superficies y recubierto 
con pintura en polvo Epoxi-Poliester interna y externa-
mente. 

• Tornillos bricomatados calidad 5.6 y 5.8. 

• Malla inox. AISI 316 de 125 micras sobre soporte de PVC. 

Modelo Conexión
Longitud entre 

bridas (cm)
Atura necesaria 

mantenimiento (cm)

Caudal paso
 (agua normal) 

m3/h Código €uros

FY 2 Rosca M 2” 45 55 15 60728 425,60 R

FY 3 Brida DN80 49,50 68 25 60729 487,86 R

FY 4 Brida DN100 69,50 86 60 82138 726,70 R

FY 5 Brida DN125 69,50 87 60 60731 821,78 R

FY 6 Brida DN150 72,50 150 90 60732 1.302,85 R

FY 8 Brida DN200 100 190,50 90 60733 2.937,37 R•

FILTROS DE MALLA EN Y EFECTO 
CICLÓNICO
Filtros de malla metálicos en Y  PN 10 efecto ciclónico. Cuerpo 
de filtro en acero al carbono, granallado de las superficies 
y recubierto con pintura en polvo Epoxi-Poliester interna y 
externamente. Tornillos bricomatados calidad 5.6 y 5.8. Malla 

inox. AISI 316 de 125 micras sobre soporte de PVC. El efecto 
ciclónico hace que las partículas mas pesadas giren alrededor 
del filtros hasta salir por la válvula de drenaje evitando posarse 
en la malla aumentando el tiempo entre limpiezas. 

• Para su óptima utilización, es necesario consultar las tablas 
de orificios a taponar en función del caudal circulante.

Modelo Conexión

Longitud 
entre 

bridas 
(cm)

Caudal paso
 (agua 

normal) 
m3/h Código €uros

FY 2 Rosca M 2” 45 15   60734 483,33 R•

FY 3 Brida DN80 49,50 25   60735 682,55 R

FY 4 Brida 
DN100 69,50 60 82139 809,33 R

FY 5 Brida DN125 69,50 60 60737 868,19 R

FY 6 Brida DN150 72,50 90 60738 1.656,02 R•

A partir de 4" (Incluido)

A partir de 4" (Incluido)



1092R
ie

g
o

 A
g

rí
co

la

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

Hidrociclón RIEGORAMA

HIDROCICLONES
Hidrociclones en acero al carbono pintados al horno 
con epoxi-Poliester. 

• Como en los filtros de efecto ciclónico, se han de 
tener muy en cuenta los caudales para su óptimo 
rendimiento. 

• El hidrociclón se usa en aquellas instalaciónes en 
las que sólidos similares a arena o arena, supone 
un problema añadido a los equipos de filtración 
posteriores. 

• Presión de trabajo máxima de 10 Atm. Todos los 
modelos incluyen base de apoyo al suelo.

Salidas de limpieza en modelos de 1,1/2"-2" y 2,1/2" en 1" rosca macho. 
Salida de limpieza en modelo de 3"- 1,1/2" rosca macho. 
Salida limpieza en modelos de 4 y 5" en 2" rosca macho.

Modelo Conexión
Rango de caudal        

 (m3/h) Código €uros

1,1/2 Rosca M 1,1/2” 10/15 52341 328,710 R

2 Rosca M 2” 15/28 52342 390,020 R

2,1/2 Brida DN65 28/45 52343 529,071 R

3 Brida DN80 45/60 52344 636,434 R

4 Brida DN100 60/75 52345 905,501 R

5 Brida DN125 75/110 60838 1.460,050 R

Modelo 2" 2,1/2" 3" 4" 5" 6"

Pérdida 
de carga 

(mca)
Caudal 

m3/h
Caudal 

m3/h
Caudal 

m3/h
Caudal 

m3/h
Caudal 

m3/h
Caudal 

m3/h

10 30 50 62 84 140 220

8 25 45 58 80 140 210

6 23 38 50 72 125 180

4 19 32 41 60 118 160

2 15 25 32 48 90 140

1 9,5 17 23 37 68 125

0,8 9 15 20 32 61 120

0,6 7,5 13 18 30 58 115

0,4 6,5 9 15 25 47 100

0,2 5 7 11 18 38 80

FILTROS METÁLICOS DE MALLA Y HIDROCICLONES 
(SEPARADOR DE ARENA)
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FILTROS DE ANILLAS  
Y MALLA

Descripción Mesh Conexión
Superficie 

filtración (cm2)
Q. máximo 

(m3/h) Código €uros

Filtro anillas 2" 120 2" Rosca M 1198 30    6839 135,659 R

Filtro anillas 3"Extra 120 3" Rosca M 1699 50    6840 185,092 R

Filtro anillas 4" 120 Brida DN100 2396 70 117869 342,290 R

Filtro anillas 2"Extra 120 2" Rosca M 1699 30 115819 183,288 R

Filtro anillas 4" Extra 120 Brida DN100 3398 100 113542 424,963 R

Filtro anillas 2" 75 2" Rosca M 1198 30 114261 135,659 R

Filtro anillas 3"Extra 75 3" Rosca M 1699 50 114262 185,092 R

Filtro anillas 4"Extra 75 Brida DN100 3398 70 116417 424,963 R

Descripción Mesh Conexión
Superficie 

filtración (cm2)
Q. máximo 

(m3/h) Código €uros

Filtro malla 2"extra 120 2" Rosca M 1087 30  119634 173,835 R

Filtro malla 3"Extra 120 3" Rosca M 1087 50   78073 185,176 R

Filtro malla 4"Extra 120 Brida DN100 2174 100  117772 416,186 R

Filtro malla 2"Extra 75 2" Rosca M 1087 30  119635 173,835 R

Filtro malla 3"Extra 75 3" Rosca M 1087 50  119636 185,176 R

Filtro malla 4"extra 75 Brida DN100 2174 100  119637 416,186 R

FILTROS DE ANILLA Y MALLA MANUALES EN POLIAMIDA REFORZADA

FILTROS DE ANILLAS

FILTROS DE MALLA

Características constructivas cuerpo

• Cuerpo Poliamida reforzada con fibra de 
vidrio

• Abrazadera de cierre AISI 304

• Junta de cierre en NBR

• Presión máxima de trabajo 10 Atm

• Temperatura máxima 60ºC. Consultar 
presión de trabajo en función de la 
temperatura a la que está sometida el filtro

Características constructivas 
elemento filtrantes:

Anillas o discos  con sistema de hélice     

• Anilla PP 

• Cuerpo PP 

• Hélice PP

• Juntas NBR

Malla   

• Malla INOX 316 

• Cuerpo PP 

• Juntas NBR



1094R
ie

g
o

 A
g

rí
co

la

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

FILTROS DE ANILLAS  
Y MALLA

Descripción Conexión Código

Dimensiones (mm)

A B C D

Filtro anillas 2" 2" Rosca M    6839 597 133 212 212

Filtro anillas 3"Extra 3" Rosca M    6840 727 147 212 336

Filtro anillas 4" Brida DN100 117869 950 -- 220 341

Filtro anillas 2"Extra 2" Rosca M 115819 720 133 212 310

Filtro anillas 4" Extra Brida DN100 113542 1200 -- 220 341

Filtro anillas 2" 2" Rosca M 114261 597 133 212 212

Filtro anillas 3"Extra 3" Rosca M 114262 727 147 212 336

Filtro anillas 4"Extra Brida DN100 116417 1200 -- 220 341

Filtro malla 2"extra 2" Rosca M  119634 720 133 212 310

Filtro malla 3"Extra 3" Rosca M   78073 727 147 212 336

Filtro malla 4"Extra Brida DN100  117772 1200 -- 220 341

Filtro malla 2"Extra 2" Rosca M  119635 720 133 212 310

Filtro malla 3"Extra 3" Rosca M  119636 727 147 212 336

Filtro malla 4"extra Brida DN100  119637 1200 -- 220 341

Modelo Conexión Q. máximo (m3/h) Código €uros

Malla  eco 3/4" 3   45293 4,075 R

Malla eco 1" 3   452 94 4,075 R

Malla 3/4" 5   13382 4,795 R

Malla 1" 5   13383 4,950 R

Malla 1,¼" 10    3045 7,846 R

Malla 1,½" 12   45292 7,846 R

Malla 2" 15   13384 13,011 R

Malla 3" 30 0501131 94,799 R

Anilla 3/4" 5   16332 6,729 R

Anilla 1" 5    1591 6,806 R

Anilla 1,¼" 10   52879 11,496 R

Anilla 1,½" 12    1593 11,572 R

Anilla 2" 15   22272 20,173 R

FILTROS MODULARES PP  REFORZADO
• Características constructivas:

• Cuerpo PP reforzado con fibra de vidrio

• Cartucho malla cuerpo PP con malla en INOX 120 mesh, juntas EPDM

• Anillas PP 120 mesh

• Conexiones rosca macho BSP. 

• Juntas de cierre EPDM

• Presión máxima de trabajo 10 Atm.T. Máx. 20ºC

• Sistema modular, tanto anillas como malla se pueden usar en el mismo modelo de filtro

Nota: Los repuestos de los cartuchos de malla se suministran por separado malla y junta en códigos diferentes 

Todos los filtros llevan dos tomas para manómetro de 1/4" y una de 3/4 para purga

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE
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FILTROS DE ARENA  
CARGAS FILTRANTES

FILTROS DE ARENA 
Filtros de arena con brazos colectores. La arena es uno de los mejores materiales 
filtrantes para las diferentes tipologías de agua existentes. Su rendimiento, 
está basado principalmente en la velocidad de filtración y la granulometría del 
elemento filtrante. 

• Filtros de arena de acero al carbono con tratamiento interno y externo con 
pintura epoxi, brazos colectores de paso 0,03 mm. en PVC. 

• Presión máxima de 8 Atm y mínima para el lavado de 2 Atm. 

• Para poder controlar el caudal de lavado, es importante la colocación de una 
válvula de compuerta o sostenedora en la salida del colector de limpieza (no 
incluida) , esto evitará arrastres de arena al exterior.

ACOPLAMIENTO PARA SISTEMAS RANURADOS 
TIPO VICTAULIC 
Acoplamiento para sistema ranurado tipo  victaulic en fundición gris, 
revestimiento con pintura epoxi. Juntas EPDM, tornillos en acero galvanizado 8.8

Los caudales de paso se basan en datos de filtración con arena con material filtrante de 1-2  calidad de agua media. 

Es importante usar válvulas sostenedoras (no incluida) en la salida  de los filtros si no se dispone de suficiente caudal para la limpieza y el 

funcionamiento de la  instalación al mismo tiempo

Consultar página 1366

Sistema ranurado 

Ø Acoplamiento 

2" victaulic-victaulic

3" victaulic-victaulic

4" victaulic-victaulic

2" DN50 victaulic-brida 

3"-DN80 victaulic-brida 

4"DN100 victaulic-brida 

Ø filtro 
(mm)

Conexión entrada / 
salida

Caudal de 
lavado unitario                           
m3/h a 2,5 Atm

Caudal paso (agua 
normal) m3/h Kg. Arena

Kg. 
Bioma Código

Euros 
unidad

500 Victaulic 2" 8 10 100 90  116240 821,860 R

700 Victaulic 2" 15 19 225 200  116241 1.031,700 R

950 Victaulic 3" 28 35 500 460  116242 1.786,110 R

1200 Victaulic 4" 45 55 800 720  116243 2.451,850 R
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CARGAS FILTRANTES
SILEX FILTRANTE “AQUARAMA”

Especial para filtros. Procedente de Segovia EN SACOS DE PLÁSTICO DE 25 KG. 

• Lo precios del SILEX son siempre para mercancía puesta en nuestro almacén. 
Siendo los portes por cuenta del cliente salvo acuerdo concertado. 

Granulometría
emb. 

stand. uds Código €uros

0,4-0,8 mm 1 0203278 ver aquarama P

1-2 mm 1 0203285 ver aquarama P

3-5 mm 1 4132 ver aquarama P

4-8 mm 1 4410 ver aquarama P

BIOMA Active Filter Glass es un vidrio técnico reciclado desarrollado 
mediante la alta tecnología MC² Activatión Technology® destinado a sistemas de 
filtración.

• Se consigue una alta calidad de filtración, se pueden eliminar partículas > 1(en 
condiciones óptimas).

• El agua es más saludable. Los principios activos del material en cuanto 
amorfología y características asépticas propias de MC² Activation Technology® 
impiden que las bacterias proliferen en el filtro y consuman producto químico 
de manera improductiva consiguiendo ahorros de hasta el 80%. El mismo 
principio se utiliza para reducir significativamente la presencia de cloraminas 
y sus efectos perniciosos.

• La tecnología aplicada permite captar casi 7 veces más impurezas que la 
arena sílica y la limpieza se produce en menos tiempo. Esto se traduce en 
que solamente se necesitan aprox. 1/8 de la cantidad de agua utilizada para 
la limpieza de un filtro de arena sílica con el consiguiente ahorro en coste de 
agua y de energía para el lavado y climatización si es el caso. Los mismos 
principios activos de esta tecnología impiden la compactación y segregación de 
granulometrías que provocarían perdida de rendimiento. Las partículas están 
dotadas de cierto principio elástico que las lleva a reordenarse con rapidez 
después de un lavado de filtro.

• Economía de mantenimiento. Utilizamos un solo tipo de grano. Esto lo hace un 
producto sencillo de almacenar y también permite ser retirado y reutilizado 
cuando se deba reparar el filtro. Es por ello el único que realmente dura para 
siempre.

• Sostenibilidad. Es un producto de origen totalmente reciclado y reciclable, 
contribuye al cuidado medioambiental ahorrando agua, energía y productos 
químicos.

Descripción Código €uros

Saco vidrio filtrante BIOMA 20 kg 77866 ver aquarama P

BIOMA ACTIVE FILTER GLASS

FILTROS DE ARENA  
CARGAS FILTRANTES
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MICROIRRIGACIÓN
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LATERALES CON  
GOTERO INTEGRADO

Ø (mm)
Espesor

 (mm)

Distancia 
entre goteros 

(cm)

Presión 
mínima - máxima 

(Atm)
Caudal 

gotero (l/h)
Longitud 
rollo (m)

Rollos 
palet Código €uros/m

16 0,76 40 0,8-2,5 2 600 20 83191 0,335 R•

16 0,76 50 0,8-2,5 2 600 20 83192 0,287 R•

16 0,89 40 0,8-3 2 500 20 83193 0,366 R•

16 1,02 20 0,8-3,5 1 400 20 83194 0,504 R•

16 1,02 50 0,8-3,5 2 400 20 83195 0,374 R•

16 1,02 75 0,8-3,5 2 400 20 83196 0,352 R•

16 1,02 100 0,8-3,5 2 400 20 83197 0,337 R•

20 1,14 50 0,8-3,5 2 350 12 83198 0,489 R•

20 1,14 75 0,8-3,5 2 350 12 83199 0,458 R•

20 1,14 100 0,8-3,5 2 350 12 83200 0,439 R•

TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE PASTILLA 
• Tubería 16 mm. con gotero de pastilla autocompensante integrado D 5000. 

• Gotero tipo A, con excelente comportamiento a las obturaciones. 

• El gotero destaca por su cantidad de filtros en la entrada de agua, que unido a la profundidad y paso del laberinto, le hacen suma-
mente resistente a obturaciones. 

• El comportamiento a diferentes presiones le da la categoría A. 

• Ideal para instalaciónes que necesiten de grandes longitudes de ramal con 
desniveles de terreno o sin ellos. 

• Tubería 100% virgen.

• Pedido mínimo 11.200 metros.
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LATERALES CON GOTERO 
INTEGRADO

TABLA RENDIMIENTO D5000

Ø (mm)
Espesor 

(mm)
Caudal 

(l/h)

presión cabeza
línea  goteo

(Atm)

Longitud máxima recomendable sobre terreno llano (m) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 1,00

16 0,76 2

0,8 43 61 77 92 106 125 154

1,6 67 95 121 145 167 198 245

2,0 75 106 134 161 186 221 273

2,4 81 115 146 175 202 240 297

16 0,89 2

0,8 35 44 51 57 60 64 68

1,6 67 95 121 145 167 198 245

2,0 75 106 134 161 186 221 273

2,4 81 115 146 175 202 240 297

16 1,02 1

0,8 68 95 120 144 165 195 241

1,6 106 150 190 227 261 310 383

2,0 118 167 211 253 291 345 427

2,4 128 181 229 275 316 376 465

16 1,02 2

0,8 43 61 77 92 106 125 154

1,6 67 95 121 145 167 198 245

2,0 75 106 134 161 186 221 273

2,4 81 115 146 175 202 240 297

20 1,14 2

0,8 73 101 126 149 170 200 244

1,6 115 160 200 237 271 318 389

2,0 128 178 223 264 302 355 435

2,4 139 194 242 287 328 386 473
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LATERALES CON GOTERO 
INTEGRADO

TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE CILÍNDRICO 
Tubería 16 mm. con gotero cilíndrico autocompensante integrado. CONFORME A NORMA ISO 9261 (diámetro exterior, espesor 
de la pared, caudal de emisión, coeficiente de variación y resistencia al cuarteamiento) y conforme a UNE 53367 (resistencia a la 
tracción, alargamiento a la rotura, comportamiento al calor y resistencia a la presión). 

• Gotero tipo A, con excelente comportamiento a las obturaciones. 

• Goteros cilíndricos con amplio laberinto junto al sistema de autolimpieza que incorpora la membrana, le hacen muy resistente a 
obturaciones. 

TABLA RENDIMIENTO GOTERO CILINDRICO AUTOCOMPENSANTE

Ø 
(mm)

Espesor 
(mm)

Caudal 
(l/h)

presión cabeza
línea  goteo

(Atm)

Longitud máxima recomendable sobre terreno llano (m) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 1,00 1,25 1,50

16 1,02 2,2

1,0 46 65 82 99 113 127 166 195 222

1,6 70 100 126 151 175 197 257 301 344

2,0 80 114 144 173 200 225 294 346 395

2,4 88 125 159 191 220 249 325 383 435

16 1,02 3,6

1,0 27 38 49 58 67 76 98 116 132

1,6 41 59 74 89 103 116 152 179 204

2,0 47 67 85 102 118 133 147 205 234

2,4 52 74 94 113 130 147 162 226 258

• Ideal para todo tipo de 
instalaciónes que requieran 
de grandes longitudes o 
terrenos con desnivel. 

• Tubería 100% virgen.

• Rollos 400 metros.

 Diafragma de Regulación de flujo

Laberinto Filtro de entrada

Ø 
(mm)

Espesor
 (mm)

Distancia 
entre goteros 

(cm)

Presión 
mínima - máxima 

(Atm)

Caudal 
gotero 

(l/h) Código €uros/m

Caudal 
gotero 

(l/h) Código €uros/m

16 1,02 25 0,8-3,5 2,2 18003 0,518 R• 3,6 18004 0,518 R•

16 1,02 30 0,8-3,5 2,2 18005 0,477 R• 3,6 18033 0,414 R•

16 1,02 33 0,8-3,5 2,2 18034 0,433 R 3,6 18035 0,433 R

16 1,02 40 0,8-3,5 2,2 18037 0,420 R 3,6 18038 0,420 R•

16 1,02 50 0,8-3,5 2,2 18039 0,384 R 3,6 18040 0,384 R•

16 1,02 75 0,8-3,5 2,2 18043 0,341 R 3,6 18044 0,341 R

16 1,02 100 0,8-3,5 2,2 18045 0,325 R 3,6 18046 0,325 R

16 1,02 125 0,8-3,5 2,2 18048 0,301 R• 3,6 18049 0,332 R•

16 1,02 150 0,8-3,5 2,2 18050 0,324 R• 3,6 18051 0,324 R•

• Pedido mínimo 10.200 metros.
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LATERALES CON GOTERO 
INTEGRADO

TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE ANTIDRENANTE/
ANTISUCCIÓN CILÍNDRICO  
Tubería 16 mm. con gotero cilíndrico autocompensante-atisucción-antidrenante integrado. CONFORME A NORMA ISO 9261 
(diámetro exterior, espesor de la pared, caudal de emisión, coeficiente de variación y resistencia al cuarteamiento) y conforme a 
UNE 53367 (resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura, comportamiento al calor y resistencia a la presión). 

• Gotero tipo A, con excelente comportamiento a las obturaciones. 

• Goteros cilíndricos con amplio laberinto junto al sistema de autolimpieza que incorpora la membrana, le hacen muy resistente a 
obturaciones. 

TABLA RENDIMIENTO GOTERO CILINDRICO AUTOCOMPENSANTE - ANTIDRENANTE

Longitud máxima recomendable sobre terreno llano (m) 

Separación entre goteros (cm)

Ø (mm)
Espesor 

(mm)
Caudal 

gotero (l/h)
Presión en cabeza 

 (Atm) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,5

16 1,15 2,35 1,00 36 51 64 77 88 110 130 175

16 1,15 2,35 2,00 62 89 112 135 156 194 230 310

16 1,15 2,35 3,00 76 108 138 166 191 239 283 380

16 1,15 3,75 1,00 26 37 47 57 65 82 96 125

16 1,15 3,75 2,00 46 65 83 100 115 144 170 225

16 1,15 3,75 3,00 56 80 102 122 142 177 209 285

Ø (mm)
Espesor

 (mm)
Distancia entre 

goteros (cm)

Presión 
mínima - máxima 

(Atm)
Caudal 

gotero (l/h)

Presión de 
apertura - cierre 

(Atm) Código €uros/m

16 1,15 75 0,8-3,5 2,35 0,3-0,1 83190 0,384 R•

16 1,15 100 0,8-3,5 2,35 0,3-0,1 80560 0,349 R

16 1,15 125 0,8-3,5 2,35 0,3-0,1 78897 0,347 R•

16 1,15 150 0,8-3,5 2,35 0,3-0,1 66758 0,335 R

16 1,15 100 0,8-3,5 3,75 0,3-0,1 83805 0,349 R

16 1,15 150 0,8-3,5 3,75 0,3-0,1 66858 0,340 R

• El gotero cierra cuando la presión en la línea de goteo 
cae por debajo de 0,1 Atm, lo que evita la succión de 
partículas del exterior al interior de la tubería 

• Ideal  para todo tipo de instalaciónes que requieran de 
grandes longitudes o terrenos con desnivel. 

• Tubería 100% virgen.

• Rollos 400 metros.

• Pedido mínimo 10.200 metros.



1102R
ie

g
o

 A
g

rí
co

la

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

LATERALES CON GOTERO 
INTEGRADO

VÁLVULA ANTIDRENANTE PARA RAMALES DE GOTEO 
La principal función de las válvulas antidrenante en los sistemas de riego es proteger 
los cultivos de las zonas bajas de riego de encharcamientos ocasionados por el exceso de 
riego una vez que ha terminado el mismo. Las válvulas antidrenante no dejan pasar agua 
por el ramal de goteo hasta que no alcanza la presión de apertura de la misma aguas arri-
ba y cierra una vez que esta presión baja de la presión de cierre de la válvula. Es automáti-
ca, no se puede regular de forma manual.

Conexión

Entrada Salida Unidad de venta Código €uros/ud.

16 1/2" R.Hembra 1 126358 3,889 R

20 1/2" R.Hembra 1 126359 3,889 R

1/2" R.Macho 1/2" R.Hembra 1 126360 3,889 R

Presión apertura (Atm) Presión de cierre (Atm) Código

1,4 0,6 126358

1,4 0,6 126359

1,4 0,6 126360

Caudal del ramal (l/h)
Pérdida de carga en la 

válvula (m)

250 0,1

500 0,2

750 0,8

1000 1,1

1250 1,3

1500 2,6
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LATERALES CON GOTERO 
INTEGRADO

TUBERÍA BICAPA CON GOTERO INTEGRADO TURBULENTO 
Tubería 16 mm. con gotero cilíndrico turbulento integrado. Gotero tipo A, con excelente comportamiento a las obturaciones. 

• Los goteros cilíndricos con amplio laberinto que le hacen muy resistente a obturaciones. Ideal para todo tipo de instalaciónes sin 
desniveles superiores a 5 m. 

• La tubería donde está integrado este gotero, es una tubería técnica, consta de dos capas, la del interior está formada por material 
reciclado, material de desecho de pruebas de tuberías fabricadas con material virgen y la capa exterior está formada por material 
virgen 100%. 

• La tubería tiene de la misma garantía que la tubería fabricada con material virgen 100% en su totalidad. 

• El caudal del gotero es para presión de funcionamiento 1,00 Atm, al tratarse de goteros turbulentos NO AUTOCOMPENSADOS, su 
caudal es modificado conforme varíe la presión de entrada.

• Rollos 400 metros.

Ø (mm) Espesor 
(e) mm 

Distancia entre 
goteros (cm)

Presión mínima-
máxima (Atm) Q (l/h) Formato 

de venta 
Metros 

rollo 
Código €uros/m

16 1,02 25 0,8-2 2,2 Rollo 400 83992 0,331 R

16 1,02 30 0,8-2 2,2 25 rollos 400 52381 0,301 R•

16 1,02 33 0,8-2 2,2 Rollo 400 52382 0,297 R

16 1,02 40 0,8-2 2,2 Rollo 400 52383 0,286 R

16 1,02 50 0,8-2 2,2 Rollo 400 83185 0,278 R

16 1,02 75 0,8-2 2,2 Rollo 400 83878 0,272 R

16 1,02 100 0,8-2 2,2 25 rollos 400 52386 0,265 R•

16 1,02 30 0,8-2 4,1 25 rollos 400 83186 0,319 R•

16 1,02 33 0,8-2 4,1 25 rollos 400 83187 0,297 R•

16 1,02 40 0,8-2 4,1 25 rollos 400 83188 0,286 R•

16 1,02 50 0,8-2 4,1 25 rollos 400 83189 0,278 R•

16 1,02 75 0,8-2 4,1 Rollo 400 89671 0,272 R

16 1,02 100 0,8-2 4,1 Rollo 400 89672 0,265 R
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TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO TURBULENTO 

Ø 
(mm)

Espesor
 (mm)

Distancia 
entre goteros 

(cm)

Presión 
mínima - máxima 

(Atm)
Caudal 

gotero (l/h) Código €uros/m
Caudal 

gotero (l/h) Código €uros/m

12 0,9 20 0,8-2 1,0 66271 0,309 R 2,0 - -

12 0,9 40 0,8-2 2,2 83184 0,287 R 3,0 82181 0,287 R

12 0,9 50 0,8-2 2,2 7027 0,235 R - - -

TABLA RENDIMIENTO GOTERO CILINDRICO TURBULENTO

Ø 
(mm)

Espesor 
(mm)

Caudal
 (l/h)

Longitud máxima recomendable sobre terreno llano (m)

Variación caudal ±5% Uniformidad de emisión (EU) 90%

Presión cabeza
línea  goteo

(Atm)
0,2 0,3 0,33 0,40 0,50

Presión cabeza
línea  goteo

(Atm)
0,2 0,3 0,33 0,40 0,50

12 0,9 1 1,0 39 54 58 68 81 1,2 69 96 104 121 143

12 0,9 2,2 1,0 22 30 32 38 45 1,2 40 56 60 70 84

16 1,02 2,2 1,0 40 55 59 69 81 1,2 71 98 106 122 145

16 1,02 3,6 1,0 26 36 39 45 54 1,2 45 62 67 78 92

Tubería 16 mm. con gotero cilíndrico turbulento integrado 
CONFORME  A NORMA ISO 9261 (diámetro exterior, 
espesor de la pared, caudal de emisión, coeficiente de 
variación y resistencia al cuarteamiento) y conforme a UNE 
53367 (resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura, 
comportamiento al calor y resistencia a la presión). 

• Gotero tipo A, con excelente comportamiento a las 
obturaciones. 

• Goteros cilíndricos con amplio laberinto, lo que le hace muy 
resistente a obturaciones.

• Ideal para todo tipo de instalaciónes sin desniveles 
superiores a 5 m. 

• Tubería 100% virgen. 

• El caudal del gotero es para presión de funcionamiento 
1,00 Atm, al tratarse de goteros turbulentos NO 
AUTOCOMPENSADOS, su caudal es modificado conforme 
varíe la presión de entrada.

• Ø 12 - Rollos 600 metros.

• Ø 16 - Rollos 400 metros.

• Pedido mínimo 10.200 metros.

LATERALES CON GOTERO 
INTEGRADO
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LATERALES CON GOTERO 
INTEGRADO

TUBERÍA CON GOTERO INSERTADO TURBULENTO
Tubería 16 mm. con gotero insertado de régimen turbulento. 

• Tubería en PE fabricado de mezclas de materia prima de primera calidad anticracking con goteros INSERTADOS en línea 
turbulentos. 

• El caudal del gotero es para presión de funcionamiento 1,00 Atm, al tratarse de goteros turbulentos NO AUTOCOMPENSADOS, 
su caudal es modificado conforme varíe la presión de entrada.

• Rollos de 400 metros.

Ø (mm) Espesor
 (mm)

Distancia entre 
goteros

(cm)

Presión 
mínima - máxima 

(Atm)

Caudal 
gotero 

(l/h) Código €uros/m

16 1,2 25 1-2,5 3,6 0502023 0,427 R

16 1,2 30 1-2,5 3,6 0502101 0,388 R

16 1,2 33 1-2,5 3,6 0502102 0,371 R

16 1,2 40 1-2,5 3,6 0502104 0,340 R

16 1,2 50 1-2,5 3,6 0502106 0,311 R

B0BINAS PARA JARDINERÍA TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO 
AUTOCOMPENSANTE CILINDRICO
Tubería 16 mm. con gotero cilíndrico autocompensante integrado. CONFORME A NORMA ISO 9261 (diámetro exterior, espesor 
de la pared, caudal de emisión, coeficiente de variación y resistencia al cuarteamiento) y conforme a UNE 53367 (resistencia a la 
tracción, alargamiento a la rotura, comportamiento al calor y resistencia a la presión). 

• Gotero tipo A, con excelente comportamiento a las obturaciones. Los goteros cilíndricos con amplio laberinto que junto al 
sistema de autolimpieza que incorpora la membrana, le hacen muy resistente a obturaciones. 

• Ideal para todo tipo de instalaciónes que requieran de grandes longitudes o terrenos con desnivel. 

• Tubería 100% virgen

Ø 
(mm)

Espesor
 (mm)

Distancia 
entre goteros 

(cm)

Presión 
mínima - máxima 

(Atm)

Caudal 
gotero 

(l/h)
Longitud 
rollo (m)

Rollos 
palet Color Código

€uros
/metro

16 1,15 33 0,8-3,5 2,2 100 48 Marrón 69222 0,567 R

16 1,15 50 0,8-3,5 2,2 100 48 Marrón 69228 0,477 R

• Pedido mínimo 4.800 metros.
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LATERALES CON GOTERO 
INTEGRADO

BOBINAS PARA JARDINERÍA TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO TURBULENTO 
CILINDRICO 
Tubería 16 mm. con gotero cilíndrico turbulento integrado CONFORME  A NORMA ISO 9261 (diámetro exterior, espesor de la 
pared, caudal de emisión, coeficiente de variación y resistencia al cuarteamiento) y conforme a UNE 53367 (resistencia a la tracción, 
alargamiento a la rotura, comportamiento al calor y resistencia a la presión). 

• Gotero tipo A, con excelente comportamiento a las obturaciones. Los goteros cilíndricos tienen un amplio laberinto que le hacen 
muy resistente a obturaciones. 

• Ideal para todo tipo de instalaciónes sin desniveles superiores a 5 m. Tubería 100% virgen. 

• El caudal del gotero es para presión de funcionamiento 1,00 Atm, al tratarse de goteros turbulentos NO AUTOCOMPENSADOS, su 
caudal es modificado conforme varíe la presión de entrada.

Ø 
(mm)

Espesor
 (mm)

Distancia 
entre goteros 

(cm)

Presión 
mínima - máxima 

(Atm)

Caudal 
gotero 

(l/h)
Longitud 
rollo (m)

Rollos 
palet Color Código

€uros
/metro

16 1,15 33 0,8-2 2,2 100 48 Negro 69223 0,384 R

16 1,15 33 0,8-2 4,1 100 48 Negro 69224 0,384 R

16 1,15 33 0,8-2 2,2 100 48 Marrón 69220 0,445 R

+ +

• Pedido mínimo 4.800 metros.
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CINTA DE RIEGO  
POR GOTEO

RENDIJA
DE SALIDA

IDENTIFICACIÓN
DEL PRODUCTO

ENTRADAS
TUBO 

ALIMENTADOR

CANAL DE REGULACIÓN
DE FLUJO TURBULENTO

La cinta de goteo líder en el mundo

TSX

TUBERÍA PARED DELGADA (CINTA) CON GOTERO CORRIDO TURBULENTO 

Modelo Ø
 (mm)

Espesor 
(µ)

Distancia entre 
goteros (cm)

Presión 
mínima- máxima 

(Atm)

Caudal 
metro 
(l/h)

Longitud 
rollo 
(m)

Rollos 
palet Código

€uros
/bobina

505-20-500 16 125 20 0,3-0,56 5 3658 20 42058 consultar A

506-30-340 16 150 30 0,3-0,70 3,4 3050 20   1828 consultar A

506-20-380 16 150 20 0,3-0,70 3,8 3050 20   57621 278,981 R

508-20-500 16 200 20 0,3-1,05 5 2300 20 0504024 243,598 R

508-30-340 16 200 30 0,3-1,05 3,4 2300 20 0504035 243,598 R

508-40-250 16 200 40 0,3-1,05 2,5 2300 20   17781 243,598 R

510-20-500 16 250 20 0,3-1,05 5 1830 20 0504023 236,794 R

510-30-340 16 250 30 0,3-1,05 3,4 1830 20    1829 236,794 R

515-20-500 16 375 20 0,3-1,05 5,0 1250 20 0504025 221,824 R

515-50-380 16 375 50 0,3-1,05 3,8 1250 20 1830 221,824 R

715-30-340 22 375 30 0,3-1,05 3,4 915 20 158 201,411 R

Tubería de PE de pared delgada T-TAPE (CINTA DE RIEGO) con gotero turbulento corrido. Ideal para 
instalaciónes en cultivos de campaña. 

TABLA RENDIMIENTO CINTA DE RIEGO GOTEO

Modelo Caudal metro (l/h)
presión cabeza

línea  goteo (Atm)

Longitud máxima línea sobre terreno llano (m) 

Coeficiente de uniformidad (EU) 90%

505-20-500 5,0 0,55 115

506-30-340 3,4 0,55 150

506-20-380 3,8 0,55 138

508-20-500 5,0 0,55 115

508-30-340 3,4 0,55 150

508-40-250 2,5 0,55 190

510-20-500 5,0 0,55 115

510-30-340 3,4 0,55 150

515-20-500 5,0 0,55 115

515-50-380 3,8 0,55 180

715-30-340 3,4 0,55 265

• El diseño del laberinto y su bajo caudal por metro, hace que las líneas 
de emisión sean mas largas que con el gotero tradicional turbulento. 

• EL gotero consta de un filtro con múltiples entradas, un laberinto 
turbulento y una microranura por la que emite la gota. Los diferentes 
espesores de la tubería nos darán la duración de la misma.
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TUBERÍA PARA  
MICROIRRIGACIÓN

TUBERÍA PLANA EN PE CON CONEXIONES PREINSTALADAS

Tubería H6000

DN

Distancia 
conexiones  

(m) PN (Atm) L. Rollo (m) Código
€uros
/rollo

75 1,5 1,8 100 131141 579,303 R

75 1,52 1,8 100 131142 579,303 R

100 1,5 1,5 100 131143 686,348 R

100 1,52 1,5 100 131144 686,348 R

Tubería de PE H6000 para instalaciones de riego por goteo. Fabricada en PE, pesa hasta un 64% menos que 
las mangueras actuales planas de PVC. Ideal para instalaciones móviles en riego agrícola. Los códigos con 
conexión, llevan instalada la misma a la distancia mencionada. La conexión es rosca NPT. El usuario tiene 
que roscar la toma (no incluida en precio) en la conexión. La toma incorpora junta de estanqueidad, por 
tanto, no es necesario el uso de selladores. 

Accesorios roscados conexión a cinta para H6000

Descripción 
Formato  
de venta Código

€uros
/bolsa

Bolsa 50u. Te RM 16*1/2 Bolsa 131782 34,300 R

Bolsa 50u. Te RM 20*1/2 Bolsa 131783 68,850 R

Bolsa 50u. Codo RM 16*1/2 Bolsa 131784 30,500 R

Bolsa 50u. Codo RM 16*1/2 Bolsa 131785 47,550 R

DESTACADO
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ACCESORIOS PARA  
CINTA T-TAPE

ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE PARED DELGADA (CINTA)

1

2

3

5

6

7

Descripción Formato de 
venta Unidades bolsa Código €uros/ud

Cinta-conexión PE Bolsa 100 0504014 0,227 R

Enlace cinta-cinta Bolsa 100 0504016 0,232 R

Enlace cinta-rosca ½" Bolsa 100 0504018 0,249 R

Enlace cinta-rosca 3/4" Bolsa 100 0504017 0,254 R

Enlace cinta-PE 16 Bolsa 100     460 0,199 R

Enlace cinta-conex.manguera Bolsa 100    1547 0,382 R

Válvula cinta-conexión PE Bolsa 50    1548 0,804 R

4
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TUBERÍAS DE  
MICROIRRIGACIÓN

TUBERÍA PARA MICROIRRIGACIÓN PEBD LISA

Ø 
(mm)

Espesor
 (mm)

Presión 
máxima 

(Atm)

Longitud 
rollo (m)

Rollos 
palet Color

Código €uros/m

12 1,0 2,5 500 18 Negro 0502009 consultar neto web R

16 1,2 2,5 200 40 Negro 80099 consultar neto web R

18 1,25 2,5 250 14 Negro 80951 consultar neto web R

20 1,3 2,5 200 20 Negro 0502011 consultar neto web R

Tubería para ramales de microirrigación fabricada en PEBD uso agrícola, Producto NO CERTIFICADO, 
fabricada conforme a Norma UNE EN12201-1 (Aspecto general de la tubería, diámetro exterior y espesor), 
tratamiento anticracking. 

• Tubería fabricada con material reciclado de PE, NO APTA PARA USO ALIMENTARIO, uso en instala-
ciónes agrícolas, jardinería e industria.

Ø 
(mm)

Espesor
 (mm)

Presión 
máxima 

(Atm)

Longitud 
rollo (m)

Rollos 
palet Color

Código €uros/m

16 1,2 2,5 200 40 Negro 80100 consultar neto web R

20 1,3 2,5 200 20 Negro 37624 consultar neto web R

Tubería para ramales de microirrigación fabricada en PEBD calidad 
ALIMENTARIA, tratamiento anticracking, producto NO CERTIFICADO, fabricada 
conforme a Norma UNE EN12201-1 (Aspecto general de la tubería, diámetro exterior 
y espesor). 

• Tubería fabricada con material virgen 100% uso en instalaciónes agrícolas, 
jardinería e industria.

BOBINAS JARDINERÍA MICROIRRIGACIÓN PEBD LISA 

Ø 
(mm)

Espesor
 (mm)

Presión 
máxima 

(Atm)

Longitud 
rollo (m)

Rollos 
palet Color

Código
€uros

/bobina

12 1,0 2,5 100 80 Negro 26154 10,903 R

16 1,2 2,5 25 198 Negro 25664 5,105 R

16 1,2 2,5 50 120 Negro 25667 9,204 R

16 1,2 2,5 100 55 Negro 26155 16,732 R

16 1,2 2,5 50 120 Marrón 25671 12,339 R

16 1,2 2,5 100 55 Marrón 52368 22,211 R

Tubería para ramales de microirrigación fabricada en PEBD uso agrícola, Producto NO 
CERTIFICADO, fabricada conforme a Norma UNE EN12201-1 (Aspecto general de la tubería, 
diámetro exterior y espesor), tratamiento anticracking. 

• Tubería fabricada con material reciclado de PE, NO APTA PARA USO ALIMENTARIO, 
uso en instalaciónes agrícolas, jardinería e industria.

Precios PVR orientativos

Precios PVR orientativos
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TUBERÍAS DE  
MICROIRRIGACIÓN

TUBERÍA MIROIRRIGACIÓN-MICROTUBOS
Tubería para ramales de microirrigación fabricada en PEBD uso agrícola, Producto NO CERTIFICADO, fabricada conforme a 
Norma UNE EN12201-1 (Aspecto general de la tubería, diámetro exterior y espesor), tratamiento anticracking. 

• Tubería fabricada con material reciclado de PE, NO APTA PARA USO ALIMENTARIO, uso en instalaciónes agrícolas, jardinería 
e industria.

Tubería para ramales de microirrigación fabricada en PEBD uso agrícola, 

Ø exterior-interior 
(mm)

Longitud 
rollo (m)

Rollos 
palet Color Código €uros/m

3-1 200 72 Negro 0502042 consultar neto web

3-1,5 200 72 Negro 0502044 consultar neto web

3-2 200 72 Negro 0502046 consultar neto web

4,5-3 200 72 Negro 0502048 consultar neto web

6,5-4,5 200 72 Negro 0502050 consultar neto web

Tubería para ramales de microirrigación fabricada en PVC flexible

Ø exterior-interior 
(mm)

Longitud 
rollo (m)

Rollos 
palet Color Código €uros/m

5-3 200 72 Negro 0503175 consultar neto web R

7-4 200 72 Negro 0503115 consultar neto web R

13-9 100 72 Negro    6123 consultar neto web R

TUBERÍA MIROIRRIGACIÓN-MICROTUBO DURO
Tubería para ramales de microirrigación fabricada en PEAD uso agrícola, Producto NO CERTIFICADO, fabricada conforme a 
Norma UNE EN12201-1 (Aspecto general de la tubería, diámetro exterior y espesor), tratamiento anticracking. 

• Tubería fabricada con material reciclado de PE, NO APTA PARA USO ALIMENTARIO, uso en instalaciónes agrícolas,  jardinería 
e industria.

Ø exterior-interior 
(mm)

Longitud 
rollo (m)

Rollos 
palet Color

Código €uros/m

12-8 250 32 Negro 2923 consultar neto web R

Precios PVR orientativos

Precios PVR orientativos

Precios PVR orientativos
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GOTEROS  
AUTOCOMPENSANTES

GOTEROS AUTOCOMPENSANTES PARA INSERTAR EN TUBERÍA  
LISA - USO PROFESIONAL
Gotero SUPERTIF autocompensante TIPO A, para Insertar en tubería lisa. 

• Gotero con amplio laberinto y una membrana resistente a productos químicos, ideal para instalaciónes en terrenos con desnivel 
y grandes longitudes de ramal. Conexión a microtubo de 3*5 mm. o conexionado directo a tubería lisa con perforador de 2 mm. 

GOTERO SUPERTIF AUTOCOMPENSANTE ANTIDRENANTE
Gotero SUPERTIF autocompensante antidrenante TIPO A, para Insertar en tubería lisa. 

• Gotero con amplio laberinto y una membrana resistente a productos químicos. 

• Ideal para instalaciónes en macetas o cultivos hidropónicos. 

• Conexión a microtubo de 3*5 mm. o conexionado directo a tubería lisa con perforador de 2 mm. 

Caudal
 (l/h)

Conexión 
salida Color

Presión de 
apertura y cierre 

(Atm)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1,1 lisa/espiga Gris 0,35-0,15 0,7-3,5 1000  121747 0,155 R

2,2 lisa/espiga Marrón 0,35-0,15 0,7-3,5 1000  121748 0,155 R

3,85 lisa/espiga Negro 0,35-0,15 0,7-3,5 1000  121749 0,155 R

7,85 lisa/espiga Verde 0,35-0,15 0,7-3,5 1000  121750 0,155 R

1,6 lisa/espiga Azul 0,6-0,45 1,2-3,5 1000  121751 0,155 R•

3,1 lisa/espiga Gris oscuro 0,6-0,45 1,2-3,5 1000  121752 0,155 R

Caudal
 (l/h)

Conexión 
salida Color

Presión 
mínima-máxima 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

2,2 lisa/espiga marrón 0,6-3,5 100 121742 0,179 R

3,85 lisa/espiga negro 0,6-3,5 100 121743 0,179 R

7,8 lisa/espiga verde 0,6-3,5 100 121744 0,179 R

12 lisa/espiga rojo 0,6-3,5 100 121745 0,179 R

23 lisa/espiga naranja 1,25-3,5 100 121746 0,179 R

2,2 lisa/espiga marrón 0,6-3,5 1000 121737 0,155 R

3,85 lisa/espiga negro 0,6-3,5 1000 121738 0,155 R

7,8 lisa/espiga verde 0,6-3,5 1000 121739 0,155 R

12 lisa/espiga rojo 0,6-3,5 1000 121740 0,155 R

23 lisa/espiga naranja 1,25-3,5 1000 121741 0,155 R
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GOTEROS  
AUTOCOMPENSANTES

GOTERO NETAFIM AUTOCOMPENSANTE 
Gotero NETAFIM autocompensante TIPO A, para Insertar en tubería lisa. 

• Gotero con amplio laberinto y una membrana resistente a productos químicos, ideal para instalaciónes en terrenos con desnivel 
y grandes longitudes de ramal. Conexión a microtubo de 4*6 mm. o conexionado directo a tubería lisa con perforador de 2mm. 

Caudal
 (l/h)

Conexión 
salida

Presión 
mínima-máxima 

(Atm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

2 -- 0,5-4 2500 0503144 0,338 R

4 -- 0,5-4 2500 0503123 0,229 A

8 -- 0,5-4 2500 0503122 0,229 A

24 Lisa 0,5-4 2500 0503107 0,532 R

4 Lisa 0,5-4 2500 0503166 0,338 R

8 Lisa 0,5-4 2500 0503146 0,338 R

GOTERO KATIF AUTOCOMPENSANTE  
Gotero KATIF autocompensante para Insertar en tubería lisa. 

• Gotero autocompensante y autolimpiante con amplio laberinto y una membrana resistente a productos químicos, ideal para 
instalaciónes en terrenos con desnivel y grandes longitudes de ramal. 

• Conexión directa a tubería lisa mediante perforador de 2,8 mm. 

• Insertador Katif salida superior código 3270

Caudal
 (l/h) Salida Color

Presión 
mínima-máxima 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

2,3 Lateral Negro 0,8-3 1000 1770 0,088 R

3,75 Lateral Rojo 0,8-3 1000 1772 0,088 R

2,3 Superior Negro 0,8-3 1000 31970 0,088 R

3,75 Superior Rojo 0,8-3 1000 25148 0,088 R

8,4 Mixta Verde 0,8-3 1000 67154 0,088 R
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GOTEROS  
AUTOCOMPENSANTES

ACCESORIOS HIDROPONÍA Y MACETAS PARA SUPERTIF  

ADAPTADORES A GOTERO SUPERTIF SALIDA LISA

Figura
Conexión a 

microtubo Ø 
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

1 3*5 500 77081 0,086 R•

2 3*5 500 78024 0,053 R•

3 3*5 500 66068 0,077 R•

4 3*5 500 66069 0,040 R•

Figura Ø microtubo Unidades bolsa Código €uros/ud

1 3*5 500 66067 0,060 R

2 3*5 500 83204 0,068 R

ESTACAS POSICIONAMIENTO. 

• Figura 1- Estaca con laberinto. Al introducir el microtubo en la cabeza de la estaca, 
hace de camisa exterior y forma un gotero de 2 l/h. 

• Figura 2- Estaca para conexión de microtubo sin laberinto. 

MICROTUBO FLEXIBLE DE PE 

Formato Ø microtubo Unidades paquete Código €uros/ud

Tramo 60 cm. 3*5 100 83205 consultar R

Rollo 500m. 3*5 --- 79958** 0,171 R•

** Precio por metro para microtubo 3*5 en rollo

Figura 1

Figura 2

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 

Fig. 4 
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GOTEROS  
AUTOCOMPENSANTES

GOTERO AUTOCOMPENSANTE DESMONTABLE
Gotero autocompensante desmontable TIPO B, fabricado con plásticos resistentes y membrana de silicona.

• ideal para pequeños huertos y jardinería en general. 

• Conexión a microtubo de 3*5 mm. o conexionado directo a tubería lisa con perforador de 2 mm. 

Caudal
 (l/h)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

4 1-3 100 111634 0,093 R

8 1-3 100 81044 0,093 R

HERRAMIENTA PARA DESMONTAR GOTERO

Unidades bolsa Código €uros/ud

500 81326 0,391 R

GOTERO TURBULENTO DESMONTABLE REGULABLE 0-70 l
Gotero TURBULENTO desmontable caudal regulable de 0- 70l/h. fabricado con plásticos resistentes, muy resistente a 
obstrucciones. 

• Ideal para pequeños huertos y jardinería en general en terrenos sin desnivel. 

• Conexión a microtubo de 3*5 mm. o conexionado directo a tubería lisa con perforador de 2mm. 

Caudal
 (l/h)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

0-70 1-2 100 5306 0,075 R

GOTERO TURBULENTO DESMONTABLE REGULABLE
• Gotero TURBULENTO desmontable, de tornillo, fabricado con plásticos resistentes, amplio laberinto, muy resistente a 

obstrucciones. 

• Ideal para pequeños huertos y jardinería en general en terrenos sin desnivel. 

• Conexión a microtubo de 4,5*6,5. Caudal a 1 Atm

Caudal
 (l/h)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

8 1-2 1000 0503154 0,042 R
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NEBULIZACIÓN

NEBULIZACIÓN
Nebulizador Rondo 360º invertido. Instalación en invernadero para bajada de temperatura, germinación, etc. 

• Conexión hembra, para acople código 0509107

• Filtración recomendada 150 mesh

Caudal
 (l/h) Boquilla Ø Mojado 

(m)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

47 Negro 2,0 100  83222 0,927 R•

61 Azul 2,0 100  83223 0,927 R•

TABLA RENDIMIENTO NEBULIZADOR RONDO

Altura desde la 
tabla de proyección 

(m)

Presión 
(Atm)

Ø 
humectación 

(m)

Ø tubería 
(mm)

Caudal
 (l/h)

Cantidad máxima de emisores en función 
del espaciamiento 

0,7 0,9 1 1,2 1,5

0,7 3 2 16 (int.13,6) 47 30 28 28 26 25

0,7 3 2 16 (int.13,6) 61 24 22 22 21 20

Figura
Caudal

 (l/h)

Presión 
mínima–máxima 

(Atm)
Válvula 

antigoteo
Nº 

Salidas Conexión Posición

R. 
Mojado 

(m)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

Fig. 1 5,4 3,5-5 Incorporada 1 Microtubo Vertical 1 100 78970 1,433 R

Fig. 2 5,4 X 2 3,5-5 No 2 Hembra* Horizontal 1 100 79365 1,613 R

Fig. 3 5,4 X 4 3,5-5 No 4 Hembra* Horizontal 1 100 78866 2,838 R

Nebulizador bajo caudal FLF. 

• Ideal para bajada de temperatura, tratamiento, germinación, etc. 
• Caudal a presión 3,5 ATM.

*Conexión Hembra: Para adaptarle código 77908 o código 0509107

Válvula antigoteo alta presión para FLF 2 y 4 salidas. Presión de trabajo de 3,5 a 5 Atm.

Presión apertura 
(Atm)

Presión cierre 
(Atm)

Nº 
Salidas Conexión

R. Mojado
 (m)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

3,5 1,4 1 Microtubo-macho 1 100 77908 0,883 R

Fig. 1
Fig. 2 Fig. 3
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MICROASPERSIÓN

Ø 
alcance

 (m)

Presión 
máxima-

mínima (Atm)
Caudal 

(l/h)
Color 

boquilla
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

4,2 1,5-3 23 Negro 100 81053 0,883 R

5,4 1,5-3 30 Azul claro 100 81596 0,883 R

6,1 1,5-3 41 Azul 100 81054 0,883 R

7,0 1,5-3 53 verde 100 81198 0,883 R

MICROASPERSIÓN AUTOCOMPENSANTE
Microaspersor rotor 360º autocompensante. 

• Microaspersor boquilla bayoneta sobre rosca de 3/8, radio medio de alcance. 

• Excelente uniformidad de riego y caudal gracias a su sistema de membrana. 

Ø 
alcance

 (m)

Presión 
máxima-

mínima (Atm)
Caudal 

(l/h)
Color 

boquilla
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

5,8 1,5-2,5 39 Negro 100 82068 0,483 R

7,6 1,5-2,5 64 Azul 100 82281 0,483 R

9,4 1,5-2,5 102 Rojo 100 82339 0,544 R

10 1,5-2,5 132 Blanco 100 78711 0,483 R

10,5 1,5-2,5 174 Violeta 500 78914 0,483 R•

11 1,5-2,5 205 Amarillo 500 83226 0,544 R•

MICROASPERSIÓN ESTANDAR
Microaspersor RONDO rotor 360º mediano alcance. 
• Boquilla bayoneta sobre rosca 3/8. El diseño del rotor y la boquilla le garantizan una pluviometría homogénea. 
• Valores en tabla a presión 2 Atm  en cabeza de microaspersor.

TABLA RENDIMIENTO MICROASPERSOR RONDO

Presión 
(Atm)

Ø tubería 
(mm)

Caudal
 (l/h)

Cantidad máxima de emisores en función del espaciamiento. 
Espaciamiento en metros

3 4 5 6 7 8

2 16 (int.13,6) 39 20 18 16 15 14 13

2 16 (int.13,6) 64 13 12 11 10 10 9

2 16 (int.13,6) 102 10 8 8 7 7 6

2 16 (int.13,6) 132 8 7 6 6 6 5

2 20 (int.17,4) 174 10 9 8 8 7 7

2 20 (int.17,4) 205 9 8 7 7 6 6

Ø 
alcance

 (m)

Presión 
máxima-

mínima (Atm)
Caudal 

(l/h)
Color 

boquilla
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3,2 2-3,5 23 Negro 100o 83224 0,687 R•

4,00 2-3,5 30 Azul claro 100o 83225 0,687 R•

MICROASPERSOR AUTOCOMPENSANTE 14 CHORROS 360º. 

• Sin giro, es estático. Boquilla bayoneta sobre rosca 3/8. 

• La caperuza, emerge cuando recibe presión, cuando la presión cesa, la caperuza se 
introduce dentro del cuerpo, evitando el anidamiento de insectos.
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ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA MICROASPERSIÓN Y NEBULIZACIÓN
• Accesorios para nebulizadores RONDO y FLF, microaspersores autocompensantes de mediano 

alcance y microaspersores de largo y mediano alcance. 

• Tramos de microtubo 4*7 mm.

Figura Descripción Conexión Adaptador
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

1
Adaptador 

microaspersor 
a microtubo

Microtubo 4*7 3/8 hembra 100 81055 0,110 R

3

Tramo 35 cm. 
microtubo 
con pesa y 
conectores

PE Macho 100 81564 0,938 R•

4

Tramo 35 cm. 
microtubo 
con pesa y 
conectores

PE Hembra 100 83228 1,074 R•

5
Tramo 60 cm. 

microtubo con  
conectores

PE Macho 100 83229 0,393 R

6
Tramo 60 cm. 

microtubo con  
conectores

PE Hembra 100 83230 0,393 R•

7
Tramo 60 cm. 

microtubo con  
conector 

PE -- 100 81206 0,366 R

8
Conector 

macho PE Macho 100 0509107 0,056 R

9
Conector 
hembra PE Hembra 100 0509066 0,159 R

10
Pesa para 
microtubo -- -- 100 78984 0,502 R

11
Estaca 35 cm. 

CANTAL -- -- 600 81205 0,257 R

NOTA: Microtubo 4*7 mm. Sólo recomendable hasta caudales máximos de 130 l/h. , para caudales

Usar Kit aspersores cobertura código 9987
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MICROASPERSIÓN 
/ NEBULIZACIÓN ECO

MICROASPERSORES Y NEBULIZADORES JARDINERÍA
Microaspersores y nebulizadores para pequeños jardines o superficies que no necesiten de un riego óptimo. 

• Valores en tabla a presión de 1 Atm.

Descripción
Caudal 

(l/h)

Presión 
máxima-

mínima (Atm)

Ø 
mojado

 (m)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

Kit completo, 
mocroaspersor MP 
360º, estaca 45 cm. y 

50 cm. microtubo

40 1-2,5 2,5 50 45107 1,383 R

Microaspersor MP 
360º con conexión 

PE 
Verde

40 1-2,5 2,5 100 45109 0,276 R

Microaspersor MP 
360º con conexión 

PE
Rojo

60 1-2,5 2,5 100 45110 0,276 R

Microaspersor MP 
360º con conexión 

PE
Amarillo

80 1-2,5 2,5 100 45111 0,276 R

Estaca 45 cm. 
para micro MP -- -- -- 100 45113 0,319 R

Nebulizador MCA 
180º

Negro
60 1-2,5 1,2* 100 0503030 0,053 R

Nebulizador MCA 
180º
Rojo

90 1-2,5 1,2* 100 0503032 0,053 R

Nebulizador MCA 
180º

Amarillo
120 1-2,5 1,2* 100 0503034 0,053 R

*Longitud referida al radio en m.
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
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baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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ACCESORIOS 
MICROIRRIGACIÓN
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ACCESORIOS  
MICRORIEGO

Descripción Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros

Conexión PE

12 500 83209 0,120 R

16 500 78351 0,132 R

17 500 81061 0,170 R

20 500 78675 0,182 R

Enlace

12 500 78350 0,187 R

16 500 67170 0,132 R

17 500 78674 0,187 R

20 500 78673 0,195 R

Enlace reducido

16-12 500 78352 0,153 R•

17-16 500 82173 0,182 R•

20-16 500 79030 0,187 R

20-17 500 83210 0,192 R•

Accesorios microriego ACETAL
Accesorios en Acetal o POM + PE de RIVULIS sin anilla de seguridad. La dureza del POM es aproximadamente tres veces superior 
a la del PVC (Shore A 150-170), lo que hace de éste material ser muy resistente a los aplastamientos y deformaciones.  Excelente 
comportamiento a tensiones de los ramales de goteo, tanto en ramales enterrados como en ramales superficiales. Perforador 
boquilla 7,5 mm. para todos los diámetros de conexiones, para taladro inserción junta  PVC usar fresa cónica 10/20 mm. para los 
diferentes diámetros. 
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ACCESORIOS  
MICRORIEGO

Accesorio
Ø 

(mm)
Unidades 

bolsa Código €uros

Conexión PE simple

12 100 0503050 0,032 R

16 100 0503027 0,035 R

18 100 0503054 0,071 R

20 100 0503120 0,071 R

Enlace

12 100 0503060 0,028 R

16 100 0503028 0,035 R

18 100 0503064 0,056 R

20 100 0503029 0,071 R

Enlace reducido

16-12 100 0503067 0,075 R

20-12 100 0503137 0,177 R

20-16 100 0503069 0,127 R

Codo PE 90º
12 100 123734 0,080 R

16 100 81600 0,112 R

Codo PE rosca M.
16-½ 100   35100 0,202 R

16-¾ 100   35101 0,211 R

Tapón final

12 100 0503074 0,031 R

16 100 0503071 0,039 R

18 100 0503039 0,063 R

20 100 0503121 0,039 R

Anilla final
12-16 100 0503103 0,035 R

18-20 100 0503104 0,035 R

TE igual PE

12 100 0503036 0,084 R

16 100 81677 0,112 R

18 100 81678 0,176 R

20 50 120786 0,176 R

Enlace rosca macho

16-½ 100 0503006 0,144 R

16-¾ 100 52512 0,170 R

20-½ 100 0503013 0,165 R

20-¾ 100 0503014 0,179 R

25-¾ 500 81604 0,514 R

Conexión 12-4,5 12 100 31951 0,032 R

ACCESORIOS MICRORIEGO PP+FIBRA VIDRIO
Accesorios en PP+fibra de vidrio sin anilla de seguridad para tuberías de microriego. 
• Perforador para conexión de 7 mm, para toma gran caudal, perforador 9 mm.
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ACCESORIOS  
MICRORIEGO

Accesorio Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros

Conexión PE simple

12 100 31652 0,054 R

16 100 31651 0,067 R

20 100 83214 0,081 R

Conexión PE gran caudal***

12 100 6797 0,054 R

16 100 567 0,067 R

18 100 568 0,081 R

20 100 569 0,081 R

Enlace

12 100 6798 0,081 R

16 100 0503191 0,086 R

18 100 570 0,121 R

20 100 0503192 0,121 R

Enlace reducido

16-12 100 41390 0,108 R

20-16 100 83218 0,121 R

20-12 100 51978 0,392 R

Codo PE 90º

16 100 31304 0,165 R

18 100 23247 0,165 R

20 100 82926 0,165 R

Codo PE rosca M.
16-½ 100 83212 0,231 R

20-½ 100 83213 0,231 R

Enlace rosca macho

16-½ 100 564 0,128 R

18-½ 100 565 0,128 R

20-½ 100 566 0,128 R

16-¾ 100 83219 0,143 R

20-¾ 100 81488 0,143 R

Manguito rosca hembra

16-½ 100 26028 0,360 R

20-½ 100 83215 0,360 R

16-¾ 100 83216 0,385 R

TE igual PE

12 100 6812 0,132 R

16 100 571 0,154 R

20 50 99394 0,165 R

TE reducida al centro
16-12-16 100 25231 0,176 R

20-16-20  100 18798 0,187 R

Junta labiada para 
conexión PE gran caudal

Válida para las 
conexiones*** 
marcadas

100 0503133 0,113 R

ACCESORIOS MICRORIEGO PP+FIBRA VIDRIO CON ANILLA DE SEGURIDAD
Accesorios en PP+fibra de vidrio con anilla de seguridad para tuberías de microriego. 
• Perforador para conexión de 7 mm, para toma gran caudal, perforador 9 mm.
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ACCESORIOS  
MICRORIEGO

Accesorio
Ø 

(mm)
Unidades 

bolsa Código €uros

Válvula drenaje 3/4"

- Apertura 0,09 Atm
- 100 44928 0,611 R

Válvula drenaje 16 mm. 
laberinto 

16 180 99907 3,117 R

VÁLVULA DE DRENAJE PARA RAMALES DE MICROIRRIGACIÓN
Las válvulas de drenaje automáticas se encargan de expulsar la suciedad acumulada en las tuberías 
al exterior de las mismas en el llenado de éstas. Al contrario de la válvula antidrenante, esta válvula 
abre cuando la presión en la red cae por debajo de la presión de tara de la válvula y cierra una vez que 
supera la misma. Es automática, no se puede regular de forma manual.
• Dos tipos de apertura. Código 44928 con apertura mediante muelle. El muelle vence el cierre de la 

válvula cuando la presión baja en el ramal de 0,09 Atm, liberando la suciedad del ramal. 
• Código 99907. Es una válvula con membrana y laberinto. Libera la suciedad del ramal desde el co-

mienzo hasta que su membrana se cierra al llenarse. Queda completamente cerrada a partir de 0,5 
Atm. 

VÁLVULA DE DRENAJE PARA TERCIARIAS 
Las válvulas de drenaje automáticas se encargan de expulsar la suciedad acumulada en las tuberías 
terciarias al exterior de las mismas en el llenado de éstas. Al contrario de la válvula antidrenante, 
esta válvula abre cuando la presión en la red cae por debajo de la presión de tara de la válvula y cierra 
una vez que supera la misma. Es automática, no se puede regular de forma manual. Conexión rosca 
macho 2”

Modelo Presión cierre (Atm) Caudal descarga (l/h) Código €uros

FCH2L 0,1 3634 125918 32,751 R

FCH2H 0,5 6814 126357 32,751 R
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ACCESORIOS  
MICRORIEGO

Descripción Ø (mm) Unidades 
bolsa Código €uros

Conexión PE-PE 

sin anillo

12 100 0503019 0,427 R

16 100 0503021 0,366 R

18 100 0503077 0,442 R

Conexión PE-PE 

con anillo

12 100    6823 0,474 R

16 100    6824 0,495 R

18 100   42913 consultar R

20 100    6825 consultar R

Conexión PE-PE 

sin anillo ROBUSTA

12 50    5250 0,619 R

16 50    5251 0,601 R

20 50    5252 0,601 R

Válvula compacta 

PE-rosca

16-1/2" 50 0503003 0,612 R

20-1/2" 50 0503116 0,612 R

VÁLVULAS PARA MICRORIEGO
• Válvulas en línea para ramales de goteo

Descripción Ø  microtubo 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros

Conexión PE 
3*5 mm. 1000 81601 0,033 R

4,5*6 mm. 500 1776 0,033 R

Enlace 4,5*6 mm. 1000 81602 0,022 R

TE igual 4,5*6 mm. 1000 0503139 0,103 R

ACCESORIOS PP+FIBRA PARA MICROTUBO
• Accesorios en PP+fibra de vidrio con anilla de seguridad para tuberías de microirrigación. 
• Perforador para conexión de 2,5 mm 

TAPONES INSERCIÓN PARA AVERÍAS O SUSTITUCIÓN DE EMISORES

Descripción
Ø  

cuello tapón (mm) Ejemplo  uso
Unidades 

bolsa Código €uros

Tapón con orificio empuje 3,39 Goteros y conexión 
microtubo 1000 0503047 0,024 R

Tapón con orificio empuje 5,26 Conexiones 
microtubo y Katif 1000 0503048 0,024 R

Tapón con orificio de empuje 6,18 Conexiones 
microtubo y katif 1000 91037 0,031 R

Tapón ciego 10,05 Conexiones PE 1000 81599 0,041 R

Tapón ciego 12,04 Conexiones PE 1000 81598 0,051 R

Tapón gotero integrado
Para tubería con 
gotero cilíndrico 
Rivulis D.16 mm..

- 1000 69082 0,091 R

Unión

Te

Conexión
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ACCESORIOS  
MICRORIEGO

Accesorio Ø (mm) Unidades 
bolsa Código €uros

Enlace 16 50 52445 0,102 R

Conexión simple 16 50 52446 0,099 R

Conexión con junta 16 800 52447 0,171 R

TE igual 16 50 52448 0,241 R

Codo 90º 16 50 52449 0,208 R

Cruz igual 16 50 52450 0,340 R

Te R. macho 16x1/2" 50 52451 0,277 R

Enlace R. macho 16x1/2" 50 52563 0,174 R

Codo R. macho 16x1/2" 50 52452 0,287 R

Válvula línea 16 10 52453 0,733 R

Anilla final 16 50 52454 0,056 R

Pica suelo 12-16 250 31253 0,127 R

ACCESORIOS POLIACETAL COLOR MARRÓN
• Accesorios en POLIACETAL color marrón para instalaciónes de jardinería
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ACCESORIOS  
MICRORIEGO

SACABOCADOS EN PLÁSTICO CON BOQUILLA INTERCAMBIABLE 
EN ACERO Y EXPULSOR

Ø boquilla
 (mm) Ejemplo uso

Unidades 
caja Código €uros

2,5 Goteros y conexiones 
microtubo 10 0503142 7,347 R

3 Goteros y conexiones 
microtubo 10 0503035 7,347 R

5 Goteros Katif. Conexiones PE 10 0503002 7,347 R

7 Conexiones simples PE 10 0503037 7,543 R

9 Conexiones gran caudal PE 10 5358 7,543 R

HERRAMIENTAS

BOQUILLAS DE RECAMBIO SACABOCADOS 

Ø boquilla
 (mm)

Unidades 
caja Código €uros

2,5 10 27672 3,086 R

3 10 27673 3,086 R

7 10 27674 3,086 R

TENAZA PERFORADORA 7 MM.  CON INSERCIÓN DE CONEXIÓN 
EN LA MISMA MANIOBRA.  CONSTRUIDA EN ACERO GALVANIZADO

Ø boquilla
 (mm)

Ø máximo-mínimo 
de tubería 

Unidades 
caja Código €uros

7 32-110 1 7615 76,380 R

MINI PUNZÓN PARA PEQUEÑOS TRABAJOS 
EN PLÁSTICO CON PUNTERA EN ACERO

Ø boquilla
 (mm)

Unidades 
caja Código €uros

2,5 5 82026 3,350 R

INSERTADOR MICROTUBO A CONEXIÓN

Ø conexión
 (mm)

Unidades 
caja Código €uros

3 1 5976 29,442 R

5 1 5979 30,275 R
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AGRÍCOLAS
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ASPERSORES  
PARA RIEGO AGRÍCOLA

ASPERSORES EN PLÁSTICO PARA COBERTURA

Modelo Boquillas
Caudal 

(l/h) Círculo
Radio 

(m)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm) Código €uros

F-26 7/64
+vaina azul 435 Completo 9,8 1-4 15663 3,048 R

V-26 3+tapón 410 Completo 11,75 2-4 33627 3,449 R

Aspersor en plástico resistente, para cobertura, conexión rosca macho ½”. 
• Aspersor bajo caudal. Datos en tabla a presión 2 Atm.

Kit
Unidades 

caja Código €uros

Kit conjunto montado aspersores cobertura compuestos 
1,2 m. de tubería de PVC flexible 9*13 mm.  conexión rosca 
hembra de ½” con alojamiento de 8 mm. para varilla, 
conexión macho y acoplamiento hembra para tubería 
principal.

50 9987 1,961 R

Varilla galvanizada 8 mm para Kits de 1,2 m. 50 125261 2,480 R

F-26

V-26
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ASPERSORES  
PARA RIEGO AGRÍCOLA

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR F 26 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Vaina

Boquilla Presión (Atm)
Radio alcance (m)

Caudal (l/h)
Blanca Roja Azul Sin vaina

7/64      (2,8 mm)

1,41 -- 9,8 9,1 -- 354

1,76 -- 10,3 9,5 10,5 397

2,11 12,2 10,7 9,8 10,8 435

2,46 12,5 10,9 10 11,1 471

2,81 12,8 11,2 10,2 11,3 504

3,16 13 -- -- 11,4 534

1/8      (3,2 mm)

1,41 -- 9,8 9,0 -- 460

1,76 -- 10,3 9,7 10,5 515

2,11 -- 10,7 9,6 10,9 565

2,46 13 10,9 9,8 11,1 610

2,81 13,4 11,2 10,0 11,4 653

3,16 13,6 11,3 -- 11,5 693

9/64      (3,6 mm)

1,41 -- 9,9 8,7 -- 576

1,76 -- 10,4 9,1 10,5 644

2,11 -- 10,7 9,4 10,9 706

2,46 13,4 11,0 9,6 11,2 763

2,81 13,8 11,3 9,8 11,5 816

14,1 11,4 -- 11,7 866

Recomendable la instalación con vaina azul por la uniformidad de riego.

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V 26 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Caudal (l/h)

 2,3 mm

2 11,2 293

2,5 11,25 319

3 11,3 356

3,5 11,45 387

4 11,5 428

  3,0 mm

2 11,75 410

2,5 12 455

3 12,25 490

3,5 12,25 500

4 12,5 510

3,6 mm

2 12,75 792

2,5 12,75 876

3 12,8 948

3,5 12,8 1014

12,8 1090
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ASPERSORES  
PARA RIEGO AGRÍCOLA

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V32 TOTATOR EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Color
Boquilla

Presión
 (Atm)

Caudal 
(l/h)

Radio 
alcance

 (m)

Marco aspersión (m)

9x9 9x10 9x12 10x10 10x12 12x12

Precipitación

AMARILLO

2,5 450 9,5 5,6 5,0 -- -- -- 3,1

3,0 495 9,5 6,1 5,5 4,6 5,0 4,1 3,4

3,5 530 10,0 6,5 5,9 4,9 5,3 4,4 3,7

4,0 570 10,0 7,0 6,3 5,3 5,7 4,8 4,0

AUTOCOMPENSANTE 2,5-5 450 9,5 5,7 5,1 -- -- -- 3,1

VERDE

2,5 550 10,5 6,8 6,1 5,1 5,5 4,6 3,8

3,0 600 11,0 7,4 6,7 5,6 6,0 5,0 4,2

3,5 650 11,0 8,0 7,2 6,0 6,5 5,4 --

4,0 695 11,0 8,6 7,7 6,4 7,0 5,8 --

AUTOCOMPENSANTE 2,5-5 550 10,5 6,9 -- -- -- -- --

ROJO

2,5 670 11,5 7,9 7,1 5,9 6,4 5,3 4,4

3,0 710 11,5 8,7 7,8 6,5 7,0 5,9 4,9

3,5 770 12,0 9,4 8,5 7,1 7,6 6,4 5,3

4,0 820 12,0 10,1 9,1 7,6 8,2 6,8 5,7

AUTOCOMPENSANTE 2,5-5 670 11,5 8,4 7,1 -- 6,5 -- --

CU 88-92% CU>92%
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ASPERSORES  
PARA RIEGO AGRÍCOLA

ASPERSORES SECTORIALES ½” MEDIO CAUDAL 

Modelo

Boquillas 
bayoneta 

(1 uds)
Caudal 

(l/h)
Angulo de 

trayectoria
Radio 

(m)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm) Código €uros

V 803 3 mm. 489 25º 11 1,5-4 39881 6,522 R

Aspersor ½”  rosca macho sectorial fabricado en plástico con muelle en acero inoxidable. 
• Medio caudal. Datos en tabla a 2,5 Atm.  
• Altura máxima de chorro de 1,5 m. 
• Uniformidad superior al 90% en marcos de 10*10 R-12*12T y 12*13T

Modelo

Boquillas latón 
multichorro

 (1 uds)
Caudal 

(l/h)
Angulo de 

trayectoria
Radio 

(m)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm) Código €uros

V 50 2,8 mm. 470 27º 10,5 1,5-4 83267 14,630 R

Aspersor ½”  rosca macho sectorial con deflector fabricado en latón con muelle en acero 
inoxidable. 
• Altura máxima del chorro de1,6 m. 
• Medio caudal. Datos en tabla a 2,5 Atm. 
• Uniformidad superior al 90% en marcos de 10*10 R-12*12T y 12*13T 

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V50 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla
Presión
 (Atm)

Caudal 
(l/h)

Radio 
alcance

 (m)

Marco aspersión (m)

9x9
Rect.

9x9
Triang.

10x10
Rect.

10x10
Triang.

10x12
Triang.

12x12
Triang.

Precipitación (mm/h)

3,6 mm

2,5 775 10 9,6 -- -- 7,2 -- --

3,0 849 10 10,5 9,7 -- 7,8 -- --

3,5 917 10 11,3 10,5 -- -- -- --

4,0 mm

2,5 957 10 11,8 10,9 -- -- -- --

3,0 1048 10 12,9 12,0 -- -- -- --

3,5 1132 11 14,0 12,9 -- 10,5 -- --

4,4 mm

2,5 1158 11 14,3 13,2 -- -- -- --

3,0 1268 11 15,7 14,5 12,7 -- -- --

1370 12 16,9 15,6 13,7 12,7 9,4 8,8

CU 88-92% CU>92%

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V803 AG EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Color
Boquilla

Presión
 (Atm)

Caudal 
(l/h)

Radio 
alcance

 (m)

Marco aspersión (m)

9x9 Rect. 9x9 Triang. 10x10 Rect. 10x10 Triang.

Precipitación (mm/h)

3,0 mm

2,5 489 11 6,0 5,6 -- --

3,0 547 11 6,8 6,2 5,3 5,5

3,5 599 11 7,4 6,8 5,8 6,0

3,5 mm

2,5 704 13 -- 8,0 -- --

3,0 787 14 9,7 9,0 -- --

3,5 862 14 10,6 9,8 8,3 8,6

4,0 mm

2,5 869 14 -- 9,9 -- --

3,0 972 14 12,0 11,1 -- --

3,5 1064 14 13,1 12,1 -- --

CU 88-92% CU>92%
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ASPERSORES  
PARA RIEGO AGRÍCOLA

ASPERSORES SECTORIALES 3/4” MEDIO CAUDAL  

Modelo

Boquillas 
bayoneta 

(2 uds)
Caudal 

(l/h)
Angulo de 

trayectoria
Radio 

(m)

Presión 
mínima-

máxima (Atm) Código €uros

P 45L 4 - 2,4 mm. 1297 23º-7º 14 1,5-5 0903013 7,282 R

Aspersor ¾”  rosca macho sectorial fabricado en plástico con muelle en acero inoxidable. 
• Medio caudal. 
• Datos en tabla a 2,5 Atm. 

Modelo
Boquillas 

latón       
(2 uds)

Caudal 
(l/h)

Angulo de 
trayectoria

Radio 
(m)

Presión 
mínima-

máxima (Atm) Código €uros

V 60 4 - 2,4 mm. 1470 24º-12º 15 1,75-5 53806 26,975 R

Aspersor ¾”  rosca macho sectorial con deflector fabricado en latón con muelle en acero inoxidable. 
• Altura máxima del chorro de 2 m. 
• Medio caudal. 
• Datos en tabla a 3,1 Atm. Uniformidad superior al 90% en marcos de 16*16 R-18*18T y 18*19T 

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR P 45 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

3,17+2,38

2 12,3 886

2,5 12,6 961

3 13 1092

3,5 13,1 1151

3,57+2,38

2 13 1040

2,5 13,3 1124

3 13,6 1201

3,5 13,9 1342

4+2,38

2 13,6 1199

2,5 14 1388

3 14,5 1472

3,5 14,6 1549

TABLAS RENDIMIENTOS ASPERSORES P45 - V60

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V 60 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

3,6+2,4

3,16 14,1 1250

3,51 14,2 1330

4,21 14,5 1440

4+2,4

3,16 15 1470

3,51 15,6 1550

4,21 15,4 1700

4,36+2,4

3,16 15,8 1690

3,51 16 1790

4,21 16,3 1950
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ASPERSORES  
PARA RIEGO AGRÍCOLA

ASPERSORES CIRCULARES 3/4” MEDIO CAUDAL  

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR F 47 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

2,8+2,4

2 11,7 754

2,5 12 818

3 12,2 927

3,5 12,3 977

4+2,4

2 13,6 1199

2,5 14 1279

3 14,5 1472

3,5 14,6 1549

TABLAS RENDIMIENTOS ASPERSORES F47 - F30

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR F 30 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

3,57+2,4

2 12,3 1040

2,5 12,5 1124

3 12,8 1274

3,5 13 1342

4+2,4

2 13 1199

2,5 13,4 1300

3 13,6 1472

3,5 13,7 1549

4,37+2,4

2 13,4 1379

2,5 13,8 1500

3 14,3 1694

3,5 14,5 1787

Modelo

Boquillas 
bayoneta 

(2 uds)
Caudal 

(l/h)
Angulo de 

trayectoria
Radio 

(m)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm) Código €uros

F 47 4 - 2,4 mm 1124 23º-7º 13,3 1,5-5 0903002 4,233 R

Aspersor ¾”  rosca macho circular fabricado en plástico con muelle en acero inoxidable. 
• Medio caudal. 
• Datos en tabla a 2,5 Atm.  

Modelo

Boquillas 
plástico      
 (2 uds)

Caudal 
(l/h)

Angulo de 
trayectoria

Radio
 (m)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm) Código €uros

F 30 3,6 - 2,4 mm 1124 25º-7º 12,5 1,5-5 0903001 11,685 R

Aspersor ¾”  rosca macho circular con deflector fabricado en latón con muelle en acero inoxidable. 
• Datos en tabla a 2,5 Atm. 
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ASPERSORES SECTORIALES 1” MEDIO/ALTO CAUDAL   

Modelo

Boquillas 
latón      

 (2 uds)
Caudal 

(l/h)
Angulo de 

trayectoria
Radio 

(m)

Presión 
mínima-

máxima (Atm) Código €uros

V 166 8,7 - 3,1 mm 5000 28º-14º 20 3,5-6 83269 29,626 R•

Aspersor 1” rosca hembra sectorial fabricado en plástico con muelle en acero inoxidable. 
• Altura máxima del chorro de 3 m. 
• Caudal medio-alto. 
• Brazo deflector en latón. Datos en tabla a 4,0 Atm. 
• Uniformidad superior al 90% en marcos de 24*24 R-25*25T y 25*26T 

Modelo

Boquillas 
latón      

 (2 uds)
Caudal 

(l/h)
Angulo de 

trayectoria
Radio 

(m)

Presión 
mínima-

máxima (Atm) Código €uros

V 65 7,1 - 3,1 mm 5000 28º-14º 20 3,5-6 6640 78,656 R•

Aspersor 1”  rosca macho sectorial con deflector fabricado en latón con muelle en acero inoxidable. 
• Altura máxima del chorro de 3 m. 
• Caudal medio-alto. 
• Datos en tabla a 4,0 Atm. 
• Uniformidad superior al 90% en marcos de 24*24 R-25*25T y 25*26T 

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V 166 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

6,3+3,1

3,0 18 3150

3,5 18,5 3400

4,0 19 3700

4,5 18,25 3950

7,14+3,1

3,0 19 3790

3,5 19,25 4130

4,0 19,5 4420

4,5 19,75 4670

8,73+3,1

3,0 19,25 4250

3,5 19,5 4640

4,0 19,75 5000

4,5 20 5150

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V 65 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

7,14+3,1

4,74 20,4 5054

5,27 21,6 5465

5,6 21,9 5632

7,9+7,1

4,74 21 6040

5,27 22,25 6517

5,6 22,9 6722

8,7+3,1

4,74 21,3 7040

5,27 22,6 7585

5,6 23,15 7834

ASPERSORES  
PARA RIEGO AGRÍCOLA

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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ASPERSORES CIRCULARES 1” MEDIO/ALTO CAUDAL 

Modelo

Boquillas 
latón

(2 uds)
Caudal 

(l/h)
Angulo de 

trayectoria
Radio 

(m)

Presión 
mínima-

máxima (Atm) Código €uros

V 86 7,1 - 3,1 mm 5000 26º-22º 20 3,5-6 83270 23,189 R•

Aspersor 1” rosca hembra circular fabricado en plástico con muelle en acero inoxidable. 
• Altura máxima del chorro de 3,1 m. Caudal medio-alto. Brazo deflector en latón. 
• Datos en tabla a 4,7 Atm. Uniformidad superior al 90% en marcos de 20*20 R-22*22T y 22*24T 

Modelo

Boquillas 
latón
(2 uds

Caudal 
(l/h)

Angulo de 
trayectoria

Radio
 (m)

Presión 
mínima-

máxima (Atm) Código €uros

V 70 4,8-6,3 mm 5000 26º-26º 21 3,5-6 83268 64,363 R•

Aspersor 1”  rosca macho circular con deflector fabricado en latón con muelle en acero inoxidable. 
• Altura máxima del chorro de 3 m. Caudal medio-alto. 
• Datos en tabla a 4,2 Atm. Uniformidad superior al 90% en marcos de 24*24 R-25*25T y 25*26T 

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V86 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla
Presión
 (Atm)

Caudal 
(l/h)

Radio 
alcance

 (m)

Marco aspersión (m)

18x21
Rect.

21x21
Triang

21x24
Triang.

24x24
Triang.

24x28
Rect.

28x28
Rect.

Precipitación (mm/h)

5,4x4,4 mm

4,0 3836 19 10,1 8,0 -- 6,2 -- --

4,5 4069 19 10,8 8,5 -- -- -- --

5,0 4289 19 11,3 9,0 -- -- -- --

6,3x4,8 mm

4,0 4841 20 12,8 10,1 8,1 7,8 -- --

4,5 5134 20 13,6 10,8 8,6 8,2 -- --

5,0 5412 20 14,3 11,3 9,1 8,7 -- --

7,1x4,8 mm

4,0 5663 21 15,0 11,9 9,5 9,1 -- --

4,5 6007 21 15,9 12,6 10,1 9,6 8,9 --

5,0 6332 21 16,8 13,3 10,7 10,2 9,4 --

CU 88-92% CU>92%

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V70VL EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla
Presión
 (Atm)

Caudal 
(l/h)

Radio 
alcance

 (m)

Marco aspersión (m)

18x21
Rect.

21x21
Triang

21x24
Triang.

24x24
Triang.

24x28
Rect.

28x28
Rect.

Precipitación (mm/h)

5,4x4x4 mm

4,0 3836 19 10,1 8,0 6,5 -- -- --

4,5 4069 19 10,8 8,5 6,8 6,5 -- --

5,0 4289 20 11,3 9,0 7,2 -- -- --

6,3x4,8 mm

4,0 4841 20 12,8 10,1 8,1 7,8 -- --

4,5 5134 20 13,6 10,8 8,6 8,2 -- --

5,0 5412 21 14,3 11,3 9,1 8,7 8,1 6,9

7,1x5,5 mm

4,0 6293 21 16,6 13,2 10,6 10,1 9,4 8,0

4,5 6675 22 17,7 14,0 11,2 10,7 9,9 8,5

5,0 7036 22 18,6 14,7 11,8 11,3 10,5 --

CU 88-92% CU>92%

ASPERSORES  
PARA RIEGO AGRÍCOLA
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ASPERSORES  
PARA RIEGO AGRÍCOLA

ASPERSORES SECTORIALES 1,¼” MEDIO/ALTO CAUDAL    

Modelo Boquillas latón            
(chorro+2)

Caudal 
(l/h)

Angulo de 
trayectoria

Radio 
(m)

Presión 
mínima-

máxima (Atm) Código €uros

V 155 13-6,3-3,2 mm 17000 28º-28º-13º 31 4-8 0903003 89,730 R

Aspersor 1.¼”  rosca macho circular fabricado en latón con muelle en acero inoxidable. 
• Altura máxima del chorro de 3,8 m. 
• Caudal medio-alto. 
• Datos en tabla a 5 Atm. 
• Uniformidad superior al 90% en marcos de 28*28 R-28*30T y 30*30T 

ASPERSORES SECTORIALES 1,¼” MEDIO/ALTO CAUDAL    

Modelo
Boquillas 

latón            
(chorro+1)

Caudal 
(l/h)

Angulo de 
trayectoria

Radio 
(m)

Presión 
mínima-

máxima (Atm) Código €uros

V 150 13-6,3 mm 18200 27º-4º 34 4-8 20357 152,485 R

Aspersor 1.¼”  rosca macho circular fabricado en latón con muelle en acero inoxidable. 
• Altura máxima del chorro de 4 m. 
• Caudal medio-alto. Datos en tabla a 6 Atm. 
• Uniformidad superior al 90% en marcos de 37*37 R-37*37T y 37*39T

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V 150 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

13-6,3
6 34 18200

7 36 19500

14,5-3,6
6 34,5 20000

7 36,5 21500

16-6,3
6 34 25800

7 37 28000

TABLA RENDIMIENTO ASPERSOR V 155 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

11-6,3-3,2

4 28 12000

5 29 13400

6 30,5 14700

7 31,5 16000

13-6,3-3,2

4 29,5 15000

5 31 17000

6 32 18800

7 33 20300

14,5-6,3-3,2

4 31,5 17000

5 32,5 19100

6 33,5 20800

7 34,5 22300



1143 R
ie

g
o

 A
g

rí
co

la

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

CAÑONES DE RIEGO PARA AGRICULTURA  
O CAMPOS DEPORTIVOS

Modelo
Boquillas plástico

(1 Uds.) 
Caudal 

(l/h)
Angulo de 

trayectoria
Radio 

(m)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm) Código €uros

Grillo V 100 14 mm. 12740 28º 28 2,5-4,5 43959 consultar R•

CAÑÓN SECTORIAL/CIRCULAR 2” ALUMINIO-LATÓN    
Cañón de riego modelo sectorial/circular 2” rosca hembra, fabricado en aluminio y latón, 
• Altura máxima del chorro de 4,3 m. 
• Caudal alto. 
• Datos en tabla a 3 Atm. 
• Uniformidad superior al 90% en marcos de 49*49 R-50*50T y 50*62T. 
• Suministro con boquillas de 12, 14,16 y 18 mm.

CAÑÓN SECTORIAL/CIRCULAR 2” TRES VELOCIDADES ROTACIÓN     
• Cañón de riego modelo sectorial/circular fabricado en aluminio y latón, con tres velocidades de rotación. 
• Conexión rosca macho 2”. 
• Datos en tabla a 4 Atm. 

Modelo
Boquillas plástico

(1 Uds.) 
Caudal 

(l/h)
Angulo de 

trayectoria
Radio 

(m)

Presión 
mínima-máxima 

(Atm) Código €uros

TWIN 101 22 mm. 37200 24º variable 43,1 2-6,5 31204 consultar R

• Sistema de frenado autoajustable, esto hace que la velocidad 
de rotación sea constante independientemente de la presión. 

• Suministro con boquilla 22.
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CAÑONES DE RIEGO PARA AGRICULTURA  
O CAMPOS DEPORTIVOS

TABLA RENDIMIENTO CAÑÓN GRILLO V 100 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

12

2,5 25 8530

3,0 26 9360

3,5 27 10110

4,0 28 10800

      14

2,5 26 11620

3,0 28 12740

3,5 30 13750

4,0 31 14720

16

3,5 31,5 16630

4,0 33,5 17960

4,5 35 19220

5,0 36 20370

TABLA RENDIMIENTO CAÑÓN TWIN 101 EN CONDICIONES ÓPTIMAS (SIN AIRE)

Boquilla Presión (Atm) Radio alcance (m) Cauda l (l/h)

 16

3,0 32,6 17000

4,0 36,3 19700

5,0 39,5 22000

6,0 42,4 24100

22

3,0 38,7 32200

4,0 43,1 37200

5,0 46,9 41600

6,0 50,3 45500

  24

3,0 40,5 38300

4,0 45,2 44300

5,0 49,2 49500

6,0 52,7 54200
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.

DEPÓSITOS
DE PE Y APQ
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DEPOSITOS PE ALTA DENSIDAD ENCAJABLES
Depósitos en PE AD con protección rayos UV, aptos para intemperie. Fabricados por rotomoldeo:

• Depósito encajable 80% facilitando el transporte.

• Apto para almacenamiento de productos compatibles con PE AD.

• Temperatura máxima 30º.

• Densidad máxima de los productos almacenados 1.5 k/l.

• Instalación sobre suelo plano, compacto, limpio, exento de objetos que puedan dañar el depósito.

• Depósitos fabricados en PEAD grado alimentario.

• Color blanco translúcido.

DEPÓSITOS  
DE POLIETILENO

DEPÓSITO TIPO BOTELLÓN PE  
VERTICAL FONDO PLANO

Depósitos monobloque fabricados en PE lineal de alta densidad aditivado con 
UV para intemperie. Moldeado por rotación.

• Boca roscada de inspección de  400 mm. lateral  

• Apto para almacenamiento de productos químicos compatibles con PE AD. 

• Temperatura máxima 40ºC

• Densidad máxima de producto a contener de 1,3 kg/l, excepto los marcados con 
** que es de 1,85 kg/l. máximo

• Instalación sobre suelo plano, compactado, limpio, exento de objetos que 
puedan dañar el depósito.

• Dispone de parte plana en la parte inferior del lateral para la colocación de la 
salida

NOTA: Capacidades 15, 21, 26 y 31 m3, consultar.

Debido al volumen de esto artículos, consultar condiciones de transporte.

Disponemos de depósitos APQ, solicite oferta a nuestro departamento comercial, debido a la diversidad de 
posibilidades, no podemos crear un código genérico para éste tipo de depósitos 

Volumen (l) Ø Depósito (mm) Ø Boca (mm) Altura total (mm) Color Código €uros/ud

2000 1400 385 1550 Blanco 112502 587,467 R

2000 1400 385 1550 Negro 112503 590,163 R

3000 1520 385 1900 Blanco 112504 750,686 R

3000 1520 385 1900 Negro 112505 754,287 R

5000 1900 385 2250 Blanco 112506 1.177,166 R

5000 1900 385 2250 Negro 112507 1.183,482 R

**7500 2330 450 2500 Blanco 55727 consultar R

**10000 2330 450 3100 Blanco 78637 consultar R

**12500 2330 450 3650 Blanco 55760 consultar R

Volumen (l) Ø Depósito (mm) Altura total (mm) Peso (k) Código €uros/ud

50 390 57 3,55  132414 55,841 R

125 515 735 7,05  132415 79,822 R

250 580 1083 10,5  132416 115,92 R

500 800 1200 20,2  132417 245,7 R

1000 1000 1450 32,2  132418 383,927 R
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DEPÓSITOS PE TRONCÓNICOS  
Y DE POLIETILENO

DEPOSITOS PE ALTA DENSIDAD ENCAJABLES
Depósitos en PE AD con protección rayos UV, aptos para intemperie. Fabricados 
por rotomoldeo:

• Depósito encajable 80% facilitando el transporte.

• Apto para almacenamiento de productos compatibles con PE AD.

• Temperatura máxima 30º.

• Densidad máxima de los productos almacenados 1.5 k/l.

• Instalación sobre suelo plano, compacto, limpio, exento de objetos que puedan 
dañar el depósito.

• Depósitos fabricados en PEAD grado alimentario.

• Color blanco translúcido.

Volumen (l)
Altura
(mm)

Ø superior
(mm)

Ø 
inferior

(mm)
Peso
(kg) Código €uros/ud

250 948 700 567 8  133806 91,813 R

500 1107 892 739 13  133807 138,836 R

1000 1462 1094 897 20  133808 188,19 R

1500 1405 1350 1110 22,5  133809 233,034 R

2000 1220 1700 1434 40  133810 368,258 R

DEPÓSITO FONDO PLANO SIN TAPADERA

Volumen (l)
Altura
(mm)

Ø superior
(mm)

Ø 
inferior

(mm)
Peso
(kg) Código €uros/ud

500 1249 892 739 14  133811 147,549 R

1000 1602 1094 897 20  133812 188,405 R

2000 1360 1700 1434 36  133813 375,607 R

DEPÓSITO POCETA SIN TAPADERA

Volumen (l)
Altura
(mm)

Ø superior
(mm)

Ø 
inferior

(mm)
Peso
(kg) Código €uros/ud

250 70 730 – 1,75  133814 16,509 R

500 110 910 – 3  133815 28,204 R

1000 110 1114 – 7  133816 31,045 R

1500 90 1380 – 7,5  133817 38,466 R

2000 270 1750 – 17,1  133818 60,564 R

TAPADERA DEPÓSITOS

NOTA: Debido al molde para la fabricación de los depósitos, no se podrán suministrar 

tapaderas sueltas.
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DEPÓSITOS  
DE POLIETILENO

PASAMUROS EN PVC  U PARA DEPÓSITOS 
• Pasamuros fabricado en PVC U para instalación en depósitos de agua o abono. Dos opciones de juntas EPDM o VITON (FPM). 

• Son válidos para encolar en un extremo o roscar en el otro. 

Conexión

Entrada Salida Tipo de juntas Código €uros/ud

75 3" EPDM 126361 46,428 R
90 4" EPDM 126362 62,306 R
25 1" VITON 79264 7,637 R
32 1,1/4" VITON 79263 7,637 R
50 2" VITON 79262 10,173 R
75 3" VITON 126363 66,351 R
90 4" VITON 126364 89,432 R

Dimensiones

Modelo A B C D E

25*1" 47 38 62 25 50
32*1,1/4" 53 33 69 32 64

50*2" 53 30 81 50 81
75*3" 75 52 104 75 108

90*4" 90 60 120 90 140

PASAMUROS EN PVC 

Depósito contenedor modular homologado

• Depósito contenedor fabricado en polietileno de alta densidad, 
con tapa de llenado y grifo de salida.

• Reja tubular exterior en acero soldado y galvanizado que 
permite apilarlos, y palet de chapa de acero para su transporte.

• Fácilmente reutilizables y desmontables.

• Homologados para transporte.

• Modelo SM 1000 apto para almacenaje y transporte de aceites 
vegetales y otros productos alimentarios.

NOTAS: Debido al volumen de esto artículos, consultar condiciones de transporte. 

Palet metálico modelo MX 1000

Palet mixto metal / plástico para SM

DEPOSITOS EN PE AD LINEAL PARA ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS

Modelo Volumen (l) Largo (m) Ancho (m)
Alto incluido 

palet (m) Peso (Kg) Código €uros/ud

MX 1000 1,2 1,0 1,16 60 0407114 397,500 R

SM 1000 1,2 1,0 1,16 58   88263 consultar R

Adaptador salida deposito

2” RM -- -- -- -- -- 16548 19,156 R

2” RH -- -- -- -- -- 23159 6,462 R
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.

DOSIFICACIÓN, AGITACIÓN 
Y CONTROL
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INYECTORES VENTURI,ROTÁMETROS 
Y ACCESORIOS

EQUIPOS PARA ABONADO POR DIFERENCIAL DE PRESIÓN     

VENTURI EN PP CON CAUDALÍMETRO Y KIT DE ASPIRACIÓN

Modelo Caudal (l/h) Código €uros/ud

Venturi con caudalímetro
Ø ¾ “ (3 mm) 5 - 40 0402214 56,878 R

Venturi con caudalímetro
Ø ¾ “ (5 mm) 5 - 110 19556 56,878 R

Venturi con caudalímetro
Ø 1” (7 mm) 40 - 250 54361 63,572 R

Venturi con caudalímetro
Ø 1” (9 mm) 40 – 260 0402218 63,572 R

TABLA RENDIMIENTO MAZZEI

Modelo
Presión entrada 

(Atm)
Presión salida 

(Atm) Caudal motriz (l/h)
Caudal aspiración 

(l/h)

Ø ½ ” RM-287
2,1 1,1 150 15

2,8 1,4 170 15

Ø ¾ “ RM-584
2,1 1,1 1090 70

2,8 1,4 1250 75

Ø 1” RM-1078

2,1 1,1 3020 225

2,8
1,4 347 0 270

2,1 3290 110

Ø 1” RM-885X
2,1 1,1 2090 190

2,8 1,4 2430 205

Ø1, ½ ” RM-1583

2,1 1,1 5930 510

2,8
1,4 6860 605

2,1 6500 170

Ø 2 ” RM-2081

2,1
1,1 18700 1740

1,8 17200 150

2,8
1,4 20700 1890

19800 910

VENTURI MAZZEI EN PP CON VÁLVULA DE RETENCIÓN EN 
ASPIRACIÓN INCORPORADA EXCEPTO EN MODELO 2"

Modelo Caudal (l/h) Código €uros/ud

Ø ½ ” RM-287 10 - 30 0402131 32,157 R

Ø ¾ “ RM-584 30 - 95 0402133 37,978 R

Ø 1” RM-1078 150 - 285 0402135 65,423 R

Ø 1” RM-885X 75 - 378 0402109 65,423 R

Ø 1,½ ” RM-1583      255 - 680 0402137 80,947 R

Ø 2 ” RM-2081- SIN VÁLVULA  
DE ASPIRACIÓN 600 - 1900 0402139 175,756 R
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TANQUES DE ABONADO DE 
POLIÉSTER

DEPÓSITO DE POLIÉSTER    

Conexión entrada 
y salida agua Desagüe Capacidad (L)

Código €uros/ud

¾ ¾ 40 0501222 285,458 R

¾ ¾ 60 0501223 328,214 R

¾ ¾ 80 0501224 380,800 R

¾ ¾ 120 0501225 435,343 R

¾ ¾ 250 0501031 703,903 R

¾ ¾ 400 0501055 1.062,195 R

Depósito de Poliester con fibra de vidrio apto para la inyección de abono a los sistemas de riego por diferencial de presión. 

• Presión máxima de trabajo- 5 Atm. 

• Se recomienda NO apretar la tapa de llenado, ésta se cerrará sola conforme el depósito se llene. 
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EQUIPOS PARA ABONADO 
ACCIONADOS POR MOTOR

BOMBAS DE PISTÓN ACCIONADAS POR MOTOR ELÉCTRICO SERIE DR    

Caudal 
Max. (L/h)

Presión Max (Atm)
Potencia 

(cv)
Ø Imp. 

Asp.
Ø Pistón 

(mm) Cabezal Referencia Tensión (v) Código €uros/udINOX PVC

62 14 10 0,25 ½ ” 30

INOX

DR-13x30 -C

220 II 0402096 1.121,187 R

220/380 III 0402097 998,400 R

PVC
220 II 0402082 1.024,567 R

220/380 III 0402083 912,851 R

100 9 9 0,25 ½ ” 38

INOX

DR-13x38 -C

220 II 0402098 1.141,316 R

220/380 III 0402080 1.039,664 R

PVC
220 II 0402084 1.032,619 R

220/380 III 0402078 921,909 R

115 19,5 - 0,5 ½ ” 38 INOX DRP-18x38-C 220/380 III 20088 1.135,277 R

191 20 - 0,75 ½ ” 38 INOX DR-25X38-C
220 II 0402103 1.937,419 R

220/380 III 0402105 1.821,677 R

226 8,5 8,5 0,33 ½ ” 48

INOX

DR-18x48-C

220 II 0402102 1.260,077 R

220/380 III 0402081 1.133,264 R

PVC
220 II 0402085 1.104,077 R

220/380 III 0402079 999,406 R

532 9,5 9,5 0,75 1” 64

INOX

DR-25x64-C

220 II 0402106 2.252,438 R

220/380 III 0402107 2.115,561 R

PVC
220 II 0402086 1.773,367 R

220/380 III 0402087 1.615,354 R

766 6,5 6,5 0,75 1” 76

INOX

DR-25x76-C

220 II 1693 2.494,993 R

220/380 III 1694 2.342,012 R

PVC
220 II 0402089 1.841,806 R

220/380 III 0402092 1.725,058 R

1042 4,8 4,8 0,75 1” 89

INOX

DR-25x89-C

220 II 1695 2.587,587 R

220/380 III 0402095 2.470,838 R

PVC
220 II 0402093 1.940,438 R

220/380 III 2043 1.825,703 R

• Bombas dosificadoras de pistón, con cabezal y pistón en INOX. 316 o PVC, linterna en aluminio, retenes en vitón. 

• Regulador de caudal de 0-100. Incluye carga de aceite para cárter. 

• Para abonos con cantidades importantes de cloro, se recomienda usar pistón en CESTIDUR o PEAD. 

Cambio de aceite en función del modelo de bomba. Aceite recomendado SAE 85W-140.  
Es aconsejable el cambio de aceite al comienzo de cada campaña

Modelo Cantidad de aceite 
(ml)

Horas 
funcionamiento  
primer cambio 

Horas 
funcionamiento  

sucesivos cambios

DR 13 200 500 3000

DR 18 250 500 3000

DR 25 500 500 3000
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EQUIPOS PARA ABONADO 
ACCIONADOS POR MOTOR

BOMBAS DE PISTÓN ACCIONADAS POR MOTOR 
ELÉCTRICO SERIE PS    

Caudal 
Max. (L/h)

Presión Max (Atm)
Potencia 

(cv)
Ø Imp. 

Asp.
Ø Pistón 

(mm) Cabezal Referencia Tensión (v) Código €uros/udINOX PVC

110 17 10 0,35    3/8” H 38

INOX

PSID038C

220 II 51732 695,141 R

220/380 III 51733 633,130 R

PVC
220 II 51734 722,118 R

220/380 III 51735 658,838 R

220 8 8 0,35 1/2” H 54

INOX

PSID054C

220 II 51690 905,814 R

220/380 III 51691 843,758 R

PVC
220 II 51692 874,274 R

220/380 III 51693 812,330 R

505 10 10 1,0 3/4“ 64

INOX

PS2E064C

220 II 51713 1.418,016 R

220/380 III 51714 1.390,216 R

PVC
220 II 51715 1.479,360 R

- 51716 1.326,669 R

• Bombas dosificadoras de pistón, con cabezal y pistón en INOX. 316 o PVC, 
linterna en aluminio, retenes en vitón. 

• Regulador de caudal de 0-100. Incluye carga de aceite para cárter. 

• Para abonos con cantidades importantes de cloro, se recomienda usar pistón 
en CESTIDUR o PEAD. 

Cambio de aceite en función del modelo de bomba. Aceite recomendado SAE 
85W-140. Es aconsejable el cambio de aceite al comienzo de cada campaña

Modelo Horas funcionamiento  
primer cambio 

Horas funcionamiento  
sucesivos cambios

PS1D038 1500 4000

PS1D054 1500 4000

PS1D064 1500 4000

BOMBAS A PISTÓN ACCIONADAS POR MOTOR CORRIENTE 
CONTINUA 12 O 24 VCC. MISMAS CARACTERÍSTICAS SERIE DR

Caudal 
Max. 
(L/h)

Presión Max 
(Atm)

Potencia 
(cv)

Consumo 
(A)

Ø 
Impulsión

Ø 
Pistón Cabezal Referencia Código €uros/udINOX PVC

50 10 1/4 20 1/2" 30 INOX DRC13X30-4 0402231 1.161,940 R

80 9 1/4 20 1/2" 38 INOX DRC13X38-4 0402232 1.199,752 R

135 10 1/4 20 1/2" 38 INOX DRC18X38-4 0402233 1.274,353 R

210 7 1/4 20 1/2" 48 INOX DRC18X48-4 0402234 1.293,770 R

270 5 1/4 20 3/4" 54 INOX DRC18X54-4 0402235 1.594,219 R

50 10 1/4 20 1/2" 30 PVC DRC13X30-4 0402183 1.061,790 R

80 9 1/4 20 1/2" 38 PVC DRC13X38-4 132483 1.081,207 R

135 10 1/4 20 1/2" 38 PVC DRC18X38-4 132484 1.163,984 R

210 7 1/4 20 1/2" 48 PVC DRC18X48-4 132485 1.100,624 R

270 5 1/4 20 3/4" 54 PVC DRC18X54-4 132486 1.259,024 R

408 6 1/2 34 3/4" 64 PVC DRC18X64-2 123322 1.461,367 R

DESTACADO
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EQUIPOS PARA ABONADO 
ACCIONADOS HIDRÁULICAMENTE

DOSIFICADOR PROPORCIONAL HIDRÁULICO TEFEN
Los dosificadores proporcionales inyectan 
en la red de forma proporcional al caudal de 
paso el fertilizante. 

Es muy útil en los equipos de riego donde 
usemos sistemas de bombeo solar directo. 
El dosificador inyectará de forma propor-
cional al caudal suministrado por la bomba 
principal de riego. Esta acción evitará el 
exceso de aporte de abonos a la instalación 
si el bombeo no está al 100% de efectividad. 

El equipo incorpora un baipás interno para 
que el producto a inyectar no afecte al 
motor hidráulico. 

Lleva incorporado un interruptor de 
encendido/apagado. Con este interruptor 
podemos dejar pasando el agua por el dosi-
ficador sin necesidad de que funcione el mo-
tor. Esto evitará regulaciones continuas del 
caudal de paso, si está colocada en baipás. 

El caudal de inyección lo regularemos con 
el ajuste de la manga de ajuste %. Con este 
ajuste de proporción, conoceremos el caudal 
a inyectar, siempre que conozcamos el 
caudal de paso. También podemos conocer 
el caudal que está inyectando, con una 
aplicación que podemos descargar desde el 
teléfono móvil. Esta aplicación controla la 
cantidad de impulsos y calcula el volumen 
de inyección. APP TEFEN.

Los dosificadores proporcionales funcio-
nan con caudal de paso a cierta presión y 
es necesario generar pérdida de carga. Un 
ejemplo de inyección:

• Dosificador TEFEN 12504 al 4 % 
Disponemos de un caudal de paso en el 
dosificador de  1500 l/h. Con este dato, 

podemos conocer que el caudal máximo 
que nos aporta la bomba es de un 4% 
sobre el caudal de paso=1500*0,04=60 l/h. 
Si, ajustamos al 2,5% con el mismo caudal 
de paso, tendríamos 1500*,025=37,5 l/h. Lle-
gado este punto, en la tabla de selección 
del dosificador, conoceremos el diferencial 
de presión que tenemos que crear en la 
instalación si está colocado en baipás. Si 
está colocado diréctamente en la tubería 
general, el paso del caudal seleccionado ya 
genera ese diferencial de presión. 

Construcción:

• Cuerpo Nylon

• Muelle interno INOX 

• Juntas NBR

• Conexión rosca macho ¾” BSP

Datos técnicos:

• Presión de trabajo mínima 0,2 Atm, máxi-
ma 8 Atm

• Temperatura de trabajo 4 a 40ºC

• Compatible con la mayoría de productos 
químicos. Consultar tabla de resistencia 
química en web. 

La fórmula para el cálculo de caudal inyecta-
do es la siguiente:

(Número de clips por minuto/2) x 0,44 x 
60=caudal en litros por hora

El número 0,44 se refiere al volumen de la 
cámara de la dosificadora 12504, para otros 
modelos, hay que sustituir ese número.

Modelo
% de regulación 

min./max.
Caudal de paso 
min/max (l/h)

Caudal de inyección 
min/max (l/h) Código €uros/ud

TEFEN 12504 0,4-4% 7/2500 0,028/100 124225 566,850 R

Caudal motriz (l/h) Pérdida de carga (mca)

Caudal inyectado por % de regulación (l/h)

2 % 3 % 4 %

2500 15 50 75 100

1500 7 30 45 60

1000 5,5 20 30 40

500 3,5 10 15 20

100 2 2 3 4
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FLUJÓMETROS

Descripción
Caudal máximo 

(l/h)

Presión 
máxima 

(Atm) Código €uros/ud

Regulador GPH 10-10 sonda epoxi 10 10 41536 754,42 R

Regulador GPH 04-20 sonda epoxi 20 4 41538 843,15 R

Regulador GPH 10-10 sonda cristal 10 10 116726 918,00 R

Regulador GPH 04-20 sonda cristal 20 4 116725 939,00 R

BOMBAS PARA REGULACIÓN DE PH   
Equipo GPH compacto, para control de PH con sistema de regulación y selector de velocidad.
• Cuerpo bomba en PVDF
• Membrana PTFE (Teflón)
• Portasondas PVC

Consejo de instalación de la microtubería de impulsión de las bombas GPH:

Descripción Código €uros/ud

Sonda epoxi PH 18942 ver AQUARAMA P

Sonda cristal PH 116418 140,40 R

Modelo Figura
Presión

Max. (Atm) Código €uros/ud

Válvula aguja asiento inclinado Ø 20 en PVC encolar, para regulación 
manual del caudal de inyección. Fig.1 10 287 51,698 R

Válvula solenoide SF12-24VAC, junta FPM- PVC rosca 3/8 Fig. 2 2 0512021 175,412 R

 Válvula solenoide SF12-24VAC, junta EPDM- PVC rosca 3/8 Fig.3 2 - Consultar R

Válvula hidráulica normalmente cerrada, cuerpo en PP, juntas vitón. Fig. 4 20 1675 107,709 R

Electroválvula PVC 24 VAC ½” membrana FPM Fig. 5 2 57510 97,192 R

COMPACTO GPH

Fig. 1 Fig. 2 y 3 Fig. 4Fig. 5

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Electrodo de ph
y portasonda

Sonda cristal PH

• Asegurar que el tubo está cortado recto. Empujar el tubo 
hacia el final del cuello de la  espiga, preferiblemente, 
realizar la operación a mano. No usar aditivos ni calentar el 
tubo con llama directa para meterlo. Se puede calentar con 
agua al  baño María o con aire. 

• Hay que cerciorarse de que el tubo entra hasta el final del 
cuello, posteriormente, se realiza el resto del ensamblaje.  
Es MUY importante que el tubo llegue hasta el final del 
cuello.

Nota: La sonda NO incluye el cable
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FLUJÓMETROS

Conexión (mm) Caudal (L/h) Código €uros/ud

Estándar 20 5 – 50 0501205 146,837 R

Estándar 20 10 – 100 0501117 146,837 R

Estándar 20 15 – 160 0501207 146,837 R

Estándar 20 20 – 250 0501208 146,837 R

Estándar 32 40 – 400 0501209 170,504 R

Estándar 32 50 – 600 0501210 170,504 R

Estándar 32 100 – 1000 0501211 170,504 R

Estándar 32 150 – 1500 0501111 170,504 R

FLUJÓMETROS LECTORES DE CAUDAL   

ELECTROVALVULA EN PVC U PARA PRODUCTOS QUIMICOS CON MANDO MANUAL

Flujómetros para medición de caudal instantáneo en líquidos con densidades 1 kg/l a 20ºC. 

• Cuerpo transparente en TROGAMID, junta en EPDM, conexión encolar PVC y flotador en INOX.

Electroválvula para productos químicos en PVC con junta en FPM (Viton®). Lleva incorporada válvula para apertura y cierre ma-
nual e indicador led de funcionamiento. 

Características técnicas
• Temperatura del líquido +5 +50ºC
• Temperatura ambiente -10 +50 ºC
• Cuerpo PVC U
• Junta interior FPM (Viton®)
• Alimentación 24 VAC -5+10% intensidad nominal
• Consumo 8 W
• Protección IP 65
• Ø paso 8 mm.
• KW 18 l/min.
• Válvula apertura/cierre manual en plástico
• Conector con indicador LED 
• Presión de trabajo -1 a +0,5 Atm (para trabajan en vacío)

Conexión (") Caudal (L/h) Código €uros/ud

¾" 250-2500 124895 51,570 R

1" 400-4000 124896 83,515 R

1,½" 1000-10000 125897 111,527 R

2" 5000-25000 124898 232,271 R

FLUJÓMETROS LECTURA DE CAUDAL DE AGUA 
Rotámetro o flujómetro de área variable. Esquipo para lectura directa de caudal instantáneo. Vá-
lido para agua común sin aditivos a temperatura ambiente. El flujómetro está calibrado con agua 
a temperatura 20ºC. Rango de precisión ±4%. Presión máxima 6 Atm. Fabricados en ABS, flotador 
en ABS, juntas EPDM y cuerpo en plástico técnico. Conexión rosca. 

Conexión
Estado de la válvula 

con tensión
Tensión 

alimentación Código €uros/ud

1/2" H Abierta 24 VAC 126365 126,337 R
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AGITADORES DE HÉLICE PARA 
DEPÓSITOS DE ABONO

AGITADORES DE HÉLICE PARA DEPÓSITOS DE ABONO

SERIE “F” Recomendados para depósitos hasta 1000 litros

Referencia

Eje
Longitud

(mm) Soporte
Ø Hélice

(mm)
CV y 

R.P.M
Peso 
(kg) Tensión Código €uros/ud

F-85S-35 INOX 
85 cm

INOX 
35 mm

120 mm 0,33 cv.
940 rpm.

11
220 II 32222 737,895 R

220/380 III 32223 620,846 R

F-10S-90 INOX 
100 cm

INOX 
90 mm 16

220 II 32224 877,016 R

220/380 III 32225 753,024 R

F-12S-110 INOX 
120 cm

INOX 
110 mm 17

220 II 32226 934,798 R

220/380 III 32227 810,806 R

Soporte Inox

Antivibración

SERIE “H” Recomendados para depósitos hasta 2000 litros

Referencia

Eje
Longitud

(mm) Soporte
Ø Hélice

(mm)
CV y 

R.P.M
Peso 
(kg) Tensión Código €uros/ud

H-10S-90 INOX 
100 cm

INOX 
90 mm

160 mm 0,75 cv.
940 rpm.

20
220 II 32262 975,217 R

220/380 III 32263 848,250 R

H-12S-110 INOX
 120 cm

INOX 
110 mm 21

220 II 32264 1.033,000 R

220/380 III 32265 905,040 R

H-15S-140 INOX 
150 cm

INOX
 140 mm 24

220 II 32266 1.126,370 R

220/380 III 32267 1.002,379 R

SERIE “J” Recomendados para depósitos hasta 3000 y 5000 litros

Referencia

Eje
Longitud

(mm) Soporte
Ø Hélice

(mm)
CV y 

R.P.M
Peso 
(kg) Tensión Código €uros/ud

J-12S-110 INOX 
120 cm

INOX 
110 mm

200 mm 1,5 cv.
940 rpm

26,5
220 II 32254 1.190,104 R

220/380 III 32255 1.114,717 R

J-15S-140 INOX 
150 cm

INOX 
140 mm 28

220 II 32256 1.290,419 R

220/380 III 32559 1.209,080 R

J-18S-170 INOX 
180 cm

INOX 
170 mm 30

220 II 32260 1.396,685 R

32261 1.316,338 R
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BOMBAS DE 
AIRE - SOPLANTES

Soplantes para uso continuo. 

• Turbinas de canal lateral, fabricados en fundición de Aluminio, bajo nivel sonoro, 
llevan incorporados silenciadores de aspiración e impulsión, motores de inducción 
IP 55, aislamiento clase F refrigerados mediante ventilador, protector térmico incor-
porado.

SOPLANTE USO INDUSTRIAL SIMPLE TURBINA

Modelo
Potencia 

(kW) Tensión alimentación (Vac)
Conexión 
gas (RH) " Código €uros/ud

ASC0070-1MT250-6 0,25 ∆ 200-240/ Y 345-415 1" 116421 283,064 R

ASC0080-1MA370-6 0,37 Monofase 230 1,1/4" 116422 325,403 R

ASC0140-1MA800-1 0,8 Monofase 230 1,1/2" 116423 429,435 R

ASC0140-1MT850-6 0,85 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/2" 116424 429,435 R

ASC0210-1MA111-1 1,1 Monofase 230 2" 116425 537,500 R

ASC0210-1MT131-6 1,3 ∆ 200-240/ Y 345-415 2" 116426 537,500 R

ASC0210-1MT221-6 2,2 ∆ 200-240/ Y 345-415 2" 116427 752,822 R

ASC0315-1MT221-6 2,2 ∆ 200-240/ Y 345-415 2" 116428 708,467 R

ASC0415-1MT301-6 3 ∆ 200-240/ Y 345-415 2" 116429 1.085,483 R

ASC0530-1MT551-7 5,5 ∆ 200-240/ Y 345-415 2,1/2" 116430 1.904,193 R•

ASC0530-1MT751-7 7,5 ∆ 200-240/ Y 345-415 2,1/2" 116431 2.136,774 R•

ASC0700-1MT751-7 7,5 ∆ 200-240/ Y 345-415 2,1/2" 116432 2.979,032 R•

SOPLANTES DE AIRE BLOWERS RCONGER

SOPLANTES USO INDUSTRIAL

• Carcasa de motor en PP absorbente de vibración e ignífugo.

• Eje de motor en acero inoxidable AISI 420. 

• Rotor impregnado en Epoxy.

• Tornillería y filtro de aspiración de malla de acero inoxidable 
AISI 304. Bridas de soporte y sujeción antichoque. 

• Aislamiento acústico de alta densidad y calidad, que 
proporcionan un funcionamiento con nivel sonoro mejorado 
hasta 62dB (-12dB). Según UNE-EN ISO 11202:2010.

Régimen de uso continuo según condiciones establecidas en 
especificaciones técnicas.

Para valores de presión H(m), temperatura ambiente (ºC) o 
densidad superiores a los establecidos, fraccionar los tiempos 
trabajando en modo discontinuo.

Motor:

• Motor monocelular asíncrono de dos polos, 230V~50Hz. 
Protección IPX3.

• Aislamiento clase F.

• Servicio continuo a temperatura estacionaria, refrigerado por 
aire. Protección térmica incorporada.

• Protección EMC incorporada.

Descripción Código €uros/ud

Soplante RCONGER 1,6 HP 122400 109,666 R

Soplante RCONGER 1.0 HP 122401 126,523 R

Juego repuesto escobillas 122402 16,187 R
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BOMBAS DE  
AIRE - SOPLANTES

SOPLANTES DOBLE TURBINA

Modelo Potencia (kW)
Tensión alimentación 

(Vac)
Conexión 
gas (RH) " Código €uros/ud

ASC0080-2SA700-1 0,7 Monofase 230 1,1/4" 116433 482,661 R

ASC0080-2ST700-6 0,7 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/4" 116434 482,661 R

ASC0140-2SA151-1 1,5 Monofase 230 1,1/2" 116435 822,983 R

ASC0140-2ST161-6 1,6 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/2" 116436 790,725 R

ASC0140-2ST221-6 2,2 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/2" 116437 831,048 R

ASC0210-2ST301-6 3 ∆ 200-240/ Y 345-415 2" 116438 1.234,274 R

ASC0210-2ST401-7 4 ∆ 200-240/ Y 345-415 2" 116439 1.349,193 R

ASC0315-2ST431-7 4,3 ∆ 200-240/ Y 345-415 2" 116440 1.874,838 R•

ASC0315-2ST551-7 5,5 ∆ 200-240/ Y 345-415 2" 116441 2.272,258 R•

ASC0315-2ST751-7 7,5 ∆ 200-240/ Y 345-415 2" 116442 2.536,451 R•

SOPLANTES ALTA PRESIÓN

Modelo Potencia (kW)
Tensión alimentación 

(Vac)
Conexión 
gas (RH) " Código €uros/ud

ASP0065-1MT810-6 0,81 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/4" 116443 1.042,903 R•

ASP0045-2ST810-6 0,81 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/4" 116444 1.203,225 R•

ASP0065-2ST111-6 1,1 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/4" 116445 1.451,612 R•

ASP0120-1MT221-6 2,2 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/4" 116446 1.408,709 R•

ASP0085-2ST151-6 1,5 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/4" 116447 1.636,774 R•

ASP0165-1MT331-6 3,3 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/4" 116448 1.711,290 R•

ASP0120-2ST221-6 2,2 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/4" 116449 2.054,516 R•

ASP0165-2ST331-6 3,3 ∆ 200-240/ Y 345-415 1,1/4" 116450 2.479,032 R•

ASP0315-1MP551-7 5,5 ∆ 200-240/ Y 345-415 2,1/2" 116451 consultar R•

ASC0530-2ST751-7 7,5 ∆ 200-240/ Y 345-415 2,1/2" 116452 consultar R•

ASP0480-2SP112-7 11 ∆ 200-240/ Y 345-415 2,1/2" 116453 consultar R•

ASC1050-1MT182-7 18,5 ∆ 200-240/ Y 345-415 4" 116454 consultar R•

ASC1050-2ST202-7 20 ∆ 200-240/ Y 345-415 4" 116455 consultar R•
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BOMBAS DE  
AIRE - SOPLANTES

Presión impulsión (mca)

Código 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

116421

Caudal 
(m3/h)

70 48 22

116422 80 58 36

116423 140 124 88 58

116424 140 124 88 58

116425 210 180 152 125

116426 210 180 152 125

116427 210 180 152 125 90 55

116428 325 280 250 210

116429 410 360 300 255 200

116430 540 480 440 390 350 310 280

116431 540 480 440 390 350 310 280 240 180

116432 700 610 550 480 430 375

116433 87 72 58 44 30

116434 87 72 58 44 30

116435 148 130 118 110 90 78

116436 148 130 118 110 90 78

116437 148 130 118 110 90 78 65 52 40

116438 240 220 205 185 168 150 130 110 88

116439 240 220 205 185 168 150 130 110 88

116440 330 320 300 280 263 255 240 225

116441 330 320 300 280 263 255 240 225 190 178 160

116442 330 320 300 280 263 255 240 225 190 178 160 135 125

116443 68 57 48 37 28 22 12

116444 47 43 39 35 32 28 26 24 22 18

116445 68 57 52 45 39 35 31 26 24 21

116446 109 106 99 85 72 60 50 38 29 22

116447 88 80 72 66 60 54 49 44 39 35

116448 160 150 130 125 110 90 76 62 52 42

116449 125 115 107 98 90 95 78 69 64

116450 162 152 148 140 130 126 118 115 110 100 92

116451 312 300 260 245 210 185 160 135 115 70 52

116452 520 500 475 450 430 410 390 360 340

116453 490 490 480 460 450 440 430 405 390 370 355 349 330

116454 1070 980 890 810 750 690 620 570 520 480

116455 1125 1075 1020 1000 960 910 880 840 800 780 750

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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BOMBAS DE  
AIRE - SOPLANTES

ACCESORIOS SOPLANTES /FILTROS ASPIRACIÓN  

Modelo Código €uros/ud

Filtro aspiración 1" 123661 108,870 R•

Filtro aspiración 1,1/4" 116457 98,790 R•

Filtro aspiración 1,1/2" 116458 108,870 R•

Filtro aspiración 2" 116459 185,483 R•

Filtro aspiración 2,1/2" 116460 201,612 R•

Filtro aspiración 4" 116461 471,774 R•

VÁLVULAS LIMITADORAS

Modelo Código €uros/ud

Válvula limitadora presión 1,1/4" con tapa protectora 116462 159,274 R•

Válvula limitadora presión 2,1/2" con tapa protectora 116463 254,032 R•

Válvula limitadora presión 4" con tapa protectora 116464 612,903 R•



Riego

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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VÁLVULAS HIDRÁULICAS
Y REDUCTORAS METÁLICAS
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REDUCTORAS  
DE PRESIÓN EN BRONCE

DN Conexión Equipación 
Q.máximo 
(m3/h)*** Código €uros/ud

50 Brida PN 16 Básica 21  118226 979,428 R•

80 Brida PN 16 Básica 65  118227 1.280,883 R•

100 Brida PN 16 Básica 100  118228 1.872,899 R•

50 Brida PN 16 Piloto reductor 21  118089 1.678,582 R•

80 Brida PN 16 Piloto reductor 65  119646 1.984,793 R•

100 Brida PN 16 Piloto reductor 100  111737 2.512,440 R•

150 Brida PN 16 Piloto reductor 250   96432 4.268,408 R•

200 Brida PN 16 Piloto reductor 750  113404 6.490,173 R•

VALVULAS HIDRÁULICAS S700 CON V-PORT
Válvulas hidráulicas S 700 aptas para abastecimiento de agua potable y riego. Doble cámara, 
diseño en Y, flujo semirrecto, menor pérdida de carga.  Dotadas de cierre V-Port.  El sistema 
V-Port  se basa en aros de cierre dentados que permiten una regulación más fina y mayor 
estabilidad con bajos caudales.

Características constructivas

• Cuerpo fundición dúctil EN 1563

• Elastómero de caucho sintético

• Revestimiento interno y externo Epoxy aprobado por RAL 5005 (azul) para instalaciones 
en agua potable

Datos técnicos

• PN 16, bajo pedido, hasta PN 25. 

• Temperatura de trabajo máxima del agua 80ºC 

• Presión mínima de trabajo 0,7 Atm.

• Velocidad de flujo recomendada en continuo de 0,3 a 6 m/sg. 

• Ratio de regulación (según piloto y válvula), estándar 3:1

NOTA: el equipamiento en las valvulas básicas corresponde exclusivamente a la válvula hidráulica. Cuando está equipada de 

reductor, la válvula viene montada completamente, incluida circuitería en INOX o Cu, exceptuando los manómetros, que NO 

están incluidos.

***Caudal máximo recomendado para pérdida de carga de 2,5 mca.

Reductora Reductora y sostenedora



1165 R
ie

g
o

 A
g

rí
co

la

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

REDUCTORAS  
DE PRESIÓN

Modelo

Presión 
máxima 

(Atm)
Presión salida 
máxima (Atm) Conexión DN Código €uros/ud

7 bis 16 6 ½” RH 15 68258 40,238 R

7 bis 16 6 ¾  RH 20 83183 45,361 R

10 bis 25 7 1  RH 25 31246 234,446 R

10 bis 25 7 1,1¼ RH 32 31247 436,664 R

10 bis 25 7 1,1½ RH 40 31248 606,468 R

10 bis 25 7 2 RH 50 29792 846,410 R

10 bis 25 7 2,1½ RH 65 31249 1.428,660 R

10 bis 25 7 3 RH 80 31250 1.752,060 R

10 bis 25 7 4 RH 100 31251 3.092,698 R

REGULADORAS DE PRESIÓN EN ESTÁTICA
Válvulas reguladoras de presión con mantenimiento de presión a caudal “0” (estática). Válvulas cuerpo en bronce, tapa en latón, muelle en acero 
tratado anticorrosión, membrana en NBR armado con Poliamida. 

• Válvula para presiones de salida máxima en serie BIS 10 de 7,5 Atm y 6 Atm en 7 BIS. 

• Toma de manómetro o purga ¼”. Cumple con la Norma EN1567 y son válidas para instalaciónes de agua potable, aire, gas neutro y gasoil 
doméstico. La serie 7 bis viene pretarado de fábrica a 3 Atm. 

• Es importante tarar la presión de salida con las válvulas sin paso de caudal, esto quiere decir, con la válvula que hay después del regulador 
cerrada. 

REDUCTORAS DE PRESIÓN EN CONTÍNUO
 Válvulas reductoras de presión fija en continuo, no mantienen presión sin paso d e agua.
• Fabricadas en plástico, con muelle en acero inoxidable

Modelo

Presión 
máxima 

(Atm)

Presión 
tara salida 

(Atm)

Caudal 
máximo- mínimo

(L/h) Conexión
Unidades 

caja Código €uros/ud

PSR 20 9,5 1,4 3400-120 ¾ RH 50 56614 12,641 R

PSR 30 9,5 2,1 3400-120 ¾ RH 50 56615 12,641 R

PMR20MF 10.5 1.4 4500-480 1 RH 50 0501074 17,812 R

PMR25MF 10,5 1,75 4500-480 1 RH 50    8776 17,812 R

PMR30MF 10,5 2,1 4500-480 1 RH 50 0501137 17,812 R

PR15HF 5,6 1,05 7300-2300 1,¼ RH 25    1672 37,348 R

PR20HF 7,0 1,4 7300-2300 1,¼ RH 25 0501075 37,348 R

PR30HF 7,0 2,1 7300-2300 1,¼ RH 25 0501138 37,348 R

PR40HF 7,0 2,8 7300-2300 1,¼ RH 25    6119 37,348 R

• Se recomienda la instalación de un filtro 
antes del regulador de presión (aguas 
arriba), esto evitará el paso de partículas 
que puedan erosionar el cierre de la 
válvula. 

• Temperatura mínima 
-10ºC y máxima en 
continuo de 80ºC

84166

REGULADORES PRESIÓN PLÁSTICO 
EN LINEA REGULABLES
Reductores de presión en línea regulables en plástico BMD.

Características constructivas:
• Cuerpo Nylon reforzado con fibra de vidrio
• Muelle inox

84165

Conexión
Presión máxima 

entrada (Atm)
Rango presión a regular 

en salida (Atm)
Q. Mínimo-máximo 

(m3/h)
Formato 
de venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

3/4 M-H 9 2-4 0,2-5 Unidad 100 84165 25,233 R

1" H-H 9 1,5-3,5 0,45-7 Unidad 40 84166 53,758 R

1,½" H-H 9 1,5-3,5 0.45-18 Unidad 10 84167 133,848 R
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VÁLVULAS HIDRÁULICAS  
DE FUNDICIÓN

VÁLVULAS 
HIDRÁULICAS METAL 
BÁSICAS BMD
Válvula metal Bermad S400 

Características constructivas:

• Cuerpo hierro fundido EN1561

• Revestimiento en polvo elástomerico 
de poliéster RAL6017

• Elastómero NR EN381-1

• Muelle Inox 302

• Presión nominal 16 Atm

• Temperatura máxima 60º C

     
 

DN Conexión
Presión 
mínima 

(Atm)

Presión 
máxima 

(Atm)

Q.máximo 
(m3/h) *** Código €uros/ud

1" Rosca H 0,5 16 6,5 84171 85,610 R•

1,½" Rosca H 0,5 16 18 84172 101,108 R•

2" Rosca H 0,5 16 30 84095 109,227 R•

2,½" Rosca H 0,5 16 40 84173 154,246 R•

3"Red. Rosca H 0,5 16 40 84174 consultar R•

3" Rosca H 0,5 16 65 84175 250,189 R•

50 Brida 0,5 16 28 84176 127,677 R•

65 Brida 0,5 16 40 84177 228,048 R•

80Red Brida 0,5 16 40 84178 consultar R•

80 Brida 0,5 16 65 84179 270,115 R•

100 Brida 0,5 16 100 84180 407,387 R•

150 Brida 0,5 16 220 84181 863,485 R•

200 Brida 0,5 16 370 84182 1.493,017 R•

250 Brida 0,5 16 410 84183 2.312,959 R•

300 Brida 0,5 16 950 84184 5.861,367 R•

80 Brida 0,5 10 65 84185 291,518 R•

100 Brida 0,5 10 100 84186 407,387 R•

**** Caudal máximo recomedado para pérdida de carga de 2,5 mca.

VÁLVULAS HIDRÁULICAS NYLON 
REFORZADO BÁSICAS BMD S100
Válvula plástico Bermad S100 

Características constructivas:

• Cuerpo construido en Nylon reforzado

• Elastómero Diafragma en NBR

• Muelle Inox 302

• Temperatura máxima 60º C

• Instalación horizontal o vertical

*** Caudal máximo recomedado para pérdida de carga de 2,5 mca.

DN Conexión
Presión 
mínima 

(Atm)

Presión 
máxima 

(Atm)

Q.máximo 
(m3/h) *** Código €uros/ud

1,1/2" Rosca H 0,3 10 25   86680 86,781 R

2" Rosca H 0,3 10 25   86681 89,853 R

2"L Rosca H 0,3 10 50   86682 96,765 R•

2,1/2" Rosca H 0,3 10 50   86683 106,749 R•

3" Rosca H 0,3 10 50   86684 113,661 R

3"L Rosca H 0,3 10 100   86685 189,691 R•

DN80 Brida PN 10 0,3 10 50   86686 168,187 R

DN80L Brida PN 10 0,3 10 100   86687 244,218 R•

DN100 Brida PN 10 0,3 10 100   86688 261,113 R

DN150 Brida PN 10 0,3 10 190   86689 798,700 R•
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VÁLVULAS  
HIDRÁULICAS

VÁLVULAS HIDRÁULICAS POLIAMIDA P6 BÁSICAS BMD  IR350 LAVADO FILTROS

DN Conexión Presión 
mínima (Atm)

Solenoide 
necesario

Instalación 
válvula Código €uros/ud

2 Rosca 2" H 0,7 NC Angulo 90222 253,433 R

3 Vic 3" 0,7 NC Angulo 85403 586,957 R

VÁLVULA METAL HR 
Características constructivas:

• Cuerpo fundición gris GGG 25

• Tapa fundición dúctil GGG50

• Revestimiento pintura Epoxi-Poliéster

• Elastómero de caucho natural reforzado con tejido de 
nylon

• Muelle Inox 304

• Presión nominal 16 Atm (cuerpo)

• Temperatura máxima 60º C

DN Conexión Presión mínima 
(Atm)

Presión máxima 
(Atm)

Q.máximo 
(m3/h) *** Código €uros/ud

1" Rosca H 0,5 6  113920 29,821 R

1,1/4" Rosca H 0,5 6  113921 43,076 R•

1,1/2" Rosca H 0,5 6  113922 45,285 R

2" Rosca H 0,5 6  113923 45,194 R

2,1/2" Rosca H 0,5 6  113924 53,988 R

3" Rosca H 0,5 6  113925 104,443 R•

DN80 Brida PN 10 0,5 6  113926 140,604 R

DN100 Brida PN 10 0,5 6  113927 185,459 R

DN125 Brida PN 10 0,8 6  113928 220,748 R•

DN150 Brida PN 10 0,8 6  113929 507,701 R•

1" Rosca H 1,2 16 115140 29,821 R

1,1/4" Rosca H 1,2 16  113921 43,076 R•

1,1/2" Rosca H 1,2 16 115181 45,285 R

2" Rosca H 1,2 16 115182 45,194 R

2,1/2" Rosca H 1,2 16 119657 53,988 R

3" Rosca H 1,2 16 119658 104,443 R

DN80 BRIDA PN 16 1,2 16 115139 140,604 R

DN100 BRIDA PN 16 1,2 16 116859 185,459 R

DN125 BRIDA PN 16 1,2 16 119659 220,748 R

DN150 BRIDA PN 16 1,5 16 119660 507,701 R

DN200 BRIDA PN 16 1,5 16  113930 861,301 R

*** Caudal máximo recomedado para pérdida de carga de 2,5 mca.

Minipiloto plástico multifunción. Rango 1:3. Presión de trabajo 1-10 Atm. Amplia sección de paso 4 mm. Cuerpo 
poliéster reforzado con fibra de vidrio. Muelle inox y diafragma de caucho natural

Modelo Código €uros/ud

Minipiloto sostenedor/reductor presión plástico 3 vías   53249 41,861 R
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VÁLVULAS  
HIDRÁULICAS

VÁLVULAS HIDRÁULICAS METAL PILOTADAS HR CON SOLENOIDE 24 VAC TRES  VÍAS   
Y VÁLVULA DE COMANDO DE TRES VÍAS

DN Conexión
Presión mínima 

(Atm)
Presión máxima 

(Atm)
Q.máximo (m3/h) 

*** Código €uros/ud

1" Rosca H 0,5 6 7  113931 147,784 R•

1,₄" Rosca H 0,5 6 22  113932 154,742 R•

1,½" Rosca H 0,5 6 22  113933 157,062 R

2 Rosca H 0,5 6 38  113934 160,176 R•

2,½" Rosca H 0,5 6 40  113935 173,298 R

3 Rosca H 0,8 6 64  113936 230,136 R

80 Brida 0,8 6 68  113937 259,841 R•

100 Brida 0,8 6 102  113938 322,143 R•

125 Brida 0,8 6 120  113939 481,789 R

150 Brida 1 6 300  113940 713,738 R

200 Brida 1,5 16 500  113941 1.108,050 R

**** Caudal máximo recomedado para pérdida de carga de 2,5 mca.

VÁLVULAS HIDRÁULICAS METAL PILOTADAS HR CON SOLENOIDE 24 VAC TRES VÍAS, VÁLVULA 
DE COMANDO DE TRES VÍAS Y MINIPILOTO REDUCTOR DE PRESIÓN DE TRES VÍAS

DN Conexión
Presión mínima 

(Atm)
Presión máxima 

(Atm)
Q.máximo (m3/h) 

*** Código €uros/ud

1" Rosca H 0,5 6 7  113942 296,120 R•

1,₄" Rosca H 0,5 6 22  113943 300,759 R•

1,½" Rosca H 0,5 6 22  113944 303,079 R

2 Rosca H 0,5 6 38  113945 300,506 R•

2,½" Rosca H 0,5 6 40  113946 313,527 R

3 Rosca H 0,8 6 64  113947 370,724 R

80 Brida 0,8 6 68  113948 391,110 R•

100 Brida 0,8 6 102  113949 462,472 R•

125 Brida 0,8 6 120  113950 639,404 R

150 Brida 1 6 300  113951 844,689 R

200 Brida 1,5 6 500  113952 1.337,569 R

**** Caudal máximo recomedado para pérdida de carga de 2,5 mca.
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DN Conexión
Tensión 

alimentación 
(Vac)

Presión mínima 
(Atm)

Presión 
máxima 

(Atm)

Q. Mínimo 
(m3/h)

Q. Máximo 
(m3/h) Código €uros/ud

3/4" Rosca H 24 Vac 0,3 10 1,5 6   57454 22,076 R

1" Rosca H 24 Vac 0,3 10 1,5 9   57455 22,076 R

1" C.REG. Rosca H 24 Vac 0,3 10 1,5 9   57456 22,076 R

1,½" Rosca H 24 Vac 0,3 10 7 20   57457 62,340 R

2" Rosca H 24 Vac 0,3 10 9 30   57458 67,568 R

1/2" Rosca H Sólo válvula 0,3 10 1,5 3   58101 consultar R

3/4" Rosca H Sólo válvula 0,3 10 1,5 6   58102 20,772 R

1" Rosca H Sólo válvula 0,3 10 1,5 9   58103 20,772 R

1,½" Rosca H Sólo válvula 0,3 10 7 20   58104 52,952 R

2" Rosca H Sólo válvula 0,3 10 9 30 58105 56,247 R

ELECTROVÁLVULAS NYLON REFORZADO 

SOLENOIDES PARA ELECTROVÁLVULAS BACCARA

Modelo
Conexión 
hidráulica

Tensión 
alimentación

Presión 
máxima (Atm) Código €uros/ud

G75 OL 2V Directa a válvula 9-12 v. latch IP66 10 58089 17,130 R

G75 O  2V Directa a válvula 24 VAC IP66 10 57460 11,818 R

VÁLVULAS  
HIDRÁULICAS
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MINIPILOTOS  
Y SOLENOIDES

VÁLVULAS ESPECIALES PARA BAJA PRESIÓN
Electroválvulas con solenoide y válvula de selección tres funciones incluida AQUANET de Netafin.  
Solenoide tipo latch 12-40 VDC, necesita inversión de los cables para realizar la apertura y el cierre o corriente alterna 18-28 VAC. Muy 
resistente a obturaciones, el paso de mando es de 2 mm.

Detalles constructivos

• Cuerpo en Nylon reforzado

• Diafragma en EPDM

• Temperatura de fluido 60ºC

DN Conexión
Presión mínima 

(Atm)
Presión máxima 

(Atm)
Q.mínimo/

máximo (m3/h)
Tensión 

alimentación Código €uros/ud

1 Rosca H 0,2 10 0,025-7 12-40 VDC latch   82718 171,335 R

1,1/2 Rosca H 0,3 10 0,1-24 12-40 VDC latch   82719 156,926 R

2 Rosca H 0,3 10 0,1-24 12-40 VDC latch   81928 156,394 R

1,1/2 Rosca H 0,3 10 0,1-24 18-28 VAC 111738 176,089 R

2 Rosca H 0,3 10 0,1-24 18-28 VAC 83211 175,493 R

Solenoide apto para la mayoría de las vlálvulas hidráulicas del mercado. No válido para AQUANET de 1" AC o DC  
   

Modelo Código €uros/ud

Solenoide c/válvula 3 posiciones latch 12-40 VDC 83981 45,756 R

Solenoide c/válvula 3 posiciones latch 18-28 VAC  91147 58,874 R
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MINIPILOTOS  
Y SOLENOIDES

SOLENOIDES 3 VÍAS PARA PILOTAJE DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS
Detalles constructivos

Plástico

• Base y cuerpo en Nylon reforzado

• Temperatura de fluido 5 a 50ºC

• Pistón INOX 300

• Juntas EPDM

• Protección IP 66

• Conexiones 1/8” BSP

Base metal

• Base latón, cuerpo en Nylon reforzado

• Temperatura de fluido -10 a 80ºC

• Pistón INOX 300

• Juntas NBR

• Protección IP 65 con conector

• Conexiones 1/8” BSP

SOLENOIDES 3 VÍAS BASE LATON-CUERPO NYLON

Ø paso 
(mm)

Tensión alimentación 
(50Hz)

Potencia 
(W)

Estado de la 
válvula con 

solenoide activado

Presión 
máxima 

(Atm) Código
€uros/

ud

1,6 24 VAC 5,5 Cerrada 15 0511115 42,629 R

1,6 24 VAC 5,5 Abierta 15 33915 42,629 R

1,6 12 VDC 5,5 Abierta 15 0511053 44,457 R

2,0 220VAC 5,5 Abierta 11 0511083 44,457 R

2,0 220 VAC 5,5 Cerrada 10 112735 49,941 R

2,0 9 VDC Latch Cerrada 11 55512 81,863 R

2,0 24 VAC -Larga distancia Cerrada 12 55482 147,323 R

2,0 12 VDC -Larga distancia Cerrada 12 91145 171,858 R

SOLENOIDES 3 VÍAS BASE NYLON-CUERPO NYLON

Ø paso 
(mm)

Tensión alimentación 
(50Hz)

Potencia 
(W)

Estado de la 
válvula con 

solenoide activado

Presión 
máxima 

(Atm) Código
€uros/

ud

1,6 9 VDC Latch Abierta 8 45122 31,557 R

1,6 9 VDC Latch Cerrada 6 112176 35,451 R

1,6 24 VAC 2 Abierta 8 119656 28,141 R

1,6 24 VAC 2 Cerrada 6 119655 28,141 R

1,6 24 VDC 4,5 Cerrada 5 112925 28,141 R

1 9 VDC Latch Abierta 16 123616 35,451 R

SOLENOIDE LATCH 3 VIAS CON BASE Y SELECTOR DE APERTURA

Ø paso 
(mm)

Tensión alimentación 
(50Hz) Potencia

Estado de la 
válvula con 

solenoide activado

Presión 
máxima 

(Atm) Código
€uros/

ud

2,6 latch Abierta 10 123615 45,538 R

SOLENOIDES 2 VÍAS BASE NYLON-CUERPO NYLON

Ø paso 
(mm)

Tensión alimentación 
(50Hz) Potencia

Estado de la 
válvula con 

solenoide activado

Presión 
máxima 

(Atm) Código
€uros/

ud

1,6 latch Abierta 10 123352 32,419 R
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MINIPILOTOS  
Y SOLENOIDES

PILOTOS Y MINIPILOTOS PARA ACTUACIÓN DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS
• Pilotos de dos y tres vías Bermad para actuar válvulas hasta D.200

Material Función
Rango de 

ajuste 
(Atm)

Presión 
máxima 

(Atm)

DN 
válvula 
máximo Código €uros/ud

Plástico Sostenedor o 
reductor 3 vías

1-7 10 DN 100 84170 78,992 R

Plástico 
base metal

Sostenedor o 
reductor 3 vías 1-12 16 DN 200 87689 133,841 R

Plástico 
base metal Reductor 2 vías 1-12 16 DN 200 88856 133,841 R

SOLENOIDE PARA REALIZACIÓN DE COLECTORES 
• Solenoide en plástico reforzado para actuar de forma independiente o acoplado para realizar colectores con selector manual de 

apertura y cierre. 

Ø paso 
(mm)

Tensión alimentación 
(50Hz)

Posición 
solenoide 

en colector

Estado de la 
válvula con 

solenoide
Presión 

(Atm) Código €uros/ud

1,8 24 VAC Central Cerrada 8 131794 43,581 R

1,8 24 VAC Izquierda Cerrada 8 131795 43,581 R

1,8 24 VAC Derecha Cerrada 8 131796 43,581 R

1,8 24 VAC Central Abierta 8 131797 43,581 R

1,8 24 VAC Izquierda Abierta 8 131798 43,581 R

1,8 24 VAC Derecha Abierta 8 131799 43,581 R

1,8 latch 9Ω Central Cerrada 8 131800 50,053 R

1,8 latch 9Ω Izquierda Cerrada 8 131801 50,053 R

1,8 latch 9Ω Derecha Cerrada 8 131802 50,053 R

1,8 latch 9Ω Central Abierta 8 131803 50,053 R

1,8 latch 9Ω Izquierda Abierta 8 131804 50,053 R

1,8 latch 9Ω Derecha Abierta 8 131805 50,053 R

Para realizar un colector con más de dos estaciones, tiene que seleccionar: 1 unidad izquierda, 1 unidad de-
recha y tantas centrales como estaciones queden. Si es un colector con 2 estaciones solo, debe usar 1 unidad 
izquierda y 1 unidad derecha. Por ejemplo, si dispone de 6 estaciones, tiene que usar 1 unidad izquierda, 1 
unidad derecha y 4 unidades centrales

DESTACADO
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ACCESORIOS PARA MANDO 
HIDRÁULICO

ELECTROVÁLVULAS Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE PLÁSTICO

ACCESORIOS EN PP TEFEN PARA COMANDO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS. PN 16

Figura Rosca Ø microtbo
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

 Fig. 7 - Codo RM

1/8 6 10    6706 6,292 R

1/8 8 10    6707 7,593 R

1/4 6 10    6997 7,320 R

1/4 8 10    6998 7,940 R

Fig. 8 - Terminal RM

1/8 6 10    6700 4,124 R

1/8 8 10    6996 5,276 R

1/4 6 10    6995 4,830 R

1/4 8 10    6701 5,214 R

Fig. 9 - Te RM

1/8 6 10    6708 11,334 R

1/8 8 10    6709 14,455 R

1/4 6 10    7005 14,208 R

1/4 8 10    7008 15,471 R

Fig. 10 - Te igual
-- 6 10    7009 9,575 R

-- 8 10    7014 11,036 R

Fig. 11 - Manguito
-- 6 10    6710 5,660 R

-- 8 10    6711 7,172 R

Fig. 12. - Microtubo 
POLIAMIDA 

-- 6 R.100m    6719 1,578 R

8  R.100m.    6720 2,112 R

**PRECIO POR METRO

ACCESORIOS EN PP TEFEN PARA COMANDO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS. PN 16

Figura Rosca Ø microtbo
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

Fig. 1 - Codo RM

1/8 6 25 0511072 1,750 R

1/8 8 25 0511073 1,372 R

1/4 6 25 3209 1,750 R

1/4 8 25 3208 1,938 R

Fig. 2 - Terminal RM

1/8 6 25 0511070 0,968 R

1/8 8 25 0511071 1,100 R

1/4 6 25    9562 1,383 R

1/4 8 25    3207 1,571 R

Fig. 3 - e RM

1/8 6 25 0511074 1,833 R

1/8 8 25 0511075 2,913 R

1/4 6 25    3210 2,693 R

1/4 8 25    3211 1,833 R

Fig. 4 - Te igual
-- 6 25 0511076 2,221 R

-- 8 25 0511077 2,116 R

Fig. 5 - Manguito
-- 6 25 0511039 1,697 R

-- 8 25 0511040 1,204 R

Fig. 6 - Microtubo PE 
mando hidráulico

-- 6 R.1000m 0511081 consultar R

8 R.800m 125255 0,119 R

**PRECIO POR METRO
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Accesorios varios para conexionado 

Figura Rosca Unidades 
bolsa Código €uros/ud

Fig.1 válvula 3 vías 1/4 M 3*1/8”H 1 6515 8,413 R

Fig. 2 Filtro de toma corto ¼” M 1 36399 4,038 R

Fig. 3 Machón latón

1/8*1/8 10 6712 1,374 R

¼*1/4 10 6715 1,907 R

Fig. 4 Machón reducido 1/4*1/8 10 6714 1,684 R

Fig. 5 Tuerca reducida

¼*1/8 10 6716 2,341 R

3/8*1/4 10 6717 2,477 R

½*1/4 10 6718 3,369 R

Fig. 6 Manguito RH

1/8 10 20095 1,300 R

¼ 10 20096 1,994 R

Fig. 7 prolongador MH

1/8-1/8 10 20097 1,882 R

¼-1/4 10 20098 3,480 R

Fig. 8 Te RH

1/8 10 20099 3,629 R

¼ 10 20100 4,992 R

Válvula aguja 1/8” 1/8 1 0511042 39,539 R

Válvula aguja ¼” ¼ 1 113956 16,041 R

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

ACCESORIOS PARA MANDO 
HIDRÁULICO
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VENTOSAS

VENTOSAS SIMPLE Y DOBLE EFECTO PARA INSTALACIÓNES PRESURIZADAS

VENTOSA POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO

Ø conexión

Presión de 
trabajo mínima 
-máxima (Atm)

Ø salida 
expulsión 

aire
Unidades 

caja Código €uros/ud

1” RM 0,4-16 ¾” H 14 331 12,419 R

2” RM 0,28-16 -- 8 332 22,177 R

POLIAMIDA + FV - R/M

VENTOSAS SIMPLE EFECTO  

Ventosa simple efecto, expulsa el aire en el llenado de tuberías e introduce el aire en el interior de las tuberías durante el vaciado de 
las mismas. 

VENTOSA PVC ROSCA MACHO, CON CUERPO, REJILLA Y FLOTADOR EN 
PVC, JUNTA CIERRE BOLA EN NBR

Ø 
conexión

Presión de trabajo 
mínima -máxima 

(Atm)

Ø salida 
expulsión 

aire

Unidades 
caja Código €uros/ud

¾” RM 0,3-6 -- 1 80906 4,191 R

VENTOSA ALUMINIO CON FLOTADOR EN PVC

Ø 
conexión

Presión de 
trabajo mínima 
-máxima (Atm)

Ø salida 
expulsión 

aire
Unidades 

caja Código €uros/ud

1,½” RH -- 0501122 34,414 R
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VENTOSAS

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (m
ca

)

TABLA RENDIMIENTOS VENTOSA SIMPLE EFECTO 1”. CÓDIGO 331

TABLA RENDIMIENTOS VENTOSA SIMPLE EFECTO 2”. CÓDIGO 332

Caudal expulsado

Caudal admitido

Caudal expulsado

Caudal admitido

Caudal admitido (CFM)

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (m
ca

)

Caudal Expulsado (m3/h)

Caudal admitido (m3/h)

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (m
ca

)

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (P
SI

)
P

re
si

ón
 d

if
er

en
ci

al
 (m

ca
)

Caudal Expulsado (m3/h)

Caudal admitido (CFM)

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (m
ca

)

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (P
SI

)

Caudal admitido (m3/h)
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VENTOSAS

VENTOSA POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO

Ø conexión
Presión de trabajo 

 mínima -máxima (Atm)
Ø salida 

expulsión aire
Unidades 

caja Código €uros/ud

1” RM 0,5-16 Orificio Ø12 14 0501105 22,00 R

VENTOSAS DOBLE EFECTO   
Ventosa doble efecto, expulsa el aire en el llenado de tuberías e introduce el aire en el interior de las tuberías durante el vaciado 
de las mismas, la diferencia con respecto a la de simple efecto, es que es capaz de expulsar el aire del interior de las tuberías 
presurizadas.

VENTOSA TRIFUNCIONAL AUTOMÁTICA   
Ventosa triple efecto, expulsa el aire en el llenado de tuberías e introduce el aire en el interior de las tuberías durante el vaciado de 
las mismas. Al igual que la de doble efecto, es capaz de expulsar el aire de las tuberías presurizadas, con la doble membrana, evita 
los cierres bruscos del sistema.

Caudal admitido

Caudal admitido (m3/h)

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (m
ca

)

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (P
SI

)

Caudal expulsado

P
re

si
ón
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en
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 (m
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)

Caudal Expulsado (m3/h)

VENTOSA POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO

Ø conexión
Presión de trabajo 

 mínima -máxima (Atm)
Ø salida 

expulsión aire
Unidades 

caja Código €uros/ud

2”RM 0,28-16 1,¼” H 8 0501107 58,548 R

Caudal expulsado

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (m
ca

)

Caudal Expulsado (m3/h)

Caudal expulsado

Caudal admitido (CFM)

P
re

si
ón

 d
if

er
en

ci
al

 (m
ca

)

Caudal Expulsado (m3/h)

P
re
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ón
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if
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 (P
SI

)

Caudal admitido

Caudal admitido (m3/h)

P
re
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ón

 d
if
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en
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)

Caudal admitido (CFM)

P
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)



1179 R
ie

g
o

 A
g

rí
co

la

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

MANÓMETROS

VENTOSAS PLÁSTICO SUPER      

Descripción Conexión

Presión 
mínima de 

cierre (Atm)

Presión 
máxima 

(Atm) Código €uros/ud

Ventosa trifuncional 1" 1" macho 0,1 10 116733 58,203 R

Ventosa trifuncional 2" 2" macho 0,1 10 116732 97,527 R

Ventosa trifuncional 1" 1" macho 0,1 16 116731 71,053 R

Ventosa trifuncional 2" 2" macho 0,1 16 116730 145,517 R

VENTOSAS PLÁSTICO SUPER      
Cuerpo en polipropileno reforzado con fibra de vídrio. Flotador PP, juntas en EPDM    
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MANÓMETROS

MANÓMETROS DE GLICERINA

MANÓMETRO GLICERINA CON AGUJA DE MÁXIMO D.100

Manómetro de glicerina estanco Ø 63, caja y aro en acero inoxidable AISI 304 visor policarbonato, clase 1,6 (error ±1,6% valor esfera) 

• Están exentos de marcado CE, cumplen EN 837.  

Manómetro construido en acero inoxidable, 
con aguja de presión máxima. La aguja 
de máxima es arrastrada por la aguja 
indicadora de presión, pero a diferencia de 
ésta, la de máxima se queda indicando la 
presión máxima a la que ha sida expuesta la 
instalación. La aguja de máxima la podemos 
llevar a su punto de inicio en cualquier 
momento con una llave maestra. 

Construcción:

• Caja INOX 304

• Aro de cierre bayoneta INOX 304

• Racor de conexión ½” gas INOX 316L

• Muelle tubular en brónce fósforo en “C” 

• Visor en plástico transparente (e 2 mm)

• Mecanismo interno en latón

• Aguja indicadora en aluminio lacado negro

• Líquido amortiguador glicerina 98 %

Características funcionales:

• Precisión Clase 1 según EN 837-1

• Temperatura de fluido -40+150ºC

• Error de temperatura desvío de 20ºC ±0,3% 
cada 10ª de variación

• Presión máxima de trabajo 90% fondo de 
escala y 100 % fondo escala para estática. 
Sobrepresión temporal del 25%

• Grado de protección IP 65 según IEC 529

Separadores de líquido disponibles para manómetros. Hay que aportar los siguientes datos para 
realizar la oferta:

• Rango de presiones de trabajo (Atm)

• Fluido a medir

• Temperatura de fluido

Rango presión
(Atm) Código €uros/ud

0 a 2,5 0501035 8,151 R

0 a 4 0501037 8,151 R

0 a 6 0501130 8,151 R

0 a 10 0501014 8,151 R

0 a 16 0501015 8,151 R

0 a 25 0501039 8,151 R

0 a 40 553 8,151 R

0 a 100 0501220 8,151 R

Rango presión
(Atm) Código €uros/ud

0-16 124231 101,817 R

0-25 124232 101,817 R

ACCESORIO MANOMETROS

Descripción Código €uros/ud

Toma manométrica, pinchar a tubo PE 96762 0,627 R

Toma manométrica R/M Ø¼“ NF 96761 0,627 R

Racor aguja 96760 0,192 R
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EQUIPOS 
DE MEDICIÓN

EQUIPOS MEDICIÓN DE BOLSILLO PH, CE Y TDS 

EQUIPOS MEDICIÓN DE BOLSILLO PH-CE-TDS 

Equipo Rango medidión Resolución Precisión Código €uros/ud

PH 0-14 0.1 PH ± 0,1+1 digit 89793 110,709 R

CE ** 0-19990 µs 10  µs/cm ± 1% FS 89794 103,470 R

TDS 0-19990 ppm 10 ppm ± 1% FS 89795 103,470 R

** No compensa temperatura

Características constructivas:

• Caja protección ABS

• Protección IP 57

• Electrodo reemplazable.

• Display LCD 21x18 mm.

• Marcado CE

• Alimentación 3V x 2 baterías de Litio CR2032

• Un punto de calibración excepto en PH (2 puntos).  
El equipo de PH compensa temperatura

Detalles de conjunto:

• Suministro en estuche rígido

• Contenido por estuche:

• Solución patrón

• Destornillador 

• Batería

• Manual de instrucciones

EQUIPO DE MEDICIÓN PORTATIL DE CE
Conductivímetro portátil profesional, para la lectura de CE en zonas diferenciadas. Permite la 
visualización de CE en el punto final de la instalación. El control de CE es imprescindible para 
optimizar al máximo todos los recursos y rentabilizar los cultivos. 

Descripción Código €uros/ud

CE MW 302 112930 137,741 R

Especificaciones

Compenscación de temperatura Automática 5-50ºC

Rango de medida 0-10 mS/cm

Resolución 0,1mS/cm

Tolerancia 2%

Calibración 1 punto 

Alimentación 1 pila 9 V

Dimensiones 143*80*32 mm.

Peso 220 g.

Material incluido en la caja 

CE digital MW 302

Destornillador para ajuste de parámetros

Solución  20 ml. CE 1,41 mS/cm

Batería 9 V

La garantía del electrodo es de 6 meses
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EQUIPOS 
DE MEDICIÓN

EQUIPO DE MEDICIÓN PORTATIL DE PH
PHmetro portátil profesional, para la lectura de pH en zonas diferenciadas. 
Permite la visualización de pH en el punto final de la instalación.

Descripción Código €uros/ud

pH MW 101 112929 160,322 R

Especificaciones

Compescación de temperatura Manual 

Rango de medida 0-14

Resolución 0,01

Tolerancia 0,02

Calibración Manual 2 puntos - pH 4,01- pH 7,01

Alimentación 1pila 9 V

Dimensiones 143*80*32 mm.

Peso 200 g.

Material incluido en  la caja 

pH digital MW 101

Destornillador para ajuste de parámetros

Solucion  20 ml. Ph 7,01

Batería 9 V

La garantía del electrodo es de 6 meses

SOLUCIONES TAMPÓN PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE pH y CE

Descripción
Unidades

 Caja Código €uros/ud

Solución pH 7,01 (Bote 220 ml) 16 32087 15,201 R

Solución pH 4,01 (Bote 220 ml) 16 32088 15,201 R

Solución pH 7,01 (Sobre 20 ml) 25 32089 1,590 R

Solución pH 4,01 (Sobre 20 ml) 25 32090 1,590 R

Solución conductividad 12,88 ns/cm (Bote 220ml) 16 32091 15,201 R

Solución conductividad 1,413 ns/cm (Bote 220ml) 16 32092 15,201 R

MEDIDORES DE HUMEDAD TENSIÓMETROS 
Tensiómetro de vacuómetro con cápsula cerámica roscada, fácilmente recambiable en caso de rotura. Indicado especialmente para 
la medición  de la humedad de la tierra y el control de las frecuencias y dosis de los riegos en cultivos hortícolas.

• Instalación en posición vertical. Para su puesta a punto necesita del equipo de servicio ES.

• Rango de lectura visual de 0 a 100 cb.

• Modelos disponibles en 15, 30 y 60 cm. 

• Otras longitudes: CONSULTAR.

Modelo Referencia Código €uros/ud

15 cm IRS – 150 0501029 156,665 R

30 cm IRS – 300 0501077 162,492 R

60 cm IRS – 600 0501079 174,144 R

30 cm Con relé eléctrico 0501221 212,987 R

EQUIPOS DE SERVICIO PARA TENSIÓMETROS 
• Para la puesta a punto de los tensiómetros. 

• Consta de una bomba de vacío, un bote de líquido, un bloc de resultados y un manual de instrucciones del tensiómetro.

Descripción Código €uros/ud

Equipos de servicio - ES 0501082 194,861 R
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EQUIPOS 
DE MEDICIÓN

EQUIPO PORTATIL PARA LECTURA DE CE, 
HUMEDAD Y TEMPERATURA EN SUELO 

EQUIPO PORTATIL ARD MULTILECTURA CON 
GPRS PARA COMUNICACIÓN 

El equipo de lectura de CE, humedad 
y temperatura de suelo permite tomar 
datos de suelo de forma precisa.  Ayu-
da al control de riego y fertirrigación 
en los cultivos.  

Datos técnicos:
• Terminal

Alimentación 4 pilas AAA1,5 v

Dimensiones 16,5*8*3 cm

Conector GX 12 *7 pines

Pantalla 45*45 mm. LCD retroilumi-
nada

• Sonda o sensor

Sonda capacitiva (FDR) - Mismos da-
tos sonda 131843

Equipo para lectura de dos sondas de CE, una de pH y una de NPK. 
Dispone de GPRS para comunicación. 

Lectura de datos mediante dispositivo con conexión a internet 
con acceso a web. Ayuda al control de riego y fertirrigación en los 
cultivos.  

Datos técnicos:
• Equipo

Alimentación 3,6 v tipo D

Caja estanca IP 55 en PP

Tapón anticondensación

Conectores a sondas con tapón protector

Antena de comunicación

Interruptor on/of
• Sonda CE

Rango de CE 0-10 mS/cm

Precisión ±3%

Rango humedad 0-100% 

Precisión humedad ±3%

Rango de temperatura -20+80ºC

Precisión temperatura ±0,5ºC

CE compensada en T- Rango 0+50ºC
• Sonda pH

Rango de pH 3-9

Precisión ±0,3

Temperatura de funcionamiento 0-55ºC
• Sonda NPK

Rango 1-1999 mg/l

Precisión ±3% 

Temperatura de funcionamiento 0-55ºC

Sondas equipadas con 1,5 m. de cable, conector RS485, electrodos en 
INOX y cuerpo con recubrimiento en resina epoxi.

Descripción Código €uros/ud

Terminal de 
mano CTH 126373 173,520 A

Sonda 3P 
CTH L-1,5 m 126374 173,520 A

Descripción Código €uros/ud

Equipo ARD MULTILECTOR
Incluidos dos años de acceso a portal.  
El cliente tiene que aportar SIM

131846 419,520 A

Sonda ARD CE-Humedad-Temperatura en suelo 131843 173,520 A

Sonda ARD pH en suelo 131844 187,410 A

Sonda ARD NPK en suelo 131845 202,120 A

DESTACADO

Sonda
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PROGRAMADORES  
CONFIGURABLES

PROGRAMADOR MASTIA 
CONFIGURABLE 
Programador de riego para empotrar o superficie.  
Nueva gama de programadores profesionales 
configurables.  Equipos de control de riego, bombeo, 
abonado y limpieza de filtros. Versión superficie o 
empotrar. Opcionalmente, puede controlar Ph, leer 
CE, enviar y recibir SMS para arranque y pare de 
sectores o información del estado del equipo.

Tanto la alimentación como la tensión de las salidas, se puede configurar 
cambiando lo JUMPERS internos sin necesidad de enviar a fábrica.

Datos generales del equipo

Tensión de alimentación Indistinta - 12 VDC o 24 VAC ±10%-  
Jumpers

Display 4 líneas y 20 columnas 

Tarjeta de almacenamiento Micro SD

Tensión salidas digitales 12 VDC o 24 VAC (alimentación 
externa) o latch Jumpers

Frecuencia 50-60Hz (24 VAC)

Categoría de instalación II

Consumo máximo 500 mA-12 VDC; 340 mA-24 VAC

Consumo en reposo 75 mA-12 VDC; 80 mA-24 VAC

Fusible (Entradas/salidas) 1,85 A. Rearmable

Tensión máxima admitida en entradas 
digitales 5 VDC

Tensión máxima admitida en salidas 
digitales 30 VAC/30 VDC- 5 A. 

Temperatura máxima/mínima de 
funcionamiento 40 -5 ºC- Humedad 80%

Salidas configurables 8-16-24 y 32- Depende del modelo

Programas de riego 24

Carácter
Modelo

8 salidas 16 salidas 24 salidas

Entradas digitales 8 8 8

Número máximo de bombas 8 9 9

Número máximo de filtros 8 9 9

Número máximo de abonos 8 9 9

Número máximo  b. inyectoras 8 9 9

Número máximo de agitadores 8 9 9

Número máximo de sectores 8 16 24

Valores máximos de las agrupaciones 

Agrupaciones por programa 4

Válvulas por agrupación 7

Bombas por agrupación 3

Abonos por agrupación 4

Número  
de salidas Versión Código €uros/ud

8 Superficie 112349 818,687 R

16 Superficie 112348 936,484 R

24 Superficie 112346 1.048,391 R

8 Empotrar 112352 818,687 R

16 Empotrar 112351 936,484 R

24 Empotrar 112350 1.048,391 R

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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PROGRAMADORES  
CONFIGURABLES

PROGRAMADOR CICLÓN CONFIGURABLE   
Programador de riego para instalación empotrada o superficial. Programador 
para control profesional de riego, incorpora control de abonado, bombeo, 
riego y limpieza de filtros. Facilidad de uso mediante Maher APP para control 
mediante ordenador, Tablet, teléfono móvil con conexión a internet. 

Los tipos de riego pueden ser:

• Volumen

• Ciclos o secuenciales

• Horas de inicio. Hasta tres inicios por día

• Demanda

Datos de programación 

• 20 programas independientes 

• Modificación de datos sin interrupción de riego 

• Programación de riegos por días de la semana o días de pausa

• Tiempo de riego en horas y minutos o minutos y segundos

• 10 válvulas por programa independientes o agrupadas

• Tiempos de pre-riego y post-riego independientes por programa

Características:

• Alimentación 220 Vac 50 Hz-Consumo en reposo 20 mA

• Display LCD 4 líneas de 20 caracteres

• Teclado numérico de 16 teclas con membrana de pulsación

• Cuatro idiomas seleccionables desde el programador: español, 
portugués, inglés, francés

Incorpora de serie

Descripción Cantidad 

Bomba de riego 1
Válvula general 1
Válvula de seguridad 1
Agitador 1
Válvulas de abono 4
Bomba de abono 1
Filtros de riego 8

Electroválvulas de sector Depende del número de 
salidas libres

Opcionales

Descripción Cantidad 

Bomba de riego 1
Válvulas de abono 1
Control arranque Diesel 1
Entradas analógicas que permitan lectura de 
CE, pH, radiación solar, etc. 6

Comunicación radio con unidades remotas 8 ó 16
Incremento demandas de riego 5
Alimentación 12 VDC 1
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PROGRAMADORES  
CONFIGURABLES

Número de salidas Versión Tensión alimentación Tensión salidas Código €uros/ud

8 Superficie 220 VAC 24 VAC   45117 834,677 R•

16 Superficie 220 VAC 24 VAC   45119 881,419 R•

24 Superficie 220 VAC 24 VAC 120398 1.108,451 R•

32 Superficie 220 VAC 24 VAC 123638 1.388,903 R•

8 Superficie 12 VDC 12 VDC o Latch 115469 772,310 R•

16 Superficie 12 VDC 12 VDC o Latch 123639 821,322 R•

24 Superficie 12 VDC 12 VDC o Latch 123640 1.059,038 R•

32 Superficie 12 VDC 12 VDC o Latch 123641 1.382,225 R•

Conexiones App Código €uros/ud

KIT interfaz Ethernet-WIFI (No incluido cable RJ45) 123645 385,052 R•

Realiza la comunicación conectando a WIFI mediante cable RJ45 NO incluido

Conexiones App Código €uros/ud

KIT avisador GPRS con alta en el servidor 123642 643,290 R•

Realiza la comunicación mediante GPRS. Es necesaria una tarjeta de datos (No incluida) que 
trabaje con 2G. Es necesaria la anulación de PIN.     
 

Código €uros/ud

Cuota anual de uso Maher App 121829 60,00

La cuota de uso NO tiene descuento, es un precio NETO final para el usuario. Su 
abono se realizará al comienzo de cada anualidad mediante ingreso en cuenta
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PROGRAMADOR LIMPIEZA FILTROS
Programador CICLON FILTROS configurable. 

• Gama de configuración desde 8 hasta 16 salidas. 

• Similar en programación al CLICLON configurable,  
dispone de retardo de señal, tiempo entre limpiezas, etc. 

• Producto marcado CE

Modelo
Número de 

salidas Entradas digitales
Tensión 

alimentación
Tensión 

salida
Empotrar  - 
Superficie Código €uros/ud

CICLON FILTROS 8 E 8 2 presostato y 
detector de flujo 220 VAC 24 VAC Superficie 68979 759,55 R

PROGRAMADOR PARA LAVADO DE FILTROS AUTÓNOMO CON 
COMUNICACIÓN APP
Programador autónomo para lavado de filtros con comunicación inalámbrica a teléfono.

El control de la programación, visualización de datos y programación se realiza con el teléfono mediante 
la descarga de APP. 

Modelos de 3 y 10 estaciones más válvula maestra. Incorpora una salida libre de tensión

Características:

• Alimentación 12 VCC o 6 pilas C para 3 E y 8 pilas C para 10 E

• IP 65

• Temperatura de trabajo 0 a 60ºC

• Carcasa resistente a intemperie 

• Válido para solenoides tipo latch 

• Sensores de presión aguas arriba y aguas abajo

• Conexiones hidráulicas de 8 mm.

Número de estaciones Código €uros/ud

3 131792 364,674 T

10 131793 474,076 T

PROGRAMADORES  
CONFIGURABLES

DESTACADO
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PROGRAMADORES A BATERIA 1-2 ESTACIONES

Modelo Código €uros/ud

G75 con solenoide latch 3 vías 58099 70,878 R

G75 con solenoide latch 2 vías 58100 58,469 R

G 75 con electroválvula plástico de 1” 57504 79,241 R

G 75 con electroválvula plástico de 1,½” 59524 111,421 R

G 75 con electroválvula plástico de 2” 59525 114,716 R

G75 Window con solenoide latch 2 vías 57820 65,626 R

G75 2 estaciones sin solenoide 57501 71,751 R

G75

• Programador autónomo a pila 9VDC (incluida)

• Apto para instalaciónes a la intemperie y en condiciones de humedad elevadas, es estanco.

• Tres inicios de riego

• Tres modos de programación:

• P1- Riego diario

• P2- Un riego diario los días seleccionados

• P3- Hasta tres riegos diarios lo días seleccionados

• Tiempo de riego desde 1 minuto hasta 11 H y 59 minutos

G75 Window

• Programación ideal para riego con intervalos, ideal para sistemas de bajada de temperatura

• Riego programado por ventana. En la ventana programamos la hora de inicio y la de paro.

• El programa de riego se efectúa con dos parámetros, el tiempo de riego y el tiempo de paro entre 
ciclos de riego.

• El tiempo de riego va desde 1 sg. Hasta 59 min. y 59 sg.

• El tiempo de paro va desde 1 minuto hasta 11 horas y 59 minutos

• Un ejemplo de programación sería:

• En la ventana de programación ponemos que queremos regar desde las 19:15 min. hasta 21:30 min.

• En el tiempo de riego ponemos que queremos 11 min. y 30 seg. y en el tiempo de reposo ponemos 1 
hora y 15 minutos

• El programador actuará de la siguiente manera, a las 19:15 h. arrancará el riego con una duración de 11 
min. y 30 segundos, después parará durante 1 hora y 15 minutos, a continuación volverá a repetir los 
ciclos hasta la hora de finalización 21:30

G75 2 estaciones

• Programador autónomo a pila 9VDC (incluida)

• Apto para instalaciónes a la intemperie y en condiciones de humedad elevadas, es estanco.

• Tres inicios de riego

• Dos programas de riego, uno para cada válvula, teniendo en común la misma hora de inicio.

• Tiempo de riego desde 1 minuto hasta 11 H y 59 minutos

• Cada programa es independiente en día de riego y duración de riego

PROGRAMADORES  
CONFIGURABLES
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PROGRAMADORES  
CONFIGURABLES

 Descripción Código €uros/ud

Programador BL-AG  1 estacion 122168 Consultar R

Programador BL-AG  2 estacion 122169 Consultar R

Programador BL-AG  4 estacion 122170 Consultar R

 Descripción Código €uros/ud

Programador volumétrico BWM 123614 76,277 R

PROGRAMADOR BL-AG A BATERÍA 1,2 Y 4 ESTACIONES  
CON TRANSMISIÓN DE DATOS BLUETOOTH
Programador a batería programable desde móvil o Tablet 
mediante sistema Bluetooth, previa descarga de APP. Programador 
compacto, sin pantalla ni teclas para manipulación. 

Datos técnicos

• Carcasa en plástico reforzado

• Batería reemplazable 9v

• IP 68

• Radio máximo de comunicación de 30 m.

• Protocolo de comunicación Bluetooth 4.0

• Compatible para sistemas iOS 7 o Android 4.3

• Temperatura de fluido 0 a 50ºC

• Distancia máxima de cable al solenoide de 30m.

Programación

• Activación manual de cualquier programa

• 4 gamas de programación

1. Semanal. 

2. Intervalo

3. Días pares/impares

4. Periodos de tiempo

• 4 ciclos de riego por programao plan de riego.

PROGRAMADOR POR VOLUMEN SERIE BWM A BATERÍA 
Programador a batería con lectura de pulsos de contador. Es un 
programador autónomo, con lectura de pulsos de 100,1000 y 10000 
litros por pulso. Permite la programación diaria de un volumen 
determinado. El programador, emite un pulso latch a la hora de 
comienzo indicada. Una vez que se ha consumido el volumen 
programado, el programador, emite otro pulso para la finalización. 
Horario de comienzo y volumen de agua diferentes por día 
seleccionado.

Datos técnicos

• Carcasa en plástico reforzado. Protección UV

• Compatible con solenoide latch 4Ω G75-2hilos

• Batería 9v. incluida  

• Batería reemplazable

• IP 67 y Nema 4x

• Temperatura de funcionamiento -10 ºC a 60 ºC

Programación

• Programación de hora de inicio por día seleccionado

• Selección de días de funcionamiento. Siete días de programación

• Elección de volumen de agua diario.

• Elección de caudal por pulso: 100-1000-10000 litros. Límite 
máximo programable de 999,9 m3 por día
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PP Y MANGUERAS



1194R
ie

g
o

 A
g

rí
co

la

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

COLLARINES PARA TUBERÍAS  
DE PVC Y PE

Ø(mm)  Conexión Código €uros/ud

50 3/4"   53258 10,645 R

50 1"   42514 10,645 R

63 3/4"   43747 13,451 R

63 1"   23330 13,451 R

63 1,¼"   43783 13,838 R

75 3/4"   43746 15,000 R

75 1"   24461 15,000 R

75 1,¼"   43234 15,290 R

75 1,½"   43719 15,483 R

75 2"   43991 15,774 R

90 3/4" 45279 17,322 R

90 1"   24462 17,322 R

90 1,¼"   31973 17,612 R

90 1,½"   42107 17,806 R

90 2"   42788 18,096 R

110 3/4"   45280 21,096 R

110 1"   24463 21,096 R

110 1,¼"   43745 21,387 R

110 1,½"   24464 21,580 R

COLLARÍN FUNDICIÓN DÚCTIL GGG50 CONEXIÓN ROSCAR
• Collarín fundición dúctil GGG40 con tratamiento epoxi (min.250 µ) color RAL5015, junta EPDM alimentario, tornillos acero 

inoxidable A2 DIN 933 M10. Presión de trabajo 20 Atm.

BRIDA PN 16

Ø PE/PVC DN Brida Código €uros/ud

125 80 42279 98,743 R

160 80 / 100 42277 112,172 R

200 80 / 100 43235 130,292 R

250 80 / 100 56942 173,262 R

315 80 / 100 53283 328,047 R

Ø(mm)  Conexión Código €uros/ud

110 2"   24465 21,870 R

125 3/4"   53261 24,193 R

125 1"   24466 24,193 R

125 1,¼"   53262 24,483 R

125 1,½"   24467 24,677 R

125 2"   24468 25,161 R

140 1"   24469 30,967 R

140 1,¼"   53263 31,354 R

140 1,½"   24489 31,548 R

140 2"   24490 31,935 R

160 1"   24493 40,645 R

160 1,¼"   43720 40,935 R

160 1,½"   24494 41,129 R

160 2" 24495 41,419 R

200 1"   53264 47,903 R

200 1,¼"   53265 48,193 R

200 1,½"   53266 48,387 R

200 2" 40757 52,258 R

250 2" 40756 122,903 R

315 2"   53270 142,258 R
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COLLARINES PARA TUBERÍAS  
DE PVC Y PE

COLLARINES EN PP 
Collarines en PP reforzados con fibra de vidrio para tuberías de PVC o PE, aro de refuerzo en acero inoxidable, junta NBR, tornillos 
zincados. 

Ø mm Uds/Caja PN Código €uros/ud

25- ½ “ 200

PN16

0506068 1,344 R

25- ¾ “ 180 0506063 1,344 R

32- ½ “

100

0506015 1,628 R

32- ¾ “ 0506002 1,628 R

32- 1” 0506059 1,680 R

40- ½ “ 0506017 1,757 R

40- ¾ “ 0506018 1,757 R

40- 1” 0506004 1,809 R

50- ½ “

80

PN10

0506019 1,912 R

50- ¾ “ 0506021 1,912 R

50-1” 0506006 1,912 R

63- ½ “

50

42980 2,843 R

63- ¾ “ 0506023 2,843 R

63- 1” 0506008 3,024 R

63- 1 ½ “ 45

PN 8

0506025 3,593 R

75- ½ “

30

0506082 4,317 R

75- ¾ “ 0506083 4,317 R

75- 1” 0506010 4,317 R

75- 1 ½ “ 0506031 4,317 R

90- ½ “

20

0506200 5,480 R

90- ¾ “ 0506085 5,480 R

90- 1” 0506012 5,480 R

90- 1 ¼ “ 0506086 5,480 R

90- 1 ½ “ 0506039 5,480 R

Ø mm Uds/Caja PN Código €uros/ud

110- ½ “

12

PN 6

0506073 6,436 R

110- ¾ “ 0506080 6,436 R

110- 1” 0506013 6,436 R

110- 1 ½ “ 0506005 6,436 R

110- 2” 0506046 6,436 R

125-1”

30

0506075 8,478 R

125- 1 ½ “ 0506009 8,478 R

125- 2” 0506048 8,478 R

140- 1”

25

0506076 10,676 R

140- 1 ½ “ 0506078 10,676 R

140- 2” 0506049 10,676 R

140- 3”

20

PN 4 0506300 14,217 R

160- 1”

PN 6

5988 15,096 R

160- 1 ½ “ 0506011 15,096 R

160- 2” 0506050 15,096 R

160- 3” PN 4 0506069 20,421 R

200- 1 ½ “

15
PN 6

0506072 43,195 R

200- 2” 0506051 43,195 R

200- 3” PN 4 0506052 53,174 R
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COLLARINES EN PP TIPO BISAGRA  
Collarines en PP reforzados con fibra de vidrio tipo bisagra para tuberías de PVC o PE, con bocas intercambiables, junta en EPDM, 
tornillos bicromatados, enlace a PVC encolar, bisagra en PP reforzado. 

• Presión máxima de trabajo a 20º C -6 Atm.
Ø tubería

 (mm)
Ø salida encolar 

(hembra PVC)
Unidades 

caja Código €uros/ud

250

90 1 83253 121,046 R

110 1 83254 121,046 R

125 1 83255 125,729 R

315

90 1 83256 147,314 R

110 1 83257 147,314 R

125 1 83258 152,016 R

140 1 83259 175,536 R

160 1 83260 187,498 R

400
140 1 83261 217,114 R

160 1 83262 217,114 R

TOMA EN CARGA EN PP PARA INSTALACIONES 
PRESURIZADAS EN TUBERÍAS PLÁSTICAS
Toma en carga fabricada en PP para injerencias en tuberías plásticas presu-
rizadas. Permite una conexión de ramal a tubería con presión sin necesidad 
de evacuar el agua de la tubería a conectar.

Datos técnicos

• Cuerpo y tuerca en PP 

• Husillo con cuchilla en acero al carbono

• Junta de tapa en NBR 

• PN 12,5 Atm

COLLARINES PARA TUBERÍAS  
DE PVC Y PE

Conexión

Entrada Salida Código €uros/ud

1" PE D.20 126366 8,295 R

1" PE D.25 126367 8,557 R

1" PE D.32 126368 8,557 R

1" 3/4" H 126369 8,328 R

1" 1" H 126370 8,002 R
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ACCESORIOS ROSCADOS 
EN PP Y PN-10

ACCESORIOS EN PP ROSCADOS

Accesorio Ø Uds/Bolsa Uds/Caja Código €uros

MACHÓN  M-M PN-10

½ “ x ½ “ 100 2400 18430 0,130 R

¾ “ x ¾ “ 100 1400 18432 0,158 R

1” x 1” 50 800 18435 0,221 R

1¼” x 1¼” 50 400 18436 0,394 R

1½” x 1½” 20 300 18437 0,470 R

2” x 2” 10 180 18438 0,843 R

2½” x 2½” 5 100 18439 3,938 R

 MACHÓN REDUCIDO 

M-M PN- 10                    

¾ “ x  ½ “ 100 1500 18422 0,149 R

1”  x  ½ “ 100 1000 53028 0,198 R

1”  x  ¾ “ 100 800 18423 0,198 R

1¼ ” x ½” 50 500 53029 0,399 R

1¼” x ¾ “ 50 500 53030 0,339 R

1¼” x 1” 50 400 18425 0,339 R

1½” x ½” 20 400 53031 0,498 R

1½” x ¾ “ 20 400 53032 0,498 R

1½” x 1” 20 360 53033 0,470 R

1½” x 1¼“ 20 340 18426 0,470 R

2” x ½” 10 240 53034 0,853 R

2” x ¾ “ 10 240 53035 0,853 R

2” x 1” 10 240 53036 0,804 R

2” x 1¼“ 10 220 53037 0,804 R

2” x 1½” 10 220 18427 0,804 R

2½” x 2” 5 110 18428 2,490 R

3” x 2½” 5 60 18429 2,778 R

M-H HEMBRA

¾ “ x  ½ “ 100 2000 1334 0,298 R

1”  x  ½ “ 50 1100 0506016 0,317 R

1”  x  ¾ “ 50 1100 0506014 0,326 R

1¼” x 1½” 50 600 18409 0,562 R

1¼” x ¾ “ 50 600 1335 0,537 R

1¼” x 1” 50 600 1336 0,547 R

1½” x ¾ “ 20 540 18410 0,672 R

1½” x 1” 20 540 1337 0,684 R

1½” x 1¼“ 20 540 18411 0,684 R

2” x ¾ “ 10 300 18412 1,341 R

2” x 1” 10 300 1338 1,341 R

2” x 1¼“ 10 300 1339 1,341 R

2” x 1½” 10 300 1340 1,562 R

2½” x 2” 5 140 18414 2,644 R

3” x 2½” 5 100 18421 3,639 R



1198R
ie

g
o

 A
g

rí
co

la

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

ACCESORIOS ROSCADOS 
EN PP PN-4 Y PN-10

Accesorio Ø Uds/Bolsa Uds/Caja Código €uros

MANGUITO H – H

½ “ x ½ “ 100 1200 18442 0,298 R

¾ “ x ¾ “ 100 700 18443 0,317 R

1” x 1” 50 400 18445 0,432 R

1¼” x 1¼” 25 250 18446 1,149 R

1½” x 1½” 20 200 18448 1,494 R

2” x 2” 10 100 18458 2,012 R

MANGUITO REDUCIDO 
H – H

¾ “ x ½ “ 100 800 18459 0,337 R

1“ x ¾ “ 50 500 18460 0,432 R

1¼” x 1” 25 250 18461 0,958 R

1½” x 1¼” 20 200 18462 1,455 R

2” x 1½” 10 140 18463 1,915 R

2½” x  2” - 80 18464 5,747 R

REDUCCIÓN M-H

½ “ x 3/8 “ 100 1400 18479 0,426 R

¾ “ x ½ “ 100 2000 18480 0,440 R

1” x ½” 50 1100 18481 0,493 R

1” x ¾” 50 1100 18482 0,479 R

1¼” x ¾” 50 600 18483 0,703 R

1¼” x 1” 50 600 18484 0,759 R

1½ “ x 1¼” 20 540 18485 1,025 R

2” x 1½ “ 10 300 18486 1,282 R

TAPON M

½ “ 100 3000 18465 0,173 R

¾” 100 2000 18466 0,191 R

1” 50 1000 18467 0,245 R

1¼” 50 600 18468 0,403 R

1½ “ 20 460 18469 0,522 R

2” 10 300 18470 0,727 R

2½ “ - 140 18471 1,479 R

3” - 100 18472 1,947 R

TAPÓN H

½ “ 100 3000 18473 0,125 R

¾” 100 2000 18474 0,173 R

1” 50 1200 18475 0,183 R

1¼” 50 700 18476 0,307 R

1½ “ 20 400 18477 0,708 R

2” 10 240 18478 0,858 R
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ACCESORIOS ROSCADOS 
EN PP PN-4 Y PN-10

CRUZ H
2” x 2” x 2” x 2” 5 30 53060 20,397 R

3” x 3” x 3” x 3” - 12 53061 30,451 R

Accesorio Ø Uds/Bolsa Uds/Caja Código €uros

CODO H – H

½ “ x ½ “ 100 800 53041 0,566 R

¾ “ x ¾ “ 100 500 53042 0,671 R

1” x 1” 50 300 53043 0,821 R

1¼” x 1¼” 10 150 53044 1,466 R

1½” x 1½” 10 120 53045 2,778 R

2” x 2” 10 70 53046 3,830 R

* 2½” x 2½” - - 53047 8,621 R

* 3” x 3” - - 53048 12,447 R

TE M

½ “ x ½ “ x ½ “ 100 1000 53062 0,473 R

½ “ x ¾ “x ½ “ 50 1000 53063 0,464 R

¾ “ x ¾ “ x ¾ “ 100 600 53064 0,470 R

¾ “ x 1“ x ¾ “ 50 500 53065 0,579 R

1” x 1” x 1” 25 300 53066 0,695 R

1” x 1¼” x 1” 25 160 53067 0,798 R

1¼” x 1¼” x 1¼” 20 160 53068 1,115 R

(*) Con aro metálico de refuerzo.

TE H

½ “ x ½ “ x ½ “ 50 500 53052 0,804 R

¾ “ x ¾ “ x ¾ “ 50 300 53053 0,920 R

1” x 1” x 1” 25 200 53054 1,102 R

1¼” x 1¼” x 1¼” 10 100 53055 1,915 R

1½ “  x 1½ “ x 1½ “ 10 80 53056 3,543 R

2” x 2” x 2” 5 40 53057 5,075 R

2½ “ x 2½ “ x 2½ “ - - 53058 12,924 R

3” x 3” x 3” - - 53059 18,965 R

CODO M-H

½ “ x ½ “ 100 800 53049 0,403 R

¾ “ x ¾ “ 50 500 53050 0,508 R

1” x 1” 25 300 53051 0,613 R
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ENLACES RÁPIDOS  
A RÓTULA

HEMBRA-MANGUERA 90º FIG. 17

Medidas

Código €urosMang. Macho

30 1 ¼” 0507076 25,500 R

40 1 ¼” 0507030 25,337 R

50 1 ½” 0507031 25,513 R

60 2” 0507032 26,255 R

70 2 ½” 0507033 35,162 R

75 2 ½” 0507006 35,137 R

80 3” 0507034 35,578 R

90 3” 0507007 42,560 R

110 4” 0507036 112,320 R

125 4” 0507037 83,183 R

 ACCESORIOS EN ACERO ZINCADO PARA ACOPLE DE MANGUERAS

HEMBRA MANGUERA RECTA FIG.21

Medidas

Código €urosMang. Macho

30 1 ¼” 0507014 16,568 R

40 1 ¼” 0507013 16,757 R

50 1 ½” 0507003 16,216 R

60 2” 0507012 18,367 R

70 2 ½” 0507038 24,280 R

75 2 ½” 0507004 23,286 R

80 3” 0504011 23,739 R

90 3” 0507010 26,557 R

100 3 ½” 0507039 31,539 R

110 4” 0507040 36,936 R

125 4” 0507041 41,893 R

MACHO ROSCA FIG.25

Medidas Código €uros

1” 0507001 11,561 R

1 ¼” 0507002 11,775 R

1 ½” 0507015 11,737 R

2” 0507047 15,788 R

2 ½” 0507016 22,657 R

3” 0507017 27,664 R

3 ½ ” 0507048 35,414 R

4” 0507049 42,786 R

5” 0507050 59,091 R

6” 0507051 68,124 R

MACHO MANGUERA FIG.27

Medidas

Código €urosMang. Macho

30 1 ¼” 0507060 10,190 R

40 1 ¼” 0507069 10,391 R

50 1 ½” 0507071 9,838 R

60 2” 0507072 12,693 R

70 2 ½” 0507073 20,519 R

75 2 ½” 0507074 19,525 R

90 3” 0507075 22,783 R

100 3 ½” 0507077 27,337 R

110 4” 0507078 34,546 R

125 4” 0507079 38,911 R

MANGUITO ROSCADO FIG.47

Medidas Código €uros

1”-30 0507042 6,592 R

1 ¼ “-40 0507024 7,410 R

1 ½ “-45 0507029 7,057 R

2”-60 0507028 9,661 R

2 ½ “-75 0507027 11,674 R

3”-90 0507026 16,241 R

3 ½ “-100 0507046 16,468 R

4”-115 0507005 21,827 R

JUNTA FIG.13

Medidas Código €uros

1 ¼ “- 1 ½ “ 0507058 1,358 R

2” 0507059 1,497 R

2 ½“ - 3” 0507008 1,899 R

3 ½ “ 0507061 2,377 R

4” 0507062 4,189 R

ROSCA MANGUERA FIG. 32

Medidas Código €uros

50- 1 ½ “ 0507043 7,233 R

70- 2 ½ “ 0507045 14,618 R

70-2” 0507044 12,568 R

75-2” 0507022 13,134 R



Tubería plana con tomas preinstaladas

Tubería plana en PE con tomas preinstaladas.
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1. OBJETO

La suscripción de las presentes Condiciones Gene-
rales, supone la adhesión plena y sin reservas del 
CLIENTE a las disposiciones que recoge, que han 
sido elaboradas por BAEZA, S.A. (en adelante, BAE-
ZA) conforme a la legislación vigente y especial de 
acuerdo con la normativa reguladora de las condi-
ciones generales de la contratación.

2. PEDIDOS Y ACEPTACIÓN

Los pedidos deberán remitirse a BAEZA por escrito 
(fax, Email etc.), entendiéndose efectuados mera-
mente a título de reserva. Los pedidos recibidos no 
serán efectivos mientras no reciban la conformi-
dad y aceptación de BAEZA.

En ese sentido, BAEZA se reserva el derecho de 
resolver o anular de pleno derecho cualquier opera-
ción en los siguientes casos:

Incumplimiento de las presentes condiciones, 
impagos, incumplimiento de contratos anteriores, 
o bien si se iniciaran frente al comprador procedi-
mientos ejecutivos o se declarara en concurso de 
acreedores o en quiebra.

Error técnico y/o tipográfico en los precios o en cual-
quier otro dato de los productos contenidos en la 
página web en el momento en que se realizó el pedido.

Falta de disponibilidad de los productos.

Imposibilidad de entregar el pedido en la dirección 
facilitada.

Cuando los sistemas de seguridad indiquen que el 
pedido puede ser fraudulento.

En este caso, BAEZA reembolsará íntegramente las 
cantidades que hubieran sido abonadas por el 
CLIENTE.

Aceptado el pedido por BAEZA, EL CLIENTE no 
podrá anularlo salvo en los casos contemplados en 
la condición 9ª.

3. PRECIOS

Los pedidos realizados se facturarán al precio en 
vigor establecido en el sistema de BAEZA en el 
momento de la expedición y, por tanto, los precios 
publicados en nuestros catálogos (editados en 
papel o en cualquier formato digital), serán siempre 
orientativos, debiendo ser confirmados en nuestra 
citada web o en nuestros establecimientos. Los pro-
ductos publicados en la web https://www.baezaon-
line.com/, se mostrarán con sus características y 
precio en euros, y serán en todo momento los vigen-
tes, salvo error tipográfico.

En todo caso, y salvo expresa mención en sentido 
contrario, los precios publicados por BAEZA no 
incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
por lo que los mismos deberán verse incrementados 

con dicho gravamen bajo el tipo (%) que en cada 
momento corresponda.

Los pedidos se entienden siempre “Franco almacén 
de salida” embalajes incluidos, siendo por cuenta 
del CLIENTE todos los impuestos, arbitrios etc.

4. TRANSPORTE Y ENTREGA DE MERCANCÍAS

4.1 Entrega a través de transporte.

Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del 
CLIENTE incluso aquellas contratadas a “portes 
pagados”. Todos los posibles suplementos no previs-
tos en nuestras tarifas correrán por cuenta del 
comprador.

BAEZA se reserva el derecho de establecer el 
importe mínimo por pedido que estime oportuno 
en cada momento, sin perjuicio de otras promocio-
nes de índole comercial que puedan aplicarse en 
este ámbito.

En caso de solicitar el envío de material por medios 
y transportes extraordinarios se cotizará y se 
informará del valor del mismo para la aprobación 
previa por parte del CLIENTE.

El suministro de material para mercados fuera del 
territorio nacional peninsular será EX WORK.

Cualquier reclamación por desperfecto en la mer-
cancía deberá realizarse antes de las 24 horas de su 
recepción, debiendo ser dirigida a la empresa de 
transportes, dando inmediato traslado de la misma 
a BAEZA, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado dedicado a RECLAMACIONES.

4.2. Recogida en tienda.

EL CLIENTE podrá recoger su pedido en los esta-
blecimientos de BAEZA que se pongan a su disposi-
ción a tal efecto y atendiendo a los horarios que el 
mismo tenga establecidos.

Asimismo, se informa al CLIENTE que algunas 
mercancías no son susceptibles de ser recogidos en 
establecimiento físico de BAEZA.

El servicio de Recogida en Tienda es un servicio 
gratuito. En todo caso, una vez el pedido se encuen-
tre disponible, previa confirmación del pago, BAE-
ZA se pondrá en contacto con el CLIENTE a través 
del envío de una comunicación por email en virtud 
de la cual se informará de dicha disponibilidad.

El CLIENTE dispone de un plazo razonable y máxi-
mo de siete días a contar desde la recepción de la 
correspondiente comunicación de disponibilidad 
para recoger su pedido. Transcurrido dicho plazo 
de siete días, sin que el titular del pedido haya pro-
cedido a recogerlo por causas no imputables a BAE-
ZA, esta mercantil quedará facultada para resolver, 
de forma unilateral y extrajudicial, la compraventa 
o el contrato del pedido y exigir al CLIENTE o titu-
lar del pedido el resarcimiento de los gastos, daños 
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y perjuicios pertinentes, tales como, a título enun-
ciativo pero no limitativo, los gastos que BAEZA 
haya soportado como consecuencia del almacenaje 
del pedido. En estos casos, BAEZA estará facultada, 
además, para retener el “Pago a Cuenta” realizado 
por el CLIENTE y compensar con cargo a éste tanto 
los gastos de almacenamiento, depósito y gestión, 
como los eventuales daños y perjuicios que haya 
podido sufrir.

Para la recogida de los pedidos, el titular del pedido 
deberá identificarse, exhibiendo en su caso y a efec-
tos de seguridad del propio CLIENTE su Documen-
to Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia 
Comunitaria, Pasaporte o, en caso, de actuar en 
nombre de una persona jurídica su título jurídico 
de representación, todo ello en vigor.

Cuando sea una persona ajena al titular del pedido 
quien vaya a realizar la recogida, ésta sólo será per-
mitida si dicho tercero se encuentra debidamente 
autorizado.

Antes de retirar el producto el CLIENTE deberá 
comprobar su correcto estado (rotura o golpe), por 
lo que deberá abrir y examinar el producto en el 
propio establecimiento. BAEZA no se responsabili-
za de los golpes o roturas que pueda tener el pedido 
una vez retirado por el CLIENTE.

5. FORMAS DE PAGO

La facturación se efectuará al CLIENTE por perio-
dos de meses, quincenas o semanas, librándose una 
factura por las compras realizadas en tal periodo. 
En cuanto a la forma de pago de tales facturas, ésta 
se efectuará en metálico, mediante domiciliación 
bancaria, mediante TPV virtual o físico a través de 
tarjetas admitidas de crédito o de débito, pudiendo 
utilizar tarjetas Visa y MasterCard, o entrega de 
documentos mercantiles de pago en el plazo máxi-
mo de cinco días desde la fecha de aquella.

El TPV virtual se encuentra sometido a la autoriza-
ción por parte de la entidad emisora del medio de 
pago, de modo que si dicha entidad no autorizase el 
pago, no se podrá continuar con el procedimiento de 
compra iniciado, quedando automáticamente can-
celado el pedido, y entendiéndose no realizada la 
compraventa del Producto o Productos solicitados.

Los datos proporcionados a BAEZA para efectuar el 
pago por medio de TPV virtual serán debidamente 
cifrados para garantizar la máxima seguridad y 
confidencialidad de los mismos, alojándose en un 
servidor seguro certificado. No se almacenarán por 
parte de BAEZA los datos de tarjetas proporciona-
dos por el CLIENTE para el pago, y únicamente se 
conservarán mientras se efectúa la compra, se rea-
liza el pago y hasta transcurrido el período de 
desistimiento en el supuesto de que EL CLIENTE 
reúna la condición de consumidor y usuario, con el 

fin de poder devolverle las cantidades económicas 
correspondientes.

Sin perjuicio de la facultad de BAEZA para resolver 
el contrato en caso de que el CLIENTE se retrase en 
el pago de las facturas emitidas por aquella, de con-
formidad con los artículos 1.100 y siguientes del 
Código Civil, las cantidades adeudadas en total y 
por todos los conceptos devengaran a favor de BAE-
ZA sin necesidad de previo requerimiento, un inte-
rés mensual del 1%, incurriendo EL CLIENTE en 
mora automática desde el sexto día natural conta-
do desde la fecha de su devolución, si se tratase de 
un pago domiciliado, o desde el día del vencimiento 
del documento mercantil de pago establecido por 
las partes.

Los gastos originados por la devolución, aunque 
fuese parcial, protesto o reclamación de los efectos 
impagados, así como las comisiones bancarias o 
cualquier otra imputación referida a dicho suceso 
serán por cuenta del CLIENTE independientemen-
te de las posibles reclamaciones judiciales efectua-
das al respecto por BAEZA, que además se reserva 
el derecho de establecer en cada momento un límite 
máximo de crédito al CLIENTE.

6. TITULARIDAD DE LAS MERCANCIAS

Las mercancías son propiedad de BAEZA en tanto 
no haya sido satisfecho su valor total de venta por 
EL CLIENTE. Mientras se mantenga dicha situa-
ción, BAEZA se reserva el derecho de dominio sobre 
las mismas, pudiendo retirarlas total o parcialmen-
te del domicilio del CLIENTE. Asimismo los riesgos 
se transfieren al CLIENTE en cuanto las mercan-
cías estén puestas a su disposición, a la de uno de 
sus mandatarios o a la del transportista.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EL CLIENTE se compromete a no vulnerar los dere-
chos de la propiedad intelectual e industrial de los 
que sea titular BAEZA, conforme a lo dispuesto en 
la normativa vigente aplicable. La transmisión de 
mercancías o prestación de servicios por BAEZA no 
aplica, en ningún caso, la renuncia, transmisión o 
cesión total o parcial de dichos derechos.

8. CESIÓN

Ninguna de las partes podrá ceder este Contrato a 
un tercero sin el consentimiento previo y por escri-
to de la otra parte. No se reputará como cesión, las 
operaciones de índole societarias que sobrevengan 
tales como la transformación, fusión, escisión o 
transmisión de rama de actividad de BAEZA, bas-
tando para ello la notificación al CLIENTE.

9. RECLAMACIONES

BAEZA no admitirá la cancelación de pedidos o 
devolución de productos salvo en los casos de mer-
cancía defectuosa, así como en los supuestos con-
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templados con carácter imperativo en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias.

A tal efecto, se recomienda revisar la mercancía en 
el momento de la recepción de la misma, a fin de 
confirmar su correcto estado. En caso de encontrar-
se defectuosa, BAEZA no admitirá reclamaciones 
que no estén acompañadas de la previa reclama-
ción a la empresa transportista, debiendo además 
indicarse de manera precisa la incidencia que origi-
na dicha reclamación. El plazo máximo para dicha 
reclamación será de 24h desde la recepción de la 
mercancía.

BAEZA en ningún caso responderá de los defectos 
o daños causados por el propio CLIENTE o por ter-
ceros.

10. GARANTÍA

De conformidad con lo dispuesto en el Texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios, tanto BAEZA como el fabri-
cante del producto, responderán de la reparación o 
sustitución del producto durante el plazo de garan-
tía legal de tres años, salvo que el producto adquiri-
do goce de un periodo de garantía adicional. Empe-
zará a surtir efectos a partir de la fecha de entrega 
del material y se realizará en nuestras instalacio-
nes o por el servicio técnico autorizado. La cobertu-
ra y condiciones específicas de la garantía podrán 
variar en función del fabricante.

En todos los casos el cliente deberá acreditar la 
fecha de adquisición y recepción del producto. Se 
excluye de la garantía los daños producidos des-
pués del periodo de garantía, así como los daños 
ocasionados por la manipulación de personal no 
cualificado. Del mismo modo, quedan excluidos de 
la presente garantía: la sustitución de piezas moti-
vada por el desgaste del producto en su uso corrien-
te, los daños producidos por un mal uso o por insta-
laciones o mantenimientos indebidos, por no 
cumplir las especificaciones del fabricante, como 
consecuencia de reparaciones realizadas por perso-
nal no autorizado, el mantenimiento o reparación 
con piezas no originales, etc.

BAEZA tan sólo atenderá las peticiones de garantía 
realizadas por nuestros clientes, o por clientes de 
algún fabricante del que BAEZA sea su Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial (SAT).

La presente garantía no limita o prejuzga los dere-
chos que correspondan a los consumidores en vir-
tud de normas nacionales de carácter imperativo.

11. GASTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO

Correrán de cuenta del CLIENTE todas las costas, 
derechos, honorarios y demás gastos judiciales y 

extrajudiciales, derivados del incumplimiento de 
sus obligaciones, y en concreto, del impago de las 
facturas libradas por BAEZA, incluido expresa-
mente y en todo caso, los honorarios de Letrado y 
derechos de Procurador aún en el supuesto de que 
la intervención de tales profesionales no resulte 
preceptiva conforme a la legislación procesal.

12. ENVASES Y EMBALAJES

De conformidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente (en particular, el artículo 18 del Real Decre-
to 782/1988, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997), la responsabilidad derivada de la gestión 
de los envases y embalajes comerciales correspon-
de al poseedor final de los mismos.  BAEZA tiene la 
obligación de informar a sus clientes finales que, 
con la venta de sus productos, transmite también la 
responsabilidad derivada de la gestión de los enva-
ses y embalajes comerciales.

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

El contrato se regirá por la legislación española que 
será aplicable en relación con su interpretación, 
validez y cumplimiento. Para la resolución de los 
conflictos judiciales que se pudieran derivar con 
ocasión de la interpretación y ejecución del contra-
to, EL CLIENTE, con renuncia expresa de su domi-
cilio y fuero, se somete expresamente a la compe-
tencia y jurisdicción de los juzgados y Tribunales de 
la ciudad de Málaga o, en su caso, de la localidad en 
la que se encuentre establecida la Sucursal que 
haya efectuado la venta.

14. INFORMACIÓN DEL DERECHO DE 
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR

En el caso de que EL CLIENTE reúna la condición 
de consumidor y usuario (art. 3 Texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios), y para aquellos supuestos pre-
vistos legal o reglamentariamente, salvo que se 
encuentre en alguna de las excepciones legales, 
tendrá derecho a desistir del contrato celebrado 
fuera del establecimiento mercantil, en un plazo 
de 14 días naturales sin necesidad de justificación, 
con las consecuencias contempladas en la norma-
tiva aplicable (artículos 102 y siguientes Texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios). Para ejercer este dere-
cho, puede hacer uso del formulario denominado 
«SOLICITUD DEVOLUCIÓN MERCANCIA» que se 
le proporcionará, haciéndolo llegar a cualquiera 
de las oficinas de BAEZA, S.A., de manera feha-
ciente.

15. STATUS LEGAL

Al realizar un pedido a través de la página Web, 
usted garantiza que tiene la capacidad legal necesa-
ria para celebrar contratos vinculantes. Los pre-
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sentes términos de uso son aplicables a aquellas 
personas físicas mayores de 14 años, o personas 
jurídicas, que accedan a los contenidos del Portal 
y/o hagan uso de los servicios prestados en el Portal 
Web. Los menores de 14 años no podrán realizar 
compras a través de este sitio web.

16. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

En el marco del cumplimiento de la legislación 
vigente, recogida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPD), cuyo 
objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales, las liberta-
des y derechos fundamentales de las personas físi-
cas, y especialmente de su honor e intimidad per-
sonal, Baeza, S.A. informa al CLIENTE de que: 
Baeza, S.A. ha adoptado las medidas técnicas y 
organizativas conforme a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente. 

Se le informa que los datos de carácter personal 
solicitados en los formularios y en otros canales 
como el telefónico o el portal web www.baezaonli-
ne.com,  podrán ser objeto de tratamiento automa-
tizado, siendo su responsable BAEZA, S.A., con 
domicilio en Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuer-
to 29004 Málaga – Administración Central, teléfo-
no 951 91 91 21. 

Los datos de carácter personal solicitados podrán 
ser utilizados por BAEZA, S.A., previo consenti-
miento individual y expreso por el CLIENTE, para 
el correcto desarrollo de la relación comercial 
entre el CLIENTE y BAEZA, S.A., siendo estos 
datos necesarios para contratar con BAEZA, S.A., 
quien estaría legitimada para el tratamiento por 
dicha relación contractual, para lo que sus datos 
podrán cederse a empresas del grupo BAEZA, ya 
constituidas o por constituir, así como a las empre-
sas de transporte y de prestación de servicios que 
se utilicen en cada momento con la misma finali-
dad, así como gestionar todas las consultas que se 
planteen. 

En caso de que acepte el envío de comunicaciones 
comerciales, la base legal para el tratamiento sería 
su propio consentimiento, y sus datos serán trata-
dos para el desarrollo de acciones comerciales y de 
promoción comercial y publicitaria, sean de carác-
ter general o adaptadas a sus características perso-
nales, de los servicios de BAEZA, S.A. y de las 
empresas de su grupo. 

El consentimiento otorgado por el CLIENTE podrá 
ser revocado en cualquier momento mediante 
comunicación dirigida a BAEZA, S.A., o bien 
siguiendo las fáciles instrucciones que aparecerán 
en las comunicaciones comerciales que reciba. 

Los datos del CLIENTE serán tratados durante el 
tiempo de vigencia de sus obligaciones y derechos 
con BAEZA, S.A. Una vez finalizado dicho plazo, 
BAEZA, S.A. sólo conservará los datos del CLIENTE 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones de conservación documental exigidas 
por la normativa que resulte de aplicación y duran-
te el tiempo legal estrictamente necesario. 

EL CLIENTE declara bajo su responsabilidad y 
garantiza que los datos que facilita a BAEZA son 
ciertos, correctos y que pertenecen a su persona. En 
este sentido, será de obligación del CLIENTE el 
mantener actualizados las informaciones y datos 
de tal forma que correspondan con la realidad en 
cada momento. Cualquier manifestación falsa o 
inexacta que se produzca como consecuencia de las 
informaciones y datos manifestados así como los 
perjuicios que tal información pudiera causar, será 
responsabilidad del CLIENTE. 

El fichero es totalmente confidencial, pudiendo el 
CLIENTE, sobre los datos personales registrados, 
ejercer en todo momento los derechos que se expo-
nen a continuación: 

a.  Derecho a obtener confirmación sobre si 
estamos tratando datos personales que les 
conciernan o no. 

b.  Derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

c.  Derecho a solicitar la limitación del trata-
miento de sus datos, en cuyo caso únicamen-
te los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

d.  En determinadas circunstancias y por moti-
vos relacionados con su situación particular, 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
BAEZA, S.A. dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejerci-
cio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Para el ejercicio de los anteriores derechos, el 
CLIENTE sólo tiene que dirigirse a BAEZA, S.A., a la 
dirección de correo electrónico protecciondatos@
baeza-sa.com o por escrito mediante carta dirigida 
a BAEZA, SA, Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuer-
to 29004 Málaga – Administración Central. A tales 
efectos se informa que el responsable del fichero es 
BAEZA, SA, con domicilio en la dirección antes 
indicada. Ejercitados ante BAEZA, S.A. cuantos 
derechos le asisten al CLIENTE, queda a salvo su 
derecho de acudir a la Agencia Española de Protec-
ción de Datos o autoridad competente. 
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17. POLÍTICA DE COOKIES

Cookies y cómo te benefician

Nuestra web utiliza cookies, como lo hacen casi 
todos los sitios web, para ayudarnos a proporcio-
narle la mejor experiencia posible. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que se colocan en su 
ordenador o teléfono móvil cuando navega por 
sitios web.

•  Nuestras cookies nos ayudan:

•  Hacen que nuestro sitio web funcione correcta-
mente

•  Le ahorra tiempo recordando las preferencias en 
cada visita.

•  Mejora la velocidad / seguridad de la web.

•  Permite que realicemos una labor comercial más 
eficiente y acertada a sus necesidades.

•  Personaliza nuestra web para ayudarle a obtener 
lo que necesita más rápido.

•  Nos permite hacer una mejora continua en la web 
para usted.

Nunca usamos cookies para:

•  Nunca recogemos información de identificación 
personal sin su permiso expreso.

•  Nunca recogemos información sensible sin su 
permiso expreso.

•  Nunca transmitimos datos de identificación per-
sonal a terceros.

•  Nunca comerciamos con sus datos con terceros.

Más sobre nuestras cookies

•  Cookies de funciones del sitio web

•  Nuestras propias cookies

•  Usamos cookies para hacer que nuestro sitio web 
funcione, incluyendo:

•  Hacer que nuestra cesta de la compra y el pago y 
envío funcionen.

•  Determinar si ha iniciado sesión o no.

•  Recordando su configuración de búsqueda.

•  Recordando si ha aceptado nuestros términos y 
condiciones.

•  Mostrando las páginas que visitó recientemente.

•  Adaptación del contenido a sus necesidades.

•  Recordando si ya le hemos hecho ciertas pregun-
tas (por ejemplo, si ya aceptó nuestra política de 
privacidad).

Funciones de terceros

Nuestra web, como la mayoría de los sitios web, 
incluyen funcionalidades proporcionadas por ter-
ceros. Un ejemplo común es el chat incorporado 
para la comunicación con los usuarios del sitio web.

Deshabilitar estas cookies de funcionamiento del 
sitio web probablemente romperá las funciones 
ofrecidas a través de estos terceros.

Cookies Anónimas de Estadísticas de Visitantes

Utilizamos cookies para compilar estadísticas de 
visitantes, como cuántas personas han visitado 
nuestro sitio web, qué tipo de tecnología están uti-
lizando (por ejemplo, Mac o Windows que ayuda a 
identificar cuándo nuestro sitio no funciona como 
debería para tecnologías particulares), cuánto 
tiempo pasan en el sitio, qué páginas ven, etc. Esto 
nos ayuda a mejorar continuamente nuestro sitio 
web. Estos programas llamados “analíticos” tam-
bién nos dicen si, de forma anónima, cómo las per-
sonas llegaron a este sitio (por ejemplo, desde un 
motor de búsqueda como Google, etc.).

En la página siguiente le ofrecemos una informa-
ción más detallada sobre nuestras cookies:

¿Cómo puedo evitar las Cookies, o modificar y 
eliminar su uso?

Por lo general, puede desactivar las cookies ajus-
tando la configuración de su navegador para evitar 
que acepte cookies. Sin embargo, es probable que 
esto limite la funcionalidad de nuestra web y de 
una gran proporción de los sitios web del mundo, ya 
que las cookies son una parte estándar de la mayo-
ría de los sitios web modernos.

Para desinstalar las cookies desde su navegador a 
continuación le indicamos algunos links que podrá 
consultar en función del tipo de navegador que uti-
lice:

•  Chrome, desde http://support.google.com/chro-
me/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•  Explorer, desde http://windows.microsoft.com/
es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-in-
ternet-explorer-9

•  Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/
habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-si-
tios-we

•  Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Otras herramientas de terceros, disponibles on 
line, que permiten a los usuarios detectar las coo-
kies en cada sitio web que visita y gestionar su des-
activación (por ejemplo, Ghostery: https://www.
ghoster y.com/about-ghoster y/privacy-state-
ments/ http://www.ghostery.com/faq) La presente 
Política de Cookies podrá ser modificada, ya sea a 
fin de adaptarse a las leyes en cada momento vigen-
te, por motivos técnicos o por cambios en nuestro 
Sitio Web. En caso de utilización de nuevas cookies 
y/o de producirse modificaciones significativas, se 
le advertirá de esta circunstancia en el momento de 
entrar en nuestro sitio web.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede 
contactar con protecciondatos@baeza-sa.com
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Origen de la 
cookie

Tipo Nombre Funciones y Duración

Baezaonline.
com

Funciona- 
miento del 
sitio Web

PHPSESSID Esta cookie se emplea para el control del estado de la 
sesión durante la navegación en Baezaonline.com y el 
funcionamiento básico del comercio online. Duración 
hasta cerrar el navegador.

ZOHO

e3de1f7d42 Se genera para la correcta utilización del chat de la web. 
Duración hasta cerrar el navegador.

JSESSIONID Guarda el id de sesión temporal en el chat de la web. 
Duración hasta cerrar el navegador.

LS_CSRF_
TOKEN

Se almacena el código de identificación para el correcto 
uso del Chat. Duración hasta cerrar el navegador.

baeza-_zldp Se genera para la correcta utilización del chat de la web. 
Duración de 2 años.

baeza-_zldt

IBM

com.silverpop.
iMA.page_visit

Cookie por sesión creada de forma única para cada 
página visitada durante la sesión para identificar las 
visitas. Duración de 24 horas.

com.silverpop.
iMA.session

com.silverpop.
iMAWebCookie

Esta cookie se emplea como identificador único para los 
visitantes. Se usa para pasar la información individual 
del usuario a lo largo de su navegación. Duración de 3 
años.

Google

Cookies 
Anónimas de 
Estadísticas 
de Visitantes

_ga Esta cookie Se usa para distinguir a los usuarios. 
Duración de 2 años.

_gat_gtag_
UA_32849852_1

Incluye información de identificación del usuario y su 
vinculación entre servicios de Google.Duración de 24 
horas.

_gid Esta cookie se usa para distinguir a los usuarios. 
Duración de 48 horas.

SAPISID Estas cookies se emplean para personalizar el 
tratamiento de los usuarios en el sitio web. Duración de 2 
años.SID

SSID

SIDCC Esta cookie se emplea para personalizar el tratamiento de 
los usuarios en el sitio web. Duración de 3 años.

HSID Esta cookie registra el inicio de sesión y el ID de cuenta de 
Google de un usuario. Duración de 2 años.

CONSENT Esta cookie almacena información, identificadores y 
preferencias relacionados con Google. Duración de 20 años.

1P_JAR Esta cookie almacena información, identificadores y 
preferencias relacionados con Google. Duración de 1 mes.

“Las Condiciones de venta de BAEZA, S.A. serán las vigentes en la web: ”




