






Únete a 
nosotros

Avanza en tu carrera, infórmate en www.baeza-sa.com

Baeza cuenta con más de 160 trabajadores por toda España y Portugal 
con perfiles de diferentes áreas que hacen posible nuestro proyecto: 

Ingenieros | Administrativos | Logísticos | Aprovisionadores  
| Fuerza de ventas | Vendedores de tienda | Asesores técnicos  | 
Atención al cliente





Modelo empresarial 
multicanal

Ingeniería

Distribución

 

23.300 clientes 
repartidos en todo 
el mundo.

I+D al servicio de las 
soluciones sostenibles.

Una marca española, 
multicanal, ágil y con 
soluciones inmediatas para 
el uso sostenible del agua.

Baeza es 
Global.

45.000 m2
 

de Almacenes.

Málaga, Sevilla, Córdoba, Antequera, 
Alicante, Granada, Ceuta y Almería.



E-commerce

nº1 en venta online  
del sector en España.

Logística ágil

12.000 m2 de Centro 
Logístico.

El mayor especialista en 
soluciones sostenibles

del sector del agua

Capital
humano

160 profesionales.
Nuestra propuesta 
de valor son las
personas.



FILTRO LAMINADO KRIBA

Filtro laminado KRIBA para piscina y Spa,  
en diámetros 500 y 600 mm.

Piscinas

Pág.
67 NOVEDADES

BIOMA-HI-TECH GLASS SAND

Piscinas

Pág.
70 NOVEDADES

CUADRO DE PROTECCIÓN 
MODULAR BASIC

Piscinas

Pág.
201 NOVEDADES

RECOGE HOJAS Y CEPILLOS 
AQUALLICE

Piscinas
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203 NOVEDADES



LIMPIAFONDOS FLEXIBLE  
PURE CLEANER

Limpiafondos flexible para todo tipo de piscina. 

Piscinas
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205 NOVEDADES

MANGUERA AUTOFLOTANTE  
DE PISCINAS

Nueva manguera autoflotante para piscina.

Piscinas

Pág.
208 NOVEDADES

MANGUERA AUTOFLOTANTE 
PISCINAS PRECORTADA 

DIÁMETRO 32 MM

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada  
en base a poliolefinas termoplásticas.

Piscinas

Pág.
208 NOVEDADES

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS 
ELEVADAS SIN CAJÓN

Perfecta y sencilla para la renovación de su piscina. Fácil instalación.

Wellness

Pág.
273 NOVEDADES



BOQUILLA AIRE REGULABLE

Boquilla de aire ajustable para uso en spas. Fabricada en ABS  
con tornillos de acero inoxidable y juntas adhesivas.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

JET DE HIDROMASAJE COLOR

Jet de hidromasaje con diseño optimizado para un potente  
y amplio efecto mediante tobera orientable.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

BOQUILLA AIRE ACERO 
INOXIDABLE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas de hidromasaje  
en obra. Cuerpo en ABS y frontal en acero inoxidable.

Wellness

Pág.
331 NOVEDADES

BOQUILLAS DE AIRE

Boquillas soplantes de aire en fondo para sistemas  
de hidromasaje en obra.

Wellness
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331 NOVEDADES



ACOPLE RÁPIDO PULSADOR 
PIEZOELÉCTRICO

Boquilla de acople para pulsadores piezoeléctricos modelos Aluminio 
o Inoxidable, para acabado de la instalación de obra mediante encastre 

en tubería de presión PVC D.50 -PN-10.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

HIDROJET FRONTAL ACERO 
INOXIDABLE

Jet de hidromasaje de efecto venturi con tobera orientable.  
Diseñado para sistemas de hidromasaje de obra.

Wellness

Pág.
332 NOVEDADES

CONJUNTO PANEL DOSIFICACIÓN 
AUTOMÁTICO PARA SPA

Equipo para medir y ajustar el valor del PH y del potencial Redox.

Wellness

Pág.
338 NOVEDADES

HELO HANKO

El calefactor eléctrico Hanko es un producto novedoso con un diseño 
moderno y compacto. Se adapta a espacios pequeños.  Con capacidad de 
32 kg de piedras ofrece un suave baño de sauna. El calentador muy liviano 

y fácil de instalar. Aconsejable para sauna de 5 a 12 metros cúbicos.

Wellness
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SERIE APG

La bomba sumergible monoetapa UNILIFT APG está diseñada  
para el bombeo de agua residual doméstica en sistemas presurizados. 

Incorpora un sistema triturador.

Hidropresión

Pág.
433 NOVEDADES

BOMBAS SUMERGIBLES 4” SERIE 
SD-TURBINA FLOTANTE 

Bombas sumergibles de 4”con impulsores flotantes para pozos de 
sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro doméstico, 
agrícola, industrial, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

Hidropresión

Pág.
451 NOVEDADES

GRUPOS DE PRESIÓN SERIE 
CABINET BOOSTER

G.P. con 2 bombas y 2 variadores con 1 único control en cuadro para 
instalar empotrado en pared.

Hidropresión

Pág.
527 NOVEDADES

CAJA RELÉ WE30

La nueva caja de contactores WE30 de Helo está desarrollada para un 
funcionamiento continuo con paneles de control Elite Free o Pure y 

calentadores de sauna de hasta 9 kW.

Wellness
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SPEEDBOX PLUS

Variador  de frecuencia de montaje mural para el control de una 
electrobomba con variador de frecuencia. La alimentación eléctrica 

de los dispositivos es trifásica a 400V. Hasta 32A.

Hidropresión

Pág.
570 NOVEDADES

TRANSFORMADOR MONOFASICO 
DE CONTROL IP 20

Transformador 230/400V AC a 12/24V AC.

Hidropresión

Pág.
583 NOVEDADES

CONTROLADOR EPR

Controlador electrónico de bombas con regulación  
de la presión de salida.

Hidropresión

Pág.
550 NOVEDADES

KIT AUTOCONSUMO 
MONOFÁSICO

Renovables

Pág.
617 NOVEDADES



CUADROS DE PROTECCIÓN 
COMPLETOS

Estufas de pellet para instalar en chimeneas.

Renovables

Pág.
621 NOVEDADES

INSERTABLES DE PELLETS

Elementos para una rápida y segura instalación eléctrica  
en sistemas fotovoltaicos.

Renovables

Pág.
660 NOVEDADES

BATERÍAS DE LITIO

Equipos para la acumulación de energía eléctrica  
de sistemas fotovoltaicos.

Renovables
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619 NOVEDADES

INVERSORES HÍBRIDOS

Inversores preparados para funcionar en modo autoconsumo  
con baterías.

Renovables

Pág.
618 NOVEDADES



CONTROL DE SUELO RADIANTE 
INALAMBRICO (RF)

Renovables
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692 NOVEDADES

BOMBAS DE CALOR HAIER  
PARA ACS 

-Nuevo modelo de bomba de calor de ACS, para reducir 
el gasto en la producción de agua caliente.

-Gran eficiencia y a los mejores precios.

Renovables

Pág.
677 NOVEDADES

PLACAS DE ELEMENTO BASE 
“CALORAMA”

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor

Pág.
686 NOVEDADES

CONTROL DE SUELO RADIANTE 
VÍA CABLE

Renovables
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693 NOVEDADES



FILTRO AUTOLIMPIANTE 
CLAROPUR CTE

Protección contra los problemas de funcionamiento y daños causados 
por cuerpos extraños como partículas de óxido, virutas , arenas, 

etc, que al depositarse, pueden provocar procesos de corrosión por 
aireación diferencial.

Tratamiento de agua

Pág.
868 NOVEDADES

BOMBA SIMPLES DE ROTOR 
HÚMEDO DE ALTA EFICIENCIA

Bombas de Wilo con grandes caudales y control electrónico.

Calor

Pág.
829 NOVEDADES

ÓSMOSIS DOMÉSTICA 
COMPACTA COSMOS

Equipo de 5 etapas, producción 110l/día,  
Certificado UNE149202:2015.

Tratamiento de agua

Pág.
906 NOVEDADES

Calor

INTERACUMULADORES GRAN 
SERPENTÍN FIJO VITRIFICADOS 

PARA ACS

Pág.
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ÓSMOSIS INVERSA DE FLUJO 
DIRECTO SINDU

Es un equipo de ósmosis inversa de flujo directo, sin depósito de 
acumulación y máximo aprovechamiento del agua. Sistema completo de 
filtración (filtro sedimentos con carbón activo, código 134237, membrana 

500 GPD, código 134239 y postfiltro de carbón activo, código 134238).

Tratamiento de agua

Pág.
908 NOVEDADES

Se recomienda siempre utilizar recambios origi
nales para alargar la vida del equipo. 
Al adquirir nuestros recambios de los filtros se 
asegura un correcto funcionamiento y una ópti
ma filtración.
Los consumibles de  se extraen fácil y 
rápidamente lo que facilita el mantenimiento.

Este equipo puede instalarse tanto en posición vertical 
como horizontal, lo que junto con sus pequeñas dimen
siones lo hace perfecto para reducidas ubicaciones.

Display lumínico y táctil que indica el estado de trabajo 
y el reseteo de filtros.

• Electroválvula de flujo autoajustable en función del TDS de entrada.
• Control electrónico digital con aviso de averías y cambios de filtros.
• Conexión auxiliar para salida de agua declorada. 
• Grifo con cuerpo metálico.
• Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros.
• Avisador acústico para cambio de filtros.
• Filtros con conexión rápida y anilla de seguridad.

ULTRAFILTRACIÓN COMPACTA 
LITEL UF

Sistema compacto de flujo directo mediante ultrafiltración, sin 
depósito y sin rechazo de agua.

Tratamiento de agua

Pág.
908 NOVEDADES

ULTRAVIOLETA PARA ÓSMOSIS 
INVERSA PERLA EVO NEW

Equipo de desinfección por  ultravioleta para sistemas  
de purificación de agua domésticos.

Tratamiento de agua

Pág.
911 NOVEDADES

MEDIDOR DE TURBIDEZ DS TURB

Equipo portátil, medida rápida y precisa.  
Método de medida aprobado por la ISO 7027.

Tratamiento de agua

Pág.
924 NOVEDADES
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REPUESTOS OI PERLA EVO NEW 
CON BOMBA  131925

Despiece y gama de repuestos completo  
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Pág.
942 NOVEDADES

MALETÍN DE 
INSTRUMENTACIÓN

Conjunto de maletín que contiene instrumentación para control de 
los parámetros físico-químicos de la legionella (turbidez, cloro libre 

y total, bromo, pH, ácido cianúrico, hierro, conductividad, TDS y 
temperatura).

Tratamiento de agua
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946 NOVEDADES

REPUESTOS OI PERLA EVO NEW 
131924

Despiece y gama de repuestos completo  
para el equipo de ósmosis inversa.

Tratamiento de agua

Pág.
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EQUIPO ANTIOLOR  
CON CARBÓN ACTIVO

Minimiza el efecto de químicos que ascienden por los desagües, 
alcantarillados, fosas sépticas, neutralizando su mal olor.

Tratamiento de agua
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DISUFOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 1804

El difusor 1804 de 10 Cm con la válvula de retención Seal-A-Matic™ 
(SAM) integrada. Elimina la necesidad de válvulas de retención bajo 

el cabezal.

Jardín

Pág.
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ASPERSOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 5004

El aspersor 5004-PC-SAM es de turbina para aplicaciones residenciales y 
comerciales, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que 
retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas 
causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Pág.
990 NOVEDADES

ASPERSOR CON VÁLVULA 
ANTIDRENAJE SERIE 3504

El aspersor 3504-PC-SAM, es de turbina ajustable para cortos y medios 
alcances, con válvula antidrenaje integrada SAM (Seal-A-Matic) que 

retiene hasta 2,1 metros de altura de elevación para evitar los problemas 
causados por drenaje en las zonas bajas (encharcamientos y erosiones).

Jardín

Pág.
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PROGRAMADOR SERIE RC2

El programador RC2 permite hasta 8 estaciones más el relé 
de arranque de la bomba/válvula maestra y es adecuado para 

aplicaciones interiores/exteriores según modelo. 

Jardín

Pág.
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ACCESORIOS PE XB COMPRESIÓN

Conducción de fluidos

Pág.
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ACCESORIOS PE X COMPRESIÓN 
(EASYPRESS)

Accesorio de unión por compresión para tubería PEX, diseñado y 
fabricado según norma UNE EN ISO 15875. Cuerpo en latón CW617N, 

casquillo de apriete en acero inoxidable AISI 304, anillo de sujeción de 
material plástico AMCEL KP20. 

Conducción de fluidos
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ACCESORIOS MULTICAPA 

Conducción de fluidos

Pág.
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ACCESORIOS MULTICAPA 
METÁLICOS

Conducción de fluidos
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CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO 
COMPACTO 

Conducción de fluidos

Pág.
1353 NOVEDADES

OPTIMIZADORES  
DE COMBUSTIBLE

Conducción de fluidos

Pág.
1394 NOVEDADES

SISTEMAS DE UNIÓN  
POR SOLDADURA

Conducción de fluidos

Pág.
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-1243

NOVEDADES

SISTEMAS DE UNIÓN  
POR SOLDADURA

Conducción de fluidos
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NOVEDADES



CLORADOR SALINO i·SALTIO

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.

Piscinas

Pág.
54

DESTACADO

CLORALLICE BASIC

Clorador salino para producciones hasta 40 gr/h. Producción ajustable 
de 0 a 10 en pantalla digital. Tecnología SMART POWER® que garantiza 

una producción estable. Célula autolimpiante por inversión de 
polaridad ajustable de 2 a 16 horas dependiendo de la dureza del agua.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORADOR SALINO i·SALTIO
con control de pH 

Sistema de electrolisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de 
uso privado.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORALLICE PH DUO PLUS

Clorador salino con control de pH con producciones hasta 40 g/h.
 Navegación intuitiva en pantalla LCD con visualización de 

producción, índice de sal, temperatura mediante y teclas de acceso 
directo. E-Pool: control remoto con bluetooth.

Piscinas
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DESTACADO



NEOLYSIS SERIE 2

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

BATERIAS DE VÁLVULAS 
MOTORIZADAS

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

ASPIRE 2

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas
Silenciosa y autoaspirante hasta 3m. Motor Asíncrono 2 polos con 

protección X5 y Aislamiento clase F. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

MONOBLOCS CON FILTRO 
INYECTADO B-WaterClean

Monobloc compuesto por filtro de arena  más bomba para filtración 
de pequeñas piscinas o Spas  Filtro en material plástico soplado con 
válvula superior de 7 vías. Conexiones dobles tanto para manguera 

flexible D. 32 mm (1 ¼”) como para manguera flexible D. 38 mm ( 1 ½”).

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



ASPIRALLICE

Bomba para recirculación y filtración del agua de las piscinas y Spas
Silenciosa y Autoaspirante hasta 1,5m. Motor Asíncrono 2 polos. 

Monofásica o trifásicos hasta 3 cv. Motores trifásicos IE3.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

KIT FOTOVOLTAICO CON BOMBA 
DE PISCINA: BATERÍAS

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

CLORAMA DOSIFICADOR 
INVERNADA BIO

Dosificador invernada de 2 kg conteniendo producto desinfectantes 
alguicidas y floculantes para el mantenimiento de la piscina en época 

invernal o de menor uso, evitando la descomposición del agua y 
favoreciendo la limpieza y la puesta a punto. 

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

SUMIDERO PARA PARED MAXI

Nuevo sumidero para pared en acero inoxidable. 
Dimensiones 308 x 388 mm para caudal máximo de 37 m3/h.

Conexión 2 ½ “.

Piscinas

Pág.
116

DESTACADO

*Material eléctrico página XXX       
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BOMBA DE CALOR TERMION 
INVERTER

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

ASPIRADOR RECARGABLE 
CRYSTALINE

Poder de aspiración increíble gracias a su innovador sistema de 
limpieza de 2 velocidades permitiendo un uso en modo estándar para 
la mayoría de la piscina y un modo TURBO SPEED para los ángulos 

difíciles, los peldaños, etc, con o sin cabezal de aspiración.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

BORA CLASSIC

El limpiafondos automático BORA CLASSIC es compacto y fácil 
de utilizar.

Piscinas
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DESTACADO

BORA SMART

Sistema Aquasmart. Seleción del Tiempo de ciclo. Indicador de Bolsa 
llena, para más comodidad se ilumina el Led indicador cuando hay que 
limpiar el filtro. Incorpora cepillos de PVA que garantizan una máxima 

tracción en cualquier tipo de superficie. 

Piscinas
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DESTACADO



TORNADO D600

Limpiafondos de batería solo suelos.
Versión 2023.

Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS  
A BATERIA RUMBOO

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano.

Piscinas
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DESTACADO

TORNADO D400

Limpiafondos de batería suelos pared  
y línea de flotación con app Smartphone.

Versión 2023.
Tres años de Garantía.

Piscinas

Pág.
136

DESTACADO

TORNADO D500

Limpiafondos de batería suelos pared y línea de flotación.
Versión 2023.

Tres años de Garantía.

Piscinas
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DESTACADO



NORKEL

Limpiafondos sin cable a batería para piscina elevada de fondo plano 
con batería incorporada de 7500Ah para un único ciclo de limpieza 

máxima. Diseñado para piscinas sobre suelo y enterradas de todas las 
formas hasta 120m2 de superficie. 

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

DUCHA INOX ROCIADOR 
CILÍNDRICO

Ducha construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 D.43 mm. 
Rociador cilíndrico cromado con altura de rociador 2 metros. Altura de 
pomo 1 m y altura del grifo lavapiés (en modelos con lavapiés) de 40 cm.

Piscinas
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DESTACADO

RECEPTOR MODULADOR BASIC

Receptor modulador vía radio para focos leds. El receptor se coloca 
antes de los transformadores de alimentación de los elementos leds y 
es capaz de modular vía radio el cambio de color y secuencias que trae 

el proyector leds a través del mando a distancia suministrado.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

FOCOS LEDS LUMIPLUS ECO PLUS

Posibilidad al igual que en la gama Lumiplus Eco de combinar los 
frontales en colores Beige, Gris claro y Gris antracita.

El proyector para nicho se suministra SIN nicho. Para completar el 
foco es necesario el nicho 0203023 (referencia 00349).

Piscinas
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DESTACADO



LÁMINA ARMADA 
HAOGENPLAST

Calidad en láminas armadas desde 1.944.
Diseños 3D premium exclusivos: Maderas, Mármol, Pizarras, Matrix 

Cristal, etc…
Acabados naturales y orgánicos, sin brillos plásticos.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO

MID BRIO COMPACTO 
Y POTENTE

Combinando numerosas tecnologías, el Mid-BRiO ofrece una ratio po-
tencia / lúmenes / tamaño inigualable. Un proyector de solamente 75 mm 
de diámetro con 2400 lm de luz y 24W de potencia. Además, en la opción 

RGB+W, podrás optar por un proyector de colores con 1800 lúmenes.

Piscinas
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DESTACADO

LÁMPARAS MICROLED  
PLUS PAR 56

Piscinas
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DESTACADO

BOMBAS DE CALOR COMPACTAS 
PIXEL

Esta bomba de calor compacta es resistente y se puede transportar / 
mover fácilmente en invierno. Ha sido desarrollado para piscina sobre 

suelo o para pequeñas piscinas enterradas, c con eficiencia y bajos 
niveles de ruido como puntos clave de enfoque.

Piscinas

Pág.
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DESTACADO



La serie eHM, son bombas multicelulares no autoaspirantes, 
silenciosas  y de larga duración. Se utilizan para trabajar en 

aplicaciones domésticas, edificación y riego.

Hidropresión

SERIE eHM

Pág.
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DESTACADO

La serie VM es una bomba moderna y robusta vertical para un 
suministro de agua fiable para la mayoría de los edificios.

Cuerpo bomba en fundición, impulsor en noryl, elastomeros en EPDM 
y cierre mecánico en cerámica-carbón.

Hidropresión

SERIE VM

Pág.
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DESTACADO

Fácil instalación predeterminada por el variador de frecuencia.
El sistema solar incluye motor síncrono a 230V y  variador.

Motores de 4” síncronos encapsulados.
Variador de frecuencia DriveTechMini/DriveTech.

Hidropresión

SISTEMA SOLAR DE ALTA 
EFICIENCIA 4” 

Pág.
505

DESTACADO

Bomba centrifuga monobloc de eje horizontal, adecuada para el 
abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, sistema de riego 

y aplicaciones industriales. La curva plana garantiza una presión 
prácticamente constante al variar el caudal.

Hidropresión

SERIE CMS

Pág.
399

DESTACADO



Hidropresión

CONTACTORES

Pág.
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DESTACADO

Hidropresión

INTERRUPTORES 
DIFERENCIALES
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DESTACADO

Hidropresión

INTERRUPTORES  
AUTOMÁTICOS
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DESTACADO

Hidropresión

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Pág.
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DESTACADO



Los Pro-Spray de Hunter se han diseñado con precisión para asegurar 
un rendimiento duradero y fiable en todo tipo de instalaciones. 

Jardín

DIFUSOR EMERGENTE SIN 
TOBERA SERIE PRO-SPRAY

Pág.
987

DESTACADO

La nueva serie 6 es una electroválvula en forma de T modular 
para el riego, la ventaja de este tipo de válvula es la posibilidad de 

ensamblarlas entre ellas directamente.

Jardín

ELECTROVÁLVULA A 24V SERIE 6

Pág.
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DESTACADO

Programador modular de 4 a 16 estaciones. De forma opcional, puede 
instalarse un módulo WiFi que permita controlar de forma remota 

desde cualquier lugar que esté dentro del alcance de su dispositivo de 
red inalámbrica doméstica.

Jardín

PROGRAMADOR TEMPUS PRO

Pág.
1018

DESTACADO

Programador de 8 estaciones, ampliación con módulos de 4-8 y 22 
estaciones, hasta 38 estaciones con armario de plástico y hasta 54 

estaciones con armario metálico.

Jardín

PROGRAMADOR ICC2

Pág.
1027

DESTACADO



La ducha solar “Sunny Style” aprovecha la energía solar para producir 
agua caliente de manera natural y gratuita. 

Jardín

DUCHA SOLAR “SUNNY STYLE”

Pág.
1052

DESTACADO

Tubería plana en PE con tomas preinstaladas.

Riego

Tubería plana con tomas 
preinstaladas

Pág.
1108

DESTACADO

Equipo para lectura de dos sondas de CE, una de pH y una de NPK. 
Dispone de GPRS para comunicación. 

Lectura de datos mediante dispositivo con conexión a internet y 
acceso a web. Ayuda al control de riego y fertirrigación en los cultivos. 

Riego Agrícola

Equipo portatil ARD Multilectura 
con GPRS para comunicación 

Pág.
1183

Sonda

DESTACADO

Tuberías multicapa para instalaciones de ACS en PERT-AL-PERT  
con sistemas de prensado.

Conducción de fluidos

Tuberías multicapa  
PERT-AL-PERT en rollo y barras

Pág.
1210

DESTACADO



Tubería en barras PE Xa para sistemas de prensado y expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Tubería  en barras PE Xa

Pág.
1216

DESTACADO

Colectores de distribución para sistemas de PE Xa expandido  
en instalaciones de ACS.

Conducción de fluidos

Colectores PPSU sistemas  
de expandido

Pág.
1222

DESTACADO

Válvulas para plato de ducha en obra lineales para gran caudal.

Conducción de fluidos

Válvulas para plato 
de ducha en obra 

DESTACADOPág.
1272

Valonas en PE AD para soldadura tope o electrofusión con manguito 
en tuberías de PEAD.

Conducción de fluidos

Valonas en PE biseladas para 
instalación en válvulas de mariposa

Pág.
1330

DESTACADO



Accesorios PE roscados INOX 316 para soldadura a tope, socket  
o electrosoldable con manguito.  

Conducción de fluidos

Accesorios roscados 
en INOX 316 

Pág.
1331

DESTACADO

Caudalímetros electromagnéticos para control de caudales  
en abastecimiento, riego, residual e industria.

Conducción de fluidos

Gama de caudalímetros 
electromagnéticos sin necesidad 
de tramos rectos y entre bridas

Pág.
1351

DESTACADO
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Electrólisis de sal y control de pH .   .   .   .   .   .   . 48-59
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Fuentes Enfriadoras . .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 96

Generadores hipoclorito In Situ   .   .   .   .   .   .   .   .236

Iluminación y decoración en color (leds)  .   .   .   188-197

Lámparas y lentes para proyectores .    .    .    .    .   198-199

Limpiafondos automáticos   .   .   .   .   .   .   .   .   126-140
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Paneles de viraje piscinas pública .   .   .   .   .   .   .   . 166
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Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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Conducción de fluidos

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

SISTEMA DE INSTALACIÓN SIN 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

TUBERÍA Y ACCESORIOS Pb  PARA TUBERÍA Y SISTEMA, SERIES 4 PARA 15 mm. 
Y 5 PARA RESTO DE DIÁMETROS. CTE

Instrucciones de montaje y certificados en www.baezaonline.com (Tuborama)

ROLLOS

Serie
Ø Exterior 

(mm)
Espesor 

(mm)
Longitud 

(m) Código
€uros

/metro

5 15 1,7 50 49304 2,17 T

5 16 1,8 50 81074 2,276 T

5 22 2,0 50 49305 3,691 T

5 25 2,3 50 81075 4,472 T

5 28 2,5 25 49306 5,511 T

MANGUITO

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 10 49307 1,876 T

16 10 81076 1,93 T

22 5 49308 2,359 T

25 5 81077 2,785 T

28 5 49309 3,517 T

REDUCCIÓN MH

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

22-15 10 49311 2,231 T

22-16 10 81078 2,335 T

25-22 40 81079 5,64 T

28-22 10 49312 3,063 T

TE REDUCCIÓN CENTRAL

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

 22-15-22 5 49319 4,22 T

22-16-22 5 81084 4,247 T

28-15-28 5 49320 5,474 T

28-16-28 5 81085 5,474 T

28-22-28 5 49321 5,474 T

REDUCCIÓN HH

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

22-15 10 49310 2,799 T

COLECTOR 22-15-15-22

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

H 22-15-15-M 22 5 49324 5,816 T

H 22-16-16-M 22 5 81088 5,986 T

Tubería de Polibutileno (Pb) conforme a Norma UNE EN ISO 15876 certificado por AENOR para tubo y sistema. Normas incluidas 
en el CTE. Válido para instalaciones de agua fría y agua caliente sanitaria, SERIE 4 para DN 15 y SERIE 5 para 16,22,25 y 28.

ALTERNATIVOS AL COBRE - SISTEMA DE INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTA 
DE PRENSADO 

BARRAS

Serie
Ø Exterior 

(mm)
Espesor 

(mm)
Longitud 

(m) Código
€uros

/metro

5 15 1,7 5,8 49297 2,184 T

5 16 1,8 5,8 81072 2,301 T

5 22 2,0 5,8 49298 3,691 T

5 25 2,3 5,8 81073 4,446 T

5 28 2,5 5,8 49299 5,525 T

Nota: no afloje o  desmonte el accesorio para instalar, se instala como viene de fábrica. Introduzca el casquillo en el tubo 
antes de insertar en el accesorio.

Evite ralladuras en el tramo de tubo que entra en el accesorio

NOTA: EL ACCESORIO NO LLEVA CASQUILLO INCORPORADO

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

SISTEMA DE INSTALACIÓN SIN 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

TE RED LATERAL Y CENTRO

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

22-15-15 5 49323 4,22 T

22-16-16 5 81087 4,247 T

TE RED LATERAL

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

22-22-15 5 49322 4,22 T

22-22-16 5 81086 4,247 T

COLECTOR 4 TOMAS

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

H 22-(4*15)-
M 22 5 49325 10,647 T

H 22-(4*16)-
M 22 5 81089 10,924 T

CODO

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 10 49313 2,316 T

16 10 81080 2,442 T

22 10 49314 2,937 T

25 10 81081 3,504 T

28 5 49315 4,206 T
TE IGUAL

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 10 49316 3,378 T

16 10 81082 3,504 T

22 10 49317 4,261 T

25 5 81083 5,02 T

28 5 49318 5,53 T

TAPÓN

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 10 49327 1,738 T

16 10 81090 1,794 T

22 10 49328 2,276 T

Nota: Instale el casquillo en el tubo antes  
de introducirlo en el accesorio

TAPÓN INSERCIÓN

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 50 49329 0,524 T

16 50 81091 0,551 T

22 50 49330 0,564 T

28 30 49331 0,854 T

CODO PLACA

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 - 1/2 10 49353 7,561 T

16 - 1/2 5 81102 7,771 T

22 - 1/2 5 65833 9,975 T

CODO ROSCA HEMBRA MÓVIL

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15-1/2” 10 49354 9,655 T

16-1/2” 10 81103 9,942 T

CASQUILLOS

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 50 49332 0,338 T

16 50 81092 0,365 T

22 50 49333 0,418 T

25 50 81093 0,766 T

28 50 49334 0,85 T
MANGUITO ROSCA HEMBRA

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15-1/2” 10 49335 5,672 T

16-1/2” 10 81094 5,975 T

22-1/2” 10 49336 6,914 T

22-3/4” 10 49337 6,819 T

25-3/4” 5 81095 7,998 T

28-3/4” 5 49338 9,701 T

28-  1” 5 49339 9,16 T

TE ROSCA HEMBRA

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15-1/2” 10 49355 8,524 T

16-1/2” 5 81119 8,794 T

22-1/2” 5 49356 9,76 T
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SISTEMA DE INSTALACIÓN  
SIN HERRAMIENTA DE PRENSADO

ENTRONQUE ROSCA MACHO

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15-1/2” 10 49340 4,906 T

16-1/2” 10 81096 5,161 T

22-1/2” 10 49341 6,022 T

22-3/4” 10 49342 6,033 T

25-3/4” 5 81097 8,062 T

28-3/4” 5 49343 9,337 T

28-  1” 5 49344 9,271 T

VÁLVULA EMPOTRAR LATÓN PASO TOTAL

DN Peso (gr)
Unidades 

caja
Formato 
de venta Código €uros/ud.

 1/2 180 15 unidad  119340 6,11 T

 3/4 250 12 unidad  119341 8,588 T

CODO ROSCA HEMBRA

Ø (mm) Unidades 
bolsa Código €uros/ud

15-1/2” 10 49349 6,245 T

16-1/2” 10 81100 6,724 T

22-1/2” 10 49350 7,535 T

22-3/4” 5 49351 7,711 T

25-3/4” 5 81101 12,108 T

28-  1” 5 49352 14,292 T

MANGUITO TRANSICIÓN

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15-1/2” 10 49359 4,66 T

16-1/2” 10 81105 4,832 T

22-3/4” 10 49360 5,879 T

CODO FIJACIÓN 
ROSCA H

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15-1/2” 10 49347 6,85 T

16-1/2” 10 81099 7,074 T

22-1/2” 10 49348 8,302 T

MANGUITO ROSCA 
HEMBRA MÓVIL

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15-1/2” 10 49345 8,907 T

16-1/2” 10 81098 9,193 T

22-3/4” 10 49346 9,655 T

ENTRONQUE TRANSICIÓN

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15-1/2” 10 49357 3,728 T

16-1/2” 10 81104 4,349 T

22-3/4” 10 49358 5,879 T

Construcción en latón conforme a norma UNE-EN12165, 
asientos de PTFE. Temperatura de trabajo 0-150ºC. Presión 
máxima 16 Atm.
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SISTEMA DE INSTALACIÓN  
SIN HERRAMIENTA DE PRENSADO

JUNTAS

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 50 49369 0,229 T

16 50 81110 0,243 T

22 50 49370 0,27 T

25 50 81111 0,31 T

28 50 49371 0,338 T

ARO DISTANCIADOR

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 100 49375 0,148 T

16 100 81114 0,163 T

22 100 49376 0,189 T

25 100 81115 0,216 T

28 100 49377 0,243 T

DISTANCIADOR CON TORNILLOS

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

Todos 1 49389 0,749 T

MANDOS PARA ACOPLE  
DE VÁLVULA EMPOTRAR

Descripción  
Unidades 

caja
Formato 
de venta Código €uros/ud

Maneta con florón 15 unidad  119343 4,686 T

Mando oculto c/f 15 unidad  119344 4,707 T

LUBRICANTE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

Todos 1 49382 7,64 T

ANILLOS RETENCIÓN

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

15 50 49372 0,229 T

16 50 81112 0,243 T

22 50 49373 0,27 T

25 50 81113 0,338 T

28 50 49374 0,405 T
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SISTEMA DE INSTALACIÓN CON 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

SISTEMA DE PRENSADO PARA ACCESORIOS  
Y TUBERÍA MULTICAPA

Instrucciones de montaje y certificados en www.baezaonline.com (Conducción de Fluidos) 

Recuerde biselar siempre el tubo antes de introducirlo en el accesorio, evitará arrastres de las juntas en el accesorio

Ø Exterior 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
(m) Código €uros/m

16 2 100 48624 1,218 T

20 2 100 48619 1,583 T

25 2,5 100 125443 2,724 T

32 3 50 70868 4,63 T

ROLLOS

TUBERÍA MULTICAPA PEX -AL-PEX 

Tubería  multicapa PE Xb-AL- PE Xb para instalaciones de ACS. 
Certificado de sistema AENOR conforme a noma europea UNE EN 
ISO 21003- nacional UNE 53961 para tuberías PEX-AL-PEX. Serie 
(aplicación/presión) 1/10;2/10;4/10;5/10. Temperatura máxima de 
funcionamiento 95ºC para presión 10 bar. Temperatura punta 110ºC

VER MÁQUINAS  
Y HERRAMIENTAS  
PARA PRENSADO  
PÁG. 1256, 1257

Ø Exterior 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
rollo (m)

Formato de 
venta Código €uros/m

16 2 100 Rollo 40293 0,944 T

20 2 100 Rollo 53402 1,177 T

25 2,5 100 Rollo 53403 2,048 T

32 3 50 Rollo 53404 3,354 T

ROLLOS

Ø Exterior 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
rollo (m)

Formato de 
venta Código

€uros/
rollo

16 2 25 Rollo 133744 23,62 T

20 2 25 Rollo 133745 29,43 T

25 2,5 25 Rollo 133746 51,208 T

Rollitos tubería multicapa PERT AL PERT

Ø Exterior 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
barra (m)

Formato de 
venta Código

€uros/
tubo

16 2 5 Barra 131116 5,375 T

20 2 5 Barra 131117 6,697 T

25 2,5 5 Barra 131118 11,078 T

32 3 5 Barra 131119 18,141 T

Barras multicapa PERT-AL-PERT

TUBERÍA MULTICAPA PER -AL-PERT 

Tubería multicapa PERT AL PERT para instalaciones de ACS. 
Certificado de sistema AENOR conforme a norma europea UNE 
EN ISO 21003. Serie (aplicación presión) 1/6;2/6;4/6;5/6. Temperatura 
máxima de funcionamiento 70º para presión 6 bar. 

DESTACADO
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Perfil H

Perfil TH

SISTEMA DE INSTALACIÓN CON  
HERRAMIENTA DE PRENSADO

DIAGRAMA DE PRENSADO

Perfil RF

Perfil U

Diámetro (mm) Espesor (mm)

16 2,0

20 2,0 

25 2,5

32 3,0

CORRESPONDENCIA ACCESORIOS A 
ESPESORES DE TUBERÍA

ACCESORIOS MULTICAPA (MULTIPEX)

Accesorio de unión por compresión en latón para tubería multicapa Pex/Al/Pex y Pert/Al/Pert, diseñado y fabricado según norma 
UNE EN ISO 21003. Cuerpo en latón CW617N, juntas estanqueidad en EPDM 4270, casquillo de apriete en acero inoxidable AISI 
304, anillo de sujeción de material plástico AMCEL KP20. El casquillo va fijado al cuerpo, lo que garantiza que no se pierda durante 
la manipulación de la pieza. Temperatura máxima de trabajo: 95ºC, Temperatura mínima de manipulación del tubo: -15ºC. Presión 
máxima de trabajo a 20ºC: 10 bar. Roscas cilíndricas conforme a la norma ISO 228. 

Accesorio apto para instalaciones con agua potable, calefacción y en general, fluidos NO CORROSIVOS. Accesorio compatible con 
los perfiles de prensado  TIPO U, RF, H y TH.

Los accesorios son validos para su instalación en tuberías multicapa con diámetros y espesores  indicados en la siguiente tabla.

Anillo aislante

Juntas tóricas

Cuerpo latón

Casquillo Inox
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SISTEMA DE INSTALACIÓN CON 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

ACCESORIOS MULTICAPA METÁLICOS

Manguito multicapa
Manguito reducido multicapa

Codo igual multicapa

Te reducida multicapa

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X16 50 53521 1,725 T

20X20 50 49538 2,281 T

25X25 40 53519 3,67 T

32X32 20 53518 5,515 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X16 50  53578 2,537 T

20X20 40  52999 3,124 T

25X25 30  53581 5,00 T

32X32 20  53582 7,903 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X20X16 40  49407 4,374 T

20X16X16 40  49409 4,238 T

20X16X20 40  49410 4,258 T

20X20X16 40  49412 4,18 T

25X16X25 20  53505 6,348 T

25X20X20 10  49417 6,096 T

25X20X25 10  53584 6,445 T

25X25X20 20  49418 6,982 T

32X20X32 10 49421 10,924 T

32X25X25 10 49422 11,154 T

32X25X32 20 53506 11,427 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50 49436 2,477 T

20X1/2” 50 49439 2,741 T

20X3/4” 15 49440 4,285 T

25X3/4” 30 49442 4,503 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20X16 50  49395 2,202 T

25X20 40  49399 3,459 T

32X25 10  49401 5,388 T

Placa base 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16-20 1 64767 3,406 T

Codo R. Hembra multicapa

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50  49424 2,94 T

20X1/2” 50  49425 3,334 T

20X3/4” 40  49429 5,774 T

25X3/4” 30  49430 5,615 T

32X   1” 10  49431 11,392 T

Codo R. Macho multicapa

Racor loco multicapa 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50  49500 2,18 T

20X1/2” 50  49502 2,285 T

25X1” 10  49506 8,299 T

32X   1” 20  53568 5,766 T

Te igual multicapa 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X16X16 40  53501 3,459 T

20X20X20 35  52990 4,55 T

25X25X25 10  53583 7,212 T

32X32X32 10  49406 11,343 T

Codo c/soporte multicapa

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 25  53561 3,179 T

20X1/2” 25  53562 3,233 T

Racor loco multicapa PP SU

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2" 50 133747 1,803 T

20X1/2" 50 133748 1,991 T

20X3/4" 50 133749 2,809 T

25X3/4" 40 133750 3,082 T

32X1" 20 133751 4,612 T

NOVEDADES
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SISTEMA DE INSTALACIÓN CON 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50  52995 1,78 T

16X3/4” 50  49461 3,88 T

20X1/2” 50  52984 2,093 T

20X3/4” 40  49463 2,569 T

25X3/4” 40  49464 3,154 T

25X   1” 20  49467 4,83 T

32X   1” 20  53572 5,429 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50  53524 2,197 T

20X1/2” 50  52985 2,303 T

20X3/4” 50  49487 2,757 T

25X3/4” 40  49488 3,489 T

25X   1” 10  49490 5,574 T

32X   1” 15  49492 6,856 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 40  53563 3,585 T

20X1/2” 35  49444 4,046 T

25X3/4” 10  49447 6,541 T

ACCESORIOS MULTICAPA

MANDOS PARA ACOPLE DE VÁLVULA 
EMPOTRAR

Descripción 
Unidades 

caja
Formato 
de venta Código €uros/ud

Maneta con florón 15 unidad  119343 4,686 T

Mando oculto c/f 15 unidad  119344 4,707 T

Válvula empotrar latón paso total. 
Construcción en latón conforme a norma UNE-
EN12165, asientos de PTFE. Temperatura de 
trabajo 0-150ºC. Presión máxima 16 atm.

DN
Peso 
(gr)

Unidades 
caja

Formato 
de venta Código €uros/ud

 1/2 180 15 unidad  119340 6,11 T

 3/4 250 12 unidad  119341 8,588 T

Válvula en línea BARBI  
para sistema multicapa

Ø (mm)
Formato 
de venta Código €uros/ud

16 unidad 126847 9,125 T

20 unidad 126848 12,795 T

25 unidad 126849 16,109 T

Válvula en U BARBI  
para sistema multicapa

Ø (mm)
Formato 
de venta Código €uros/ud

20 unidad 123612 23,125 T

25 unidad 53570 23,225 T

Mando para válvula Barbi en U

Modelo
Formato 
de venta Código €uros/ud

M. Redondo unidad 123613 8,086

Mando para válvula  
Barbi en línea

Modelo
Formato 
de venta Código €uros/ud

M. Redondo unidad 49515 6,979

M. Oculto unidad 49516 5,758

Terminal R. Macho multicapa
Manguito R. Hembra multicapa

Te R. Hembra multicapa
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SISTEMA DE INSTALACIÓN CON 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

Perfil H

Perfil TH

DIAGRAMA DE PRENSADO

Perfil RF

Perfil U

Accesorio PPSU a compresión para tuberías multicapa
PERT-AL-PERT y PE X-AL-PE X

A Gama de accesorio para tuberías multicapa fabricado en Polifenilsulfona (PPSU). Fabricados conforme a norma UNE EN ISO 
21003. 
• Gran resistencia a la temperatura, hasta 134ºC. 
• Alta resistencia química. No le afecta el cloro contenido en el agua para consumo humano.
• Inalterable a los materiales de construcción. 
• Altamente resistente a impactos.
• Baja rugosidad interna.

Detalles constructivos:
• Cuerpo PPSU.
• Casquillo de apriete INOX 304.
• Anillo aislante PPH.
• Junta tórica EPDM/70-PEROX.

Accesorios compatibles con perfiles: U, H,TH y RF. AENOR para sistema con perfiles H y TH.
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Accesorio PPSU a compresión para tuberías multicapa

SISTEMA DE INSTALACIÓN CON 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16 50 125081 1,27 T

20 40 125082 1,653 T

25 40 125083 2,721 T

32 20 125084 3,911 T

Manguito multicapa PP SU

Codo multicapa PPSU

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16 50 125088 1,445 T

20 40 125089 1,961 T

25 30 125090 3,344 T

32 20 125091 5,161 T

Te igual multicapa PPSU 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16 40 125092 2,229 T

20 35 125093 2,931 T

25 20 125094 4,954 T

32 20 125095 7,329 T

Manguito multicapa reducido PPSU 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20-16 50 125085 1,698 T

25-20 40 125086 2,516 T

32-25 30 125087 3,879 T

Te reducida multicapa PPSU 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20X16X16 35 125096 2,883 T

20X16X20 35 125097 2,963 T

20X20X16 35 125098 2,903 T

25X16X25 20 125099 4,516 T

25X20X20 20 125100 4,294 T

25X20X25 20 125101 4,822 T

25X25X20 20 125102 4,822 T

32X20X32 20 125103 7,003 T

32X25X25 20 125104 7,296 T

32X25X32 20 125105 7,548 T
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SISTEMA DE INSTALACIÓN CON 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

TUBERÍA PE-Xa ACCESORIOS PRESS FITTING,  PARA TUBERÍA. SERIE 4 
PARA 16 mm Y 5 PARA RESTO DE DIÁMETROS. MORDAZA TIPO RF. CTE

TUBERÍA POLIETILENO RETCULADO PE Xa
Tubería  de polietileno reticulado PE Xa (peróxido) para instalaciones de ACS.  
Certificado de tubería AENOR conforme a noma europea UNE EN ISO 15875.  
Serie 5 (aplicación/presión) 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6. 

Ø Exterior 
(mm) Espesor (mm) Longitud (m) Código €uros/m

16 1,8 200 78511 0,854 T

20 1,9 120 78512 1,121 T

25 2,3 100 78513 1,824 T

32 2,9 50 81026 3,184 T

ROLLOS

Ø Exterior 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
barra (m)

Formato 
de venta Código

€uros/
tubo

16 1,8 5 barra 122004 4,42 T

20 1,9 5 barra 122005 5,8 T

25 2,3 5 barra 122006 9,5 T

32 2,9 5 barra 131215 15,924 T

Barras  PEX a

VER MÁQUINAS  
Y HERRAMIENTAS  
PARA PRENSADO  
PÁG. 1256, 1257

DESTACADO
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SISTEMA DE INSTALACIÓN CON 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

ACCESORIOS PE X COMPRESIÓN (EASYPRESS)

Accesorio de unión por compresión para tubería PEX, diseñado y 
fabricado según norma UNE EN ISO 15875. Cuerpo en latón CW617N, 
casquillo de apriete en acero inoxidable AISI 304, anillo de sujeción 
de material plástico AMCEL KP20. El casquillo va fijado al cuerpo, lo 
que garantiza que no se pierda durante la manipulación de la pieza. 
Temperatura máxima de trabajo: 95ºC, Temperatura mínima de 
manipulación del tubo: -20ºC. Presión máxima de trabajo a 20ºC: 15 bar. 

Uso en instalaciones de ACS, agua potable, etc. Por lo general, es apto 
para instalaciones con fluidos NO CORROSIVOS. 

Accesorio compatible con  los perfiles de prensado tipo U, H y RF. Los 
accesorios son validos para su instalación en tuberías de Polietileno 
Reticulado con diámetros y espesores indicados en la tabla adjunta.

Diámetro (mm) Espesor (mm)

16 1,8

20 1,9

25 2,3

32 2,9

CORRESPONDENCIA ACCESORIOS A ESPESORES DE TUBERÍA

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20X16 50 59893 2,076 T

25X20 40 59895 4,012 T

32X25 40 59896 4,596 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X16 50 59889 1,884 T

20X20 50 59890 2,202 T

25X25 40 59891 3,293 T

32X32 15 59892 4,959 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X20X16 25 59905 consultar T

20X16X16 40 59906 4,133 T

20X16X20 40 59907 4,254 T

20X20X16 40 59908 4,193 T

25X20X25 25 59909 6,4 T

25X20X20 25 59910 6,317 T

32X25X25 25 59911 10,363 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X16X16 40 59901 3,282 T

20X20X20 40 59902 4,418 T

25X25X25 25 59903 6,565 T

32X32X32 10 59904 10,632 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 25 59917 3,236 T

20X1/2” 25 65647 3,33 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50 59912 2,263 T

20X1/2” 50 59913 2,581 T

25X3/4” 30 59915 4,418 T

32X   1” 25 59916 6,647 T

Manguito igual PE X  Manguito reducido PE X

Te reducida PE X

Codo  c/soporte PE X 

Te igual PE X

Codo R. Hembra PE X 
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SISTEMA DE INSTALACIÓN CON 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

ACCESORIOS PE Xb COMPRESIÓN

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50 59922 2,126 T

20X1/2” 50 59923 2,374 T

20X3/4” 50 59924 2,869 T

25X3/4” 50 59925 3,261 T

32X   1” 30 59926 4,934 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20X1/2” 25 59919 2,828 T

25X3/4” 25 59921 4,562 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50 59934 1,908 T

20X1/2” 50 59935 2,15 T

20X3/4” 50 59936 3,775 T

25X3/4” 40 59937 3,205 T

32X   1” 30 59939 1,569 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50 59927 1,808 T

20X1/2” 50 59929 1,96 T

20X3/4” 50 59930 2,683 T

25X3/4” 40 59931 2,995 T

25X   1” 25 59932 4,19 T

32X   1” 30 59933 4,483 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X16 50 59897 2,353 T

20X20 50 59898 3,034 T

25X25 30 59899 4,727 T

32X32 20 59900 7,68 T

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16X1/2” 50 59940 3,509 T

20X1/2” 40 59941 4,025 T

25X3/4” 25 59942 6,296 T

Mando para válvula  
Barbi en U

Modelo
Formato 
de venta Código €uros/ud

M. Redondo unidad 123613 8,086

Mando para válvula  
Barbi en línea

Modelo
Formato 
de venta Código €uros/ud

M. Redondo unidad 49515 6,979

M. Oculto unidad 49516 5,758

Válvula en línea BARBI para 
sistema PE X prensado

Ø (mm)
Formato 
de venta Código €uros/ud

16 unidad 59944 11,149 T

20 unidad 126850 11,01 T

25 unidad 126851 14,343 T

Válvula en U BARBI para 
sistemas PE X prensado

Ø (mm)
Formato 
de venta Código €uros/ud

20 unidad 59948 20,037 T

25 unidad 65984 22,536 T

Codo R. Macho PE X Racor loco PE X 

Manguito R. Hembra PE X

Codo igual PE X

Terminal R. Macho PE X 

Te R. Hembra PE X 
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SISTEMA DE INSTALACIÓN CON 
HERRAMIENTA DE PRENSADO

Accesorio a compresión para tuberías de PE X en PPSU
Gama de accesorio para tubería de PE X fabricado en Polifenilsulfona (PPSU). Fabricados conforme a norma UNE EN ISO15875
• Gran resistencia a la temperatura, hasta 134ºC. 
• Alta resistencia química. No le afecta el cloro contenido en el agua para consumo humano.
• Inalterable a los materiales de construcción. 
• Altamente resistente a impactos.
• Baja rugosidad interna.

Detalles constructivos:
• Cuerpo PPSU.
• Casquillo de apriete INOX 304.
• Anillo aislante PPH.

Accesorios compatibles con perfiles : RF, U y H.

TIPO DE PRENSADO

RF U H

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16 50 125106 1,15 T

20 50 125107 1,448 T

25 40 125108 2,479 T

32 20 125109 3,392 T

Manguito PE X PP SU

Codo PE X PPSU

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16 50 125113 1,28 T

20 40 125114 1,692 T

25 30 125115 2,972 T

32 20 125116 4,418 T

Te igual PE X PPSU 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16 40 125117 1,961 T

20 25 125118 2,498 T

25 20 125119 4,397 T

32 20 125120 6,255 T

Manguito PE X reducido PPSU 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20-16 50 125110 1,411 T

25-20 40 125111 2,137 T

32-25 20 125112 3,225 T

Te reducida multicapa PPSU 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20X16X16 35 125121 2,358 T

20X16X20 35 125122 2,439 T

20X20X16 35 125123 2,419 T

25X16X25 20 125124 3,951 T

25X20X20 20 125125 3,654 T

25X20X25 20 125126 4,108 T

25X25X20 20 125127 4,087 T

32X20X32 20 125128 5,821 T

32X25X25 20 125129 5,987 T

32X25X32 20 125130 6,255 T
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SISTEMA TUBERÍAS PEX-a  
CON CASQUILLO DE EXPANSIÓN  
PARA INSTALACIONES DE ACS

TUBERÍA POLIETILENO RETCULADO PE Xa

Ø exterior 
(mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
rollo (m)

Formato de 
venta Código

€uros/
metro

16 1,8 200 Rollo 78511 0,854 T

20 1,9 120 Rollo 78512 1,121 T

25 2,3 100 Rollo 78513 1,824 T

32 2,9 50 Rollo 81026 3,184 T

Diámetro exterior (mm) 15*1,8 20*1,9 25*2,3 32*2,9

Número de rotaciones 4 5 7 12

Temperatura Ambiente ºC de 15 a 40ºC de 6 a 15ºC de 1 a 6ºC de -4 a 1ºC de -9 a -4ºC de -15 a -9ºC

Tiempo de espera (min) 30 45 120 180 240 720

Sistema casquillo de expansión Rayper para instalaciones de ACS. El sistema 
de casquillo de expansión aprovecha la memoria plástica de la tubería y el 
casquillo para volver a su dimensión original tras su expansión. 

Sistema certificado AENOR conforme a noma UNE EN ISO 15875-1, UNE EN 
ISO15875-1:2004/A1:2007, UNE EN ISO 15875-5:2004. Clase aplicación/presión 
Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 y Serie 4: 1/8;2/8;4/10;5/8. Certificado con accesorios de 
latón, accesorio en PPSU en fase de certificación. 

Sólo puede usar PEX -a con este sistema, debido a su elasticidad. 

Es muy importante en la instalación de este tipo de sistema, la rotación del 
cabezal de la máquina expandidora cuándo se realiza el expandido, de tal 
forma que quede expandida la totalidad de la circunferencia de la tubería. En la 
siguiente tabla se describen el número de rotaciones de expansión en función 
del diámetro de la tubería:

Tubería  de polietileno reticulado PE Xa (peróxido) para instalaciones de ACS. 
Certificado de tubería AENOR conforme a noma europea UNE EN ISO 15875. 
Serie 5 (aplicación/presión) 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6. 

A diferencia de los sistemas de conexión con prensado, el sistema de casquillo 
expandido NO se puede someter a presión antes de un mínimo de 30 minutos 
posteriores a su conexión con el accesorio y dependiendo de la temperatura 
ambiente, este tiempo puede modificarse conforme a la siguiente tabla:

SISTEMA DE INSTALACIÓN 
CON HERRAMIENTA DE  EXPANSIÓN
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SISTEMA DE INSTALACIÓN 
CON HERRAMIENTA DE  EXPANSIÓN

ACCESORIOS SISTEMA EXPANDIDO RAYPER
Accesorios para sistema de expandido Rayper 

MANGUITO PPSU

TE IGUAL PPSU 

CODO PPSU   

CASQUILLO PPSU 

MANGUITO REDUCIDO PPSU

TE REDUCIDA PPSU 

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16 1,8 25 unidad  119362 0,787 T

20 1,9 25 unidad  119363 1,055 T

25 2,3 25 unidad  119364 2,204 T

32 2,9 25 unidad  119365 4,181 T

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16 1,8 25 unidad  119369 1,892 T

20 1,9 25 unidad  119370 2,199 T

25 2,3 15 unidad  119371 5,138 T

32 2,9 15 unidad  119372 8,081 T

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16 1,8 25 unidad  119380 1,555 T

20 1,9 25 unidad  119381 1,768 T

25 2,3 25 unidad  119382 3,349 T

32 2,9 25 unidad  119383 5,465 T

Ø (mm) Color uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16 Azul 100 unidad  119355 0,317 T

20 Azul 50 unidad  119356 0,341 T

25 Azul 25 unidad  119357 0,366 T

16 Rojo 100 unidad  119359 0,317 T

20 Rojo 50 unidad  119360 0,341 T

25 Rojo 25 unidad  119361 0,366 T

32 Blanco 25 unidad  119358 0,609 T

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

20-16 1,9*1,8 25 unidad  119366 1,362 T

25-20 2,3*1,9 25 unidad  119367 2,11 T

32-25 2,9*2,3 25 unidad  119368 3,24 T

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

20-16-20 1,9-1,8-1,9 25 unidad  119373 2,878 T

20-16-16 1,9-1,8-1,8 25 unidad  119374 2,566 T

20-20-16 1,9-1,9-1,8 25 unidad  119375 2,759 T

25-16-25 2,3-1,9-2,3 15 unidad  119376 4,627 T

25-20-20 2,3-1,9-1,9 15 unidad  119377 4,518 T

25-20-25 2,3-1,9-2,3 15 unidad  119378 5,128 T

25-25-20 2,3-2,3-1,9 15 unidad  119379 5,078 T
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ACCESORIOS SISTEMA EXPANDIDO RAYPER
Accesorios para sistema de expandido Rayper en latón 

CODO ROSCA HEMBRA LATÓN  

RACOR MOVIL HEMBRA LATÓN 

MANGUITO ROSCA HEMBRA LATÓNTERMINAL ROSCA MACHO LATÓN

CODO ROSCA HEMBRA C/SOPORTE LATÓN 

TE ROSCA CENTRO HEMBRA LATÓN  

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16*1/2 1,8 5 unidad  119384 2,254 T

20*1/2 1,9 5 unidad  119385 2,309 T

25*3/4 2,3 5 unidad  119386 4,964 T

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16*1/2 1,8 5 unidad  119397 1,927 T

20*1/2 1,9 5 unidad  119398 2,18 T

25*3/4 2,3 5 unidad  119399 3,661 T

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16*1/2 1,8 5 unidad  119394 1,625 T

20*1/2 1,9 5 unidad  119395 1,565 T

25*3/4 2,3 5 unidad  119396 2,888 T

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16*1/2 1,8 5 unidad  119389 1,194 T

20*1/2 1,9 5 unidad  119390 1,273 T

20*3/4 1,9 5 unidad  119391 1,778 T

25*3/4 2,3 5 unidad  119392 2,095 T

32*1 2,9 5 unidad  119393 7,392 T

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16*1/2 1,8 5 unidad  119387 2,918 T

20*1/2 1,9 5 unidad  119388 3,151 T

Ø (mm) Espesor 
(mm)

uds. /
bolsa

Formato 
de venta Código €uros/ud.

16*1/2 1,8 5 unidad  119400 2,735 T

20*1/2 1,9 5 unidad  119401 2,834 T

Colectores PPSU sistemas de expandido

N. 
Salidas Ø Código €uros/ud.

4 20-20-16-16 122787 4,167 T

4 25-20-16-16 122788 4,622 T

5 20-20-16-16-16 122789 4,375 T

5 25-20-16-16-16 122790 4,781 T

SISTEMA DE INSTALACIÓN 
CON HERRAMIENTA DE  EXPANSIÓN

DESTACADO
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VÁLVULA RECTA PARA SISTEMA CASQUILLO RAYPER - GE

Ø
Unidades 

caja
Formato 
de venta Código €uros/ud.

16 12 unidad 123818 7,845 T

20 8 unidad 123819 8,423 T

25 8 unidad 123820 11,561 T

Válvula de esfera paso total para empotrar. PN 25. Temperatura 
de trabajo -20+110 ºC. Ver ficha para relación presión/temperatura. 
Construcción en latón CW617N. Compatible con maneta código 119343 
y mando oculto 119344

VÁLVULA EN U PARA SISTEMA CASQUILLO RAYPER - GE

Ø
Unidades 

caja
Formato 
de venta Código €uros/ud.

20 6 unidad 123479 11,643 T

25 4 unidad 123480 16,619 T

Válvula de esfera paso total para empotrar. PN 25. Temperatura 
de trabajo -20+110 ºC. Ver ficha para relación presión/temperatura. 
Construcción en latón CW617N. Compatible con maneta código 119343 
y mando oculto 119344

SISTEMA DE INSTALACIÓN 
CON HERRAMIENTA DE  EXPANSIÓN

Mando para válvula Barbi en U

Modelo
Formato 
de venta Código €uros/ud

M. Redondo unidad 122799 9,186 T

M. Oculto unidad 122800 7,413 T

Mando para válvula Barbi en línea

Modelo
Formato 
de venta Código €uros/ud

M. Redondo unidad 122796 8,057 T

M. Maneta unidad 122797 8,057 T

M. Oculto unidad 122798 6,387 T

Válvula en línea BARBI para 
sistema PE X prensado

Ø (mm)
Formato 
de venta Código €uros/ud

16 unidad 122791 10,41 T

20 unidad 122792 10,41 T

25 unidad 122793 13,396 T

Válvula en U BARBI para 
sistemas PE X prensado

Ø (mm)
Formato 
de venta Código €uros/ud

20 unidad 122794 18,767 T

25 unidad 122795 22,782 T

MANDOS PARA ACOPLE DE VÁLVULA EMPOTRAR

Descripción Unidades 
caja

Formato de 
venta Código €uros/ud.

Maneta con florón 15 unidad  119343 4,686 T

Mando oculto c/f 15 unidad  119344 4,707 T



1224

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. CORTAR LA TUBERÍA RECTA

3. EXPANDIR ROTANDO

2. INTRODUCIR EL CASQUILLO

4. INTRODUCIR EN EL ACCESORIO 

SISTEMA DE INSTALACIÓN 
CON HERRAMIENTA DE  EXPANSIÓN
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SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET

TUBERÍAS Y ACCESORIOS POLIPROPILENO (PP-R) PARA 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. CTE TEMPERATURA 
SOLDADURA SOCKET-260º C

TUBERÍA PP-R MONOCAPA SDR6-S2,5

TUBERÍA PPR125 RP MONOCAPA SDR 9-S4 

Diámetro exterior 
(mm) Espesor (mm) Longitud (m) Código €uros/m

16 2,7 4 0126001 consultar T

20 3,4 4 0126002 consultar T

25 4,2 4 0126003 2,474 T

Diámetro exterior 
(mm) Espesor (mm) Longitud (m) Código €uros/m

32 3,6 4 112580 3,371 T

40 4,5 4 112581 5,36 T

50 5,6 4 112582 8,058 T

63 7,1 4 112583 12,492 T

75 8,4 4 112584 17,852 T

90 10,1 4 112585 30,68 T

110 12,3 4 112586 41,677 T

125 14 4 112587 53,444 T

160 17,9 4 112588 88,872 T

200 22,4 4 112589 135,745 T

Tubería PP-R monocapa serie 2,5 . Tubería monocapa polipropileno copolímero ramdon PPR. Fórmula para cálculo de la dilatación 
lineal=0,15 mm. X longitud de la tubería (m)  X diferencial de temperatura

Producto certificado conforme a norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5

Tubería PP-R RP monocapa serie 4 para 32/200 y  3,2 para D.20 y 25. Tubería monocapa polipropileno copolímero ramdon PPR  RP 
125. Al igual que en el PE,  el aumento de la  densidad del producto disminuye el espesor de pared de la tubería,   permitiendo una 
mayor capacidad hidráulica.  Fórmula para cálculo de la dilatación lineal=0,15 mm. X longitud de la tubería (m)  X diferencial de 
temperatura.

Producto certificado conforme a norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5

Material y accesorio (PP-R) puede ser utilizado en instalaciones con productos agresivos (ver tabla de 
resistencias en www.baezaonline.com), permiten valores de pH entre 1 y 14. Es un mal conductor de calor, 
lo que le convierte en un EXCELENTE AISLANTE TÉRMICO. El diferencial de costo en aislamiento con 
respecto a conducciones con otros materiales no plásticos, permite un ahorro económico importante 
en la instalación. La pared interior lisa, evita las incrustaciones y es menos propensa a la formación de 
LEGIONELA. La instalación con PP R permite los tratamientos de choque contra la LEGIONELA. Entre 
otras características, el PP R es idóneo para instalaciones en zonas sísmicas, el  sistema de unión por 
termofusión o electrofusión, junto a su comportamiento elástico, permite absorber movimientos sísmicos 
sin llegar a producir rotura. La absorción acústica y las propiedades elásticas del PP R, amortiguan y evitan 
la propagación de ruido provocadas por el paso de agua y los golpes de ariete. No es recomendable su uso en 
instalaciones a la intemperie. En este caso, es necesaria la protección con pintura acrílica normal (a base de 
agua). SISTEMA ANTIMICROBIANO.

TUBERÍA PPR MONOCAPA SDR 6- S2,5

TUBERÍA PPR125 RP MONOCAPA SDR 9-SDR 7,4 paraD.20,D.25

PP-R

PP-R125

VER MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA 
PRENSADO PÁG. 1256, 1257
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SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET

TUBERÍA PPR 100 COMPUESTA SDR 11- S5
Tubería PP-R compuesta PP R100. Este tipo de tubería está compuesta de tres capas, exterior en PP R 100, media con PP R más fibra 
de vidrio e interior en PP R 100. Al igual que en el PE,  el aumento de la  densidad del producto disminuye el espesor de pared de la 
tubería,   permitiendo una mayor capacidad hidráulica.   La fórmula genérica para cálculo de dilatación lineal, viene dada por los 
siguientes valores: Dilatación lineal=0,040 mm. X longitud de la tubería (m)  X diferencial de temperatura. 

Diámetro exterior 
(mm) Espesor (mm) Longitud (m) Código €uros/m

20 2,8 4 77613 2,01 T

25 3,5 4 77612 2,848 T

32 2,9 4 68451 3,438 T

40 3,7 4 76870 5,472 T

50 4,6 4 68558 7,677 T

63 5,8 4 76871 11,841 T

75 6,8 4 77031 15,527 T

90 8,2 4 76745 22,472 T

110 10,0 4 77032 33,514 T

125 11,4 4 77033 39,457 T

160 14,6 4 77034 73,128 T

200 18,20 4 77035 126,483 T

TUBERÍA PPR 100 COMPUESTA SDR 11-S5 ; SDR 7,4-S3,2 PARA D.20 y D.25

TUBERÍA PPR FBP COMPUESTA SDR 9- S4
Tubería PP-R compuesta FBP. Este tipo de tubería está compuesta de tres capas, exterior en PP R 125, media con PP R más fibra 
de vidrio e interior en PP R 125. Al igual que en el PE,  el aumento de la  densidad del producto disminuye el espesor de pared de la 
tubería,   permitiendo una mayor capacidad hidráulica.  Tubería de nueva formulación con inferior coeficiente de dilatación a la 
tubería compuesta actual. En este caso, la fórmula genérica viene dada por los siguientes valores: Dilatación lineal=0,035 mm. X 
longitud de la tubería (m)  X diferencial de temperatura. 

NOTA: Tubería certificada AENOR 

Ver polifusores y matrices pág. 1324

TUBERÍA PPR RP 125 FBP COMPUESTA SDR 9-S4 ; SDR 7,4-S3,2 PARA D.20 y D.25

Diámetro exterior 
(mm) Espesor (mm) Longitud (m) Código €uros/m

20 2,8 4 111292 1,93 T

25 3,5 4 111293 2,729 T

32 3,6 4 111294 4,365 T

40 4,5 4 111295 7,371 T

50 5,6 4 111296 10,653 T

63 7,1 4 111297 14,704 T

75 8,4 4 111298 22,674 T

90 10,1 4 111299 32,871 T

110 12,3 4 111300 45,206 T

125 14 4 111301 57,272 T

160 17,9 4 111302 104,736 T
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ABRAZADERA ISOFÓNICA 
EPDM AZUL 

Abrazadera isofónica DIN 4109 con revestimiento en EPDM 
azul RAL 5012 deslizante. Reacción al fuego B2 según DIN 4102.  
Tornillo de seguridad con arandela antipérdida y arandelas 
espaciadoras extraíbles, para realizar punto fio o deslizante.

Ø tubería (mm) Métrica tornillo Unidades caja Código €uros/m

20 M8/10 50 112894 consultar T

25 M8/10 50 112895 consultar T

32 M8/10 50 112896 1,173 T

40 M8/10 25 112897 1,405 T

50 M8/10 25 112898 2,145 T

63 M8/10 25 112899 2,526 T

75 M8/10 25 112900 3,124 T

90 M8/10 25 112901 3,693 T

110 M8/10 25 112902 4,694 T

125 M8/10 25 112903 5,965 T

160 M8/10 25 112904 7,386 T

200 M8/10 25 112905 12,305 T

Abrazadera isofónica EPDM azul    

SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET
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SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET

T. Máxima 
del agua ºC

Años de 
servicio en 

continuo

Presión en 
circuito 
abierto 
(Atm)

Presión en 
circuito 
cerrado 

(Atm)

T. Máxima 
del agua ºC

Años de 
servicio en 

continuo

Presión en 
circuito 
abierto 
(Atm)

Presión en 
circuito 
cerrado 

(Atm)

10

1 24 28,8

50

1 13,3 16

5 23,3 28 5 12,8 15,4

10 22,9 27,5 10 12,6 15,1

25 22,6 27,1 25 12,3 14,8

50 22,3 26,8 50 12,1 14,5

20

1 20,8 25

60

1 11,3 13,6

5 20,2 24,2 5 10,8 13

10 19,9 23,9 10 10,6 12,7

25 19,6 23,5 25 10,3 12,4

50 19,3 23,2 50 10,2 12,2

30

1 18,1 21,7

70

1 9,4 11,3

5 17,4 20,9 5 9,1 10,9

10 17,2 20,6 10 8,9 10,7

25 16,8 20,2 25 8,7 10,4

50 16,6 19,9 50 8,5 10,2

40

1 15,5 18,6

80

1 7,9 9,5

5 15 18 5 7,5 9

10 14,8 17,8 10 7,4 8,9

25 14,4 17,3 25 7,2 8,6

50 14,3 17,2 95
1 5,9 7,1

5 5,5 5,5

TUBERÍA PP R  RP MONOCAPA SDR 9 Serie 4

Clase Presión

1 8

2 8

4 8

5 6

Coeficiente de seguridad aplicado 1,5 según norma UNE EN 15874

Coeficiente de seguridad aplicado 1,25 según norma DIN 8077/78

Presión de servicio en tuberías monocapa en función de la clase



1229

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

T. Máxima 
del agua ºC

Años de 
servicio en 

continuo

Presión en 
circuito 
abierto 
(Atm)

Presión en 
circuito 
cerrado 

(Atm)

T. Máxima 
del agua ºC

Años de 
servicio en 

continuo

Presión en 
circuito 
abierto 
(Atm)

Presión en 
circuito 
cerrado 

(Atm)

10

1 24 28,8

50

1 13,3 16

5 23,3 28 5 12,8 15,4

10 22,9 27,5 10 12,6 15,1

25 22,6 27,1 25 12,3 14,8

50 22,3 26,8 50 12,1 14,5

20

1 20,8 25

60

1 11,3 13,6

5 20,2 24,2 5 10,8 13

10 19,9 23,9 10 10,6 12,7

25 19,6 23,5 25 10,3 12,4

50 19,3 23,2 50 10,2 12,2

30

1 18,1 21,7

70

1 9,4 11,3

5 17,4 20,9 5 9,1 10,9

10 17,2 20,6 10 8,9 10,7

25 16,8 20,2 25 8,7 10,4

50 16,6 19,9 50 8,5 10,2

40

1 15,5 18,6

80

1 7,9 9,5

5 15 18 5 7,5 9

10 14,8 17,8 10 7,4 8,9

25 14,4 17,3 25 7,2 8,6

50 14,3 17,2 95
1 5,9 7,1

5 5,6 6,7

SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET

TUBERÍA PP R  RP FBP COMPUESTA SDR 9 Serie 4  

Clase Presión

1 8

2 8

4 8

5 6

Coeficiente de seguridad aplicado 1,5 según norma UNE EN 15874

Coeficiente de seguridad aplicado 1,25 según norma DIN 8077/78

Presión de servicio en tuberías monocapa en función de la clase
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SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET

RECOMENDACIONES DE USO EN TUBERÍAS DE PP R
Tubería PP R MONOCAPA SDR 6 S2,3    y    Tubería PP R RP MONOCAPA SDR 9 
S4. Instalaciones AFS, ACS hasta 60 ºC y para instalaciones a 70ºC sin variación de 
temperatura en el agua a transportar. Recomendaciones con agua en condiciones de 
suministro potable y presiones según tabla de clasificación.  
Tubería PP R RP COMPUESTA SDR 11 S5(Clima). Instalaciones AFS, ACS hasta 
60 ºC, circuítos de retorno e instalaciones de climatización AGUA/AIRE a 70ºC. 
Recomendaciones con agua en condiciones de suministro potable y presiones según 
tabla de clasificación. 
Tubería PP R COMPUESTA SDR 9 S4. Instalaciones AFS, ACS hasta 70 ºC y para 
instalaciones hasta 80ºC puntuales 1 mes al año (ver ficha artículo). Recomendaciones 
con agua en condiciones de suministro potable y presiones según tabla de clasificación. 

USO EN DESIFECCIÓN QUÍMICA Y TÉRMICA
Datos obtenidos cumpliendo con la normativa actual de desinfección de agua potable en 
continuo y tratamientos de limpieza y desinfección, según RD140/2003 y RD865/2003.
Las tuberías y accesorios de PP R Niron son aptas para los tratamientos de las 
instalaciones descritas a continuación. 
Estos apartados comprenden los siguientes tipos de instalaciones:
1.- Desinfección química en depósitos o aljibes para almacenamiento de agua fría potable 
en continuo. Según RD 865/2003, los niveles mínimos de cloro residual libre o combinado 

que deberemos de encontrar en el punto más desfavorable de consumo del agua, tiene 
que estar en   0,2 mg/l. Si este dato no se alcanza, debemos de realizar una cloración por 
recirculación en el depósito hasta alcanzar el valor mínimo en el punto más desfavorable 
(RD140/2003). Esta concentración de cloro en el depósito puede llegar a alcanzar 1 ppm de 
cloro libre residual siempre con agua fría. 
2.- Químico/térmica. Tratamiento de limpieza y desinfección como prevención de 
legionela según RD 865/2003. 
Químico, se trata de tratamientos puntuales y las concentraciones de cloro pueden 
llegar a 5 ppm., A TEMPERATURA AMBIENTE. 
De forma separada, se hacen tratamientos de choque térmico, llegando a 70ºC sólo con 
agua. 
No se pueden realizar los tratamientos químicos y térmicos de forma simultánea, 
siempre se tienen que realizar alternativamente. 
Desinfección química con Dióxido de cloro.
Debido a las propiedades del producto, las tuberías de PP R Nirón están desaconsejadas 
para este tipo de tratamiento .

TUBERÍA PP R  100 COMPUESTA SDR 11 Serie 5- Clima

Clase Presión

1 6

2 4

4 6

Presión de servicio en tuberías monocapa en función de la clase

T. Máxima 
del agua ºC

Años de 
servicio en 

continuo

Presión en 
circuito 
abierto 
(Atm)

Presión en 
circuito 
cerrado 

(Atm)

T. Máxima 
del agua ºC

Años de 
servicio en 

continuo

Presión en 
circuito 
abierto 
(Atm)

Presión en 
circuito 
cerrado 

(Atm)

10

1 21,9 26,3

50

1 11,6 13,9

5 20,7 24,8 5 10,8 13

10 20,2 24,2 10 10,5 12,6

25 19,5 23,4 25 10,1 12,1

50 19 22,8 50 9,8 11,8

20

1 18,8 22,6

55

1 10,7 12,8

5 17,7 21,2 5 9,9 11,9

10 17,2 20,6 10 9,6 11,5

25 16,6 19,9 25 9,2 11

50 16,2 19,4 50 9 10,8

30

1 16 19,2

60

1 9,8 11,8

5 15 18 5 9,1 10,9

10 14,6 17,5 10 8,8 10,6

25 14,1 16,9 25 8,5 10,2

50 13,7 16,4 50 8,2 9,8

40

1 13,6 16,3

70

1 8,3 10

5 12,8 15,4 5 7,7 9,2

10 12,4 14,9 10 7,4 8,9

25 11,9 14,3 25 6,9 8,3

50 11,6 13,9 50 6,3 7,6

Coeficiente de seguridad aplicado 1,5 según norma UNE EN 15874

Coeficiente de seguridad aplicado 1,25 según norma DIN 8077/78
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ACCESORIO PARA POLIFUSOR TEMPERATURA DE SOLDADURA SOCKET-285ºC
Accesorio en PP R para instalaciones con tubería PP R, tanto COMPUESTA como MONOCAPA. Gama de accesorios para soldadura 
por termofusión. Tanto la termofusión, como la electrofusión, hacen que la unión con la tubería sea una sola pieza, lo que la 
hace mas resistente a tracción, torsión, alargamiento por dilataciones, u otro tipo de esfuerzos a los que se puede ver sometida la 
instalación.  Producto certificado por AENOR

CODO HH 90º

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 200 0126040 0,456 T

25 130 0126041 0,575 T

32 65 0126042 0,919 T

40 40 0126043 1,682 T

50 20 0126044 3,603 T

63 10 0126045 5,943 T

75 6 0126046 11,079 T

90 4 0126047 18,667 T

110 2 2198 29,14 T

125 1 49250 45,781 T

CODO HH 45º

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 200 0126024 0,53 T

25 150 0126025 0,687 T

32 40 0126026 1,031 T

40 24 62542 2,302 T

50 26 62543 4,298 T

63 15 62544 5,801 T

75 6 0126030 9,382 T

90 4 0126031 17,583 T

110 2 10326 29,282 T

125 2 49251 40,78 T

SISTEMA DE INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET
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MANGUITO HH 

Ø
 (mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

16 150 10445 0,373 T

20 300 0126056 0,388 T

25 150 0126057 0,463 T

32 50 0126058 0,725 T

40 50 694 1,293 T

50 20 424 2,205 T

63 10 425 3,588 T

75 5 0126062 5,547 T

90 4 0126063 10,122 T

110 4 66760 15,542 T

125 4 49275 22,801 T

TE IGUAL HH 

Ø
 (mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

16 100 2521 0,545 T

20 150 62875 0,575 T

25 90 62874 0,77 T

32 40 62264 1,211 T

40 30 58624 2,257 T

50 16 58626 4,941 T

63 8 58625 7,999 T

75 5 0126111 12,499 T

90 4 58632 21,335 T

110 2 2197 36,422 T

125 1 49252 51,194 T

REDUCCIÓN PP R  M-H  

Ø(mm)    
M-H

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-16 150 10452 0,411 T

25-16 100 10453 0,493 T

25-20 100 62879 0,493 T

32-20 80 62267 0,598 T

32-25 80 62878 0,598 T

40-20 70 3711 1,181 T

40-25 60 62265 1,181 T

40-32 40 62266 1,181 T

50-20 50 0126072 2,108 T

50-25 40 0126073 2,108 T

50-32 35 0126074 2,108 T

50-40 30 58619 2,108 T

63-25 20 4171 3,423 T

63-32 20 9373 3,423 T

63-40 20 1028 3,423 T

63-50 20 58622 3,423 T

75-20 16 0126080 5,98 T

75-25 16 0126081 5,98 T

75-32 16 0126082 5,98 T

75-40 16 0126083 5,98 T

75-50 16 0126084 5,98 T

75-63 10 0126085 5,98 T

90-63 6 58621 10,727 T

90-75 5 0126086 12,013 T

110-63 9 49273 17,874 T

110-75 9 2199 17,874 T

110-90 4 9405 19,489 T

125-110 6 76565 25,133 T

160-125 1 78778 28,609 T

TAPÓN H PP R

Ø(mm)   
Unidades 

caja Código €uros/ud

16 250 10485 0,583 T

20 200 0126032 0,583 T

25 130 0126033 0,725 T

32 70 0126034 0,971 T

40 50 10489 1,831 T

50 25 10490 2,923 T

63 14 10491 5,001 T

75 8 10492 6,877 T

90 6 10498 15,033 T

110 4 10499 19,474 T

125 5 49272 26,225 T

H
(Soldar tubo)

M
(Soldar accesorio)

SISTEMA DE INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET
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TE REDUCIDA H-H 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16-20-16 150 2522 0,672 T

20-16-20 150 69454 0,695 T

25-20-25 90 0126126 0,927 T

25-20-20 90 0126125 0,927 T

25-25-20 90 0126127 0,927 T

32-20-32 40 0126129 1,397 T

32-25-32 40 0126130 1,397 T

32-32-25 40 0126131 1,397 T

40-25-40 14 0126134 2,743 T

40-32-40 14 0126135 2,743 T

50-32-50 8 0126138 5,105 T

50-40-50 8 0126139 5,105 T

63-40-63 6 0126142 7,057 T

63-50-63 6 58630 7,057 T

75-40-75 5 10421 14,727 T

75-50-75 5 10423 14,727 T

75-63-75 5 10424 14,727 T

90-63-90 4 58629 23,773 T

90-75-90 4 10426 23,773 T

110-63-110 2 10427 38,395 T

110-75-110 2 10428 38,395 T

110-90-110 2 10429 38,395 T

125-75-125 1 76566 50,14 T

125-90-125 1 74015 50,14 T

125-110-125 1 80018 50,14 T

ENLACE ROSCA HEMBRA

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16*1/2” 70 10533 4,231 T

20*1/2” 70 0126144 4,081 T

20*3/4” 50 0126145 4,657 T

25*1/2” 50 0126146 4,313 T

25*3/4” 50 0126147 4,709 T

32*3/4” 30 0126149 8,088 T

32*1” 30 0126148 12,858 T

40*1” 20 80010 13,934 T

40*1,1/4” 20 0126150 22,823 T

50*1.1/2” 10 2134 27,406 T

63*2” 6 0126152 42,776 T

75*2.1/2” 4 696 54,266 T

90*3” 2 2170 106,948 T

110*4” 1 66765 110,096 T

ENLACE ROSCA MACHO

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16*1/2” 70 10313 4,433 T

20*1/2” 70 0126088 4,433 T

20*3/4” 50 0126089 5,105 T

25*1/2” 50 0126090 4,956 T

25*3/4” 50 0126091 5,262 T

32*3/4” 25 0126093 9,165 T

32*1” 25 0126092 11,946 T

40*1” 15 60403 16,715 T

40*1,1/4” 15 0126094 23,122 T

50*1.1/4” 10 80154 22,905 T

50*1.1/2” 10 0126095 29,873 T

63*1,1/2” 6 80155 31,727 T

63*2” 6 426 41,199 T

75*2.1/2” 4 2133 59,806 T

90*3” 2 2169 108,473 T

110*4” 1 66764 150,218 T

SISTEMA DE INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET
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INJERTO SOLDAR H. PARA COLOCACIÓN CON MATRIZ DE INJERTOS

Ø tubería a 
insertar (mm)

Fresa/ Ø 
agujero (mm)

Ø conexión 
(mm) Uds. Bolsa Código €uros/ud

50 25/23 20 1 10479 1,801 T

50 25/23 25 1 10480 1,801 T

63-75 25/23 20 1 10481 1,801 T

63-75 25/23 25 1 10482 1,801 T

63-75 32/30 32 1 77275 1,801 T

90-110-125 32/30 32 1 77273 1,801 T

INJERTO SOLDAR ROSCA H 

Ø tubería a 
insertar (mm)

Fresa/ Ø 
agujero (mm)

Ø conexión 
(mm) Uds. Bolsa Código €uros/ud

40-50 25/23 3/4 70 80141 9,187 T

63-75 25/23 1/2 70 71367 7,033 T

63-75 25/23 3/4 70 66761 8,343 T

90-110-125 25/23 1/2 70 79267 7,288 T

90-110-125 32/30 3/4 70 79712 8,343 T

CODO ROSCA HEMBRA

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16*1/2” 50 69455 3,864 T

20*1/2” 50 0126049 3,536 T

25*1/2” 50 0126050 5,629 T

25*3/4” 40 0126051 6,047 T

32*3/4” 30 615 7,348 T

32*1” 20 0126054 12,574 T

40*1” 10 76564 14,772 T

50*1,1/4” 8 65249 24,236 T

CODO ROSCA MACHO

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16*1/2” 50 10357 5,748 T

20*1/2” 50 10358 5,337 T

25*1/2” 50 10365 6,332 T

25*3/4” 40 10367 6,466 T

32*3/4” 30 10369 7,976 T

32*1” 20 10371 16,065 T

SISTEMA DE INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.



1235

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

TE ROSCA HEMBRA

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16*1/2” 50 10430 4,724 T

20*1/2” 50 10432 4,709 T

25*1/2” 40 10434 5,016 T

25*3/4” 35 10435 6,376 T

32*1/2” 25 66819 6,571 T

32*3/4” 24 10436 8,858 T

32*1” 16 10437 14,174 T

RÁCOR LOCO 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20*3/4” 10 0126013 8,746 T

25*3/4” 10 0126015 9,793 T

25*1” 10 0126014 10,944 T

32*1” 5 0126016 18,906 T

32*1,1/4” 5 0126017 23,07 T

40*1,1/2” 4 60401 33,708 T

50*1,1/2” 3 17764 64,478 T

63*2,1/2” 2 17765 105,939 T

ENLACE TRES PIEZAS 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 30 66815 5,786 T

25 26 66816 7,438 T

32 16 66817 8,432 T

40 12 66818 8,926 T

CODO PLACA R/HEMBRA 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

16*1/2” 40 10372 4,754 T

20*1/2” 40 10373 4,769 T

25*1/2” 40 10374 5,793 T

VALVULA DE ESFERA 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 30 13088 14,532 T

25 25 13089 19,138 T

32 15 13090 26,269 T

40 8 13091 55,522 T

50 6 13092 80,006 T

VÁLVULA ESFERA DESMONTABLE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 10 0126098 24,961 T

25 10 0126099 27,077 T

32 10 0126100 29,746 T

SISTEMA DE INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET

Nota: Solo para agua fría.
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VALVULA ASIENTO INCLINADO 

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 15 49291 21,575 T

25 10 49292 23,586 T

32 6 49293 33,304 T

*Valona con junta incorporada

BRIDA ALUMINIO PARA VALONA

Ø Ø Tubería
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

32 32 1 68459 13,374 T

40 40 1 69849 23,346 T

50 50 1 36693 25,23 T

50 63 1 49267 28,43 T

65 75 1 10509 38,328 T

80 90 1 10510 43,509 T

100 110 1 10106 48,824 T

125 125/140 1 10513 59,686 T

VALONA

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

32* 100 68460 3,087 T

40* 50 69850 3,528 T

50* 30 49265 3,864 T

63* 20 0126170 6,765 T

75* 10 10501 8,522 T

90 8 10502 14,966 T

110 10 10503 20,879 T

125 8 49266 41,752 T

SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET

VÁLVULA DE ESFERA CON CASQUILLOS 
DESMONTABLES PARA PPR. COLOR VERDE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 30  111656 12,997 T

25 20  111657 18,179 T

32 10  111658 25,991 T

40 6  111659 43,765 T

50 4  111660 72,224 T

63 3  111661 113,936 T

DIMENSIONES (MM)

Diámetro A B C D

20 42,5 62,7 103,5 39,5

25 47 64,5 113,5 50

32 51,5 72,5 119,5 60

40 62 89,7 134 72

50 69,5 101,7 144 84,5

63 79 114,5 165 113,5

A
B
C

D

Válvula de esfera en latón, con casquillos desmontables en PP R color verde. Válvula ensayada de acuerdo a requisitos de las 
normas UNE EN 12201-3 y UNE EN ISO 15874-3 conforme a los siguientes parámetros:

Resistencia a la presión interna  a 20ºC, 1 hora  y 16 MPa

Resistencia a la presión interna  a 80ºC, 165 horas  y 5,4 MPa 

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN CON CASQUILLOS DESMONTABLES PP R
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SISTEMA INSTALACIÓN 
ELECTROFUSIÓN

Dimensiones de las bridas de aluminio

Ø portabridas x DN
Distancia centro de 

taladros  (mm) N.Taladros x Ø PN Código

32-25 85 4x14 16   68459

40-32 100 4x18 16   69849

50-40 110 4x18 16   36693

63-50 125 4x18 16   49267

75-60 145 4x18 16   10509

90-80 160 8x18 16   10510

110-100 180 8x18 16   10106

125-125 210 8x18 16   10513

160-150 240 8x22 16   49268

200-200 295 12x22 16   80167

TABLA DE TIEMPOS DE SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN PARA INJERTOS.  
TEMPERATURA DE SOLDADURA 285ºC

Diámetro (mm)
Calentamiento accesorio y 

tubo (sg.)
Tiempo de unión entre pieza 

y tubo (sg)

Tiempo para prueba 
después de la soldadura 

(min.)

Procedimiento de soldadura injertos

25 7 4 10

32 8 6 10

TABLA DE TIEMPOS DE SOLDADURA POR TERMOFUSIÓN PARA PIEZAS.  
TEMPERATURA DE SOLDADURA 285ºC

Diámetro exterior (mm)
Calentamiento 

accesorio y tubo (sg.)
Tiempo de unión entre 

pieza y tubo (sg)

Longitud de inserción 
del tubo en la pieza 

(mm)

Tiempo para prueba 
después de la soldadura 

(min.)

Procedimiento de soldadura norma DVS 2207-TEIL1-6.1

16 5 4 13 2

20 5 4 14 2

25 7 4 15 3

32 8 6 17 4

40 12 6 18 4

50 18 6 20 4

63 24 8 26 6

75 30 8 29 6

90 40 8 32 6

110 50 10 35 8

125 60 10 40 8
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SISTEMA INSTALACIÓN 
ELECTROFUSIÓN

ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES Y TOPE
Accesorio en PP R para instalaciones con tubería PP R, tanto COMPUESTA como MONOCAPA. Gama de accesorios para soldadura 
por electrofusión O tope. El accesorio electrosoldable, hace que la instalación sea mucho mas rápida que la de termofusión, con las 
mismas garantías. No es necesario el replanteo en suelo para, posteriormente soldar las piezas en banco. Para aplicar el accesorio 
por electrofusión, es necesaria una máquina con variador de tensión de salida. Los accesorios electrosoldables en PP R necesitan 
un voltaje diferente a los de PEAD.

Ver máquina soldadura pág. 1322

CODO ELECTROSOLDABLE 90º

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

63 8 80011 48,846 T

75 4 80012 64,396 T

90 2 64306 74,675 T

110 1 67403 117,4 T

CODO ELECTROSOLDABLE 45º

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

63 8 81490 44,466 T

75 6 81491 56,419 T

90 2 67636 74,675 T

110 2 81492 138,272 T

CODO PARA MANGUITO 
ELECTROSOLDABLE 90º

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

160 1 78702 69,824 T

200 1 81495 178,896 T

CODO PARA MANGUITO 
ELECTROSOLDABLE 45º

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

160 1 81496 69 T

200 1 81497 217,29 T

TE ELECTROSOLDABLE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

63 4 81493 63,514 T

75 4 81494 69,629 T

90 2 70581 145,972 T

110 1 80740 189,601 T

TE PARA MANGUITO 
ELECTROSOLDABLE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

160 1 80013 96,26 T

200 1 81498 270,47 T
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ENLACE ROSCA HEMBRA PARA 
MANGUITO ELECTROSOLDABLE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

63*2” 1 80007 52,136 T

75*2.1/2” 1 80008 68,575 T

90*3” 1 81506 132,104 T

110*4” 1 80009 145,808 T

REDUCCIÓN PARA MANGUITO 
ELECTROSOLDABLE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

75-63 12 80162 10,81 T

90-50 12 80017 18,592 T

90-63 12 80016 18,592 T

90-75 9 70582 18,592 T

110-63 6 80014 24,318 T

110-75 6 80026 24,318 T

110-90 6 80015 24,318 T

200-160 1 80129 105,902 T

VALONA PARA MANGUITO 
ELECTROSOLDABLE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

63 1 81501 21,821 T

75 1 81502 24,812 T

90 1 81503 33,708 T

110 1 81504 46,753 T

125 1 81505 70,407 T

160 1 79050 71,281 T

200 1 80128 184,502 T

ENLACE ROSCA MACHO PARA 
MANGUITO ELECTROSOLDABLE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

63*2” 1 81507 54,229 T

75*2.1/2” 1 80729 78,518 T

90*3” 1 81508 149,904 T

110*4” 1 81509 173,483 T

TAPÓN PARA MANGUITO 
ELECTROSOLDABLE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

160 1 81499 44,406 T

200 1 81500 54,857 T

MANGUITO 
ELECTROSOLDABLE

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

63 1 49281 14,622 T

75 1 49282 25,806 T

90 1 49283 28,886 T

110 1 49284 30,845 T

125 1 49285 57,122 T

160 1 49286 79,594 T

200 1 80166 140,178 T

SISTEMA INSTALACIÓN 
ELECTROFUSIÓN
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SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
POR SOLDADURA CEMENTO

CEMENTO

TUBERÍA C PVC 

Sistema C PVC para instalaciones de ACS, Agua Fría y Clima. Unión por soldadura cementada fría. El sistema de unión cementada 
convierte en una única pieza tubo-accesorio. Esto le garantiza mayor fiabilidad a la unión cuando trabaja con agua a temperatura.  
El sistema de C PVC permite realizar tratamientos de choque conjuntos conta Legionela: Térmico y químico (hasta 3000 ppm de 
cloro).  No es apto para instalaciones de hidrocarburos, aceites o aire comprimido. Sistema apto para instalaciones a la intemperie 
sin protección. Si es necesario pintar, use pintura al agua. 

Tubería C PVC para instalaciones de ACS hasta 93ºC. Coeficiente de dilatación térmica 0,07 mm/m, conductividad térmica 0,14W/
mk. Cumple b-S1, d0 (no es propagador de llama). Fabricadas conforme a norma UNE EN ISO 15877-2:2009 (Sistemas de canaliza-
ción C PVC para instalaciones de ACS y fría). Certificado de potabilidad NSF internacional conforme a contenido en plomo para 
instalaciones de agua potable. Es necesaria la instalación de liras u otros elementos que absorban la dilatación de la tubería en 
instalaciones de agua caliente.

UNIÓN POR SOLDADURA CEMENTO

TUBERÍA C PVC  SDR 11; SCH80 

DN
Ø Exterior 

(mm) 
Ø Interior 

(mm) 
Longitud 

(m)
Presión-Atm  

(para agua fria 20ºC) Código €uros/ml

15 15,9 12,44 3 25  133926 2,121 T

20 22,2 18,14 3 25  133927 2,989 T

25 28,6 23,42 3 25  133928 4,466 T

32 34,9 28,54 3 25  133929 7,630 T

40 41,3 33,78 3 25  133930 10,976 T

50 54 44,2 3 25  133931 17,283 T

65 73 58,98 3 25  133932 28,805 T

80 88,9 73,66 3 25  133933 39,179 T

100 114,3 97,18 3 25  133934 58,240 T

TUBERÍA C PVC  SDR 13,5; SCH40 

DN
Ø Exterior 

(mm) 
Ø Interior 

(mm) 
Longitud 

(m)
Presión-Atm  

(para agua fria 20ºC) Código €uros/ml

15 15,9 13,1 3 20  133917 1,981 T

20 22,2 18,9 3 20  133918 2,849 T

25 28,6 24,36 3 20  133919 3,409 T

32 34,9 29,72 3 20  133920 5,383 T

40 41,3 35,18 3 20  133921 8,330 T

50 54 46 3 20  133922 13,314 T

65 73 62,68 3 20  133923 23,198 T

80 88,9 77,92 3 20  133924 30,282 T

100 114,3 102,26 3 20  133925 43,176 T

NOVEDADES
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CODO C PVC 90º HH -PN 25 ASTM 
D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15 1  133935 1,533 T

20 1  133936 1,911 T

25 1  133937 3,129 T

32 1  133938 6,216 T

40 1  133939 4,109 T

50 1  133940 8,435 T

65 1  133941 15,372 T

80 1  133942 24,276 T

100 1  133943 37,667 T

MANGUITO C PVC  HH -PN 25 
ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15 1  133977 0,427 T

20 1  133978 0,511 T

25 1  133979 0,784 T

32 1  133980 1,477 T

40 1  133981 2,527 T

50 1  133982 4,928 T

65 1  133983 10,220 T

80 1  133984 14,287 T

100 1  133985 22,148 T

CODO C PVC 45º HH -PN 25 ASTM 
D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15 1  133944 0,567 T

20 1  133945 0,749 T

25 1  133946 1,190 T

32 1  133947 2,639 T

40 1  133948 4,732 T

50 1  133949 8,148 T

65 1  133950 22,148 T

80 1  133951 31,136 T

100 1  133952 53,256 T

TAPÓN C PVC  HH -PN 25 ASTM 
D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15 1  133986 0,637 T

20 1  133987 0,987 T

25 1  133988 1,876 T

32 1  133989 2,562 T

40 1  133990 3,948 T

50 1  133991 6,902 T

65 1  133992 13,251 T

80 1  133993 20,818 T

100 1  133994 29,337 T

SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
POR SOLDADURA CEMENTO

TE C PVC  HH -PN 25 ASTM D2846/
ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15 1  133953 0,595 T

20 1  133954 1,134 T

25 1  133955 1,778 T

32 1  133956 3,297 T

40 1  133957 5,481 T

50 1  133958 11,396 T

65 1  133959 20,818 T

80 1  133960 30,702 T

100 1  133961 53,795 T

TE C PVC  REDUCIDA HH -PN 25 
ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

20-15-20 1  133962 1,701 T

25-15-25 1  133963 2,394 T

25-20-25 1  133964 2,394 T

32-15-32 1  133965 4,872 T

32-20-15 1  133966 5,299 T

32-25-32 1  133967 5,299 T

40-15-40 1  133968 6,965 T

40-20-40 1  133969 6,965 T

40-25-40 1  133970 6,377 T

40-32-40 1  133971 6,377 T

50-15-50 1  133972 12,390 T

50-20-50 1  133973 13,853 T

50-25-50 1  133974 12,621 T

50-32-50 1  133975 13,825 T

50-40-50 1  133976 12,390 T

NOVEDADES
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CASQUILLO C PVC  REDUCIDOO 
MH -PN 25 ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

20X15 1  133995 0,490 T

25X15 1  133996 0,889 T

25X20 1  133997 0,910 T

32X15 1  133998 2,961 T

32X20 1  133999 1,211 T

32X25 1  134000 1,211 T

40X15 1  134001 2,177 T

40X20 1  134002 2,177 T

40X25 1  134003 2,177 T

40X32 1  134004 2,177 T

50X15 1  134005 7,882 T

50X20 1  134006 3,549 T

50X25 1  134007 3,549 T

50X32 1  134008 3,549 T

50X40 1  134009 3,549 T

65X32 1  134010 8,519 T

65X40 1  134011 8,519 T

65X50 1  134012 21,770 T

80X40 1  134013 14,791 T

80X50 1  134014 23,660 T

80X65 1  134015 13,818 T

100X50 1  134016 35,959 T

100X65 1  134017 27,636 T

100X80 1  134018 21,105 T

MANGUITO MIXTO C PVC -ROCA C PVC 
H -PN 25 ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15X1/2" 1  134019 2,366 T

20X3/4" 1  134020 3,220 T

25X1" 1  134021 4,067 T

32X1,1/4" 1  134022 6,636 T

40X1,1/2" 1  134023 9,107 T

50X2" 1  134024 15,022 T

65X2,1/2" 1  134025 29,274 T

80X3" 1  134026 39,578 T

100X4" 1  134027 76,573 T

No usar teflón líquido en las roscas

MANGUITO MIXTO C PVC -ROCA LATON 
H -PN 25 ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15X1/2" 1  134037 5,971 T

20X3/4" 1  134038 7,014 T

25X1" 1  134039 13,447 T

32X1,1/4" 1  134040 23,513 T

40X1,1/2" 1  134041 31,612 T

50X2" 1  134042 47,950 T

65X2,1/2" 1  134043 78,176 T

80X3" 1  134044 96,411 T

No usar teflón líquido en las roscas

TERMINAL MIXTO C PVC -ROCA LATON 
M -PN 25 ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15X1/2" 1  134045 5,138 T

20X3/4" 1  134046 7,014 T

25X1" 1  134047 13,447 T

32X1,1/4" 1  134048 23,520 T

40X1,1/2" 1  134049 30,107 T

50X2" 1  134050 52,983 T

65X2,1/2" 1  134051 129,969 T

80X3" 1  134052 145,712 T

No usar teflón líquido en las roscas

TERMINAL MIXTO C PVC -ROCA C PVC 
M -PN 25 ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15X1/2" 1  134028 2,177 T

20X3/4" 1  134029 2,961 T

25X1" 1  134030 3,745 T

32X1,1/4" 1  134031 6,111 T

40X1,1/2" 1  134032 8,379 T

50X2" 1  134033 13,818 T

65X2,1/2" 1  134034 26,936 T

80X3" 1  134035 36,407 T

100X4" 1  134036 70,448 T

No usar teflón líquido en las roscas

NOVEDADES

SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
POR SOLDADURA CEMENTO
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CODO 90º C PVC -ROCA LATON H 
-PN 25 ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15X1/2" 1  134053 3,108 T

20X3/4" 1  134054 4,389 T

25X1" 1  134055 15,218 T

32X1,1/4" 1  134056 20,265 T

No usar teflón líquido en las roscas

TE C PVC -ROCA LATON H -PN 25 
ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15X1/2" 1  134057 4,613 T

20X3/4" 1  134058 7,280 T

25X1" 1  134059 15,862 T

32X1,1/4" 1  134060 18,018 T

No usar teflón líquido en las roscas

ENLACE DESMONTABLE C PVC -ROCA 
LATON M -PN 25 ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15X1/2" 1  134061 13,594 T

20X3/4" 1  134062 21,028 T

25X1" 1  134063 36,512 T

32X1,1/4" 1  134064 39,620 T

40X1,1/2" 1  134065 56,427 T

50X2" 1  134066 81,221 T

No usar teflón líquido en las roscas

ENLACE DESMONTABLE C PVC -ROCA 
LATON H -PN 25 ASTM D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15X1/2" 1  134067 12,173 T

20X3/4" 1  134068 19,586 T

25X1" 1  134069 30,989 T

32X1,1/4" 1  134070 33,635 T

40X1,1/2" 1  134071 45,367 T

50X2" 1  134072 71,827 T

65X2,1/2" 1  134073 168,189 T

80X3" 1  134074 354,732 T

No usar teflón líquido en las roscas
PORTABRIDA C PVC-PN 25 ASTM 
D2846/ASTM F439

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

65 1  134075 17,745 T

80 1  134076 23,660 T

100 1  134077 37,478 T

BRIDA DIN ACERO RECUBIERETA 
PP P/PORTABRIDAS C PVC

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

65 1  134078 45,815 T

80 1  134079 49,938 T

100 1  134080 67,375 T

CEMENTO PARA UNIONES DE TUBERÍAS DE C PVC

Descripción Ud. caja Código €uros/Ud

Bote cemento amarillo 473 m 15  134081 29,785 T

Bote cemento amarillo 946 ml 8  134082 55,447 T

DISOLVENTE PARA UNIONES DE TUBERÍAS DE C PVC

Descripción Ud. caja Código €uros/Ud

Bote disolvente 473 ml 15  134083 28,644 T

Bote disolvente 946 ml 8  134084 40,040 T

Para una correcta unión:
•  Limpie tubería y accesorio con un trapo limpio.
•  Bisele la tubería.
•  Aplique disolvente en tubo y accesorio.
•  Aplique cemento en tubo y accesorio. Aplique 

una segunda capa de cemento a partir de DN 
50 en la tubería.

•  Introduzca el tubo en el accesorio y sujete 15 
segundos.

•  No manipule la unión tras el cementado hasta 
transcurridos 20 minutos.

•  Use la guía de tiempo en función de la presión 
y temperatura para la puesta en marcha.

VÁLVULA COMPACTA C PVC

DN
Formato 
de venta Código €uros/ml

15 1  134085 12,719 T

20 1  134086 15,484 T

25 1  131087 19,124 T

32 1  134088 30,065 T

40 1  134089 43,582 T

50 1  134090 60,795 T

No use DISOLVENTE en la fusión

NOVEDADES

SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
POR SOLDADURA CEMENTO
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SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET

Tubería PE AD (P100) y accesorios PE AD  para soldadura  SOCKET.   
TEMPERATURA DE SOLDADURA PARA SOCKET 245ºC

Tubería de polietileno alta densidad (P100) para conducciones de agua y saneamiento con presión. 

Tubería certificada AENOR conforme a norma UNE EN 12201-2:2012

Ver polifusores y matrices en pág. 1324

TUBERÍA PE AD (P100) PN 20 BARRAS 

Diámetro 
exterior (mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
(m)

Barras/ 
fardo Código €uros/m.

20 2,3 4 30 113701 0,697 T

25 3 4 20 113702 1,117 T

32 3,6 4 15 113703 1,713 T

40 4,5 4 10 113704 2,603 T

50 5,6 4 5 113705 4,092 T

63 7,1 4 3 113706 6,671 T

75 8,4 4 3 113707 9,633 T•

90 10,1 4 2 113708 14,586 T•

110 12,3 4 2 113709 21,79 T•

TUBERÍA PE AD (P100) PN 16 BARRAS 

Diámetro 
exterior (mm)

Espesor 
(mm)

Longitud 
(m)

Barras/ 
fardo Código €uros/m.

20 2 4 30 113710 consultar T

25 2,3 4 20 113711 consultar T

32 3 4 15 113712 1,48 T

40 3,7 4 10 113713 2,281 T

50 4,6 4 5 113714 3,586 T

63 5,8 4 3 113715 5,589 T

75 6,8 4 3 113716 8,464 T•

90 8,2 4 2 113717 12,362 T•

110 10 4 2 113718 18,543 T•

VER MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
PARA PRENSADO PÁG. 1256, 1257
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Accesorio PEAD para soldadura sistema SOCKET.  
TEMPERATURA DE SOLDADURA 245 ºC
Accesorio fabricado en PEAD para soldadura con sistema SOCKET. Accesorio fabricado conforme a Norma UNE EN 12201-3.  
Accesorio NO certificado. Accesorios sometidos a ensayos internos periódicos conforme a norma UNE EN 12201-3.
Sistema recomendado para instalaciones en tuberías a partir de PN 16.

MANGUITO PEAD PN20 

Ø 
(mm)

Uds/
Caja Código €uros/ud

20 150 113719 0,351 T

25 100 113720 0,463 T

32 70 113721 0,714 T

40 42 113722 1,197 T

50 18 113723 2,815 T

63 15 113724 3,317 T

75 10 113725 5,764 T

90 6 113726 14,118 T

110 4 113727 20,135 T

TE H-H PEAD PN20 

Ø 
(mm)

Uds/
Caja Código €uros/ud

20 80 113746 0,452 T

25 60 113747 0,62 T

32 30 113748 1,498 T

40 18 113749 2,07 T

50 12 113750 4,513 T

63 6 113751 8,776 T

75 3 113752 11,993 T

90 3 113753 22,827 T

110 1 113754 37,709 T

CODO 45º H-H PEAD PN20 

Ø 
(mm)

Uds/
Caja Código €uros/ud

20 100 113737 0,723 T

25 80 113738 0,852 T

32 40 113739 1,159 T

40 24 113740 1,706 T

50 15 113741 3,143 T

63 8 113742 5,755 T

75 4 113743 7,455 T

90 3 113744 17,341 T

110 2 113745 31,273 T

CODO 90º H-H PEAD PN20

Ø 
(mm)

Uds/
Caja Código €uros/ud

20 150 113728 0,437 T

25 100 113729 0,541 T

32 50 113730 0,852 T

40 24 113731 1,802 T

50 12 113732 3,682 T

63 6 113733 5,122 T

75 3 113734 10,246 T

90 3 113735 19,513 T

110 2 113736 37,497 T

Ø (mm)
Uds/
Caja Código €uros/ud

20-20-25 50 113755 0,993 T

25-20-25 60 113756 0,993 T

25-25-20 50 113757 0,993 T

32-25-25 30 113758 2,055 T

32-20-25 30 113759 2,055 T

40-32-40 18 113760 2,323 T

50-40-50 12 113761 5,465 T

63-50-63 6 113762 8,383 T

63-40-63 6 113763 7,298 T

63-32-63 6 113764 7,298 T

Ø (mm)
Uds/
Caja Código €uros/ud

75-63-75 3 113765 16,41 T

75-50-75 3 113766 16,41 T

75-40-75 4 113767 16,41 T

90-75-90 3 113768 23,997 T

90-63-90 3 113769 23,997 T

90-50-90 3 113770 23,997 T

110-90-110 2 113771 34,262 T

110-75-110 2 113772 34,262 T

110-63-110 2 113773 34,262 T

110-50-110 2 113774 33,928 T

TE REDUCIDA H-H PEAD PN20

SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO SOCKET
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SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO

TAPON H PEAD PN20

Ø (mm) Uds/Caja Código €uros/ud

20 150 113791 0,406 T

25 100 113792 0,657 T

32 80 113793 0,918 T

40 60 113794 1,41 T

50 36 113795 2,806 T

63 21 113796 2,939 T

75 12 113797 6,136 T

90 7 113798 11,842 T

110 5 113799 18,219 T

VALONA H PEAD PN20

Ø (mm) Uds/Caja Código €uros/ud

50 24 113800 5,727 T

63 20 113801 7,832 T

75 12 113802 8,499 T

90 7 113803 15,495 T

110 5 113804 20,739 T

REDUCCIÓN M-H PEAD PN20

Ø (mm) Uds/Caja Código €uros/ud

M25-H20 150 113775 0,445 T

M32-H25 100 113776 0,628 T

M40-H32 60 113777 1,049 T

M50-H40 30 113778 2,085 T

M50-H32 36 113779 2,065 T

M63-H50 15 113780 3,121 T

M63-H40 24 113781 3,121 T

M63-H32 30 113782 2,84 T

M75-H63 16 113783 5,805 T

M75-H50 16 113784 4,463 T

M75-H40 20 113785 3,838 T

M90-H75 8 113786 11,805 T

M90-63 8 113787 10,83 T

M110-H90 3 113788 15,993 T

M110-H75 3 113789 11,662 T

M110-H63 3 113790 11,662 T
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INJERTO PEAD -H PN 20. Para colocación  con matriz de injertos

Ø Tubería a 
injertar (mm)

Fresa/Ø 
agujero 

(mm)

Ø salida 
injerto 

hembra (mm) Uds/Caja Código €uros/ud

40 23,5/20-
25 25 75 113805 1,89 T

50 23,5/20-
25 25 75 113806 1,89 T

63 23,5/20-
25 25 75 113807 1,89 T

75 23,5/20-
25 25 75 113808 1,89 T

90 31/32 32 60 113812 2,528 T

50 31/32 32 75 113809 2,528 T

63 31/32 32 75 113810 2,528 T

75 31/32 32 60 113811 2,528 T

110 31/32 32 45 113813 2,528 T

125 31/32 32 45 113814 2,528 T

160 31/32 32 70 113815 2,528 T

200 31/32 32 70 113816 2,528 T

250 31/32 32 70 113817 2,528 T

315 31/32 32 70 113818 2,528 T

75 39/40 40 60 113819 3,327 T

90 39/40 40 35 113820 3,327 T

110 39/40 40 35 113821 3,327 T

125 39/40 40 40 113822 3,327 T

160 39/40 40 70 113823 3,327 T

200 39/40 40 70 113824 3,327 T

250 39/40 40 70 113825 3,327 T

315 39/40 40 70 113826 3,327 T

110 49/50 50 25 113827 3,753 T

125 49/50 50 27 113828 3,753 T

160 49/50 50 70 113829 3,753 T

200 49/50 50 70 113830 3,753 T

250 49/50 50 70 113831 3,753 T

315 49/50 50 70 113832 3,753 T

110 63/62 63 12 113833 6,366 T

125 63/62 63 12 113834 6,366 T

160 63/62 63 70 113835 6,366 T

200 63/62 63 70 113836 6,366 T

250 63/62 63 70 113837 6,366 T

315 63/62 63 70 113838 6,366 T

SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO
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SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO

INJERTO PEAD SOLDAR R.HEMBRA.  
Para colocación con matriz para injertos

Ø Tubería a 
injertar (mm)

Fresa/Ø 
agujero 

(mm)

Ø salida 
injerto 

hembra (mm) Uds/Caja Código €uros/ud

50 23,5/20-25 1/2 75 113839 4,851 T

63 23,5/20-25 1/2 75 113840 4,851 T

75 23,5/20-25 1/2 75 113841 4,851 T

90 23,5/20-25 1/2 75 113842 4,851 T

110 23,5/20-25 1/2 75 113843 4,851 T

63 23,5/20-25 3/4 65 113844 6,204 T

75 23,5/20-25 3/4 65 113845 6,204 T

90 23,5/20-25 3/4 45 113846 6,204 T

110 23,5/20-25 3/4 45 113847 6,204 T

75 31/32 1 35 113848 12,561 T

90 31/32 1 35 113849 12,561 T

110 31/32 1 35 113850 12,561 T

125 31/32 1 35 113851 12,561 T

160 31/32 1 30 113852 12,561 T

200 31/32 1 30 113853 12,561 T

250 31/32 1 30 113854 12,561 T

315 31/32 1 30 113855 12,561 T

MANGUITO MIXTO  
R. HEMBRA PEAD PN20 

Ø (mm) 
- “

Uds/
Caja Código

€uros/
ud

20-1/2" 100 113856 2,728 T

25-3/4" 80 113857 3,447 T

32-1" 30 113858 9,828 T

40-1,1/4" 18 113859 18,189 T

50-1,1/2" 15 113860 23,373 T

63-2" 8 113861 26,854 T

75-2,1/2" 6 113862 47,76 T

90-3" 3 113863 87,916 T

110-4" 3 113864 112,897 T

TERMINAL   
R. MACHO PEAD PN20 

Ø (mm) 
- “

Uds/
Caja Código

€uros/
ud

20-1/2" 90 113865 4,071 T

25-3/4" 80 113866 5,929 T

32-1" 30 113867 11,263 T

40-1,1/4" 18 113868 22,818 T

50-1,1/2" 12 113869 29,729 T

63-2" 10 113870 32,629 T

75-2,1/2" 6 113871 56,424 T

90-3" 3 113872 104,26 T

110-4" 2 113873 166,956 T

TAPÓN DE  
REPARACIÓN PEAD  

 (mm)
Uds/
Caja Código

€uros/
ud

7-11 200 113874 0,786 T

Para colocación con matriz tapón 
de reparación
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VÁLVULA DE ESFERA LATÓN CON CASQUILLOS DESMONTABLES PEAD
Válvula de esfera en latón, con casquillos desmontables en PEAD.

 Válvula ensayada de acuerdo a requisitos de las normas UNE EN 12201-3 y UNE EN ISO 15874-3 conforme 
a los siguientes parámetros:

Resistencia a la presión interna  a 20ºC, 1 hora  y 16 MPa

Resistencia a la presión interna  a 80ºC, 165 horas  y 5,4 MPa

VÁLVULA DE ESFERA CON  
CASQUILLOS DESMONTABLES PARA PEAD

Ø (mm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 30 113875 12,873 T

25 20 113876 17,854 T

32 10 113877 26,562 T

40 6 113878 45,419 T

50 4 113879 74,142 T

63 3 113880 116,964 T

DIMENSIONES (MM)

Diámetro A B C D

20 42,5 62,7 103,5 39,5

25 47 64,5 113,5 50

32 51,5 72,5 119,5 60

40 62 89,7 134 72

50 69,5 101,7 144 84,5

63 79 114,5 165 113,5

A
B
C

D

SISTEMA INSTALACIÓN 
TERMOSOLDADO
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 Ø tubería (mm) 
min./max. 

Métrica de 
tornillo 

Unidades 
caja Código €uros/ud

15-19 8/10 100   89197 0,637 T

20-24 8/10 100   89198 0,667 T

23-28 8/10 100   89199 0,717 T

31-36 8/10 100   89200 0,776 T

38-44 8/10 100   89201 0,838 T

44-50 8/10 50 122779 0,926 T

54-58 8/10 50   89202 0,997 T

59-65 8/10 50   89203 1,047 T

74-80 8/10 50 89204 1,193 T

83-93 8/10 50   89205 1,343 T

108-118 8/10 50   89206 1,571 T

121-127 8/10 50   89207 1,78 T

132-143 8/10 50   89208 2,298 T

159-169 8/10 40   89209 2,428 T

198-202 8/10 40   89210 3,259 T

 Ø tubería (mm) 
min./max. 

Métrica 
tornillo 

Unidades 
caja Código €uros/ud

75 8/10 50 1652 0,779 T

90 8/10 50 0107067 0,856 T

110 8/10 50 0107069 0,912 T

125 8/10 50 0107071 0,993 T

160 8/10 50 0107073 1,177 T

200 8/10 50 1653 1,454 T

ABRAZADERA ISOFÓNICA PARA FIJACIÓN DE TUBERÍAS

Abrazadera isofónica para suportación de tuberías plásticas. Apta para instalaciones 
horizontales y verticales. 

Características constructivas:
• Cuerpo acero, cincado min. 5 micras. Tuerca soldada al cuerpo  con resistencia garantizada de 

6 mkg M8+M10, con arandela de PVC para evitar la caída de los tornillos en el desmontaje.
• Tornillo métrico, conforme a norma DIN13, cincado min. 5 micras, cabeza alomada y mortaja 

combi (PH+ranura). 
• Goma EPDM, dureza SHORE 50, comportamiento al fuego B2 conforme a DIN 4102. 

Insonorización DIN 4109. Resistencia a temperatura -50 a + 110ºC.
• Cumple con normativa ROHS. Directiva de la UE que restringe el uso de 6 materiales 

peligrosos en la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos. 

Certificaciones::
• Resistencia a cargas certificada por APPLUS

ABRAZADERA GALVANIZADA PARA TUBERÍAS DE EVACUACIÓN 
PLÁSTICAS   

Abrazadera galvanizada para suportación de tuberías plásticas. Apta para instalaciones 
horizontales y verticales. 

Características constructivas:
• -Cuerpo acero  galvanizado en caliente sistema sendzimir. Tuerca alojada al cuerpo rosca M8, 

con tope para evitar el traspaso de la varilla al tubo
• -Tornillos con tuercas imperdibles.

Certificaciones::
• Producto NO certificado

SISTEMAS DE FIJACIÓN Y 
SUPORTACIÓN 



1251

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

SISTEMA  
DE FIJACIÓN

PINZA PP SIN CIERRE PARA TUBERÍA PLÁSTICA

Pinza abierta PP para instalación  de tuberías plásticas

Características constructivas:
• Cuerpo PP  

 Ø tubería (mm)

 Ø orifico 
tornillo 

(mm)
Formato  

venta
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 5,5 Unidad 500 0102287 0,36 T

25 5,5 Unidad 350 0102289 0,36 T

32 5,5 Unidad 225 0102291 0,491 T

40 5,5 Unidad 150 0102293 0,59 T

50 6,4 Unidad 150 0102295 0,66 T

63 6,4 Unidad 100 0102297 0,787 T

75 6,75 Unidad 80 0102299 1,082 T

90 6,75 Unidad 50 0102302 1,278 T

110 8,5 Unidad 35 0102358 2,459 T

125 8,5 Unidad 30 26787 2,788 T

140 8,5 Unidad 15 26785 3,116 T

160 8,5 Unidad 15 89286 4,024 T

200 8,5 Unidad 10 89287 4,917 T

PESTILLO PINZA PP SIN 
CIERRE

Pinza abierta PP para instalación 
de tuberías plásticas

Características constructivas:
• Cuerpo PP  

 Ø tubería 
(mm)

Código 
abrazad.

Formato  
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

50 0102295 Bolsa 10 88193 0,22 T

63 0102297 Bolsa 10 89288 0,22 T

75 0102299 Bolsa 6 89289 0,26 T

90 0102302 Bolsa 6 89008 0,301 T

110 0102358 Bolsa 6 89009 1,776 T

125 26787 Bolsa 6 89010 1,977 T

140 26785 Bolsa 4 89290 2,077 T

160 89011 Bolsa 4 89011 2,147 T

200 89291 Bolsa 2 89291 2,519 T

PINZA PP CON CIERRE 
PARA TUBERÍA PLÁSTICA

Pinza abierta PP para instalación  
de tuberías plásticas

Características constructivas:
• Cuerpo PP  

 Ø tubería 
(mm)

 Ø orifico 
tornillo (mm)

Formato  
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

50 6,4 Unidad 100 457 0,836 T

63 6,4 Unidad 50 0102360 0,984 T

75 6,75 Unidad 40 458 1,246 T

90 6,75 Unidad 25 870 1,475 T

110 8,5 Unidad 30 2922 3,827 T

125 8,5 Unidad 25 13867 4,198 T

140 8,5 Unidad 15 26786 4,919 T

160 8,5 Unidad 10 2921 5,364 T

200 8,5 Unidad 8 33634 7,075 T
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SISTEMA  
DE FIJACIÓN

 Ø tubería 
(mm)

 Metrica 
tornillo 
acople

Formato  
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

63 M6 Unidad 200 0107023 1,281 T

75 M6 Unidad 140 0107025 1,376 T

90 M6 Unidad 120 0107027 1,641 T

110 M6 Unidad 80 0107028 1,75 T

PINZA PP SIN CIERRE 
PARA TUBERÍA PLÁSTICA 
PEQUEÑOS DIÁMETROS 

Pinza abierta PP para instalación 
de tuberías plásticas

Características constructivas:
• Cuerpo PP  

 Ø tubería 
(mm)

 Metrica 
tornillo 
acople

Formato  
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

16 M6 Unidad 800 19091 0,093 T

20 M6 Unidad 700 0107015 0,125 T

25 M6 Unidad 400 0107017 0,156 T

32 M6 Unidad 200 0107019 0,438 T

40 M6 Unidad 150 0107021 0,484 T

50 M6 Unidad 100 0107022 0,531 T

ABRAZADERA PP CIERRE 
BISAGRA + TORNILLO A2 

Pinza abierta PP para instalación 
de tuberías plásticas

Características constructivas:
• Cuerpo PP  
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ABRAZADERAS

Ø ancho fleje x 
espesor (mm)

Par apriete 
Nm

Unidades 
caja 

Formato 
venta Código €uros/

ud

17-19 18x0,6 8 50 unidad 123896 1,164 T

21-23 18x0,6 8 50 unidad 123934 1,197 T

23-25 18x0,6 8 50 unidad 123935 1,209 T

27-29 18x0,6 8 50 unidad 123936 1,32 T

29-31 18x0,6 8 50 unidad 123937 1,526 T

31-34 18x0,6 8 50 unidad 123938 1,558 T

34-37 18x0,6 8 50 unidad 123939 1,605 T

40-43 18x0,6 8 50 unidad 123940 1,668 T

43-47 20x0,8 10 50 unidad 123941 2,353 T

47-51 20x0,8 10 50 unidad 123942 2,45 T

51-55 20x0,8 10 50 unidad 123943 2,512 T

55-59 20x0,8 10 50 unidad 123944 2,544 T

59-63 20x0,8 10 50 unidad 123945 2,658 T

63-68 20x0,8 10 50 unidad 123946 2,752 T

68-73 25x1 20 25 unidad 123947 3,479 T

73-79 25x1 20 25 unidad 123948 3,522 T

79-85 25x1 20 25 unidad 123949 3,544 T

85-91 25x1 20 25 unidad 123950 3,632 T

91-97 25x1 20 25 unidad 123951 3,797 T

97-104 25x1 20 25 unidad 123952 3,83 T

104-112 25x1 20 25 unidad 123953 4,17 T

112-121 25x1 20 25 unidad 123954 4,477 T

121-130 25x1 20 25 unidad 123955 4,795 T

130-140 30x1 25 10 unidad 123956 6,043 T

140-150 30x1 25 10 unidad 123957 6,199 T

150-162 30x1 25 10 unidad 123958 6,566 T

162-174 30x1 25 10 unidad 123959 6,8 T

174-187 30x1 25 10 unidad 123960 6,978 T

187-200 30x1 25 10 unidad 123961 7,056 T

200-213 30x1 25 10 unidad 123962 7,245 T

213-226 30x1 25 10 unidad 123963 7,412 T

226-239 30x1 25 10 unidad 123964 8,024 T

239-252 30x1 25 10 unidad 123965 8,414 T

ABRAZADERA GBS GRAN PRESIÓN CON TURRIÓN 

Abrazaderas de construcción robusta con puente, para instalaciones con 
par de rotura y apriete muy elevado. Fleje con borde redondeado para 
evitar cortes. Abrazaderas para múltiples aplicaciones, industria, construc-
ción, riego, naval, etc. Cierre mecánico sin puntos de soldadura

• Fleje- Acero inoxidable AISI 430
• Jaula- Acero inoxidable AISI 430
• Tornillo-Acero cincado 8.8
• Fabricadas conforma a DIN 3017
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ABRAZADERA VIS-SIN FIN TORRO JAULA ASIMÉTRICA 

Abrazaderas para la unión de tuberías flexibles. La abrazadera queda perfecta-
mente alineada sobre sí en el apriete, garantizando el sello de la unión. La jaula 
y extensión asimétrica proporcionan una eficiente uniformidad distribución 
de las fuerzas de apriete. Abrazaderas para múltiples aplicaciones, industria, 
conductos de aceite, aplicaciones sanitarias, riego, naval, etc.
• Fleje- Acero inoxidable AISI 430
• Jaula- Acero inoxidable AISI 430
• Tornillo-Acero cincado. Philips para fleje 9 mm. y ranurado para 12 mm.
• Rangos de abrazadera fabricadas conforme a DIN 3017

BRIDA DE SUJECIÓN POLIAMIDA

Brida de sujeción en PA indicada para sujeción de 
tubos plásticos, cables, etc. 

Características:
• Modelo negro resistente a rayos UV.
• Libre de halógenos.
• Libre de siliconas.
• Temperatura de instalación -10°C hasta + 45°C.
• Temperatura de uso continuo -40°C hasta + 85°C.
• Fabricada en PA 6.6 V2UL94.

Certificados:
• ROHS
• CE.
• 

ABRAZADERAS

Ø ancho fleje x 
espesor (mm)

Par apriete 
Nm

Unidades 
caja 

Formato 
venta Código €uros/

ud

8-16 9x0,8 2 100 unidad 123966 0,417 T
12-22 9x0,8 2 100 unidad 123967 0,427 T
16-27 9x0,8 3 100 unidad 123968 0,458 T
20-32 9x0,8 3 100 unidad 123969 0,5 T
25-40 9x0,8 3 100 unidad 123970 0,542 T
30-45 9x0,8 3 100 unidad 123971 0,573 T
32-50 9x0,8 3 50 unidad 123972 0,594 T
40-60 9x0,8 3 50 unidad 123973 0,667 T
50-70 9x0,8 3 50 unidad 123974 0,834 T
60-80 9x0,8 3 25 unidad 123975 0,938 T
70-90 9x0,8 3 25 unidad 123976 0,959 T
80-100 9x0,8 3 25 unidad 123977 1,063 T
90-110 9x0,8 3 25 unidad 123978 1,376 T

100-120 12x1 5 25 unidad 123979 1,568 T
110-130 12x1 5 25 unidad 123980 2,38 T
120-140 12x1 5 25 unidad 123981 2,491 T
130-150 12x1 5 25 unidad 123982 2,59 T
140-160 12x1 5 25 unidad 123983 2,711 T

ancho
(mm)

Longitud 
(mm)

Rango de 
sujección Color Carga 

rotura (kg) Código €uros/ud

2,5 100 20,5 natural 8 127350 0,708 T
2,5 200 52,5 natural 8 127351 1,466 T
3,6 140 33 natural 18 127352 1,568 T
3,6 200 52,5 natural 18 127353 2,174 T
3,6 300 84 natural 18 127354 3,995 T
3,6 370 106 natural 18 127355 3,995 T
4,8 200 49,5 natural 22 127356 2,781 T
4,8 300 81 natural 22 127357 4,299 T
4,8 370 103,5 natural 22 127358 5,412 T
7,6 200 50,9 natural 55 127359 5,917 T
7,6 300 82,8 natural 55 127360 8,244 T
7,6 365 105 natural 55 127361 9,964 T
2,5 100 20,5 negro 8 127362 0,708 T
2,5 200 52,5 negro 8 127363 1,466 T
3,6 140 33 negro 18 127364 1,568 T
3,6 200 52,5 negro 18 127365 2,174 T
3,6 300 84 negro 18 127366 3,237 T
3,6 370 106 negro 18 127367 3,995 T
4,8 200 49,5 negro 22 127368 2,781 T
4,8 300 81 negro 22 127369 4,299 T
4,8 370 103,5 negro 22 127370 5,412 T
7,6 200 50,9 negro 55 127371 5,917 T
7,6 300 82,8 negro 55 127372 8,244 T
7,6 365 105 negro 55 127373 9,964 T
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SISTEMAS DE 
FIJACION

TACO BRIDA CON EMPUJE DE MARTILLO
• Fabricado en PA6
• Conforme a ROHS. Libre de halógenos
• Comportamiento al fuego HB según UL94
• Temperaturas de -10+90 ºC

Ø Broca x longitud 
(mm) Color Formato  

venta
Unidades 

Caja Código €uros
/bolsa

6 x 30 Negro Caja 100 124045 9,963 T

6 x 30 Gris Caja 100 124046 9,963 T

Ø Broca x longitud 
(mm) Color Formato  

venta
Unidades 

Caja Código €uros
/bolsa

8 x 30 Negro Caja 100 122046 7,60 T

Cargas recomendadas (kg)

Ø Hormigón Bloque de hormigón Ladrillo hueco tipo Gero

8 14 7 4,5

Prueba sobre ladrillo GERO. Factor de seguridad incluido

Cargas de rotura (kg)

Ø Hormigón C20/2 Ladrillo macizo KS Bloque de hormigón Ladrillo HLZ12

6 35 30 32 28

Prueba sobre ladrillo GERO. Factor de seguridad incluido

TACO BRIDA COLOCACIÓN MANUAL
• Fabricado en PA6 con elastómero
• Conforme a ROHS. Libre de halógenos
• Comportamiento al fuego HB según UL94
• Temperaturas de -10+90 ºC
• Fácil instalación. se inserta con el dedo. 50 % menos de tiempo de instalación en la inserción.
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CARRIL EN “C” PARA FIJACIÓN DE ABRAZADERAS
Perfiles tipo C  para acoplamiento de abrazaderas u otro 
tipo de suportación.

Características constructivas:
• Construcción en acero con tratamiento 
• galvanizado en caliente sendzimir

Normativas:
• Cumple con normativa ROHS. Directiva de la UE que 

restringe el uso de 6 materiales peligrosos en la fabri-
cación de equipos eléctricos y electrónicos. 

Longitud máxima entre puntos de sujeción (mm)

Carga (Kg) Modelo 2718PSTD MODELO 2000 PB

5 200 105,2

10 150,7 52,6

20 106,6 26,3

50 45,9 10,5

100 22,9 -

CARGA MÁXIMA DE CARGA RECOMENDADA PARA CADA TIPO DE PERFIL ENTRE PUNTOS DE SUJECIÓN

Modelo BxAxC (mm)
Espesor (s) 

mm H (mm) E (mm) D1-D2
Longitud 

(mm) Código €uros/m

2718PSTD 27x18x15 1,2 50 20 8-10 2000  116654 6,641 T

2000 PB 20x10x10,5 1 25 12 6-6 2000  116655 4,18 T

2718PSTD 2000 PB

SISTEMAS DE 
SUPORTACIÓN

SOPORTE PERFIL ACERO CINCADO 27X18 CON BASE 

Modelo B x A x C Espesor 
(mm) H (mm) D x E 

(mm)
L 

(mm)
Formato 

venta Código €uros
/bolsa

SPE27X18X200 27 x 18 x 15 1,2 50 8 x 24 200 unidad 124024 5,944 T

SPE27X18X300 17 x 18 x 15 1,2 50 8 x 24 300 unidad 124025 6,662 T
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Longitud 
(mm)

Métrica 
tornillo 

Formato  
venta

Unidades 
caja Código €uros/caja

20 6 Unidad 200 89263 62,448 T

30 8 Unidad 100 89262 27,513 T

30 10 Unidad 50 89261 30,688 T

MANGUITO HEXAGONAL ACERO 
ZINCADO  

Manguito unión hexagonal  

Características constructivas:
• Tratamiento acero zincado

Longitud 
(mm)

Métrica 
tornillo 

Formato  
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

1000 6 Unidad 100 89267 0,701 T

1000 8 Unidad 50 89266 1,094 T

1000 10 Unidad 25 89265 1,651 T

VARILLA ROSCADA. ACERO ZINCADO 

Varilla roscada  

Características constructivas:
• Varilla fabricada en acero 4.8 cincada

SISTEMAS DE 
FIJACIÓN

ESPÁRRAGO DOBLE ROSCA ACERO

Métrica x longitud (mm) Formato 
de venta

Ud. 
Caja Código €uros

/bolsa

8 x 60 Caja 100 121176 23,37 T

8 x 80 Caja 50 116656 7,653 T

8 x 100 Caja 50 121175 15,967 T

10 x 80 Caja 50 121174 18,362 T

Uso con tacos de nylon

TIRAFONDO CINCADO CABEZA HEXAGONAL

Métrica x longitud (mm) Formato 
de venta

Ud. 
Caja Código €uros

/bolsa

5x40 Caja 250 121543 19,578 T

6x40 Caja 150 121542 14,294 T

6x50 Caja 100 121541 13,492 T

6x70 Caja 50 121540 8,208 T

8x60 Caja 75 121539 18,965 T

8x70 Caja 50 121538 14,4 T

8x80 Caja 30 121537 9,822 T

Uso con tacos de nylon

TORNILLO MADERA CABEZA PZ AVELLANADA

Métrica x longitud (mm) Formato 
de venta

Ud. 
Caja Código €uros

/bolsa

4,5x70 Caja 100 121566 15,945 T

5x40 Caja 250 121562 20,05 T

5x50 Caja 200 121560 20,569 T

5x90 Caja 60 121556 15,002 T

6x40 Caja 175 121597 28,235 T

6x50 Caja 150 121596 25,334 T

6x60 Caja 100 121595 17,833 T

6x70 Caja 80 121594 18,644 T

Uso con tacos de nylon o directo a madera
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SISTEMAS DE 
FIJACIÓN

TORNILLO METRICA CABEZA HEXAGONAL DIN933 

Métrica x longitud (mm) Formato 
de venta

Ud. 
Caja Código €uros

/bolsa

6 x 20 Caja 250 121618 20,993 T

8 x 20 Caja 100 121617 16,983 T

8 x 30 Caja 100 121615 20,286 T

Uso con tacos de metálicos expansión

BOTE TACO NYLON PA 6 ANTIGIRO- GRIS RAL 7035

Ref. longitud 
(mm)

Ø Tornillo 
(min-max)

Prof. min. 
Taladro (mm)

Formato 
de venta  Ud. Bote Código €uros

/bote

FX6 30 3,5-5 40 Bote 300 121127 14,516 T

FX8 40 4,5-6 50 Bote 125 121126 9,803 T

FX10 50 6-8 65 Bote 70 121125 9,772 T

Válido para hormigón, piedra, hormigón poroso, ladrillo hueco y macizo y bloque de hormigón

Cargas recomendadas Kg

Ref. Ø Tornillo 
(mm)

Hormigón 
C20/25

Bloque hueco 
KSL12

Ladrillo macizo 
MZ12

Hormigón 
poroso P2

Hormigón 
poroso P4

Ladrillo 
hueco HLZ12

FX6 5 47 39 42 5 10 20

FX8 6 52 60 50 10 14 23

FX10 8 128 67 90 16 30 45

Carga recomendada calculada usando  tornillo rosca madera con diámetro máximo permitido y profundidad de anclaje 
completa. Valores para un anclaje único sin influencia de proximidad al borde

 TACO NYLON PA 6 ANCLAJE LARGO- GRIS RAL 7035

Ref. longitud 
(mm)

Ø Tornillo 
(min-max)

Prof. min. 
Taladro (mm)

Formato 
de venta  Ud. Caja Código €uros

/bolsa

9660FL 60 3,5-4,5 70 Caja 100 121128 11,398 T

9880FL 80 3,5-5,5 90 Caja 50 121129 7,133 T

Valido para hormigón, piedra,hormigón poroso, ladrillo hueco y macizo y bloque de hormigón

Cargas recomendadas Kg

Ref. Ø Tornillo 
(mm)

Hormigón 
C20/25

Bloque hueco 
KSL12

Ladrillo macizo 
MZ12

Hormigón 
poroso P2

Hormigón 
poroso P4

Ladrillo 
hueco HLZ12

9660FL 4,5 17 5 7 15 13 10

9880FL 5,5 33 9 14 30 15 12

Carga recomendada calculada usando  tornillo rosca madera con diámetro máximo permitido y profundidad de anclaje 
completa. Valores para un anclaje único sin influencia de proximidad al borde
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SISTEMAS DE 
FIJACIÓN

TACO HEMBRA CON EXPANSOR ACERO -CE HORMIGÓN FISURADO Y NO FISURADO-FUEGO F120

Ref. l. tornillo (max-
min) mm

Longitud 
(mm)

Prof. Taladro 
(mm)

Formato de 
venta  Ud. Caja Código €uros/

bolsa

SAP6 6-11 25 27 Caja 100 121523 24,456 T

SAP8 8-13 30 32 Caja 100 121522 27,796 T

SAP10 10-16 40 43 Caja 50 121521 22,668 T

Valido para hormigón fisurado y no fisurado

Cargas recomendadas (Kg) en hormigón no fisurado C20/25

Ref. M Tornillo Par  instalación 
(Nm)

Carga de 
tracción (Nm)

Carga a cizalla 
(Nm)

Momento de 
flexión (Nm)

Espesor mínimo 
del hormigón (mm)

SAP6 6 4 100

SAP8 8 8 3,6 3,1 6,4 100

SAP10 10 15 4,8 4,5 12,8 100

Valores para un anclaje único sin influencia de proximidad al borde. Incluidos factores de seguridad de la homologación 
y factor de seguridad parcial de carga yF=1,4

Cargas recomendadas (Kg) en hormigón  fisurado C20/25-C50/60

Ref. M Tornillo Par  instalación 
(Nm)

Carga de 
tracción (Nm)

Momento de 
flexión (Nm)

Espesor mínimo 
del hormigón (mm)

SAP6 6 4 0,5 2,6 100

SAP8 8 8 1,2 6,4 100

SAP10 10 15 3,0 12,8 100

Valores para un anclaje único sin influencia de proximidad al borde. Incluidos factores de seguridad de 
la homologación y factor de seguridad parcial de carga yF=1,4
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 ANCLAJE METAL ANTIGIRO CON TORNILLO EXAGONAL  -CE HORMIGÓN  NO FISURADO

Ref. M Tornillo Longitud 
expandido (mm)

Prof. Taladro 
(mm)

Formato de 
venta  Ud. Caja Código €uros/

bolsa

9845DT50 6 30 45 Caja 50 121512 16,555 T

9860DT30 6 30 60 Caja 30 121511 12,048 T

91060DT20 8 37 60 Caja 20 121510 9,933 T

91080DT15 8 37 80 Caja 15 121509 9,22

Valido para hormigón  no fisurado

Cargas recomendadas (Kg) en hormigón no fisurado para espacio entre anclajes y al borde

Ref. M Tornillo Par  instalación 
(Nm)

Carga de 
tracción (Nm)

Carga a cizalla 
(Nm)

Momento de 
flexión (Nm)

Espesor mínimo 
del hormigón (mm)

98DT 6 10 2,9 3,4 5,3 100

910DT 8 15 3,6 6,3 12,9 100

Ref. M Tornillo Espacio entre anclajes 
max-min (mm)

distancia al borde max-min 
(mm)

98DT 6 90 40 45 40

910DT 8 111 50 56 50

Carga recomendada en hormigón no fisurado para espacio entre anclajes y al borde conforme  a la homologación CE 
en hormigón no fisurado. Valores de carga de tracción, carga de cizalla y momento de flexión calculados con factor de 
seguridad ETAG 001 incluido

TORNILLO PARA FIJACIÓN DIRECTA EN HORMIGÓN 

Gama de tornillos para fijación directa a hormigón, sin necesidad 
de tacos. 

Apto para hormigón fisurado y no fisurado. 

Ventajas:
• Sin expansión
• Resiste vibraciones
• Un solo componente para la instalación
• No necesita tiempo de espera. Carga inmediata
• Desmontable
• Permite la instalación con taladro (ver útiles)

• Ahorra un 50% de tiempo en instalación
• Instalación directa de accesorio (varilla, abrazadera, etc) depen-

diendo del modelo de tornillo.

Fabricación
• Acero templado
• Recubrimiento orgánico láminas de Zn-Al gris>240 HNS (Conte-

nido de nitrógeno en acero). Mayor resistencia a la corrosión 
Homologaciones
• CE parte 6 (ETA 16-0848)
• Resistencia al fuego F120

SISTEMAS DE 
FIJACIÓN
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TORNILLOS BTS PARA ANCLAJE DIRECTO A HORMIGÓN FISURADO Y NO FISURADO

Ref. longitud (mm) Tipo de 
cabeza Broca Formato de 

venta  Ud. Caja Código €uros/
caja

655BTSB 55/35 Hexag. SW10 6 Caja 100 124036 40,63 T

635M6BTSH 35 Hemb.M6 6 Caja 150 124037 106,181 T

635M8BTSH 35 Hemb.M8 6 Caja 100 124038 73,4 T

635M10BTSH 35 Hemb.M10 6 Caja 100 124039 96,154 T

635M6BTSE 35 Macho M6 6 Caja 150 124040 103,242 T

635M8BTSE 35 Macho M 6 Caja 100 124041 49,775 T

ADAPTADOR A TALADRO PARA TORNILLO BTS

Ref. Descripción Formato de 
venta Código €uros/ud

9ATRBCA Adaptador a broca BTS unidad 124042 28,611 T

910LLTRBCA Llave S para cabeza tornillo BTS unidad 124043 33,924 T

6115SDCTRB Broca pared 6x115 BTS unidad 124044 10,425 T

Cargas permitidas kN para tornillos BTS

Longitud (mm) Esfuerzo a tracción y cizalla 
hormigón C20/25

Esfuerzo a tracción y 
cizalla hormigón C50/60

Espesor  míninimo 
hormigón (mm)

Par  apriete 
máx.(Nm

55 1,9 0,85 100 15

35 2,38 1,03 100 15

Carga permitida con Factor de seguridad total incluido

655BTSB

635M6BTSH, 635M8BTSH, 635M10BTSH

635M6BTSE, 635M8BTSE

Adaptador a broca BTS Broca pared 6x115 BTSLlave S para cabeza tornillo BTS

SISTEMAS DE 
FIJACIÓN
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FIJACIÓN PARA 
CLAVADORA A GAS

GAMA ACCESORIOS FIJACIÓN PARA CLAVADORA  A GAS

Nueva gama de fijación mediante clavadora a gas. Más rápido, más limpio, mejor rendimiento en sus 
instalaciones.

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

CLAVADORA A GAS AGII 

Para aplicaciones en hormigón, bloque, acero y madera

Características:
• 2 disparos por segundo / Peso 3,6 Kg / Funcionamiento a batería
• Kit compuesto por cargadora AGII, cargador, 2 baterías (NiMh) , gafas y protector de oídos.

Cada caja de 1000 clavos incluye un cartucho de gas compatible con otras clavadoras
**aconsejado para vigas de acero   

Resistente a temperaturas de 90 a -10 Cº   
Resistencia a la tracción 60 kg.   
Montaje con clavadora o sobre perfil 2000 PG   
Cumple normativa ROSH. Libre de halógenos   

Montaje con clavadora o sobre perfil 2000 PG   
Libre de halógenos 

Referencia Código €uros/ud

Clavadora AG20 20 cargas 116630 consultar T

Bote de gas 1000 116631 consultar T

CLAVOS XHA CINCADOS CON ESTRÍAS, DE ALTO RENDIMIENTO PARA 
CLAVADORA A GAS 

Referencia unidades/caja Código €uros/caja

13XHA** 1000 116632 consultar T

17XHA 1000 116633 consultar T

22XHA 1000 116634 consultar T

ABRAZADERA MULTIDIÁMETRO NYLON

Referencia Ø mínimo-máximo (mm) Unidades caja Código €uros/ud.

918ABT 14-18 100 116635 0,409 T

925ABT 20-25 50 116636 0,489 T

932ABT 26-32 50 116637 0,615 T

ABRAZADERA FIJA NYLON

Referencia Ø  (mm) Unidades caja Código €uros/ud.

916UT 16 100 116638 0,279 T

918UT 20 100 116639 0,34 T

920UT 15 100 116640 0,413 T
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FIJACIÓN PARA 
CLAVADORA A GAS

Base brida para aplicaciones en instalaciones eléctricas con bridas    
Libre de halógenos     
Cumple Rosh

Fijación de falsos techos, carteleras, bandejas de cable, etc.

Arandela para fijar canaletas, cajas de conexión, etc.

Base acero con espárrago para fijación de abrazadera.
** Dos siparos

BASE BRIDA NYLON

Referencia Color Unidades caja Código €uros/caja

TBB Negro 100 116649 15,755 T

CLIP ACERO FIJACIÓN

Referencia Color Unidades caja Código €uros/caja

AAT Acero galva. 100 116650 34,076 T

CLIP ARANDELA FIJACIÓN ACERO

Referencia Ø arandela (mm) Unidades caja Código €uros/caja

915AW 15 200 116651 32,452 T

CLIP ACERO FIJACIÓN CON ESPÁRRAGO

Referencia Espárrago Unidades caja Código €uros/caja

9TR6 M6 100 116652 35,117 T

9TR8C** M8 100 116653 57,692 T

Referencia Peso máximo aconsejado (Kg) techo

9TR6 30

9TR8C** 50

CINTA ACERO GALVANIZADO      

Referencia
Longitud 
rollo (m)

Ancho 
máximo 

(mm)
Espesor 

(mm)

Ø agujero 
-centro de 

taladro 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

CA 10 17 0,7 0,7-20 10 116648 9,917 T

GRAPA DOBLE NYLON

Referencia Ø  (mm) Unidades caja Código €uros/caja

916FPD 16 100 116645 32,06 T

920FPD 20 50 116646 17,833 T

925FPD 25 50 116647 30,335 T

GRAPA SIMPLE NYLON

Referencia Ø  (mm) Unidades caja Código €uros/caja

916FP 16 100 116641 19,204 T

920FP 20 100 116642 23,124 T

925FP 25 100 116643 26,416 T

932FP 32 50 116644 16,892



Conducción de fluidos

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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ARQUETAS, CANALETAS, CALDERETAS, SUMIDEROS Y 
CANALÓN PARA LA EVACUACIÓN DE AGUA EN SUELOS, 
TEJADOS Y TERRAZAS. 
SIFONES Y VÁLVULAS PARA LA EVACUACIÓN DE 
AGUAS EN SANITARIOS

ARQUETAS
Arqueta en PP para redes de evacuación. 

• Tapa, rejilla y marco en PP. Arquetas apilables.  

Instrucciones de montaje y certificados en www.baezaonline.com (Tuborama)

DIMENSIONADO DE CODOS PARA ARQUETAS SIFONADAS

Dimensiones de la arqueta Ø conexión codo

20 x 20 50 mm.

30 x 30 Hasta 90 mm.

40 x 40 Hasta 160 mm.

50 x 50 Hasta 160 mm.

ARQUETAS, TAPAS Y REJILLAS EN PP

Dimensiones 
(mm)

Ø conexión 
tubos entrada H 

- salida H

(1)
Código
Arqueta

€uros
/ud

(2)
Código

Tapa
€uros

/ud

(3)
Código
Rejilla

€uros
/ud

(4)
Código
Marco

€uros
/ud

20x20 50 a 110 
- 50 a 125 81458 6,592 T 81462 3,891 T 81466 3,469 T 81470 2,587 T

30x30 50 a 160 
- 50 a 200 81459 11,995 T 81463 8,366 T 81467 7,763 T 81471 3,64 T

40x40 50 a 250  
 - 50 a 315 81460 18,689 T 81464 13,83 T 81468 19,313 T 81472 8,815 T

55x55 125 a 315  
 - 125 a 315 81461 36,391 T 81465 36,391 T 81469 68,374 T 81473 11,942 T

(1)

(2) (3) (4)

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN
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Transitable

Peatonal

CANALETAS DE PVC
Canaleta en PVC con rejilla opcional en PP, INOX, galvanizada O fundición C250 O B125. Canaleta en PVC y rejilla en PP con marcado 
CE (obligatorio para este tipo de material), fabricadas conforme a Norma UNE-EN 1433 Clase A 15.  No es necesario sellante especial O 
masilla para su unión a tuberías, la unión a estos elementos se hace con pegamento para PVC convencional. Dispone de marcas laterales 
para cortar a la medida que precise. Dispone tanto de salidas horizontales como verticales.

CANALETA EN PVC

Salida
Alto-Ancho-
Largo (cm)

Ø conexión tubos 
(mm) Código €uros/ud

Salida vertical         7-13-50.         M-Ø50-H-Ø75- M-Ø80 81474 5,685 T

Salida vertical y horizontal 18,8-20-50 M-Ø90-M-Ø110- M-Ø80 81475 11,391 T

CANALETA EN PVC PARA REJILLA METÁLICA

Alto-Ancho-Largo (cm) Ø conexión tubos (mm) Código €uros/ud

7-13-50.-Canal reforzada con perfil metálico      M-Ø50-H-Ø75-   M-Ø80 81605 consultar T•

18,8-20-50-Canal reforzada en PVC M-Ø90-M-Ø110-   M-Ø80 81606 17,305 T•

REJILLA CANALETA EN PP

Ancho-Largo (cm) Código €uros/ud
13 x 50 peatonal 81476 5,362 T

13 x 50 transitable 81478 5,665 T

20 x 50 peatonal 81477 8,225 T

20 x 50 transitable 81479 10,463 T

NOTA:  Las rejillas peatonales, por las dimensiones de los orificios de la rejilla, son muy útiles para su instalación 
en zonas de trasiego de personas descalzas, como piscinas, etc. Las transitables, pueden llegar a soportar el paso de 

vehículos de pequeño tonelaje (B125) y se pueden instalar en la entrada a garajes particulares.

Descripción Código €uros/ud
Tapadera con marco PP 65 x 65 122248 125,394 T

Rejilla con marco PP 65 x 65 122249 125,394 T

Asa tapadera PP 65 x 65 122250 6,454 T

Marco sifonado PP 65 x 65 122251 38,333 T

NOTA: Canaleta de 13 cm. perfil bajo con ala para recibirla en hormigón O tela asfáltica.

TAPADERA PARA ARQUETA SÚPER EN PP 65 X 65 
CM
• Fabricada en PP protección UV

• Carga máxima de rotura 26,3 kN

• Dimensiones 65x65 cm 

• Marco sifonado con dimensiones 79x79 cm. y 8 cm. de alto

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN



1268

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

CALDERETAS Y SUMIDEROS
Calderetas y sumideros en PVC con rejilla en PP. Para la evacuación de agua de patios, cubiertas planas, garajes, etc.

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN

REJILLA CANALETA FUNDICIÓN B125 

Ancho-Largo (cm) Código €uros/ud
13-50 81480 37,77 T•

20-50 81481 53,892 T•

REJILLA CANALETA ACERO GALVANIZADO

Ancho-Largo (cm) Código €uros/ud
13-100 81482 37,746 T•

20-100 81483 29,338 T•

TAPA CON SALIDA PARA CANALETA

Canal-Ø salida Código €uros/ud
13-40 mm 81484 1,816 T

20-100,110 y 125 mm 81485 3,365 T

JUEGO PLETINA Y TORNILLOS PARA MÓDULO 50 CM. REJA METAL

Canal Código €uros/ud
13 81486 4,661 T•

20 81487 4,563 T•

SUMIDERO SIFÓNICO TAPA INOX

Dimensiones  
(mm)

Ø conexión salidas (mm)       
Horizontal y vertical Código €uros/ud

120 X 120 40-50 0115152 3,859 A

SUMIDERO SIFÓNICO EN PVC-TAPA PP-SALIDA INTEGRADA

Dimensiones  (mm) Ø conexión salidas (mm)           
vertical hembra Código €uros/ud

100 X 100 32-40   21359 5,219 A

150 X 150 40-50 0115075 3,67 A

200 X 200 75 0115040 7,288 A

250 X 250 90-110 0115156 12,893 A

300 X 300 90-110   13303 14,904 A

SUMIDEROS PVC SIFÓNICOS REJILLA INOX VERTICAL SERIE HT

Descripción Dimensiones 
rejilla (mm) Ø Altura 

(mm) Uds./caja
Código €uros/ud

Sumidero sifónico 10 X 10 40 45 40 131397 5,95 A

Sumidero sifónico 15 X 15 75-50** 55 36 131398 9,102 A

Sumidero sifónico 20 X 20 110-90 70 15 131399 15,762 A

** Sumidero sin turbo system.

DESTACADO
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CALDERETA SIFÓNICA PVC REJILLA EN PP SALIDA VERTICAL

Dimensiones  (mm) Ø conexión salidas (mm)           
vertical Código €uros/ud

100 X 100 32-40 Macho 0115076 3,574 A

150 X 150 40-50 Macho 0115038 6,123 A

200 X 200 75 Hembra.     646 12,96 A

250 X 250 90-110 Hembra 0115148 19,917 A

300 X 300 90-110 Hembra   13304 23,837 A

CALDERETA SIFÓNICA PVC REJILLA EN PP SALIDA HORIZONTAL

Dimensiones  (mm)
Ø conexión salidas (mm)           

horizontal macho Código €uros/ud

200 x 200 110   34328 14,023 A

250 x 250 110 0115037 14,034 A

300 x 300 110   13305 23,409 A 

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN

CODO PVC AHORRAESPACIO ORIENTABLE PARA SUMDEROS SERIE HT

Descripción Ø Sumidero Altura 
(mm) Uds./caja

Código €uros/ud
Codo ahorraespacio 40 10 X 10 – 12 131402 1,228 A

Codo ahorraespacio 50 15 X 15 – 5 131401 1,651 A

Codo ahorraespacio 110 20 X 20 – 6 131400 3,289 A

CALDERETA PVC REJILLA INOX VERTICAL/HORIZONTAL SERIE HT

Descripción
Dimensiones 
rejilla (mm) Ø

Altura 
(mm) Uds./caja Código €uros/ud

Caldereta rejilla INOX 10 X 10 40 45 15 131403 7,94 A

Caldereta rejilla INOX 15 X 15 75-50** 55 12 131404 12,827 A

Caldereta rejilla INOX 20 X 20 110-90 70 6 131405 17,672 A

** Caldereta sin turbo system.

REJILLA PVC ANTIGRAVILLA SERIE HT

Descripción
Apta para calderetas 

HT
Altura 
(mm) Uds./caja Código €uros/ud

Rejilla antigravilla 
PVC 15 X 15-20 X 20 – 18 131406 5,33 A

Descripción Uds./caja Código €uros/ud
Válvula completa cromada CLICK-CLACK 20 131354 8,573 A

CONJUNTOS DESAGÜE COCINA Y BAÑO 
Sifones y válvulas construidos en PP, color blanco. Tapa en acero INOX. Juta en EPDM, resistente a detergentes y gasas en general. 

VÁLVULA CLICK-CLACK

Ø conexión Uds./caja Código €uros/ud

70 - 114346 4,345 A

Válvula de sencilla instalación. Reposición de tapones con cadena en sifones y válvulas 
de fregadero. Apta para instalaciones en  válvulas  Ø 70
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SIFONES

SIFÓN EXTENSIBLE SALIDA VERTICAL CON TAPÓN Y CADENA

Ø salida (mm)
Ø chapa inox. 
acople (mm) Aplicación Código €uros/ud

50/40 mm. 70 Lavabo, bidé y fregadero 0115008 4,47 A

SIFÓN EXTENSIBLE DOBLE TOMA SALIDA VERTICAL

Ø salida (mm) Aplicación Código €uros/ud

50 mm. Fregadero 0115074 8,362 A

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN

SIFÓN PP BOTELLA EXTENSIBLE C/TUERCA 1,1/2"

Ø salida (mm) Conexión válvula Aplicación Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" Lavabo, bidé y fregadero 60 131357 2,207 A

SIFÓN PP BOTELLA EXTENSIBLE C/TUERCA 1,1/2" TOMA LAVADORA

Ø salida (mm) Conexión válvula Aplicación Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" Lavabo y fregadero 40 131358 2,978 A

SIFÓN PP BOTELLA EXTENSIBLE C/TUERCA 1,1/2"

Ø salida (mm) Conexión válvula Aplicación Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" Lavabo, bidé y fregadero 50 131359 2,318 A

SIFÓN PP BOTELLA EXTENSIBLE C/TUERCA 1,1/2"

Ø salida (mm) Conexión válvula Aplicación Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" Lavabo, bidé y fregadero 60 131360 1,832 A

SIFON EXTENSIBLE EN PP

Descripción
Ø tubo 

conexión PVC
Conexión 

válvula 
Longitud max./

min. (mm)
Uds./
caja Código €uros/ud

Sifón extensible 40/32 1,1/2" 900-300 30 131355 1,693 A

SIFON EXTENSIBLE EN PP METALIZADO

Descripción
Ø tubo 

conexión PVC
Conexión 

válvula 
Longitud max./

min. (mm)
Uds./
caja Código €uros/ud

Sifón extensible 40/32 1,1/2" 900-300 10 131356 5,915 A

Nota: Los productos metalizados son más resistentes a la aparición de moho que los actuales de latón cromado.
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SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN

REPUESTO TAPON CESTA EN INOX

Descripción Conexión válvula Ø válvula Uds./caja Código €uros/ud

Tapón cesta INOX 1,1/2" 115 25 131361 2,71 A

VÁLVULA PP AHORRAESPACIO HORIZONTAL C/TAPÓN Y CADENA 

Ø tubo 
conexión PVC

Ø 
sanitario

Altura válvula 
(mm) Aplicación

Uds./
caja Código €uros/ud

32 70 60 Lavabo y bidé 25 131362 3,035 A

VÁLVULA PP VERTIVAL C/TAPÓN Y CADENA

Ø tubo 
conexión PVC

Ø 
sanitario

Altura válvula 
(mm) Aplicación

Uds./
caja Código €uros/ud

32 70 55 Lavabo y bidé 50 131363 2,207 A

40 70 55 Lavabo y bidé 50 131364 1,832 A

CONJUNTO BAÑERA PP SALIDA HORIZONTAL C/TAPÓN Y CADENA

Ø tubo 
conexión PVC

Ø 
sanitario

Altura válvula 
(mm) Aplicación

wUds./
caja Código €uros/ud

40 70 95 Bañera 25 131365 4,009 A

SIFÓN EXTENSIBLE DOBLE TOMA AHORRAESPACIO

Descripción Salida Conexión aparato Uds./caja Código €uros/ud

Sifón doble horizontal 1”1/2 Tuerca loca 1”1/2 9 114349 8,267 A

Sifón doble horizontal 1”1/2 Válvula Ø 115 6 114350 18,199 A

SIFÓN EXTENSIBLE SIMPLE TOMA AHORRAESPACIO

Descripción Salida Conexión aparato Uds./caja Código €uros/ud

Sifón simple horizontal 1”1/2 Tuerca loca 1”1/2 9 114347 6,659 A

Sifón simple horizontal 1”1/2 Válvula Ø 115 9 114348 11,668 A

VÁLVULAS

VáLVULA CON TAPÓN Y CADENA 

Ø salida vertical 
(mm)

Ø chapa inox. acople    
(mm) Aplicación Código €uros/ud

40 mm. 70 Lavabo y bidé 0115098 2,782 A

VáLVULA SIFÓNICA CON TAPÓN Y CADENA 
Ø salida horizontal 

(mm)
Ø chapa inox. acople    

(mm) Aplicación Código €uros/ud

40 mm. 80 Ducha 0115110 2,509 A
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Ø salida horizontal (mm) Ø chapa inox. acople (mm) Aplicación
Código €uros/ud

40 mm. 80 Ducha 0115203 3,748 A

VáLVULA SIFÓNICA REGISTRABLE 

VÁLVULA PP PLATO DE DUCHA HORIZONTAL

Ø tubo conexión 
PVC Ø sanitario

Altura válvula 
(mm) Aplicación

Uds./
caja Código €uros/ud

40 85 60 Plato ducha 60 131366 2,216 A

40 115 50 Plato ducha 50 131367 3,825 A

VÁLVULA PP PLATO DE DUCHA EXTRA BAJA REGISTRABLE

Ø tubo conexión 
PVC

Ø 
sanitario

Altura válvula 
(mm)

Dimensión A6:I8 
(mm)

Uds./
caja Código €uros/ud

40 90 60 128 X 128 12 131368 19,623 A

VALVULAS PVC PLATO DE DUCHA EN OBRA C/GEOTEXTIL. Sumidero cuadrado

Descripción
Dimensiones 
rejilla (mm)

Ø tubo 
conexión 

PVC Salida Altura (mm)
Dimensión 
lamina (m)

Uds./
caja Código €uros/ud

Válvula con 
sumidero 
INOX 

10 X 10 40 H-V 65 1,5x2 1 131369 47,672 A

CANALETA LINEAL PVC REGULABLE EN ALTURA CON SALIDA HORIZONTAL ORIENTABLE

Descripción
Dimensiones 
rejilla (mm)

Ø tubo 
conexión 

PVC Salida Altura (mm)
Dimensión 
lamina (m)

Uds./
caja Código €uros/ud

Canal INOX 
450 X 60 450 X 60 50 H-V 65 vertical 

95 horizontal 1,5x2 1 131370 112,03 A

Canal INOX 
550 X 60 550 X 60 50 H-V 65 vertical 

95 horizontal 1,5x2 1 131371 118,152 A

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN

BOTES

BOTE SIFÓNICO 

Ø (mm) Ø X número de salidas Ø X número de entradas Código €uros/ud

110 50 mm. X 1 40 mm.  X 5                                  0115140 4,706 A

TAPA EXPANSIVA BOTE SIFÓNICO 

Ø (mm) Código €uros/ud

110 0115160 3,137 A

BOTE SIFÓNICO EN PVC HT

Ø tubo conexión 
PVC

N. Salidas x Ø tubo 
conexión PVC

Altura válvula 
(mm)

Uds./
caja Código €uros/ud

40-50 5 X D.40 69 60 131372 4,123 A

40-50 5 X D.40 85 50 131373 3,803 A

El suministro del bote incluye dos tapones D.40 y un casquillo 40 X 32.

DESTACADO
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SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN

CODO PP AHORRAESPACIO

Ø tubo conexión PVC Conexión tuerca Altura (mm) Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" 55 50 131374 1,277 A

CONEXIÓN PP TOMA LAVADORA

Ø tubo conexión PVC Conexión tuerca Altura (mm) Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" 110 50 131422 1,355 A

CONEXIÓN PP DOBLE TOMA LAVADORA

Ø tubo conexión PVC Conexión tuerca Altura (mm) Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" 110 30 131375 1,623 A

VÁLVULA PP AIREACIÓN UNITARIA

Ø tubo conexión PVC Conexión tuerca Posición Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" Horizontal 20 131376 2,426 A

Introduce aire en la bajante evitando la descarga del sifón. Evita la entrada de malos olores por la descarga del 
sifón.

VÁLVULA PP AIREACIÓN UNITARIA METALIZADA

Ø tubo conexión PVC Conexión tuerca Posición Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" Horizontal 20 131377 9,044 A

Introduce aire en la bajante evitando la descarga del sifón. Evita la entrada de malos olores por la descarga del 
sifón.

PLAFONES

Descripción Ø tubo conexión PVC Uds./caja Código €uros/ud

Plafón embellecedor ABS 40 200 131387 0,367 A

Plafón embellecedor ABS metalizado 40 20 131388 2,191 A

CONEXIÓN TUBO TOMA LAVADORA

Descripción Ø tubo conexión PVC Toma lavadora Uds./caja Código €uros/ud
Conexión a tubo M 40 (hembra) Simple 60 131385 0,902 A

Conexión a tubo M 40 (hembra) Doble 60 131386 1,374 A

ACCESORIOS TUBO-VÁLVULA

Descripción Ø tubo conexión PVC Tuerca válvula Uds./caja Código €uros/ud
Conexión a tubo H 40 (macho) 1,1/4" 75 131383 0,846 A

Conexión a tubo H 40 (macho) 1,1/2" 75 131384 0,846 A

ACCESORIOS TUBO-TUBO

Descripción Ø tubo conexión PVC Longitud (mm) Uds./caja Código €uros/ud
Codo 32 – 60 131378 0,846 A

Codo 40 – 50 131379 0,846 A

Manguito 32 65 80 131380 0,777 A

Manguito 40 65 60 131381 0,846 A

Conexión a tubo M 40 (hembra) – 60 131382 1,013 A

ACCESORIOS CONEXIÓN VÁLVULAS Y SIFONES

DESTACADO

DESTACADO

DESTACADO



1274

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

MECANISMOS PARA CISTERNAS- DESCARGA Y ALIMENTACIÓN

MECANISMO DE DESCARGA INTERRUMPIBLE UNIVERSAL

Descripción uds/caja Código €uros/ud

Descarga interrumpible universal 15 114352 7,427 A

MECANISMO DE DOBLE DESCARGA POR PULSADOR UNIVERSAL

Descripción uds/caja Código €uros/ud

Doble descarga universal 15 114351 10,411 A

DESCARGA

MECANISMO DE ALIMENTACIÓN CON DOBLE TOMA,  
HORIZONTAL O VERTICAL CON REGULACIÓN DE BOYA

Descripción uds/caja Código €uros/ud

Grifo cisterna HV regulación boya 40 114353 7,565 A

ALIMENTACIÓN

Descripción Uds./caja Código €uros/ud
Recambio pulsador mecanismo de descarga 12 131353 2,424 A
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CANALÓN SIMPLE VOLUTA
Canalón en PVC U sección semicircular simple voluta. Instalación para evacuación de agua pluvial. Color GRIS (RAL 7037)

CANALÒN CIRCULAR SIMPLE VOLUTA COLOR GRIS

Desarrollo (cm) Longitud (m) Unidades paquete Código €uros/ud

25 3 10 0111001 12,237 T

33 3 5 0111002 19,173 T

Nota: El desarrollo del canalón corresponde a los siguientes diámetros. Desarrollo de 25 mm. corresponde a un 
diámetro de tubería de 117 mm. y el de 33 a un diámetro de 173 mm. aproximadamente.

UNIÓN JUNTA CANALÒN

Desarrollo 
(cm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

25 25 0112054 4,103 T

33 20 0112056 5,841 T

UNIÓN JUNTA CANALÒN
Desarrollo 

(cm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

25 12 0112014 3,136 T

33 10 0112016 8,943 T

BAJANTE EXTERIOR IZQUIERDA
Desarrollo 

(cm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

25 12 0112022 5,50 T

33 12 0112024 8,31 T

BAJANTE EXTERIOR DERECHA
Desarrollo 

(cm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

25 12 0112018 5,584 T

33 12 0112020 7,42 T

ÁNGULO INTERIOR 
Desarrollo 

(cm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

25 10 0112010 6,397 T

33 10 0112012 11,349 T

ÁNGULO EXTERIOR

Desarrollo 
(cm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

25 10 0112006 6,119 T

33 10 0112008 9,117 T

TAPA CANALÓN
Desarrollo 

(cm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

25 40 0112001 0,904 T

33 30 0112002 1,947 T

REDUCCIÓN ENCOLAR BAJANTE

ØM-ØH
Unidades 

caja Código €uros/ud

90-75 30 0112042 2,851 T

110-90 35 0112044 3,491 T

GANCHO CANALÓN
Desarrollo 

(cm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

25 60 0112026 1,321 T

33 30 0112028 1,557 T

Los ganchos para el canalón, se deben colocar a una 
distancia entre 50 y 70 cm. uno de otro, para evitar las 
deformaciones del canalón por temperatura O carga de 
agua.

PLETINAS PARA FIJACION

Aplicación
Unidades 

caja Código €uros/ud

Correa  
horizontal 30 0112003 1,46 T

Cubierta 
ondulada 30 0112004 2,628 T

Cubierta 
con teja 30 29 3,004 T

ø BAJANTE CANALÓN DES. 25-Ø90 Y CANALÓN DES. 33-Ø110
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 TUBERÍA DE EVACUACIÓN EN PVC PARA EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y 
SANEAMIENTO EN PVC O PE PARA COLECTORES O CONDUCCIONES DE AGUA SIN 
PRESIÓN

TUBERÍA DE EVACUACIÓN
Tubería de evacuación en PVC para la evacuación de agua residual, fría O caliente en la estructura interior de los edificios. CTE

TUBERÍA PVC EVACUACIÓN SERIE B ESTRUCTURADA  

Tubería PVC evacuación serie B estructurada , AENOR conforme a Norma UNE EN 1453, tubo PVC pared estructurada para la eva-
cuación de agua caliente y fría en el interior de la estructura de los edificio y AENOR conforme a Norma UNE EN 13501 EUROCLA-
SE B-s1,Do reacción al fuego. Normas incluidas en CTE

Ø exterior 
(mm)

Longitud 
(m) Código

32 3 -

40 3 -

50 3 -

75 3 81622

90 3 81623

110 3 81624

125 3 81625

160 3 81626

200 3 81627

250 3 81628

315 3 81629

Ø exterior 
(mm)

Longitud 
(m) Código

32 3 -

40 3 -

50 3 -

75 3 18139

90 3 18141

110 3 18142

125 3 18145

160 3 18146

200 3 18148

250 3 41566

315 3 -

Ø exterior 
(mm)

Longitud 
(m) Código

32 5 81613

40 5 81614

50 5 81615

75 5 81616

90 5 81617

110 5 81618

125 5 81619

160 5 81620

200 5 81621

250 5 -

315 5 -

Ø exterior 
(mm)

Longitud 
(m) Código

32 5 18150

40 5 18152

50 5 18156

75 5 18159

90 5 18161

110 5 18163

125 5 18165

160 5 18167

200 5 18168

250 5 18169

315 5 18170

TUBERÍA PVC EVACUACIÓN SERIE B COMPACTA 

Tubería PVC evacuación serie B compacta , AENOR conforme a Norma UNE EN 1329, tubo PVC pared compacta para la evacuación 
de agua caliente y fría en el interior de la estructura de los edificio  y AENOR conforme a Norma UNE EN 13501 EUROCLASE 
B-s1,Do reacción al fuego. Normas incluidas en CTE.

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN

Consultar precio NETO www.baezaonline.com. Consulte precio de transporte a nuestro equipo comercial  
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
Y SANEAMIENTO

TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE 
Tubería de PVC flexible con refuerzo helicoidal termoplástico, color gris. Uso en pequeña evacuación de aparatos sanitarios, piscinas, etc., 
AENOR para tubería conforme a Norma UNE-EN ISO 3994. Se recomienda NO INSTALAR en zonas donde la concentración de cloro pueda 
ser muy alta. Es recomendable instalar tubería de PVC rígido en la salida de skimmers de piscinas o aparatos de uso similar donde estas 
concentraciones puedan ser altas. Tubería para presión máxima a 20º de 5 Atm.

Ø Exterior 
(mm)

Unidad de 
venta

Longitud rollo 
(m)

Espesor pared 
(mm) Código

16 rollo 50 1,5   37002

20 rollo 50 2    1175

25 rollo 50 2,5 0123001

32 rollo 50 3,5 0123002

40 rollo 50 3 0123003

50 rollo 50 3,5 0123004

63 rollo 50 4   16887

20 rollo 50 2 37008

50** rollo 25 4 88940

63** rollo 25 4 88941

TUBERÍA PVC CORRUGADA -INTERIOR LISO

TUBERÍA DOBLE PARED PVC SANEAMIENTO COLOR TEJA

Ø exterior 
(mm)

Ø interior 
(mm)

Longitud 
(m)

Tubos/
palets

Rigidez 
Anular Código

160 146 6 28 SN8 859

200 182 6 18 SN8 1814

250 227,5 6 11 SN8 1181

315 285,2 6 13 SN8 1866

400 364 6 9 SN8 1867

500 451,8 6 4 SN8 1868

630 590 6 3 SN8 81631

800 775 6 2 SN8 81632

Tubería PVC doble pared, interior liso, exterior corrugado 
color TEJA, para instalaciones de agua residual O pluvial 
SIN PRESIÓN. Tubería con certificado AENOR conforme 
a Norma UNE-EN 13476. Rigidez nominal SN8. Debido a su 
menor espesor de pared, comparado con el PE O PP, permite 
aumentar la capacidad hidráulica y evacuar hasta un 20% 
más de caudal, lo que nos permite disponer de un margen 
de  seguridad con la misma red de saneamiento sin temer el 
incremento de agua debido a tormentas, averías en las redes 
hidráulicas, etc. Es apta para instalaciones en conducciones 
con pH comprendido entre 3 y 9 a 20º. 

** TUBERÍA en PVC flexible ESPECIAL CLORO CON SISTEMA PROTEC®. 
Aporta protección extra contra los efectos del cloro garantizando una total 

resistencia al mismo en instalaciones con agua clorada.

Para zonas con elevada concentración de cloro, usar tubo 
especial PROTEC®, en color blanco, certificado AENOR 
para producto conforme a Norma UNE-EN ISO 399. 

PROTEC®

Consultar precio NETO www.baezaonline.com. Consulte precio de transporte a nuestro equipo comercial  
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
Y SANEAMIENTO

TUBERÍA SIMPLE  PARED COMPACTA PVC SANEAMIENTO COLOR TEJA

Ø exterior 
(mm)

Ø interior 
(mm)

Longitud 
(m)

Tubos/
palets

Rigidez 
Anular Código

110 104,6 6 67 SN 4   32513

125 118,8 6 51 SN 4   32514

160 153,6 6 33 SN 4 0119029

200 190,2 6 20 SN 4 0119030

250 237,6 6 12 SN 4 0119031

315 299,6 6 6 SN 4 0119032

400 380,4 6 5 SN 4 0119033

500 475,4 6 2 SN 4 0119034

630 599,2 6 2 SN 4    1864

TUBERÍA PVC LISA COMPACTA 
Tubería de PVC compacta para redes de saneamiento sin presión color TEJA. 

• Certificado de calidad AENOR conforme a Norma UNE EN1401-1. 

• Certificado de calidad AENOR conforme a Norma UNE EN ISO 1452-2:2010  
para Ø 125 y 110

Consultar precio NETO www.baezaonline.com. Consulte precio de transporte a nuestro equipo comercial  

TUBERÍA INTRODUCCIÓN PE CORRUGADO
Tubería de PE doble pared para redes de saneamiento sin presión color NEGRO, exterior 
corrugado, interior liso. Certificado de calidad AENOR conforme a Norma UNE EN1401-1. 

TUBERÍA POLIETILENO  DOBLE PARED SANEAMIENTO

Ø exterior 
(mm)

Ø interior 
(mm)

Longitud 
(m)

Tubos/
palets

Rigidez 
Anular Código

160 136 6 33 SN 8   20228

200 170 6 20 SN 8   20227

250 212,28 6 12 SN 8   20226

315 265,40 6 6 SN 8   20225

400 388,17 6 6 SN 8   20224

500 422,09 6 2 SN 8   20223

630 531,34 6,10 2 SN 8   20193

800 675,57 6,10 2 SN 8   20192

1000 844,34 6,10 2 SN 8   33027

Consultar precio NETO www.baezaonline.com. Consulte precio de transporte a nuestro equipo comercial  
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SISTEMAS DE EVACUACION  
Y SANEAMIENTO

TUBERÍA PVC TEJA SANEAMIENTO MULTICAPA UNE EN 13476

Ø exterior 
(mm)

Ø interior 
(mm)

Longitud 
(m)

Tubos/
palets

Rigidez 
Anular Código

110 103,60 6 76 SN4 124047

125 118,60 6 51 SN4 124048

160 152,00 6 33 SN4 124049

200 190,20 6 20 SN4 124050

250 237,60 6 12 SN4 124051

315 299,60 6 6 SN4 124052

400 380,40 6 5 SN4 124053

500 475,60 6 2 SN4 124054

630 599,20 6 2 SN4 124055

110 103,20 6 76 SN8 124056

125 117,20 6 51 SN8 124057

160 150,00 6 33 SN8 124058

200 187,40 6 20 SN8 124059

250 234,40 6 12 SN8 124060

315 295,40 6 6 SN8 124061

400 375,00 6 5 SN8 124062

500 468,80 6 2 SN8 124063

630 590,60 6 2 SN8 124064

TUBERÍA DE PVC U MULTICAPA PARA SANEAMIENTO

Tubería fabricada con tres capas de material plástico. Capa interna 
y externa, fabricada con PVC U virgen y una tercera capa interme-
dia aportada de material reciclado de la misma fabricación o de o 
de otros recuperados. Este tipo de fabricaciones aprovechan apro-
ximadamente un 40% de material reciclado para su fabricación, 
no repercutiendo en sus propiedades hidráulicas o mecánicas. 
Contribuyen a una economía circular y una reducción de consumo 
de recursos naturales.

Tubería PVC lisa interna y externamente, color teja. Unión por 
junta elástica

Tuberías con certificado AENOR a producto conforme a norma 
UNE EN 13476-2

Rigidez anular a corto plazo. Se puede traducir en fuerza aplicada por unidad de 
longitud encima de la tubería. SN 4 equivale a ≥4 kN/m2 y un SN 8 a ≥8 kN/m2

AENOR de contenido en plástico 
reciclado 60%

UNE EN 15343:2008
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ACCESORIOS TUBERIA SANITARIA, SANEAMIENTO COLOR TEJA Y P.E. CORRUGADO

ACCESORIOS EVACUACIÓN 
Accesorios evacuación PVC-U para el interior de los edificios conforme a NORMA UNE EN 1329. (Sistema de canalización para 
evacuación de aguas residuales a alta y baja temperatura en el interior de la estructura de los edificios) y Euroclase UNE EN 13501-1 de 
reacción al fuego B-sI,dO (B-Tubos y accesorios que no contribuyen significativamente en un incendio, sI-poca contribución al humo 
y dO-sin caída de gotas ni partículas inflamadas), ambas Normas están incluidas en el CTE (Código Técnico de la Edificación). Los 
accesorios marcados con  están certificados por AENOR para la UNE EN 13501-1 y los marcados con  están certificados por AENOR 
para la anterior y la UNE EN 1329. El resto de accesorios cumple la norma, pero no están certificados por AENOR. Para estos accesorios 
hay un certificado de fabricante. 

45º

Ø exterior
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

32 100 ** 0107030 0,229 T

40 130 ** 0107032 0,252 T

50 70 ** 0107034 0,426 T

110 50 **    7065 6,00 T

67º

Unidades 
caja Código €uros/ud

90 ** 0107048 0,402 T•

130 ** 0107050 0,408 T•

70 ** 0107052 1,276 T•

87º

Unidades 
caja Código €uros/ud

100 ** 0107066 0,214 T

110 ** 0107068 0,205 T

65 ** 0107070 0,538 T

30 **    7073 2,755 T

45º

Ø exterior
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

32 120 **   21355 0,332 T•

40 80 **    4409 0,377 T

50 85 **   21356 1,01 T•

75 50 ** 0107036 1,306 T

90 90 ** 0107038 1,132 T

110 60 ** 0107040 1,17 T

125 44 ** 0107042 1,821 T

160 18 * 0107044 3,71 T

200 8 * 0107046 9,83 T

250 4 * 0107047 16,39 T

315 1 * 0107049 64,938 T

400 1    6006 consultar T•

67º

Unidades 
caja Código €uros/ud

100 **   17734 1,251 T•

120 **   17735 1,314 T•

70 **   17736 1,377 T•

40 ** 0107054 1,503 T•

25 ** 0107056 1,981 T•

35 * 0107058 2,182 T•

25 * 0107060 3,409 T•

12 * 0107062 10,536 T•

87º

Unidades 
caja Código €uros/ud

100 **    1754 0,445 T•

110 *    1310 0,47 T•

75 **    1311 1,021 T

40 ** 0107072 1,056 T

65 ** 0107074 1,09 T

45 ** 0107076 1,062 T

30 ** 0107078 2,273 T

15 * 0107080 4,627 T

6 * 0107082 14,331 T

3 * 0107083 26,912 T

1 * 0107084 84,007 T

1    4784 consultar T•

CODOS HEMBRA - HEMBRA (*)    (**)
 

CODOS MACHO - HEMBRA (*)    (**)
 

SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
Y SANEAMIENTO
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45º

Ø exterior
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

32 50 ** 0107156 0,514 T

40 55 ** 0107158 0,529 T

50 40 ** 0107160 1,952 T

110 20    7080 10,471 T

67º

Unidades 
caja Código €uros/ud

60 ** 0107174 0,616 T•

60 ** 0107176 1,195 T•

40 ** 0107178 2,182 T•

87º

Unidades 
caja Código €uros/ud

60 ** 0107192 0,532 T

70 ** 0107194 0,52 T

45 ** 0107196 1,423 T

25    7090 6,971 T

45º

Ø exterior
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

32 50 ** 17741 1,536 T•

40 60 ** 17740 1,663 T•

50 40 ** 17739 2,364 T•

75 40 ** 0107162 2,479 T

90 25 ** 0107164 2,398 T

110 24 ** 0107166 2,324 T

125 16 ** 0107168 4,39 T

160 6 ** 0107170 9,47 T

200 3  * 0107172 24,288 T

250 1 * 0107173 46,968 T

315 1 0107354 124,275 T

67º

Unidades 
caja Código €uros/ud

60 ** 17745 1,981 T•

30 * 17743 2,377 T•

40 ** 17742 2,874 T•

50 * 0107180 4,126 T•

35 * 0107182 5,032 T•

20 ** 0107184 5,548 T•

15 * 0107186 8,227 T•

6 * 0107188 22,33 T•

87º

Unidades 
caja Código €uros/ud

60 * 17750 1,143 T•

70 ** 17747 1,193 T•

40 ** 17746 1,324 T

50 ** 0107198 1,945 T

30 ** 0107200 1,964 T

25 ** 0107202 1,921 T

15 ** 0107204 3,511 T

8 * 0107206 6,421 T

4 * 0107208 24,55 T

2 * 0107209 67,563 T

1 0107026 132,032 T•

DERIVACIÓN SIMPLE  HEMBRA-HEMBRA (*)    (**)
 

DERIVACIÓN SIMPLE  MACHO-HEMBRA (*)    (**)
 

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN
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CODO SALIDA WC

Ø Tolerancia Ø Salida Uds./caja Código €uros/ud

95-115 110 25 0107552 6,492 A

MANGUETÓN SALIDA EXCENTRICA

Ø Tolerancia Ø Salida Uds./caja Código €uros/ud

75-95 90 25 0115017 2,398 A

85-115 110 20   32569 2,632 A

REDUCCIONES MACHO - HEMBRA
Ø macho –                
Ø hembra

Unidades 
caja Código €uros/ud

40-32 45 ** 0107248 0,544 T•

50-40 60 ** 0107252 0,635 T•

50-32 70 ** 0107250 0,574 T•

75-50 50 * 0107254 2,268 T

90-75 50 * 0107258 2,449 T

90-50 65 * 0107256 2,389 T

110-90 25 * 0107262 2,721 T

110-75 30 * 0107260 2,57 T

110-50 35 * 0107259 2,51 T

125-110 50 * 0107268 3,114 T

125-90 20 * 0107266 2,812 T

125-75 20 * 0107264 2,721 T

160-125 45 * 0107272 4,082 T

160-110 45 * 0107270 3,477 T

200-160 18 * 0107273 12,979 T

200-125 8 * 17756 11,752 T

250-200 12 * 0107274 26,437 T

250-160 4 * 32565 25,875 T

315-250 4 * 0107057 65,268 T

315-200 2 17758 58,995 T

(*)    (**)
 

MANGUITO LISO

Ø (mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

32 60 ** 0107224 0,279 T

40 90 ** 0107226 0,281 T

50 50 ** 0107228 0,531 T

75 35 ** 0107230 1,074 T

90 45 * 0107232 1,055 T

110 55 ** 0107234 1,1 T

125 40 ** 0107236 2,49 T

160 22 ** 0107237 4,006 T

200 10 ** 0107238 10,12 T

250 2 ** 0107239 31,481 T

315 3 * 0107101 48,284 T
(*)    (**)

 

INJERTO ABRAZADERA

Ø general         
Ø salida (mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

110/125-40 35 * 0107212 1,082 T

110/125-50 35 * 0107214 1,143 T

(*)    (**)
 

CASQUILLO REDUCIDO 

Ø M-H
Unidades 

caja Código €uros/ud

40-32 40 *   49115 0,81 T

50-40 60 *   49116 0,845 T

(*)    (**)
 

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN

MANGUITO SALIDA INODORO

Descripción Ø conexión Longitud (mm) Uds./caja Código €uros/ud
Manguito recto inodoro 90-110 130 50 131389 2,724 A

MANGUITO SALIDA INODORO EXTENSIBLE

Descripción Ø conexión
Longitud  

max-min (mm) Uds./caja Código €uros/ud
Manguito extensible inodoro 90-110 570-230 18 131390 9,075 A

Manguito extensible inodoro 90-110 350-180 8 131391 8,256
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TAPÓN REDUCIDO SIMPLE

Ø tubería 
(mm)

Ø 
salida

Unidades 
caja Código €uros/ud

75 50 50 * 0107312 1,493 T

75 40 50 * 0107310 1,336 T

90 50 55 * 0107318 1,887 T

90 40 55 * 0107316 1,887 T

110 50 35 * 0107324 1,354 T

110 40 35 * 0107322 1,173 T

110 32 35 * 0107320 1,058 T

125 50 55 * 0107328 3,133 T

125 40 55 * 0107326 2,927 T

(*)    (**)
 

TAPÓN REDUCIDO DOBLE

Ø tubería 
(mm)

Ø 
salida

Unidades 
caja Código €uros/ud

110 50-40 35 * 0107298 consultar T

110 40-40 40 * 0107294 2,074 T

110 40-32 35 * 0107292 2,026 T

125 40-40 55 * 0107302 2,866 T

125 50-40 55 * 0107304 3,199 T

125 50-50 55 * 0107346 3,217 T

(*)    (**)
 

TAPÓN REGISTRO

Ø (mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud
32 100 * 0107332 0,665 T

40 120 * 0107334 0,656 T

50 90 * 0107336 1,798 T

75 70 * 0107338 4,082 T

90 60 * 0107340 4,065 T

110 35 * 0107342 4,767 T

125 35 * 0107344 5,566 T

160 15 * 0107345 10,433 T

200 10 * 0107347 11,218 T

250 5 0107348 57,151 T

315 2 0107103 100,215 T

(*)    (**)
 

TAPÓN CIEGO

Ø (mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud
40 60 *   32567 0,405 T

75 50 * 0107276 0,877 T

90 55 * 0107278 1,512 T

110 35 * 0107280 2,268 T

125 55 * 0107282 3,096 T

160 15 * 0107283 3,737 T

200 10 * 0107284 6,622 T

250 5 0107285 37,421 T

(*)    (**)
 

45º  (Hembra-Hembra) ø 110

Unidades caja Código €uros/ud

10 * 81204 8,773 T

87º (Hembra-Hembra) ø 110

Unidades caja Código €uros/ud

10 * 81203 10,248 T

CODO REGISTABLE

(*)    (**)
 

SISTEMAS  
DE EVACUACIÓN

MANGUITO SALIDA INODORO RECORTABLE

Descripción Ø conexión
Longitud  

max-min (mm) Uds./caja Código €uros/ud
Manguito recortable inodoro 90-110 650-160 2 131392 32,097 A

Manguito recortable inodoro 90-110 350-160 4 131393 29,177 A

MANGUITO SALIDA INODORO SENSO

Descripción Ø conexión
Distancia a la 

pared (mm) Uds./caja Código €uros/ud
Manguito inodoro alineado 90-110 150 30 131394 6,946 A

Manguito inodoro excéntrico 90-110 210 30 131395 6,946 A

Kit fijación Senso – Longitud 270 mm 15 131396 1,838 A

DESTACADO

DESTACADO
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SISTEMA CONTRAINCENDIOS 
Y VENTILACIÓN

MANGUITO CORTAFUEGOS 

Ø Tubería (mm)
Longitud 
rollo (m)

Unidades 
caja Código

€uros
Rollo

32 a 200 mm 2,19 1 79675 244,877 T

MANGUITO CORTAFUEGOS
El Manguito cortafuegos tiene como principal misión el cierre de la 
tubería ante la presencia de elevadas temperaturas, lo que evita el paso 
de las llamas, humo y gases, a través de la tubería a la planta superior. 
Fabricado conforme a Norma UNE-EN 13501 para resistencia al fuego 
desde EI (RF) 90 hasta EI (RF) 180. En tabla adjunta podemos ver el 
detalle de la longitud necesaria a cortar en cada diámetro de tubería y 
el número de collarines a instalar en función del diámetro de tubería y 
la resistencia al fuego que queramos conseguir. 

Ø exterior tubería 
(mm)

50 90 110 125 160 200

EI(RF)-90 1 1 1 1 1 2

EI(RF)-120 1 1 1 1 2 2

EI(RF)-180 1 1 1 2 2 -

Longitud de banda a cortar en función del diámetro de la tubería

Ø exterior tubería 
(mm) 50 90 110 125 160 200

Longitud de la 
banda (mm) 255 375 435 495 600 735

Número de collarines a instalar en función del diámetro de tubería y 
resistencia al fuego (EI 90,120,180- significa, sin entrar en detalle, el tiempo en 

minutos  que el material debe de aguantar sin alteraciones, antes de contribuir 
significativamente al incendio a menos de 500ºC, ej. EI90, serían 90 minutos.)

Ø Tubería 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

75 a 110 mm 1 79998 120,219 T

VÁLVULA DE VENTILACIÓN MAXIVENT
Las válvulas MAXIVENT se usan tanto para ventilación primaria como 
para secundaria. Permiten la entrada de aire a la instalación, evitando el 
efecto succión en los botes sifónicos, sifones O cualquier elemento usado 
para evitar la entrada de malos olores de las tuberías al interior de la 
vivienda. No permite la salida de olores al exterior, por lo tanto, puede ser 
instalada en el interior del edificio, falsos techos, cámaras, etc

Válvulas individuales antisucción para aparatos sanitarios para que se cumplan las 
características de la tabla adjunta, es necesario seguir las instrucciones de instalación y 

usar las abrazaderas y anclajes adecuados a cada diámetro de tubería

VÁLVULA PP AIREACIÓN UNITARIA

Ø tubo conexión PVC Conexión tuerca Posición Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" Horizontal 20 131376 2,426 A

Introduce aire en la bajante evitando la descarga del sifón. Evita la entrada de malos olores por la descarga del 
sifón.

VÁLVULA PP AIREACIÓN UNITARIA METALIZADA

Ø tubo conexión PVC Conexión tuerca Posición Uds./caja Código €uros/ud
40 1,1/2" Horizontal 20 131377 9,044 A

Introduce aire en la bajante evitando la descarga del sifón. Evita la entrada de malos olores por la descarga del 
sifón.



1285

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
INSONIRIZADOS PVC

TUBERÍA PVC INSONORIZADO AR 
Tubería PVC serie B  para evacuación de aguas en el interior de la estructura de los edificios conforme a NORMA UNE EN 1430. 
Evacuación de aguas residuales a alta y baja temperatura. Producto certificado por AENOR conforme a UNE EN13501-1 Euroclase 
B-s1,dO y UNE EN 1430. Ambas normas cumplen con el CTE. Ensayo acústico conforme a NORMA EN14366. 

TUBERÍA PVC SERIE B - INSONORIZADA

Ø exterior 
(mm)

Longitud Tubo 
(m)

Unidades 
palet Código

€uros
Tubo

*40 5 80 81231 22,298 T•

*50 5 65 81232 26,127 T•

90 3 29 81233 30,194 T•

110 3 34 81234 34,777 T•

125 3 30 81235 40,887 T•

160 3 17 81236 76,456 T•

200 3 9 81237 124,991 T•

* Tubería sin embocadura

ACCESORIOS EVACUACIÓN INSONORIZADO AR 
Accesorios evacuación PVC-U para el interior de los edificios conforme a NORMA UNE EN 13501-1 de reacción al fuego Euroclase 
B-sI,dO  (B-Tubos y accesorios que no contribuyen significativamente en un incendio, sI-poca contribución al humo y dO-sin caída 
de gotas ni partículas inflamadas), Producto certificado por AENOR. Norma incluida en el CTE (Código Técnico de la Edificación). 
Producto certificado por AENOR.  Ensayo acústico conforme a NORMA EN14366 (ver tabla ensayo 1)

TABLA ENSAYO 1

Ensayo comportamiento acústico conforme a NORMA EN 14366

Ratio de flujo (l/sg)
Nivel de sonido Db(A)

Nivel medio sin recubrimiento en 
la tubería

Nivel de sonido Db(A)          
 Nivel medio en la parte posterior 

del muro donde se aloja el tubo

0,5 44 5

1,0 48 9

2,0 51 14

4,0 54 19

NOTA: Para que se cumplan las características de la tabla adjunta, es necesario seguir las instrucciones de 
instalación y usar las abrazaderas y anclajes adecuados a cada diámetro de tubería

LUBRICANTE PARA JUNTAS PÁG. 1173
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
INSONIRIZADOS PVC

45º

Ø exterior 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

40 30 81238 1,785 T•

50 20 81239 2,467 T•

CODO HEMBRA – HEMBRA ENCOLAR INSONORIZADO

87º

Unidades 
caja Código €uros/ud

30 81240 1,85 T•

15 81241 2,779 T•

DERIVACIÓN  H-H ENCOLAR

MANGUITO LISO ENCOLAR 
INSONORIZADO

Ø 
exterior 

(mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

40 30 81244 1,856 T•

50 25 81245 2,442 T•

TAPÓN CIEGO ENCOLAR

Ø exterior 
(mm) Unidades 

caja Código €uros/ud

40 30 81274 1,806 T•

CASQUILLO REDUCIDO

Ø exterior-
Ø interior 

(mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

50-40 30 81246 2,986 T•

45ª

87ª

45ª

87ª

CODO MACHO – HEMBRA JUNTA INSONORIZADO

45ª

87ª

45º

Ø exterior 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

90 30 81247 5,349 T•

110 40 81248 5,499 T•

125 25 81249 8,963 T•

160 15 81250 17,02 T•

200 8 81251 34,584 T•

87º

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 81252 6,416 T•

30 81253 6,434 T•

20 81254 11,925 T•

8 81255 23,632 T•

6 81256 43,134 T•

45º

Ø exterior 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

40 50 81300 4,775 T•

50 40 81301 5,741 T•

87º

Unidades 
caja Código €uros/ud

65 81242 3,846 T•

40 81243 4,623 T•

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

LUBRICANTE PARA JUNTAS PÁG. 1173
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
INSONIRIZADOS PVC

DERIVACIÓN SIMPLE  MACHO-HEMBRA JUNTA INSONORIZADO

MANGUITO LISO JUNTA 
INSONORIZADO

Ø (mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

90 40 81269 6,533 T•

110 55 81270 5,515 T•

125 35 81271 9,756 T•

160 8 81272 18,037 T•

200 4 81273 30,389 T•

TAPÓN REDUCIDO SIMPLE 

INSONORIZADO

Ø tubería 
(mm) Ø salida

Unidades 
caja Código €uros/ud

90 40 30 81280 3,06 T•

90 50 30 81281 3,134 T•

110 40 35 81282 3,797 T•

110 50 35 81283 3,871 T•

125 40 25 81284 4,35 T•

125 50 25 81285 4,461 T•

TAPÓN REGISTRO INSONORIZADO

Ø (mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

90 60 81286 7,558 T•

110 35 81287 5,551 T•

125 15 81288 10,736 T•

REDUCCIONES MACHO - HEMBRA 
INSONORIZADO

Ø macho–                
Ø hembra

Unidades 
caja Código €uros/ud

110-90 25 81289 8,583 T•

125-90 20 81290 10,316 T•

125-110 10 81291 10,493 T•

160-110 15 81292 16,872 T•

160-125 15 81293 18,523 T•

200-125 5 81294 22,727 T•

200-160 6 81295 28,368 T•

INJERTO ABRAZADERA INSONORIZADO

Ø general         
Ø salida 

(mm)

Unidades 
caja

Código €uros/ud

110/125-40 35 81296 6,054 T•

110/125-50 35 81297 6,061 T•

TAPÓN CIEGO INSONORIZADO

Ø (mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

90 30 81275 4,999 T•

110 35 81276 5,936 T•

125 25 81277 8,20 T•

160 15 81278 10,559 T•

200 10 81279 17,956 T•

45ª

87ª

45º

Ø exterior 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

90 25 81259 12,113 T•

110 15 81260 11,546 T•

125 12 81261 23,029 T•

160 6 81262 33,419 T•

200 3 81263 73,255 T•

87º

Unidades 
caja Código €uros/ud

15 81264 12,307 T•

20 81265 9,998 T•

15 81266 18,752 T•

8 81267 40,086 T•

4 81268 73,321 T•
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN  
INSONIRIZADOS PVC

45º

87º

BOTE SIFÓNICO INSONORIZADO

Ø (mm)
Ø X número de 

salidas
Ø X número de 

entradas Código €uros/ud

110 50 mm. X 1 40 mm.                                                  
X 4 81298 19,01 T•

Nota:  El bote se suministra con 2 casquillos reducidos 40x32, 1 de 40x50 y 2 tapones ciegos de 40 mm.

45º  (Hembra-Hembra) ø 110

Unidades caja Código €uros/ud

10 81257 20,627 T•

87º (Macho –Hembra) ø 110

Unidades caja Código €uros/ud

10 81258 20,845 T•

CODO REGISTABLE INSONORIZADO
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
INSONIRIZADOS P.P.

TUBERÍA Y ACCESORIOS PP INSONORIZADO EVACUACIÓN AGUA 

TUBERIA PP INSONORIZADA EVACUACIÓN 

 Ø Exterior 
(mm)

Longitud 
tubo (m) Unidad venta tubos palet Código

€uros
/Tubo

40 3 tubo 20 83499 14,659 T•

50 3 tubo 30 83500 15,779 T•

75 3 tubo 20 87148 24,419 T•

90 3 tubo 10 87149 35,033 T•

110 3 tubo 15 83501 39,837 T•

125 3 tubo 8 83502 54,459 T•

160 3 tubo 6 83503 83,521 T•

200 3 tubo 4 83504 169,947 T•

250 3 tubo 4 83505 284,011 T•

Tubería y accesorios PP tricapa con carga mineral. Material 
libre de halógenos, no contiene cloro en su elaboración y 
por lo tanto el humo no es tóxico. Tubería PP Insonorizado,  
para evacuación de aguas en el interior de la estructura de 
los edificios conforme a NORMA UNE EN 1451-2 evacuación 
de aguas residuales a alta y baja temperatura. Resistencia 
agua caliente conforme a DIN1986 temperatura mínima 
-15ºC- máxima +95ºC.  Nivel de rumorosidad máxima de 
12 dB(A) a caudal de descarga 2l/sg. conforme a EN 14366 
ensayo laboratorio. Clasificación reacción al fuego D s3 dO

La capa interior 
El interior de la tubería está hecha de una capa de polipropileno que se traduce en una 
superficie interna extremadamente suave y una alta resistencia a los agentes químicos

capa intermedia 
Obtenido con una mezcla de polipropileno y cargas minerales que garantizan 

la resistencia mecánica elevada y un excelente rendimiento acústico

La capa exterior 
Está fabricada en polipropileno y garantiza elevada resistencia al 

impacto y una excelente protección mecánica

Push-tapón encajen con junta de labios 
La toma de quita y pon está equipado con una junta de labio que garantiza 

la estanqueidad al agua y el movimiento de la tubería debido a la expansión térmica. 
Las características geométricas de la toma de asegurar la velocidad y facilidad de instalación

LUBRICANTE PARA JUNTAS PÁG. 1173
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
INSONIRIZADOS P.P.

CODO PP INSONORIZADO EVACUACIÓN 87º30´MH

 Ø (mm) 
Unidad 
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

40 Unidad 50 83506 2,25 T•

50 Unidad 30 83507 2,838 T•

75 Unidad 20 88059 6,00 T•

90 Unidad 20 88615 6,655 T•

110 Unidad 20 83508 6,997 T•

125 Unidad 10 83930 19,206 T•

160 Unidad 1 83929 31,758 T•

200 Unidad 1 83861 147,626 T•

250 Unidad 1 88616 251,522 T•

CODO PP INSONORIZADO EVACUACIÓN 45º MH 

 Ø (mm) 
Unidad 
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

40 Unidad 50 83509 2,098 T•

50 Unidad 30 83510 2,563 T•

75 Unidad 20 87159 4,595 T•

90 Unidad 20 88617 6,247 T•

110 Unidad 20 83511 6,541 T•

125 Unidad 15 83512 13,111 T•

160 Unidad 1 83513 20,479 T•

200 Unidad 1 83514 126,539 T•

250 Unidad 1 83515 228,08 T•

DERIVACIÓN  PP INSONORIZADO EVACUAC. 45º HHM

 Ø (mm) 
Unidad 
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

40 Unidad 20 87152 4,899 T•

50 Unidad 20 87153 5,857 T•

75 Unidad 20 87154 8,108 T•

90 Unidad 20 87155 12,20 T•

110 Unidad 10 83516 13,652 T•

125 Unidad 5 83517 47,347 T•

160 Unidad 1 83518 73,817 T•

200 Unidad 1 83519 218,7 T•

250 Unidad 1 83520 382,733 T•

DERIVACIÓN  PP INSONORIZADO EVACUAC. 87º HHM

 Ø (mm) 
Unidad 
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

40 Unidad 20 87156 4,899 T•

50 Unidad 20 87157 5,857 T•

75 Unidad 20 88618 8,108 T•

90 Unidad 20 88619 12,2 T•

110 Unidad 10 87158 13,652 T•

125 Unidad 10 88620 47,347 T•

160 Unidad 1 88621 73,817 T•

200 Unidad 1 88622 232,771 T•

250 Unidad 1 88623 387,423 T•

ACCESORIO PP INSONORIZADO EVACUACIÓN 

LUBRICANTE PARA JUNTAS PÁG. 1173
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SISTEMAS DE EVACUACIÓN 
INSONIRIZADOS P.P.

TE   PP INSONORIZADO                                     
EVACUACIÓN INSPECCIÓN TAPÓN ROSCADO

  Ø (mm)- Ø 
reducción 

(mm)
Unidad 
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

50 Unidad 20 88624 10,453 T•

75 Unidad 20 88625 12,807 T•

90 Unidad 20 88626 16,947 T•

110 Unidad 15 88627 19,928 T•

125 Unidad 10 88628 38,992 T•

160 Unidad 1 88629 60,032 T•

200 Unidad 1 88630 218,159 T•

250 Unidad 1 88631 305,649 T•

TAPÓN PP INSONORIZADO EVACUACIÓN M

 Ø (mm)
Unidad 
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

40 Unidad 40 87170 2,25 T•

50 Unidad 20 83689 3,36 T•

75 Unidad 15 87171 4,338 T•

90 Unidad 30 88641 7,073 T•

110 Unidad 20 83527 9,75 T•

125 Unidad 10 87172 12,969 T•

160 Unidad 10 83690 16,149 T•

DERIVACIÓN REDUCIDA PP                                    
INSONORIZADO EVACUAC. 45º HHM

  Ø (mm)- Ø 
reducción 

(mm)
Unidad 
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

75-40 Unidad 25 88632 8,108 T•

90-40 Unidad 20 87161 12,2 T•

110-50 Unidad 20 87162 13,652 T•

110-40 Unidad 20 83820 13,652 T•

125-110 Unidad 8 87163 31,198 T•

160-110 Unidad 1 88633 49,151 T•

160-125 Unidad 1 88634 49,151 T•

200-110 Unidad 1 88635 116,779 T•

250-200 Unidad 1 88636 317,118 T•

REDUCCIÓN EXCENTRICA PP                
INSONORIZADO EVACUACIÓN MH

  M Ø (mm)
- H Ø (mm)

Unidad 
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

50-40** Unidad 50 87164 3,493 T•

75-40 Unidad 30 88637 4,338 T•

75-50 Unidad 30 87165 4,338 T•

90-40 Unidad 20 88638 6,00 T•

90-50 Unidad 20 88639 6,00 T•

90-75** Unidad 20 88640 6,399 T•

110-40 Unidad 20 83522 6,399 T•

110-50 Unidad 20 83523 6,399 T•

110-75 Unidad 20 87166 6,399 T•

110-90** Unidad 20 87167 7,291 T•

125-110** Unidad 20 83524 11,564 T•

160-110 Unidad 1 87168 17,289 T•

160-125 Unidad 1 83525 17,289 T•

200-110 Unidad 1 83692 138,008 T•

200-160** Unidad 1 83526 146,847 T•

250-200** Unidad 1 83691 219,422 T•

**Reducción larga-resto tapón reducido excéntrico

MANGUITO  PASANTE PP                          
INSONORIZADO EVACUACIÓN HH

 Ø (mm)
Unidad 
venta

Unidades 
caja Código €uros/ud

40 Unidad 30 83597 3,066 T•

50 Unidad 30 83596 3,36 T•

75 Unidad 20 87178 4,471 T•

90 Unidad 20 87179 6,892 T•

110 Unidad 20 83595 7,652 T•

125 Unidad 20 87180 14,336 T•

160 Unidad 1 83869 21,608 T•

200 Unidad 1 83868 118,735 T•

250 Unidad 1 83867 229,656 T•



1292

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO PVC

ACCESORIO SANEAMIENTO COLOR TEJA
Accesorio para evacuación de aguas residuales y pluviales en el exterior de los edificios, color teja con junta incorporada. Accesorio 
conforme a Norma UNI EN 1401-1. Accesorio para INSTALACIONES EN TUBERIAS SIN PRESION

45º

Ø exterior (mm) Unidades Código €uros/ud

110 1 52616 3,816 T•

125 1 43372 4,361 T•

160 1 3857 6,323 T•

200 1 39005 11,448 T

250 1 49117 35,435 T

315 1 49118 64,656 T

400 1 49119 230,712 T•

CODO MACHO - HEMBRA

87º

Unidades Código €uros/ud

1 49121 4,688 T•

1  32189 5,996 T•

1 0107061 7,632 T•

1 6439 12,865 T

1 49122 43,612 T

1 49123 84,5 T

1 49124 310,72 T•

45º

Ø exterior (mm) Unidades Código €uros/ud

110 1 49126 6,869 T•

125 1 43369 9,812 T•

160 1 43368 16,136 T

200 1 43367 29,765 T

250 1 49127 97,91 T

315 1 49128 276,985 T

400 1 49129 Consultar T•

DERIVACIÓN MACHO - HEMBRA

87º

Unidades Código €uros/ud

1 49131 5,996 T•

1 49132 7,959 T•

1 49133 13,956 T

1 51703 18,535 T

1 49134 51,245 T

1 49135 219,416 T

1 49136 365,432 T•

MANGUITO DE UNIÓN

Ø 
Tubería 

(mm) Unidades Código €uros/ud

110 1 49137 3,052 T

125 1 43364 3,816 T

160 1 43365 6,869 T

200 1 43366 12,32 T

250 1 49138 26,167 T

315 1 49139 81,141 T

400 1 49140 136,857 T

500 1 49141 269,048 T•

REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA

Ø Macho-                 
Ø Hembra 

(mm) Unidades Código €uros/ud

160-110 1 49142 4,688 T

160-125 1 43371 9,812 T

200-160 1 43370 28,021 T

250-200 1 49143 39,884 T

315-200 1 49144 51,332 T

315-250 1 49145 99,524 T

400-315 1 55253 99,524 T•

500-400 1 56482 Consultar T•

Ø Tubería 
(mm) Unidades Código €uros/ud

110 1 15674 76,57 T•

125 1 0602151 89,063 T•

160 1 0602153 106,5 T•

200 1 0602152 182,761 T•

VÁLVULA DE RETENCIÓN REGISTRABLE

Ø Tubería 
(mm) Unidades Código €uros/ud

250 1 59884 528,138 T•

315 1 59885 804,793 T•

87º

45º

45º

87º
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DOCUMENTO BÁSICO HS SALUBRI DAD,  
SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS

Los datos a continuación expuestos son 
párrafos extraídos del nuevo Código Técnico 
de Edificación (CTE), Documento Básico 
HS Salubridad, Sección HS 5 Evacuación de 
aguas

Normas que contempla el CTE para las tuberías plásticas tanto 
en el interior como en el exterior de los edificios, fijaciones y 
sistemas de evacuación de agua:

UNE EN 1329-1  Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
PVC-U. Especificaciones para tubos, accesorios y sistema 

UNE EN 1453-1  Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
PVC-U. Especificaciones para tubos y sistema 

UNE EN 1451-1  Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
PVC-U. Especificaciones para tubos, accesorios y sistema 

UNE EN 1451-2  Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. PP. 
Guía para la evaluación de conformidad

UNE EN 1401-1 Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para saneamiento enterrado sin presión. PVC-U. 
Especificaciones para tubos, piezas y sistema 

UNE EN 1452-2:2010 Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para saneamiento enterrado O aéreo con presión. 
PVC-U. Especificaciones para tubos, piezas y sistema 

UNE EN 12095 Abrazaderas para sistemas de evacuación 
de aguas pluviales. Método de ensayo de resistencia de la 
abrazadera.    

COMO DETALLES DE INSTALACIÓN Y CÁLCULOS, EL CTE 
HACE REFERENCIA, ENTRE OTROS, A LOS SIGUIENTES 
DATOS:

Detalles de instalación recogidos en el CTE

• En el montaje de las válvulas de desagüe en aparatos sanitarios, 
no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 
prohibida la unión con enmasillado. Si la unión a las válvulas se 
realiza con tubo de PP no se utilizará líquido soldador.

• Los sifones y botes sifónicos, serán accesibles en todos los 
casos y siempre desde el local donde estén instalados. Los botes 
sifónicos empotrados en el forjado, sólo se podrán instalar en 
condiciones ineludibles y justificadas de diseño. Cuando se 
instalen sifones individuales, se dispondrán del orden de menor 
a mayor altura de los respectivos cierres hidráulicos a partir de 
la embocadura a la bajante O al manguetón del inodoro. De esta 
manera, el más próximo a la bajante será la bañera, después el 
bidé y finalmente los lavabos.
No se permitirá la instalación de sifones antisucción u otro tipo 
de elemento que permita el vaciado del sellado hidráulico por 
sifonamiento. 

• En bajantes mixtas O de pluviales, las calderetas se instalarán 
en paralelo con la bajante, de tal forma que, garantice el 
funcionamiento de la columna de ventilación. 
La superficie de la boca de la caldereta, será como mínimo un 
50% mayor que la sección de la bajante a la que sirve. Tendrá 
una profundidad mínima de 15 cm. y un solape mínimo bajo el 
solado de 5 cm. La reja de recogida de agua tiene que ser plana 
en la cubierta transitable y esférica en la no transitable.

• Los sumideros de recogida de aguas pluviales, en cubiertas O 
terrazas O garajes, serán de tipo sifónico, capaces de soportar 
de forma constante cargas de 100 kg/cm2. 
El sellado entre el impermeabilizante y el sumidero, se realizará 
mediante apriete mecánico, tipo brida, con la tapa del sumidero 
sobre el cuerpo del mismo. La parte del impermeabilizante que 
hace de junta sobre el sumidero, se tendrá que proteger con una 
brida de material plástico.
El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la 
bajante igual O inferior a 5 metros y se garantizará que en 
ningún punto de la cubierta se supere una altura de 15 cm. de 
hormigón de pendiente. 
El diámetro del sumidero será superior a 1,5 veces el diámetro 
de la bajante a la que desagua.

• Los canalones plásticos se colocarán con una ligera pendiente 
hacia el exterior y una mínima de 0,16% de caída. 
La separación de los ganchos no excederá de 1 metro, dejando 
espacio para las bajantes y en zonas de nieve, esta distancia no 
excederá de 0,70 m. 
Todos los accesorios del canalón deben de llevar una zona de 
dilatación de al menos 10 cm. para soportar dilataciones.

• Las tuberías de pequeña evacuación se sujetarán mediante 
bridas O ganchos dispuestos cada 70 cm. si el tubo es igual 
O inferior al Ø 50 mm. y cada 50 cm. si es un Ø superior. 
El elemento donde se sujete la abrazadera O brida, en 
instalaciones verticales, debe de tener un espesor mínimo de 9 
cm. 
El paso de tuberías a través del forjado, O de cualquier 
elemento estructural, se realizará con contratubo de material 
adecuado, con una holgura mínima de 10 mm. que se retacará 
con material elástico O masilla asfáltica.
Las tuberías empotradas, en ningún caso, quedarán sujetas a la 
obra con elementos rígidos como mortero O yeso.

• Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro 
interior elástico y serán regulables en altura para poder dar la 
pendiente adecuada a la tubería 

• Si el manguetón del inodoro es plástico, se acoplará al aparato 
mediante un sistema de junta de caucho de sellado hermético

• La red de tuberías para bajantes se ejecutarán de tal manera 
que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor para 
fijar las abrazaderas  no debe ser inferior a 12 cm. con elementos 
de agarre mínimos entre forjados. 
Las abrazaderas se colocarán en la zona de embocadura de la 
tubería para que cada tramo de tubería sea autoportante y una 
O mas de guiado  en las zonas intermedias. La distancia entre 
abrazaderas debe ser 1,5 veces el diámetro de la tubería. 
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DOCUMENTO BÁSICO HS SALUBRIDAD,  
SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS

La unión de tubos y piezas de PVC se realizará mediante cola sintética O junta elástica.
La unión de tubos y piezas de PP se realizará por soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante en el otro, montándose la 
tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones.
Las bajantes, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado, poder realizar futuras reparaciones O acabados y por el 
otro, evitar afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la tubería.
En los edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante para disminuir el posible impacto de la caída.

• La interconexión entre bajante y tubería de ventilación, se realizará en el sentido inverso al del flujo del agua, para evitar que éstas 
penetren en la tubería de ventilación.
En las tuberías de ventilación, las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, entre 1 y 2 m. por encima 
del nivel de flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser con junta de caucho a presión, O 
sellada con silicona.

• En los colectores horizontales de recogida de aguas colgados, se mantendrá libre de conexiones de desagües una distancia de 1 m. a 
ambos lados del entronque con la bajante. Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m., en éstos 
últimos, se situará en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos a 45º con registro roscado.

Datos de diseño contemplados en el CTE

Dimensionado mínimo de arquetas en función del colector de salida de ésta.

Diámetro del colector de salida (mm)

Dimensiones de la arqueta

Largo Ancho
100 40 40

150 50 50

200 60 60

250 60 70

300 70 70

350 70 80

400 80 80

450 80 90

500 90 90

TABLA DIMENSIONADO MÍNIMO ARQUETAS EN FUNCIÓN DEL Ø DEL COLECTOR DE SALIDA

DIMENSIONADO DE CANALÓN PARA PLIUVIOMETRÍA DE 100 mm/h

Dimensionamiento en función a una pluviometría de 100 mm/h. 

Pendiente del canalón Diámetro nominal 
del canalón (mm)Superficie máxima.

Cubierta en Proyección 
Horizontal (m3)

0,5% 1% 2%

35 45 65 100

60 80 115 125

90 125 175 150

185 260 370 200

335 475 670 250

DIMENSIONADO DE LA BAJANTE PARA PLIUVIOMETRÍA DE 100 mm/h

Dimensionamiento en función a una pluviometría de 100 mm/h. 

Superficie a evacuar en proyección horizontal (m2) Diámetro nominal del canalón (mm)

65 50

113 75

177 75

318 90

580 110

805 125

1544 160

2700 200
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN

CODO PVC U 90 º ENCOLAR

Ø interior (mm)
Presión Nominal 

(Atm) Unidades bolsa Código €uros/ud

20 16 20 0102098 0,311 T

25 16 10 0102100 0,424 T

32 16 10 0102102 0,641 T

40 16 55 0102104 0,946 T

50 16 60 0102106 1,115 T

63 16 36 0102108 1,767 T

75 16 21 0102110 3,485 T

90 16 12 0102112 5,726 T

110 16 14 0102114 10,914 T

125 16 10 0102116 15,688 T

140 16 5 0102118 26,854 T

160 10 4 0102120 31,085 T

200 10 3 0102121 48,748 T

250 10 2 0102149 170,743 T

315 10 1 0102153 326,729 T

 ACCESORIOS PVC ENCOLAR
Accesorio en PVC U no plastificado para  conducciones de agua a presión. Certificado de calidad AENOR conforme a Norma UNE 
EN 1452-3. Por las cualidades del producto, se puede instalar tanto en conducciones de agua como en la mayoría de las instalaciones 
con productos químicos (consultar guía). Rango de trabajo entre 0 y 60º en función de la presión. El rango de trabajo temperatura-
presión, es una curva descendente a tener en cuenta en las instalaciones donde se requiera que soporte temperaturas superiores a 
20ºC.  

CODO PVC U 45 º ENCOLAR

Ø interior (mm)
Presión Nominal 

(Atm) Unidades bolsa Código €uros/ud

20 16 20 0102074 0,53 T

25 16 10 0102076 0,676 T

32 16 10 0102078 0,857 T

40 16 60 0102080 1,145 T

50 16 80 0102082 1,233 T

63 16 45 0102084 1,872 T

75 16 25 0102086 4,109 T

90 16 15 0102088 6,052 T

110 16 16 0102090 9,67 T

125 16 12 0102092 14,076 T

140 16 8 0102093 24,967 T

160 10 5 0102095 27,705 T

200 10 4 0102096 41,042 T

250 10 2 0102155 139,926 T

315 10 1 0102157 433,051 T
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SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN

Ø-Ø-Ø 
interior 

(mm)

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

25-20-25 16 10 0102304 0,736 T

32-20-32 16 10 0102306 1 T

32-25-32 16 10 0102308 1,004 T

40-25-40 16 48 0102312 1,71 T

40-32-40 16 48 0102314 1,748 T

50-25-50 16 54 0102316 2,238 T

50-32-50 16 48 0102318 2,152 T

50-40-50 16 48 0102320 2,157 T

63-25-63 16 30 0102322 3,731 T

63-32-63 16 30 0102324 3,598 T

63-40-63 16 28 0102326 3,597 T

63-50-63 16 27 0102328 3,581 T

75-32-75 16 18 0102330 6,08 T

75-40-75 16 18 0102332 6,08 T

75-50-75 16 18 0102334 6,08 T

75-63-75 16 16 0102336 6,08 T

90-40-90 16 9 0102081 10,826 T

90-50-90 16 9 0102338 10,33 T

TE REDUCIDA AL CENTRO PVC U 90º ENCOLAR

TE IGUAL PVC U 90 º ENCOLAR

Ø interior (mm) Presión Nominal (Atm) Unidades bolsa Código €uros/ud

20 16 20 0102278 0,452 T

25 16 10 0102280 0,576 T

32 16 10 0102282 0,811 T

40 16 40 0102284 1,327 T

50 16 48 0102286 1,553 T

63 16 24 0102288 2,317 T

75 16 15 0102290 5,087 T

90 16 8 0102292 9,286 T

110 16 10 0102294 13,676 T

125 16 7 0102296 22,313 T

140 16 4 0102298 33,825 T

160 10 3 0102300 39,945 T

200 10 2 0102301 64,031 T

250 10 1 0102159 195,581 T

315 10 1 0102161 345,814 T

Ø-Ø-Ø 
interior 

(mm)

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

90-63-90 16 9 0102340 10,33 T

90-75-90 16 9 0102342 10,758 T

110-50-110 16 12 0102344 14,78 T

110-63-110 16 12 0102346 14,78 T

110-75-110 16 12 0102348 15,47 T

110-90-110 16 11 0102350 15,429 T

125-63-125 16 8 0102269 24,644 T

125-75-125 16 8 0102271 24,559 T

125-90-125 16 8 0102352 25,621 T

125-110-125 16 7 0102354 25,621 T

140-75-140 16 6 0102085 36,613 T

140-90-140 16 6 0102061 36,613 T

140-110-140 16 6 0102063 38,073 T

140-125-140 16 5 0102083 39,483 T

160-90-160 10 3 0102355 46,507 T

160-110-160 10 3 0102089 46,507 T

160-125-160 10 3 0102091 47,567 T

160-140-160 10 3 3245 45,861 T
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN

ENLACE DESMONTABLE 3 PIEZAS PVC U ENCOLAR

Ø interior 
(mm)

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 16 10 0102138 1,36 T

25 16 10 0102140 1,558 T

32 16 30 0102142 2,202 T

40 16 40 0102144 2,642 T

50 16 30 0102146 2,978 T

63 16 12 0102148 4,415 T

75 10 16 0102150 13,689 T

90 10 12 0102151 17,925 T

110 10 5 0102134 26,586 T

CRUZ IGUAL PVC U ENCOLAR

Ø interior 
(mm)

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 16 20   12784 1,087 T

25 16 10   12785 1,358 T

32 16 10 0102167 1,94 T

40 16 60 0102169 3,228 T

50 16 80 0102059 4,344 T

63 16 45 0102057 6,171 T

75 16 25 -- 2,058 T

90 16 15   25300 32,684 T

110 16 16   18972 52,184 T

TAPÓN PVC LISO  PVC U  ENCOLAR

Ø interior 
(mm)

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 16 20 0102252 0,327 T

25 16 20 0102254 0,391 T

32 16 20 0102256 0,526 T

40 16 10 0102258 0,81 T

50 16 48 0102260 1,138 T

63 16 24 0102262 1,572 T

75 16 32 0102264 3,00 T

90 16 16 0102266 4,866 T

110 16 9 0102268 9,869 T

125 16 15 0102270 13,885 T

140 16 10 0102272 18,087 T

160 10 6 0102274 20,975 T

200 10 6 0102053 26,005 T

250 10 4    3659 94,954 T

315 10 2    2124 145,606 T

MANGUITO UNIÓN PVC U ENCOLAR

Ø interior 
(mm)

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20 16 20 0102152 0,431 T

25 16 20 0102154 0,514 T

32 16 20 0102156 0,569 T

40 16 10 0102158 0,855 T

50 16 56 0102160 0,874 T

63 16 34 0102162 1,33 T

75 16 14 0102164 3,01 T

90 16 18 0102166 3,987 T

110 16 12 0102168 6,436 T

125 16 16 0102170 10,419 T

140 16 12 0102172 16,038 T

160 10 6 0102174 19,761 T

200 10 3 0102075 31,018 T

250 10 2 0102163 98,865 T

315 10 1 0102165 142,946 T

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN

CASQUILLO REDUCIDO MACHO-HEMBRA PVC U  ENCOLAR

Ø exterior Ø interior (mm) Presión Nominal (Atm) Unidades bolsa Código €uros/ud

25-20 16 20 0102046 0,301 T

32-20 16 20 0102047 0,45 T

32-25 16 20 0102048 0,33 T

40-20 16 10 0102097 0,656 T

40-25 16 10 0102099 0,66 T

40-32 16 20 0102050 0,497 T

50-20 16 10 0102101 0,897 T

50-25 16 10 0102103 0,891 T

50-32 16 10 0102105 0,864 T

50-40 16 20 0102052 0,572 T

63-32 16 10 0102107 1,139 T

63-40 16 10 0102109 1,135 T

63-50 16 48 0102054 0,72 T

75-40 16 28 12788 1,949 T

75-50 16 28 12787 1,712 T

75-63 16 28 0102056 1,629 T

90-50 16 36 12790 2,716 T

90-63 16 36 12789 2,716 T

90-75 16 36 0102058 2,299 T

110-63 16 16 7949 5,243 T

110-75 16 16 7948 5,158 T

110-90 16 16 0102060 4,077 T

125-75 16 12 12792 6,981 T

   125-90 16 12 12791 6,856 T

  125-110 16 24 0102062 5,432 T

140-110 16 10 0102064 9,043 T

140-125 16 20 0102066 7,692 T

160-110 10 6 7950 11,978 T

160-125 10 12 0102068 13,499 T

160-140 10 6 0102070 11,224 T

200-160 10 6 0102049 18,823 T

200-180 10 6 0102267 20,968 T

250-200 10 6 0102113 41,46 T

315-250 6 3 0102117 157,081 T

400-315 6 1 0102192 227,596 T
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REDUCCIÓN CONCENTRICA MACHO-HEMBRA PVC U ENCOLAR

Ø macho exterior/ interior       
Ø hembra interior (mm)

Presión Nominal 
(Atm) Unidades bolsa Código €uros/ud

32/25-20 16 10 0102196 0,55 T

32/25-25 16 10 0102231 0,55 T

40/32-20 16 10 0102198 0,704 T

40/32-25 16 10 0102200 0,705 T

40/32-32 16 10 0102087 0,688 T

50/40-20 16 10 0102202 1,006 T

50/40-25 16 10 0102204 1,006 T

50/40-32 16 10 0102206 0,97 T

50/40-40 16 10 0102275 0,969 T

63/50-25 16 30 0102208 1,604 T

63/50-32 16 30 0102210 1,544 T

63/50-40 16 46 0102212 1,546 T

63/50-50 16 20 0102235 1,532 T

75/63-32 16 40 0102214 2,481 T

75/63-40 16 40 0102216 2,476 T

75/63-50 16 40 0102218 2,452 T

75/63-63 16 26 0102237 2,452 T

   90/75-40 16 24 0102220 3,242 T

   90/75-50 16 48 0102222 3,25 T

   90/75-63 16 34 0102224 3,238 T

  90/75-75 16 12 0102239 3,25 T

110/90-50 16 27 0102226 5,928 T

110/90-63 16 27 0102228 5,928 T

110/90-75 16 18 0102230 5,928 T

110/90-90 16 16 0102241 5,928 T

125/110-63 16 20 0102232 7,504 T

125/110-75 16 18 0102234 7,504 T

125/110-90 16 18 0102236 7,491 T

140/125-75 16 12 0102238 9,97 T

140/125-90 16 12 0102240 10,011 T

140/125-110 16 9 0102242 9,952 T

160/140-90 10 18 0102244 14,115 T

160/140-110 10 14 0102246 14,186 T

160/140-125 10 11 0102248 14,186 T

200/180-110 10 6 0102171 22,682 T

200/180-125 10 6 0102173 22,733 T

200/180-140 10 6 0102175 22,64 T

250/225-140 10 2 0102189 45,835 T

250/225-160 10 2 0102176 45,835 T

250/225-200 10 3 0102191 45,835 T

315/280-160 6 2 0102177 177,602 T

315/280-200 6 2 0102179 177,602 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN



1301

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

ACCESORIOS MIXTO- ENCOLAR/ROSCAR

45 º 

Ø interior 
(mm)-rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20-1/2 10 10 0103076 1,234 T

25-3/4 10 10 0103078 1,355 T

32-1 10 10 0103080 1,767 T

40-1,1/4 10 10 0103082 1,696 T

50-1,1/2 10 35 0103084 2,532 T

63-2 10 18 0103086 3,613 T

CODO MIXTO ROSCA HEMBRA-ENCOLAR PVC U 

TE MIXTA REDUCIDA AL CENTRO 
R. HEMBRA-ENCOLAR PVC U 90º 

Ø-“-Ø   interior 
(mm)

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

25-1/2-25 10 10 0103184 1,105 T

32-1/2-32 10 10 0103186 1,41 T

32-3/4-32 10 10 0103188 1,41 T

40-1/2-40 10 10 0103190 2,14 T

40-3/4-40 10 10 0103192 2,14 T

40-1-40 10 10 0103194 2,14 T

50-1/2-50 10 24 20914 3,211 T

50-3/4-50 10 24 0103196 3,211 T

50-1-50 10 24 0103198 3,211 T

50-1,1/4-50 10 24 0103200 3,211 T

63-1/2-63 10 15 0103058 5,014 T

63-3/4-63 10 15 0103202 5,014 T

63-1-63 10 15 0103204 6,415 T

63-1,1/4-63 10 14 0103206 6,415 T

63-1,1/2-63 10 13 0103208 6,415 T

75-1,1/4-75 10 6 0103212 9,438 T

75-1,1/2-75 10 6 0103214 9,438 T

75-2-75 10 6 0103216 9,438 T

90-1,1/4,90 10 3 12781 16,809 T

90-1,1/2-90 10 3 0103218 16,809 T

90-2-90 10 3 0103220 16,809 T

90-2,1/2-90 10 3 0103222 16,809 T

CODO MIXTO ROSCA 
MACHO-ENCOLAR PVC U 90 º 

Ø interior 
(mm)

-rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

50-1,1/2 10 80 0103056 1,981 T

63-2 10 42 0103300 2,905 T

TE MIXTA ROSCA HEMBRA 
CENTRO - ENCOLAR PVC U

Ø interior 
(mm)

-rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20-1/2 10 10 0103168 0,961 T

25-3/4 10 10 0103170 1,087 T

32-1 10 10 0103172 1,313 T

40-1,1/4 10 19 0103174 2,137 T

50-1,1/2 10 21 0103176 2,929 T

63-2 10 12 0103178 4,757 T

75-2,1/2 10 6 0103180 10,93 T

90-3 10 3 0103025 16,382 T

110-4 10 2 0103027 26,99 T

90 º 

Ø interior 
(mm)-rosca 

“

Presión  
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20-1/2 10 10 0103060 0,749 T

25-3/4 10 10 0103062 0,888 T

32-1 10 10 0103064 1,109 T

40-1,1/4 10 10 0103066 1,468 T

50-1,1/2 10 28 0103068 2,161 T

63-2 10 16 0103070 3,05 T

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN
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ENLACE 3 PIEZAS PVC U

Ø interior 
(mm)

-rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20-1/2 10 10 0103048 1,929 T

25-3/4 10 10 0103049 2,167 T

32-1 10 30 0103041 2,438 T

40-1,1/4 10 36 0103043 2,999 T

50-1,1/2 10 30 0103112 2,958 T

63-2 10 12 0103114 4,883 T

75-2,1/2 10 16 0103044 14,55 T

90-3 10 10 0103019 19,103 T

110-4 10 4 0103077 39,119 T

MANGUITO MIXTO ROSCA 
HEMBRA-ENCOLAR PVC U  

Ø interior 
(mm)

-rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20-1/2 10 20 0103118 0,782 T

25-3/4 10 20 0103120 0,907 T

32-1 10 20 0103122 0,933 T

40-1,1/4 10 10 0103124 1,23 T

50-1,1/2 10 56 0103126 1,583 T

63-2 10 28 0103128 2,249 T

75-2,1/2 10 14 0103130 4,889 T

90-3 10 24 0103132 7,458 T

110-4 10 10 0103001 11,867 T

ENLACE 3 PIEZAS MIXTO 

R. HEMBRA-ENCOLAR PVC U  

Ø interior 
(mm)

-rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20-1/2 10 10 0103090 1,63 T

25-3/4 10 10 0103092 1,915 T

32-1 10 30 0103094 2,446 T

40-1,1/4 10 40 0103096 3,078 T

50-1,1/2 10 30 0103098 3,706 T

63-2 10 12 0103099 5,34 T

75-2,1/2 10 16 0103035 15,057 T

90-3 10 12 0103037 19,213 T

110-4 10 5 0103039 30,523 T

TERMINAL ROSCA MACHO-ENCOLAR PVC U

Ø interior 
(mm)

-rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20-1/2 10 20 0103232 0,564 T

25-3/4 10 20 0103234 0,623 T

32-1 10 20 0103236 0,706 T

40-1,1/4 10 10 0103238 0,934 T

50-1,1/2 10 72 0103240 0,9 T

63-2 10 50 0103242 1,434 T

75-2,1/2 10 24 0103244 3,261 T

90-3 10 28 0103246 6,554 T

110-4 10 10 0103248 9,917 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN
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ADAPTADOR MIXTO MACHO-HEMBRA PVC U

Ø macho 
exterior/       

 Ø hembra 
interior

 (mm)- rosca

Presión 
Nominal

 (Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20/16-1/4 10 20 13222 0,814 T

20/16-3/8 10 20 0103009 0,814 T

20/16-1/2 10 20 3315 0,814 T

20/16-3/4 10 20 13221 0,814 T

25/20-1/2 10 10 0103011 1,033 T

25/20-3/4 10 10 0103075 1,033 T

25/20-1 10 10 13223 1,033 T

32/25-3/4 10 10 0103013 1,285 T

32/25-1 10 10 0103282 1,285 T

32/25-1,1/4 10 10 0103215 1,374 T

40/32-1 10 10 0103015 1,65 T

40/32-1,1/4 10 10 0103383 1,65 T

40/32-1,1/2 10 10 3316 1,949 T

50/40-1,1/4 10 10 0103017 2,338 T

50/40-1,1/2 10 10 0103003 2,338 T

50/40-2 10 45 3317 2,901 T

63/50-1,1/2 10 36 0103021 3,526 T

63/50-2 10 36 0103382 3,526 T

63/50-2,1/2 10 24 4103 4,666 T

75/63-2 10 24 0103023 4,922 T

75/63-2,1/2 10 12 0103074 4,922 T

75/63-3 10 16 13224 6,784 T

90/75-2,1/2 10 9 0103045 8,742 T

90/75-3 10 9 0103385 8,742 T

110/90-3 10 9 0103046 11,93 T

110/90-4 10 9 0103386 11,93 T

MANGUITO MIXTO MACHO-HEMBRA PVC U

Ø macho 
exterior/       

 Ø hembra 
interior

 (mm)- rosca

Presión 
Nominal

 (Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

20/16-3/8 10 20 13207 consultar T

20/16-1/2 10 20 0103061 consultar T

25/20-3/8 10 20 0103052 0,746 T

25/20-1/2 10 20 13209 0,582 T

25/20-3/4 10 20 0103063 0,579 T

32/25-1/2 10 20 0103081 0,639 T

32/25-3/4 10 20 13210 0,643 T

32/25-1 10 20 0103065 0,639 T

40/32-3/4 10 10 13213 1,139 T

40/32-1 10 10 3661 0,877 T

40/32-1,1/4 10 10 0103067 0,877 T

50/40-1 10 10 0103079 1,109 T

50/40-1,1/4 10 68 0103302 1,109 T

50/40-1,1/2 10 68 0103069 1,043 T

63/50-1,1/4 10 60 13215 1,82 T

63/50-1,1/2 10 60 3660 1,739 T

63/50-2 10 46 0103071 1,65 T

75/63-1,1/2 10 30 13218 2,847 T

75/63-2 10 30 7846 2,847 T

75/63-2,1/2 10 24 0103073 2,887 T

90/75-2 10 24 7842 4,152 T

90/75-2,1/2 10 15 7843 4,152 T

90/75-3 10 12 0103085 4,152 T

110/90-2,1/2 10 9 7844 9,604 T

110/90-3 10 9 7845 9,604 T

110/90-4 10 6 0103083 9,604 T

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN
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ACCESORIOS PVC ROSCADOS

CODO ROSCA HEMBRA PVC U 45º 

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½” 10 10 0104202 1,041 T

    ¾” 10 10 0104203 1,598 T

1” 10 10 0104028 1,578 T

1,¼ 10 10   12779 2,628 T

1,½ 10 35 0104029 4,021 T

2” 10 18   12778 5,704 T

CODO ROSCA HEMBRA PVC U 90º 

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½ 10 10 0104046 0,877 T

¾ 10 10 0104048 1,019 T

1 10 10 0104050 1,371 T

1,¼ 10 10 0104052 1,958 T

1,½ 10 28 0104054 2,752 T

2 10 16 0104056 3,835 T

MANGUITO ROSCA HEMBRA PVC U  

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½ 10 20 0104090 0,885 T

¾ 10 20 0104092 1,032 T

1 10 20 0104094 1,249 T

1,¼ 10 10 0104096 1,622 T

1,½ 10 56 0104098 2,166 T

2 10 28 0104100 2,896 T

2,½ 10 14 0104102 7,049 T

3 10 8 0104011 9,915 T

4 10 5 0104012 15,414 T

TE ROSCA HEMBRA PVC U 90º

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½ 10 10 0104190 1,354 T

¾ 10 10 0104192 1,487 T

1 10 10 0104194 1,816 T

1,¼ 10 19 0104196 2,868 T

1,½ 10 21 0104198 3,998 T

2 10 12 0104200 6,406 T

ENLACE 3 PIEZAS ROSCAR MACHO-HEMBRA PVC U

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½ 10 10 0104104 2,074 T

¾ 10 10 0104071 2,419 T

1 10 30 0104070 2,874 T

1,¼ 10 36 0104123 3,591 T

1,½ 10 20 0104066 4,162 T

2 10 12 0104045 6,657 T

2,½ 10 6 0104065 21,661 T

3 10 5 0104055 28,616 T

ENLACE 3 PIEZAS ROSCAR HEMBRA PVC U  

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½ 10 10 0104120 1,915 T

¾ 10 10 0104125 2,272 T

1 10 30 0104047 3,015 T

1,¼ 10 40 0104049 3,802 T

1,½ 10 30 0104051 4,42 T

2 10 12 0104053 6,278 T

2,½ 10 8   12810 17,045 T

3 10 5   12811 23,102 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN
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REDUCCIÓN CORTA MACHO-HEMBRA LARGA PVC U 

Ø  rosca 
macho-

hembra“

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8-½ 10 20     199 0,87 T

½-¾ 10 20 0104063 0,887 T

½-3/8 10 20 0104204 0,826 T

¾-1 10 10     209 1,075 T

¾-½ 10 10 0104206 0,884 T

¾-3/8 10 10     200 0,911 T

1-1,¼ 10 10     201 1,267 T

1-¾ 10 10 0104208 1,019 T

1-½ 10 10 0104201 1,002 T

1-3/8 10 10     202 1,063 T

1,¼-1,½ 10 40 0104060 1,809 T

1,¼-1 10 10 0104210 1,232 T

1,¼-¾ 10 10 0104221 1,262 T

1,¼-½ 10 10 0104068 1,262 T

1,½-2 10 18     210 2,895 T

1,½-1,¼ 10 10 0104212 1,416 T

1,½-1 10 10 0104062 1,416 T

1,½-¾ 10 10 0104222 1,435 T

2-2,½ 10 36     203 4,928 T

2-1,½ 10 48 0104214 2,101 T

2-1,¼ 10 48 0104224 2,161 T

2-1 10 10 0104225 2,127 T

2,½-3 10 16 0104058 9,31 T

2,½-2 10 32 0104216 2,846 T

2,½-1,½ 10 32 0104226 2,848 T

2,½-1,¼ 10 40 0104227 2,846 T

3-4 10 12     204 15,209 T

3-2,½ 10 24 0104218 4,928 T

3-2 10 24 0104223 3,545 T

3-1,½ 10 24 0104057 3,542 T

4-3 10 9 0104041 11,337 T

4-2,½ 10 12     205 11,337 T

4-2 10 12     206 15,182 T

TAPÓN ROSCA HEMBRA PVC U  

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½ 10 20 0104156 0,763 T

¾ 10 20 0104158 0,826 T

1 10 10 0104160 1,025 T

1,¼ 10 10 0104162 1,44 T

1,½ 10 40 0104164 1,779 T

2 10 22 0104166 2,692 T

2,½ 10 12 0104168 5,686 T

3 10 16 0104013 9,505 T

4 10 8 0104014 13,283 T

REDUCCIÓN CORTA MACHO-HEMBRA PVC U  

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½-¼ 10 20   31882 0,665 T

    ¾-½ 10 20   12821 0,785 T

1-¾ 10 20   12820 0,959 T

1,¼-1 10 10   12819 1,179 T

1,½-1,¼ 10 60   12818 1,354 T

2-1,½ 10 70   12817 2,065 T

2,½-2 10 45   12816 2,775 T

3-2,½ 10 33   12815 4,644 T

4-3 10 12   12814 11,279 T

TAPÓN ROSCA MACHO PVC U  

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½ 10 20 0104172 0,533 T

¾ 10 20 0104174 0,647 T

1 10 20 0104176 0,921 T

1,¼ 10 10 0104178 1,171 T

1,½ 10 60 0104180 1,528 T

2 10 70 0104182 1,779 T

2,½ 10 45 0104184 3,32 T

3 10 33 0104186 5,373 T

4 10 12 0104019 12,973 T

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN
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MACHÓN REDUCIDO MACHO-MACHO PVC U 

Ø  rosca 
macho-

hembra“

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½-3/8 10 20 0104108 0,605 T

¾-½ 10 20 0104016 0,634 T

¾-3/8 10 20 0104128 0,673 T

1-¾ 10 10 0104018 0,82 T

1-½ 10 10 0104021 0,836 T

1-3/8 10 10 0104127 0,867 T

1,¼-1 10 10 0104020 1,004 T

1,¼- ¾ 10 10 0104043 1,068 T

1,¼- ½ 10 38 0104023 1,068 T

1,½-1,¼ 10 60 0104022 1,233 T

1,½-1 10 60 0104044 1,213 T

1,½-¾ 10 24 0104077 1,233 T

2-1,½ 10 33 0104024 1,554 T

2-1,¼ 10 33 0104121 1,597 T

2-1 10 30 0104072 1,597 T

2,½-2 10 45 0104026 2,886 T

2,½-1,½ 10 45 12824 2,886 T

2,½-1,¼ 10 24 0104105 2,886 T

3-2,½ 10 24 0104219 4,658 T

3-1,½ 10 36 0104099 4,658 T

3-2 10 12 0104220 4,658 T

4-3 10 12 0104017 10,734 T

4-2,½ 10 12 12822 14,179 T

MACHÓN PVC U

Ø rosca “

Presión 
Nominal 

(Atm)
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8 10 20 0104124 0,579 T

½ 10 20 0104074 0,597 T

¾ 10 20 0104076 0,71 T

1 10 20 0104078 0,854 T

1,¼ 10 20 0104080 1,061 T

1,½ 10 36 0104082 1,376 T

2 10 46 0104084 1,752 T

2,½ 10 30 0104086 3,142 T

3 10 12 0104010 4,915 T

     4 10 6 0104015 11,566 T

CODO 90º ENCOLAR SALIDA ESPECIAL VERTICAL ROSCA HEMBRA PVC U  

Ø interior codo (mm) Ø  rosca “
Presión Nominal 

(Atm) Unidades bolsa Código €uros/ud

50 ¾ 16 30 81775 3,492 T

63 ¾ 16 26 81776 4,531 T

75 ¾ 16 25 81777 7,505 T

90 ¾ 16 10 81778 10,957 T

110 1 16 10 81779 20,398 T

125 2 16 6 81780 30,68 T

160 2 10 4 81781 57,162 T

200 2 10 2 81782 74,092 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN
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CODO 90º ENCOLAR SALIDA ESPECIAL LATERAL ROSCA HEMBRA PVC U  

Ø interior codo 
(mm)

Ø  
rosca “

Presión Nominal
 (Atm) Unidades bolsa Código €uros/ud

50 ½ 16 30 81769 3,402 T

63 ½ 16 30 81770 4,349 T

75 ½ 16 25 81771 7,288 T

90 ¾ 16 10 81772 10,957 T

110 1 16 10 81773 20,398 T

ESPIGA DE CONEXIÓN CON TUERCA LOCA ROSCA HEMBRA 

Ø exterior 
espiga (mm)

Ø  
rosca “

Presión Nominal 
(Atm) Unidades bolsa Código €uros/ud

16 ¾” 10 10   19080 1,51 T

18 ¾” 10 10   19081 1,59 T

20 ¾” 10 10   19082 1,641 T

20 1” 10 10 19084 1,72 T

25 1” 10 10 19083 1,7 T

30 1,¼ 10 10 19085 1,951 T

40 1,½” 10 10 19086 2,51 T

50 2” 10 20 19087 3,052 T

60 2,½” 10 12 19089 5,087 T

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN
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MANGUITO PORTABRIDAS PVC U ENCOLAR

Ø interior (mm) Presión Nominal (Atm) Unidades bolsa Código €uros/ud

40 16 10 0102359 1,319 T

50 16 40 0102042 1,555 T

63 16 18 0102178 1,918 T

75 16 29 0102180 2,624 T

90 16 14 0102182 3,413 T

110 16 20 0102184 4,292 T

125 16 14 0102186 6,534 T

140 16 10 0102188 8,607 T

160 10 12 0102190 10,756 T

200 10 7 0102044 19,812 T

250 10 5 0102124 55,181 T

315 10 3 0102125 84,402 T

400 6 1 0102195 194,664 T•

500 4 2 0102197 277,643 T•

BRIDA PVC PARA MANGUITO PORTABRIDAS PVC U

Ø manguito 
(mm)

Presión Nominal 
(Atm)

Distancia centro 
taladros (mm)

Número 
taladros-Ø

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

40 10/16 100 4-18 10 1317 2,967 T

50 10/16 110 4-18 40 0102041 3,269 T

63 10/16 125 4-18 18 0102038 3,598 T

75 10/16 145 4-18 29 0102002 4,662 T

90 10/16 160 8-18 14 0102004 4,489 T

110 10/16 180 8-18 20 0102006 6,257 T

125 10** 190 8-18 14 0102008 9,627 T

125 10 210 8-18 10 0102040 11,42 T

140 10 210 8-18 10 0102010 10,96 T

160 10 240 8-22 12 0102014 12,001 T

200 10** 270 8-22 7 0102043 14,544 T

200 10 295 8-22 7 0102094 20,493 T

250 10 350 12-22 5 0102122 48,116 T

315 10 400 12-22 3 0102123 70,635 T

400 10 515 16-25 1 0102193 136,69 T•

500 10** 600 20-25 2 0102194 240,88 T•
** BRIDAS SÓLO ESPECÍFICAS PARA ACOPLE A LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA DE PVC 

BRIDA ACERO ZINCADA TORNEADA PARA MANGUITO PORTABRIDAS PVC U  
Ø 

manguito (mm)
Presión Nominal 

(Atm)
Distancia centro 

taladros (mm)
Número 

taladros-Ø
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

50 10/16 110 4-18 1 81796 7,998 T

63 10/16 125 4-18 1 81797 7,439 T

75 10/16 145 4-18 1 81798 9,423 T

90 10/16 160 8-18 1 81799 9,919 T

110 10/16 180 8-18 1 81800 10,911 T

125 10** 210 8-18 1 81801 14,879 T

140 10 210 8-18 1 81802 14,879 T

160 10/16 240 8-22 1 81803 17,854 T

200 10** 295 8-22 1 81804 25,79 T

250 10 350 12-22 1 81805 31,741 T

315 10 400 12-22 1 81806 35,709 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN
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Ø 
manguito (mm)

Presión Nominal 
(Atm)

Distancia centro 
taladros (mm)

Número 
taladros-Ø

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

200 16 295 12-20 1 127029 25,79 T

250 16 355 12-24 1 127030 31,741 T

315 16 410 12-24 1 127031 35,709 T

DN
Ø 

manguito (mm)
Distancia centro 

taladros (mm)
Número 

agujeros x-Ø T
Ø int. 
(mm)

Ø ext. 
(mm)

Altura h
(mm)

50 63 125 4X18 63 165 12

65 75 145 4X18 92 185 12

80 90 160 8X18 110 200 12

100 110 180 8X18 133 220 12

125 125 210 8X18 149 250 12

125 140 210 8X18 167 250 12

150 160 240 8X22 190 285 12

200 PN10 200 295 8X22 232 340 14

200 PN16 200 295 12X22 232 340 14

250 PN10 250 350 12X22 285 395 14

250 PN16 250 355 12X26 285 405 14

300 PN10 315 400 12X22 345 445 14

300 PN16 315 410 12X26 345 460 14

** ESTAS BRIDAS NO SIRVEN PARA EL ACOPLE A LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA DE PVC

Para acople a válvulas en pn 16 de los ø 125 y 200 puede usar el código 8215 para ø 125 y el código 6056 para ø 200

Todas las bridas llevan un  espesor de 12 mm. Presión sólo válida para norma de centro de taladros  

** ESJuntas EPDM pág. 1330

JUNTA PARA BRIDAS EVA

Ø interior (mm) Unidades bolsa Código €uros/ud

40 20   12799 0,576 T

50 20 0102147 0,69 T

63 20 0102135 0,762 T

75 10 0102026 1,01 T

90 20 0102027 1,104 T

110 20 0102028 1,403 T

125 10 0102029 1,682 T

140 10 0102030 1,867 T

160 40 0102031 2,075 T

200 30 0102039 2,643 T

250 10 0102199 8,852 T

315 6 0102201 14,163 T

400 6   12800 46,304 T•

500 6   12801 51,562 T•

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN
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Métrica
Longitud 

(mm) Código €uros/ud

16 60    7391 0,91 T

16 70 0102036 1,475 T

16 80 0102013 1,542 T

16 90 0102015 1,72 T

16 100 0102011 2,162 T

16 120 0102017 1,923 T

16 140 0102007 2,496 T

16 150 0102005 2,588 T

16 160 0102009 2,807 T

16 170 0102019 3,204 T

16 180 0102021 5,473 T•

16 200 0102051 5,473 T•

Métrica
Longitud 

(mm) Código €uros/ud

20 90 0102365 2,833 T

20 100 0102215 3,28 T

20 160 0102217 4,772 T

20 180 0102309 5,734 T

20 190 0102219 6,13 T

20 200   12802 5,624 T

20 210 0102203 6,822 T•

20 230   12803 7,319 T•

TORNILLO ZINCADO CON TUERCA Y ARANDELAS

VISOR LÍQUIDOS PVC-U ENCOLAR- VISOR POLIMETILMETACRILATO (PMM) 
HASTA DN 63 Y ACRILONITILO-ESTIRENO (SAN) HASTA DN 225

Ø interior (mm)
Presión Nominal (Atm) 

a 20ºC Unidades bolsa Código €uros/ud

50 6 12 0602003 12,121 T•

63 6 12 0602005 14,898 T•

75 10 3 0602115 38,961 T

90 10 4 0602071 47,147 T

110 10 2 0602113 57,095 T

125 10 2   11962 68,841 T

140 10 1   14056 84,173 T

160 10 1 0602134 123,729 T

200 10 1   12838 194,893 T

225 10 1   32422 239,832 T•

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN
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CINTA DE TEFLON EN ROLLO

Rollo longitud (m) - ancho (mm)
- espesor (mm)

Unidades 
paquete Código €uros/ud

12 m.-12 mm.-0,075 mm. 10 0104997 0,23 A

50 m.-19 mm-0,10 mm. 10 0104996 2,129 T

Rollo de hilo 80 m. longitud 20   16908 11,773 T

**DISOLVENTE Y LUBRICANTE

Descripción
Unidades 

caja Código €uros/ud

Bote lubricante 750 gr. 24 17671 6,25 T

Bote disolvente PVC 500 ml. 24 0113006 4,435 T

Bote disolvente PVC 1000 ml. 12 0113008 7,439 T

Bote disolvente PE 1000 ml.          12 111310    8,165 T

** Fichas de seguridad en www.baezaonline.com

**ADHESIVO RÁPIDO PARA TUBERÍAS DE PVC

Bote adhesivo rápido
Unidades 

caja Código €uros/ud

Tubo 125 ml. 25 0113001 2,258 T

Bote 500 ml. Pincel 24 57927 8,77 T

Bote 1000 ml. Pincel 24 57926 14,979 T

TuboTAGIT 125 ml. 72 0113050 7,996 T

Bote TANGIT 250 ml. 12 0113003 14,564 T

Bote TANGIT 500 ml. 12 0113051 23,776 T

Bote TANGIT 1000 ml. 12 0113052 43,058 T

** Fichas de seguridad en www.baezaonline.com

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN
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VÁLVULAS STD
Válvulas en PVC-U serie STD con mango antideslizante, asiento bola en HDPE  y anillos tóricos en EPDM. Rango de presiones de 
trabajo a temperatura de agua 20ºC desde 10 Atm a 16 Atm, dependiendo del diámetro.

VÁLVULA SERIE STD EN PVC U EXTREMOS 
ENCOLAR

Diámetro 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 16 12 61396 5,753 T

25 16 5 61397 6,324 T

32 16 8 61398 8,366 T

40 16 6 61399 9,687 T

50 16 10 61400 11,34 T

63 16 10 61401 16,184 T

75 10 1 61402 55,747 T

90 10 1 61403 81,515 T

110 10 1 61404 144,907 T

VÁLVULA SERIE STD EN PVC U EXTREMOS 
ROSCAR

Diámetro 
en “

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 16 12 61387 6,243 T

¾” 16 5 61388 7,071 T

1” 16 8 61389 8,996 T

1,¼” 16 6 61390 10,418 T

1,½” 16 10 61391 13,356 T

2” 16 10 61392 18,525 T

2,½” 10 1 61393 58,89 T

3” 10 1 61394 84,245 T

4” 10 1 61395 154,195 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN

BANDA DE REPARACIÓN 150X5 CM

CABLE SIERRA CORTE DE TUBERÍAS PLÁSTICAS

Descripción
Formato 
de venta Código €uros/ud

Banda de reparación de 150x5 cm. Fibra de vidrio unidad 124035 23,529 A

Descripción
Formato 
de venta Código €uros/ud

Cable sierra acero inoxidable 90cm. Con agarres 
para corte de tuberías plásticas unidad 124033 11,161 A

Banda de reparación para tuberías plásticas o 
cobre y acero usadas en fontanería, excepto PE Y 
POLIPROPILENO. Válida para trabajar con agua. 
Presión máxima 40 Atm. y temperatura. Aplicable a 
tubería comprendidas entre los diámetros 1 a 1,1/2"

Cable de acero para corte de tuberías 
plásticas. Permite el acceso a zonas muy 
difíciles. Corte sin esfuerzos. 
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VÁLVULA SERIE STANDARD EN PVC U 
EXTREMOS ENCOLAR

Diámetro 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 16 12 0602001 6,474 T

25 16 5 0602002 7,095 T

32 16 8 0602004 9,377 T

40 16 6 0602006 10,868 T

50 16 6 0602008 13,262 T

63 16 9 0602010 19,006 T

75 10 1 0602012 63,478 T

90 10 1 0602014 86,4 T

**110 10 1 0602016 92,206 T

110 10 1   20578 152,927 T

VÁLVULA SERIE STANDARD EN PVC U 
EXTREMOS ROSCAR

Diámetro 
en “

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 16 12 0602018 6,784 T

¾” 16 5 0602020 7,475 T

1” 16 8 0602022 9,949 T

1,¼” 16 6 0602024 11,639 T

1,½” 16 6 0602026 14,882 T

2” 16 9 0602028 19,39 T

2,½” 10 1 0602030 68,052 T

3” 10 1 0602032 89,813 T

**4” 10 1 0602037 101,179 T

4” 10 1 20579 162,521 T

** Válvulas con paso reducido a DN 80

Diámetro (mm)
Diámetro de paso 

(DN) mm Presión (Atm) Unidades caja Código €uros/ud

125 113 10 1 81926 440,012 T

140 125 10 1 81927 635,668 T

SERIE 230 EN PVC U  EXTREMOS ENCOLAR 

Válvula de bola PVC U paso total con acopes desmontables. Doble junta de estanquidad EPDM en el eje, junta de cierre de la bola en 
PTFE. La maneta extralarga en PPFV facilita las maniobras de apertura O cierre de la válvula. Gatillo en acero inoxidable con once 
posiciones de regulación y máxima seguridad de estabilidad de  posicionamiento de la palanca, evita accionamientos accidentales. 
Paso total  para garantizar la libre circulación de objetos O materiales en aguas cargadas O en procesos 
industriales, tales como almazaras, bodegas, etc. La válvula es desmontable con sólo aflojar cuatro 
tornillos con llave allen, no necesita de herramientas de gran envergadura  para montar O desmontar.

SERIE “E-QUA” PN 12 ATMS 

Válvulas en PVC-U serie E-QUA maneta PP, asiento bola en HDPE  y anillos tóricos en EPDM. 
Presión de trabajo a temperatura de agua 20ºC -10 Atm. Indicada para instalaciones de tuberías en piscinas. 

VÁLVULA ENCOLAR

Diámetro 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

50 12 10 61424 10,728 T

63 12 10 61425 15,393 T

VÁLVULA ROSCAR

Diámetro 
en “

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

1,½” 12 10 61426 11,72 T

2” 12 10 61427 16,784 T

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN

MANGUITO PARA VÁLVULA STANDAR DE PVC 

Ø (mm)
Presión 

(Atm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 16 120 125239 3,074 T

25 16 80 125240 3,362 T

32 16 50 125241 3,551 T

40 16 30 125242 3,869 T

50 16 20 125243 5,223 T

63 16 10 125244 6,108 T

Accesorio no válido para válvula STD- Accesorio en PEAD apto para 
soldadura tope o socket
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Encolar - PE
Roscar - PE

PN-10 ATMS.
PE - PE

PN-10 ATMS.

VÁLVULAS DE BOLA (PVC-PE) CON ENLACES A TUBO PE

Válvulas de bola en PVC U  con extremos para acople a PE compresión,  maneta PP, asiento bola en HDPE  y anillos tóricos en EPDM. 
Presión de trabajo 10 Atm. Indicada para instalaciones de riego. 

EXTREMOS ENCOLAR-PE

Ø 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 9 0602170 8,215 T

25 5 0602172 9,618 T

32 8 0602174 12,579 T

40 10 0602176 13,201 T

50 6 0602178 15,944 T

63 8 0602180 23,93 T

75 4 0602009 73,695 T

90 2   49105 103,624 T

**110 2   49106 121,812 T•

EXTREMOS ROSCAR-PE

Ø 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 9 0602188 8,406 T

¾” 5 0602190 9,827 T

1” 8 0602192 12,88 T

1,¼” 10 0602194 14,384 T

1,½” 6 0602196 17,894 T

2” 8 0602198 26,946 T

2,½” 4 0602015 75,413 T

3” 2   49107 110,256 T

**4” 2   49108 127,779 T•

EXTREMOS PE-PE

Ø 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 7 0602140 9,778 T

25 10 0602142 11,669 T

32 5 0602144 13,92 T

40 7 0602146 15,713 T

50 5 0602148 20,098 T

63 6 0602150 29,269 T

75 3 0602019 78,986 T

90 3   49109 121,904 T

**110 2   49110 145,771 T•

** Paso Reducido DN80

VÁLVULA DE MARIPOSA CON ACCIONAMIENTO POR PALANCA

Válvula de mariposa PVC U colocación entre bridas. Junta incorporada en EPDM, no necesita junta de estanquidad para el acople con el 
manguito portabridas.  Eje en acero zincado y maneta en PP con pasador de seguridad para la lengüeta del posicionador.  Válvulas para 
presiones de trabajo de 10 Atm.

VALVULAS DE MARIPOSA PVC U 

Ø (mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

63-75 2 61381 51,364 T

90 2 61382 59,849 T

110 2 61383 68,25 T

125-140 2 61384 82,313 T

160 2 61385 101,299 T

200-225 2 61386 149,917 T

CONJUNTO BRIDA LOCA-MANGUITO 
PORTABRIDAS PVC U CON TORNILLOS 
ZINCADOS PARA VÁLVULAS DE 
MARIPOSA DE PVC

Ø interior 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

63 3 0602207 16,764 T

75 2 0602086 21,894 T

90 3 0602087 33,584 T

110 2 0602088 40,256 T

125 2 0602089 51,386 T

140 2 0602090 59,364 T

160 2 0602091 92,145 T

200 1 0602093 118,74 T

225 1   17051 194,013 T•

250 1    7870 357,792 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN
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VÁLVULAS DE BOLA PVC U MOTORIZADAS ELÉCTRICAS 

Válvulas de bola PVC U motorizadas eléctricas serie industrial, junta asiento de la bola en PTFE y EPDM para anillos del eje.  Motor 
J 2 protección IP 65. Marcado CE

ACTUADOR MULTITENSIÓN 80-240 HASTA 
D.50 Y 24-240 VAC/DC HASTA D.110 CON 
BLOQUE DE SEGURIDAD INCORPORADO

Ø 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 16 1 32156 781,413 T•

25 16 1 30340 786,221 T•

32 16 1 29595 788,689 T•

40 16 1 12973 796,858 T•

50 16 1 32157 879,326 T•

63 16 1 3298 1.072,971 T•

75 10 1 83054 1.166,586 T•

90 10 1 8449 1.635,299 T•

**110 10 1 83055 1.635,299 T•

ACTUADOR MULTITENSIÓN  
80-240 HASTA D50 Y 24-240  
VAC/DC  HASTA D.110

Ø 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 16 1 18103 322,197 T•

25 16 1 4214 327,005 T•

32 16 1 6486 329,472 T•

40 16 1 1184 336,194 T•

50 16 1 4206 396,079 T•

63 16 1 0602055 427,072 T•

75 10 1 0602059 685,859 T•

90 10 1 5796 802,32 T•

**110 10 1 32154 1.192,836 T•

VÁLVULAS DE BOLA PVC U MOTORIZADAS NEUMÁTICAS 

Válvulas de bola PVC U motorizadas neumáticas serie industrial, junta asiento de la bola en PTFE y EPDM para anillos del eje.  Motor en 
Aluminio.  Presión máxima de trabajo 10 Bar.

ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO 
CON KIT COMPUESTO DE ELECTROVÁLVULA, 
FINAL DE CARRERA Y REGULADOR DE ESCAPE

Ø 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 10 1 18123 463,921 T•

25 10 1 18125 464,364 T•

32 10 1 18126 432,677 T•

40 10 1 18128 435,008 T•

50 10 1 18130 440,846 T•

63 10 1 0602117 446,46 T•

75 10 1 83060 489,686 T•

90 10 1 18137 602,855 T•

**110 10 1 83061 805,792 T•

ACTUADOR NEUMÁTICO 
DOBLE EFECTO (SIN KIT) EN ALUMINIO 

Ø 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 10 1 83056 180,592 T•

25 10 1 83057 180,592 T•

32 10 1 32425 213,199 T•

40 10 1 83058 216,423 T•

50 10 1 32427 223,384 T•

63 10 1 28707 228,369 T•

75 10 1 83059 344,576 T•

90 10 1 32429 375,165 T•

**110 10 1 32430 594,244 T•

** Paso Reducido DN80

** Paso Reducido DN80

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN
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ACTUADOR MULTI TENSIÓN 80-240 
VAC/DC CON BLOQUE DE SEGURIDAD 
INCORPORADO

Ø 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

63/75 10 1 32495 1.059,357 T•

90 10 1 83048 1.075,949 T•

110 10 1 32497 1.085,564 T•

125/140 10 1 32498 1.594,992 T•

160 10 1 32499 1.684,761 T•

200 10 1 32500 2.005,206 T•

250 10 1 32501 2.250,857 T•

ACTUADOR MULTI TENSIÓN 24-240vac/dc

Ø 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

63/75 10 1 1211 679,009 T•

90 10 1 18282 690,326 T•

110 10 1 3296 709,471 T•

125/140 10 1 3294 1.152,444 T•

160 10 1 18285 1.174,908 T•

200 10 1 3572 1.439,109 T•

250 10 1 18289 1.610,734 T•

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN

VÁLVULAS DE MARIPOSA PVC U MOTORIZADAS ELÉCTRICAS 

Válvulas de mariposa PVC U motorizadas eléctricas serie industrial, junta asiento mariposa en  EPDM, eje acero zincado. 

•  Motor J 2 protección IP 65. Marcado CE

VÁLVULA DE MARIPOSA PVC U MOTORIZADA PISCINA 

Válvula de mariposa PVC U, accionamiento con motor eléctrico. Para instalaciones entre bridas. Cuerpo en PVC U, disco en PVC U y jun-
tas EPED. Eje acero zincado, sin contacto con el fluido. Motor multivoltaje 24-240 VAC/DC, IP67. Temperatura de trabajo -20+70 ºC. 

Válvula diseñada especialmente para instalaciones  en piscinas.

D
Presión máxima 
(Atm) agua a 20º

Tiempo 
apertura (s)

Tensión (VAC/
DC) Tipo motor Código €uros/ud

63/75 10 10 24-240-J4-S035 124577 571,084 T

90 10 10 24-240-J4-S035 124578 578,768 T

110 10 13 24-240-J4-S055  124579 674,004 T

125/140 10 29 24-240-J4-S085  124580 941,861 T•

160 10 25 24-240-J4-S140  124581 1.080,912 T•

200 10 25 24-240-J4-S140  124582 1.234,596 T•

250 10 48 24-240-J4-S300  124583 1.545,725 T•

315 10 48 24-240-J4-S300  124584 1.804,318 T•
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VÁLVULAS DE MARIPOSA PVC U MOTORIZADAS NEUMÁTICAS  

Válvulas de mariposa PVC U motorizadas neumáticas serie industrial, junta asiento mariposa en EPDM, eje acero zincado.  

• Motor en Aluminio.  Presión máxima de trabajo 10 Bar.

ACTUADOR ALUMINIO DOBLE EFECTO CON 
KIT COMPUESTO DE ELECTROVÁLVULA, FINAL 
DE CARRERA Y REGULADOR DE ESCAPE

Ø 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

63/75 10 1 18292 561,888 T•

90 10 1 18297 568,594 T•

110 10 1 18303 577,853 T•

125/140 10 1 18307 740,236 T•

160 10 1 18308 761,498 T•

200 10 1 18309 940,654 T•

250 10 1 83053 1.795,377 T•

ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO 
(SIN KIT) EN ALUMINIO 

Ø 
(mm)

Presión 
(Atm)

Unidades 
caja Código

€uros/
ud

63/75 10 1 83049 352,778 T•

90 10 1 32503 363,415 T•

110 10 1 83050 372,689 T•

125/140 10 1 83051 543,888 T•

160 10 1 32506 565,16 T•

200 10 1 14720 718,576 T•

250 10 1 83052 1.069,057 T•

VÁLVULAS ANTIRRETORNO PVC 

Válvula de retención en PVC U con muelle, cierre media esfera. Cuerpo en PVC U, bola de cierre en PVC U con junta en EPDM, muelle 
acero inoxidable 302, juntas cierre hidráulico tuercas en EPDM.  

Rango de presión temperatura desde 10-16 Atm a 20º hasta 2 Atm 55 ºC  máxima. Posición horizontal O vertical.

VÁLVULA RETENCIÓN MUELLE EN PVC U  
EXTREMOS ENCOLAR

Diámetro 
(mm)

Presión 
(Atm) 20ºC

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 16 6 0602092 6,525 T

25 16 6 0602094 7,375 T

32 16 10 0602096 8,035 T

40 16 6 0602098 9,878 T

50 16 12 0602100 13,141 T

63 16 10 0602102 18,506 T

75 10 1 0602104 40,176 T

90 10 1 0602105 52,928 T

110 10 1 0602041 58,743 T•

VÁLVULA RETENCIÓN MUELLE EN PVC U  
EXTREMOS ROSCAR

Diámetro 
en “

Presión 
(Atm) 20ºC

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 16 12 0602110 6,845 T

¾” 16 6 0602112 8,017 T

1” 16 10 0602114 8,877 T

1,¼” 16 6 0602116 11,15 T

1,½” 16 12 0602118 14,458 T

2” 16 10 0602120 20,427 T

2,½” 10 4 0602122 45,786 T

3” 10 1 0602123 60,215 T

4” 10 2 0602043 89,849 T•

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN

VÁLVULA PIE MUELLE EN PVC U 
EXTREMOS ENCOLAR

Diámetro 
(mm)

Presión 
(Atm) 20ºC

Unidades 
caja Código €uros/ud

20 16 12 0602052 7,024 T

25 16 6 0602054 8,508 T

32 16 10 0602056 9,507 T

40 16 6 0602058 10,982 T

50 16 6 0602060 14,142 T

63 16 4 0602062 19,663 T

75 10 2 0602064 45,554 T•

90 10 1 0602065 58,954 T•

110 10 1 0602039 61,821 T•

VÁLVULA PIE MUELLE EN PVC U 
EXTREMOS ROSCAR

Diámetro 
en “

Presión 
(Atm) 20ºC

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 16 12 0602070 7,007 T

¾” 16 6 0602072 8,473 T

1” 16 10 0602074 9,523 T

1,¼” 16 6 0602076 11,094 T

1,½” 16 6 0602078 15,128 T

2” 16 4 0602080 21,036 T

2,½” 10 2 0602082 48,037 T•

3” 10 1 0602083 62,925 T•

4” 10 1 0602040 65,011 T•

VÁLVULA DE PIE/RETENCIÓN EN PVC 

Válvula de pie/retención en PVC U con muelle, cierre media esfera y rejilla de aspiración. Cuerpo en PVC U, bola de cierre en PVC U con 
junta en EPDM, muelle acero inoxidable 302, juntas cierre hidráulico tuercas en EPDM, rejilla en PP.  

Rango de presión temperatura desde 10-16 Atm a 20º hasta 2 Atm 55 ºC  máxima. Posición horizontal O vertical

Construcción
• Cuerpo PVC U.. 
• Bola PVC U.
• Junta de cierre EPDM.

Datos técnicos
• Instalación horizontal o vertical.
• Temperatura 10 a 60ºC.
• La presión de la válvula disminuye conforme incre-

menta la temperatura de fluido o exterior.
• No lleva muelle de cierre. Necesita presión mínima 

para realizar el cierre de 0,2 Atm aguas debajo de la 
válvula.

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE BOLA EN PVC U SIN MUELLE

VÁLVULAS DE BOLA PVC U ENCOLAR

Ø (mm)
Presión 

(Atm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 16 24 117905 12,089 T

25 16 12 117906 14,076 T

32 16 10 80600 22,576 T

40 16 6 90986 25,563 T

50 16 12 53373 34,115 T

63 16 10 53374 48,601 T

75 10 1 89450 100,665 T

90 10 1 121650 144,344 T

110 (DN80) 10 1 113328 154,843 T

Presión mínima  a salida de válvula (aguas abajo) para mantenerla 
cerrada de 0,2 Atm.
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SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN

VÁLVULA PVC U DE CLAPETA ANTIRRETORNO WAFER CHECK VALVE 

Válvula de retención clapeta en PVC U sin muelle. Cuerpo en PVC U, clapeta de cierre en PVC U con junta en EPDM. Montaje 
entre bridas PN 10. Necesita una presión mínima de retorno de 0,2 Atm para el cierre total de la clapeta. Instalación horizontal O 
vertical. Temperatura máxima de 55ºC a 1 Atm. 

VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA SIN MUELLE PVC-U COLOCACIÓN ENTRE BRIDAS

Diámetro bridas 
(mm)

Diámetro de 
paso (mm)

Presión (Atm) 
20ºC Unidades caja Código €uros/ud

75 40 10 10 0602023 17,887 T

90 52 10 8 0602025 20,624 T

110 70 10 5 0602027 24,864 T

125 83 10 5 0602029 29,094 T

140 92 10 10 0602021 32,513 T

160 112 6 5 0602031 40,972 T

200 139 6 4 0602033 42,858 T

VÁLVULA DE RETENCIÓN CLAPETA EN PVC  

Válvula de retención clapeta en PVC U con muelle. Cuerpo en PVC U, clapeta de cierre en Poliamida, junta cierre en EPDM, muelle 
y eje muelle en A2 inox. Desmontable con sólo dos 4 tornillos para llave allen. Visor en Policarbonato. Amplio paso de caudal, 
ver detalle en tabla de precios.Necesita una presión mínima de retorno de 0,1 Atm para el cierre total de la clapeta. Instalación 
horizontal O vertical. Temperatura máxima de 50ºC a 1 Atm. 

VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA CON MUELLE PVC-U ENCOLAR

Diámetro bridas 
(mm)

Diámetro de 
paso (mm)

Presión (Atm) 
20ºC Unidades caja Código €uros/ud

40 50 10 - 81822 48,238 T

50 50 10 - 81823 52,983 T

63 50 10 - 81824 62,51 T

75 50 10 - 81825 75,592 T

90 100 10 - 81826 180,272 T

110 100 10 - 81827 201,547 T

125 125 10 - 81828 424,279 T

140 125 10 - 81829 447,015 T

160 125 10 - 81830 494,718 T

200 125 10 - 81831 601,212 T
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PVC ORIENTADO 
Tubería de PVC O. Tubería de PVC orientado para instalaciones de agua potable a presión (color azul) e instalaciones con aguas regenera-
das a presión (color morado). 

• El PVC-O es un PVC Orientado apto para instalaciones con agua potable, abastecimiento, riego, agua regenerada, reciclada. URATOP 
500 está cumple con el Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

• Su capacidad hidráulica es superior a la del PVC convencional O PEAD, debido a su menor espesor de pared. 

• La orientación de las moléculas, entre otras grandes ventajas, hace que su resistencia al impacto sea 3 veces mayor que la que indica la 
Norma UNE EN1452, otra de sus grandes ventajas, es su bajo peso para el transporte e instalación con respecto a la fundición. 

• Presiones de 12,5-16 y 25 Atm. 

• Unión por junta elástica en EPDM con anillo de PP bloqueante. Este tipo de tubería se instala con accesorio de fundición junta elástica. 

• La Curva de Regresión (perdida de propiedades de material a lo largo de 50 años de trabajo) es P rácticamente PLANA, lo que hace que 
sea UN TUBO PARA TODA LA VIDA. Producto certificado por AENOR conforme a Norma UNE ISO 16422:2008

Presión 
(Atm) Código

12,5 111805

12,5 119215

12,5 119216

12,5 83090

12,5 83091

12,5 83092

12,5 83093

Presión 
(Atm) Código

16 83094

16 83095

16 83096

16 83097

16 83098

16 83099

16 83100

Ø 
exterior 

(mm)

Long.
total 

incluida 
boca (m)

Unidades 
palet

Presión 
(Atm) Código

110 6,17 76 25 83101

140 6,19 39 25 83102

160 6,22 28 25 83103

200 6,23 18 25 83104

250 6,26 11 25 83105

315 6,31 13 25 83106

400 6,32 9 25 83107

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN

LUBRICANTE PARA JUNTAS PÁG. 1309

Consultar precio NETO www.baezaonline.com. Consulte precio de transporte a nuestro equipo comercial  
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PVC U presión 
Tubería de PVC U conforme a NORMA UNE-EN ISO 1452 (W), esta norma sustituye a las anteriores UNE EN 1452 y UNE EN 
1456. 

Ø 
exterior 

(mm)

Long.
total 

incluida 
boca (m)

Tubos 
palet

Presión 
(Atm) Código

20 5 300 6 -

25 5 300 6 -

32 5 300 6 -

40 5 200 6 -

50 5 300 8   22374

63 5 200 8   37883

75 6 154 6 0101038

90 6 104 6 0101040

110 6 67 6 0101042

125 6 51 6 0101044

140 6 45 6 0101046

160 6 33 6 0101048

180 6 23 6 0101049

200 6 20 6 0101050

250 6 12 6 0101052

315 6 6 6 0101054

400 6 5 6 0101056

Presión 
(Atm) Código

16 0101088

16 0101089

16 0101090

16 0101091

16 0101092

16 0101093

16 0101094

16 0101095

16 0101096

16 0101097

16 0101098

16 0101099

16 0101007

16 0101009

16 0101027

16 0101029

16 0101033

Presión 
(Atm) Código

10 -

10 -

10 -

10 0101062

10 0101064

10 0101066

10 0101068

10 0101070

10 0101072

10 0101074

10 0101076

10 0101078

10 0101079

10 0101080

10 0101082

10 0101084

10 0101085

TUBERÍA PVC U NO PLASTIFICADO UNIÓN ENCOLAR UNE EN ISO 1452 W

*TUBERÍA PVC Ø 20 mm. PN 20 Atm- cod. 20163

• La Norma siempre va precedida de una letra, esta letra, indica el USO 
PREVISTO PARA ESE TUBO. 

• Las letras que pueden in marcadas son W para suministro de agua a presión, 
P saneamiento a presión y W/P que incluye ambas. 

• Producto certificado por AENOR

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN

Consultar precio NETO www.baezaonline.com. Consulte precio de transporte a nuestro equipo comercial  
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TUBERÍA PE AD USO ALIMENTARIO
Tubería PE AD (Polietileno Alta densidad) P100 color negro, banda azul, para abastecimiento de agua potable, riego e industria. Producto 
certificado por AENOR conforme a Norma UNE EN12201-1/-2:2003. Bajo pedido se puede suministrar con banda color marrón O morado para 
uso en aguas recicladas conforme a Norma UNE EN .13244-1/-2:2003. Para 2012 entrará en vigor la revisión de la Norma UNE EN 12201-1/-2 
(2011) que anulará la UNE EN 13244-1/-2:2003 y al igual que  el PVC, llevará una letra al final de la Norma indicando el uso W, P y W/P.

Ø 
exterior 

(mm)
Longitud 

(m)
Tubos 
palet

Presión 
(Atm)
SDR 17 Código

63 6 200 10 34497

75 6 154 10 34498

90 6 104 10 34499

110 6 67 10 34500

125 6 51 10 0108145

140 6 45 10 0108146

160 6 33 10 0108147

180 6 23 10 0108148

200 6 20 10 0108149

250 6 12 10 0108150

315 6 6 10 0108151

400 6 5 10 0108152

Presión 
(Atm)
SDR 11 Código

16 34509

16 34510

16 34511

16 34512

16 0108162

16 0108163

16 0108164

16 0108165

16 0108166

16 0108167

16 0108168

16 0108169

TUBERÍA PEAD (P100) BARRAS

TUBERÍA PVC U NO PLASTIFICADO UNIÓN JUNTA ELÁSTICA UNE EN ISO 1452 W

Presión 
(Atm) Código

16 0101053

16 0101055

16 0101043

16 0101045

16 0101011

16 3218

16 0101041

16 32392

16 0101232

16 0101121

16 0101234

16 69818

Presión 
(Atm) Código

10 0101221

10 0101222

10 0101223

10 0101224

10 0101225

10 0101226

10 0101227

10 0101019

10 0101228

10 0101229

10 0101230

10 0101231

Ø 
exterior 

(mm)

Long.
total 

incluida 
boca (m)

Tubos 
palet

Presión 
(Atm) Código

63 6 200 8   38166

75 6 154 6 0101210

90 6 104 6 0101211

110 6 67 6 0101212

125 6 51 6 0101213

140 6 45 6 0101214

160 6 33 6 0101215

180 6 23 6 0101017

200 6 20 6 0101216

250 6 12 6 0101217

315 6 6 6 0101218

400 6 5 6 0101219

SISTEMAS CONDUCCIONES 
PVC PRESIÓN

LUBRICANTE PARA JUNTAS PÁG. 1275

Consultar precio NETO www.baezaonline.com. Consulte precio de transporte a nuestro equipo comercial  

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.
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Consultar precio NETO www.baezaonline.com. Consulte precio de transporte a nuestro equipo comercial  

Ø exterior 
(mm) Longitud (m) Tubos palet

Presión (Atm)
SDR 17 Código

110 12 67 10 34479

125 12 51 10 34480

140 12 45 10 34481

160 12 33 10 34482

180 12 23 10 34483

200 12 20 10 34484

250 13 12 10 34485

315 13 6 10 34486

400 13 5 10 34487

Presión (Atm)
SDR 11 Código

16 34488

16 34489

16 34490

16 34491

16 34492

16 34493

16 34494

16 34495

16 34496

TUBERÍA PE AD (P100) BARRAS

Ø exterior 
(mm)

Longitud rollo  
(m)

Presión (Atm)
SDR 17 Código

20 100 10 --

25 100 10 --

32 100 10 0108138

40 100 10 0108139

50 100 10 0108140

63 100 10 0108141

75 100 10 0108142

90 100 10 0108143

110 50 10 0108144

Presión (Atm) SDR 11 Código

16 0108153

16 0108154

16 0108155

16 0108156

16 0108157

16 0108158

16 0108159

16 0108160

16 0108161

TUBERÍA PE AD (P100) ROLLOS

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PVC PRESIÓN

Solicite a su comercial precios de tubería en PE AD RC. La 
tubería RC es un PE con mejores prestaciones que el PE 
AD P100. Tiene mayor resistencia a la propagación de fisu-
ras, tanto lenta como rápida. Una de sus mayores ventajas 
es que se puede instalar sin lecho de arena y recubrimien-
to de arena en zanja 
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

TUBERÍA PE BD. USO ALIMENTARIO

Tubería PE BD (Polietileno de baja densidad) P-40 color negro con banda azul. Producto certificado por AENOR conforme a Norma 
UNE EN12201-1/-2:2003. Uso en instalaciones de agua potable, riego e industria.

TUBERÍA PE BD. USO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL    

Tubería PE BD (Polietileno de baja densidad) color negro. Producto NO certificado. Producto obtenido de mezclas recicladas de 
productos plásticos. Uso agrícola. No apto para instalaciones en agua potable. 

Este tipo de tubería se fabrica conforme a normas internas del fabricante y son 
similares a las usadas en la fabricación de P 40 (UNE EN 12201) para espesor de 
tubería, aspecto general de la misma y contenido en negro.

Ø exterior 
(mm)

Longitud 
rollo (m)

Presión 
(Atm) Código

20 100 4 0109001

25 100 4 0109002

32 100 4 0109004

40 100 4 0109006

50 50 4 0109008

63 **50 4 0109010

75 50 4 0109012

90 50 4 0109014

Presión 
(Atm) Código

10 0109036

10 0109038

10 0109040

10 0109042

10 0109044

10 0109046

10 0109048

10 0109050

Presión 
(Atm) Código

6 0109018

6 0109020

6 0109022

6 0109024

6 0109026

6 0109028

6 0109030

6 0109032

** Para diámetro 63 mm. en 4 Atm, la longitud es de 100 m.

Ø 
exterior 

(mm)
Longitud 
rollo (m)

Presión 
(Atm) Código

20 100 4 -

25 100 4 -

32 100 4 0108002

40 100 4 0108004

50 50 4 0108006

63 50 4 0108008

75 50 4 0108010

90 50 4 0108012

Ø 
exterior 

(mm)
Longitud 
rollo (m)

Presión 
(Atm) Código

20 100 6 0108014

25 100 6 0108016

32 100 6 0108018

40 100 6 0108020

50 50 6 0108022

63 50 6 0108024

75 50 6 0108026

90 50 6 0108028

Presión 
(Atm) Código

10 0108030

10 0108032

10 0108034

10 0108036

10 0108038

10 0108040

10 0108042

10 0108044

Consultar precio NETO www.baezaonline.com. Consulte precio de transporte a nuestro equipo comercial  
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

H - H

MANGUITO ELECTROSOLDABLE

Ø (mm) Presión para agua (Atm) Código €uros/ud

20 16 17885 3,17 T

25 16 17886 2,828 T

32 16 15901 3,237 T

40 16 12045 3,646 T

50 16 2001 4,693 T

63 16 6552 3,97 T

75 16 1999 5,71 T

90 16 2019 8,287 T

110 16 5753 10,184 T

125 16 7210 13,84 T

140 16 8209 23,574 T

160 16 7209 19,016 T

180 16 17887 26,947 T•

200 16 2263 32,626 T

225 16 17888 56,117 T•

250 16 10700 70,125 T

315 16 15747 98,00 T

400 16 17889 291,448 T•

500 16 39217 Consultar T•

 ACCESORIOS PE AD ELECTROSOLDABLES Y TOPE. COMPRESIÓN EN LATÓN 
ROSCA INTERIOR Y EXTERIOR. COMPRESIÓN PP MÁS FIBRA. COMPRESIÓN PP 
PARA PE BD Y AD.

ACCESORIOS ELECTROSOLDABLE PARA TUBERÍA PEAD

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
PARA SOLDAR EN PÁGINA 1252 Y 
1223. LIMPIADOR PE PÁG. 1173

MANGUITO ELECTROSOLDABLE PN 25

Ø (mm) Presión para agua (Atm) Código €uros/ud

50 10-16-25  123646 4,222 T

63 10-16-25  123647 4,222 T

75 10-16-25  123648 5,578 T

90 10-16-25  123649 8,228 T

110 10-16-25  123650 10,695 T

125 10-16-25  123651 14,856 T

140 10-16-25  123652 21,113 T

160 10-16-25  123653 22,9 T

180 10-16-25  123654 36,123 T•

200 10-16-25  123655 41,209 T

250 10-16-25  123656 78,015 T

315 10-16-25  123659 125,16 T
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

MANGUITO REDUCIDO 
ELECTROSOLDABLE

Ø-Ø   (mm)
Presión para 
agua (Atm) Código €uros/ud

32-25 16 17918 4,403 T

40-32 16   17919 6,505 T

50-32 16   17920 7,308 T

50-40 16   17921 7,308 T

63-32 16   15898 7,897 T

63-40 16   14640 7,897 T

63-50 16   17922 7,491 T

75-63 16   49239 11,682 T

90-50 16   30875 17,321 T

90-63 16   17923 10,602 T

90-75 16   81510 20,061 T

110-63 16   30876 20,874 T

110-75 16   81511 20,874 T

110-90 16   15357 20,935 T

125-63 16   81512 Consultar T

125-90 16   28686 23,413 T

125-110 16   28685 40,471 T

160-63 16   81513 consultar T

160-90 16   49241 55,466 T

160-110 16   49242 57,887 T

160-125 16   52311 53,782 T

200-90 16   81514 96,973 T

200-110 16   81515 96,973 T

200-160 16   55608 98,488 T

TE ELECTROSOLDABLE CON BOCA 
CENTRAL SOLDADURA TOPE

Ø (mm)
Presión para 
agua (Atm) Código €uros/ud

25 16 123690 11,996 T

32 16   17914 11,525 T

40 16   17915 10,466 T

50 16   17916 11,608 T

63 16   15897 12,269 T

75 16   17917 15,737 T

90 16   14009 19,837 T

110 16   14011 33,506 T

125 16   30359 43,638 T

160 16   21777 70,722 T

180 16   34255 115,153 T•

200 16   53648 154,00 T

H - M - H

H - H

H - M - H

TE ELECTROSOLDABLE REDUCIDA AL 
CENTRO SOLDAR A TOPE

Ø (mm)
Presión para 
agua (Atm) Código €uros/ud

63-32 16   34260 consultar T•

63-50 16   34262 15,135 T•

90-63 16   34263 22,204 T•

110-63 16   34264 39,065 T•

110-90 16   34265 consultar T•

125-90 16   34266 50,901 T•

125-110 16   34267 152,609 T•

160-90 16   34268 235,343 T•

160-110 16   31897 83,802 T•

COLLARIN 
ELECTROSOLDABLE 

Ø-Ø   (mm)
Presión para 
agua (Atm) Código €uros/ud

63-32 16   32600 24,423 T

90-32 16   32599 25,679 T

90-63 16 113197 37,527 T

110-63 16   32602 39,593 T

125-63 16   32603 40,756 T

125-90 16   53105 81,653 T

160-63 16   32605 45,523 T

160-110 16   34293 146,738 T

200-90 16   34291 112,863 T

CODO 90º

Ø  (mm) Código €uros/ud

20 112791 14,458 T

25 53321 6,611 T

32   15942 6,82 T

40   17890 7,407 T

50   17891 8,454 T

63   14543 8,49 T

75   15985 14,89 T

90   14007 17,703 T

110   12441 23,673 T

125   17892 35,299 T

160   21778 80,948 T

180   32124 95,649 T•

200   49237 166,278 T

CODO ELECTROSOLDABLE

CODO 45º

Ø  (mm) Código €uros/ud

32   17893 10,168 T

40   17894 8,454 T

50   17895 8,7 T

63   17896 9,076 T

75   17897 13,479 T

90   14008 20,16 T

110   17898 22,485 T

125   17899 26,818 T

160   21779 58,815 T

180   34254 79,774 T•

200 49238 166,278 T

H - H

90º

H - H
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ACCESORIO S. TOPE (ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO)

ACCESORIOS DE POLIETILENO PE-100 ALTA DENSIDAD INYECTADOS

CODO 90º PN10 SDR 17,5

Ø  (mm) Código €uros/ud

63 17957 8,888 T•

75 9727 11,812 T•

90 5758 13,526 T•

110 5760 25,104 T

125 12471 30,411 T

140 13122 34,039 T

160 17958 44,631 T

180 17959 54,13 T•

200 13036 70,51 T

225 17960 88,146 T•

250 17961 170,199 T

315 17962 332,895 T

400 17963 1.274,246 T

CODO SOLDAR A TOPE

CODO 90 º PN16 SDR 11

Ø  (mm) Código €uros/ud

63 81516 9,886 T•

75 81517 13,08 T•

90 64651 15,029 T•

110 81518 27,863 T

125 60716 35,519 T

140 81519 39,664 T

160 64650 52,075 T

180 81520 60,189 T•

200 55337 82,404 T

225 81521 97,951 T•

250 81522 189,127 T

315 81523 369,8 T

400 81524 consultar T

CODO 45º PN10 SDR 17,5

Ø  (mm) Código €uros/ud

63 18124 8,242 T•

75 16667 8,242 T•

90 5759 8,242 T•

110 5761 8,242 T

125 16669 29,519 T

140 18127 32,994 T

160 18129 43,28 T

180 18131 59,108 T•

200 6057 68,432 T•

225 18132 96,236 T•

250 18134 165,15 T

315 18135 313,58 T

400 18136 consultar T

CODO SOLDAR A TOPE 

CODO 45 º PN16 SDR 11

Ø  (mm) Código €uros/ud

63 81525 9,604 T•

75 81526 12,669 T•

90 81527 14,606 T•

110 81528 27,029 T

125 81529 34,462 T

140 81530 38,501 T

160 64649 50,431 T

180 81531 58,345 T•

200 55338 79,856 T

225 81532 95,039 T•

250 42461 183,479 T

315 60901 357,037 T

400 81533 consultar T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN
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TE 90º PN10 SDR 17,5

Ø  (mm) Código €uros/ud

63 8218 8,09 T•

75 1998 12,916 T•

90 5755 18,986 T•

110 7211 27,029 T

125 16666 39,981 T

140 18140 57,512 T

160 7212 66,776 T

180 18144 101,027 T•

200 18147 146,891 T

225 18149 173,956 T•

250 18153 237,41 T

315 18155 475,008 T

400 18158 1.544,898 T

TE SOLDAR A TOPE (ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO)

TE 90 º PN16 SDR 11

Ø  (mm) Código €uros/ud

63 81534 9,381 T•

75 81535 14,336 T•

90 81536 22,157 T•

110 81537 31,691 T

125 60718 44,654 T

140 81538 67,422 T

160 64647 78,201 T

180 81539 112,687 T•

200 55341 163,905 T

225 81540 194,094 T•

250 81541 278,225 T

315 81542 556,673 T

400 81543 1.723,493 T

TAPÓN

Ø (mm) Presión para agua (Atm) Código €uros/ud

50 16 18178 5,236 T

63 16 18182 7,08 T

75 16 18183 13,033 T

90 16 5754 15,863 T

110 16 13037 20,419 T

125 16 18185 23,671 T

140 16 18224 29,472 T

160 16 18226 30,822 T

180 16 18227 43,574 T•

200 16 18228 54,189 T

225 16 18229 64,874 T•

250 16 18230 75,348 T

315 16 18232 145,376 T•

400 16 18233 324,147 T•

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN
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Brida acero -  PN 16 

DN- Ø Tubo (mm) Código €uros/ud

40-50    2003 11,569 T
50-63    6553 10,216 T
65-75    8217 11,903 T
80-90    2022 15,605 T

100-110    5764 15,771 T
125-125    8216 19,838 T
125-140    8215 21,525 T
150-160    8214 23,806 T
200-200    6056 34,221 T
250-250   10698 46,62 T
300-315   15696 61,5 T
400-400   18241 142,838 T

BRIDAS PARA VALONAS DE PE SOLDAR TOPE 

Brida con alma de acero recubierta PP  -  PN16

DN- Ø Tubo (mm) Código €uros/ud

40-50 78791 21,21 T
50-63 78965 25,32 T
65-75 78790 29,86 T
80-90 78789 38,66 T

100-110 78788 49,05 T
- -             –

125-140 81129 63,28 T
150-160 81130 84,35 T
200-200 81131 124,60 T
250-250 81132 161,70 T
300-315 81133 224,06 T
400-400 81585 391,55 T

Brida acero-PN 10

DN- Ø Tubo (mm) Código €uros/ud

200-200 127026 34,221 T
250-250 127027 43,149 T
300-315 127028 63,938 T

TABLA DIMENSIONES BRIDAS

DN
Ø manguito

 (mm)
Distancia centro 

taladros (mm)
número  

agujeros x Ø T
Ø int.  
(mm)

Ø ext.  
(mm)

Altura h 
(mm)

40 50 125 4X18 62 165 16

50 63 125 4X18 80 165 16

65 75 145 4X18 95 185 16

80 90 160 8X18 110 200 16

100 110 180 8X18 134 220 16

125 125 210 8X18 141 250 16

125 140 210 8X18 160 250 16

150 160 240 8X22 181 285 16

200 PN10 200 295 8X22 241 340 20

200 PN16 200 295 12X22 241 340 20

250 PN10 250 350 12X22 294 395 20

250 PN16 250 355 12X26 294 405 20

300 PN10 315 400 12X22 341 445 22

300 PN16 315 410 12X26 341 460 22

VALONA PN10 SDR 17,5

 Ø (mm) Código €uros/ud

63 6551 4,99 T
75 8213 5,953 T
90 2021 7,982 T
110 5763 9,506 T
125 8212 12,419 T
140 8211 17,059 T
160 8210 20,60 T
180 18234 29,472 T
200 2097 34,415 T
225 18235 39,64 T
250 10697 59,355 T
315 15746 100,98 T
400 18237 227,265 T

VALONA SOLDAR A TOPE (ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO)

VALONA PN16 SDR 11

 Ø (mm) Código €uros/ud

50 64652 4,426 T
63 76298 5,319 T
75 65102 6,39 T
90 64653 8,49 T
110 65101 10,579 T
125 60714 13,164 T
140 81544 18,166 T
160 44660 20,607 T
180 81545 31,35 T
200 60713 37,066 T
225 81546 42,188 T
250 64491 63,206 T
315 81547 107,462 T
400 81548 245,488 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

DESTACADO
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

VALONA PN 10 SDR 17,5

Ø  (mm) Código €uros/ud

90 131423 6,138 T

125 131425 12,513 T

160 131427 20,119 T

200 131428 37,568 T

250 131429 61,638 T

315 131430 104,864 T

400 131431 236,006 T

Junta EPDM PN 10/16

Ø  (mm) Código €uros/ud

50  125831 0,864 T

63  125832 0,914 T

75  125833 1,064 T

90  125834 1,254 T

110  125835 1,482 T

125  125836 1,674 T

160  125837 1,955 T

200  125838 3,936 T

250  125839 4,489 T

315  125840 7,03 T

400  125841 11,633 T

450  125842 12,509 T

500  125843 12,737 T

Código D1 (mm) D2 (mm) K (mm) R (mm) T (mm) e (mm)

125831 82 50 15 61 77 3

 125832 96 60 15 65 87 3

 125833 121 77 18 71 93 3

 125834 130 80 16 78 93 3

 125835 154 100 16 88 68 3

 125836 183 125 16 107 81 3

 125837 208 150 20 118 81 3

 125838 263 200 20 146 75 3

 125839 316 250 24 176 91 4

 125840 367 300 24 203 105 4

 125841 477 400 24 261 102 4

 125842 542 450 29 289 264 4

 125843 576 500 32 305 463 5

VALONAS S.TOPE (ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO) REBAJADAS PARA 
VÁLVULAS DE MARIPOSA

VALONA PN 16 SDR 11 

Ø  (mm) Código €uros/ud

90 131424 6,485 T

125 121426 12,459 T

160 131432 21,399 T

200 131433 40,031 T

250 131434 65,637 T

315 131435 111,595 T

400 131436 254,93 T

JUNTA EPDM PARA UNIONES BRIDADAS 

Junta EPDM ideal para instalación de valonas de 
PE. Apta para instalaciones de agua potable. 

Datos técnicos
• Caucho sintético Etileno Propileno (EPDM).
• Dureza 70±5 IRHD (Graduación internacional de 

dureza de la goma).
• Construcción según norma UNE EN 681-1.

DESTACADO
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

REDUCCIÓN PN10 SDR 17,5

Ø (mm) M-M Código €uros/ud

75-63 8220 7,362 T

90-50 34314 consultar T

90-63 14010 10,121 T

90-75 2020 10,121 T

110-63 18243 13,444 T

110-75 8221 13,444 T

110-90 5762 13,444 T

125-63 30891 16,203 T

125-90 14229 16,203 T

125-110 7214 16,203 T

140-125 18246 23,202 T

160-90 34316 31,057 T

160-110 7712 31,057 T

160-125 7213 31,057 T

160-140 18247 31,057 T

180-125 34318 42,894 T

180-160 18251 40,814 T

200-160 18252 45,182 T

250-160 34323 109,293 T

250-200 18255 104,08 T

315-250 18259 178,876 T

400-315 34325 247,109 T

REDUCCIÓN SOLDAR A TOPE (ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO)

REDUCCIÓN PN16 SDR 11

Ø (mm) M-M Código €uros/ud

75-50 2000 7,644 T

90-50 64657 11,166 T

90-63 81549 11,166 T

90-75 81550 11,166 T

110-63 81551 14,794 T

110-75 81552 14,794 T

110-90 64656 14,794 T

125-63 81553 17,894 T

125-90 81554 17,894 T

125-110 81555 17,894 T

140-125 81556 25,609 T

160-90 55340 34,298 T

160-110 64655 34,298 T

160-125 64654 34,298 T

160-140 81557 34,298 T

180-160 81559 43,034 T

200-160 55339 49,973 T

250-160 81560 114,988 T

250-200 81561 114,988 T

315-250 81562 197,816 T

315-200 53780 Consultar T

400-315 81563 Consultar T

ROSCA HEMBRA 

Ø-Rosca Código €uros/ud

32-1 78893 15,029 T

40-1,1/4 78894 21,652 T

50-1,1/2 64811 28,227 T

63-2 64812 41,883 T

75-2,1/2 71360 73,351 T

90-3 78895 104,785 T

TERMINAL ROSCAR LATÓN SOLDAR TOPE (ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO SRD 11)

ROSCA MACHO 

Ø-Rosca Código €uros/ud

25-3/4 123685 12,246 T

32-1 69502 16,65 T

40-1,1/4 66265 22,485 T

50-1,1/2 64809 26,818 T

63-2 64810 41,883 T

75-2,1/2 66264 65,085 T

90-3 66263 87,313 T

ROSCA HEMBRA 

Ø-Rosca Código €uros/ud

20-1/2 131489 23,251 T

25-3/4 131490 26,592 T

32-1 131491 33,039 T

40-1,1/4 131492 41,75 T

50-1,1/2 131493 57,564 T

63-2 131494 73,18 T

TERMINAL ROSCA INOX 316  SOLDAR TOPE (ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO) PN SDR 11

ROSCA MACHO 

Ø-Rosca Código €uros/ud

20-1/2 131483 25,763 T

25-3/4 131484 27,408 T

32-1 131485 29,425 T

40-1,1/4 131486 36,887 T

50-1,1/2 131487 51,538 T

63-2 131488 67,971 T

DESTACADO
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Construcción
• PEAD P100.  
• Soldadura manipulado de tope en diámetro superior: carrete D. 

200=tope D.225.

Dos modelos disponibles:
• Liso.
• Con incrustaciones de cuarzo.

CARRETE PASAMUROS LISO 

Ø (mm) Presión (Atm) Código €uros/ud

90 16 126102 78,271 T•

110 16 126103 82,56 T•

125 16 126104 86,043 T•

160 16 126105 107,662 T•

200 16 126106 141,366 T•

250 16 126107 166,797 T•

315 16 126108 226,129 T•

CARRETE PASAMUROS INCRUSTACIONES CUARZO 

Ø (mm) Presión (Atm) Código €uros/ud

90 16 126109 123,598 T•

110 16 126110 145,082 T•

125 16 126111 164,33 T•

160 16 126112 190,637 T•

200 16 126113 228,783 T•

250 16 126114 236,235 T•

315 16 126115 203,283 T•

Nota: Puede usar cualquier accesorio a tope con accesorio electrosoldable, por ejemplo dos manguitos electrosoldables y un 
codo tope forman un codo electrosoldable.  

NO SE PUEDEN SOLDAR A TOPE ACCESORIOS O TUBERÍAS CON DIFERENTES ESPESORES, por ejmplo, no se puede soldar 
a tope un accesorio a tope en PN 10 con uno en PN 16. Si se unen con accesorios de electrofusión si se puede.

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

ROSCA MACHO 

Ø-rosca uds. caja Código €uros/ud

20-1/2" 30 114264 9,505 T

25-3/4" 25 114265 9,569 T

32-1" 25 114266 10,142 T

40-1,1/4" 20 114267 10,955 T

50-1,1/2" 15 114268 12,692 T

63-2" 10 114269 14,628 T

TERMINAL SOLDAR TOPE (ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO) ROSCA PE PN 16

Terminal rosca macho 
fabricado íntegramente en  
PEAD. Válido para soldadura 
a tope, electrofusión con 
manguito u otro accesorio 
electrosoldable y socket.

CARRETE PASAMUROS EN PEAD MANIPULADO

Ø (mm) L (mm) Z (mm) e (mm) b (mm)

90 500 15 8,2 10

110 550 15 10 12,5

125 550 15 11,4 14,6

160 600 20 14,6 18,2

200 650 20 18,2 22,7

250 650 20 22,7 18,7

315 700 30 28,6 23,7

400 1000 30 36,6 29,7

450 1000 30 40,9 33,2

500 1000 40 45,4 37,4
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

ACCESORIOS A COMPRESIÓN EN LATÓN PARA TUBERÍAS DE PE
Accesorio de latón para acoplamiento de tuberías plásticas. Garantizado para uniones en PE AD y PE BD. Se puede usar en 
otro tipo de tuberías plásticas tales como PVC, PP, PVDF, etc., dependiendo de la dureza de la tubería, no estaría garantizado 
el funcionamiento a presión de diseño en cuanto a tracción.  Accesorio apto para instalaciones en agua potable. Sistema de 
compresión por apriete sobre rosca interior.

Características sistema apriete por tornillo

Materiales

• Cuerpo latón UNE EN 12164-CW614N

• Junta tórica NBR

• Tuerca apriete en latón UNE EN 12165

• Tornillo apriete inox. A2

• Acabado arenoso

Datos técnicos 

• PN  16 Atm a temperatura de fluido de 20ºC 

• PN 4,2 Atm a temperatura de fluido de 95ºC

Características sistema apriete por tuerca

Materiales:

• Cuerpo latón UNE EN 12165

• Junta tórica NBR

• Tuerca apriete en latón UNE EN 12165

• Acabado arenoso

Datos técnicos 

• PN  16 Atm a temperatura de fluido de 20ºC 

• PN 4,2 Atm a temperatura de fluido de 95ºC

Normativa

• ACS Francesa conforme a accesorios para instalaciones con 
agua potable

• Ensayo de migración por laboratorio acreditado conforme a RD 
140_ 2003

MANGUITO LATÓN APRIETE TORNILLO

TE  LATÓN APRIETE TORNILLO

CODO LATÓN APRIETE TORNILLO

ENLACE ROSCA MACHO LATÓN  
APRIETE TORNILLO

Ømm Uds. caja Unidad 
venta Código €uros/ud.

75-75 4 1  120076 87,466 T

90-90 4 1  120077 138,944 T

110-110 2 1  120078 209,751 T

Ømm Uds. caja Unidad 
venta Código €uros/ud.

75-75-75 2 1  120082 204,642 T

90-90-90 1 1  120083 249,82 T

Ømm Uds. caja Unidad 
venta Código €uros/ud.

75-75 3 1  120079 106,123 T

90-90 1 1  120080 175,993 T

110-110 1 1  120081 265,288 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

75-2,1/2 6 1  120070 55,717 T

90-3 5 1  120071 84,028 T

110-4 3 1  120072 139,825 T
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

MANGUITO LATÓN MANGUITO PASANTE LATÓN 

MANGUITO R. HEMBRA LATÓN  
APRIETE TORNILLO

TE ROSCA HEMBRA LATÓN  
APRIETE TORNILLO

CODO ROSCA HEMBRA LATÓN  
APRIETE TORNILLO

CODO ROSCA MACHO LATÓN  
APRIETE TORNILLO

Ømm Uds. caja Unidad 
venta Código €uros/ud.

20-20 10 1  120102 5,939 T

25-25 10 1  120103 7,737 T

32-32 5 1  120104 11,857 T

40-40 2 1  120105 19,437 T

50-50 1 1  120106 26,749 T

63-63 1 1  120107 45,667 T

Ømm Uds. caja Unidad 
venta Código €uros/ud.

20-20 10 1  120108 9,089 T

25-25 10 1  120109 11,065 T

32-32 4 1  120110 15,07 T

40-40 2 1  120111 22,026 T

50-50 1 1  120112 35,97 T

63-63 1 1  120113 58,515 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

75-2,1/2 6 1  120073 53,634 T

90-3 5 1  120074 87,364 T

110-4 3 1  120075 128,308 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

75-2,1/2 2 1  120088 128,596 T

90-3 1 1  120089 214,391 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

75-2,1/2 4 1  120084 68,859 T

90-3 2 1  120085 109,747 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

75-2,1/2 4 1  120086 77,767 T

90-3 2 1  120087 132,373 T
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

CODO LATÓN 

ENLACE ROSCA MACHO LATÓN 

TE ROSCA HEMBRA LATÓN

TE  LATÓN

MANGUITO ROSCA HEMBRA LATÓN 

CODO ROSCA HEMBRA LATÓN 

Ømm Uds. caja Unidad 
venta Código €uros/ud.

20-20 10 1  120114 6,756 T

25-25 10 1  120115 9,272 T

32-32 5 1  120116 13,613 T

40-40 2 1  120117 22,487 T

50-50 1 1  120118 31,304 T

63-63 1 1  120119 51,197 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

20-1/2 10 1  120090 3,721 T

25-3/4 10 1  120091 5,032 T

32-1 5 1  120092 7,485 T

40-1,1/4 2 1  120093 11,411 T

50-1,1/2 1 1  120094 16,989 T

63-2 1 1  120095 27,86 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

20-1/2 10 1  120126 7,931 T

25-3/4 10 1  120127 10,017 T

32-1 10 1  120128 14,509 T

40-1,1/4 5 1  120129 22,388 T

50-1,1/2 2 1  120130 34,114 T

63-2 1 1  120131 55,234 T

Ømm Uds. caja Unidad 
venta Código €uros/ud.

20-20 10 1  120120 9,404 T

25-25 10 1  120121 13,917 T

32-32 5 1  120122 21,172 T

40-40 2 1  120123 27,902 T

50-50 1 1  120124 45,358 T

63-63 1 1  120125 74,252 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

20-1/2 10 1  120096 3,685 T

25-3/4 10 1  120097 4,801 T

32-1 5 1  120098 6,919 T

40-1,1/4 2 1  120099 11,086 T

50-1,1/2 1 1  120100 15,558 T

63-2 1 1  120101 28,552 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

20-1/2 10 1  120138 4,34 T

25-3/4 10 1  120139 6,279 T

32-1 5 1  120140 8,837 T

40-1,1/4 2 1  120141 14,572 T

50-1,1/2 1 1  120142 21,722 T

63-2 1 1  120143 33,847 T
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SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN

CODO ROSCA MACHO LATÓN

CODO ROSCA MACHO LATÓN

CODO ROSCA HEMBRA CON BASE LATÓN 

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

20-1/2 10 1  120132 4,738 T

25-3/4 10 1  120133 6,143 T

32-1 5 1  120134 9,44 T

40-1,1/4 2 1  120135 15,657 T

50-1,1/2 1 1  120136 22,252 T

63-2 1 1  120137 36,106 T

Ø interior 
tubo (mm) Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

15,4 10 1  120147 0,45 T

20,4 10 1  120148 0,639 T

25,8 10 1  120149 1,069 T

32,6 10 1  120150 2,049 T

40,3 10 1  120151 3,491 T

50,7 1 1  120152 5,708 T

Ømm-
rosca” Uds. caja Unidad 

venta Código €uros/ud.

20-1/2 10 1  120144 6,054 T

25-3/4 10 1  120145 8,235 T

32-1 5 1  120146 12,009 T

Aconsejable para instalaciones con agua caliente e instalaciones con PE 
AD en  bombeo sumergidos de pozos
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TE ROSCA HEMBRA LATÓN PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 60 18306 5,69 T

25-¾” 20 18312 7,587 T

32-1” 30 18313 13,896 T

40-1,¼” 12 18314 22,141 T

50-1,½” 8 18315 33,522 T

63-2” 5 18316 50,458 T

CODO ROSCA HEMBRA LATÓN PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 80 18298 3,251 T

25-¾” 60 18300 5,341 T

32-1” 30 18301 8,67 T

40-1,¼” 20 18302 12,541 T

50-1,½” 20 18304 23,012 T

63-2” 8 18305 33,27 T

ACCESORIO LATÓN PARA PE ROSCA EXTERIOR     
Accesorio compresión en latón para tuberías de Polietileno, tanto BD como AD. Accesorio apto para instalaciones de riego. Accesorio 
bajo Norma DIN 8076, apriete sobre rosca macho en el accesorio.  PN16 mm. Cuerpo y mordaza en latón, junta en NBR.

ENLACE ROSCA MACHO LATÓN PE 

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 120 18265 2,322 T

25-¾” 100 18268 3,464 T

32-1” 70 18269 5,903 T

40-1,¼” 40 18270 9,309 T

50-1,½” 24 18271 14,806 T

63-2” 12 18272 23,961 T

ENLACE UNIÓN LATÓN PE-PE

Ø mm Unidades 
caja Código €uros/ud

20 100 18256 4,025 T

25 60 18260 5,612 T

32 40 18261 9,29 T

40 30 18262 13,819 T

50 20 18263 21,909 T

63 18264 36,735 T

TE LATÓN PE-PE

Ø mm
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 60 18317 6,967 T

25 40 18318 10,141 T

32 25 18319 16,277 T

40 12 18320 27,6 T

50 12 18321 40,316 T

63 5 18322 63,251 T

CODO ROSCA MACHO LATÓN PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 120 18280 3,329 T

25-¾” 100 18283 5,419 T

32-1” 70 18284 9,058 T

40-1,¼” 40 18286 14,167 T

50-1,½” 24 18287 22,335 T

63-2” 12 18288 32,787 T

ENLACE ROSCA HEMBRA LATÓN PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 150 18273 2,593 T

25-¾” 100 18275 3,754 T

32-1” 60 18276 6,445 T

40-1,¼” 40 18277 9,561 T

50-1,½” 24 18278 14,787 T

63-2” 12 18279 26,322 T

CODO LATÓN  PE-PE

Ø mm
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 100 18290 4,858 T

25 40 18291 7,354 T

32 30 18293 11,69 T

40 20 18294 18,58 T

50 12 18295 27,851 T

63 8 18296 48,754 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN
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ENLACE UNIÓN PE-PE

Ø mm 
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 50 0110014 0,955 A

25 50 0110016 1,172 A

32 25 0110018 2,301 T

40 25 0110020 3,69 T

50 15 0110022 5,098 T

63 10 0110024 8,114 T

75 5 0110026 16,485 T

90 5 0110028 24,639 T

110 6 0110011 53,505 T

ENLACE REDUCIDO PE-PE

Ø mm
Unidades 

caja Código €uros/ud

20-25 12 0110032 1,389 A

25-32 10 0110034 1,678 A

32-40 25 0110036 3,65 T

40-50 15 0110038 5,177 T

50-63 10 0110040 8,907 T

63-75 5 0110041 16,942 T

75-90 5 0110042 23,548 T

CODO ROSCA MACHO - PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 20 0110212 1,368 T

25-¾” 12 0110214 1,172 A

32-1” 25 0110216 1,736 A

40-1,¼” 25 0110218 2,856 T

50-1,½” 15 0110220 4,959 T

63-2” 15 0110222 9,086 T

75-2,½” 5 0110223 16,882 T

90-3” 5 0110225 22,159 T

CODO ROSCA HEMBRA- PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 25 0110200 1,287 A

25-¾” 50 0110202 1,577 A

32-1” 25 0110204 1,91 A

40-1,¼” 25 0110206 3,233 T

50-1,½” 15 0110208 5,792 T

63-2” 15 0110210 9,542 T

75-2,½” 5 0110211 16,426 T

90-3” 5 0110213 24,084 T

ACCESORIO PE 40     
Accesorio de compresión fabricado en  polipropileno con fibra de vidrio reforzado, con junta tórica en NBR70. Presión de trabajo de 10 Atm. a 
temperatura de agua 20º.  Producto certificado por AENOR hasta Ø 63 conforme a Norma UNE EN 12201-5:2003 para uso en tuberías de PE 40. 

ENLACE ROSCA MACHO PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 50 0110224 0,595 A

25-¾” 50 0110226 0,781 A

32-1” 25 0110228 1,21 A

40-1,¼” 25 0110230 2,4 T

50-1,½” 15 0110232 3,253 T

63-2” 15 0110234 5,277 T

75-2,½” 5 0110236 12,26 T

90-3” 5 0110238 18,251 T

110-4” 5 0110007 45,668 T

ENLACE ROSCA HEMBRA PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 25 0110240 0,853 A

25-¾” 25 0110242 1,07 A

32-1” 10 0110244 1,331 A

40-1,¼” 25 0110246 2,42 T

50-1,½” 15 0110248 4,066 T

63-2” 15 0110250 6,804 T

75-2,½” 5 0110252 11,645 T

90-3” 5 0110005 17,537 T

110-4” 5 0110009 47,037 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN
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TE ROSCA HEMBRA- PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 25 0110254 1,745 T

25-¾” 20 0110256 2,44 T

32-1” 6 0110258 3,233 T

40-1,¼” 25 0110260 4,364 T

50-1,½” 15 0110262 7,003 T

63-2” 5 0110264 11,982 T

75-2,½” 5 0110266 24,262 T

90-3” 5 0110268 36,88 T

TE REDUCIDA AL CENTRO PE-PE 

Ø mm
Unidades 

caja Código €uros/ud

25-20 8 0110072 2,896 T

32-25 25 0110074 3,67 T

40-32 25 0110076 5,515 T

50-40 15 0110078 8,094 T

63-50 5 0110080 14,799 T

75-63 5 0110082 28,428 T

90-75 5 0110027 36,086 T

TAPÓN FINAL PE 

Ø mm 
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 12 0110044 1,349 T

25 12 0110046 1,487 T

32 25 0110048 2,321 T

40 25 0110050 2,519 T

50 15 0110052 3,451 T

63 15 0110054 5,931 T

75 5 0110056 10,871 T

90 5 0110003 16,109 T

110 4 0110021 49,676 T

CODO CON SOPORTE ROSCA HEMBRA- PE

Ø mm - rosca”
Unidades 

caja Código €uros/ud

20-½” 20 0110023 2,698 T

25-¾” 10 0110025 3,015 T

CODO PE-PE 90º

Ø mm
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 50 0110001 1,349 T

25 50 0110002 1,646 T

32 25 0110004 2,36 T

40 25 0110006 3,729 T

50 15 0110008 5,594 T

63 10 0110010 9,502 T

75 5 0110012 20,334 T

90 5 0110013 31,999 T

110 4 0110017 70,546 T

TE PE-PE 

Ø mm
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 25 0110058 1,904 T

25 25 0110060 2,856 T

32 10 0110062 3,57 T

40 20 0110064 5,475 T

50 10 0110066 8,57 T

63 5 0110068 14,442 T

75 5 0110070 33,031 T

90 5 0110071 44,775 T

110 4 0110019 82,211 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN
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ENLACE UNIÓN PE-PE

Ø mm 
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 50 59763 2,131 T

25 40 59764 2,166 T

32 25 59765 2,935 T

40 12 59766 5,43 T

50 14 59767 6,974 T

63 15 59768 10,937 T

75 14 59769 20,695 T

90 8 59770 26,971 T

110 3 59771 42,159 T

ENLACE REDUCIDO PE-PE

Ø mm
Unidades 

caja Código €uros/ud

20-25 45 59781 2,019 T

25-32 30 59782 2,495 T

32-40 15 59783 6,24 T

40-50 18 59784 7,925 T

50-63 20 59785 11,888 T

63-75 14 59786 17,542 T

75-90 8 59787 24,769 T

110-90 4 59788 36,106 T

CODO ROSCA MACHO- PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 70 59798 1,502 T

25-¾” 40 59799 1,614 T

32-1” 30 59800 2,054 T

40-1,¼” 15 59801 4,074 T

50-1,½” 18 59802 6,898 T

63-2” 20 59803 10,861 T

CODO ROSCA HEMBRA- PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 70 59804 2,718 T

25-¾” 40 59805 2,865 T

32-1” 30 59806 4,109 T

40-1,¼” 15 59807 5,947 T

50-1,½” 18 59808 7,52 T

63-2” 20 59809 10,532 T

75-2,½” 14 59810 15,927 T

90-3” 8 59811 21,393 T

110-4” 4 59812 32,877 T

ACCESORIO PE AD (P100) y PE BD (P40) en PP B     
Accesorio compresión para tubería de PE AD (P100) y PE BD (P40) en PP B, apto para instalaciones de agua para consumo humano. 
Cuerpo y tuercas en PP B, junta en Caucho nitrilo. Todos los accesorios con ROSCA HEMBRA están reforzados con arandela en 
INOX.  Presión de trabajo 16 Atm a 20ºC. Certificaciones internacionales DVGW, AENOR, NSF, etc. Accesorios a compresión, apriete 
sobre rosca macho en el accesorio, junta interior, mordaza sujeta al cuerpo del accesorio. Uso en instalaciones de agua potable, riego, 
industria, etc.  

ENLACE ROSCA MACHO PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 90 59745 1,103 T

25-¾” 60 59746 1,174 T

32-1” 45 59747 1,649 T

40-1,¼” 23 59748 3,082 T

50-1,½” 30 59749 3,927 T

63-2” 34 59750 6,311 T

75-2,½” 20 59751 13,286 T

90-3” 12 59752 16,843 T

110-4” 6 59753 25,063 T

ENLACE ROSCA HEMBRA PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 90 59754 1,872 T

25-¾” 60 59755 1,872 T

32-1” 35 59756 2,424 T

40-1,¼” 22 59757 3,598 T

50-1,½” 25 59758 4,919 T

63-2” 26 59759 7,227 T

75-2,½” 20 59760 14,09 T

90-3” 12 59761 17,759 T

110-4” 6 59762 29,208 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN
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CODO PE-PE 90º

Ø mm 
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 45 59789 2,166 T

25 34 59790 2,277 T

32 20 59791 3,117 T

40 11 59792 6,199 T

50 12 59793 8,442 T

63 14 59794 13,538 T

75 9 59795 21,834 T

90 6 59796 31,374 T

110 3 59797 44,73 T

TE ROSCA HEMBRA-PE

Ø mm - 
rosca”

Unidades 
caja Código €uros/ud

20-½” 40 59813 3,522 T

25-¾” 25 59814 3,522 T

32-1” 15 59815 4,843 T

40-1,¼” 8 59816 7,743 T

50-1,½” 10 59817 10,972 T

63-2” 11 59818 14,565 T

75-2,½” 8 59819 25,538 T

90-3” 4 59820 34,75 T

110-4” 2 59821 50,637 T

BRIDA-PE 

Ø mm.  
Tubo

Ø Brida- 
(PN10) centro 

de taladros 
(mm)

Unidades 
caja Código €uros/ud

50 40-110 10 59822 16,403 T

63 50-125 18 59823 22,239 T

75 65-145 10 59824 27,593 T

90 80-160 8 59825 33,611 T

110 100-180 6 59826 47,226 T

TAPÓN FINAL PE 

Ø mm
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 120 64789 1,209 T

25 75 64790 1,285 T

32 50 64791 2,459 T

40 24 64792 3,117 T

50 28 64793 6,681 T

63 30 64794 7,373 T

75 20 64795 10,274 T

90 16 64796 15,194 T

110 6 64797 25,503 T

LLAVE PARA ACCESORIO EN PP 

Ø mm 
Unidades 

caja Código €uros/ud

16-63 50 64798 2,283 T

TE PE-PE 

Ø mm 
Unidades 

caja Código €uros/ud

20 30 59772 3,598 T

25 20 59773 3,704 T

32 12 59774 4,878 T

40 5 59775 8,295 T

50 8 59776 11,888 T

63 8 59777 18,129 T

75 5 59778 32,806 T

90 4 59779 42,159 T

110 1 59780 64,874 T

SISTEMAS CONDUCCIONES  
PE PRESIÓN



Conducción de fluidos

Los precios de venta recomendados (PVR) 
publicados en este catálogo, podrán ser modificados 
sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web 
baezaonline.com, prevalecerán siempre sobre los 
mostrados en este catálogo.
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SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA

 DEPÓSITOS DE POLIESTER Y POLIETILENO APTOS PARA ALMACENAR AGUA 
POTABLE

DEPÓSITOS DE POLIESTER     
Depósitos abiertos con tapa para almacenamiento de agua potable a temperatura ambiente. Fabricados en Poliester con 
fibra de vidrio cumplen con el RD866/2008 en el que se establecen las sustancias permitidas en la fabricación de materiales y 
productos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, conforme al Reglamento (CE) 1935/2004 sobre materiales 
y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Los materiales con los que se fabrican han sido sometidos a ensayos 
de migración conforme a este RD.  Para almacenamiento de agua no potable contaminada, sustancias agresivas, temperaturas 
elevadas, etc. consultar. No apto para ser enterrado.

DEPÓSITOS RECTANGULAR F.PLANO

DEPÓSITO VERTICAL FONDO 
PLANO - REFORZADO EN ALA 

Y FONDO

Capacidad 
(litros) Código €uros/ud

110 82183 79,85 T

210 82184 102,665 T

310 82185 124,2 T

530 82186 203,225 T

1030 82187 252,721 T

2120 82188 377,923 T

3100 82189 542,883 T

DEPÓSITO VERTICAL FONDO PLANO ESTÁNDAR

Capacidad 
(litros)

Depósito Tapa

Código €uros/ud Código €uros/ud

110 0403100 61,44 0403102 8,125 T

210 0403104 76,597 0403106 12,883 T

310 0403108 89,74 0403110 18,407 T

530 0403112 120,5 0403114 19,657 T

1030 0403116 189,596 0403118 30,161 T

2120 0403120 330,524 0403122 54,556 T

3100 0403124 472,076 0403126 60,181 T

DEPÓSITOS VERTICAL F. PLANO

DEPÓSITO RECTANGULAR 
FONDO PLANO- REFORZADO 

EN ALA Y FONDO

Capacidad 
(litros) Código €uros/ud

115 82190 84,413 T

210 82191 98,876 T

320 82192 117,96 T

520 82193 154,84 T

1000 82194 266,612 T

DEPÓSITO RECTANGULAR FONDO 
PLANO ESTÁNDAR

Capacidad 
(litros)

Depósito Tapa

Código €uros/ud Código €uros/ud

115 0403134 63,821 0403136 9,737 T

210 0403138 85,98 0403140 17,459 T

320 0403142 102,58 0403144 21,592 T

520 0403146 134,64 0403148 31,612 T

1000 0403150 231,834 0403152 44,375 T
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SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA

DIMENSIONES DEPÓSITOS VERTICALES 
FONDO PLANO 

Capacidad 
(litros)

Ø superior 
(cm)

Altura 
(cm)

110 51 69

210 70 74

310 78 90

530 96 95

1030 114 128

2120 160 125

3100 177 163

DIMENSIONES DEPÓSITOS RECTANGULARES FONDO 
PLANO

Capacidad 
(litros)

Largo 
(cm)

Ancho 
(cm)

Altura 
(cm)

115 64,5 64,5 40

210 76 69,5 52

320 103,5 72,5 57

520 115 90,5 61

1000 142 108,5 85

En el Ø superior  está incluida la medida del ala que 
puede oscilar desde los 2 cm hasta los 8 cm

En las dimensiones largo y ancho está incluida la medida 
del ala que puede oscilar desde los 2 cm hasta los 8 cm

Los depósitos se deben de instalar en bases planas libres de objetos y limpias. 

Es recomendable una buena limpieza antes de ser usados.

PARCHE DE REPARACIÓN 10X15 CM- RESINA BI COMPONENTE

Descripción Formato de venta Código €uros/ud

Gasa de fibra de vídrio con Epoxi de 10*15 cm unidad 124034 23,705 A

Parche de reparación para depósitos de poliéster, principalmente. Se adhiere a la mayoría de los metales y plásticos: 
acero, cobre, PVC, fibra de vidrio, etc. Aplicaciones en tejados, depósitos, etc. Superficies lisas sin presión. Se suministra 
en bolsa con guantes, parche y manual de instrucciones. Pintable.
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DEPÓSITOS DE PE      
Depósitos fabricados en Polietileno de Alta Densidad color azul 
OPACO. Apto para almacenamiento de agua potable. Todos sus 
materiales son aptos para su uso en agua potable según RD 
866/2008. Depósitos modulares, todos los depósitos llevan inclui-
da una toma a 2” con tapón roscado en su parte inferior para su 
acople con KIT de unión entre si. 

Los depósitos con forma rectangular, disponen de tres conexiones 
en su parte superior a 2” y los de base cuadrada de una sólo. Los 
depósitos AQUATONNE no disponen de conexión en su parte 
superior. Todos los modelos llevan tapa de 250 mm. de Ø roscada. 

NUEVA GAMA DE 
DEPÓSITOS GRAN 
VOLUMEN CON BOCA DE 
ACCESO    
Nueva gama de depósitos para agua 
potable, fabricados en PEHD (polietileno 
de alta densidad), aptos para contener 
productos alimenticios tales como vino, 
aceite, etc. Boca para acceso al interior de Ø 
490 mm. Reciclable. Apto para instalaciones 
a la intemperie.

DEPÓSITO PE AD BASE CUADRADA 
AQUABLOCK

Capacidad (litros) Código €uros/ud

600 64786 223,59 T

750 605 250,2 T

1000 606 314,971 T

DEPÓSITO PE AD BASE RECTANGULAR 
AQUABLOCK

Capacidad (litros) Código €uros/ud

1000 87649 342,47 T

DEPÓSITO PE HD BOCA 490

Capacidad (litros) Código €uros/ud

2000  116234 741,209 T

2400  116233 797,23 T

3000  115625 994,392 T

TABLA DIMENSIONES DEPÓSITOS     

Código Volumen (litros) Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm)

64786 600 73,5 73,5 135

605 750 73,5 73,5 167,4

606 1000 78 78 197,1

87649 1000 135 62 171

116234 2000 185 79 165

116233 2400 185 79 195

115625 3000 167,5 115 185

Al largo de los depósitos hay que sumar la conexión inferior que es hasta 1000 l. de unos 5 cm. y de 10 cm. para 2000 y 3000 l.

SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA

AQUABLOCK

GRAN 
VOLUMEN
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DEPÓSITO PE AD BASE CIRCULAR 
CÓNICOS AQUATONNE

Capacidad 
(litros) Código €uros/ud

350 127218 163,251 T

500 127219 194,306 T

1000 127220 291,904 T

DIMENSIONES DEPÓSITOS BASE CIRCULAR AQUATONNE

Código Volumen (litros) Ø inferior (cm) Ø superior (cm) Alto con tapa(cm)

127218 350 69,3 82 97,5

127219 500 69,3 82 137,5

127220 1000 96,3 109 139,6

KIT “B” PARA LA UNIÓN DE DEPÓSITOS A PARTIR DEL PRIMER DEPÓSITO

Código 
Depósito Volumen (litros)

Ø 
conexión

Unidades 
caja

Código
Kit €uros/ud

64786-605 600-750 2 1 1417 58,315 T

127218-127219-606 350-500-1000 (cuadrado) 2 1 66970 54,36 T

115625-127220 3000 l.XL- Aquatone 1000 2 1 58000 64,038 T

116233-116234 2000 XL-2400XL 2 1 118241 64,038 T

87649 1000 rec. 2 1 66971 52,622 T

KIT “A” PARA EL PRIMER DEPÓSITO
 (válido para todos los modelos)

Ø conexión
Unidades 

caja
Código

Kit €uros/ud

63 1 1416 53,537 T

DEPÓSITOS PE AD BASE CIRCULAR CÓNICOS AQUATONNE

KIT PARA FORMACIÓN DE BATERIAS EN DEPÓSITOS DE PE 

Nota: Es recomendable la instalación de rebosadero para evitar  sobrepresiones si falla el sistema de llenado 
o para que no haga el efecto contrario en el vaciado.

Evitar hacer las conexiones hidráulicas al depósito con material rígido, durante el llenado, el depósito se 
deforma y es posible que desplace las conexiones hidráulicas si están sujetas a puntos fijos.

SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA
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DEPÓSITOS GRAN VOLUMEN     
Depósitos cerrados con tapa de registro Ø 600 mm. para almacenamiento de agua potable a temperatura ambiente. Fabricados 
en Poliester con fibra de vidrio mediante sistema de enrollamiento FILAMENT-WINDING. Estos depósitos cumplen con el 
RD866/2008 en el que se establecen las sustancias permitidas en la fabricación de materiales y productos plásticos destinados 
a entrar en contacto con alimentos, conforme al Reglamento (CE) 1935/2004 sobre materiales y objetos destinados a entrar en 
contacto con alimentos. Los materiales con los que se fabrican han sido sometidos a ensayos de migración conforme a este RD.  
Para almacenamiento de agua no potable contaminada, sustancias agresivas, temperaturas elevadas, etc. consultar. 

DEPÓSITO VERTICAL FONDO PLANO (EXTERIOR)

Volumen 
(litros) Ø (m)

Altura total (m) 
incluida boca Código €uros/ud

3000 1,70 1,70 0403244 1.172,903 T•

4000 1,70 2,00 0403107 1.493,709 T•

5000 1,70 2,50     793 1.698,387 T•

6000 2,05 2,20 0403340 1.829,032 T•

7000 2,05 2,50 0403249 1.897,258 T•

8000 2,05 2,75    1190 2.097,58 T•

9000 2,05 3,00   17773 2.190,483 T•

10000 2,05 3,30 0403042 2.334,193 T•

12000 2,05 3,85 0403101 2.621,612 T•

15000 2,45 3,65    5237 3.390,967 T•

20000 2,45 4,85 0403247 4.468,06 T•

25000 2,45 5,80   17775 5.735,322 T•

30000 2,45 6,80 0403241 6.889,354 T•

SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA
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DEPÓSITO HORIZONTAL CON PATAS (EXTERIOR)

Volumen 
(litros) Ø (m)

Alto total 
incluida patas y 

boca (m)
Longitud  

(m) Código €uros/ud

3000 1,70 1,90 1,70     713 1.448,709 T•

4000 1,70 1,90 2,10 0403044 1.789,838 T•

5000 1,70 1,90 2,50 0403045 1.993,064 T•

6000 2,05 2,25 2,30 0403046 2.097,58 T•

7000 2,05 2,25 2,70    1775 2.190,483 T•

8000 2,05 2,25 3,00    4335 2.392,258 T•

9000 2,05 2,25 3,20 0403345 2.476,451 T•

10000 2,05 2,25 3,50 0403103 2.897,419 T•

12000 2,05 2,25 4,00     794 3.383,709 T•

15000 2,45 2,65 3,70 0403242 4.174,838 T•

20000 2,45 2,65 4,90    6055 5.649,677 T•

25000 2,45 2,65 5,80    5003 7.070,806 T•

30000 2,45 2,65 6,80   16461 8.480,322 T•

DEPÓSITO HORIZONTAL ENTERRAR

Volumen 
(litros) Ø (m)

Alto total 
incluida boca (m)

Longitud  
(m) Código €uros/ud

3000 1,70 1,90 1,70 0403343 1.448,709 T•

4000 1,70 1,90 2,10 0403234 1.789,838 T•

5000 1,70 1,90 2,50 0403338 1.993,064 T•

6000 2,05 2,25 2,30 0403043 2.097,58 T•

7000 2,05 2,25 2,70 0403248 2.190,483 T•

8000 2,05 2,25 3,00 0403233 2.392,258 T•

9000 2,05 2,25 3,20 0403240 2.476,451 T•

10000 2,05 2,25 3,50 0403245 2.897,419 T•

12000 2,05 2,25 4,00 0403232 3.383,709 T•

15000 2,45 2,65 3,70 0403238 4.174,838 T•

20000 2,45 2,65 4,90    2932 5.289,677 T•

25000 2,45 2,65 5,80    1216 6.622,258 T•

30000 2,45 2,65 6,80   14185 7.956,29 T•

35000** 3,00 3,20 5,50 0403237 9.270,00 T•

40000** 3,00 3,20 6,20   12852 9.605,322 T•

NOTA: Ver instrucciones de instalación en ficha técnica o a la entrega del depósito. PRECIOS NO INCLUIDO TRANSPORTE. 
Consulte con su comercial el precio de transporte

SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA

** Artículos marcados con ** requiere transporte especial- Consultar
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Cuerpo y 
corredera 
"Uralita”

ACCESORIOS   

Disponemos de normativa sobre la barra de latón con la que se fabrica el accesorio y los grifos flotadores. Actualmente, los 
Organismos competentes, están redactando las Normas que competen a éste tipo de accesorio y válvulas en latón para 
instalaciones en agua potable.

GRIFO FLOTADOR VARILLA RECTA EN LATÓN

Ø 
rosca

Métrica 
rosca 

varilla
Presión 

(Atm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

½” M6 6 50 0403301 7,296 T

¾” M6 6 50 0403302 10,277 T

1” M8 6 25 0403303 17,67 T

1,¼” M9 6 10 0403304 40,219 T

1,½” M9 6 10 0403305 44,922 T

2” M9 6 5 0403306 67,20 T

GRIFO FLOTADOR EN POLICARBONATO 
CON FLOTADOR REGULABLE 

INCORPORADO. Temperatura máxima de 
funcionamiento 50ºc, presión mínimo de 

cierre 0,2 Atm y máxima de trabajo 6 Atm. 

Ø 
rosca

Presión 
(Atm) Código €uros/ud

½” 6 12764 19,741 T

¾” 6 12765 28,019 T

1” 6 12766 30,451 T

1,¼” 6 12767 32,998 T

1,½” 6 12768 36,934 T

RACOR SALIDA DEPÓSITO LATÓN 
CON TUERCA DE APRIETE

Ø 
rosca

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 25 0403313 3,117 T

¾” 25 0403314 4,541 T

1” 25 0403315 5,838 T

1,¼” 10 0403316 9,307 T

1,½” 10 0403317 13,632 T

2” 5 0403318 25,697 T

JUNTA PLANA GOMA PARA RACOR 
DEPÓSITO 

Ø 
rosca

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 100 0403319 0,319 T

¾” 100 0403320 0,394 T

1” 100 0403321 0,563 T

1,¼” 100 0403322 0,656 T

1,½” 100 0403323 0,685 T

2” 50 0403324 0,75 T

JUNTA SEMICONICA GOMA PARA 
RACOR DEPÓSITO 

Ø 
rosca

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 100 0403325 1,22 T

¾” 100 0403326 1,332 T

1” 100 0403327 1,417 T

1,¼” 100 0403328 1,501 T

1,½” 50 0403329 1,586 T

2” 50 0403330 1,642 T

JUNTA PLANA LATON PARA RACOR 
DEPÓSITO 

Ø 
rosca

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 100 82207 1,032 T

¾” 100 82208 1,22 T

1” 100 82209 1,313 T

1,¼” 100 82210 2,721 T

1,½” 50 82211 3,566 T

2” 50 82212 4,598 T

BOYA FLOTADOR EN NYLON EXPANDIDO 

Ø Grifo flotador Unidades caja Código €uros/ud

½” 50 0403308 3,333 T

¾” 50 0403309 4,129 T

1” 25 0403331 5,537 T

1,¼”-1,½” 18 0403334 7,602 T

2” 12 0403335 10,417 T

SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO DE AGUA
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CONTADORES ELECTROMAGNÉTICOS PARA AGUA CON CONVERTIDOR ACOPLADO
Características constructivas cuerpo:

• Tubería pasaje INOX 304

• Bridas acero al carbono pintadas

• Revestimiento interno hasta DN 50 en PTFE. T.min -40º t.
max. 140 ºC

• Revestimiento interno DN 65 en adelante  en Ebonita ali-
menticia T.min.-40º t.max. 80ºC

• Electrodos en Hastelloy C

• Instalación horizontal o vertical, siempre tubo lleno

• Conductividad mínima del líquido a leer 20 µs/cm

Características constructivas convertidor:

• Caja Aluminio pintado epoxy. Ventana de vidrio templado. 
Protección IP 67/68  

• Prensacable 20*1,5. Plástico. Acepta también prensacables 
1/2” NPT

• Alimentación multitensión,  90/264 Vac.-12/24 Vac/Dc

• Sumergible hasta 1,5 m. 

• Pantalla LCD gráfico 128*64 píxeles. Área visual 50*25 mm.  
Retroiluminado con luz blanca

• Protocolo comunicación Modbus

Normativas:

• Marcado CE para el convertidor y medidor

• Directiva de baja tensión 2006/95/EC

• Compatibilidad electromagnética a Directiva 89/336/CEE, 
EN61326-1:2006

• MID y OILM R-49 

• CEI  EN 61010-1

• UNI  EN ISO 6817

• EN 50081-1

• RN 50082-1

• EN 1434

• 2006/95/CE, 93/68 (LVD)

• 2004/98/CE,92/31 (EMC)

• Apto para instalaciones  
de abastecimiento

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO -NECESIDAD DE TRAMOS RECTOS EN SU 
INSTALACIÓN- MUT 2200- PN 16

DN brida 
(mm)

Ø 
interior 

(mm)

Longitud 
mm 

(incluidas 
bridas)

Q3 
permanente 

(m3/h)
Q1 minimo 

(m3/h)
Ratio 
Q3/Q1 Código €uros/ud

25 23,7 200 10 0,08 125 89466 2.106,375 T
30 31,8 200 10 0,08 125 89467 2.106,375 T
40 37,3 200 16 0,128 125 89468 2.106,375 T
50 47,3 200 25 0,2 125 89469 2.154,681 T
65 63,1 200 40 0,32 125 89470 2.260,189 T
80 74,9 200 63 0,504 125 89471 2.372,055 T
100 97 250 100 0,8 125 89472 2.510,615 T
125 122 250 160 1,28 125 89473 2.734,348 T
150 148 300 250 2 125 89474 3.055,96 T
200 195 350 400 3,2 125 89475 3.194,519 T
250 245 450 630 5,04 125 89476 3.418,252 T
300 308 500 1000 8 125 89477 3.822,492 T
400 390,4 600 1600 12,8 125 89478 4.742,84 T

Tramos rectos aguas arriba: 5xDN (mm); aguas abajo: 3x DN (mm). Estos tramos tienen que ser en el mismo diámetro que el contador

CONTADORES

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO SIN NECESIDAD DE TRAMOS RECTOS  
MUT 2300- PN 16

DN brida 
(mm)

Ø 
interior 

(mm)

Longitud 
mm 

(incluidas 
bridas)

Q3 
permanente 

(m3/h)
Q1 minimo 

(m3/h)
Ratio 
Q3/Q1 Código €uros/ud

50 30,4 200 25 0,125 200 131551 2.211,885 T
65 34,3 200 40 0,2 200 131552 2.324,477 T
80 46,3 200 63 0,315 200 131553 2.470,967 T
100 62,1 250 100 0,5 200 131554 2.604,141 T
125 74,9 250 160 0,8 200 131555 2.776,054 T
150 100 300 250 1,25 200 131556 3.082,352 T
200 154,3 350 630 3,15 200 131557 3.440,709 T
250 205 450 1000 5 200 131558 3.951,611 T
300 259 500 1000 8 125 131559 4.343,867 T

DESTACADO
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CONTADORES

CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO COMPACTO  
(BATERÍA) PARA AGUA M10
Características constructivas:

• Tubería pasaje en Noril+fibra de vídrio.

• Conexión Victaulic OGS- PN 16.

• Temperatura máxima líquido  80º; Ambiente 60º.

• Electrodos en INOX 316L.

• Alimentación por batería 3,6 V (incluida).

• Protección IP68.

• Pantalla LCD .

• Dos salidas de pulsos pasivas.

Comunicaciones:

• Bluetooth Mobile -App  Mag-Net.

Normativas:

• Marcado CE convertidor y medidor.

• 2014/53/EU.

• 2014/30/EU-EN61326-1:2013 (ECM).

• OILM R49-1:2013.

Uso:

• Válvido para instalaciones industriales, riego y agua potable

NO NECESITA TRAMOS RECTOS AGUAS ARRIBA O ABAJO. Cumple U0-D0

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO -NO NECESITA TRAMOS RECTOS E 
N SU INSTALACIÓN- M10- PN 16-COLOCACIÓN VICTAULIC

DN (mm)
Longitud 

mm

Q3 
permanente 

(m3/h)
Q1 minimo 

(m3/h)
Ratio 
Q3/Q1 Código €uros/ud

80 225 100 0,25 400 134107 1.453,629 T
100 250 160 0,4 400 134108 1.920,866 T

NOVEDADES



1353

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

CONTADOR CHORRO UNICO LECTURA FRONTAL AGUA 
FRÍA ABASTECIMIENTO
Características constructivas:

• Cuerpo aleación de cobre

• Carcasa superior en ABS

• Transmisión magnética protegida

• Esfera seca

• Relojería diseñada para lectura frontal 
45º y rotatoria 360º 

• Racores 1/2” latón no incluidos

• Temperatura máxima del agua 50ºC

• Presión máxima de trabajo 16 Atm

• Número de rodillos 5,7 u 8 (8 estándar)

Normas y clase:

• Certificado MID

• Clase entorno climático -10+55ºC

• Clase entorno electromagnético E2

• Clase entorno mecánico O

• Clase de sensibilidad al perfil de flujo 
U0 D0

Instalación

• Cumple U0 D0, NO necesita de tramos 
rectos aguas arriba o abajo. puede insta-
larse horizontal o verticalmente.  

Código DN
Ratio (Q3/Q1) 

Horizontal
Ratio (Q3/Q1) 

Vertical

Caudal 
permanente 

m3/h (Q3)

Caudal 
máximo 

m3/h (Q4)

Caudal 
mínimo l/h 

(Q1)

Caudal de 
transición 

l/h (Q2)

Pérdida de 
carga Q3 

(Atm)

 119266 15 100 40 2,5 3,125 25 40 0,6

 119267 15 125 50 2,5 3,125 20 32 0,6

 119268 15 160 63 2,5 3,125 15,6 25 0,6

DN Rosca Rosca racor PN (Atm)

Dimensiones (mm)

Código €uros/udLT L H

15 3/4-5/8 1/2-1/2 16 185 100 14,5  119266 40,753 T

15 3/4-3/4 1/2-1/2 16 200 115 14,5  119267 34,023 T

15 7/8-3/4 1/2-1/2 16 200 115 14,5  119268 35,22 T

CONTADORES

ARMARIOS Y VÁLVULAS PARA ACOMETIDAS DE AGUA 
Debido a la diversidad de armarios y válvulas dependiendo de la zona y compañía de aguas, 
solicite precios a nuestro equipo comercial.
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CONTADORES

RACORES PARA CONTADOR ABASTECIMIENTO

PRECINTO PARA TUERCAS DE CONTADOR PCP

Descripción Código €uros/ud

Kit unitario tuerca, pito y junta 3/4 x 1/2" 121905 4,354 T

Kit unitario tuerca, pito y junta 5/8 x 1/2" 121906 13,783 T

Kit unitario tuerca, pito y junta 7/8 x 1/2" 121907 6,292 T

Descripción Color ud. Caja Código €uros/ud

Precinto para contador D.13-15-20 Azul 500 124002 0,52 T

Precinto para contador D.13-15-20 Rojo 500 124003 0,52 T

Precinto contador fabricado en plástico de alta resistencia, en una sola pieza. Doble sistema de seguridad, inserto 
ajustable y brida.Para contadores DN 13-15 y 20. Color azul y rojo

Bajo pedido, se puede suministrar con código numérico marcado con laser y logo personalizado.
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CONTADORES

CONTADOR CHORRO MULTIPLE AGUA FRIA ABASTECIMIENTO
Características constructivas:

• Cuerpo aleación de cobre

• Carcasa superior en ABS

• Transmisión magnética protegida

• Esfera seca

• Relojería rotatoria 360º 

• Racores latón (incluidos)

• Temperatura máxima del agua 
50ºC

• Presión máxima de trabajo 16 Atm

• Número de rodillos 5-8

Normas y clase:

• Certificado MID

• Clase entorno climático -10+55ºC

• Clase entorno electromagnético 
E1

• Clase entorno mecánico M1

• Clase de sensibilidad al perfil de 
flujo U0 D0

Instalación

• Cumple U0 D0, NO necesita de 
tramos rectos aguas arriba o aba-
jo 

• Instalación horizontal

Código DN
Ratio (Q3/Q1) 

Horizontal

Caudal 
permanente 

m3/h (Q3)
Caudal máximo 

m3/h (Q4)
Caudal mínimo 

l/h (Q1)

Caudal de 
transición l/h 

(Q2)
Pérdida de 

carga Q3 (Atm)

 119269 15 160 2,5 3,125 15,6 25 0,63

 119270 20 160 4 5 40 25 0,63

 119271 25 160 6,3 7,87 63 39,4 0,63

 119272 30 160 10 12,5 100 63 0,63

 119273 40 160 16 20 160 100 0,63

 119274 50 160 25 31,25 250 156,25 0,63

DN Rosca Rosca racor PN (Atm)

Dimensiones (mm)

Código €uros/udLT L H

15  3/4  1/2 16 241 165 107  119269 50,58 T

20 1  3/4 16 270 190 109  119270 58,425 T

25 1,1/4 1 16 378 260 122  119271 113,094 T

30 1,1/2 1,1/4 16 378 260 122  119272 127,649 T

40 2 1,1/2 16 429 300 154  119273 219,694 T

50 2,1/2 2 16 429 300 154  119274 275,685 T

RACORES PARA CONTADOR ABASTECIMIENTO

Descripción Código €uros/ud

Juego racor latón 3/4"P.Contador DN20 122176 9,519 T

Juego racor latón 1"P.Contador DN25 122177 20,548 T

Juego racor latón 1,1/4"P.Contador DN30 122178 27,782 T

Juego racor latón 1,1/2"P.Contador DN40 122179 38,056 T

Juego racor latón 2"P.Contador DN50 122180 57,095 T
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CONTADORES

CONTADOR TURBINA TIPO WOLTMAN AGUA FRIA 
ABASTECIMIENTO
Características constructivas:

• Cuerpo fundición GG25

• Carcasa superior en ABS

• Transmisión magnética protegida

• Esfera seca

• Relojería rotatoria 360º 

• Temperatura máxima del agua 30ºC

• Presión máxima de trabajo 16 Atm

• Número de rodillos 6

Normas y clase:

• Certificado MID

• Clase entorno climático -10+55ºC

• Clase entorno electromagnético E1

• Clase entorno mecánico M1

• Clase de sensibilidad al perfil de flujo 
U0 D0

Instalación

• Cumple U0 D0, NO necesita de tramos 
rectos aguas arriba o abajo 

• Instalación horizontal o vertical

DN
Longitud 

(mm) Ratio (Q3/Q1)

Caudal 
permanente 

m3/h (Q3)

Caudal 
máximo 

m3/h (Q4)

Caudal 
mínimo l/h 

(Q1)

Caudal de 
transición 

l/h (Q2) Código €uros/ud

50 200 80 25 31,25 313 500  119257 331,072 T

65 200 80 40 50 500 800  119258 348,447 T

80 225 80 63 78,75 788 1260  119259 379,032 T

100 250 80 100 125 1250 2000  119260 414,351 T

125 250 80 160 200 2000 3200  119261 457,661 T

150 300 80 250 312,5 3125 5000  119262 620,951 T

200 350 80 400 500 5000 8000  119263 777,464 T

250 450 100 1000 1250 10000 16000  119264 1.816,67 T·

300 500 125 1600 2000 12800 20480  119265 2.959,221 T·
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CONTADORES

CONTADOR CHORRO MÚLTIPLE AGUA FRIA RIEGO

Características constructivas:

• Cuerpo fundición GG25 o Nylon

• Carcasa superior en ABS

• Transmisión magnética protegida

• Esfera seca

• Racores polímero, NO incluidos en 
contador de fundición

• Temperatura máxima del agua 30ºC

• Presión máxima de trabajo 10 Atm

• Número de rodillos 5-8

Normas y clase:

• Certificado MID – ITC 155

• Clase entorno climático -10+55ºC

• Clase entorno electromagnético N/A

• Clase entorno mecánico M1

• Clase de sensibilidad al perfil de flujo 
U0 D0

• Tipo A

Instalación

• Cumple U0 D0, NO necesita de tramos 
rectos aguas arriba o abajo 

• Instalación horizontal

DATOS HIDRÁULICOS CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE RIEGO

DN
Ratio (Q3/Q1) 

Horizontal

Caudal 
permanente m3/h 

(Q3)
Caudal máximo 

m3/h (Q4)
Caudal mínimo 

l/h (Q1)

Caudal de 
transición l/h 

(Q2)
Pérdida de carga 

Q3 (Atm)

20 80 4 5 50 80 0,63

25 80 6,3 7,85 79 126 0,63

30 80 10 12,5 125 200 0,63

40 80 16 20 200 320 0,63

50 80 25 31,25 313 500 0,63

CONTADOR RIEGO CHORRO MÚLTIPLE POLÍMERO CON RACORES

DN
Rosca 

contador PN (Atm)

Dimensiones (mm)

Código €uros/udLT L H

20 1 10 270 190 109  119282 39,737 T

25 1,1/4 10 343 225 122  119283 51,92 T

30 1,1/2 10 348 230 122  119284 66,544 T

40 2 10 374 245 154  119285 108,793 T

50 2,1/2 10 429 300 154  119286 149,778 T

 CONTADOR RIEGO  CHORRO MULTIPLE FUNDICION SIN RACORES

DN
Rosca 

contador PN (Atm)

Dimensiones (mm)

Código €uros/udL H

20 1 16 190 109  119287 38,325 T

25 1,1/4 16 225 122  119288 55,306 T

30 1,1/2 16 230 122  119289 57,969 T

40 2 16 300 154  119290 106,249 T

50 2,1/2 16 300 154  119291 145,169 T

CONTADORES DE RIEGO CHORRO FUNDICIÓN CON RACORES

DN
Rosca 

contador PN (Atm)

Dimensiones (mm)

Código €uros/udL H

25 1,1/4 16 260 117,5 131780 65,709 T

30 1,1/2 16 260 119 131305 78,86 T

Código €uros/ud

Cable emisor para contadores L260 131308 21,538 T
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CONTADORES

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

• Contadores para abastecimiento 
tipo WOLTMAN y chorro múltiple 
equipados con emisor de pulsos 
tipo REED.

CONTADOR TURBINA TIPO 
WOLTMAN AGUA FRIA RIEGO

RÁCORES POLÍMERO 
CONTADORES RIEGO

CONTADOR ABASTECIMIENTO  TIPO WOLTMAN -MID 
CON EMISOR DE PULSOS TIPO REED-IP65 

 CONTADOR ABASTECIMIENTO  CHORRO MULTIPLE 
CON RACORES EQUIPADO EMISOR DE PULSOS REED

DN
Longitud 

(mm) Ratio (Q3/Q1)

Caudal 
permanente 

m3/h (Q3)

Caudal 
máximo 

m3/h (Q4)

Caudal 
mínimo l/h 

(Q1)

Caudal de 
transición 

l/h (Q2) Código €uros/ud

50 200 80 25 31,25 313 500  119275 240,147 T

65 200 80 40 50 500 800  119276 242,012 T

80 225 80 63 78,75 788 1260  119277 272,087 T

100 250 80 100 125 1250 2000  119278 327,354 T

125 250 80 160 200 2000 3200  119279 409,411 T

150 300 80 250 312,5 3125 5000  119280 599,516 T

200 350 80 400 500 5000 8000  119281 950,09 T

DN
Pulsos 
-litro Tipo de emisor Código €uros/ud

15 1:100 Reed-libre tensión  119322 74,322 T

20 1:100 Reed-libre tensión  119323 82,167 T

25 1:100 Reed-libre tensión  119324 136,836 T

30 1:100 Reed-libre tensión  119325 151,39 T

40 1:100 Reed-libre tensión  119326 244,178 T

50 1:100 Reed-libre tensión  119327 298,87 T

15 1:1 Reed-libre tensión  119328 74,322 T

20 1:1 Reed-libre tensión  119329 82,167 T

25 1:1 Reed-libre tensión  119330 136,836 T

30 1:1 Reed-libre tensión  119331 151,39 T

DN
Pulsos 
-litro Tipo de emisor Código €uros/ud

50 1:100 Reed-libre tensión  119317 293,37 T

65 1:100 Reed-libre tensión  119318 305,141 T

80 1:100 Reed-libre tensión  119319 338,709 T

100 1:100 Reed-libre tensión  119320 409,57 T

125 1:100 Reed-libre tensión  119321 492,439 T

150 1:1000 Reed-libre tensión  119315 655,173 T

200 1:1000 Reed-libre tensión  119316 810,851 T

Características constructivas:
• Cuerpo fundición GG25
• Carcasa superior en ABS
• Transmisión magnética 

protegida
• Esfera seca
• Temperatura máxima del agua 

30ºC
• Presión máxima de trabajo 16 

Atm

• Tambor de 6 dígitosNormas y 
clase:

• Certificado MID– ITC 155
• Clase entorno climático 

-10+55ºC
• Clase entorno 

electromagnético E1
• Clase entorno mecánico M1
• Clase de sensibilidad al perfil 

de flujo U0 D0

• Tipo A
Instalación
• Cumple U0 D0, NO necesita 

de tramos rectos aguas arriba 
o abajo 

• Instalación horizontal o 
vertical

DN
Rosca 

contador
Rosca 
racor PN (Atm)

Dimensiones 
(mm)

Código
€uros/

ud

20 1  3/4 10 40  119292 5,283 T

25 1,1/4 1 10 59  119293 9,141 T

30 1,1/2 1,1/4 10 59  119294 11,322 T

40 2 1,1/2 10 64,5  119295 17,109 T

50 2,1/2 2 10 64,5  119296 28,935 T
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CONTADORES

FILTRO DE DESBASTE EN Y

Filtro de desbaste en fundición. Para filtración de partículas gruesas. Ideal para instalaciones donde 
 puntualmente puedan recibir gruesos capaces de dañar u obstruir elementos de medición, contadores,  
bombas, calderas, etc. Instalaciones industriales y riego.

Características:
• Filtro en Y 
• Cuerpo fundición gris GG25, recubierto epoxi 
• Tamiz interior en INOX 304
• Junta tapa en grafito
• Temperatura de funcionamiento -10 ºC / + 120ºC
• PN 16

Dimensiones (mm)
Rosca tapón 

purga DN L D A Código €uros/ud

40 200 150 110 1/2"  131744 39,019 T

50 230 165 130 1/2"  131745 64,722 T

65 290 185 145 1/2"  131746 92,283 T

80 310 200 170 1/2"  131747 106,012 T

100 350 220 200 1/2"  131748 138,632 T

125 400 250 240 1/2"  131749 203,458 T

150 480 285 275 1/2"  131750 282,012 T

200 600 340 350 3/4"  131751 500,232 T

250 730 405 430 3/4"  131752 848,309 T

300 850 460 540 3/4"  131753 1.253,264 T

Ø Orificios tamiz (mm) 1,5 desde DN 40 hasta DN 150 y 2 hasta DN 300

DESTACADO

EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LECTURA DE CAUDAL Y NIVELES EN DEPÓSITOS
Equipo para lectura de pulsos en contadores de agua y nivel de 
depósitos mediante señal 4-20 mA. Equipados para la lectura de 
una señal analógica y dos digitales. El equipo envía la lectura a un 
servidor donde el usuario dispone de toda la información a través 
de un teléfono móvil u ordenador con conexión a internet. 
• Disponible en dos equipos:

-  Envío de datos, modelo ARD E. Solo permite la lectura.
-  Envío de datos y control manual de dos salidas latch, modelo 

ARD ER. 
• Tres tipos de alimentación:

-  Alimentación de la red existente a 240 VAC. En este caso, el equi-
po aporta una fuente de alimentación a 5 VDC

-  Alimentación con placa solar. El equipo dispone de una placa 
solar y una batería (Litio) para la lectura nocturna de 4400 mAh 

-  Alimentación a batería. Batería de Litio Cloruro de Tionilo, no 
recargable. Su durabilidad depende del uso y la temperatura. A 
modo de ejemplo, puede durar 3 años con 10 accesos diarios a 
lectura de niveles o 20 para lectura de caudal. 

• Comunicaciones disponibles:
-  Comunicación mediante red Wifi. Podemos acceder al servidor 

haciendo uso de la red Wifi existente. Ello no conlleva costes 
añadidos. 

-  Comunicación mediante GPRS. En este caso, el usuario tiene que 
contratar una tarjeta de datos con el operador de telefonía que 
más le convenga.

-  Comunicación mediante Sigfox. Este sistema,  
limita el acceso a los equipos. El usuario puede  
acceder al servidor cuándo lo necesite,  
pero los datos en el mismo se actualizarán  
un máximo de 140 veces al día 

Son equipos de muy bajo consumo,  
especialmente diseñados para lugares  
remotos.

EQUIPO CONEXIÓN LECTURA DE DATOS 

Referencia Alimentación Comunicación Código
€uros/

ud

ARD-E Solar+batería GPRS 124066 645,942 A•

ARD-E Solar+batería SIGFOX 124067 634,755 A•

ARD-E Batería SIGFOX 124071 409,97 A•

ARD-E 5 VDC GPRS 124074 414,942 A•

ARD-E 5 VDC WIFI 124075 373,472 A•

EQUIPO CONEXIÓN LECTURA  DATOS Y ENVIO DE SEÑAL

Referencia Alimentación Comunicación Código
€uros/

ud

ARD-ER Solar+batería GPRS 124068 839,751 A

ARD-ER 5 VDC GPRS 124076 608,751 A

ARD-ER 5 VDC WIFI 124077 577,687 A

Nota: Todos los equipos lelvan incluidos 2 años de conexión al servidor
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BATERÍAS PP 
PARA CONTADORES

BATERIA PP R TIPO BANDERA
Batería PP R fabricada en PP R monocapa  PN 16. Batería conforme a Norma UNE 53943 

 Ø Colector 
(mm)

Número 
filas 

Número 
suministros 

fila
Formato de 

venta Código €uros/ud

75 2 2 Unidad 83764 104,596 T•

75 2 3 Unidad 76589 112,845 T•

75 2 4 Unidad 58952 141,881 T•

75 2 5 Unidad 58951 153,338 T•

75 2 6 Unidad 73512 168,397 T•

75 2 7 Unidad 89427 189,203 T•

75 2 8 Unidad 89428 204,335 T•

75 2 9 Unidad 83842 216,699 T•

75 2 10 Unidad 89429 230,246 T•

75 2 11 Unidad 89430 246,276 T•

75 2 12 Unidad 89431 258,906 T•

75 2 13 Unidad 89432 269,465 T•

75 2 14 Unidad 89433 283,699 T•

75 2 15 Unidad 89434 300,178 T•

75 3 2 Unidad 89435 139,966 T•

75 3 3 Unidad 89436 181,229 T•

75 3 4 Unidad 83539 210,311 T•

75 3 5 Unidad 51350 230,851 T•

75 3 6 Unidad 89437 249,438 T•

75 3 7 Unidad 89438 270,225 T•

75 3 8 Unidad 89439 288,822 T•

75 3 9 Unidad 89440 306,42 T•

75 3 10 Unidad 89441 324,311 T•

90 3 11 Unidad 89442 414,554 T•

NOTA- Es necesaria la placa identificativa en cada una de las baterías que instale. 
La placa no está incluida en el precio de la batería y hay que pedirla aparte.
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PLACA IDENTIFICATIVA EN PP PARA BATERÍAS

Número 
filas 

Número 
suministros 

Formato de 
venta Código €uros/ud

2 4 a 12 Unidad 86036 6,35 T•

2 14 a 20 Unidad 69794 7,879 T•

3 6 a 18 Unidad 83540 6,35 T•

3 21 a 30 Unidad 86426 7,879 T•

BRIDA CIEGA SALIDA CONTADOR 
CON TORNILLO Y JUNTA

Formato de venta Código €uros/ud

Unidad 69792 7,175 T•

SOPORTE BATERÍA
LONGITUD 25 CM LIBRES 

Formato de venta Código €uros/ud

Unidad 69793 13,906 T•

BATERÍAS PP 
PARA CONTADORES
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CURVA LATÓN 90º FUNDIDO H-H (TH-2)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½” 10 34734 7,33 T•

¾” 5 34735 10,549 T•

1” 5 34736 16,678 T•

1,¼” 2 34737 30,699 T•

1,½” 2 34738 40,122 T•

2” 1 34739 62,892 T•

CURVA LATÓN 90º FUNDIDO M-H (TH-I)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½” 10 34740 6,964 T•

¾” 5 34741 10,324 T•

1” 5 34742 14,969 T•

1,¼” 2 34743 27,386 T•

1,½” 2 34744 32,905 T•

2” 1 34745 61,803 T•

CODO LATÓN H-H 90º (TH-90)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” 25 34746 1,426 T

½” 25 34747 2,064 T

¾” 10 34748 2,965 T

1” 10 34749 5,593 T

1,¼” 5 34750 8,597 T

1,½” 5 34751 12,501 T

2” 1 34752 20,291 T

2,½” 1 131203 65,82 T

3” 1 131202 98,275 T

CODO LATÓN M-H 90º (TH-92)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” 25 34753 1,426 T

½” 25 34754 1,747 T

¾” 10 34755 2,847 T

1” 10 34756 4,487 T

1,¼” 5 34757 8,042 T

1,½” 5 34758 11,9 T

2” 1 34759 20,028 T

2,½” 1 131201 71,451 T

3” 1 131200 103,69 T

TAPÓN MACHO LATON (TH-290)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

1/4” 50 34763 0,854 T

3/8” 100 34764 0,656 T

½” 100 34765 0,756 T

¾” 50 34766 1,045 T

1” 25 34767 1,693 T

1,¼” 10 34768 3,744 T

1,½” 10 34769 5,18 T

2” 5 34770 7,893 T

2,½” 1 131199 20,741 T

3” 1 131198 27,142 T

TAPÓN HEMBRA LATÓN (TH-300)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” 100 34773 0,638 T

½” 100 34774 0,63 T

¾” 50 34775 1,027 T

1” 25 34776 1,82 T

1,¼” 10 34777 3,604 T

1,½” 10 34778 4,917 T

2” 5 34779 8,343 T

2,½” 1 131197 17,081 T

3” 1 131196 27,067 T

ACCESORIOS  
DE LATÓN PARA ROSCAR

ACCESORIOS DE LATÓN PARA ROSCAR

• Fabricados por estampación en caliente según norma DIN 17673.

• Materiales según norma EN 12165 y UNE-EN 12168

UNIÓN LATÓN H-H TRES PIEZAS (TH 340)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½” 10 34722 6,898 T

¾” 10 34723 10,324 T

1” 5 34724 14,087 T

1,¼” 2 34725 23,557 T

1,½” 2 34726 29,076 T

2” 1 34727 37,87 T

UNIÓN LATÓN M-H TRES PIEZAS (TH 341)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½” 10 34728 6,72 T

¾” 10 34729 10,145 T

1” 5 34730 13,749 T

1,¼” 2 34731 26,035 T

1,½” 2 34732 32,905 T

2” 1 34733 42,15 T
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ACCESORIOS  
DE LATÓN PARA ROSCAR

TE HEMBRA LATÓN (TH-130)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” 25 34780 1,839 T

½” 25 34781 2,365 T

¾” 10 34782 3,697 T

1” 10 34783 6,1 T

1,¼” 5 34784 9,404 T

1,½” 5 34785 13,364 T

2” 1 34786 23,688 T

2,½” 1 131195 89,941 T

3” 1 131194 131,64 T

CODO TRES BOCAS LATÓN 90º 
FUNDIDO HEMBRA (TH-221)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½” 10 34760 6,992 T•

¾” 10 34761 10,596 T•

ENTROQUE R.MACHO-MANGUERA

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½” - 15 50 34788 2,299 T

¾” – 22 50 34789 4,354 T

1” - 29 25 34790 6,56 T

1,¼” – 34 25 34791 12,492 T

1,½” – 45 10 34792 18,142 T

2” – 59 10 34793 30,765 T

MANGUITO LATÓN H-H (TH-270)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” 50 34801 1,22 T

½” 50 34802 1,603 T

¾” 25 34803 2,306 T

1” 10 34804 3,495 T

1,¼” 10 34805 6,928 T

1,½” 10 34806 9,127 T

2” 1 34807 16,227 T

2,½” 1 131193 41,474 T

3” 1 131192 62,892 T

CRUZ LATÓN FUNDIDO HEMBRA (TH-180)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

½” 10 34795 5,969 T

¾” 10 34796 8,118 T

1” 5 34797 15,551 T

1,¼” 2 34798 24,974 T

1,½” 2 34799 32,905 T

2” 1 34800 46,655 T

CONTRARROSCA M-M (machón) (TH-280)

  Rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” 100 34810 0,769 T

½” 100 34811 0,81 T

¾” 50 34812 1,333 T

1” 25 34813 2,162 T

1,¼” 10 34814 3,64 T

1,½” 10 34815 5,478 T

2” 1 34816 7,316 T

2,½” 1 131191 19,831 T

3” 1 131190 30,427 T

RACOR MARSELLA M-H (TH-529)

rosca “
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” 100 34834 0,844 T

½” 100 34835 0,81 T

¾” 50 34836 1,405 T

1” 25 34837 2,18 T

1,¼” 10 34838 5,593 T

1,½” 10 34840 7,893 T

2” 5 34841 11,722 T

DESTACADO
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ACCESORIOS  
DE LATÓN PARA ROSCAR

REDUCCIÓN MARSELLA H-M (TH-246)

rosca” – rosca” 
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

¾”  -    ½” 50 34842 1,37 T

1”   –   ¾” 25 34843 2,196 T

1,¼”   -   1” 10 34844 5,068 T

1,½”  –  1,¼”  10 34845 7,217 T

2”  –  1,½”  5 34846 17,494 T

2,½”  – 2” 1 34847 25,857 T

MANGUITO REDUCCIÓN LATÓN H-H (TH-240)

rosca” – rosca” 
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” - ½” 50 34848 2,027 T

½”- ¾” 50 34849 3,153 T

¾”  -1”  25 34850 4,007 T

1” - ¼” 10 34851 6,532 T

1” –  2” 1 34852 12,294 T

1,¼” - 1,½ ” 10 34853 7,602 T

1,¼” -  2” 1 34854 11,581 T

1, ½” -  2” 1 34855 13,12 T

CONTRARROSCA M-M (machón reducido) (TH-280)

rosca” – rosca”   
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” - ¼” 100 34819 1,107 T

3/8” - ½” 100 34820 0,882 T

¾” - ½” 50 34821 1,243 T

1” - ½” 25 34822 2,198 T

1” - ¾” 25 34823 2,036 T

¾” - 1,¼” 10 34824 3,754 T

1,¼” - 1“ 10 34825 3,66 T

1,½ ” -  ¾” 10 34826 6,307 T

1,½ “ - 1” 10 34827 5,162 T

1,½ ” - 1,¼” 10 34828 4,955 T

2”  -  ¾” 1 34829 9,695 T

2”  -   1” 1 34830 10,596 T

2” - 1,¼” 1 34831 7,452 T

2” - 1,½” 1 34832 7,508 T

2,1/2"-2" 1 131189 19,155 T

3"-2" 1 131188 28,625 T

3"-2,1/2" 1 131187 31,328 T

REDUCCIÓN HEXAGONAL M-H (TH-241)

rosca” – rosca” 
Unidades 

bolsa Código €uros/ud

3/8” - ¼” 100 34858 0,788 T

½” – 1/8” 100 34859 1,576 T

½” - ¼” 100 34860 1,171 T

½” - 3/8” 100 34861 0,656 T

¾” - ½” 100 34862 0,919 T

1” - ½” 50 34863 2,162 T

1” - ¾” 50 34864 1,405 T

1,¼”- ¾” 10 34865 4,324 T

1,¼” - 1“ 10 34866 3,892 T

1,½ ” -  ¾” 10 34868 6,271 T

1,½ “ - 1” 10 34869 6,379 T

1,½ ” - 1,¼” 10 34870 5,496 T

2” - ½ ” 2 34871 15,236 T

2” - ¾” 2 34872 12,118 T

2” - 1” 2 34873 10,992 T

2” - 1,¼” 2 34874 10,388 T

2” - 1,½ ” 2 34875 8,442 T

2,1/2"-2" 1 131186 16,659 T

3"-2" 1 44440 33,76 T

3"-2,1/2" 1 131185 33,012 T
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ACCESORIOS HIERRO 
GALVANIZADO ROSCADOS

ACCESORIOS GALVANIZADO   

Accesorios de fundición maleable GALVANIZADO EN CALIENTE GJMB-350-10 . Producto certificado conforme a Norma UNE 
EN 12204 (CERTIFICADOS DE INSPECCION).  Fabricación conforme a Norma UNE EN 10242 para agua fría y caliente -20 a 120ºC 
PN 16- max. PN 25 Atm. 

MANGUITO ROSCA HEMBRA

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

¼” 10    6012 1,374 T

3/8” 10 3804105 1,374 T

½” 10 3804106 0,9 T

¾” 10 3804107 1,112 T

1” 10 3804108 1,877 T

1,¼” 5 3804109 2,637 T

1,½” 5 3804110 3,551 T

2” 1 3804111 5,714 T

2,½” 1 3804112 19,833 T

3” 1 3804113 25,741 T

4” 1 3804253 52,369 T•

MACHÓN DOBLE ROSCA

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

¼” 10 3804375 1,843 T

3/8” 10 3804114 1,664 T

½” 10 3804115 0,938 T

¾” 10 3804116 1,079 T

1” 10 3804117 1,475 T

1,¼” 5 3804118 2,82 T

1,½” 5 3804119 3,522 T

2” 5 3804120 5,656 T

2,½” 1 3804121 17,143 T

3” 1 3804122 26,651 T

4” 1 3804254 49,674 T•

TAPÓN ROSCA MACHO

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

¼” 10 3804374 1,079 T

3/8” 10 3804130 0,948 T

½” 10 3804131 0,691 T

¾” 10 3804132 0,938 T

1” 10 3804133 1,2 T

1,¼” 5 3804134 2,375 T

1,½” 5 3804135 3,193 T

2” 5 3804136 4,853 T

2,½” 1 3804137 11,419 T

3” 1 3804138 14,482 T

4” 1 3804255 23,883 T•

TAPÓN ROSCA HEMBRA

Ø “ Unidades 
caja Código €uros/ud

¼” 10 6015 1,151 T

3/8” 10 3804139 1,151 T

½” 10 3804140 1,112 T

¾” 10 3804141 1,398 T

1” 10 3804142 1,77 T

1,¼” 5 3804143 3,295 T

1,½” 5 3804144 3,851 T

2” 5 3804145 6,338 T

2,½” 1 3804146 14,385 T

3” 1 3804147 16,233 T

4” 1 3804256 27,15 T•

TUERCA UNIÓN HEMBRA-HEMBRA 
CON JUNTA CÓNICA

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

½” 10 3804186 5,472 T

¾” 10 3804183 6,716 T

1” 10 3804188 8,1 T

1,¼” 5 3804187 11,511 T

1,½” 5 3804184 14,927 T

2” 5 3804185 21,024 T

2,½” 1 3804257 49,214 T

3” 1 3804189 72,44 T

4” 1 3804238 139,911 T•

TUERCA UNIÓN M-H  
CON JUNTA CÓNICA 

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

½” 10 3804270 6,111 T

¾” 10 3804271 7,853 T

1” 10 3804272 9,667 T

1,¼” 5 3804273 13,112 T

1,½” 5 3804274 17,758 T

2” 5 3804275 24,948 T

2,½” 1 3804276 63,116 T

3” 1 3804277 102,062 T

4” 1 3804278 158,52 T•
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ACCESORIOS HIERRO 
GALVANIZADO ROSCADOS

CRUZ IGUAL 

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

½” 10 3804072 4,432 T

¾” 10 3804073 6,609 T

1” 10 3804074 8,008 T

1,¼” 5 3804075 11,327 T

1,½” 5 3804076 15,28 T

2” 5 3804077 23,661 T

2,½” 1 3804078 56,143 T•

3” 1 3804079 65,104 T•

4” 1 3804239 93,837 T•

MANGUITO REDUCIDO HEMBRA-
HEMBRA

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

¾-½” 10 3804298 1,664 T

1-½” 10 3804279 2,322 T

1-¾” 10 3804299 2,153 T

1,¼-½” 5 3804080 4,867 T

1,¼-¾” 5 3804312 4,112 T

1,¼-1” 5 3804300 4,112 T

1,½-½” 5 3804081 7,04 T

1,½-¾” 5 3804082 6,629 T

1,½-1” 5 3804083 4,77 T

1,½-1,¼” 5 3804301 4,959 T

2-½” 5 3804094 9,44 T

2-¾” 5 6036 9,793 T

2-1” 5 3804319 9,793 T

2-1,¼ 5 3804320 8,883 T

2-1,½” 5 3804302 7,756 T

2,½-1” 1 3804315 22,398 T

2,½-1,¼” 1 3804351 23,23 T

2,½-1,½” 1 3804321 26,201 T

2,½-2” 1 3804303 22,795 T

3-2” 1 3804318 33,967 T

3-2,½” 1 3804304 33,967 T•

4-3” 1 3804258 56,995 T•

MACHÓN REDUCIDO MACHO-MACHO

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

3/8-½” 10 6016 1,901 T

¾-½” 10 3804262 1,601 T

1-½” 10 3804263 3,498 T

1-¾” 10 3804264 2,07 T

1,¼-¾” 5 3804354 4,959 T

1,¼-1” 5 3804265 3,609 T

1,½-¾” 5 3804355 5,25 T

1,½-1” 5 3804313 7,562 T

1,½-1,¼” 5 3804266 5,69 T

2-1,¼ 5 3804358 10,054 T

2-1,½” 5 3804267 9,087 T

2,½-1,½” 1 49225 19,625 T

2,½-2” 1 49226 19,625 T

3-2” 1 3804268 31,20 T

4-3” 1 3804269 98,395 T•

TUERCA REDUCIDA MACHO-HEMBRA

Ø “M -            
Ø”H

Unidades 
caja Código €uros/ud

3/8-¼” 10 6017 1,432 T

½”-3/8” 10 1523 0,948 T

¾-½” 10 3804305 0,987 T

1-½” 10 3804280 1,504 T

1-¾” 5 3804306 1,504 T

1,¼-½” 5 3804282 2,516 T

1,¼-¾” 5 3804283 2,487 T

1,¼-1” 5 3804307 2,322 T

1,½-½” 5 3804284 3,266 T

1,½-¾” 5 3804285 3,45 T

1,½-1” 5 3804286 2,772 T

1,½-1,¼” 5 3804308 2,714 T

2-½” 5 3804287 7,04 T

2-¾” 5 3804288 6,798 T

2-1” 5 3804289 5,148 T

2-1,¼” 5 3804290 4,77 T

2-1,½” 1 3804309 4,77 T

2,½-½” 1 3804291 21,377 T

2,½-¾” 1 3804292 21,377 T

2,½-1” 1 3804293 14,772 T

2,½-1,¼” 1 3804294 14,772 T

2,½-1,½” 1 3804295 14,511 T

2,½-2” 1 3804310 13,838 T

3-2” 1 3804296 17,245 T

3-2,½” 1 3804311 17,322 T

4-2,½” 1 3804281 30,58 T•

4-3” 1 3804259 30,58 T•
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ACCESORIOS HIERRO 
GALVANIZADO ROSCADOS

TE IGUAL ROSCA HEMBRA

Ø “ Unidades 
caja Código €uros/ud

¼” 10    6010 2,458 T

3/8” 10    6025 2,037 T

½” 10 3804054 1,282 T

¾” 10 3804055 1,901 T

1” 10 3804056 2,85 T

1,¼” 5 3804057 5,293 T

1,½” 5 3804058 6,933 T

2” 1 3804059 10,48 T

2,½” 1 3804060 35,97 T

3” 1 3804061 42,188 T

4” 1 3804252 75,817 T•

CODO 90º IGUAL ROSCA HEMBRA

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

¼” 10    6011 1,688 T

3/8” 10 3804019 1,456 T

½” 10 3804020 0,914 T

¾” 10 3804021 1,282 T

1” 10 3804022 1,988 T

1,¼” 5 3804023 3,643 T

1,½” 5 3804024 4,693 T

2” 1 3804025 7,175 T

2,½” 1 3804026 24,338 T

3” 1 3804027 37,277 T

4” 1 3804250 59,608 T•

CODO 45º IGUAL ROSCA HEMBRA

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

½” 10 6026 3,459 T•

¾” 10 6027 4,369 T•

1” 10 6028 6,338 T•

1,¼” 5 6029 11,825 T•

1,½” 5 6030 14,97 T•

2” 5 6031 19,112 T•

2,½” 1 6032 26,414 T•

3” 1 6033 66,546 T•

CODO 90º IGUAL ROSCA MACHO-HEMBRA

Ø “ Unidades 
caja Código €uros/ud

3/8” 10 3804035 1,504 T

½” 10 3804036 1,175 T

¾” 10 3804037 1,417 T

1” 10 3804038 2,37 T

1,¼” 5 3804039 4,514 T

1,½” 5 3804040 6,096 T

2” 1 3804041 8,787 T

2,½” 1 3804042 28,224 T

3” 1 3804043 42,188 T

4” 1 3804251 56,675 T•

CURVA 90º IGUAL HEMBRA-HEMBRA 

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

½” 10 3804011 2,656 T•

¾” 10 3804012 4,214 T•

1” 10 3804013 6,091 T•

1,¼” 5 3804014 10,891 T•

1,½” 5 3804015 13,833 T•

2” 5 3804016 24,764 T•

2,½” 1 3804017 57,212 T•

3” 1 3804018 75,309 T•

4” 1 3804261 129,943 T•

CURVA 90º IGUAL MACHO-HEMBRA 

Ø “
Unidades 

caja Código €uros/ud

½” 10 3804002 2,874 T•

¾” 10 3804003 4,248 T•

1” 10 3804004 5,748 T•

1,¼” 5 3804005 10,901 T•

1,½” 5 3804006 13,838 T•

2” 5 3804007 27,653 T•

2,½” 1 3804008 54,57 T•

3” 1 3804009 76,166 T•

4” 1 3804260 126,454 T•

BRIDA ROSCADA ACERO ZINCADO DIN 2502 PN 16

Ø “
Distancia centro 

taladros (mm)
Unidades 

caja Código €uros/ud

1” 85 1 81837 6,99 T•

1,¼” 100 1 81838 10,382 T•

1,½” 110 1 81839 11,962 T•

2” 125 1 81840 15,265 T•

2,½” 145 1 81841 18,774 T•

3” 160 1 81842 22,836 T•

4” 180 1 81843 25,157 T•

Descripción Unidades 
caja Código

€uros/ 
ud

Madeja 200 g. cañamo para 
roscas.Para aplicaciones en 
instalaciones hasta 135ºC 
y presiones hasta 200 Atm.
Cumple EN751-2

12 134111 2,224 A

Masilla T-Rosc marrón 
1 k. Para aplicar con 
temperaturas entre 5 y 
40ºC- Temperatura de 
trabajo -20 a +60ºC- No 
apta para roscar EN C PVC

8 134110 7,434 A
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ACCESORIOS INOXIDABLES 
ROSCADOS

ACCESORIO ACERO INOXIDABLE ROSCADO

Accesorio en acero inoxidable austenítico (no magnético) 
roscado para instalaciones industriales y abastecimiento

Construcción:
• Acero inoxidable 316L o 316 conforme a UNE EN 10213-4 (aceros 

moldeados para uso a presión: austeníticos y austeno-férricos)
• Rosca BSP

Datos técnicos:
• Temperatura de trabajo -20ºC +200 ºC
• Presión 20 bar para 20ºC/15 bar para 150ºC
• Dimensiones conforme a ISO 4144

MANGUITO ROSCA HEMBRA AISI 316L

Rosca “ Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4" 25 10  131596 1,274 T

3/8" 26 10  131597 1,667 T

1/2" 34 10  131598 2,353 T

3/4" 36 10  131599 2,725 T

1" 43 5  131600 4,216 T

1,1/4" 48 5  131601 6,08 T

1,1/2" 48 5  131602 7,06 T

2" 56 1  131603 10,198 T

2,1/2" 65 1  131604 16,278 T

3" 71 1  131605 22,456 T

4" 83 1  131606 38,147 T

TAPÓN ROSCA MACHO AISI 316

Rosca “ Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4" 10,5 10  131607 0,98 T

3/8" 11 10  131608 1,176 T

1/2" 14,5 10  131609 1,569 T

3/4" 15,5 10  131610 1,961 T

1" 18 5  131611 3,04 T

1,1/4" 20,5 5  131612 4,805 T

1,1/2" 20,5 5  131613 5,785 T

2" 25 1  131614 8,923 T

2,1/2" 27 1  131615 16,867 T

3" 30 1  131616 23,731 T

4" 36 1  131617 36,283 T

TUERCA UNIÓN H-H JUNTA CÓNICA AISI 316

Rosca “ Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4" 33,5 10  131618 5,491 T

3/8" 36,5 10  131619 5,586 T

1/2" 40 10  131620 6,864 T

3/4" 42,5 10  131621 8,041 T

1" 50 10  131622 12,061 T

1,1/4" 54 5  131623 19,024 T

1,1/2" 58 5  131624 24,123 T

2" 65,5 5  131625 31,282 T

2,1/2" 75 1  131626 55,21 T

3" 83 1  131627 72,96 T

4"** 90 1  131628 105,909 T

MACHÓN IGUAL M-M AISI 316

Rosca “ Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/8" 28 10  131629 2,549 T

1/4" 25 10  131630 1,569 T

3/8" 27 10  131631 1,863 T

1/2" 34 10  131632 1,961 T

3/4" 36,5 10  131633 2,745 T

1" 42 5  131634 4,216 T

1,1/4" 47,5 5  131635 6,178 T

1,1/2" 47,5 5  131636 8,531 T

2" 57 1  131637 11,375 T

2,1/2" 61 1  131638 23,829 T

3" 67,5 1  131639 32,459 T

4" 80 1  131640 49,228 T** No cumple ISO 4144

DESTACADO
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ACCESORIOS INOXIDABLES 
ROSCADOS

TAPÓN ROSCA HEMBRA AISI 316

Rosca “ Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4" 14 10  131647 1,158 T

3/8" 11,5 10  131648 1,294 T

1/2" 14,5 10  131649 1,771 T

3/4" 17 10  131650 4,707 T

1" 21 5  131651 3,588 T

1,1/4" 18 5  131652 5,722 T

1,1/2" 18 5  131653 7,221 T

2" 18 1  131654 10,56 T

2,1/2" 22 1  131655 19,053 T

3" 28 1  131656 19,916 T

4" 33 1  131657 39,106 T

BOBINA  M-M AISI 316 L

Rosca “ Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/2" 55 10  131641 2,18 T

3/4" 60 10  131642 2,588 T

1" 60 5  131643 3,474 T

1,1/4" 75 5  131644 5,2 T

1,1/2" 75 5  131645 6,767 T

2" 90 5  131646 9,969 T

CRUZ H-H  AISI 316

Rosca “ Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/2" 54 10  131669 5,103 T

3/4" 64 10  131670 7,134 T

1" 76 5  131671 11,495 T

TUERCA REDUCIDA M-H AISI 316

Rosca" 
M-H

Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4"-1/8" 10,5 10 130128 1,078 T

3/8"-1/4" 11 10 130129 1,274 T

1/2"-1/8" 14,5 10 130130 1,884 T

1/2"-1/4" 14,5 10 130131 1,93 T

1/2"-3/8" 14,5 10 130132 1,47 T

3/4"-1/4" 15,5 10 130133 2,157 T

3/4"-1/2" 15,5 10 130134 2,157 T

1"-1/4" 18 5 130135 3,769 T

1"-1/2" 18 5 130136 2,843 T

1"-3/4" 18 5 130137 2,941 T

1,1/4"-3/4" 20,5 5 130138 5,677 T

1,1/4"-1" 20,5 5 130139 4,855 T

1,1/2"-3/4" 20,5 5 130140 7,333 T

1,1/2"-1" 20,5 5 130141 7,035 T

1,1/2"-1,1/4" 20,5 5 130142 5,549 T

2"-1" 25 1 130143 12,149 T

2"-1,1/4" 25 1 130144 11,65 T

2"-1,1/2" 25 1 130145 10,454 T

2,1/2"-2" 27 1 130146 17,688 T

3"-2" 30 1 130147 30,044 T

3"-2,1/2" 30 1 130148 30,249 T

4"-2" 36 1 130149 54,185 T

4"-2,1/2" 36 1 130150 55,229 T

4"-3" 36 1 130151 55,911 T

MACHÓN REDUCIDO M-M AISI 316

Rosca" 
M-H

Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4"-1/8" 22,5 10  131672 1,139 T

3/8"-1/4" 24 10  131673 1,783 T

1/2"-1/8" 28,5 10  131674 2,498 T

1/2"-1/4" 30,5 10  131675 2,906 T

1/2"-3/8" 30,5 10  131676 2,929 T

3/4"-1/2" 35,5 10  131677 3,338 T

1"-1/4" 43,5 5  131678 5,2 T

1"-1/2" 38,5 5  131679 4,013 T

1"-3/4" 40 5  131680 4,655 T

1,1/4"-3/4" 42,5 5  131681 6,936 T

1,1/4"-1" 45 5  131682 6,936 T

1,1/2"-1" 45 5  131683 8,472 T

1,1/2"-1,1/4" 47,5 5  131684 8,472 T

2"-1" 50 1  131685 11,377 T

2"-1,1/4" 52,5 1  131686 11,422 T

2"-1,1/2" 52,5 1  131687 11,922 T

2,1/2"-2" 59 1  131688 27,796 T

3"-2" 61,5 1  131689 24,503 T

3"-2,1/2" 63 1  131690 24,503 T

TUERCA UNIÓN M-H JUNTA CÓNICA AISI 316

Rosca “ Longitud 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4" 44 10  131658 7,158 T

3/8" 47,5 10  131659 7,55 T

1/2" 54 10  131660 7,845 T

3/4" 58 10  131661 9,414 T

1" 68 5  131662 14,415 T

1,1/4" 74,5 5  131663 22,26 T

1,1/2" 78,5 5  131664 29,027 T

2" 90 1  131665 37,46 T

2,1/2" 102 1  131666 62,859 T

3" 113 1  131667 72,96 T

4" 146 1  131668 125,228 T
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ACCESORIOS INOXIDABLES 
ROSCADOS

TE IGUAL H-H-H AISI 316

Rosca “
Longitud 
máxima 

(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4" 38 10  131691 1,961 T

3/8" 46 10  131692 2,647 T

1/2" 54 10  131693 3,04 T

3/4" 64 10  131694 4,707 T

1" 76 5  131695 7,55 T

1,1/4" 90 5  131696 11,081 T

1,1/2" 96 5  131697 15,592 T

2" 114 1  131698 22,064 T

2,1/2" 138 1  131699 39,225 T

3" 156 1  131700 60,898 T

4" 192 1  131701 108,753 T

CODO M-H 90º AISI 316

Rosca “
Longitud 
máxima 

(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4" 35,25 10  131702 1,961 T

3/8" 38,85 10  131703 2,059 T

1/2" 47,25 10  131704 2,451 T

3/4" 55 10  131705 3,334 T

1" 64,75 5  131706 5,981 T

1,1/4" 77,25 5  131707 8,531 T

1,1/2" 83,5 5  131708 10,983 T

2" 102,75 5  131709 18,632 T

2,1/2" 124 1  131710 35,597 T

3" 141,75 1  131711 50,699 T

4" 175,75 1  131712 92,572 T

CODO H-H 90º AISI 316

Rosca “
Longitud 
máxima 

(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4" 27,25 10  131713 1,47 T

3/8" 32,85 10  131714 1,863 T

1/2" 39,25 10  131715 1,961 T

3/4" 47 10  131716 3,236 T

1" 56,75 5  131717 5,491 T

1,1/4" 68,25 5  131718 8,335 T

1,1/2" 74,5 5  131719 11,963 T

2" 89,75 1  131720 16,769 T

2,1/2" 110 1  131721 31,38 T

3" 125,75 1  131722 46,09 T

4" 156,75 1  131723 81,785 T

CODO H-H 45º AISI 316

Rosca “
Longitud 

rosca 
(mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/2" 11 10  131724 2,477 T

3/4" 12 10  131725 3,179 T

1" 14 5  131726 5,45 T

1,1/4" 16 5  131727 7,653 T

1,1/2" 17 5  131728 10,242 T

2" 20 5  131729 15,283 T

ESPIGA R-M A MANGUERA AISI 316

Rosca"-Ø int.
manguera (mm)

Longitud 
espiga (mm)

Unidades 
bolsa Código €uros/ud

1/4"-9 28 10  131730 1,863 T

3/8"-11,5 33 10  131731 2,451 T

1/2"-15 27 10  131732 2,941 T

3/4"-20 45 10  131733 4,707 T

1"-27 52 10  131734 6,276 T

1,1/4"-33 52 5  131735 9,61 T

1,1/2"-39 55 5  131736 13,238 T

2"-52 60 5  131737 19,318 T



1371

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

ACCESORIOS INOXIDABLES 
ROSCADOS

VÁLVULAS DE ESFERA PASO TOTAL INOX 316 

Válvula de esfera paso total con sistema de bloqueo en la 
palanca. 

Construcción:
• Cuerpo acero inoxidable 316
• Asiento PTFE con fibra de vidrio
• Tórica en eje FKM
• Juntas eje en PTFE
• Maneta, anillo de prensa y tuerca maneta INOX 304

Datos técnicos:
• Temperatura de trabajo -25ºC +180 ºC
• Presión 63 bar para 20ºC/20 bar para 150ºC

Dimensiones (mm)

Rosca " L M A Código €uros/ud

1/4" 50 104 50  131760 12,035 T

3/8" 50 104 50  131761 12,22 T

1/2" 55 104 51,5  131762 12,685 T

3/4" 70 122 62  131763 17,361 T

1" 83 122 65  131764 23,163 T

1,1/4" 91 180 82  131765 37,511 T

1,1/2" 103 180 88  131766 52,645 T

2" 120 219 106  131767 83,963 T

2,1/2" 152 230 119  131768 163,509 T

3" 172 275 135  131769 242,581 T

DESTACADO



1372

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

SISTEMA DE ACCESORIOS PARA 
UNIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO 

TERMINAL R/MACHO COMPRESIÓN

DN-
rosca"

Unidades 
caja

Unidad 
de venta Código

€uros
/ud

15-1/2" 5 1 122306 8,911 T

20-3/4" 5 1 122307 9,858 T

25-1" 4 1 122308 11,257 T

32-1,1/4" 4 1 122309 16,213 T

40-1,1/2" 3 1 122310 20,063 T

50-2" 2 1 122311 28,478 T

65-2,1/2" 2 1 122312 51,948 T

80-3" 1 1 122313 73,169 T

100-4" 1 1 122314 171,553 T

MANGUITO TUBO-TUBO COMPRESIÓN

DN-
rosca"

Unidades 
caja

Unidad 
de venta Código

€uros
/ud

15-1/2" 5 1 122324 12,558 T

20-3/4" 5 1 122325 14,716 T

25-1" 4 1 122326 17,476 T

32-1,1/4" 4 1 122327 22,725 T

40-1,1/2" 3 1 122328 29,982 T

50-2" 2 1 122329 42,886 T

65-2,1/2" 2 1 122330 81,17 T

80-3" 1 1 122331 104,144 T

100-4" 1 1 122332 257,236 T

COLLARÍN REPARACIÓN

DN-
rosca"

Unidades 
caja

Unidad 
de venta Código

€uros
/ud

15-1/2" 1/2" 1 122333 6,831 T

20-3/4" 1/2" 1 122334 7,91 T

25-1" 1/2" 1 122335 9,974 T

32-1,1/4" 3/4" 1 122336 11,465 T

40-1,1/2" 3/4" 1 122337 13,429 T

50-2" 1" 1 122338 18,226 T

MANGUITO R/HEMBRA COMPRESIÓN

DN-
rosca"

Unidades 
caja

Unidad 
de venta Código

€uros
/ud

15-1/2" 5 1 122315 8,956 T

20-3/4" 5 1 122316 10,106 T

25-1" 4 1 122317 11,415 T

32-1,1/4" 4 1 122318 16,671 T

40-1,1/2" 3 1 122319 20,522 T

50-2" 2 1 122320 29,275 T

65-2,1/2" 2 1 122321 53,046 T

80-3" 1 1 122322 76,568 T

100-4" 1 1 122323 175,802 T

SISTEMA DE UNIÓN PARA TUBOS DE ACERO. ACCESORIOS 
JUNTA RÁPIDA
• Accesorio de fundición maleable a compresión con junta rápida para tuberías de 

acero. Accesorios para unión, derivaciones y reparación de tuberías de acero usadas en 
instalaciones de agua fría (no potable), aire comprimido a temperatura ambiente max.7 
Atm, hidrocarburos apolares a 70ºC max. 15 Atm. No aptos para instalaciones de gasolina

• Cuerpo en fundición maleable UNE EN 1562, galvanizado en caliente 

• Tornillo de apriete acero normalizado 8.8 cincado

• Junta de estanqueidad NBR tipo GBL

• Presión de trabajo en agua desde -0,8 hasta 25 Atm. Temperatura desde -20ºC hasta 80ºC

MANGUITO REPARACIÓN

DN-
rosca"

Unidades 
caja

Unidad 
de venta Código

€uros
/ud

15-1/2" 70 1 122339 5,363 T

20-3/4" 70 1 122340 5,907 T

25-1" 70 1 122341 7,891 T

32-1,1/4" 80 1 122342 10,114 T

40-1,1/2" 100 1 122343 12,307 T

50-2" 100 1 122344 15,537 T

65-2,1/2" 140 1 122345 33,402 T

80-3" 160 1 122346 36,528 T

100-4" 160 1 122347 56,691 T
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SISTEMAS DE UNIÓN 
RANURADOS 

ACOPLAMIENTO RÍGIDO RANURADO

Ø Ø tubo 
(mm)

PN  
(Atm) Código

€uros
/ud

1" 33,7 34,5 122348 5,468 T

1,1/4" 42,4 34,5 122349 5,679 T

1,1/2" 48,3 34,5 122350 5,663 T

2" 60,3 34,5 122351 5,987 T

2,1/2" 76,1 20,7 122352 6,108 T

3" 88,9 20,7 122353 7,564 T

4" 114,3 20,7 122354 11,448 T

SISTEMA DE UNIÓN PARA TUBOS DE ACERO. 
ACCESORIOS JUNTA RANURADA
Sistema de acoplamiento ranurado. Los sistemas de acoplamiento 
ranurado permiten realizar uniones entre tubos y piezas con solo 
dos tornillos. Reduce las vibraciones y ruidos. Se pueden usar en 
instalaciones sometidas a presiones negativas o positivas. 

• Los accesorios metálicos son aptos para instalaciones 
contraincendios, agua caliente sanitaria, abastecimiento, riego 
y aire comprimido. No es apto para instalaciones de gas o 
derivados del petroleo. No se puede enterrar 

• Cuerpo, fabricado en fundición dúctil ASTM A-536, grado 65 
(Mínima resistencia a la tracción 44,81 Kg/mm2-65000 psi)- 45 
(Límite elástico mínimo 31,03 kg/mm2-45000 psi)-12 (alargamiento 
porcentual mínimo 12%)

• Junta de estanqueidad en EPDM grado E (ASTM D-2000), para 
trabajar ente -34 y +110 ºC.No es apta para productos derivados 
del petróleo o gases.

• Tuercas y tornillos fabricados en acero al carbono ASTM A183, 
acabado cincado

• Presión de trabajo 20,4 Atm, bridas PN 16

CODO 90º RANURADO

Ø Ø exterior 
(mm)

PN  
(Atm) Código

€uros
/ud

2" 60,3 20,7 122355 5,298 T

2,1/2" 76,1 20,7 122356 8,884 T

3" 88,9 20,7 122357 10,477 T

4" 114,3 20,7 122358 16,214 T

TE IGUAL RANURADO

Ø Ø exterior 
(mm)

PN  
(Atm) Código

€uros
/ud

2" 60,3 20,7 122359 7,688 T

2,1/2" 76,1 20,7 122360 13,146 T

3" 88,9 20,7 122361 15,935 T

4" 114,3 20,7 122362 24,62 T
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SISTEMAS DE UNIÓN 
RANURADOS 

BRIDA CON PUNTERA RANURADA

Ø-Ø Centro 
taladros (mm)

PN  
(Atm) Código

€uros
/ud

2 125 16 122375 18,564 T

2,1/2 145 16 122376 21,094 T

3 160 16 122377 22,962 T

4 180 16 122378 29,033 T

BRIDA PARTIDA ACOPLE DIRECTO

Ø-Ø Centro 
taladros (mm)

PN  
(Atm) Código

€uros
/ud

1,1/2 110 16 122370 14,789 T

2 125 16 122371 17,98 T

2,1/2 145 16 122372 19,265 T

3 160 16 122373 22,028 T

4 180 16 122374 27,983 T

REDUCCIÓN RANURADO

Ø-Ø Ø exterior 
(mm)

PN  
(Atm) Código

€uros
/ud

2X1,1/2 60,3x48,3 34,5 122363 6,812 T

2,1/2X2 76,1x60,3 34,5 122364 8,963 T

3X2,1/2 88,9x76,1 34,5 122365 10,039 T

3X2 88,9x60,3 34,5 122366 10,039 T

4X3 114,3x88,9 34,5 122367 12,589 T

4X2,1/2 114,3x76,1 34,5 122368 12,589 T

4X2 114,3x60 34,5 122369 12,589 T

BOBINA GALVANIZADA RANURA/ROSCA

Ø Longitud 
(mm)

PN  
(Atm) Código

€uros
/ud

1" 80 25 122379 2,708 T

1,1/4" 80 25 122380 3,576 T

1,1/2" 80 25 122381 4,087 T

2" 80 25 122382 5,671 T

2,1/2" 80 25 122383 8,788 T

3" 110 25 122384 13,08 T

4" 150 25 122385 22,073 T

BOBINA ACERO NEGRO RANURA/SOLDAR

Ø Longitud 
(mm)

PN  
(Atm) Código

€uros
/ud

2" 100 25 122386 7,153 T

2,1/2" 100 25 122387 10,525 T

3" 100 25 122388 12,774 T

4" 100 25 122389 16,146 T

MANGUITO ACOPLAMIENTO PVC

Ø Ø tubo PVC 
(ext.int)

PN  
(Atm) Código

€uros
/ud

2" 75-63 16 32443 4,484 T

3" 110-90 16 32444 11,709 T

4" 125-110 16 32445 16,875 T

Consultar gama para cada instalación.  
Podemos suministrar la tubería con las conexiones a rociadores premontadas

SISTEMAS PP R PARA INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS:

• Instalación de rociadores automáticos. DIT 643/19

• Instalación de bocas de incendio equipadas (BIEs). DIT 644/19

Sistemas con tubería COMPACTA PP R Sistemas con tubería COMPUESTA PP R

DESTACADO
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VÁLVULAS

VÁLVULAS DE COMPUERTA CON VOLANTE 

Válvulas de compuerta con volante cierre elástico con cuerpo, tapa y volante en fundición dúctil GGG50, cuerpo de cuña en GGG50 
revestido con EPDM, husillo en acero inoxidable AISI 420, tornillería en acero inoxidable protegida con cera. Pintada interior y 
exteriormente con EPOXI min.250 micras de espesor. Temperatura máxima 40ºC.  Instalación en abastecimiento, residuales, riego e 
industria. PN 16. PVP con volante incluido

DN
Ø Tubo plástico  

(mm)
Presión
 (Atm)

Ø centro taladros 
(mm) Código €uros/ud

50 63 16 125 41081 73,548 T

65 75 16 145 13179 94,838 T

80 90 16 160 13180 116,129 T

100 110 16 180 13182 139,354 T

125 125/140 16 210 13183 207,096 T

150 160 16 240 13184 241,935 T

200 200 16 295 13185 358,064 T

250 250 16 355 13186 561,29 T

300 315 16 410 13187 929,032 T

VÁLVULAS

VÁLVULA DE COMPUERTA GJS500 MODELO AL

Válvula de compuerta F4 fabricada en fundición dúctil con 
cierre elástico. Para instalaciones de riego, abastecimiento e 
industria. Longitud F4 a.

Construcción:
• Cuerpo fundición dúctil GJS-500-7
• Tapa válvula fundición dúctil GJS-500-7
• Prensa de cierre en latón MS-58
• Cuerpo cuña fundición dúctil GJS-500-7
• Revestimiento cuña EPDM 
• Husillo acero AISI 420
• Juntas tóricas en husillo (3) NBR

Normativa:
• Fabricadas conforme a norma UNE EN 1074
• Marcado CE

VÁLVULA COMPUERTA GJS 500-7

DN
Presión 

(Atm) Código €uros/ud

50 16 126091 66,903 T
65 16 126092 78,709 T
80 16 126093 96,419 T
100 16 126094 120,032 T
125 16 126095 169,225 T
150 16 126096 200,709 T
200 16 126097 314,838 T
250 16 126098 511,612 T
300 16 126099 777,258 T

CUADRADILLO PARA V.COMPUERTA AL  
(no válido para otros modelos)

DN válvula (mm) Código €uros/ud

50-65-80-100 30 x 30 126088 7,969 T
125-150 30 x 30 126089 14,167 T

200-250-300 30 x 30 126090 17,709 T

Ht (mm)
Centro de 

taladros K (mm) 
N.taladros-Ø M 

(mm) ØV (mm) e (mm)

282,5 125 4-18 160 21

314,5 145 4-18 160 21

350 160 8-18 160 22

426 180 8-18 200 22

475 210 8-18 250 22

518,5 240 8-23 250 22

640 295 12-23 320 23

787,5 355 12-27 400 25

890 410 12-27 400 28,5
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VENTOSA COMBINADA PARA INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

Ventosa trifuncional automática, cuerpo hierro dúctil, revestimiento epoxy azul endurecido 
al horno, flotador en PP, juntas en EPDM potable. Fabricada conforme a norma en 1074-4. 
Funcionamiento en fase de llenado, vaciado y tubería presurizada. Cierre hermético a partir de 
0,1 bar .  Caudales de aire más altos de lo habitual debido a su diseño interno. 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE AIRE

Alivio y admisnión de aire Diagramas de flujo de aire

Modelo Diámetro 
Presión mínima/

máxima (Atm) Código €uros/ud

C30 2R 2" rosca 0,1/16 116728 411,036 T•

C30 2B 2"brida 0,1/16 116729 446,061 T•

NOTA- Disponibles en otras presiones y modelos para agua residual. Consulte a su comercial

VÁLVULAS

Flujo de aire (metros cúbicos normales/hora)

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER (ACCIONAMIENTO MANETA) ESTÁNDAR

Válvula de mariposa tipo WAFER con orejas de centrado accionamiento maneta, para instalación ENTRE BRIDAS. Cuerpo 
fundición nodular ENGJS400-15 con recubrimiento epoxi, elastómero en EPDM, disco fundición nodular ENGJS400-15 rilsanizado,  
eje de acero inoxidable AISI 420, maneta en Aluminio con 10 posiciones hasta D.200 y todo/nada en D.250 y 315. Presión de trabajo 
PN 16 DN40/DN200 y PN 10 para 250/300. Temperatura -20+90ºC para agua sin aditivos. Uso en instalaciones industriales, 
calefacción y riego.

DN
Ø Tubo 

plástico  (mm) Presión (Atm)
Espesor 

cuerpo (mm) Código €uros/ud

50 63 16 47 0603028 109,066 T

65 75 16 50 0603030 133,419 T

80 90 16 50 0603032 130,436 T

100 110 16 56,5 0603034 151,893 T

125 125/140 16 61 0603036 158,431 T

150 160 16 61,5 0603038 183,046 T

200 200 16 66 0603040 259,761 T

250 250 10 73,5 0603042 579,84 T

300 315 10 85 0603044 736,92 T
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VÁLVULAS

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER (AGUA POTABLE)

VVálvula de mariposa tipo WAFER con orejas de centrado accionamiento maneta, para instalación ENTRE BRIDAS. Cuerpo 
fundición nodular ENGJS400-15 con recubrimiento epoxi, elastómero en EPDM, disco acero inoxidable AISI 316, elastómero 
alimentario EPDM, eje de acero inoxidable AISI 420, maneta en Aluminio con 10 posiciones hasta D.200 y todo/nada en D.250 y 315. 
Presión de trabajo PN 16 DN40/DN200 y PN 10 para 250/300. Temperatura -20+95ºC para agua sin aditivos. Uso en instalaciones 
para abastecimiento y agua potable.

DN
Ø Tubo 

plástico  (mm)
Presión 

(Atm)
Espesor 

cuerpo (mm) Código €uros/ud

50 63 16 47 83064 141,237 T

65 75 16 50 83065 152,064 T

80 90 16 50 83066 182,127 T

100 110 16 56,5 83067 219,325 T

125 125/140 16 61 83068 262,965 T

150 160 16 61,5 83069 326,821 T

200 200 16 66 83070 510,769 T

250 250 10 73,5 83071 857,397 T

300 315 10 85 83072 1.261,489 T

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER (ALTA TEMPERATURA)

Válvula de mariposa tipo WAFER con orejas de centrado accionamiento maneta, para instalación ENTRE BRIDAS. Cuerpo 
fundición nodular ENGJS400-15 con recubrimiento epoxi, elastómero en EPDM, disco acero inoxidable AISI 316, elastómero EPDM 
temperatura, eje de acero inoxidable AISI 420, maneta en Aluminio con 10 posiciones hasta D.200 y todo/nada en D.250 y 315. 
Presión de trabajo PN 16 DN40/DN200 y PN 10 para 250/300. Temperatura -20+130ºC para agua sin aditivos. Uso en instalaciones 
de agua con alta temperatura.

DN
Ø Tubo plástico  

(mm)
Presión 

(Atm)
Espesor cuerpo 

(mm) Código €uros/ud

50 63 16 47 83073 132,777 T

65 75 16 50 83074 142,612 T

80 90 16 50 83075 171,524 T

100 110 16 56,5 83076 207,446 T

125 125/140 16 61 83077 253,687 T

150 160 16 61,5 83078 315,97 T

200 200 16 66 83079 492,473 T

250 250 10 73,5 83080 834,171 T

300 315 10 85 83081 1.218,605 T

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER (VOLANTE REDUCTOR)

Válvula de mariposa tipo WAFER con orejas de centrado accionamiento mediante volante reductor, para instalación ENTRE 
BRIDAS. Cuerpo fundición nodular ENGJS400-15 con recubrimiento epoxi, elastómero en EPDM, disco fundición nodular 
ENGJS400-15 rilsanizado,  eje de acero inoxidable AISI 420. Presión de trabajo PN 16 DN40/DN200 y PN 10 para 250/300. 
Temperatura -20+90ºC para agua sin aditivos. Uso en instalaciones industriales, calefacción y riego.

DN
Ø Tubo 

plástico  (mm) Presión (Atm)
Espesor 

cuerpo (mm) Código €uros/ud

50 63 16 47   34685 128,375 T

65 75 16 50   34686 152,728 T

80 90 16 50   34687 147,401 T

100 110 16 56,5   34688 168,859 T

125 125/140 16 61   34689 185,866 T

150 160 16 61,5   34690 215,616 T

200 200 16 66   34691 284,46 T

250 250 10 73,5   34692 579,839 T

300 315 10 85   34693 736,922 T
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VÁLVULAS

VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER (MOTORIZADA)

Válvula de mariposa tipo WAFER con orejas de centrado motorizada, para instalación ENTRE BRIDAS. 
Cuerpo fundición nodular ENGJS400-15 con recubrimiento epoxi, elastómero en EPDM, disco fundición 
nodular ENGJS400-15 rilsanizado,  eje de acero inoxidable AISI 420, motor JJ tensión de alimentación  240 
VAC protección IP65, temperatura máxima 60ºC (en líquido 80ºC) Cuerpo y tapa en poliamida anticorrosivo, 
engranajes en acero y poliamida. Presión de trabajo PN 16 DN40/DN150 y PN 10 para 200, 250 y 300. 

DN
Ø Tubo plástico  

(mm)
Presión 

(Atm)
Espesor cuerpo 

(mm) Código €uros/ud

50 63 16 47 83082 362,466 T

65 75 16 50 83083 447,085 T

80 90 16 50 83084 549,297 T

100 110 16 56,5 83085 570,754 T

125 125/140 16 61 83086 717,856 T

150 160 16 61,5 83087 885,192 T

200 200 10 66 83088 1.015,116 T

250 250 10 73,5 83089 1.279,068 T

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PASO REDUCIDO 

Válvula de esfera latón paso reducido accionamiento maneta. Conexión hembra-hembra. Construcción en latón cromado con-
forme a UNE EN 12165, asiento PTFE, maneta en acero cromado revestida en PVC. PN 25. Uso en instalaciones con agua limpia O 
líquidos no agresivos, riego, industria, etc. 

DN “ Peso (gr) Unidades caja Código €uros/ud

¼” 110 10 0610040 3,266 T

3/8” 115 10 0610039 3,266 T

½” 135 8 0610014 3,508 T

¾” 205 8 0610004 5,181 T

1” 325 8 0610005 7,877 T

1,¼” 425 6 0610006 10,993 T

1,½” 690 2 0610007 18,735 T

2” 1020 2 0610008 26,883 T

2,½” 1950 6 0610009 60,04 T

3” 3160 4 0610015 96,532 T

4” 5085 2 0610050 151,391 T

DN
Ø Tubo plástico  

(mm)
Presión 

(Atm)
Espesor cuerpo 

(mm) Código €uros/ud

50 63 16 43 131770 36,397 T

65 75 16 46 131771 44,696 T

80 90 16 46 131772 48,286 T

100 110 16 52 131773 57,923 T

125 125 16 56 131774 70,544 T

150 160 16 56 131775 82,6 T

200 200 16 60 131776 123,932 T

250 250 16 68 131777 228,397 T

300 315 16 75 131778 406,565 T

VÁLVULAS DE MARIPOSA EN FUNDICIÓN GG20 

Válvula de mariposa para montaje entre bridas. Apta para instala-
ciones de riego e industria

Construcción:
• Cuerpo hierro fundido GG20
• Disco fundición dúctil GGG40
• Maneta aluminio para DN  50 hasta DN 150
• Maneta fundición para DN200 hasta DN 250

• Volante reductor para válvula DN 300
• Elastómero EPDM
• Recubrimiento pintura Epoxi
• Eje INOX 316

Datos técnicos:
• Temperatura de trabajo -20ºC +120 ºC

• Presión 16 bar para 20ºC/15 bar para 120ºC

DESTACADO
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VÁLVULAS

VÁLVULA ESFERA LATÓN ABASTECIMIENTO

Válvula esfera paso total D.1/2 hasta 2” y reducido 2,1/2 y 3”. Conexión hembra-hembra. Construcción en latón CW617N, conforme 
a UNE EN 12165 (Norma para estampado), eje y tuerca en CW617N conforme a Norma UNE EN 12164 (Norma para mecanizado). 
Junta asiento bola en PTFE, PN 30, eje antifuga con doble junta. Maneta en acero galvanizado con protección, versión cuadradillo 
fabricado en latón CW617N. Temperatura de trabajo -15 +150ºC. Todos los materiales son aptos para su instalación en agua 
potable. Disponemos de curvas de regresión PRESION/TEMPERATURA. Válvula construida conforme a Norma UNE EN 1074-
6/2011 

DN “
Ø paso 
(mm) Peso (gr)

Unidades 
caja

Maneta

Código €uros/ud

½” 15 210 20 82264 7,371 T

¾” 19 310 15 82265 10,192 T

1” 24 480 10 82266 13,948 T

1,¼” 30 690 6 82267 20,188 T

1,½” 38 1140 4 82268 32,554 T

2” 47 1730 2 82269 47,535 T

2,½” 57 2709 1 82270 102,596 T

3” 69 4167 1 82271 150,223 T

Cuadradillo

Código €uros/ud

83109 11,824 T

83110 14,943 T

83111 24,055 T

83112 32,464 T

83113 51,481 T

83114 73,671 T

83115 consultar T

83116 consultar T

VÁLVULA ESFERA PASO TOTAL ANTIHIELO

Válvula esfera paso total Conexión hembra-hembra. Construcción en latón CW617N, conforme a UNE EN 12165 (Norma para 
estampado), eje y tuerca en CW614N conforme a Norma UNE EN 12164 (Norma para mecanizado). Junta asiento bola en PTFE, 
PN 60, eje antifuga con doble junta. Sistema antihielo. Maneta en acero inoxidable  AISI 304 con protección. Temperatura de 
trabajo -20 +180ºC, apta para instalaciones con energía solar. Todos los materiales son aptos para su instalación en agua potable. 
Disponemos de curvas de regresión PRESION/TEMPERATURA. Válvula construida conforme a Norma UNE EN 1074-6/2011

DN “ Ø paso (mm) Peso (gr) Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 15 300 100 65049 19,747 T

¾” 20 390 75 65050 26,705 T

1” 25 690 40 65051 40,918 T

1,¼” 32 1100 25 65052 66,911 T

1,½” 40 1780 16 65053 99,376 T

2” 50 2750 10 65054 152,543 T
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VÁLVULA ESFERA PASO TOTAL ACERO INOXIDABLE AISI 316

Válvula esfera paso total. Conexión hembra-hembra. Construcción en acero inoxidable AISI 316, Junta asiento bola en PTFE, PN 
80, eje antifuga con doble junta. Maneta en acero inoxidable  AISI 304 con protección. Temperatura de trabajo -10 +180ºC. Todos los 
materiales son aptos para su instalación en agua potable. 

DN “ Ø paso 
(mm) Peso (gr) Unidades 

caja Código €uros/ud

¼ 10 180 75 65055 22,036 T

½” 15 300 75 65056 22,036 T

¾” 20 390 55 65057 31,977 T

1” 25 690 30 65058 45,803 T

1,¼” 32 1240 20 65059 77,492 T

1,½” 40 2210 13 65060 105,099 T

2” 50 3360 8 65061 164,368 T

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PASO TOTAL CONEXIÓN MACHO/HEMBRA 

Válvula de esfera latón paso total conexión macho/hembra accionamiento maneta. Construcción en latón cromado conforme a 
UNE EN 12165, asiento PTFE, maneta en acero cromado revestida en PVC. PN 25. Uso en instalaciones con agua limpia O líquidos 
no agresivos, riego, industria, etc.

DN “ Peso (gr) Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 170 8   13151 4,193 T

¾” 275 6   13152 6,955 T

1” 410 6   13155 10,322 T

1,¼” 650 4   13156 16,088 T

1,½” 875 2   13157 23,427 T

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PASO TOTAL CONEXIÓN MACHO/HEMBRA 

Válvula de esfera latón paso total conexión macho/hembra accionamiento mariposa. Construcción en latón cromado conforme 
a UNE EN 12165, asiento PTFE, mariposa en aluminio. PN 25. Uso en instalaciones con agua limpia O líquidos no agresivos, riego, 
industria, etc.

DN “ Peso (gr) Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 150 10   0610021 4,227 T

¾” 250 6   0610022 6,828 T

1” 380 5   0610023 10,262 T

VÁLVULAS
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VÁLVULAS

VÁLVULA DE COMPUERTA LATÓN PASO REDUCIDO 

Válvula de compuerta latón paso reducido. Cuerpo y compuerta construido en latón conforme a UNE EN 12165. Prensa estopa en 
acrilonitrilo. Presión máxima 10 Atm. Temperatura máxima 120 ºC.  Conexión rosca hembra. Uso en instalaciones industriales, 
riego, etc.

VÁLVULA COMPUERTA LATÓN CIERRE ELÁSTICO

Válvula de compuerta latón cierre elástico. 

DN “ Peso (gr)
Unidades 

caja Código €uros/ud

½” 160 16 0610003 5,137 T

¾” 200 12 0610030 6,437 T

1” 245 8 0610031 9,456 T

1,¼” 435 6 0610032 13,964 T

1,½” 575 4 0610033 19,059 T

2” 950 2 0610034 33,296 T

2,½” 1755 1 0610035 56,759 T

3” 2170 1 0610036 80,18 T

4” 4165 1 0610037 145,432 T

DN “ Código €uros/ud

½”    3918 6,8 T

¾”    3917 9,00 T

1”    3916 15,00 T

1,¼”   12342 24,00 T

1,½”    3915 37,00 T

2”    4295 54,68 T

2,½”    4296 110,00 T

3”   13148 150,00 T

BOCA DE RIEGO

Boca de riego en arqueta ovalada. Arqueta 
fundición gris. B125. Conexión rosca 1,1/2” rosca 
hembra, salida racor tipo Barcelona D.45. 
Accionamiento mediante cuadradillo. . 

Modelo Código €uros/ud

Boca de riego 0604306 115,322 T

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PASO TOTAL 

Válvula de esfera latón paso total extremos soldar. Accionamiento maneta. Construcción en latón cromado conforme a UNE EN 
12165, asiento PTFE, maneta en acero cromado revestida en PVC. PN16. Uso en instalaciones de fontanería.

Ø tubo cobre Peso (gr)
Unidades 

caja Código €uros/ud

15 135 12 0610029 3,991 T

18 165 10 0610019 4,475 T

22 265 8 0610049 7,197 T

28 380 6 0610048 10,463 T
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VÁLVULAS

GRIFO LATÓN ANTIHIELO 
Grifo latón paso total Conexión rosca macho-espiga manguera. Construcción en latón CW617N, conforme a UNE EN 12165 (Norma 
para estampado), eje y tuerca en CW614N conforme a Norma UNE EN 12164 (Norma para mecanizado). Junta asiento bola en PTFE, 
PN 25, eje antifuga con doble junta. Maneta en acero inoxidable  AISI 304 con protección. Temperatura de trabajo -20 +180ºC, sistema 
antihielo. Todos los materiales son aptos para su instalación en agua potable. 

Rosca 
conexión

Rosca para 
espiga Peso (gr)

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” ¾” 320 75 65062 21,694 T

¾” 1” 410 50 65063 28,877 T

1” 1” 690 13 65064 49,228 T

GRIFO LATÓN  
Grifo latón paso total. Conexión rosca macho-espiga manguera. Construcción en latón cromado conforme a UNE EN 12165 (Norma 
para estampado) Junta asiento bola en PTFE, PN 16 

LLAVES DE SERVICIO CON CIERRE CERÁMICO Y MANETA DE METAL  
Válvulas angulares de corte.  El cierre cerámico evita la incrustación de cal en el mismo. 

• Mando METAL, cierre ¼ vuelta

• Antical 

• Antigoteo

LLAVE ESCUADRA CON MANDO LATÓN     
Llave de escuadra en latón con mando y florón en latón, conforma a UNE EN 1982. Montura cerámica rosca gas 1/2"PN10

• PN16

• Temperatura máxima 150ºC

Rosca 
conexión

Rosca para 
espiga Peso (gr)

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” ¾” 155 16 0610044 4,475 T

¾” 1” 210 10 0610001 6,108 T

1” 1” 325 6 0610027 9,637 T

LLAVE ESCUADRA

Rosca 
conexión

Rosca para 
espiga Peso (gr)

Unidades 
caja Código €uros/caja

1/2 3/8 134 2 99911 16,309 T

1/2 1/2 132 1 99912 10,154 T•

LLAVE LAVADORA

Rosca 
conexión

Rosca para 
espiga Peso (gr)

Unidades 
caja Código €uros/caja

1/2 3/4 123 2 99913 17,775 T

Rosca 
conexión

Rosca para 
espiga Peso (gr)

Unidades 
caja Código €uros/unidad

1/2 3/8 166 2  119345 7,122 T

1/2 1/2 152 2  119346 7,308 T

GRIFOS DECORATIVOS EN LATÓN

Tipo
Rosca 
conexión Código €uros/ud

Gallo 1/2" 120423 39,597 T

Pez 1/2" 120424 39,597 T

Pato 1/2" 120425 39,597 T

Pájaro 1/2" 120426 39,597 T

Rana 1/2" 120427 39,597 T
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VÁLVULAS Y
FLEXIBLES PARA APARATOS SANITARIOS

LLAVE LAVADORA

Rosca 
conexión

Rosca para 
latiguillo  Peso (gr)

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” ¾” 120 10 454 3,987 T

LLAVE ESCUADRA   

Rosca 
conexión

Rosca para 
latiguillo  Peso (gr)

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 3/8” 80 2 0607080 2,98 T

Llave escuadra PN 10 paso reducido. Mando ABS cierre ¼ vuelta. Cuerpo en latón cromado conforme a 
Norma UNE EN 12165. Temperatura máxima 120º C. Cierre mediante eje excéntrico.

Llave escuadra PN 10 paso reducido para lavadora. Mando ABS cierre ¼ vuelta. Cuerpo en latón cromado 
conforme a Norma UNE EN 12165. Temperatura máxima 120º C. Cierre manual mando palomilla.

TAPÓN DE PRUEBAS  EN PLÁSTICO CON JUNTA TÓRICA 

Descripción uds./caja Código €uros/ud

Tapón azul pruebas 1/2" 1 114344 0,588 T

Tapón rojo pruebas 1/2" 1 114345 0,588 T

FLEXIBLES CON REVESTIMIENTO EN ACERO INOXIDABLE ACS 
Flexibles para instalaciones de aparatos sanitarios, termos eléctricos, contadores de agua, 
grupos de presión, etc.  Racorería en latón, trenzado en acero inoxidable, tubería interior 
EPDM, fabricados conforme a norma UNE 53626-2- Producto certificado AENOR

Ø exterior - Ø 
interior (mm)

Conexión 
rosca

Longitud 
(cm)

Unidades/
bolsa Código €uros/ud

12-8 3/8 M-3/8H 15 10   91094 2,264 T

12-8 3/8 H-3/8H 20 10   91095 2,283 T

12-8 3/8 H-3/8H 25 10   91096 2,438 T

12-8 1/2M-3/8H 15 10   91097 2,612 T

12-8 1/2M-1/2H 25 10   91098 2,864 T

12-8 1/2M-1/2H 30 10   91099 3,019 T

17-13 1/2M-1/2H 25 10   91119 6,677 T

17-13 1/2M-1/2H 30 10   91100 6,716 T 

17-13 1/2M-1/2H 35 10   91101 6,987 T

17-13 1/2M-1/2H 40 10   91102 7,509 T

17-13 3/4H-1/2M 30 10 91103 8,129 T

Ø exterior - Ø 
interior (mm)

Conexión 
rosca

Longitud 
(cm)

Unidades/
bolsa Código €uros/ud

17-13 3/4m-7/8m 12 10 91105 13,44 T

Rango de trabajo

Presión máxima (bar) 10

Temperatura máxima (ºc) 90

CODO 90º IGUAL ROSCA HEMBRA

FLEXIBLE PUENTE DE CONTADOR DN13 
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VÁLVULAS

VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE BATIENTE 
Válvula de retención doble batiente para instalación entre brida. Cuerpo en fundición gris (GJL) DN50 a DN 150, fundición dúctil 
(GJS) desde DN 200 a DN 300. Batientes y eje central en acero inoxidable AISI 304. Presión nominal 16 Atm. Temperatura máxima 
de trabajo -10 a 100ºC. Ver curva de regresión PRESIÓN/TEMPÈRATURA. Instalación en abastecimiento de agua potable, industria, 
riego, etc. Marcado CE 97/23 CE

DN
(Ø paso mm)

Ø exterior 
total (mm)

Espesor 
cuerpo (mm)

Ø Tubo 
plástico (mm) 

Presión 
(Atm) Código €uros/ud

50 109 54 63 16 0603029 94,129 T

65 129 54 75 16 0603031 98,162 T

80 144 57 90 16 0603033 102,561 T

100 164 64 110 16 0603035 130,333 T

125 194 70 125/140 16 0603037 179,368 T

150 220 76 160 16 0603039 192,016 T

200 275 95 200 16 0603041 352,229 T

250 330 108 250 16 0603043 597,681 T

300 380 143 315 16 0603045 864,488 T

VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN

Válvula de retención monocuerpo clapeta guiada. Cuerpo en latón forjado conforme a Norma UNE EN 12165, clapeta y anillo 
en latón UNE EN 12165, muelle en acero inoxidable AISI 302, junta obturador en NBR. Cumple Norma UN EN 1717 categoría 
EB. Temperatura de 0 a 90ºC para agua. Conexión rosca hembra. Uso en instalaciones de abastecimiento, industria, riego, etc. 
Instalación horizontal O vertical. 

Ø 
Presión
 (Atm) Peso Unidades caja Código €uros/ud

½” 25 110 30 0610053 3,629 T

¾” 25 175 24 0610052 5,383 T

1” 25 260 12 0610002 7,862 T

1,¼” 18 375 10 0610017 10,967 T

1,½” 18 525 5 0610018 15,604 T

2” 18 800 2 0610051 23,649 T

2,½” 12 1555 1 0610043 51,471 T

3” 12 2235 1 0610042 74,173 T

4” 12 3665 1 0610041 115,705 T

VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN - ALTA TEMPERATURA 

Válvula de retención monocuerpo clapeta guiada. Cuerpo en latón CW617 N conforme a Norma UNE EN 12165, pistón obturador 
en latón CW614 N conforme a Norma UNE EN 12164, muelle en acero inoxidable AISI 316, junta cierre en VITON. Temperatura 
de trabajo -20 hasta 180ºC. Cumple con la norma UN EN 1717 categoría EB. Conexión rosca hembra. Uso en instalaciones de 
abastecimiento, industria, riego, energía solar, calefacción etc. Instalación horizontal O vertical. 

Ø 
Ø paso 
(mm)

Presión
 (Atm)

Peso
(gr)

Unidades 
caja Código €uros/ud

½” 17 30 150 12 82273 9,95 T

¾” 23 30 180 12 82274 12,87 T

1” 28 30 320 12 82275 18,052 T

1,¼” 36 30 400 6 82276 30,977 T

1,½” 42 30 600 6 82277 42,081 T

2” 53 30 1000 6 82278 67,407 T

2,½” 68 30 2000 4 82279 164,827 T

3” 80 30 3000 4 82280 255,182 T
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VÁLVULAS

VÁLVULA PIE FUNDICIÓN 

Válvula de pie cuerpo fundición gris GG25, filtro incorporado en acero inoxidable, muelle INOX 304. Junta cierre estanqueidad 
Neopreno. Presión mínima para cierre total 0,2 Atm. Tornillería en acero Inoxidable

DN
Ø  Tubo plástico  

(mm) 
Presión 

(Atm) Código €uros/ud

80 90 16   34477 378,467 T•

100 110 16    4141 467,58 T

125 125/140 16 0604052 590,241 T

150 160 16    1839 717,096 T

200 200 16    1948 1.011,693 T•

250 250 16 0604045 1.329,354 T•

FILTRO INOX PARA VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

Filtro inoxidable AISI 304 tamiz 500 micras conexión rosca macho en nylon 6.6 para válvulas de retención clapeta guiada.

Ø 
Altura incluida 

rosca (mm) Unidades caja Código €uros/ud

½” 28 30 0610020 0,784 T

¾” 34 15 0610010 0,867 T

1” 40 15 0610011 1,094 T

1,¼” 48 10 0610012 1,321 T

1,½” 58 10 0610013 1,837 T

2” 68 5 0610016 2,312 T

2,½” 83 1 0610024 4,087 T

3” 100 1 0610025 5,181 T

4” 127 1 0610026 7,514 T

VÁLVULA ESFERA - RETENCIÓN LATÓN

Válvula de esfera-retención clapeta guiada paso total. Cuerpo en latón CW617 N conforme a Norma UNE EN 12165, obturador 
en latón CW614 N conforme a Norma UNE EN 12164, muelle en acero inoxidable AISI 304, junta cierre en Viton, juntas de 
estanqueidad esfera en PTFE bajo Norma BS-EN 10204:2004. Maneta en acero inoxidable. Temperatura de trabajo -20 hasta 150ºC. 
Cumple con la norma UN EN 1717 categoría EB. Conexión rosca hembra. Uso en instalaciones de abastecimiento, industria, riego, 
energía solar, calefacción etc. Apta para instalaciones en agua potable. Instalación horizontal o vertical. 

Ø 
Presión
 (Atm) Peso

Unidades
 caja Código €uros/ud

½” 20 240 75 79886 17,711 T

¾” 20 320 55 79887 21,932 T

1” 20 520 30 79888 34,688 T

1,¼” 20 790 20 79889 50,288 T

1,½” 20 1320 13 79890 88,991 T

2” 20 2000 8 79891 129,484 T

2,½” 20 6400 4 79892 187,779 T

3” 20 8500 3 79893 298,864 T
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VÁLVULAS

ACCESORIOS DE CONEXIÓN BRIDA 

Accesorio de fundición dúctil con bridas orientables, fabricado en FUNDICIÓN DÚCTIL (EN GJS500-7) conforme a Norma EN 545 
y EN1563. Granallado conforme a EN ISO8501-1), revestimiento epoxi atóxico RAL5005 AZUL interna y externamente conforme a 
Norma EN545 -4.5 y EN 14901 (bajo pedido morado RAL 4001 O granate RAL 30099). Presión nominal 16Atm. 

ACCESORIOS DE CONEXIÓN, DESMONTAJE Y REPARACIÓN

DN-DN Código €uros/ud

200-150 53621 173,238 T
250-100 41590 200,721 T
250-150 78479 208,747 T
250-200 41632 241,558 T
300-150 53836 364,054 T
300-200 78715 365,975 T
300-250 77912 381,59 T

CONO REDUCIDO FUNDICIÓN DUCTIL BRIDA-BRIDA

DN-DN Código €uros/ud

80-65 68882 55,961 T
100-80 79964 64,681 T
125-80 68879 79,847 T
125-100 41591 86,033 T
150-100 53625 90,134 T
150-125 53650 105,845 T
200-125 80656 148,371 T

DN
90º

Código €uros/ud

65 83117 57,119 T
80 67696 66,18 T
100 78080 84,139 T
125 83118 114,252 T
150 83119 148,398 T
200 78714 239,936 T
250 83120 473,346 T
300 83121 575,404 T

45º

Código €uros/ud

83122 54,952 T
67697 63,646 T
83123 76,645 T
83124 99,659 T
79977 134,718 T
83125 200,871 T
83126 411,254 T
83127 492,804 T

CODO FUNDICIÓN DUCTIL BRIDA-BRIDA

DN Código €uros/ud

65 83128 84,807 T
80 68881 106,172 T
100 38319 130,099 T
125 52965 185,556 T
150 44450 236,434 T
200 53622 371,153 T
250 83129 559,203 T
300 53635 789,356 T

TE FUNDICIÓN DUCTIL BRIDAS IGUAL

VÁLVULA DE ASPIRACIÓN EN PPFV CON DESCARGA  

Válvula de aspiración con descarga, rejilla de aspiración, pie de 
apoyo y sujeción para enganche de boya de flotación. Para instala-
ciones de riego e industria.

Construcción:
• Cuerpo PPFV
• Cesta filtro PP 

• Junta de estanqueidad en EPDM
• Tornillos en INOX A-2

Datos técnicos:
• Presión mínima de cierre 0,1 Atm
• Presión máxima de trabajo 10 Atm
• Instalación vertical/horizontal

Ø tubo a conectar  
(mm) Código €uros/ud

110 131741 162,988 T

160 125133 420,699 T

200 117329 519,14 T

VÁLVULA ASPIRACIÓN ENCOLAR PVC

Ø tubo a conectar  
(mm) Código €uros/ud

110 121828 207,052 T

160 131742 477,746 T

200 131743 581,565 T

VÁLVULA ASPIRACIÓN SOLDAR PE 

DESTACADO
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ACCESORIOS  
DE CONEXIÓN

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DÚCTIL CON TOLERANCIA PARA 
TUBERÍAS DE FUNDICIÓN, FIBROCEMENTO, ACERO Y PVC

DN Brida
Ø acople

 mínimo-máximo (mm) Código €uros/ud

65 68-85 60389 48,991 T

80 84-106 60388 57,157 T

100 109-137 67253 70,766 T

125 132-157 78478 88,004 T

150 157-183 58316 96,169 T

200 193-215 58317 124,294 T

200 218-242 52432 151,512 T

250 266-292 51981 195,06 T

300 301-327 41809 235,887 T

UNIÓN REDUCIDA ENCHUFE-ENCHUFE FUNDICIÓN DÚCTIL CON 
TOLERANCIA PARA TUBERÍAS DE FUNDICIÓN, FIBROCEMENTO, 
ACERO Y PVC

Ø acople mínimo-máximo (mm) Código €uros/ud

57-74 57317 40,173 T

68-85 81726 45,529 T

84-106 81727 58,028 T

109-133 81728 70,526 T

132-157 54001 96,416 T

157-183 60567 98,201 T

176-201 67286 110,7 T

193-215   91835 120,52 T

218-242 42080 139,267 T

266-292 60387 196,403 T

301-327 78049 209,794

Equivalencia de Ø exteriores en (mm) de las diferentes tuberías no plásticas

PVC, PE O PP R Fibrocemento Fundición Acero

63 - 63,3

75 77 77 76,1-73

90 101 98 88,9

110 119 (AD)-125 (EF) 118 114,3

125 149 (AD)-156(EF) 144 139,7

160 170 (AD)-187(EF) 170 168,3/165,1

180 - - 193,7

200 222 (AC)-232(D)-249(EF) 222 219,1

250 272 (AB)-280(C)-287(D)-311(EF) 274 273,1

315 326 (AB)-330(C)-339(D)-360(EF) 326 323,9
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ACCESORIOS  
DE CONEXIÓN

Ø exterior tubería 
(mm)

90º

Código €uros/ud

110 83132 63,836 T

140 83133 95,08 T

160 83134 123,299 T

200 83135 168,673 T

250 83136 299,372 T

315 83137 444,65 T

400 83138 902,9 T

CODO FUNDICIÓN DÚCTIL PARA TUBERÍA DE PVC ENCHUFE-
ENCHUFE

45º

Código €uros/ud

83139 56,56 T

83140 83,253 T

83141 111,636 T

83142 146,164 T

83143 258,277 T

83144 393,949 T

83145 786,372 T

Ø exterior tubería 
(mm)

Código €uros/ud

110 83146 94,317 T

140 83147 138,315 T

160 83148 186,632 T

200 83149 234,268 T

250 83150 454,42 T

315 83151 624,811 T

TE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA PVC ENCHUFE-BRIDA-ENCHUFE

Ø exterior tubería 
(mm)

Código €uros/ud

110 41587 46,464 T

140 41589 71,726 T

160 41588 83,253 T

200 41586 130,698 T

250 41585 177,339 T

315 83130 245,25 T

400 83131 623,952 T

BRIDA ENCHUFE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA PVC 
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BRIDA DOBLE CAMARA ENCHUFE ANTITRACCIÓN 
FUNDICIÓN DUCTIL PARA PE/PVC 

DN Ø exterior de la tubería (mm) Código €uros/ud

50 63   34209 23,612 T

65 75   20569 27,056 T

80 90   20570 29,516 T

100 110   20571 37,387 T

125 125   20572 44,274 T

125 140   20573 50,177 T

150 160   20574 64,935 T

200 200   20576 108,225 T

250 250   20577 135,774 T

Ø mm
Longitud 

(mm) Peso (kg) Código €uros/ud

63 180 2,9 89883 47,612 T

75 180 3,4 89884 53,564 T

90 190 4 89885 61,5 T

110 200 5,4 99748 83,322 T

125 200 6,85 115120 138,375 T

140 216 8 115121 128,951 T

160 220 8,8 115122 138,87 T

200 234 12,7 115123 172,596 T

250 284 24,8 115124 297,58 T

315 305 32 115125 367,016 T

UNIÓN FUNDICIÓN PARA TUBERÍAS PLÁSTICAS PVC/PE  

Unión para tuberías plásticas con sistema antitracción.  A diferencia de las 
uniones con junta de goma, el anillo metálico situado en los extremos de 
la misma, evita que la tubería se salga de la unión en los movimientos de 
dilatación y contracción. Unión pasante en su totalidad.

• Cuerpo- Fundición dúctil GGG50 pintada Epoxi

• Aro tracción- Latón MS58

• Junta- EPDM

• Tornillos- Acero cincado 8.8

• PN16 

ACCESORIOS  
DE CONEXIÓN
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Ø mm 
exterior tubo  
antitracción 

Ø mm 
exterior tubo 

(máx/min)
Longitud 

(mm) Peso (kg) Código €uros/ud

63 74/57 240 4,98  119414 154,219 T

75 85/68 240 5,73  119415 161,651 T

90 106/84 240 7,38  119416 186,735 T

90 119/99 244 8,05  119417 222,038 T

110 119/99 240 8,62  119418 235,045 T

110 133/109 240 9,69  119419 245,264 T

125 133/109 244 9,75  119420 268,49 T

125 157/132 260 11,49  119421 290,787 T

140 157/132 260 11,56  119422 302,864 T

160 183/157 250 13,69  119423 337,238 T

200 215/193 270 17,89  119424 438,503 T

200 243/218 274 20,25  119425 466,374 T

DESMONTAJE 

Carrete de desmontaje DBJ, fabricado con virola en acero inoxidable 
AISI 304, bridas en acero al carbono S 235JR, tornillería bricomatada 6.8, 
granallado conforme a UNE 48302 y recubrimiento interna y externamente 
con Epoxi-Poliester al horno. Junta de estanqueidad EPDM dureza 50-60 
Shore. PN 16. Uso en instalaciones de abastecimiento, industria y riego. Los 
carretes hasta DN 300 en PN 16 NO necesitan marcado CE. Cumplen con el 
Real Decreto 769/99 sobre equipos a presión.

UNIÓN TRANSICIÓN FUNDICIÓN PARA TUBERÍAS 

Unión de transición en fundición. Este tipo de unión permite, la unión en un 
extremo de tuberías con diferentes diámetros porque dispone de junta con 
tolerancia y en el extremo opuesto, tubería de PVC o PE con anillo antitracción. 
No es pasante

• Cuerpo- Fundición dúctil GGG50 pintada Epoxi

• Aro tracción- Latón MS58

• Junta- EPDM

• Tornillos- Acero inoxidable A2-316

• PN16 

DN 

Ø exterior de 
la tubería

 (mm)

Hueco para instalación 
(Incluida tolerancia) 

(mm) Código €uros/ud

50 63 230/170 64800 157,61 T

65 75 230/170 64801 189,71 T

80 90 230/170 64802 240,79 T

100 110 230/170 64803 261,22 T

125 125 230/170 64804 305 T

150 160 230/170 64805 383,81 T

200 200 320/240 64806 472,83 T

250 250 320/240 64807 506,39 T

300 315 320/240 64808 579,36 T

ACCESORIOS  
DE CONEXIÓN
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ACCESORIOS  
DE CONEXIÓN

REPARACIÓN 

Abrazadera de reparación simple O doble cierre, cuerpo en acero inoxidable AISI 304, junta de sellado en EPDM, tuercas y tornillos 
en acero inoxidable.

Rango
 (mm)

Número 
de cierres

Longitud
 (mm) Código €uros/ud

54-58 1 150 83158 65,322 T

60-67 1 150 83159 67,064 T

70-77 1 150 83160 74,903 T

87-94 1 150 83161 76,645 T

95-102 1 150 83162 79,258 T

108-118 1 150 83163 81,87 T

118-128 1 150 83164 83,612 T

140-160 2 200 83165 164,612 T

165-185 2 200 83166 169,838 T

176-196 2 200 83167 174,193 T

190-210 2 200 83168 180,29 T

216-238 2 200 83169 199,451 T

240-260 2 200 83170 212,516 T

269-289 2 200 83171 216,87 T

315-335 2 200 83172 223,838 T

Ø exterior de la tubería
 (mm) Código €uros/ud

63 0604122 9,193 T

75 0604124 10,741 T

90 0604126 12,87 T

110 0604128 18 T

125 0604130 20,709 T

140 0604132 25,935 T

160 0604134 31,451 T

180 0604135 39,677 T

200 0604136 54,677 T

250 0604138 66,774 T

315 0604140 93,87 T

400 0604161 137,903 T

500   34478 166,451 T

Unión gibault para PVC larga, fabricada en fundición gris 
GG25 tratamiento con pintura bituminosa, juntas en caucho 
natural, espárragos en acero cincado
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ACCESORIOS  
DE CONEXIÓN

Ø mm
Longitud 

(mm) Peso (kg) Código €uros/ud

63 143 2  119426 20,032 T

75 147 2,34  119427 23,516 T

90 145 3  119428 28,741 T

110 165 3,9  119429 33,967 T

125 165 4,3  119430 37,451 T

140 168 5,7  119431 48,774 T

160 202 7,1  119432 58,354 T

200 204 8,8  119433 80,129 T

250 227 14,2  119434 112,354 T

315 230 18,4  119435 152,419 T

400 230 24,2  119436 250,838 T

UNIÓN GIBAULT FUNDICIÓN DÚCTIL PARA 
TUBERÍAS PLÁSTICAS  

Unión GIBAULT fabricada en fundición dúctil para tuberías plásticas. 
Por tratarse de una unión con junta de goma, sin abrazaderas de 
agarre, sólo se aconseja su instalación en instalaciones enterradas o en 
aquellas en las que los tubos estén sujetos de tal forma que eviten las 
dilataciones/contracciones y los movimientos horizontales o verticales

• Unión pasante

• Cuerpo- Fundición dúctil GGG50

• Junta- EPDM sección trapezoidal

• Tornillos- Acero cincado 8.8 con tratamiento anticorrosión

• PN16 
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OPTIMIZADORES DE COMBUSTIBLE

Equipos con tecnología magnética en ahorro de combustibles. Estos equipos 
destinados a la instalación en los conductos de combustible, mejoran la 
combutión. 

Funcionamiento:

La acción del campo magnético reduce la tensión superficial del combustible, 
entre otras mejoras. Esto, facilita la combustión y mejora la inyección. 
Esta reacción se produce por la disminución del diámetro de las gotas, 
aumentando la cantidad de las mismas, incrementando el efecto spray y la 
homogeinización de la inyección. El resultado es una mezcla de Combustible-
Aire más enriquecida en oxígeno que lleva a una reducción del consumo de 
combustible/h y una menor emisión de gases contaminantes. 

Instalación:

Los equipos se instalan, siempre que sea posible, en el conducto de entrada al 
filtro de combustible y en el de salida del mismo a la inyección. Para equipos 
instalados en gas, por favor, consultenos. 

Los equipos más comunes en turismos es el OPTIMIZADOR FF1 (dos unidades) 
y para equipos más pesados: camiones, tractores, grupos electrógenos, etc. Es 
recomendable la instalación de OPTIMIZADOR FF3. 

Comprobación:

Antes de la instalaión de los equipos:

• Llene el depósito de combustible de su vehículo-Si es posible, use el mismo 
surtidor durante la comprobación.

• Anote los litros del llenado y los kilómetros de su vehículo.

• Haga un uso habitual con su vehículo hasta vaciar el tanque de combustible 
al mismo nivel que tenía antes de repostar.

• Anote los kilómetros.

• Repita la operación si no está convencido del consumo.

• Instale los equipos (entrada y salida de combustible).

• Llene el depísito de combustible.

• Anote los kilómetros.

• Haga un uso habitual con su vehículo hasta vaciar el tanque de combustible 
al mismo nivel que tenía antes de erepostar.

• Anote los kilómetros.

• Repita el proceso si cree que su vehículo ha consumido menos de lo esperado. 

• Garantizamos un ahorro mínimo del 8% de combustible en vehículos.

Garantía:

• Nuestros equipos están garantizados por 6 meses desde su puesta en 
funcionamiento. Si usted no queda satisfecho con el ahorro de combustible, 
le devolvemos el importe INTEGRO del coste de los equipos. Haga buen uso 
de los mismos. Lo equipos tienen que devolverse sin roces o roturas de las 
carcasas. 

• La garantía de fabricación es de 5 años.

Cada equipo está compuesto de dos mitades separadas en una misma caja, para un 
rendimiento óptimo se deben instalar dos equipos por motor.

Descripción Uso Código €uros/ud

Equipo optimizador combustible FF1 Coches 133361 114,01

Equipo optimizador combustible FF3 Vehículos pesados 133362 296,43

Equipo optimizador combustible FF101 Instalaciones de gas 133363 401,08

NOVEDADES

EQUIPOS MAGNÉTICOS 
AHORRO COMBUSTIBLE
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EQUIPOS MAGNÉTICOS PREVENCIÓN 
INCRUSTACIONES DE CAL

DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS PARA LA PREVENCIÓN DE INCRUSTACIONES DE 
CARBONATO DE CÁLCIO EN TUBERÍAS, MAQUINARIA Y DEPÓSITOS

Equipos magnéticos para la prevención de 
incrustaciones de cal en el interior de las tuberías, 
maquinaria y accesorios. Apto para instalación en 
cualquier tipo de tubería de abastecimiento.  Realiza una 
modificación NATURAL de la partícula de calcita en el 
agua, sin aditivos o alteraciones en la misma.

Funcionamiento:

La acción del campo magnético que crea el iman realiza 
un cambio en la estructura del cristal de calcita, entre 
otras sales,  convirtiéndola en aragonito. El aragonito 
es más soluble en agua. La solubilidad es la causante 
de la disminución de la tensión en el agua, esto causa 
un efecto de admisión de la calcita incrustada en la 
tubería hacia el flujo del agua de forma lenta, pero 
continuada.  A tener en cuenta la concentración de yeso 
en agua, el exceso del mismo acelera notablemente el 
desprendimiento de calcita,  pudiendo llegar a saturar 
o taponar filtros, válvulas, etc. Pero quizá,  la mejor de 
las propiedades del aragonito es que no se incrusta, esto 
quiere decir que no volveremos a tener incrustaciones 
por carbonato cálcico en las instalaciones. 

Una vez convertido, el cristal de aragonito se depositará 
en forma de lodo blando en los depósitos o zonas de 
sedimentación y otra parte será conducida hasta el 
punto de extracción. 

El lodo generado es fácil de eliminar mediante el lavado 
de la zona afectada con agua. 

El aragonito tiene una estructura muy inestable y es 
preciso tener en cuenta los siguientes datos para evitar 
en lo posible, la reversibilidad a calcita:

• Cambios bruscos de velocidad. Los reductores de 
presión, válvulas reguladoras, y resto de equipos 
que incrementan la velocidad del agua en ciertas 
situaciones, requerirán de un nuevo equipo aguas 
abajo de los mismos. 

• Exceso de temperatura y cambio de la misma. En 
los equipos de calentamiento de agua, calderas, 
calentadores, etc. se produce un incremento de 
temperatura. Al igual que el anterior caso, requerirá de 
un nuevo equipo aguas abajo.

• Recipientes o zonas con poca o nula renovación 
de agua. A partir del tercer día, es muy probable 
la reversibilidad a calcita, por lo tanto, es muy 
conveniente la instalación de otro equipo aguas abajo.

• Estos consejos de instalación son genéricos. Es 
importante que antes de instalar los equipos, consulte 
con nuestro departamento técnico las dudas y posibles 
ubicaciones de los mismos.

Datos técnicos:

• Cuerpo en ABS carbonato

• Imanes de ferrita y neodimio

• Presillas o bridas de sujeción plásticas

• Temperatura de funcionamiento entre -40 y 80 ºC. Para 
temperaturas superiores, consultar 

• Garantía 5 años por defecto de fabricación.

• Dispositivo autónomo, NO NECESITA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Certificaciones:

• Marcado CE de producto

• Applus 

• CNA- Centro Nacional de Magnetismo Aplicado 

• Métodos de verificación de eficacia del tratamiento, 
cuantitativo y cualitativo:

• Ensayo de DIFRACCIÓN DE RAYOS X en laboratorios 
acreditados. 

• Nuestros equipos están testados en estos laboratorios 
con resultados satisfactorios. 

PRECAUCIÓN:

• Evitar acercar el dispositivo a menos de 30 m. de 
marcapasos, tarjetas de crédito u otros materiales 
electrónicos.
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EQUIPOS MAGNÉTICOS PREVENCIÓN 
INCRUSTACIONES DE CAL

EQUIPO MAGNÉTICO FFK1

Incremento de la gama de alcances en los equipos magnéticos 
para la prevención de incrustaciones de cal en instalaciones.

El nuevo equipo FF K1 está diseñado para lograr un alcance de 1 
km. Este equipo está diseñado principalmente para instalaciones 
de abastecimiento de agua o instalaciones de comunidades de 
vecinos donde encarezca localizar la tuberíA o acceder a la misma.

Construcción:
• Cuerpo ASA
• Imanes permanentes compuestos de neodimio, hierro y boro

Datos técnicos:
• Instalación indiferente: horizontal, vertical, 

oblicuo, etc.  siempre que se coloquen enfrentados 
unos a otros y equidistantes en ambos extremos. 
No es válido que la instalación de estos se realice 
con alguno de ellos desplazado sobre el otro. 

• Alcance 1 kilómetro. Siempre que se cumplan 
las condiciones 
específicas para 
la instalación, 
podemos tomar 
como modelo 
de selección, el 
siguiente croquis: 

• En este croquis 
observamos el 
punto de inicio 
de la acometida 

A y varios puntos de suministro. Sumaremos los tramos AB, 
BC y CD por una parte y por la otra el  AB,BE, EF y FG. El tramo 
más desfavorable es el que indicará la longitud máxima que 
necesitamos de alcance. Una vez seleccionado, todos los tramos 
restantes quedarán incluidos en el radio de acción del equipo. 
Posteriormente, hemos de tener en cuenta que cada uno de 
los factores que alteran las velocidad o temperatura del agua, 
influyen de forma negativa en el alcance del equipo. Algunos de 
estos elementos son:

• Cambios de sección
• Válvulas reductoras 
• Bombas 
• Calderas o termos
• Y en menor medida, codos, tes, etc.

Modelo Ø Tubería mm Alcance (m) Código €uros/ud

FF1 6-25 50  122391 77,41 T

FF2 6-30 100  122392 136,25 T

FF3 6-38 200  122393 201,29 T

FF101 15-60 150  122396 272,51 T

FF111 30-120 300  122398 502,7 T

KIT vivieda 
FF101 A+B

15-38                
6-25 150 122390 348,9 T

Longitud 
(mm)

Ancho x 
alto (mm)

Peso 
(kg) Código €uros/ud

162 150x55 2,2 126356 771,09 T

CANTIDAD DE UNIDADES DE FF K1 DEPEN-
DIENDO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

Ø tubería (mm) Número de equipos €uros/ud

D.90 a D.160 2 1.542,18 T
D.161 a D.200 3 2.313,27 T
D.201 a D.250 4 3.084,36 T
D.251 a D.315 5 3.855,45 T
D.316 a D.350 6 4.626,54 T
D.351 a D.400 7 5.397,63 T
D.401 a D.450 8 6.168,72 T
D.451 a D.530 9 6.939,81 T
D.531 a D.631 10 7.710,9 T

Equipo FF K1
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MÁQUINAS  
Y HERRAMIENTAS

MÁQUINAS PARA ELECTROFUSIÓN 

Máquina para soldadura por electrofusuión de materiales plásticos polivalente. 
Multitensión, 8-48 v.  Soldadura automática por escáner con lectura de código 
de barras o manual.  En modo automático, adecúa el tiempo de soldadura en 
función de la temperatura ambiente.

Máquina para electrofusión manual con sonda de temperatura para corrección 
de tiempo de soldadura. Soldadura manual. Los tiempos de soldadura y el 
voltaje se introducen de forma manual. Conectores retráctiles de 4-4,7 son 
imperdibles. Sonda protegida en el lateral de la máquina. 

Datos generales 

Alimentación 220 VAC-50 Hz

Tensión de soldadura 8-48 v

Amperios máximos de salida 95 A

Máxima potencia 4 Kva

Temperatura de trabajo -20 +60 ºC

Protección IP 54

Puerto salida de datos impresora USB 2,0

Diámetros de aplicación 20-315 mm

Conectores acoplables 4-4,7

Embalaje  Caja de madera transportable

Dimensiones 236*295*330 mm.

Peso aproximado 16 Kg

Datos generales 

Alimentación 220 VAC-50 Hz

Tensión de soldadura 8-48 v

Corriente primaria 16 A

Corriente de salida 110 A

Protección IP 54

Potencia 2800 VA

Diámetro máximo de soldadura (mm) 1200

Diámetro máximo trabajo continuado 400

Conectores retráctiles 4-4,7

Embalaje Caja de madera

Dimensiones 236*295*330

Peso 16 Kg

MÁQUINA PARA ELECTROFUSIÓN CON ESCÁNER

MÁQUINA PARA ELECTROFUSIÓN MANUAL 

Descripción Código €uros/ud

Máquina electr. Escáner mult. 114255 1.835,294 A

Descripción Código €uros/ud

Máquina electrofusión manual HTS300 119437 1.623,529 A
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MÁQUINAS  
Y HERRAMIENTAS

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

MÁQUINAS PARA ELECTROFUSIÓN 

Máquina para soldadura a tope de materiales plásticos polivalente. 

Máquina electrohidráulica compuesta de motor eléctrico para refrentado de 
tubos y piezas, placa de calentamiento recubierta de teflón con resistencia 
eléctrica y motor hidráulico para ejercer el esfuerzo de compresión en la 
soldadura sobre piezas y tubo.

Modelo 250 Modelo 315

Alimentación 220 VAC-50 Hz 220 VAC-50 Hz

Consumo 3,7 Kw-19 A 5,14 Kw-25 A

Diámetros de aplicación 63-250 mm 90-315 mm

Abrazaderas 4 4

Casquillos incluidos
63, 75, 90, 110, 125, 140, 

160, 180, 200, 225, 250 (el 
de la máquina)

90, 110, 125, 140, 160, 180, 
200, 225, 250, 280, 315 
(el de la máquina)

Embalaje  Caja de madera 
transportable

Caja de madera 
transportable

Dimensiones 100*104*77 cm. 114*127*86 cm.

Peso aproximado 55 Kg 77 Kg

MÁQUINA PARA SOLDADURA TOPE. 

Descripción Código €uros/ud

Máquina S.tope 250 114257 8.685,882 A•

Máquina S.tope 315 114258 1.0796,47 A•
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MÁQUINAS  
Y HERRAMIENTAS

MÁQUINAS PARA SOLDAR SOCKET

Polifusor con regulación de temperatura para soldadura Socket en tuberías 
plásticas, tales como PP, PE RT II, PEAD, etc. LED de avisos por conexión 
eléctrica (ROJO) y por temperatura (VERDE). El LED verde, se desconectará 
cuándo haya alcanzado la temperatura seleccionada.

Descripción

Alimentación 220 Vac-50 Hz
Consumo 800 w
Máximo de matrices en la pala 3
Rango de selección de temperatura 90-290 ºC
Material de la pala o espejo Aluminio
Material de las matrices Aluminio revestido con PTFE antiadherente
Diámetros de aplicación 20-63
Matrices incluidas 20, 25, 32, 40, 50, 63
Embalaje  Caja metálica
Dimensiones 370x60x110 mm. (Polifusor)
Peso aproximado 1,5 Kg. (Polifusor)

POLIFUSOR CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA 800 W

Descripción Código €uros/ud

Polifusor con matrices 800w 114256 465,952 A

Polifusor con regulación de temperatura para soldadura Socket en tuberías 
plásticas, tales como PP, PE RT II, PEAD, etc. LED de avisos por conexión 
eléctrica (ROJO) y por temperatura (VERDE). El LED verde, se desconectará 
cuándo haya alcanzado la temperatura seleccionada.

Descripción

Alimentación 220 Vac-50 Hz

Consumo 650 w

Máximo de matrices en la pala 3

Rango de selección de temperatura 245-285 ºC

Material de la pala o espejo Aluminio

Material de las matrices Aluminio revestido con 
PTFE antiadherente

Diámetros de aplicación 20-63

Matrices incluidas 20, 25, 32, 40, 50, 63

Embalaje  Caja metálica 

Dimensiones 440x240x120 mm. (caja)

Peso aproximado 8,78 Kg. (caja)

POLIFUSOR CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA 650 W

Descripción Código €uros/ud

Polifusor con matrices 650w 91354 273,547 A

MATRICES PARA POLIFUSORES SOLDADURA SOCKET. VÁLIDAS PARA PP, PEAD, PVDF, PE RT II, ETC. 
MATRICES PARA SOLDADURA DE PIEZAS Y TUBO MH, FABRICADAS EN 
ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE EN PTFE

Descripción Código €uros/ud

Matriz D.16 188 19,43 A•
Matriz D.20 4216 21,868 A
Matriz D.25 4217 24,922 A
Matriz D.32 4218 28,444 A
Matriz D.40 126165 34,097 A
Matriz D.50 126166 40,169 A
Matriz D.63 126167 46,48 A
Matriz D.75 126168 56,867 A
Matriz D.90 9369 71,749 A
Matriz D.110 9659 83,113 A
Matriz D.125 55619 109,225 A
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

MÁQUINAS  
Y HERRAMIENTAS

MATRICES PARA SOLDADURA DE INJERTOS, FABRICADAS EN 
ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE EN PTFE

MATRICES PARA SOLDADURA DE TAPONES DE REPARACIÓN, 
FABRICADAS EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO 
ANTIADHERENTE EN PTFE

Descripción Código €uros/ud

Matriz injerto tubo D.50 x 25 13097 67,597 A•
Matriz injerto tubo D.75 x 25 74634 67,597 A•
Matriz injerto tubo D.110 x 25 74333 67,597 A•
Matriz injerto tubo D.63 x 32 66767 67,597 A•
Matriz injerto tubo D.110 x 32 114312 67,597 A•
Matriz injerto tubo D.160 x 32 114313 67,597 A•
Matriz injerto tubo D.75 x 40 114314 67,597 A•
Matriz injerto tubo D.110 x 40 114315 67,597 A•
Matriz injerto tubo D.160 x 40 114316 90,133 A•
Matriz injerto tubo D.110 x 50 114317 87,356 A•
Matriz injerto tubo D.160 x 50 114318 100,645 A•
Matriz injerto tubo D.160 x 63 114319 100,64 A•
Matriz injerto tubo D.200 x 63 114320 131,168 A•

Descripción Código €uros/ud

Matriz tapón de reparación 11 20608 39,348 A•

MÁQUINAS PARA PRENSADO RADIAL 

Máquina de prensar manual con mordazas compatibles con máquina eléctrica SE.  
Máquina para prensado de accesorios en tuberías plásticas  comprendidas entre 
los diámetros 10 -26 mm. con brazos tubulares desmontables y bloqueo final de 
prensado, para facilitar la comprobación del mismo.  Suministro en blíster

Máquina de prensar eléctrica radial.  Máquina para prensado de accesorios en 
tuberías plásticas o acero  comprendidas entre los diámetros 10 -108 mm.0 110 
mm en tuberías plásticas.  

MÁQUINA PRENSADO RADIAL MANUAL PARA TUBERÍAS PLÁSTICAS.  

MÁQUINA PRENSADO RADIAL ELÉCTRICA SE   
PARA TUBERÍAS PLÁSTICAS.  

Descripción Código €uros/ud

Máquina prensar manual 10-26. Precio 
solo para máquina en blister de plástico. 
No incluidas mordazas 

68785 199,905 A

Descripción Código €uros/ud

Máquina prensar eléctrica 
10-108. Precio de máquina 
de prensar en caja metálica. 
No incluidas mordazas

114336 896,018 A

Descripción

Alimentación 220 Vac-50 Hz
Consumo 450 w-1,8 A
Protección IP 54
Temperatura de trabajo -10 + 60ºC
Fuerza nominal de empuje 32 kN
Fuerza nominal de arrastre 100 kN
Material cuerpo Aluminio prensado
Material alojamiento motor Poliéster reforzado+fibra
Diámetros de aplicación 10-108 o 110 (plástico)
Embalaje  Caja metálica
Dimensiones 430x118x85 mm. (máquina)
Peso aproximado 4,7 Kg. (máquina)

MATRICES PARA POLIFUSORES SOLDADURA SOCKET. VÁLIDAS PARA PP, PEAD, PVDF, PE RT II, ETC. 



1401

C
o

n
d

u
c

c
ió

n
 

d
e

 fl
u

id
o

s

baezaonline.com

“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

MÁQUINAS  
Y HERRAMIENTAS

MÁQUINAS PARA PRENSADO RADIAL 

Mordazas de prensado REMS fabricadas en acero especial forjado y templado. 

MORDAZA DE PRENSADO PARA TUBERÍA MULTICAPA TIPO TH

MORDAZA DE PRENSADO PARA TUBERÍA PE X  TIPO RFZ

Descripción Código €uros/ud

Mordaza TH D.16 69074 181,173 A

Mordaza TH D.20 69075 181,173 A

Mordaza TH D.25 69076 181,173 A

Mordaza TH D.32 69077 181,173 A

Descripción Código €uros/ud

Mordazas RFz D.16 68710 188,693 A

Mordazas RFz D.20 68711 188,693 A

Mordazas RFz D.25 68712 188,693 A

Mordazas RFz D.32 114337 188,693 A

KIT REMS MINI MORDAZA U

Composición Código €uros/ud

Caja metálica, batería 14,4 V, máquina 
REMS Mini Press 22 kN, mordazas tipo 
U  para diámetros:16, 20, 25

131240 1.436,376 A

KIT REMS MINI MORDAZA RFZ

Composición Código €uros/ud

Caja metálica, batería 14,4 V, máquina 
REMS Mini Press 22 kN, mordazas tipo 
Rfz  para diámetros:16, 20, 25

131241 1.436,376 A

MÁQUINA PRENSADO RADIAL A BATERÍA PARA TUBERÍAS PLÁSTICAS

Máquina de prensar a batería, para prensado de accesorios en tuberías plásticas o acero com-
prendidas entre los diámetros 10 y 40 mm.

Características:
• Alimentación a batería 14,4 V li-Ion 1,5Ah
• Temperatura de trabajo -10 a +60ºC
• Fuerza de empuje  22 kN
• Accionamiento electrohidráulico
• Apta para mordazas tipo MINI.

Mordazas NO aptas para prensa MINI.

DESTACADO
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“Los precios en vigor serán aquellos publicados en baezaonline.com o en nuestras tiendas”.

MÁQUINAS  
Y HERRAMIENTAS

Los precios de venta recomendados (PVR) publicados en este 
catálogo, podrán ser modificados sin previo aviso. 
Los precios actualizados online en nuestra web baezaonline.com, 
prevalecerán siempre sobre los mostrados en este catálogo.

MÁQUINAS PARA COMPROBACIÓN DE CIRCUITOS

Grupo comprobador de estado de circuitos manual, compuesto de depósito 
de alimentación a bomba de 12 l. de construcción metálica con tratamiento de 
pintura en polvo,  bomba manual hasta 60 bar. de latón,  manómetro de 0-16 bar. 
seco y 1,5 m. de manguera de alta presión y conexiones a 1/2”.   

Tijeras de corte limpio en tuberías plásticas, con retroceso rápido. Tijeras 
fabricadas  en aluminio, con cuchilla de acero templado. 

TIJERAS CORTATUBOS PLÁSTICOS MANUALES 

Descripción Código €uros/ud

Máquina comprobación  
circuitos manual 114338 233,844 A

Descripción Código €uros/ud

Tijera para tubos hasta D.35 mm 114341 55,567 A

Repuesto cuchilla P 35 114343 26,047 A

Tijera para tubos hasta D.63 mm 114340 147,021 A

Repuesto cuchilla P 63 114342 69,024 A

Escariador manual con cuerpo en plástico reforzado y tres cuchillas interiores 
en acero tratado. Para el escariado interior y exterior de las tuberías tanto 
plásticas, como acero, latón, cobre, etc. en los  diámetros comprendidos entre 3 
y 35 mm.

ESCARIADOR MANUAL 

Descripción Código €uros/ud

Escariador manual 3-35 mm. 114339 20,946 A

RASCADORES PARA TUBERÍAS PLÁSTICAS

Rascador manual con 4 posiciones de cuchillas

Rascador manual con 4 posiciones de cuchillas

RASCADOR MANUAL 

RASCADOR MANUAL ROTACIONAL 

Descripción Código €uros/ud

Rascador manual 4 posiciones 114259 10,835 A

Descripción Código €uros/ud

Rascador rotatorio 63-250 114260 847,058 A•

D. 35mm

D. 63mm
Repuesto cuchilla

Cambio de posición 
para nueva cuchilla
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1. OBJETO

La suscripción de las presentes Condiciones Gene-
rales, supone la adhesión plena y sin reservas del 
CLIENTE a las disposiciones que recoge, que han 
sido elaboradas por BAEZA, S.A. (en adelante, BAE-
ZA) conforme a la legislación vigente y especial de 
acuerdo con la normativa reguladora de las condi-
ciones generales de la contratación.

2. PEDIDOS Y ACEPTACIÓN

Los pedidos deberán remitirse a BAEZA por escrito 
(fax, Email etc.), entendiéndose efectuados mera-
mente a título de reserva. Los pedidos recibidos no 
serán efectivos mientras no reciban la conformi-
dad y aceptación de BAEZA.

En ese sentido, BAEZA se reserva el derecho de 
resolver o anular de pleno derecho cualquier opera-
ción en los siguientes casos:

Incumplimiento de las presentes condiciones, 
impagos, incumplimiento de contratos anteriores, 
o bien si se iniciaran frente al comprador procedi-
mientos ejecutivos o se declarara en concurso de 
acreedores o en quiebra.

Error técnico y/o tipográfico en los precios o en cual-
quier otro dato de los productos contenidos en la 
página web en el momento en que se realizó el pedido.

Falta de disponibilidad de los productos.

Imposibilidad de entregar el pedido en la dirección 
facilitada.

Cuando los sistemas de seguridad indiquen que el 
pedido puede ser fraudulento.

En este caso, BAEZA reembolsará íntegramente las 
cantidades que hubieran sido abonadas por el 
CLIENTE.

Aceptado el pedido por BAEZA, EL CLIENTE no 
podrá anularlo salvo en los casos contemplados en 
la condición 9ª.

3. PRECIOS

Los pedidos realizados se facturarán al precio en 
vigor establecido en el sistema de BAEZA en el 
momento de la expedición y, por tanto, los precios 
publicados en nuestros catálogos (editados en 
papel o en cualquier formato digital), serán siempre 
orientativos, debiendo ser confirmados en nuestra 
citada web o en nuestros establecimientos. Los pro-
ductos publicados en la web https://www.baezaon-
line.com/, se mostrarán con sus características y 
precio en euros, y serán en todo momento los vigen-
tes, salvo error tipográfico.

En todo caso, y salvo expresa mención en sentido 
contrario, los precios publicados por BAEZA no 
incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
por lo que los mismos deberán verse incrementados 

con dicho gravamen bajo el tipo (%) que en cada 
momento corresponda.

Los pedidos se entienden siempre “Franco almacén 
de salida” embalajes incluidos, siendo por cuenta 
del CLIENTE todos los impuestos, arbitrios etc.

4. TRANSPORTE Y ENTREGA DE MERCANCÍAS

4.1 Entrega a través de transporte.

Todas las mercancías viajan por cuenta y riesgo del 
CLIENTE incluso aquellas contratadas a “portes 
pagados”. Todos los posibles suplementos no previs-
tos en nuestras tarifas correrán por cuenta del 
comprador.

BAEZA se reserva el derecho de establecer el 
importe mínimo por pedido que estime oportuno 
en cada momento, sin perjuicio de otras promocio-
nes de índole comercial que puedan aplicarse en 
este ámbito.

En caso de solicitar el envío de material por medios 
y transportes extraordinarios se cotizará y se 
informará del valor del mismo para la aprobación 
previa por parte del CLIENTE.

El suministro de material para mercados fuera del 
territorio nacional peninsular será EX WORK.

Cualquier reclamación por desperfecto en la mer-
cancía deberá realizarse antes de las 24 horas de su 
recepción, debiendo ser dirigida a la empresa de 
transportes, dando inmediato traslado de la misma 
a BAEZA, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado dedicado a RECLAMACIONES.

4.2. Recogida en tienda.

EL CLIENTE podrá recoger su pedido en los esta-
blecimientos de BAEZA que se pongan a su disposi-
ción a tal efecto y atendiendo a los horarios que el 
mismo tenga establecidos.

Asimismo, se informa al CLIENTE que algunas 
mercancías no son susceptibles de ser recogidos en 
establecimiento físico de BAEZA.

El servicio de Recogida en Tienda es un servicio 
gratuito. En todo caso, una vez el pedido se encuen-
tre disponible, previa confirmación del pago, BAE-
ZA se pondrá en contacto con el CLIENTE a través 
del envío de una comunicación por email en virtud 
de la cual se informará de dicha disponibilidad.

El CLIENTE dispone de un plazo razonable y máxi-
mo de siete días a contar desde la recepción de la 
correspondiente comunicación de disponibilidad 
para recoger su pedido. Transcurrido dicho plazo 
de siete días, sin que el titular del pedido haya pro-
cedido a recogerlo por causas no imputables a BAE-
ZA, esta mercantil quedará facultada para resolver, 
de forma unilateral y extrajudicial, la compraventa 
o el contrato del pedido y exigir al CLIENTE o titu-
lar del pedido el resarcimiento de los gastos, daños 
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y perjuicios pertinentes, tales como, a título enun-
ciativo pero no limitativo, los gastos que BAEZA 
haya soportado como consecuencia del almacenaje 
del pedido. En estos casos, BAEZA estará facultada, 
además, para retener el “Pago a Cuenta” realizado 
por el CLIENTE y compensar con cargo a éste tanto 
los gastos de almacenamiento, depósito y gestión, 
como los eventuales daños y perjuicios que haya 
podido sufrir.

Para la recogida de los pedidos, el titular del pedido 
deberá identificarse, exhibiendo en su caso y a efec-
tos de seguridad del propio CLIENTE su Documen-
to Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia 
Comunitaria, Pasaporte o, en caso, de actuar en 
nombre de una persona jurídica su título jurídico 
de representación, todo ello en vigor.

Cuando sea una persona ajena al titular del pedido 
quien vaya a realizar la recogida, ésta sólo será per-
mitida si dicho tercero se encuentra debidamente 
autorizado.

Antes de retirar el producto el CLIENTE deberá 
comprobar su correcto estado (rotura o golpe), por 
lo que deberá abrir y examinar el producto en el 
propio establecimiento. BAEZA no se responsabili-
za de los golpes o roturas que pueda tener el pedido 
una vez retirado por el CLIENTE.

5. FORMAS DE PAGO

La facturación se efectuará al CLIENTE por perio-
dos de meses, quincenas o semanas, librándose una 
factura por las compras realizadas en tal periodo. 
En cuanto a la forma de pago de tales facturas, ésta 
se efectuará en metálico, mediante domiciliación 
bancaria, mediante TPV virtual o físico a través de 
tarjetas admitidas de crédito o de débito, pudiendo 
utilizar tarjetas Visa y MasterCard, o entrega de 
documentos mercantiles de pago en el plazo máxi-
mo de cinco días desde la fecha de aquella.

El TPV virtual se encuentra sometido a la autoriza-
ción por parte de la entidad emisora del medio de 
pago, de modo que si dicha entidad no autorizase el 
pago, no se podrá continuar con el procedimiento de 
compra iniciado, quedando automáticamente can-
celado el pedido, y entendiéndose no realizada la 
compraventa del Producto o Productos solicitados.

Los datos proporcionados a BAEZA para efectuar el 
pago por medio de TPV virtual serán debidamente 
cifrados para garantizar la máxima seguridad y 
confidencialidad de los mismos, alojándose en un 
servidor seguro certificado. No se almacenarán por 
parte de BAEZA los datos de tarjetas proporciona-
dos por el CLIENTE para el pago, y únicamente se 
conservarán mientras se efectúa la compra, se rea-
liza el pago y hasta transcurrido el período de 
desistimiento en el supuesto de que EL CLIENTE 
reúna la condición de consumidor y usuario, con el 

fin de poder devolverle las cantidades económicas 
correspondientes.

Sin perjuicio de la facultad de BAEZA para resolver 
el contrato en caso de que el CLIENTE se retrase en 
el pago de las facturas emitidas por aquella, de con-
formidad con los artículos 1.100 y siguientes del 
Código Civil, las cantidades adeudadas en total y 
por todos los conceptos devengaran a favor de BAE-
ZA sin necesidad de previo requerimiento, un inte-
rés mensual del 1%, incurriendo EL CLIENTE en 
mora automática desde el sexto día natural conta-
do desde la fecha de su devolución, si se tratase de 
un pago domiciliado, o desde el día del vencimiento 
del documento mercantil de pago establecido por 
las partes.

Los gastos originados por la devolución, aunque 
fuese parcial, protesto o reclamación de los efectos 
impagados, así como las comisiones bancarias o 
cualquier otra imputación referida a dicho suceso 
serán por cuenta del CLIENTE independientemen-
te de las posibles reclamaciones judiciales efectua-
das al respecto por BAEZA, que además se reserva 
el derecho de establecer en cada momento un límite 
máximo de crédito al CLIENTE.

6. TITULARIDAD DE LAS MERCANCIAS

Las mercancías son propiedad de BAEZA en tanto 
no haya sido satisfecho su valor total de venta por 
EL CLIENTE. Mientras se mantenga dicha situa-
ción, BAEZA se reserva el derecho de dominio sobre 
las mismas, pudiendo retirarlas total o parcialmen-
te del domicilio del CLIENTE. Asimismo los riesgos 
se transfieren al CLIENTE en cuanto las mercan-
cías estén puestas a su disposición, a la de uno de 
sus mandatarios o a la del transportista.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EL CLIENTE se compromete a no vulnerar los dere-
chos de la propiedad intelectual e industrial de los 
que sea titular BAEZA, conforme a lo dispuesto en 
la normativa vigente aplicable. La transmisión de 
mercancías o prestación de servicios por BAEZA no 
aplica, en ningún caso, la renuncia, transmisión o 
cesión total o parcial de dichos derechos.

8. CESIÓN

Ninguna de las partes podrá ceder este Contrato a 
un tercero sin el consentimiento previo y por escri-
to de la otra parte. No se reputará como cesión, las 
operaciones de índole societarias que sobrevengan 
tales como la transformación, fusión, escisión o 
transmisión de rama de actividad de BAEZA, bas-
tando para ello la notificación al CLIENTE.

9. RECLAMACIONES

BAEZA no admitirá la cancelación de pedidos o 
devolución de productos salvo en los casos de mer-
cancía defectuosa, así como en los supuestos con-
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templados con carácter imperativo en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias.

A tal efecto, se recomienda revisar la mercancía en 
el momento de la recepción de la misma, a fin de 
confirmar su correcto estado. En caso de encontrar-
se defectuosa, BAEZA no admitirá reclamaciones 
que no estén acompañadas de la previa reclama-
ción a la empresa transportista, debiendo además 
indicarse de manera precisa la incidencia que origi-
na dicha reclamación. El plazo máximo para dicha 
reclamación será de 24h desde la recepción de la 
mercancía.

BAEZA en ningún caso responderá de los defectos 
o daños causados por el propio CLIENTE o por ter-
ceros.

10. GARANTÍA

De conformidad con lo dispuesto en el Texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios, tanto BAEZA como el fabri-
cante del producto, responderán de la reparación o 
sustitución del producto durante el plazo de garan-
tía legal de tres años, salvo que el producto adquiri-
do goce de un periodo de garantía adicional. Empe-
zará a surtir efectos a partir de la fecha de entrega 
del material y se realizará en nuestras instalacio-
nes o por el servicio técnico autorizado. La cobertu-
ra y condiciones específicas de la garantía podrán 
variar en función del fabricante.

En todos los casos el cliente deberá acreditar la 
fecha de adquisición y recepción del producto. Se 
excluye de la garantía los daños producidos des-
pués del periodo de garantía, así como los daños 
ocasionados por la manipulación de personal no 
cualificado. Del mismo modo, quedan excluidos de 
la presente garantía: la sustitución de piezas moti-
vada por el desgaste del producto en su uso corrien-
te, los daños producidos por un mal uso o por insta-
laciones o mantenimientos indebidos, por no 
cumplir las especificaciones del fabricante, como 
consecuencia de reparaciones realizadas por perso-
nal no autorizado, el mantenimiento o reparación 
con piezas no originales, etc.

BAEZA tan sólo atenderá las peticiones de garantía 
realizadas por nuestros clientes, o por clientes de 
algún fabricante del que BAEZA sea su Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial (SAT).

La presente garantía no limita o prejuzga los dere-
chos que correspondan a los consumidores en vir-
tud de normas nacionales de carácter imperativo.

11. GASTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO

Correrán de cuenta del CLIENTE todas las costas, 
derechos, honorarios y demás gastos judiciales y 

extrajudiciales, derivados del incumplimiento de 
sus obligaciones, y en concreto, del impago de las 
facturas libradas por BAEZA, incluido expresa-
mente y en todo caso, los honorarios de Letrado y 
derechos de Procurador aún en el supuesto de que 
la intervención de tales profesionales no resulte 
preceptiva conforme a la legislación procesal.

12. ENVASES Y EMBALAJES

De conformidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente (en particular, el artículo 18 del Real Decre-
to 782/1988, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997), la responsabilidad derivada de la gestión 
de los envases y embalajes comerciales correspon-
de al poseedor final de los mismos.  BAEZA tiene la 
obligación de informar a sus clientes finales que, 
con la venta de sus productos, transmite también la 
responsabilidad derivada de la gestión de los enva-
ses y embalajes comerciales.

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

El contrato se regirá por la legislación española que 
será aplicable en relación con su interpretación, 
validez y cumplimiento. Para la resolución de los 
conflictos judiciales que se pudieran derivar con 
ocasión de la interpretación y ejecución del contra-
to, EL CLIENTE, con renuncia expresa de su domi-
cilio y fuero, se somete expresamente a la compe-
tencia y jurisdicción de los juzgados y Tribunales de 
la ciudad de Málaga o, en su caso, de la localidad en 
la que se encuentre establecida la Sucursal que 
haya efectuado la venta.

14. INFORMACIÓN DEL DERECHO DE 
DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR

En el caso de que EL CLIENTE reúna la condición 
de consumidor y usuario (art. 3 Texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios), y para aquellos supuestos pre-
vistos legal o reglamentariamente, salvo que se 
encuentre en alguna de las excepciones legales, 
tendrá derecho a desistir del contrato celebrado 
fuera del establecimiento mercantil, en un plazo 
de 14 días naturales sin necesidad de justificación, 
con las consecuencias contempladas en la norma-
tiva aplicable (artículos 102 y siguientes Texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios). Para ejercer este dere-
cho, puede hacer uso del formulario denominado 
«SOLICITUD DEVOLUCIÓN MERCANCIA» que se 
le proporcionará, haciéndolo llegar a cualquiera 
de las oficinas de BAEZA, S.A., de manera feha-
ciente.

15. STATUS LEGAL

Al realizar un pedido a través de la página Web, 
usted garantiza que tiene la capacidad legal necesa-
ria para celebrar contratos vinculantes. Los pre-
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sentes términos de uso son aplicables a aquellas 
personas físicas mayores de 14 años, o personas 
jurídicas, que accedan a los contenidos del Portal 
y/o hagan uso de los servicios prestados en el Portal 
Web. Los menores de 14 años no podrán realizar 
compras a través de este sitio web.

16. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

En el marco del cumplimiento de la legislación 
vigente, recogida en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPD), cuyo 
objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales, las liberta-
des y derechos fundamentales de las personas físi-
cas, y especialmente de su honor e intimidad per-
sonal, Baeza, S.A. informa al CLIENTE de que: 
Baeza, S.A. ha adoptado las medidas técnicas y 
organizativas conforme a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente. 

Se le informa que los datos de carácter personal 
solicitados en los formularios y en otros canales 
como el telefónico o el portal web www.baezaonli-
ne.com,  podrán ser objeto de tratamiento automa-
tizado, siendo su responsable BAEZA, S.A., con 
domicilio en Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuer-
to 29004 Málaga – Administración Central, teléfo-
no 951 91 91 21. 

Los datos de carácter personal solicitados podrán 
ser utilizados por BAEZA, S.A., previo consenti-
miento individual y expreso por el CLIENTE, para 
el correcto desarrollo de la relación comercial 
entre el CLIENTE y BAEZA, S.A., siendo estos 
datos necesarios para contratar con BAEZA, S.A., 
quien estaría legitimada para el tratamiento por 
dicha relación contractual, para lo que sus datos 
podrán cederse a empresas del grupo BAEZA, ya 
constituidas o por constituir, así como a las empre-
sas de transporte y de prestación de servicios que 
se utilicen en cada momento con la misma finali-
dad, así como gestionar todas las consultas que se 
planteen. 

En caso de que acepte el envío de comunicaciones 
comerciales, la base legal para el tratamiento sería 
su propio consentimiento, y sus datos serán trata-
dos para el desarrollo de acciones comerciales y de 
promoción comercial y publicitaria, sean de carác-
ter general o adaptadas a sus características perso-
nales, de los servicios de BAEZA, S.A. y de las 
empresas de su grupo. 

El consentimiento otorgado por el CLIENTE podrá 
ser revocado en cualquier momento mediante 
comunicación dirigida a BAEZA, S.A., o bien 
siguiendo las fáciles instrucciones que aparecerán 
en las comunicaciones comerciales que reciba. 

Los datos del CLIENTE serán tratados durante el 
tiempo de vigencia de sus obligaciones y derechos 
con BAEZA, S.A. Una vez finalizado dicho plazo, 
BAEZA, S.A. sólo conservará los datos del CLIENTE 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones de conservación documental exigidas 
por la normativa que resulte de aplicación y duran-
te el tiempo legal estrictamente necesario. 

EL CLIENTE declara bajo su responsabilidad y 
garantiza que los datos que facilita a BAEZA son 
ciertos, correctos y que pertenecen a su persona. En 
este sentido, será de obligación del CLIENTE el 
mantener actualizados las informaciones y datos 
de tal forma que correspondan con la realidad en 
cada momento. Cualquier manifestación falsa o 
inexacta que se produzca como consecuencia de las 
informaciones y datos manifestados así como los 
perjuicios que tal información pudiera causar, será 
responsabilidad del CLIENTE. 

El fichero es totalmente confidencial, pudiendo el 
CLIENTE, sobre los datos personales registrados, 
ejercer en todo momento los derechos que se expo-
nen a continuación: 

a.  Derecho a obtener confirmación sobre si 
estamos tratando datos personales que les 
conciernan o no. 

b.  Derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

c.  Derecho a solicitar la limitación del trata-
miento de sus datos, en cuyo caso únicamen-
te los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

d.  En determinadas circunstancias y por moti-
vos relacionados con su situación particular, 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
BAEZA, S.A. dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejerci-
cio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Para el ejercicio de los anteriores derechos, el 
CLIENTE sólo tiene que dirigirse a BAEZA, S.A., a la 
dirección de correo electrónico protecciondatos@
baeza-sa.com o por escrito mediante carta dirigida 
a BAEZA, SA, Avda. de Velázquez – Cruce Aeropuer-
to 29004 Málaga – Administración Central. A tales 
efectos se informa que el responsable del fichero es 
BAEZA, SA, con domicilio en la dirección antes 
indicada. Ejercitados ante BAEZA, S.A. cuantos 
derechos le asisten al CLIENTE, queda a salvo su 
derecho de acudir a la Agencia Española de Protec-
ción de Datos o autoridad competente. 
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17. POLÍTICA DE COOKIES

Cookies y cómo te benefician

Nuestra web utiliza cookies, como lo hacen casi 
todos los sitios web, para ayudarnos a proporcio-
narle la mejor experiencia posible. Las cookies son 
pequeños archivos de texto que se colocan en su 
ordenador o teléfono móvil cuando navega por 
sitios web.

•  Nuestras cookies nos ayudan:

•  Hacen que nuestro sitio web funcione correcta-
mente

•  Le ahorra tiempo recordando las preferencias en 
cada visita.

•  Mejora la velocidad / seguridad de la web.

•  Permite que realicemos una labor comercial más 
eficiente y acertada a sus necesidades.

•  Personaliza nuestra web para ayudarle a obtener 
lo que necesita más rápido.

•  Nos permite hacer una mejora continua en la web 
para usted.

Nunca usamos cookies para:

•  Nunca recogemos información de identificación 
personal sin su permiso expreso.

•  Nunca recogemos información sensible sin su 
permiso expreso.

•  Nunca transmitimos datos de identificación per-
sonal a terceros.

•  Nunca comerciamos con sus datos con terceros.

Más sobre nuestras cookies

•  Cookies de funciones del sitio web

•  Nuestras propias cookies

•  Usamos cookies para hacer que nuestro sitio web 
funcione, incluyendo:

•  Hacer que nuestra cesta de la compra y el pago y 
envío funcionen.

•  Determinar si ha iniciado sesión o no.

•  Recordando su configuración de búsqueda.

•  Recordando si ha aceptado nuestros términos y 
condiciones.

•  Mostrando las páginas que visitó recientemente.

•  Adaptación del contenido a sus necesidades.

•  Recordando si ya le hemos hecho ciertas pregun-
tas (por ejemplo, si ya aceptó nuestra política de 
privacidad).

Funciones de terceros

Nuestra web, como la mayoría de los sitios web, 
incluyen funcionalidades proporcionadas por ter-
ceros. Un ejemplo común es el chat incorporado 
para la comunicación con los usuarios del sitio web.

Deshabilitar estas cookies de funcionamiento del 
sitio web probablemente romperá las funciones 
ofrecidas a través de estos terceros.

Cookies Anónimas de Estadísticas de Visitantes

Utilizamos cookies para compilar estadísticas de 
visitantes, como cuántas personas han visitado 
nuestro sitio web, qué tipo de tecnología están uti-
lizando (por ejemplo, Mac o Windows que ayuda a 
identificar cuándo nuestro sitio no funciona como 
debería para tecnologías particulares), cuánto 
tiempo pasan en el sitio, qué páginas ven, etc. Esto 
nos ayuda a mejorar continuamente nuestro sitio 
web. Estos programas llamados “analíticos” tam-
bién nos dicen si, de forma anónima, cómo las per-
sonas llegaron a este sitio (por ejemplo, desde un 
motor de búsqueda como Google, etc.).

En la página siguiente le ofrecemos una informa-
ción más detallada sobre nuestras cookies:

¿Cómo puedo evitar las Cookies, o modificar y 
eliminar su uso?

Por lo general, puede desactivar las cookies ajus-
tando la configuración de su navegador para evitar 
que acepte cookies. Sin embargo, es probable que 
esto limite la funcionalidad de nuestra web y de 
una gran proporción de los sitios web del mundo, ya 
que las cookies son una parte estándar de la mayo-
ría de los sitios web modernos.

Para desinstalar las cookies desde su navegador a 
continuación le indicamos algunos links que podrá 
consultar en función del tipo de navegador que uti-
lice:

•  Chrome, desde http://support.google.com/chro-
me/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•  Explorer, desde http://windows.microsoft.com/
es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-in-
ternet-explorer-9

•  Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/
habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-si-
tios-we

•  Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Otras herramientas de terceros, disponibles on 
line, que permiten a los usuarios detectar las coo-
kies en cada sitio web que visita y gestionar su des-
activación (por ejemplo, Ghostery: https://www.
ghoster y.com/about-ghoster y/privacy-state-
ments/ http://www.ghostery.com/faq) La presente 
Política de Cookies podrá ser modificada, ya sea a 
fin de adaptarse a las leyes en cada momento vigen-
te, por motivos técnicos o por cambios en nuestro 
Sitio Web. En caso de utilización de nuevas cookies 
y/o de producirse modificaciones significativas, se 
le advertirá de esta circunstancia en el momento de 
entrar en nuestro sitio web.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede 
contactar con protecciondatos@baeza-sa.com
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Origen de la 
cookie

Tipo Nombre Funciones y Duración

Baezaonline.
com

Funciona- 
miento del 
sitio Web

PHPSESSID Esta cookie se emplea para el control del estado de la 
sesión durante la navegación en Baezaonline.com y el 
funcionamiento básico del comercio online. Duración 
hasta cerrar el navegador.

ZOHO

e3de1f7d42 Se genera para la correcta utilización del chat de la web. 
Duración hasta cerrar el navegador.

JSESSIONID Guarda el id de sesión temporal en el chat de la web. 
Duración hasta cerrar el navegador.

LS_CSRF_
TOKEN

Se almacena el código de identificación para el correcto 
uso del Chat. Duración hasta cerrar el navegador.

baeza-_zldp Se genera para la correcta utilización del chat de la web. 
Duración de 2 años.

baeza-_zldt

IBM

com.silverpop.
iMA.page_visit

Cookie por sesión creada de forma única para cada 
página visitada durante la sesión para identificar las 
visitas. Duración de 24 horas.

com.silverpop.
iMA.session

com.silverpop.
iMAWebCookie

Esta cookie se emplea como identificador único para los 
visitantes. Se usa para pasar la información individual 
del usuario a lo largo de su navegación. Duración de 3 
años.

Google

Cookies 
Anónimas de 
Estadísticas 
de Visitantes

_ga Esta cookie Se usa para distinguir a los usuarios. 
Duración de 2 años.

_gat_gtag_
UA_32849852_1

Incluye información de identificación del usuario y su 
vinculación entre servicios de Google.Duración de 24 
horas.

_gid Esta cookie se usa para distinguir a los usuarios. 
Duración de 48 horas.

SAPISID Estas cookies se emplean para personalizar el 
tratamiento de los usuarios en el sitio web. Duración de 2 
años.SID

SSID

SIDCC Esta cookie se emplea para personalizar el tratamiento de 
los usuarios en el sitio web. Duración de 3 años.

HSID Esta cookie registra el inicio de sesión y el ID de cuenta de 
Google de un usuario. Duración de 2 años.

CONSENT Esta cookie almacena información, identificadores y 
preferencias relacionados con Google. Duración de 20 años.

1P_JAR Esta cookie almacena información, identificadores y 
preferencias relacionados con Google. Duración de 1 mes.

“Las Condiciones de venta de BAEZA, S.A. serán las vigentes en la web: ”




