
CUBIERTAS AUTOMÁTICAS
Tu partner profesional en



¿Por qué elegir una 
cubierta automática?



Belleza
Las cubiertas se integran en el entorno de la 
piscina y son discretas por lo que respeta la 
estética del espacio.

La cubierta automática permite una mayor 
personalización de la piscina y un alto valor 
añadido de la vivienda.

Funcional
Fácil de utilizar, la piscina se cubre y descubre de 
forma silenciosa girando una llave.

Limpieza
Protege la piscina de la suciedad 
exterior como hojas de árbol, polvo, 
insectos. etc. La piscina estará 
protegida frente a las inclemencias 
del tiempo y necesitará menos 
productos químicos.

Eficiencia
Reduce la evaporación del agua 
hasta en un 90% y es un aislamiento 
térmico muy efectivo lo que se 
traduce en un gran ahorro en agua 
y energía.

Disminuye la formación de algas, lo 
que implica un importante ahorro 
en productos químicos.

Menor coste de mantenimiento. 
Ahorro en productos de limpieza, 
y de esta forma tener una piscina 
más ecológica. 

En las piscinas interiores no se 
produce la condensación del agua 
en el recinto, evitando el deterioro 
de los materiales constructivos.

Protección
Una cubierta cerrada es un elemento de 
seguridad ya que impide el acceso al agua 
evitando posibles caídas de personas o animales 
domésticos.  La fabricación está regida bajo la 
norma de seguridad Francesa NFP90-308.

Temperatura
Permite alargar la temporada de baño y disfrutar 
de la piscina durante mucho más tiempo. Es un 
complemento ideal para la climatización.

Descubre
las ventajas
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Cubierta 
Supra

By Baeza

Varias posibilidades  
de instalación.

Te acompañamos desde el inicio, diseñando 
la mejor opción, calculando los materiales 
adecuados y fabricando la cubierta según las 
necesidades de la piscina.

Ponemos a tu disposición todo tipo de opcio-
nes, para que la cubrición de la piscina sea la 
más optima.

Fabricadas con lamas rígidas, disponibles en 
varios colores/modelos, su diseño y compo-
sición permite obtener una cubierta flotante 
que cubre la totalidad de la lámina de agua. Es 
un aislante térmico muy efectivo. 

Disponemos de diferentes soluciones ante 
diferentes propuestas, solo tenemos que 
buscar la que mejor se adapte a tu instalación.

 
 
 
Los modelos de cubierta sumergida permi-
ten una integración total en la piscina.

La instalación mecánica se sitúa en un cajón 
anexo/interior a la piscina y puede ir separa-
do con un pequeño tabique de obra o de PVC.

Los modelos elevados pueden ser una opción 
para instalar en piscinas existentes ya que la 
cubierta se sitúa fuera de la piscina, anclado 
en la playa de la misma.

Te asesoramos en la preinstalación, que se 
tiene que dejar prevista en la obra, y en la ins-
talación si así lo deseas. Nuestro equipo, de 
especialista, se ponen a tu servicio, para con-
seguir que el proyecto se lleve a cabo.
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Lamas
de PVC
Utilizamos lamas de pvc rígido hueco estrusionado, 
fabricado a partir de materias primas adecuadas a 
la agresividad del ambiente de las piscinas.

Tienen una estanqueidad óptima y el PVC es opaco 
lo que impide el paso de la luz de Sol, evitando la 
fotosíntesis y por tanto la aparición de algas.

Disponen de un tratamiento anti UV y anti-moho.

Cumplen con la norma NF P90-308.

 

Propiedades Norma Valor (es)

Medidas exteriores n/a 75x18 mm

Flotabilidad 
de la lama n/a >10,5 kg/m2

Dureza 
(shore D) ISO 2039/1 79 (Mpa)

Resistencia  
al impacto ASTM D3763 620 (Cm-Kgf)

Punto ablandamiento 
Vicat ISO 306 80ºC

Coef. Expansión  
Térmica Lineal D 696 5/7 E-05 (mm/ 

mm/oC)

Blanco

Arena

Gris

Azul

Gris Perla
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Lamas 
policarbonato
traslúcido

Propiedades Norma Valor (es)

Medidas exteriores n/a 75x18 mm

Flotabilidad 
de la lama n/a >10,5 kg/m2

Dureza 
(shore D) ISO 2039/1 95 (Mpa)

Resistencia  
al impacto ASTM D3763 734 (Cm-Kgf)

Punto ablandamiento 
Vicat ISO 306 143ºC

Coef. Expansión  
Térmica Lineal D 696 5/7 E-05 (mm/ 

mm/oC)

Gris antracita

Al perfecto aislamiento de las láminas de PVC 
se le añade el rendimiento energético de las 
lamas de policarbonato que absorben el Sol. 
Una opción perfecta para las zonas más frías.

Lamas en policarbonato traslúcido rígido 
hueco estrusionado. Tapones con sellante en 
cada extremidad de la lama que asegura la total 
estanqueidad de la misma.

Su principal propiedad mecánica permite 
tener mayor resistencia al impacto además de 
una más alta capacidad aislante que posibilita 
incrementar la temperatura del agua de la 
piscina.

Transparente

Azul
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Motor
sumergido
en eje
Gracias al uso de materiales innovadores, 
el cierre y apertura de la cubierta es 
posible únicamente con activar un botón. 
El motor se encuentra insertado en el eje 
de la cubierta evitando compartimentos 
fuera del vaso de la piscina y consiguiendo 
una integración total en la piscina. Con 
nuestras soluciones se gana en comodidad 
y apariencia.

Los motores se seleccionan teniendo 
en cuenta las formas y dimensiones de 
cada instalación. Se trata de soluciones 
adecuadas a su entorno.

Alimentación

Cuadro de control automático, con 
gestión de los fines de carrera y 
contacto auxiliar (p. ej.: pilotaje del 
electrolizador)

Alimentación de red 220 V 24 V. 
Estanquidad IP55.

Patentes y  funcionalidades

MLS IP68CPS
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Tipos de 
fosos

Foso estándar(S)



Foso estándar  + frontal postizo(A)
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Tapa y frontal revestir(B)
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Cajón con escalón/banco(C)
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Foso en el suelo de la Piscina(D)



Foso lateral de la piscina(E)
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Cubiertas  
elevadas
sin cajón

Las cubiertas elevadas pueden ser una solución más 
sencilla, de fácil instalación y puesta en marcha a la hora de 
cubrir nuestra piscina.

Ideales para instalar en piscinas existentes, cuyas medidas no
superen los 6 x 12 metros, ya que el eje enrollador se sitúa 
fuera de la piscina, anclado sobre la playa de la misma,

Aportaremos una conducción eléctrica a una de las patas de 
la cubierta, dónde deberemos llevar un total de 5 hilos (2 para 
la alimentación del motor y 3 para los finales de carrera).

El resto de los componentes, de la cubierta elevada sin cajón, 
son: Lamas en el color elegido previamente (PVC Blanco, 
Beige, Gris perla, Azul o Policarbonato traslúcido en azul, 
Transparente o Antracita), Dos pies de hierro con pintura en 
color blanco al horno, Eje de acero inoxidable AISI316 de ø 154 
mm., Motor tubular de 24 V con ajuste de recorrido, Interruptor 
de llave con vuelta automática a cero, Cuadro eléctrico con
transformador de 220/24 V.
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Cubiertas  
elevadas  
con cajón
Fácil instalación y puesta en marcha.



Ideales para instalar  
en piscinas existentes. 
 
Incorpora un banco de protección 
para la mecánica de la cubierta, 
dando una mayor seguridad y me-
jorando el diseño.

Para piscinas de hasta  6  metros  
de  ancho por  12  metros  de  largo.  

Personalizable 
y adaptable
 
Posibilidad de elegir las lamas que 
cubren la piscina en material de 
PVC (blanco, beige, gris perla)  o Po-
licarbonato traslúcido (azul, antra-
cita, transparente), según estética 
del entorno de la piscina.

Diseño 
Compacto 

En este modelo, el motor está ubicado en el mismo 
eje de enrollamiento de forma que la mecánica que-
da totalmente integrada en el entorno de la piscina. 
El cajón está protegido mediante láminas de PVC 
blanco o PVC color madera.
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Complementos

Vigas

Construidas en aluminio de 
110 mm de alto x 100 mm 
de ancho. Dimensiones 
hasta 6 metros de ancho de 
piscina.

Soporte antiflexión para 
medidas > 5 metros de 
ancho.

Color Blanco. Bajo demanda 
se suministraría en color 
Arena y Gris.

Tapa de
alojamiento

Protegen del cajón dónde se aloja 
la cubierta. Apoya por una parte 
en el borde de la piscina y por otra 
parte en la viga o perfil soporte.

Dos acabados disponibles

• Madera de Iroko 
• Aluminio Blanco 
Dimensiones de las tapas de 
alojamiento: 1000 x 900 mm.
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